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Schon die meiften der in Heft 3 des vorliegenden Halbbandes behandelten 
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Gebäudearten dienen der Kunftpflege und der Ausübung der Kunft. In den Künftler- tte 


ateliers und in den Kunftfchulen find es zumeift die bildenden Künfte, für 
deren Pflege fie errichtet find; doch kann bei den Kunftfchulen neben dem Unter- 
richt in der Mufik auch die Ausübung diefer Kunft in Frage kommen. Der Mufik 
dienen aber gleichfalls in hervorragender Weife die in demfelben Heft befprochenen 
Konzerthäufer. Letzteres trifft für die im vorliegenden Hefte vorzuführenden 
Theater ebenfalls zu, obwohl es fich darin allerdings in erfter Reihe um Opern- 
mufik handelt; neben diefer dienen die Theater noch den anderen darftellenden 
Künften, wodurch ihre Eigenart begründet und gekennzeichnet wird. Zwifchen 
Konzerthaus einerfeits und Theater andererfeits gibt es zunächft infofern einen Ueber- 
gang, als viele Konzertfäle mit einer Bühneneinrichtung verfehen find; ein weiteres 
Mittelglied bilden die fog. Saaltheater, in denen Bühne und Zufchauerraum einen 
faalartigen Charakter aufweifen. 

In nachftehendem werden in der Hauptfache nur die eigentlichen Theater der 
verfchiedenen Gattungen, feien es diejenigen für die Oper oder die für das Drama, 
in ihrer Entwickelung und ihren Einzelheiten und Erforderniffen zum Gegenftande 
der Betrachtung gemacht werden; folche Anlagen aber, bei welchen das Theater: 
nur als eine Beimifchung oder Vervollftändigung zu einer an fich anderen, wenn 


auch ähnlichen Zwecken dienenden Anlage — einem Konzertfaale, einem Reftau- 
rant oder einem Zirkus — erfcheint, konnten nur bei beftimmten Anlaffen eine 


gelegentliche oder beiläufige Erwähnung finden. Anderenfalls würde eine ein- 
gehendere Betrachtung der befonderen Erforderniffe aller derjenigen verfchiedenen 
Inftitute notwendig geworden fein, welche durch eine Beimifchung einiger mehr 
oder weniger vollftàndiger oder untergeordneter Einzelheiten einer Theateranlage 
in ein gewiffes Verwandtfchaftsverhältnis zu einer folchen getreten find. Dies aber 
würde nicht allein zu weit, fondern auch in Gebiete geführt haben, welche ihrer- 


a) der 
Redaktion. 


b) des 
Verfaffers. 
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feits fo umfaffend find, dafs fie den Gegenftand befonderer Behandlung in anderen 
Abteilungen diefes »Handbuches« bilden. Auch kann alles das, was für folche 
Zwecke von den einem Theater eigentümlichen Erforderniffen und Grundbedingungen 
übernommen werden müfste, aus den in nachftehendem über die eigentlichen Theater 
mitgeteilten Tatfachen und Erfahrungsfätzen hergeleitet und unter Anpaffung an 
die jeweilig beftehenden und beftimmenden befonderen Verhältniffe und Anforde- 
rungen benutzt werden. 

Ungeachtet diefer Einfchrünkung ift die Aufgabe noch immer eine fo viel- 
feitige und umfaffende, die darüber vorhandene Literatur eine fo umfangreiche, dafs 
eine erfchöpfende Behandlung im Rahmen des vorliegenden Heftes nicht erwartet 
werden kann. Der Verfaffer mufs daher auf Nachficht hoffen, wenn in feiner 
Darftellung bei manchen Punkten diejenige eingehende und erfchopfende Behand- 
lung vermifst wird, deren fie wohl würdig gewefen waren. Er mufs es fchon 
als grofsen Gewinn, fein gegenwärtiges Ziel als erreicht betrachten, wenn es ihm 
gelungen fein follte, die wichtigften Punkte hervorzuheben und durch feine Arbeit 
zu weiterem Studium Anregung zu bieten. Selbft diefes zu erreichen, würde ihm 
aber fchwer, wenn nicht unmóglich gewefen fein, ohne die von allen Seiten ihm 
gewordene liebenswürdige und bereitwillige Unterftützung. Allen denen, welche oft 
mit grofsen Opfern an Zeit und Mühe fie geboten haben, móge hier der aufrichtige 
Dank für ihre Beihilfe ausgefprochen werden; namentlich find es die Herren Direktor 
Karl Lautenfchläger in München, der Kgl. technifche Oberinfpektor Frits Brandt in 
Berlin und Herr Ingenieur Philippi in Wiesbaden, welche teils durch wertvolle Auf- 
klärungen und Angaben, teils durch die Erlaubnis der Benutzung intereffanten 
Materials die Arbeit in dankenswertefter Weife gefördert haben. 


1. Kapitel. 
Gefchichtliche Entwickelung der Theaterbaukunft. 


Die gottesdienftlichen Aufführungen der Griechen, in denen die Schickfale einer 
Gottheit oder ähnliche dem Kultus entnommene Vorwürfe in einfachfter dramatifcher 
Form behandelt wurden, werden vielfach als erfter Keim und Urfprung jeder dramati- 
fchen Kunft angefehen. Mit Unrecht; denn die erften Anfänge derfelben liegen 
in weit entlegeneren Perioden und weifen auf weit rohere und primitivere Kultus- 
äufserungen zurück. 

Nächft dem in der Befriedigung der einfachften Bedürfniffe, der Ernährung 
und des Schutzes gegen Feinde und Witterungsunbilden fich ausfprechenden Selbft- 
erhaltungstriebe ift unzweifelhaft der Trieb der Schauluft einer der elementarften 
und mächtigften in der Seele des Menfchen, und noch heute, wie vor Jahrtaufenden, 
. werden alle, die auf der höchften ebenfo wie die auf der niedrigften Stufe der Kultur 
Stehenden, durch ihn beherrfcht oder doch beeinflufst. 

In engfter Wechfelbeziehung zu diefem Triebe fteht das ihm nahe verwandte 
Bedürfnis der Menfchen, durch von aufsen an fie herantretende, ihrem gewöhnlichen 
Gedankenkreife fernftehende Eindrücke in gewiffe Stimmungen fich verfetzen und 
wenigftens für den Augenblick der Alltäglichkeit des Dafeins fich entrücken zu 
laffen. Es liegt auf der Hand, dafs diefe Eindrücke, wenn fie dem Senfations- 
bedürfniffe der Maffe genügen follen, umfo roher, graufamer fein müffen, je niedriger 
die Kulturftufe der Zufchauer ift oder je grófser ihre Verwilderung. 

Die klugen Priefter und Diener der Gottheiten hatten fchon in den aller- 
früheften Zeiten diefe Naturtriebe in ihrer ganzen Bedeutung und Verwendbarkeit 
fehr wohl erkannt; fie verftanden es meifterhaft, das von der Natur felbft ihnen 
damit in die Hand gegebene, faft unbedingt zuverlaffige Mittel zu würdigen und aus- 
zunutzen, um die Menge in einem beftimmten, ihren Plänen entfprechenden Sinne 
zu beeinfluffen, fie für ihre Zwecke gefügig zu machen und zu leiten. 

Es hatte folgerichtig ihrem Zwecke nicht entfprechen kónnen, die heiligen 
Handlungen im Geheimen, unter Ausfchlufs der Oeffentlichkeit, vorzunehmen; fie 
waren im Gegenteil darauf hingewiefen und wohl bedacht, ihre Zeremonien und 
Opfer vor aller Augen zu begehen und fie mit all der Pracht, all dem Grauen und 
unheimlichen Pomp zu umgeben, welche ihnen am meiften geeignet erfchienen, den 
gewünfchten mächtigen Eindruck auf die Sinne der Menge hervorzubringen. 

In diefen von vornherein forgfältig vorbereiteten, mit bewufster Abficht zur 
Erreichung einer beftimmten Wirkung im einzelnen feftgeftellten Schaugeprangen 


a. 
Urfprung 
dramatifcher 
Aufführungen. 
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können wir ohne weiteres die urfprünglichíte Aeufserung und Befriedigung des 
dramatifchen Bedürfniffes der Menfchen, jedenfalls alle Elemente eines Schaufpieles 
erkennen. In den Prieftern mit ihren Gehilfen, und felbft in den Opfern, derfelben, 
fehen wir die handelnden Perfonen, in der andächtigen oder fanatifchen, immer aber 
fchaubegierigen und nach Aufregung lüfternen Menge das Publikum. Die Oertlich- 
keit wurde entweder mit Riickficht auf ihre natürliche Befchaffenheit forgfältig 
gewählt oder mit Hilfe wohldurchdachter Vorbereitungen zu den Vorgängen in 
Uebereinftimmung gefetzt, welche fich da abzufpielen hatten. Es fehlte auch keines- 
wegs an einer Art von Theatermafchinerie, mittels deren überwältigende, dem rohen 
Verftändniffe der Anwefenden wunderähnlich erfcheinende Effekte hervorgebracht 
werden konnten, und ebenfowenig an einem Orchefter, einer aufregenden und 
betäubenden Mufik. 

Vor allen Dingen wurde auch dafür Sorge getragen, dafs eine möglichft grofse 
Anzahl Andächtiger Gelegenheit finden konnte, den Vorgängen mit der wünfchens- 
werten Aufmerkfamkeit zu folgen. Nur einige Beifpiele hierfür feien geftattet. 

Die graufamen Molochopfer der femitifchen Staaten des Altertumes vollzogen 
fich nicht im Geheimen der Tempelcella, fondern auf offenem Platze im Beifein 
einer. ungezählten Menfchenmenge unter feierlichen Aufzügen und Zeremonien der 
Priefter und unter dem Schalle einer betäubenden Mufik, welche jede Wehklage 
übertönte und die Stimmung der Anwefenden bis zum Taumel erregte. Durch 
bevorzugte Sitze war für die Bequemlichkeit der der Feier beiwohnenden Perfonen 
höheren Ranges geforgt, ebenfo wie für diejenige der Angehörigen der bekanntlich 
aus den erften Familien gewählten Opfer. 

In Mexiko wurden an beftimmten Fefttagen oder auch bei befonderen Gelegen- 
heiten als Sühn- oder Dankesopfer unerhörte Mengen, bis zu vielen Taufenden von 
Kriegsgefangenen, den Götzen gefchlachtet. Um diefen Feften beizuwohnen, zog 
aus dem ganzen Lande das Volk in Strömen zur Hauptftadt, wo die Opferhandlungen 
fich auf den Terraffen der freiftehenden, bis zu einer grofsen Höhe fich erhebenden 
Tempelpyramide vollzogen, fo dafs fie von weither überfehen werden konnten. 
Wenn auch der dumpfen Menge die gröfsere Nähe des Gottes vorgefpiegelt wurde, 
fo können wir doch in diefen Tempelterraffen kaum anderes erkennen als die grofs- 
artige Bühne, welche die Priefter für die Aufführung ihrer fchauerlichen Dramen 
fich gefchaffen hatten, damit die herbeigeftrómten Taufende das erhebende und für 
fie fo heilbringende Schaufpiel auch gehörig zu geniefsen vermóchten. 

Ganz ähnliches liefse fich nachweifen bezüglich aller grofsen Opferfefte der 
rohen und halbzivilifierten Nationen des Altertumes bis zu den Maffenopfern in 
Dahomeh, ja fogar bis zu den mit allem erdenklichen Pomp infzenierten Autodafés 


der fpanifchen Inquifition. 


Ueberall bietet die Verehrung der Gottheit den Anlafs und Vorwand zu diefen 
Schaufpielen, und infofern darf man mit umfo grófserem Rechte den erften Urfprung 
aller dramatifchen Darftellungen im Kultus fuchen und erkennen, als nicht allein bei 
roheren, fondern auch bei hóher ftehenden Vólkern fowohl die feierlichen Opfer, als 
auch die harmloferen, fróhlicheren Fefte und die damit verbundenen Schaugepránge, 
feierlichen Umzüge und Tänze ftets in eine Beziehung zur Gottesverehrung gebracht 
wurden. 


Hand in Hand mit dem hier erwähnten Triebe des Senfationsbedürfniffes geht 


die Freude des Menfchen am Verkleiden, am Verftecken der eigenen Perfönlichkeit 


hinter der Maske einer anderen, verbunden mit der Nachahmungsfucht, dem unwider- 
ftehlichen Behagen daran, eine vernommene oder gedachte Rede mit den eigenen 
Worten, den Betonungen und Gebärden desjenigen wiederzugeben, von welchem fie 
urfprünglich herrührt oder in deffen Geifte fie erdacht worden ift und welchen der 
Redner in dem Augenblick vor Augen zu führen fucht. Dies ift eine Erfcheinung, 
die wir noch heute überall, ja an uns felbft beobachten kónnen und die jedenfalls 
fo alt ift als der menfchliche Gedankenaustaufch felbft. 

Wohl móchte man glauben, daís, da diefe den Meníchen beherríchenden Triebe 
und Anlagen überall und immer beftanden, aus ihnen auch überall von felbft eine 
dramatifche Kunft fich hatte entwickeln müffen. Dies fcheint jedoch nicht der Fall 
zu fein. Wir wiffen nichts von folcher Kunft bei den alteften uns bekannten Kultur- 
vólkern, den Aegyptern, Affyrern und Perfern; auch die Schriften des Alten Tefta- 
ments enthalten keine Andeutung oder Erwähnung anderer Schaufpiele als der 
gottesdienftlichen Feftgepränge und Tänze. 

Es bedurfte eines mächtigen Anftofses, eines göttlichen Funkens, um die ver- 
fchiedenartigen Aeufserungen diefes überall vorhandenen mächtigen feelifchen Bedürf- 
niffes zu durchgeiftigen, mit dramatifcher Auffaffung zu erfüllen und fo den Grund 
zu legen zu einer dramatifchen Kunft im edelften Sinne. 


a) Griechenland und Rom. 


Während faft allen Nationen des Altertumes ihre Götter, deren Namen nicht 
einmal ausgefprochen werden durften, nur als graufame, vernichtende, Furcht und 
Grauen einflöfsende Wefen erfchienen, fo hatte die Religion der Griechen diefen 
Bann durchbrochen und ihnen ihre Gótter menfchlich naher gebracht. Die düfteren 
und blutigen Kulte, denen auch die verfchiedenen Stimme der Griechen urfpriinglich 
zugetan waren, hatten fie verlaffen und freundlicheren fich zugewendet. An die 
Stelle feierlicher blutiger Menfchenopfer waren fymbolifche Andeutungen folcher 
längft verlaffener, einer fchon mythifch gewordenen Zeit angehörender graufamer 
Kultusäufserungen getreten. Aus den das Wefen der Gottheiten behandelnden 
Myfterien konnten ganz naturgemäfs allmählich Darftellungen des Wirkens und der 
Schickfale der Gottheiten fich entwickeln, feitdem es nicht mehr als eine ruchlofe, 
die Götter läfternde und ihren Zorn heraufbefchwörende Vermeffenheit erfchien, 
diefelben in perfönliche Beziehungen zu den Menfchen zu bringen und perfönlich 
handelnd, wenn auch zuerft natürlich noch in gottesdienftlicher Form, durch Menfchen 
darzuftellen. 

Man dachte fich die Götter in menfchlicher, wenn auch vollkommener, von 
ewiger Schönheit ftrahlender Geftalt, an welcher nur einzelne Attribute in Erinnerung 
an frühere rohe Vorftellung fich erhalten hatten und zu einer geheiligten fymbolifchen 
Bedeutung geklärt worden waren. Sie empfanden menfchliche Leidenfchaften in 
dem gleichen Mafse wie die Menfchen felbft, mit denen fie fich mifchten und in 
deren Schickfale fie eingriffen. Hieraus ergab fich eine Fülle dramatifcher Momente, 
und dem Genius der Griechen war es vorbehalten, auf Grund derfelben das Drama 
zu fchaffen und zu jener für alle Zeiten unvergänglichen Vollkommenheit zu führen, 
von denfelben rohen Anfängen wie andere Völker zwar ausgehend, jedoch getragen 
durch einen durchgeiftigten und geläuterten Kultus. 

+ Nach K/eomemes von Alexandria waren die eleufinifchen Myfterien ein myfti- 
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fches Drama, in welchem die Gefchichte der Demeter und der Kora von Prieftern 
und Priefterinnen aufgeführt wurde, wie es fcheint, durch mimifche Tänze, welchen 
einzelne bedeutungsvolle Sprüche und Hymnen eingeflochten wurden. In Delphi 
wurde Apollon im Kampfe mit dem Drachen Python, in Samos beim Hauptfefte 
der Hera ihre Vermahlung mit Zeus dargeftellt. 

Die Fefte des Dionyfos aber waren berufen, durch ihre allgemeine Verbreitung 
und durch ihren auf alle Schichten der Bevólkerung wirkenden, anregenden Einflufs die 
gottesdienftliche dramatifche Poefie ihrer vollften Reife und Entwickelung zuzuführen. 

In den alljährlich fich wiederholenden Vorgängen des Wechfels der Jahres- 
zeiten erkannten die Griechen die Schickfale des Gottes. Wie die Natur fcheinbar 
im Kampfe mit den feindlichen Mächten des Winters unterliegt, um im Frühjahr 
zur Freude und zum Glücke der Menfchen in erneuter Frifche und Schönheit wieder 
zum Leben zu erwachen, fo fahen fie den geliebten Gott angegriffen, fliehend, ver- 
folgt und getótet, um fiegend wieder auflebend, unter dem jubelnden Geleite der 
zu feiner Auffindung Ausgezogenen zu den Menfchen zurückzukehren. Diefe Vor- 
gänge wurden in den grofsen Dionyfosfeften, den Lenäen, welche in die Zeit der 
Winterfonnenwende fielen, zum Ausdruck gebracht. Die Teilnehmer an diefen Feften 
vermummten fich mit den Masken der dem Gotte beigegebenen, ihm und feinem 
Kultus naheftehenden Naturwefen, der Satyren, Pane, Nymphen etc, und fangen 
ihm zu Ehren begeifterte Chorgefánge, feine Qualen und feinen Untergang beweinend, 
fein Erwachen und feine Rückkehr mit ausgelaffenem Jubel begrüfsend. 

Diefe urfprünglich freien und ungeordneten Chorgefänge mögen wohl zunächft 
ziemlich wüft und tumultuarifch gewefen fein; es wird uns überliefert, dafs Arion 
zuerft regelmäfsige Chöre zufammenftellte, welche den Feftgefang, den fog. »Dithy- 
rambos« aufführten. Die Vorfänger der beiden Chöre berichteten abwechfelnd über 
die Leiden und Gefahren des Gottes, über ihre endliche Abwehrung und Befiegung; 
die Chóre drückten einfallend die Empfindungen des Schmerzes und der Freude 
über das ihnen Berichtete aus. 

Diefer Dithyrambos behandelte urfprünglich nur allein die Leiden und Schick- 
fale des Dionyfos; fpáter jedoch wurde er auch auf Heroen übertragen, deren 
Drangfale und Kampfe zu folcher Schilderung anregten, niemals aber auf die grofsen 
Götter des Olymp, welche über dem Wechfel der Schickfale, über Freude und Leid 
erhaben waren. 

Wie die Tragödie der Griechen auf die Lenüen, die grofsen Winterfefte des 
Dionys und die dort vorgetragenen tragifchen Dithyramben, fo ift die Komódie 
zurückzuführen auf die kleinen oder landlichen, zur Zeit des Schluífes der Weinlefe 
gefeierten Dionyfien. Diefelben begannen mit einem Feftmahle, an welchem der 
Gutsherr mit feinem Gefinde teilnahm und bei welchem dem Becher fehr reichlich 
zugefprochen wurde. Nachdem alle Feftteilnehmer die erforderliche Stimmung 
erlangt hatten, fammelten fie fich zu vermummten Umzügen und liefsen unter 
Abfingen phallophorifcher Lieder der ausgelaffenften, übermütigften Fröhlichkeit die 
Zügel fchiefsen, namentlich im Hänfeln einzelner, auch der Herren und Vorgefetzten, 
fowie im ftraflofen Hervorziehen und Verfpotten ihrer Schwächen fich Genüge tuend. 
Hieran erinnert das feltfame Vorrecht der rómifchen Legionare, bei Triumphen vor 
dem Triumphator hermarfchierend oft fehr beifsende, feine perfónlichen Eigenarten 
und Liebhabereien fchonungslos behandelnde Spottlieder zu fingen 1). 


1) Siehe: Rüsrow, W. Gefchichte Julius Cäfars von Napoleon III. Stuttgart. 1867. 
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Eine Neuerung von gröfster Bedeutung war es, als 7%e/pis im Jahre 536 vor 
Chr, zum erften Male den beiden Chorführern des Dithyrambos einen einzelnen 
Schaufpieler gegenüberftellte. Mit einem Schlage war dadurch eine dramatifche 
Handlung an die Stelle des einfachen Chorgefanges getreten, und es ift überrafchend, 
welche grofse Reichhaltigkeit und Beweglichkeit der Handlung durch diefe fo einfach 
fcheinende Neuerung ermóglicht wurde, welchen Umfchwung diefelbe in der ganzen 
Behandlung des Dramas herbeifiihrte, ganz befonders nachdem auch durch die Ein- 
führung leinener Masken, mittels deren der Schaufpieler fein Geficht verhüllte, dem- 
felben die Móglichkeit gegeben war, verfchiedene Perfonen des Dramas darzuftellen 
und in deren Maske mit den Chorführern in Wechfelrede zu treten. Diefen Schau- 
fpieler ftellte 7he/pis auf ein leicht aus Brettern zufammengezimmertes, erhöhtes 
Podium, in welchem wir den erften Anfang einer wirklichen Bühne erkennen. 


Es darf hier eingefügt werden, dafs auch die uralte dramatifche Kunft der Chinefen in genau 
derfelben Weife aus dem Kultus fich entwickelte wie die der Griechen. Jede gottesdienftliche Feier 
wurde dort von dramatifchen, dem Sagenkreife der betreffenden Gottheit entlehnten Darftellungen begleitet, 
welche in den Tempeln felbft, in leichten, zu diefem Zwecke hergeftellten proviforifchen Einbauten 
ftattfanden. Es hat den Anfchein, als wenn diefe gottesdienfllichen Dramen der Chinefen wührend langer 
Zeitperioden die einzigen dramatifchen Leiftungen diefes Volkes geblieben feien und demfelben mit allem 
ihrem Beiwerke bis in das einzelne zum Vorbild für fpätere profane Schaufpiele gedient hätten. Man 
darf dies aus dem Umftande fchliefsen, dafs die Chinefen, trotz ihrer ganz befonders grofsen Vorliebe für 
letztere, doch nie zur Errichtung eigentlicher Theatergebäude gekommen find, fondern noch in neuefter 
Zeit in konfervativem Fefthalten urältefter Einrichtungen und Gebräuche für ihre Theatervorftellungen 
fich nur proviforifcher Baracken ohne jede Bequemlichkeit bedienen und felbft ihre ftabilen Theater nach 
diefem altgeheiligten Vorbilde jener in den Tempeln felbft aufgefchlagenen Proviforien errichten. 


Diefelben menfchlichen Triebe und Inftinkte, welche unter Führung und An- 
leitung der Gottesverehrung die Keime der Entwickelung des Dramas bargen, waren 
auch beftimmend für die Entwickelung der Urformen der für theatralifche Vor- 
ftellungen beftimmten Gebäude. Noch heute können wir tagtäglich dreien Ent- 
wickelungsgang, denfelben, der fich fchon vor Jahrtaufenden abgefpielt haben mufste, 
beobachten, fobald auf offener Straíse irgend ein Vorgang fich ereignet, welcher die 
Neugierde, das Mitleiden der Vorübergehenden zu erregen und ihre Schauluft zu 
wecken geeignet ift. 

Spielt ein folcher Vorgang auf ringsum freiem Platze, von allen Seiten fichtbar 
fich ab, fo werden die fich darum anfammelnden Zufchauer ganz von felbft einen 
Kreis fchliefsen, einen Halbkreis jedoch, wenn das Schaufpiel vor einer den Rücken 
abfchliefsenden Wand oder dergleichen, alfo nur von einer Seite fichtbar vor fich 
geht; in beiden Füllen aber wird im Mittelpunkte des Kreifes oder Halbkreifes genau 
fo viel Platz gelaffen werden, als die handelnden Perfonen, die freiwilligen oder unfrei- 
willigen Akteure gebrauchen. 

Sobald der Kreis der Zufchauer infolge grófserer Anfammlung in folchem Mafse 
fich erweitert, dafs die in den letzten Reihen Stehenden den Vorgang nicht mehr 
zu überblicken vermögen, fo werden diefelben nach irgendwelchen Mitteln und 
Vorkehrungen greifen, um fich über die vorderen Reihen zu erheben; endlich auch 
werden die handelnden Perfonen, wenn ihnen daran liegt, weithin und von möglichft 
vielen gefehen oder gehórt zu werden, aus freiem Antriebe für ihre Produktionen 
fich eine Erhöhung, fei es eine künftliche oder natürliche, oder den tiefften Punkt 
eines natürlichen Trichters oder Keffels fuchen, auf deffen Abhángen die Zufchauer 
Platz finden kónnen. 


5. 
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In diefen einfachen Vorgängen, die, weil fie natürlich und felbftverftändlich 
find, folange Menfchen beftehen, fich ebenfo wie heute abgefpielt haben miiffen, 
fehen wir alle Elemente einer Theateranlage vereinigt: im erfteren Falle eines Amphi- 
theaters oder Zirkus — da es fich oft um Balgereien handeln diirfte, wird die Ana- 
logie noch zutreffender —, im zweiten Falle eines eigentlichen Theaters; nur ein 
Schritt ift es von hier zu den erften Anfängen wirklicher Theateranlagen. 

Die zuerft durch einen Zufall herbeigeführten oder gelegentlich auf offener 
Strafse ohne jede Vorbereitung abgehaltenen Schaufpiele find, fowie fie Beifall fanden 
und nach der einen oder anderen Seite Vorteil boten, wiederholt worden. Für 
folche von vornherein für beftimmte Zeiten feftgefetzte und vorbereitete, einen 
grofsen Andrang in Ausficht ftellende Schaufpiele, welcher Art fie auch waren, 
wurden gewiffe durch ihre natürliche Befchaffenheit geeignete Oertlichkeiten aus- 
gewühlt und, foweit es anging, mit den notwendigften Einrichtungen fowohl für den 
ungeftórten Gang des Schaufpieles, als auch für die Bequemlichkeit des Publikums 
verfehen. 

Ein langgeflrecktes, an drei Seiten umfchloffenes, an der fchmalen Seite offenes 
Tal mit breiter, ebener Sohle und fanft anfteigenden Rändern bot fich von felbft 
als natürlicher Platz für Rennen, gymnaftifche Spiele, Gefechte und Tierkämpfe. 

Ein Tal von mehr halbkreisförmiger offener Geftalt war das von der Natur 
gegebene Theater für fzenifche Darftellungen. Für diefe letzteren bedurfte es nur 
eines erhóhten Podiums für die handelnden Perfonen und, um die notwendigen Vor- 
bereitungen dem Auge entziehen und eine Lokalifierung der dargeftellten Handlung 
ermóglichen zu kónnen, eines hinteren feften Abíchluffes diefer Bühne. 

Beide wurden aus Holz hergeftellt. Bei fpáterer monumentaler Ausführung der 
Theater ift diefes Material wenigftens für das Podium aus technifchen Gründen, fogar 
bis auf den heutigen Tag, beibehalten worden. 

Eines der fchlagendften und intereffanteften Beifpiele für die erftere Gattung 
bietet die langgeftreckte Talmulde am Nordabhange des palatinifchen Hiigels, die 
{chon in frühefter Zeit von den umwohnenden Stämmen zu gemeinfchaftlichen Spielen 
benutzt wurde (Fig. 1). Oft umgebaut und verfchönert behielt fie bis in die fpäteften 
Zeiten des Reiches diefe Beflimmung und trotz aller darüber hingegangenen Ver- 
wüftungen war die Grundform des alten Circus maximus noch bis vor wenigen 
Jahren zu erkennen. 

Vorzügliche Beifpiele der zweiten. Art find fowohl das am Südabhange der 
Akropolis in Athen gelegene Dionyfostheater, wie auch das Theater in Argos 
(Fig. 2°). Die natürliche Geftaltung der urfprünglich benutzten Felfenmulden zeigte 
fich auch nach fpäterer monumentaler Ausführung der Theater in der unregel- 
mäfsigen Grundform der Caveen. 

Die grofse innere Verwandtfchaft der Theater und Stadien der Romer mit 
denjenigen der Griechen lafst erkennen, dafs erftere fich unter dem Einfluffe gewiffer 
natürlicher Erforderniffe nach dem Vorbilde der letzteren entwickelt haben, während 
die für die Rómer befonders charakteriftifche Form des Amphitheaters den Griechen 
ebenfo unbekannt war wie die Fechterfpiele, denen diefe Gebäude dienten. 

Schon in frühefter Zeit hatten die Rómer den Gebrauch diefer blutigen Spiele 
von den Etruskern übernommen; auch bei ihnen hatten fie, wie bei diefen letzteren, 


2) Fakf.-Repr. nach: Strack, J. H. Das altgriechifche Theatergebäude nach fämtlichen bekannten Ueberreften. 
Potsdam 1843. 
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anfänglich nur eine wefentlich rituelle Bedeutung. An gewiffen Erinnerungstagen, 
bei Beerdigungsfeierlichkeiten vornehmer Perfonen und bei anderen derartigen Anlaffen 
mufsten einige Paare am Grabe felbft oder auf offenem Forum bis zum Tode mit- 
einander kämpfen. 

Andere Völkerfchaften pflegten am Grabe oder vor dem Scheiterhaufen folche 
Perfonen, die dem Toten am nächften geftanden hatten, freiwillig fich darbietende 
Waffengefährten desfelben, namentlich auch feine Lieblingsfklaven und Kriegs- 
gefangene, zu töten und mit ihm zu begraben oder zu verbrennen. : 

Die eben berührten Kämpfe dürften wohl jedenfalls auf diefe Gebräuche zurück- 
zuführen fein, fo dafs man in ihnen die Wirkung jenes Triebes der Schaubegierde 


Fig. 1. 


wiederfinden würde, welcher, mit einer Art von grimmiger Oekonomie das einmal 
gebotene Material benutzend, aus einer Opferhandlung ein Schaufpiel werden liefs. 

Bei den Etruskern fcheint es bei diefer Art von Kämpfen geblieben zu fein, . 
da uns kein Bauwerk von diefem eigenartigen Volke erhalten ift, welches ahnlich 
den Amphitheatern der Rómer für blutige Fechterfpiele gedient haben kónnte. 

Die anfänglich befcheidenen Grenzen wurden von den Römern bald über- 
fchritten; die Kämpfe der Fechter verloren ganz oder wefentlich ihre rituelle 
Bedeutung und arteten aus zu einer unentbehrlichen Beluftigung für hoch und 
niedrig, welche mit wilder Leidenfchaft gefordert und aufgefucht und mit einem 
uns unfafsbaren Aufwande von Menfchenleben und einem unerhórten äufseren Luxus 
geboten wurden. 

Bald wurden in allen Teilen des rómifchen Reiches, felbft in den entlegenften 
Provinzen, die gewaltigften Bauten aufgeführt, welche diefen graufamen Zwecken 
dienten. Durch eine feltfame Fügung des Zufalles haben gerade diefe am meiften 
von allen Bauten der Römer der Zerftörung der Jahrhunderte Trotz geboten, fo 
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dafs fie zahlreich und verhältnismäfsig gut erhalten auf uns gekommen find, und 
wir ihren urfprünglichen Zuftand in der Hauptfache ohne Schwierigkeit zu erkennen 
vermögen. Trotz all des blendenden, verfchwenderifchen Luxus, mit welchem die 
fpüteren Epochen des Reiches fie ausftatteten, haben die Amphitheater doch ihren 
Urtypus faft rein erhalten, wie dies die Natur der darin gegebenen Spiele forderte. 

Von dem Augenblicke an, wo die Fechter die Arena betreten hatten und das 
Zeichen zum Kampfe mit fcharfen Waffen gegeben war, gab es keine im voraus 
geordnete Szenenfolge, keinen Rückhalt und keine Paufe mehr für die handelnden 
Perfonen; fie felbft bildeten die Szenen, wie der Augenblick des Kampfes fie 


Fig. 2. 


Theater in Argos ?), 


geftaltete, und verliefsen den Schauplatz nur als Leiche oder nach glücklich voll- 
endetem Kampfe, der fich ohne eigentliche fefte Befchränkung auf den ganzen Raum 
der Arena ausdehnte. 

Jede der Zufälligkeiten diefes Kampfes, jede Bewegung und jede Verwundung 
der Kämpfer wollte aber das Publikum genau verfolgen und geniefsen können; von 
allen Seiten mufste das Schaufpiel fich feinen Blicken bieten, und deshalb blieb man 
mit einer Art von Naturnotwendigkeit bei der Anlage diefer Gebäude auf die 
Urform derfelben, den um eine kämpfende Gruppe fich fchliefsenden Kreis angewiefen, 
der aus praktifchen Gründen, namentlich wohl im Intereffe einer befferen Ent- 
wickelung der Kampffzenen, zur Ellipfe verlängert wurde. 

Wer das gröfste Amphitheater der Welt, das Koloffeum in Rom, in dem 
Zuftande der Verwilderung gefehen hat, als noch die zertriimmerten Sitzreihen dicht 
mit Bäumen und Bufchwerk bewachfen waren und auf dem noch nicht ausgegrabenen 
Raume der alten Arena Kruzifixe und halbverfallene Kapellen fich erhoben, dem 
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wird die Aehnlichkeit unvergefslich fein, welche diefe majeftätifche Ruine mit einem 
wilden, diifteren, für unheimliche Zwecke fich darbietenden Felfenkeffel zeigte. 

Es ift hier nicht der Ort, auf die Einzelheiten der Anlage und Einrichtung der 
antiken Theater, Stadien und Amphitheater näher einzugehen; bezüglich diefer 
Fragen dirfen wir auf das in Teil II, Bd. 2 diefes »Handbuches« Gefagte ver- 
weifen; wohl aber darf noch kurz erwähnt werden, dafs trotz der verhältnismäfsig 
guten Erhaltung, namentlich der Amphitheater, doch manche der die Einrichtung 
derfelben betreffenden Fragen noch einer näheren und endgültigen Bearbeitung harren, 
So wiffen wir z. B. noch fehr wenig über die Art der Mafchinerien, mit deren Hilfe 
die oft fehr komplizierten, dem raffinierten Gefchmacke der Zufchauer angemeffenen 
Dekorationen und Verwandlungen bewerkftelligt wurden, deren Aufftellung und 
etwaiger plötzlicher Wechfel umfo fchwieriger fein mufste, als nicht allein ‘die 
nach unferer Kenntnis dazu unentbehrlichen Manipulationen vor den Augen des 
aufgeregten, ungeduldigen und nichts weniger als nachfichtigen Publikums vor fich 
gehen, fondern auch die aufgebauten Decors in den meiften Fallen von allen Seiten 
fichtbar fein mufsten. 

Ebenfo entziehen fich noch unferer genauen Kenntnis diejenigen Einrichtungen 
und Vorkehrungen, welche das Strecken, Einholen und Regulieren des den ganzen 
Raum überfpannenden riefigen Schattentuches ermóglichten. Wir wiffen nur, dafs 
zu feiner Handhabung Flottenfoldaten kommandiert wurden, weil diefe mit der 
Bewältigung von grofsen Tauen und Segelflächen vertraut und in der Lage waren, 
beim Verfagen eines Teiles fofortige Abhilfe zu fchaffen. 


b) Italien. 


Mit dem Untergange des rómifchen Weltreiches und in der furchtbaren Ver- 
wilderung, welche die Jahrhunderte der Völkerwanderung und des frühen Mittel- 
alters kennzeichnet, veródeten und verfielen auch die Theater der alten Welt, nach- 
dem fchon feit Jahrhunderten die dramatifche Kunft rohen Poffen, obfzónen Balletts, 
den graufamen Spielen der Arena oder den zu wilden Ausfchreitungen führenden 
Wagenrennen hatte weichen müffen. 

Nur vereinzelt fehen wir durch Bildung und Kunftfinn ihrer Zeit voran- 
{chreitende Herrfcher einen Anlauf dazu nehmen, die Menge durch Darbietung 
befferer dramatifcher Genüffe zu heben, die ehrwürdigen Bauten vergangener Zeiten 
ihrer Beftimmung wieder zu geben und vor gänzlichem Untergange zu bewahren. 
So verwendeten namentlich 7#codorich, der Oftgote, und Athanarich grofse Summen 
auf die Wiederherflellung der mit Einfturz drohenden Theater Roms, fowie auch 
auf die Aufführung koftbar ausgeftatteter alter Dramen in denfelben. 

Diefe vereinzelt daftehenden Bemühungen erleuchteter Barbarenfürften ver- 
mochten aber nicht den hereinbrechenden gänzlichen Verfall aufzuhalten, und aus 
den nachfolgenden Jahrhunderten wiiften Kampfes aller gegen alle tónt uns keine 
Nachricht mehr herüber über einen Schein dramatifcher Kunft; fie verfank ebenfo 
in Dunkelheit und Vergeffen, wie die zu ihrem Dienfte errichteten Bauten in Schutt 
und Trümmer. Diefe lagen verfallen als gefpenftifche und gefürchtete Ruinen, die ent- 
weder rauberifchem Gefindel zum Aufenthalte dienten oder durch die Phantafie des 
Volkes mit allerlei unheimlichem Spuk bevölkert wurden ?). 

Am meiften verhängnisvoll für die trotz des Anfturmes der Barbaren und der 


3) Vergl. auch die Befchwörungsfzene im Koloffeum in Benvenuto Cellini's Lebensbefchreibung, Buch II. 
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langfamen Zerftörung der Jahrhunderte noch gewaltigen Refte diefer herrlichen, 
fcheinbar für die Ewigkeit gefügten Bauten war es, dafs die Barone fich ihrer be- 
mächtigten und während der Jahrhunderte hindurch wütenden Bürgerkriege und 
Parteikampfe als Burgen und Kaftelle bedienten, zu diefem Zwecke fie durch 
Umbauten entftellend und teilweife zerftórend. Was diefe Verwiiftungen, feindliche 
Stürme und endlich das gewaltfame Brechen der Burgen noch überdauerte, das 
wurde fchliefslich als Steinbruch verpachtet und ausgebeutet, zu Kalk verbrannt 
oder zur Errichtung anderer Bauten verfchleppt. Ging doch in Rom felbft das 
Sprichwort: »Quid non fecerunt barbari fecerunt. Barberini.« So find der gewaltige 
Palazzo Farnefe, der Palazzo della Cancelleria u. a. aus den dem Koloffeum ent- 
nommenen Travertinquadern erbaut worden. 

RCE Aber felbít die furchtbare Roheit jener Jahrhunderte mit allem für den ein- 
inden zelnen damit verbundenen Elende vermochte nicht das Bedürfnis der Menfchen nach 
Kirchen.  dramatifcher Zerftreuung auszutilgen. Es forderte Befriedigung, und fchon im 

VIL. Jahrhundert erkennen wir wieder ein Aufleben einer Art von dramatifcher 
Kunft. Da die zertrümmerten Theater ihr keine Stätte bieten konnten, vielleicht 
fogar die Beftimmung diefer Bauten der Erinnerung entfchwunden war, fo fuchte 
und fand man in den Kirchen die geeignete Gelegenheit. Aber nicht in frommen, 
durch heilige Begeifterung getragenen Paffionsfpielen verkündete das Drama fein 
erftes Wiedererwachen; die verwilderten Neigungen und Sinnesrichtungen jener Zeit 
brauchten gróbere Geniiffe; fie fuchten und fanden ihre Befriedigung zunächft in 
poffenhaften Feftfpielen, einer Art kirchlicher Saturnalien. 

In fratzenhaften Vermummungen überboten Klerus und Laien fich an toller 
Ausgelaffenheit; kirchliche Gebräuche wurden von Prieftern in fkurrilem, die kirch- 
lichen Gewander verfpottendem Aufputze nachgeäfft, die fchlimmften Gaffenhauer 
nach alten, heiligen Melodien abgefungen und jeder erdenkliche Unfug getrieben, 

Solcher Art waren z. B. die fog. am Weihnachtstage gefeierten afinarifchen 
Fefte, bei welchen Balaam auf dem Efel, die Propheten und Sibyllen, Nebukadnesar, 
die Männer im Feuerofen und andere biblifche Perfonen auftraten und ihre tollen 
und obfzönen Poffen trieben. Aehnlich waren die Fefte der Pazz (Narren) am 
Epiphaniastage, der /zcorowati und andere, letztere namentlich Fefte der Klofter- 
geiftlichen, bei denen diefe die Laien an Ausgelaffenheit überboten. 

Der Unfug nahm einen folchen, grofses Aergernis erregenden Umfang an, dafs 
die Kirche fich veranlafst fah, dagegen einzufchreiten. Auf das ftrengfte unter- 
fagte zuerft Papft /nwosens III. den Klerikern jede Vermummung und jede Beteili- 
gung an Poffenfpielen. Die Gewohnheit hatte aber, und zwar namentlich in Frank- 
reich, fo fefte Wurzeln gefchlagen, dafs fortwährende Ueberfchreitungen jenes 
Verbotes ftattfanden und die Konzile von Sens noch 1460 und 1485 dasfelbe 


erneuerten und auf jede Teilnahme an folchen Feften feitens der Kleriker die Strafe 
der Exkommunikation fetzten. 


IO. 


RR Zu gleicher Zeit hatte fich auch bereits eine diefem wüften Treiben entgegen- 
und Zudi. geletzte Strömung bemerkbar gemacht. Aus dem heiligen Lande zurückkehrende 
Pilger brachten den Gebrauch mit, bei ihrem Durchzuge auf öffentlichen Plätzen 
gewiffe die Gefchichte der Heiligen oder ähnliche geiftliche Gegenftände, auch ihre 
eigene Pilgerfahrt behandelnde Lieder abzufingen. Diefer Gebrauch fand bald fo 
grofsen Anklang, dafs aus den einfachen Pilgergefängen dialogifierte Darftellungen 
verfchiedener Heiligenlegenden, namentlich das Martyrium der heiligen Katharina 
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und endlich felbft der Leidensgefchichte Fe/z fich herausbildeten; vorzugsweife und 
namentlich zur Zeit des Ofter- und des Pfingftfeftes wurden diefe letzteren vor- 
getragen. 

Zum Zwecke der Aufführung der Paffion Chrifti bildete fich in Rom 1264 die 
Gefellfchaft des Gonfalone, welche die Arena des Koloffeums als den geeignetften 
Platz für ihre Aufführungen wählte, und noch im Jahre 1443 gefchieht folcher Auf- 
führung an diefer Stelle Erwáhnung. In den meiften Fallen jedoch wurden diefe 
Paffionsfpiele auf öffentlichen Plätzen, in den Höfen der Klófter und der Gaft- 
haufer aufgeführt. Namentlich letztere wurden gern gewählt, weil fie mit verhältnis- 
mäfsig geringer Mühe für diefe Zwecke herzurichten waren. Wie man dies noch 
jetzt im Süden haufig findet, umfchloffen auch damals die Gaftháufer einen inneren 
Hof, in welchen in jedem Stockwerke ringsumlaufende, die Verbindung zwifchen 
den einzelnen Zimmern herftellende, alfo die Flurgänge vertretende offene Galerien 
oder Balkone (Ringhicra) fich befanden, welche fich von felbft für die Anordnung 
der Plätze für die bevorzugteren Perfonen unter den Zufchauern darboten. Die 
Rückfichtnahme auf die Bequemlichkeit und das Behagen des niederen Volkes war 
jenen Zeiten noch unbekannt. Es drängte fich unten, fo gut es vermochte, zu den 
Schaufpielen, und keinerlei Veranftaltungen für fein Unterkommen wurden getroffen, 
fo dafs die für diefe Spiele aufgewendeten baulichen Vorkehrungen im wefentlichen 
fich auf die Herftellung der Bühne befchrankten. Diefelbe beftand aus einem guck- 
kaftenartigen, meift in drei Stockwerke geteilten Aufbau, von denen das obere 
den Himmel, das mittlere die Erde und das untere die Hölle darftellte (Fig. 34). 

Wie bei den Griechen aus den einfachen, die Leiden und die Wiedergeburt 
eines geliebten Gottes fchildernden Gefängen der Dithyrambos und aus diefem das 
Drama hervorging und wie neben den Schickfalen des Gottes allmählich auch die- 
Jentgen der Heroen zum Gegenftande des Dramas wurden, fo auch im Abendlande. 
In beiden Fallen haben wir genau denfelben Entwickelungsgang vor uns. Mit 
Recht dürfen wir fagen, dafs, wie bei den Griechen die Darftellung der Leiden des 
Gottes, fo im gefamten Abendlande die Vorführung der dramatifierten heiligen 
Gefchichte und Legende, der Leiden Zei und der Märtyrer, Quelle und Anfang 
des Dramas gewefen ift. 

Wie die wechfelnden Schickfale der Heroen den Griechen Anregung zu 
dramatifcher Behandlung boten, fo gaben im Abendlande zuerft die Leiden und 
Schickfale der oft in naiver Weife wie eine Art ritterlicher Gefolgfchaft Zei auf- 
gefafsten Apoftel und Märtyrer den Stoff zu den aus den Paffionsfpielen hervor- 
gegangenen, an diefe fich anlehnenden óffentlichen Aufführungen. Spater traten 
auch die Erlebniffe anderer, die Phantafie und das Intereffe des Volkes befonders 
in Anfpruch nehmender hiftorifcher oder fagenhafter Perfonen an ihre Stelle. Schon 
bald werden neben den Pafüonsfpielen fog. Ludi erwähnt, allem Anfcheine nach 
Schauftellungen in dramatifcher Form und weltlichen, meift hiftorifchen Inhaltes und 
wohl zu vergleichen mit den heutigen fog. hiftorifchen Feftzügen und Feftfpielen. 
So wurde 1230 auf der Piassa di Sant’ Antonino in Piacenza ein folches Ludus 
öffentlich aufgeführt, in welchem Kaifer Friedrich II, feine Anhänger, die Pavefen, 
der Patriarch und andere Perfonen handelnd auftraten’). 

Ohne allen Zweifel ift hiernach zwar die Entftehung des Dramas im Abend- 


4) Fakf.-Repr. nach: Gosser, A. Traite de la confiruction des théâtres. Paris 1886. S. 6. 
5) Siehe: LANDRIANI, P. Storia et defcrisione de’ Principali teatri, Mailand 1830. S. 58. 
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lande auf die fog. Paffionsfpiele und ähnliche, mit denfelben im Zufammenhange 
ftehende Erfcheinungen zurückzuführen; jedoch dürfen die bei jenen Spielen 
getroffenen, meift höchft primitiven baulichen Einrichtungen auf keinen Fall als 
die Vorläufer der modernen Theatergebäude angefehen und hingeftellt werden. 
Die Form der für jene Spiele, wo fie fich darboten, gern benutzten grofsen 
oblongen Innenräume oder Höfe hat fich zwar in Frankreich noch lange Zeit als 
die Grundform der Theaterfäle erhalten. In Italien dagegen hat fich unter der 
unmittelbaren Einwirkung der antiken Theater, deren Hauptformen in den damals 


Paffionsfpiel *), 


noch verhältnismäfsig gut erhaltenen Trümmern fehr wohl zu erkennen waren und 
eifrig ftudiert wurden, der an diefe fich anlehnende Grundtypus des Theaters fchon 
früh entwickelt, welcher ungeachtet mannigfacher Umwandelungen noch in den- 
jenigen des modernen Theaters zu erkennen ift. 

Seit den mit dem Untergange des weftrömifchen Reiches ihren Abfchlufs 
findenden Anftürmen barbarifcher Völkerfchaften war Italien ein Jahrtaufend lang 
faft unausgefetzt der Schauplatz erbitterter und erbarmungslofer Kriege gewefen. 
In diefen ununterbrochenen, das Land zerfleifchenden Kämpfen wurden die Städte, 
fowie das platte Land in grauenhaftefter Weife zerftört und entvölkert; felbft Rom 
war zu verfchiedenen Malen faft menfchenleer, nur von wenigem armfeligen und 
heruntergekommenen Gefindel bevölkert, welches zwifchen den Ruinen und dem 
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Schutte ein elendes Bettler- oder Rauberleben in Schmutz und Verkommenheit 
friftete. In manchen Teilen von Italien war der Bauernftand faft ausgetilgt; in den 
verödeten Ländereien blieben die Leichen der Erfchlagenen unbeerdigt liegen zum 
Frafse für die in erfchreckendem Mafse überhandnehmenden wilden Tiere. 

Nur natürlich erfcheint es, dafs in diefer von fremden Kriegsheeren oder von - 
rohen und graufamen, in nie endender Fehde fich bekämpfenden einheimifchen 
Grofsen, vom Freunde ebenío wie vom Feinde erbarmungslos mifshandelten und 
zertretenen Bevólkerung jede Spur antiker Kultur und Gefittung, antiker Lebens- 
freudigkeit erlofchen, wenn die Erinnerung an die vergangene Grófse der Vorfahren 
in einen wüften und dumpfen Aberglauben ausgeartet war. An die noch ftehenden, 
durch ihre Grofsartigkeit übermenfchlich und ratfelhaft erfcheinenden Refte alter 
Baukunft fich anklammernd, umwob er fie mit unheimlichen Sagen und bevölkerte 
fie mit Dämonen und Spukgeftalten. 

Was von den Reften der antiken Literatur nicht feinen Untergang gefunden 
hatte, das hatte fich, zumeift mehr durch glücklichen Zufall als durch beabfichtigte 
Pflege, in den Klöftern erhalten. Alles, was aufserhalb der Mauern derfelben geblieben 
war, war bis auf wenige Trümmer vernichtet. Aber auch in den Klöftern waren die 
alten Schriften meift unbeachtet dem allmählichen Verderben preisgegeben, wenn 
fie nicht gar bei gelegentlicher Entdeckung abfichtlicher Vernichtung anheimfielen. 
In diefen Ueberbleibfeln des Heidentumes erkannte die Kirche die Werke und Fall- 
ftricke unreiner Dämonen, ihrer tötlichften Feinde, welche fie mit allen Mitteln, wo 
fie eine Spur von ihnen entdeckte, vernichten zu müffen glaubte. 

Oftmals wurden zwar auch folche alte Kodices wegen der Koftbarkeit des 
Schreibmaterials den in ihnen enthaltenen leeren Blättern, ja den auf den befchrie- 
benen Blättern freigelaffenen Rändern zuliebe aufbewahrt und zu allerhand Auf- 
zeichnungen der Kloftergeiftlichen benutzt, dadurch ganz oder teilweife der Ver- 
nichtung entzogen und zugleich zu Trägern mancher, für die fpätere Wiffenfchaft 
unfchätzbarer Spuren gemacht. Oft auch wurden alte Bücher, fei es als rein 
mechanifche Schreibübung zur Ausfüllung müfsiger Stunden, fei es um dem Klofter 
einen Erwerb zuzuführen, abgefchrieben und dadurch, wenn auch nur in verftändnis- 
lofen und verftümmelten Kopien, erhalten. Solchen zufälligen Anläffen ift in den 
meiften Fällen die Erhaltung deffen zu verdanken, was von der einft fo zahlreichen 
und weitverbreiteten Literatur der Griechen und Römer auf uns gekommen ift. 

In einigen Klöftern jedoch fand die alte Literatur felbft während der dunkelften 
Zeiten des Verfalles eine gewiffe, oft liebevolle Pflege. Namentlich waren dies die- 
jenigen des Ordens des heiligen Benediktus. Dort wurden die alten heidnifchen 
Autoren eifrig gelefen und ftudiert, und dadurch blieb der heimlich fortglimmende 
Funke antiker Bildung vor gänzlichem Erlöfchen bewahrt. Im grofsen und ganzen 

"blieben aber diefe einfeitigen, in ftiller Klofterzelle getriebenen Studien ohne frucht- 
bringende und läuternde Einwirkung auf die Gefittung und Anfchauung jener Zeiten, 
und man darf fagen, dafs in der Laienwelt mit dem VII. Jahrhundert jeder Sinn 
für die Kenntnis und Würdigung der alten, fowie jeder anderen Kulturäufserung fo 
gut wie erlofchen war. ` 

So mufs es faft als ein Wunder erfcheinen, jedenfalls ift es eines der erhabenften 
Schaufpiele, wie in diefem mifshandelten italienifchen Volke jener Funke antiker 
Kultur, der unter dem Schutte und den Trümmern der Jahrhunderte für immer 


begraben zu fein fchien und nur wie durch einen Zufall hinter den Mauern einiger 
Handbuch der Architektur, IV, 6, e. 2 
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Klófter in fchwachem Fortglimmen erhalten worden war, zu neuer helleuchtender 
Flamme wieder erftand, fobald an die Stelle der auf der ganzen Nation fchwer 
laftenden, alles mifsachtenden und niedertretenden Finfternis der Barbarei der erfte 
Schimmer geregelter und gefitteter Zuftände aufgegangen war, fobald einer Ent- 
wickelung der Kultur nur etwas günftigere Verhältniffe fich fühlbar machten. 

Von diefem Augenblicke an bedurfte jenes hochbegabte Volk nur einer ver- 
hältnismäfsig ganz kurzen Zeit, um nicht allein aus jener Finfternis und Verkommenheit 
fich herauszuarbeiten, fondern auch in feiner Mitte die berufenften Vertreter von 
Gefittung und Kunft in allen Gebieten, die herrlichften Vorbilder für alle Zeiten 
erftehen zu laffen. 

Mit dem tragifchen Untergange des hohenftaufifchen Gefchlechtes hatten im 
wefentlichen die Romfahrten der deutfchen Kaifer und die damit verbundenen Kriegs- 
wirren ihr Ende gefunden. Diefe Kämpfe, ja felbft die infolge derfelben Italien 
durchtobenden erbitterten Parteiungen waren infofern dem italienifchen Volke zum 
Heile gediehen, als es durch diefelben zur Erkenntnis feiner Zufammengehörigkeit, 
zum Bewufstfein feiner Eigenart im Gegenfatze zu den verhafsten Eindringlingen 
getrieben und in fich felbft gefeftigt worden war. Diefes trotz aller Schickfale im 
innerften Kern noch halb antik gebliebene Volk begann nun als folches fich zu 
fühlen, feiner glänzenden Vergangenheit fich bewufst zu werden und derfelben, wenn 
auch oft in faft kindifch äufserlicher Weife, nachzueifern und daran anzuknüpfen. 

Mit dem. Anfange des XIV. Jahrhunderts fchon trat als Folge diefer inneren 
Entwickelung jene zunächft die Denkweife der Gebildeteren und höher Stehenden 
durchdringende antike Anfchauung, jene begeifterte Pflege und Verehrung der alten 
Schriftfteller in das Leben der Nation, jener Auffchwung der Geifter, welchen wir 
mit dem Namen des Humanismus bezeichnen und als deffen eigentlicher Schöpfer 
Francesco Petrarcha angefehen werden mufs. Bald wurde überall mit Eifer den 
alten Kodices nachgefpürt; für das Altertum begeifterte Gelehrte machten es fich 
zur Lebensaufgabe, in ferne Länder zu reifen, um ihren Spuren, namentlich in ent- 
legene Klöfter, zu folgen, fie dort aufzufuchen und aus der Verborgenheit der- 
felben an das Licht zu ziehen, um fie im Dienfte der Wiffenfchaft und der Menfch- 
heit zu verwerten, die durch barbarifche und verftändnislofe Abfchreiber oft 
bis zur Unkenntlichkeit verftiimmelten Texte kritifch zu vergleichen und wieder- 
herzuftellen. 

Die Meifter der Rhetorik, der Gefchichtfchreibung und namentlich der 
Komödiendichtung waren es, deren Werke am meiften gefucht, verbreitet und als 
die köftlichften Schätze bewundert wurden. 

In jener Zeit entwickelte fich in denjenigen Gemeinwefen, welche es vermocht 
hatten, ihre Unabhängigkeit zu bewahren oder wieder zu erringen, auf dem Boden 
eines kräftigen Bürgerftolzes das ftädtifche und gefellfchaftliche Leben fchnell zu 
einer hohen und ungeahnten Vollkommenheit und bot ftete Anregung und Gelegenheit 
zur Uebung und Schärfung der Geiftesgaben. Auch an den Höfen der vielen kleinen 
Fürften und Tyrannen genoffen die Künfte und Wiffenfchaften die forgfältigfte 
Pflege. Eben diefe Fürften, deren fittliche Anfchauungen und politifche Handlungs- 
weife fie oft als wahre Ungeheuer von Ruchlofigkeit erfcheinen laffen, hielten es für 
ihre durch ihre hohe Stellung ihnen auferlegte Pflicht, und fie erkannten die höchfte 
Ehre darin, fich mit Gelehrten, Dichtern und Künftlern zu umgeben. Sie beneideten 
fich gegenfeitig um den Befitz eines folchen Mannes, den fie als die fchönfte Zierde 
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des Hofftaates eines Fürften anfahen, und fie überhäuften diejenigen mit Aus- 
zeichnungen, welche fie an ihren Hof und an ihre Perfon zu feffeln vermochten. 

Der Umftand, dafs die lateinifche Sprache dem damaligen Idiom, der Lingua 
vulgare, noch näher ftand und mit dem öffentlichen Leben als amtliche und 
Kirchenfprache verwachfen war, erleichterte ihr Verftändnis wefentlich, legte ihre 
Erlernung allen Schichten der Bevölkerung näher und befórderte damit auch feiner- 
feits die Kenntnis und Verbreitung der neu aufgedeckten, täglich fich mehrenden 
Schätze der alten Schriftfteller und Dichter. 

Alles, was wir heute unter dem Namen einer ausgezeichneten, gediegenen 
Erziehung und Bildung verftehen, beftand damals aus dem mit Leidenfchaft 
betriebenen Studium der alten Klaffiker, und was in unferer heutigen Frauen- 
erziehung die lebendigen fremden Sprachen bedeuten, das war damals die Kenntnis 
der lateinifchen und griechifchen Sprache und Literatur. 

Bald auch begann man, die Menge der damals noch beftehenden, zu jeder- 
manns Augen fprechenden Denkmalsrefte als grofsartige Illuftrationen und Beweife 
für die aus den alten Hiftorikern gefchópften Erzählungen von der Gröfse der Vor- 
fahren und der gewaltigen Macht ihrer Schópfungen zu betrachten und zu bewundern, 
allerdings auch oft genug noch in feltfamer und phantaftifcher Weife zu deuten. 
Wenn auch folche Bewunderung und oft aberglüubifche Verehrung diefe ehrwürdigen 
Refte einer grofsen Vergangenheit nicht gegen die blinde Zerftörungswut einzelner, 
namentlich der edlen Gefchlechter, zu fchützen und ihre allmähliche Vernichtung 
nicht ganz aufzuhalten vermochte, fo wirkten doch alle jene Umftände zufammen, 
um dem Verftändnis, dem Gefühl für die Dichtung, fowie für die Kunft des Alter- 
tums, nachdem fie einmal geweckt und neu belebt worden waren, {tets neue Nahrung 
zu bieten, fie fchnell über die Kreife der Gelehrten und ihrer vornehmen Gónner 
hinaus zu verbreiten und auch die unteren Schichten der Bevólkerung zu durch- 
dringen, diefen eine neue Welt der Anfchauungen erftehen zu laffen. 

Die einfachen, durch die Paffionsfpiele und die dramatifierten Heiligenlegenden 
gebotenen Stoffe vermochten neben den antiken, nun bekannter werdenden dramati- 
fchen Werken bald nicht mehr den Anfprüchen, namentlich der höheren Stände 
und des gebildeten Teiles der Bevölkerung, zu genügen. Das natürliche Kunft- 
bedürfnis derfelben fuchte jenen allzu einfachen Vorgängen dadurch einen neuen 
Reiz zu verleihen, dafs es diefelben mit einer zu derfelben Zeit im Norden noch 
ganz unbekannten und ungeahnten dekorativen Pracht ausftattete. Gegenüber diefem 
die Aufmerkfamkeit der Zufchauer faft allein in Anfpruch nehmenden Prunke mufste 
aber naturgemäfs der einfache religiöfe und dramatifche Kern jener Spiele bald ver- 
dunkelt und in den Hintergrund gedrüngt werden. Damit aber war der Boden 
vorbereitet für die Aufnahme und die fchnelle Verbreitung des anfänglich in der 
Handlung wie im Aufbau noch ftrenge an die antiken Vorbilder fich anlehnenden 
profanen Schaufpieles. 

Da für diefe Zwecke fich eignende befondere Gebäude noch nicht beftanden, 
fo übernahmen es die Vornehmen der Nation, die Fürften und felbft fogar die 
Kirchenfurften, denfelben in ihren Paläften und Höfen würdige Stätten zu bereiten, 
und viele Nachrichten find uns überliefert worden von folchen mit grofsem Luxus, 
mit verhältnismäfsig grofser technifcher Vollkommenheit und mit dem höchften 
künftlerifchen Verftändniffe ausgeftatteten Privattheatern der Grofsen. Die Schau- 
fpiele wurden mit einem glänzenden, wie es den Anfchein hat, nach unferem 
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Gefchmacke oft übertriebenen Luxus der Ausftattung zur Aufführung gebracht; 
namentlich fpielten Apotheofen und Erfcheinungen mit aus den Lüften nieder- 
fteigenden oder in diefelben emporfchwebenden Gottheiten, Genien etc. eine fehr 
grofse Rolle und waren nicht zu entbehren, ein Umftand, welcher uns einen Einblick 
in die Gefchmacksrichtung jener Zeit gewährt und zugleich erkennen läfst, dafs 
die Bühnenmafchinerie fchon damals zu einer verhältnismäfsig grofsen Bedeutung 
und Vollkommenheit gelangt war und zu immer weiterer Vervollkommnung ge- 
drangt wurde. 

Unfere älteften Nachrichten von folchen pompöfen Feftvorftellungen reichen 
bis in das XV. Jahrhundert. Die grofse Menge wird zwar anfänglich an denfelben 
noch keinen Teil genommen haben, da diefe Vorftellungen auf Koften der Gaft- 
geber in ihren Paläften veranftaltet wurden und in der Regel nur den eingeladenen 
Teilnehmern der Fefte zugänglich gewefen fein dürften. 

Im Jahre 1472 liefs der Kardinal Francesco Gonzaga in feinem Palafte in Mantua 
ein glanzendes Theater herrichten, um in demfelben ein in feinem Auftrage von 
Poliziano gedichtetes Drama aufführen zu laffen. Die Bühnendekoration des einen 
Aktes ftellte von Bacchanten und Satyrn belebte Berge und Täler dar mit Wäldern, 
Quellen und Báchen, diejenige eines anderen Aktes die Hólle mit dem Hofftaate 
des Pluto u. f. w. 

Mit einem ähnlichen Aufwande in einem ebenfalls eigens dazu erbauten 
Theater liefs 1492 der Kardinal Raffaello Riario zwei von Verardo di Cefena gedichtete 
Dramen auffiihren. 

Serlio®) fchliefst den Abíchnitt: » Trattato /opra la /cema« mit einer Lob- 
preifung auf die Freigebigkeit des Herzogs Francesco Maria von Urbino und die 
Gefchicklichkeit feines Intendanten, des Architekten Girolamo Genga. Aus feinen 
naiven und überfchwenglichen Schilderungen der Pracht der Ausftattungen der von 
diefen veranftalteten und eingerichteten Vorftellungen erfieht man, dafs diefelben 
mehr glänzend als — nach unferem Empfinden — gefchmackvoll gewefen fein 
dürften. Er fagt z. B. unter anderem: >O% Dio immortale, che magnificentia era 
quella di veder tanti arbori e frutti, tante herbe e fiori. diverfi, tutte cofe fatte di 
Jiniffima feta di variati colori. Io non dico de’ Satiri, delle Ninfe, delle Sirene etc., 
e fe non ch'io farebbe troppo proliffo io narrerei gli habiti fuperbi di alcuni paftori, 
fatti di richi drappi d'oro e di feta, foderati di finiffime pelle d'animali felvatici . . .« 

In Rom war es der Akademiker Pomponius Laetus, welcher unermüdlich und 
mit grofsem Erfolg für die Wiederaufnahme der antiken Komödie eintrat. Seinem 
Antriebe war es zu verdanken, dafs in den Paläften verfchiedener Prälaten, ja im 
Lateran felbft, folche Privattheater entítanden, welche mit hohem kiinftlerifchen 
Sinn ausgefchmückt waren. 

Einer der gröfsten Verehrer und Förderer des Theaters jener Zeit aber war 
der Herzog Ercole I. von Ferrara. In feinem Palafte zu Ferrara richtete er ein 
prächtiges Theater ein, und aus der Befchreibung, welche uns Zirado/chi?) davon 
hinterlaffen hat, erfahren wir, dafs dafelbft im Jahre 1486 die Menächmen des Plautus 
in blendender Ausftattung in Szene gefetzt wurden, wofür der Herzog einen für jene 
Zeit enormen Aufwand von mehr als 1000 Dukaten machte. Ebenda wurde am 
21. Januar 1407 der Cefalus des Plautus und am 26. desfelben Monats der Amphitrio 


6) De Architettura. Libr. Il: Trattato fopra la fcena. Venedig 1663. S. 77 ff. 
7) Siehe: Muratort. Rerum ftalicarum Scriptores. Vol. XXIV: Diario Zorrareie, Mailand 1738. S. 278 ff. 
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mit gleich prächtiger und koftbarer Ausftattung aufgeführt. Aus einer ausdrücklichen 
Bemerkung Tirabofchi's erfahren wir, dafs diefe letztere Vorftellung ausnahmsweife bei 
Nacht ftattfand mit seinem Paradiefe von Sternen und Rádern«. Aller Wahrfcheinlich- 
keit nach ift hierunter wohl eine glänzende Illumination mit Feuerwerk zu verftehen, 
was mit der bekannten Vorliebe des Herzogs für Artillerie und Gefchützwefen fehr 
gut im Einklang ftehen würde. Aus Ziraéo/chi's Befchreibung erfahren wir noch 
ferner die Tatfache, dafs der Zufchauerraum diefes Theaters unbedeckt gewefen 
fein mufs; denn die Vorftellung mufste unterbrochen werden, weil ein heftiger 
Regen die Zufchauer verjagte. Die Vorftellungen erregten eine fo allgemeine und 
fo begeifterte Bewunderung, dafs der Herzog fich veranlafst fah, fie dreimal wieder- 
holen zu laffen, und viele aus weiter Ferne nach Ferrara reiften, um des Genuffes 
teilhaftig zu werden. 

Von den vielen in Ferrara veranftalteten prächtigen Feftvorftellungen mögen 
hier nur noch diejenigen Erwähnung finden, welche bei Gelegenheit der im Februar 
1502 fefllich begangenen Vermählungsfeier des Herzogs Alphons von Effe, des Sohnes 
des ebengenannten Ercole, mit Lucrezia Borgia, der Tochter des Papftes Alexander VI., 
ftatthatten. Sie nahmen fünf volle Tage in Anfpruch und übertrafen alles in diefer 
Beziehung bisher Gefehene an Pracht und Gediegenheit der Ausftattung. Aus der 
Befchreibung, welche uns darüber vorliegt, ergibt fich vieles für die Kenntnis des 
damaligen Theaters Intereffante und Bedeutfame. Zur Aufführung kamen fünf 
Plautinifche Komödien, darunter auch der Amphitrio, letzterer nach dem Gefchmacke 
der damaligen Zeit gewürzt durch recht deutliche Anfpielungen auf die zu erhoffende 
Geburt eines Herkules aus dem Haufe Ze. Seltfamerweife wurden jedoch diefe 
Komödien keineswegs im Zufammenhange gegeben, fondern mit aufserordentlich 
langen, durch Pantomimen, lebende Bilder, Balletts (J/oresca) und aller Art Inter- 
mezzi ausgefüllten Zwifchenpaufen. Diefe Ausfüllungen ftanden ohne Ausnahme 
mit der eigentlichen Handlung des Stückes felbft in keinerlei Zufammenhang. Dem 
Anfcheine nach dienten diefelben zwar zur Erholung und Zerftreuung der Anwefenden 
während der Zwifchenakte und Paufen; in Wirklichkeit aber bildeten fie wohl den 
wefentlichften und gefchätzteften Teil der Vorftellungen; gaben fie doch Gelegenheit 
zur hauptfächlichften Entfaltung der beabfichtigten Pracht und mögen daher auch 
fchliefslich das noch faft kindlich naive Intereffe der Zufchauer am meiften gefeffelt 
haben. Billigerweife mufs man dies auch begreiflich finden, wenn man berück- 
fichtigt, wie fchwer es fein mufste, das Intereffe für die Handlung der Komödie zu 
bewahren, deren einzelne Akte durch endlofe Zwifchenfpiele voneinander getrennt 
wurden, fo dafs die Aufführung einer einzigen folchen Komödie einen ganzen Tag 
in Anfpruch nahm. 

Diefer feltfame, uns jetzt ganz ungewohnte Gebrauch fcheint fich in Italien 
noch bis vor kurzer Zeit erhalten zu haben, in dem Sinne, dafs bei Opern- 
vorftellungen, welche nicht an fich den ganzen Abend füllen, grofse, mit der 
Handlung der Oper felbft in keinerlei Beziehung ftehende Balletts nicht etwa nach 
Schlufs der Oper, fondern zwifchen dem vorletzten und dem letzten Akte derfelben 
gegeben wurden. 

Bei jenen grofsen Feftfpielen in Ferrara wurden auch die fo beliebten Flug- 
mafchinen fo oft als möglich in Bewegung gefetzt und übten wie immer einen 
ganz befonderen Reiz auf die Zufchauer. 

Das Theater war im Palafte des Pode/la hergerichtet; es hatte eine 40 Ellen 
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lange und 50 Ellen tiefe, »von einer Mauer zur anderen« reichende, für die Auf- 
ftellung und den Wechfel der Dekorationen wohl vorbereitete Bühne (77ibuna/le). 
Als Vorhang diente derfelben eine wie eine Mauer mit Zinnenbekrónungen bemalte 
Bretterwand. Leider erfahren wir nichts über die Art der Bewegung diefes Vor- 
hanges, ob er fich hob oder fenkte oder nach den Seiten hin auseinander fchob; 
die gröfste Wahrfcheinlichkeit dürfte letzteres für fich haben. 

Die Seffel der fürftlichen Perfonen ftanden, wie es fcheint, auf dem vorderen 
Teile der Bühne felbít; von da ftieg Madonna Lucrezia mehrere Male herab, um an 
den Tanzen teilzunehmen oder mit der ihr eigenen Zierlichkeit und Grazie fpanifche 
und rómifche Tanze nach dem Schalle des Tamburins allein auszuführen und den 
begeifterten Beifall der entzückten Zufchauer dafür zu ernten. Diefe letzteren, deren 
das Theater an 3000 fafste, fanden ihre Plätze auf 13 mit Polftern belegten, amphi- 
theatralifch angeordneten Sitzreihen; die Frauen fafsen in der Mitte, die Manner 
zu beiden Seiten. 

Oeffentliche, dem allgemeinen Publikum gegen Entgelt zugüngliche Theater- 
vorftellungen waren dem XV. Jahrhundert noch unbekannt. Mit Ausnahme befonders 
feftlicher Gelegenheiten gab es deren in der Hauptfache nur zur Zeit des Karnevals 
und nur auf privaten Theatern auf eigene Koften der Veranftalter. Das zu diefen 
Vorftellungen verwendete Perfonal beftand anfänglich aus einigen wenigen Berufs- 
fchaufpielern, zum weitaus grófseren Teile aber, etwa wie bei den jetzigen Lieb- 
haber- oder Volkstheatern, aus Perfonen des Hofgefindes oder der bürgerlichen 
Bevölkerung, welche aus irgend einem Grunde ausgewählt oder beftimmt und für 
die betreffende Gelegenheit eingeübt wurden. 

Einesteils mag die Nachfrage nach eingeübten Schaufpielern allmählich eine 
fo lebhafte geworden fein, dafs immer mehr Perfonen, die für diefen Beruf eine 
befondere Befáhigung oder Neigung in fich fühlten, ihren bürgerlichen Beruf beifeite 
fetzten und diefem lockenderen fich zuwendeten; andererfeits auch mag den 
begabteren unter ihnen das Zufammenfpielen mit nur gelegentlich und oberflüchlich 
eingeübten Laien auf die Dauer keine Befriedigung mehr geboten haben, fo dafs 
fie auf eine Vereinigung mit eingeübten und ausgebildeten Kollegen Bedacht nahmen, 
an denen bald kein Mangel mehr war. So entftanden Schaufpielertruppen, die wohl 
im Anfange ihre Kunft noch als Wandertruppen mit einem auf wenige Stücke fich 
befchránkenden Repertoire übten, ähnlich den heutigen fog. Enfembles, mit der Zeit 
aber zu einer Bedeutung gelangten und eine allgemeine Anerkennung fanden, welche 
fie dem Zwange überhoben, die Gelegenheiten zur Ausübung ihrer Kunft, zu einer 
Verwertung derfelben bei Feftlichkeiten Vornehmer abwarten oder auffuchen zu 
müffen. P 

Bald fahen fie fich in der Lage, fich fefshaft machen zu kënnen und auf ihre 
Koften ftehende, oft mit grofser Pracht und grofsem kiinftlerifchen Aufwande aus- 
geftattete Theatergebäude zu errichten und diefelben dem grofsen Publikum gegen 
Entgelt zugänglich zu machen, und nicht in Italien allein dürften die erften öffent- 
lichen Theater faft ausnahmslos folchen Schaufpielergefellfchaften ihren Urfprung zu 
verdanken haben. 

Diefe Gefellíchaften, dort meift Akademien genannt, nahmen in den Gemein- 
wefen eine geachtete und einflufsreiche Stellung ein. Sie fcheinen keineswegs 
lediglich die finanzielle Verwertung der dramatifchen Kunft, fondern die Pflege der- 
felben im allgemeinen und im hóheren Sinne angeftrebt zu haben, wie daraus her- 


vorgehen diirfte, dafs diefe Gefellfchaften nicht aus Schaufpielern allein beftanden, 
fondern auch andere, der ausübenden dramatifchen Kunft fernftehende einflufs- 
reiche und kunftliebende Bürger denfelben angehörten, wie z. B. unter anderen 
Palladio Mitglied der Academia olimpica in Vicenza gewefen ift. 

Auch wurden ihre Beftrebungen als allgemein fórderlich und nützlich angefehen 
und feitens der Gemeinwefen durch regelmäfsige Beifteuern unterftützt, welche aber, 
wie z. B. in Vicenza, nicht immer in der Form fefter, im Budget ausgeworfener 
Subventionen, fondern in der Weife bewilligt wurden, dafs beftimmte Anteile an 
gewiffen Staatseinnahmen (Steuern, Gerichtskoften etc.) den Akademien zugewiefen 
wurden. 

Es móge geftattet fein, hier anfchliefsend noch einige Nachrichten über folche 
Theatergefellfchaften und ihre Wirkfamkeit zu geben. 


In Venedig war es die Compagnia della Calse, welche zur Eröffnung des für fie von Palladio nach 
dem Mufter des Koloffeums neu erbauten Theaters eine zu gleicher Zeit im Druck erfcheinende Tragödie 
»L'antigono« von Conte Vincentino di Monti zum erften Male zur Aufführung brachte. Das Theater war 
mit der gröfsten Kunft ausgefchmtickt und enthielt neben anderen Meifterwerken zwölf grofse Gemälde 
von Zederigo Zuccheri. 

Aufser dem eben genannten befafs Venedig zu jener Zeit noch zwei grofse óffentliche Theater: 
dasjenige der Gefellfchaft der Sempiterni und das der Accef. Beide waren nach den Plänen von Palladio 
und San Sovino nach dem Mufter der antiken Theater, d. h. mit halbkreisfórmigem, amphitheatralifchem 
Zufchauerraum, ausgeführt. 

Auch in Florenz entftanden unter ähnlichen Verhältniffen und Vorbedingungen drei Theater, das- 
jenige der /nfocati, der Zmmobili und der Sorgenti, in Siena diejenigen der J'o:z/ und der /ntronati. 
Auch von Fürften wiffen wir, dafs fie, der herrfchenden Strömung folgend, den Bau von öffentlichen 
Theatern in die Hand nahmen; fo Herzog A//on/o von Ferrara und Ludovico Sforza von Mailand. Selbft 
der Papft Zeo X. hat fich dem tiberhandnehmenden Gebrauche nicht entzogen. 

Für die Feftlichkeiten, welche zur Feier der Anwefenheit der Markgräfin /abella d’Efte, der 
Gemahlin des Herzogs von Mantua, im Jahre 1514 in Rom gegeben wurden, liefs er ein eigenes grofses 
Theater mit ausgefuchtem Pompe herrichten, in welchem zuerft in feiner und feiner fürfllichen Gáfte 
Gegenwart die » Calandra« des Bibiena aufgeführt wurde. Die zu diefer Vorftellung angefertigten Deko- 
rationen rührten von Baldaffare Peruzzi her, der mit denfelben allgemeine Bewunderung erregte. 


Leider waren alle jene Theater, deren Va/ari noch eine ganze Anzahl erwähnt, 
fo fchón und kunftvoll in ihrer Dekoration und Ausftattung fie auch waren, fämtlich 
aus Holz und anderen leicht vergänglichen Materialien erbaut, ein Umftand, der 
ihre gänzliche Zerftörung unausbleiblich machte. Von ihnen allen ift deshalb nichts 
mehr erhalten, als wenige und belanglofe Berichte, aus denen wir kaum mehr 
erfahren, als dafs fie fämtlich nach dem Mufter der antiken Theater angelegt waren, 
mit halbkreisfórmigem Zufchauerraum und amphitheatralifch anfteigenden Sitzreihen. 

Defto dankbarer müffen wir einem glücklichen Zufalle dafür fein, dafs eines 
der hervorragendíten der in jener Zeit entítandenen Theater, das Teatro olimpico in 
Vicenza, infolge feiner monumentaleren Ausführung bis auf unfere Tage fich erhalten 
hat. Es móge darum auch geftattet fein, bei demfelben etwas zu verweilen. 

Schon Serlio hatte für Vicenza im Cortile di Ca Porto ein hölzernes Theater 
hergerichtet, welches er feinen eigenen Worten nach für das gréfste von allen zu 
feiner Zeit entftandenen Theatern hielt. Dasfelbe fcheint aber bald vom Schickfale 
aller jener Augenblickstheater ereilt worden zu fein; denn fchon 1562 hatte Pa//adio 
in der Bafilika, d. h. in einem der Säle des alten Palasso della ragione ein Theater 
herzuftellen zum Zwecke einer Aufführung der Tragödie Sophonisbe von Triffino. 
Diefes Theater wurde viel bewundert wegen feiner herrlichen Architektur, fowie 
wegen der Gemälde von Fa/olo und Zelotti, welche es fchmückten. Auch diefes 
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Theater fcheint trotz feiner künftlerifchen Durchbildung doch nur proviforifchen 
Charakter gehabt zu haben, und wohl des fortwáhrenden Herumziehens müde, ent- 
fchlofs fich die Academia olimpica ungefähr um 1580 zur Erbauung eines eigenen 
permanenten und monumentalen Theaters, mit deffen Entwurf und Ausführung fie 
Palladio betraute, welcher, wie wir bereits erfahren haben, felbft Mitglied jener 
Academia war (Fig. 4 u. 5). 

Der für den Bau ihm zur Verfügung geftellte Platz von 92 Fufs Länge und 
85 Fufs Breite machte feiner Abmeffungen wegen es ihm unmöglich, bei der Anlage 
des Theaters genau den damals allgemein anerkannten Regeln Juv zu folgen. 
Er entfchlofs fich deshalb, dem Zufchauerraum anftatt der von Vitruv vorgefchriebenen 
Form eines vollen Halbkreifes diejenige einer halben Ellipfe zu geben. Die Wahl 
diefer Form ift alfo auf einen Zufall, nicht auf befondere Abficht Palladio's zurück- 
zuführen ê). 

Die Sitzreiben waren, wie üblich, amphitheatralifch in konzentrifchen Ellipfen angelegt. Der 
Platzerfparnis wegen mufste Paladio davon abfehen, fie wie in den antiken Theatern durch Treppen in 
einzelne Abteilungen (Keile — Cure?) zu zerlegen; er fah fich genötigt, die Reihen ohne Unterbrechung 
durchzuführen, was nicht ohne manche Unbequemlichkeit für die zu jener Zeit freilich fehr viel 
anfpruchsloferen Zufchauer gewefen fein kann. 

In der Hóhe der oberflen Sitzreihe war der Zufchauerraum durch eine mit Nifchen und Statuen 
dekorierte Pilafterarchitektur abgefchloffen; in den durch die elliptifche Form der oberften Sitzreihe 
abgefchnittenen Ecken lagen die Treppen, welche durch offene, die Fortfetzung der die Umfaffungswünde 
verzierenden Pilafterarchitektur bildende Kolonnaden zugänglich waren. Das Podium der Bühne war 
geradlinig gegen die Orcheftra abgefchloffen, welche letztere durch die unterfte Sitzreihe elliptifch begrenzt 
wurde. Die nach antiker Weife die Bühne umfchliefsende Mauer zeigte eine reich durchgebildete Faffade 
eines Palafthofes, in welcher fieben perfpektivifch anfteigenden und verjüngten Strafsen entfprechende 
Türen fich befanden. Die mittlere, breitefte und am reichften ausgeftattete Tür hiefs die Porta regia; 
fie diente den Hauptrollen, die zunächflliegenden den zweiten Rollen und die letzten den Chören. 


Palladio erlebte 'die Vollendung feines Werkes nicht, und bei feinem Tode 
war noch mancherlei am Bau des Theaters im Rückítande, namentlich auch die 
Skena und die Architektur des Bühnenportals. Da in feinem Nachlaffe fich keine 
oder doch keine genügenden Zeichnungen für diefe Teile vorfanden und fein Sohn 
Sy//a der Aufgabe nicht gewachfen fchien, jedenfalls nicht das erforderliche Ver- 
trauen genofs, fo wurde Scamozsi mit der Weiterführung des Baues beauftragt, den 
derfelbe auch für die bei Gelegenheit der Durchreife der Kaiferin Marie von Oefter- 
reich veranftalteten Fefte vollendete. 

Wir haben gefehen, dafs das Teatro olimpico in der durch die Verhältniffe 
gebotenen halbelliptifchen Form feines Zufchauerraumes von den Vitruvianifchen 
Regeln abwich, und erfahren aus gleichzeitigen Quellen, dafs der Zufchauerraum des 
von Scamossi erbauten Theaters della Sabionetta in Mantua vielleicht aus ähnlichen 
Gründen die entgegengefetzte Form, nämlich die eines überhöhten Halbkreifes er- 
halten hatte. Seine amphitheatralifch auffteigenden Sitzreihen waren oben von einer 
offenen Loggia von 11 Interkolumnien umfafst; erftere waren für die Kavaliere und 
die Loggien für die Damen beftimmt. 

Gleich derjenigen des Teatro olimpico hatte die Bühne eine fefte Dekoration, 
welche jedoch nicht wie in erflerem das Innere eines Palaftes, fondern einen óffent- 
lichen Platz darftellte, auf welchen drei perfpektivifch gemalte Strafsen mündeten, 
die grófsere mit vornehmen Paläften in der Mitte, die kleineren zu beiden Seiten. 

Diefe Art der Ausftattung der Bühnen nach Art der Alten war zu jener Zeit 


8) Siehe: MoxTANARI, G. Del teatro olimpico in Vicenza. Padua 1749. 
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die am meiften gebräuchliche. Sie waren nicht für Szenen und Dekorationswechfel 
eingerichtet, zeigten aber eine gut konftruierte und leiftungsfähige Ober- und Unter- 
mafchinerie mit Verfenkungen, Flugmafchinen etc., unentbehrlich für die Darftellung 
der damaligen Stücke meift mythologifchen und allegorifchen Inhaltes, welche ohne 
die fehr beliebten Erfcheinungen, Entrückungen, Apotheofen und derartige ftaunen- 
erregende Leiftungen nicht denkbar waren. 

Leider ift das 7za£ro olimpico das einzige aus jener Zeit, welches noch er- 
halten ift und über welches hinreichend genaue Nachrichten uns vorliegen; dagegen 
find wir über die im XVII. Jahrhundert entftandenen Theater fchon beffer unter- 
richtet. 


Fig. 6. 


Teatro Farnefe zu Parma. 


Zufchauerraum. 


Bezüglich der Perfönlichkeit des Erbauers eines der bedeutendften und inter- 
effanteften, in feinen Hauptteilen noch heute faft ganz erhaltenen Theaters, des- 
jenigen von Parma, beftehen Zweifel.. Man war früher der Meinung, dafs die Plane 
für dasfelbe von Palladio herrührten; doch behaupten andere, dafs der Architekt 
Battifia Magnani und der Maler Lionello Spada, andere wieder, dafs der Architekt 
und Ingenieur Giambattifla Aleotti d Argenta von dem Herzog Ranuccio I. Farnefe 
von Parma mit der Ausfiihrung beauftragt worden feien. 

Es wurde im Jahre 1618 begonnen und fchon 1619 vollendet, jedoch erft im 
Jahre 1628 feierlich erdffnet, da inzwifchen, und zwar 1622, der Herzog Ranuccio 
verftorben war. Später, im Jahre 1690, wurde es fiir die Hochzeitsfeier des Herzogs 
Odoardo mit der Prinzeffin Dorothea von Neuburg erweitert und verlängert, fo dafs 


es 4000, wie einige Schriftfteller wohl übertrieben angaben, fogar 12000 Zufchauer 
aufzunehmen vermochte. 


Teatro Farnefe zu Parma, 


Grundrifs. — 4599 w. Gr 


Das Theater (Fig. 6 u. 7) ift ein- 
gebaut in dem erften Stockwerke eines 
Flügels des herzoglichen Schloffes ; 
feine Form läfst darauf fchliefsen, dafs 
es den Raum einer ehemaligen Galerie 
einnehme, das einzige bedeutendere 
Beifpiel in Italien diefes in Frankreich 
fo lange beibehaltenen Typus?) Der 
Saal bildet ein durch einen Halbkreis 
abgefchloffenes längliches Viereck; er 
hat, von der Bühnenöffnung bis an 
die hintere Mauer gemeffen, eine Ge- 
famtlänge von ca. 50m und eine Ge- 
famtbreite von ca. 35m. Er enthält 
eine der antiken Orcheftra vergleich- 
bare weiträumige Platea, welche von 
einem durch eine Baluftrade bekrönten 
hohen Sockel eingefafst ift. Von 
diefem aus erheben fich amphithea- 
tralifch auffteigend 14 Sitzreihen, 
welche oben durch einen offenen, mit 
Statuen gefchmückten Portikus von 
17 Interkolumnien abgefchloffen find. 
Auf der von den unterften Sitzreihen 
fich hinziehenden Baluftrade erhoben 
fich fackelntragende Genien, eine An- 
ordnung, welche ficherlich ebenfo- 
wenig verfehlte dem Saale ein fehr 
feftliches Gepráge zu verleihen, als 
auch den auf den Sitzreihen fich be- 
findenden Zufchauern viele Unbequem- 
lichkeiten zu bereiten. 

Auch die Form des Saales felbft 
kann nicht als eine vorteilhafte an- 
gefehen werden, da, wie aus Fig. 7 
erfichtlich ift, wohl die Mehrzahl 
der darin anwefenden Zufchauer den 
Vorgängen auf der Bühne nicht zu 
folgen vermochten. Diefe letztere war 
durch ein Profzenium mit einer herr- 
lichen Sáulenarchitektur abgefchloffen 
und eingerahmt ; doch war die Bühnen- 
öffnung im Verhältniffe zur aufser- 
ordentlichen Gröfse des Saales zu 
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fchmal, und es mufs angenommen werden, dafs die menfchliche Stimme unmöglich 
genügt haben könne, den enormen Raum zu füllen. 

Ungefähr um diefe Zeit (1639) wurde in Venedig auf Koften einer Gefellfchaft 
von Edelleuten das Theater di San Giovanni Crifoffomo erbaut; es erreichte eine 
grofse Berühmtheit wegen der darin mit königlicher Pracht aufgeführten Mufik- 
dramen. 

Für die Gefchichte des Theaterbaus ift es deshalb von Intereffe, weil es wohl 
das erfte war, welches die noch heute gebräuchliche Logenteilung der Ränge auf- 
wies. Das Theater hatte deren drei, die aber nicht als freie Galerien mit amphi- 
theatralifch übereinander fich aufbauenden Sitzreihen ausgebildet, fondern durch 
Zwifchenwande in kleine Kabinette eingeteilt waren, deren jedes einen eigenen Aus- 
gang nach dem Korridor hatte. Die Akuftik des Theaters foll nicht gut gewefen 
fein, und die damalige Meinung glaubte in der erwähnten Neuerung die Urfachen 
diefes Mifsftandes erkennen zu miiffen. 

Trotzdem hatte das Theater fo ftarken Zufpruch, dafs man fich bald ver- 


anlafst fah, die Logenränge um das Profzenium herumzuführen, eine Anordnung, 


welche fich in den italienifchen und franzófifchen Theaterfälen fehr lange erhalten 
hat und von welcher wir noch heute einen Nachklang in den Profzeniumslogen 
erkennen dürfen. - 

Bald kam die Neuerung der abgefchloffenen Logen in allgemeine Aufnahme 
und wurde ein unbedingtes Bedürfnis. 

Im Zufammenhang mit dem Auffchwunge der Oper und des Balletts, für welche 
Italien lange Zeit hindurch faft die alleinige Führung hatte, wuchs auch das Ver- 
langen nach grofsen, monumentalen Theatergebäuden. So entftanden Bauten, welche 
noch heute nichts von ihrem Ruhme eingebiifst haben und noch als Mufter und 
Vorbilder in vielen Hinfichten gelten kónnen. 

Nur wenige feien hier erwahnt. 

Carlo Fontana erbaute 1675 das Teatro Tordinone in Rom. Es hatte im Zu- 
fchauerraum fechs lotrecht übereinander ftehende Ränge mit ganz gleichmäfsig geftal- 
teten Logen, der feitdem faft unverandert in Italien beibehaltene Typus. 

1737 wurde das grófste der damaligen modernen Theater, San Carlo (Fig. 8 10) 
in Neapel, ferner das kónigliche Theater in Turin von Benedetto Alfieri und 1774 
das Teatro alla Scala (Fig. 91%) von Piermarini erbaut, das denfelben Faffungsraum 
wie San Carlo in Neapel hatte. Das fchöne Theater Carlo Felice in Genua (Fig. 1010), 
nüchft Sax Carlo in Neapel und der Scala in Mailand damals das gröfste Italiens, 
ift verhältnismäfsig neuen Urfprunges; es wurde 1825 nach den Plänen von 
Canonica & Barabino angefangen. 

Bei diefen Bauten bildete fich die Schule von Theaterarchitekten, -Malern und 
-Mafchiniften heran, welche eine Zeitlang von Italien aus Europa ebenfo beherrfchten, 
wie es die Bühnenkünftler mit ihren Leiftungen taten. 


c) Frankreich. 


In Frankreich hat fich faft genau derfelbe Anfangsprozefs vollzogen wie in 
Italien. Auch hier trugen Chóre von aus dem Gelobten Lande zurückkehrenden 


Pilgern zuerft ganz regellos, wohl meift um Almofen oder Unterftützung zu heifchen, 
m 
10) Fakf.-Repr. nach: Monde illufiré, 
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auf öffentlichen Plätzen oder wo die Gelegenheit es bot, ihre der Paffionsgefchichte, 
den Heiligenlegenden oder den Abenteuern ihrer Pilgerfahrt entlehnten Gefange der 
Bevölkerung vor. 

Nachdem es fich zeigte, dafs diefe Darftellungen dem Bediirfniffe des Volkes 
entfprachen, fo dafs regelmäfsige Wiederholungen geboten fchienen und auch wohl 
Gewinn verfprachen, da gab es fich von felbft, dafs eine gewiffe Organifation not- 
wendig wurde. Es taten fich alfo einige folcher Chöre zufammen. So entftanden 
in Frankreich die Confrèries de la paffion, welche fich die Einrichtung folcher 
öffentlicher Schaubietungen zur Aufgabe machten, aus denen fich bald das Theater- 
wefen entwickelte. 

Im Jahre 1402 verlieh Kar/ V7. einer diefer Gefellfchaften ein Patent, auf 
Grund deffen fie fich in Paris dauernd niederlaffen konnte. In einem grofsen Schlaf. 
faale des Hôpital de la trinité, welchen ihr die Prämonftratenfermönche von Hernières 
zu diefem Zwecke eingeräumt hatten, errichtete fie ihre Bühne, die erfte ftehende 
Bühne in Frankreich, auf welcher fie Szenen aus der Heiligen Schrift etc., fog. 
Myfterien oder Paffionen, öffentlich und, wie es fcheint, gegen Entgelt, auffiihrte. 

Hier mufs auch der intereffanten Tatfache gedacht werden, dafs in Frank- 
reich bei diefen Vorftellungen der an die antiken Theater erinnernde Gebrauch 
fich eingebürgert hatte, auf das Paffionsfpiel oder Myfterium komifche und burleske 
Szenen (Farces, Sottifes) folgen zu laffen. Erfindung und Ausführung derfelben lag 
in den Händen einer eigenen, neben derjenigen der Paffionsbrüder ganz felbftändig: 
beftehenden Bruderfchaft, der Clercs de la bazoche. Im Jahre 1313 wurde diefelbe 
durch Philipp Auguft feierlich beftatigt und mit verfchiedenen Gerechtfamen aus- 
geftattet. 

Nachdem die Gefellfchaft der Confreres de la pa/fton das zuerft ihr überwiefene 
Hôpital de la trinité hatte verlaffen müffen und fich für einige Jahre im Hotel de 
Flandre eingerichtet hatte, erwarb fie, infolge eines weiteren von Heinrich II. ihr 
verliehenen Patents, einen zum Grundbefitze der Herzoge von Burgund gehören- 
den Platz an der Rue Mauconfeil und erbaute 1548 dafelbft ein eigenes neues 
Theater unter dem Namen 7%éûtre de l'hôtel de Bourgogne. 

Diefes war das eríte eigens für den Zweck erbaute Theater Frankreichs. Viel. 
fachen Umbauten unterzogen, beftand es bis zum Jahre 1784 und genofs während 
diefes langen Zeitraums grofse Berühmtheit. 

Auf Befehl des Kónigs wurde 1574 fchon ein zweites Theater, dasjenige des 
Hotel de Petit Bourbon, am Louvre erbaut. 

Obgleich in Italien fchon feit.langem ein ganz anderer Typus für die Theater 
beftimmend war, wurde in Frankreich, wie für die beiden foeben genannten, auch 
für alle um diefelbe Zeit entftehenden kleineren Theater die Urform der Höfe oder 
Sale, ein langliches Viereck, beibehalten, an deffen drei Seiten fich Galerien an den 
Wänden entlang zogen, während die vierte, fchmale Seite die Bühnenöffnung bildete. 

Der Saal im Petit Bourbon war 18 Toifen oder ca. 35m lang und 8 Toifen 
oder ca. 15,60 m breit Die Cavea war nach damaligem Gebrauche durch eine 
Barriere geteilt. Der zwifchen diefer und der Bühne liegende Teil war wagrecht 
und ohne Banke oder fonftige Akkommodation; der fich hier aufhaltende Teil der 
Zufchauer mufste dem Schaufpiele ftehend beiwohnen. Hinter der Barriere befanden 
fich amphitheatralifch anfteigende, bis zur Hóhe der Logen reichende Sitzreihen. 

Im Jahre 1645 wurde das Théâtre du Petit Bourbon im Auftrage von Mazarin 


durch Jacopo Torrelli teilweife umgebaut und mit grofsem Luxus ausgefchmiickt; 
es wurde von da an faft ausfchliefslich für Opern, Balletts und glänzende Hoffefte 
benutzt. Eine Ausnahme wurde für Molière gemacht, der im Jahre 1659 mit feiner 
Truppe hier auftrat. 1660 wurde das Theater abgebrochen, um zum Louvre zugezogen 
zu werden und der Kolonnade von Perrault Platz zu machen, welche fich jetzt an 
feiner Stelle erhebt. 

Wie feft der foeben gefchilderte Typus eines Theaterfaales mit den Gebräuchen 
und Gewohnheiten aller Schichten der franzófifchen Bevólkerung verwachfen war, 
dies ergibt fich auch aus dem folgenden. 

Als Kardinal Richelieu durch den Architekten Mercier im Jahre 1640 fein 
Palais, das fpätere Palais Royal, erbauen liefs, beftimmte er, dafs ein ganzer Flügel 
des Neubaues für ein Theater verwendet werden follte, welches in keinem Punkte den 
damals in Frankreich fchon fehr bekannten und berühmten Theatern Italiens nach- 
ftehen follte. Aber auch für diefes Theater, obgleich von Grund auf neu und ohne 
jeden, in anderen Füllen meift durch die Benutzung vor- 
handener Räume gebotenen Zwang erbaut, mufste doch die 
traditionelle Form eines einfachen langlichen Viereckes bei- 
behalten werden, und dies zu einer Zeit, da man in Italien 
diefen auch dort zuerft heimifchen Typus längft aufgegeben 
hatte und nachdem durch die hervorragendften Architekten 
eine grofse Anzahl von Theatern gefchaffen waren unter 
dem Einfluffe der antiken Theater, alfo nach Vorbildern, 
welche den franzófifchen Architekten ebenfo wie ihren Auf. 
traggebern damals fchon vollkommen zugänglich und be- 
kannt waren. Nicht Unkenntnis oder Mangel an Anregung, 
fondern lediglich nationale Eigenart und Gewohnheit konnten 
Theater Molires im Palais alfo für Künftler und Auftraggeber dafür beftimmend ge- 

Aor p i wefen fein, jenen Typus trotz feiner vielfachen Nachteile 
feftzuhalten. Der Zufchauerraum diefes eben erwähnten, von 
Lemercier im Palais Richelieu erbauten Theaters erfuhr jedoch nach kurzer Zeit mehr- 
fache Umwandelungen, von denen die wichtigften diejenigen waren, welche Molière, 
nachdem ihm diefes Theater bei Gelegenheit der Niederlegung des Théâtre du Petit 
Bourbon durch Ludwig XIV. zugewiefen war, im Jahre 1660 nach feinen eigenen An- 
gaben durchführen liefs. Bei diefem Umbau wurde die bisherige Form des Saales, 
das einfache Parallelogramm, zuerft aufgegeben. Statt deffen erhielt derfelbe die Form 
eines nach der Bühne hin fich öffnenden Hufeifens, deffen beide lange Schenkel 
geradlinig und mittels eines Kreisbogens verbunden waren. Die bis dahin offenen 
Balkone wurden in gefchloffene Logen abgeteilt, anfcheinend aus dem Grunde, weil 
nicht mehr die ausgefuchte, einander gleichftehende und miteinander bekannte Hof- 
gefellfchaft allein das Theater füllen follte, fondern auch auf das Erfcheinen des 
gröfseren Publikums gerechnet wurde, welches eine folche Trennung in einzelne 
Gruppen wünfchenswert erfcheinen liefs (Fig. 11). 

Die hier zum erften Male auftretende Grundform des Saales fand grofsen 
Anklang, fo dafs fie für alle während des XVIII. Jahrhunderts in Frankreich erftehen- 
den Theater gewählt wurde, wenngleich fie namentlich in Bezug auf Akuftik mit 
mancherlei recht erheblichen Nachteilen verbunden war. 

Als das Theater fpäter von Sw//y übernommen wurde, hatte es wieder viel- 
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fache Umänderungen zu erdulden, welche beftimmt waren, es für Opernvor- 
ftellungen geeigneter zu machen. Diefem Zwecke diente es, bis es 1763 durch 
Feuer zerftört wurde. Durch Architekt Moreau neu erbaut, wurde es 1781 wieder 
eingeäfchert. 

Als Erfatz für das abgebrochene Theater d» Petit Bourbon wurde auf Befehl W^ 


Salle 
Ludwig XIV. in dem damals in der Vollendung begriffenen Palaft der Tuilerien aes machines 


durch den Architekten Amandini und den Theatermafchiniften Vigarini mit den he ar, 
reichften Mitteln und, im Sinne des prachtliebenden Königs, mit einem felbft in 
jener Zeit des Luxus auffehenerregenden Aufwand ein Theater ausgeführt, deffen 
Saal einen überwältigenden Eindruck gemacht haben foll. In feiner Grundform ent- 
fprach auch diefes Theater noch immer der traditionellen Form eines durch einen 
Halbkreis abgefchloffenen länglichen Viereckes. 
Diefes Theater war ganz befonders zur Aufführung von Dekorationsftücken, 
Feerien und dergl. beftimmt. Aus diefem Grunde hatte auch die Bühne ganz aufser- 
Yu gewöhnliche Gröfsenverhältniffe, nämlich 20 m Breite 
bei 67m Tiefe; ihre Mafchinerien waren fo umfangreich 
und vollkommen, dafs nach ihnen das ganze Theater 
den Namen Salle des machines erhielt, welchen es 
bis zu feinem gründlichen Umbau 1792 behielt. 
Nachdem das im Palais Royal eingerichtete 
- Operntheater ein Raub der Flammen geworden war, 
^ wurde, um der Oper ein Obdach zu fchaffen, das 
Theater Salle des machines für Opernzwecke um- 
gebaut. Der Umbau wurde durch Soufflot, den Er- 
bauer des Theaters zu Lyon, in der Zeit von neun 
Monaten in der Weife ausgeführt, daís der durch 
die Pracht feiner Dekoration berühmte Saal geopfert 
und das ganze Theater auf dem Raume der bis- 
herigen Bühne erbaut wurde. Für die Einrichtung 
des Saales war im allgemeinen diejenige der Oper 
Opernhaus zu Verfailles it, im Palais Royal zum Mufter genommen worden; er 
iioo w: Gr. fand aber beim Publikum nur wenig Beifall. 

E EE 1789 wurde das Theater nochmals einem 
gründlichen Umbau unterworfen und feinem bisherigen Zwecke ganz entzogen, da 
es dem Konvent und der Afemblee nationale als Verfammlungsfaal diente, bis 
Napoleon I. durch Percier & Fontaine ihn abermals umbauen liefs und feiner ur- 
fprünglichen Beftimmung als Theater und Feftfaal zurückgab (Fig. 12 u. 13 11). 

In dem foeben erwahnten, 1754 vollendeten Theater von Lyon hatte übrigens E 


Theater zu 


Soufflot bereits einen neuen Typus gefchaffen und die Bahn für weitere Fortfchritte Lyon, Verfailles 
im Theaterbauwefen in Frankreich eröffnet. Nicht allein, dafs er, mit der alther- v"? Bordeaux. 
gebrachten geradlinigen Form des Logenhaufes brechend, diejenige einer Ellipfe 
dafür wählte, gab er auch den Nebenräumen, Korridoren, Foyers etc. eine 
angemeffene Entwickelung, und endlich war er der erfte, welcher fein Theater von 
ce Seiten freiftellte und im Aeufseren desfelben feine Beftimmung zum Ausdruck 

rachte. 


a 


11) Fakf.-Repr. nach: KAUFMANN, J. A, Architectonographie des théâtres ou parallèle hiflorique et critique de ces 
édifices etc, Paris 1837—40. 


Handbuch der Architektur, IV. 6, e. 3 


Der Bau des Opernhaufes am Schloffe zu Verfailles (Fig. 141?) wurde fchon 
1753 im Auftrage Ludwig XV. durch Architekt Gabriel begonnen; die Geldknapp- 
heit des Hofes verhinderte aber das fchnelle Fortíchreiten und verurfachte dem 
Architekten manche Sorgen und Schwierigkeiten. Die Rolle, welche diefes Theater 
in der Gefchichte Frankreichs fpielt, ift eine fo intereffante, dafs es wohl lohnt, einen 


Augenblick dabei zu verweilen. 

Am 16. Mai 1770 wurde das Haus endlich, und zwar bei Anlafs der der Vermählung Ludwig XVI. 
mit Marie Antoinette folgenden Feftlichkeiten feierlich eingeweiht, Am 1, Oktober 1789 fand darin das 
hiftorifch gewordene, einen tragifchen Moment in der Gefchichte der franzófifchen Revolution bezeichnende 


Fig. 15. 


Opernfaal zu Verfailles. 
Feftmahl der Gardes du Corps +°). 


Feftmahl ftatt, welches das Regiment Gardes du Corps den Kameraden des in Verfailles neuerdings ein- 
gerückten noch treu gebliebenen Regiments Æ/andre gab. Die unglückliche Königin, die 20 Jahre vorher 
den Raum im vollen Glanze ihres Glückes zum erften Mal betreten und feitdem manche glänzende Fefte 
darin erlebt hatte, fah ihn bei diefem Anlaffe zum letzten Male und unter ebenfo traurigen wie verhängnis- 
vollen Umftünden. 

Als die Stimmung der anwefenden Offiziere und Soldaten der beiden Regimenter fchon einen hohen 
Grad erreicht hatte, betrat die Königin, den kleinen Dauphin an der Hand, den Saal, von ihren Hof- 
damen gefolgt und mit eigener Hand weifse Kokarden unter die fie jubelnd begrüfsenden Garden ver- 
teilend, ihre Treue und Hingebung anrufend und fich und die Ihrigen unter ihren Schutz ftellend. Die 
Mufik intonierte die Arie Æ/ondel's aus der damals fehr beliebten Oper Richard Löwenherz: 


»OÀh Richard, oh mon roi, 
L'univers entiers t'abandonnes ; 


12) Nach einem alten Stich. 


EN 


alle fielen enthufiaftifch ein, die Arie zu Ende fingend, um dann von Wein und Begeiflerung trunken den 
Schwur unbedingter Hingebung und Aufopferung zu wiederholen (Fig. 15!?). 

Die Wirkung diefes Sturmes loyaler Begeifterung war eine furchtbare. Ererweckte einen anderen, 
viel gewaltigeren, der bald den wankenden Thron mit der Familie des Kónigs und wohl auch die Mehr- 
zahl der treuen Garden hinwegfegte. 

Als Mirabeau Kenntnis von den Vorgängen erhielt, rief er voller Freude aus: » Maintenant je les 
tiens!« Es wurde darin eine Konfpiration gegen die Nation erkannt, und die nächfte Folge war, dafs fchon 
am 5. Oktober die Bevólkerung von Paris auszog, um, wie bekannt, die kónigliche Familie von Verfailles 
abzuholen und fortan als Gefangene in Paris zu halten. 


Architekt Victor Louis beendete 1778 das feiner Treppenanlage, feiner Veftibüle 
und Foyers wegen mit Recht fo berühmte grofse Theater in Bordeaux (Fig. 16 1*). 
Auch er mufste unendlich viel unter Schwierig- 
keiten und Anfeindungen aller Art leiden, die 
ihm während feiner Arbeit in den Weg gelegt 
wurden, die er aber alle fiegreich überwand. 

Wie grofs das Intereffe am Theaterbau zu 
jener Zeit — zweite Hälfte des XVIII. Jahrhun- 
derts — in Frankreich war, dies zeigt aufser den 
ausgeführten Bauten und der endgültigen Befreiung 
von den alten Traditionen die ftattliche Reihe 
damals entftandener theoretifcher Werke, von 
denen ein Teil hier unten 14) erwähnt werden mag. 

Mit den im vorftehenden erwähnten Bei- 
fpielen ift der Uebergang zum gegenwärtigen 
Standpunkte der Theaterbaukunft in Frankreich 
gegeben, und diefe einleitende Befprechung mufs 
verlaffen werden, wenngleich es von hohem In- 
tereffe wäre, die allmähliche Veränderung der 
Grundformen der Theaterfäle und ihre Entwicke- 
lung in allen Einzelheiten bis zu dem gegen- 
wärtigen Stande an verfchiedenen Beifpielen ver- 
folgen und nachweifen zu können 1°). 

Eine eigentümliche Form möge hier noch 
erwähnt werden. 

Nach den fpeziellen Angaben des berühmten 
Romanciers Alexandre Dumas wurde im Jahre 1847 das fog. Théâtre hiflorique von 
den Architekten Sechan & Dedreux erbaut. Es zeigt in der Grundform feines Zu- 
fchauerraumes die einer parallel zu ihrer langen Achfe gefchnittene Ellipfe, wie aus 
dem Grundriffe in Fig. 17 erfichtlich ift. Man rühmte dem nicht mehr beftehenden 
Theater nach, dafs es für das rezitierende Drama grofse Vorteile geboten habe. 


Theater zu Bordeaux '*), 


Ilio w. Gr. 


d) Deutfchland. 


Vorbilder ähnlich denjenigen, wie fie in Italien in den Reften der antiken 
Theater oder in Frankreich in den Ballfpielfälen der Paläfte und Schlöffer fich dar- 
geboten und für die Entwickelung eines eigenartigen Typus der Theaterfile und 


13) Nach: Monde illuftré. 

14) Dumont, M. Parallèle des plans des plus belles falles de [pectacle d'Italie et de France. Paris 1760—77. — 
Rouso, 7vraité de la conftruction des théâtres. Paris 1777. — PATTÉ. Saggio Juil architettura teatrale etc. Paris 1782. 

15) Siehe hierzu: Contant, C. araliéle de principaux théâtres modernes. Text von J. ve Fam. Paris 1860. 
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damit der Theaterbaukunft iiberhaupt beftimmend gewirkt hatten, fehlten in Deutfch- 
land gänzlich; auch waren klaffifche Bildung und Kultur hier um wenigftens ein 
Jahrhundert im Riickftande gegeniiber jenen bevorzugten Landern, namentlich gegen- 
iiber Italien. 

Das Bediirfnis nach einer echten dramatifchen Kunft wurde daher auch in 
Deutfchland viel fpáter geweckt und allgemein empfunden. Zu einer Zeit, da 
Italien fich derfelben fchon längft wieder zugewendet hatte, liefsen in Deutfchland 
die breiten Schichten der Bevölkerung fich noch Genüge fein mit Myfterien und 
Paffionsfpielen oder plumpen Hanswurftiaden, und es liegt auf der Hand, dafs 
beide, auf rohen, an beliebigen Orten flüchtig zufammengefchlagenen Gerüften fich 


Théâtre hiflorique zu Paris. 


abfpielend, weder Keim noch Anregung für die Entwickelung eines eigenen Theater- 
baues enthalten konnten. Nicht felten wurden, allerdings meift italienifche, Schau- 
fpieler- oder Sängertruppen von prunkliebenden Fürften berufen, jedoch ftets nur für 
ganz beftimmte feftliche Anläffe und für eine befchränkte Reihe von Vorftellungen 
vor einer geladenen Gefellfchaft. Die zu diefen Vorführungen erforderlichen Ein- 
richtungen wurden folgerichtig auch nur von Fall zu Fall in den Sálen der Schlóffer 
hergeftellt und, wenn auch oft mit überrafchender Pracht, fo doch faft immer nur 
in proviforifcher Weife und für die eine beftimmte Veranlaffung, fo dafs diefe 
Anlagen weder vorbildlich noch befruchtend wirken konnten und verfchwunden 
find, ohne eine Spur zu hinterlaffen. 

Eine folche proviforifche Bühne, welche aber ihrer koftbaren Herftellung, fowie 
einer häufigeren Benutzung wegen dem Schickfale, fofort wieder entfernt zu werden, 
entging und eine Zeitlang einer gewiffen Stabilitit fich erfreuen durfte, war wohl 


die, welche Augu/? III, genannt der Starke, der prunkliebende Kurfürft von Sachfen 
und König von Polen, 1696 in feinem Refidenzfchloffe in Dresden herftellen liefs, 
welche aber im Jahre 1701 mit einem grofsen Teile des königlichen Schloffes durch 
eine Feuersbrunft vernichtet wurde. 

Als endlich auch für Deutfchland die Zeit kam, welche die Errichtung eigent- 
licher fländiger Theatergebäude als unabweisbares Bedürfnis empfinden liefs, da 
gebrach es begreiflicherweife zuerft an jeder Tradition in diefer Kunft ebenfo wie 
an gefchulten Künftlern. Man fah fich deshalb auf die Architekten Frankreichs 
und namentlich Italiens angewiefen und war genötigt, diefelben zur Ausführung der 
Bauten zu berufen. Eine natürliche Folge hiervon war, dafs die Theaterbaukunft, 
wie fie in jenen Ländern in Generationen von Architekten fich entwickelt hatte, 
durch die von daher kommenden Künftler nach Deutfchland übertragen und bei den 
ihnen anvertrauten Bauten dort weiter geübt wurde. Damit wurde fie für den 
Theaterbau in Deutfchland zunächft überhaupt die beftimmende und erhielt fich 
lange Zeit als folche. 

Eines der erften ftabilen Theater in Deutfchland fcheint das im Jahre 1685 
auf dem Gánfemarkt in Hamburg erbaute Opernhaus gewefen zu fein, über deffen 
äufsere Geftalt, innere Form und Einrichtung jedoch leider ebenfowenig etwas 
bekannt ift wie über feinen Erbauer. Man darf wohl annehmen, dafs derfelbe ein 
italienifcher Baumeifter war, wie überhaupt in der Anfangszeit 
der deutfchen Theaterbaukunft diefelbe im grofsen und ganzen 
von den Italienern beherrfcht gewefen fein dürfte. 

Schon ein Jahr nach Erbauung des Hamburger Opern- 
haufes, alfo 1686, führte Zoma/o Gineti, ein Schüler 7ore//s, 
das Hoftheater in Hannover (Fig. 1815) aus. Im Aeufseren 
ftellte fich dasfelbe als ein fchlichter Fachwerkbau dar; die 
Form des Saales zeigte die damals noch in den franzöfifchen 
Theatern angewandte eines einfachen Oblongums mit halbkreis- 
förmigem hinteren Abfchluffe ohne alle Nebenräume etc. 

Mit dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts wurde in 
Deutfchland das Bedürfnis nach Theatern ein fehr lebhaftes 
und nahm ftetig zu. Es entftanden deren eine grofse Anzahl, 
zunächft noch alle durch den Willen der Fürften in ihren 
Refidenzftädten in das Leben gerufen. Mehrere diefer Theater 
waren ebenfo intereffant in der Anlage, wie koftbar und ge- 
fchmackvoll in der Ausftattung; bei faft allen waren es italie- 
nifche Architekten und Mafchiniften, welche die Bauten entwarfen und ausführten. 

An diefer Stelle ift vornehmlich der Familie Galli Bidiena Erwähnung zu tun, 
welche mehrere Generationen hindurch im Theaterbau felbft wie auch in Bezug auf 
prachtvolle, grofsartig komponierte Bühnendecors in Deutfchland wie in Italien 
glänzende Meifterwerke fchufen, die uns wenigftens zum Teil in Kupferftichen 
erhalten geblieben find. Der Stammvater diefer Künftlerfamilie war Giovanni Maria 
Galli mit dem Beinamen Bidiena, welchen er nach feinem Geburtsorte Bibiena 
angenommen hatte und welcher von feinen Nachfolgern beibehalten wurde. Es 
möge hier geftattet fein, einige der Werke zu erwähnen, welche die Galli Bibiena 
in Deutfchland gefchaffen hatten. 


Altes Hoftheater zu 
Hannover 19), 


16) Fakf,-Repr, nach: GurLitt, C. Gefchichte des Barockftils in Italien. Stuttgart 1887. 
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Francesco, der Sohn des foeben Genannten, erbaute im Jahre 1704 das Hoftheater in Wien, welches 


wegen feiner ebenfo pompöfen wie reizvollen Innendekoration einen grofsen Ruf genofs, 


Fig. 19. 


Markgrüfliches Hoftheater zu Bayreuth. 


Von Giuseppe, Neffe des Francesco, rührt das 1747 vollendete, noch wohlerhaltene originelle und 
reizvolle alte Theater in Bayreuth (Fig. 19) her. 

Ein anderer Enkel des Giovanni Maria, Bruder des Giu/eppe, erbaute in feiner Stellung als Hof- 
architekt des Kurfürflen von der Pfalz in deffen Auftrage im Jahre 1743 das Theater in Mannheim. 
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Dasfelbe wurde im Jahre 1795 bei Gelegenheit des Bombardements der Stadt durch den General Cu/fine 
vernichtet; Zorn hatte es noch 1785 gefehen und fchildert es als eines der fchönften in Deutfchland. 


1750 baute Ginfeppe Galli das im Jahre 1719 durch die Brüder Giovanni 
& Girolamo Mauro oder Mauri gefchaffene alte Dresdener Opernhaus (Fig. 20 17) 
an der Siidoftecke des Zwingers griindlich um und fchuf auch zugleich in Ge- 
meinfchaft mit dem damals berühmten Biihnentechniker und Dekorationsmaler 
Servandoni herrliche Bühnendecors, welche wegen der Grofsartigkeit ihrer Kom- 
pofition und der Pracht ihrer Ausführung weit und breit berühmt waren. Sie 
beftehen zum Teil noch in Kupferftichen, fowie in Handfkizzen des Meifters. 

Die Grundform des 
Fig. 20. Saales bildete ein Oval. Um 
das Parterre zogen fich einige 
Reihen von Sitzftufen hin, 
hinter, bezw. über welchen 
fich die Logen erhoben, Eine 
überaus reiche Dekoration 
zeigten die für den Hofftaat 
beftimmte Mittelloge und 
das Profzenium, wie über- 
haupt die Detailausbildung 
des Saales nach dem Um- 
bau durch Giufeppe Galli 
eine bis dahin unerreicht ge- 
wefene Pracht gezeigt haben 
foll Als auffallende Mo- 
mente an dem Grundriffe 
bemerken wir die verhält- 
nismäfsig fehr grofse Tiefe 
der Bühne und namentlich 
die eigentümliche Erfchei- 
nung, dafs der Saal keine 
Nebenräume aufwies, fondern 
unmittelbar von aufsen und 
Altes Opernhaus zu Dresden !?). von einer der Galerien des 
Ih weirs Zwingers zugänglich war. — 
Diefes  intereffante, wenn- 
gleich 1791 zu einem Redoutenfaale umgewandelte, fo doch im ganzen noch wohl- 
erhaltene Theater ging leider in den Maitagen 1849 in Flammen auf. 

Nach dem Brande des fonft nicht weiter bekannten Opernhaufes in München 
führte 1760 der am kurfürftlichen Hofe in hoher dienftlicher Stellung fich befindende 
franzófifche Architekt François Cuvillier le jeune aus Nancy das neue Opernhaus 
aus, Es ift dies das noch heute benutzte Refidenztheater, deffen in zierlichftem 
Rokokoftil gehaltener Saal in feiner Anlage und Ausfchmückung noch kaum eine 
Veränderung erfahren hat. Nur die Nebenräume, Zugänge, Korridore etc., welche 
den Anfprüchen der Zeit nicht mehr genügten, wurden vor einigen Jahren einer 
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17) Fakf,-Repr. nach: Befchreibende Darftellung der älteren Bau- und Kunftdenkmäler des Königreichs Sachfen. 
Heft 22: Stadt Dresden. Von C. Guruirr. Dresden 1901. Taf, XXII. 


31. 
Altes 
Opernhaus 
zu 
Dresden, 


32. 
Refidenztheater 
zu München. 


33. 
Theater zu 
Berlin, 


40 


Umänderung unterzogen, welche fo gut als die Umftände es erlaubten, den heutigen 
Bedürfniffen Rechnung trug. Die Bühne diefes kleinen Theaters war die erfte, auf 
welcher der geniale Bühnenmafchinift Direktor Lauten/chläger die von ihm erfundene 
Drehbühne, zuerft für Mosart {che Opern, zur Ausführung brachte. 

Ein anderer franzófifcher Architekt, De Laguepierre, richtete im Schloffe zu 
Stuttgart ein Theater ein, zu dem er die im Theater von Vicenza und in dem 1779 
von Cofimo Morelli erbauten Theater von Imola zuerft aufgetretene Form einer 
parallel der langen Achfe gefchnittenen Ellipfe verwandte, eine Form, die der 
Architekt Nicolas Cochin {chon vorher in Paris verfucht hatte, ohne dafs er damit 
Erfolg gehabt hätte. Der Plan diefes Stuttgarter Theaters ift in einer mir nicht 
zugänglichen Abteilung der Werke von Dumont enthalten. 

Aufserdem entwarf De Laguepierre für Stuttgart ein Opernhaus, dasfelbe, 
welches nach vielfachen Umbauten bis zum Jahre 1902, wo es durch cine Feuers- 
brunít zerftórt wurde, in Benutzung war und deffen urfprünglicher Plan hier nach 
einem Stiche Dumont's mitgeteilt wird (Fig. 21). 

Während faft alle in jenen Zeiten recht zahlreichen gröfseren und kleineren 
Refidenzen Deutfchlands fchon längft ein oder mehrere Theater befafsen, erhielt 
Berlin fein erftes nicht früher als im Jahre 1700. Es wurde in einem Raume des 
königlichen Marftallgebäudes eingerichtet und war ausfchliefslich dazu beftimmt, vom 
Hofe und von feinen geladenen Gäften bei beftimmten feftlichen Anläffen benutzt 
zu werden. Bereits nach wenig Jahren verfchwand es wieder, da der Raum eine 
nützlichere Verwendung finden follte. 

Das erfte zu diefem Zwecke erbaute Theater Berlins und zugleich das erfte 
Deutfchlands, welches von allen Seiten freiftand, war das im Auftrage Friedrich IT, 
durch Anobelsdorf erbaute königliche Opernhaus. Obgleich für keinen anderen 
Zweck und von Grund aus für denfelben neu erbaut, wurde doch auch diefes Theater 
urfprünglich nur für Hoffefte und für Aufführungen italienifcher Opern benutzt, 
welche letztere ausfchliefslich nur während der Karnevalszeit ftattfanden. Diefer 
Beftimmung des Gebäudes entfprach auch die urfprüngliche Anordnung des Saales 
und der Bühne, für welche beide die Traditionen der italienifchen Theaterarchitektur 
noch durchaus beftimmend gewefen waren. 

Der feiner ausgezeichneten Akuftik wegen berühmte Saal hatte die Form einer 
Ellipfe; das Parterre war fehr wenig geneigt und ruhte auf ftarken Holzfchrauben, 
mittels welcher es bis auf die Höhe der Bühne gehoben werden konnte, um bei 
Hoffeften Bühne und Logenhaus zu einem einzigen Saale zu vereinigen. Namentlich 
in der Anordnung und Ausbildung des Bühnenraumes fprach fich der Charakter 
eines gelegentlich auch zu Opernvorftellungen zu benutzenden Feftfaales deutlich 
aus. Der Schnürboden fehlte; an Stelle desfelben fchlofs eine fefte Decke den 
ganzen Bühnenraum ab; die Wände des letzteren waren mit korinthifcher Säulen- 
architektur gefchmückt, welche durch Nifchen etc. belebt war und die Architektur 
des ftark vortretenden Profzeniums fortfetzte. Bei Anlafs eines Hoffeftes brauchten 
nur die Kuliffen und fonftige Dekorationsftücke von der Bühne hinweggeräumt und 
das Parterre auf die Höhe derfelben hinaufgefchraubt zu werden, um den ganzen 
Raum zu einem grofsartigen Feftfaal umzuwandeln. 

Im Auftrage Friedrich Wilhelm II. wurde das Theater durch den Architekten 
Langhans und den Bühnendekorationsmaler Verona abermals umgebaut, um es 
feinen eigentlichen Zwecken beffer anzupaffen. In diefem Zuftande verblieb es, bis 
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im Jahre 1843 das Innere durch eine Feuersbrunft ganzlich zerftórt wurde. Noch 
in demfelben Jahre wurde fein Wiederautbau in Angriff genommen; doch gelang es 
auch bei diefer Gelegenheit nicht, es in allen Punkten zweckentfprechend zu machen, 
fo dafs feither faft fortwährend daran gebaut und vielfache Veränderungen vor- 
genommen wurden. 

Alle bisher erwähnten, in Deutfchland entítandenen Theater waren faft aus- 
fchliefslich für italienifche Opernvorftellungen oder für gelegentliche Aufführungen 
italienifcher oder franzöfifcher Komödien erbaut. Erft fehr viel fpäter wurde daran 
gedacht, auch dem deutfchen Schaufpiel ein würdiges Heim zu fchaffen. Das erfte 
Theater für diefen Zweck errichtete in Berlin der Schaufpieler Schuch im Jahre 1765. 
In einem neun Jahre fpäter (1774) durch Baumann erbauten Theater wurde ledig- 
lich die franzöfifche Komödie gepflegt. 1786 wurde diefes letztere Theater der 
Dobbelin {chen Schaufpielertruppe überwiefen und mit 6000 Taler jährlich fubven- 
tioniert, wobei es den Namen »Königliches Nationaltheater« annahm, in welchem 
fortan der Regel nach deutfche Komödie gefpielt wurde 18). 

Von diefer Zeit an entftanden mehrere, zum Teil recht bald wieder ver- 
fchwundene Theater in Berlin, und im Jahre 1818 wurde durch Schinkel der Grund- 
ftein zu dem 1821 vollendeten Schaufpielhaufe gelegt. 

ere hi Auch in den übrigen Teilen Deutfchlands entwickelte fich mit dem glanzenden 
Theater, Auffchwunge der dramatifchen Dichtung der Drang, die Meifterwerke derfelben dem 
Publikum vorzuführen und geeignete Stätten dafür zu fchaffen. Mit der Gewöhnung 
der Bevólkerung an folche Darbietungen ftieg auch der Gefchmack an denfelben, 
und gleichzeitig wuchfen die Anforderungen, welche in Bezug auf Bequemlichkeit 
und Eleganz an die Gebäude geftellt wurden. Aus diefem Prozeffe entwickelte fich 
eine für Deutfchland eigentümliche, von der italienifchen und franzófifchen in vielen 
Punkten abweichende Bauweife der Theater. 

Das deutíche Publikum huldigte nicht den Anfchauungen des italienifchen 
oder franzöfifchen, welches eigentlich die Anforderung, dafs von jedem Platze aus 
gut gefehen werden müffe, nicht kennt. Es wollte nicht wie diefes die Logen des 
Theaters als Salon betrachtet fehen, in welchem Befuch empfangen und Cercle 
gehalten wird, fo daís nur bei beftimmten Stellen, dem Auftreten eines befonders 
beliebten Künftlers, bei einer berühmten Arie oder bei anderen folchen Momenten 
eine kurze Zeit die Aufmerkfamkeit der Bühne fich zuwendet. In Deutfchland will 
jeder Theaterbefucher das ihm auf der Bühne Gebotene voll geniefsen kónnen. Hieraus 
entfpringen Gepflogenheiten in der Anlage der Plätze, des Befuches, des Verkaufes 
derfelben etc., welche wir {pater an geeigneter Stelle eingehender befprechen werden. 

MUN Im Laufe der Zeiten wiederholt fich alles, und fo fehen wir auch, wie in 
der Neuzeit; neuefter Zeit die von den Meiftern der italienifchen Renaiffance der Antike nach- 
sisi gebildete Form der Theaterfäle wieder in Aufnahme zu kommen und fich Bahn zu 
brechen fcheint, und wer vermag zu fagen, ob diefe Form nicht diejenige der 

Zukunft fein, das Theaterbauwefen umgeftalten und fo lange beherrfchen werde, 

bis wieder eine neue Form die dann wieder veraltete verdrangt. Es ift keineswegs 
undenkbar, und manche Anzeichen fprechen fogar dafür, dafs die in vielen Hin- 

fichten unleugbaren und von berufeníten Meiftern erkannten Vorzüge jener alten 

Form wieder Herr werden dürften über diejenigen Vervollkommnungen, welche im 


18) Siehe: SCHNEIDER, L. Gefchichte der Oper und des Kónigl. Opernhaufes in Berlin. Berlin 1845. — Berlin und 
feine Bauten. Berlin 1877. 
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Laufe der dazwifchen liegenden Jahrhunderte teils in allmählichen teils in fprung- 

weifen Wandelungen jene urfprünglichen Formen verdrängt und dies nur deshalb 

vermocht hatten, weil fie zu ihrer Zeit jedesmal als grofse Verbefferungen erkannt 
und begrüfst worden waren. 

»Vernunft wird Unfinn, Wohltat Plage.« 
Als anftofsgebend für die neuefte Richtung — der Wiederkehr zu den Formen 
der antiken oder der Renaiffancetheater — dürfen die gemeinfamen Arbeiten Richard 


IEPA 


SSES E: 
Fig. 22. E; pi ee a H Schnitt. 
| Cp Tus 


Fest- 
Theater 


Pare st 


Kı ristall - M 


Grundrifs. 
Proviforifches Fefttheater im Kriftallpalaft zu München. 
Arch.: Gott/ried Semper. 


Wagner's mit Gottfried Semper angefehen werden, welche zur Entftehung der unter 
der Bezeichnung » Wagner-Theater« bekannten Form führten. Der Gang diefer Ent- 
wickelung ftellt fich ganz kurz ungefähr in der folgenden Weife dar. 

Auf Anregung Richard Wagner's und im Auftrage des Königs Ludwig 11. 
von Bayern bearbeitete Semper in den Jahren 1862—63 zuerft die Idee eines in den 
Kriftallpalaft in München einzubauenden proviforifchen Theaters (Fig. 22 u. 23). 
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Schon etwa zehn Jahre früher, während feines Aufenthaltes in London, hatte er 
fich mit einer ganz ähnlichen Aufgabe, dem Entwurfe für ein in antiker Form 
geftaltetes Fefttheater, befchäftigt, welches für einen beftimmten Anlafs in den 
Sydenham Criftal Palace bei London eingebaut werden follte. Die Ausführung unter- 
blieb; doch haben die bei diefem Anlaffe gefammelten Erfahrungen und Anregungen 
Semper offenbar beim fpäteren Entwurfe für München in vielen Punkten zur Seite 
geftanden. 

Wegen technifcher Schwierigkeiten, namentlich bezüglich der Unterbühne, die 
nicht ganz überwunden werden konnten, eríchien ein vollkommen befriedigendes 
Refultat unerreichbar. Aus diefem Grunde wurde die Ausführung auch diefes 
letzteren Münchener Proviforiums aufgegeben. 

Auf Wunfch des jungen, kunftbegeifterten Königs follte ftatt deffen ein in 
vornehmfter Weife ausgeführtes Theater ganz den Wünfchen Richard Wagners ent- 
fprechend erbaut werden, und für dasfelbe wurde das dominierende rechte Ifarufer 
und ungefähr die Stelle auserfehen, auf welcher fich jetzt in der Achfe der Prinz 
Regenten-Brücke die Siegesfäule erhebt. 

Im weiteren Verlaufe diefer Befprechung wird die Entwickelung der charakterifti- 
fchen, jetzt fchlechtweg als » Wagner-Theater« bezeichneten Form nähere Erörterung 
finden; hier möge eine kurze Darftellung des weiteren äufseren Verlaufes diefer 
Epifode genügen. 

In lebhaftem Gedankenaustaufche mit Wagner hatte Semper fich mit vollftem 
Eifer feiner fchónen Aufgabe hingegeben; alle Vorarbeiten waren fertiggeftellt und 
hatten den vollften Beifall des Königs gefunden; auch die Verhandlungen mit Semper 
bezüglich feiner Berufung nach München und Regelung feiner amtlichen Stellung 
waren, fozufagen, zum Abfchluffe gediehen; nichts fchien einer glücklichen Löfung 
mehr entgegenzuftehen. Da traten im letzten Augenblicke ganz unerwartet Hinder- 
niffe in den Weg, welche nicht greifbar und deshalb auch nicht zu befeitigen waren, 
die Ausführung diefes grofsartigen Vorhabens aber zu nichte machten. Welcher 
Art diefe hemmenden Einflüffe waren, dies erhellt zum Teil aus den nachfolgenden, 
einem Briefe Richard Wagner's entnommenen Zeilen, den diefer anfcheinend zu 
Anfang des Jahres 1867 an Gottfried Semper richtete. 

»Seitdem wir uns am 1, Januar trennten, hatte ich nichts verfáumt, unferer 
grofsen Angelegenheit förderlich zu fein. Gott weifs, dafs hierbei mein Eifer nicht 
der Fërderung eines nur perfónlichen Intereffes galt. Hätte ich nur meine per- 
fönliche Ruhe und Sicherheit vor Augen, fo müfste ich dem König von der 
jetzt befchloffenen Ausführung des Baues geradeswegs abraten; 
denn alles, was hierbei odiös gedeutet und verwertet werden kann, wird — wie 
ich Dir nicht erft zu fagen habe — mir einzig aufgebürdet, während der Ruhm 
der Unternehmung einzig nach Deiner Seite fállt.« 

Diefer Brief trägt die Bleiftiftbemerkung von der Hand Semper's: 

»Seit dem Empfange diefes Briefes war es mir klar, dafs es fo kommen würde, 
wie es gekommen ift.« 

Welche Gründe und Erwägungen nun auch fchliefslich ausfchlaggebend gewefen 
fein mógen, die in diefen Worten zum Ausdruck gelangte, auf die Andeutungen 
Wagner's, fowie auf frühere perfönliche Wahrnehmungen geftützte trübe Ahnung 
erfüllte fich — die Ausführung unterblieb! 

Im Jahre ıgor, alfo mehr als 30 Jahre nach Entítehung der Semper'fchen 
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Entwürfe, find fie aus den Archiven der Münchener Refidenz, wo fie fchlummerten, 
an das Licht gezogen worden, um wutatis mutandis in Form des neuen Prinz Regenten- 
Theaters in München ihre Auferftehung zu feiern, welches ebenfalls am rechten 
Ifarufer, nicht weit von dem von Semper für feinen Bau erwählten Platz, errichtet 
worden ift. 

Es ift bekannt, dafs die fog. Wagner-Theater von den übrigen modernen 
Theatern fich dadurch unterfcheiden, daís fie in gewiffen Beziehungen an die antiken, 
noch mehr aber an diejenigen der Renaiffance fich anlehnen. An geeigneter Stelle 
wird erörtert werden, wie dies gekommen ift, welche Anforderungen und Vor- 
bedingungen es waren, aus denen die jetzt vor uns liegende Geftaltung fich faft 
naturgemafs ergeben mufste. 

Eine weitere Analogie zwifchen diefen Theatern und denjenigen der Renaiffance 
wurde gefchaffen durch die Art ihrer Benutzung, wie folche anfänglich gedacht und 
für die Geftaltung namentlich des Zufchauerraumes in einfchneidender Weife mit- 
beftimmend war. 

Nach dem grofsartigen Gedanken König Ludwig II. follte weder das proviforifche 
für den Kriftallpalaft, noch auch das für das Ifarufer entworfene Monumentaltheater 
täglich benutzt und gegen Entgelt jedem zugänglich gemacht werden, fondern nur 
für gewiffe, periodifch wiederkehrende Feftfpiele und dann nur Auserwählten und 
Geladenen feine Pforten óffnen, ein Gedanke, der in einem gewiffen Grade auch in 
der Organifation der Bayreuther Feftfpiele, ja fogar in derjenigen des neuen Prinz 
Regenten-Theaters zum Ausdruck kommt, in welchem letzteren fo wenig wie eine 
Abftufung der Qualität eine folche der Preife der einzelnen Plätze eingeführt 
werden foll. 

Die Zukunft wird es lehren, wie weit diefe Wiederaufnahme des Gedankens 
des Cinguecento-Theaters bahnbrechend fein und fich auch für andere Theater 
feftigen werde, welche weniger exklufiven Zwecken und Gefellfchaftskreifen zu 
dienen beftimmt find. 


2. Kapitel. 


Lage der Theater; ihre Beziehungen zur Umgebung. 
a) Architektonifche Gefichtspunkte. 


Zweierlei Gefichtspunkte find für die Beftimmung der Lage eines Theaters 
mafsgebend : : 
1) der architektonifch-afthetifche und 
2) der praktifche. 
Beide ergánzen und unterftützen fich glücklicherweife in vielen Punkten. 

Gewiffe räumliche Verhältniffe find für jedes Theater ohne Ausnahme durch 
feinen inneren Organismus geboten. Sie allein genügen fchon zumeift, um Theatern 
felbft befcheideneren Ranges eine Stelle unter den hervorragenderen Bauwerken 
einer Stadt zu fichern und ihnen eine fehr wefentliche Bedeutung für das Bild der- 
felben zuzuweifen. 

Für jedes Theater wird, wo immer die Umftünde es erlauben, eine feiner 
Beftimmung, feiner Grófse und den verfügbaren Mitteln entfprechende künftlerifche 
Geftaltung auch des Aeufseren angeftrebt werden, und es erhellt hieraus noch weiter, 
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welchen Rang ein Theatergebáude in architektonifcher Beziehung einzunehmen 
berufen ift. 

Mit Rückficht auf die architektonifch-äfthetifche und ethifche Bedeutung eines 
Theaters find daher, damit es für fich felbft zur Geltung komme und zugleich der 
Stadt zur Zierde gereiche, bei der Wahl des Bauplatzes alle jene Grundregeln und 
Erfahrungsfätze zu berückfichtigen, welche für hervorragende Gebäude überhaupt, 
feien es öffentliche oder private, Geltung haben. 

Es erfcheint zunächft unbeftritten, dafs ein folches Gebäude feinen äfthetifchen 
und praktifchen Aufgaben nur dann in vollkommener Weife gerecht wird, wenn es 
móglichft von allen Seiten freiftehend ebenfofehr zur vollften architektonifchen 
Wirkung gelangen, als auch alle Bedingungen des óffentlichen Verkehres und der 
öffentlichen Sicherheit erfüllen kann. Diefe letzteren Momente find vor allem bei 


Schilf bauerdarmm 


Neues Theater zu Berlin !*), 


Arch.: Seeling. 


einem Theater oder einem in feinen allgemeinen Zwecken diefem verwandten 
Gebäude — Konzertfaal, Ausftellungsgebäude etc. — von gröfster Wichtigkeit. 
Bezüglich der äfthetifchen Wirkung ift es zweifellos, dafs ein Theater als ein 
wefentlich monumentales Gebáude nicht die ihm zukommende Bedeutung erlangen 
kann, wenn es ohne Riickficht auf feinen Wert als architektonifches Kunftwerk 
zwifchen andere Gebäude hineingezwängt ift, welche es erdrücken oder den Blicken 
der Vorübergehenden und damit dem ihm zukommenden Anteil am Gepräge der 
Stadt entziehen. Deshalb werden auch zumeift wohl nur Privattheater untergeord- 
neten Ranges darauf angewiefen fein, eingebaute Plätze zu benutzen, fo weit als 
dies die jetzt geltenden Bauvorfchriften geftatten. Eines der neueften und intereffan- 
teften Beifpiele einer folchen Anlage ift das Neue Theater am Schiffbauerdamm in 
Berlin (Arch.: Seeding, Fig. 241°). In England, wo nach Sachs fat alle Theater 


19) Deutfche Bauz. 1893, S. 462. 
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ausfchliefslich Privattheater find, fehen wir die weitaus gröfste Mehrzahl derfelben 
auf eingebauten Plátzen mit nur einer freien Front. 

Eine folche Lage eines Theaters wird nicht allein vom äfthetifch-architektoni- 
fchen Standpunkte aus zu beklagen fein; fie wird auch eine Reihe von fchweren 
praktifchen Bedenken mit fich bringen. Gröfsere Theater werden daher mit wenigen, 
notgedrungenen Ausnahmen ftets an freien Plützen, an folchen Stellen errichtet 
werden, welche allen Erforderniffen entfprechen. 

Ein faft ebenfo grofser Mifsgriff in Bezug auf die architektonifche Wirkung 
eines an fich fchónen und in grofsen Verhaltniffen durchgeführten Gebäudes würde 
es aber fein, wenn dasfelbe, in der Meinung es beffer zur Geltung zu bringen, auf 
eine Platzwüfte geftellt würde, welche keinen Rahmen, keinen Anhalt und Mafsftab 
für feine Verhältniffe bietet. Es ift bekannt, dafs die fcheinbare Grófse eines Bau- 
werkes bei Leibe nicht in demfelben Verhaltniffe mit der Grofse des davorliegenden 
Platzes, der Breite der anftofsenden Strafsen zunimmt. Wie manches Denkmal 
früherer Baukunft erfchien grofs und gewaltig, folange es im alten Rahmen enger 
Plätze, mehr oder weniger dicht daran fich drängender Gebäude ftand. Man glaubte, 
es würde erdrückt von folcher Umgebung, glaubte ihm eine Wohltat zu erweifen, 
indem man es davon befreite, und fobald dies gefchehen war, fobald es freiftand 
und von allen Seiten von einem weitliegenden Standpunkte aus fchön überfehen 
werden konnte, da war man erftaunt darüber, wie viel von der früheren gewaltigen 
Wirkung damit verloren gegangen war. 

Ein gegen die übertriebene Grófse der umgebenden Plätze und Strafsen ein- 
dringlich redendes Beifpiel bietet das neue Hofburgtheater in Wien. Wer dasfelbe 
zum erftenmal erblickt und etwa vom gegenüberliegenden Rathaufe aus betrachtet, 
der wird betroffen fein über die geringe Wirkung, die modellartige Erfcheinung des 
Gebäudes. Erft bei näherem Herantreten wird der Befchauer zur Erkenntnis der 
impofanten Gröfsenverhältniffe und der herrlichen Durchführung der vom Architekten 
angeftrebten grandiofen Wirkung des Gebäudes gelangen. Gottfried Semper hatte in 
feinen erften Entwürfen nicht den grofsen und leeren Platz der Loewelbaftei dafür 
gewühlt, fondern er hatte das Theater in unmittelbarer Beziehung zur neuen Hof. 
burg in den damaligen Volksgarten projektiert. Es gelang ihm nicht, feiner Idee 
Geltung zu verfchaffen, und nur ungern fügte er fich in die endgültige Wahl des 
jetzigen Platzes. Die Vollendung des Theaters und damit die Beftatigung feiner 
Befürchtungen hat er nicht erlebt. 

Von demfelben künftlerifchen Empfinden geleitet hatte Semper für fein im 
Jahre 1869 durch Feuer zerftörtes Dresdener Hoftheater eine Umgebung vorgefehen, 
wie fie grofsartiger nicht gedacht werden kann; doch auch da war es ihm verfagt 
geblieben, feine Ideen zur Ausführung zu bringen, die wir jetzt nur in den darüber 
vorliegenden Plänen bewundern können. 

In feiner geiftreichen und originellen Weife kommt Garnier ?") zu dem Schluffe: 
der Architekt folle eigentlich einen für fein Bauwerk ihm zu grofs erfcheinenden 
Platz kiinftlich verbauen, das grofse Gebäude mit Bauwerken von geringeren 
Abmeffungen und kleinerem Mafsftabe umgeben, den Riefen mit Zwergen, welche 
ihm nur bis an das Knie reichen und ihn dadurch noch gröfser und gewaltiger er- 
fcheinen laffen. Er felbft gibt jedoch zu, dafs dies nur cum grano Jalis genommen 
werden dürfe, da man niemals frohen Herzens ein folches Mittel ergreifen, ein 


20) In: GARNIER, Cu. Le théâtre, Paris 1871. Kap. XX. 
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neues Monumentalgebäude der malerifchen Wirkung wegen mit nachgemachten 
Hütten umgeben könne. Ein fehr intereffantes Kapitel des intereffanten Buches 21. 

Nur in den feltenften und glücklichften Fällen wird es dem Architekten geboten 
fein, vor Erbauung feines Theaters eine entfcheidende Einwirkung auf die Wahl 
des Platzes ausüben zu können. Im beften Falle wird man feine Gutachten und 
Vorfchläge entgegennehmen; die Entfcheidung aber wird faft immer und überall 
von Faktoren abhängig fein, welche fich feiner Einwirkung entziehen. Selten wird 
ihm anderes bleiben, als mit den Tatfachen zu rechnen und mit dem durch andere 
Organe gewählten und feftgeftellten oder durch beftehende unabänderliche Ver- 
hältniffe für den Bau gebotenen Platz fich abzufinden. 


b) Praktifche Gefichtspunkte. 


Es leuchtet ein, dafs die in vorftehendem befprochenen allgemeinen äfthetifchen 
Gefichtspunkte ebenfofehr für alle hervorragenden, namentlich öffentlichen Gebäude 
im allgemeinen, wie für Theatergebäude im befonderen zutreffen. Von weit gröfserer 
Bedeutung für den vorliegenden Zweck ift daher die nachftehende Erörterung der- 
jenigen Bedingungen und Erforderniffe, welche bei der Wahl und Anordnung des 
Platzes für ein Theatergebäude im befonderen beftimmend find. Wir werden fehen, 
dafs diefelben ohne Ausnahme auf eine von allen Seiten freie Lage eines Theater- 
gebäudes hinweifen. 

Diefe Bedingungen und Erforderniffe find zweierlei Art: 

1) mit Rückficht auf den Verkehr zum und vom Theater, 
2) mit Rückficht auf Feuersgefahr. 

Beide Erforderniffe fliefsen naturgemäfs vielfach ineinander; die aus ihnen 
abzuleitenden Beftimmungen find aus diefem Grunde nicht fcharf zu fcheiden. 

Es ergeben fich die folgenden: 

a) Ein Theater foll fowohl zu Fufs, wie auch zu Wagen gut erreichbar fein, 
d. h. die Zugänglichkeit zu demfelben foll in keiner Weife durch den gewöhnlichen 
Verkehr auf den anliegenden Strafsen und Plätzen erfchwert oder behindert werden 
oder umgekehrt eine Behinderung für denfelben hervorrufen. 

ß) Die zu dem Theater führenden Zugänge müffen reichlich bemeffen, die- 
jenigen für das zu Wagen kommende Publikum getrennt fein von denjenigen für 
das zu Fufs gehende. 

1) Damit letzteres nicht in Gefahr komme, follten die Zu- und Abfahrtswege 
der Wagen fo angelegt werden, dafs diefe letzteren den Strom der Fufsgänger auf 
keinen Fall in unmittelbarer Nähe -der Ausgänge, fondern erft in einer gewiffen 
Entfernung vom Gebäude kreuzen, wo fich die Menge bereits geteilt haben und 
dadurch die Möglichkeit einer Gefährdung derfelben durch die Wagen vermindert 
fein wird. 

6) Die Ausgänge follen ftrahlenförmig nach verfchiedenen Richtungen hin- 
führen, damit das Zufammenballen des ankommenden und namentlich des abgehenden 
Publikums vermieden wird. | 

s) Ebenfo wie für die dem Publikum zugewiefenen Ein- und Ausgänge mufs 
auch für diejenigen des Bühnenhaufes Sorge getragen werden, welche den dort 


21) Siehe hierzu: GARNIER, a. a. O., S. 389 ff, — Strre, C. Der Städtebau. Wien 1889. S. 166 f., 125 ff. — 
Semrer, G. Das neue Kónigl. Hoftheater zu Dresden, Braunfchweig 1849. S. 2 und ‘Taf, r. 
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befchäftigten Künftlern, Arbeitern, Statiften etc., fowie auch für den Tranfport von 
Dekorationen etc. zu dienen haben. 

t) Diefe letzteren Zugänge follen nicht allein von denjenigen des Zufchauer- 
haufes getrennt fein; durch ihre Lage mufs auch das Zufammentreffen des zur Bühne 
gehörenden Perfonals etc. mit dem Publikum nach Möglichkeit ausgefchloffen fein. 

7) In unmittelbarer Nähe eines Theaters follen fich hinreichend grofse Plätze 
zur Aufftellung der Wagen finden, ohne dafs durch diefelben der gewöhnliche 
öffentliche Verkehr zu leiden hätte. 

Es ift unzweifelhaft, dafs fchon für gewöhnliche, fozufagen friedliche Verhält- 

niffe die forgfältige Durch- 
Fig. 25. führung diefer Grunderfor- 
: derniffe fowohl zur Annehm- 
lichkeit des Publikums, wie 
auch zur Erleichterung des 
Dienftes beitragen mufs. 
Ihre vollfte Bedeutung er- 
halten fie aber mit Rückficht 
auf die Augenblicke einer 
Gefahr und die dann durch 
fie gebotene Möglichkeit, 
dafs alle im Gebäude an- 
wefenden Perfonen fich 
fchnell aus demfelben und 
aus feiner gefahrbringenden 
Nahe in Sicherheit bringen 
konnen. 

Trotz aller Vervoll- 
kommnungen in der Anlage, 
in der Ausführung und in 
den technifchen Einrich- 
tungen der Theater werden 
diefelben doch immer und 
im eminenteften Mafse feuer- 
gefährliche Gebäude bleiben 
und miiffen ftets als folche 
betrachtet werden. Diefem 
Umftande mufs in allen Einzelheiten ftets mit der gröfsten Aufmerkfamkeit Rech- 
nung getragen werden. Deshalb ergibt fich auch ganz befonders mit Rückficht 
auf diefe Fragen die unbedingte Notwendigkeit, dafs ein Theater freifteht, als erfte 
Bedingung. Es mufs von den benachbarten Gebäuden zum mindeften fo weit ent- 
fernt fein, dafs eine gegenfeitige Gefährdung, eine Uebertragung eines Brandes, fei 
es vom Theater auf diefe letzteren oder umgekehrt, nach menfchlichem Ermeffen 
ausgefchloffen fei und dafs die Löfchmannfchaften von allen Seiten an das Gebäude 
herankommen und dasfelbe in Angriff nehmen können ??). 

Für Paris beftimmt die »Ordonnance concernant les théâtres, café-concerts et autres 
Spectacles publicse vom 16. Mai 1881 im I. Teil »Vom Theater«, Kap. II, wie folgt: 


are are ac. E D EL) A + E 


Altes Opernhaus zu Dresden !?), 


liooo w. Gr. 


22) Siehe hierzu die Berliner Polizeiverordnung etc. von 1889, abgedruckt im Anhang zu Kap. ro (unter c, VI). 
Handbuch der Architektur, IV. 6, e. 4 


39. 
Feuersgefahr. 
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Art. 5. Das Theater kann von allen Seiten freiliegend oder an andere Gebäude 


angebaut fein. 

Wenn es freiliegend ifl, fo mufs nach allen den Seiten hin, die nicht von einer óffent- 
lichen Strafse begrenzt find, ein freier Raum oder Rundgang von mindeftens 3,0" Breite 
gelaffen werden, falls die benachbarten Gebáude nach dorthin keine Fenfter haben, Im 
entgegengefetzten Falle ift eine der Bedeutung und den Verhältniffen des Gebäudes 
entfprechende Breite zu geben. 

Falls irgend ein Teil des Theaters an ein anderes Gebáude angebaut ift, fo ift eine 
Brandmauer von Backfleinen von mindeftens 0,5; ™ herzuftellen, um die Zwifchenmauern ??) 


zu fchützen. 
Art. 6. Zwifchen den benachbarten Grundflücken und dem Rundgange darf, falls 


das Theater freiliegend ifl, keinerlei Verbindungstür vorhanden fein. Falls das Theater an 
andere Gebäude angebaut ifl, darf keine Tür in das Innere irgend eines Teiles derfelben 
führen. 

Art. 7. Die drei Abteilungen des Theaters find durch ftarke, durchweg von unver- 
brennlichem Material hergeftellte Brandmauern zu trennen. 

Die in das Freie führenden Ausgänge des Zufchauerraumes und der Betriebsräume follen 


voneinander getrennt liegen. 

Es erfüllt uns mit Erftaunen, wenn wir fehen, wie allen diefen fo nahe 
liegenden Bedenken und Erwägungen noch bis vor wenig Jahren, ganz befonders 
aber bei den Theatern älteren Urfprunges, keinerlei oder doch nur fehr geringe 
Rechnung getragen wurde. Die weitaus überwiegende Anzahl diefer älteren, felbft 
der zu ihrer Zeit angefehenften und be- 
deutendften Theater war unmittelbar an 
andere Gebáude angelehnt oder zwifchen 
folche eingekeilt, in ihrer architektonifchen 
Wirkung dadurch beeintrachtigt, in ihren 
Zugüngen oft nur auf eine Front an- 
gewiefen und auf das äufserfte räumlich 
befchrankt, eine ftete Gefahr für die Be- 
fucher fowohl wie für die Nachbarfchaft. 
Abgefehen von den früheften Theatern, 
welche, wie wir gefehen haben, ihrer 
Entftehungsweife nach Teile von Paläften, 
Klöftern und dergleichen Anlagen ein- 
nahmen, fehen wir, dafs die Theater auch 
fpáterer Epochen angebaut waren an 
Schlöffer, Bibliotheken, Sammlungen etc., 
deren koftbaren Inhalt ftets mit der Gefahr 
der Vernichtung bedrohend (Fig. 25 u. 26), 
oder auch an gewöhnliche Wohnhäufer, 
an Verkaufsbuden, Warenlager, ja fogar, 
wie Fé//ch mitteilt, an Artilleriedepots und 
Munitionsmagazine. 

Solche Sorglofigkeit mufs umfo über- 
rafchender erfcheinen, als die in früheren Zeiten gebräuchliche Ausführungsweife 


Fig. 26. 


Altes Hofburgtheater zu Wien. 


23) Murs mitoyens — die gemeinfchaftlichen Grenzmauern zwifchen zwei Grundftücken, die auf gemeinfame Koften 
der beiden Anftöfser, aber durch den zuerft bauenden ausgeführt werden, fo dafs alfo der fpäter daranbauende diefem die 
Hälfte der Mauer zu vergüten hat. 
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der Theater, die dafür verwendeten Baumaterialien, die Art des Bühnenbetriebes, 
der Heizung und Beleuchtung, der im Vergleich mit der Jetztzeit niedrige Stand 
der Feuerlófcheinrichtungen und endlich das Fehlen einer ganzen Reihe von heut- 
zutage unentbehrlich und felbftverftindlich erfcheinenden technifchen Hilfsmitteln 
in jenen älteren Theatern die Möglichkeit der Entftehung eines Feuers noch weit 
naher brachten als in den in neueren Zeiten erbauten und denfelben auch meift 
verhängnisvoll werden liefsen, da die Mittel zu feiner Bekämpfung auf einer noch 
fehr niedrigen Stufe ftanden. Aus dem unten genannten Werke Kaufmann s?*) ift 
erfichtlich, dafs von den 1837 in Paris beftehenden Theatern die weitaus über- 
wiegende Anzahl mindeftens an zwei Seiten an andere Privatgebäude angebaut 
waren, felbft Theater erften Ranges, wie die Grofse Oper in der Rue Lepelletier. 

Die oben angezogenen Parifer Verordnungen von 1881 zeigen, dafs noch heute 
ein direktes Anbauen eines Theaters an Nachbargrundftücke keineswegs ausgefchloffen, 
fondern vielmehr vorgefehen und nur an Bedingungen geknüpft it, welche nach 
den bei uns jetzt Geltung habenden Anfchauungen als höchft ungenügend angefehen 
werden miiffen, Aus den von Sachs mitgeteilten Plänen englifcher Theater ift 
endlich zu erfehen, dafs diefe letzteren faft ausfchliefslich an andere Gebäude angebaut 
find. Die Verordnung des London County Council fchreibt vor, dafs der für ein 
Theater zuläffige Bauplatz mindeftens mit der Hälfte der Gefamtlänge feiner Umfaffung 
an eine öffentliche Strafse angrenzen müffe. 


3. Kapitel. 
Architektur und Bauftil der Theater. 


Bei den meiften der bis Mitte des XVIII. oder Anfang des XIX. Jahrhunderts 
entflandenen Theater können wir erkennen, dafs ein Bedürfnis, den Theatergebäuden 
in ihrer äufseren Architektur eine charakteriftifche Erfcheinung zu ‘geben, nicht vor- 
handen war. Den Grund hierfür darf man wohl in erfter Linie darin fuchen, dafs 
die Mehrzahl der Theater jener Zeit als Hoftheater lediglich Teile fürftlicher 
Behaufungen waren, entweder unmittelbar an diefe angebaut und mit ihnen ver- 
fchmolzen, oder in fie hineingebaut, von ihnen umfchloffen. Auch waren die in 
diefen Theatern dargebotenen Werke nicht für das Publikum im allgemeinen, fondern 
nur für die auserwählten Kreife der Bevorzugten und Begüterten beftimmt und ver- 
ftándlich, meift auch nur diefen zugänglich. 

Daher wurde auch eine Veranlaffung nicht empfunden, der Allgemeinheit, 
welche doch keinen Teil daran hatte, das Theater durch feine Aufsenerfcheinung 
näher zu bringen und kenntlich zu machen; die Bedeutung des Gebäudes als archi- 
tektonifches Monument an fich wurde nicht erkannt, wenn nicht abfichtlich beifeite 
gelaffen. Man befchränkte fich darauf, das Innere desfelben, namentlich den Zufchauer- 
. raum, den Anfprüchen und Gewohnheiten der fich da verfammelnden auserwahlten 
Gefellfchaft entfprechend mit möglichftem Luxus und Raffinement auszuftatten. Die 
wenigen noch in ihrem urfpriinglichen Zuftande erhaltenen Interieurs von Theatern 
jener Epoche kónnen als Beifpiele hierfür dienen. 


U) KAUFMANN, J. A. Architectonographie des théâtres etc. Paris 1837—40. 
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Zufchauerraum des Refidenztheaters zu München. 


ER 


Hier mógen nur das Refidenztheater in München und das alte markgráfliche 
Hoftheater in Bayreuth (Fig. 27 u. Fig. 19 auf S. 38) genannt werden. 

Erft fehr fpát entftand der Gedanke, dafs ein Theater ein Kunfttempel fei, in 
welchem auch der Minderbegüterte Erholung und Belehrung finden folle, und aus 
diefem Gedanken heraus entwickelte fich, wenn auch nur fehr allmählich, die 
Erkenntnis, dafs nicht minder wie durch das in ihm Gebotene ein Theater auch 
durch feine äufsere Geftaltung als ein der Kunft geweihtes Gebäude erfcheinen und 
auf die Gefamtheit feinen Einflufs üben müffe. Von da an wurden die Theater- 
gebäude als hervorragende Gegenftände der Architektur und als bedeutíame Teile 
des ftädtifchen Gefamtbildes erkannt und gepflegt. 

Aber zunächft war der Sinn weit mehr darauf gerichtet, die Theater zu fchönen 
Gebäuden an fich zu geftalten als darauf, ihnen eine ihrem Zwecke völlig angemeffene 
charakteriftifche Form zu geben. Diefe Erfcheinung mag zum Teil ihre Erklárung 
in dem Umftande finden, dafs die technifchen Einrichtungen der Theater und die 
an diefe geftellten Anforderungen eine fo fcharfe, auch in der aufseren Erfcheinung 
zum Ausdruck kommende Trennung der einzelnen Hauptteile noch nicht zur Not- 
wendigkeit machten. 

So entftand jener noch heute vielfach gepflegte Typus von Theaterfaffaden — 
gerade Tempel. oder Palaftarchitekturen mit vorgelegten Kolonnaden, Freitreppen, 
Unterfahrten und dergl., welche jedes individuellen Ausdruckes und jeder Charakte- 
riftik entbehren. Weder die anderen Künften entlehnten Symbole und Embleme, 
noch auch die Einzelheiten der architektonifchen Ordnungen vermógen einem folchen 
Theatergebáude das eigenartige, feinen Zweck unmittelbar kenntlich machende Ge- 
prage zu geben und es von allen anderen denkbaren, gleich regelmafsig umfchloffenen 
Gebauden zu unterfcheiden. Die Meifter der Hochrenaiffance hatten für die Geftal- 
tung ihrer Theater die in verhältnismäfsig wohlerhaltenen Ruinen ihnen noch vor 
Augen ftehenden antik-rómifchen Theater fich zum Vorbilde genommen; von ihren 
Theatern ift uns aber nichts erhalten geblieben. 

Schon der für feine Zeit verdienftliche Baufchriftfteller Francesco Milizia (1728—98) gibt 
in feinem Hauptwerke: »Principii di architettura civile« auch eine eingehende Parallele des 
antiken und des modernen Theaters, welche fehr zu Ungunften des letzteren ausfällt. Unter 
vielem anderen rügt Milisia das völlig Ausdruckslofe des Aufsenbaues in faft allen Fällen; er 
weift bereits auf das Jarce//us Theater zurück: »Das Theater des Marcellus hat eine fo regel- 
mäfsige und edle Schönheit von aufsen, die fogleich den Charakter des Gebäudes ankündigt. 
Man mufs fich fchämen, von den Faffaden unferer Theater zu reden. Wenn nicht darüber 


gefchrieben fteht: Dies ift ein Theater! — wer kann es erraten?« (De/crizione del teatro 
moderno ?*). 


Im XIX. Jahrhundert war es der römifche Architekt Pietro di San Giorgio, 
welcher in feinem 1821 verfafsten Entwurfe für ein Theater an der Strada del Corfo 
in Rom zuerft auf diefe Form zurückgriff. 

Ob Moller für fein in den Jahren 1829—32 in Mainz erbautes Theater (Fig. 28) 
feine Anregung aus diefem Projekte entnommen hat oder aber fpontan zu dem- 
felben Gedanken gelangt ift, mufs dahingeftellt bleiben; jedenfalls war er der erfte, 
der ihn praktifch durchführte. Ebenfowenig ift es nachzuweifen, ob und in welchem 
Mafse Gottfried Semper durch die Arbeiten der Vorgenannten beeinflufst war oder 
ob er durch feine eingehenden Studien der Antike und geleitet durch feine künft- 
lerifche Eingebung unabhüngig von anderen den Weg zu jener Lófung der Aufgabe 


25) Nach: Baver, J. Das neue k. k. Hofburgtheater als Bauwerk. Wien 1896. S. 11. 
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Stadttheater zu Mainz. 
Arch.: Moller, 


fand, wie man fie in dem in den Jahren 1838—42 erbauten und im September 1869 
durch Feuer zerftörten Hoftheater in Dresden bewunderte (Fig. 29). Indem er nach 
dem Vorbilde der römifchen Theater die den Zufchauerraum abfchliefsende Halb- 
kreisform im Aeufseren unverhüllt zum Ausdruck brachte und zum beherrfchenden 


Fig. 29. 


Altes Hoftheater zu Dresden. 


Arch.: G, Semper. 
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Motive erhob, die iibrigen Teile des Theaters organifch daran angliedernd, hatte er 
den für ein Theatergebäude ausdrucksvollften und fruchtbringendften Typus ge- 
fchaffen. Durch die feine und graziöfe Ausbildung der Architektur einen feltenen 
Zauber darüber verbreitend und zugleich einen Stempel grofser Vornehmheit ihm 
aufprágend, hatte er es vermocht, in dem Gebäude nicht allein das Wahrzeichen 
eines Theaters fchlechtweg zu fchaffen, fondern demfelben zugleich die jedem 
Auge erkenntliche Weihe eines der edelíten Pflege der Kunít gewidmeten Ortes 
zu verleihen. Die Bühne hatte er mit dem Zufchauerraum unter ein gemeinfames 
Dach zufammengezogen, ein Bedürfnis, diefe zwei fo eng miteinander verbundenen 


Fig. 30. 
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G. Semper's Entwurf für ein Theater zu Rio de Janeiro. 


rom w- Gr. 


Elemente jedes für fich zum befonderen Ausdrucke zu bringen, noch nicht empfindend, 
weil dasfelbe durch die technifchen Erforderniffe noch nicht wie heute geboten war. 

Als er nach langer Paufe im Jahre 1858 fich mit einem Entwurfe für ein Me 
kaiferliches Theater für Rio Janeiro (Fig. 30) befchaftigte, vertiefte er den im dabei ur 
Dresdener Theater zuerft zum Ausdrucke gebrachten Grundgedanken, und den dort Yorderhaus, 
eingefchlagenen Weg der Entwickelung der äufseren Geftalt aus dem inneren Gefüge 
verfolgend und weiter ausbauend, gelangte er in konfequenter Durchführung diefes 
Gedankens zu der Ueberzeugung, dafs ein fo wefentlicher Teil des Baues, wie das 
den Bühnenraum umfchliefsende Hinterhaus mit feinen Nebenräumen, in vollfter 


43: 
Mangelnde 
Trennung. 
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Selbftändigkeit ausgefprochen und charakterifiert werden miiffe. Diefen Grund- 
gedanken, welcher feitdem ebenfofehr aus praktifchen, wie aus äfthetifchen Gründen 
für faft alle Theaterbauten der beftimmende wurde, führte er beim genannten Ent- 
wurfe zum erften Male durch. 

Auf denfelben Grundanfchauungen der architektonifchen Wahrhaftigkeit ftanden 
Sempers fpätere Entwürfe für das Feftfpielhaus in München, für das Neue Hof- 
theater in Dresden und endlich für das Neue Hofburgtheater in Wien. 

Aufser jenen, gewifs fchwerwiegenden Gründen der architektonifchen Wahr- 
haftigkeit ftellen fich bei neueren Theatern einem Verftecken oder Maskieren des 
grofsen Bühnenhaufes, einem Zufammenziehen desfelben mit dem Vorderhaufe noch 
eine Menge den genannten architektonifchen Grundgedanken wefentlich unter- 
ftützende praktifche Bedenken in den Weg, deren Beifeitelaffung heute kaum mehr 
in Frage kommen kann. 

Ein zwei- oder gar dreimaliges Brechen der Profpekte, Bogendekorationen etc., 
wie folches früher geübt wurde, ift nach heutiger Praxis nicht mehr denkbar. Die 
genannten Dekorationsftücke müffen ungefaltet aufgezogen werden und in ihrer 
ganzen Länge, dem Auge des Publikums entzogen, unter dem Schnürboden glatt 
herunterhängen können. Hieraus folgt von felbft, dafs für den Raum zwifchen 
Bühnenpodium und Schnürboden eine freie Höhe notwendig ift, welche wenigftens 
der doppelten Höhe der höchften Profpekte gleich fein mufs. Wenn man hiermit 
noch in Verbindung bringt die in der in Fufsnote 22 (S. 49) bezeichneten Berliner 
Polizeiverordnung vom Jahre 1889 (§ 20) enthaltene Beftimmung, nach welcher der 
Schnürboden mindeftens um 3m höher liegen mufs als die Decke des Zufchauer- 
raumes, und die weitere in $ 20 dafelbft, dafs der Bühnenraum von allen übrigen 
Teilen des Gebäudes durch maffive, die anftofsenden Dächer, alfo auch das des 
Zufchauerraumes um mindeftens 0,50™ überragende Mauern getrennt fein müffe, fo 
liegt es auf der Hand, dafs die gefamte Höhe des eigentlichen Bühnenhaufes erheb- 
lich gröfser fein mufs als diejenige, welche für das den Zufchauerraum umfchliefsende 
Vorderhaus notwendig ift. 

Das Zufammenziehen diefer beiden Hauptteile unter ein Dach, das Verftecken 
oder Maskieren des hohen Bühnenhaufes würde heute ebenfofehr aus architektonifchen 
Gründen unrichtig, wie auch unökonomifch und technifch unpraktifch fein, abgefehen 
davon, dafs es durch die behördlichen Beftimmungen tatfächlich beinahe aus- 
gefchloffen ift. 

Das Auge des Laienpublikums ift zwar einer folchen Kenntlichmachung der 
Hauptteile eines Theaters im allgemeinen noch wenig günftig, und noch manches 
Mal mufs der Architekt deshalb, namentlich mit Hinweis auf die alles dominierende 
Höhe des Bühnenhaufes, abfällige Urteile vernehmen. Dann werden folche Theater 
als Mufter und Ideale hingeftellt, welche durch ihre äufsere Geftaltung, ihre Beftim- 
mung gewiffermafsen verleugnend, ihrer Form nach ebenfofehr einer Börfe, einem 
Mufeum oder fonft einem derartigen öffentlichen Gebäude gleichen als einem Theater. 

Als typifches Beifpiel eines neueren Theaters diefer letzteren Art kann das 
Theater in La Valetta auf Malta (Fig. 31) angefehen werden. Niemand dürfte wohl 
im ftande fein, beim erften Anblick in diefem an fich fchönen und edlen Gebäude 
ein Theater zu erkennen. 


Es ift unerfindlich, wie bei diefer durchweg die gleichen Höhen und Achfenweiten zeigenden 
Architektur den inneren räumlichen Anforderungen Rechnung getragen fein könne, ohne entweder ihrer 
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Zweckmäfsigkeit oder der gewählten Architektur — letzteres etwa durch (in der Photographie nicht 
erkennbare) teilweife Vermauerung und Scheinteilung der Fenfter und ähnliche Notbehelfe — Gewalt anzutun. 
Die hohe Attika bietet zwar die Möglichkeit, dafs hinter derfelben verborgen die in der Natur der Räume 
begründeten Bedingungen erfüllt und z. B. das Dach des Zufchauerraumes weit überragt werde durch die 
Umfaffungsmauer des Bühnenraumes; doch bleibt dies dem Auge des Befchauers entzogen und kann des- 
halb auf fein Urteil nicht einwirken. 

Ein anderes neueres Theater ift hier ebenfalls zu nennen: Her Maje/ty’s Theatre 
in London (Fig. 322%). Auch bei diefem Gebäude vermag niemand ohne weiteres 
feine Beflimmung in feiner äufseren Erfcheinung zu erkennen, und folcher Beifpiele 


könnten noch eine fehr grofse Zahl hier genannt werden. 


Fig. 31. 


Theater zu La Valetta. 


Von den beiden, in ihren Grundbedingungen gänzlich verfchiedenen, jedoch 
untrennbar verbundenen und aufeinander angewiefenen Teilen eines Theatergebaudes 
— dem Bühnenhaufe mit feinen Nebenráumen und dem Zufchauerhaufe mit Treppen, 
Flurgángen und Veftibülen — ift der erftere, nämlich das Bühnenhaus mit dem 
enormen Hohlraum der Bühne, derjenige Teil, welcher feiner Beftimmung ent- 
fprechend die gröfste räumliche Ausdehnung in Anfpruch nehmen mufs und infolge- 
deffen durch feine Maffe die ganze durch ein Theatergebäude dargeftellte Monu- 
mentalgruppe beherrfchen wird. 

In Beziehung auf die Verhaltniffe und auf den Reichtum in der Detailbildung 
wird es aber gegen die dem Publikum gewidmeten Bauteile zurücktreten müffen; es 
wäre ein grofser Fehler, über alle Teile des Gebäudes die gleiche Fülle von Reichtum 


46) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz, 1900, S. 05. 
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der Details auszugiefsen. Wie das Bühnenhaus durch feine Maffen, fo mufs das 
Vorderhaus durch die Feinheit feiner Durchführung der bevorzugte Teil fein und 
fchon durch feine äufsere Erfcheinung zeigen, dafs es Räume in fich fchliefst, welche 
dazu beftimmt find, dem Publikum künftlerifchen Genufs, Erholung und Freude zu 
gewahren. 

In weiterer Folge hiervon liegt es auf der Hand, dafs jenen Räumen, welche 
im befonderen die Aufgabe zu erfüllen haben, in den Befuchern eine angeregte und 
feftliche Stimmung zu erwecken, alfo den Veftibülen, Treppen, Foyers und vor 
allem dem Logenhaus felbft eine architektonifche und dekorative Durchbildung, ein 
feftlicher Schmuck zu teil 
werden miiffe, welcher in 
wohlberechneter Steigerung 
auf den Glanzpunkt, das 
Auditorium, vorbereitet und 
hinleitet. 

Durch folche feftliche 
Ausgeftaltung werden in 
weiterer Folge für das 
diefe Räume umfchliefsende 
Vorderhaus räumliche Aus- 
dehnungen, Höhen und 
Achfenverhältniffe bedun- 
gen, welche bei den an 
den Bühnenraum fich an- 
lehnenden, die Architektur 
des Hinterhaufes beftim- 
menden und nur den rein 
praktifchen Zwecken des 
Betriebes und der Ver- 
waltung dienenden Räumen, 
den Ankleidezimmern, Bu- 
reaus, Magazinen etc. nicht 
am Platze fein würden. 

Ueber die Art, wie die 
fehr fchwierige Aufgabe zu 
löfen fei, diefe Teile, welche 
fo ganz verfchiedenen Zwecken und faft entgegengefetzten Bedingungen entfprechen 
follen, nebeneinander zum klaren Ausdruck zu bringen und doch zu einer harmoni- 
fchen Gefamtwirkung abzuftimmen, kann irgend eine Vorfchrift oder Regel nicht 
aufgeftellt, ein Rezept nicht extrahiert werden. Sie wird ftets lediglich Sache der 
Empfindung, des Studiums und der Phantafie des Architekten bleiben, der fich ihr 
gegenüber fieht; doch kann man füglich fagen, dafs fie eine der fchwierigften Auf- 
gaben darftelle, welche dem Architekten begegnen. können. 

Wie der Zweck eines Theaters nicht ausfchliefslich in der mehr ernften Beftim- 
mung der feelifchen Erziehung und Erhebung der Menfchen gefucht werden kann 
und foll, fondern auch das Vergnügen, die Zerftreuung und felbft der Luxus ihren 
Anteil und ihr volles Recht daran beanfpruchen dürfen, fo ift für feine äufsere 


Fig. 32. 


Her Majeflys Theatre zu London ?). 
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Erfcheinung neben Grófse und Vornehmheit auch ein gewiffer Reichtum wohl am 
Platze, und gleichwie auf der Bühne, fei es im Trauerfpiel oder in der Poffe, doch 
immer nur eine Täufchung, eine augenblickliche Entrückung von der Wirklichkeit 
geboten, die Phantafie und die Sinne der Zufchauer erregt werden follen, fo darf 
auch in der Behandlung der Einzelformen der Architektur eines Theaters eine 
gewiffe Freiheit geftattet fein und mehr in ihrem Rechte erfcheinen als bei einem 
anderen Zwecken dienenden öffentlichen und monumentalen Gebäude. 

Die Frage endlich, welcher von den vorhandenen und zur Verfügung ftehenden 
Bauftilen nach diefen Vorausfetzungen für ein Theater der geeignetfte und ange- 
meffenfte fei, ift in allgemein zutreffender Weife fchlechterdings nicht zu beant- 
worten. Die Entfcheidung hierüber wird ftets abhängig bleiben müffen von der 
Gröfse, Bedeutung und befonderen Beftimmung des Theaters, von der Geftaltung 
der in der Nähe desfelben befindlichen Gebäude oder von dem Charakter der für 
dasfelbe durch die Umftände gebotenen Umgebung, von der Eigenart des Kiinftlers, 
fowie von einer Menge anderer Einflüffe der verfchiedenften Art. 

Angefichts der Fülle der verfchiedenen Stile, welche von der Antike bis zum 
modernften Barockftil dem Architekten fich zur Auswahl und Anlehnung bieten, 
darf man, ähnlich wie einft Frau vor Staël bezüglich fchriftftellerifcher Arbeiten 
fich ausliefs: Tout genre eff permis Jauf le genre ennuyeux, wohl ruhig fagen, dafs 
für ein Theater faft jeder moderne Stil am Platze ift, wenn mit Gefchick und Ver- 
ftändnis angewandt, und jeder Stil ein Mifsgriff, wenn diefe beiden Grundbedingungen 
fehlen. 

Nachdem die ftrengeren, an die Antike fich anlehnenden Formen lange Zeit 
faft ausfchliefslich als die für die Architektur, namentlich gröfserer, Theater gegebenen 
angefehen und verwendet wurden, wobei das naheliegende Motiv eines Tempels 
(der Kunft!) in der Kompofition der Faffaden etwas allzu häufig wiederkehrte, fo 
haben in neuerer Zeit die freieren und üppigeren Formen des Barock und des 
Rokoko, fogar des modernen fog. Jugendftiles Eingang gefunden. An den neueren 
Theatern find fie im Aeufseren wie im Inneren vielfach und oft mit fo grofsem 
Erfolge zur Anwendung gebracht worden, dafs wenigftens die beiden erfteren 
diefer Stile für Theatergebäude im befonderen, fowie auch für andere, ähnlichen 
Zwecken dienende Gebäude beinahe typifch geworden find. Es ift dies gewifs 
nur zu begrüfsen, da diefe Bauftile in feiner Durchbildung fich ganz befonders 
eignen zu einer freudigen und heiteren, dem Zwecke folcher Räume angemeffenen 
Pracht und Eleganz. 

Im allgemeinen darf angenommen werden, dafs für gröfsere, monumentale, 
der ernften Mufe dienende Häufer nach wie vor die ftrengere Formenfprache der 
Renaiffance (wenigftens im Aeufseren), für kleinere, der leichter gefchürzten Mufe 
geweihte Theater eine freiere Behandlung der architektonifchen Formen am Platze 
erfcheine. Faft immer aber wird man für den einen wie für den anderen Fall auf 
folche Formen zurückgreifen, welche in der Antike oder in der Renaiffance ihre 
Wurzeln haben. 

Ungebräuchlicher erfcheinen für Theatergebaude die mittelalterlichen Stilformen. 
Doch auch dafür, dafs felbft folcher Stil an feinem Platze fein kann, liegt uns ein 
Beifpiel vor im Volkstheater zu Worms (Fig. 332%), für welches der Architekt eine 
romanifche Formengebung gewählt und mit grofsem Glück durchgeführt hat. 

Weit befremdlicher berührt der Verfuch Sce/ing’s, ein für Nürnberg entworfenes 
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Stadttheater in Verbindung mit einem ebenfalls neu zu errichtenden Feftbau zu 
einer malerifch gedachten, ftark bewegten Gruppe zu vereinigen, zu welcher er, dem 
fog. Nürnberger Stadtbilde zuliebe, die Formen Altnürnberger Gebäude gewählt hat 
(Fig. 34?3). Ich fehe hier davon ab, dafs gegen diefe Gruppe (wenigftens nach 
der mir davon vorliegenden Abbildung in der unten genannten Zeitfchrift **) der Ein- 
wand erhoben werden kónnte, dafs man in ihr ihre Beftimmung nicht ohne weiteres 
zu erkennen vermóge, und erwähne diefe an fich gewifs fehr fchöne Arbeit an deier 
Stelle nur deshalb, weil mir auch der gewahlte Stil fo wenig gerechtfertigt erfcheinen 
will wie die Gründe, welche zu feiner Wahl geführt haben mögen. 

Um das Anfügen an ein Städtebild zu erreichen, d. h. um eine Entftellung 
desfelben zu vermeiden, erfcheint es nicht ohne weiteres unbedingt notwendig, den 
in fernliegenden Zeiten in der betreffenden Stadt in hervorragender Weife zum Aus- 


Fig. 34. 


Neues Stadttheater und Feftfaal zu Nürnberg **), 
Arch.: Seeing. 


druck gelangten und deshalb als charakteriftifch für fie geltenden Stil unbedingt und 
in allen feinen Konfequenzen feftzuhalten und bei allen neu erftehenden Bauwerken 
fo getreu wie móglich nachzuahmen. Es kann doch bei folchen niemals die Auf- 
gabe fein, mitten in einer vom modernften Leben erfüllten Stadt die Illufion zu 
erwecken, als fei fie zurückgekehrt zu einer in vergangenen Jahrhunderten liegenden 
ehemaligen Blütezeit. Durch die von denjenigen früherer Zeiten fo ganz verfchie- 
denen, in den modernen Bediirfniffen, den Bauvorfchriften, der Materialverwendung 
und in taufend, anderen Umftänden begründeten Vorbedingungen würden folche Ver- 
fuche doch niemals über mehr oder weniger getreue und — je nach dem Naturell 
des Künftlers — gelungene Nachahmungen hinauskommen. 

Selbft in den Fallen, wo es dem Kiinftler gelungen fein móchte, fich fo weit 
in den Geift der zum Vorbilde auserwahlten Kunftepoche zu verfenken, dafs er es 
über fich brächte, die durch die Hilfsmittel und Errungenfchaften der Neuzeit 


?7) Fakf.-Repr. nach: Builder, Bd. 67, S. 434. 
38) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz, 1899, S. 41. 
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gezeitigten Erforderniffe beifeite zu fetzen, feiner Aufgabe ganz zum Opfer zu 
bringen oder doch fie zu verbergen und gewiffermafsen zu überwinden, da wird 
doch ftets noch etwas von der Handfchrift des Modernen zum Verrater werden 
und die Arbeit im beften Falle ein fog. »echtes Koftüm« bleiben. Der malerifche 
und architektonifche Zauber von einzelnen Bauwerken vergangener Jahrhunderte, 
ebenfo wie ganzer Stádteteile liegt zum grofsen Teile gerade in der Naivität, mit 
welcher in den verfchiedenften Zeiten die Bauteile aneinander und nebeneinander 
geftellt wurden, ohne Rückfichtnahme auf das früher Erftandene, aber mit feinftem 
Verftändniffe oder mit glücklichem Griff für das Zufammenwirken. Jede Zeit fprach 
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Shake/peare memorial Theatre zu Stratford on Avon?®), 


fróhlich und ohne Bedenken ihre Sprache, ohne angftliches Bemiihen, fich ihren Vor- 
läufern anzupaffen. 

Eine ganz eigenartige Schöpfung fehen wir in dem durch Fig. 35?9?) abgebil- 
deten Shake/peare memorial Theatre in Stratford on Avon. So unbeftritten es bleiben 
mag, dafs die Anlage an fich zweckentfprechend fei, in ihrer äufseren Erfcheinung 
kann doch wohl kaum mehr als eine antiquarifche Kaprice erkannt werden, ganz 
ungeeignet, um die Beftimmung des Bauwerkes zum Ausdruck zu bringen. 

Eine Theatervorftellung ift nicht zu denken ohne zwei in ihrem Wefen und 
in ihren Vorbedingungen gänzlich verfchiedene Parteien, der einen, welche fehen, 


29) Fakf.-Repr. nach: Journ, of Royal Jociety of british architects 


63 
hören, fich zerflreuen, ruhig und behaglich geniefsen will, und der anderen, welche 
durch ihre Arbeit, ihre Mühen und ihre künftlerifchen Leiftungen diefe Genüffe vor- 
zubereiten, zu ermöglichen und zu gewähren hat. Diefem natürlichen Gegenfatze 
entfprechend beftehen die Theatergebáude aus zwei nach allen ihren Beziehungen 
und Erforderniffen grundverfchiedenen Teilen, deren einer das dem Publikum 
zugewiefene Zufchauerhaus mit allem dazu erforderlichen Zubehór, der andere die 
Bühne mit ihren Nebenräumen und ihrem komplizierten technifchen Apparat um- 
fafst. Beide Teile find an fich vollftändig unabhängig voneinander und haben 
eigentlich nur zwei gemeinfchaftliche Punkte: einen ideellen, indem fie durch den 
Umftand aufeinander angewiefen find, dafs Bühnenvorftellungen ohne Zufchauer 
ebenfo oder faft ebenfo undenkbar find wie umgekehrt Zufchauer ohne Vorftellungen, 
und einen materiellen in der den Einblick auf die Bühne gewährenden, Bühne und 
Zufchauerraum verbindenden Profzeniumsóffnung. 

Diefe Verfchiedenheit im Wefen der beiden Teile mufs fich naturgemäfs auch 
in der architektonifchen Geftaltung und Ausbildung ihrer Räume ausfprechen. Es 
liegt dabei auf der Hand, dafs der dem Publikum zugewiefene Teil in einem 
gewiffen Sinne, d. h. bezüglich der Ausftattung und des Schmuckes, der bevorzug- 
tere fein mufs. Nicht allein mufs er dem Publikum alle diejenigen Bequemlich- 
keiten, die Behaglichkeit und das Gefuhl perfönlicher Sicherheit bieten, welche in 
ihrer Gefamtheit jetzt als unerläfsliche Erforderniffe hingeftellt werden und ohne die 
ein ruhiger, ungetrübter, vollkommener Genufs der Theatervorftellung heute nicht 
mehr gedacht werden kann; durch feine vornehme Anlage und künftlerifche Aus- 
fchmückung foll er auch im Befucher jene feftlich gehobene, weihevolle oder auch 
prickelnd angeregte Stimmung erwecken, welche geeignet ift, ihn für das volle 
Geniefsen des auf der Bühne Dargebotenen vorzubereiten und deffen beabfichtigte 
Wirkung zu unterftützen. Nicht genug damit, foll eine edle und künftlerifche 
Durchbildung das Vorderhaus zu einem Kunftwerke an fich erheben, damit es, 
wie jedes wahre Werk der Kunft, veredelnd auf die Empfindungsweife des die 
Räume durchfchreitenden Publikums und damit auf die weiteften Kreife der Be- 
völkerung einwirke. 

Bezüglich des für diefe Räume zu wählenden Stils mufs hier dasfelbe gefagt 
werden wie bezüglich desjenigen der Aufsenarchitektur, dafs nämlich eine beftimmte 
Regel oder auch nur eine Andeutung dafür nicht gegeben werden kann. Im all- 
gemeinen wird auch hier eine ernftere, vornehmere Dekorationsweife am Platz fein 
in grofsen Theatern mit klaffifchen Spielplänen, eine leichtere, flottere in den der 
leichteren Unterhaltung beftimmten. Auch wird der Architekt wohl meift bemüht 
fein, in der Innendekoration die für die Aufsenarchitektur gewählte Stilform weiter- 
zuführen. Nur in den feltenen Fällen, wo diefe letztere dem mittelalterlichen 
Formenkreife fich anlehnt, dürfte eine folche Uebertragung in das Innere Schwierig- 
keiten bieten, weil die mittelalterlichen Formen ihres Ernftes wegen für das Foyer 
oder den Zufchauerraum eines Theaters doch wenig geeignet fcheinen. 

Das Herbeiziehen der Schwefterkiinfte der Malerei und Skulptur zur Ver- 
fchónerung der Räume wird fpäter eingehend befprochen werden. 

Ganz andere Verhältniffe, Vorausfetzungen und Vorbedingungen find für den 
anderen Teil eines Theatergebáudes, nàmlich für die Bühne und für die mit ihr zu- 
fammenhängenden für den Betrieb des Theaters, für Vorbereitung und Durchführung 
der Vorftellungen erforderlichen Ráume und Einrichtungen beftimmend. 
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So wie die darftellenden Perfonen felbft, fo lange fie fich auf der Bühne vor 
den Augen des Publikums befinden, diefem letzteren nicht in ihrer eigenen Perfón- 
lichkeit, fondern lediglich in ihrer Rolle, in diefer aber fo vorteilhaft als móglich 
zu erfcheinen beftrebt fein miiffen, ohne dafs in diefem Augenblicke ihre privaten 
Verhältniffe oder ihr perfönliches Ausfehen aufserhalb der Bühne in Frage kommen 
follten, ebenfo hat auch der Raum, auf welchem fie fich dem Publikum zu zeigen 
haben — nämlich die Bühne mit ihren Decors, Mafchinerien etc. —, in erfter Linie 
nur den einen Zweck: die Vorftellung. Sie hat zur Erfüllung diefes einen Zweckes 
auch blofs nach der einen dem Befchauer zugewandten Seite fich glanzend darzu- 
ftellen, und auf diefes eine Ziel mufs alles auf, unter und neben ihr berechnet und 
angelegt fein. 

Welches die Mittel find, um die erftrebten Wirkungen auf den Befchauer zu 
erreichen, das bekümmert diefen wenig; diefelben fpielen fich alle ab, ohne für ihn 
in die Erfcheinung zu treten, und nur die durch fie erzielte Wirkung ift für ihn von 
Intereffe, gelangt überhaupt zu feiner Wahrnehmung. 

In allen den Augen des Befchauers entzogenen Teilen kann deshalb die gröfste 
Einfachheit herrfchen; es dürfen und follen da lediglich die Rückfichten des Dienftes 
und der Verwaltung — im weiteften Sinne des Wortes — beftimmend fein. 

Aus vielerlei Urfachen können die meiften der Räume und Einrichtungen auf 
und neben der Bühne von feiten der dort Befchaftigten nur mit geringer Schonung 
behandelt werden, fo dafs es fehr unangebracht fein würde, wollte der Architekt 
hier eine grófsere architektonifche Durchbildung, eine feinere, koftbare Ausftattung 
anwenden. Nur in einigen wenigen, durch ganz befonderen Luxus fich auszeichnen- 
den Theatern, fo z. B. in der Grofsen Oper zu Paris, finden wir einige Nebenräume 
der Bühne mit einer das Mafs des Notwendigen und Nützlichen — abermals im 
weiteften Sinne zu nehmen — iiberfchreitenden Einrichtung und Ausftattung. 

Wenn es hiernach in einem gewiffen Sinne den Anfchein haben möchte, als 
ware das Bühnenhaus der vernachlaffigte, ftiefmütterlich behandelte Teil eines 
Theatergebäudes, fo ware folche Annahme doch fehr irrig. Der ftrahlende Luxus, 
die reiche kiinftlerifche Durchbildung, die raffinierte Behaglichkeit des Vorderhaufes 
werden aufgewogen durch die vollendeten technifchen Anlagen einer modernen 
Bühne. Während im Vorderhaufe die Kunft des dekorativen Architekten zur 
höchften Entfaltung gelangen, ihre glänzendften Triumphe feiern kann, fo herrfcht 
im Bühnenhaufe die wohlerwogene, allen Einzelheiten des Dienftes und des Betriebes, 
allen komplizierten Anforderungen desfelben Rechnung tragende Kunft des Bühnen- 
leiters und des Technikers. 

Auch müffen im Bühnenhaufe alle Vorrichtungen für die Sicherheit und 
Schonung der dort befchäftigten Perfonen in jeder Beziehung und in ganz dem- 
felben Mafse durchgeführt werden, wie dies im Intereffe des Publikums im Vorder- 
haufe notwendig ift; ja das Bühnenhaus erfordert, namentlich mit Rückficht auf die 
Möglichkeit des Ausbruches eines Brandes, noch weit wirkfamere Sicherheitsmafs- 
regeln, da es unftreitig der in diefer Beziehung gefährlichfte Teil des Gebäudes ift. 
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4. Kapitel. 
Aeufsere und innere Ausfchmiickung der Theater. 
a) Aeufsere Ausfchmückung. 


Ihre dem künftlerifchen Genuffe und dem Behagen gewidmete Beftimmung, 
ihre Bedeutung als architektonifches Monument, die grofsen, reich dekorierten und“ 
glänzend erleuchteten Räume, welche fie umíchliefsen, alle diefe Umftände ver- 
einigen fich, um neben anderen öffentlichen Bauten die Theater in hervorragenditer 
Weife geeignet zu machen zu beziehungsvoller, wohldurchdachter künftlerifcher 
Ausfchmückung, äufserer fowohl wie innerer, plaftifcher wie malerifcher; ja man 
darf fagen, dafs ein Theatergebäude folche Ausfchmückung fordert und bedingt, 
dafs ohne fie das Werk unvollendet fein würde. 

Der Befprechung über die Architektur der Theatergebaude fchliefst fich des- 
halb füglich eine Erórterung darüber an, welche künftlerifchen Darftellungen ihrer 
inhaltlichen Bedeutung und Beziehung, fowie auch ihrer Ausführung und Grup- 
pierung nach fich für die aufsere und innere Ausfchmückung eines Theaters eignen, 
welche Grundfatze bei der Beftimmung derfelben als Richtfchnur angenommen 
werden kónnen und follen. 

Die für folche Aufgabe dem Künftler fich darbietenden Gedanken und Ideen- 
kreife find zahlreich, und nahezu unerfchöpflich find die förmlich aus ihnen hervor- 
fprudelnden Anregungen. Die dramatifche Kunft in ihren verfchiedenen Aeufse- 
rungen ift die einzige, welche eine Vereinigung der optifchen und der akuftifchen 
Künfte zu einem gemeinfamen Zwecke künftlerifchen Wirkens geftattet und fogar 
fordert, Es möchte daher naheliegend erfcheinen, einem der dramatifchen Kunft 
gewidmeten Monument durch finnbildliche Hinweife auf die verfchiedenen Kunft- 
manifeftationen, die fich in feinem Inneren kundtun follen, Anfehen und bedeu- 
tungsvollen Schmuck zu verleihen. Von diefem Gedanken ausgehend, kónnte man 
die Verkórperungen diefer verfchiedenen Manifeftationen, nämlich 


der Architektur, 

der Skulptur, 

der Malerei, 

der Orcheftrik, 

der Lyrik, 

der Dramatik und 

der Mimik, 
in finngemäfser Wechfelbeziehung und Gegenüberftellung dem Zwecke und der 
Beftimmung der einzelnen Teile des Gebäudes anpaffen und den für die Aus- 
fchmückung desfelben leitenden Gedanken dadurch zum Ausdruck zu bringen 
fuchen. Dabei würde der Kiinftler fich auf einen rein allegorifchen Stoff angewiefen 
und bei Lófung der Aufgabe der grofsen Schwierigkeit gegenüber fehen, die 
Beziehungen diefer allegorifchen Figuren oder Gruppen zu dem Orte, an welchem 
fie fich befinden, in leichtverftandlicher und anregender Geftaltung zur Anfchauung 
bringen zu follen. Die aus diefem Gedankenkreife gefchöpften Motive dürften des- 
halb für fich allein nicht genügend fein, um aus ihnen heraus den für ein Theater- 

Handbuch der Architektur, IV. 6, e. 5 
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gebäude in allen feinen Teilen wünfchenswerten Schmuck entwickeln zu können; 
wohl aber mógen fie vortreffliche Momente bieten, um an geeigneter Stelle neben 
anderen einem beftimmten Gedanken Ausdruck zu verleihen. 

Unmittelbar wirkende Motive in reichfter Fülle bieten dagegen die Sagenkreife 
der griechifchen und auch der römifchen Gottheiten, welche durch uralte Ueber- 
lieferungen in engfter Beziehung zu den dramatifchen Kiinften und zu den Statten 
ftehen, welche ihrer Pflege geweiht find. 

Allen voran fteht hier der den Kultus des Dionyfos umgebende Sagenkreis. 
Wir wiffen, dafs nicht durch irgend einen Zufall diefer Gott zum Vorftcher und 
Symbol des Theaterwefens erhoben wurde, fondern dafs diefe Beziehung und 
Bedeutung fich mit innerer Notwendigkeit aus feinem Kultus entwickelt und heraus- 
gebildet hat. Schon aus dicfem Grunde würde dem Dionyfos mit feinem durch den 
vielgeftaltigen Mythus ihm beigegebenen Gefolge als Herrfcher und Schutzgott eines 
jeden Theaters der erfte Platz unter den zur Ausfchmückung fich darbietenden 
Perfonifikationen zukommen, wie auch in Griechenland kein Theater denkbar war 
ohne ein Heiligtum diefes Gottes. Und nichts kann geeigneter fein für reiche 
dekorative Behandlung als die durch feinen Mythus dargebotenen Stoffe. 

Der jähe Wechfel von Freud und Leid, von tragifchem Untergang und glor- 
reicher Wiedererhebung, mit welchem die mythifche Dichtung das Leben des 
Dionyfos im Gegenfatz zu dem in epifcher Ruhe dahinfliefsenden Dafein der alteren 
Götter ausftattete, drängt zu dramatifcher und künftlerifcher Geftaltung. In feinem 
Leben ift die Laufbahn eines innerlich empfindenden tragifchen Helden in grofsen 
Zügen typifch vorgebildet. Da er aber zugleich in feinen Epifoden die Komik und 
alle Luftbarkeit des Lebens bis zur orgiaftifchen Ausgelaffenheit umfpannt, fo ift 
die Darftellung desfelben für alle Zeiten da befonders am Platz, wo es fich um 
eine zufammenfaffende Vergegenwártigung alles deffen handelt, was die Bühne 
bringen kann. Die Pragnanz feiner Beziehungen zum Theater, die grofse Mannig- 
faltigkeit der in feinem Mythus auftretenden fchónen Menfchen- und Tiergeftalten, 
die Fülle der dahin gehórigen Embleme machen diefen Stoff fur dekorative Zwecke 
und im befonderen für die Ausfchmückung cines Theaters ganz befonders geeignet 
und anregend. 

Neben diefem kann der Mythus des Apollon bezüglich feiner Fruchtbarkeit an 
dekorativen Vorwürfen erft in zweiter Linie genannt werden, wenngleich auch er 
eine Fülle von fymbolifchen Beziehungen bietet, deren einige dem Publikum befonders 
vertraut und zu einer befonderen Bedeutung für die mufifchen Künfte gelangt 
find. Die dem Mythus des Apollon entlehnten Darftellungen werden aber ftets weit 
weniger geeignet fein, die dramatifche Bewegtheit als vielmehr abgeklärt erhabene 
Ruhe zu verfinnbildlichen. 

Eine reiche Quelle bedeutungsvoller fymbolifcher und künftlerifch fruchtbarer 
Vorftellungen liegt in der Tatfache, dafs der Kultus des Apollon und derjenige des 
Dionyfos, wenn auch anfanglich fich feindlich gegenüberftehend und einander 
bekämpfend, in fpäterer Entwickelung fich näherten, verföhnten und teilweife 
ineinander übergingen. Hier móge nur auf den einen Ausdruck diefer Ver- 
fchmelzung hingewiefen werden, dafs nämlich die Mufen in demfelben Mafse der 
nächften Begleitung des Dionyfos wie derjenigen des Apollon angehören, dafs es 
demnach einen Dionyfos Moufagetes ebenfo wie einen Apollon Moufagetes gibt, ja 
dafs fogar beide Mythenkreife zufammenfliefsen in einen Dionyfos-Apollon. 
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In weiterem Kreife werden fich an diefe mythologifch-fymbolifchen Vorwiirfe 
Hinweife auf diejenigen Máchte und Konflikte, Leidenfchaften oder Schikfalsfügungen 
anreihen, welche das Leben der Menfchen beherrfchen, im Drama fich widerfpiegeln 
und in mythologifchen Perfonifikationen prägnanten und verftändlichen Ausdruck 
finden. Um folche Perfonifikationen allgemein verftändlich zu machen und fie über 
die trockene Allegorie zu erheben, wird man gern auf die in der dramatifchen 
Kunft dafür gefchaffenen Typen zurückgreifen. Die Auffaffung derfelben wird ganz 
davon abhängen, welche Stelle fie im grofsen Gedankengange der Gefamtdekoration 
einnehmen follen. 

Wenn fie als Reprafentanten der das Drama bewegenden Leidenfchaften und 
Schickfale erfcheinen follen, da werden fie nicht fzenifch bewegt, fondern losgelóft 
von ihrem dramatifchen Beiwerk in ruhigem Gegenfatz zueinander darzuftellen fein. 
Ganz anders aber müfste die Behandlung dann fein, wenn folche für beftimmte 
dramatifche Werke befonders typiíche Charaktere den Gegenftand eines die Ent- 
wickelung der dramatifchen Kunft — oder einen ähnlichen leitenden Gedanken — 
veranfchaulichenden gefchichtlichen Zyklus von Einzeldarftellungen bilden follen. 
Hier würde eine bewegte, lebendige Wiedergabe der zum Ausdrucke des Gedankens 
ausgewählten Szene geboten fein, und es ift einleuchtend, dafs auch diefe Art der 
Verwendung verfchiedene Durchführungen zuläfst: 

entweder in der Auffaffung, wie wir uns auf einer Bühne der Gegenwart die 
Erfcheinung der handelnden Perfonen und die Ausftattung der Bühne denken, 

oder in der Art, als ereigneten fich die abgebildeten Vorgänge nicht auf dem 
Theater, fondern in der Wirklichkeit. 

In beiden Fällen würde der Platz und die Bedeutung der Bilder in der 
gefchichtlichen Folge durch eine untrügliche Charakteriftik der Szenen und damit 
der Dramen, welchen fie entnommen find und welche fie charakterifieren follen, 
feftzuftellen fein. 

Schliefslich kann in den Darftellungen eine gefchichtliche Treue beobachtet 
werden in dem Sinne, dafs die handelnden Perfonen im Theaterkoftüm derjenigen 
Zeitepoche erfcheinen, für welche die in den ausgewählten Einzelfzenen veranfchau- 
lichten dramatifchen Arbeiten befonders charakteriftifch find. 

Unter den gegebenen Vorausfetzungen würden Darftellungen von Theater- 
fzenen in diefer Geftalt durchaus an ihrem Platze fein können; niemals aber würden 
derart koftümierte Dramatis perfonae als, geeignete Reprafentanten der fie beherr- 
fchenden dramatifchen Konflikte angefehen werden kónnen. 

Der gefchichtliche Gefichtspunkt kann noch in anderer Weife feftgehalten 
werden, indem nämlich durch Wiedergabe der Stätten dramatifcher Kunftübung, 
deren Eigentümlichkeiten in verfchiedenen Epochen vor Augen geführt und dadurch 
diefe letzteren gekennzeichnet würden. Je nach dem Moment, auf welches der 
Hauptakzent gelegt werden foll, ob auf die äufsere Form der Gebäude, die Bühne 
mit den Darftellern, das Publikum etc., bietet auch diefe Auffaffung eine grofse 
Mannigfaltigkeit der Motive. 

Die Ehrung hervorragender Dichter und Komponiften, ausgezeichneter oder 
in ihrem Andenken mit dem betreffenden Theater befonders verwachfener Bühnen- 
mitglieder bietet im Anfchlufs an diefen hiftorifchen Gefichtspunkt reichen Stoff in 
der Fülle der Beziehungen, zu welchen folche Darftellungen mit Leichtigkeit heran- 
gezogen werden kónnen. 
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Ich füge an diefer Stelle eine in meinen Händen befindliche Betrachtung 
meines Vaters ein, welche ich einem feiner Briefe entnehme. 


Ueber Koftümportráts von Schaufpielern. 


»Wo es fich um die offizielle Verherrlichung berühmter Meifter dramatifcher Kunfl 
handelt, dort darf man fie meines Erachtens nur in ihren eigenflen Perfónlichkeiten auf- 
faffen und wiedergeben, nicht aber im Theaterkoftüm, alfo in den Momenten, wo fie, ihre 
eigene Individualitit aufgebend, fich ganz mit der von ihnen gefpielten Rolle identifizieren 
mufsten. Denn im letzteren Falle würde der Maler oder Bildhauer fein Ziel, möglichfle 
Individualifierung feiner Helden, nur halb erreichen, weil dem Befchauer die Wahl bleibt, 
in dem Bilde die gefpielte oder die fpielende Perfon zu fuchen und zu erkennen, welche 
letztere doch oft das Gegenteil von dem war, was fie in ihrer Maske darzuflellen hatte. 
Hier find die Verhältniffe ganz anders als bei Helden, Staatsmännern, Geifllichen oder 
anderen durch befonderes Koftüm äufserlich gekennzeichneten Mitgliedern der Gefellfchaft, 
bei denen ihre Tracht zu der Charakteriflik ihrer Perfonlichkeit meiftens beiträgt, ftatt fie 
zu entäufsern. 

Es kommt noch hinzu, dafs die koftümierten Porträts doch füglich nur diejenigen 
Trachten zeigen dürfen, in welchen ihre Originale wirklich auftraten, in welchen diefe 
zu ihrer Zeit das Richtige getroffen zu haben glaubten; denn font würde man fich noch 
weiter von der Porträttreue entfernen und nur felbfigefchaffene »Rollen« bringen. Die Folge 
davon wäre, dafs Alytemndfira im Reifrocke und Agamemnon in der Perücke ihre Rollen- 
träger, anflatt fie zu feiern, nur komifch oder felbft lächerlich erfcheinen laffen würden. 

Selbft Portráts von Künfllern der Gegenwart oder folchen, deren frifches Andenken 
in unferer Generation noch fortlebt, würden, dargeflellt in den Trachten, in denen wir fie 
kannten und bewunderten, binnen 50 oder 100 Jahren bedeutend an Ernfl und monumentaler 
Würde verlieren. Denn die Moden, auch auf der Bühne, ándern fich fchnell, fo wie jedes 
Zeitalter in den Trachten und Manieren vergangener Zeiten, mit befler Abficht gefchichts- 
treu zu fein, flets mehr oder weniger fich felbft reflektiert. Sogar der ideale ernfle wi 
Devrient, als Marquis Pofa, würde nach 50 Jahren einen Beigefchmack des Komifchen 
annehmen, der ihn im Grabe nicht ruhen laffen würde«??), 

Wenn nun auch noch der örtlichen und der patriotifchen Gedanken als Hin- 
weis auf das Staatsoberhaupt, auf Gönner und Förderer der dramatifchen Kunft- 
übung im allgemeinen und des betreffenden Inftitutes im befonderen, der unerfchöpf- 
lichen Fülle von Symbolen und Emblemen, wie fie fich im Laufe der Zeiten heraus- 
gebildet haben, gedacht wird, fo ift damit der Kreis deffen, was zu finngemäfser 
und beziehungsreicher Ausfchmückung eines Theatergebäudes dienen kann, doch 
noch bei weitem nicht abgefchloffen. 

Es wäre ein ebenfo reizvolles wie dankbares Unternehmen, mit befonderem 
Hinblick auf derartige Aufgaben das intereffante Thema eingehend zu bearbeiten, 
welche künftlerifchen Stoffe und Anregungen den Götter- und Heroenfagen ent- 
nommen werden können, welche Zufammenftellungen und Wechfelbeziehungen mytho- 
logifcher Perfonen, ihrer Taten und Schickfale die ausdrucksvollften Motive für die 
Wiedergabe eines beftimmten fymbolifchen Gedankenganges bieten. Eine befrie- 
digende Löfung diefer Aufgabe würde aber weit über den Rahmen des vorliegen- 
den Kapitels hinausführen. 

In der bildenden Kunft gilt der Grundfatz, dafs der Wert eines Werkes in 

30) In »Z’/lluflrations Nr. 3115 (vom 8. November 1902) finden fich in einem Artikel von Leo Claretie Abbildungen 
von Figurinen aus dem Archiv der Grofsen Oper in Paris, von welchen namentlich diejenigen zu der Rolle der »Armida* aus 


den Jahren 1686, 1777 und 1802 den Wechfel der Auffaffungen in Bezug auf Koftüme in intereffanter Weife zeigen. (Vergl. 
auch: Barst, G, fai fur l'hifloire du théâtre, Paris 1893.) 
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weit geringerem Mafse beftimmt werde durch feinen Inhalt als durch feine 
künftlerifche Vollendung; fo dürfte auch die Ausfchmückung eines Bauwerkes mit 
vollendeten Kunftwerken ohne inhaltlichen Zufammenhang im fchlimmften Falle 
derjenigen vorzuziehen fein, welche zwar ein wohldurchdachtes gefchloffenes Syftem, 
aber in geringwertiger Darftellung böte. Ein planlofes Neben- und Durcheinander 
von Kunftwerken, felbft wenn jedes derfelben einen gewiffen Grad der Vollendung 
befäfse, würde aber der Aufgabe auch nicht genügen, und kein Künftler würde, 
ohne äufseren Zwang, fich dazu entfchliefsen können, fie in diefer Weife abzutun. 

Andererfeits mufs aber daran feftgehalten werden, dafs, fo wichtig der inhalt- 
liche Zufammenhang in der Ausfchmückung des Gebäudes ift, fo notwendig ift es 
auch, dafs ein jedes der Kunftwerke auch gewiffermafsen losgelöft von diefem ver- 
bindenden Gedankengange unmittelbar auf den Befchauer zu wirken, ihn zu feffeln, 
feine Aufmerkfamkeit und fein Intereffe zu wecken geeignet fei, kurz alle Merkmale 
eines wahren, in fich abgefchloffenen Kunftwerkes befitze. 

Wo auch dies erreicht ift, wo alfo die einzelnen Bildwerke die in ihnen nieder- 
gelegten Gedanken in künftlerifcher Vollendung klar und einfach, ebenfo frei von 
Banalitäten wie von getüftelten und fpitzfindigen Deuteleien oder abftrufen und 
unverftandlichen Allegorien zum Ausdrucke bringen, da wird nicht allein das kunft- 
geübte Auge Befriedigung finden; auch manchen der Mindergebildeten unter den 
Taufenden von Befchauern werden folche unmittelbar wirkende Darftellungen zur 
Frage, zum Nachforfchen nach ihrer weiteren inneren Bedeutung anregen, und damit 
wird ein Schritt getan fein zur Erreichung des ethifchen und kulturellen Zweckes 
des Werkes. 

Wenn wir uns die Ausfchmückung eines architektonifchen Werkes durchgeführt 
denken nach einem forgfältig erwogenen, in folgerichtiger Entwickelung feftgeftellten 
Gedankengange, welcher als leitender Faden das Ganze durchzieht und zu einem 
wohlgefchloffenen Syftem verbindet, von deffen Gliedern jedes einzelne das andere 
vorbereitet und ftiitzt, wenn hiernach alle einzelnen Kunftwerke innerhalb ihrer 
nächften Gruppen und diefe unter fich zu einem gefchloffenen und abgerundeten 
Gedanken vereinigt dem architektonifchen Gefamtwerke harmonifch fich angliedern, 
fo erkennen wir, dafs die Aufgabe gelóft fei. 

Wir dürfen uns aber nicht darüber taufchen, dafs nur der kleinfte Teil der 
Befchauer den Wert diefer Arbeit erkennen, Verftandnis und Intereffe für den inhalt- 
lichen Zufammenhang der in den verfchiedenen Teilen des Gebäudes feinen Blicken 
fich bietenden Kunftwerke haben werde. 

Solche Erwägungen dürfen aber den Künftler nicht beirren, dem es vergonnt 
worden ift, fich vor eine Aufgabe von fo gewaltiger Bedeutung für die öffentliche 
Kunftempfindung geftellt zu fehen. 

Es dürfte hier der Platz fein, einige Beifpiele von folchen nach einem wohl- 
durchdachten Syfteme durchgeführten künftlerifchen Ausfchmückungen bekannter 
Theatergebäude einzufchieben. 


Königliches Hoftheater in Dresden. 
a) Aeufseres (Fig. 36). 


1) Mittelgruppe als Bekrönung der Exedra Dionyfos mit Ariadne auf Pantherquadriga (Urheber 
dramatifcher Geftaltung; Fig. 37). 
2) Statuen auf den Säulenkröpfen zu den beiden Seiten der Exedra. 
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Vier Mufen: 
Terpfichore Melpomene 


Thalia Polyhymnia 
(Trügerinnen und Verbreiterinnen dionyfifchen Geiftes). 
3) ^n den Seitenflügeln der Vorderfront 


Oben 
Sophokles Euripides 
ftehende Nifchenfiguren. 
Unten 
Shakefpeare Moliére 


fitzende Nifchenfiguren. 
4) Zu beiden Seiten des Haupteinganges 
Goethe Schiller 
fitzende freie Figuren ?!), 


Fig. 36. 
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Neues Hoftheater zu Dresden. 
Arch.: G, Semper und M. Semper 


5) Figurenpaare auf den den gekuppelten Säulen der Seitenfronten entfprechenden Krópfen der 
Attika — in gleicher Hóhe mit den unter 2 genannten Mufen — 


Rechts — Elbfeite 


Zeus 4 Prometheus 
Antigone Kreon 
Medea Jafon 
Bacchantin Satyr. 

Links — Zwingerfeite 
Macbeth Hexe 
Mephiftopheles Fauft 
Don Juan Steinerner Gaft 
Oberon Titania, 


b) Inneres. 


1) Segmentfórmiges Foyer im Parterre. 
a) In den Feldern des flachen Tonnengewölbes 


31) Die letztgenannten 6 Figuren ftammten vom alten Hoftheater. 


Mittelfeld: Amor. 
Seitliche kleinere Felder: Amoretten, mit Emblemen verfchiedener Gottheiten fich verkappend. , 
8) Flachlünetten über den Durchgiingen zu den feitlichen Veftibülen: 
Rechts Arion 


Links Orpheus, 
2) Veftibiile in Hóhe des I. Ranges. 


Rechts — Elbfeite 


Fig. 37. 


Quadriga auf dem Neuen Hoftheater zu Dresden. 


a) Grofses Deckenbild : 
Apotheofe verklürter und verfóhnter Helden aus den beiden hervorragenden tragifchen 
Familien des Altertums, derjenigen des Pelops und des Kadmos, (Vergl. Iphigenie: 
Willkommen, ihr Väter, Euch grüfset Oreftes etc.) 

B) 17 Lünettenbilder: 
Landfchaftliche Darftellungen von Schauplätzen bekannter Dramen, welche ihre Stoffe 
aus dem alten Mythus oder aus der alten Gefchichte entnommen und daher ihre 
Szenen auf klaffifchen Boden verlegt haben. 


Links — Zwingerfeite 
a) Grofses Deckenbild : 


Apotheofe hervorragender Helden der romantifchen und modernen dramatifchen Werke. 
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8) 17 Lünettenbilder: 
Landfchaftliche Darftellungen von Szenen moderner Dramen, welche ihren Schauplatz 
im Norden oder auf romantifch charakterifiertem Boden haben. 
Die Verteilung der antiken und der modernen Stoffe auf die beiden Veftibiile entfpricht derjenigen, 
welche an ihren Aufsenfeiten bezüglich der diefelben krónenden Skulpturen beobachtet wurde. 
3) Das die beiden Veftibüle verbindende fegmentfórmige obere Foyer. 
a) Mittleres grofses Deckenfeld : 
Der wiederbelebte Dionyfos kehrt zu den Menfchen zurück, die ihn fchmerzlich 
fuchen und mit ekftatifcher Freude empfangen. 
&) Vier kleine oblonge Felder der Decke: 
a) Erziehung des Helden unter den nyfäifchen Nymphen 
b) Auffindung der von Thefeus verlaffenen Ariadne 


Liebe des Helden 
€) Befiegung und Beftrafung des Lykurgos, der fich der Einführung des die Sitten ver- 
edelnden Dionyfoskultus widerfetzt 
Tat des Helden im Dienfte der Idee 
d) Ueberwältigung des Dionyfos durch die Titanen 
Tragifcher Untergang des Helden 
y) Sechs ovale Deckenfelder: 
Schwebende Geftalten 


Rechts Links 
Eros, Pfyche und Hymen Herakles 
Venus Apollo 
Zeus Perfephone. 


4) Logenhaus. 
a) Plafond. 
I) Vier ovale Felder: 
Sitzende weibliche Figuren als Perfonifikationen der wefentlichften Eigenfchaften, 
welche das Drama der vier Nationen: : 


der griechifchen der englifchen 
der franzófifchen der deutfchen 
kennzeichnen. 


2) Vier Medaillons 
enthalten je zwei dem vorftehenden Gedankengange fich einfügende Profilbilder 
dramatifcher Schriftfteller, alfo 
Sophokles und Euripides 
Calderon und Goldoni 
Shakefpeare uad Molière 
Goethe und Schiller. 
3) Vier kleine oblonge Felder 
enthalten Puttengruppen, welche fich mit Mufik und Tanz befchäftigen, 
b) Fries über der Bühnenöffnung : 
Bekannte und leicht erkennbare Figuren und Figurengruppen aus Oper und Drama. 
c) Hauptvorhang: 
Hauptfigur die Phantafie mit lodernder Fackel, De ruft die dramatifche Darftellung 
ins Leben. (Fig. 38 zeigt diefen farbenprüchtigen, vornehm und feierlich wirkenden 
Vorhang von Ferdinand Keller.) 
d) Profzenium : 
1) Links vom Befchauer 
Unten: Tyche, Nifchenfigur, fitzend 
Oben: Eros, Nifchenfigur, ftehend 


Darüber Medaillon 
2) Rechts vom Befchauer 


Unten: Nemefis, Nifchenfigur, fitzend 
Oben: Pfyche, Nifchenfigur, ftehend 
Darüber Medaillon. 


e) Briiftung des I. Ranges: 
An jeder Seite fechs fehr flach modellierte und kameenartig leicht abgeténte ovale 
Medaillonportüts hervorragender Mitglieder der Dresdener Hofbiihne. 
Bezüglich der Ausführung der künfllerifchen Ausfchmückung beflanden beim Bau des 
Dresdener Hoftheaters gewiffe eigenartige Verhältniffe, welche,'fo ftórend fie zur Zeit teilweife 
empfunden werden mufsten, doch den Nutzen hatten, dafs fie den Anlafs gaben zu einer 


Fig. 38 
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Portalvorhang im Neuen Hoftheater zu Dresden. 


Reihe den Gedankeninhalt der Kunflwerke behandelnder Gutachten von Gottfried Semper. 
Es mufs leider davon abgefehen werden, diefe Auslaffungen, welche nicht allein die 
getroffene Auswahl in manchen Punkten beleuchten, fondern auch ein weit über den 
betreffenden Anlafs hinausgehendes wiffenfchaftliches Intereffe bieten würden, an diefer 
Stelle wiederzugeben, da fie den Rahmen diefes »Handbuchese überfchreiten und mit feinen 
Aufgaben nicht vereinbar fein würden. 


et ze 


Hieran anfchliefsend mag es geftattet fein, als weiteres Beifpiel die plaftifche 
Ausíchmückung des Neuen Hofburgtheaters in Wien anzuführen, die reichfte und 
zugleich den Zweck des Gebäudes am unmittelbarften zum Ausdruck bringende 
von allen mir bekannten. Ich folge dabei der in dem untengenannten Pracht- 
werke??) gegebenen Darftellung. 

1) Darftellungen zur mythologifchen Symbolik des Theaters, 


feftliche Diadem des Mittelbaues bildend. 
Auf der Attika 
Apollon Moufagetes. Er hält die Kithara in der Linken; die hochgehobene 


rechte Hand deutet auf die Begeifterung der Rezitation. 
Rechts und links von ihm 


gleichfam das 


Melpomene und Thalia. 
In der Attika 


Fries: Feftzug des Dionyfos und der Ariadne. 


Fig. 39. 


Mittelgruppe des Dionyfosfriefes am Neuen Hofburgtheater zu Wien 


2) Perfónliche Repräfentanz der grofsen Dramatiker, 


Neun Dichterbüften im Obergefchoffe der Mittelfront zwifchen den Kapitellen der 
durchgehenden Pilafter. 


Repräfentanz derfelben Dichter in den Hauptgeftalten ihrer Werke. 


Diefe find als Zwickelfiguren der grofsen Rundbogenfenfler paarweife gegenüber- 


geflellt, mehrfach mit Beziehung auf eine beflimmte Szene des bezüglichen Dramas, 
Die Anordnung ift wie folgt (Fig. 40). 


Ueber der mittleren Loggia (A) 


Büften 
Leffing Goethe Schiller 
Darunter Zwickelfiguren zu 
Minna von Barnhelm: | Fauft: Jungfrau von Orleans: 
Major Tellheim und Minna, Fauft und Gretchen, | Talbot und Jungfrau, 


Lunkes Bogenftück des Mittelbaues (2) 
Büften 
Shakefpeare 
Darunter Zwickelfiguren zu 


Calderon Moliére 


Hamlet: 


Der Geizige: 
Hamlet und Ophelia. 


Sigismund und Rofaura. 


32) Bayer, J. Das neue k. k, Hof burgtheater als Bauwerk 


Das Leben ein Traum: | 


Harpagon und Frofine. 


Wien 1896, 
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Rechtes Bogenftück des Mittelbaues (C) 


Büften 
Hebbel Grillparzer Friedr, Halm 
Darunter Zwickelfiguren zu 
Siegfrieds Tod: Das goldene Vlies: Sohn der Wildnis: 
Siegfried und Kriemhild. Jafon und Medea. Ingomar und Parthenia. 


An den Flügeln fetzen fich je zu zweien die Zwickelfigurenpaare fort, ohne 
dafelbft zu Dichterbüflen in Beziehung zu ftehen. Diejenigen links gehören dem 
hóheren Drama, diejenigen rechts dem Luftfpiele an. 

Vorderfeite des linken Flügels (D) 


Aeufsercr Rifalit Innerer Rifalit 
Heinrich v. Kleift. Otto Ludwig. 
Zu Zu 
Käthchen von Heilbronn: Makkabäer: 
Graf Wetter von Strahl und Käthchen. Judas Makkabäus und Lea. 
Fig. 40 


Blockplan des Neuen Hofburgtheaters zu Wien. 


Vorderfeite des rechten Flügels (Æ) 


Innerer Rifalit Acufserer Rifalit 
Kotzebue. v. Bauernfeld. 
Zu Zu 
Pachter Feldktimmel Landírieden : 
und Indianer in England: Kaifer Maximilian, Junker Robert 
Pachter Feldkümmel. Gurli, und Katharina. 


Die Stirnfeiten der Flügel — gegen die Teinfaltftrafse und den Volksgarten 
hin — enthalten inmitten der beiderfeits geftellten Nifchengruppen folgende Dar- 


ftellungen : 
Faffade des linken Flügels (7) Faffade des rechten Flügels (G) 
Gozzi — Schiller. Aug. Moreto. C. A. Weft. 
Zu Zu 
Turandot: Donna Diana: 
Turandot und Kalaf. Donna Diana und Perin. 


Die Vorlagen an den hinteren Langfeiten der Flügel, ebenfo der mittlere Portal. 
rifalit der Hinterfaffade find der antiken und der franzöfifchen Komödie 


zugewiefen; nach innen und in der Mitte finden Aefchylos, Sophokles und Euripides 
ihren Platz, an den äufseren Ecken Corneille und Voltaire. 


Rückfeite des Flügels (7) gegen die Teinfaltftrafse 


Aeufsere Vorlage Innere Vorlage 
Corneille. Aefchylos. 
Zu Zu 
Der Cid: Die Cheophoren und die Eumeniden: 
Don Rodrigo und Chimene. Oreft, Klytämneftra und die Erinnyen. 
Mittelrifalit der Faffade des Bühnenbaues (A) 
Sophokles. 
Zu 


Oedipus in Kolonos: 
Oedipus und Antigone. 


Rückfeite des Flügels (7) gegen den Volksgarten 


Innere Vorlage Aeufsere Vorlage 
Euripides. Voltaire. 
Zu Zu 
Iphigenie in Aulis: Tankred: 
Gruppe des Agamemnon und Iphigenie Tankred vnd Amenaide. 
(4 Figuren) 


3) Haupttypen der Bühnendarftellung. 
In den vier Flachnifchen im Parterre des Hauptmittelbaues, je rechts und links der 
Flügel 
Auf der linken Seite die komifche Richtung: 
Diesfeit des Flügels: Falftaff, 
Jenfeit des Flügels: Hanswurft; 
Auf der rechten Seite die tragifche Richtung: 
Diesfeit des Flügels: Phädra, 
Jenfeit des Flügels: Don Juan. 
4) Perfonifikationen jener Gegenfätze des menfchlichen Gemütes, welche fich in den Konflikten 
des Dramas wirkfam zeigen. 
In den oberen halbrunden Nifchen der Flügelfaffaden 
Liebe — Hafs 
Heroismus — Egoismus, 
in Gruppen dargeftellt. 


Unter denfelben Medaillons mit Putten, in welchen die Stimmung jener Figuren, in 
das Kindliche übertragen, nachklingt, 


In den zwei Nifchen der Bühnenfaffade 
Einzelfiguren: 
Herrfchfucht — Demut. 
Darüber Medaillons mit Putten wie vorftehend, 


5) Allegorifche und finnbildliche Geftalten, welche fich auf den Gegenfatz des Klaffizismus 
und der Romantik beziehen. 
Auf den Ecken des hinteren Bühnenbaues: 
Klaffifche Kunft — Romantifche Kunft. 


Gewiffermafsen die Gegenbilder zu den beiden Mufen tiber der Attika an der Vorderfront. 
In den Fenfternifchen des oberen Stockwerkes des Bühnenraumes 

Rechts: Prometheus mit erhobener Fackel (Antike) 

Links: Genovefa für die Romantik. 


6) Köpfe als Schlufsfteine der Bogenfenfter im Bühnenbau: 
Chargierte Typen der verfchiedenen Rollenfächer, 
Die über die Faffaden des Hofburgtheaters in reichftem Mafse ausgegoffene, 
rein dekorative Plaftik an Emblemen, Trophäen etc. darf hier übergangen werden, 
ebenfo wie die Fülle der plaftifchen und malerifchen Dekorationen des Inneren. 
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Bezüglich diefer bietet das bereits angeführte Prachtwerk das reichhaltigfte 
Material. 

Einen ferneren Beweis dafür, mit welchem eingehenden und ernften Studium die Ausfchmtickung 
von Monumentalbauten in Bezug auf ihren Gedankeninhalt behandelt werden follte und welche Bedeutung 
ihr beigemeffen, welcher Sorgfalt fie wert erachtet wird, bieten neben anderen auch die Programmentwürfe, 
welche Gottfried Semper für die fkulpturale Ausfchmückung der k. k. Hofmufeen in Wien, des natur- 
hiftorifchen fowie des kunfthiftorifchen, ausgearbeitet hat. Im unten genannten Schriftchen?®) find diefe 
Programme in exten/o veröffentlicht worden. Sie dürften wohl geeignet fein, bei ähnlichen Aufgaben zur 
Anregung oder als Leitfaden zu dienen, 

Auch Garnier verbreitet fich im Texte zu feinem bekannten Kupferwerke?*) eingehend über die 
in der Grofsen Oper zu Paris ausgeführten Kunftwerke. 


b) Innere Ausfchmückung. 


Nachdem in vorftehendem nächft der Frage der äufseren architektonifchen 
Geftaltung eines Theatergebäudes auch die künftlerifche, fymbolifche Ausfchmückung 
desfelben erórtert worden, erübrigt noch, feine innere architektonifche und dekorative 
Ausftattung zu befprechen. 

Ebenfo wie für die Wahl des äufseren Stils eines Theatergebäudes ift auch 
für diejenige der Dekoration der Innenräume desfelben eine beftimmte, durchgehende 
Regel nicht feftzuftellen. Die Architektur und der Stil, welche in den Vorräumen 
zum Ausdruck gebracht werden follen, das Mafs der denfelben zu verleihenden 
Eleganz und Pracht — fie werden ftets abhangig fein von den verfchiedenen bei 
der Ausführung des Baues nach allen Richtungen hin beftimmend wirkenden Fak- 
toren, namentlich von der Bedeutung und Beftimmung, alfo von der Grófse des 
in Frage kommenden Gebäudes, von den dafür zur Verfügung ftehenden Geldmitteln 
und in erfter Linie auch von der Gefamtauffaffung, von der künftlerifchen Richtung 
und vom Talent des ausführenden Architekten. Nur im allgemeinen darf gefagt 
Werden, dafs die das Logenhaus umfchliefsenden und zu diefem hinleitenden Vor- 
räume in ihrer Reihenfolge eine Steigerung der künftlerifchen Wirkung bieten follten, 
Welche vorbereitet auf denjenigen Raum, dem als eigentlichem Kern der ganzen 
Anlage alle anderen dienend untergeordnet find, da in ihm die eigentliche Beftim- 
Mung des Ganzen zum Ausdruck kommt und fich vollzieht. In ihm follte die Aus- 
fchmückung ihren Höhepunkt erreichen, die Dekoration die glänzendfte, die künft- 
lerifche Durchbildung die feinfte fein. 

Es ift felbftverftändlich, dafs wir in diefem Raume den eigentlichen Logenfaal 
zu erkennen haben. Doch nicht allein; denn man darf das Foyer füglich als einen 
Teil desfelben betrachten; jedenfalls fteht es in unmittelbarfter, intimfter Beziehung 
zu ihm und nimmt in der Hierarchie der um ihn vereinigten Räume die nächfte 
und am meiften bevorzugte Stelle neben ihm ein. 

Während alle anderen Nebenräume, als Korridore, Treppen etc., felbft die 
eftibüle, meift nur zum Kommen und Gehen benutzt, von den Befuchern des 
heaters in dem einen oder dem anderen Sinne fo fchnell durcheilt werden, wie 

das in demfelben ftets fich findende Gedränge es geftattet, geniefst das Foyer den 
9rzug, dafs während der Zwifchenpaufen die Zufchauer, nicht in ihre Mäntel ge- 
üllt, fondern in denfelben Toiletten wie im Saale fich da verfammeln, um, angeregt 
durch die foeben von der Bühne her empfangenen Eindrücke oder durch die Erwar- 
EEE 


9!) Die k. k. Hofmufeen in Wien und Gorrrrien Semrer. Innsbruck 1892. S. 35—63. 
M) Garnier, Cu. Le nouvel apéra de Paris, Paris 1880, 
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zugewiefen; nach innen und in der Mitte finden Aefchylos, Sophokles und Euripides 
ihren Platz, an den äufseren Ecken Corneille und Voltaire. 


Rückfeite des Flügels (Æ) gegen die Teinfaltftrafse 


Aeufsere Vorlage Innere Vorlage 
Corneille. Aefchylos. 
Zu Zu 
Der Cid: Die Cheophoren und die Eumeniden: 
Don Rodrigo und Chimene. Oreft, Klytämneftra und die Erinnyen. 
Mittelrifalit der Faffade des Bühnenbaues (X) 
Sophokles. 
Zu 


Oedipus in Kolonos: 
Oedipus und Antigone. 


Rückfeite des Flügels (7) gegen den Volksgarten 


Innere Vorlage Aeufsere Vorlage 
Euripides, Voltaire. 
Zu Zu 
Iphigenie in Aulis: Tankred: 
Gruppe des Agamemnon und Iphigenie Tankred und Amenaide. 
(4 Figuren) 


3) Haupttypen der Bühnendarftellung. 
In den vier Flachnifchen im Parterre des Hauptmittelbaues, je rechts und links der 
Flügel 
Auf der linken Seite die komifche Richtung: 
Diesfeit des Flügels: Falftaff, 
Jenfeit des Flügels: Hanswurft; 
Auf der rechten Seite die tragifche Richtung: 
Diesfeit des Flügels: Phüdra, 
Jenfeit des Flügels: Don Juan. 
4) Perfonifikationen jener Gegenfätze des menfchlichen Gemütes, welche (ich in den Konflikten 
des Dramas wirkfam zeigen. 
In den oberen halbrunden Nifchen der Flügelfaffaden 
Liebe — Hafs 
Heroismus — Egoismus, 
in Gruppen dargeftellt. 


Unter denfelben Medaillons mit Putten, in welchen die Stimmung jener Figuren, in 
das Kindliche übertragen, nachklingt, 


In den zwei Nifchen der Bühnenfaffade 
Einzelfiguren: 
Herrfchfucht — Demut. 
Darüber Medaillons mit Putten wie vorftehend, 
5) Allegorifche und finnbildliche Geftalten, welche fich auf den Gegenfatz des Klaffizismus 
und der Romantik beziehen. 
Auf den Ecken des hinteren Bühnenbaues: 
Klaffifche Kunft — Romantifche Kunft. 
Gewiffermafsen die Gegenbilder zu den beiden Mufen tiber der Attika an der Vorderfront. 
In den Fenfternifchen des oberen Stockwerkes des Bühnenraumes 
Rechts: Prometheus mit erhobener Fackel (Antike) 
Links: Genovefa für die Romantik. 
6) Köpfe als Schlufsfteine der Bogenfenfter im Bühnenbau: 
Chargierte Typen der verfchiedenen Rollenfächer, 


Die über die Faffaden des Hofburgtheaters in reichftem Mafse ausgegoffene, 
rein dekorative Plaftik an Emblemen, Trophäen etc. darf hier übergangen werden, 
ebenfo wie die Fülle der plaftifchen und malerifchen Dekorationen des Inneren. 
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Bezüglich diefer bietet das bereits angeführte Prachtwerk das reichhaltigfte 
Material. 

Einen ferneren Beweis dafür, mit welchem eingehenden und ernften Studium die Ausfchmückung 
von Monumentalbauten in Bezug auf ihren Gedankeninhalt behandelt werden follte und welche Bedeutung 
ihr beigemeffen, welcher Sorgfalt fie wert erachtet wird, bieten neben anderen auch die Programmentwürfe, 
welche Gottfried Semper für die fkulpturale Ausfchmückung der k. k. Hofmufeen in Wien, des natur- 
hiftorifchen fowie des kunfthiftorifchen, ausgearbeitet hat. Im unten genannten Schriftchen??) find diefe 
Programme in exien/o veröffentlicht worden. Sie dürften wohl geeignet fein, bei ähnlichen Aufgaben zur 
Anregung oder als Leitfaden zu dienen. 

Auch Garnier verbreitet fich im Texte zu feinem bekannten Kupferwerke?*) eingehend über die 
in der Grofen Oper zu Paris ausgeführten Kunftwerke. 


b) Innere Ausfchmückung. 


Nachdem in vorftehendem nächft der Frage der äufseren architektonifchen 
Geftaltung eines Theatergebáudes auch die künftlerifche, fymbolifche Ausfchmiickung 
desfelben erórtert worden, erübrigt noch, feine innere architektonifche und dekorative 
Ausflattung zu befprechen. 

Ebenfo wie für die Wahl des äufseren Stils eines Theatergebäudes ift auch 
für diejenige der Dekoration der Innenräume desfelben eine beftimmte, durchgehende 
Regel nicht feftzuftellen. Die Architektur und der Stil, welche in den Vorräumen 
zum Ausdruck gebracht werden follen, das Mafs der denfelben zu verleihenden 
Eleganz und Pracht — fie werden ftets abhangig fein von den verfchiedenen bei 
der Ausführung des Baues nach allen Richtungen hin beftimmend wirkenden Fak- 
toren, namentlich von der Bedeutung und Beftimmung, alfo von der Grófse des 
in Frage kommenden Gebäudes, von den dafür zur Verfügung ftehenden Geldmitteln 
und in erfter Linie auch von der Gefamtauffaffung, von der künftlerifchen Richtung 
und vom Talent des ausführenden Architekten. Nur im allgemeinen darf gefagt 
Werden, dafs die das Logenhaus umfchliefsenden und zu diefem hinleitenden Vor- 
räume in ihrer Reihenfolge eine Steigerung der künftlerifchen Wirkung bieten follten, 
Welche vorbereitet auf denjenigen Raum, dem als eigentlichem Kern der ganzen 
Anlage alle anderen dienend untergeordnet find, da in ihm die eigentliche Beftim- 
Mung des Ganzen zum Ausdruck kommt und fich vollzieht. In ihm follte die Aus- 
fchmückung ihren Höhepunkt erreichen, die Dekoration die glänzendfte, die künft- 
lerifche Durchbildung die feinfte fein. 

Es ift felbftverftändlich, dafs wir in diefem Raume den eigentlichen Logenfaal 
?u erkennen haben. Doch nicht allein; denn man darf das Foyer füglich als einen 
Teil desfelben betrachten; jedenfalls fteht es in unmittelbarfter, intimfter Beziehung 
zu ihm und nimmt in der Hierarchie der um ihn vereinigten Räume die nächfte 
Und am meiften bevorzugte Stelle neben ihm ein. 

Während alle anderen Nebenräume, als Korridore, Treppen etc., felbft die 
Veftibüle, meift nur zum Kommen und Gehen benutzt, von den Befuchern des 
Theaters in dem einen oder dem anderen Sinne fo fchnell durcheilt werden, wie 
das in demfelben ftets fich findende Gedränge es geftattet, geniefst das Foyer den 

Orzug, dafs während der Zwifchenpaufen die Zufchauer, nicht in ihre Mantel ge- 
hüllt, fondern in denfelben Toiletten wie im Saale fich da verfammeln, um, angeregt 

ürch die foeben von der Bühne her empfangenen Eindrücke oder durch die Erwar- 
egenen 


9!) Die k. k. Hofmufeen in Wien und GOTTFRIED Semrer. Innsbruck 1892. S. 35—63. 
M) Garnier, Cu. Le nouvel apéra de Paris, Paris 1880, 
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tung der bevorftehenden, in gefelligem Gedankenaustaufch die Paufe zu geniefsen. 
In diefer angeregten, feftlichen Stimmung find die Befucher befonders vorbereitet 
und empfanglich dafür, die künftlerifche Pracht des Raumes entweder im allgemeinen 
und unbewufst auf fich einwirken, durch fie ihre gehobene Stimmung fich erhalten 
zu laffen oder, da ihre Aufmerkfamkeit nicht wie im Saale während der Vor- 
ftellung durch die Vorgänge auf der Bühne in Anfpruch genommen und gefeffelt 
ift, dem eingehenden Geniefsen der hier gebotenen Leiftungen der bildenden Kiinfte 
fich hinzugeben. Aus diefen Erwägungen kann und follte das Foyer in Bezug auf 
feine künftlerifche Ausftattung, feine Pracht und Vornehmheit nächft oder mit dem 
Zufchauerraum der glänzendfte Teil des Gebäudes fein. 

In weiterer Folge erft reihen fich hieran die Eingangsveftibüle, die Treppen, 
Korridore etc., deren Ausftattung je nach ihrer Beftimmung, wenn auch vornehm 
und künftlerifch durchdacht, fo doch befcheidener gehalten werden follte als die der 
beiden vorerwahnten Hauptráume, denen fie dienen. 


5. Kapitel. 
Anfahrten und bedeckte Unterfahrten. 


Im allgemeinen waren in früheren Zeiten bedeckte Unterfahrten weder für 
Theater noch fonft für óffentliche Gebáude im Gebrauch oder als Bedürfnis erkannt. 
Was im befonderen die Theater anbetrifft, fo darf der Grund für diefe Erfcheinung 
in den fozialen Verhaltniffen und in der Lebensweife, wenn auch nicht in einer 
grófseren Anfpruchslofigkeit jener Zeiten gefucht werden. 

Bis in das XVIII. Jahrhundert wurden die Theater eigentlich nur von den 
hóheren Stánden und von den wohlhabenderen Schichten der Bevólkerung befucht; 
zum wenigften wurde bei ihrer Anlage im ganzen nur auf dieíe und ihre Gewohn- 
heiten Rückficht genommen. Mietwagen waren felbft in grofsen Städten noch fo 
gut wie unbekannt; ftatt ihrer aber waren die fog. Portechaifen im Gebrauch, von 
denen es welche zur gelegentlichen mietweifen Benutzung für jedermann gab, wie 
fpäter die Fiaker und Drofchken. Die meift in grofser Toilette das Theater 
befuchenden Damen, fowie auch oft die eleganten Herren liefsen fich, namentlich 
bei ungünftiger Witterung, faft ausfchliefslich mittels einer folchen Portechaife, fei 
es einer eigenen oder einer gemieteten, dahin tragen und hatten dabei die nicht zu 
unterfchatzende Bequemlichkeit, in ihrer Wohnung einfteigen zu können, um erft 
innerhalb des Theaters felbft, in der Vorhalle, in manchen Fällen fogar erft dicht 
vor der Logentür, fich abfetzen zu laffen. 

Es liegt nahe, dafs angefichts folcher Lebensgewohnheiten bedeckte Unter- 
fahrten zunächft nicht als ein Bedürfnis empfunden wurden, da die mafsgebenden 
Kreife auch ohne fie unter der Ungunft der Witterung nicht zu leiden hatten. 

So findet man auch nur an wenigen, felbft der gröfseren und vornehmen 
Theater des XVIII. Jahrhunderts folche Unterfahrten, von den kleineren und 
unbedeutenderen Theatern ganz zu fchweigen. 


Folgende Theater erften Ranges hatten keine bedeckten Unterfahrten: Opernhaus in Berlin (1742; 
Fig. 41°), Theater in Lyon (1757), Theater in Bordeaux (1780), Theater in Marfeille (1787), Drurylane- 


35) Nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. 
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theater in London (1812), frühere Grofse Oper in Paris (Rue Lepelletier, 1821), frühere Opéra comique 
in Paris (Salle Favart, 1840), Coventgarden-Theater in London (1858), fowie eine Anzahl anderer 
mehr und endlich das neuefte grofse Theater, das Prinz Regenten-Theater in München (1901). 


Allmahlich aber ift es befonders fiir Theater und andere, ahnlichen Zwecken 
dienende Anlagen zu einer unabweisbaren Bedingung geworden, dafs den in Wagen 
ankommenden Befuchern beim Aus- oder Einfteigen ein Schutz gegen die Witterung 
geboten fei. Bei allen grófseren neueren Theatern miiffen deshalb die für die 
ankommenden Wagen beftimmten Anfahrten überbaut, mindeftens aber mit einem 
Schutzdache verfehen fein. Es mufs aber hier hervorgehoben werden, dafs folcher 
dem Publikum gebotener Schutz, fo wichtig und unentbehrlich er ohne Zweifel an 
fich ift, doch immerhin nur als ein gewiffermafsen äufserliches, den inneren 
Organismus eines Theaters und die Beziehungen zu den nächftliegenden Strafsen 
und Platzen nicht eigentlich berührendes oder wefentlich beeinfluffendes Moment 
angefehen werden kann. Mit anderen Worten, durch die Frage, ob die Infaffen 


Fig. 41. 


Kónigl. Opernhaus zu Berlin ?^). 


Nach 4. Mensel 


der Wagen beim Verlaffen derfelben gegen die Witterung gefchützt oder nicht 
gefchützt feien, wird das innerfte Wefen der Anfahrten und ihre Hauptfunktion 
Dicht berührt. 

Diefe find vielmehr zu erkennen in ihrer gut abgewogenen Verbindung und 
Beziehung zu den Ein-, bezw. Ausgängen, den Veftibülen, Treppen, Korridoren des 
Theaters einerfeits, fowie in ihren Beziehungen zu den die nächfte Umgebung des 
Theaters bildenden Zu- und Abfahrtswegen etc. andererfeits, Bedingungen, denen 
Eine gut angelegte offene Anfahrt ebenfogut genügen mufs wie eine gedeckte. 

Durch beide foll die namentlich nach Schlufs der Vorftellungen fehr wichtige 

rennung des das Gebäude innerhalb einer fehr kurzen Zeit in einem grofsen 
Strome verlaffenden Publikums fchon im Inneren des Gebäudes vorbereitet werden. 
Solche Trennung des zu Fufs gehenden von dem die Wagen benutzenden Publi- 
kum ift notwendig, um einesteils die fchnelle Entleerung zu ermöglichen und die 
Befucher dadurch vor Unbequemlichkeiten zu behiiten, dafs der eine Teil zu feinen 
Vagen gelangen kann, ohne durch den meift viel zahlreicheren zu Fufs gehenden 
Teil behindert zu werden, fowie auch, dafs umgekehrt diefer letztere durch 
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die vorfahrenden Wagen weder aufgehalten noch beläftigt oder gar gefährdet 
werden könne. 

Durch eine gut angelegte Beziehung der Zufahrtftrafsen und der Fufswege 
wird die Ordnung aufserhalb des Gebäudes ermöglicht, eine Bedingung, gegen welche 
in vielen Fállen gefündigt worden ift. 

Es liegt auf der Hand, dafs bei alledem, die Lage und Anordnung der Vor- 
fahrten mag noch fo günftig fein, die dadurch erzielten Annehmlichkeiten und Be- 
quemlichkeiten des fahrenden Publikums doch nur bei normalen Zeiten zur Geltung 
kommen kónnen. Bei einer durch irgendwelche Veranlaffung entftandenen Panik, 
wo alles fo fchnell als móglich das Gebäude zu verlaffen trachtet, wird niemand 
an ein ruhiges, bequemes Abfliefsen des Menfchenftromes oder gar an ein geregeltes 
Vorfahren und unbehindertes Befteigen der Wagen denken. In folchen Fällen wird 
es fogar Aufgabe der Polizei fein, die Wagen von allen Ausgängen und Anfahrten 
überhaupt fernzuhalten, da fie nur dazu dienen würden, die Unruhe und das 
Gedränge der aus dem Theater in das Freie ftrebenden Menge in gefahrlichfter 
Weife zu fteigern. 

Wenn man die beftehenden Unterfahrten mit Riickficht auf diefe Fragen einer 
ftrengen Prüfung unterzieht, fo zeigt es fich, dafs eine grofse Anzahl derfelben nach 
der einen oder der anderen Richtung hin als mehr oder minder fehlerhaft angefehen 
werden miiffen. Das forgfältigfte Studium und die gewiffenhaftefte Berückfichtigung 
aller, auch fcheinbar nebenfächlicher und unbedeutender Umftände ift deshalb auch 
bei Anordnung diefer Anlagen geboten, wenn diefelben ihrer Beftimmung môglichft 
vollkommen entfprechen follen. 

Die Erfahrung hat ergeben, dafs nur drei in fich-verfchiedene und charakte- 
riftifche Arten der Anlage in Betracht zu ziehen find. Die Unterfahrten können 
nämlich : 

1) unter einem Teile des Theatergebäudes, 

2) an der Vorderfront desfelben oder endlich 

3) an den Seitenfronten angelegt werden. 

Es dürfte vergeblich fein, neue Stellen dafür fuchen und in Erwägung ziehen 
zu wollen; wir dürfen uns deshalb darauf befchränken, die Vorteile und Nachteile 
jener drei bis jetzt angenommenen Arten zu erórtern. 

1) Sind die Unterfahrten unter einem Teile des Theaters angebracht, fo ergibt 
fich bei näherer Betrachtung zunächft, dafs nur drei Stellen des Theatergebáudes 
fich dafür zu bieten fcheinen, und zwar: 

a) unter dem Veftibül mit unmittelbarer Verbindung zu der Haupttreppe: 
B) unter der Bühne, oder endlich 
x) unter dem Zufchauerraum. 

Zu a, Da das Eingangsveftibül als Hauptzugang für den weitaus gröfsten 
Teil der Theaterbefucher nicht ohne grofse Unzuträglichkeiten fo hoch über das 
umgebende Strafsengelände gehoben werden könnte, um für eine darunter liegende 
Einfahrt eine ausreichende und der Würde des Gebäudes entfprechende Höhe zu 
gewinnen, da auch durch folche Anlagen eine Trennung des Publikums nur in 
unvollkommener Weife zu erreichen fein dürfte; fo fcheinen Unterfahrten an diefer 
Stelle fich von felbft zu verbieten, wo nicht ganz befondere Verhältniffe fie be- 
dingen. Die unter der monumentalen Freitreppe des Königl. Schaufpielhaufes in 
Berlin (Fig. 42) angeordnete Unterfahrt kann in gewiffem Sinne als Beleg für 
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das hier Angefiihrte dienen. Ihrer mannigfachen und grofsen Unbequemlichkeiten 
wegen ift die Benutzung diefer Freitreppe als Hauptzugang des Theaters längft 
aufgegeben worden. Die unter derfelben liegende Unterfahrt dient feitdem zu- 
gleich den zu Wagen, wie auch den zu Fufs kommenden Theaterbefuchern und ift 
deshalb, fowie aus anderen Gründen keineswegs beliebt. 

Zu B. Auch gegen den Raum unter der Bühne als Platz für die Unterfahrt 
fprechen eine Anzahl fehr grofser Bedenken. Diefer Raum wird durch die Unter- 
bühnen bis zu einer fehr betrüchtlichen Tiefe in Anfpruch genommen. Die Anord- 
nung der Unterfahrt unterhalb der Sohle des unterften Bühnenkellers würde unter 
gewöhnlichen Verhältniffen mit den allergröfsten Schwierigkeiten verbunden fein, 
fowohl bezüglich der Bewegung der Wagen, als auch bezüglich der Verbindung der 


Fig. 42 


Kónigl. Schaufpielhaus zu Berlin. 


Arch.: Schinkel 


Unterfahrten mit dem Logenhaufe. Der Verfuch einer Ueberwindung diefer Schwierig- 
keiten würde zu gekünftelten Lófungen führen und nie in vollkommen befriedigen- 
der Weife gelingen kónnen. Man darf deshalb von einem weiteren Eingehen auf 
folche Anlagen abfehen, die erfichtlich unter normalen Verhältniffen niemals ernft- 
lich in Betracht kommen kónnen. 

Der Eigentümlichkeit wegen fei in Fig. 43 °%) der Grundrifs eines kleineren, 
nicht mehr beftehenden Parifers Theaters mitgeteilt, in welchem in der Tat die 
Unterfahrt fchrág unter Zufchauerraum und Bühne hindurchführte, das einzige mir 
bekannte Beifpiel. Da ein Durchfchnitt nicht zu erlangen war, kann auch nicht 
feftgeftellt werden, wie fich die Höhenverhältniffe geftaltet und wie fich die Bühne 
Mit ihren Kellern mit folcher Anlage abgefunden hatte. Die Beziehungen diefer 
Unterfahrt zum Zufchauerraume fcheinen, nach diefem Plänchen zu urteilen, fehr 


Sünflige gewefen zu fein. 
SŘ 
36) Nach: KAUFFMANN, J. A. Architectonographie des théâtres etc. Paris 1837—40. 
Handbuch der Architektur. IV. 6, e > 
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Zu x. Es erübrigt hiernach für die Lage der Unterfahrt nur noch der unter 
dem eigentlichen Zufchauerraum befindliche Teil. 

Beifpiele hierfür find: Opera Italien (Salle Ventadour) in Paris, Teatro Reale 
in Turin und Neues Hoftheater in Wiesbaden. 

Der Natur der Sache nach konnen auch die an diefer Stelle angeordneten 
Unterfahrten zumeift nur eine fehr mäfsige Höhe erhalten, folange nicht andere, 
fchwerwiegende Uebelftände in den Kauf genommen werden follen: allzu grofse 


Ueberhóhung des Parkett- und Parterrefufsbodens oder rampenartige Senkung der 
Zufahrten etc. 


Fig. 43. 


Chartres 


H. foyer public au niveau 
l. Zecatter der loges 


Früheres Vaudeville-Theater zu Paris ?*). 


Cà, lago W. Gr. 


Die Folge hiervon mufs zunächft fein, dafs die an fich nicht bedeutende Höhe 
diefer Unterfahrten bei der der ganzen Breite des Theaters entfprechenden grofsen 
Lange derfelben noch geringer erfcheinen und der ganzen Anlage einen tunnel- 
artigen, gedrückten und unerfreulichen Eindruck geben mufs. Dies'mufs namentlich 
da der Fall fein, wo eine folche Einfahrt auf einen durch Mauern eingefchloffenen 
Fahrweg von einer nur für je einen Wagen genügenden Breite befchrankt ift, wie 
dies bei der Opéra Italien in Paris (Fig. 44 u. 45) der Fall war. Weitaus grofs- 
artiger ift die Anordnung der den ganzen Raum des Auditoriums einnchmenden 
Unterfahrt im Teatro Reale in Turin (Fig. 46 u. 48), wofelbft mehrere durch Pfeiler- 
ftellungen getrennte Fahrbahnen nebeneinander liegen. Die Höhe diefer Unter- 
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fahrtshalle betrug 5,50", fo dafs bei einer Arkadenbreite von Jan m auch das 
Höhenverhältnis ein günftiges war. Die fo wichtige Trennung des Publikums war 
jedoch hier, wie der Grundrifs in Fig. 45 erkennen läfst, nur in unvollkommener 
Weife durchgeführt, da dasjenige des Parketts und des Parterres, ebenío wie das 
der I. und II. Logen auf einen und denfelben, in die Unterfahrt mündenden Ein., 
bezw. Ausgang angewiefen waren. Neben dem Uebelftande, dafs in diefen an 
beiden Seiten offenen Hallen oder tunnelartigen Unterfahrten der Zugwind fehr 
läftig werden mufs, kommt noch ganz befonders in Betracht, dafs das im Gewölbe 
widerhallende Rollen der Wagen fich im Zufchauerraum in ftörendfter Weife be- 
merkbar macht. Aus diefem letztgenannten Grunde wurde die Unterfahrt in der 
italienifchen Oper in Paris fchon fehr bald aufgegeben und nur noch als Ausgang 
fur die zu Fufs gehenden Befucher des Theaters benutzt. 

Der wefentlichfte Vorteil einer Anlage der Unterfahrt an diefer Stelle würde 
zu erkennen fein in der Möglichkeit einer im Haufe felbft fich vollziehenden Tren- 
nung des Publikums. Diefer Vorteil wird aber, felbft wenn er vollkommen erreicht 
würde, durch die oben berührten Nachteile mehr als aufgewogen; man darf alfo 
wohl fagen, dafs nur bei ganz befonderen und ausnahmsweifen Verhältniffen die 
unterhalb eines Teiles des Theaters angelegten Unterfahrten für Wagen in Betracht 
kommen und mit Vorteil angewendet werden können. 

Ein folcher ausnahmsweifer Fall bot fich bezüglich des Neuen Hoftheaters in 
Wiesbaden dar. 

Dort liegt der den Vordereingang und damit die Höhe des Parkettraumes 
beftimmende Fufsboden der Kolonnaden um ca. 4,50™ höher als das das Theater 
an feinen Seiten und feiner Hinterfront umgebende Gelände, fo dafs die Anlage 
einer unter dem eigentlichen Theater befindlichen Unterfahrt hier gerechtfertigt er- 
fcheinen konnte, umfomehr, als die vor der Vorderfront des Theaters fich hin- 
ziehende, dem Verkehr der Kurgäfte offen zu erhaltende Kolonnade die Anlage 
einer Unterfahrt im eigentlichen Sinne in Verbindung mit dem Hauptveftibül unmög- 
lich machte. Trotzdem ift, wohl mit Rückficht darauf, dafs das Geräufch der Wagen 
doch läftig werden dürfte, wenn die erwähnte Unterfahrt dem gefamten Theater- 
Publikum offen fände, diefelbe ausíchliefslich für die Benutzung des königlichen 
Hofes angelegt. 

2) Die Anfahrten, bezw. Unterfahrten vor der Vorderfront der Theater ift die 
weitaus gebräuchlichfte Anordnung. Caves behandelt in feinem unten genannten 
Werke #7) ausfchliefslich diefe Art. 

Wenngleich, wie im nachftehenden auszuführen fein wird, derfelben mancherlei 
Mängel anhaften, fo erklärt fich ihre Beliebtheit doch vollkommen dadurch, 
dafs die Vorderfront eines Theaters, wie eines jeden monumentalen Bauwerkes, als 
die naturgemäfse Stelle für den Hauptzugang zu demfelben fich von felbft dafür 
darbietet. Diefem architektonifchen Gedanken wird alfo auch durch eine dort vor- 
gelegte Anfahrt der befte und treffendfte Ausdruck verliehen und fo dem Archi- 
tekten Gelegenheit geboten, die Vorderfront durch einen davorgelegten, reich aus- 
geftatteten Portikus befonders hervorzuheben und in charakteriftifcher Weife aus- 
zuzeichnen. Auch wird die innere Gliederung des Gebäudes durch eine folche 
Anlage fich einfacher geftalten als bei der fpäter zu befprechenden Anordnung der 
Unterfahrten vor den Seitenfronten, und zwar aus dem naheliegenden Grunde, weil 


3%) Cavos, A. Zraité de la construction des théâtres. Paris 1860. — Deutfche Ueberf.: Leipzig 1849. 
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letztere, von allem anderen abgefehen, drei Veftibüle mit den erforderlichen Ver- 
bindungen etc. zur unbedingten Notwendigkeit macht. 

Wir finden jedoch diefe Vorzüge und Annehmlichkeiten in fehr vielen Fallen 
ausgeglichen durch wefentliche Nachteile. Einer der hauptfachlichften derfelben ift 
der Umftand, daís die fo wichtige Trennung des Publikums bei einer derartigen 
Anlage nicht oder nur fehr unvollkommen erreicht werden kann. Die an der 
Vorderfront des Gebäudes gelegenen Ausgänge find, felbft da, wo feitliche Ausgänge 
angeordnet find, naturgemäfs für die grofse Maffe des das Theater verlaffenden 
Publikums der zunächft fich bietende Weg. Der zu Fufs gehende, weit über- 
wiegende Teil der Theaterbefucher wird daher nicht allein im Veftibül mit dem 
auf die Wagen wartenden Teil 
derfelben zufammentreffen; er Fig. 49. 
wird auch, in die verhältnis- 
máfsig enge Unterfahrt hinaus- 
tretend, die Fahrbahn über- 
fchreiten oder auf fie gedrängt 
und dadurch teils durch die 
Wagen, durch unruhige Pferde 
oder durch die Peitfchen der 
Kutfcher gefährdet oder be- 
läftigt werden, teils auch die 
geordnete Bewegung der Wagen 
und das Befteigen derfelben 
behindern. 

In auffalligfter Weife zeigt 
diefe Fehler die grofse Unter- 
fahrt vor der Vorderfront des 
Wiener Opernhaufes (Fig. 49). 
Der vor den Haupteingangs- 
türen des Hauptveftibüls be- 
findliche Perron fcheint zunächft 
ohne alle Rückficht auf den zu 
Fufs gehenden, lediglich für road MON der Panare 
den die Equipagen benutzenden TN UR 
Teil des Publikums angelegt 
zu fein. Da diefer Perron an beiden Enden in feiner ganzen Breite durch vor- 
liegende Rifalite abgefchloffen ift, fo bietet er den Fufsgängern nicht die Môg- 
lichkeit, ohne die Fahrbahn betreten zu müffen, fich feitwärts zu entfernen, diefelben 
find vielmehr fchlechterdings gezwungen, die Fahrbahn 
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Hofopernhaus zu Wien. 


Arch.: van der Nill & Siccardshnur E. 


. k der mit einer ununter- 
brochenen Reihe von Wagen angefüllten Unterfahrt zu überfchreiten und zwifchen 


diefen hindurchzufchlüpfen, wie der Augenblick es eben geftattet. Mit alteren oder 
fchreckhaften Perfonen ift dies, namentlich im Winter, ein gefährliches und ver: 
antwortungsvolles Unternehmen. Andererfeits ift aber für die Bequemlichkeit des 
die Wagen benutzenden Teiles des Publikums, fiir welchen die Unterfahrt doch allein 
angelegt zu fein fcheint, auch nur in geringem Mafse geforgt. Im Veftibül herrfcht 
felbftverftindlich ein erhebliches Gedränge; die in grofser Toilette auf ihre Wagen 
wartenden Damen find dort fo lange den oft recht laftigen Blicken ausgefetzt, bis 
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endlich der erfehnte Augenblick erfcheint, da ihr Wagen gemeldet wird und fie 
den Verfuch wagen miiffen, fich zu demfelben durch die Menge hindurchzudrangen. 

Wohl find aufser den vorderen Hauptausgängen noch zwei feitliche Ausgänge 
vorhanden, die jedoch eigentlich nur für die Befucher der oberen Range vorgefehen 
find, überdies ziemlich verfteckt liegen, fo dafs Fremde fie wohl nur felten finden 
dürften und felbft Einheimifche, mit der Oertlichkeit Vertraute, nur ausnahmsweife, 
man darf fagen unter ganz befonderen Vorausfetzungen, fich ihrer bedienen, wenn 
Eile geboten ift oder möglichft unbeobachtetes Entfchliipfen wünfchenswert er- 
fcheint. Die grofse Mehrzahl der Befucher des Parketts und der unteren Range 


Fig. 50. 
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drängt fich ftets im Veftibül und an den von da aus unmittelbar in die Unterfahrt 
führenden Ausgangstüren zufammen. 

Aufser der hier befprochenen vorderen Unterfahrt find am Wiener Opernhaufe 
noch vier andere vorhanden, zwei an jeder Seitenfront des Theaters. Die beiden 
am Vorderhaufe liegenden find aber ausfchliefslich für den kaiferlichen Hof und die 
an der Bühne liegenden für die Bühnenmitglieder beftimmt; fie kónnen deshalb 
àn diefer Stelle nicht in Betracht kommen, da fie ohne Einflufs auf den Verkehr 
und die Bequemlichkeit der Theaterbefucher bleiben. 

Faft noch unglücklicher ift die Unterfahrt vor dem Hof- und Nationaltheater 
in München (Fig. 50). Ohne irgendwelche fchützende und vorbereitende Vermitte- 
lung tritt man aus dem Veftibül unmittelbar auf die ca. 2,50 m über der Platzgleiche 
liegende Fahrbahn, zu welcher von beiden Seiten fteile, durch die Wagen in 
Anfpruch genommene Rampen, von vorn cine die ganze Front des Portikus ein- 
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nehmende Freitreppe hinaufführen. Dem Fufsgänger bleibt nichts übrig als, zwifchen 
den Wagen fich hindurchwindend, die Fahrbahn zu überíchreiten und auf diefe 
lebensgefährliche Weife die der Unterfahrt vorgelegte, 12 Stufen hohe Freitreppe 
zu gewinnen, welche wiederum, ohne nennenswerten oberen Ruheplatz, unmittelbar 
hinter der Fahrbahn, bezw. hinter den Säulen des Portikus anhebt. 

Verblüffend werden die Anfahrtsverhaltniffe an folchen Abenden, wo in diefem 
wie dem daranftofsenden Refidenztheater gleichzeitig gefpielt wird. Die Grundrifs- 
fkizze in Fig. 50 wird dies klarlegen. Alle Wagen, ob fie für das eine oder für 
das andere Theater beftimmt find, müffen von der Seite der Maximilianftrafse her 
die Rampe zum Hoftheater hinaufklimmen. Angenommen, der Wagen A enthielte 
Zufchauer für diefes, der Wagen 7 folche für das Refidenztheater, C wieder für das 
erftere u. f. w., dann mufs B hinter A herfahren und warten, bis deffen Infaffen 
ausgeftiegen find, fodann hinter A die Rampe hinunterfahren; aber während A links 
abbiegend über den Platz fich entfernt, mufs B vor dem Portikus des Refidenz- 
theaters parieren und dann, nachdem feine Fahrgäfte den Wagen verlaffen haben, 
ebenfalls links abbiegend fich wohl in acht nehmen, nicht mit dem nun hinter ihm 
die Rampe herunterkommenden Wagen C zu kollidieren. 

Nur bei den in vielen Beziehungen noch faft kleinftädtifch befcheidenen Ver- 
hältniffen Münchens, wo eigentlich nur der verfchwindend kleine Teil der "Theater: 
befucher zu Wagen ankommt, find derartige Einrichtungen durchführbar, deren 
Abhilfe allerdings, angefichts der Platzverhältniffe, kaum moglich fcheint. 

In feinem bereits angeführten Werke fordert Cavos für die an den Vorder- 
fronten des Theaters angeordneten Unterfahrten zwifchen den Ausgangstüren und 
der Fahrbahn der Wagen einen breiten, über letzterer: um mehrere Stufen erhöhten 
Fufsweg, welche den Fufsgängern die Möglichkeit bieten foll, die Unterfahrt zu 
verlaffen, ohne mit den Wagen in Kollifion zu kommen. Dies kann aber nicht 
genügen, um den Verkehr in der Unterfahrt, namentlich am Schluffe des Theaters, 
wefentlich zu erleichtern. Der aus dem Theater kommende, nach rechts oder links 
abbiegende Strom der Fufsginger wird trotzdem entweder durch die geradeaus 
nach ihrem Wagen ftrebenden Perfonen aufgehalten oder umgekehrt, diefe behindern. 
Aufserdem kann ein folcher Fufsweg auch dann erft den Anforderungen genügen, 
wenn die Fahrbahn derart angeordnet ift, dafs das Kreuzen der letzteren feitens der 
Fufsgänger erft in angemeffener Entfernung vom Theater eintritt, wo fich der Strom 
der Fufsgänger, fowie der Wagen fchon nach verfchiedenen Richtungen verteilt und 
an Intenfität verloren hat. 

Solche Hóherlegung des Fufsweges innerhalb der Unterfahrt würde zwar auch 
noch den Vorteil mit fich bringen, die Front des Theaters über das umgebende 
Gelände erheben zu kónnen, ohne doch den Anfahrtsrampen eine zu grofse Steigung 
geben zu miiffen. Der feitliche Uebergang diefes erhöhten Perrons zur Strafsen- 
gleiche würde jedoch niemals ohne Schwierigkeiten zu erreichen fein, weil derfelbe 
am Austritte aus den Unterfahrten um fo viel über der Fahrbahn liegen müfste, als 
die Hóhe der innerhalb der Unterfahrten dem Fufsweg vorgelegten Stufen betragt, 
ein Höhenunterfchied, der unter Umftanden doch wieder zur Geführdung der Per- 


fonen führen oder zu befonderen Anlagen, Baluftraden oder Schutzgittern Ver- 
anlaffung geben würde 54). 


39) In der bedeckten Unterfahrt an der Vorderfront feines grofsen Theaters in Moskau hat Caves felbft von folchem 
erhöhten Fußweg Abftand genommen. 


disi. JPG 


Angefichts aller diefer äfthetifchen oder praktifchen, gegen die gedeckten 
Unterfahrten an der Front der Theater beftehenden Bedenken kommt Garnier) 
zu dem Schluffe, dafs die Aufgabe überhaupt noch nicht gelöft fei und dafs die 
befte Art von gedeckter Anfahrt in einer einfachen Markife mit Glasbedeckung 
erkannt werden miiffe. Hiergegen ift aber doch einzuwenden, dafs die wefentlichften 
der foeben befprochenen Uebelftände dadurch nicht behoben fein würden, dafs ihre 
Lófung überhaupt, wie bereits erórtert wurde, von der wohlangeordneten Anlage 
der Anfahrten, nicht aber von der Frage abhängig fei, ob diefe letzteren in der 
einen oder anderen Weife überdeckt feien oder nicht. Auf die als wefentlich 
erkannte Trennung des Publikums beim Verlaffen des Theaters würden die Schutz- 
dächer ohne allen Einflufs fein und ficherlich den erhofften Schutz gegen die Witte- 
rung nur in fehr befchränktem Mafse bieten, es fei denn, dafs fie in Abmeffungen 
ausgeführt würden, die ihrerfeits eine Entftellung der Faffade leicht zur Folge haben 
könnten. Auch kleinere, zierlichere Schutzdächer können unter keinen Umftänden 
der Hauptfront eines im übrigen monumental ausgeführten Gebäudes zur Zierde 
gereichen und werden ftets nur als ein unorganifch demfelben angefügter Notbehelf 
erfcheinen. 


An gröfseren Theatern neuefter Konftruktion — Opernhaus in Frankfurt a.M. 
(Fig. 514°), Opernhaus in Budapeft, Neues Deutfches Theater in Prag (Fig. 52), 
Stadttheater in Zürich und an anderen mehr — ift, zum Teil auch infolge der 


beflimmten baupolizeilichen Vorfchriften*!), unter Beibehaltung des Motivs der vor 
der Vorderfront liegenden Anfahrt durch reichliche Bemeffung und Anzahl feitlicher, 
mit der Anfahrt nicht in Berührung kommender Ausgänge den in vorftehenden Bei- 
fpielen nachgewiefenen Uebelftänden diefer Anfahrten im wefentlichen zwar abgeholfen 
und eine Trennung des ausftrömenden Publikums angebahnt und ermöglicht worden. 
Indes ift zu bemerken, dafs, um diefe Trennung zu erzielen, der Hauptteil der 
Theaterbefucher — nämlich die zu Fufs weggehenden — feitlich abgelenkt werden 
mufste, während derfelbe doch naturgemäfs geradeaus den in der Front befindlichen 
Ausgängen zuftreben wird, fei es aus einem gewiffen Beharrungsvermögen fich an 
den geradeaus führenden Weg haltend und dem grofsen Strome folgend, fei es aus 
fehr gerechtfertigter Freude am Schauen. Es kann alfo, wenn diefer Strom von 
Fufsgängern fich nicht in die feitlich ableitenden Wege bringen laffen follte, trotz 
allem leicht der Fall eintreten, dafs die feitlichen Ausgänge zwar eine gewiffe Ent- 
laftung, keineswegs aber die angeftrebte Trennung des Publikums in einer einiger- 
mafsen befriedigenden Weife bewirken. 

Fellner & Helmer haben für diefe Anordnung in mehreren ihrer neueren Theater 
einen eigenartigen und intereffanten Typus gefchaffen und mit ebenfo grofsem 
Gefchicke wie Glück in den Theatern von Prag (Fig. 52), Zürich, in kleinerem 
Mafsftabe auch in demjenigen von Karlsbad, fowie noch in mehreren anderen an- 
gewendet. Auch im Neuen Hoftheater zu Wiesbaden ift diefelbe Grundform zur 
Ausführung gelangt, wenngleich dort die Vorbedingungen anderer, und zwar 
aufsergewöhnlicher Art waren und eine Trennung des Publikums nicht von fo 
Wefentlicher Bedeutung erfcheinen laffen aus dem Grunde, weil zwifchen den vor- 
deren Ausgängen des Hauptveftibüls und der davor liegenden Anfahrt die Kur- 
u 
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kolonnade fich erftreckt. Diefe letztere dient ftets, alfo auch an Theaterabenden, 
als öffentlicher Spaziergang. Dort angekommen, befinden fich daher die den- 
felben iiberfchreitenden und nach ihren Wagen eilenden Theaterbefucher bereits auf 
dem öffentlichen Wege. Die Frage, ob fie über denfelben hinweg mehr oder 
weniger bequem und unbehelligt zu ihren Wagen gelangen, ift demnach eine die 
bauliche Anlage des Theaters an fich nicht weiter berührende. Diefe eigenartigen 
Verhaltniffe find eine Folge der Befchaffenheit des für den Theaterbau feinerzeit 
zur Verfügung geftellten Baugeländes und der daraus refultierenden Beftimmung des 
Bauprogramms, welche das Anlehnen der Vorderfront des Theaters an die Hinter- 
feite der Kolonnaden zur unerlafslichen Bedingung machte. 

3) Es bleibt noch die Anlage der Unterfahrten an den Seitenfronten der 
Theater zu erörtern. Hierfür find zweierlei Stellen denkbar: 

a) an beiden Enden des fenkrecht zur Langsachfe des Logenhaufes demfelben 
vorgelegten Eingangsvettibiils ; 

ß) hinter letzterem und ungefähr der Querachfe des Logenhaufes entfprechend. 

Zu a. Erftere Anlage würde gegenüber der zuletzt befprochenen in Bezug auf 
den wichtigen Punkt, die Trennung des Publikums, keine erheblichen Vorteile bieten. 
Sie würde fich von derfelben nur dadurch unterfcheiden, dafs nicht das zu Fufs 
gehende Publikum, fondern vielmehr derjenige Teil desfelben, welcher gewillt ift, 
Wagen zu benutzen, vom mittleren Veftibül den feitlichen, zu den Unterfahrten 
führenden Ausgängen zuftreben und auf dem Wege dahin den Strom der Fufs- 
gänger, namentlich denjenigen durchbrechen müfste, welcher von den feitlichen 
Treppen her, fei es nach dem Mittelveftibül, fei es nach den feitlichen Ausgängen, 
fich ergiefsen wird. 

Bei Anlage der Anfahrten an diefer Stelle kann eine Trennung des abgehenden 
Publikums nur dadurch erreicht werden, dafs von den befferen Plätzen aus befondere, 
das Hauptveftibül nicht berührende, unmittelbar zu den Unterfahrten oder, noch 
beffer, zu befonderen, zu den letzteren gehörenden Vorräumen führende Ausgangs- 
wege angelegt werden, 

Ein Beifpiel folcher Anordnung bot das Théâtre de l'Odéon in Paris (Fig. 534°). 
An demfelben waren in der Achfe des vorderen Veftibüls über die rechts und links 
des Theaters laufenden, ca. 10 m breiten Strafsen (Rue de Corneille und Rue de Molière) 
grofse, brückenartige Bogen von ca. 4,50™ Breite gefpannt, welche alfo je einem 
Wagen zur Zeit einen gewiffen Schutz gewährten. Aus Fig. 52 ift erfichtlich, dafs 
die dahin führenden Ausgangstüren mittels befonderer Treppen und Korridore in 
unmittelbarer Verbindung mit den Logenrängen ftanden, fo dafs alle Erforderniffe 
für eine bequeme Entleerung des Haufes erfüllt waren. 

Wenn auch diefe Anlage den heutigen Anfchauungen nicht mehr in allen 
Punkten genügen würde, indem es erftens zweifelhaft erfcheint, ob die Bogen 
nennenswerten Schutz gewähren könnten, und zweitens ficher, dafs bei lebhaftem 
Strafsenverkehr diefe Anordnung manche Störungen im Gefolge haben müfste, fo 
darf doch nicht verkannt werden, dafs das in ihr niedergelegte Motiv ein glückliches 
und fruchtbares fei. Es liefse fich eine grofsartige Ausbildung desfelben fehr wohl 
denken, allerdings mit Mitteln und unter Verhältniffen, die fich weniger leicht 
denken laffen. 

Die Bogen beftehen nicht mehr, was Garnier fehr bedauert.‘ Er erklärt die 
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Anordnung für das eríte Beifpiel von feitlichen Anfahrten an Theatern, und er 
erzählt, dafs es fich fehr leicht hätte ereignen können, dafs er diefes Motiv an 
feiner Grofsen Oper in Paris durchgeführt hatte. Sein Vorhaben fcheiterte lediglich 
an dem Umftande, daís die den Bauplatz der Grofsen Oper umgebenden Grund- 
ftücke, deren er dazu bedurft hätte, nicht in Staatshänden, fondern in Privathänden 
waren, und daís an ihre Erwerbung zu dem erwahnten Zwecke nicht gedacht 
werden konnte. 

Zu B. Die Anlage der Anfahrten in der Querachfe des Theaters, ungefähr 
der Mitte des Zufchauerraumes entfprechend, darf man ohne Bedenken als die allen 
Anforderungen am beften entfprechende und als die vollkommenfte erkennen für 


Fig. 53. 


Théâtre de l'Odéon zu Paris*?), 


ca. looo w. Gr. 


alle die Fálle, in welchen ein grófserer Raumaufwand nicht in Betracht gezogen zu 
werden braucht. Aus diefem Grunde werden allerdings diefe fonft fo vorzüglichen 
Anlagen nur bei grófseren Theatern an ihrem Platze fein und in Frage kommen 
kónnen. 

Ihr wefentlichfter Vorzug iít darin zu erkennen, dafs die Trennung des Publi- 
kums in einfachfter Weife fchon in den Logengängen erfolgt. Wer einen Wagen 
benutzen will, wird fich der zu beiden Seiten unmittelbar nach den vor den Anfahrten 
liegenden Veftibülen führenden befonderen Treppen bedienen; das übrige Publikum 
wird, geradeaus gehend, durch das der Hauptfront entfprechende vordere Veftibül 
fich entfernen. In den an den Anfahrten gelegenen Seitenveftibülen ift bequeme 
Gelegenheit geboten, das Vorfahren der Wagen in Ruhe und ohne Beläftigung 
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durch Tumult und Gedränge abwarten zu können, während feinerfeits das zu Fufs 
gehende und das Gebäude durch die vorderen Tiiren verlaffende Publikum nicht 
der Gefahr ausgefetzt ift, mit den vorfahrenden Wagen in Kollifion zu kommen. 

Aufser den beiden fchon erwahnten, durch die die anliegenden Strafsen über- 
fpannenden Schwibbogen in gewiffem Sinne gedeckten feitlichen Anfahrten befitzt 
das Odeontheater noch zwei weitere, jedoch ungedeckte Anfahrten, zu welchen 
befondere Treppen hinabfuhren. Diefes Theater kann demnach füglich auch als 
Beifpiel für die hier zu befprechenden Typen gelten. Auch erkennt man ohne 
weiteres, dafs durch ein über die letztgenannten Anfahrten gebautes Glasdach diefe 
ihren Charakter als offene Anfahrten verlieren und zu gefchützten umgewandelt fein 
würden, ein Beweis dafür, wie wenig die Frage folchen Schutzes mit der Anlage 
felbft zu tun hat. 

Beifpiele für die in Rede ftehenden feitlichen Anfahrten, bezw. Unterfahrten 
bieten: das Théâtre de lOdéon zu Paris, das Grofse Opernhaus ebendafelbft, das 
Neue Hoftheater zu Dresden, das Neue Hofburgtheater zu Wien, das Teatro ma/fimo 
zu Palermo und das Alexandra-Theater zu St. Petersburg. 

Für die den bedeckten Unterfahrten zu gebenden Abmeffungen kónnen fefte 
Regeln nicht aufgeftellt werden; die verfchiedenften Verhaltniffe und Riickfichten, 
namentlich aber die praktifchen Anforderungen, welche die Unterfahrten zu erfüllen 
haben, find hierfür beftimmend. 

Wohl die wefentlichfte deier praktifchen Anforderungen ift die, dafs die 
Wagen bequem vorfahren und ohne Schwierigkeiten ihre Infaffen abfetzen oder 
aufnehmen kónnen. Nach Garnier fol eine Unterfahrt weder zu viel noch zu wenig 
Wagen in einer Reihe aufnehmen; wenn deren zu viel waren, würde das Suchen 
derfelben erfchwert, wenn zu wenig, die Abfertigung zu fehr aufgehalten. Er fchlagt 
deshalb vor, eine Unterfahrt folle nicht mehr und nicht weniger als 4 bis 5 Wagen 
aufnehmen und deshalb nicht länger als ca. 25 bis 30m fein. Eine folche Unter- 
fahrt würde aber nur dann ihren Zweck erfüllen kónnen, wenn jede der Ausgangs- 
türen ungefähr einem der gleichzeitig vorgefahrenen Wagen entfpräche, was einer 
Achfenftellung von ca. 7,00 m gleichkommen würde, und wenn alle 4 bis 5 Wagen 
gleichzeitig auf Kommando abfahren würden, um der nächften Serie von 4 oder 
5 Wagen den Platz zu räumen, von denen jedoch der erfte nicht an der erften Tür, 
fondern, an allen vorbeipaffierend, erft an der letzten halten dürfte. Diefes ferien- 
weife Vorfahren hätte fich fo lange zu wiederholen, bis fämtliche Wagen abgefertigt 
wären. Nun fcheint es aber klar, dafs felbft bei der ftrengften und umfichtigften 
polizeilichen Kontrolle eine folche immerhin ziemlich lange Reihe von Wagen kaum 
in der gewünfchten Weife zu dirigieren fein dürfte und dafs anftatt des notwendigen 
exakten Ganges fehr bald Verwirrung einreifsen und eine andere Praxis fich ausbilden 
würde, welche den Vorteil, dafs an 5 gleichzeitig zu benutzenden Ausgängen ebenfo- 
Viele Wagen zur Verfügung ftehen kónnten, illuforifch machen oder auf ein fehr 
befcheidenes Mafs zurückführen würden. 

Es fcheint, dafs 2 oder 3 nach der Unterfahrt führende Ausgänge vollauf 
genügend fein möchten, und es darf wohl mit Recht von irgend einer Feftftellung 
cines Längenmafses abgefehen werden, für welches neben einer Reihe von Rück- 
fichten örtlicher Natur vor allem die allgemeinen Verhaltniffe der Faffaden, deren 
Charakter und Teilung mafsgebend fein miiffen. Die Praxis wird fich übrigens felbft 
bei grofsen Theatern ftets fo geftalten, dafs je nur vor einer der zur Unterfahrt 
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führenden Ausgangstüren der jeweilig erfte Wagen der Reihe zu halten und dem 
nächftfolgenden Platz zu machen hat, fobald er befetzt worden ift. 

Die Breite der Unterfahrt foll nicht gréfser angenommen werden, als dafs fie 
einem Wagen zur Zeit bequem Durchlaís bietet. Es wáre fehlerhaft, ihre Breite fo 
grofs zu bemeffen, dafs zwei parallele Reihen von Wagen nebeneinander einfahren 
könnten; dies würde das Herausfinden erfchweren und das Befteigen gefährlich machen. 

Wenn für die Einfahrt die Breite für einen Wagen bemefien fein foll, fo fordert 
Garnier eine Erweiterung im Inneren, welche den Wagen, fobald fie befetzt find, 
geftattet, aus der Reihe auszubrechen und die Unterfahrt feitlich zu verlaffen. 
Mit Rückficht hierauf betrachtet er den Kreis als die für eine Unterfahrt am beften 
geeignete Form, die er auch bei der Neuen Oper in Paris angewandt hat. 

Wenn nun einesteils die Vorbedingung für eine folche Anordnung eine Opulenz 
ware, wie fie nur in ganz ausnahmsweifen Fallen zur Ausführung kommen kónnte, 
fo fcheint fie anderenteils auch den fehr erheblichen Nachteil mit fich zu bringen, 
dafs die notwendige Regelung und Ueberwachung des Wagenverkehres vor Beginn 
und nach Schlufs der Vorftellung dadurch eine äufserft bedenkliche Erfchwerung 
erleiden würde. 

Es ift felbflverftándlich, dafs die notwendige Ordnung nur aufrecht erhalten 
werden kann, wenn die vorfahrenden Wagen fo fchnell als möglich ihre Infaffen 
aufnehmen und den Platz dem nächften Wagen räumen können. Hieraus ergibt 
fich von felbft, daís zuerft nur Privat. oder im voraus beftellte Mietwagen in die 
Unterfahrten zugelaffen werden können. In der Nähe eines Theaters mufs aber 
jedenfalls auch ein Halteplatz für noch verfügbare Mietwagen fich befinden, und es 
mufs eine Einrichtung getroffen werden, dafs auch diefe vom Publikum vor dem 
Verlaffen des Theaters herbeigerufen werden können. Dies liefse fich fehr leicht 
erreichen durch eine Einrichtung ähnlich derjenigen, wie fie bereits an den meiften 
Bahnhöfen fich findet, dafs nämlich ein Beamter die Nummern diefer in der Nähe 
haltenden Mietwagen austeilt. Alsdann würde es vorteilhaft fein, diefen Wagen für 
den Abend befondere, von Nr. ı an laufende Nummern, der Reihenfolge ihres Ein- 
treffens entfprechend, zu geben, welche in derfelben Reihenfolge an das Publikum 
zu verteilen wären. Die Wagen müfsten in ebenderfelben Reihenfolge auf ihrem 
Halteplatze aufgefahren fein. Es würde dann genügen, wenn den wartenden 
Kutfchern die letzte der ausgegebenen Nummern bekannt gegeben würde; diejenigen 
bis zu diefer Nummer hätten dann zu warten und nach Abfertigung der Privat- 
wagen auf ein beftimmtes Zeichen der Reihenfolge nach vorzufahren. Zu alledem 
würde es nur eines fehr einfachen Apparates bedürfen; einem gröfseren Teil der 
Theaterbefucher aber würden namentlich bei fchlechtem Wetter viele Unbequemlich- 
keiten erfpart werden. 

. Dafs die Unterfahrten erft dann ihren Zweck voll erfüllen können, wenn die 
Umgebungen in einer entfprechenden Weife angelegt und für die Zu- und Abfahrten 
gehörige Sorge getragen wird, liegt auf der Hand. Da diefe Anlagen aber durchaus 
abhängig find von der Geftaltung des Platzes und der Lage der für die Anfahrt 
zum Theater hauptfächlich in Frage kommenden Strafsen, fo kann hierüber keinerlei 
Regel aufgeftellt werden. Nur fo viel mufs unter allen Umftänden feftgehalten 
werden, dafs die Abfahrtswege der Wagen nicht, zum mindeften nicht in unmittel- 
barer Nähe des Theaters, den Weg durchfchneiden, welchen der grofse Strom der 
das Theater zu Fufse verlaffenden Befucher nehmen mufs, 
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Als eine in diefem Sinne durchaus muftergültige Anlage mufs die Anfahrt an 
dem im Jahre 1901 eröffneten Prinz Regenten-Theater in München (Arch.: Heil- 
mann & Littmann; Fig. 54%) bezeichnet werden, in der alle diefe Anforderungen 
in der denkbar vollkommenften Weife erreicht worden find. Der der Vorderfront 
vorgelegte toskanifche Portikus ift, wie in Fig. 54 zu erkennen ift, keineswegs eine ge- 
deckte Unterfahrt, fondern vielmehr eine gedeckte Eintrittshalle für die das Theater 
zu Fufs erreichenden Perfonen. 


Fig. 54. 
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Prinz Regenten-Theater zu München +°). 
Arch.: Heilmann & Littmann, 


Die Wagen halten vor diefem Portikus und fetzen da die in ihnen Ankom- 
menden ab. Unter diefe Halle führt der am Theater entlang laufende Fufsweg, 
auf welchen auch die feitlichen Ausgünge münden. Auf ihm befinden fich die Fufs- 
anger in vollfter Sicherheit und keiner Belaftigung durch die abfahrenden Wagen 
mehr ausgefetzt, da keine Veranlaffung vorliegt, den vorgefchriebenen Weg derfelben 
?u durchkreuzen. Das Ueberfchreiten der Seitenftrafse ift ganz gefahrlos, da auf 
diefer keine Wagen verkehren, aufser einigen Trambahnwagen, die nach Schlufs der 
Vorftellung dort aufgeftellt find, um die aus dem Theater Kommenden zur Stadt zu 
führen. Da aber diefe Wagen nur zu diefem Zwecke da warten und fich nur in 
der einen Richtung bewegen, bilden auch fie keinerlei Anlafs zu einer Gefahr oder 
Beunruhigung. 
ne, 


43) Nach: LirrMANN, M. Das Prinzregenten-Theater in München etc, München rgo1. 
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6. Kapitel. 
Zugangs- und Nebenráume im Vorderhaufe. 


a) Allgemeines. 


Je nach ihrer befonderen Beftimmung, der in ihnen vorzugsweife zu pflegenden 


fehiedenheit Kunftrichtung, der Art ihrer finanziellen Fundierung etc. unterliegen die Theater- 
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gebäude an fich einer vielfachen Unterfcheidung. Andere Anforderungen hat ein 
mit reichen Mitteln unterhaltenes Hoftheater in der Refidenz eines grofsen Staates 
zu erfüllen als ein folches in einer kleinen Refidenz; andere wieder ein von einer 
Gemeinde erbautes und in der einen oder anderen Form fubventioniertes Stadt- 
theater, oder endlich ein durch Privatunternehmung in das Leben gerufenes und 
als Geldanlage oder Spekulation betriebenes, ohne jede Subvention auf feine eigenen 
Ertrágniffe angewiefenes Privattheater. 

Andererfeits wird auch ein Theater, welches der Darftellung von grofsen 
Opern und Balletten allein gewidmet ift, andere Bedingungen zu erfüllen haben als 
dasjenige, welches lediglich dem Drama oder dem feineren Luftfpiele und Kon- 
verfationsftücke dienen foll etc. 

Die durch die Art der in ihnen zu pflegenden dramatifchen Kunftaufserungen 
bedungenen Verfchiedenheiten der Theatergebäude werden aber in der Hauptfache 
in der Anordnung und Ausftattung der Bühnen mit ihren Mafchinerien und Hilfs- 
mitteln zum Ausdrucke kommen, während für die übrigen Teile des Gebäudes, 
namentlich alfo für die dem Zufchauerpublikum zugewiefenen, in allen Fällen die- 
felben, nicht grundfätzlich, fondern nur durch die Gröfse und den Rang des Ge- 
bäudes unterfchiedenen Grundbedingungen Geltung behalten. 

Im allgemeinen können die nachftehenden Kategorien von Theatergebäuden 
aufgeftellt werden, deren Grenzen felbftverftindlich nicht fcharf zu ziehen find, 
fondern vielfach ineinander fliefsen, die aber doch immerhin genügend feftftehen, 
um dem Architekten die Möglichkeit zu bieten, auf Grund der Erfahrungen die 
Anlage eines Theaters feiner Bedeutung und Beftimmung entfprechend zu planen. 
Man hat die folgenden Arten von Theatern zu unterfcheiden: 

1) Theater, in welchen nur Opern und Ballette zur Aufführung gebracht werden 
follen — meift Hoftheater in grofsen Zentren. 

Beifpiele: Opernhäufer in Berlin, Wien, St. Petersburg, Paris u. a. 

2) Theater, in welchen neben Oper und Ballett auch noch Dramen und 
Schaufpiele aufgeführt werden — meift kleinere Hoftheater und Stadttheater in 
gröfseren Städten. 

Beifpiele: Hof- und Nationaltheater in München; Hoftheater in Dresden-Altfladt, 
Schwerin, Karlsruhe und Wiesbaden; Stadttheater in Hamburg, Leipzig und noch viele andere. 
Diefe Klaffe von Theatern ift zweifellos die am zahlreichften vertretene. 

3) Theater, in welchen unter Ausfchlufs von Oper und Ballett nur Dramen, 
Schaufpiele und Konverfationsftücke auf die Bühne kommen. 

Beifpiele: Hofburgtheater in Wien, Z%éâtre français in Paris, Schaufpielhaus in 
Berlin, Hoftheater in Dresden-Neuftadt u. a. 

4) Theater, ausfchliefslich für kleine Luftfpiele, Poffen, Operetten und dergl. 
— meift Privattheater. 


5) Theater für jede Art von Darftellung — meift kleinere Stadttheater und 
Privattheater. j 
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Dazu treten noch: 

6) eine Anzahl von Theatern, welche zu ganz befonderen Zwecken errichtet 
find; dahin gehóren: 

die fog. Wagner-Theater (Bayreuth, München), das Shake/peare-Theater in 
Stratford, die Volkstheater, das Paffionsfpielhaus in Oberammergau, das 
Luther-Theater in Braunfchweig und andere Fefttheater von proviforifchem 
Charakter, 

und endlich: 
die fog. Promenaden- und Varieté-Theater (Ronacher in Wien, Deutfches 
Theater in München, Theater »Unter den Linden« in Berlin). 

Von fehr feltenen Ausnahmen abgefehen befteht ein Theater aus folgenden 
drei Hauptteilen: 

1) das Vorderhaus, welches die Veftibüle, Treppenanlagen, Korridore, Foyers, 
Kleiderablagen u. f. w. aufzunehmen hat; 

2) der Zufchauerraum, auch Logenhaus oder Auditorium genannt, und 

3) das Bühnenhaus. 

Wenn mit vorftehenden wenigen Beifpielen lediglich gewiffe Haupttypen 
bezeichnet fein können, fo ift doch erfichtlich, welche Fülle von verfchiedenen 
Grundbedingungen in Bezug auf die Lage, Ausdehnung, Anordnung und Einrichtung 
der Theater fich aufdrängt, je nach den verfchiedenen Zwecken, welchen fie zu 
dienen beftimmt find. Es erhellt auch ohne weiteres, von wie entícheidendem Ein- 
fluffe diefe einzelnen Bedingungen auf die architektonifche Durchbildung der Theater 
fein und deshalb nicht allein in ihrer technifchen Ausftattung, fondern auch in ihrer 
inneren wie äufseren architektonifchen Geftaltung und künftlerifchen Ausfchmückung 
zum Ausdrucke kommen miiffen. 

Für alle Theatergebäude aber, welche befondere Beftimmungen fie auch zu 
erfüllen haben mógen, werden gewiffe Grunderforderniffe doch ftets diefelben 
bleiben, deren paffende und zweckentíprechende Vereinigung mit Berückfichtigung 
der in jedem einzelnen Falle gebotenen Modifikationen die Aufgabe des Archi 
tekten bildet. 

Diefe Grundbedingungen find: 

1) Für das Vorderhaus: gut fehen, gut hóren, Sicherheit und Bequemlichkeit 
der Zufchauer. 

2) Für die Bühne: Bewältigung der an fie zu ftellenden fzenifchen Aufgaben. 

In den Theatern früherer Zeiten, etwa bis Mitte des XVIII. Jahrhunderts, wurde 
aus bereits früher dargelegten Urfachen das Hauptgewicht auf die beiden Grund- 
elemente eines Theaters — Bühne und Zufchauerraum — gelegt, namentlich auf 
Prunkvolle Ausftattung des letzteren. Ebenfo wie der Gedanke, dem Theater- 
gebäude nach aufsen hin einen architektonifchen, den Zweck des Gebäudes zur 
Schau tragenden Ausdruck zu verleihen, jenen Zeiten fremd war, beftand auch ein 
Bedürfnis dafür, die Nebenräume, die Zugänge, Treppen etc. an der Vornehmheit 
des Zufchauerraumes teilnehmen zu laffen, nicht oder doch in fo geringem Mafse, 
dafs der Widerfpruch unfer Erftaunen erregt, welcher vielfach zwifchen dem Pomp 
des letztgenannten Raumes und der anípruchslofen Dürftigkeit der anderen befteht, 
Ce nach heutiger Auffaffung einen ebenfo oder doch faft gleichwertigen Teil der 
Sefamtanlage bilden (Fig. 5544). 

* Nach: Guruitt, à. a. O., S. 491. 
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Umfo eigentümlicher und intereffanter erfcheint folcher Gegenfatz, wenn wir 
uns vergegenwartigen, dafs der Sinn für prachtvolle und künftlerifche Ausgeftaltung 
der Vorráume, Aufgänge, Treppen etc. an fich in jenen Zeiten keineswegs fehlte, 
fondern fogar hochentwickelt war. Dies it an vielen Beifpielen, namentlich an 
vielen der ungefähr in denfelben Zeiten und für die gleichen Gefellfchaftsklaffen, 
welche für die Theater in Betracht kommen, erbauten Paläfte und Villen wahrzuneh- 
men, an welchen fogar oft genug ein Widerfpruch im entgegengefetzten Sinne auffallt. 

Letzteres namentlich in Italien. Dort fehen wir an diefer Klaffe von Bau- 
werken Hófe, Vorhallen, Treppen, welche noch heute unfere Bewunderung erregen 
und unerfchöpfliche Quellen der Anregung und des Studiums bieten, zu Wohnräumen 
führen, die nach modernen Anfchauungen und Ge- 
pflogenheiten mehr als befcheiden und faft unwohn- 
lich genannt werden miiffen und in gar keinem 
Verhältniffe ftehen zu den fürftlich angelegten, 
grofsartigen Vorräumen, denen fie oft wie nur neben- 
fächliches Beiwerk angefügt fcheinen. Hier ift nicht 
der Platz, der eigentümlichen Erfcheinung diefer 
Widerfprüche nachzugehen und ihre Urfachen philo- 
fophifch zu betrachten, wenngleich eine folche Auf- 
gabe nicht ohne Reiz und von gröfstem Intereffe 
fein würde. 

So fehr alfo die Theater früherer Jahrhunderte 
für das Studium der Entwickelung des Zufchauer- 
raumes und wohl auch der Bühne von Bedeutung 
find, fo wenig können fie in Bezug auf die allgemeine 
architektonifche Anlage eines Theatergebäudes im 
grofsen ganzen uns lehren oder uns vorbildlich fein. 

Wenngleich in einem ganz anderen Sinne, fo 
find doch aufser jenen Theatern viel früherer Epochen 
auch faft alle diejenigen jetzt als veraltet anzufehen 
und in den Schatten geftellt, welche bis vor etwa 
20 bis 25 Jahren, alfo vor der Zeit entftanden find, 
da die in fchneller Folge fich drängenden und mit 
grofsen Verluften an Menfchenleben verbundenen Brände mehrerer Theater, nament- 
lich der des Wiener Ringtheaters, eine fo grofse und einfchneidende Umwälzung 
im Theaterbauwefen herbeiführten. Die meiften der vor diefer Epoche entflandenen 
Theater würden, auch wenn fie an fich für architektonifche Leiftungen erften 
Ranges angefehen werden müffen, nach den verfchiedenen, überall entftandenen 
Bauvorfchriften gemeffen, aller ihrer Reize ungeachtet heute die Baugenehmigung 
überhaupt nicht mehr erlangen und in manchen ihrer Teile nicht mehr als Vor- 
bilder für neue Anlagen, fondern im beften Falle noch als intereffante Studien: 
objekte gelten können. Der Natur der Sache nach ift durch diefe neuen 
Bauvorfchriften das Vorderhaus in ausgedehnterem Mafse in feinem  innerften 
Organismus getroffen worden als das Bühnenhaus, und im befonderen ift die 
Anlage der nach den oberen Rängen führenden Treppen in ihren Beziehungen 
zu den Ein- und Ausgangsverhältniffen zum Gegenftand weitgehender Fürforge 
gemacht worden. 
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Die Anfprüche an Bequemlichkeit und Annehmlichkeit beim Betreten fowie 
beim Verlaffen eines Theaters — namentlich auch mit befonderer Rückfichtnahme 
auf die Möglichkeit einer Panik — haben fich im Laufe der Zeiten, und ganz 
befonders in den letzten Jahrzehnten, fehr erheblich gefteigert. Sie haben ihren 
Ausdruck gefunden in den mehrerwahnten Bauvorfchriften und in den darin ent- 
haltenen, gewiffe Mindeftforderungen feftlegenden Beftimmungen und Verordnungen. 
Dabei ift zu beachten, daís diefe Verordnungen im wefentlichen dazu beftimmt find, 
die beim Verlaffen eines Theaters und im befonderen unter der Vorausfetzung einer 
drohenden Gefahr eintretenden Verhältniffe zu regeln. 

Wenn bei Anordnung der hier zunächft zu betrachtenden, das Auditorium 
umgebenden Vorräume ausfchliefslich denjenigen Augenblicken Rechnung zu tragen 
wäre, in denen das Publikum durch fie hindurchftrömend bemüht ift, fie mit mög- 
lichfter Eile zu verlaffen, dann würde es genügen, fich bei Anlage eines Theaters 
ganz auf die einfache pünktliche Erfüllung der in der Bauverordnung enthaltenen 
Mindeftforderungen zu befchränken und für diefe Räume nicht mehr aufzuwenden, 
als notwendig ift, um dem praktifchen Bediirfniffe und diefen Anforderungen genau 
Genüge zu tun; ift es doch eine allabendlich zu machende Wahrnehmung, dafs 
der gröfste Teil des Publikums nach Schlufs der Vorftellung — auch ohne jeden 
befonderen Anlafs — nur noch wenig empfänglich ift für die Reize der auf feinem 
Rückzuge zu durchmeffenden Raume. 

Ganz anders ift das Verhalten des Publikums bei der Ankunft, vor Beginn 
der Vorftellungen, und namentlich während der diefelben unterbrechenden Erholungs- 
paufen. Bei diefen Anläffen will das Publikum in architektonifch fchón geftalteten 
Räumen fich ergehen, und diefe follen feftlich erhebend auf die in ihnen Wandelnden 
einwirken. Daher können und follen die Rückfichten auf die Möglichkeit fchnellen, 
unaufgehaltenen Durcheilens für die Geftaltung diefer Räume nicht die allein be- 
ftimmenden fein, und bei architektonifch ausgebildeten Theatern wird noch einer 
Menge über die Beftimmungen der Bauverordnung hinausgehender Anforderungen 
Genüge zu tun fein. 

Man darf das zu einer Vorftellung im Theater ankommende Publikum in fünf 
Verfchiedene Kategorien fcheiden, je nach der Art der Vorbereitung, welche fie für 
den Befuch getroffen haben. Diefe Unterfcheidungen find: 

1) diejenigen Perfonen, welche mit ihren Eintrittskarten verfehen zu Wagen 
ankommen und von den Unterfahrten aus das Theater betreten und ohne Aufenthalt 
zu ihren Plätzen gehen können; 

2) diejenigen, welche zu Fufs ankommen, aber ebenfo wie erftere mit Ein- 
trittskarten verfehen find; 

3) diejenigen, welche zu Wagen ankommen, aber ihre Eintrittskarten noch 
löfen müffen; 

4) diejenigen, welche unter denfelben Verhältniffen zu Fufs ankommen und, 
fei es unmittelbar vor oder bald nach Beginn der Vorftellung, ihre Eintrittskarten 
löfen müffen, und 

5) diejenigen, welche fchon vor Eröffnung der Abendkaffe ankommen und in 
der Queue vor derfelben warten, um ihre Eintrittskarte zu nehmen — meift Befucher 
der geringeren Plätze. 

Die Vorräume eines Theaters müffen alfo fo angeordnet fein, dafs allen diefen 
Perfonen die wünfchenswerte Bequemlichkeit geboten und zugleich die Kontrolle 
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der Eintrittskarten, fowie die ruhige Verteilung in die einzelnen Platzabteilungen 
gewährleiftet werde. 

Hierzu treten noch diejenigen Anordnungen, welche notwendig find, um dem 
Staatsoberhaupte nebft feinem Gefolge das Betreten des Haufes ohne Beläftigung 
und Aufenthalt zu fichern. 

Zur richtigen Vergleichung und Beurteilung der Anlagen deutfcher und fran- 
zöfifcher Theater darf die den letzteren eigentümliche, in Deutfchland unbekannte 
Einrichtung der Billettkontrolle nicht aufser acht gelaffen werden, welche zur Folge 
hat, dafs fämtliche Befucher diefe Kontrolle paffieren müffen, bevor fie fich auf 
den Weg nach ihren Plätzen begeben können. Diefe Einrichtung bedingt die Not- 
wendigkeit zweier hintereinander liegender Veftibiile, von denen das erftere, das fog. 
Aufnahmeveftibül, die Billettfchalter enthält; hinter ihm liegt das Verteilungsveftibül, 
von welchem aus die Wege und Treppen zu den verfchiedenen Platzgattungen 
führen; zwifchen beiden befinden fich die Kontrollen, welchen jeder Befucher fich 
unterziehen mufs. 

In Deutfchland, wo bekanntlich die Billettkontrolle unmittelbar vor den be- 
treffenden Platzkategorien ftattfindet — die übrigens in Frankreich ebenfalls unent- 
behrlich it —, liegt alfo die Notwendigkeit einer Anlage zweier Veftibüle nicht 
vor; die Befucher können vom Empfangsveftibül aus, wo fich auch die Billettver- ^ 
kaufsftellen befinden, unmittelbar ihren Plätzen fich zuwenden; dadurch geftaltet fich 
die Anlage der Empfangsräume der’ Theater im allgemeinen wefentlich einfacher. 

Der mehrfach unternommene Verfuch, für die vielgeftalteten Grundrifsformen 
der Theater beftimmte Klaffen oder Rubriken zu fchaffen und diefe mit einer Art 
von wiffenfchaftlich gebildeten Namen zu bezeichnen, wird nie zu einem befriedigen- 
den Ergebnis führen kónnen.  Einesteils find die dafür in Vorfchlag gebrachten 
Bezeichnungen, als: achfiale, zentrale, radiale, dezentrale etc. Anlage, an fich keines- 
wegs ohne weiteres klar und verftandlich; anderenteils bieten fie auch nichts weniger 
als eine hinreichend unterfcheidende Bezeichnung, die ohne weiteres ein genaues 
Bild hervorzurufen im ftande wäre. 

Wenn es hiernach alfo mifslich erfcheint, die unendlich variierenden Grundrifs- 
formen der Theater in eine Art von wiffenfchaftlichem Syftem hineinzwängen zu 
wollen, fo ift es doch andererfeits angefichts der Fülle der verfchiedenen Formen 
für eine vergleichende Betrachtung gewifs wünfchenswert, die Menge derfelben nach 
gewiffen Hauptabteilungen zu fcheiden. Dies dürfte am beften gefchehen, indem 
gewiffe charakteriftifche Hauptmerkmale zur Trennung der einzelnen Gruppen 
benutzt und folche Bauwerke, in denen diefe Merkmale am fchlagendften hervor- 
treten und vereinigt find, gewiffermafsen zum Führer der betreffenden Gruppe 
gemacht werden, erforderlichenfalls diejenigen Architekten, in deren Werken ein 
beftimmter Typus den markanteften Ausdruck gefunden hat. 

Es ift zweifellos, dafs die Eingangsriume und Vorrüume, Treppen etc. in 
ihrer Kombination mit den Anfahrten oder Zugängen in erfter Linie den "Theater: 
anlagen einen Stempel aufdrücken, dafs fie es find, durch welche diefe letzteren 
am meiften fich unterfcheiden, und die die Möglichkeit einer Art von Gruppen- 
bildung bieten. Diefe natürliche, innige Wechfelwirkung zwifchen der Geftaltung 
der Anfahrten und Eingänge einerfeits und der Empfangsraume eines Theaters 
andererfeits mége es auch begriindet erfcheinen laffen, dafs diefe letzteren zunächft 
nach den erftgenannten Befprechung finden. 
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b) Grundrifstypen. 
ı) Erfte Gruppe. 


In keinem neueren Theater finden wir alle in vorftehendem bezeichneten 
Bedingungen beffer gelöft, die zum Empfange des ankommenden Publikums dienen- 
den Räume vornehmer und zugleich zweckmäfsiger angeordnet als in der Grofsen 
Oper in Paris (fiehe die nebenftehende Tafel). Mag über die von Garnier gewählte 
Architektur, fowie über die Ausbildung der dekorativen Einzelheiten die Meinung 
eine noch fo geteilte fein, in der Vornehmheit: der Anlage, in der Fürforge für 
Ordnung, Annehmlichkeit und Bequemlichkeit ftehen feine Vorräume jedenfalls un- 
übertroffen da. Wenngleich nicht aus dem Auge gelaffen werden darf, dafs diefe 
Anlagen in erfter Linie nach den franzöfifchen Theatergebräuchen und Erforder- 
niffen beurteilt werden miiffen, fo ift es doch auf alle Fälle in hohem Grade 
lohnend, die Grundriffe des Grofsen Opernhaufes in Paris, fowie auch die Betrach- 
tungen zu ftudieren, die Garnier in feinem vielfach genannten Buche und im Texte 
zu feinem grofsen Kupferwerke bezüglich diefer Räume, ihrer Bedeutung und der 
Art ihrer Geftaltung gegeben hat. Demnach erfcheint es auch angemeffen, die 
Parifer Oper diefen Befprechungen als erftes und typifches Beifpiel voranzuftellen 
und zunächft die Anlage ihrer Vor- und Nebenräume einer eingehenden Prüfung zu 
unterziehen, fie gewiffermafsen als Norm hinzuftellen, an welcher die entfprechenden 
Teile anderer Theater gemeffen werden können. 

Der für Garnier glückliche Umftand, dafs er allerdings für feine Arbeit über 
Platz und Geldmittel verfügen konnte, wie fie beide nur in den allerfeltenften 
Fällen dem Architekten geboten werden, mindert nichts an feinem grofsen Ver- 
dienfte. Ohne folche Mittel wäre fo Vollkommenes zwar nicht zu erreichen gewefen; 
noch weniger aber bietet die Reichlichkeit der Mittel an fich eine Gewähr dafür, 
dafs mit ihnen auch Grofses gefchaffen werde. 

Bekannt ift der in faft allen Theatern noch heute beobachtete Gebrauch, dafs die 
Logen:und Gemächer des Staatsoberhauptes an der linken Seite des Zufchauerraumes, an 
der derfelben entfprechenden Seite im Bühnenhaufe aber die Ankleidezimmer der weiblichen 
Bühnenmitglieder fich befinden müffen. Allem Anfcheine nach ift dies eine aus der fog. 
Régence-Zeit übernommene Gepflogenheit. Wie diefelbe entflanden, d. h. welcher von den 
beiden Teilen den Platz zuerft einnahm, welcher ihm folgte, dies dürfte fchwer fefi- 
zuflellen fein, 

Auch beim Baue der Parifer Oper, deffen Beginn bekanntlich noch in die Glanzzeit 
des zweiten Kaiferreiches fiel, il demgemäfs verfahren worden. Folgerichtig mufste die 
Auffahrt für den Kaifer und feinen Hofflaat auch hier an der dafür einmal vorbeftimmten 
linken Seite angelegt werden, Nicht allein die Anlage der Auffahrt, fondern auch diejenige 
der im Inneren des Gebäudes mit derfelben in Beziehung flehenden Räume fchliefst eine 
Verwendung derfelben für das Privatpublikum aus. Für die Privatwagen konnte demnach 
nur die entgegengefetzte rechte Seite in Frage kommen, wofelbft denn auch die für diefe 
beflimmte Unterfahrt angelegt und in meifterhafte Beziehung zum Inneren des Theaters 
gefetzt ift. 

Die zu Anfang vielleicht auffallende Einfeitigkeit wird dadurch ausgeglichen, dafs 
die Ankommenden, nachdem fie in der Unterfahrt die Equipage verlaffen haben und nach 
Durchfchreiten mehrerer zur Abhaltung des Zugwindes, als Warteraum für die Diener- 
fchaft etc, angelegter Vorfäle und Galerien in ein unter dem Zufchauerraum liegendes 
kreisfórmiges Veflibül gelangen, welches fo geräumig angelegt ifl, dafs es allen Ankommen- 
den zu kurzem Aufenthalte vollauf Platz bietet und eine Unbequemlichkeit niemals darin 
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erkannt werden kann, dafs die Befucher beider Hälften des Zufchauerraumes, von einer und 
derfelben Seite ankommend, fich da zufammenfinden. 

Vor dem Betreten diefes runden Veftibüls mufs auch hier die in allen franzöfifchen 
Theatern eingeführte Billettkontrolle paffiert werden; doch ifl eine Billettverkaufsftelle an 
diefer Stelle nicht vorhanden, da angenommen wird, dafs die hier ankommenden Perfonen 
entweder ihre fefte Loge haben oder doch fchon mit Eintrittskarten verfehen find. Sollte 
aber doch jemand ohne Karte auf diefem Wege in das Theater kommen, fo hatte er 
nur die Galerie in der Richtung nach dem Hauptveflibül zurückzugehen, um fie am 
dortigen Billettfchalter zu löfen und dann entweder auf demfelben Wege zurückkehrend 
durch die Kontrolle und das runde Veftibül oder unmittelbar durch das vordere Veftibül 
auf die Haupttreppe zu gelangen. Es ifl der Mühe wert, diefe Anordnung zu beachten, 
da durch fie der Betreffende, obgleich an der erflen Kontrolle vielleicht zurückgewiefen, 
doch keineswegs in irgend eine Verlegenheit oder in die unangenehme Lage eines Hinund- 
hergewiefenwerdens kommt, fondern fein Vorhaben in durchaus einfacher und fozufagen 
normaler Weife zu Ende bringen kann. 

Da die Haupttreppe /Æfcalier d'honneur) mit ihren beiden unteren Läufen bis in das 
runde Empfangsveftibül geführt if, fo it der Befucher, einmal hier angelangt, auch bereits 
auf dem Wege nach feinem Platze und bis dorthin keinerlei Berührung mit dem übrigen 
Publikum mehr ausgefetzt (Fig. 56 *°). Folgerichtig gilt dasfelbe auch beim Verlaffen des 
Theaters. Alsdann dient das runde Veftibül dazu, dafs die Diener mit den bereit gehaltenen 
Ueberkleidern ihre Herrfchaften hier erwarten und diefe in aller Behaglichkeit, gegen Zug- 
wind ebenfo wie gegen Gedränge gefchützt, das Vorfahren der Wagen abwarten können. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dafs die Frage der Anfahrt und der Teilung des 
Publikums hier die denkbar vollkommenfte Léfung gefunden hat. 

Die prachtvoll angelegte Haupttreppe und ihre märchenhaft fchóne Wirkung find 
bekannt. Sie führt in drei Abfátzen vom befprochenen kreisfórmigen Empfangsveftibül 
zum Parkett und I. Range, dient alfo ihrer Beflimmung nach zunächft nur dem Publikum 
diefer bevorzugten Plätze fowohl bei der Ankunft wie auch beim Verlaffen des Gebäudes. 

Dem Publikum der oberen Range, welches in der Mehrzahl zu Fufs ankommend die 
an der Vorderfront gelegenen Eingánge benutzen wird, ftehen die rechts und links der 
Haupttreppe angelegten Nebentreppen zur Verfügung. Die Art, wie diefe mit dem grofsen 
Haupttreppenhaufe zufammen komponiert find, die Durchblicke, welche von jedem der 
Korridore fich bieten, find einzig in ihrer Art. In Bezug auf Gröfse und Material über- 
treffen diefe Nebentreppen die Haupttreppen der meiften, felb der grófseren Theater. 
Trotz aller diefer Reize und Vorzüge würden fie nach unferen Bauvorfchriften doch nicht 
ausführbar fein; denn mit den Beflimmungen derfelben ware ihre Anlage in den folgenden 
fehr wichtigen Punkten nicht in Einklang zu bringen. 

Erftens liegen fie nicht an der Aufsenmauer, entbehren infolgedeffen des unmittel- 
baren Lichtes. Zweitens haben fie keine unmittelbaren Ausgänge in das Freie, fo dafs der 
Weg des fie benutzenden Publikums beim Kommen wie beim Gehen durch das Haupt- 
veflibül führt. Drittens können die Nebentreppen vom oberflen Range an famtlich von 
allen Plätzen aus gleichmäfsig benutzt werden und find nach dem dem Logengange des 
I. Ranges entíprechenden Umgange geöffnet. 

So fchön dies ift und fo intereffant die Wirkung bei gefülltem Haufe ifl, fo fehen 
wir doch, dafs die Teilung des Publikums, zu welcher bei Anordnung der Haupttreppe ein 
fo muftergültiger Anlauf genommen war, hier aufgegeben worden ift. Aus Garnier’s 
Kommentaren ergibt fich aber, dafs dies mit vollfter Abficht gefchah, einesteils der architek- 


tonifchen Wirkung wegen, anderenteils um das Gefühl der Theaterbefucher, die alle gleich- 
berechtigt find, zu fchonen **), 


45) Fakf.-Repr. nach: Nurrrer, C, Le nouvel opera. Paris 1875. 
4) Siehe: Garnter, Cu. Le theätre. Paris 2871. S. r16. 
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Bei Schlufs der Vorftellung wird die grofse Menge der Zufchauer das Theater doch 
auf dem kürzeflen Wege verlaffen; nur einige von Intereffe oder Neugier Getriebene 
werden fich unter die ihrer Wagen im runden Veflibül harrenden Herrfchaften mifchen, 
und diefes Recht könnte ihnen ohnedies nicht ohne fehr umfländliche und verletzende 
Vorkehrungen beftritten oder verkürzt werden. 

An beiden Enden der Logenkorridore find kleinere, die famtlichen Range untereinander 
in Verbindung bringende Treppen angelegt. Diefe Anordnung ifl hervorgegangen aus der 
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in der Grofsen Oper zu Paris **). 


in Frankreich weit mehr als in Deutfchland verbreiteten Gepflogenheit, nach welcher eine 
grofse Anzahl der Logen fich in effektivem Befitze gewiffer Familien befinden, welche, 
wenn auch nur für kurze Zeit, für die Dauer eines Aktes oder einer Szene fich dort einfinden 
und wie in ihrem Haufe Befuche empfangen. Zur Erleichterung diefes Verkehres war die 
Anordnung der kleinen Verbindungstreppen wünfchenswert, deren Enge (1,25 m) wiederum 
dadurch jihre Erklärung findet, dafs es faft nur Herren find, welche folche Befuche von 
Loge zu Loge abflatten. 
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Es fallt auf, wie wenig nach unferen Gewohnheiten in der fonft fo opulent angelegten 
Parifer Oper fiir Kleiderablagen geforgt ift. Auch dies erklart fich zum Teil aus den dort 
herrfchenden Gewohnheiten. Ein grofser Teil der mit Equipage ankommenden Perfonen 
entledigt fich feiner Ueberkleider im Empfangsfalon und überläfst fie dort der Dienerfchaft, 
um fie beim Verlaffen des Theaters von diefer wieder in Empfang zu nehmen, Wer aber 
feine Ueberkleider mit in die Loge nimmt, hat in den kleinen Hinterlogen Gelegenheit, fie 
da abzulegen. Damit erübrigt aber noch immer die zahlreiche Menge der Befucher des 
Parketts, des Amphitheaters und der oberen Ränge, für welche im Verhältnis zu ihrer 
Anzahl nach unferen Anfchauungen allerdings wenig Fürforge getroffen fcheint. 

Muftergültig find die Erholungsráume: das grofse Foyer mit den Nebenräumen und 
der Loggia — weniger durch ihre beinahe felbfverftändliche Lage an der Vorderfront, 
dem Haupteingangsveflibül entfprechend, als vielmehr durch ihre ráumliche Opulenz und 
namentlich durch ihre Verbindung mit famtlichen Plätzen des Hautes, Sie liegen in der 
Höhe des I. Ranges, die einzige Höhenlage, die Garnier für das Foyer als möglich und 
flatthaft anerkennen will. Wenngleich fie alfo von den Logen diefes Ranges aus am 
unmittelbarften zu erreichen find, fo ifl doch mit vollfter Abficht eine Ausfcheidung der 
Befucher der übrigen Plätze des Hautes beifeite gelaffen, ebenfo wie Garnier die Anlage 
eines für die höheren Range beflimmten Foyers Il. Klaffe auf das beftimmtefte als in vielen 
Hinfichten fehlerhaft verwirft. Den oberen Rangen hat Garnier für den Fall, dafs ihren 
Befuchern der Weg zum Foyer zu weit fein follte, einen Erfatz gefchaffen durch die das 
Treppenhaus umgebenden Galerien mit den grofsen Durchbrechungen und den reizvolle 
Ausblicke in den fchón gefchmückten, reich belebten Raum gewährenden Balkonen. Der 
Weg zum grofsen Foyer foll aber jedem, auch dem Befucher der oberften Galerie, offen 
ftehen, fobald er Neigung empfinden follte, an diefen Räumen fich zu erbauen. Zu diefem 
Zwecke find die feitlichen, zu den oberen Plätzen führenden Treppen nach dem Umgang 
in der Höhe des I. Ranges fo geöffnet, dafs fie einen wefentlichen Teil der Gefamt- 
kompofition bilden. 

In der Parifer Oper fteht alfo einem jeden der Befucher des Haufes ohne irgend- 
welche Ausnahme das Durchftreifen des ganzen prachtigen Haufes und aller feiner Ráume, 
foweit fie überhaupt dem Publikum zugänglich find, frei. Mit Rückficht auf die Plätze 
findet natürlich eine Scheidung flatt, indem jeder nur den Platz einnehmen darf, welchen 
er für den Abend gemietet hat; auf die Benutzung der übrigen Räume aber kann jeder 
ohne Unterfchied den gleichen Anfpruch erheben. Man kann nicht ohne weiteres lächelnd 
über diefen demokratifchen Grundgedanken hinwegfehen, folange die Anfchauung Geltung 
behalten foll, dafs nicht die Vorftellungen auf der Bühne allein, fondern faft ebenfofehr der 
Aufenthalt in den künfllerifch gefchmückten, vornehmen Räumen eines Theaters die 
Bewegung zwifchen Perfonen hóherer Gefellfchaftsklaffen als ein die Bevólkerung erheben- 
des und erziehliches Moment zu betrachten fei. Die Rechnung auf diefe Wirkung fcheint 
auch ganz richtig gewefen zu fein; denn keinerlei unangenehme Folgen haben fich bei der 
Vermifchung der verfchiedenen Kategorien des Publikums bemerkbar gemacht. 

Bei uns befteht jetzt allerdings die erziehliche Bedeutung der kiinfllerifchen Geftaltung 
der Innenräume eines Theaters in diefem allgemeinen Sinne nicht mehr, feitdem infolge 
der Bauvorfchriften gerade diefe Ráume dem geringeren, die oberen Plitze bevólkernden 
Publikum unzugänglich bleiben miiffen, 

Die Plane der Parifer Oper entftanden im Jahre 1861 infolge eines Wettbewerbs. 
Die Anregung zur Lófung der Treppenanlage, die als typifches Beifpiel der von einigen 
als zentral oder axial bezeichneten Lage der Haupttreppe dienen kann, fchópfte Garnier 
aus dem im Jahre 1778 von Victor Louis vollendeten Theater zu Bordeaux **), In feiner 
Befprechung erklärt er den diefer Difpofition der Haupttreppe zu Grunde liegenden 
architektonifchen Gedanken für fo naheliegend, dafs er faft naiv zu nennen fei, und 


41) Siehe: GARNIER, a. a, O., S. 75 — auch Fig. 16 (S. 35). 
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man darf ihm darin wohl beipflichten; ihm aber ift es jedenfalls gelungen, diefem einfachen 
Gedanken die genialfte Durchbildung zu geben und neben praktifchen Vorzügen eine 
malerifche Wirkung von überwältigendem Reize zu verleihen. 

Unter den neueren franzöfifchen Theatern, welche den Einflufs der Parifer 
Oper deutlich erkennen laffen, ift vor allem das Theater in Tours zu nennen, welches 
die Anlage, wenn auch in befcheidenen Verhaltniffen, fo doch in glücklicher Geftal- 
tung wiedergibt. 

Das Theater der Opéra comique in Paris hat nicht fowohl das mittlere Treppen- 
haus, fondern das Motiv des unter dem Zufchauerraum gelegenen, von beiden 
Seiten zugänglichen und mittels einer Treppe mit dem Hauptveftibül verbundenen 
Sammelveftibüls übernommen. 

Die bekannteren deutfchen Theater, in denen eine ahnliche Anordnung der 
Haupttreppe zur Anwendung gekommen ift, find: 

das ungefähr gleichzeitig mit der Parifer Oper begonnene Hofopernhaus in 
Wien (Arch.: van der Nill & Siccardsburg; Fig. 57 *°); 

das neue, etwa 10 Jahre fpäter entftandene Opernhaus in Frankfurt a. M. 
(Arch.: Lucae; Fig. 59*°); 

das 1876 erbaute Stadttheater in Altona (Arch.: //anfen & Meerwein); 

das Theater »Unter den Linden« in Berlin (Arch.: Fellner & Helmer); 

das Königl. Opernhaus in Budapeft (Arch.: v. Y#/; Fig. 5850), und 

das neue Opernhaus in Stockholm (Arch.: Anderberg; Fig. 60 51), 

Keines diefer Theater zeigt in feinen Vor- und Nebenráumen, in feinem Treppen- 
haufe einen Reichtum der Kompofition, welcher demjenigen der Parifer Oper auch nur 
annähernd gleichkäme; bei allen ift die gedeckte Unterfahrt oder Vorfahrt an die Vorder- 
front gelegt, fo dafs damit das intereffante durch die feitliche Unterfahrt ermóglichte Motiv 
der einfachen und natürlichen Trennung des mit Wagen ankommenden Publikums von dem 
zu Fufs gehenden entfallt, das in der Parifer Oper zu der geiftvollen Anlage des unter dem 
Auditorium liegenden Empfangsveftibüls geführt hat. 

Das an dritter Stelle genannte Altonaer Stadttheater liefert den Beweis dafür, dafs 
die zentrale Lage der Haupttreppe angefichts der Befchrünktheit des Raumes und der 
Geldmittel da nicht an ihrem Platze war. Eine folche Anlage fordert unbedingt einen 
gewiffen Reichtum fowohl in Bezug auf ihre ráumliche Entfaltung, wie auch in Bezug auf 
ihre dekorative Durchbildung. Ohne diefe, in kleine Verhältniffe eingezwängt und in 
ármlicher Ausflattung, wirkt fie nur als meskine Nachahmung, als mifslungenes Modell. 

Im Wiener Hofopernhaus hat die Anordnung der Galerietreppen eine gewiffe Achn- 
lichkeit mit derjenigen der Nebentreppen der Parifer Oper, ohne auch nur annähernd 
an deren Schónheit heranzureichen — auch diefe Treppen entfprechen aus denfelben 
Gründen wie die Parifer nicht den Vorfchriften der jetzigen Polizeiverordnung und würden 
nicht mehr flatthaft fein. 

In vollem Mafse dagegen find dies die Nebentreppen des Frankfurter Opernhaufes — 
getrennt, unmittelbare Beleuchtung, unmittelbarer Ausgang in das Freie, keine Verbindung 
unter fich, noch mit den verfchiedenen Rangetagen. Schon an diefem lange vor Erfcheinen 
der Preufsifchen Polizeiverordnung von 1889 entflandenen Beifpiele erkennt man, dafs diefe 
Nebentreppen als architektonifch wirkendes Element geopfert werden müffen, wenn fie in 
baupolizeilicher Beziehung Exiftenzberechtigung haben follen. 

Da die Gepflogenheiten der Wiener Gefellfchaft in Bezug auf das Verhalten im 


ne 
48) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz, 1878, Bl. 3. 
49) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw, 1883, Bl. 4. 
80) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. öft, Ing.- u. Arch.-Ver. 1885, Bl. 4. 
51) Fakf.«Repr. nach: Deutfche Bauz. 1899, S. 477. 
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Theater einige -Aehnlichkeit mit denjenigen der Parifer Gefellfchaft haben, fo kann es nicht 
überrafchen, dafs fich in der Wiener Oper zwifchen den verfchiedenen Logenrüngen eben- 
folche Verbindungstreppen finden wie in der Parifer Oper; nur find fie etwas breiter, 
etwas opulenter, etwas weniger als Efcaliers dérobés, und gleich vorn, nicht am Ende des 


Korridors angelegt. 
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In Theatern deutfcher Obfervanz würden fie, aufser vom Parkettumgang zum I. Range; 
nicht mehr ftatthaft fein, waren aber auch entbehrlich, da ein Bedürfnis für fie nicht vor- 
handen ift angefichts der ganz anderen in Bezug auf den Aufenthalt im Theater beflehen- 
den Gewohnheiten. Die Aehnlichkeit der in Paris und in Wien beftehenden Theater- 
verhältniffe hat auch ferner noch dahin geführt, dafs in Wien wie in Paris nur für die 
mit offenen Sitzreihen verfehenen Platzkategorien, alfo für Parkett und Parterre, fowie für 
die III. und IV. Galerie, nicht aber für die Logen Kleiderablagen vorgefehen find. 

Die Lage des Foyers an der Vorderfront und an dem das Treppenhaus umgebenden, 
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Opernhaus zu Frankfurt a. M, 4), 


zum Logengange des I. Ranges führenden Umgange hat in Wien grofse Aehnlichkeit 
mit derjenigen in Paris, auch die Verbindung mit den Rangtreppen, durch welche die 
Benutzung diefes Umganges und des Foyers den Befuchern der oberen Range ermóg- 
licht wird. 

In Frankfurt find alle diefe Verhaltniffe etwas eingefchränkter. Die Verbindung des 
Foyers mit dem I. Rang ift durch eine nur an den beiden Seiten des Treppenhaufes an- 
gelegte Galerie hergeftellt; die Rangtreppen haben keine Verbindung mit diefen Galerien; 
{chon das Publikum des II. Ranges wird alfo nur auf Umwegen in das Foyer gelangen 


Neues 
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kénnen und folglich wenig Genufs und Nutzen davon haben. Hierin mufs ein Mangel 
erkannt werden; denn im allgemeinen ift der Unterfchied zwifchen den Befuchern des I. und 
denjenigen des Il. Ranges nicht fo grofs, um letztere, fozufagen, von der Gemeinfamkeit 
mit erfleren mehr oder weniger auszufchliefsen. 
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Die jetzt dafür in Preufsen angenommenen Vorfchriften und Bedingungen find 
fo klar und präzis, dafs fie an fich und durch die aus ihnen zu ziehenden Kon- 
fequenzen dem Architekten bei Anordnung diefer,für die Grundrifsgeftaltung in fo 
hohem Grade beftimmenden Elemente kaum noch einen Spielraum laffen. 

Dies mufste notwendig zu einer Befchránkung im Reichtum der Motive und 
in weiterer Folge dazu führen, dafs fich an den Beftimmungen der Bauvorfchriften 
heranwachfend eine nicht allzu grofse Anzahl verfchiedener Grundrifstypen heraus- 
bildete, die nur in fehr eng umfchriebenen Grenzen die Möglichkeit einer Entwicke- 
lung perfonlicher und individueller Gedanken des Architekten noch zulaffen — mit 
anderen Worten, jene Bauvorfchriften, fo heilfam und wertvoll fie an fich auch 
find, werden doch unfehlbar eine gewiffe Einförmigkeit der Grundrifslöfungen der 
Theater zur Folge haben. 

Dafs die — allgemein gefprochen — der antiken Form fich nahernden Theater 
ohne Logenränge weniger unter dem einengenden Drucke der Bauvorfchriften zu 
leiden haben, liegt auf der Hand, da fie eben mit den Logenrängen auch der zu 
diefen führenden Treppen ledig find. Sie bieten deshalb dem Architekten weit 
weniger Schwierigkeiten in der Anlage feines Grundriffes, folgerichtig aber auch an 
fich weniger Anregungen und Motive; deshalb werden fie auch, wenn fie einftmals 
wirklich allgemein in Aufnahme kommen follten, in allen Fállen, wo nicht durch 
An- und Nebenbauten eine gewiffe Grofsartigkeit entfaltet werden kann, allmahlich 
zu reizloferer Geftaltung der Theatergebáude führen, die bis jetzt noch der Hort 
vornehmer Entfaltung der fchónen Künfte, namentlich der Architektur, geblieben 
waren. 


2) Zweite Gruppe. 


Wie der foeben befprochene »erfte« Typus fich dadurch kennzeichnet, dafs 
die Haupttreppe den Raum gegenüber der Mitte der Vorderfront des Theaters und 
in feiner Langenachfe einnimmt, fo ift das Merkmal für den jetzt zu befprechenden 
Typus die fymmetrifche Lage zweier Haupttreppen zu beiden Seiten des parallel 
der Vorderfront des Gebäudes und fenkrecht auf feine Längenachfe liegenden Haupt: 
veftibüls. Die Treppen öffnen fich nach diefem letzteren und find mit ihm zu einer 
monumentalen Gefamtwirkung vereinigt; die Anfahrten oder Unterfahrten liegen vor 
der Hauptfront, und da die Treppen die beiden Seiten des Veftibüls einnehmen, 
laffen fie den geraden Weg frei zu dem dem mittleren Haupteingang gegenüber- 
liegenden Zugang zu Parterre und Parkett. 

Am häufigften findet fich diefe Anlage in franzöfifchen Theatern. In den 
neueren machten fich die Konfequenzen der fchon erörterten franzöfifchen Einrichtung 
der Kontrolle infofern bemerkbar, als die Treppen nicht vom erften Eintritts- 
veftibül, fondern von einem dahinterliegenden ausgehen, welches als Ve/tibule de 
diffribution bezeichnet wird, weil von diefem aus die Befucher fich nach den ver: 
fchiedenen Plätzen verteilen. 

Die Billettkaffen befinden fich im erfteren — dem Eintrittsveftibül; die Kon- 
trolle findet meiftens ihren Platz zwifchen diefem und dem dahinterliegenden Haupt- 


. veftibül. 


Diefe Anordnung bietet Gelegenheit zu monumentaler Geflaltung der Empfangs- 
räume; fie bedingt aber einen verhältnismäfsig grofsen Raumaufwand und würde 
fich auch nur fchwer mit den jetzt beftehenden Vorfchriften bezüglich der Neben- 


treppen vereinigen laffen. In Deutfchland ift fie deshalb nur noch in wenigen 
älteren Theatern vertreten. Die Seeling fche Anordnung, welche fpäter Befprechung 
finden wird, ift hier nicht herbeizuziehen, weil die Treppen, wenn auch an den- 
felben Stellen liegend, an fich nicht die Haupttreppen find und nicht als folche im 
architektonifchen Sinne angefehen werden können; ift doch auf ihre Mitwirkung 
zum architektonifchen Gefamtbilde prinzipiell Verzicht geleiftet. 

Das ältefte Beifpiel eines Theaters mit diefer Anlage, welches vorbildlich für 
viele der fpäter entftandenen gewefen ift, ift das im Jahre 1780 erbaute, in Art. 61 
(S. 91) bereits erwähnte Théâtre de l'Odéon in Paris (Fig. 615°). 

Trotz feines Alters zeigt diefes Theater in manchen Punkten Anordnungen, 
welche faft den modernen Anfprüchen genügen zu können fcheinen. 

So find die in den Ecken liegenden Treppen zu den oberen Rängen ifoliert und haben auch 
unmittelbare Ausgänge in das Freie, d. h. auf die das Theater an beiden Seiten einfaffenden offenen Hallen. 
Ebendahin führen vom I. Rang aus befondere Nebentreppen, fo dafs in Bezug auf die Verteilung des 
Publikums beim Verlaffen des Theaters allen Anforderungen beftens genügt ift. Der fpätere, nach dem 
Brande des Theaters vorgenommene Umbau hat auch diefe Teile der Gefamtanlage, da ihre Vorzüglichkeit 
allgemein anerkannt war, weniger getroffen als den Zufchauerraum und die Bühne. 

Das alte Haus der Opéra comique, Salle Favart in Paris (Fig. 62 5*) zeigte in 
feinem früheren Zuftande in Bezug auf die Lage der Treppen und des Zuganges 
zu den unteren Plätzen eine ganz ähnliche Anordnung, ebenfo die ehemalige, im 
Jahre 1873 niedergebrannte Grofse Oper in der Rue Lepelletier in Paris (Fig. 63), 
vor deren Anfahrt 1859 Or/izi mit feinen Genoffen das bekannte Attentat ausführte. 

Von älteren deutfchen Theatern, in welchen diefer architektonifche Gedanke 
zum Ausdruck gebracht war, ift zuerft das Hof- und Nationaltheater in München 
(Fig. 64) zu nennen. Es wurde 1818 nach den Plänen Fi/cher's vollendet, der am 
Parifer Odéon das Motiv für feine Anlage gefchöpft hatte. Nach dem Brande wurde 
es 1855 von v. Älentse unter getreulicher Anlehnung an die frühere Geftaltung neu 
erbaut. 

Das mit einer Säulenflellung gefchmückte — und etwas beengte — Hauptveftibil 
bildet den unmittelbaren Durchgang von der Vorderfront zum Parkett. Die Nebenráume 
find ziemlich zufammenhanglos und unüberfchtlich. Die Treppen zu den oberen Rängen 
find an fich genügend, aber nicht mehr den heutigen Anforderungen entfprechend. Die 
nach dem Veflibül von beiden Seiten fich óffnenden, zum I. Rang führenden Haupttreppen 
find architektonifch von grofser, durch die firenge und trockene Detailbildung etwas 
beeintráchtigter Wirkung. 

Die an der Vorderfront durch einen mächtigen Portikus gebildete Unterfahrt hat 
bereits in Art. 60 (S. 85) eingehende Befprechung gefunden. 

Das im Jahre 1871 durch Feuer zerftörte alte Hoftheater in Darmftadt (Fig. 65) 
zeigte ganz denfelben Grundgedanken in der Anlage. Die Beziehungen der fym- 
metrifch angelegten Haupttreppen und des Parterrezuganges zum Haupteingangs- 
veftibül waren diefelben. Vor der Mitte der Hauptfront bildete auch hier ein 
korinthifcher Portikus die gedeckte Unterfahrt. Die Nebentreppen mit ihren Zu- 
und Ausgüngen waren fehr vernachläffigt. 

Nach dem Brande wurde Gottfried Semper mit der Ausarbeitung eines Ent- 
wurfes fiir einen Neubau beauftragt, welche von ihm mit Zuftimmung der Auftrag- 
geber mir übertragen wurde. 


Die Aufgabe war dadurch intereffant und fchwierig, dafs mit Rückficht auf die innigen 
——— 


M) Fakf.-Repr. nach: KAUFFMANN, a. à. O., Pl. 2, 4 u. tt. 
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Théâtre de l'Odéon zu Paris 5%). 


ca. lhoo w. Gr. 


Fig. 62. 
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Place des Italiens. 


Ehemalige Opéra comique (Salle Favart) zu Paris 5*), 
ca. 1900 w. Gr. L 


Ehemalige Grofse Oper zu Paris (Rue Lepelletier). 


Beziehungen des Grofsherzoglich darmftadtifchen Hofes mit dem Kaiferlich ruffifchen Hofe 
und auf die häufigen Befuche des letzteren in Darmfladt eine môglichft ununterbrochene 
und möglichft vornehme Verbindung zwifchen den Profzeniums-Hoflogen und der mittleren 
Galaloge gefordert war. In diefem neuen Entwurfe waren die Haupttreppen nach dem 
Vorbilde des zerflörten Theaters, dem hier behandelten Typus entfprechend, zu beiden 
Seiten des Hauptveflibüls angenommen worden. Der Entwurf kam nicht zur Ausführung. 


Fig. 64. 


Hof- und Nationaltheater zu München, 


Arch.: Æifcher, 
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Fig. 65. 


Ehemaliges Hoftheater zu Darmftadt. 


Arch. ` Moller. 
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Eine ganz ahnliche Anordnung zeigt ferner das von Cavos im Jahre 1856 
erbaute grofse Theater in Moskau (Fig. 66**. Das Eingangsveftibül ift wie auch 
die beiden an dasfelbe fich anfchliefsenden Treppen dazu beftimmt, nur bei feier- 
lichen Gelegenheiten als fog. Paradezugang zur mittleren kaiferlichen Galaloge benutzt 
zu werden. Die gewóhnlichen Zugünge für die Befucher des Theaters liegen an 
den beiden Seitenfronten. Durch kleine, unícheinbare Eingangsveftibüle find die 
ganz eingefchloffenen Ecktreppen zugänglich, welche die alleinige Verbindung mit 
den fämtlichen Rängen darftellen. 

Von neueren bedeutenderen Theatern find mit Ausnahme des an anderer Stelle 
zu befprechenden Stadttheaters in Augsburg in diefer Klaffe nur noch franzófifche 
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Stadttheater zu Genf**). 


Arch.: Ga/s 


oder doch folche zu nennen, für welche, wie beim Stadttheater in Genf (Fig. 67 5), 
die franzöfifchen Gewohnheiten beftimmend find. In diefem letzteren in den Jahren 
1872 —79 von Go/s erbauten Theater führen über eine an der Hauptfront liegende 
Freitreppe drei Türen in das Hauptveftibül. Zur linken Seite befindet fich eine 
Anfahrt, an welche fich ein Vorraum und ein Veftibül anfchliefsen, welche für die 
mit Wagen ankommenden Befucher beftimmt find. 

Vom vorderen Hauptveftibül gelangt man durch die Kontrolle in das zweite Veftibül, 
von wo aus die Treppen zu den verfchiedenen Platzen führen: geradeaus zum Parkett und 
Parterre, rechts und links zum I. Rang und zum Foyer, in den Ecken zum II. und III. Rang. 
Diefe letzteren. find nicht den deutfchen Vorfchriften entfprechend; denn erftens find fie 
— 


53) Nach: Allg. Bauz. 1861, Bl. 402. 
94) Nach: Eifenbahn 1880, S. 3. 
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zwei Rängen gemeinfam; zweitens haben fie 
keinen unmittelbaren Ausgang und find fo ge- 
legt, dafs nach Schlufs der Vorftellung die auf 
ihnen herabkommenden Perfonen mit denjenigen 
der I. Rang-Treppen zufammenftofsen müffen, 
und drittens haben fie keine unmittelbare Tages- 
beleuchtung. 

Die Foyers nehmen. in der Höhe des 
I. Ranges den Raum des vorderen Hauptveftibüls 
und der beiden Nebenveflibüle ein; der dem 
Kontrollveftibül entfprechende Raum zwifchen 
den beiden Treppen bildet einen Vorraum zu 
den Foyers. Die Treppen zu den oberen Rängen 
haben Verbindung mit dem Logenumgang des 
I. Ranges. Es ift alfo auch den die oberen Ränge 


Neues Theater zu Baftia 55), 


liso w. Gr 


einnehmenden Perfonen die Möglichkeit geboten, zu den Foyers zu gelangen. 

Im neuen Theater zu Baftia (Fig. 68 55) hat das vordere Veftibül fehr bedeutende 
Ausdehnung erhalten, fo daís das die Treppen aufnehmende Veftibül dadurch fo 
zurückgedrängt erfcheint, dafs das architektonifche Moment der Treppenanordnung 
darunter leidet; der Grundgedanke der Anlage aber ift derfelbe. 


Fig. 69. 


Fig. 70. 


Theater zu Marfeille, 


Auch im Theater zu Marfeille (Fig. 69 u. 70) ift die Wirkung der Treppen- 
anordnung dadurch beeinträchtigt, dafs diefelben mittels einer Zwifchenwand vom Ein- 


55) Nach: ANewv. annales de la confir. 1881, Pl. 13. 
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gangsveftibül abgetrennt und nur durch eine verhältnismäfsig fchmale Bogenöffnung 
mit demfelben in Verbindung gebracht find. Die Zugänge zum Parkett und Parterre 
finden fich an diefem Beifpiel in der typifchen Weife. 

Ohne auf weitere Befchreibung der Einzelheiten einzugehen, foll hier noch 
das grofse Kaiferliche Theater in St. Petersburg erwähnt werden, in welchem zwar 
der in Rede ftehende Grundgedanke ebenfalls zu erkennen ift, wenngleich in klein- 
licher Ausbildung. 

Diefer Grundgedanke findet fich ebenfalls wieder im Theater zu Reims und 
im Covent Garden-Opernhaus in London, jedoch nicht in fymmetrifcher, fondern 
in einfeitiger Anwendung. 

Beim erfleren Theater münden, wie bei demjenigen von Genf, die fämtlichen, zu 
allen Plätzen des Theaters gehörenden Treppen im zweiten oder Kontrollveftibül. Von 
demfelben ift aber nur die rechts liegende, welche zum I. Rang und zum Foyer führt, als 
Haupttreppe oder Æ/calier d'honneur behandelt, während die auf der anderen Seite des 
Veftibüls liegende, ebenfo wie die übrigen Treppen, eine befcheidenere Geftaltung und auch 


Fig. 71. 
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Covent Garden-Theater zu London 56), 


in ihrer Einmündung in das Veftibül keine der gegenüberliegenden Haupttreppe entfprechende 
Ausbildung erhalten hat. Ein unmittelbarer Zugang zum Parkett fehlt. Der Grund hier- 
für darf in dem Höhenunterfchiede zwifchen Eingangsveftibül und Parkett, fowie auch in 
der Knappheit des verfügbaren Raumes gefucht werden. Statt deffen führen feitlich an 
die Umfaffungswand fich anfchmiegende Treppen in das Parkett und in die oberen Rünge. 
Die Anordnung diefer Treppen erinnert an diejenige, welche in den fpáter zu befprechenden 
Fellner & Helmer'fchen Grundriffen eine befondere Ausbildung erlangt hat. 

Im zweiten der eben genannten Grundriffe, demjenigen des Covent Garden-Theaters 
in London (Fig. 71 **), ift eine doppelte Veftibülanlage nicht vorhanden, weil die franzöfifche 
Art der Billettkontrolle in London nicht gebräuchlich if. Auch hier fehlt der offene, 
unmittelbar gegenüber dem Haupteingang liegende Zugang zum Parkett und Parterre. An 
feine Stelle find zwei unfymmetrifch liegende feitliche Eingánge getreten; der Grund hierfür 
ift wohl in der Enge des zur Verfügung flehenden Platzes zu«fuchen. Die rechts liegende 
zweilàufige Haupttreppe zeigt in ihrer Beziehung zum Veftibül ihre Zugehörigkeit zu dem 
hier erörterten Grundrifstypus. Mit Rückficht auf die Entleerung des Haufes ift ihre 
Lage nichts weniger als günflig zu nennen. Da ihr Austritt unmittelbar neben der aus 
dem Parterre führenden Tür liegt, fo mufs das Zufammendrángen der Perfonen beim 
Verlaffen des Theaters unvermeidlich fein, 

——— 


56) Nach: Allg. Bauz, 1860, Bl. 372. 
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Aus dem Parterreumgang führen zwar zwei Ausgänge unmittelbar in das Freie; doch 
find diefelben zu eng, um das Abflrómen famtlicher Befucher des Parketts und Parterres 
zu ermöglichen; ein grofser Teil derfelben wird den Weg nach dem Veflibül benutzen 
miiffen und dabei, wie angedeutet, mit den Befuchern des I. Ranges zufammenftofsen. 

So intereffant auch die Motive find, welche durch Anordnungen der hier 
befprochenen Klaffe geboten werden, fo dürften diefe in neueren Theatern doch 
fchwer durchzuführen fein, weil eine vorfchriftsmäfsige Geftaltung der Neben-, bezw. 
Rangtreppen fich kaum mit folcher Anlage vereinigen laffen wird, es fei denn, dafs 
man den ganzen Komplex weit genug nach vorn fchieben wollte, um etwa in Ver- 
bindung mit einem zweiten, bezw. dritten Veftibüle den dafür notwendigen Raum zu 
gewinnen. 

Eine Prüfung der Grundriffe zeigt, dafs viele der Anordnungen, welche bezüglich 
der Nebentreppen bei der Erbauung von Theatern in Deutfchland jetzt unbedingt 
eingehalten werden müffen, in älteren Theatern überhaupt nicht in Betracht kamen, 
in Frankreich aber felbft bei neueren Theatern nicht von der Bedeutung find, die 
ihnen in Deutfchland zugemeffen wird. 


3) Dritte Gruppe. 


Das Recht, als befondere Gruppe zu erfcheinen, dürfen diejenigen Theater für 
fich in Anfpruch nehmen, welche nach dem Vorbilde der Antike die Halbkreisform 
des Zufchauerraumes in ihrer äufseren Geftaltung zum Ausdruck bringen. Nicht 
allein diefer äufseren Form, fondern auch der als Folge diefes architektonifchen 
Grundgedankens anzufehenden charakteriftifchen Entwickelung ihrer Zugangsräume 
wegen find diefe Theater in hohem Grade beachtenswert. 

Abgefehen von den Theatern der Renaiffance kann der Verfuch des römifchen 
Architekten Pietro San Giorgio als der erfte gelten, der in neuerer Zeit auf diefem 
Wege gemacht wurde. Das nächfte in der Reihenfolge war das im Jahre 1829— 32 
von Moller erbaute Stadttheater in Mainz; darauf folgte 1841 das 1869 durch Feuer 
zerftörte Hoftheater in Dresden. 

Wie weit Gottfried Semper von den oben erwähnten Vorläufern feine Anregung 
empfing, wie weit er den infolge feiner eingehenden und liebevollen Studien der 
Antike wie der Renaiffance ihm naheliegenden Grundgedanken fpontan erfafste und 
verarbeitete, kann nicht mehr feftgeftellt werden; es fei genug, darauf hinzuweifen, 
mit welchem Reize er fein Werk auszuftatten vermocht hatte, das neben der Nüchtern- 
heit der Architektur jener Epoche faft wie ein Wunder erfcheint. 

Diefer fchönen Arbeit folgte nach langer Paufe im Jahre 1859 der Entwurf 
für ein Theater für Rio Janeiro und um 1866 derjenige für das Wagner-Feftfpiel- 
haus für München. Beide Entwürfe blieben unausgeführt. 

1870 entftand der Entwurf für das Neue Dresdener Hoftheater, welches als 
Erfatz für das 1869 im September durch Feuer zerftörte an faft derfelben Stelle 
erbaut wurde und mit deffen Ausführung Gottfried Semper den Verfaffer betraute, 
da er felbft um diefe Zeit, d. h. von 1870 bis zu feinem 1879 erfolgten Tode, voll- 
ftándig durch die grofsen Bauten in Anfpruch genommen war, zu deren Schópfung 
der Kaifer von Oefterreich ihn nach Wien berufen hatte 57), 

In die Reihe diefer gewaltigen Bauten gehórt auch das Neue Hofburgtheater, 


57) Siehe des Verf. Schrift: Hasenaver und Semper etc. Hamburg 1895. 
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in deffen Anlage fich fowohl Gedanken aus dem Entwurfe für das Münchener Feft- 
fpielhaus, wie auch aus dem für das Neue Hoftheater in Dresden wiederfinden. 

Der Grundgedanke des kreisfórmigen vorderen Abíchluffes ift noch in mehreren 
fpäter entftandenen Theaterentwiirfen mit mehr oder weniger Glück feftgehalten 
worden. Diefelben follen hier kurz benannt werden, bevor auf ihre Einzelheiten ein- 
gegangen wird. 

Es find dies: 

a) das Theater in Düffeldorf (Arch.: Gie/e & Weidner); 

B) das Viktoriatheater in Berlin (Arch.: 7775); 

1) der fchematifche Entwurf von Réficke & Höpfner; 

5) derjenige fiir das Afphaleia-Theater ; 

s) das Raimund-Theater in Wien (Arch.: Roth); 

t) das neue Prinz Regenten-Theater in München (Arch.: Heilmann & Littmann) 
und noch verfchiedene andere Theater von geringerer Bedeutung. 

Es ift nun zu unterfuchen, wie die ausdrucksvolle äufsere Form der Theater 82. 
diefes Typus auf die Verteilung und Anordnung ihrer Innenräume zurückwirkt. Der ^'""* 
Form der mit der Vorderfront kreisfórmig gebildeten Eingangshalle wegen kann das Vorderhaufes, 
Treppenhaus nicht wohl, wenigftens nicht ohne ganz aufserordentlichen Raumaufwand, 
in ihrer Mitte, alfo in der Langsachfe des Gebáudes angelegt werden. Es findet 
feinen richtigen Platz an der Seitenfront, am Ende der Eingangshalle, an der Stelle, 
wo die Kurve fich auf eine der Querachfe des Haufes parallele Linie auffetzt. 

Für ein monumentales Gebäude wird, wenn die Umftände es geftatten, eine 
fymmetrifche Anlage einer einfeitigen vorgezogen werden. Mithin werden zwei 
Treppen, an jedem Auffatzpunkt der Kreislinie deren eine, angeordnet werden. 
Damit aber würde die Anlage zweier feitlicher Eingangsveftibüle und der diefen 
entfprechenden Unterfahrten bedungen, die architektonifche Ausbildung diefer Teile 
eine künftlerifche Notwendigkeit und dadurch das Motiv gegeben fein, diefe beiden 
Treppenhäufer mit ihren ftattlichen Veftibülen mit der fie verbindenden vorderen 
Eingangshalle und dem darüber liegenden Foyer in gegenfeitige Beziehung zu 
bringen, dadurch eine Anlage fchaffend, welche vermöge der durch fie gebotenen 
Durchblicke etc. ftets von grofser Abwechfelung und grofsem Reize fein wird. Im 
Neuen Hoftheater zu Dresden ift diefe Verbindung in der glücklichften Form her- 
geftellt. Die beiden auf der Höhe des I. Ranges liegenden Veftibüle bilden in ihrem 
Zufammenhange mit dem Foyer ein Ganzes von grofser Schönheit und bieten dem 
Publikum Raum und Gelegenheit, während der Zwifchenpaufen fich da zu ergehen 
und die Reize des Raumes auf fich wirken zu laffen. 

Das Alte Dresdener Theater (Fig. 72 5*) zeigt in der Anlage feiner Vorraume 83. 
eine grofse Aehnlichkeit mit dem Stadttheater in Mainz. In beiden die mit einem etes 
vollen Halbkreis das Auditorium umfchliefsende Eintrittshalle, an deren Endpunkten 
die Treppen zum I. Rang liegen, während diejenigen zu den oberen Rängen in dem 
zwifchen der Halle und dem Zufchauerraume liegenden konzentrifchen Mauerring 
angeordnet find, über der Eintrittshalle das Foyer, welches in Dresden der vornehm 
ausgebildeten unteren Halle wegen auf der Hóhe des II. Ranges lag. 

Wenn aber in Mainz die der Bewegung des Publikums zugewiefenen Ráume mit den 
genannten Treppen ihre Endfchaft erreichten und einige der Bogenóffnungen der unteren 
Halle die einzigen Zugánge, bezw. Ausgänge des Theaters darftellten, fo führten in Dresden 


58) Nach: Baukuride des Architekten. Bd. IT, Teil MI. 2. Aufl. Berlin 1900, S. 29. 
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wohl auch fünf Türen mit vorgelegten Freitreppen von aufsen in die Vorhalle; aufserdem 
aber waren anfchliefsend an die Haupttreppen flattliche Veftibiile mit davor fich erftreckenden 
Unterfahrten angelegt und damit eine vornehme und reizvolle Verbindung der Vorräume 
erreicht. 

Das für Rio Janeiro projektierte Theater (Fig. 73) zeigt in der Anordnung der 
Zugangsráume noch denfelben Gedankengang wie der Grundrifs des Alten Dresdener 
Hoftheaters. 

Hier wie dort ift die Vorderfront im vollen Halbkreis geftaltet, und an den Auffatz- 


Fig. 72. 
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Altes Hoftheater zu Dresden. 
Parterregrundrifs 53). 
Arch.: Gottfried Semper. 


punkten derfelben liegen die im Rio-Entwurfe fehr vornehm entwickelten Haupttreppen in 
Verbindung mit den Veftibülen neben den Unterfahrten. Die Rangtreppen befinden fich 
auch hier im zweiten konzentrifchen Ringe, das dem unteren Eingangsveftibül entfprechende 
Foyer auf halber Höhe zwifchen dem I. und II. Range. 

Dem Programm nach follte das Theater fowohl grofse Feftráume enthalten, wie 
auch dem Staatsoberhaupte Gelegenheit bieten, den grofsen Paraden und Feften zuzufehen, 
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die fich auf dem weiten, vor dem Theater liegenden Platze vollziehen und abfpielen. Diefe 
Beflimmungen brachten zwei neue Motive in den Entwurf. 

Um den im Gebäude flattfindenden grofsen Fefllichkeiten zu genügen, wurde der 
Logenfaal nebft der Bühne von einer Suite glänzend dekorierter Säle umgeben, welche, 
mittels des Foyers unter fich verbunden, eine ununterbrochene Flucht grofsartiger Feftráume 
darftellten, allerdings auf Koften der Bühne und der übrigen für den Betrieb des Theaters 
notwendigen Nebenräume; denn fogar eine Hinterbühne ift nicht vorhanden. 

Durch die Beziehung, in welche das Theater zu dem vor ihm liegenden Platze gefetzt 
werden mufste, entfland das fchóne Motiv der kaiferlichen Exedra, durch welches dem 


Gottfried Semfer's Entwurf für ein Theater zu Rio de Janeiro, 


11000 w- Gr, 


Wenn auch nur fymbolifchen Haupteingange eine glänzende Betonung und damit ein 
Moment in die Ausbildung der Faffade gebracht wurde, welches fich als fehr fruchtbar 
erwiefen hat, 

Mit dem etwa fünf Jahre fpäter entftandenen Entwurfe für das Richard Wagner- 
Feftfpielhaus für München (Fig. 74°) hatte Semper die Halbkreisform der Vorder- 
front aufgegeben und die ausdrucksvollere, ftraffere Form des Segments an ihre Stelle 
gefetzt. Diefe Neuerung war zunächft die logifche Folge der durch den Geift der 
Aufgabe gebotenen Form des Zufchauerraumes, als deffen Abfchlufs an Stelle der 
früheren Halbkreisform das Kreisfegment treten mufste und welche in der aufseren 
Erfcheinung des Gebäudes zum Ausdruck gebracht wurde, wie auch neuerdings am 


Prinz Regenten-Theater in München gefchehen ift. Das feit der Arbeit fur Rio 
—— 


59) Nach: Semper, M. HaskNAUER und Semrer ete, Hamburg 1895. Taf, 5. 
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ihm liebgewordene Motiv der Exedra hatte Semper beibehalten. Der an fich weit 
einfachere innere Organismus diefes Theaters hatte eine Entwickelung der Innen- 
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räume zur natürlichen Folge, welche trotz der grofsartigen Entfaltung der für den 
königlichen Hof beftimmten Anfahrten und Treppen im Syftem fehr einfach zu 
nennen ift. 
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Wir fehen auch hier an den Auffatzpunkten des Segments die Tre pen, die zu der oberften Sitz- 
I £ PI 

reihe und zu dem auf deren Höhe liegenden Foyer führen, welches die Verbindung bildet zwifchen dem 

Feftfaale auf der einen und dem feierlichen Treppenhaufe auf der anderen Seite. 


Bei diefer Arbeit hatte Semper die Vorzüge der ftrafferen Segmentlinie gegen- 
über dem vollen Halbkreife erkannt; bei feinen nàchíten Entwürfen für das Neue 
Hoftheater in Dresden (Fig. 75) und für das Hofburgtheater in Wien (Fig. 76°°) 


"Neues Hoftheater zu Dresden. 


Parterregrundrifs. 
Vigo w. Gr. 


Arch.: Gottfried &* Manfred Semper. 


wiederholte er fie deshalb mit dem grofsen grundfätzlichen Unterfchiede, dafs die 
äufsere Kreislinie nicht, wie beim Fefttheater in München, konzentrifch mit der 
Begrenzungslinie des Zufchauerraumes diefe zum unmittelbaren Ausdruck brachte, 
fondern dafs das Zentrum des äufseren Kreisbogens erheblich weiter nach hinten, 
d. h. in der Richtung nach der Bühne gerückt wurde. Aufser dem rein architektoni- 
fchen Gewinne, der durch diefe Form in der äufseren Erfcheinung des Gebäudes 


60) Aus: Die Theater Wiens. Verlag der Gefellfchaft für vervielfältigende Kunft, Wien. 
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erzielt wurde, brachte fie auch für die innere Geftaltung Vorteile, die befonders 
beim Neuen Dresdener Hoftheater zur vollen Geltung kamen. Der eine und wefent- 
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liche diefer Vorteile beftand darin, dafs die Logenumgänge gerade an den Stellen 
eine Erweiterung erhielten, wo diefe von grofsem Nutzen war. Der Hauptvorteil 
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aber liegt in dem Umftande, dafs der Anfchnittpunkt des Segments mehr nach vorn 
rückte und dafs damit die Móglichkeit geboten war, den feitlichen Veftibülen eine 
befonders reiche und typifche Entwickelung zu geben. 


Rechtsfeitiges Treppenhaus im Hofburgtheater zu Wien 1), 


Arch.: Gottfried Semper & C. Hafenauer 


Symmetrifch zu beiden Seiten der von den Unterfahrten aus zugänglichen Veftibüle 
führen breite Treppen in die auf der Höhe des I. Ranges liegenden oberen Veflibüle, von 


#1) Nach: BAYER, a. a. O 


84. 
Neuere 
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85. 
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denen aus die Treppen fowohl nach dem II. Rang, wie auch nach dem auf halber Höhe 
zwifchen diefem und dem I. Rang liegenden Foyer führen. Die Treppen zum III. und zum 
IV. und V. Rang liegen je zwei in dem konzentrifchen inneren Ringe und find von der 
Vorderfront her durch das untere Eingangsveflibül oder Foyer zugänglich. Beim Verlaffen 
des Theaters treten die Befucher diefer Ränge daher nicht unmittelbar in das Freie, fondern 
miiffen das gewölbte untere Foyer überfchreiten, von welchem aus neun Doppeltüren den 
Ausgang vermitteln. : 

Bezüglich des Hauptgrundgedankens der Anlage entfpricht der Plan des Hof- 
burgtheaters dem eben befchriebenen Entwurfe mit dem Unterfchiede, dafs in 
erfterem für die feitlichen Treppen das in dem Plan für das Münchener Feftfpiel- 
haus zuerft auftretende Motiv der in einer Linie auffteigenden feftlichen Treppen 
zur Verkórperung gelangt ift und im Zufammenhange mit dem eigentlichen Foyer- 
umgange in der blendenden Pracht der Ausftattung eine Flucht von Erholungs- 
raumen feltener Grofsartigkeit bietet (Fig. 77 81), 

Alle bisher befprochenen Theater find vor der Wiener Ringtheater-Kataftrophe 
entftanden oder, richtiger gefagt, bevor die verfchiedenen, jetzt zu beobachtenden 
Bauvorfchriften als Folgen diefer Kataftrophe erfchienen waren. 

Die Anlage der Rangtreppen entfpricht deshalb nicht mehr diefen Vorfchriften 
und würde nicht mehr ftatthaft fein. Ueber die Frage, ob fie an fich genügend 
oder verwerflich fei, kann hinweggegangen werden, da diefelbe angefichts der tat- 
fächlichen Verhältniffe gegenftandslos wäre; doch darf füglich auch hier das Wort 
Geltung behalten: EA modus in rebus. 

Als erfte Frucht des dem Ringtheaterbrande folgenden Dranges nach gründ- 
licher Aenderung des Theaterwefens erfchien die durch Ingenieur Gwinner in das 
Leben gerufene Gefellfchaft » Afphaleia« 5*) auf dem Plan, zuerft mit einer 1882 in 
Wien erfchienenen Brofchüre fich einführend. Der in Vorfchlag gebrachte Normal- 
grundrifs eines Theaters (Fig. 789%) zeigt den der Form des Zufchauerraumes ent- 
fprechenden Halbkreis als äufsere Form. Diefer breite, den Zufchauerraum umgebende 
Ring bildet das Foyer und enthält zugleich die ebenfalls in Kreisbogen angelegten, 
der Innen- und Aufsenmauer fich anfchliefsenden Rangtreppen. 

Das Hauptgewicht der Afphaleia lag nicht in der Geftaltung des Theater- 
grundriffes, fondern vielmehr in wichtigen und bahnbrechenden Neuerungen bezüglich 
der Einrichtung der Bühnen. Diefe find auch mehrfach zur Ausführung gekommen 
und haben fich nicht nur felbft fehr wohl bewährt, fondern auch Anftofs gegeben 
zu einer Menge von Verbefferungen und Vervollkommnungen und damit tatfächlich 
zu einer Umwálzung im Fache der Bühnentechnik. Es will aber fcheinen, als ob 
die Anlage der Treppen dem Zwecke der grófseren Sicherheit des Theaters wohl 
fehr gut entfprechen möge, aber jedenfalls auf Koften der Annehmlichkeit der 
Erholungsräume, welche fchliefslich nicht mehr darftellen als Perrons oder Ruhe- 
plätze zwifchen den beiden Treppenläufen. Der Afphaleia-Grundrifs hat deshalb nie 
eine praktifche Probe beftanden, auch, foviel mir bekannt ift 
ihm entftandenen Theatergrundriffe eine Spur hinterlaffen. 

Anders der infolge eines Preisausfchreibens für Erlangung von Plänen für ein 
Muftertheater im Jahre 1883 entftandene und mit einem zweiten Preife ausgezeichnete 
Plan von Hépfner & Röficke in Berlin (Fig. 79 *5. Man Debt auch hier den wenn 


, in keinem der nach 


62) Nach: Project einer Theaterreform der Gefellfchaft zur 
93) Nach: Deutfche Bauz. 1882, Nr. 84. 
64) Nach: Baukunde des Architekten. Bd, II, Teil 3. 2 Aufl, 


Herftellung zeitgemüfser Theater: »Afphaleiar, Wien 1882 


Berlin 1900, S, 40, 
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Theatergrundrifs der Gefellfchaft »Afphaleia« 


zu Wien 99), 


Fig. 79. 
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Entwurf ftir ein Muftertheater von 
Höpfner & Röficke®*). 
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auch ftark überhóhten Halbkreis 
beibehalten; doch find die Rang- 
treppen an die Vorderfront ge- 
rückt, den Anfpriichen auf un- 
mittelbares Licht und unmittel- 
baren Ausgang in das Freie damit 
Genüge tuend. Das Foyer ift 
verfchwunden; an feine Stelle 
tritt der etwas erweiterte Logen- 
umgang, der um fo weniger einen 
vollen Erfatz zu bieten vermóchte, 
als feine Tagesbeleuchtung eine 
nur mittelmafsige fein wird, dank 
den an der Aufsenfront liegenden 
Rangtreppen und -Aborten. Letz- 
tere Anordnung mufs zu man- 
cherlei Bedenken Anlafs geben. 
Von den drei Vorfahrten liegt je 
eine an den beiden Seiten und 
eine vor der Mitte der Vorder- 
front, erftere in Verbindung mit 
den vornehmeren  Rangtreppen, 
letztere zur unteren Eingangshalle 
führend. 

Die Léfung bedürfte noch 
mancher Durcharbeitung und Aus- 
reifung; fie enthielt aber ein Motiv, 
welches anfcheinend von Fellner 
& Helmer für den Grundrifs ihres 
Stadttheaters in Odeffa (Fig. 80 #°) 
aufgenommen und in bemerkens- 
werter Weife verarbeitet worden 
ift. Darin ift die radiale An- 
ordnung der Rangtreppen an der 
äufseren Peripherie des Halb- 
kreifes von dem Réfcke'fchen 
Plane übernommen, das in diefem 
befremdende ftachelige Hervor- 
treten diefer Treppenbauten aber 
befeitigt worden durch Hervor- 
ziehen der Hauptmauer. Die in- 
folge diefer Mafsregel zwifchen 
den radialen Rangtreppen  ver- 
bleibenden Zwifchenräume find 
fehr gefchickt im Parterre als 
Vorhallen für die Treppen zu den 


65) Nach ebendaf,, S. 84. 


oberen Rängen, neben dem 
Foyer aber als Loggien 
ausgebildet. Der Halbkreis 
ift nicht überhöht; an 
feinen Auffatzpunkten lie- 
gen zu beiden Seiten neben 
den dort angeordneten 
Unterfahrten grofse, mit 
vornehmer Pracht ausge- 
bildete Treppenhäufer. 

Als mittlerer vorderer 
Abfchlufs des Kreisbogens ift 
eine Exedra wie ein mäch- 
tiger Schlufsftein vorgelegt 
und bildet eine dritte Unter- 
fahrt. Abgefehen alfo von 
der Verlegung der Rangtrep- 
pen aus dem inneren Ringe 
an die Peripherie, zeigt das 
Theater in Odeffa die wefent- 
lichen Merkmale des Sem- 
per'fchen Theaters, nament- 
lich die beiden  feitlichen 
Veflibüle und Haupttreppen, 
zu einem grofsen fefllichen 
Erholungsraume ^ verbunden 
durch die den Zufchauerraum 
umfaffenden Vorräume: die 
untere Eintrittshalle und das 
Foyer. 

So beftechend die An- 
ordnung der Rangtreppen in 
der äufseren Zone fcheinen 
mufs, fo ift doch wohl zu 
bedauern, dafs die Treppen 
der oberen Range nicht un- 
mittelbar an diefen oder an 
den Umgängen  derfelben 
ausmünden. 

Die Befucher  diefer 
Platze treten, nachdem fie 
fich durch die Türen hin- 
durchgedrángt haben, in den 
weiten Raum des Foyers, wo 
fich naturgemáfs die Maffe 
fofort lockern wird, um fich 
nach wenigen Schritten wie- 
der zufammenziehen und 
durch den Zugang zu den 
Treppen zwängen zu müffen, 
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Fig. 80. 
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Stadttheater zu Odeffa 66), 


Arch : Fellner & Helmer. 


Fig. 81. 
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Schröter's Entwurf für ein kaiferliches Theater 
zu St. Petersburg 6°). 
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Es ift zu befürchten, dafs diefer Umftand, namentlich bei einer Panik, leicht zu tumul- 
tuarifchen und gefahrbringenden Szenen Anlafs geben werde, viel leichter, als wenn der 
Menfchenftrom von Anfang bis zu Ende in einem nach beiden Seiten hin begrenzten Kanal 
abfliefsen mufs °°), 

Der Entwurf von Schröter für ein kaiferliches Theater in St. Petersburg 
(Fig. 81°") zeigt eine fegmentförmige Front mit Exedra gleich den fpäteren 
Semperíchen Theatern. Die feitlichen Veftibüle und Treppenhäufer haben nicht 
mehr die architektonifche Bedeutung, welche ihnen in diefen zugewiefen ift. Das 
Haupttreppenhaus liegt in der Längenachfe des Gebäudes, das einzige für folche 
Anordnung bei kreisförmigen Theatern mir bekannte Beifpiel. 

Diefe Haupttreppe führt von der unteren Eingangshalle unmittelbar in das 12,00 m 
breite Foyer des I, Ranges, dasfelbe in der Mitte teilend und an der inneren Seite eine 
Verbindung von ca. 4,60" laffend. Es ifl wahrfcheinlich, dafs damit ein fehr glänzender 
Effekt erzielt wird, wie überhaupt das Foyer durch eine Reihe von Nebenráumen eine grofse 
Bedeutung erhalten hat. Nicht ganz im Einklang damit fteht die Anordnung von Kleider- 
ablagen am Foyer, die der Vornehmheit desfelben doch wefentlich Abbruch tun dürfte. 

Die Treppen zu den oberen Rángen find denjenigen im Theater zu Odeffa entfprechend 
radial in der äufseren Zone angelegt; die bezüglich diefer letzteren gemachten Erörterungen 
find alfo auch für diefes Theater zutreffend. Bei diefem Anlafs mufs auf den Réficke’fchen 
Plan zurückverwiefen werden, der allerdings auf Koften eines fehr wichtigen Elements, 
des Foyers, diefe Schwierigkeiten vermieden hat. 

Nach alledem liegt leider der Schlufs nahe, dafs der an fich fo fchóne und intereffante Theater- 
typus, der auch bezüglich des wichtigen Moments einer guten Verteilung und günftigen Bewegung des 
Publikums viele Vorzüge bietet, wenigftens für grofse Theater mit mehreren Rängen nicht mehr lebens- 
fähig ift, feitdem die Bauvorfchriften bezüglich der zu diefen Rängen führenden Treppen die bekannten 
rigorofen Anforderungen ftellen. 


Die beiden letzten Beifpiele haben dargetan, wie bei Beibehaltung diefes 
Typus fiir grofse Theater die einen oder anderen erheblichen Nachteile in den 
Kauf genommen werden miiffen; einen weiteren Beweis hierfür liefert die fchóne 
Anlage des Stadttheaters in Leipzig von Langhans (Fig. 8299) In feiner inneren 
Anordnung zeigt dasfelbe alle charakteriftifchen Merkmale eines typifchen Rund- 
baues: kreisbogenfórmige Eintrittshalle und darüber gleichgeftaltetes Foyer, feitliche 
Unterfahrten mit anfchliefsenden Treppen zum I. und II. Range. 

Das wichtige Moment aber, die Kreisform, auch in der äufseren Geftaltung 
zum Ausdrucke zu bringen, wurde der Notwendigkeit zum Opfer gebracht, die 
Treppen zum III. und IV. Range an die Aufsenwand zu bringen, um ihnen fowohl 
Aufsenlicht wie auch unmittelbare Ausgänge in das Freie zu geben. 

Um dies zu erreichen, wurde um den Halbkreis ein halbes Quadrat gelegt 
und die fo entftehenden Eckzwickel für die genannten Treppen benutzt. 

Aber auch diefes Opfer würde nicht genügen, um in diefem Falle das Syftem 
zu retten; denn da diefe zu den beiden oberen Rängen führenden Treppen für 
letztere ebenfo wie die vorhergenannten für den I. und II. Rang gemeinfam dienen 
follen, würde auch diefe Anlage den heutigen Anforderungen nicht mehr ent- 
fprechen. 


— 


66) Der naheliegende Einwand, dafs bei der Dresdener Anlage der Rangtreppen genau dasfelbe eintreten würde, nur 
an der unteren Eingangshalle anftatt im oberen Foyer, wäre nicht zutreffend. Es ift ein anderes, ob folche Expanfion der 
Menge oben in unmittelbarer Nähe der Gefahr ftattfindet, vor der fie zu flichen trachtet, oder unten in der geräumigen Halle 
Und unmittelbar vor den zahlreichen und breiten Eingangstüren, die mit einem Schritt in das Freie führen. 

67) Nach: Deutfche Bauz. 1901, S. 239. 

68) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1870, Bl. 19. 
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Wenn alfo nach allem diefe Form fiir gröfsere Theater mit mehreren Rängen 


kaum mehr zu halten fein diirfte, fo 


Mufter der fog. Wagner- 
Theater noch zu erftehen- 
den Theater ohne Range, 
alfo auch ohne Rang- 
treppen. Als glanzender 
Beweis hierfür fteht zur 
Zeit das neue Prinz Regen- 
in München 
mit 


ten-Theater 
(Fig. 83) 
fegmentfórmiger, mit dem 
hinteren Abfchlufs des 
Zufchauerraumes konzen- 
trifcher Form der Vorder- 
front. In ihrer durch die 
Erforderniffe 
natürlichen Einfachheit ift 
die ganze Anlage fo klar, 
dafs nichts an derfelben 
einer näheren Erörterung 
mehr bedarf, nachdem die 
vorzüglichen Anfahrts- und 
Austrittsverhältniffe ^ be- 
reits in Art. 64 (S. 95) 
eingehend gewürdigt wor- 
den find. Nur die An- 
ordnung der Kleiderab- 
lagen móge noch befon- 
ders Erwähnung finden, 
die in einem zweiten und 
dritten inneren konzen- 
trifchen Ringe neben der 
Eingangshalle ihren Platz 
erhalten haben und nichts 
zu wünfchen übrig laffen. 
Die Erfrifchungsräume 
bilden einen an den Haupt- 
körper Theaters fich 
anfchliefsenden — Seitenbau. 
Infolge ihrer Lage in der 
Hóhe der Parterreeingangs- 
räume ift die leichte Zugäng- 
lichkeit ohne irgend eine 
Verwickelung des Grund- 
riffes zu erreichen gewefen. 
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Abgefehen von den wenigen zur Erreichung der hóher liegenden Sitzreihen erforder- 
lichen Stufen befinden fich im Vorderhaufe nur zwei Treppen, die auf den foyerartigen 
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Umgang führen, welcher fich hinter der Hofloge und den daneben liegenden Fremdenlogen 
hinzieht. Allen Schwierigkeiten, die in anderen Theatern eine den Anfprüchen der Schónheit 
und den Polizeivorfchriften in gleicher Weife gerecht werden follende Anordnung der 
Treppen bietet, waren die Architekten in diefem Falle glücklich enthoben. 
In dem 1859 von 77/s erbauten Viktoriatheater zu Berlin ift die fehr gefchickte 
Verbindung eines Wintertheaters mit einer Sommerbühne bemerkenswert. 


Fig. 83. 


DUE A 


Prinz Regenten-Theater zu München 55, 


Arch.: Heilmann & Littmann, 


In der Grundrifsgeflaltung des erfleren ift eine gewiffe Achnlichkeit mit derjenigen 
des abgebrannten Dresdener Hoftheaters zu erkennen, namentlich in der Lage der Treppen 
an’ den Fufspunkten des vorderen Halbkreifes neben den feitlichen Unterfahrten mit kleinen 
daranflofsenden Veflibülen. Sehr gut ift ein innerer konzentrifcher Ring zwifchen Eingangs- 
halle und Logenhaus nicht für die Treppen zu den oberen Rängen, fondern für die Kleider- 
ablagen benutzt; doch dürfte dadurch allerdings nach Schlufs der Vorftellung in der Ein- 
Sangshalle die Bewegung des Publikums flark behindert gewefen fein. Die Knappheit der 
ganzen Anlage geftattete aber noch nicht die Anordnung eines doppelten Ringes für die 
Kleiderablage, gleich der jetzt im Prinz Regenten-Theater getroffenen. 

Das Theater in Düffeldorf wurde 1870 von Gie/e & Weidner erbaut. 

. Die zum Parkett und zum I, Rang führenden Treppen liegen rechts und links des 
Mittleren Haupteinganges in der 7,0" breiten fegmentfórmigen Eintrittshalle. Abgefehen 
Handbuch der Architektur. IV, 6, e. 9 
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von diefer Form hat diefes Theater mit dem hier zunächft in das Auge gefafsten Typus 
nichts gemein. Die Anlage der Rangtreppen fcheint fehr mangelhaft gewefen zu fein, bevor 
fie die Umwandelung durch die Meifterhand Seeling’s erfahren hatten. 

Das Raimund-Theater in Wien (Fig. 84 6%) wurde nach einer Bauzeit von nur 
9 Monaten Ende November 1893 eröffnet. Der kreisförmige Umgang ift 6,00 m breit 
und enthalt die Kleiderablagen. Der grofsen Knappheit des Bauplatzes wegen find 
die feitlich liegenden Rangtreppen fo angelegt, dafs fie fich kreuzen. 


Fig. 84. 
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Raimund- Theater zu Wien 99), 


Arch.: Roth, 


Dies hat den Uebelfland zur Folge, dafs fie, um die erforderliche Kopfhóhe zu gewinnen, 
eine fehr beträchtliche Lauflänge haben müffen, was den Grundfätzen für die Anlage von 
Theatertreppen deshalb widerfpricht, weil das Gedränge um fo gefährlicher wird, je länger 
der gerade Lauf einer Treppe ift. Aufserdem aber hat diefe Anlage noch den weiteren 
Uebelftand, dafs der Zugang zu der nach dem II. Rang führenden Treppe nur von aufsen 
her ftattfinden kann, ein Uebelftand, der allerdings nach Schlufs des Theaters nicht empfunden 
werden wird, da durch ihn die Sonderung des Publikums ohne weiteres in vollftandigfter 
Weife bewirkt wird. Es it aber trotz diefes Vorteiles unbe(treitbar, dafs der Gedanke 
etwas Unfreundliches hat, die zahlreichen Befucher des II. Ranges durch eine folche Anord- 


69) Nach: Zeitfchr. d. öft, Ing.- u. Arch.-Ver. 1895, S. 462. 
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nung von Anfang an gänzlich auszufcheiden aus der Gemeinfamkeit mit den unter demfelben 
Dache diefelben Vorftellungen Geniefsenden. 

Das Stadttheater in Laibach zeigt in feinen Zugangsráumen eine Anordnung 
ahnlich derjenigen im Theater zu Düffeldorf. 

Die wie im Raimund-Theater fich kreuzenden Treppen zum I. und zum II. Rang liegen 
im fegmentfórmigen Umgang zwifchen einer mittleren und zwei feitlichen kleineren Vor- 
hallen. Die Treppen zum I. Rang find von diefen letzteren, alfo von aufsen aus zugänglich, 
anfcheinend aber auch durch den allerdings nur 1,so™ breiten Parterreumgang. Diefer 
letztere Weg würde aber nach Schlufs der Vorftellung abgefperrt und dadurch der Strom 
der vom Il. Rang kommenden Befucher durch die genannten beiden feitlichen Vorplatze 
direkt geleitet werden kónnen. 

Die äufsere Form bildet einen mit der Umfaffungsmauer des Auditoriums konzentrifchen 
Kreisbogen. 

Das Volkstheater in Worms und das feltfame SZa£c/peare Memorial-Theater in 
Stratford on Avon find lediglich ihrer äufseren Form wegen hier zu erwähnen. Das 
Grundmotiv zu erfterem ift mehr in dem runden Zirkus als in dem antiken Theater 
zu erkennen. 

Diejenigen Theatertypen, welche Gegenftand der bisherigen Betrachtungen 
waren, haben fich gebildet oder entwickelt vor der feit 1382, d. h. feit dem Brande 
des Wiener Ringtheaters eingetretenen ftrengen Ueberwachung der Theateranlagen, 
alfo unabhängig von den derfelben Ausdruck gebenden Polizeiverordnungen. Es ift 
gezeigt worden, dafs in vielen Fallen die jenen Typen zu Grunde liegenden Prin- 
zipien fich nicht mehr ungezwungen oder mit vollem Erfolge mit diefen Vorfchriften 
vereinigen laffen und damit ihre Lebensfahigkeit und ihre Exiftenzberechtigung ver- 
loren haben. 

In Bezug auf die formale Ausbildung eines Theatergrundriffes haben fich von 
den genannten Vorfchriften diejenigen als die einfchneidendften und folgereichften 
erwiefen, welche fich mit der Lage und Anordnung der zu den oberen Rängen 
führenden Treppen befchäftigen und deren Beziehungen zu den Rängen einerfeits, 
den Zu- und Ausgängen andererfeits, fowie mit Riickficht auf ihre Licht- und Lüf- 
tungsverhältniffe ihre Lage zu den Aufsenmauern regeln. 

Dafs diefe beftimmten, nur wenige Lófungen zulaffenden Vorfchriften eine 
gewiffe Befchränkung der architektonifchen Hilfsmittel zur Folge haben und damit 
eine gewiffe Gleichfórmigkeit der Theateranlagen wenigítens fo weit zeitigen mufs- 
ten, als die Vorräume, Treppen etc. in Betracht kommen, ift bereits an anderer 
Stelle ausgefprochen worden. 

In der Tat find in den Grundriffen der nach jener Periode entítandenen 
Theater nur noch drei, eigentlich nur noch zwei Hauptgrundgedanken zu erkennen: 

Erftens der im vorftehenden als »dritte Gruppe« befprochene, welcher kurz 
als der Réficke'fche bezeichnet werden mag und der im Theater von Odeffa, wie 
in demjenigen für St. Petersburg geplanten bisher wohl die einzigen Verwirklichungen 
erfahren hat. Der Bedenken, welche die Anwendung diefes Prinzips erwecken mufs, 
ift ebenfalls bereits gedacht worden. 

Zweitens derjenige, den man wohl den Sce/ing’fchen nennen könnte, da er in 
den vielen von dem Genannten in den letzten Jahren ausgeführten Theaterbauten 
wiederkehrt. 

Drittens die Löfungen, welche mit Fug und Recht als diejenigen von Fellner 
& Helmer bezeichnet werden dürfen, nachdem fie von den Genannten zuerft und 


86. 
Bauten 
nach dem 
Ringtheater- 
brand 
zu Wien, 


87. 
Seeling’ {che 
Theaterbauten. 
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in faft allen ihren vielen Theaterbauten mit grofsem Gefchick zur Anwendung gebracht 
wurden. 
Diefe letzteren beiden Typen find nun hier einer Betrachtung zu unterwerfen. 


4) Vierte Gruppe. 


Die vierte Gruppe von Theatergrundriffen bilden die See/ing’fchen Anlagen. 
Diefelben find fämtlich erft nach dem Ringtheaterbrande und, mit Ausnahme des 
Theaters für Halle a. S., nach Bekanntgebung, alfo unter dem Einfluffe der neuen 
preufsifchen Polizeiverordnungen entftanden. Das Seeding eigene Syftem kann des- 
halb mit Fug und Recht als ein Kind diefer Verordnungen bezeichnet werden. 
Wie diefe ift die Seeling’fche Anordnung der Zugänge und Vorräume ftets klar, 
korrekt und in hervorragendem Grade praktifch; dafs fie eines gewiffen Reizes 
entbehrt, ift nicht zu leugnen, mufs aber wohl zum 
Hauptteile eben jenen Verordnungen zur Laft gelegt 
werden, die eine wirkliche Freiheit in der Kom- 
pofition kaum mehr aufkommen laffen. 

Gewifs ift, dafs es manche Theater gibt, in 
denen der fchónen Architektur zuliebe in wichtigen 
Punkten fchwer gefündigt worden ift. Bei den 
Theatern SeeZing's empfindet man diefes bedrückende 
Gefühl nicht. Im Gegenteil, ihnen gegenüber hat 
man den beruhigenden Eindruck, daís fie unter vor- 
züglichfter Wahrnehmung aller praktifchen Gefichts- 
punkte und gefetzlichen Anforderungen fix und fertig 
wurden, bevor die Frage der architektonifchen Vellei- 
täten an die Reihe kam, die dann vom Meifter mit 
grofsem Gefchick fo weit erledigt wurde, als die Auf- 
gabe und die Sachlage es erheifchten oder zuliefsen. 

Der Seeling’fche Grundgedanke der Anlage läfst 
fich kurz dahin charakterifieren, dafs bei allen feinen 
Theatern die Anfahrt, bezw. Unterfahrt fich an der Lefjing-Theater zu Berlin 79). 
Vorderfront befindet, die Rangtreppen rechts und do we 
links der durch einen Windfang oder eine Vorhalle DUBII ON. 
gegen Zugwind gefchiitzten Eintrittshalle liegen, ohne mit diefer in architektonifche 
Beziehung gefetzt zu fein. Sie ftehen nur durch diefe Halle miteinander in Ver- 
bindung und haben jede einen unmittelbaren Ausgang in das Freie und Tages 
beleuchtung. Eine fog. Haupttreppe findet fich in keinem der See/ing'fchen Theater; 
die Treppen find demnach als architektonifches Moment ganz ausgefchieden. 

Dagegen hat Seeling, nach dem durch von der Hude in feinem Le/fing-Theater 
zu Berlin (Fig. 857°) gegebenen Vorbilde und aus den betreffenden Beftimmungen 
der Polizeiverordnung Nutzen ziehend, in feinen fpäteren Theatern eine eigenartige 
Anordnung der zum I. Rang führenden Treppen zur Anwendung gebracht, indem 
er fie in die Ecken des Parterreumganges legt. Er erzielt dadurch eine intime Ge- 
ftaltung derfelben als Verbindungstreppen zwifchen Parkett und I. Rang, bezw. dem 
Foyer. Wenn Seeling hieraus aber den Grundfatz folgert, dafs folchen Treppen, 
überhaupt der »kalten Pracht« architektonifcher Haupttreppen gegenüber unter allen 


Fig. 85. 


70 Nach: Deutfche Bauz, 1892, S. 65. 
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Umftaénden der Vorzug zu geben fei, fo kann dies doch füglich nur für kleine und 
mittlere Theater Geltung haben. Für grofse Theater würde man wohl nie der Pracht- 
treppen entraten mógen, neben denen aber — wie das Beifpiel des Wiener Hof- 
opernhaufes zeigt — fehr wohl zierlich ausgebildete innere Verbindungstreppen an- 
gelegt werden kónnen, deren Vorzüge unbeftritten fein follen. Der ganze Unterfchied 
zwifchen diefen letzteren Verbindungstreppen und den ganz analog ausgebildeten 
Rangtreppen Seeling’s befteht im Grunde genommen darin, dafs diefe letzteren auch 
die Stelle der Haupttreppe vertreten mufsten, die in Wegfall gekommen ift. 

Das Läftige der durch die Bauvorfchriften auferlegten unbedingten Scheidung 
des II. Ranges vom I. und damit vom Erholungsraum hat Sce/ing in mehreren 


Fig. 86. 
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Neues Schaufpielhaus zu Frankfurt a. M. 71). 


Arch.: Seeling. 


feiner Theater dadurch zu mildern gefucht, dafs er durch Anlage einer nach dem 
Foyer fich öffnenden Galerie den fich während der Zwifchenakte da anfammelnden 
Befuchern des II. Ranges die Möglichkeit bietet, wenigftens aus einer gewiffen Ent- 
fernung am Treiben im Foyer teilzunehmen. Diefe Anordnung bietet architektonifch 
fruchtbare Motive und wiire fehr fchón, wenn fie, wie in der Parifer Oper, nebenher 
beftände, nicht aber das einzige wäre, was dem II, Rang als karger Erfatz für 
feine Ausfchliefsung geboten werden kann. 

Seeling hat, von diefer Empfindung geleitet, den Anfang gemacht, durch 
gefondert angelegte, gegen keine der Bauvorfchriften verftofsende Nebentreppen 
dem IL Rang einen unmittelbaren Weg in das Foyer zu bahnen. Diefer Gedanke 
ift ein fehr glücklicher zu nennen, Er findet fich bereits in Ausführung im Neuen 
Stadttheater zu Frankfurt a. M., fowie im neuen Theater zu Nürnberg. 


71) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 393. 
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Beifpiele. 
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Bemerkenswert ift noch für alle .SeeZzzg {chen Grundriffe die ausgezeichnete Ver- 
bindung der Parterreumgange mit dem Eingangsveftibül und ihre grofse Geraumig- 
keit, nebft der Anlage fehr bequemer Kleiderablagen. 

Es ift fchwer, eines der See/ing'fchen Theater als befonders charakteriftifches 
Spezimen hervorzuheben, da fie in ihren Zugangs- und Vorräumen durchgehends 
denfelben Grundgedanken der Anord- 
nung zeigen. Unter ihnen befindet 
fich bisher noch kein fog. grofses 
Theater mit mehr als drei Rängen, 
die nach dem Baugefetze jeder zwei 
gefondert liegende Treppenaufgänge 
fordern würden. 

Das neue Stadttheater in Frank- 
furt a. M. (Fig. 8671), dasjenige in Ro- 
ftock (Fig. 87 **) und das für Nürnberg 
projektierte (Fig. 887%) haben jedes 
drei Ränge; die Treppen des II. und 
II. Ranges konnten noch ohne 
Schwierigkeiten fymmetrifch zu beiden 
Seiten der Haupteingangshalle an je 
einem gemeinfamen Durchgange unter- 
gebracht werden, da diejenigen zum 
I. Rang in der bereits erwähnten Weife 
in den Ecken des Parterreumganges 
ihren Platz finden. 

Im erften Theater SeeZzg's, dem- 
jenigen von Halle a. S. (Fig. 8974) ift 
diefe Lage der I. Rangtreppen noch 


nicht in voller Durchbildung, fondern Y [e 
gewiffermafsen erft im Keime zu er- (mm =, e 
kennen. Misere tein zur hte E 


Mit ihrem erflen Ruheplatz liegen ina ERR rechts 
diefe Treppen in der Hóhe des Parterre- 
umganges und find mittels einer grofsen 
Mauerdurchbrechung mit diefem in Ver- 
bindung gefetzt; doch haben fie, abge- 
fehen hiervon, noch ihr eigenes Gehäufe. 

Mufterhaft angelegt find hier die 05276542321 d 
5,00 " breiten Parkettumgánge mit den 
daranftofsenden Kleiderablagen und den 
bequem gelegenen Ausgángen in das Freie, 
deren an jeder zwei (ich befinden. Weniger glücklich liegen die zum II. Rang führenden 
Treppen, die mit derjenigen zum I. Rang einen gemeinfamen Zugang vom E ingangsveftibül 
aus haben. Aufserdem hat zwar noch eine jede derfelben einen unmittelbaren Ausgang in 
das Freie; da diefe letzteren aber um einen Treppenarm tiefer liegen als erflere, fo ift 


Fig. 87. 
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ess zw Roftock ??). 


Arch,: Seeing. 


7) Nach: Baukunde des Architekten, Bd. II, Teil 3. 2. Aufl. Berlin 1900, S, 7o. 
13) Nach ebendaf., S. 104. 
74) Nach: Deutfche Bauz. 1886, S. 445. 
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anzunehmen, dafs der Hauptflrom vom II, Rang den erfleren benutzen und dort mit dem- 
jenigen vom I. Rang zufammentreffen wird. Ob diefer Nachteil fehr grofs ift, mag dahin- 


Seeling. 


Fig. 88. 


Stadttheater und Fefthalle zu Nürnberg 7*) 
Arch. : 


geflellt bleiben; jedenfalls entfpricht die Anordnung nicht mehr ganz den neueren An- 
fchauungen; die hier noch vermifste Trennung ift in den fpäteren ‚Seeling’fchen Arbeiten 
flreng durchgeführt worden. 


89. 
Theater 
von 
Feliner & 
Helmer. 
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Ueber den dem II. Rang eingeräumten Anteil am Genuffe des Foyers ift bereits 
gefprochen worden; in Halle zeigt er fich mit dem fchmalen, 1,9 breiten in das Foyer 
hineinragenden Balkon in der Tat recht kümmerlich. 

Die bereits erwähnte Anordnung der Treppen zum I. Rang brachte .SeeZzg 
zum erften Male in feinem neuen Theater »Am Schiffbauerdamm« in Berlin (Fig. 9275) 
zur Anwendung. 

Die Eingangshalle diefes Theaters zeigt nur infofern eine kleine Abweichung, als neben 
den Treppen zum II. Rang Windfánge gelegt find, welche als feitliche Ein-, bezw. Ausgänge 
dienen können und deren einer in Verbindung mit einer kleinen Vorhalle fleht. Der 
der Kompofition zu Grunde liegende Hauptgedanke wird durch diefe Variante nicht tangiert. 


Fig. 89. Fig. 90. 
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Stadttheater zu Halle a. S. ?**). Stadttheater zu Effen 77). 
Arch.: Seeding. Arch.: Bohnftedt. 
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Sehr gefchickt, aber doch {chon aus genannten Erwägungen durchaus ungenügend ift die 
in Form eines Einbaues in den Raum des Foyers gehaltene Galerie für die Befucher des 
Il. Ranges angelegt (Fig. 91). 

Zur weiteren Kenntlichmachung des von See/ing geíchaffenen Typus mögen 
hier noch die Grundriffe zweier feiner mittleren Theater, derjenigen von Bromberg 
(Fig. 9376) und von Effen (Fig. 9077) mitgeteilt werden. 


5) Fünfte Gruppe. 


Die diefer Gruppe angehórigen Theater rühren in der grofsen Mehrzahl von 
Fellner & Helmer her. Die meiften der von diefer Firma ausgeführten Theater 
zeigen eine fo eigenartige Anordnung der Vor- und Zugangsráume, dafs fie ohne 
Bedenken als Führer einer befonderen Gruppe neuerer Theater bezeichnet werden 
kónnen. 


75 Nach: Deutfche Bauz. 1893, S. 464. 
16). Nach ebendaf., 1897, S. 477. 
11) Nach: Baukunde des Architekten. Bd, IT, Teil 3. 2. Aufl. Berlin 1900. S. 64. 
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Parterregrundrifs 75), 


Neues Theater zu Berlin. 


Arch.: Seeding. 
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Zum erften Male erfchien in dem von Bohnfledt 1860—63 erbauten, feitdem 
durch Feuer vernichteten Stadttheater in Riga (Fig. 947%) eine Anordnung des 
Veftibüs und der Treppen, welche den Kern des von Fellner & Helmer {pater 
mit ebenfo grofsem Gefchick wie Erfolg angewandten Motivs enthalten und den 


Fig. 93. Arch.: Seeling. 
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Fig. 94. Arch. ` Bohnfledt, 


Stadttheater zu Riga 7), 
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Anftofs zu feiner Entwickelung gegeben zu haben fcheint, Wenn durchaus ein 
halbwiffenfchaftlicher Ausdruck beliebt werden follte, fo kónnte diefe Art der Anlage 
als eine tangentiale zu bezeichnen fein, d. h. tangential zum Zufchauerraum. Wenn 
aber auf das Eingangsveftibiil bezogen, würde ftatt deffen die Bezeichnung radial 


T8) Nach: Zeitfchr, f. Daun. 1869, Bl. 3a. 
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mehr am Platze fein, ein Beifpiel dafür, wie fchwierig es ift, derartige Klaffifikationen 
zu machen und wie ungenau fie immer bleiben werden. 

Dafs das im Grundriffe des Theaters zu Riga enthaltene Treppenmotiv in der 

Tat für Fellner & Helmer anftofsgebend gewefen ift, fcheint einer ihrer älteren Grund- 

riffe, derjenige des Stadttheaters in Wien (Fig. 95?) darzutun. Jedenfalls hat 

diefer Grundgedanke in ihren Händen eine bedeutungsvole Umwandelung und 

Klarung erfahren und hat fich zu einer ebenfo intereffanten wie anmutsvollen, allen 

Anforderungen gerecht werdenden Löfung ausgereift, die mit Recht als eine einen 

eigenartigen Typus darftellende 

Fig. 95. betrachtet werden darf. 


ag imum PE. // | Ee Eines ihrer alteften Theater, 
CIN 4 i 


das Stadttheater von Augsburg 
(Fig. 96), zeigt noch keine An- 
deutung diefer Grundrifsform; es 
hat vielmehr eine grofse Ver- 
wandtfchaft mit dem Typus, wel- 
cher in vorftehendem als zweiter 
erörtert worden ift, und zwar 
nach franzöffcher Gepflogenheit ; 
denn die fymmetrifch angeord- 
neten Haupttreppen liegen nicht 
am Eintrittsveftibül, fondern an 
dem demfelben folgenden zweiten 
Veftibül, deffen Raum im I. Range 
eine Vorhalle bildet vor dem 
dem Haupteingangsveftibül ent- 
fprechenden, auf der Höhe des 
I. Ranges liegenden Foyer. 

In nuce enthält diefer Grundrifs aber auch gewiffermafsen die Seeling fche 
Anordnung. Aufser den zum I. Rang führenden Haupttreppen finden fich in den 
Ecken des Parterreumganges die Verbindungstreppen, die in den Seeling’fchen 
Theatern, aus ihrer fekundären Rolle herausgewachfen, die Haupttreppen ganz 
verdrängt haben. Es bedürfte alfo nur des Entfchluffes, das Zwifchenveftibiil mit 
feinen beiden Treppen herauszufchneiden und dafür das Eingangsveftibül mit den 
rechts und links anftofsenden, architektonifch nebenfächlich behandelten Rangtreppen 
bis an die Umfaffungswand des Parterreumganges heranzufchieben, und der Seeding’ fche 
Grundrifstypus würde in der Hauptfache erreicht fein. 

Als erftes Beifpiel der fpezififch Fellner & Helmerfchen Anlage ift das kleine 
Theater im Kurort Karlsbad zu nennen (Fig. 97 ^. Vielleicht durch die aufserordent- 
liche Enge und die Geftalt des zur Verfügung ftehenden Bauplatzes dahin gedrüngt, 
ift es den Architekten gelungen, in Ueberwindung diefer Schwierigkeiten und in 
Anwendung ihres feitdem nur felten wieder verlaffenen Grundgedankens in denkbar 
knappfter Form eine reizvolle, elegante und zugleich jeder Voríchrift genügende 
Anlage zu fchaffen. 

Das Theater hat Parterre mit Amphitheater. Auf der Höhe der oberflen Sitzreihe 


Stadttheater zu Wien 7°). 
Arch, : Fellner & Helmer, 


Ian w. Gr. 


79) Fakf,-Repr, nach: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1874, S. 39. 
80) Nach: Architektonifche Rundfchau 1889. 
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diefes letzteren liegt der I. Rang, Fig. 96. 
der jedoch ebenfowohl als er- | | 
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hóht liegende Parkettlogen 


charakterifiert werden kann tae P Lu 

und als Zwifchengefchofs be- | SS — ` sn 
zeichnet ift. Infolgedeffen ift wa a ER 14 
der II. Rang eigentlich an Stelle | i 7 en | | 
des I. getreten; auch liegt das EE re m ua 

in feiner Form dem Eingangs- | li n H | | 
veftibül entfprechende Foyer = \ SSA x 1 


auf der Höhe diefes II. Ranges. I; i TE ang Ti 
Dafs diefer Raum angefichts == = RC HER Ts = 
feiner Abmeffungen kaum noch | Um Il 7 | 


Anfpruch erheben kann und | 

kaum mehr ift als ein mäfsiger M | 
Salon oder als ein eleganter y 
Austritt flir die beiden da zu- 
fammentreffenden Treppen, das 
ift eine Folge der aufserordent- 
lichen Befchränktheit des Rau- 
mes. Trotz diefes Mangels darf 
diefer Grundrifs als ein kleines 


auf die Bezeichnung Foyer zu mm SE Wu lh z 


Meifterwerk angefehen werden; 6 6 
die durch Heranziehung der Stadttheater zu Augsburg. 
Treppen erreichte Geflaltung Arch.: Fellner & Helmer. 


der Eingangsveftibüle zu einem 
trotz der Enge eleganten und 
malerifchen Gefamtbilde ift vor- 
züglich gelungen. 


Fig. 97. 


Der Zugang zum Parkett 
liegt gerade gegenüber den 
an der Vorderfront liegenden 
Haupteingangstüren, die Klei- 
derablage unter dem das Par- 
kett nach hinten abfchliefsen- 
den Amphitheater. Von jeder 
Seite des Parkettumganges füh- 
ren Ausgangstüren in das Freie. 

Das Stadttheater in 
Salzburg (Fig. 9881) zeigt 
bei ähnlicher Geftaltung und 
ahnlichen Abmeffungen des 
Bauplatzes auch grofse Aehn- 
lichkeiten in der Grundrifs- 
anordnung mit den vorher 
genannten. 


81 Nach: Baukunde des Archi- 


tekten. Bd. IT, Teil 3. 2. Aufl, Berlin 1900. 
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Die Treppenanlagen konnten hier noch knapper gehalten werden, da diefes Theater 
nur einen I. und einen amphitheatralifch geflalteten II. Rang und keine Parterrelogen ent- 
halt. Das Eingangsveflibül entfpricht demjenigen in Karlsbad; doch ifl in Salzburg auf die 
Anlage eines Erholungsraumes Verzicht geleiftet, vielleicht infolge der Erkenntnis, dafs ein 
folcher bei fo kleinen Verhältniffen feinem Zwecke doch nicht entfpreche. 

Im Deutfchen Volkstheater in Wien (Fig. 99 8°) tritt an Stelle des halbkreis- 
förmigen Eingangsveflibüls ein ovales auf, welches in allen fpäteren Theatern 
wiederkehrt, fo im Deutfchen Theater in Prag (Fig. 100), im Stadttheater zu Zürich 
(Fig. 10159, im Neuen Deutfchen Schaufpielhaufe zu Hamburg und felbft im Neuen 
Hoftheater zu Wiesbaden (Fig. 103 84). 

Am Neuen Deutfchen Theater in Prag führen aus der an der Vorderfront liegenden 
bedeckten Unterfahrt drei Eingangstüren in das Veflibül, aufserdem noch je eine rechts 
und links für Fufsgänger. Erfleren Türen gerade gegenüber befinden fich zwei Eingänge 
zum Parkett und Parterreumgang; zwifchen ihnen ifl, nicht fehr günflig, die Abendkaffe 
gefetzt, Der Parterreumgang hat an feinen Flügeln eine 
Breite von 2,7, die nach heutigen Beflimmungen in 
Deutfchland ungenügend fein würde. Dadurch, dafs die 
äufsere Umfaffungsmauer des Korridors nicht konzentrifch 
mit der inneren gezogen ill, erweitert fich derfelbe nach 
dem Scheitel des Bogens zu, alfo an der Stelle, wo der 
Zufammenflufs der flärkfle fein wird, bis zu 8,50", Am 
Parterreumgang find vier geräumige Kleiderablagen fehr 
gefchickt angebracht, und aufser dem vorderen Durchgang 
führen an jeder Seite zwei Ausgänge direkt in das Freie. 

Die Art, wie die Treppen flrahlenfórmig von dem 
oval geflalteten Eingangsveflibül ausgehen und wie fie 
zur dekorativen Ausbildung desfelben herangezogen find, 
ifl auch in diefem Falle eine ebenfo gefchickte, wie für 
die Fellner & Helmer'fchen Anlagen charakteriftifche. 

Das Foyer liegt in der Hóhe des II. Ranges. Da- 
durch ifl es möglich geworden, dem Eingangsveftibil 
die für feine dekorative Ausfchmückung unentbehrlichen 
Höhenverhältniffe zu geben trotz des Umflandes, dafs die oberen Reihen des Parterres mit 
feinem Fufsboden in gleicher Hóhe liegen. 

Nach diefer Betrachtung der Vorráume des Prager Theaters mag es genügen, vom 
Stadttheater in Zürich in Fig. ror nur den Grundrifs mitzuteilen, der, wie ein Blick 
lehrt, von dem foeben befchriebenen blofs in unwefentlichen Punkten abweicht, im Grund- 
gedanken und Charakter der Anlage aber fal genau mit demfelben übereinftimmt. Auch 
die dekorative Geftaltung des Eingangsveftibüls ift fafl diefelbe; nur fcheinen im Prager 
Theater die in der Längenachfe des Eintrittsvefibüls liegenden Treppen in einer glück- 
licheren Weife für das Gefamtbild des genannten Raumes verwertet zu fein als in Zürich. 
Ebenfo entfpricht die Einteilung der Range des Zufchauerraumes derjenigen in Prag, fo 
dafs alfo das Foyer auf der Höhe des IL. Ranges angelegt ift. 

Es ift bereits ausgefprochen, dafs auch das Neue Hoftheater in Wiesbaden nicht 
allein denfelben Typus, fondern fo weit, als gewiffe, durch die Bauaufgabe gebotene 
Abweichungen es geftatteten, auch genau diefelben Anordnungen, im ganzen fowie im 
einzelnen, mit den vorher benannten Theatern gemein hat. Man möchte verfucht fein, zu 


bedauern, dafs die fo aufserordentlich gefchickten Künfller durch die Erfolge ihrer früheren 
— — 

82) Nach ebendaf. S. 74. 

83) Nach: Eifenbahn, Bd, 18, S. 96. 

84) Nach: Deutfche Bauz. 1898, S. 416. 
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` 
reizvollen Anlagen fich zu einer fo oft wiederkehrenden fchematifchen Wiederholung ver- 
leiten liefsen, wenngleich nicht verkannt werden darf, dafs eine jede derfelben für fich 
immer von neuem angenehm überrafchend wirkt. 


Fig. 99. 
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Parterregrundrifs 82), 
Arch.: Fellner & Helmer. 


Während die bisher betrachteten Theater in aufserdeutfchen Ländern und unter 
anderen Bauvorfchriften errichtet wurden, mufsten beim Bau des Wiesbadener Hoftheaters 
(1892—94) die fiir Deutfchland und im befonderen fiir Preufsen Geltung habenden Bau- 
vorfchriften beobachtet werden. Dazu kam die ganz eigenartige Geftaltung des Bauplatzes 
und die befonderen, aus den örtlichen Verhältniffen Wiesbadens als Kurort hervorgehenden 
Bedingungen. 
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Erfteren, d. h. den Baupolizeivorfchriften, zuliebe mufste der Parterreumgang breiter 
gehalten werden als in den anderen Theatern und ifl 4,0" breit angelegt worden. Im 
weiteren wurde die Anlage von je zwei ganz getrennten Treppen für den IL. und III. Rang 
zur unerläfslichen Notwendigkeit. Der Grundrifs zeigt, wie diefe Schwierigkeit überwunden 


Fig. 102. 
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Neues Hoftheater zu Wiesbaden **), 


Arch, : Fellner & Helmer. 


wurde, indem diefen beiden Treppen ein gemeinfamer, mittels einer Durchbrechung mit 
dem Veftibiil verbundener Vorplatz vorgelegt wurde. Es war ausgefchloffen, dafs das 
Theater mit feinen Vorderráumen in den Spazierweg der Kolonnaden hineinrage und den- 
felben unterbreche; auch durfte es mit feiner eigentlichen Vorderfront nicht die hintere 
Flucht der an der Kolonnade liegenden Läden überfchreiten. Da aber doch eine Verbindung 
mit der Kolonnade hergeftellt werden mufste, indem von diefer aus der natürliche Haupt- 
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zugang zum Theater führt, fo mufsten einige diefer Laden geopfert und an ihre Stelle 
eine kleine Vorhalle eingefchoben werden, welche diefen Zugang vermittelte. In ihr haben 
die Billettkaffen ihren nicht befonders befriedigenden Platz gefunden. Der Raum ifi fo 
eng, dafs er bei einigem Andrange ganz gefüllt und die Paffage behindert ift. Aus diefen 
Verhältniffen ergibt fich auch der Umfland, dafs eine eigentliche Anfahrt nicht angelegt 
werden konnte. Sie mufste jenfeits der Kolonnade hergeftellt werden, fo dafs die mit Wagen 
Ankommenden erft den óffentlichen Spazierweg der Kolonnade überfchreiten müffen, um 
in die inneren Ráume des Theaters zu gelangen. 

Die Kleiderablagen zu beiden Seiten des Parterreumganges, ebenfo wie die feitlichen 
Ausgänge haben hier diefelbe Lage wie in den übrigen Felner & Helmer'{chen Theatern, 
ebenfo die Treppen zum I, Rang; ein Foyer oder Erholungsraum war jedoch nicht vor- 
gefehen. Es konnte nicht ausbleiben, dafs in einem Theater von dem Range und der Be- 
deutung des Hoftheaters in Wiesbaden, namentlich auch in Hinblick auf die eigenartige 
Zufammenfetzung feines zum grofsen Teile aus Kurgäflen und Fremden beflehenden ele- 
ganten Publikums, der Mangel eines folchen Raumes umfomehr empfunden werden mufste, 
als die ohnedies ziemlich knapp bemeffene Eintrittshalle einen Frfatz dafür nicht zu bieten 
vermochte. Dieter Mifsftand drängte zur Abhilfe, die 1901 durch Ausführung eines feitlich 
an das Theater angefügten und in gefchicktefler Weife mit demfelben in Verbindung ge- 
fetzten Prunkfoyers gefchaffen worden il. An geeigneter Stelle wird diefer glänzenden, 
von Genzmer ausgeführten Anlage eine eingehendere Befprechung gewidmet werden. 

Der eigentümlichen, beim Wiesbadener Theater beftehenden Terrainverhältniffe ift 
bereits an anderer Stelle gedacht worden. Ihre weitere Erörterung wäre umfoweniger 
hier am Platze, als fie auf die grundfätzliche Geflaltung des Grundriffes ohne Einflufs 
geblieben find. Nur einer feltfamen Folge diefer Verhältniffe möge hier noch gedacht 
werden. Eine Ausbildung der Vorderfront zu einer würdig geflalteten Hauptfaffade war 
ausgefchloffen, da fie an die Kolonnade fich anlehnen mufste und deshalb von diefer in 
ihrem Untergefchoffe ganz verdeckt, im Oberbau vollländig überfchnitten worden wäre. 
Man hatte fich fchon entfchliefsen müffen, die Kolonnade in die Kompofition hineinzupreffen 
und wenigflens zum Teil umzugeflalten. Die Bedeutung des Gebäudes mufste alfo in der 
Hinterfront (Fig. 102 **) zum Ausdruck gebracht werden. Dies war umfomehr geboten, 
als diefe der Hauptpromenade von Wiesbaden, dem fog. »Warmen Damme, zugekehrt ift. 
Die Architekten haben diefe Aufgabe zwar in vollendeter Weife gelófi und eine Faffade 
gefchaffen, der in ihrer reichen Architektur nicht anzufehen ift, dafs es die Hinterfaffade 
des Gebäudes fei. Es mutet aber doch feltfam an, eine monumentale Auffahrtsrampe zu 
erblicken, die mit ihren Obelisken, Triumphalfaulen und reichem korinthifchen Portikus nicht 
etwa dazu beflimmt ifl, einer Reihe glänzender Equipagen als Auffahrt zu dienen, fondern 
hóchflens dazu, den fanften Theaterpferden den Aufgang zur Bühne zu erleichtern. 

Es darf davon abgefehen werden, weitere Theateranlagen der genannten 
Architekten hier im einzelnen zu erörtern, da es fich nicht um eine Aufzählung 
ihrer Bauten, fondern um eine Feftftellung der ihnen eigentümlichen Grundrifsform 
handelte, welche aus den angeführten Beifpielen genugfam erfichtlich fein dürfte. 


6) Verfchiedene Grundrifsanlagen. 


Bei dem Verfuche, in der vorftehenden vergleichenden Betrachtung die in der 
Entwickelung eines Theatergrundriffes zu Tage tretenden und beftimmenden Grund- 
motive nebeneinander zu flellen, konnte doch niemals die Meinung beftehen, dafs 
jede der bekannten Formen einer Theateranlage in das eine oder andere diefer 
Syfleme fich einreihen laffen müffe. Einige der neueren Theater zeigen Anlagen 
ganz origineller Art, die folcher Einordnung entíchiedenen Widerftand entgegenfetzen. 

. Handbuch der Architektur. IV. 6, e. ES 
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So diejenige des neuen Teatro maffimo in Palermo (Arch.: Bafile), an welcher 
die Merkmale verfchiedener der in vorftehendem befprochenen Typen erkennbar 
find, doch in einer Weife vereinigt, welche es unmóglich macht, die Anlage unter 


eines der aufgeftellten Syfteme unterzuordnen (Fig. 104 55). 


55) Fakf.-Repr. nach: Dans, G. B. F, A teatro ma/fimo Vittorio Emanuele in Palermo, Palermo 1896. Taf. 1. 
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Die an den Seitenfronten liegenden Unterfahrten find ähnlich denjenigen an der 
Grofsen Oper in Paris kreisfórmig geftaltet; doch fehlt ihnen die unmittelbare Beziehung 
zum Inneren des Theaters, die dort fo bemerkenswert il. Es befleht zwar eine unter dem 
Theater hindurchführende fahrbare Querverbindung zwifchen den beiden feitlichen Unter- 
fahrten. Ihr Zweck ifi aber aus den uns vorliegenden Plänen nicht zu entnehmen, da 
anfcheinend ein Zufammenhang diefer Durchfahrt mit dem Inneren des Theaters nicht 
vorgefehen worden ift. 

Mit dem vorderen Eingangsveftibül ftehen die Unterfahrten mittels grofsartiger Wandel- 
hallen in Verbindung, welche zunächft in zwei Eckveftibüle führen, von denen das Haupt- 
veftibül durch zwei fymmetrifch liegende zweiläufige Treppen erreicht wird. An der Aufsen- 
feite der linksfeitigen, dem Publikum zugewiefenen Unterfahrt find in fehr origineller 
Weife zwei zum II. und zum Ill. Rang führende, von einem gemeinfchaftlichen kleinen 
Vorveflibül ausgehende Treppen angelegt. An der rechtsfeitigen, für die Hofequipagen 
beflimmten Unterfahrt fehlen diefe Treppen. Auffallen mufs es, dafs gerade die Befucher 
des I. Ranges und des Parketts von der Unterfahrt aus einer folchen unmittelbaren Verbindung 
entbehren und erfl den langen Weg zum vorderen Hauptveftibiil durchmeffen müffen, um 
von da aus zu ihren Plätzen gelangen zu können. 

Bemerkenswert ift noch, dafs diefes eines der wenigen grófseren Theater ifl — es 
nimmt nahezu denfelben Flüchenraum ein wie das Hofoperntheater in Wien —, in welchem 
für den Hof keine Profzeniums- oder Seitenloge, fondern nur eine grofse Mittelloge gerade 
über dem Eingange zum Parterre angelegt ift. 

In Bezug auf die Anordnung der Treppen, Korridore etc. zeigt das Theater mancherlei, 
was jenfeits der Alpen unfehlbar mit den Bauvorfchriften kollidieren würde und — wenigftens 
jetzt — überhaupt nicht ausgeführt werden kónnte. 

Die neueren englifchen Theater find ausfchliefslich Privattheater und ftehen 
meiftens auf fehr befchränkten und unregelmäfsig geformten Plätzen. Hierin mögen 
wohl die Eigentümlichkeiten ihrer Grundriffe ihre Erklärung finden. Diefe find 
in vielen Fällen fehr gefchickt und gewifs meiftens den praktifchen Anforderungen in 
vollkommenfter Weife entfprechend; fie entbehren aber faft alle jeder architek- 
tonifchen Anordnung, und deshalb entziehen fie fich auch einer Befprechung 


an diefer Stelle. 


7) Schlufsbetrachtung. 


Im vorftehenden find diejenigen Auffaffungen und Motive eingehend behandelt 
worden, welche beim Entwerfen und bei der Durchbildung der Grundriffe einer 
Anzahl der hervorragenderen Theater dem Architekten beftimmend gewefen find. 
Ihre Vergleichung wird bei Behandlung der Aufgabe des Theaterentwurfes für die 
meiften der überhaupt denkbaren Fälle eine Anregung bieten; es konnte hier aber 
nicht die Aufgabe fein, auch die Abmeffungen diefer Vorräume, der Treppen, 
Korridore, Ausgänge etc., im einzelnen feftzuftellen. 

Die unteren Grenzen derfelben find in ganz präzifer Form durch die Bau- 
vorfchriften vorgezeichnet, deren einzelne Beftimmungen an anderer Stelle mit 
Rückficht auf die dadurch bezweckte Erhöhung der Sicherheit des Publikums 
Erörterung finden werden. In welchen Punkten es nahe liegen möge, diefelben zu 
überfchreiten, wo es gegeben fei, fie ftrenge einhaltend fich auf die äufserfte Knapp- 
heit zu befchränken, dies zu beurteilen ift in jedem einzelnen Falle dem Befinden 
und dem Urteile des Architekten vorbehalten, wofern es nicht durch die Umftände 
von vornherein feftgeftellt it. Es mufs deshalb hier auch genügen, auf die in den 
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genannten, im Anhange zu Kap. 10 (unter c) zum Abdruck gebrachten Bauvorfchriften 
enthaltenen Einzelbeftimmungen, fowie auf die in einem der fpäteren Kapitel daran 
geknüpften Erôrterungen zu verweifen, 

Im allgemeinen wird es felbftverftändlich am nächften liegen, fich mit den in 
den Bauvorfchriften gegebenen Mindeftmafsen abzufinden oder doch fie nicht wefent- 
lich zu überíchreiten, auch in Betreff der Beziehungen der einzelnen Teile unter- 
einander die für die Entwickelung des Grundriffes wünfchenswertefte Deutung der 
Vorfchriften fich herauszufuchen; doch treten auch Fälle ein, wo dies nicht der 
Aufgabe entfprechend, dagegen ein gewiffes Mafs von Luxus geboten fein würde. 

Das Entwerfen eines Theaters ift eine fo vielgeftaltige und von den ver- 
fchiedenften Umftänden in fo hohem Mafse beeinflufste Aufgabe, dafs der Architekt 
durch fie felbft in jedem einzelnen Falle nachdrücklichft darauf hingewiefen wird, 
welchen Mafsftab er bei ihrer Entwickelung anzulegen habe. 

Eine folche Klaffifikation wird ftets fchon in den der Bauaufgabe zu Grunde 
liegenden Umftänden fo feft begründet fein, dafs es vergeblich und überflüffig ware, 
darauf weiter eingehen oder gar den Verfuch machen zu wollen, eine Art von Skala 
dafür aufzuftellen. 

In nachftehendem follen die wichtigften der Vor- und Nebenräume eines 
Theaters einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden. 


c) Wichtigere Vorräume. 
1) Ráume für den Dienft des Landesherrn. 


Die mit dem Namen Hoftheater bezeichneten Inftitute geniefsen faft ohne Aus- 
nahme ganz aufserordentlich hohe Zufchiiffe von feiten der Zivillifte des Staats- 
oberhauptes. Nach den von Sachs gegebenen Zufammenftellungen betragen diefe 
Zufchüffe z. B.: 

= für Berlin ca. 1000000 Mark (ungerechnet der Heizung und Beleuchtung); 
für Wiesbaden, Hannover und Kaffel zufammen ca. 2000000 Mark; 

für Wien (Hofopern- und Hofburgtheater) zufammen 1000000 bis 1200000 Mark; 

für Dresden ca. 600000 Mark (ausfchliefslich der Befoldung der Konig]. Kapelle 
[des Orchefters] u. f. w.). 

Hiernach dürfen diefe Theater mit Fug und Recht als Privattheater der Krone 
angefehen werden, in welchen dem Publikum die theatralifchen Genüffe unter dem 
Koftenpreife geboten werden; denn die von ihm beigetragenen Tageseinnahmen 
genügen, wie die Notwendigkeit diefer hohen Zufchüffe beweift, nicht entfernt, um 
die Theater auf der hohen Stufe zu erhalten, welche der Würde des Staates ent- 
fprechen. Aus diefen Verhältniffen ergibt fich naturgemäfs, dafs für den Landes- 
herrn und feinen Hofftaat eigene, vom Verkehr des Publikums gänzlich oder fo viel 
als möglich abgefchloffene Zugänge, Treppen und Aufenthaltsräume gefchaffen 
werden müffen. Dabei ift nicht allein jede Rückficht auf die Gepflogenheit und die 
möglichften Bequemlichkeiten der Herrfchaften zu nehmen, fondern auch den 
Anforderungen der Repräfentation, fei es bei irgendwelchen offiziellen Anläffen 
oder beim Befuche fremder Fürftlichkeiten, in forgfältigfter Weife Rechnung zu 
tragen, und endlich mufs auch für den fog. Dienft, d. h. für die Adjutanten und das 
Gefolge, ausgiebig geforgt werden, damit diefe Perfonen fich immer in der Nähe 
des Fürften befinden. 
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Es leuchtet ein, wie durch einen folchen zufammenhängenden Komplex von 
herrfchaftlichen Räumen, die in ihrer Ausdehnung und Höhe met fehr ftark gegen 
die Abmeffungen der übrigen Räume abftechen, ein Element in den Organismus 
eines Theaters hineingebracht wird, welches fich nicht immer mit Leichtigkeit in 
denfelben einfügen lafst. Dem Architekten wird eine folche Aufgabe zwar meiftens 
willkommen fein, da fie ihm Gelegenheit zu künftlerifcher Prachtentfaltung bietet; 
dafür verurfacht fie ihm aber auch oft fehr grofse Sorgen in Bezug auf die Ent- 
wickelung des Grundriffes. 

Es ift in den meiften Theatern Gebrauch, dafs die Hoflogen fich im I. Rang 
zunächft des Profzeniums befinden; diejenige des Staatsoberhauptes meiftens links, 
rechts diejenigen der Prinzen und der fonftigen Angehörigen des Herrfcherhaufes. 
Dementfprechend werden auch zumeift die Unterfahrten für diefe Logen fich an 
den Seiten des Theaters befinden, im Zufammenhange mit den Treppen und fonftigen 
unmittelbaren Zugängen. 

In vielen Hoftheatern findet fich aber aufser diefen Seitenlogen noch eine 
mittlere: die Galaloge. Wefentlich erfchwert wird die Lofung des Grundriffes, wenn 
auch für die letztere ein eigener Zugang gefordert wird, und in ganz befonderem 
Mafse, wenn unmittelbare, möglichft ununterbrochene Verbindungen zwifchen den 
Seitenlogen und der mittleren Loge hergeftellt werden müffen. Da fie namentlich 
bei grofsen Gelegenheiten benutzt werden, fo können fie nicht in der Form ein- 
facher Verbindungsgünge genügen, fondern miiffen aus einer Reihe von glänzenden, 
allen Anforderungen eines Hofes entfprechenden Gemächern beftehen. 

In der Grofsen Oper in Paris, die feinerzeit noch für Napoleon JII. geplant war, 
gibt es nur eine, die kaiferliche.Loge an der linken Seite in Verbindung mit einer eigenen 
Unterfahrt und einer Reihe glänzend ausgeftatteter Vorräume (Fig. 105). Da eine Mittel- 
loge nicht vorhanden ift, fo ifl die Anlage bei allem Glanze noch eine verhältnismäfsig 
einfache. 

Das Theater in Moskau hat aufser den Seitenlogen in der Mitte eine Paradeloge für 
den kaiferlichen Hof. Während die Zugänge und Vorräume zu den erfleren faft mehr 
als befcheiden genannt werden miiffen, kann man fich von dem Glanz der Repräfen- 
tation bei grofsen Gelegenheiten wohl eine Vorftellung machen, wenn man bedenkt, dafs 
die beiden vorderen Prachttreppen und mit ihnen die Veftibüle bei folchen Anläffen offen- 
bar der alleinigen Benutzung des kaiferlichen Hofes referviert bleiben müffen, da fie die 
einzigen Zugänge zur mittleren Paradeloge bilden. 

Sehr erhebliche Schwierigkeiten machte bei der bereits erwähnten Projektierung eines 
Grofsherzoglichen Hoftheaters in Darmftadt die Notwendigkeit einer unmittelbaren und 
gefchloffenen Verbindung beider Seitenlogen mit der Mittellge. Diefe Verbindungen 
konnten nicht anders erreicht werden als durch eine zufammenhängende Reihe vornehmer 
Galerien oder Gemächer, welche in der Höhe des I. Ranges den Zufchauerraum vollftándig 
umfchloffen und aufser den in den Ecken des Logenumganges liegenden Verbindungs- 
treppen nur zwei Durchbrechungen für den Verkehr des Publikums übrig liefsen, die aber 
jeden Augenblick abgefperrt werden konnten, wenn der Hof fie zu durchkreuzen hatte, 
fei es auf dem Wege zur Mittelloge, fei es umgekehrt von diefer nach den Seitenlogen 
fich zurück verfügend. 

Im Hofopernhaufe zu Wien findet fich diefelbe unmittelbare, das Logenhaus aber nur 
von einer Seite umfaffende, weil nur zwifchen der Seitenloge des Kaifers und der mittleren 
Galaloge angelegte Verbindung (Fig. 106). Die Erzherzóge werden alfo, wenn fie von 
ihrer der kaiferlichen gegenüberliegenden Seitenloge fich zur Mittelloge begeben wollen, 
genótigt fein, den Logenkorridor des I. Ranges zu benutzen. 


94. 
Beifpiele. 


Die fchraffierten Räume 


Naso w. Gr find urfpriinglich fiir den 
Kaifer beftimmt gewefen. 


Priifidentenloge und Nebenriiume in der Grofsen Oper zu Paris. 


Fig. 106. 


1560 w. Gr 


Kaiferliche Loge und Nebenräume im Hofopernhaus zu Wien. 


A. Unterfahrt. C. Salon zur Hofloge. F. Hoffeftloge. 
B. Treppe für den Kaifer, D, Hofloge. G. Hoffeftfaal. 


E. Verbindungsgalerie. 
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Die Anordnung der für den Hof beftimmten Vor- und Verbindungsráume im Kónigl. 
Hofopernhaufe zu Budapeft ift mit der foeben gefchilderten fall übereinftimmend. 

Im Neuen Dresdener Hoftheater befteht eine folche unmittelbare Verbindung nicht. 
Der Weg des Kónigs von der Seitenloge zur Mittelloge führt über den Logenkorridor oder 
die Veflibüle; doch bietet die Ausftattung und Lage diefer Ráume die Mittel, diefen Weg 
bei grofsen Gelegenheiten in durchaus würdiger Weife zu geftalten. 

In Verbindung mit den eigentlichen Hoflogen werden fehr oft kleinere Logen 
mit dicht vergitterten Oeffnungen angebracht: die fog. Gitter- oder Inkognitologen. 
Sie haben den Zweck, dafs der Landesfürft fich in diefelben zurückziehen kann, um 
von da aus dem Schaufpiele unbeachtet folgen zu kónnen. Die genannten Gitter 
erhalten meift eine reiche Vergoldung, weil dadurch die dunkle Geftalt hinter ihnen 
noch weniger wahrnehmbar wird. 

In den meiften Hoftheatern befindet fich die Loge des Intendanten unmittelbar 
unter derjenigen des Landesfürften. Deshalb ift nicht zu überfehen, dafs von diefer 
Loge aus eine leichte und fchnelle Verbindung nach der Hofloge hergeftellt werde. 
Es liegt auf der Hand, dafs fich oft ein Anlafs dazu bieten wird, dafs der Intendant, 
deffen Loge übrigens auch mit der Bühne Verbindung haben follte, ohne allen 
Verzug vor feinem Landesherrn zu erícheinen hat. 

Ueber die Einzelheiten der für den Dienft des Staatsoberhauptes in einem 
Theater zu treffenden baulichen Einrichtungen kónnen irgendwelche weitere Anhalts- 
punkte nicht gegeben werden. Die bezüglichen Anordnungen werden in jedem 
befonderen Falle von den zuftändigen Behörden den herrfchenden Anforderungen 
gemäfs erteilt werden, mit denen der Architekt fodann zu rechnen haben wird. 

In Provinzial- und Privattheatern wird zwar in vielen Fällen auch eine der 
Profzeniumslogen als Loge für das Staatsoberhaupt vorgefehen und mit einem 
gewiffen Luxus ausgeftattet werden; da es fich aber in folchen Theatern nur felten 
um gröfsere offizielle Anläffe handelt, wird auch die Repräfentation weniger in Frage 
kommen, und deshalb können auch die Zugänge, Nebenräume etc. zu den be- 
treffenden Hoflogen in weit befcheidenerem Mafse und in einfacherer Ausftattung 
gehalten fein. 


2) Foyers und Erfrifchungsräume. 


Der Urfprung der Bezeichnung diefes Raumes erklärt fich aus der wörtlichen 
Ueberfetzung des Wortes »/oyer«, d. h. Herd, wohl auch Ofen. In älteren fran- 
zöfifchen Theatergrundriffen findet man den betreffenden Raum auch noch bezeichnet 
als Chauffoir, d. h. Wärmftube. Früher mögen diefe Räume alfo dazu gedient 
haben, dem Publikum während der Paufen Gelegenheit zu bieten, fich einmal wieder 
ordentlich durchzuwärmen. 

Heutzutage erfüllen fie neben anderen wohl auch viel eher den ganz entgegen- 
gefetzten Zweck, vor allem aber den, in den Zwifchenakten das Publikum aufzu- 
nehmen, um ihm Gelegenheit zum Gedankenaustaufch, auch wohl zur Erholung 
zu bieten. So anregend eine Vorftellung auch fein mag, eine gewiffe Abfpannung 
tritt doch nach einiger Zeit ein, fei es auch nur, dafs der Körper das Bedürfnis 
nach einem Wechfel der Stellung empfindet, fo dafs man nach langem Sitzen den 
Wunfch fühlt, eine kurze Zeit auf und ab zu gehen, »fich zu vertretene. Die Mög- 
lichkeit hierzu foll das Foyer bieten. 

Diefer Zweck wird aber in ungenügender Weife oder gar nicht erreicht, wenn 
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die Foyers zu eng bemeffen find, fo dafs fie in wenigen Minuten fich füllen und die 
Befucher, Kopf an Kopf gedrángt, in unbehaglicherer Lage fich befinden, als wenn 
fie auf ihren Plätzen geblieben wären.  Andererfeits ift es klar, dafs der Architekt 
in der Anlage der Foyers nicht zu weit gehen darf, und ebenfo fehlerhaft wire es, 
fie grófser zu machen, als die wahrfcheinliche Anzahl der Befucher es erfordert. 
Denn ein folcher Raum darf ebenfowenig zu leer als zu überfüllt fein; ja im erfteren 
Fall ift er im Grunde genommen noch unbehaglicher als im letzteren. Wenngleich 
niemals beftimmt vorausgefagt werden kann, wieviele der Befucher eines Theaters 
während der Zwifchenakte auf ihren Plätzen bleiben, wieviele das Foyer auffuchen 
werden, fo darf doch angenommen werden, dafs ein grofser Teil das erftere vor- 
zieht. Deshalb würde es nicht richtig fein, das Foyer fo grofs zu geftalten, dafs 
famtliche zu feinem Befuch berechtigten Zufchauer zu gleicher Zeit darin hinreichend 
Platz fánden, um fich alle annáhernd frei bewegen zu kónnen. Ganz gewifs wird der 
Befuch des Foyers umfo lebhafter fein, je mehr Reize und Annehmlichkeiten es 
räumlich bietet; ferner wird er gröfser fein nach langen, die Aufmerkfamkeit und 
die Nerven der Zufchauer auf das höchfte anfpannenden Akten — beifpielsweife in 
Wagner fchen Opern. In folchen dürfte überhaupt der Befuch der Foyers am aller- 
ftärkften fein. Wie foll nun das richtige Gröfsenverhältnis eines Foyers beftimmt 
werden? 

Eine abfolut zuverläffige Annahme wird nie zu erlangen fein. Selbft lang- 
wierige Beobachtungen und Vergleichungen werden doch nichts weiter als annähernde 
Ergebniffe zu Tage fórdern; immerhin ift es notwendig, fich ein wenigftens un- 
gefahres Bild zu machen. Garnier fpricht die Meinung aus, dafs von den im 
Haufe anwefenden Zufchauern zwei Drittel auf ihren Plátzen bleiben und das letzte 
Drittel fich fo verteilt, dafs zwei Drittel davon in den Korridoren promenieren, 
Befuche in Logen abftatten, im Treppenhaus und Veftibül fich aufhalten oder auf 
den Platz vor dem Theater hinaustreten, das letzte Drittel aber das Foyer auffuchen 
würde, fo dafs für diefes etwa ein Neuntel der gefamten Befucherzahl gerechnet 
werden kónne. 

Für deutfche Theater dürfte diefe Rechnung nicht genau zutreffen; denn 

1) das Befuchen befreundeter Perfonen in Logen füllt faft fort oder fpielt keine 
wefentliche Rolle; auch das Promenieren in den Korridoren dürfte in vielen Theatern 
meift nur wenig Reiz bieten und deshalb nur wenig Perfonen in Anfpruch nehmen. 
Damit würde alfo der für das Foyer anzunehmende Prozentfatz der Theaterbefucher 
fteigen; 

2) andererfeits ift aber zu berückfichtigen, dafs in deutíchen Theatern die 
Befucher der oberen Range und der Galerien für das Foyer nicht in Betracht zu 
ziehen find, dank den Konfequenzen der Polizeiverordnungen. 

Die Angaben Garmiers find hiernach auf deutfche Theater nicht anwendbar. 
Anfcheinend dürfte man für diefe etwa annehmen, dafs von der Gefamtzahl der in 
Parkett, Parterre und I. Rang anwefenden Perfonen unter gewöhnlichen Verhältniffen 
etwa ein Sechftel in den Zwifchenakten das Foyer auffuchen werde. 

Ferner foll, um einen bequemen Verkehr und einen angenehmen Aufenthalt 
zu gewährleiften, nach Garnier auf jede Perfon ca. 2,00 qm Fläche gerechnet werden 
miiffen. 

Diefe Verhältniffe würden aber Zahlen ergeben, die für alle nicht mit ganz 
ausnahmsweifem Luxus erbauten Theater ganz unerhórt und unausführbar waren. 


nt. 


Als Beifpiel hierfür fei ein mittleres deutfches neueres Theater, z. B. dasjenige zu 
Halle a. S. (Arch.: Seeding), herausgegriffen. 
Nach der am Eróffnungstage eríchienenen Feftfchrift (S. 10) entfallen dafelbft 
auf das Parkettgefchofs . . 551 
auf das I. Ranggefchofs . . 222 


zufammen 773 Sitzplatze. 


Hiervon "|, ergibt ca, 130 Perfonen für gleichzeitigen Befuch des Foyers. Wenn 
für jede Perfon 2 am Fläche angenommen würde, müfste das Foyer 260 am Fläche haben, 
während es in der Wirklichkeit nur ca. 96,00 9" hat und für gewöhnlich feinen Zwecken 
genügt. 

Anflatt 96 à» möge der Einfachheit wegen 100 4m als Fläche angenommen werden. 
Bei dem Satze von 'h der berechtigten Perfonen als gleichzeitigen Befuchern des Foyers mit 
130 Perfonen ftehen bleibend, würde fich für eine Perfon eine Bodenfläche von 10,36 am, 
alfo etwa De 4m ergeben, was noch eine ausreichende Freiheit der Bewegung jedes einzelnen 
gewahrleiften würde. 

Die Annahme, dafs nur !/, der Perfonen das Foyer auffuchen würden, if allerdings 
nur eine ganz willkürliche; bei Einfetzung eines höheren Satzes, z. B. ‘4, wird das Ver- 
hältnis bei Beibehaltung des gewählten Beifpieles fchon recht ungiinftig: 

718 100 


u^ min 193 und age ^ OO. 0,59 am Grundfläche 


für jede Perfon. 

Diefe Annahmen und Berechnungen finden keine Anwendung auf die Er- 
holungsráume der fog. Wagner-Theater, für welche fchon um deswillen ganz be- 
fondere Verhältniffe obwalten, weil alle Plätze diefer Theater gleichwertig und des- 
halb alle Befucher der Theater zur Benutzung der Foyers berechtigt und durch die 
Lange der Erholungspaufen darauf hingewiefen find. 

An den Vorftellungsabenden in Bayreuth und im Prinz Regenten-Theater zu 
München bilden in der Tat die während der Paufen auf ihren Plätzen Verbleibenden 
nur feltene Ausnahmen; es wire auch langweilig, wahrend der ganzen Dauer der 
mit gutem Vorbedacht fo lang bemeffenen Paufen in dem faft leeren Zufchauer- 
raum zu verharren. 

Demgemäfs müffen bei den Wagner-Theatern oder ähnlichen, ohne Platzunter- 
fchiede angelegten Theatern die Foyers fo grofs bemeffen werden, dafs fie 
annähernd die ganze Anzahl der Zufchauer zu gleicher Zeit aufzunehmen vermögen. 

Im Prinz Regenten-Theater ift diefen Anforderungen in vorzüglicher Weife 
Rechnung getragen worden. Abgefehen von der während der guten Jahreszeit zur 
Verfügung ftehenden Terraffe nebft Garten bieten die auf der Höhe der unterften 
Sitzreihe liegenden Erholungsräume felbft 4704m Flächenraum gegenüber einer Ge- 
famtzahl von höchftens 1106 Zufchauern. Eine grofse Anzahl der letzteren pro- 
meniert in den Veftibiilen und in der grofsen fegmentförmigen Eingangshalle; ein 
wenn auch nur kleiner Teil wird immerhin im Zufchauerraum verbleiben, fo dafs 
felbft im Winter die Erholungsräume vollkommen angemeffene Bequemlichkeit bieten, 

Die entfprechenden Verhältniffe in Bayreuth find durchaus ungenügend. 

Bezüglich der Grundrifsform der Foyers ift in erfter Linie zu berückfichtigen, 
dafs namentlich in den befferen Theatern das Publikum die Paufen am liebften 
dazu benutzt, im Gefpräche auf und ab zu gehen. Es ift aber ermüdend, fchon 
nach wenigen Schritten wieder umkehren oder im Kreife herumgehen zu müffen, 
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was ungefähr bei einer ganz oder annähernd quadratifchen Grundform des Saales 
und auch bei den Foyers von ovaler Form, wie fie in den oben befprochenen 
Theatern von Fellner & Helmer fich finden, eintreten wird. 

Daher ift es naheliegend, dem Saal eine für folche Promenaden geeignetere, 
d. h. eine längliche viereckige Form zu geben. Seine Breite follte dazu genügen, 
dafs wenigftens zwei Reihen zugleich nebeneinander promenieren kónnen. Wenn 
vier Perfonen zufammengehóren, fo werden fie fich in zwei Gruppen fcheiden; drei 
Perfonen dagegen werden in einer Reihe zufammenbleiben. ` Dieter letztere Fall 
wird oder kann häufig vorkommen und mufs deshalb füglich zur Grundlage einer 
wenn auch nur annáhernden Berechnung genommen werden. 

Demnach werden zwei Kolonnen mit je drei Perfonen in der Front und für 
jede Perfon 0,50 m Breite anzunehmen fein. Dies ergibt zunächft für die Perfonen 
2 X 3 X 0,o0m = 3,0m., Dazu kommen die Zwifchenräume zwifchen den beiden 
Kolonnen und zwifchen diefen und den Wänden; jeder zu 0,60 m angenommen, 
macht 3 X 0,60 = 1,50 m. Zu obigen 3,60 m gezählt, ergibt für die Breite eines 
normalen galerieartigen Foyers ca. 5,40 m Breite. 

Das Verhältnis würde ein günftiges fein, wenn die Länge zur Breite fich ver- 
hielte ungefähr wie 4:1 oder wie 6:1; ein Foyer von 5,40 m Breite follte alfo von 
22,00 m bis 32,00 m lang fein. Sollte für das Foyer weniger der Charakter einer 
Wandelhalle, einer Salle des pas perdus, als vielmehr der eines Reftaurationsraumes 
oder einer Konditorei geboten fein, fo würden für einen folchen Fall die gegen 
eine dem Quadrat fich nähernde Grundform geäufserten Bedenken nicht in Betracht 


kommen. 

Nur in den allerfeltenften Fällen wird dem Foyer ein anderer Platz im Grund- 
riffe eines Theaters zugewiefen werden können als der Raum in der Mitte des 
Gebäudes, dem Eingangsveftibül entfprechend. Gröfsenverhältniffe und Form des 
Foyers werden alfo faft immer fehr beeinflufst fein von denjenigen diefes unteren 
Raumes, die ihrerfeits natürlich durch die verfchiedenften Umftände und Erwägungen 
beftimmt werden. 

Wenn die Vorderfront eines Theaters in Form eines Kreisbogens angelegt ift, 
fo mufs die Haupteingangshalle und mit ihr das darüber liegende Foyer fich diefer 
Form anfchliefsen, und fie werden als ein von Treppenhaus zu Treppenhaus fich 
erftreckender Ring das Innere des Theaters umfaffen, wie dies in den Anlagen der 
dritten Gruppe (fiehe unter b, 3) fich zeigt. 

Mit befonderem Hinweis auf das Dresdener Hoftheater und in fehr herben Worten 
erklärt Garnier ganz abfolut die Bogenform als für ein Foyer gänzlich ungeeignet. Es 
fcheint aber, dafs er nur das alte kannte und bei diefen Worten im Auge hatte, wie es 
auch der Zeitfolge nach wahrfcheinlich ift. 

Er fagt darüber*9): »Ich will noch ein Wort über die Foyers mit kreisfórmigem 
Grundrifs fagen. Es ifl ficher, dafs diefe Anordnung als Plan, d. h. als gezeichneter Plan 
einen grofsen Zauber haben und der Kompofition einen neuen, graziófen und typifchen 
Charakter geben kann; aber in Wirklichkeit ift fie ganz unzuläffig, und jeder, der jemals 
für das kreisförmige Foyer eingetreten fein könnte, würde feine Anficht ändern, wenn er 
dasjenige des Dresdener Theaters gefehen hatte. Und in der Tat, nichts ift fo unbequem, 
fo wenig grofsartig, fo wenig zweckmäfsig wie diefe Galerie, in der das Promenieren zur 
Strapaze, das Auge beirrt und gequält wird durch das ewige Verändern eines Bildes, welches 
trotzdem immer dasfelbe bleibt und nicht einmal den Eindruck der Ueberrafchung bietet. 


86) A. a. O., S. 96. 


See St 
Die Abmeffungen erfcheinen kleinlich; man kann mit einem Blick kaum "| oder 4 der 
Galerie tiberfehen, die nicht wie ein der Ruhe und dem Promenieren beflimmter Saal, 
wohl aber wie ein mehr oder weniger breiter, mehr oder weniger dekorierter Gang 
erfcheint, ohne Perfpektive, ohne Grófse, ohne Vornehmheit. So mufs durch Befichtigung 
des Dresdener Theaters jeder dazu gelangen, die Ausführung kreisfórmiger Foyers zu ver- 
werfen, die, wenn nicht eine Ketzerei, doch wenigftens eine Verirrung find.« 

Diefes Urteil ift ebenfo hart wie unberechtigt; es fchien mir aber doch wichtig, es 
hier zu wiederholen, da es mir Anlafs zu Erórterungen verfchiedener Art bietet. Garnier's 
Wahrnehmungen waren einigermafsen zu verftehen, wenn fie fich, wie angenommen, auf 
das Foyer des abgebrannten Theaters beziehen, welches in Form eines vollen Halbkreifes 
von 18,00 m Halbmeffer und 4,7, m Breite mit dem allfeitig gepriefenen, reizvoll Intimen der 
Dekoration vielleicht für den einen oder anderen etwas Beengendes verbunden haben mag. 
Sie find es aber ficherlich nicht für das ein flaches Segment von 30m Halbmeffer und 
5,50" Breite darftellende Foyer des Neuen Hoftheaters in Dresden und ebenfowenig für das- 
jenige des Hofburgtheaters in Wien. Gerade das, was Garnier zu vermiffen vorgibt, trifft 
bei diefen beiden Foyers zu: der flete Wechfel der Bilder beim Promenieren, der hier 
angefichts der Durchblicke in die feitlichen, reich ausgeftatteten Veftibiile, bezw. Treppen- 
häufer von befonderem Reize ift; dasfelbe gilt von den unteren, als Parterrefoyers bezeichneten 
Eingangshallen. 

Sachs it genau der entgegengefetzten Meinung wie Garnier. In feinem Buche über 
Theaterbauten *?) fagt er darüber: 

»Die langen fchmalen Foyers, wie in den Opernhäufern von Wien und Paris, machen 
zwar einen fehr befriedigenden Eindruck; aber die gebogenen Foyers von Dresden und 
Wien ftehen doch unftreitig in erfter Linie.« 

Für die Höhenlage der Foyers erkennt Garnier die Höhe des I. Ranges als 
die einzig ftatthafte an Sp, und zwar lediglich aus architektonifchen Gründen; denn, 
da er den Grundfatz der Gleichberechtigung aller Theaterbefucher verficht, hat er 
auch folgerichtig für alle den unmittelbarften ftattlichften Weg nach dem Foyer 
angelegt. In Deutfchland ift dies, wie fchon erwähnt, nicht mehr angänglich, teils 
der baulichen Anlage der Theater, teils der fchärfer ausgefprochenen gefellfchaft- 
lichen Gegenfátze wegen. Wenigftens in gröfseren Theatern .follten diefe Unter- 
fcheidungen fich aber nicht bis auf die Befucher des II. Ranges erftrecken, die 
durchfchnittlich doch ungefáhr auf derfelben gefellfchaftlichen Stufe ftehen wie die- 
jenigen des I. Ranges oder des Parketts, fo dafs es naheliegend und natürlich wire, 
auch ihnen den Befuch des Foyers zu gewähren. 

Diefem Gefühle ift Rechnung getragen worden im Neuen Hoftheater in Dresden, 
wofelbft das Foyer auf die halbe Hohe zwifchen I. und II. Rang, beiden zugäng- 
lich, gelegt ift. Von den grofsen feitlichen, auf der Hóhe der I. Ranglogen liegenden 
Veftibülen führen die Treppen nach dem II. Rang und diejenigen von halber 
Gefchofshóhe nach dem Foyer (Fig. 107 u. 108). 

Wie in Art. 87 (S. 133) bereits mitgeteilt, kündigt See/ing an, dafs auch er, die 
Notwendigkeit empfindend, in feinen neueften Theatern mittels befonderer kleiner 
Treppen eine Verbindung zwifchen II. Rang und Foyer herftellen werde. 

Bisher hat .SeeZizg in einigen feiner Theater den bereits befprochenen, auch 
von Sehring im Theater des Weftens in Charlottenburg angewandten Ausweg 
benutzt, die den Logenumgang des IL Ranges von dem Foyer trennende Mauer 
mit grofsen Durchbrechungen zu verfehen und dadurch einen Durchblick in das 


81) Sacus, E. O. Modern opera-houfes and theatres. London 1896. 
88) A. a. O. 


100. 
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Foyer zu fchaffen. Diefe Anordnung ift dekorativ nicht ohne Bedeutung; doch 
macht es einen betrübenden Eindruck, die wenigen, die ihre Neugierde nicht 
bezwingen können, da oben ftehen und fehnfüchtige Blicke in das ihnen verfchloffene 
Paradies hinunterwerfen zu fehen. 


Foyer des Neuen Hoftheaters zu Dresden. 


Arch.: Gottfried & Manfred Semper 


Es mufs hier wieder auf die Parifer Oper verwiefen werden, wo das grofse 
Treppenhaus mit ahnlichen Durchbrechungen zum Zwecke der Durchblicke verfehen 
ift. Der Unterfchied ift aber ein fehr gewaltiger und liegt darin, dafs in Paris diefe 
Durchblicke denjenigen dienen, die freiwillig darauf verzichten, fich in die von oben 
bewunderten Räume, unter die fich da drängende elegante Menge hinunter zu 


begeben, oder die ein Intereffe daran haben, das ganze Getriebe einmal von oben 
her zu iiberblicken. 

Einen bezüglich feiner Höhenlage ebenfofehr, wie bezüglich feiner Ver- 
bindungen mit den übrigen Teilen des Theaters ganz eigenen Typus ftellt das neue, 
am Hoftheater in Wiesbaden nachträglich angebaute Foyer dar, deffen bereits in 


Fig. 108. 


Foyerveftibül im Neuen Hoftheater zu Dresden. 


Arch.: Gottfried & Manfred Semper. 


Art. 90 (S. 145) kurz gedacht worden ift. Diefer vornehme, mit einer reich deko- 
rierten Flachkuppel abgedeckte Raum von 13,00 m Höhe liegt mit feinem Fufsboden 
auf der Gleiche des Parkettumganges, mit welchem er durch drei 2,40 m breite Bogen- 
öffnungen in Verbindung fteht. Die Breite des Raumes beträgt 14,00 m und feine 
Tiefe 18,75 m (Fig. 109 u. 11059). Er enthält ein grofses Büfett, fowie rechts und 


89) Nach: Architektonifche Rundfchau 1903, Heft 2 u. 5 
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links desfelben je einen kleinen, originell geftalteten Salon, von denen der eine als 
Efszimmer und der andere als Rauchzimmer dienen foll. 

Vom linksfeitigen Logenumgange des I. Ranges betritt man zunáchít eine das Foyer ` 
an drei Seiten umfchliefsende, ca, 2,50 m breite offene Galerie, von welcher aus dem Durch- 
gange vom I. Rang gegenüber eine zweiarmige, gefchwungene und auf das reichfle aus- 
geflattete Marmortreppe in den Foyerraum hinabführt. Auch dem Il. Rang fleht eine ähn- 
liche Galerie zur Verfügung, von welcher aus bogenfórmige Ausfchnitte im Kuppelgewóibe 
einen Durchblick auf das den prächtig dekorierten Raum erfüllende bunte Treiben gewähren. 

Diefe Anlage, fo reizvoll fie an fich it, itt doch ein Kind der Not, Nachdem der 
unbegreifliche Mangel eines Foyers als unertráglich empfunden und eine Abhilfe unabweisbar 
geworden war, fand fich keine Möglichkeit, diefen fchweren Fehler durch organifches Ein- 


Foyeranbau des Neuen Hoftheaters zu Wiesbaden 9?) 


Arch.: Genzmer. 


fügen eines Foyers in das beflehende Gebäude in der Längsachfe desfelben zu befeitigen. 
Es drángte fich deshalb der Notbehelf eines Anbaues auf, umfomehr als bei Erbauung des 
Theaters aufser dem Foyer auch noch andere für den Betrieb wichtige Räume — Magazine, 
Malerfaal, Probefaal etc. — vernachläffigt und gar nicht oder nur in ungenügender Weife 
' vorgefehen worden waren, für welche endlich ebenfo wie für das Foyer Rat gefchaffen 
werden mufste, Um allen diefen fchweren Mängeln fo gut als die Verhältniffe es erlaubten, 
abzuhelfen, wurde der Erweiterungsbau ausgeführt, welcher, als Flügel an die 6flliche 
(linke) Seite des Theaters fich anlehnend, die genannten Räume enthält. 

Ob die zuletzt genannten Betriebsráume an diefer Stelle allen Anforderungen genügen 
kónnen, das mufs ihrer Lage nach eigentlich in Zweifel gezogen werden. Die Zwecke, 
für welche fie gefchaffen find, weifen naturgemäfs alle nach der Bühne hin. Statt aber 
in deren Nähe und in möglichft unmittelbarer Verbindung mit ihr zu flehen, find fie nicht 
allein fo weit von ihr entfernt als móglich, fondern auch durch das ganze dazwifchen- 
liegende Vorderhaus von ihr getrennt. 

Was das Foyer anbetrifft, fo ifl der Raum felbft ebenfo glänzend und vornehm wie 
feine Verbindungen mit den Umgängen des Parketts und des I. Ranges. 

Auch für die Kleiderablagen, welche diefen Verbindungen weichen mufsten, hat der 
Erbauer zu beiden Seiten des letzteren Erfatz gefchaffen in fo vollkommener Weife, dafs 
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Fig. 110. 


| 


Innenanficht zu Fig. 109. 


diefe Anordnung nicht erkennen lätst, fie fei infolge einer nachträglichen Umänderung 
entflanden. 

Das einzige der neueren Foyers, welches mit dem hier befprochenen eine ge- 
wiffe Verwandtfchaft zeigt, ift dasjenige des Prinz Regenten-Theaters in München — 
fofern man den grofsen, ebenfalls einen Flügelanbau bildenden Reftaurationsraum 
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mit diefem Namen bezeichnen will. Doch find die Verhaltniffe dort immerhin ganz 
andere, fchon um deswillen, weil diefer Raum keineswegs der einzige ift, welcher 
fich den Befuchern des Theaters für die Zwecke einer Erholung bietet, und weil er 
ferner nicht gleich dem in Wiesbaden als Foyer im engeren Sinne und nebenher 
als Reftauration, fondern in der Hauptfache nur als letztere zu dienen hat. 

Ueber die den Foyers zu gebende künftlerifche Ausfchmückung ift bereits 
ausführlich gefprochen worden. Ihr Zweck und die Art ihrer Benutzung feitens 
der Theaterbefucher machen fie zum vornehmften Raume eines Theaters nächft 
dem Logenhaufe. Da aber nach den mehr und mehr fich verbreitenden An- 
fchauungen der Raum diefes letzteren an fich fo wenig als móglich die Aufmerk- 
famkeit und das Intereffe der Anwefenden auf fich ziehen und von der Bühne und 
ihren Vorgängen ablenken foll, fo liegt es nahe, dafs bezüglich feiner Ausfchmük- 
kung das Foyer noch reicher bedacht werden darf als der Zufchauerraum und dafs 


Fig. 111. Fig. 112. 
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Erdgefchofs. I. Rang. 
Theater »Unter den Lindens zu Berlin 9%), 
Arch.: Fellner & Helmer. 


in ihm das Befte und Vornehmfte fich vereinigt, was das Gebäude an Kunft- 
werken enthalt. à 

In den fog. Promenadentheatern tritt das eigentliche Foyer in feiner Eigen- 
fchaft als Erholungsraum in den Hintergrund und erfcheint nur noch als Promenade, 
Wintergarten, Büfettraum mit Nebenräumen, Chambres /éparées etc. 

In diefen Theatern würde der als Foyer anzufehende, bezw. im Grundrifs fo 
bezeichnete Raum für fich allein im Verhältnis zum Zufchauerraum viel zu klein 
erfcheinen, wenn er mehr als eine gewiffermafsen nur fymbolifche Bedeutung in der 
Reihe der übrigen Räume von ähnlicher Beftimmung hätte, die den Zufchauerraum 
oft in zwei Stockwerken übereinander umgeben und nicht allein während der 
Zwifchenakte, fondern ebenfo während der Vorftellung erleuchtet, von Befuchern 
gefüllt und in vollem Betriebe bleiben. 


90) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1892, S. 557. 
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Als typifche Beifpiele folcher Theater find das Linden-Variété-Theater in Berlin 
(Arch.: Fellner & Helmer; Fig. 111 u. 112°°) und das Deutfche Theater in München 
(Arch.: Bluhm & Rank; Fig. 113?!) anzufehen. 

In dem einen wie in dem anderen nehmen die genannten Räume zufammen- 
genommen einen fo überwiegenden Platz ein, dafs fie unzweifelhaft einen fafl ebenfo 
wichtigen Teil des Ganzen bilden, wie der von ihnen umfchloffene Zufchauerraum, 
und diefe Theater weit eher als Feflriume und Redoutenfale anzufehen find, denn als 
Theater im eigentlichen Sinne. 

Es bedarf keines befonderen Hinweifes darauf, 
dafs die künfllerifche Ausftattung diefer Räume wohl 
elegant und reizvoll fein, fich aber nie über das 
Mats derjenigen der Räume eines eleganten Cafés 
oder dergl. erheben wird. 

In der Mehrzahl der Theater bieten die 
Erholungsráume und Foyers dem Publikum auch 
Gelegenheit, irgendwelche Erfrifchungen zu fich 
zu nehmen. In vornehmeren Theatern wird fich 
dies aber darauf befchranken, dafs an diefen 
Stellen nur einige kalte Speifen, Konditorwaren 
und feine Getränke zu hohen Preifen verabfolgt 
werden; ein eigentlicher Bierausfchank mit Re- 
ftauration ware da nicht an feinem Platze. An 
fich find folche Einrichtungen aber ein Bedürfnis; 
doch müffen ihnen befondere Räumlichkeiten zu- 
gewiefen werden, und diefe würden am vorteilhaf- 
teften in der Nàhe des Parterres, allen Befuchern 
des Theaters zugänglich und doch fo gelegen 
fein, dafs die mit ihrem Betriebe unausbleiblichen 
Beläftigungen von dem Teile des Publikums 
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Arch.: Aum & Rank. e Sé " 
nüffen genügen laffen will. 


Der Gedanke ift naheliegend, namentlich in grofsen Theatern, auch für die 
oberen Ränge eine gefonderte Reftauration mit Bierausfchank etc. einzurichten, 
und an fich ware auch nichts dagegen einzuwenden; nur miifste von Anfang 
an Fürforge dafür getroffen werden, da fonft die Beförderung der Speifen und 
Getränke auf denfelben Wegen, welche dem Publikum zugewiefen find, leicht 
Schwierigkeiten und Unzutraglichkeiten mit fich bringen kónnte. 

Eine Sonderftellung nehmen auch mit Rückficht auf diefe ganz materiellen 
Fragen die Wagner-Theater ein. Bei der Länge der Vorftellungen und der weit- 
gehenden Anfpannung, welche diefelben beanfpruchen, find in der Tat da die 
Hauptpaufen von grofser Bedeutung, und nicht mit Unluft fieht wohl felbft der 
begeiftertfte Zuhörer ihnen entgegen und denkt dabei des Satzes: 


»Doch glaube mir, die Zeit kommt auch heran, 
Wo wir was Gut's in Ruhe fchmaufen mógen.« 


91) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1899, S. 611. 
Handbuch der Architektur. IV. 6, e H 
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Fig. 114. 
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Neues Stadttheater zu Cöln ??), 
Arch.: Morits. 


Dem Rechnung tragend, ift im Prinz Regenten-Theater zu München der Haupt- 
erholungsraum in jeder Hinficht als vornehmes Reftaurationslokal eingerichtet und 
mit all den Nebenräumen und Zugehörigkeiten ausgeftattet worden, welche ein 
folches erfordert. Vom Zufchauerraum ift derfelbe durch das dazwifchenliegende 
Foyerveftibüle in angemeffener und allen Anforderungen genügender Weife ge- 
trennt??), 


92) Nach: Deutfche Bauz. 1902, S. 588, 
93) Siehe Fig. 83, S. 129. 
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Eine der Sache nach fehr ahnliche Anordnung zeigt das neue Stadttheater 
in Cóln (Arch.: Moritz, Fig. r14??), wofelbft gleichfalls in Verbindung mit den 
Umgängen des Parterres einerfeits und mit einem geräumigen Konzertgarten anderer- 
feits fehr ftattliche Reftaurationsráume vorgefehen find. 

Von noch grófserer Bedeutung find diefe Einrichtungen in den Variété- oder 
Promenadentheatern, die, wie fchon gefagt, überhaupt als eine Art von Zwifchen- 
ding zwifchen Theater und Reftaurant angefehen werden kónnen, und bei welchen 
auf den letzteren Betrieb um fo mehr Gewicht gelegt werden mufs, als derfelbe 
wahrend des ganzen Abends fortdauert und nicht auf einzelne feftbeftimmte Paufen 
befchränkt ift. 

Die für Bereitung der Speifen, Erhaltung und Pflege der Getranke etc., für 
die Bedienung und Ueberwachung erforderlichen Einrichtungen und Vorkehrungen 
find in dem einen, wie in dem anderen der hier erörterten Fälle von denjenigen 
nicht verfchieden, welche bei derartigen Etabliffements, feien es Reftaurants oder 
Cafés, berückfichtigt werden müffen. Ein weiteres Eingehen auf die Einzelheiten 
folcher Anlagen wáre deshalb hier nicht am Platze. 


3) Kleiderablagen. 


Von grófster Bedeutung für die Annehmlichkeit der Theaterbefucher iít eine 
giinftige Lage und ausreichende Grófse der Kleiderablagen. Namentlich ift ihre 
Langenentwickelung ein fehr wichtiger Faktor; denn ein Raum, der an fich auch 
hinreichend grofs fein dürfte für Unterbringung der Kleidungsftücke, wird ftets mit 
Unbequemlichkeiten verbunden fein, wenn er feine Hauptentwickelung der Tiefe 
nach hat und dem andrangenden Publikum nur eine fchmale Angriffsfront bietet. 
Die Unbequemlichkeiten werden dann befonders empfindlich werden, wenn ein folcher 
Raum, und fei er noch fo grofs, nur durch eine Oeffnung zugänglich gemacht ift, 
fo dafs diejenigen, welche ihre Kleider erlangt haben, um hinwegzukommen, der- 
felben Oeffnung zuftreben und durch die nachíchiebende Menge fich hindurchdrängen 
müffen?4^. Die Kleiderablagen find deshalb am beften fo anzuordnen, dafs fie in 
der Nähe der Plätze unmittelbar am Korridor von demfelben durch lange Ausgabe- 
tifche getrennt find, welche einer möglichft grofsen Anzahl von Perfonen zugleich 
Platz bieten. 

Zur Bemeffung des Raumes für die Kleider kann angenommen werden, dafs 
ein Abftand der Haken von 0,25" bis 0,50 m genüge. Ob diefelben nun in einer 
durchgehenden Längswand oder unter Zuhilfenahme von Querftändern angebracht 
werden können, dies hängt von der Geftaltung des Raumes ab. In den meiften 
Fällen wird man aber genötigt fein, zu letzterem Auskunftsmittel zu greifen; neuer- 
dings werden auch vielfach die hakentragenden drehbaren eifernen Arme verwendet. 

Sehr fehlerhaft ift die allerdings wohl auch ganz veraltete Einrichtung der 
Kleiderablagen, nach welcher anftatt der Haken offene Fächer, nach Art der 
Kolumbarien, an den Wänden angebracht find, in welche die Kleider zufammen- 
gebrochen hineingelegt werden. Dafs diefes Zufammenfalten nicht immer mit der 
für die Kleider wünfchenswerten Sorgfalt gefchieht, kann man fich denken; oben- 


94) Hier möge mir ein Wort pro domo geftattet fein, Die Kleiderablagen zum Parkett des Neuen Hoftheaters in 
Dresden zeigen diefe Form und find nicht mit Unrecht der Gegenftand vielfachen Tadels gewefen. Sie würden erheblich 
günftiger fein, wenn nicht im letzten Augenblicke, dicht vor der Vollendung des Baues, eine unmittelbare Verbindungstreppe 
zwifchen der Parterre-Profzeniumsloge und der Hofloge im I. Rang hätte eingefügt werden müffen, die nicht anders als auf 
Koften der Kleiderablage erreicht werden konnte. 
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drein ftelle man fich aber den Zuftand vor, in welchem ein nafs zufammengefalteter 
Mantel dem Empfänger wieder ausgehändigt wird. 

Vorzüglich find die Kleiderablagen in den Seeling’fchen Theatern, und mufter- 
gültig ift diejenige im neuen Prinz Regenten-Theater zu München, nicht allein ihrer 
Lage und ihrer Geräumigkeit, fondern auch der Einrichtung wegen, dafs die Nummer 
des Kleiderhakens der Platznummer entfpricht, dafs nur eine befchränkte Zahl 
folcher Nummern eine deutlich erkennbar gemachte Abteilung bilden und jede diefer 
Abteilungen von einer Perfon bedient wird. Der Befucher des Theaters weifs auf 
den erften Blick, an welcher Abteilung er feine Kleider abzugeben und zu fuchen 
hat, bei der grofsen Länge des Ausgabetifches und bei der Menge der Empfänger 
— ift doch für den ganzen Zufchauerraum nur diefe eine Ablage vorhanden — 
eine fehr fegensreiche Einrichtung, die fich auch an anderen Stellen vorzüglich be- 
währt hat. 


Im Konzerthaufe zu Leipzig hatten die Architekten beabfichtigt, in den vier Ecken der grofsen 
Kleiderhalle lange Tifche von zufammen 50m Länge zur Abgabe der Mäntel etc. anzuordnen, hinter 
denen die eigentlichen Kleiderftänder zum Aufhängen der Kleidungsflücke aufgeftellt werden follten. Dem 
entgegen mufste — nach den eingewurzelten Gewohnheiten des Leipziger Publikums — die Einrichtung 
fo ausgeführt werden, dafs jeder Befucher an feinen mit der Nummer des Platzes im Saal verfehenen 
Kleiderhaken felbft herantreten kann; denn eine Ueberwachung der Kleider durch Markenabgabe findet 
nicht ftatt. Diefe Einrichtung erforderte naturgemäfs einen grofsen Zwifchenraum zwifchen den einzelnen 
Kleidergerüften mit der Folge, dafs nicht nur die vier vorderen Ecken, fondern auch der übrige Teil der 
Kleiderhalle mit Ständern befetzt werden mufste, 

In den Theatern mit Rängen wird den Ablagen für Parkett und Parterre und 
denjenigen der oberen Ränge die meifte Sorgfalt zuzuwenden fein, weil in ihnen 
auf einem beftimmten Raume die meiften Perfonen zufammengedrängt find und mehr 


oder weniger gleichzeitig abgefertigt fein wollen. 


4) Aborte. 


Die Wichtigkeit diefer Partie honteufe eines jeden Gebäudes ift namentlich auch 
bei einem Theater keineswegs zu unterfchätzen. Diefe Räume follen leicht auf- 
zufinden und bequem erreichbar, wenn möglich aber doch nicht in aufdringlicher 
Weife augenfällig fein; diefe beiden fich einander faft ausfchliefsenden Bedingungen 
zu vereinigen, ift oft eine recht fchwierige Aufgabe. 

Dafs die Aborte für Herren und diejenigen für Damen gefondert fein müffen, 
ift elementar und felbftverftándlich; wichtig ift aber auch aus naheliegenden Grün- 
den, fie nicht unmittelbar nebeneinander anzuordnen. Bei den fur die Damen be- 
ftimmten Bedürfnisriumen ift es ftets angenehmer, wenn ein gewiffermafsen neutraler 
Vorraum mit Toilettenfpiegeln und dergl. den Zugang bildet, der den eigentlichen 
Zweck des Verfchwindens der Damen wenigftens fcheinbar in Zweifel zu laffen ge- 
eignet ift. 

Etwas weniger Zartgefiihl ift bei der Abteilung für Herren erforderlich; doch 
auch hier mufs vor dem der eigentlichen Beftimmung gewidmeten Raume ein Vor- 
raum liegen, welcher es verhindert,- dafs beim Oeffnen der Tür der Blick der 
Vorübergehenden fofort die einzelnen Sondereinrichtungen überfehen kónne. 

Namentlich von feiten der Befucher der befferen Plátze und im befonderen 
von feiten der Damen ift die Frequenz diefer Gelaffe niemals eine fehr grofse; es 
ift alfo auch nicht erforderlich, mehr als hóchftens zwei Aborte in jeder Abteilung 
anzubringen. 
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Unbedingt notwendig ift es, die Aborte fo zu legen, dafs fie neben einer 
kraftigen künftlichen Lüftung auch unmittelbar durch Fenfter gelüftet werden kónnen. 
Auch müffen fie mit Heizung verfehen fein, fowohl der fie befuchenden Perfonen 
wegen, als auch um der Gefahr des Einfrierens vorzubeugen. 

Ein Eingehen auf die befonderen Einrichtungen und Ausftattungen dürfte hier 
nicht geboten fein; diefelben kónnen in verfchiedenfter Weife erfolgen; nur fo viel 
darf gefagt werden, dafs, feltfam genug, für Theater fich meiftens eine felbfttätige 
Spülung der Aborte empfiehlt. 

Eine möglichft gediegene Ausftattung wird ftets am beften am Platze fein 
und die hóheren Anlagekoften durch mancherlei Vorteile reichlich wieder einbringen. 


7. Kapitel. 


Zufchauerraum. 
a) Entftehung der jetzt gebräuchlichen Formen des Zufchauerraumes. 


In Kap. 1 ift gezeigt worden, dafs die antike Form der Theater, d. h. die 
Halbkreisform mit auffteigenden konzentrifchen Sitzreihen, die von der Natur für 
einen Zufchauerraum vorgezeichnete ift. Sie würde auch unter allen Umftünden 
als die vorteilhaftefte angefehen werden miiffen, wenn nicht mit ihr gewiffe Bedin- 
gungen verknüpft wären, die mit den Bedürfniffen des heutigen Bühnenwefens nicht 
zu vereinbaren find. 

In antiken Theatern fpielte fich die Handlung zum grofsen Teile in der den 
Mittelpunkt des Kreifes einnehmenden und alfo von allen Seiten gleich fichtbaren 
Orcheftra ab. Im modernen Theater dagegen gefchieht dies auf der Bühne, deren 
Oeffnung alfo dem Durchmeffer des grófsten der konzentrifchen Halbkreife ent- 
fprechen müfste, wenn bei folcher Anordnung die Vorgange auf der Bühne von 
allen Plätzen aus gleich gut zu überfehen fein follten. Abgefehen davon, dafs dies 
damit auch nicht erreicht fein würde, ift diefe Vorausfetzung an fich, wie dies ohne 
weiteres klar ift, aus verfchiedenen praktifchen Gründen unerfüllbar. In heutigen 
Theatern wird die Bühnenöffnung niemals annähernd eine folche Breite erhalten 
kónnen, fondern wird ftets auf ein beftimmtes, verhaltnismafsig geringes Mafs be- 
fchränkt werden miiffen. 

Daraus geht hervor, dafs bei einer kleineren Bühnenóffnung und bei Anordnung 
der Sitzreihen nach Art der antiken Theater alle die Plätze unvorteilhaft fein 
würden, welche innerhalb des Dreieckes liegen, das durch die Verlängerung einer 
einen Punkt der Bühne mit der Einfaffung der Bühnenöffnung verbindenden Linie 
abgegrenzt wird. 

Es fcheint, dafs die nüchfte Konfequenz hiervon fein müfste, die toten Winkel 
überhaupt zu opfern, d. h. die Sitzreihen nicht in vollen Halbkreifen, fondern in 
Segmenten übereinander zu führen, deren feitliche Begrenzungen denjenigen der 
erwähnten toten Winkel entfprächen. 

Diefe einfache und anfcheinend durch die Natur gebotene Form, die in Ver- 
bindung mit ftark anfteigender Anordnung der Sitzreihen im fog. Wagner-Theater 
vorliegt, findet fich eigentümlicherweife in keinem der älteren Theater der Renaif- 
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fance, die, fofern fie neu erbaut wurden, fich vorwiegend an die antike Form an- 
lehnten. 

In fehr zahlreichen Fällen, wo es fich um Einrichtung von Theaterfälen in 
vorhandenen Räumen handelte, wurden die Sitzreihen meiftens nicht fo angelegt, 
daís fie, wie heute, amphitheatralifch anfteigend die ganze Cavea füllten, fondern 
in Form von Stufen den Umfaffungsmauern entlang gezogen. 

Die Cavea blieb entweder leer, oder fie enthielt in ihrem der Bühne zunächft 
gelegenen Teile die Sitze der vornehmften Befucher, während die gefellfchaftlich 
weniger hervorragenden, dem Schaufpiele ftehend beiwohnenden Perfonen den 


dahinter liegenden Teil füllten. Fig. 115, nach einem Stiche von Jacques Callot, 
veranfchaulicht ungefahr die Erfcheinung eines folchen Saales. 

Diefe für Theater zur Verfügung ftehenden und verwendeten Räume — 
meiftens Turnier- oder Ballfpielfäle, Galerien oder Höfe — waren ftets von länglich- 
viereckiger, rechtwinkeliger Form. So lange als diefe ohne weitere Veränderung 
beibehalten wurden, konnten begreiflicherweife nur die Plätze auf der der Bühne 
gegenüberliegenden Schmalfeite, fowie diejenigen im unteren freien Raume der Cavea 
einen befriedigenden Ausblick auf die Bühne bieten. Dagegen mufsten die Platze 
an den der Längsachfe des Raumes parallelen Langfeiten nicht nur unbequem fein, 
fondern auch einen Ausblick auf die Bühne für die meiften der auf ihnen befindlichen 
Perfonen faft zur Unmöglichkeit machen. Allerdings war in jenen Zeiten die Aut- 
gabe desjenigen, der ein Theater herzurichten hatte, vollkommen erfüllt, wenn eben 
diefe bevorzugten Plätze gegenüber der Bühne fo angelegt waren, dafs diejenigen 
hohen Perfönlichkeiten, für welche fie beftimmt waren, Urfache hatten, mit ihnen 
zufrieden zu fein; auf die Bequemlichkeit der übrigen im Theater anwefenden 
Perfonen kam es zunächft wenig oder gar nicht an, und ihre Anfprüche auf Kom- 
fort und dergl. fcheinen auch in der Tat fehr befcheidene gewefen zu fein. 
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Grundrifs. 


Teatro Farnefe zu Parma. 


Allmählich aber änderten fich 
die Verhältniffe und mit ihnen die 
Anfchauungen. Die Anzahl derer, die 
auf gute Plätze Anfpruch erheben 
konnten und erhoben, wuchs und die 
Notwendigkeit drängte fich auf, diefe 
brauchbaren Plätze zu vermehren. 

Dazu bot fich am einfachften 
das Mittel, die Frontlinie derfelben 
dadurch zu verlängern, dafs an Stelle 
des rechtwinkeligen hinteren Ab- 
fchluffes ein Halbkreis gefetzt wurde, 
deffen Durchmeffer zunächft noch der 
Breite des Saales entfprach, wobei 
die Seiten nach wie vor feiner Mittel- 
achfe parallel blieben. So erhielt der 
Saal die bekannte Geftalt des U. 

Noch heute ift diefe Form 
die am meiften gebräuchliche, wenn 
auch in verfchiedenen, namentlich die 
Länge der Schenkel im Verhältnis 
zur Breite des Saales und ihre Rich- 
tung zu feiner Längsachfe treffenden 
Abänderungen. Für diefe Gattung find 
typifch das Zeatro Farnefe in Parma 
(Fig. 116), welches noch die urfprüng- 
liche Anordnung der Sitzreihen zeigt, 
und diesfeits der Alpen das alte Hof- 
burgtheater in Wien (Fig. 117). Das 
letztere läfst, wie das vorher ge- 
nannte, feinen Urfprung noch deutlich 
erkennen; .es war doch auch noch zur 
Zeit der Kaiferin Maria Therefia als 
Ballfpielfaal im Gebrauch und wurde 
erft 1778 zum Theater eingerichtet. 

Ein weiterer Anlauf zur Er- 
höhung der Anzahl der vorteilhaften 
Sitze war es, als der den hinteren 
Abfchlufs des Saales bildende Halb- 
kreis erheblich gröfser als die Oeff- 
nung der Bühne angenommen wurde. 
Um dabei die toten Winkel zu ver- 
meiden, welche bei paralleler Füh- 
rung der Schenkel diefer Figur an 
der Bühnenabfchlufsmauer entftehen 
miifsten, wurden fie nicht mehr par- 
allel, fondern nach der Bühne zu 
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konvergierend geführt. Damit erhielten nicht allein die an der Brüftung befindlichen 
Platze eine günftigere Lage in Bezug auf ihren Sehwinkel; die Linie der Brüftung 
erfuhr auch eine gewiffe Verlángerung und 
bot damit Platz für einige Sitze mehr. Auf 
diefer Grundlage find aufser der fog. Huf- 
eifen- oder Magneteifenform auch die ver- 
fchiedenen Abarten derfelben, das Ovoid, 
die Ellipfe etc. entftanden. 

Eine diefer gerade entgegengefetzte 
Entwickelung der Form des Zufchauer- 
raumes wird bezeichnet durch die vom 
Architekten Galli Bibiena in Vorfchlag 
gebrachte und von ihm mit dem Namen 
Courbe phonetique bezeichnete fog. Glocken- 
form. Sie unterfcheidet fich von der fo- 
eben erórterten Hufeifenform namentlich 
dadurch, dafs der Durchmeffer des den 
hinteren Abfchlufs bildenden Halbkreifes 
kleiner ift als die Bühnenöffnung und dafs 
die feitlichen Schenkel fich nach der Bühne 
zu voneinander entfernen, anftatt fich zu 


Fig 117; 


nähern. 
Ein Beifpiel diefer Form war der 
H Dres i 
nach den eigenen Angaben Molières im Ales Hofbusgthönter en! Wien: 


Palais Royal zu Paris (Fig. 118) eingerich- 
tete Komödienfaal, welcher übrigens nur wenig Anklang gefunden haben foll, da 
man ihm nachfagte, dafs er feiner Grundform wegen die Töne verfchlucke. 

Das Logenhaus des alten Theaters von Covent Garden in London (Fig. 119°5) 
zeigt diefelbe Form, wenigftens in den Linien der Logenbrüftungen. Es fcheint, 
dafs diefe Form, wenn auch, wie behauptet wird, akuftifch 
unvorteilhaft für die Anordnung der Sitze, doch manche Vor- 
züge gehabt haben miiffe. 

Die Notwendigkeit, eine möglichft grofse Anzahl von 
Zufchauern in angemeffener Weife und in möglichfter Nähe 
der Bühne unterzubringen, war allmählich immer dringender 
und unabweisbarer geworden. Sie hatte bald dahin geführt, 
anftatt der einen, die Cavea umfaffenden, ftufenförmig an- 
gelegten doppelten oder mehrfachen Reihe von Sitzbänken 
an ihren Aufsenwänden mehrere übereinander fich hin- 
ziehende, balkonartig vorfpringende Galerien anzulegen, die, 
ihrem Ausfehen und ihrer Konftruktion entfprechend, in der 


2 : ; Theater Molière's im Palais 
Tat auch in Italien den Namen Zalchi (Balkone) erhielten Spal u Tide, 


und bis heute bewahrt haben. Sie hatten ihr natürliches fect Ge 
Vorbild in den vielfach die italienifchen Binnenhöfe um- 

gebenden, die Stelle der Korridore vertretenden offenen Galerien: Ainghiere. Das 
erfte mit folchen Pa/chi verfehene Theater fcheint das von San Giovanni Chrifo- 


95) Nach: Dumont, a. a, O. 
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Jlomo in Venedig gewefen zu fein, welches eine Gefellfchaft von Edelleuten im 
Jahre 1639 auf ihre Koften erbauen liefs. 

Anfänglich bildeten diefe Ränge oder Palchi einfache offene Galerien mit 
mehreren übereinander fich erhebenden Reihen von Sitzbänken. Später, und zwar, 
wie es fcheint, diesfeits der Alpen zum erften Male, in dem bereits erwähnten 
Komödienfaale von Molière, wurden fie durch Zwifchenwände in einzelne kleine 
Kabinette (Loggie — Logen) geteilt. Dies gefchah auf Antrieb der vornehmen 
Kreife der Gefellfchaft, welche es als unerträglich empfanden, dafs der Befuch des 
Theaters fich in weitere Schichten verbreitete und felbft die teuerften und bis dahin 
exklufivften Plätze keinen Schutz mehr gegen die Invafion der Xofure boten. Früher 
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hatten fich nur die Mitglieder der ausgewählteften und der Hofgefellfchaft da 
zufammengefunden; man war unter fich geblieben und hatte keine Unbequemlich- 
keit, nichts Unzuträgliches darin erblickt, fich auf den Bänken des Theaters, wenn- 
gleich in bunter Mifchung, fo doch immer in vornehmfter Gefellfchaft zufammen- 
zufinden. 

Seitdem aber die Verhältniffe fich fo geändert hatten, dafs man fich dem aus- 
gefetzt fah, irgend einen Kleinbürger oder Lieferanten den ganzen Abend als nachften 
Nachbar neben fich dulden zu miiffen, da mufste Abhilfe gegen folchen Unfug 
gefchaffen werden. Dies wurde dadurch erreicht, dafs die bis dahin zufammen- 
hängenden Sitzreihen mittels eingefchobener leichter Trennungswände in einzelne 
Kabinette abgeteilt wurden; doch wurden neben diefer Neuerung die durchgehenden 
feften Sitzbänke in den Rängen vielfach beibehalten, wie die vorftehende Abbildung 
des Covent Garden-Theaters (Fig. 119) erkennen läfst; weitere Beifpiele fiehe im 


113. 
Logen. 


oben genannten Werke’). So ungefähr find die Logen diesfeit der Alpen ent- 
ftanden. 

Andrea Segheggi erfand ein Syftem, nach welchem die Logen vom Profzenium 
aus nach der Mitte zu anfteigend angelegt wurden. Ferdinando und Francesco Galli 
Bibiena nahmen den Gedanken auf und vervollkommneten ihn, indem fie, je zwei 
und zwei der Logen zufammenfaffend, fie um ca. 0,15™ höher legten als die vor- 
hergehenden und die Brüftungen zugleich um ebenfalls ca. 0,15 m mehr in den Saal 
vorfpringen liefsen. Der Zweck diefer Anordnung war, den Logen einen freieren 
Ausblick auf die Bühne zu fichern. Mehrere Theater wurden auch nach diefem 
Syftem eingerichtet. Nächft dem 1720 neu erbauten Teatro filarmonico in Verona 
werden noch genannt: das Teatro Fornagliari in Bologna, die alten Theater in Padua 
und in Reggio di Lombardia?*) Die mit 
diefer neuen Einrichtung zweifellos verbun- 
denen Vorteile wiegen aber ihre Nachteile 
in konftruktiver, praktifcher und äfthetifcher 
Beziehung nicht auf, fo dafs die Neuerung 
ohne weitere Folgen geblieben ift. 

Im Alexandra-Theater zu St. Peters- 
burg (fiehe die nebenftehende Tafel) ift der 
Verfuch gemacht worden, in einer ähnlichen 
Weife den optifchen Eigenfchaften des Saales 
zu Hilfe zu kommen. Auch da haben die 
Logenränge eine Anfteigung vom Profzenium 
nach der Mitte zu, jedoch nicht ftufenför- 
mig, wie die italienifchen Theaterarchitekten 
in Anregung gebracht hatten, fondern in 
einer ununterbrochenen fchrágen Linie. Diefe 
Anordnung kann nur als eine verfehlte be- 
zeichnet werden, indem durch das Zufam- 
menfchneiden diefer auffteigenden Linie mit 
den lotrechten Linien der Konftruktion und 
mit den an vielen Stellen noch zur Erfchei- 
nung kommenden wagrechten Teilen das 
Auge verwirrt und beunruhigt werden mufs, 
ein grofser Uebelftand, der bei der treppen- 
formig anfteigenden Linie, wie die von den 
italienifchen Architekten gefuchte Löfung 
fie zeigt, gar nicht oder nur in weit geringerem Mafse empfunden werden konnte. 
Leider ftehen mir keine Abbildungen diefer letzteren zur Verfügung, aus denen der 
Anblick derfelben zu entnehmen wäre. 

Eines der neueften und modernften Theater, das Stadttheater zu Meran (Arch. : 
Dülfer; Fig. 120°), zeigt in der Bewegung der Linie der Rangbriiftungen eine 
gewiffe Reminifzenz an den Galli Bibiena’fchen Gedanken. Diefe Aehnlichkeit 
befchränkt fich aber auf die Horizontale; eine Ueberhöhung einzelner Teile der 
Ränge findet nicht ftatt. 


Fig. 120. 


Neues Stadttheater zu Meran 97). 


log w. Gr. 
Arch.: Dülfer. 


96) Vergl.: Contant, a. a. O., S, tr. 
97) Nach: Deutfehe Bauz, 1901, S. 299. 
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b) Einflufs der Akuftik auf die Geftalt des Zufchauerraumes. 


Die Entwickelung der Form der Theaterfäle hatte lange Zeit hindurch den 
im vorftehenden in der Kürze gefchilderten einfachen und naturgemäfsen Verlauf 
genommen. Es ift ficher, dafs die optifchen Verhältniffe zuerft allein dabei beftim- 
mend waren, und dafs nur die Rückfichten auf diefe zu den verfchiedenen Wande- 
lungen, und zwar meift nur auf empirifchem Wege, geführt haben. Als ein für 
die Grundform eines Theaterfaales wefentlich beftimmendes Moment trat die Akuftik 
erft fpäter in den Vordergrund, als die Gelehrten und die gelehrten Architekten 
(Architectes littres) fich mit der Frage zu befchäftigen begannen. Bis dahin war der 


Fig. 121. 


0123456780910M 


Konftruktion der Kurve des Zufchauerraumes im Theater 7ordinone zu Rom. 


Arch.: Fontana. 


CB = C B' = CR" = Halbmeffer für Kreis B B” Bt; A, A’ = Mittelpunkte für die Bogen Æ B’ und Æ B; 
CB = e Einheiten; AE=AB'= Ai E! = A'B = Halbmeffer derfelben Bogen ; 
CA=CA'=8 Einheiten; E E = Tangente an den Kreis BBY B' G. 


Linie der Begrenzung des Theaterfaales durch feine Umfaffungsmauern wenig oder 
gar keine Wichtigkeit beigelegt worden; die vorhandenen Räume wurden benutzt, 
wie fie fich boten, und durch die nötigen Einbauten dem Zwecke dienftbar gemacht; 
neue Säle wurden ohne Bedenken nach dem Vorbilde diefer alten erbaut. 

Nun aber wurde diefe Frage Gegenftand der vielfachften Unterfuchungen. 
Die verfchiedenften Formen — die Glockenform, die Lyraform, die Hufeifenform 
in den verfchiedenften Varianten, der Kreis, die Ellipfe — fie alle wurden in 
Erwägung gezogen, unterfucht, auf das lebhaftefte erörtert, mit einem grofsen Auf- 
wande von Gelehrfamkeit verfochten und auch fämtlich praktifch zur Ausführung 
gebracht, Der erfte Theaterfaal, deffen Grundform eine Kurve darftellte, foll 
im Jahre 1630 in Venedig erbaut worden, der erfte mit ausgefprochener Hufeifen- 
form derjenige des 1675 von Carlo Fontana erbauten Theaters Zordinone in Rom 
gewefen fein. Die von Piermarini für das Teatro alla Scala in Mailand 1776 
konftruierte Kurve, welche feinerzeit grofses und berechtigtes Auffehen erregte, 
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Konftruktion der Kurve des Saales im Teatro alla Scala zu Mailand. 
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hat feitdem fiir lange Zeit und für faft alle grófseren Theater Italiens als Vor- 
bild gedient. Alle diefe gelehrten Studien und Abhandlungen wandten fich 
ausfchliefslich den Problemen der Akuftik zu; fchienen doch diejenigen der 
Optik an fich naheliegender, greifbarer und leichter auf rein empirifchem Wege 
zu löfen. 
In welchem Mafse die erfteren die Geifter der Gelehrten und Architekten 
befchäftigten, das ergibt fich neben anderem auch aus einem Werke des gelehrten 
Pater Kircher: » Mufurgia univerfalise. Er macht 
Fig. 123. fich darin anheifchig, die Gefetze der Schall- 
brechung und Zurückwerfung fo vollftandig zu 
À beherrfchen, dafs er im ftande fei, einen Raum 
al konftruieren zu können, in welchem als Folge 
PSY der kunftreich und fyftematifch angeordneten 
\ Brechungen des Tones der Widerhall ganz an- 
dere, im voraus beliebig zu beftimmende Worte 
zurückrufen würde als die urfprünglich hinein- 
\ gerufenen. So würde z. B. in einem ange- 
\ führten Falle auf die Frage: » Quod tibi nomen ?« 
das Echo die Antwort geben müffen: »Cor 
ke f'antinus.« 

ANO Es ift nicht bekannt, ob die gelehrte Spie- 
lerei irgendwo zur Ausführung kam, und wenn 
fo, ob fie den angekündigten Erfolg hatte. 

Von allen verfchiedenen Formen wurden 
namentlich der Ellipfe, gewiffer mathematifcher 
und phyfikalifcher Eigenfchaften wegen, befon- 
dere akuftifche Vorzüge zugefchrieben und fie 
als die für einen Theaterfaal allein richtige, 
alle Vorteile vereinigende Kurve hingeftellt. 
So auch vom Architekten des Herzogs von 
Zweibrücken, Namens Patte, deffen Ende des 
XVII. Jahrhunderts erfchienene Abhandlung 
mit einem fchier endlofen Titel mir nur in 

A einer italienifchen Ueberfetzung vorliegt °5). 
t Nach Patte follen unter Zugrundelegung der 
Konftruktion der Kontur eines elliptifchen elliptifchen Form die in Fig. 123 wiedergege- 

Zufchauerraumes nach Pazze 99). benen Verhältniffe für einen Theaterfaal die 

vorteilhafteften fein. 


EE 


Danach foll fein: 


A— E — B = 8 Einheiten 
D—E—C=6 » 
A—E—G=6 » 

G:= 7 zu A 
DEN) — Bühnenöffnung 
ei — Profzenien. 


ll 


98) Siche: Patte. Saggio /wll' architettura teatrale etc. Paris 1782. Taf. I. 
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Im Texte zu feinem Kupferwerke über das Konigl Hoftheater in Dresden 
tritt Gottfricd Semper ohne befonderen Hinweis auf Patte diefer Theorie entgegen 
und fpricht fich wie folgt hierüber aus: 

»Ganz aus der Luft gegriffen find die angeblichen akuftifchen Vorzüge der elliptifchen Grundform 
der Cavea, weil die bekannte Eigenfchaft diefer Kurve, die Licht- oder Schallftrahlen, die von dem einen 
Brennpunkte der Ellipfe ausgeworfen werden und vom Umfange derfelben zurtickprallen, wieder in ihrem 
anderen Brennpunkte zu vereinigen, keineswegs geeignet ift, fie als Grundform eines Hörfaales empfehlens- 
wert zu machen, da bekanntlich deffen gröfster Vorzug darin befteht, dafs man in ihm überall gleich gut 
hóre, der fchwerlich dadurch erreicht würde, wenn man gefliffentlich die Schallftrahlen auf einen Punkt 
konzentrierte. « 

Fig. 124. 


LPEt ober bs wm, 


Konftruktion der Kurve des Zufchauerraumes im Theater Argentina zu Rom, 
Arch.: Theodoli, 


Halbmeffer A A = A Bt = Ai Y = A’ B = 5l, des gröfsten Durchmefters BB’; 
A und A’ = Mittelpunkte der Kreisbogen KB’ und YB; CD = CD! = Y CB; 
D und D* = Mittelpunkte der Kreisbogen 2’ Æ und BH; D B' = DE = D' B = D H = Halbmeffer diefer Kreisbogen ; 
Schnittpunkt Æ = Mittelpunkt für den Kreisbogen VE’; CG = CB = CH, 


Nach feiner Meinung ift diejenige Form für einen Theaterfaal die geeignetfte, 
welche fich am meiften der natürlichen Form des Halbkreifes nähert. 

Diefer Vorausfetzung entfpricht die fog. Hufeifenform, welche fich durch den 
hinteren halbkreisförmigen Abfchlufs mit den nach der Bühnenóffnung hin fich 
zufammenziehenden Schenkeln kennzeichnet, eine Form, die ihrer Vorzüge wegen 
in der weitaus gröfseren Mehrzahl der modernen Theater fich findet. An fich ift 
es ohne Bedeutung, ob die feitlichen Schenkel des Hufeifens in einer geraden oder 
einer gefchwungenen Linie nach dem Profzenium geführt werden. Des gefälligeren 
Ausfehens wegen, fowie auch. aus einigen praktifchen Gründen wird aber allgemein 
das letztere, wenigftens bezüglich des Verlaufes der Logenbriiftungen, vorgezogen. 
Die Kurve der Schenkel kann aber ebenfowohl in der einfachften wie auch in fehr 
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verwickelter Form konftruiert werden. Beifpiele fehr einfacher Konftruktionen bieten 
die Theater Zordinone (Fig. 121) und Argentina (Fig. 124) zu Rom, das Theater 
Fenice zu Venedig (Fig. 125) und das Grand Théâtre zu Bordeaux (Fig. 126). 
Auch Cavos bringt eine fehr einfache Kurve in Vorfchlag (Fig. 127%). Sehr 


Fig. 125. 


AB = 5 Einheiten; 
CD = 6 Einheiten; 
ED= EA. 


Konftruktion der Kontur des Zufchauerraumes im 7eafro della Fenice zu Venedig. 
Arch.: Giov, Ant. Selva. 


umftändlich dagegen erfcheint das Auftragen derjenigen von Garnier's Opernhaus 
zu Paris (fiehe die Tafel bei S. 101), 
Es dürfte nicht nachgewiefen werden kónnen, daís die Eigenfchaften diefer 
Linien von irgendwelchem Einfluffe auf die Akuftik der betreffenden Sale waren 
oder in welcher Art folcher Einflufs fich áufserte, wenn er beftünde. 
Garnier erzählt, dafs er unter Berückfichtigung einiger unwefentlicher Ver- 118. 


Garnier's 


änderungen die Linie feines Saales genau derjenigen des alten Opernhaufes in der enge 


99) Nach: Cavos, a. a. O., Taf. x. 
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CA=4R; 
AB = Tangente. 
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Konftruktion der Kontur des Zufchauerraumes im Grand Théâtre zu Bordeaux. 


Arch.: Louis. 


Rue Lepelletier nachgebildet, und zwar zuerft aus freier Hand aufgeriffen und gefeilt 
habe und erft dann, als die Kurve alle gewünfchten Feinheiten des Schwunges 
erlangt, habe er die einzelnen Punkte empirifch gefucht und beftimmt. Dies erklärt 
auch wohl die Tatfache, dafs. es fehr fchwierig ift, der Konftruktion feiner Kurve 
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Konftruktion der Grundrifskontur eines Zufchauerraumes nach Cavos??) 


AB=6 Einheiten; 4 C= CD = 15 Einheiten; 


Tangente = Begrenzung des Profzeniums, 
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zu folgen. Rechnerifch will er die Beziehungen feiner Linie zur Akuftik nicht 
ermittelt haben; auch lehnt er jedes Verdienft für das Gelingen der neuen Oper 
in aküftifcher Beziehung in fo beftimmter Weife ab, dafs man ihm in der Tat 
Glauben fchenken mufs, wenn er verfichert, dafs das Gelingen mehr einer glück- 
lichen Fügung als feinem Studium zu verdanken fei. 

Es ift höchft unterhaltend, feine in ziemlich burfchikofem, aber doch fehr 
drolligem und geiftreichem Plaudertone gehaltenen, von Paradoxen flrotzenden Aus- 
laffungen nachzulefen über die Frage der Akuftik überhaupt, über den Wert, den 
feiner Meinung nach eine wiffenfchaftliche Behandlung derfelben befitze, über die 
Vergeblichkeit feiner Bemühungen, in ihre Geheimniffe einzudringen, und endlich 
über feine Schuldlofigkeit an dem Erfolge des Saales der Oper. Der Schlufsfatz 
möge hier Platz finden 100): 

»Kurz gefagt, der Saal ift gut — fehr gut — vorzüglich — vollendet — ich finde 
keine anderen Epitheta mehr — das ifl die Hauptfache. Ob es der Zufall fei, der ihn zu 
dem gemacht hat — wie es die Wahrheit ift —, oder ob ich viel dazu getan habe — was 
falfch wäre — darauf kommt im Grunde genommen wenig an, und es ift jedenfalls viel 
beffer, einen gut klingenden Saal erlangt zu haben ohne Einhaltung der Regeln als mit 
Beobachtung aller gelehrten Theorien einen fchlechten. 

Ich wufste wirklich nicht, wozu ich mich entfcheiden follte; da fpielte ich Kopf 
oder Wappen:und wünfchte Kopf. Es fiel Kopf; ebenfogut aber hatte auch Wappen 
fallen kónnen. 

Man fieht aber, wie fchwer es fállt, die Leute zu überzeugen. Alle die, denen ich 
diefes Bekenntnis meiner Unwiffenheit machte, lächelten pfiffig und kniffen das eine Auge 
mit verftändnisvollem Zwinkern zu. 

,Weil man Sie lobt, fpielen Sie den Befcheidenen, und damit man Sie für einen 
Gelehrten erklären foll, tun Sie fo, als wüfsten Sie gar nichts, Das ift ziemlich gefchickt ; 
aber lieber Architekt, neu ift es nicht.*« 

In fehr ernfter Weife geht Lachéz in feinem unten genannten Werke 101) mit 
Garnier und feinen kategorifchen Behauptungen zu Gericht; der Raum erlaubt 
nicht, hier näher auf feine Auseinanderfetzungen einzugehen. 

Wenn Garniers originelle Auslaffungen zu oberflächlich und zu wenig ernft 
find, um dem Architekten eine andere Lehre zu bieten als die, dafs ein forgfaltiges 
Studium einiger ihrer guten Akuftik wegen notorifcher Theaterfale die meifte Sicher- 
heit fiir das Gelingen feiner Aufgabe ihm bieten wirde, fo find andererfeits die 
Entwickelungen ZLachès's zu gelehrt und zu theoretifch, um dem fuchenden Archi- 
tekten als ficherer und brauchbarer Wegweifer dienen zu kónnen.  Unbeftreitbar 
dürfte fein, dafs eine gute Akuftik für Konzertfäle von derfelben, wenn nicht von 
weit grófserer Bedeutung fei als für Theater, und zwar um deswillen, weil in ihnen 
Gefang und Mufik für fich allein zur Geltung kommen und ohne jede Unterftützung 
durch die anderen Kiinfte, in reiner Form allein durch das Gehór genoffen werden 
follen. Aber nur wenige Konzertfäle gibt es, welche der Akuftik wegen in 
elliptifcher oder in irgend einer anders gefchwungenen Grundform erbaut worden 
find. Weshalb follte eine folche gerade für die Akuftik der Theater von fo ein- 
fchneidender Bedeutung fein? 

Auch die neueften, in eminentefter Weife für die volle Wirkung des Gefanges 
und des Orchefters in Verbindung mit völlig ungehindertem Sehen des Bühnen- 


19) Siehe: Garnier, CH. Le nouvel opéra de Paris, Paris 1875—8r. Bd. I, S. 181 ff. 
101) Lacnkz, Tn. Acouflique et optique des falles de réunions, Paris 1879. S. 415 ff. 
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bildes konftruierten Theater, zunüchft dasjenige von Bayreuth und das Prinz 
Regenten-Theater in München, haben fich vollftändig losgelóft von den gelehrten 
Ergebniffen früherer Spekulationen auf dem Gebiete der Akuftik. In der durch ihre 
Umfaffungswände umriffenen, lediglich auf Bafis optifcher Gefichtspunkte entftandenen 
Form haben fie keinerlei Anklang, noch irgend eine Verwandtíchaft mehr mit den 
mit Hilfe der gelehrten Formeln und Anfätze ermittelten gefchwungenen Grund- 
formen, welche bis dahin vielfach als unerlüfsliche Vorbedingung eines akuftifch 
gebauten Theaterfaales angefehen wurden. 

Auch der von Starmhocfel 0?) auf Grund fehr eingehender Sonderunterfuchungen 
vorgefchlagene Grundriís eines Theaters zeigt in feinem Zufchauerraum eine den 
Wagner-Theatern ähnliche Anordnung, aber keine Spur eines Anklanges an die 
traditionellen Formen. 

Bei grofsen Operntheatern mufs, ihrer Beflimmung entfprechend, die Frage 190. 
der Akuftik von weit einfchneidenderer Bedeutung fein als bei mittleren oder ee 
kleineren Theatern, auf denen die Oper, d. h. Orchefter und Gefang, nicht gepflegt 
wird oder in zweiter Linie fteht. Neben den der erfteren Gattung von Theater- 
gebäuden vorbehaltenen, rein mufikalifchen Darbietungen bilden aber die für Opern- 
vorftellungen herkömmlichen glänzenden Dekorationen, die Koftüme, Aufzüge, 
Ballette etc. einen fo wefentlichen, beinahe gleichwertigen Beftandteil derfelben, dafs 
das Publikum mit Recht darauf Anfpruch erhebt, gleichzeitig auch ihren Anblick 
möglichft unbehindert geniefsen zu können. Ein Operntheater müfste alfo, um 
allen Anforderungen gerecht zu werden, mit vorzüglichen akuflifchen Eigenfchaften 
ebenfolche optifche vereinigen. i 

Diefe Theater find aber ftets fog. grofse Theater und als folche beftimmt, 
eine den grofsartigen Vorkehrungen und Aufwendungen entfprechende grofse 
Anzahl von Befuchern aufzunehmen. Hieraus ergeben fich wiederum die bedeutenden 
Abmeffungen der Säle folcher Theater fowohl in Bezug auf ihre wagrechte Aus- 
dehnung, wie auch in Bezug auf die Anzahl der Ränge, d.h. auf die Höhe des 
Raumes. Als zweite unmittelbare Folge hiervon ftellt fich der Umftand heraus, 
dafs, wenn auch auf allen Plätzen das Hören gleich vorzüglich fein kann, ein überall 
ganz gleichmäfsig gutes Sehen in einem fehr grofsen Saale nicht zu erreichen ift. 

Selbft in den am beften angelegten Theatern wird es immer einige Platze 
geben miiffen, welche der einen oder anderen diefer Anforderungen nicht voll- 
kommen genügen können. Es ift ganz unmöglich, auch die letzten Plätze des IV. 
oder V. Ranges fo zu geftalten, dafs auf ihnen genau fo gut zu hóren und nament- " 
lich auch zu fehen fei wie auf den beften und bevorzugteften Plátzen des I. Ranges. 
Aufgabe der Architekten ift es, die Anzahl der mittelmafsigen und fchlechten Platze 
möglichft zu vermindern, die ganz fchlechten zu verhüten. 

Letzteres wäre, im Grunde genommen, nicht fchwer zu erreichen, nämlich 
dadurch, dafs man die ganz benachteiligten Ecken und Winkel eines Theaterfaales 
überhaupt nicht zu Plätzen herrichtete und fie folglich auch nicht als folche dem 
Publikum verkaufte. Der Architekt würde damit in den allermeiften Fallen wohl 
einverftanden fein, weit weniger die Verwaltung, deren Streben es fein mufs, um 
möglichft grofse Einnahmen zu erzielen, den koftbaren Raum eines Theaters ganz 
auszunutzen. So miiffen denn oft auch die allerletzten Winkel des Haufes zu 
Plätzen hergerichtet und diefe, wenn möglich, an das Publikum abgegeben werden. 


102) Siehe: Srurmnorrets A. Scene der Alten und Bühne der Neuzeit. Berlin 1889. 
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Da aber tritt die gütige Natur ein und bietet einen gewiffen Ausgleich dadurch, 
dafs fehr häufig gerade auf den in Bezug auf das Ueberfehen der Bühne ungünftigften 
Plátzen der oberften Range die Klangwirkung eine fo vorzügliche wird, dafs Kenner 
und Liebhaber bei mufikalifch befonders intereffanten Anläffen gerade diefe Plätze 
mit Vorliebe auffuchen. Fern von jedem frivolen und gefchmacklofen Hinter- 
gedanken hatte deshalb Verfaffer feinerzeit den Vorfchlag gemacht, einige folcher Plátze 
im V. Range des Dresdener Hoftheaters dem Blindeninftitute zur Verfügung zu 
ftellen, da die bekanntlich vielfach fehr mufikalifch veranlagten Blinden die akufti- 
fchen Vorzüge der Plätze in hohem Grade geniefsen würden, ohne unter den 
optifchen Nachteilen derfelben zu leiden. Der Voríchlag fand keine Zuftimmung; 
doch wurden die betreffenden Stellen nicht zu verkäuflichen Plätzen hergerichtet. 

In Bezug auf folche Säle, welche ausfchliefslich nur dem gefprochenen Worte, 
dem rezitierenden Drama dienen follen, find ganz andere Verhaltniffe mafsgebend 
als bei Operntheatern. Bei ihnen handelt es fich nicht um gewaltige orcheftrale 
oder gefangliche Wirkungen oder um mächtige Bühneneffekte, fondern darum, dafs 
jedes im leichten Konverfationstone gefprochene Wort im ganzen Haufe deutlich 
vernehmbar fei, jeder Feinheit im Mienenfpiele der Darfteller gefolgt werden 
kónne. 

Um diefen Anfprüchen gerecht zu werden, wird man von Anfang an von 
übergrofsen Abmeffungen der Säle Abftand nehmen müffen; vielmehr werden fich 
kleinere, kürzere Sale mit gedrungener Form dafür empfehlen, welche die Zufchauer 
in engem Kreife um die Bühne verfammeln. Wenn nun cinerfeits in grofsen 
Theatern mit vielen Rängen, in denen die grofse Oper den Spielplan beherrfcht, 
der Schwerpunkt auf dem möglichft ungetrübten Genufs der mufikalifchen Leiftungen 
beruht und neben diefem das gute Sehen, wenigftens an einigen der Plátze, aus den 
dargelegten Gründen etwas notleiden mufs, fo fteht umgekehrt bei den dem Schau- 
{piel gewidmeten Sälen das Sehen im Vordergrunde. Es mufs die allergröfste 
Sorgfalt darauf verwandt werden, dafs ihnen diefe Eigenfchaft in möglichft hohem 
Mafse zu teil werde. 

In folchen kleineren Sälen wird das Hören des gefprochenen Wortes ein 
weit einfacherer Vorgang fein, da es, faft immer nur von einer Perfon zur Zeit 
herrührend, weder durch raufchende Mufik des Orchefters, noch auch oder doch 
nur in feltenen Fällen durch gleichzeitiges Sprechen oder Rufen mehrerer Perfonen 
gedeckt wird. Bei gutem Sprechen des Schaufpielers und gehöriger Aufmerkfam- 
keit der Zufchauer wird erfterer wohl faft immer gut verftanden werden, und die 
Form des Theaterfaales wird für das Hören von weniger ausfchlaggebender Bedeutung 
fein. Bei folchen Theatern wird alfo — grofse Fehler natürlich ausgefchloffen — 
eine das gute Sehen fichernde günftige Anordnung der Sitzplätze a priori von 
grófserer Bedeutung fein als die Grundrifsform des Theaterfaales felbft. Bei den 
neueren kleineren und mittleren Theatern find denn auch die traditionellen Formen 
für die Umfaffung des Zufchauerraumes vielfach verlaffen und ftatt derfelben 
die verfchiedenften Formen wieder hervorgeholt worden. So das Oblong mit 
halbkreisförmigem Abfchlufs — Deutfches Theater in München (fiehe Fig. 113, 
S. 161), das volle Quadrat — Neues Schaufpielhaus in München (Fig. 128 1°), das 
Quadrat mit leicht abgerundeten Ecken — Stadttheater zu Meran (fiehe Fig. 120, 
S. 170), das Quadrat mit korbbogenförmigem Abfchlufs — Stadttheater zu Bromberg 


103) Fakf.-Repr. nach: Hemmann & LrrrMANN. Das Münchner Schaufpielhaus etc. München 1901, S. 7. 
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(fiehe Fig. 93, S. 138), der Dreiviertelkreis — Raimund-Theater zu Wien (fiehe 
Fig. 84, S. 130) und andere Formen mehr. 

So wenig wie für grofse Opern die mit allen Traditionen und althergebrachten 
Regeln brechende Form der fog. Wagner-Theater, fo wenig waren für kleinere 
Theater die erwähnten einfachen Formen der Saalumfaffung von irgendwelchem 
Nachteile, fo dafs nicht eingefehen werden kann, weshalb nicht in beiden Fallen auf 
dem jetzt eingefchlagenen Wege fortgefchritten werden folle, fofern fich die übrigen 
Vorbedingungen dafür bieten. 
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Neues Schaufpielhaus zu München 103), 


Arch.: Heilmann & Littmann und Riemerfchmid, 


So gelangt man eigentlich zu dem etwas melancholifchen Schluffe, dafs die 
Arbeiten zweier Jahrhunderte faft vergeblich, die von ihnen zu Tage geförderten 
Ergebniffe kaum mehr als auf Traditionen fufsende Trugfchlüffe gewefen feien. 
Es fcheint in der Tat, dafs man fich mit dem Gedanken abfinden müffe, nach den 
in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Erfahrungen fei die Art der Kurve des 
Gehäufes eines Theaterfaales nicht fo fehr für feine akuftifchen, fondern lediglich 
für feine optifchen Eigenfchaften von Bedeutung, infofern als durch fie Form und 
Tiefe der Ränge und dadurch in zweiter Linie Anzahl und Anordnung der Plätze 
wefentlich beeinflufst werden, 
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Nachdem fich alfo ergeben hat, dafs die früher hochgehaltenen, mit Eifer 
ftudierten und befolgten Grundfätze, nach welchen die Formen der Theaterfäle feft- 
geftellt werden follten, für den akuftifchen Wert derfelben ohne eigentliche vitale 
Bedeutung feien, bleibt noch zu betrachten, inwieweit das Material, welches bei 
Ausführung eines Theaterfaales zur Verwendung kommt, für die akuftifche Befchaffen- 
heit desfelben ausfchlaggebend fei. 

Bezüglich derfelben fieht der Architekt beftimmte, durch die Phyfik gebotene 
Gefetze.vor fich, die ihm zur Führung dienen können und in deren forgfältiger 
Beobachtung er eine Sicherung des erwünfchten Erfolges erblicken zu dürfen glaubt. 

Nach Siurmhoefel fchwingt eine Stimmgabel 


frei in der Luft hängend . . 252 Sekunden 
auf einer Marmorplatte . . . 115 » 
auf einer Ziegelmauer . . . 88 » 
auf einer Holzplatte . . . 10 » 


bei ftets verhältnismäfsig verftärktem Klange. Hieraus ergibt fich, ‘dafs Holz das 
akuftifch vorteilhaftefte Material ift und dafs alfo in Theaterfalen dasfelbe möglichft 
ausgiebige Verwendung finden folle, im Intereffe der Klangwirkung. 

Bis vor kurzem wurde es auch allgemein in ausgedehnteftem Mafse da 
angewendet — für die Fufsböden, für die ftufenfórmigen Unterbauten der Sitzreihen, 
für die Rangbrüftungen, für die Decken und Zwifchenwände der Logen, für die 
Saaldecke und andere Teile mehr. Wo der architektonifchen Ausbildung wegen 
Gips oder Stuckputz verwandt werden mufste, da gefchah dies doch jedenfalls auf 
Holzfchalung. 

Es ift bereits ausgefprochen worden, welchen geringen Wert für die Sicher- 
heit der Perfonen bei Ausbruch eines Brandes die Verwendung feuerficherer 
Materialien in einem Logenhaufe habe. Diefer Wert it fogar fat gleich Null 
anzufetzen, jedenfalls niemals nachzuweifen, weil in dem Augenblicke, wo diefe 
feuerficheren Materialien ihre Ernftprobe zu beftehen haben, die Zufchauer entweder 
den Saal verlaffen haben und in Sicherheit gelangt, oder, wenn nicht — aller Wahr- 
{cheinlichkeit nach ohne Erbarmen zu Grunde gegangen und nicht mehr im ftande 
fein werden, in dem einen oder dem anderen Sinne Zeugnis abzulegen. 

Weniger die nach dem Brande des Wiener Ringtheaters fich verbreitende 
Feuerangít und die derfelben entfpringenden und ihr oft in etwas überftürzter Weife 
Rechnung tragenden Polizeivorfchriften, als vielmehr die in ihrem Gefolge zu Tage 
gekommenen und fich überbietenden Erfindungen neuer feuerficherer Bauftoffe und 
Konftruktionsmethoden aller Art haben an der Verdrängung des Holzes und der 
Holzkonftruktionen aus den Zufchauerräumen der Theater den Hauptanteil. Hier 
find namentlich die fog. Raditz-Konftruktionen zu nennen, aus denen Decke, Rang- 
brüftungen, Logenwände und -Decken jetzt faft ausnahmslos ausgeführt werden, 
während für Fufsböden vielfach Momer-Maffe mit Linoleumbelag gewählt wird. 
Obgleich den Traditionen ebenfo wie anfcheinend den Gefetzen der Akuftik wider- 
fprechend — denn Aaóz wie Monier werden nicht auf Holzfchalung, fondern auf 
Drahtnetze aufgetragen —, fo find doch wefentliche Klagen über Mängel der 
akuftifchen Eigenfchaften fo konftruierter neuerer Theaterfale nicht laut geworden oder 
doch nicht mit Beftimmtheit auf die Befchaffenheit des Materials zurückzuführen. 

Man kann aber ohne weiteres den Satz aufftellen, dafs diefen Materialien nicht 
wegen einer auf Erkenntnis ihrer vorzüglicheren oder doch gleichwertigen akuftifchen 
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Eigenfchaften begründeten wiffenfchaftlichen Ueberzeugung der Vorzug vor dem 
althergebrachten Holze eingeräumt worden ift, fondern dafs die gröfsere Bequemlich- 
keit in der Ausführung, und namentlich die grófsere Wohlfeilheit in Gemeinfchaft 
mit der ihrer Feuerficherheit in übertriebener Weife beigelegten Bedeutung, aus- 
fchlaggebend gewefen find. 

Die Ausführung einer hólzernen, ftark profilierten und der Brüftungslinie ent- 
fprechend in verfchiedenem Sinne gefchwungenen Rangbrüftung ift, wenn fie gut 
fein foll, ein wahres Meifterftück und erfordert die ganze Kunft und Verlafslichkeit 
des tüchtigften Tifchlers. Im Neuen Hoftheater in Dresden find die Rahmen diefer 
Brüftungen aus 5-fach, die Füllungen aus 3-fach übereinander geleimten Tafeln oder 
fog. Dickten von Lindenholz ausgeführt. Wie leicht und einfach ift daneben die 
Herftellung einer folchen Brüftung aus Radits-Putz! 

Dafs die Herftellungskoften fich in demfelben Verhältniffe unterfcheiden, liegt 
auf der Hand. 

Sie betrugen bei den erfleren im Jahre 1877 

fur den! Ii Range sores 43 Mark 

» » Il. » oe re VE 
für das lauf. Meter, ungerechnet die in Kittmaffe angefetzten Verzierungen. Aehn- 
lich profilierte und gefchwungene Briiftungen, von Radits hergeflellt, wurden nach 
mir vorliegender Uebernahmsofferte im Jahre 1894 mit ca. 20 Mark für das 
lauf. Meter berechnet, einfchliefslich der glatten, mit der Schablone gezogenen 
Profilleiften. 

Den anerkannten Gefetzen der Reflexion und Brechung der Schallwellen 
zufolge galt.es, zur Erzielung einer guten Akuftik, als eine der Hauptregeln, dafs 
behufs Vermeidung ungünftigen Nachhalles und harter Klangfarbe namentlich die 
Flüchen des Profzeniums ftark durch Relief belebt fein müfsten. Auch die Brüftungen 
der Ränge und Logen galten als ein für die gute Klangwirkung des Saales fehr 
wichtiges Element, auf welche fie durch ihr Material, ihre Profilgebung und ihre 
Ornamentierung hierbei fo grofsen Einflufs übten, dafs ihre Mitwirkung — fo fagten 
die fachverfländigen Architekten, die fich das Studium der Einzelheiten der Akuftik 
zur Aufgabe gemacht haben — unter keinen Umftanden entbehrt werden kónne, 
dafs fie alfo vor allen Dingen niemals gitterartig durchbrochen fein dürfen. Schliefs- 
lich wurde es, einer günftigen Zurückwerfung der Schallwellen wegen, als fehr 
wichtig erklärt, die Saaldecke möglichft flach, faft wagrecht und ohne alle ftark 
ausladenden Ornamentierungen zu geftalten. 

Wenn man nun unternimmt, eines der neueften, für Schaufpiel und Luftfpiel 
erbauten Theater, nämlich das Neue Münchener Schaufpielhaus (fehe Fig. 128 
[S. 181]; Arch.: Avemerfchmid, fowie Heilmann & Littmann) auf diefe Anforderungen 
hin zu prüfen, fo móchte man verfucht werden, zu glauben, der originelle Zu- 
fchauerraum diefes Theaters fei als ein Argumentum ad hominem für die Thefe 
erbaut worden, dafs keine einzige diefer traditionellen Regeln für die akuftifche 
Brauchbarkeit oder Güte eines Theaterfaales ausfchlaggebend oder mit anderen 
Worten, dafs es ganz gleichgültig fei, welche Grundform, welches Material und 
welche Ausftattung dabei zur Verwendung komme. 

In der Tat, die Grundform des genannten Theaters bildet von der hinteren 
Wand bis zum Profzenium ein reines Quadrat; das Profzenium iít vollftindig 
glatt, man kann füglich fagen, nackt, ohne jede Reliefierung, da das an der Aufsen- 
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feite aufgelegte oder eingefchnittene Riemenwerk als folche Flächenunterbrechung 
nicht angefehen werden kann. Die Brüftungen der Ränge und Logen find zu einem 
kleinen Teile maffiv — Monier- oder Rabits-Maffe — und in folchem Falle eben- 
falls ohne jedes Reliefornament, in der Hauptfache aber, d. h. in der ganzen den Saal 
umgebenden Länge — horribile dictu — als ziemlich luftiges Balkongeländer in Kunft- 
{chmiedearbeit ausgebildet. Die Umfaffungsmauern find durchweg maffiv und der 
einzige Teil des Logenhaufes, welcher eine ftarke Bewegung und eine kräftige 
plaftifche Dekorierung zeigt, ift — die /ege artis eigentlich zu möglichfter Flachheit 
verurteilte Saaldecke 10%), 

Eigentlich ift alfo an diefem Theater keiner der bis dahin geltenden Regeln 
Rechnung getragen worden, oder vielmehr das gerade Gegenteil von dem ift ge- 
fchehen, was fie vorfchreiben, und erftaunlicherweife ift trotzdem noch von keiner 
Seite etwas darüber verlautbart, dafs das Theater in akuftifcher Beziehung verfehlt 
fei; im Gegenteil, es entfpricht allen Anforderungen in befter Weife. 

So fehen wir alfo auch den Glauben an das Material und die Detailausfüh- 
rung — den letzten Halt und Leitfaden — zerrinnen. Es entftehen Theaterfäle, 
die allen bekannten und traditionellen Regeln geradezu Trotz bieten und doch allen 
Anfprüchen genügen, welche an einen guten Theaterfaal in Bezug auf die uns 
zunächft noch allein befchäftigende Frage der Akuftik geftellt werden können. 
Was bleibt da noch übrig, um dem Architekten, der noch Bedenken trägt, fich 
dem Garnier chen Fatalismus in die Arme zu werfen, bei der fchwierigen Aufgabe 
eines Theaterentwurfes als Führer in diefem Chaos unbekannter, fich widerftreitender 
Gröfsen und Zufälligkeiten dienen zu können? Kaum mehr als einige ganz all- 
gemeine Regeln und Erfahrungsfätze, die er durch eigenes Studium und forgfältige 
Vergleichung anerkannt guter Säle fich zu eigen machen und ergänzen mufs. 

Seeling fagt hierüber 105): »Ich gehe fo weit, zu behaupten, dafs jeder Raum, 
der in feinem äfthetifchen Raumeindruck voll befriedigt, der alfo weder zu breit, 
noch zu lang, noch zu hoch erfcheint, auch eine gute Hörfamkeit haben wird, fobald 
in der Einzelausbildung alle aus der Erfahrung feftftehenden Mittel zur Verftürkung 
und andererfeits- wieder zur Zerftreuung der Schallwellen angewendet werden. 
Umgekehrt werden alle diefe Erfahrungsmittel wenig nützen, wenn in einer der drei 
Raumabmeffungen Fehler gemacht wurden.« 


c) Form und Einrichtung des Zufchauerraumes mit Rückficht auf feine 
optifchen Eigenfchaften und feine architektonifche Erfcheinung. 


Die Gebráuche und Gewohnheiten der verfchiedenen Nationalititen kommen 
in der Art des Theaterbefuches, folgerichtig auch in der Anordnung der Säle zum 
deutlichen Ausdruck, fo dafs man füglich drei ziemlich ftreng gefchiedene Syfteme 
nebeneinander erkennen kann: 

1) das italienifche Theater, 
2) das franzöfifche Yo 
3) das deutíche » 

104) Ein wahres Wunderwerk ift die mittels fchön gefchwungener Linienornamentik frei kaffettierte Aadi7s-Decke, Nach 
langen Verfuchen ift der vielfeitige Aiemer/chmid entgegen der herrfchenden Theorie von Saalakuftik zu der Ueberzeugung 
gekommen, dafs die Schallwellen des gefprochenen Wortes reiner und voller von gebrochenen Flächen reflektiert werden wie 
von glatten Flächen. So dienen die dem Auge fo gefälligen Hohlräume der Saaldecke als Schallbinder und Schallträger zu- 


gleich akuftifchen Zwecken! (Aus einer Zeitungskorrefpondenz vom 19. April 1907.) 
105) In: Baukunde des Architekten. Pd. IT, Teil 3. Berlin 1900. S. 7. 
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1) Italienifches Theater. 


In den italienifchen Theatern ift es Gebrauch, dafs jeder Befucher, welcher 
dasfelbe betritt, gleichviel welchen Platz er zu benutzen beabfichtigt, zuerft ein all- 
gemeines Eintrittsgeld (Ærtrata) zu bezahlen hat, dem felbft auch diejenigen unter- 
worfen find, welche eigene Logen befitzen. Diefe Æxfrata allein berechtigt den Be- 
fucher nur zum Befuch der fog. P/atea, einer Art von Parterre, welche einen ziemlich 
grofsen Teil der Cavea einnimmt und in vielen Theatern ohne jede, in anderen 
nur mit fehr unzureichender Sitzgelegenheit ausgeftattet ift. Sie bildet die Zuflucht 
der minderbegüterten Enthufiaften oder der Flaneurs, die für einen Augenblick 
eintreten, um irgend einen Darfteller an einer beftimmten Stelle zu bewundern, 
Bekannte zu treffen und was dergleichen Anlaffe mehr find, und dann wieder ihres 
Weges zu gehen. 

In diefem Parterre geht es meiftens fehr lebhaft zu. Das Temperament des 
italienifchen Publikums macht es nicht geeignet zu ftummen andächtigen Zuhörern. 
Beliebte Stellen, Arien oder Couplets, (og. »Schlager«, elektrifieren die Anwefenden 
derart, dafs, fehr zum Erftaunen anwefender Fremder, der eine die Arie leife vor 
fich hin brummelt, der andere fie mit mehr oder weniger lauter Stimme mitfingt; 
ja es gibt fogar einige, die fie ganz ungeniert mitpfeifen, ohne dafs einer der 
Nachbarn daran Anftofs nähme. Ift die Stelle vorbei, dann ftrömt ein Teil der 
Anwefenden — gleichviel, ob der Akt gefchloffen habe oder nicht — hinaus; denn 
was fie lockte, haben fie genoffen. 

Für folchen Verkehr, der oft mehr dem auf einer Börfe als in einem Theater 
gleicht, müffen die Zugänge zu der gewiffermafsen den Vorhof des eigentlichen 
Theaters darftellenden P/atea fehr bequem, d. h. fo angelegt fein, dafs das Kommen 
und Gehen unbehindert und ohne andere wefentlich zu ftóren, ftattfinden kann. Es 
darf hier allerdings bemerkt werden, dafs dies in Italien leichter zu bewerkftelligen 
ift, als es anderwürts der Fall fein dürfte, und zwar wegen der grofsen natürlichen 
Höflichkeit und Liebenswürdigkeit der Bevölkerung, die es nur felten zu einem un- 
angenehmen Gedränge kommen läfst. 

Die Art der Benutzung der Ranglogen ift in Italien ebenfalls eine von der in 
anderen Ländern gebräuchlichen ganz verfchiedene, und die Eigenart der Gewohn- 
heiten des italienifchen Publikums fpricht fich auch in der Anlage diefer Logen aus. 
Auch der beffere und befte Teil des italienifchen Publikums geht nicht oder nur 
ausnahmsweife in das Theater, um eine Oper von Anfang bis zu Ende Note für 
Note zu geniefsen. Man unterhält fich, empfängt Befuche in der Loge wie im Salon 
feines Haufes, und nur gewiffe, befonders beliebte Momente oder Darfteller ziehen 
die Aufmerkfamkeit auf fich und locken die Infaffen der Logen an die Brüftung, 
ihre Blicke auf die Bühne. 

Mit diefer Art von Geniefsen der Vorftellungen hängt auf das innigíle zu- 
fammen, dafs in Italien nicht, wie dies in anderen Ländern gefchieht, einzelne 
Logenplatze verkauft werden. Man kann nur die ganze Loge haben und bekommt 
ftatt der Eintrittskarten den Schlüffel ausgehündigt. Mit diefem ift man für den 
Abend Herr der Loge und unterliegt keiner Kontrolle bezüglich der Anzahl der 
Perfonen, welche man an dem betreffenden Abende da aufnehmen will; nur mufs 
für jede einzelne derfelben eine Zutrata gelóft werden. Die Einrichtung der Logen, 
welche durch dichte, bis an die Brüftung in ganzer Hóhe vorgezogene Wande ge- 
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trennt find, eignet fich nun vorzüglich zu folchem gefellfchaftlichen Verkehr, der 
ruhig feinen Gang gehen kann, ohne dafs dadurch die Nachbarn etwa geftört 


würden, falls fie, andächtiger als die anderen, den Wunfch haben follten, der Oper 


zu folgen. 

Es ift einleuchtend, dafs diefes Syftem, welches zum erften Male in dem von 
Marchefe Theodoli am Ende des XVII. Jahrhunderts erbauten Teatro d’ Argentina zu 
Rom durchgeführt wurde, fo günftig es für die Akuftik ift, doch den grofsen Mangel 
haben mufs, dafs in den allermeiften Logen, der Zwifchenwande wegen, nur die auf 
den vorderen Plätzen unmittelbar an der Briiftung Sitzenden die Bühne überfehen 
oder nur erblicken kónnen. Dies wird aber weder anders erwartet, noch verlangt. 
Da angefichts der Art der Vermietung der Logen fich nur Gefellfchaften da 
zufammenfinden, die untereinander gut bekannt find, fo werden felbftverftändlich 
die Vorderplätze ftets den Damen überlaffen werden, und die hinter ihnen fitzenden 
oder ftehenden Herren werden gar nicht daran denken, ihnen den Platz zu mifs- 
gónnen oder ftreitig machen zu wollen. 

So bequem und angenehm diefe Einrichtung der Range den daran Gewóhnten 
erícheinen mag, für die Gewohnheiten eines deutfchen oder auch franzófifchen 
Publikums würde fie fich nicht eignen, ebeníowenig, wie der Anblick eines italieni- 
fchen Logenhaufes unferen Wünfchen und Anfchauungen entfprechen kann. Die 
in allen Rángen gleichmafsig durchgeführte Teilung in einzelne lotrecht übereinander 
ftehende Zellen (das Teatro alla fcala in Mailand hat deren 266), in welchen die 
Befucher zum grofsen Teil fur das Auge verloren gehen, anftatt zur Belebung des 
Anblickes der Verfammlung beizutragen, gibt dem Saale etwas Eintóniges, Freud- 
lofes; er ift zu vergleichen mit einem Innenhofe, welcher umgeben ift von hohen, 
durch eine Menge von Fenftern durchbrochenen Mauern; die elegante, feftliche Er- 
fcheinung eines vollbefetzten deutíchen oder franzófifchen Saales mit offenen Logen 
fucht man da vergebens. 

Einer für die italienifchen Sále eigentümlichen Gepflogenheit darf hier noch 
Erwähnung getan werden. In den meiften der grófseren Theater ift eine Anzahl 
von Logen in feftem Befitze gewiffer Familien. Gleichviel, wie die rechtlichen und 
finanziellen Verhältniffe dabei geordnet fein mögen, jedenfalls ift das Benutzungs- 
recht ein fo weitgehendes, daís jeder Befitzer freie Hand hat, feine Loge zu de- 
korieren und auszuftaffieren, wie es ihm beliebt. So fieht man Logen nebeneinander, 
von denen eine mit Stoff bezogene, die andere tapezierte, die dritte mit Stuck be- 
kleidete Wande hat, von denen die eine rot, die andere gelb oder blau u. f. w. 
dekoriert ift. So barbarifch dies klingt und wohl auch ift und fo fehr das Herz 
des Architekten fich dabei umdreht, fo ift doch die Wirkung im ganzen weniger 
verletzend, als man denken follte. Dies liegt daran, dafs die Logen felbft im 
Schatten liegen und die in Form von Pilaftern ausgebildeten und im Gefamttone 
des Saales angeftrichenen Stirnfeiten der Trennungswände zwifchen den verfchie- 
denen Farbenmaffen der Logen als Vermittelung dienen. 

In allen grófseren Theatern Italiens finden fich neben den Logen kleine Salons 
oder Hinterlogen, die angefichts der Rolle, welche die Theaterlogen im gefellfchaft- 
lichen Verkehr des Publikums fpielen, ganz unentbehrlich find. 

In einigen Theatern, fo z. B. in der Sca/a in Mailand, befinden fich diefe 
Salons auf der anderen, den Logen gegenüberliegenden Seite des Korridors. Sie 
führen zwar diefelben Nummern wie die Logen und werden mit diefen zufammen 
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vermietet; ihre getrennte Lage entípricht aber nicht ihrer Beftimmung, fo dafs fie 
wenig oder gar nicht benutzt werden kónnen, ein Uebelftand, der gerade in diefem 
Haupttheater fehr empfunden wird. 


2) Franzófifches Theater. 


Die italienifche Sitte der ganz abgefchloffenen Logen hat in Frankreich niemals 
Boden gewonnen, wenngleich die Art der Benutzung der Logen im ganzen genommen 
manche Verwandtfchaft mit der in Italien gebräuchlichen hat. So z. B. ift es hier 
ebenfalls Sitte, zum wenigften wahrend der Zwifchenakte, Befuche in den Logen zu 
machen oder entgegenzunehmen, fo dafs alfo auch in franzófifchen Theatern die 
hinter den Logen angelegten Salons als ein Bedürfnis erfcheinen, ebenfo wie die 
kleinen, an anderer Stelle bereits befprochenen Verbindungstreppen zwifchen den 
Logenkorridoren. 

Parkett und Parterre haben in franzöfifchen Theatern eine mehr der deutfchen 
als der italienifchen ähnliche Einrichtung und Benutzungsart, nur mit dem für viele 
der franzöfifchen Theater charakteriftifchen Unterfchied, dafs fie nicht den ganzen 
Raum der Cavea ausfüllen, d. h. dafs das Parterre vielfach nicht bis an die hintere 
Begrenzung herangeführt ift, dafs vielmehr ein Teil des Raumes der Cavea durch 
das fog. Amphitheater eingenommen wird. Mit feinen oberen Reihen reicht diefes 
bis an die Brüftung des I. Ranges heran, in einigen Fallen auch in diefen letzteren 
hineingreifend. 

Der Fufsboden der unterften Reihe des Amphitheaters mufs oder follte 
mindeftens fo viel über demjenigen der oberften Reihe des Parterres liegen, dafs dort 
ftehende Perfonen mit ihren Köpfen nicht über die Brüftung des Amphitheaters 
hinwegragen kónnen, da dies eine grofse Unbequemlichkeit für die dort fitzenden 
Zufchauer mit fich bringen und die Annehmlichkeit der Plätze wefentlich ver- 
mindern würde. 

Was das Sehen und Gefehenwerden anbetrifft, fo enthalt das Amphitheater 
unftreitig die vorteilhafteften Plätze des Saales (in Paris: Stalles d Amphithéatre oder 
Fauteuils du premier rang), die deshalb auch fehr gefucht und entfprechend hoch 
im Preife find. Sie find daher auch ftets von einer fehr gewahlten und eleganten 
Gefellfchaft befetzt, welche, mit der die Logen des I. Ranges füllenden einen fchein- 
bar ununterbrochenen glänzenden Ring bildend, dem Saale ein eigenartiges bewegtes 
und feftliches Gepräge verleiht. Weil die Trennungswände zwifchen den Logen 
nicht in ihrer ganzen Hóhe durchgeführt find, fondern in einer von hinten nach der 
Brüftung fich fenkenden, gefchwungenen Linie verlaufen, fo find fie für die übrigen 
Befucher des Haufes nicht fichtbar, unterbrechen alío nicht jenen Zufammenhang. 

In vielen franzófifchen Theatern finden fich anflatt des Amphitheaters, manchmal 
auch im Anfchluffe an dasfelbe, vor den Logen des I. Ranges fich hinziehende offene 
Balkone mit einer oder zwei Reihen von Sitzen; in einigen Zufchauerráumen erweitern 
fich diefe Balkone in der Mitte zur Aufnahme von drei Reihen und mehr, damit 
alfo einen Uebergang zu dem Amphitheater darftellend. Diefe Anordnung ift auch 
in einigen deutfchen Theatern anzutreffen und da unter dem Namen »Balkon« oder 
» Galerie noble« bekannt. Ihr Wert ift anfechtbar und wird {pater Erörterung finden. 

In den meiften grófseren Theatern Frankreichs haben die Logen des II. Ranges 
diefelbe Einteilung wie diejenigen des I. Ranges; die oberen Range dagegen find, 
wie auch in den deutfchen Theatern, meiftens in Form von offenen Galerien angelegt. 
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So hoch die für das Gefamtbild des Saales aus der Anlage eines Amphi- 
theaters fich ergebenden Vorteile auch anzufchlagen find, fo mufs doch andererfeits 
berückfichtigt werden, dafs der Fufsboden des I. Ranges und daraus folgend die- 
jenigen der übrigen Ränge unter Umftänden dadurch wefentlich in die Höhe gerückt 
werden miiffen, was in deutfchen Theatern mit Recht für cinen grofsen Nachteil 
angefehen und deshalb nach Möglichkeit vermieden wird. Es leuchtet auch ein, 
dafs ein Amphitheater die Anlage einer Staats- oder Galaloge in der Mitte des 
I. Ranges ausfchliefst, weil diefe die oberften Reihen des Amphitheaters nur um 
ein geringes überragen kónnte. Wie es unmóglich fein würde, die hinter dem fich 
weit vorbauenden Amphitheater mehr oder weniger verfteckte Galaloge in einer 
würdigen und charakteriftifchen Weife zur Geltung zu bringen, fo würden auch die 
in der Loge anwefenden Herrfchaften hinter der Menge von Köpfen des Amphi- 
theaters kaum hervortreten oder zu unterfcheiden fein. Für fie würde es anderer- 
feits keine Annehmlichkeit fein, diefes Meer von Köpfen auf ungefähr gleicher Höhe 
unmittelbar vor fich und zwifchen fich und der Bühne zu haben. 

Aus diefen Gründen ift die Anlage eines Amphitheaters nach franzöfifchem 
Gebrauch in deutfchen Hoftheatern eigentlich nur dann moglich, wenn in denfelben 


‘eine Hofmittelloge im I. Rang nicht vorgefehen zu werden braucht. Im Alten Hot, 


theater zu Dresden hatte Gottfried Semper deshalb die Hofmittelloge in den II. Rang 
verlegt, um für das vom Logenkorridor des I. Ranges zugängliche Amphitheater die 
ganze Tiefe des I. Ranges benutzen zu kónnen. 

Ein charakteriftifches Moment in der Erfcheinung faft eines jeden franzófifchen 
Zufchauerraumes bilden die Parkettlogen, dort Baignoirs genannt. Sie bieten nicht 
zu unterfchätzende Vorteile; denn einesteils gewähren fie eine Anzahl fehr bequem 
zugänglicher und angenehmer, deshalb fehr gefuchter Plätze, und anderenteils tragen 
fie, weil fie faft immer gut befetzt find, wefentlich dazu bei, dem Saale ein wohl- 
gefülltes und elegantes Anfehen zu geben. 

Sie nehmen den Raum unter dem balkonartig vorfpringenden I. Rang ein; 
ihr Fufsboden liegt meift auf der Gleiche des Parkettumganges oder um eine Stufe 
über demfelben, fo dafs die Infaffen nicht durch die Köpfe der Parkett- und Par- 
terrebefucher beläftigt werden. Früher und wohl auch noch jetzt in kleineren 
Theatern waren fie mit durchgehenden, etwas übereinander erhöhten Bänken be- 
fetzt; in gröfseren Theatern find fie ftets durch niedrige Scheidewände in einzelne, 
mit beweglichen Stühlen ausgeftattete Logen abgeteilt. 

Auch die deutíchen Theater haben diefe Sitte übernommen, und erft neuer- 
dings ift vielfach davon abgegangen worden. 


3) Deutfches Theater. 


Das Logenhaus des deutfchen Theaters unterfcheidet fich zwar in einigen fehr 
wefentlichen Punkten von demjenigen, welches fich als das Ergebnis jahrhunderte- 
langer Gepflogenheiten und Gewohnheiten des Publikums bei den beiden in der 
erften Linie hier befprochenen romanifchen Nationalitaten herausgebildet hat; trotz- 
dem aber unterliegt es keinem Zweifel, dafs feine Einrichtung fich unter dem Ein- 
fluffe erft des italienifchen und dann fpäter auch des franzöfifchen Theaters entwickelt 
hat, welche als feine Vorbilder und Lehrmeifter angefehen werden miiffen. 

Das Opernhaus in Berlin ift das einzige grofse Theater in Deutfchland aus 
einer Zeit, in welcher in Frankreich wie in Italien eine ganze Anzahl noch heute 
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muftergültiger Theater entftanden, die zum grofsen Teil in voller Erhaltung zu uns 
gekommen find. 

Zu gleicher Zeit mit dem foeben angeführten Berliner Opernhaufe beftanden 
in Deutfchland, abgefehen von ganz untergeordneten Schaubuden, eine Anzahl 
kleinerer Hoftheater, deren faft jede der vielen damaligen Refidenzen eines auf- 
zuweifen hatte. Sie waren meift von franzófifchen oder italienifchen Architekten 
(Galli Bibiena, Mauri, Cuvillier u. a.) erbaut und zeichneten fich aus durch pracht- 
volle Ausftattung der Logenräume in dem üppigen und übermütigen Stil jener Zeit, 
des Ueberganges vom Barock zum Rokoko, der fich gerade für diefe Art von Auf- 
gaben fo befonders eignete, dafs er faft typifch dafür zu nennen und auch geworden 
ift. Die meiften diefer Theater find zerftért, fo das 1651 erbaute und 1685 von 
Domenico Mauro umgebaute alte Opernhaus in München, das eines der üppigften 
und prächtigften feiner Zeit, der Typus eines pompöfen Hoftheaters gewefen fein 
foll, ebenfo die alten Hoftheater zu Wien, Hannover, Mannheim, Dresden u. f. w. 
Nur zwei find uns erhalten geblieben: das noch heute benutzte Refidenztheater in 
München (Arch.: François de Cuvillier; fiche Fig. 27, S. 52) und das alte markgräf- 
liche, 1747 von Giufeppe Galli Bibiena erbaute Opernhaus in Bayreuth, deffen Zu- 
fchauerraum zwar noch ganz erhalten, aber wohl nur zu befonderen Anlaffen 
in Benutzung genommen wird (Wagner führte hier am 22. Mai 1872 die neunte 
Sinfonie von Beethoven auf; fiehe Fig. 19, S. 38). Das 1758 von de Laguépierre 
eingerichtete und im Januar 1902 (wahrfcheinlich infolge eines Kurzfchluffes) voll- 
ftändig zerftörte Hoftheater in Stuttgart war mehrere Male, zuletzt im Jahre 1884, 
umgebaut worden, fo dafs fchon damals von feiner urfprünglichen Geftalt und Er- 
fcheinung nur noch fehr wenig zu erkennen war (fiehe Fig. 21, S. 41). 

Die Gefchichte Deutfchlands lafst keinen Zweifel über die Urfachen des Fehlens 
zahlreicher und fchöner monumentaler Theatergebäude in den Provinzialftädten 
ebenfowenig wie über die Quellen, aus denen die Mittel zur Erbauung einiger jener 
pompöfen Hoftheater gefloffen find. 

Die nach dem Brande des Ringtheaters in Bezug auf den Bau und die Ein- 
richtung der Theater entftandene Bewegung hat fich in keinem Lande fo ein- 
fchneidend bemerkbar gemacht wie in Deutfchland. Bei Vergleichung der Theater- 
file Deutfchlands müffen deshalb die Unterfchiede, welche jene Bewegung gezeitigt 
hat, in Betracht gezogen werden. 

In den allgemeinen Gewohnheiten und Anfprüchen des deutfchen Theater- 
publikums konnte fie aber trotz alledem keine wefentlichen oder nachweisbaren 
Veränderungen hervorrufen. Der Wechfelwirkung wegen, in welcher fie mit den 
Einrichtungen der Theaterfale ftehen, mógen diefe Gewohnheiten deshalb hier kurz 
befprochen werden. 

Nur in wenigen, und zwar wohl nur in den neueften Theatern ift es Gebrauch, 
dafs die Logen blofs im ganzen verkauft werden; in der überwiegenden Mehrzahl, 
felbít der Hoftheater, ift es vielmehr noch üblich, die Logenplätze einzeln und, wie 
die Billigkeit es verlangt, nach dem Gefetze: »Wer zuerft kommt, mahlt zuerft« 
abzugeben. Es kann fich alfo leicht ereignen, dafs in einer Loge, welche fechs 
Plütze enthilt, fechs gegenfeitig fich vollftindig fremde Perfonen zufammenkommen, 
und es kann fich dabei ebenfo leicht fügen, dafs die Vorderplatze von Herren, die 
Hinterplitze von Damen befetzt find. Gegen ganz Fremde Galanterie zu üben, ift 
nicht jedermanns Sache; es gibt auch Falle, wo fie gar nicht angebracht ware oder 
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wo fie felbft dem, der von Haus aus wohl dazu veranlagt ift, fehr erfchwert wird. 
Ganz befonders wird aber die Ausübung der Galanterie dann eine fehr grofse 
Selbítverleugnung erfordern, wenn etwa der Platz, den man opfern müfste, ein 
befonders guter Vorderplatz, und derjenige, den man dafür einzutaufchen hätte, ein 
defto ungünftigerer Hinterplatz wäre. Gerade diefe Fälle find es aber, die die 
Pflicht der Galanterie dem nahe rücken, der noch nicht ganz gegen folche Gefühle 
gepanzert ift. Dies alles ift nur wenig angenehm. In einer Loge eines deutfchen 
Theaters findet fich alfo nicht der natürliche Ausgleich der Plätze, wie er fich in 
einer italienifchen bietet. Der deutfche Theaterbefucher fieht fich daher der Gefahr 
ausgefetzt, unter Umftänden entweder einer ihm gänzlich Fremden zuliebe einen 
guten Platz gegen einen fchlechten eintaufchen zu miiffen, oder den feinigen den 
ganzen Abend zu behaupten gegen fein Gewiffen und mit dem Bewufstfein, eigent- 
lich fich felbft einen Rüpel nennen zu müffen. Dies ift auch nicht angenehm, ` 

Dazu kommt die gröfsere Andächtigkeit des deutfchen Publikums. Es begnügt 
fich nicht damit, einige Perlen aus einer Vorftellung herauszupicken und fich ihrer 
zu erfreuen; es will voll geniefsen; kein Takt der Mufik, keine Bewegung auf der 
Bühne foll ihm entgehen. Und dies gewifs mit Recht; denn nur fo ift der wahre 
Genufs und das volle Verfländnis eines Kunftwerkes zu erreichen. 

Deshalb wird ein deutfches Publikum fich niemals in den Gedanken finden, 
den Ausblick auf die Bühne als etwas mehr oder weniger Beilaufiges oder Neben- 
fächliches zu betrachten, und wenn in erfter Linie dadurch in deutfchen Theatern 
die italienifche Art der gänzlich abgefchloffenen Logen unmöglich wird, fo folgt 
daraus ohne weiteres, dafs auch für die einzelnen Plätze derfelben ein möglichft 
gleichmäfsiges gutes Sehen angeftrebt werden mufs. Aus diefen Gründen werden die 
Trennungswande zwifchen den Logen nicht in ihrer vollen Hohe bis zur Brüftung 
vorgezogen, fondern in leichtem Schwunge nach derfelben übergeführt, fo dafs fie 
mit der Höhe derfelben abfchneiden und weder das Sehen der Infaffen der Logen 
beeinträchtigen, noch auch von unten aus wahrnehmbar find, die Ranglogen viel. 
mehr als offene Eftrade erfcheinen laffen. 

Es ift bereits befprochen worden, dafs in franzöfifchen Theatern den Logen 
des I. Ranges vielfach offene, eine oder hóchílens zwei Reihen Sitze enthaltende 
Balkone vorgelegt find. Namentlich in älteren Theatern Deutíchlands findet fich 
noch hin und wieder diefe Einrichtung. Es ift nicht zu verkennen, dafs durch fie 
in der Tat eine Anzahl fehr guter Plätze gefchaffen werden; dagegen ift diefer 
vielfach » Galerie noble« benannte Balkon aber auch mit mancherlei (chwerwiegenden 
Nachteilen verbunden. 1 

Die Befucher der Logen des I. Ranges bilden wohl in jedem Theater der 
Welt den gewählteften Teil der Verfammlung und die Damen in ihren reichen 
Toiletten den fchónften, lebendig bewegten Schmuck des Saales. Im Intereffe der 
feftlichen Erfcheinung diefes letzteren ift es daher die Aufgabe, diefe vornehmften 
Plätze möglichft zur Geltung zu bringen, fie in den Vordergrund zu rücken. Dies 
wird aber zunichte durch eine den Logen vorgelegte Galerie, durch welche fie über- 
fchnitten, in den Hintergrund gedrängt und dem Auge mehr oder weniger entzogen 
werden. Auch werden ihre Vorderplätze dadurch fehr beeinträchtigt, dafs die 
Befucher der Galerie mit ihren Köpfen unmittelbar an der Logenbrüftung und fchon 
beim Sitzen in der Höhe derfelben fich befinden, beim Aufitehen alfo darüber 
hinwegragen und dadurch den in den Logen fitzenden Perfonen unter Umftänden 
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fehr läftig werden können. Dies könnte nur dadurch vermieden werden, dafs der 
Fufsboden der Loge hoch genug über denjenigen der oberften Sitzreihe der Galerie 
gelegt würde (Fig. 129). Durch diefes Auskunftsmittel würde aber die Höhenlage 
der Logen und damit ihr Gefichtswinkel noch ungünftiger fich geftalten und alle 
anderen Verhiiltniffe des Saales darunter leiden. Hierzu kommt noch, dafs die 
Plütze auf folchen Balkonen an fich nicht gut zu erreichen find und dafs für ihre 
Zuganglichkeit mindeftens der Raum 
EE, einer Loge auf jeder Seite geopfert 

werden mufs. 
Unbeftritten beeintráchtigen diefe 
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— ift die, dafs die Brüftungen der Ränge, bezw. der Ranglogen von unten bis 

oben lotrecht übereinander ftehen. In deutfchen Theatern tritt die Brüftung eines 

jeden hóheren Ranges etwas gegen diejenige des darunter liegenden zurück, 
fo dafs der lichte Raum des Saales, einen umgeftürzten Kegel bildend, nach 
oben hin fich erweitert. Dank diefer Anordnung erícheinen die Säle deutfcher 

Theater freier als diejenigen der italienifchen, bei denen die ungünftige optifche 

Taufchung eintritt, dafs vermóge der Gefetze der Perfpektive die gegenüberliegen- 

den lotrechten Umfaffungen fich nach oben zu nähern, alfo enger, drückender zu 

werden fcheinen, als fie es tatfachlich find. Auch ift das Zurücktreten der hóheren 

Range optifch von Bedeutung, indem dadurch der Gefichtswinkel etwas flacher fich 

geftaltet, 

Es wurde bereits erwähnt, dafs die Art der Benutzung der Ranglogen in 
Deutfchland eine ganz andere ift als in Italien oder auch in Frankreich. Das felbft- 
verftändlich keineswegs ausgefchloffene und gelegentlich wohl auch hier ftattfindende 
gegenfeitige Befuchen in den Logen ift nicht zum Gebrauch geworden und hat 
keine eigentliche gefellfchaftliche Bedeutung. Es bietet auch für keinen Teil 
befondere Annehmlichkeiten, wenn man neben den Perfonen, zu deren Begrüfsung 
man etwa eine Loge betritt, blofs Fremde findet, die fich unter Umfländen nur 
Wenig erbaut zeigen über die Störung und über die an ihnen vorbei geführte Unter- 
haltung. 

Es liegt auf der Hand, dafs unter diefen Vorbedingungen auch der Sinn und 
das eigentliche Wefen der Hinterlogen hinfallig ift; denn welchen von den fich 
gegenfeitig fremden Infaffen der Logen follten fie zu gute kommen? Aus diefem 
Grunde findet man fie in Deutfchland nur ausnahmsweife und nur in grofsen 
Theatern. Wo fie fich finden, da find fie oft zu Kleiderablagen für die Infaffen 
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der betreffenden Loge herabgefunken — wobei nicht beftritten werden foll, dafs fie 
auch in diefer befcheidenen Rolle durchaus nicht unwillkommen, fondern mit fehr 
grofsen Annehmlichkeiten verbunden find. 

Selbftverftändlich nehmen diefe Salons oder Hinterlogen eine andere Stellung 
in den fog. Variété- oder Promenadentheatern etc. ein. Dort vertreten fie häufig 
die Stelle der Chambres /éparées und bieten den Inhabern der Loge Gelegenheit, 
den indiskreten Blicken der verfammelten Korona fich zeitweife entziehen zu kónnen. 
Eine folche Verwendungsart kann aber nicht als die beftimmende angefehen werden. 

Nach alledem hat alfo ein deutícher Theaterfaal in feiner Erfcheinung weit 
mehr Verwandtíchaft mit einem franzófifchen als mit einem italienifchen; er gleicht 
nicht wie diefer einem Hofe mit einer Menge von ganz gleichmáfsig eingefchnittenen 
Fenftern, fondern einem offenen Raume mit glänzend befetzten Eftraden. 

In kleineren und mittleren Theatern findet man fehr häufig den I. Rang, 
wenigftens den mittleren Teil desfelben, nicht in Logen geteilt, fondern, dem 
franzöfifchen Amphitheater ähnlich, mit offenen Sitzbänken ausgeftattet, aber nicht 
wie da am hinteren Abfchluffe des Parterres fich erhebend, fondern weit über 
das bis an die Umfaffungsmauer fich erftreckende Parterre vorgebaut. Wenngleich 
damit einige fehr wefentliche Vorteile erzielt werden, vor allem der, eine möglichft 
grofse Anzahl von gutbezahlten Plätzen in möglichfter Nähe der Bühne zu fchaffen, 
fo find doch die damit verbundenen Nachteile andererfeits unverkennbar. Sie 
beftehen darin, dafs ein grofser Teil der Parterreplätze dadurch fehr unbehaglich 
gemacht wird, dafs diefe unter der weit überragenden niedrigen Decke gedrückt 
und eines Ueberblickes über den Raum des Auditoriums gänzlich beraubt find. 
Bei der im Verhältnis zu feiner Ausdehnung geringen lichten Höhe des fo über- 
bauten Teiles eines Parterres und angefichts der ftarken Befetzung wird die Luft 
dafelbft meiftens fehr drückend fein, ein Umftand, der fich umfo unangenehmer 
bemerkbar macht, als die Plätze im Schatten der Hauptbeleuchtung des Saales 
und deshalb im Halbdunkel liegen. 

Schliefslich mufs noch darauf hingewiefen werden, dafs eine folche weit vor- 
tretende, einen grofsen Teil des Parterres überbauende Erweiterung des mittleren 
Teiles des I. Ranges konftruktiv nicht auszuführen ift ohne eine Reihe von Stütz- 
fäulen, welche zwifchen den Bänken des Parterres ftehen und mithin einen grofsen 
Teil der neben oder hinter ihnen befindlichen Plätze fehr unbequem und unangenehm 
machen müffen. 

Eine bisher noch ausfchliefslich dem deutfchen Theater eigentümlich gebliebene 
Form der Gefamtanlage und im befonderen auch der Anordnung und Ausbildung 
des Zufchauerraumes bietet das fog. Wagner-Theater, welches zur Zeit noch in 
reiner und vollkommener Geftalt nur in zwei Beifpielen, nämlich im Bühnenfeftfpiel- 
haufe in Bayreuth und im Prinz Regenten-Theater in München vertreten ift. 

Wie alle charakteriftifchen Eigentümlichkeiten der Theateranlagen fämtlich auf 
Gebräuche und Gewohnheiten des in Betracht kommenden Publikums zurückgeführt 
werden können — in markantefter Weife konnte dies in Bezug auf die italienifchen 
Theater nachgewiefen werden —, fo läfst fich auch ohne weiteres im Charakter der 
zuletzt erwähnten Zufchauerräume das Ergebnis eines auf das höchfte gefteigerten, 
intenfiven, ja andachtsvollen Genuffes der vorgeführten Bühnenwerke erkennen. 
Alles ift darauf bemeffen, dafs die Aufmerkfamkeit der Zufchauer durch nichts 
abgelenkt werde, fondern in einer Art von Hypnofe fich ganz ausfchliefslich den 
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Vorgingen auf der Bühne zuwende. Diefe Theater vertreten eine fo eigenartige 
und intereffante Entwickelungsftufe im Theaterbau, dafs es geboten erfcheint, ihnen 
eine eingehendere Betrachtung zu widmen. 

In feinen zur Zeit der Entftehung des Entwurfes für das Münchener Feftfpiel- 
haus mit Gottfried Semper gepflogenen Befprechungen und Korrefpondenzen ftellte 
Richard Wagner die Unfichtbarmachung des Orchefters als unerläfsliche Notwendig- 
keit und unbedingte Forderung auf. Später, nachdem Semper diefen Grundgedanken 
durchgearbeitet und alle Konfequenzen für die Geftaltung des Zufchauerraumes 
daraus gezogen hatte, wurde fie auf Grund feiner Arbeiten zum erften Male im 
Bayreuther Feftfpielhaufe praktifch durchgeführt. Seitdem iít fie bekanntlich in vielen 
neueren Theatern, wenn auch in abgeänderter Form, d. h. durch einfaches Tiefer- 
legen des Orchefters, angenommen worden. Ihre Rückwirkung auf die Geftaltung 
des Zufchauerraumes war eine gewaltige; ihre Bedeutung auf dem optifchen 
Gebiete, die den alleinigen Ausgangspunkt gebildet hatte, ift aber faft in den 
Hintergrund gedrüngt worden durch die zum Dogma gewordene auf dem akuftifchen 
Gebiete. 

Dafs es anfánglich nur die Rückfichtnahme auf die optifchen Ergebniffe allein 
war, welche Wagner zu der Forderung der Unfichtbarmachung des Orchefters 
beftimmte, dies ergibt fich aus den Schreiben, welche Gottfried Semper in Ver- 
anlaffung der Fefttheaterentwiirfe an ihn richtete, fowie auch aus dem dem Haupt- 
entwurfe für diefes letztere beigefügten, aus dem Jahre 1867 ftammenden Erläute- 
rungsberichte. Die betreffende Stelle des letzteren lautet nach dem in meinem 
Befitze befindlichen Konzepte von feiner Hand wórtlich: 

»Der Kern des Gebäudes, um den fich alles andere als ihm dienend ordnet, ifl der 
grofse Hórfaal mit der ihm zugehörigen Bühne. Die Einrichtung beider Teile weicht in 
wichtigen Punkten von der herkömmlichen Theatereinrichtung ab. 

Folgende dem Architekten geftellte Bedingungen waren dabei mafsgebend. 

1. Vollfändige Trennung der idealen Bühnenwelt von der durch den Zufchauerkreis 
vertretenen Realität; 

2. diefer Trennung entfprechend ein nicht fichtbares, nur durch das Ohr wirkfames 
Orchefter. 

Von diefen beiden Bedingungen ift befonders die letztere für die Einrichtung des 
Hörfaales, wie für die Geflaltung des ganzen Werkes entfcheidend. Denn um die Orcheftra 
den Augen aller Zuhórer zu entziehen, ohne durch deren zu tiefes Verfenken unter den Boden 
des Hórfaales und unter die Bühne den durchaus notwendigen Zufammenhang zwifchen 
dem Bühnenfpiele und dem Orchefterfpiele zu flóren oder ganz zu verhindern, bleibt nur 
die einzige Auskunft, das Auditorium nach antiker Weife anzulegen, als 'anfteigenden Sitz- 
flufenbau (Cavea) und von der modernen Logeneinrichtung vollftändig abzufehen. 

Nicht alfo aus antiquarifcher Vorliebe für diefe Form des Zufchauerraumes, fondern 
in nächfter und notwendigfler Folge der dem Architekten geftellten Vorbedingungen mufste 
letztere gewählt werden, Sie empfiehlt fich aber auch in akuflifcher fowohl, wie in 
Optifcher Beziehung, indem fie der Bühnenkunft in allen ihren Verzweigungen die Mittel 
des Wirkens, befonders des gleichmäfsigen Wirkens für alle Plätze der Zuhörer erleichtert. 

Die vertiefte Lage der Orcheftra erfüllt zugleich den wichtigen Nebenzweck, die 
verlangte entfchiedene Trennung der Cavea von der Bühne zu bewerkflelligen. Es entfleht 
zwifchen beiden ein gleichfam neutraler Zwifchenraum, deffen Abfchlufs nach allen Seiten 
hin, nach oben, unten und feitwärts vom Auge des Zufchauers nicht verfolgt werden kann, 
fo dafs die wahre Entfernung der Einfaffung der Bühne, die fich jenfeit diefes Zwifchen- 
taumes erhebt, für das abfchätzende Auge aus Mangel an Haltepunkten nicht mehr mefsbar 
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ift, befonders wenn letzteres noch aufserdem durch paffend angewandte perfpektivifche und 
optifche Mittel über diefe Entfernung getäufcht wird. 

Zum Teile wegen diefer optifchen Wirkungen, befonders aber zum Zwecke der als 
Vorbedingung geftellten vollftándigen Trennung der idealen Bühnenwelt von der Realität, 
mufste beim Entwurfe ein neues Syflem der Bühnenbeleuchtung angenommen werden. 

Zunächft galt der Grundfatz, dafs nur die Wirkung des Lichtes, nicht aber das Licht 
felbft fich zeigen dürfe. Zweitens mufste die falfche und unnatürliche Beleuchtung der 
fog. Profzeniumsrampen — von unten herauf — befeitigt und durch effektvollere und ver- 
mehrte Ober- und Seitenbeleuchtung erfetzt werden. Diefen hier angedeuteten Abfichten 
entfpricht ein zweites, weiteres und hóheres Profzenium, das in einer Entfernung von 
15 Fufs (= 4,50") dem eigentlichen Bühnenprofzenium vorgeftellt ift und einen mächtigen 
Rahmen, eine Blende bildet, hinter welcher feitwárts und oberwárts die Gasróhren zur 
Beleuchtung der eigentlichen Bühne verfteckt liegen. Diefes Sytem der Beleuchtung wird 
noch vervollftandigt durch eine Gasflammenreihe, die — ebenfalls für den Zufchauer 
verfleckt — am Rande der Brüftung angebracht it, welche die Orcheftra vom Audito- 
rium trennt, Die Dekoration diefes vorderen Profzeniums ifl in den Motiven, Ordonnanzen 
und Verhältniffen derjenigen des hinteren Bühnenprofzeniums vollkommen gleich, aber in 
den wirklichen Grófsenverháltniffen davon verfchieden, woraus eine perfpektivifche Täu- 
fchung ent(leht, weil das Auge die tatfächlichen Gröfsenverfchiedenheiten nicht von den 
perfpektivifchen zu unterfcheiden vermag. Eine Illufion, die nach Befinden und nach 
Umfländen durch alle erdenklichen Beleuchtungskiinfle noch gehoben und modifiziert 
werden kann (Fig. 130). 

So wird die beabfichtigte Vernichtung des Mafsftabes der Entfernungen und fomit 
die Trennung der idealen Bühnenwelt von der Realität der Zufchauerwelt vervollfländigt. 
Hierzu kommt noch der wichtige Vorteil, dafs die darflellenden Künfller, wenn fie an den 


Bühnenrand hervortreten, das irdifche Mafs der Gröfse fcheinbar überfchreiten, weil das” 


Auge die Gröfse nicht nach dem wahren, fondern nach dem verjüngten Mafsfabe des 
kleineren inneren Profzeniums zu meffen geneigt i. Man erreicht damit ähnliches wie 
dasjenige, wonach die griechifchen Tragiker flrebten, indem fie die Perfonen, denen fie 
ihre heroifchen Rollen anvertrauten, durch Masken, Kothurne und andere Mittel über das 
menfchliche Mafs hinaus vergröfserten.« 

Sechs Jahre fpäter behandelte Richard Wagner in feiner zur Feier der Grund- 
fteinlegung des Bayreuther Bühnenfeftfpielhaufes herausgegebenen Feftfchrift 10%) 
denfelben Gegenftand in der nachftehenden Weife. 

»Wenn ich jetzt noch den Plan des im Aufbau begriffenen Fefltheaters in Bayreuth 
erläutern will, glaube ich hierzu nicht zweckmäfsiger vorgehen zu können, als indem ich 
auf die zuerft von mir gefühlte Nötigung, den technifchen Herd der Mufik, das Orchefter, 
unfichtbar zu machen, zurückgreife; denn aus diefer einen Nötigung ging allmählich die 
gänzliche Umgeflaltung des Zufchauerraumes unferes neu-europäifchen Theaters hervor. 

Meine Gedanken über die Unfichtbarmachung des Orcheflers kennen meine Lefer 
bereits aus einigen näheren Darlegungen derfelben in meinen vorangehenden Abhandlungen, 
und ich hoffe, dafs ein feitdem von ihnen gemachter Befuch einer heutigen Opernaufführung, 
follten fie dies nicht fchon früher von felbft empfunden haben, fie von der Richtigkeit 
meines Gefühles in der Beurteilung der widerwärtigen Störung durch die flets fich auf- 
drängende Sichtbarkeit des technifchen Apparates der Tonhervorbringung überzeugt hat. 
Habe ich in meiner Schrift über Beethoven den Grund davon erklären können, aus welchem 
uns fchliefslich, durch die Gewalt der Umflimmung des ganzen Senfitoriums bei hinreifsen- 
den Aufführungen idealer Mufikwerke, der gerügte Uebelftand, wie durch Neutralifation 
des Sehens, unmerklich gemacht werden kann, fo handelt es fich dagegen bei einer 
dramatifchen Darftellung eben darum, das Sehen felbft zur genauen Wahrnehmung eines 
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Bildes zu beflimmen, welches nur durch die gänzliche Ablenkung des Gefichts von der 
Wahrnehmung jeder dazwifchenliegenden Realität, wie fie dem technifchen Apparate zur 
Hervorbringung des Bildes eigen ifl, gefchehen kann. 

Das Orchefter war demnach, ohne es zu verdecken, in eine folche Tiefe zu verlegen, 
dafs der Zufchauer über dasfelbe hinweg unmittelbar auf die Bühne blickte. Hiermit war 
fofort entfchieden, dafs die Plätze der Zufchauer nur in einer gleichmäfsig auffleigenden 


196 


Reihe von Sitzen beftehen konnten, deren fchliefsliche Höhe einzig durch die Möglichkeit, 
von hier aus das fzenifche Bild noch deutlich wahrnehmen zu können, feine Beflimmung 
erhalten mufste. Das ganze Syftem unferer Logenränge war daher ausgefchloffen, weil 
von ihrer, fogleich an den Seitenwänden beginnenden, Erhöhung aus der Einblick in das 
Orchefler nicht zu verfperren gewefen wäre. Somit gewann die Aufflellung unferer Sitz- 
reihen den Charakter der Anordnung des antiken Amphitheaters; nur konnte von einer 
wirklichen Ausführung der nach den beiden Seiten weit fich vorflreckenden Form des 
Amphitheaters, wodurch es zu einem, fogar überfchrittenen Halbkreife ward, nicht die Rede 
fein, weil nicht mehr der von ihm grofsenteils umfchloffene Chor in der Orcheflra, fondern 
die, den griechifchen Zufchauern nur in einer hervorfpringenden Fläche gezeigte, von uns 
aber in ihrer vollen Tiefe benutzte Szene das zur deutlichen Ueberficht darzubietende Objekt 
ausmacht. 

Demnach waren wir gänzlich den Gefetzen der Perfpektive unterworfen, welchen 
gemäfs die Reihen der Sitze fich mit dem Auffleigen erweitern konnten, flets aber die 
gerade Richtung nach der Szene gewahren mufsten. Von diefer aus hatte nun das 
Profzenium alle weitere Anordnung zu beflimmen: der eigentliche Rahmen des Bühnen- 
bildes wurde notwendig zum mafsgebenden Ausgangspunkte diefer Anordnung. Meine 
Forderung der Unfichtbarmachung des Orchefters gab dem Genie des berühmten Architekten, 
mit dem es mir vergónnt war zuerft hierüber zu verhandeln, fofort die Beftimmung des 
hieraus, zwifchen dem Profzenium und den Sitzreihen des Publikums, entftehenden leeren 
Zwifchenraumes ein: wir nannten ihn den myflifchen Abgrund‘, weil er die Realität von 
der Idealität zu trennen habe, und der Meifter fchlofs ihn nach vorn durch ein erweitertes 
zweites Profzenium ab, aus deffen Wirkung in feinem Verhältniffe zu dem dahinterliegenden 
engeren [fc. und in verjüngtem Mafsflabe ausgeführten (fiehe vorflehenden Erläuterungs- 
bericht Semper’s)] Profzenium er fich alsbald die wundervolle Täufchung eines fcheinbaren 
Fernerrückens der eigentlichen Szene zu verfprechen hatte, welche darin befleht, dafs der 
Zufchauer den fzenifchen Vorgang fich weit entrückt wáhnt, ihn nun aber doch mit der 
Deutlichkeit der wirklichen Nähe wahrnimmt; woraus dann die fernere Täufchung erfolgt, 
dafs ihm die auf der Szene auftretenden Perfonen in vergröfserter, übermenfchlicher Ge- 
ftalt erfcheinen. 


Der Erfolg diefer Anordnung dürfte wohl allein genügen, um von der unvergleich- 
lichen Wirkung des nun eingetretenen Verhältniffes des Zufchauers zu dem fzenifchen Bilde 
eine Vorftellung zu geben. Jener befindet fich jetzt, fobald er [einen Sitz eingenommen 
hat, recht eigentlich in einem ,Theatron‘, d. h. einem Raume, der für nichts anderes 
berechnet ifl, als darin zu fchauen, und zwar dorthin, wohin feine Stelle ihn wett, Zwifchen 
ihm und dem zu erfchauenden Bilde befindet fich nichts deutlich Wahrnehmbares, fondern 
nur eine, zwifchen den beiden Profzenien durch architektonifche Vermittelung gleichfam 
im Schweben erhaltene Entfernung, welche das durch fie ihm entrückte Bild in der Unnah- 
barkeit einer Traumerfcheinung zeigt, während die aus dem ,myflifchen Abgrunde* geifter- 
haft erklingende Mufik, gleich den, unter dem Sitze der Pythia dem heiligen Urfchofse 
Gaias entfleigenden Dämpfen, ihn in jenen begeiflerten Zufland des Hellfehens verfetzt, 
in welchem das erfchaute fzenifche Bild ihm jetzt zum wahrhaftigflen Abbilde des Lebens 
felbft wird.« 

Nach Wagner's eigenen Worten hat es fich alfo zuerft lediglich darum 
gehandelt, den Mufikherd, das Orchefter, den Augen der Zufchauer zu entrücken, 
weil der Anblick der Mufiker mit ihren Inftrumenten, der »technifche Apparat«, den 
Eindruck des auf der Bühne gebotenen Bildes fchädigen und die weihevolle Ver- 
funkenheit, die völlige Entrückung des Zufchauers in die dort zur Erfcheinung 
gebrachte Welt beeinträchtigen könnte. 

Um diefer Aufgabe gerecht zu werden, bot fich in erfter Linie das anfcheinend 
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naheliegende Mittel, das Orchefter fo tief zu verfenken, dafs es unterhalb der von 
den einzelnen Plätzen auf die Bühne führenden Sehlinien lag. Diefe Mafsregel hätte 
jedoch, wie Semper bald erkannte, den Anfpriichen nicht ganz geniigen kénnen, und 
fie fchlofs deshalb die Reihe der Konfequenzen nicht ab, welche er aus der ihm 
geftellten Aufgabe zog. 

Wohl die Befucher des Parketts und des Parterres waren damit gegen den 
die volle Illufion beeinträchtigenden Einblick in das Orchefter gefchützt, nicht aber 
diejenigen der Ranglogen, welche, dank ihrer erhóhten Lage und des aus derfelben 
refultierenden Gefichtswinkels, nach wie vor demfelben ausgefetzt bleiben würden, 
dies umfomehr, je näher ihre Plätze der Bühne waren, alfo am meiften in den fog. 
Profzeniumslogen. Diefe Erkenntnis und — wie er ausdrücklich Det — nicht eine 
antiquarifche Vorliebe führte Semper, nachdem er fich in die ihm geftellte Aufgabe 
hineingelebt hatte, zu der radikalen Mafsregel der Befeitigung der Ranglogen und 
der Rückkehr zu der antiken, amphitheatralen Form der Cavea, welche nur in den 
phyfikalifchen Gefetzen, d. h. in den Grenzen des menfchlichen Sehens ihre eigenen 
Grenzen hat. 

Aber felbft bei diefer Form blieb es offenbar, dafs der durch die Lampen 
der Orchefterpulte gebildete Lichtftreifen fich ftórend zwifchen den verdunkelten 
Zufchauerraum und das Bühnenbild fchieben werde, ein Uebelftand, der befonders 
empfindlich werden mufste, fobald auch die Bühne felbft verdunkelt wurde. Um 
auch dem entgegenzutreten, wurde der Ausweg gefunden, nach der Seite des 
Zufchauerraumes das Orchefter durch einen flachliegenden Schirm zu verdecken. Es 
wird fich im weiteren Verfolg diefer Befprechung ergeben, welche Folgen diefe 
zuletzt erwähnte Anordnung nach fich zog. 

Die amphitheatralifch anfteigende Form des Zufchauerraumes bot jedoch nicht 
allein die foeben erörterten Vorteile der Unfichtbarmachung des Orchefters, fondern 
auch den weiteren fehr bedeutungsvollen, dafs alle Zufchauer in Bezug auf das Sehen 
der Bühne in gleichmäfsig günftiger Lage waren, dafs es in Bezug auf diefe 
Anforderungen alfo weder beffere, noch fchlechtere Plätze mehr gab. Diefe Gleich- 
heit der Plätze in dem einen Sinne führte unmittelbar zu der weiteren Konfequenz 
der Gleichwertigkeit aller Plátze auch in Beziehung auf ihren Preis und in weiterer 
Folge auf die gefellfchaftliche Ordnung ihrer Inhaber. Damit war auch zugleich 
dem Wefen des projektierten Theaters und den dem königlichen Förderer der Idee 
vorfchwebenden Intentionen am beften Rechnung getragen, nach welchen nämlich 
das Theater in erfter Linie dazu beftimmt fein follte, lediglich zu Feftfpielen benutzt 
zu werden, welche nur in gewiffen Perioden ftattfinden und nicht dem grofsen 
Publikum gegen Eintrittsgeld, fondern nur von der Krone eingeladenen, durch diefen 
Akt alfo — zum mindeften für die Gelegenheit — gefellfchaftlich gleichwertigen 
oder gleichgeftellten Gäften zugänglich fein follten. In etwas abgeänderter Form 
wurde bekanntlich diefer Gedanke für die Bayreuther Feftfpiele übernommen. Auch 
dort waren alle Befucher in einem gewiffen Sinne als gleichwertig zu erachten, info- 
fern, als die in den erften Jahren der Feftfpiele beftehenden Schwierigkeiten, über- 
haupt Eintritt zu erlangen, die Hóhe der Eintrittspreife in Verbindung mit dem 
durch die Reife nach Bayreuth und den mehrtägigen Aufenthalt dafelbft verurfachten 
Koftenaufwand eine Sichtung der Befucher von felbft mit fich brachten. Damit war 
fo ziemlich Bürgfchaft dafür geboten, dafs nur die begünftigteren Schichten der 
Gefellfchaft oder folche Perfonen an den Vorftellungen teilnehmen würden, welche, 
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durch ihre Begeifterung für den Meifter zu jedem Opfer bereit, in Anbetracht diefer 
Eigenfchaften zur engeren Gemeinde desfelben gerechnet und auf die Höhe der 
durch Geburt, Stellung und Reichtum fonft hoch über ihnen Stehenden gehoben 
waren. Dank diefer durch die Umftände fich vollziehenden natürlichen Sichtung 
war es — im Vergleich mit dem Publikum anderer Theater — ein wahres Parkett 
von Kónigen, welches fich in den erften Jahren in dem Bayreuther Feftfpielhaus 
zufammenfand. 

Mit einem Volkstheater, deffen Grundzüge man neuerdings im fog. Wagner- 
Theater erkennen will, hatte es nach alledem nichts gemein. Der Gedanke, zu einem 
folchen den Anftofs zu geben und den Keim zu legen, lag Richard Wagner felbft 
fehr ferne, und gewifs ift, dafs, wenn Form und Anlage feines fehr exklufiv gedachten 
Theaters vorbildlich für ein Volkstheater werden follten, fie ihren Urfprung folchen 
Abfichten nicht zu verdanken haben. 

Wohl follten alle Befucher auf dem gleichen, aber wohlgemerkt auf einem fehr 
hohen gefellfchaftlichen Niveau ftehen. 

Je mehr Semper fich in die ihm geftellte Aufgabe vertiefte, defto mehr quollen 
ihm Ideen und Motive zu. So entftand bei ihm auch der geiftreiche Gedanke des 
durch eine neutrale Zone, dén »myftifchen Abgrund«, getrennten doppelten Pro- 
fzeniums, über deffen Anordnung und perfpektivifche Bedeutung er fich in dem 
oben angezogenen Abfchnitte feines Erläuterungsberichtes ebenfo kurz wie ein- 
leuchtend und erfchöpfend ausfpricht. (Siehe Fig. 130, S. 195.) 

Sempers Anregung folgend wurde diefer Gedanke im Theater in Bayreuth 
durchgeführt. Dafs dies gefchah, ergibt fich aus den folgenden Worten, die einem 
in der 89. Hauptverfammlung des Sächfifchen Ingenieur- und Architektenvereines von 
Brückwald gehaltenen Vortrage entnommen find. 

»Ein weiterer optifcher Erfolg wurde durch den zwifchen der Bühne und dem eigent- 
lichen Zufchauerraume, alfo dem über dem Orchefler und zwifchen dem Profzenium gelegenen 
Raume, fowie durch die fich nach vorne erweiternden Profzenien — welche ich aufserdem 
noch perfpektivifch geftaltete — erreicht.« 

Die diefem Vortrage beigegebenen Tafeln find diefelben, welche zuerft in der 
fchon mehrfach angezogenen Feftfchrift Wagner's und fpäter auch in feinen gefammel- 
ten Schriften, wie auch im unten genannten Werke 1%?) erfchienen find. In ihnen ift 
ebenfowenig wie in den von Go//z£ 18) mitgeteilten Abbildungen diefe perfpektivifche 
Geftaltung des Profzeniums zu erkennen; in allen fcheint fich diefelbe Sáulenordnung 
in genau denfelben Verhältniffen und Abmeffungen um das ganze Auditorium ein- 
fchliefslich des Profzeniums herumzuziehen. Einzig und allein in dem im Sachs’fchen 
Theaterwerke !??) gebrachten Längendurchfchnitte des Bayreuther Theaters ift die 
vielbefprochene perfpektivifche Ausbildung des Profzeniums dargeftellt; es ift zu 
beklagen, dafs die Art diefer Darftellung recht viel zu wünfchen übrig läfst. Man 
darf fagen, dafs durch diefes perfpektivifche Hilfsmittel den auf totale Trennung der 
Idealität von der Realität und auf überwältigendes Hervortreten des Bühnenbildes 
gerichteten Abfichten Wagners die glänzendfte Unterftützung geboten worden ift 
und dafs eine Durchführung diefer feinen Wünfchen fo mächtigen Vorfchub leiften- 
den Anlage unter allen Umftänden in feinem Sinne und feinen Intentionen ent- 
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fprechend, alfo eigentlich ein integrierendes Element eines in feinem Geifte erbauten 
und feinen Zwecken dienenden Theaters fein müffe. 
Trotz diefer Erwägungen ift der Gedanke im Prinz Regenten-Theater zu München 
nicht zur Durchführung gekommen. Anftatt eines doppelten, gefchweige denn eines 
perfpektivifch behandelten Profzeniums mit dem dazwifchen fich erftreckenden »myfti- 
fchen Abgrunde« findet man da den traditionellen, 
Fig. 131. die Bühnenöffnung umfaffenden »wuchtigen« Gold- 
rahmen, der fich unmittelbar an die Seitenwände 
des Profzeniums anfchliefst (Fig. 131 11°), Das 
Wefen des fog. »myftifchen Abgrundes« liegt, 
wie aus dem Vorftehenden erfichtlich ift, in der 
die ganze Bühnenumrahmung in allen Richtungen 
— oben, an den Seiten und unten — vom 
Spektatorium trennenden Kluft. Die durch tiefe 
Einfenkung des Orchefters zwifchen den Sitzreihen 
und dem Bühnenpodium fich ergebende Trennung 
bildet wohl einen Teil diefes »myftifchen Ab- 
grundes«; fie allein ftellt ihn aber nicht dar, und 
eine Uebertragung der zuerft halb fcherzhaft, der 
Kürze wegen zwifchen Wagner und Semper auf- 
gekommenen Bezeichnung des Ganzen auf diefen 
Teil allein ift deshalb irrtümlich. 
So betrachtet, befitzt das Prinz Regenten- 
Theater einen myftifchen Abgrund nicht, und wenn 
in der eben erwähnten Ziftmann'fchen Denk- 
fchrift über diefes Theater davon gefprochen ift, 
dafs durch eine Ueberdeckung des myftifchen 
Abgrundes (fc. der Orcheftervertiefung) ein für 
die Darftellung klaffifcher Dramen geeignetes 
Profzenium gefchaffen werden könne, fo mufs 
darauf hingewiefen werden, dafs die an diefer 
Stelle gebrauchte etwas realiftifche, faft ironifch 
fcheinende Anwendung des Wortes »Abgrund« 
auf die genannte Vertiefung durchaus nicht dem 
urfprünglichen Sinne diefes Terminus technicus 
oder dem Gedanken, aus welchem er hervorge- 
gangen ift, entfpricht. 
Profzenium im Prinz Regenten-Theater Mit der Unfichtbarmachung des als ftörend en 
zu München 110), erkannten Orchefters war auf dem Wege, den ig: des 
Wagner vor fich fah, wohl vieles erreicht, aber ufchauer- 
noch bei weitem nicht alles. Er forderte, dafs die der Aufführung feiner Werke DAS 
Beiwohnenden ihre vollfte Aufmerkfamkeit ganz und ungeteilt, bis zur Entrückung, 
nur den Vorgängen auf der Bühne zuwenden, durch keinerlei andere auf fie ein- 
wirkenden Eindrücke davon abgezogen werden, nur »dorthin fchauen follten, wohin 
ihre Stelle fie weift«. So war auch die Form und die im Vergleich zu den »Opern- 
theatern« verhältnismäfsige Schmucklofigkeit feines Auditoriums ein weiteres Mittel 
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zur Erreichung diefes Zieles. Wie die beiden jetzt beftehenden Theater feines 
Syftems beweifen, ift in ihnen diefer Zweck ganz unzweifelhaft in vollkommenfter 
Weife erreicht worden. 

Diefer Zweck aber ift nicht der einzige, den moderne Theater im allgemeinen 
Sinne zu erfüllen haben, die noch anderen Anforderungen genügen follen. Ein 
überwiegend grofser Teil des Publikums ift weit davon entfernt, im Theater ftets 
nur die von Wagner geforderte Andacht zu fuchen; es hat das berechtigte Ver- 
langen, auch profanere Genüffe: Aufheiterung, Unterhaltung, Zerftreuung u. f. w., dort 
zu finden; es will in einem auf feine Stimmung feftlich und anregend wirkenden 
Raume nicht allein die Vorgänge auf der Bühne, fondern auch das Publikum fehen; 
es will auch nicht allein fehen, fondern oft auch gefehen werden — alles diefes 
bietet der Saal eines Wagner-Theaters nur in fehr befchränktem Mafse. 

Die, wenn auch architektonifch gegliederten, fo doch immer mehr oder weniger 
einfachen und unbelebten Seitenwande des Saales wirken, da die elegante angeregte 
Menge, der belebende Schmuck anderer Theater ihnen fehlt, monoton und ermüdend. 
Das Auge des Zufchauers findet da keinen feffelnden Punkt. Von feinem ftark 
erhóhten Platze aus aber nach vorn blickend, fieht er von dem zwifchen ihm und 
der Bühne fitzenden Publikum nichts anderes als ein Meer von Hinterkópfen, ein 
Ausblick, der faft etwas Beangftigendes bekommen kann, jedenfalls weder angenehm, 
noch erfreulich ift. 

Ihm zu entrinnen, findet das Auge in der Tat nur die Bühnenóffnung als die 
einzige fich ihm darbietende Zuflucht. Deshalb verlafst auch, fobald diefe gefchloffen 
ift, das Publikum faft ohne Ausnahme fchleunigft den Raum, weil ein Verweilen in 
demfelben während der Paufen unerträglich reizlos und langweilig fein würde. In 
einem folchen Zufchauerraume befindet fich der einzelne wie in einem Trichter, wie ein- 
gefchloffen in einen Tunnel mit dem einzig móglichen Ausguck — dem auf die Bühne. 

Dies ift genau das, was Wagner anftrebte und wollte. Und nicht allein durch 
die Macht feiner Mufik und feiner Dichtung, fondern auch mit Hilfe der vollendet- 
ften Bühnentechnik wollte er auf den Befchauer eine Wirkung von einer bis dahin 
noch niemals dagewefenen beftrickenden Gewalt ausüben. Die Bilder, die er auf 
der Bühne erftehen liefs, follten von fo vollendeter Lebenswahrheit fein, als zógen 
die längft vergangenen Perfonen und Ereigniffe, wie aus der Unterwelt herauf- 
befchworen, in kórperlicher Wirklichkeit und doch zugleich in »traumhafter Unnah- 
barkeite am Auge des Zufchauers vorüber. Wer möchte da nicht an die Phan- 
tasmagorie am Kaiferhofe und an Zau/f'ens Befchwórung der Mütter denken: 


»In eurem Namen, Mütter, die ihr thront 

Im Grenzenlofen, ewig einfam wohnt 

Und doch gefellig! Euer Haupt umfchweben 
Des Lebens Bilder, regfam ohne Leben. 

Was einmal war, in allem Glanz und Schein, 
Es regt fich dort, denn es will ewig fein. 

Und ihr verteilt es, allgewaltige Machte, 

Zum Zelt des Tages, zum Gewölb der Nächte. 
Die einen fafst des Lebens holder Lauf; 

Die anderen fucht der kühne Magier auf; 

In reicher Spende läfst er, voll Vertrauen, 
Was jeder wünfcht, das Wunderwürdige fchauen.« 
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Wie weit aber mufs hinter fo hoch gefteckten Zielen oft dasjenige zuriick- 
bleiben, was felbft die befte Bühne, die vollkommenfte Ausftattung in der Hand des 
genialften Leiters bieten kann? Und man kann fragen, ob das Anftreben zu grofser 
Naturwahrheit nicht oft dahin führt, die Grenzen des Erreichbaren in ftórender, die 
Illufon mehr beeinträchtigender als fórdernder Weife vor Augen zu bringen. Es ift 
wie mit den Kinderfpielzeugen. Je raffinierter fie hergeftellt werden, je mehr fie 
fich der Natur nühern, defto mehr empfinden die verwóhnten Kinder, wie viel doch 
noch bis dahin fehlt. 

Gewifs ift, je gröfser das Aufgebot technifcher Hilfsmittel, mit welchen auf 
der Bühne gewaltige Erfcheinungen dargeftellt werden follen, umfo leichter erkennen 
kritifche Augen gewiffe Unvollkommenheiten und Schwächen, welche bedingt find 
durch die trotz allem noch beftehende Unzulänglichkeit diefer Mittel und welche die 
Grenzen deffen bezeichnen, was darftellbar ift. Diefen Grenzen aber foll man fich 
forgfaltig fernhalten, da man bei ihrer Berührung Gefahr lauft, fchon durch eine nur 
geringe, neben der im übrigen vollendeten und grofsartigen Wirkung aber umfo 


empfindlichere Schwäche dem Ganzen einen verhängnisvollen Tropfen Lächerlich- 


keit beizumifchen. Und folcher fchwacher und deshalb gefährlicher Punkte gibt 
es viele. So möge ohne weiteres Eingehen auf diefe Frage hier nur der Seefchiffe 
gedacht werden, die doch eigentlich in keinem einzigen Falle auch nur einen Augen- 
blick den Gedanken eines Bildes der Wirklichkeit aufkommen laffen, fondern ftets, 
für das feemännifch ebenfo, wie auch für das antiquarifch gebildete Auge etwas 
Kindlich-Komifches behalten. Manche recht aufdringliche und ftörende Fehler 
könnten dabei allerdings mit leichter Mühe befeitigt werden. 

Wenn man fich die Frage vorlegt, ob allen Theaterfälen, welche nicht nach 
der von Wagner feftgeftellten Norm geftaltet find, die Fähigkeit ganz abgefprochen 
werden miiffe, eine weihevolle, andächtige Stimmung erwecken oder erhalten zu 
können, ob in ihnen ein ernfter Genufs grofser Meifterwerke undenkbar oder doch 
nur mit Schwierigkeiten zu erreichen fei, fo mufs man fich folche Frage unbedingt 
verneinen; braucht man fich doch nur Hand aufs Herz zu fragen, ob man folche 
Ergriffenheit in nicht Wagner'fchen Theatern nie empfunden habe. Es drängt fich 
hier die andere Frage auf, wie weit die Unfichtbarmachung des Orchefters an fich 
wirklich als ein fo mächtiges Moment für Schaffung und Erhaltung diefer Stimmung 
betrachtet werden müffe. Auf die Frage der akuftifchen Vorzüge möge hier nicht 
eingetreten werden, da nicht diefe, fondern die optifchen Erwägungen in erfter Linie 
die für Einführung diefer Neuerung entfcheidenden waren. 

Dafs dies in der Tat der Fall war, geht, abgefehen von den fchon angeführten 
Aeufserungen Semper’s und Wagner’s, auch aus denjenigen des mit den Verhältniffen wie 
mit den Anfchauungen Wagner’s gewifs mehr als irgend jemand vertrauten Hofbaumeifters 
Brückwald hervor. In feinem in Art. 139 (S. 198) bereits angezogenen Vortrage fagt der- 
felbe: »Das Orchefler felbt mufste in eine folche Tiefe verlegt werden, dafs die Zufchauer 
über dasfelbe hinweg einen ungehinderten freien Einblick nach der Tiefe der Bühne ge- 
winnen konnten. Erfchien in akuftifcher Hinficht diefe Auffaffung noch als gewagt, fo ift 
deren Ausführung doch mit Freuden zu begriifsen, weil keine akuftifchen Nachteile die 
erreichten optifchen Vorteile überwiegen.« Und ferner: »Trotz des teilweife überbauten 
und in der Tiefe liegenden Orchefters i die Akuflik als vollkommen gelungen zu be- 
trachten und anerkannt worden.« 

Ein erwachfener, gebildeter Meních ift fich darüber wohl niemals auch nur 


einen Augenblick im Zweifel, dafs er fich beim Anhören einer Oper nicht der 
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Wirklichkeit gegenüber, fondern im Theater befinde und dafs die Orcheftermufik 
einen vollftándig ebenbürtigen Teil der durch eine Opernvorftellung repräfentierten 
künftlerifchen Gefamtleiftung bilde. Keine normale und gefunde Natur wird wohl 
je in ihrer Andacht fich beeinträchtigt gefühlt haben durch den Anblick der mit 
diefem fo wichtigen Teile des Gefamtgenuffes befchäftigten Orcheftermitglieder, 
folange diefelben nicht materiell ftórend fein Gefichtsfeld beeinträchtigen. Noch 
nie ift wohl eine Opernvorftellung gewefen, in welcher der Zuhórer oder Zufchauer 
in folchem Mafse der Wirklichkeit entrückt gewefen ware, dafs er an die kórper- 
liche Tatfachlichkeit der auf der Bühne vor feinen Augen vorbeiziehenden Vorgänge 
geglaubt hatte 111). Und wenn folche Entrückung ftattfindet, dann ift fie hervorgerufen 
durch den Zauber der Mufik und der auf der Bühne gebotenen dramatifchen Vor- 
gänge und follte innerlich und ftark genug fein, um gegen eine Störung durch den 
blofsen Anblick des Orchefters gefeit zu fein. Am vollen Geniefsen der künft- 
lerifchen Leiftung wird ein künftlerifch mitempfindender Befchauer dadurch ebenfo- 
wenig behindert oder beeinträchtigt werden, wie es etwa ernüchternd auf ihn wirken 
kónnte, wenn er fich vor einem Meifterwerke der Malerei oder der Skulptur deffen 
bewufst bleibt, dafs er nicht die Natur vor fich habe. 

In manchen Theatern war es früher in der Tat beläftigend, dafs die hin- 
und herwackelnden Köpfe der Kontrabäffe und Harfen über die Bühnenkante her- 
überragten. Solche Stórung war aber doch anderer, materiellerer Art; fie hatte 
etwas unmittelbar Lächerliches. Sie und andere kleine Uebelftände konnten da- 
durch leicht befeitigt werden, dafs das Orchefter fo weit verfenkt wurde, bis nichts 
Stórendes mehr in die Gefichtslinie der Zufchauer treten konnte, und damit allein 
konnte fchon allen Anfprüchen Genüge getan fein. Schon eine teilweife Verfenkung 
des Orchefters, foweit die ebengenannten Inftrumente in Frage kamen, konnte die 
Schwierigkeiten befeitigen. Dies hat fich bei einer Anzahl alterer Theater erwiefen, 
bei denen folche Veränderungen nachträglich durchgeführt wurden. 

Trotz der unleugbar eminenten, von vielen einer Offenbarung gleich betrachteten 
Vorteile der Wagner-Theater mufs man fich doch darüber klar fein, dafs die Voraus- 
fetzungen und Anforderungen, welche ihre Form und Eigenart gezeitigt haben, fo 
ausnahmsweife find, dafs nicht angenommen werden darf, fie könnten fchon bald 
im ftande fein, die bisherigen Gewohnheiten und Bedürfniffe des deutfchen theater- 
befuchenden Publikums völlig umzuwandeln und damit zum Ausgangspunkte werden 
für eine Neugeftaltung des modernen Theaters überhaupt. 


d) Gréfsenabmeffungen. 


2 In älteren Werken wird als Grenze des deutlichen Sehens und Hôrens eine 

„renzen 

deutlichen Entfernung von 25,00 m bis 30,00 m angenommen. 

en und Die antiken Theater hatten teilweife fehr erheblich gröfsere Abmeffungen ; doch 
orens. 


müffen die Verhaltniffe, welche bei ihnen fich gezeigt haben mógen, aufser Betracht 
bleiben, da keiner der alten Schriftfteller irgend welche Angaben macht, die geeignet 
waren, bei der Frage der Erbauung eines modernen Theaters herangezogen zu werden. 

Immerhin darf angenommen werden, dafs die zulaffige Entfernung, d. h. gerechnet 
von einem auf der Vorhangslinie ftehenden Sanger oder Schaufpieler bis zu dem 
am meiften von ihm entfernten Zufchauer, das obengenannte Mafs erheblich über- 
fchreiten dürfe. 


111] Allein fchon der Umftand, dafs die Worte der Handlung gefungen werden, fchliefst folche Möglichkeit völlig aus. 
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In der Alberthalle in London und in der grofsen Rotunde des Zyocadéro in Paris beträgt diefe 
Entfernung ungefähr 60m, ohne dafs eine Beeinträchtigung der Wirkung des Tones zu beobachten wäre. 
Von den grófseren Operntheatern zeigt die Scala in Mailand 30,00 m, die neue Oper in Paris 28,00 m, 
das Wagner-Theater in Bayreuth 36,00 m, das Prinz Regenten-Theater in München 40,00 m und das von Sturm- 
hoefel vorgefchlagene Theater 45,00 m, 

Die Abmeffungen der nur dem gefprochenen, dem fog. rezitierenden Drama 
beftimmten Theaterfäle follten erheblich geringer fein, damit der intime Charakter 
diefer Vorftellungen gewahrt und Stimme, Mienenfpiel, fowie jede Nüance der Vor- 
gänge auf der Bühne jedem der Zufchauer in allen Einzelheiten wahrnehmbar 
bleiben. 

Zu grofse Abmeffungen haben auch noch den Nachteil im Gefolge, dafs der 
Schaufpieler fein Organ zu ftark anftrengen mufs, um den Saal zu füllen, was 
namentlich bei feinen Konverfationsftücken, in welchen ein ungezwungener natür- 
licher Ton herrfchen follte, fehr unangenehm auffällt, den Darftellenden angreifen 
und auch in bedenklicher Weife der Feinheit feiner Darftellung Eintrag tun mufs. 
Diefe Bedenken wurden gegen den Saal des Neuen Hofburgtheaters in Wien geltend 
gemacht. 

Es móge hier geflattet fein, noch einmal auf das Alte Hofburgtheater zurückzukommen 
als ein intereffantes Beifpiel dafür, welche fchwierige, ja Di unlösbare Aufgabe es fein 
würde, beftimmte Regeln für Form und Anordnung eines Theaterfaales feftflellen zu 
wollen. 

Obgleich der genannte Saal in feiner Grundform alle Mángel der gleich ihm entftandenen 
primitiven, langgeflreckten Säle vereinigte, Mängel, welche feit langem fchon zur Auf- 
fuchung anderer Formen geführt hatten, vermochte er trotzdem bis zuletzt und mit einer 
gewiffen Berechtigung feinen Rang als Mufter und Ideal eines dem rezitierenden Drama 
und vor allem dem feineren Luftfpiele und dem Konverfationsftücke beftimmten Theater- 
faales zu behaupten. Nicht die Mitglieder der Bühne des Hofburgtheaters allein, fondern 
auch ein namhafter Teil der fländigen Befucher derfelben hatten fich nur fchwer von ihm 
zu trennen vermocht und waren fich darüber einig, dafs im neu gefchaffenen, prachtvollen 
Heim jener Bühne der innige intime Zufammenhang zwifchen dem Daríleller und feinem 
Publikum nicht mehr vorhanden fei, der einen fo weltbekannten Reiz des engen, unfchónen 
alten Haufes gebildet und wohl zum grofsen Teil mit Anlafs gegeben habe zu der hohen 
Entwickelung, welche die da gepflegte Gattung der dramatifchen Kunft dort erreicht. 
Wieviel von diefen Empfindungen, von diefer Abneigung gegen das neue Haus auf tat- 
fächliche Erfcheinungen und Wahrnehmungen, wieviel auf eine langjährige und lieb- 
gewordene Gewohnheit zurückzuführen fei, das möge hier unerörtert bleiben, diefe Frage 
bildete lange Zeit den Gegenftand lebhafter Kontroverfen. In einem im Jahre 1888 gehaltenen 
Vortrage fprach fich Hoffchaufpieler Zewinsky darüber aus. Er fagte unter anderem, dafs 
es in grofsen Theatern von den höheren Plätzen aus kein richtiges Verhältnis weder zur 
fchaufpielerifchen Darftellung, noch zum fzenifchen Bilde geben könne. Im Theater habe 
allein derjenige Platz eine Exiflenzberechtigung, von welchem aus man den ganzen menfch- 
lichen Körper in allen Bewegungen unverkürzt fehen und das Mienenfpiel des Schaufpielers 
deutlich wahrnehmen könne. Je mehr fich die Sehlinie vom Zufchauer zum Schaufpieler 
der Vogelperfpektive nähere, deflo wertlofer fei der Platz. Von folcher Anfchauung aus 
den Zufchauerraum des Neuen Hofburgtheaters prüfend, erkenne man bis zur Evidenz, dafs 
in diefem Haufe eine wirkliche Schaufpielkunft nur bis zum II. Range beftehen könne. 
Weiter hinauf dringe nur ein breiter, deklamatorifcher Ton und die weitausgreifende Gefte. 
Vom IV. Rang aus wirke die menfchliche Geftalt nicht mehr perfönlich, fondern nur als 
bewegte Puppe 1?) 


112) Siehe: BAYER, a. a. O., S. 135. 
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Nach folcher Darftellung müfsten alfo: zu Gunften diefer oberen Plätze, die, wenn 
fie einmal da find, auch einen Anfpruch haben, den Vorgängen auf der Bühne folgen zu 
kónnen, nicht allein die Feinheiten des Spieles einem zu ftarken Auftragen geopfert werden, 
fondern damit zugleich auch der Schaufpieler fich übermäfsigen Anflrengungen ausfetzen 
zum Schaden feiner kunft und feiner Mittel. 

Eine Vergleichung der wagrechten Abmeffungen der Sale des Alten (Fig. 132) 
und des Neuen Hofburgtheaters (Fig. 133 !!?) ergibt an der Brüftung des I. Ranges 
für das erftere 23,,0m Länge und 10,50 m Breite, 

» » letztere 21,55m a » leom » 


Fig. 132. Fig. 133 113), 


03012395575 8 9 39M 


Konturen des Zufchauerraumes im 


Alten (4) Neuen (2) 
Hofburgtheater zu Wien. 


Erfteres hat eine Bühnenöffnung von 9,47 n, letzteres von 13,25 m Breite. Seiner 
gedrungeneren Form wegen möchte man dem neuen Saale der Theorie nach 
für Schaufpiele und Konverfationsftiicke den Vorzug geben vor dem alten, welcher 
im Gegenfatze dazu feiner geftreckten Form wegen für Opern geeigneter fcheinen 
möchte. Es hat fich jedoch das Gegenteil erwiefen. Die Vorzüge, welche der 
alte Saal vor feinem jüngeren Rivalen und Nachfolger entweder in Wirklichkeit 
befitzt oder welche ihm infolge der durch die Anhänglichkeit und Gewöhnung an 
das Alte hervorgerufenen Einbildung vom Publikum nachgerühmt wurden, find 
wohl hauptfächlich in der gröfseren Enge, dem »Aufeinanderhocken« und vor allem 
in der wefentlich geringeren abfoluten Höhe des Saales begründet. Diefe betrug, 
vom Parkettfufsboden bis zur Saaldecke gemeffen, im alten Haufe 12,00 m, während 
fie im neuen 17,535 m beträgt. Das alte Haus hatte gleich dem neuen 4 Ränge; 


113) Nach: Bayer, a, a. O., S. 132. 
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doch lag der Fufsboden des IV. Ranges 10,00 über Parkettfufsboden, alfo nur 
2,00 m unter der Saaldecke. Es ift natürlich, dafs bei folchen Raumverhältniffen 
das befetzte Theater einen weit intimeren, gedrängteren Anblick bieten mufste als 
das neue mit feinen weit grófseren Abmeffungen, und diefer Umftand hat jeden- 
falls viel dazu beigetragen, dafs weder das Publikum, noch auch die älteren Bühnen- 
mitglieder fich zuerft mit dem neuen Haufe befreunden konnten. 

Sowenig in Abrede geftellt werden darf, dafs einige der gegen das Neue Hof- 
burgtheater erhobenen Einwendungen, wie fie namentlich im Vortrage Lewinsky's zum 
Ausdrucke gelangten, in einem gewiffen Umfange begründet waren, fo wenig kónnen 
fie doch als durchweg ftichhaltig angefehen werden. Sie würden es in vollem 
Mafse fein, wenn das neue Theater in der Tat, wie es nach jenem Vortrage fcheinen 
móchte, lediglich der Idylle, dem kleinen Luftfpiele oder dem Salonftiicke zu dienen 
hátte. Dies aber ift keineswegs der Fall. Die grofsen heroifchen Dramen follen 
dort genau diefelbe Pflege finden wie jene kleineren, eine intimere Darftellung 
fordernden Erzeugniffe der dramatifchen Kunft. 

Wenn der Zufchauerraum eines Theaters, welches es auch fei, durch feine 
befchränkten Gröfsenverhältniffe und durch die Schlichtheit feiner Ausftattung ganz 
für jenes kleinere Genre abgeftimmt, die Trennung zwifchen Bühne und Publikum, 
zwifchen der realen und der idealen Welt darin nahezu ganz vernichtet ware, fo 
müfste folgerichtig ein folcher Saal disharmonifch wirken, fobald in ihm an Stelle 
des im Plaudertone gehaltenen Salonftückes ein grofses, heroifches Drama über die 
Bühne gehen würde. Das unter gewiffen Befchrünkungen in einem Stücke der 
erfteren Gattung geftattete oder felbft vorteilhafte Hervortreten der Perfönlichkeiten 
der Schaufpieler in den Kreis der Zufchauer würde in einem grofsen Drama jede 
Illufion zerftóren und lächerlich oder abftofsend wirken; ebenfowenig würde der 
leichte Flüfterton einer modernen pointierten Konverfation da an feinem Platze fein. 

Es ift aber wohl unbeftreitbar, dafs von diefen beiden Gattungen die letztere 
als die gewichtigere angefehen werden mufs, umfomehr feit ihre Anziehungskraft 
auf das Publikum durch die in neueren Zeiten für fie faft in demfelben Mafse wie 
für Opern als Notwendigkeit erkannte glänzende Ausftattung in hohem Grade 
zugenommen hat. 

Es kann hiernach die Thefe aufgeftellt werden, daís in einem ausfchliefslich 
dem feinen Luftfpiel und dem Salonftücke, alfo dem leichten Konverfationstone, 
gewidmeten Theater alle Verhältniffe des Zufchauerraumes, fowohl bezüglich feiner 
Abmeffungen wie auch feiner Ausflattung mit Riickficht auf eine gewiffe intime 
perfonliche Wechfelwirkung zwifchen den Darftellenden und dem Publikum ab- 
geftimmt fein miiffen, dafs aber in einem Theater, welches neben diefem Genre 
zugleich auch dasjenige der grofsen dramatifchen Kunft pflegen foll, die Rück- 
fichten auf letzteres allein beftimmend fein können; denn eher kann fich das 
kleinere Genre grofsen räumlichen Verhältniffen anpaffen als umgekehrt. 

Die Gegenfátze zwifchen einer Opernvorftellung und derjenigen eines grofsen 
Dramas beruhen im wefentlichen auf Verfchiedenheiten, welche in das Bereich der 
Akuftik gehóren, und nicht in folchen, welche durch die Optik bedingt find. Aus 
diefem Grunde find fie auch weniger einfchneidend als diejenigen, welche die 
Anforderungen und Bedingungen der im vorftehenden einander gegenübergeftellten 
dramatifchen Erfcheinungsformen, des grofsen Dramas und des Konverfationsftückes, 
unterfcheiden. Hieraus folgt, dafs die Aufgabe, ein Theater fo zu geftalten, dafs 
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es zugleich für die Oper (Mufikdrama) wie für das grofse Trauerfpiel geeignet fei, 
an fich gefunder und deshalb in vollkommenerer Weife zu löfen fein wird als die- 
jenige, ein Theater zu fchaffen, welches allen Erfcheinungen des gefprochenen, 
rezitierenden Dramas, von dem einaktigen Schwanke bis zum heroifchen Trauerfpiel, 
in einer alle Teile gleich befriedigenden Weife genügen könne, 

Die erftere Form ift fehr zahlreich vertreten; faft alle mittleren Hoftheater 
haben diefe Bedingungen zu erfüllen. 

Mit anderen Worten, die Eigenfchaften des Neuen Hofburgtheaters follten 
danach beurteilt werden, ob darin das grofse Drama zu feinem vollen Rechte 
gelangt, und wenn das feine Luftfpiel oder Konverfationsftück dabei etwas Not 
leidet, fo ift dafür die Unlösbarkeit der den Architekten geftellten Aufgabe allein 
verantwortlich zu machen. l 

Die für die Hauptverhältniffe des Haufes beftimmenden Vorfchriften des amtlichen Bauprogrammes 
waren folgender Art gefafst. 

»Der Zufchauerraum foll 1800 bis hóchítens 2000 Perfonen faffen, und zwar in einem Parterre, 
abgeteilt in Parkett und Parterre, und vier Galerien: (foll heifsen: Rüngen). 

Rings um das Parterre Logen, ebenfo im I. und II, Rang durchaus, im III. Rang jedoch nur 
an den Flügeln, zufammen 10 Logen zu je 4 Perfonen gerechnet. 

Im Parkett, in der Hälfte des Parterres, in dem nicht zu Logen verwendeten Teile der III. Galerie 
find Sperrfitze zu errichten, und zwar: 


im Parkett (nebft den Gängen rechts und links auch ein Mittelgang) ca. 250—300 Sperrfitze 


imParterre ur clea: ee Ne RS tetas ar e eT p ur I uw 150-100 » 
m Ili Stock. "o E | M te etc a tice ue. ase bo s E9200 » 
im IV.4Stock?, ee Ra ae MSIE UE Mac s Fois 100 » « 


(Folgen noch Beftimmungen bezüglich der Logen etc. für den Allerhöchften Hof.) 
(Ausgeführt find 1666 Sitzplätze und ca. 250 Stehplätze, letztere im Parterre und in der oberften 


Galerie.) 
Bezüglich der Bühne war im Programm vorgefchrieben : 
»Das Podium foll ein Profzenium erhalten von der Breite von 48—50' (15—16 m).« 
»Hinter der Bühne, deren Tiefe mit 80 bis 90° (= 95 bis 28m) beflimmt wird, ift etc.« 


und ferner: 
»Die eigentliche Bühne bis zu den Abfchlufsmauern foll eine Breite von 100° erhalten etc.« 
(Ausgeführt ift die Bühne mit 81’ Tiefe und 101° Breite, einfchliefslich der Gewichtskaften.) 


Man kann fragen, von wem ein Programm herrühren konnte, welches fich fo 
wenig wie diefes mit den Traditionen des Inftituts und mit den Wiinfchen und 
Gepflogenheiten der. Bühnenmitglieder, fowie des Publikums deckte?! 

Dafs die Verfchiebung des Bühnenbildes von den oberen Rángen aus in der 
Tat eine fehr bedeutende fein mufs, liegt auf der Hand. Abgefehen von der Ueber- 
fchneidung durch den Harlekinsmantel und die Soffitten, mufs die Perfpektive einer 
Bühnendekoration, von einem fo hohen Standpunkte aus betrachtet, unrichtig wirken, 
da fie für einen weit niedriger liegenden Horizont und Augenpunkt konftruiert 
ift, die fich nicht wie in der Natur je nach dem Standpunkte des Befchauers ver- 
{chieben. Dies find jedoch Mängel, welche in jedem grofsen Theater ebenfo felbft- 
verftándlich wie unvermeidlich find und welche die Oper ganz in demfelben Mafse 
treffen wie das Schaufpiel oder eigentlich weit empfindlicher, um deswillen, weil 
in. der Oper in den meiften Fallen den Bühnendekorationen eine noch grófsere 
Bedeutung beigemeffen wird als im  Schaufpiele oder Drama. Fig. 134 bis 
Fig. 136114) zeigen die eben erórterten Verfchiebungen des Bühnenbildes je nach 
dem verfchiedenen Standpunkte des Befchauers. \ 


1M) Nach: BRANpT. Die Reformbühne. Bühne und Welt, Bd. III-1, S. 316. 


Vom 
Fig. 134. Parkett 


aus, 


vom 
II. Rang 
Fig. 135. 


aus 


und 


vom 
IV. Rang 
Fig. 136. 


aus 


gefehen. 


Verfchiedenes Erfcheinen einer Bühnendekoration 114). 
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Der Vergleichung wegen mögen hier einige Mafse älterer wie neuerer, für 
das rezitierende Schaufpiel beftimmter Säle folgen, wobei die Länge von Vorhangs- 
linie bis Umfaffungswand, die Breite von Wand zu Wand an der Stelle der 
gröfsten Breite und die Höhe vom Fufsboden des Parketts bis zur Saaldecke ge- 
nommen find. 


| Länge | Breite Höhe Böhnen: 
öffnung 
Paris, Théâtre de l'Odéon . oos o a.. 21,00 19,00 18,00 12,00 
» » de la Porte St-Martin. . . 16,55 17,00 16,50 11,00 
Berlin, Königl. Schaufpielhaus . . . . . 19,50 19,00 13,50 11,75 
» Ze/fp- Theater. bars t em qi. uM 21,00 18,00 12,00 9,80 
» Neues Theater 22, 2: ent 21,00 15,00 14,00 8,00 
München, Neues Schaufpielhaus . . . . . 19,00 14,00 10,00 9,00 
Wien, Neues Hofburgtheater. . . . . . 27,50 25,00 17,50 13,25 
Meter. 


Beim Entwerfen eines Theaters und hier im befonderen bei der Feftlegung der 
einzelnen Verhältniffe des Logenhaufes wird der Architekt in allen Fällen mit 
gegebenen Faktoren zu rechnen haben, die innerhalb gewiffer Grenzen für die 
Löfung der Aufgabe beftimmend fein werden. Diefelben find: 

ı) Charakter und Zweck des Theaters, d. h. ob dasfelbe 

a) beftimmt fei für die Aufführung von Opern und Ballett unter Ausfchlufs 
jeder anderen Gattung, oder 

ß) für Oper, Ballett, Spieloper, Schaufpiel und Drama, oder 

y) für Luftfpiel, Konverfationsftück, Schaufpiel etc. 

2) Anzahl der Zufchauer. 

3) Breite der Bühnenöffnung. Diefe ift in vielen Fällen dadurch beftimmt, 
dafs ein fchon vorhandener Fundus im neuen Gebäude benutzt werden foll. 

4) Befondere, aus örtlichen Verhältniffen, perfönlichen Gepflogenheiten oder 
fonftigen Rückfichten hervorgehende Wünfche bezüglich Anordnung der Plätze, 
Gröfse des Parketts, Anzahl der Ränge etc. (Wagner-Theater, Volkstheater, Variété- 
Theater u. f. w.). 

Aus den vorhergehenden, an die beim Hofburgtheater in Wien beftehenden 
Verhältniffe geknüpften Betrachtungen- ift erfichtlich, in welchem Umfange der Zweck 
des Theaters beftimmend fein mufs für die Art der Anordnung der im Logen- 
haufe unterzubringenden Plätze. Sofern die Anzahl der im Parkett und Parterre 
aufzunehmenden Perfonen feftfteht und die Mafsverhältniffe der Sitzreihen ebenfalls 
wenigftens ungefähr beftimmt find, ermitteln fich die der Cavea zu gebenden Ab- 
meffungen im grofsen ganzen nach den in der Berliner Bauverordnung vom 
Jahre 1889 in S 9 und § 10 enthaltenen näheren Beftimmungen. Es könnte daher 
wohl ein Probeexempel unter Zugrundelegung angenommener Verhältniffe und Voraus- 
fetzungen aufgeftellt werden, jedoch keine feftftehende Regel, weil eben diefe 
Vorausfetzungen fchwankend und faft in jedem einzelnen Falle andere, durch die 
verfchiedenften Umftande gegebene find. 

Goffet teilt in feinem bereits mehrfach angezogenen Werke !!5) eine folche von 


115) Gosskr, A. Traité de la conftruction des théâtres etc. Paris 1886. 
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Cavos auf Grund von Erfahrungsfätzen aufgebaute Regel mit, welche, wenn auch 
nur für Theater der alten Gattung anwendbar, doch einen gewiffen Anhalt zu bieten 
geeignet ift, der wenigftens fo weit genügen kann, dafs der Architekt fich danach ein 
ungefähres Bild zu fchaffen im ftande ift. Nach diefer Regel follen zu rechnen 
fein für das Meter des grófsten Durchmeffers eines Theaterfaales: 

bei 3 Rängen 65 gute Sitzplätze, 

» 4 » 90 » » 

» 5 » IIO » » 


Hiernach zurückrechnend würde ein Saal, welcher 1000 gute Plätze enthalten und 


1000 


3 Rünge haben follte, 765 en 15,30™ Durchmeffer haben miiffen. 


Bei derfelben Perfonenzahl würde für ein Theater mit 4 Rängen ein Durch- 
meffer von 11,40, bei 5 Rängen ein folcher von nur 9,10 entfprechen. 

Umgekehrt, wenn eine Zufchaueranzahl von 1500 Perfonen und ein Durch- 
meffer von 15,00™ als allgemeiner Anhalt gegeben wären, fo würden hiernach 
100 Perfonen auf das Meter des Durchmeffers entfallen und damit nach vorftehendem 
die Anlage von 4 Rangen angemeffen oder ftatthaft fein. 

Es leuchtet ein, dafs nur grofse Theater mit einer grofsen Anzahl von 
Zufchauern und entfprechendem Durchmeffer des Saales fich zur Anlage einer 
grófseren Anzahl von Rängen eignen können, da anderenfalls die Verhältniffe des 
fchmalen und fehr hohen Saales fehr unfchön und auch unpraktifch fein würden. 

Uebrigens forgt fchon die mehrgenannte Bauverordnung dafür, dafs die 
Theaterfäle fo wenig in den Himmel wachfen, wie dies den Bäumen geftattet ift; 
denn im § 9 werden dafelbft alle weiteren Zweifel abgefchnitten durch die Beftim- 
mung: »Ueber dem Parkett dürfen höchftens 4 Ränge angelegt werden.« 

Der Anhalt, den der Architekt aus dem erwähnten, von Cavos aufgeftellten 
Erfahrungsfatze fchöpfen kann, ift zwar nur ein ganz allgemeiner, aber doch immer- 
hin von einem gewiffen Wert, infofern als er für die erften Verfuche der Raum- 
beftimmungen einen nützlichen Fingerzeig bietet, volle Freiheit laffend, die erzielten 
Ergebniffe den für jeden einzelnen Fall vorliegenden Verhältniffen anzupaffen. 

So liegt es auf der Hand, dafs neben der in diefer Regel allein eingefetzten 
gröfsten Breite eines Saales auch feine Länge ein fehr mafsgebendes Element für 
fein Faffungsvermögen ift, mit anderen Worten, dafs durch Verlängerung oder 
Verkürzung der feitlichen Schenkel die Anzahl der Sitze erhöht oder vermindert 
und damit die mitgeteilte Erfahrungsregel fehr erheblich modifiziert werden kann. 

Für die Breitenabmeffung der Cavea und mithin des Logenhaufes ift vor allem 
die Breite der Bühnenöffnung beftimmend. Im allgemeinen follte letztere in keinem 
Theater mehr als höchftens 16,00 m bis 18,00 m betragen (letztere Weite hat diejenige 
des Theaters d'Oriente in Madrid) und nicht weniger als etwa "hb der gröfsten Breite 
des Saales. 

Erfteres ift bedingt durch akuftifche Gründe, infofern als bei folcher und etwa 
noch gröfserer Breite die Stimmittel der Sänger und Sängerinnen in einem fo 
hohen Mafse in Anfpruch genommen werden müfsten, dafs fich bald keine Künftler 
mehr finden dürften. 

Für die Beftimmung der oben bezeichneten Mindeftbreite der Bühnenöffnung 
find mehr die optifchen und äfthetifch-architektonifchen Gefichtspunkte ausfchlag- 
gebend, weil anderenfalls die Einfchnürung der Kurve am Profzenium zu ftark und 

Handbuch der Architektur, IV. 6, e. nt 
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deshalb unfchön fein, zugleich auch eine grofse Anzahl der Seitenplätze fehr un- 
vorteilhaft machen wiirde. 

In Bezug auf die Langenausdehnung eines Saales ift in der Bauverordnung 
keinerlei befchrankende Vorfchrift enthalten. Scheinbar miifsten die bereits erwähnten 
phyfikalifchen Grenzen des deutlichen Sehens und Hörens für Beftimmung der 
gröfsten zuläffigen Entfernung zwifchen dem Zufchauer und der Bühne ausfchlag- 
gebend fein. 

Diefe Grenzen find aber einesteils fo weit gefteckt und anderenteils fo 
fchwankend, dafs fie nur bei ganz aufsergewöhnlichen Aufgaben überhaupt in Frage 
kommen werden. Aufserdem ift der Begriff deutlichen Sehens und Hörens an fich 
fo wenig feftftehend, dafs er nicht als feftftehender Faktor angenommen wer- 
den kann. 

Die Anfprüche in Beziehung auf Genauigkeit des Hórens und Sehens find auch 
ganz veríchiedene, wenn es fich um grofse Opern, um Ballette und um grofse Trauer- 
fpiele, oder wenn es fich um das fog. rezitierende Drama handelt, in welchem weder 
mächtige Orchefter oder Maffenwirkungen, noch auch grofser fzenifcher Aufwand in 
Frage kommen. In den erfteren wird alles Wefentliche auch von gröfserer Entfernung 
aus mit einer volles Verftändnis fichernden Deutlichkeit wahrgenommen werden 
können; deshalb werden bei den für folche Vorftellungen beftimmten Theatern auch 
gröfsere Dimenfionen gerechtfertigt fein. Im letzteren dagegen mufs der Auftrag 
ein feinerer, weniger für die Wirkung in die Ferne berechneter fein. Das Gefamt- 
bild bewegt fich in engeren Grenzen, und der intenfive Genufs, auch der feinften 
Einzelheiten, ift unerläfsliches Erfordernis. Bei den diefem Genre gewidmeten 
Sälen kommt es deshalb darauf an, die Zufchauer in möglichft engem Kreife um die 
Bühne zu verfammeln. 

Bei Kompofition feines Saales wird der Architekt aber doch vor allem und 
zunächft noch ohne auf die fpeziellen Zwecke des Saales Rückficht nehmen zu 
können, fich dadurch leiten laffen müffen, der ihm vorgefchriebenen und durch 
irgendwelche Umftände feftgeftellten Anzahl von Zufchauern ein möglichft vor- 
teilhaftes Unterkommen zu fchaffen, unter Berückfichtigung der vorftehenden all- 
gemeinen Anhaltspunkte, fowie der in jedem einzelnen Falle vorliegenden tatfäch- 
lichen Verhältniffe. 

Danach werden fich in letzter Linie die Längenabmeffungen feines Saales 
beftimmen, und als Rückfchlufs des Gefagten ergibt fich die Regel, dafs für ein 
für die grofse Oper etc. beftimmtes, Theater ein gröfserer Raum und mithin eine 
gröfsere Anzahl von Zufchauern ftatthaft ift als für ein nur dem rezitierenden 
Drama gewidmetes. 

Es zeigt fich alfo, dafs alle die für die Abmeffungen eines Logenhaufes in 
Betracht kommenden Faktoren in ganz beftimmten gegenfeitigen Abhängigkeits- 
verhältniffen zueinander ftehen, die aber verfchiebbar und für jeden einzelnen Fall 
der Verfchiedenheit der Aufgaben entfprechend andere find, fo dafs eine fefte Lehre 
oder Regel nicht aufgeftellt werden kann. Dies kann nur begrüfst werden, da fonft 
eine Verknöcherung, ein Verluft der individuellen Eigentümlichkeiten der verfchie- 
denen Anlagen die Folge fein müfste. Eine folche Gefahr der fchematifchen Gleich- 
mäfsigkeit oder durchftehenden Aehnlichkeit dürfte bevorftehen, fobald der von 
Wagner angeregte, kaum irgendwelche Modifikationen geftattende Typus für die 
Theater der endgültig herrfchende werden follte. 
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Bei Feftftellung der Abmeffungen des Parketts und des Parterres ift mit der 
Frage der Unterbringung der vorgefchriebenen Anzahl von Perfonen natürlich auch 
die Grófse der einzelnen Sitze und die Breite der Gänge zu berückfichtigen und 
in Erwägung zu ziehen. 


Die Berliner Polizeiverordnung ftellt als Mindeftmafs für die Sitze in gefchloffenen. 


Reihen 0,50 m Breite und Dao m Tiefe feft. In feiner unten genannten Schrift!!9) be- 
zeichnet Sturmhoefel fogar 0,50 >< 0,15 m als hinreichend; doch braucht hierauf nicht 
weiter eingetreten zu werden angefichts der Beftimmtheit der eben gedachten amt- 
lichen Vorfchrift. Die in letzterer gegebenen Mafse find als Mindeftmafse für Durch- 
fchnittstheater im allgemeinen als genügend anzufehen, und der Architekt wird in 
fehr vielen Fällen nicht in der Lage fein, diefe Mafse erheblich überfchreiten zu 
können, 

Immerhin wird es auch Fälle geben, in denen diefe Mafse nicht als ausreichend 
angefehen werden dürfen, wenigftens nicht für die bevorzugteren Platzgattungen, 
z. B. für die Plätze des I. Parketts (Fauteuils d’orcheftre) in gröfseren, vornehmeren 
Theatern. 

Zum Vergleiche mögen nachftehend die Abmeffungen der Sitze in diefen 
zuletzt genannten Platzgattungen verfchiedener Theater hier nebeneinander geftellt 
werden. 

Parkett-Beftuhlungen. 


Breite | — Tiefe 
der der 

Stühle Reihen 
I Genuß; 224103 e ses ee 0,55 1,08 
2 Florens, 8 el Pergola e x VUES ES S TORO S | 0,50 0,90 
3 London, Covent: Garding ES estas Be ee ses 0,585 0,925 
4 Moskau. Grofses Theaters. - 0.5. donde I tee AE Ke 0,53 1,00 
5 PALS LVO een An lei ern re | 0,555 0,92 
6 Berlin, Konigl. Opernhaus... EE ey des 0,54 0,83 
7 Dresden, » Hottheater altro 01 DE ET Nee 0,55 | 0,502 
8 » » » MOU RL vare Vae et aas 0,60 | O,s3 
9 Frankfurt as Mi; Opernhaus. Taos Cher Sees! oss 0,50 055 
Io Wien) ke: KA EOfO DEED AUS, s. os «se ines he smc dote EU 0,64 | O1 
11 » —k. k; Hofburgthester. i 8. 5 30m us Me cms 0,57 | 0,885 
12 Dresden, Königl. Hoftheater Neuftadt . . . . . . . - . 0,56 | 0,80 
13 Stuttgart, — » Hoftheater (eingeüfchert im Januar 1902). . 0,48 0,81 
14 Maine; »Stadtiheater I Br sur rm lee ee ee 0,50 | 0,75 
15 Altona, » AR I 1 RER TNAM IS 0,55 | 0,76 
16 Hannover, Königl. Hoftheater . . . . . + e . . . . | 0,54 0,87 
17 Deipzip, Stadttheater ean vce see Uy ale ot ok cea eir die ad 0,68 0,85 
18 Genf, » icy ore ee E, EE 0,50 0,90 
19 Zürich, » S | Dan 0,76 
20 Berlin, Wallnertheater | Dau 0,72 
21 Antwerpen, Kónigl. Theater es DËS 1,00 
22 Bordeaux. Grand. TACO 45 ko FS Tasten, GAS As | 0,52 0,85 
23 Kairo, Oper | 0,50 0,90 

| | - em m 

Meter. 


116) Sru&MHOEFEL, A. Scene der Alten und Bühne der Neuzeit. Berlin 1889. 
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In Deutfchland müffen nach den beftehenden Bauvorfchriften die Seffel in den 
Reihen unverrückbar fein und felbfttätig aufklappende Sitze haben. Für deutfche 
Theater gilt ferner die Beftimmung, dafs die Gänge neben den Sitzen frei bleiben 
müffen, in diefelben alfo weder bewegliche Stühle geftellt, noch Klappfitze dort an- 
gebracht werden dürfen. Diefe letzteren führen in Frankreich den Namen .Szra- 
pontins, und Garnier berichtet darüber, wie diefelben zu feinem grofsen Aerger in 
der Parifer Oper aus Riickfichten der Kaffe doch eingeführt worden feien, obgleich 
er fich mit allen Mitteln dagegen gefträubt habe. 

Die Sitze in den befferen Plätzen, alfo dem Parkett, den Balkonen oder 
Galeries nobles und ähnlichen, find in grofsen Theatern ftets gepolftert und meiftens 
mit dem fehr haltbaren Plüfch überzogen; fie haben Bretter zum Aufftellen der 
Füfse, vielfach einen kleinen mit einer Randleifte verfehenen Bort zum Abftellen 
des Opernglafes und in einigen Fallen, wie z. B. im k. k. Opernhaufe in Wien, 
eine unter dem Sitz des Vordermannes angebrachte Róhre zum Hineinfchieben des 
Zylinderhutes. Die Sitzgeftelle find aus Holz. Der Verwendung eiferner Geftelle 
fteht ein grundfätzliches Bedenken nicht entgegen, folange fie bequem in der Form 
und folide find und bezüglich ihrer Konftruktion dafür Sorge getragen ift, dafs 
durch das Niederfallen der Sitze kein läftiges Klappen entftehen könne. 

Einen Wert in Bezug auf die grófsere Feuerficherheit folchen eifernen Beftuh- 
lungen beizumeffen, wáre aber, abgefehen von den anderen bereits mehrfach erórterten 
Gründen, um deswillen allein fchon ganz irrig, weil fie doch unter allen Umftänden 
mit Polfterungen verfehen fein miifsten und diefe letzteren mitfamt ihren Bezügen 
doch kaum feuerficher herzuftellen fein dürften. 

Für die Beftuhlungen der minder bevorzugten Plätze werden kleinere Abmef- 
fungen als für die erften Plätze zuläffig fein, folange die vorgefchriebenen Mindeft- 
mafse eingehalten werden. An Stelle von Polfterungen werden fie zweckmäfsiger 
Sitze und Lehnen von perforierten Holzplatten oder Rohrgeflecht erhalten. 

Eine Befeitigung der Zwifchen- oder Armlehnen, wie fie von manchen Seiten 
empfohlen wird, dürfte angefichts des einem grofsen Teile des Publikums inne- 
wohnenden Hanges zu Rückfichtslofigkeiten und egoiftifcher Selbfthilfe leicht zu 
Mifsftänden führen und nicht ratfam fein. 

Nach § 10 der Berliner Bauverordnung von 1889 darf die Zahl der Plätze in 
ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwifchengange im Parkett und im 
I. Rang 14 nicht überfteigen. Daraus folgt, dafs die Anordnung von Seitengängen 
ohne Mittelgang nur in folchen Parketts zuläffig ift, in welchen fich in einer zu- 
fammenhängenden Reihe nicht mehr als 28 Sitze befinden. Hiernach berechnet 
fich auch die grófste Breite diefes Parketts auf 28 mal der Breite eines Sitzes plus 
der Gefamtbreite der beiden Seitengänge. 

Sofern aus irgend einem Grunde in einem Parkett, welches die gleiche An- 
zahl von Sitzen, d. h. 28 in einer Reihe, enthalten müfste, von Seitengángen 
ganz abzufehen und ftatt derfelben ein Mittelgang anzulegen ware, fo würde diefer 
von jeder Reihe von jeder Seite her 14, im ganzen alfo 28 Perfonen aufzunehmen 
haben. Danach würde, da auf diefen einen Gang fämtliche Perfonen aus dem 
ganzen Parkett angewiefen wáren, derfelbe fchliefslich eine fehr unvorteilhafte Breite 
bekommen miiffen. 

Nach S 11 derfelben Polizeiverordnung ift die Breite der Gänge nach dem 
Verhältnis von 1,00m für 70 Perfonen zu bemeffen; das zuläffige Mindeftmafs der 
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Gänge ift auf 0,50 m feftgefetzt, darf jedoch bei der erften Sitzreihe auf 0,55 ver- 
ringert werden. 

Um innerhalb der fo vorgefchriebenen Mafse der Gangbreiten zu bleiben und 
doch die gebotenen Vorteile auszunutzen, wird es fich gelegentlich empfehlen, das 
Parkett feiner Tiefe nach in Zonen zu teilen, auf deren jede für jede Seite nicht 
mehr als 63 Sitzplätze entfallen, weil für diefe Anzahl das ebengenannte Mindeft- 
mais von Daum noch genügt, fofern jeder diefer Zonen eine nach dem Umgang 
führende Ausgangstüre entfpricht. 

In folchen Theatern, in denen in jeder Parkettreihe mehr als 28 Sitze unter- 
gebracht werden müffen, wird es notwendig, diefe Reihen in der Richtung der 
Längsachfe zu teilen. Dies kann in verfchiedener Weife gefchehen. Erftens da- 
durch, dafs aufser den beiden äufseren Seitengängen noch ein der Mittellinie ent- 
fprechender Mittelgang durchgeführt wird, welcher alfo das Parkett in zwei gleiche 
Hälften zerlegen würde. Nach der gedachten Polizeiverordnung würde bei folcher 
Einteilung das Unterbringen von 4 X 14 = 56 Sitzen in einer Reihe noch zuläffig 
fein, von denen von rechts und von links je 14 Perfonen auf den Mittelgang und 
je 14 auf jeden der beiden Seitengänge angewiefen wären. Oder zweitens dadurch, 
dafs das Parkett durch zwei der Mittelachfe parallele Gänge in drei Teile zerlegt 
wird, von denen die beiden äufseren zum mittleren fich verhalten würden wie 1 : 2, 
fo dafs die erfteren jeder bis zu 14, der letztere bis zu 28 Sitze in einer Reihe 
enthalten dürfte; alsdann würden jedem der beiden Gänge von jeder Seite 14, zu- 
fammen 28 Perfonen von jeder Reihe zufliefsen. Es liegt auf der Hand, dafs unter 
Beobachtung der Vorfchriften der Polizeiverordnung im erfteren Falle der Mittel- 
gang, im letzteren die beiden Zwifchengánge dem Zufluffe entfprechende grófsere 
Breitenmafse bekommen müfsten. In beiden Fallen aber wird ein zwifchen Parkett 
und Parterre liegender Quergang notwendig, welcher die in diefen Gangen ab- 
ftrómenden Zufchauer aufzunehmen und den diefem Quergange entfprechenden Aus- 
gangstüren zuzuführen beftimmt ift, da denfelben ein unmittelbarer feitlicher Ausgang 
nicht geboten ift. Die gegen einen folchen Quergang an und für fich, namentlich 
aber für den Fall einer plótzlichen panikartigen Entleerung beftehenden Bedenken 
find fehr bedeutend; fie werden an anderer Stelle noch eingehende Erórterung finden. 

Ganz abgefehen von diefen Bedenken und denjenigen ókonomifcher Art — 
denn Mittelgang und Quergang nehmen eine grofse Anzahl der beften Platze in 
Anfpruch — können felbft grofse Theater fich eine folche Raumverfchwendung 
nicht ganz ungeftraft geftatten. So fchón und wohltuend eine gewiffe vornehme 
Grofsräumigkeit der Sitze und der Gänge ift, fo mufs man fich doch auch in diefem 
Punkte vor dem Zuviel hüten. Ein folches allzu geräumig angelegtes Parkett er- 
fcheint von gewiffen Punkten des Theaters aus betrachtet leer und deshalb froftig 
und unbehaglich; ein Anblick, welchen ein Theater des in feiner Natur begründeten 
Horror vacui wegen ganz befonders vermeiden follte. Einen folchen Anblick aber 
bietet z. B. vom Rang aus gefehen felbft bei guter Befetzung das räumlich fehr 
luxuriös angelegte Parkett des Hofopernhaufes in Wien. 


e) Orchefter und Stimmzimmer. 


In den Opernhäufern des XVIII. Jahrhunderts nahmen die Orchefter, dank der 


weit einfacheren Inftrumentierung der alten Opern, einen fehr befcheidenen Platz ein Abmefungen. 
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im Vergleiche zu demjenigen, welcher in den neueren Opernhaufern als unbedingtes 
Erfordernis erfcheint, ganz befonders in folchen, in deren Spielplan die Mufik- 
dramen Wagner's mit ihrer mächtigen Orchefterwirkung vorherrfchen 11°). So ift 
denn auch für die Beftimmung der Länge eines Logenhaufes die Gröfse des 
Orchefters ein Faktor geworden, welcher bei den erften Ermittelungen der ráum- 
lichen Verhältniffe nicht aufser acht gelaffen werden kann. 

Die einem Orchefterraum zu gebenden Abmeffungen find natürlich abhangig 
von der Anzahl der Mufiker, welche darin Platz finden follen, und es mufs 
angenommen werden, dafs diefe Anzahl in den weitaus meiften Fallen fchon bei 
Erteilung des Auftrages oder mit dem Programm für den Bau, mit einem Worte 
vor Beginn feiner Vorftudien, dem Architekten in beftimmter Form bekannt gegeben 
fein werde. Der andere Fall ift kaum denkbar, dafs nämlich eine Beftimmung über 
diefe Kardinalfrage dem Architekten überlaffen oder zugefchoben werde. Sie hängt 
vollftándig ab von dem Range, dem Zwecke des Theaters, von den Mitteln, mit 
welchen es betrieben werden foll, von örtlichen oder perfönlichen Verhältniffen, 
von gewiffen Traditionen etc., Erwägungen, denen fich der Architekt faft immer 
fernzuhalten und deren Ergebniffe er als gegebene Gröfsen in feine ohnedies 
fchwierige Rechnung aufzunehmen haben wird. 

Nur felten wird er alfo in die Lage kommen, bei diefen Fragen mit mehr als 
beratender Stimme zugezogen zu werden, meift wohl in dem Sinne, über die räum- 
lichen Konfequenzen der ihm vorgelegten Wünfche Auskunft zu geben. Mit Hin- 
blick darauf möchte eine vergleichende Zufammenftellung der Anzahl der Orchefter- 
mitglieder in verfchiedenen bekannteren Theatern von Nutzen fein. 


Anzahl Breite 
der des 

Mufiker Orchefters 
I Genus - Zvatro Carlo. EE aS Bio! wes ee 64 | 2,20 
2 Maland NE ua SAM. LA. SE cedri Ee 100 4,40 
3 Paris, "Alte, Opet (Rue Lepeletier) ^ a CEU SUE, 80 5,5 
4 NOUVL OMS a nS NME SCIES OPTAT: ME EEE NE 95 6,20 
5 London; Covent Garde o 3T 3c Tot cy hath Ser: ARNE 80 3,80 
6 Wien RS Hofoperuus Te EA EE E EA 112 5,50 
7 Bertin Konig LH e Ee EE E EE 100 3,60 
8 München, Hof- und Nationaltheater C KEE eS 90 4,00 
9 Dresden, Neues Kénigl. Hoftheater . . . . . . . . . 65 4,53 
IO Wiesbaden; Kóbigl i Hoftheater*- u „nn. Vo ne, 80 4,00 
II Hamburg, Stadttheater , . . MES LS OP Trans TA Da KL 50 4,00 
12 Mainz, » e ARE ks MIN ert P Leu NE AI 46 2,50 
13 Halle a. S., > ET UNUS ERE RE E EEN A 45 3,00 
14 stuttgart) ER Hoftheater. 5. 2. 4 EE 64 = 
15 Hannover, » BE EN Spee, Ne Pure e Var Fa 72 SS 
16 Prag.) Nationnltiienten ied, NT io. UE Enn, co e N, 50 3,30 
17 Bayreuth, /Wagner-Theater. 10320. Gost. SM. EEE. OS 115 11,00 
18 München, Prinz Regenten-Theater . . . . . . . . . . 115 10,50 

| Meter. 


Unter knappen Verhaltniffen ift für jedes Orcheftermitglied, einfchliefslich der 
Pulte etc., ca. 0,80 4m, bei reichlicheren Verhältniffen ca. 1,00 4m Bodenfläche zu rechnen. 


117) Mozart hat feine Opern für ein Orchefter von höchftens so Mufikern gefchrieben. 
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Bei gegebener Anzahl der Mitglieder und der die Lange des Orchefterraumes 
beftimmenden Breite des Saales läfst fich dann unfchwer die ungefähre Tiefe, 
d. h. Breite des erfteren feftftellen. In welchem Mafse diefe Tiefe ihrerfeits auf die 
Gefamtlänge des Logenhaufes von Einflufs fein wird, dies würde von der Anordnung 
des Orchefters, d. h. alfo davon abhängen, ob dasfelbe nach früherem Gebrauche vom 
Bühnenpodium begrenzt oder ob es nach dem von Wagner eingeführten Syfteme zu 
einem Teile feiner Breite unter diefes Podium gefchoben werden foll und in welchem 
Verhältniffe. 

Bis zu dem durch Wagner gegebenen mächtigen Anftofse war bei keinem 
Theaterbau in Deutfchland die Notwendigkeit einer erheblichen Verfenkung des 
Orchefters empfunden worden. Der Fufsboden desfelben lag meiftens in derfelben 
Höhe mit demjenigen der vorderen Parkettreihe oder nur wenig tiefer; von letzterer 
war es nur durch eine Bretterwand in Brüftungshöhe getrennt. 

Unzweifelhaft ift es, dafs fich dadurch eine Menge mehr oder weniger 
ftörender Konfequenzen ergaben. Die erften Reihen des Parketts mufsten in ihrer 
Aufmerkfamkeit beeinträchtigt werden. Der Bafsgeigen und Harfen mit ihren 
hohen, über die Bühnenrampe hervorragenden und namentlich für die tieferen 
Sitzreihen die Perfonen auf der Bühne in unleidlicher Weife überfchneidenden 
Köpfen ift bereits gedacht worden; dazu kam noch der vor dem Souffleurkaften 
ftehende, allen fichtbare Dirigent, deffen Eifer und lebhafte Bewegungen nicht 
felten die Augen in einer für viele unnötigen und ftörenden, für ihn felbft und 
für einige perfönliche Verehrer aber nicht immer unerwünfchten Weife auf fich 
zogen. 

Diefe Uebelftände, die früher, wenn überhaupt fehr empfunden, als felbft- 
verftändlich vom Publikum ruhig hingenommen wurden, bedurften allerdings einer 
Abhilfe, die zum unabweisbaren Bedürfniffe wurde, feitdem das Publikum auf fie 
aufmerkfam geworden und zu der Erkenntnis gelangt war, dafs es in der Tat 
Uebelftände feien und dafs Abhilfe möglich — eine Erkenntnis, die fchon gleich- 
zeitig mit dem Hervortreten Wagners und unabhängig von ihm an anderen Stellen 
empfunden wurde, wenn nicht in Deutfchland, fo doch in Frankreich. 

Diefem Uebelftande in feinen ftörenden Erfcheinungen entgegenzutreten, 
genügte aber fchon eine Verfenkung des Orchefters in dem Mafse, dafs die in den 
erften Reihen des Parketts demfelben zunächft Sitzenden in ihrem Ausblicke auf die 
Bühne nicht mehr behindert wurden; der weitere Schritt bis zur vollftändigen 
Negierung des Mufikherdes, dem abfoluten Verfchwinden des Orchefters fcheint zu 
weit zu gehen und deshalb anfechtbar zu fein. 

In feiner Grofsen Oper hat Garnier bereits eine folche modifizierte Verfenkung 
des Orchefters durchgeführt. Ueber die Gründe, die ihn dazu veranlafsten, und über 
den Widerfpruch, der ihm von verfchiedenen Seiten entgegengefetzt wurde, fpricht 
er fich in einer trotz des bekannten unterhaltenden Plaudertones fehr anregenden 
und lehrreichen Weife aus in feinem mehrfach genannten Buche 115). 

Auch in Deutfchland wurden von da an in den meiften neu erftehenden 
Theatern die Orchefter mehr oder weniger verfenkt. 

Im Neuen Hoftheater in Dresden liegt der Hauptteil des Orchefters um 0,5» m 
tiefer als der Fufsboden der vorderften Reihe des Parketts; aufserdem ift zunächft 


118) Le nouvel opera, Bd. I, S. 190 ff. 
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der Bühne ein 1,20™ breiter, um weitere 0,21 tiefer eingefenkter Platz fiir die Bafs- 


geigen und andere hohe Inftrumente angelegt. 


kommen hinreichend erwiefen, um die Be- 
fucher der am meiften gefährdeten Plätze 
gegen eine ftórende Unterbrechung ihrer Ge- 
fichtslinie zu fchützen. Diejenige der Befucher 
der Range geht ohnedies über das Orchefter 
hinweg; fie werden zwar, ihres erhóhten 
Standortes wegen, in der Lage fein, in das 
Orchefter hinabzufehen, aber nur wenn fie 
ihre Blicke abfichtlich dahin richten. 

Das Orchefter des Hoftheaters in Wies- 
baden ift in Form einer grofsen, hydraulifch be- 
wegten Verfenkung konftruiert, die fowohl auf 
die Hóhe der vorderften Parkettreihe gehoben, 
wie um 3,00 m unter diefelbe verfenkt werden 
kann (Fig. 137119), Das ganze, ca. 75,00 qm 
grofse Podium diefes Orchefters ruht auf zwei 
15,00 m langen Gitterträgern und diefe wieder 
vermittels Quertragern auf zwei hydraulifchen 
Plungerkolben von 360 mm Durchmeffer. Das 
gleichmáfsige parallele Heben einer folchen 
ungleich belafteten Fläche mittels zweier 
Druckftempel erforderte ganz befonders vor- 
fichtige Anlage; die dabei zu berückfichtigen- 
den Schwierigkeiten find durch die ausführende 
Firma »Mafchinenfabrik Wiesbaden« in aus- 
gezeichneter Weife überwunden worden. Es 
müfste aber Staunen erregen, wenn diefe 
Einrichtung mit allen anderen durch fie er- 
reichten Vorteilen auch noch den einer tadel- 
lofen Klangwirkung des Orchefters verbände, 
und es fcheint in der Tat, als ob diefe, 
namentlich bei der tiefen Einftellung, zu 
wünfchen liefse. 

In Halle a. S. ift ein Teil des Orchefters 
unter das Bühnenpodium gefchoben, jedoch 
nur fo weit, als die nach dem Auditorium 
vortretende Ausbauchung der Bühne beträgt 
und fo, dafs der 3,00™ breite Hauptteil unbe- 
deckt bleibt. Mit anderen Worten, da nur 
ein kleiner Teil durch diefes fich darüber 
legende fegmentförmige Schild überdeckt ift, 
fo werden die an anderer Stelle hervor- 


Diefe Anordnung hat fich als voll- 


Fig. 137. 


Grundrifs. 


Verfenkbares Orchefter 
im Neuen Hoftheater zu Wiesbaden 119), 


Ion w. Gr. 


gehobenen Mifsftände hier nicht fühlbar und die Mehrzahl der Orcheftermitglieder 
ift in ihrem Ausblick auf die Bühne nicht behindert. 


119) Nach den von der »Mafchinenfabrik Wiesbaden: gütigft zur Verfügung geftellten Zeichnungen, 
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Zur vollften Durchführung ift diefes Unterfchieben des Orchefters unter das 
Bühnenpodium erft in Bayreuth und nach dem da gegebenen Vorbilde im Prinz 


Querfchnitt. 


Grundrifs. 


Orchefter im Prinz Regenten-Theater zu München. 


Jann w. Gr. 


Regenten-Theater zu München 
gebracht worden. Im letzteren 
(Fig. 138), dem neueften Theater 
nach dem von Richard Wagner 
getragenen Syftem, zeigt das Or- 
chefter eine auf das Aeufserfte 
getriebene Ausbildung. Die 
gröfste Breite des Raumes be- 
trägt in der Mitte, d. h. vom 
Scheitel des vorderen, fegment- 
förmigen Abfchluffes bis an den 
rückwärtigen geraden Abfchlufs 
11,oom; davon find 6,00 m durch 
das ebenfalls fegmentförmig vor- 
fpringende Bühnenpodium über- 
deckt; an den Seiten beträgt 
diefe Ueberdeckung ca. 5 m. Der 
Raum ift eingeteilt in 6 Abftu- 
fungen, von denen die oberfte, 
dem Auditorium nächfte, ca. 
1,6; m und die unterfte 4,7; m unter 
dem Fufsboden der erften Sitz- 
reihe liegt. Der durch letztere 
Abftufung dargeftellte, ca. 1,75 m 
breite, ca. 23 qm meffende Raum 
hat eine Kopfhöhe von ca. 
2,25m, Infolge der von beiden 
Seiten her das Orchefter über- 
deckenden Blenden hat nur der 
in der Mitte fitzende Kapell- 
meifter einen Ausblick auf die 
Bühne; keiner der Mufiker aber 
hat die Möglichkeit, weder 
dahin, noch in den Zufchauer- 
raum zu fehen; während der 
ganzen Dauer der Oper hat er 
nur die dicht auf ihm laftenden 
Wände und Decken vor feinen 
Augen, die überdies behufs wei- 
terer Abdämpfung des Klanges 
mit mindeftens 0,05 m ftarken 
Matratzen auswattiert find. 


Es galt früher als abfolut unerläfslich, dafs die Orcheftermitglieder der Vor- 
ftellung folgen und im Kontakt mit den Vorgängen auf der Bühne bleiben müffen. 
Während fie da einen, wie es fcheinen follte, für die Intereffen der Kunft nur 
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forderlichen perfónlichen Anteil empfinden und in ihr Spiel legen konnten, fehen 
fie fich jetzt von jedem perfönlichen Folgen oder Mitgehen gänzlich abgefchnitten, 
in niedrige, meift unerträglich heifse Räume verbannt, ohne jede Verbindung mit 
der Aufsenwelt und ohne Urteil über das, was auf der Bühne gefchieht. Sie find 
darauf angewiefen, nur auf den Dirigenten achtend, mechanifch und , im wahren 
Sinne des Wortes, im Schweifse ihres Angefichtes ihre Partie herunterzuarbeiten, 
lediglich durch ihre traditionelle Bravheit dazu angefpornt, trotzdem ihr Beftes 
zu tun. 

Auch gewiffe Aeufserlichkeiten fcheinen bezeichnend und dürften vielleicht nicht 
ohne Bedeutung werden. Die Orcheftermitglieder grofser Theater, namentlich der Hof- 
theater, find durchweg künttlerifch hochftehende und gewiffenhafte Herren; die meiften 
von ihnen find lebenslanglich angeftellte, penfionsberechtigte Beamte und gehóren in 
diefer Eigenfchaft dem Inftitut an, an welchem fie wirken und mit dem fie fich eins 
fühlen; wichtige, unentbehrliche Mitwirker an dem Gefamtwerke, kónnen fie fich mit 
Fug und Recht als ebenbürtige Teile des grofsen, ihrer Kunft dienenden Ganzen be- 
trachten. Diefem Gefühle, dem der Hochachtung vor dem verfammelten Zufchauerkreife 
und dem Bewufstfein, an einem bedeutfamen künfllerifchen Vorgange teilzunehmen, 
gaben fie dadurch áufseren Ausdruck, dafs fie nie anders als im Gefellfchaftsanzug auf 
ihren Plátzen: im Orchefter erfchienen. Jetzt, da fie nichts fehend und von niemand 
gefehen oder beachtet, verfteckt, unter Hitze und fchlechter Luft leidend, ihre Arbeit 
tun müffen, haben fie diefe áufseren Formen abgelegt und fitzen mehr oder weniger 
disgufted in Hemdarmeln oder fonft nach Bequemlichkeit koftiimiert in ihrem Mufik- 
verliefe, nicht unähnlich den Bühnenarbeitern, mit denen fie fich vielleicht bald auf 
eine Stufe herabgedrángt fehen werden. Es ware nicht zu verwundern, wenn dies 
allmahlich auf den Geift, die Auffaffung, den Ehrgeiz und die Willigkeit der bisher 
einen fo hohen künftlerifchen Rang einnehmenden Orcheftermitglieder eine nieder- 
drückende, demoralifierende Wirkung äufsern würde, und man darf fich fragen, ob 
der erreichte Gewinn, die von einigen wenigen empfundene Nüance etwas erhóhter 
Illufion folche Einbufse aufwiegen kónne. 

Der in jeder Beziehung glücklichen Neuerung, das Orchefter durch Tieferlegen 
der Gefichtslinie der Parkettbefucher zu entrücken, fchlofs fich von felbft die weitere 
an, diefe durch einen wagrecht liegenden Schirm auch gegen den ftörenden Schein 
der Pultlampen zu fchützen; damit bot fich zugleich die Gelegenheit, diefen Schirm 
zu benutzen, um hinter ihm eine wirkfame Beleuchtung der Vorderbühne anzubringen 
an Stelle der ftorenden Fufsrampe. - 

Es ift fehr intereffant, dem nachzugehen, durch welchen Vorgang diefe an fich 
gemäfsigte Behandlung des Orchefters fich ausbilden konnte zu der jetzt als Dogma 
hingeftellten rigorofen, wie fie in den beiden Theatern ftreng Wagner'fcher Obfervanz 
durchgeführt worden ift. i 

In G. Semper's Entwurfe für das Münchener Feflfpielhaus findet fich das Orchefter 
zwar verfenkt und den Blicken der Zufchauer entzogen, jedoch nur fo weit vom Podium 
verdeckt, als fein fegmentfórmiger Vorfprung beträgt. In Bayreuth (Fig. 139) dagegen liegt 
das Orchefler fchon zu einem grofsen Teile — an den Seiten Baam und in der Mitte 
ca. 3,00m — unter dem Podium. Gleichwie von der Brüftung zwifchen Parkett und Orchefter, 
fo erftreckt fich dort auch von der Vorderkante des Podiums aus ein wagrechter Schirm 
über das Orchefter, in der Mitte nur einen verhältnismäfsig fchmalen Streifen freilaffend, 
durch welchen der Klang der Inftrumente fich hindurchzudrängen hat und welcher zugleich 
dem Dirigenten den notwendigen Ueberblick über die Bühne gewährt. 


Den Anftofs dazu, das Orchefter zu einem grofsen Teile unter die Bühne zu 
fchieben, haben wahrfcheinlich in erfter Linie ókonomifche Erwägungen gegeben, in- 


Fig. 139. 


Querfchnitt, 


Grundrifs, 


Orchefter im Wagner-Theater zu Bayreuth. 


‘Nooo w. Gr. 


dem durch Ausnutzung diefes fonft 
unbenutzten Raumes die Móglichkeit 
geboten wurde, dem Orchefter eine 
grófsere Breite zu geben, ohne des- 
halb einen für mehrere Sitzreihen 
hinreichenden koftbaren Raum zu 
opfern. Weiter dürften zuerft felbft 
Wagners Wünfche nicht gegangen 
fein; nach feinen eigenen Worten 
war »das Orchefter, ohne es zu ver- 
decken, in eine folche Tiefe zu ver- 
legen, dafs der Zufchauer über das- 
felbe hinweg unmittelbar nach der 
Bühne blickte«. (Siehe auch Art. 138 
[S. 195].) 

Es ift aber einleuchtend, dafs 
die Erreichung diefer optifchen, fowie 
der in zweiter Linie fich daran an- 
fchliefsenden ökonomifchen Vorteile 
allein nicht ausfchlaggebend geblieben 
ift für die weitere Entwickelung des 
an fich einfachen Grundgedankens 
zu einem eigenen und feftítehenden 
Typus. Vielmehr war es die in 
Bayreuth eigentlich unverhofft erwor- 
bene Erkenntnis eines ganz aufser- 
ordentlich grofsen Gewinnes auch in 
akuftifcher Beziehung, welcher na- 
mentlich mit Rückficht auf die mäch- 
tige Inftrumentierung Wagner fcher 
Tondichtungen von gröfster Bedeu- 
tung ift. Die Kraft der Töne erfährt 
eine wohltatige Abdämpfung, und die 
Vereinigung aller Inftrumente zu einer 
harmonifchen Gefamtwirkung wird in 
weit vollkommenerem Mafse erreicht 
als bei offenem und hochliegendem 
Orchefter. 

Aber unbeftreitbar ift anderer- 
feits auch, dafs ein verfenktes und 
halbgedecktes Orchefter nahezu dop- 
pelt fo ftark befetzt fein mufs wie 


ein offenes, angefichts all der Mittel und Vorkehrungen, welche trotz der verfenkten 
Lage noch immer notwendig erachtet werden, um den iiberreichen Schall der 


Inftrumente genügend niederzuhalten. 
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Es fteht mir nicht zu, die Frage aufzuwerfen, ob das Weien der Wagner {chen 
Tondichtungen mit diefen Einrichtungen unlóslich verbunden fei; doch fcheint es 
immerhin feltfam, dafs ein Mufikwerk nur mit früher nie dagewefenen orcheftralen 
Mitteln zur Darftellung gebracht werden darf und daís gleichzeitig auch wieder die 
gewaltfamften Mittel aufgeboten werden miiffen, um die Wirkung der erfteren 
abzudämpfen, fie niederzuhalten. 

Sollte man nicht zu weit gegangen fein und follte nicht die Zeit kommen, 
wo man zu milderen Anfchauungen zurückkehren werde? 

Die Konftruktion der Orchefler in Bezug auf ihre Refonanz ift fehr einfach. 
Früher wurde das Podium des Orchefters frei über einen in Form einer umgekehrten 
halben Tonne aus Brettern hergeftellten Refo- 
nanzboden gelegt (Fig. 140). In neueren Thea- 
tern fieht man von diefem Hilfsmittel ab. Der 
Fufsboden des Orchefters wird wie jede ge- 
wöhnliche Balkendecke konftruiert, und als 
folche überfpannt er einen darunter befindlichen 
hohlen Raum. 

Die Abmeffungen der verfchiedenen für 
die Verteilusg der einzelnen Inftrumente be- 
flimmten Abftufungen, fowie alle Sonderheiten 
der Einrichtung und Einteilung des Orchefter- 
raumes werden ftets in der Hand des Diri- 
genten bleiben. Diefe Einrichtungen beftehen 
aus leichten, aus Holz hergeftellten Podien, die 
jederzeit mit leichter Mühe je nach Bedarf ver- 
fchoben und verändert werden können. 

In kleineren, lediglich dem Luftfpiel oder 
Schaufpiele, alfo der leichteren, fog. rezitierenden dramatifchen Kunft gewidmeten 
Theatern hat man in neuerer Zeit mehrfach von der Anlage eines Orchefters ganz 
abgefehen und mit Recht; denn die dem Publikum gebotene fog. Zwifchenaktsmufik 
hat wohl noch nie zur Erhöhung des Genuffes beigetragen, kaum je einen anderen 
Erfolg gehabt als den, jede Unterhaltung während der Paufen in unangenehmfter 
Weife zu erfchweren. Für die in Frage kommenden Aufführungen ift Mufik nur 
felten erforderlich, und wo dies der Fall ift, da kann das wenige fehr leicht hinter 
den Kuliffen durch die fog. Theatermufik geleiftet werden. 

Mit dem freudig zu begrüfsenden Wegfall der Zwifchenaktsmufik ift alfo der 
Orchefterraum in folchen Theatern veraltet geworden und kann zur Ausnutzung für 
Parkettfitze herangezogen werden. Das ift fehr fchön; ganz aber follte auch bei 
der fog. intimen Bühne eine gewiffe räumliche Trennung zwifchen der Scheinwelt 
und der Wirklichkeit trotzdem nicht aufgeopfert werden. 

Man vergleiche hierzu die Erörterungen bezüglich des alten und des neuen 
Hofburgtheaters auf der einen Seite und auf der anderen Richard Wagner's 
Bemerkung über das beleidigend freche Hervortreten des fzenifchen Bildes bis zur 
Betaftbarkeit 120). Nicht ideal-künftlerifche Bedenken allein fprechen gegen ein folches 
Heranfchieben der vorderften Sitzreihen an die Bühne, fondern auch Einwendungen 
durchaus praktifcher Natur müffen dagegen erhoben werden. Die Plätze in erfter 


Fig. 140. 


Konftruktion des Refonanzbodens 
für ein Orchefter. 


Lann w. Gr. 


120) Siehe: WAGNER, R. Das Bühnenfeftfpielhaus zu Bayreuth. Leipzig 1873. S. 24 (Fufsnote). 
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Reihe unmittelbar vor dem Podium und der Biihnenrampe find nichts weniger als 
angenehm. Der Gefichtswinkel mufs ein ungiinftiger fein; auch fitzt der Zufchauer 
den auf der Vorhangslinie agierenden Schaufpielern viel zu nahe, was meiftens 
ebenfowenig im Intereffe diefer letzteren, wie in demjenigen der Befchauer wünfchens- 
wert ift. Die weiter hinten auf der Bühne fich abfpielenden Vorgänge dürften aber 
oft überfchnitten und dadurch dem Auge der demnach wenig beneidenswerten 
Befucher der erften Sitzreihe entzogen werden. 

Dies ift in ganz befonderem Mafse in denjenigen Fallen zu empfinden, wo mit 
»geräumtem Orchefter« gefpielt wird und die erfte Stuhlreihe fo nahe an die Bühne 
herangeftellt ift, dafs die dort Sitzenden mit ihren Knieen faft die Verkleidung 
berühren und, da fie fich auf dem niedrigften Punkte befinden, kaum über den Rand 
derfelben hinwegzufehen vermögen. Der Hintermänner wegen ift es natürlich 
untunlich, die vorderften Reihen etwas zu erhóhen; fo müffen fich die dahin 
Begünftigten in ihr Los ergeben, das in den meiften Fallen ein recht hartes ift. 
Mit Recht ift deshalb im neuerbauten Münchener Schaufpielhaufe zwifchen der 
vorderften Sitzreihe und der Vorderkante der Bühne ein Raum von ca. 1,507 frei 
gelaffen worden. Dies ift jedenfalls das mindefte; denn auch da find die vorderen 
Plátze aus den bereits erwühnten Gründen der Bühne noch viel zu nahe, um 
angenehm fein zu kónnen. 

In der über diefes Theater herausgegebenen Monographie fagt Littmann, dafs 
für etwaige fpätere Fälle ein verfenktes Orchefter vorgefehen fei. Von demfelben 
ift jedoch weder im Theater felbft, noch in den der Monographie beigegebenen 
Plänen etwas zu erkennen. Wenn es in der Tat bereits in latentem Zuftande vor- 
handen fein follte, fo würde zur Zeit die Lage etwa diefelbe fein wie bei ge- 
räumtem Orchefter und das im vorftehenden darüber Ausgefprochene hier zutreffen. 

Vielfach werden die Orchefter bei folchen Aufführungen, für welche eine ver- 
minderte Anzahl von Mufikern genügt, durch Abtrennung eines Teiles verkleinert, 
um für einige Reihen Parkett- 
fitze Platz zu gewinnen. 

Zu diefem Zwecke bedarf 
es keiner befonderen baulichen 
Vorkehrungen. Die das Or- 
chefter vom Parkett fcheidende 

Verkleinerung eines Orchefters 121). Brüftung wird fo hergeftellt, 

dafs fie je nach Bedürfnis um 

das erforderliche Mafs nach vorn gerückt, der Fufsboden durch ad hoc eingefetzte 

Böcke und darauf gelegte Bohlen ausgeglichen werden kann. Die in Fig. 141 

gegebene Zeichnung des Orchefters des alten Hoftheaters in Dresden zeigt die Art 
folcher Vorkehrungen. 

In einigen wenigen Operntheatern, fo z. B. in der ehemaligen wie in der 
neuen Grofsen Oper in Paris, hat man fich aus irgendwelchem Grunde veranlafst 
gefehen, von der einfachen, der Linie der Sitzreihen fich anfchliefsenden Segment- 
form des Orchefters abzugehen und dasfelbe mit feinem mittleren Teile in die Sitz- 
reihen des Parketts einzufchieben, fo dafs diefer mittlere Teil von letzteren zangen- 
förmig umklammert wird. Es ift nicht ohne weiteres zu erkennen, welchem Vorteile 
zuliebe folche Anordnung fich eingebürgert haben könne. Bei ftark befetztem 


Fig. 141. 


121) Die fchraffierten Beftuhlungen nebft ihrem Unterbau und den Brüftungen find beweglich. 
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Orchefter müffen diefe umklammernden Plätze in mufikalifchem Sinne zweifellos 
höchft unangenehm fein. Es ift deshalb wohl auch fehr wahrfcheinlich, dafs fie 
namentlich nur von denjenigen Habitues bevorzugt und gefucht feien, welche fich 
weniger durch die Oper als durch das damit verbundene Ballett in das Theater 
gezogen fühlen. (Siehe den Grundrifs der Grofsen Oper zu Paris auf der Tafel 
bei S. 101.) 

In früheren Zeiten war es Gebrauch, daís die Mufiker zu einer beftimmten 
Zeit vor Anfang der Oper fich im Orchefter verfammelten und dort ganz ungeniert 
vor aller Augen oder vielmehr vor aller Ohren ihre Inftrumente zu ftimmen begannen. 
Es war ein feltfames Durcheinander, und der verwóhnte, nervófe Opernbefucher von 
heute wird von Entfetzen ergriffen fein bei dem blofsen Gedanken daran. Trotz 
alledem wage ich es auszufprechen, dafs diefes eigentümliche Praludieren doch eines 
gewiffen Reizes nicht entbehrte. Man empfand, dafs etwas Grofses fich vorbereite 
und aus diefem Chaos halblauter Tóne und abgeriffener Paffagen erftehen werde. 
Da ertónten die leifen Schläge des Dirigenten auf fein Pult, das Durcheinander der 
Töne, das Quinkelieren und Fagottieren verftummten; der Dirigent mufterte mit 
mahnenden und ermutigenden Blicken die Reihen der gefpannt, wie fprungbereit 
an feinen Augen hängenden Mufiker; langfam hob fich der Taktftock und — die 
Ouvertüre fetzte ein. Man war damals noch barbarifch genug, um trotz all des 
Seltfamen, was vorhergegangen war, trotzdem dafs man das materielle Hervor- 
bringen der Töne vor Augen hatte, doch noch fo ganz bei der Sache fein zu können, 
dafs man oft genug bei den erften Takten der Ouvertüre eine Gänfehaut über den 
Rücken laufen fühlte. 

Die wenigften von denen, die folches Stimmen noch erlebten, dürften fich 
desfelben mit eigentlichem Widerwillen erinnern; ebenfowenig foll aber die Behauptung 
aufgeftellt werden, dafs es eine Inftitution gewefen fei, deren Befeitigung betrauert 
werden müffe, und gewifs würde heute eine folche Ouvertüre vor der Ouvertüre 
in einem vornehmen Theater als etwas ganz Monftröfes, Unmögliches empfunden 
werden. So find die früher felbft in den grofsen Opernhäufern unbekannten Stimm- 
zimmer, in denen die Inftrumente aufserhalb des Gehöres des Publikums auf die 
richtige Stimmung gebracht werden können, zur unentbehrlichen Notwendigkeit 
geworden. 

Der Zweck diefer Stimmzimmer läfst es als erftes Erfordernis erfcheinen, dafs 
fie in nächfter Nähe des Orchefters und mit leichtem Zugange zu demfelben angelegt 
werden. Eine ganz unmittelbare Verbindung, etwa in der Weife, dafs Orchefter 
und Stimmzimmer nur durch eine Tür getrennt wären, würde aber dem Zwecke nicht 
entfprechen, weil in folchem Falle die verworrenen Töne leicht in das Auditorium 
dringen könnten, wo fie dann allerdings wefentlich ftörender empfunden werden 
miifsten als bei dem früheren Zuftande. 

Wenn möglich, follten zwei Stimmzimmer, je eines rechts und links des 
Orchefters, angelegt werden, einesteils weil zwei Räume von mäfsiger Grófse fich 
leichter erübrigen laffen als ein doppelt fo grofser, und anderenteils auch einer 
Trennung der Inftrumente wegen. 

Die Mafsverhältniffe der Räume werden fich nach der Grófse des Orchefters, 
bezw. nach der Anzahl der Mufiker richten, und es liegt auf der Hand, dafs für 
die Stimmzimmer die Abmeffungen an fich etwas reichlicher genommen werden 
müffen als im Orchefter felbft. 
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Neben dem eigentlichen Stimmzimmer ift je eine Garderobe für die Mufiker 
und in diefen Räumen eine Anzahl von Wandfchrünken vorzufehen, welche dazu 
dienen, dafs jeder einzelne der Mufiker fein Inftrument unter eigenem Verfchlufs 
aufbewahren kann. 

Da diefe Inftrumente oft einen fehr grofsen wirklichen oder Affektionswert 
darftellen, fo ift es notwendig, dafs alle Vorrichtungen getroffen werden, um fie vor 
Schüdigungen, welcher Art fie fein mógen, zu bewahren. In erfter Linie mufs alfo 
dafür geforgt werden, dafs die betreffenden Räume vollftándig gegen Feuchtigkeit 
gefchützt feien, und ferner ift es geboten, dafs fie in annähernd derfelben Temperatur 
gehalten werden wie der Zufchauerraum oder das Orchefter. Manche Inftrumente 
find aufserordentlich empfindlich gegen Temperaturwechfel, und fie würden im 
Orchefter leicht die im Stimmzimmer erlangte Stimmung fofort verlieren, wenn die 
Temperaturen in beiden Räumen wefentlich verfchieden fein follten. 

Beftimmte Mafse für die Inftrumentenfchränke etc. exiftieren nicht und könnten 
nicht gegeben werden; denn die Anordnung diefer Einrichtungsteile wird in jedem 
einzelnen Falle befonders feflzufetzen und von fehr verfchiedenen Verhältniffen 
abhängig fein. 


f) Anordnung der Sitzplätze im Zufchauerraum. 
1) Sitzplátze im Parkett und Parterre. 


Erftes Erfordernis und Hauptmerkmal eines gut angelegten Theaters ift, dafs 
móglichft von allen Sitzplätzen aus die Bühne gut überfehen werden könne. So ift 
die Anlage der Sitze fowohl in Bezug auf ihre Höhenlage im Verhältnis zur Bühne, 
wie auch in Bezug auf die Freiheit ihres Gefichtsfeldes von entfcheidender Bedeu- 
tung und mufs deshalb Gegenftand eines befonders forgfaltigen Studiums fein. 

Es follte damit begonnen werden, die Neigungsverhältniffe des Parketts und 
Parterres feftzuftellen, weil nicht nur die Beziehungen diefer Plätze zu den Um- 
gangen und Eingangsräumen, fondern auch die Höhenlage der Ränge davon ab- 
hangig find. 

Dabei ift die Frage, ob das Podium der Bühne dem am meiften verbreiteten 
Gebrauche entfprechend mit einem gewiffen Gefälle oder ob es wagrecht angelegt 
wird, von weit geringerer Bedeutung, als man auf den eríten Blick anzunehmen 
geneigt ift. 

Bei den amphitheatralifch angelegten Theatern ohne Range, in erfter Linie 
alfo bei den fog. Wagner-Theatern, fodann auch denjenigen nach dem Vorfchlage 
von Sturmhoefel, einigen Volkstheatern und anderen ähnlichen Anlagen beftehen 
weit einfachere Verhültniffe, weil bei ihnen die Rückwirkung der Anlage der Cavea 
auf die Range nicht in Frage kommt. Letzteres Moment mufs aber unmittelbar 
als Regulator für die Entwickelung der Neigungsverhältniffe des Parketts und Par- 
terres angefehen werden. 

Es ift felbftverftändlich, dafs von diefen Plätzen aus der Blick auf die Bühne 
umfoweniger behindert, alfo umfo vorzüglicher fein wird, je mehr die hinteren 
Sitzreihen fich über die vor ihnen erftreckenden erheben. So vorteilhaft eine folche 
Ueberhóhung an fich ift, fo find derfelben doch dadurch Grenzen geboten, dafs die 
Plätze der Range ihrerfeits wieder umfo angenehmer find, je geringer ihre Hóhen- 
lage über der Bühne, je flacher alfo ihr Gefichtswinkel ift. Je fteiler aber Parkett 
und Parterre angelegt werden, umfo hóher wird die letzte Reihe derfelben fich 
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Konftruktion der Parkett-Sitzreihen bei geneigter Bühne nach SzwrmAoecfe. 
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über dem Niveau der Bühne befinden, umfomehr werden der I. Rang und mit ihm 
die übrigen Ränge in die Höhe getrieben und umfo fteiler der Gefichtswinkel. 

In feinem unten genannten Werke !2*) hat Zachès die Regel aufgeftellt, dafs 
jeder Hintermann über den Scheitel feines Vordermannes hinweg einen beftimmten 
Punkt der Bühne ungehindert müffe fehen können. Nach Stwrmhoefel fol es ge- 
nügen, wenn jeweilig der dritte Mann über den Scheitel des erften fehen könne, 
alfo Nr. 3 über Nr. 1, Nr. 4 über Nr. 2 u. f. f. 

In den in Fig. 142 u. 143 unter Zugrundelegung der nachfolgenden allgemeinen 
Annahmen aufgetragenen Profilen find die Konfequenzen diefer Vorfchriften in 
Bezug auf die Neigungsverhältniffe eines Parketts erfichtlich. Dabei wurde an- 
genommen: 

Ein Bühnenpodium mit einer Steigung von O1" auf das Meter; 

die Vorhangslinie 2,,," von der Vorderkante des Podiums; 

Höhe der Vorhangslinie über der Vorderkante des Podiums demnach 0,10 ™; 

Höhe der Vorderkante des Podiums über dem Fufsboden der erflen Reihe des 
Parketts 1,60"; 

Höhe vom Fufsboden der Sitzreihen bis zum Auge des Zufchauers Lon ™; 

desgl. vom Auge bis zum Scheitel 0,10" 129); 

Anzahl der Sitzreihen 20; 

Breite derfelben 0,55"; 

Entfernung des Auges der Zufchauer von der hinteren Begrenzung der Reihen 0,20 ™; 

Orchefterbreite 5,00 m; R 

Bedingung: jeder Zufchauer foll den auf der Vorhangslinie befindlichen Dartteller in 
feiner ganzen Geflalt überfehen können. 

Wenn die Höhe der Vorderkante des Bühnenpodiums auf + 0 angenommen 
wird, fo würde nach Zaches (Fig. 142) der Fufsboden der zwanzigften Sitzreihe des 
Parkett-Parterres bei geneigter Bühne auf ca. + 3,5» m, nach Sturmhoefel unter der- 
felben Annahme (Fig. 143) auf ca. -|- 1,85 m liegen miiffen. 

Die Gründe, welche zu der feit Jahrhunderten faft allgemein herrfchenden An- 
nahme führten, ein Gefälle des Podiums fei unbedingtes Erfordernis einer jeden 
Bühne, und die noch jetzt für feine Beibehaltung geltend gemacht werden, follen 
an geeigneter Stelle eingehendere Betrachtung finden. Ebenfo die entgegengefetzten 
Anfichten einiger mafsgebender Fachleute, welche, auf die Ueberflüffigkeit, ja Nach- 
teiligkeit eines folchen Gefalles hinweifend, für eine wagrechte Lage des Podiums 
ihrer grofsen Vorteile wegen eintreten, 

In erfier Linie ift es zur Zeit der technifche Oberinfpektor Frits Brandt in 
Berlin, welcher fehr lebhaft die Vorzüge des wagrechten Podiums vertritt; feine An- 
fichten find in kurzem niedergelegt in dem Auffatze über die »Reformbühne« in der 
unten genannten Zeitfchrift1?%). Alle für die wagrechte Bühne in Anfpruch ge- 
nommenen Vorzüge, die an fich ohne weiteres zugegeben werden müffen, würden 
illuforifch werden, wenn eine Verfchlechterung der optifchen Verhältniffe, zunächft 
alfo der Sehlinie der Parkett- und Parterreplätze dabei mit in den Kauf genommen 
werden müfste. Die Profile in Fig. 144 u. 145, welche ebenfo wie diejenigen in 
Fig. 142 u. 143 nach den Angaben von Zaches und von Sturmhoefel, aber unter 
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122) LAcukz, Tn. Acouflique et optique des falles de réunions. Paris 1879. 

123) Zaches fordert hier 0,99 bis 0,95 m; da diefes Mafs aber nur für beftimmte, hier nicht in Betracht kommende Ver- 
hältniffe ungemelffen ift, fo kann es hier unberückfichtigt bleiben. 

124) Bühne u, Welt xgor, S. 311. 
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Konftruktion der Parkett-Sitzreihen bei wagrechter Bühne nach Zachès. 
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Annahme eines wagrechten Bühnenpodiums aufgetragen find, zeigen, dafs für einen 
folchen Fall nach Lachèz die zwanzigfte Reihe auf ca. +- 412 m (Fig. 144) und nach 
Sturmhoefel (Fig. 145) auf ca. 2,3 m über Bühnenvorderkante liegen müfste. Es ift 
einleuchtend, dafs eine ftrenge Einhaltung der in beiden Syftemen niedergelegten 
‚Regeln bei geneigter Bühne ebenfo undurchführbar fein würde wie bei wagrechter. 
Unter der einen wie unter der anderen Vorausfetzung werden die Rünge in eine 
Hóhenlage getrieben, welche an fich unvorteilhaft ware. 

Die Hóhenlage der hinterften Reihen des Parterres würde auch den weiteren 
Nachteil zur Folge haben, dafs ein unter der Mitte des I. Ranges hindurchführender 
unmittelbarer Ausgang des Parterres nur vermittels einer befonderen Treppenanlage, 
áhnlich derjenigen, welche in der neuen Parifer Oper vom Parterre aus unter dem 
Amphitheater nach dem Eingangsveftibül führt, hergeftellt werden kónnte. Wenn 
aber von einer folchen Treppe Abftand genommen werden müfste, fo würde nur 
erübrigen, das Parterrepublikum feitlich abzuleiten, und zwar nach demfelben Um- 
gange, welchen dasjenige des Parketts zu benutzen hat. An fich unerwünfcht, 
würde eine folche Entleerung noch ganz befonders erfchwert durch die nicht un- 
erheblichen Hóhenunterfchiede, welche nur mittels feitlich hinabführender, in den 
Raum des Parterres einfchneidender und ungünftig liegender Treppen zu überwinden 
fein würden. 

Aus alledem zeigt fich, dafs eine Anordnung der Parkett- und Parterre- 
reihen nach den Lachés-Sturmhoefel' {chen Syftemen für Theater mit Rängen als 
ausgefchloffen erfcheint und unbedingt auf amphitheatralifche Anlagen nach Art 
der Wagner-Theater hinweife, wie dies von feiten S/wrmhoefel's in feinem Theater- 
vorfchlage auch ausdrücklich gefchieht. 

Dem Schluffe, dafs eine wagrechte Bühne in Theatern mit Rängen deshalb 
Bedenken erregen miiffe, weil zur Ausgleichung der optifchen Nachteile, unter denen 
die Parkettplätze fonft zu leiden haben würden, ein folches übermäfsiges, den Logen- 
rängen fchädliches Steigungsverhältnis der erfteren unbedingtes Erfordernis fein würde, 
tritt Brandt in dem bereits erwähnten Auffatze mit grofser Beftimmtheit entgegen. Er 
beftreitet die Notwendigkeit einer befonderen Ueberhöhung der Parkett- und Parterre- 
Sitzreihen an und für fich und erklärt damit alle daraus hergeleiteten Bedenken für 
unbegründet, indem er darauf hinweift, dafs es bei einem an fich angemeffen an- 
fteigenden Parkett völlig gleichgültig fei, ob die Bühne wagrecht oder mit Gefälle 
angelegt fei. 

Es würde feftzuftellen fein, was als »angemeffene« Steigung angefehen werden 
kann. Dies wird am beften gefchehen durch Vergleichung der betreffenden Ver- 
hältniffe in beftehenden und bekannten, dem Studium zugänglichen Theatern. Die 
nachftehende, mit möglichfter Genauigkeit ermittelte Zufammenftellung der hier in 
Frage kommenden Verhältniffe bei 25 bekannteren Theatern mag dazu dienen, eine 
Vorftellung. über die Bedeutung und einen Anhalt für die Beftimmung der gegen- 
feitigen, zwifchen Bühne und Parkett beftehenden Beziehungen zu bieten. 

Aus diefer Zufammenftellung ift zu erkennen, dafs bei Theatern mit wag- 
rechter Bühne — unter Nr. 8, 10, 22 und 25 — eine aufsergewöhnliche Steigung 
der Parkettfitze nicht bemerkbar ift, fo dafs damit die Verficherung Brands ihre 
Beftätigung fände, folange nicht erwiefen ift, dafs die Sehlinien der betreffenden 
Theater befonders ungünftige feien. In Bezug auf das Hofopernhaus in Wien, 
welches bei einer wagrechten Bühne eine Neigung des Parketts von nicht mehr als 
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des EFIE der 
| Parketts| E is | 35% | Bühne | Set 
| EECHER | 
| Ras 
I Mailand, Teatro alla Scala , 0,025 | 10,20 | 1,50 | 0,05 Contant 
2 Turin, » Reale 0,02 | 18,00 | 140 | Dos » 
3 | Palermo, » Mafimo 0,03 6,00 | 1,40 | 0,04 | Monographie 
4 || Bordeaux, Grand théâtre 0,08 5,60 | 1,00 | 0,055 | Contant 
5 | Paris, Altes Opernhaus | Ona | 10,50 | Lan | Dei | » 
6 » Neues » 0,071 | 8,50 | 0,05 | Donn Garnier 
7 | Berlin, Kónigl. » 0,08 | 13,75 | Lan | 0,04 Contant 
8 | Wien, Hofopernhaus 0,05 | oo | Los | wagr.| Monographie 
9 | München, Hof- und National. Theater 0,005 | 12,5 | Les | 0,045 Contant 
10 Dresden, Altes Hoftheater 0,071 8,00 | lio | wagr. Baupläne 
II » Neues » 0,044: | 7,50 | 1,08 | 0,030 » 
12 Frankfurt a. M., Opernhaus 0,070 Tes | Lon | 0,05 » 
13 Berlin, Schaufpielhaus . . 0,06 4,40 | 0,75 | 0,035 Contant 
14 Leipzig, Stadttheater , 0,066 Tas | Oss | 0,056 Pläne 
15 Berlin, Ze//ing- Theater 0,065 125) | 0,00 | 0,030 | Sachs 
16 Wien, Neues Hofburgtheater 0,078 4,20 1,106 | 0,025 Sachs 
17 || Prag, Deutfches Theater, . . | 0,035 5,50 | 1,00 | 0,030 Monographie 
18 | Zürich, Stadttheater d | 0,055 3,25 lus | 0,025 | » 
19 | Prag, Tfchechifches Nationaltheater : Oro | 555 | loo | Oos | Sachs 
20 Halle, Stadttheater . | Onis | 4,60 | 0,90 | Oos | Monographie 
21 Bromberg, » 0,09 3:60 | Oso | 0,04 Sachs 
22 München, Neues Schaufpielhaus 0,055 | 0,00 | 1,00 | wagr. | Monographie 
23 Bayreuth, Feftfpielhaus : 0526 "8o | Oso | Oos | Feftfchrift 
24 | München, Prinz Regenten- Theater oan | Tso | Den | Os » 
25 Meran, Neues Stadttheater , || O,06 | 4,5 | Oso | wagr. | Deutfche Bauz. 
| 
Meter MATS Meter 
| für im | für Im 


0,05 m auf das Meter zeigt, mufs berückfichtigt werden, dafs diefe Neigung fich nur 
auf 13 Parkettreihen erftreckt, dafs das dahinterliegende, in demfelben Verhältniffe 
anfteigende Parterre mit feiner vorderen Bank aber ca. 0,30 m über die letzte Parkett- 
reihe gehoben ift. Diefe Anordnung hat zur Folge, dafs der Fufsboden der Logen 
des I. Ranges 3,50™ über der Bühne liegt. 

In dem im Jahre 1869 eingeäfcherten Alten Hoftheater in Dresden hatte Gott- 
fried Semper eine wagrechte Bühne ausgeführt. Das 11 Sitzreihen enthaltende 
Parkett war mit einem Gefälle von 0,071 m für das Meter angelegt; es hat nie An- 
laís zu Befchwerden über ungenügendes oder unbequemes Sehen gegeben. Es war 
hinten abgefchloffen durch das 5 Sitzreihen enthaltende Amphitheater, deffen 
unterfte oder vorderfte Reihe ca. 1,40 über der letzten — oberften — Reihe des 
Parterres und deffen oberfte Reihe auf gleicher Hóhe mit dem Logenumgange des 
I. Ranges lag — 2,5m über vorderem Bühnenniveau. 

Auch in feinem Entwurfe für das Fefttheater für München hatte Gottfried 
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Semper fich fiir eine wagrechte Lage der Bühne entfchieden. Angefichts der fehr 
kräftigen Steigung der amphitheatralifch angeordneten Sitzreihen und dem damit in 
Verbindung ftehenden Fehlen der Ränge konnten irgendwelche der erwähnten 
Bedenken dabei nicht in Frage kommen. Die Vorteile der wagrechten Bühne 
erfcheinen in folchen Fällen unbeftreitbar. 

Der verftorbene Mafchinenmeifter Mühldörfer in Koburg, mit welchem Semper damals wegen der 
Einrichtung der Bühne für das eben erwähnte Theater in Verbindung ftand, fchreibt am ı. Juni 1867 
über die beabfichtigte Anlage: »Dafs es mich fchliefslich fehr freut, dafs der Bühnenboden horizontal wird, 
brauche ich nach unferen mündlichen Erörterungen nicht zu verfichern; die Vorteile der horizontalen 
Bühne find für die Einrichtung enorm.« 

Das im Jahre 1901 von Dülfer erbaute neue Stadttheater in Meran hat ein 
wagrechtes Bühnenpodium. Das Steigungsverhältnis des Parketts ift mit 0,06 ™ für 
1™ in der Mittellinie kein aufsergewöhnliches, wie die vorftehende Tabelle zeigt; 
der Fufsboden der Vorderfitze des I. Ranges liegt 3,00 m über der Bühne. 

Die in der Tabelle verzeichneten ftarken Neigungen der Theater unter 23 
und 24 find als eine Folge der amphitheatralifchen Anlage derfelben zu erkennen. 
Es zeigt fich, dafs diefe Neigungen ziemlich genau mit den in vorftehendem mit- 
geteilten Vorfchriften von ZLachèz übereinftimmen, indem die zwanzigfte Sitzreihe 
Ca. 4m über vorderer Bühnenkante liegt. 

Die aufserordentlichen flachen Steigungsverhältniffe der unter 1 bis 3 an- 
geführten italienifchen Theater finden ihre Erklärung in der an anderer Stelle 
bereits erörterten, in Italien üblichen Art der Benutzung der Platea. (Siehe auch 
Art. 127, 8.185.) 

Wie aber auch die Sitzreihen in Bezug auf ihre gegenfeitige Höhenlage an- 
geordnet fein mögen, unter allen Umflünden bleibt es ftets von grófster Bedeutung, 
die Sitze um je eine halbe Breite gegeneinander zu verfchieben, fo dafs der Hinter- 
mann zwifchen den Köpfen der Vorderleute hindurch- und über deren Schultern 
hinwegfehen kann. 

2) Sitzplätze in den Rängen. 


Während Parkett und Parterre in den gröfsten wie in den kleinften und ein- 
fachften Theatern denfelben Anforderungen zu genügen haben und deshalb im 
ganzen keine grundfätzlichen Unterfchiede aufweifen können, befteht in Beziehung 
auf die Anzahl der Ränge und auf die Art ihrer Teilung eine faft unendliche Fülle 
verfchiedener Löfungen, die ihrerfeits fämtlich auf die Gruppierung und Anlage der 
Sitzplätze zurückwirken. Wie es aber auch fein möge, das eine fteht namentlich 
für deutfche Theater als das ftets anzuftrebende Ziel feft, dafs alle diefe Plätze in 
einem Verhältnis zur Bühne ftehen follten, welches ihren Inhabern ein möglichft 
ungehindertes Sehen der letzteren gewährleiftet. 

Die Umftände, die dies in Frage ftellen können und die deshalb vermieden 
werden müffen, find dreierlei Art: 

«) zu grofse Entfernung von der Bühne; 

B) zu fteiler Gefichtswinkel, und 

Y) Unterbrechung der Sehlinie durch irgendwelchen undurchfichtigen Ge- 
genftand. 

Zu a ift bereits an anderer Stelle das Erforderliche gefagt worden, das alfo 
hier nicht wiederholt zu werden braucht. Es hat fich auch gezeigt, dafs irgend 
ein beftimmtes Mafs umfoweniger feftgeftellt werden kann, als je nach den Auf- 
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gaben des betreffenden Theaters eine andere Entfernung des Zufchauers von der 
Biihne geboten oder zulaffig fein wird. 

Der unter ß erwähnte Sehwinkel darf unter keinen Umftanden weniger als 
30 Grad betragen. Schon ein Winkel von diefer Grófse würde mit grofsen Un- 
bequemlichkeiten des Sehens verbunden fein und einen vollen Genufs fo ziemlich 
ausfchliefsen; er mufs alfo als die äufserfte zulaffige Grenze angefehen werden. Es 
darf hier verwiefen werden auf die Auseinanderfetzung Lewin/ky's (fiche Art. 143, 
S. 203) fowie auch auf die dem Auffatze Brandt's in Berlin entnommenen inter- 
effanten Abbildungen (fiehe Art. 144, S. 207). 

Mit Rückficht auf diefen Punkt find die hinterften, dem Profzenium zunächft 
liegenden Platze der oberften Range grofser Theater und in noch hóherem Mafse 
die in den oftmals in der Hóhe diefer Range noch angebrachten Profzeniumslogen — 
meift find diefe für die untergeordneteren Mitglieder der Bühne vorbehalten — un- 
bedingt die ungünftigften. Um den auf den erftgenannten Plätzen Sitzenden die 
Möglichkeit zu bieten, über ihre Vordermänner hinweg die Vorgänge auf der Bühne 
verfolgen zu können, wird man genötigt fein, diefe Sitze wefentlich übereinander zu 
erhóhen. Ob dies nun in einem Mafse gefchieht, welches an fich genügt, oder ob 
die diefe Plätze einnehmenden Perfonen noch genötigt find, die erforderliche Höhe 
durch Aufftehen zu gewinnen, dies ift in Bezug auf den Gefichtswinkel ohne Belang, 
der umfo ungünftiger fein mufs, je hóher die Augen des Zufchauers bei gleicher 
Horizontalentfernung fich über der Bühne befinden. 

Je mehr die Plätze fich von der Bühne entfernen, defto gröfser wird bei . 
gleicher Hóhenlage die Lange der Sehlinie und defto flacher infolgedeffen der 
Gefichtswinkel. Wenn alfo für die ungünftigften Platze ein Sehwinkel von 30 Grad 
als äufserfte zuläffige Grenze angenommen werden mufs, fo wird doch diefe und 
die damit verbundenen Unbequemlichkeiten für keinen der anderen Plátze mehr in 
Frage kommen. 

Es ift einleuchtend, daís für die Plátze auf den feitlichen Teilen der oberen 
Range ein einfaches Verfchieben der Sitze um je eine halbe Breite für den Aus- 
blick auf die Bühne ohne Nutzen fein würde; denn nur für ungefáhr frontal gegen- 
überliegende Gegenftände kann die Lücke zwifchen den beiden nächften Vorder- 
männern für den Ueberblick Erleichterung bieten. Man wird fich alfo darauf an- 
gewiefen fehen, bei den feitlichen Sitzreihen die jemaligen vorderen Reihen als 
lückenlofe Wand zu betrachten, über welche unbehindert hinwegfehen zu kónnen 
den Dahinterfitzenden die Möglichkeit geboten werden follte. 

Bei den der Bühne mehr oder weniger gerade gegenüberliegenden Sitzreihen 
desfelben Ranges wird dagegen der Vorteil folcher Veríchiebung der Sitze fich 
wieder mehr und mehr geltend machen; deshalb wird es móglich fein, die Ueber- 
hóhungen dort auf ein geringeres Matz zu befchränken. Hieraus ergeben fich die 
Konftruktionen der feitlichen, fowie der mittleren Sitze eines IV. Ranges und ihrer 
Sehlinien. 

Bezüglich der in den meiften grofsen Theatern galerieartig oder amphi- 
theatralifch angelegten Sitze des III. Ranges würden die Konftruktionen der Gefichts- 
linien in der gleichen Form in Anwendung kommen.  Dasfelbe gilt natürlich auch 
da, wo die übrigen Range nicht in Logen geteilt, fondern amphitheatralifch an- 
gelegt find, wie dies in neueren mittleren und kleinen Theatern vielfach angetroffen 
wird. In dem einen wie in dem anderen Falle wird angefichts der geringeren Hóhe 


231 


über der Bühne eine gute Anordnung der Sitze dort ftets leichter zu erreichen 
fein als in den oberen Rängen. 

Die Hóhenlage der Ringe wird im wefentlichen beftimmt durch die für den 
I. Rang gewählte. Je niedriger letzterer über dem vorderen Niveau der Bühne 
liegt, defto vorteilhafter wird fich demnach der ganze Aufbau der übrigen Ränge 
geftalten. 

Der Nachteil einer zu hohen Lage des I. Ranges macht fich nicht nur durch 
ihre Rückwirkung auf die übrigen Ränge, fondern fchon für fich allein bemerkbar, 
fo z. B. im Hofopernhaufe zu Wien. Dort liegt der Fufsboden der I. Ranglogen 
3,50 m über dem vorderen Niveau des Bühnenpodiums. Diefe Höhe erwies fich jedoch 
für die kaiferliche Hofloge am Profzenium unbequem, fo dafs die darunter liegende, 
den Parterrelogen entfprechende Profzeniumsloge als fog. Inkognitologe für den ge- 
wöhnlichen Gebrauch des kaiferlichen Hofes eingerichtet wurde. 

In nachftehendem finden fich die bezüglichen Mafse aus einigen der nam- 
hafteren Theater nebeneinander geftellt. 
āo —— — 


Vorderreihe 
I. Rang 
über vorderes Bemerkungen 

Bühnen- 

niveau 
I Genus; Caro ela UNES o Tae a OR cH 3,20 hat Parkettlogen 
2 EUTIN SS ZM ED RER EE Ce 1,50 > » 
3 Neapel EE EE E 3,00 - > 
4 Mailand E EE 2,70 » » 
5 Palermo, Zeafro-Ma/Jito- m us voi eek 3,00 2 3. 
6 Bordeaux, Grand Atreus wenn 1,50 » > 
7 Lyon, » » CAN Er PONS EE 1,70 » » 
8 Paris, Alte" Grote Oper ES PET EEE 2,10 > R 
9 » Nouvel oféra Rn EN CEU LS o Pr 2,50 » » 
10 Wien; -Hofopernhauss er lr EE 3,50 » » 
II » > Hofburgtheaterse SE n e comin. S 3,25 » » 
12 Prag, Deulches--Lheater ey ance) ei ee 3,30 » » 
13 »  Tfíchechifches Nationaltheater. . . . . . 3,60 » » 
14 Dresden; Altes Hofthehter se. u a an 0e 2,25 » » 
15 > Neues » EN a SR AES Ae ES 2,30 » » 
16 Leipzig; Stadttheater e aol nennen 1n ee: Ce 9,50 » » 
17 Frankfurt a: M., Opernhaus Ses 3,50 » » 
18 München, Hof- und Nationaltheater . . . . . . 3,00 » keine Parkettlogen!?9) 
19 » Neues Schaufpielhaus . > . . . . . 2,40 Nu » 
20 Berlin, Kónigl. Opernhaus... + . vun. «4 4 2,05 » Parkettlogen 
21 » Schäufpielhausiät sift; Iran e TRIES DR 3,10 » keine Parkettlogen 
22 » EE til input te 3,50 » Parterrelogen 
23 Halle:&. S; Stadttheater eer eer eege 3,50 » keine Parterrelogen 
24 Bromberg, » SORE iso E o 3,00 » a » 
25 Zürich, » ea CEST SIME 1,65 » 0» » 
26 Genf, » ai e lake cw RAE A da NS US 8,10 » » » 127) 
27 St. Petersburg, Grofses Theater . . . . . . . 3,00 |  » Parkettlogen 
28 Londoh; (Covent (ara. ce EET, I lle 255 Ines » 

Meter 

———— 


126) Hat vor den Logen des I, Ranges einen Balkon mit 1 Sitzreihe, deren Fufsboden auf 2,;0m über Bühnen. 
leiche liegt. 
127) Wie vorftehend, hat vorliegenden Balkon mit 2 Sitzreihen, deren vordere 2,]9m über Bühne. 
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Im vorhergehenden ift bereits mehrfach der vor den Logen des I. Ranges 
vorgebauten Balkone und des ungünftigen Einfluffes gedacht worden, welchen die- 
felben fowohl auf den Gefamtanblick eines Theaterfaales, fowie im befonderen auch 
auf die Annehmlichkeiten der Logen des I. Ranges ausüben. Aus der vorftehenden 
Tabelle ift zu erfehen, dafs in zweien der dort angeführten Theater, demjenigen 
von München und dem von Genf, folche Galerien fich finden und dafs diefelben 
in der Tat das Niveau des I. Ranges im erften Beifpiele um 0,50 m — weil die 
Galerie nur eine Reihe Sitze enthált —, im zweiten mit zwei Reihen um ein ganzes 
Meter hinauftreiben. Anordnung und Verteilung der Sitze bietet fich, da nur 
hôchftens zwei Reihen in Frage. kommen, von felbft; in letzterem Falle genügt eine 
leichte Erhóhung der hinteren Reihe über die vordere. 

Ein nicht unwefentlicher Uebelftand dürfte noch in der Art der Zugänglichkeit 
diefer Sitze liegen. 

Die Brüftung darf weder zu weit von den Sitzen abftehen, weil dies für letztere 
unbequem fein würde; noch kann fie das gebräuchliche Höhenmafs überfchreiten. 

Da in den meiften Fällen die Zugänge zu diefen Galerien fich an den Enden 
derfelben befinden, fo mufs eine fpät kommende Perfon in dem verhältnismäfsig 
fchmalen Raume zwifchen den Sitzen und der niedrigen Brüftung den ganzen Weg 
bis zu ihrem Platze meiftens feitwärts hindurchchaffieren. Schon für gewöhnliche 
Fälle ift dies oft mit grofser Unbequemlichkeit verbunden; im Falle einer Panik 
könnte es für viele geradezu verhängnisvoll fein. (Siehe auch Art. 135, S. 190.) 

Es ift die Regel, dafs die aus dem Logenhaufe führenden Wege immer fo 
liegen, dafs beim Ausbruch eines Brandes — deffen Entftehungsort und Herd faft 
ausnahmslos die Bühne ift — das Publikum niemals genötigt fei, fich in der Richtung 
nach diefer hin bewegen zu miiffen, fondern vielmehr mit jedem Schritte fich weiter 
von ihr entferne. Daraus folgt, dafs die Zugänge zu den Galerien nicht an dem 
der Bühne, fondern an dem anderen, der Mitte zunächft liegenden Ende vorgefehen 
werden müffen, und in weiterer Folge hieraus die Einbufse von mindeftens einer 
der wertvollften Logen auf jeder Seite. 

Die Logen des I. und II. Ranges find meift fo bemeffen, dafs fie zwei Plätze in 
der Front und drei in der Tiefe enthalten; fie find wohl ftets mit beweglichen Stühlen, 
anftatt mit feften Sitzen, ausgeftattet. Der Ausblick der hinteren Plätze auf die 
Bühne würde leicht fehr beeinträchtigt fein können, wenn fie nicht etwas über die 
vorderen erhöht würden. Dies gefchieht auf dreierlei Weife. Entweder in der 
Form, dafs die Stühle der hinteren Plätze höher gebaut werden als diejenigen der 
vorderen, oder aber dafs der hintere Teil des Fufsbodens durch eine Stufe etwas 
gegen den vorderen erhöht wird, oder endlich durch Verbindung beider Formen. 

Gegen alle drei Hilfsmittel können naheliegende Einwendungen und Bedenken 
erhoben werden; doch ift in anderer Weife nicht Abhilfe zu fchaffen, wenn eine 
folche gefordert oder als notwendig erachtet wird, d. h. wenn die Befucher der Logen 
nicht mit dem Gedanken fich abfinden können, den Uebelftand etwa unbequemen 
Sehens in den Kauf zu nehmen. Auch hier find die Logen an den Seiten in 
höherem Mafse getroffen als die mehr nach der Mitte zu fich erftreckenden. 

Das in vielen franzöfifchen und deutfchen Theatern fich findende fog. Amphi- 
theater kann in folchen Fällen, wo es fich wie eine einfache Erweiterung der 
Galerie noble vor die hinter ihm durchgeführten Ranglogen legt, leicht Anlafs dazu 
geben, diefe letzteren umfomehr in die Höhe zu drängen, je mehr Sitzplätze das 


Fig. 146. 


Altes Hoftheater zu Dresden. 


Profil durch das Amphitheater. — Arch.: G. Semper. 


Fig. 147. 


Grofse Oper zu Paris. 


Profil durch das Amphitheater. — Arch.: Garnier. 
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Amphitheater enthalten folle, weil der Fufsboden der oberften Reihe des letzteren 
um fo viel unter demjenigen der Logen liegen mufs, als erforderlich ift, damit die 
Infaffen der letzteren gegen eine Störung oder Beläftigung gefichert feien. Diefes 
Bedenken ift da gehoben, wo das Amphitheater, den ganzen mittleren Teil des 
I. Ranges einnehmend, fich nach hinten bis an den Logengang hinaufzieht, fo dafs 
die oberfte Sitzreihe mit letzterem auf gleicher Höhe liegt. 

Der fo erzielte Vorteil ift natürlich erkauft durch Aufopferung einer Anzahl 
der beften Logen und namentlich der in grofsen und Hoftheatern nur fchwer zu 
entbehrenden Hofmittelloge (fiehe Art. 93, S. 148). Dies war der Fall im Alten 
Hoftheater in Dresden (Fig. 146), welches ein typifches Beifpiel für die letztere Art 


Fig. 148. 
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Theater Zordinone zu Rom. 
Syftem der Logenfcheidewinde. 


Die Einteilung der Logen — 12 zu jeder Seite der Mittelloge — gefchieht auf der durch die Konftruktion ermittelten 
Brüftungslinie : 
CG = CR = Halbmeffer = 4 Einheiten; C D = 3 Einheiten; 
D = Punkt für Konvergierung der Scheidewände der erflen 8 Logen; 
DG in 4 Teile geteilt; die Verbindungen der Teilungspunkte ftellen in ihrer Verlängerung die Scheidewände 
der letzten 4 Logen dar. 


von Amphitheatern bietet, während ein folches der erfteren Art dasjenige der 
Grofsen Oper in Paris (Fig. 147) darftellt. 

Bisher war derjenigen Ermittelungen der Sehlinien für die einzelnen Platz- 
kategorien gedacht worden, welche bezweckten, fo viel als móglich für jeden Platz 
eines Theaters eine Verdeckung des freien Ausblickes durch die Vordermänner zu 
verhüten. Indes kónnen auch Behinderungen des Sehens herbeigeführt werden durch 
die architektonifche Geftaltung einzelner Teile eines Saales. 

Der Einrichtung der italienifchen Logen mit ihren bis an die Brüftung vor- 
gezogenen Zwifchenwänden ift. bereits mehrfach Erwähnung getan worden. Bei 
derartiger Anordnung mufs die Mehrzahl der Logenbefucher von Anfang an auf 
einen gleichmäfsig guten Ausblick auf die Bühne verzichten, da von den fämtlichen 
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Plätzen der Loge nur die an der Brüftung felbft einen freien Umblick haben kónnen, 
diejenigen innerhalb der Loge aber nur fo weit, als die Richtung der Zwifchenwande 
dies geftattet. Für die Beftimmung der letzteren find verfchiedene Syfteme in An- 
wendung gekommen, von denen einige befonders typifche hier zu erwahnen find. 

Dasjenige im 7ratro Fenice zu Venedig erfcheint übermäfsig verwickelt, und 
aus diefem Grunde möge hier unter Verweifung auf Fig. 125 (S. 175) von einer 
Weiteren Erórterung desfelben abgefehen werden. Weit einfacher find diejenigen 
der Theater Zordinone (Fig. 148) und d Argentina (Fig. 149) in Rom. 


Fig. 149. 
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Theater d'Argentina zu Rom. 


Syftem der Logenfcheidewände. 


Die Einteilung der Logen — 15 zu jeder Seite der Mittelloge — gefchieht auf der durch die Konftruktion ermittelten 
Brüftungslinie: 
Schnittpunkt # der Halbmeffer AK und A! ¥ = Konvergierungspunkt für die Richtung der Scheidewände der erften xx Logen ; 
F'G in 4 Teile geteilt; die Verbindungen diefer Teilungspunkte mit den entfprechenden der 4 letzten Logen ftellen in ihrer 
Verlängerung deren Scheidewände dar. 


Im Theater alla Scala in Mailand (fiehe Fig. 122, S. 172) hat der Architekt 
die Teilung der Logen — auf jeder Seite der Mittelloge 18 — auf der Brüftungs- 
linie und diefelbe Anzahl von Teilen auf der konzentrifchen Linie der Hinterwand 
aufgetragen; die Verbindungslinien der fich entfprechenden Teilungspunkte ftellen 
die Trennungswände dar. 

In deutfchen und franzöfifchen Theatern hat die Richtung der Logenfcheidungen 
nicht diefelbe Bedeutung wie in italienifchen, da fie, nicht viel über Brüftungshöhe 
fich erhebend, das Gefichtsfeld nach den Seiten hin nicht beengen. Deshalb wird 
für die Stellung derfelben vielfach diefelbe Methode angewendet wie bei der Scala; 
bei anderer Beftimmung der Richtung der Wände wird darauf Bedacht genommen, 
die Logen räumlich möglichft vorteilhaft zu geftalten. 
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In einigen Theatern findet man den der Brüftung zunächft liegenden, ungefähr 
der Tiefe der erften Stuhlreihe entfprechenden Teil der Scheidewände in einem 
Knick von der hinteren Linie abbiegend normal auf die Linie der Brüftung geführt, 
wodurch ein gewiffer Vorteil für die Stellung der vorderen Stühle erreicht wird. 
In folchen Fallen ift für die Teilung der Logen nicht die Briiftungslinie, fondern 
die diefe Brechpunkte verbindende Linie zu benutzen. 

Sehr verwickelt ift das von Cavos mitgeteilte Syftem, das deshalb hier über- 
gangen werden darf!?$) d 

In den franzófifchen wie auch in den deutfchen Theatern find die Trennungs- 
wande der Logen meiftens durch einen konfolenartigen Anlauf mit einem hinteren, 
rudimentären Anfatz einer Trennungswand verbunden, welcher teils aus konftruktiven 
oder äfthetifch-formalen Gründen, teils auch deshalb beibehalten worden ift, weil 
es angenehm ift, in jeder Loge eine kleine, den Blicken der nächften Nachbarn 
entzogene Ecke zu haben. Die Wandungen der in folcher Weife fich bildenden 
Nifchen, welche gewöhnlich ungefähr die Tiefe der letzten Stuhlreihe haben, be- 
nehmen allerdings den dort Sitzenden den feitlichen Umblick, fo dafs diefe gewiffe 
Konzeffionen machen müffen. Trotzdem wird man fich in einem eleganteren Theater 
nur ungern von diefen letzten Reften der Trennungswände losfagen, ohne welche 
auch eine das Auge befriedigende konftruktive Ausbildung der Einzellogen fchwer 
zu erreichen fein würde. 

Der in deutfchen wie in franzôfifchen Theatern faft allgemein durchgeführte 
Grundgedanke, die Brüftungen der oberen Ränge hinter die der unteren zurück- 
treten zu laffen, ift in Bezug auf feine Bedeutung für die Erfcheinung eines Theater- 
faales bereits befprochen worden. Aufser diefer hat es aber auch noch die weitere 
Bedeutung, dafs durch diefe Erweiterung der Kurven der Briiftungslinien die wag- 
rechte Entfernung der Plätze von der Bühne umfo gröfser wird, je höher fie liegen, 
und dadurch der Gefichtswinkel verbeffert wird. Auch wird die Beleuchtung der 
Range eine günftigere infofern, als die unteren Ránge nicht in den vollen Schatten 
der darüber liegenden kommen. 

Eine beftimmte Regel über das Mats diefes Zurücktretens kann nicht auf 
geftellt werden. Das Abwägen der Verhältniffe wird auch hier dem Empfinden 
und dem Gefchmacke der Architekten zu letzter Entfcheidung zufallen, oder es 
wird fich aus praktifchen und lokalen Anforderungen ergeben. Es ift aber wünfchens- 
wert, dafs die Rangbrüftungen fich umfomehr wieder derfelben Lotrechten nähern, 
je mehr fie an das Profzenium herantreten. Dies aus dem Grunde, weil fonft bei 
den oberen Rängen an der Profzeniumswand eine zu grofse Fläche zwifchen der 
Brüftung und der Bühnenôffnung entftehen und dem Sehen hinderlich fein 
würde 129), 

Dafs eine eigentliche materielle und zwingende Notwendigkeit für folches 
Zurücktreten nicht befteht, dafür bietet neben anderem namentlich der bekannte 
italienifche Typus den Beweis, der, durch die Gewohnheit geheiligt, dem italieni- 
fchen Publikum in keiner Weife läftig oder verbefferungsbediirftig erfcheint. Selbft 
das neuefte und eines der gröfsten Theater Italiens, das Teatro Ma//tmo in Palermo, 
ift demfelben noch treu geblieben. 


128) Siehe: Cavos, a. a. O., ‘Taf. 4. 
129) Siehe hierzu: Lancuans, C. Ueber Theater etc. Berlin 1810 — und: Orrmer, C. D. Architektonifche Mit- 
theilungen, Abt. 1: Das Kônigftädt'fche Schäufpielhaus zu Berlin, Braunfchweig 1830. S. 14 ff, u. Taf. 10. 


g) Geftaltung und Ausfchmückung des Zufchauerraumes. 
1) Architektur und Ornamentik. 


In Art. 55 (S. 77) ift bereits hervorgehoben worden, dafs der Beftimmung eines 
Theaterfaales eine feftliche und heitere Geftaltung und Raumwirkung weit mehr 
angemeffen ift als eine ftrenge und ernfte; deshalb ift auch eine freiere, dekorativere 
Behandlung der architektonifchen Formen und Ordnungen da wohl am Platze. 
Wenn fchon die Hauptformen in ihren Verhältniffen und Einzelheiten eine freiere 
und zierlichere, dem Wefen eines eleganten, der Unterhaltung und Zerftreuung 
Sewidmeten Innenraumes angemeffene Ausbildung nahelegen, fo ift dies in ganz 
befonderem Mafse der Fall in Beziehung auf die übrigen, einem Theaterfaale eigen- 
tümlichen und in keinen Kanon fich fügenden Einbauten und Ausftattungsteile 
aller Art. 

Es bedarf keines befonderen Beweifes, wie wenig felbft die reinften und edelften, 
einer klaffifchen Aufsenarchitektur angemeffenen Formen in einem folchen Raume 
an ihrem Platze erfcheinen würden. Unmöglich ift es, irgend eine beftimmte Stil- 
form als die für einen Theaterfaal von vornherein gebotene zu bezeichnen; denn 
auch darin unterliegen Anfchauung und Gefchmack einem fchnellen Wechfel. 

Diejenige des Ueberganges vom Barock zum Rokoko, fowie das reine Rokoko 
bieten fich ganz befonders für eine fpielende oder üppige Behandlung der von der 
Renaiffance übernommenen architektonifchen Grundformen. Auch find gerade aus 
diefer Zeit einige der reizvollften Theaterinterieurs auf uns gekommen, und fo ift 
diefe als charakteriftifcher Ausdruck einer Periode des vollendetften Lebensgenufies 
uns erfcheinende Stilform neuerdings auch vielfach als die für Theater befonders 
typifche angefehen und fehr oft, teilweife auch mit grofsem Gefchicke und ver- 
dientem Erfolge, angewendet worden. 

Der Umftand, dafs diefe Stilform nach ihrer Wiederaufnahme in neuefter Zeit 
nicht nur fiir Theater und öffentliche Vergnügungsftätten allein, fondern bald auch 
für anderen Zwecken dienende Bauwerke eine grofse Verbreitung fand und eine 
Zeitlang faft die herrfchende wurde, hatte zur Folge, dafs ihr ein befonders ein- 
gehendes Studium zu teil wurde, wobei manche ganz oder beinahe in Vergeffenheit 
Seratene Technik wieder hervorgeholt und aufgenommen wurde. Hier móge in erfter 
Linie der Arbeiten der Bildhauer und Stuckateure gedacht werden und im befonderen 
der fog. angetragenen Arbeiten, durch deren Wiedererftehung es allein ermóglicht 
Worden ift, die dem Rokoko und den ihm verwandten Bauweifen eigentümlichen und 
Charakteriftifchen Feinheiten des Ornaments mit faft vollendetem Nachempfinden 
Wiederzugeben. 

Bei Geftaltung des Saales feines erften Dresdener Hoftheaters bot fich Go 
Fried Semper keine folche direkte Anlehnung. Eine Wiederaufnahme des Rokoko lag 
dem allgemeinen Gefühle damals noch zu ferne, fo fchöne Beifpiele gerade Dresden 
dafür auch aufzuweifen hatte. Er fchuf fich deshalb feine eigene Formenfprache, 
indem er fich von der damals, d. h. in den Dreifsigerjahren des vorigen Jahrhunderts, 
herrfchenden fchiichternen und nüchternen Behandlung der von der Antike über- 
nommenen Formen freimachte. Er entwickelte die Architektur feines Saales auf 
dem Boden der italienifchen Hochrenaiffance, fie mit einer ebenfo feinen wie dem 


Zwecke angepafsten und charakteriftifchen Zierlichkeit ausftattend (Fig. 150 15°), 


ES 
130) Fakf.-Repr. nach: Semper, G. Das königl. Hoftheater in Dresden. Braunfchweig 1849. Taf. IIT, 
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Die befremdende Tatfache, dafs gerade die Logenhäufer der gröfseren und 
bekannteren italienifchen Theater jenes feftlichen und heiteren Typus bar find, den 
wir mit Recht für einen folchen Raum fordern, erklärt fich zunächft aus der bereits 
befprochenen, ihnen eigentümlichen Anordnung der lotrecht übereinander ftehenden 
Rangbrüftungen, der bis oben gleichmäfsig durchgeführten Logenteilung mit den 
bis an die Brüftung vorgezogenen lotrecht abfchliefsenden Trennungswänden. Wenn 
diefer Grundgedanke auch in erfter Linie für den unerfreulichen Eindruck verant- 
wortlich gemacht werden mufs, fo beweifen doch die noch beftehenden Theater des 
Rokoko, dafs ein grofser Teil der Schuld auch der Nüchternheit der dekorativen 
Durchbildung zuzufchreiben ift. In Beziehung auf die ebengenannten Punkte zeigen 


Fig. 150. 


Logenhaus des Alten Hoftheaters zu Dresden 1°), 


Arch.: G, Semper, 


die letzteren diefelben Grundgedanken — waren fie doch faft ausfchliefslich von 
italienifchen oder aus italienifcher Schulung hervorgegangenen Künftlern erbaut — ; 
ihre flotte, graziófe Behandlungsweife hilt aber jedenfalls den Eindruck nüchterner 
Langweiligkeit fern, wenn auch mancherlei andere Bedenken dagegen erhoben werden 
kónnen (Fig. 151). 

Bei weitem anfprechender als der fpezififch italienifche tritt uns der franzöfifche 
Typus der Theaterfäle entgegen. Für ihn kann als charakteriftifch hingeftellt werden, 
dafs das konftruktive Gerüít des Raumes in Form durchgehender, ein regelrechtes 
Gebälke tragender, einzelner oder gekuppelt geftellter Säulen — met korinthifcher 
Ordnung — fcharf zum Ausdruck gebracht ift, zwifchen denen die Logenbrüftungen 
eingebaut find und fich balkonartig vorlegen. Als typifches Beifpiel móge auf der 
nebenftehenden Tafel der Saal der ehemaligen Grofsen Oper in Paris dienen. Das 
architektonifche Grundmotiv desfelben erkennt man in vielen der alteren wie der 
neueren franzófifchen Theater wieder. Auch Garnier hat fich in der Ausbildung 
des Saales feiner Nouvel opéra an diefes Vorbild gehalten. 
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Die Wirkung eines fo geftalteten Saales ift, wenn auch etwas beengt, fo doch 
unftreitig von grofser Vornehmheit. Andererfeits aber kann nicht beftritten werden, 
dafs die mehrfach fich wiederholenden Säulenftellungen den Nachteil haben, eine 
nicht unbetrüchtliche Anzahl der wertvollften Plätze des freien Ausblickes auf die 
Bühne zu berauben (Fig. 15211). Aus diefen Gründen dürften zwar Bedenken gegen 
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Hofmittelloge im Neuen Hofburgtheater zu Wien !??). 


beftimmte Mittelloge oder eine der Benutzung 
amphitheaterartige Ausbildung des Ranges das in 
fruchtbare Motiv bietet (Fig. 153 132). 


die Durchführung diefes Motivs 
zu erheben fein; immerhin würde 
man bei einem grofsen Theater 
mit mehreren Rängen den archi- 
tektonifchen Grundgedanken einer 
die langen Linien der Rangbrü- 
ftungen unterbrechenden und zu- 
fammenhaltenden Säulenanord- 
nung nur ungern ganz entbeh- 
ren. Auch in diefer Beziehung 
kann auf die Erfcheinung eines 
typifchen italienifchen Saales, z. B. 
desjenigen der Sca/a zu Mailand 
(fehe die nebenftehende Tafel), 
verwiefen werden, welcher die 
Langweiligkeit der ungeglieder- 
ten, kolumbarienartigen Umfaf- 
fungen deutlich zur Anfchauung 
bringt. 

Nach alledem werden kraf- 
tige Unterbrechungen der fonft 
allzu langen Linien von grofsem 
Vorteile fein, fofern fie an folchen 
Stellen auftreten, wo fie weder 
das Sehen noch die Behaglich- 
keit beeinträchtigen können. Die 
eine diefer Stellen ift ohne Frage 
die der Bühne gegenüberliegende 
Mitte. Dort ift der Platz für 
eine  architektonifche Gruppe, 
welche die mittlere Partie des 
Ranges umfafst und abfondert, 
fei es, dafs dafelbft eine grofse, 
für die Benutzung des Hofes oder 
fonft für repräfentative Zwecke 
feitens des Publikums dienende 
dem einen wie im anderen Falle 


Noch klarer und beftimmter wie die Mitte bieten fich die beiden, die Ein- 
faffung der Bühnenöffnung bildenden Profzeniumswände zur Herftellung eines kräf- 


131) Fakf.-Repr. nach: Rover, A. Le nouvel opera, Paris o, J: 


132) Nach: Sacus, E. O. Modern opera houfes and theatres. London 1896, Bd. I. 
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tigen Abfchluffes, der hier von ganz befonderer Bedeutung ift, weil er nicht nur im 
äfthetifchen, fondern auch im materiellen Sinne den Zufchauerraum von dem der 
Bühne fcheidet. 

Die architektonifchen Durchbildungen der Profzenien zeigen eine fehr grofse 
Mannigfaltigkeit. In einigen Theatern bilden fie nur einen feften, pfeilerartigen 
Abfchlufs, an welchem fich die Logenránge einfach »totlaufen«; in anderen wieder 
ift diefer Abfchlufs architektonifch reich ausgebildet und enthált eine oder mehrere 
bevorzugte Seitenlogen, in vielen der gröfseren Theater und felbftverftündlich faft 


Profzenium im Neuen Hofburgtheater zu Wien !??), 


Arch.: Semper & Hafenauer. 


in allen Hoftheatern, die meift die Höhe des I. und des II. Ranges zufammen- 
faffenden, durch Baldachine und die fonftigen angemeffenen Embleme und Attribute 
ausgezeichneten Hoflogen (Fig. 154 !??); Deche auch Fig. 150 u. 151). 

In früheren Theatern fchoben fich die Seitenlogen auf die Bühne felbft, fo 
dafs die Schaufpieler zwifchen ihnen auftreten mufsten (Fig. 155154), Dies war ein 
Ueberbleibfel der früheren Gepflogenheit, nach welcher der Hof oder andere befonders 
bevorzugte Befucher des Theaters ihre Stühle auf dem vorderen Teil der Bühne 
hatten, ein Vorrecht, von dem die jüngeren und übermütigeren Mitglieder diefer 
bevorzugten Kreife oft ohne alle Riickficht auf Schaufpieler oder Zufchauer in 
einer lauten, für beide Teile ftörenden und läftigen Weife Gebrauch machten. 


133) Fakf.-Repr. nach: BAYER, a. a. O. 
134) Fakf,-Repr. nach: Dumont, a. a. O. 
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Welcher Art die Ausbildung der Profzenien auch fein möge, mit diefem feften 
Rahmen an den beiden Enden und der kräftigen Unterbrechung in der Mitte ift 
dem äfthetifchen wie dem konftruktiven Gefühle Genüge und doch auch kaum irgend 
Welchen Plützen Abbruch getan. Der von der Bühnenóffnung aus den Zufchauer- 
raum umfpannende Bogen findet in den erfteren feine Stützpunkte und in der archi- 
tektonifchen Gruppe der Mitte feinen ausdrucksvollen Schlufsftein. 

Im Wagner-Theater zu Bayreuth, wie auch fpäter im Prinz Regenten-Theater 
zu München find die Architekten zu der urfprünglichen Form zurückgekehrt, den 


Fig. 155. 
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Dumont's Entwurf eines Logenfaales 134). 


Saal mit einer gleichmäfsigen Säulenftellung toskanifcher Ordnung zu umgeben, Dies 
lag nahe, weil es fich da nur darum handelte, die hohen über den Sitzreihen fich 
erhebenden Wandflüchen zu beleben, und irgendwelche Hervorhebung der Profzenien 
durch Seitenlogen alfo nicht in Frage kam. Auch die der Bühne gegenüberliegen- 
den fürftlichen Logen find nicht mit denjenigen anderer Theater zu vergleichen, da 
fie lediglich einige beliebige von den Interkolumnien der abfchliefsenden Säulenreihe 
einnehmen und ihre Brüftungen auf dem Fufsboden des oberften Abfchluffes der 
Sitzreihen feft aufftehen, anftatt als leichte Zwifchenbauten balkonartig vorzuragen. 
Das Ganze hat alfo einen ernfteren, monumentaleren Charakter, und es lag keine 
Veranlaffung vor, auf eine befondere, durch derartige Einbauten anderer Theater 


geforderte Leichtigkeit und Zierlichkeit Bedacht zu nehmen. Fig. 156 !*?) zeigt die 


135) Fakf.-Repr. nach: HEILMANN E LiTTMANN, a. a, O. 
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bereits in Art. 139 (S. 198) befprochene Anordnung des Profzeniums in diefem Theater 
und feine Verbindung mit der Architektur der Wandflächen im Zufchauerraum. 
Einen ganz neuen Weg haben Riemer/chmid in feinem neuen Schaufpiel- 
haufe in München (Fig. 157!?5) und JDZ/fer im neuen Stadttheater zu Meran 
(Fig. 15817) befchritten. Es wäre unberechtigt, die darin angewandten Formen 
ohne weiteres abzulehnen; aber ebenfo ungerechtfertigt ware es, darin die Formen 
der Zukunft zu erkennen. Es ift móglich, dafs fich daraus manches entwickeln 
könne, was die althergebrachten Formengebungen zu erfetzen vermóge. Vorhanden 


Fig. 156. 


Zufchauerraum des Prinz Regenten-Theaters zu München !?5), 


Arch.: Heilmann & Littmann. 


{cheint diefes Etwas noch nicht zu fein, und eine gewiffe unbeftreitbare Originalitat 
oder Sonderheit ift noch nicht gleichbedeutend mit Schónheit, namentlich nicht, 


folange das Gewaltfame und Gefuchte noch allzu deutlich zu erkennen ift. 

Einer meiner Freunde erzählte mir, wie er vor etwa Jahresfrift einen ihm befreundeten Architekten 
auffuchte und fehr erftaunt war, denfelben noch immer bei einer an fich unbedeutenden Arbeit zu finden, 
an welcher er ihn fchon vor geraumer Zeit gefehen hatte. Auf feine Frage, wie das zugehe, erhielt er 
die Antwort: Es ift halt fakrifch fchwer; aber wenn ich mich noch vier Wochen damit herumplagen 


mufs — naiv mufs es werden! 
2) Farbenftimmung. 
In dem gleichen, wenn nicht in noch hóherem Mafse wie von feiner archi- 
tektonifchen Geftaltung hángt die Wirkung eines Theaterfaales von feiner Farben- 
ftimmung ab. 


136) Fakf.-Repr. nach: Das Münchner Schaufpielhaus. Denkfchrift etc. München 19or. Taf. 2. 
137) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1901, S. 300. 
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Dafs diefelbe in der Hauptmaffe hell fein miiffe, ift an fich fo naheliegend, 
dafs es felbftverftandlich erfcheinen móchte; trotzdem wird oft genug, fehr zum 
Schaden des Gefamteindruckes, dagegen gefehlt. Ein reines Weifs mit Glanz- 
vergoldung wird allerdings ftets kreidig und gewóhnlich wirken. Für den Hauptton 
eines Saales eignet fich am beten ein fein abgetóntes, mattes Weifs; oft wird 
diefe Abtónung zu weit getrieben, und man findet deshalb in vielen Theatern ein 
lehmfarbiges fog. Chamois, das auch mit reicher, oft gar mit überreicher Vergoldung 
nur trübe und unfreundlich wirkt. 


Fig. 157. 


Profzenium im Neuen Schaufpielhaus zu München 156), 


Arch.: Heilmann & Littmann und Riemer/chinid. 


Es ift traditionell und faft zum Axiom geworden, dafs die Logen dunkelrot 
ausgefchlagen oder gemalt fein miifsten, weil nur auf folchem Hintergrunde Gefichter 
und Toiletten der eleganten Befucherinnen zu ihrem vollften Rechte kommen 
kónnten. Das Neue Dresdener Hoftheater liefert jedoch den Beweis dafür, dafs 
diefer Satz keineswegs als eine abfolute Wahrheit anzufehen fei; denn dort ift der 
Fond der Logen nicht in dem üblichen Rot, fondern in einem fehr hellen, fein 
abgeftimmten Grün gehalten, welches den Képfen und Toiletten der Befucherinnen 
als ganz vorzüglicher Hintergrund dient. Ebenfalls in hellgrünem, aber noch 
bedeutend feinerem und hellerem Tone find die Architekturteile der Logen, die 
Briiftungen etc. gemalt, die Architekturen der Profzenien und der Mittelloge dagegen 
in einem fehr fein abgetónten Elfenbein- oder Cremeton. 

Einige kraftig wirkende farbige Punkte find in einem grofsen, hellgetónten 
Raume von grofser Bedeutung. Als folche dienen. die Medaillonportráts in der 
Brüftung des J. Ranges. Dem Bildhauer war aufgegeben, fie in fehr flachem Relief 
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zu behandeln, damit ihnen durch rótlich abgetónten Grund das Anfehen von Onyx- 
kameen gegeben werden könne, was fich in der Wirkung durchaus bewährt hat. 
Vor allem aber geben die mit reicher Goldftickerei gefchmückten Draperien und 
Brüftungsteppiche von tiefrotem echten Samt, mit denen die beiden kóniglichen 
Seitenlogen, fowie die Mittelloge ausgeftattet wurden, ferner der farbenprächtige 
Hauptvorhang und die Dekoration der Saaldecke mächtige koloriftifche Effekte. 
Für die Polfterungen wird der dunkelrote Plüfch mit Recht meiftens den Vor- 
zug erhalten, einesteils feiner grófseren Haltbarkeit wegen und anderenteils weil 
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Fig. 158. 
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Profzenium im Stadttheater zu Meran 17), 


Arch.: Dilfer. 


er in der Farbe wirkungsvoller ift als der hie und da auch verwendete gold- oder 
drapfarbige Pliifch. Die letztere Eigenfchaft wird bei befetztem Haufe allerdings 
nur in den durch die Abpolfterungen der Rangbrüftungen entftehenden Linien zum 
Ausdruck kommen. 

Noch ein Wort über die Vergoldung. Sie ift ein höchft wertvolles und unent- 
behrliches koloriftifches Hilfsmittel, das aber nur da zu feiner vollen Wirkfamkeit 
gelangt, wo es mit Gefchmack und Mafs angewendet wird. Ein Zuviel kann auch 
hier mehr fchaden als nützen, jedenfalls der Vergoldung ihren Reiz und ihre eigent- 
liche Bedeutung rauben. Auch auf Farbe und Glanz des Goldes mufs mit gröfster 
Aufmerkfamkeit geachtet, und namentlich follte glänzende Vergoldung nur fehr 
fparfam und in Verbindung mit mattierter verwendet werden, weil fie nicht als 
Farbe, fondern nur durch ihren Glanz und diefer im Uebermafse leicht kalt und 
gewöhnlich wirkt. 
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In feinem oft genannten Werke widmet Garnier der Frage der Vergoldungen 
ein eigenes Kapitel mit der Ueberfchrift: » Zrop d’or« 188), worin er fehr wertvolle 
Mitteilungen über die verfchiedenen Arten der Verwendung des Goldes gibt. 

In der Parifer Oper hat er es nicht in dem gewóhnlichen Sinne, d. h. zur Auf- 
hóhung einiger Linien, Blattfpitzen etc. — er nennt es: en rehauffee —, fondern 
unmittelbar als Farbe verwendet — dorure à effet. Nach dem Vorbilde alter italieni- 
{cher, eingehendft von ihm ftudierter Vergoldungen hat er dem Ganzen einen gold- 
farbigen Anftrich gegeben, welcher in den Tiefen und Schatten als Lokalton wirkt. 
Auf diefem ift nicht in fyftematifcher, gleichmäfsiger Verteilung, fondern nach 
freiem Empfinden das Gold derart aufgefetzt, dafs das Ganze das Anfehen einer 
vollen antiken Vergoldung angenommen hat. Nach feinen Aufftellungen hat er 
dadurch mit verhältnismäfsig fehr geringen Mitteln diefelbe Wirkung erreicht wie 
bei einer Dorure en plein, d. h. als wenn das Ganze tatfachlich mit Gold überzogen 
worden wire. 

Die Frage, ob der erzielte Effekt koloriftifch richtig fei, ift durch diefen óko- 
nomifchen Erfolg natürlich nicht gelóft; fo viel aber ift zweifellos, dafs, wenn diefer 
Grundgedanke einmal als der richtige erkannt und angenommen wurde, die Durch- 
führung eine meifterhafte genannt werden mufs. 


3) Portalvorhang. 


In den neueren Theatern Deutfchlands wie Frankreichs — es mógen hier in 
erfter Linie das Neue Opernhaus in Paris und das Prinz Regenten-Theater in München 
Senannt werden — hat man fich bezüglich der Portalvorhänge wieder der alten 
Tradition zugewendet und von der fpäteren, lange Zeit herrfchenden freigemacht. 
Nach letzterer fchienen wohl für die Zwifchenakts- und Verwandlungsvorhänge gemalte 
Draperien zulaffig; der fog. Haupt- oder Portalvorhang aber war ohne eine alle- 
gorifche oder fymbolifche Darftellung eigentlich nicht denkbar, welche den nahe- 
liegenden Bezug auf den ethifchen Zweck der durch fie verhüllten Bühne zum 
Gegenftande zu haben pflegte und in irgend einer grofsen hiftorifchen Kompofition, 
manchmal mit einer feltfamen Verquickung ganz heterogener Elemente, zum Aus- 
drucke brachte. In vielen Fallen waren diefe Darftellungen ebenfo fchón wie inter- 
effant und anregend, oft aber auch von grofser Langweiligkeit und Gefuchtheit. 

Bei Beurteilung älterer allegorifch behandelter Vorhänge darf man auch nicht 
aufser acht laffen, welche Umwandelungen der Gefchmack des Publikums innerhalb 
verhältnismäfsig kurzer Zeitabfchnitte durchgemacht hat. So galt z. B. der von 
Hübner gemalte Hauptvorhang des Alten Dresdener Hoftheaters (Fig. 159) für eine 
fehr intereffante und fchóne Arbeit; heute würde die etwas füfslich-romantifche 
Auffaffung der allzu geiftvollen Allegorie in ihrer trockenen, akademifchen Behand- 
lung dem Publikum kaum mehr zufagen. 

Eine alle Erfcheinungsformen und Wirkungsäufserungen der dramatifchen Kunft 


176. 
Vorhinge 
mit 
allegorifchen 
etc. 
Darftellungen. 


umfaffende oder ftreifende Allegorie fchwebt immer in Gefahr, abftrus und unver- : 


ftändlich zu werden; noch mehr aber ift dies der Fall bei jenen bekannten Ver- 
fammlungen von Poeten, Mufikern und anderen mit der dramatifchen Kunft in 
irgend einer Beziehung ftehenden Perfónlichkeiten, die auf dem Parnafs oder auf 
den Gefilden der Seligen in anmutigen Gruppen und in anregender Unterhaltung 


138) Teil I, S. 37. 
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Draperien, 
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luftwandeln oder in gemeinfamer Entzückung zu irgend einer hehren, lichten 
Erfcheinung emporblicken. (Siehe in Fig. 160 den Vorhang des Teatro di San Carlo 
in Neapel darftellend.) 

Es mufs unbeftritten bleiben, dafs es eine grofse Anzahl von Vorhängen gibt, 
welche trotz der Schwierigkeit des Gegenftandes durch ihre unmittelbare kiinftlerifche 
Wirkung einen gewaltigen Eindruck ausüben und den Befchauer in eine gewiffe 
feierliche Spannung verfetzen. Diefe werden fich aber meiftens durch die Einfach- 
heit ihrer Kompofition auszeichnen, und hier möge als eines hervorragenden Bei- 


Portalvorhang im Alten Hoftheater zu Dresden. 


fpieles des in feiner Farbenwirkung fo vornehmen Vorhanges von Ferdinand Keller 
im Neuen Dresdener Hoftheater (Fig. 161) gedacht werden, fowie auch desjenigen 
von Fux im Neuen Hofburgtheater zu Wien (Fig. 162159) Es ift jedoch ganz 
gewifs, dafs die weitaus gröfste Anzahl folcher Vorhänge den Befchauer entweder 
ganz unberührt läfst oder ihn zur Kritik herausfordert. Talmileiftungen find bei 
Vorhängen leider ebenfo häufig als bei den Deckengemälden, in ihrer Wirkung da- 
durch aber viel verhängnisvoller, weil niemand gezwungen ift, die Decke länger zu 
betrachten, als es ihm bequem ift, den Vorhang aber jeder vor Augen haben und 
vor Augen behalten mufs, er mag wollen oder nicht. 

Man kann alfo wohl zu dem Schluffe gelangen, dafs ein Vorhang von der 
künftlerifchen Höhe des Keller fchen einer Draperie — fei es einer gemalten oder 


139) Fakf.-Repr. nach: BAYER, a. a. O, — Siehe auch ebendaf., $, 151 ff. 
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einer wirklichen — vorzuziehen fei. Da aber Vorhänge von folcher kiinftlerifcher 
Bedeutung und fo unmittelbarer Kraft der Wirkung felten zu erlangen find, fo ift 
die Neuerung, d. h. die Rückkehr zu der älteren Gepflogenheit wohl zu begrüfsen, 
durch welche man fich von der Notwendigkeit mehr oder weniger figurenreicher 


Fig. 160. 


Hauptvorhang im Teatro di San Carlo zu Neapel. 


Kompofitionen auf den Hauptvorhängen freigemacht hat. Dies dart namentlich 
gelten mit Rückficht auf die mittleren und kleineren Bühnen, welche dadurch in 
die Lage gefetzt find, mit denfelben Mitteln etwas Gutes und Tüchtiges zu erlangen, 
die anderenfalls nicht weiter reichen würden als zu einer mittelmäfsigen und des- 
halb betrübenden allegorifchen Pinfelei. 

Ob gemalte Draperien denjenigen von wirklichem Stoffe vorzuziehen find, diefe 
Frage dürfte nicht kurzer Hand zu entfcheiden fein. Um bei den beiden zu Eingang 
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diefes Artikels bezeichneten Beifpielen zu bleiben, móge bemerkt werden, dafs die 
Neue Parifer Oper als Hauptvorhang eine gemalte Draperie und das Prinz Regenten- 
Theater zu München eine folche von wirklichem Stoff befitzt. (Siehe Fig. 156, S. 244.) 

Es liegt in der Natur der Sache, dafs bei erfteren die koftbarften Stoffe in 
malerifchem und intereffantem Faltenwurfe dargeftellt und damit Wirkungen erzielt 


Fig. 161, 
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Portalvorhang im Neuen Hoftheater zu Dresden. 


werden können, welche bei Vorhängen von wirklichen Stoffen unmöglich zu erreichen 
find. Bei diefen ift ein grofser Faltenwurf fchon um deswillen ausgefchloffen, weil fie 
meiftens in ganz primitiver Form als Zuggardinen montiert find, welche von beiden 
Seiten nach der Mitte zufammen-, bezw. umgekehrt auseinandergezogen werden. 

Aus diefem Grunde mufs der Stoff frei hängen, d. h. er mufs unten etwas vom 
Bühnenfufsboden abftehen. Er wird folgerichtig ftets fchlaff und unmalerifch herab- 
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hängen und kann aufser lotrechten parallelen Falten kaum einen Faltenwurf 
zeigen. Das Aufftauchen und Einknicken, ohne welches ein folcher nicht denkbar 
ift, mufs eben ausgefchloffen bleiben, weil dann der Vorhang fich nicht ziehen 
laffen würde, Selbft durch Verwendung der fchwerften und koftbarften Stoffe wäre 
diefem Mangel nicht abzuhelfen; denn auch ein folcher Stoff würde aus den genannten 
Gründen keinen anderen Faltenwurf hergeben, durch das eigene Gewicht, das 
Zufammenpreffen und Brüchigwerden der lotrechten Falten aber in Bälde ebenfo, 
wenn nicht noch unfcheinbarer werden als einer von minder koftbarem Stoffe. 


Fig. 162. 


Hauptvorhang im Neuen Hofburgtheater zu Wien 139), 


Alle diefe Mängel find bei einem gemalten Draperievorhange vermieden, auf 
dem, da er in einem Stücke ebenfo wie die Profpekte gezogen wird, der Maler in 
Bezug auf Stoff und Faltenwurf ganz unbefchrünkt ift. Ein tüchtiger Künftler kann 
mit einer folchen Aufgabe ebenfalls Meifterhaftes leiften — der Zwifchenaktsvorhang 
von De/plechin im Alten Dresdener Hoftheater foll ein Werk erften Ranges gewefen 
fein —; eine gemalte Draperie wird aber, weil an fich anfpruchslofer, felbft bei einer 
mittelmäfsigen Leiftung niemals fo verletzend wirken kónnen wie eine anfpruchsvolle, 
aber handwerksmáfsige figürliche Kompofition. 

Nach alledem dürfte man daher wohl zu dem Schluffe gelangen, dafs künft- 
lerifche wie praktifche Vorzüge auf feiten der gemalten Draperievorhánge ftehen. 
Für diejenigen aus wirklichen Stoffen dürften kaum andere Gründe anzuführen fein 
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als die der »Echtheit«, der »künftlerifchen Wahrhaftigkeit« und der Originalität Dafs 
Riickfichten auf die beiden erftgenannten Grundfatze gerade bei einem Theaterfaale 
eigentlich nicht durchfchlagend fein kónnen, liegt in dem ganzen Wefen eines folchen. 


Fig. 163. 
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Saaldecke in der Alten Grofsen Oper zu Paris. 
ca, Jan w. Gr. 
Wenn wirkliche Nachteile ihnen gegeniiberftehen, miiffen fie wie eine Anomalie 
erfcheinen; denn der Grundfatz der Echtheit ift an diefer Stelle nicht am Platze. 
Wie wenig aber Originalitát abfolut gleichbedeutend fei mit Schónheit, dafür 
liefert der zweifellos originelle Vorhang im Neuen Schaufpielhaufe zu München den 
Beweis (fiehe Fig. 157, S. 245). 
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4) Saaldecke. 


Die den Zufchauerraum nach oben abfchliefsende Decke wird, nicht immer 
zutreffend, mit dem Namen »Plafond« bezeichnet; denn fehr oft bildet fie nicht, 
wie der Name andeutet, eine ebene Flache, fondern vielmehr eine flache Wolbung 
oder Kuppel. 

Die Geftalt der Gefamtfläche des Plafonds mufs fich felbftverftändlich in der 
Hauptfache aus derjenigen des Logenhaufes, welches er überdeckt, entwickeln; doch 
finden fich hierfür die mannigfaltigften Löfungen fowohl in konftruktiver wie auch 
in dekorativer Beziehung. So kann die Fläche des Plafonds durch ein von der 
Umfaffungsmauer des Zufchauerraumes unmittelbar oder mittels Stützen, Säulen, 
Pfeiler etc. 'getragenes Gefims umrahmt werden und dadurch den Gang diefer 
Umfaffungsmauer faft genau wiedergeben.  Diefe letztere kann aber auch, ganz 


Fig. 164. 


Deckenvelarium. 


oder teilweife in Bogenftellungen aufgelöft, eine ftarke Hohlkehle mit einfchneiden- 
den Kappen tragen, welche ohne eigentliches Kranzgefims zu der Fläche des Pla- 
fonds überführt. In den meiften Fällen ftellt die Fläche der Decke eine nur in 
Beziehung zur Längsachfe fymmetrifche Figur dar, in die ein Kreis gelegt wird, 
deffen Mittelpunkt demjenigen des hinteren halbkreisfórmigen Abfchluffes und zu- 
gleich der Kronleuchteröffnung entfpricht und welcher die Stelle der Hauptaus- 
fchmückung der Decke bildet. 

Nach den ftrengen Regeln der Akuftik follte der Plafond eine möglichft ebene 
Fläche. darftellen. In fehr vielen Beifpielen ift deshalb auch der mittlere kreis- 
fórmige Teil nach dem Mittelpunkte zu nur fehr wenig anfteigend in Form eines 
fehr flachen Kegels angelegt. 

Oft aber auch ift auf einen kreisfórmigen Kranz oder Ring eine mit dem 
Namen Kalotte zu bezeichnende flache Kuppel aufgefetzt, ohne dafs die Akuftik 
des betreffenden Theaters — Alte und Neue Grofse Oper in Paris, Komifche Oper 
ebendafelbft — darunter notgelitten hätte (Fig. 163). 

Die fo entftehenden kreisfórmigen Flächen ftellen — ob flach oder gewólbt — 
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den eigentlichen Plafond im engeren Sinne des Wortes dar und ‘werden als folcher 
dekorativ ausgebildet. 

Die neben ihnen fich bildenden Zwickel und Ausíchnitte find ebenfo wie die 
Unterficht des das Profzenium überfpannenden Bogens für fich zu behandeln und 
in einer der Kompofition der Hauptfläche untergeordneten, den darin niedergelegten 
Gedanken vorbereitenden oder ergänzenden Weife zu dekorieren. 

Eines der naheliegendften und feit langer Zeit fehr gebráuchlichen Motive für 
Ausfchmückung des mittleren Hauptkreifes ift das eines an einer Anzahl von Punkten 
aufgehängten oder ausgefpannten fchirmförmigen Schutz- oder Sonnenfegels. Dies 
ift eine Reminifzenz an das alte Velarium, und der leitende Gedanke, dadurch die 
in unferen Breiten eigentlich durch nichts gerechtfertigte und kaum erwünfchte 
Fiktion wachzurufen, dafs unter freiem Himmel ge- 
fpielt werde (Fig. 164). 

So naheliegend diefes Motiv und fo leicht es 
mit mafsigen Mitteln befriedigend auszuführen ift, fo 
oft wurde es wiederholt, und fo unintereffant ift es 
im Grunde genommen, und zwar deshalb, weil die 
zerftückelte Fläche keinen Anlafs und auch keine 
Möglichkeit bietet zu einer feffelnden dekorativen 
Kompofition. Dabei kann kaum mehr gefchehen, 
als die Flachen der einzelnen Sektoren des Schirmes 
mehr oder weniger ftilgerecht mit Ornamenten, fchwe- 
benden Figuren und dergl. zu fchmücken. Die zwi- 
{chen den Aufhängepunkten fich bildenden Zwickel 
müffen in logifcher Konfequenz des Grundgedankens 
als Durchblicke in die freie Luft behandelt werden. 

Vereinzelt findet fich auch eine radfórmige Ein- 
teilung der Kreisfläche (Fig. 165 14°), eine Form, die in 
ihrer einfachften Ausbildung wenig Vorzüge bietet 
und namentlich auch in Beziehung auf die Aus- 
fchmückung der Felder ihrer keilfórmigen Geftalt wegen nicht ohne Schwierigkeiten ift. 

Eine ganz andere Auffaffung lafst den mittleren Kreis — fei er flach oder 
leicht gewölbt — in der Tat als reich dekorierte Flachkuppel behandeln, mittels 
flacher plaftifcher oder plaftifch gemalter Leiften in Friefe oder Kaffetten teilen und 
die fo gewonnenen einzelnen Felder durch figürliche Darftellungen oder durch Orna- 
mente füllen. 

Auf diefem Grundgedanken war die reiche und ganz eigenartige Kompofition 
des Plafonds des Alten Dresdener Hoftheaters (Fig. 166141) aufgebaut. Der grofsen 
Beliebtheit wegen, deren diefer Plafond fich beim Dresdener Publikum erfreut 
hatte, wurde er in dem neuen Theater ziemlich genau wiederholt. 

Auch im Plafond des Neuen Hofburgtheaters in Wien (Fig. 167 u. 16814?) ift 
der gleiche Grundgedanke der Kompofition beibehalten; nur ift diefelbe durch gewiffe 
Reminifzenzen an die Decke der Sixtinifchen Kapelle noch weit reicher ausgebildet. 

Aufser diefem letztgenannten, in Dresden nicht auftretenden Motive zeigt der 


Fig. 165. 


Saaldecke im Theater del/a Valle 


zu Rom 149), 


140) Fakf.-Repr. nach: Dumont, a. a. O. 
141) Fakf.-Repr. nach: SEMPER, a. a. O., Taf. 1o. 
142) Fakf.-Repr. nach: BAYER, a. a. O., S. 147. 


Wiener Plafond in den offene Durchblicke darftellenden Bogenausfchnitten noch ein 
anderes von befonderem Reichtum. In ihnen befinden fich Gruppen dramatifcher 
Dichter, welche über eine Baluftrade in den Zufchauerraum hinabblicken, gewiffer- 
mafsen lebhaft an der Vorftellung Anteil nehmend. 

In vielen älteren wie neueren Theatern — Neues Opernhaus zu Paris — ift 
die ganze mittlere Fläche des Plafonds ohne architektonifche Einteilung oder 
Gliederung gelaffen und mit einem grofsen Gemälde angefüllt, welches nicht in 
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Decke des Logenhaufes im Alten Hoftheater zu Dresden 111). 
Arch.: Gottfried Semper. 


Form eines an die Decke gehefteten Tafelbildes, fondern in eigens fiir den Standort 
gefchaffener Kompofition in kühnen Verkiirzungen zahlreiche, im Aether fich be- 
wegende, fymbolifche und allegorifche Figuren und Gruppen vereinigt. Meiftens 
find diefe Kompofitionen umrahmt durch eine ebenfalls in Verkiirzung — der fog. 
Perfpective curieufe — gemalte Architektur, welche gewiffermafsen den oberen Ab- 
fchlufs der Architektur des oben offenen Saales darftellt. S 
Unzweifelhaft ift diefe Art der Dekorierung einer Decke eines grofsen Saales, 
fei es derjenige eines Theaters oder ein anderer, eine aufserordentlich wirkungs- 
volle, und grofse Meifter, wie Ziepolo, Le Brun, Coypel à. a., haben Grofses in deier 
Art gefchaffen; doch darf fie nur da gewahlt werden, wo die Mittel hinreichend 
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find, um die Ausfiihrung in die Hande eines Kiinftlers erften Ranges legen zu konnen. 
Wo diefe Mittel fehlen, da ift es geraten, fich einer anderen Dekorationsweife zu 
bedienen und fich lieber auf einfache architektonifche Teilung und angemeffene 
Ornamentik, etwa mit einzelnen figürlichen Motiven, zu befchränken. Die Abwefen- 
heit einer grofsen allegorifchen Deckenkompofition wird an fich niemals ftórend 


Fig. 167. 


Decke des Logenhaufes im Neuen Hofburgtheater zu Wien. 
Nach dem Originalentwurf in der k. k. Akademie der bildenden Künfte zu Wien 142), 


Arch.: Semper & Hafenauer, 


empfunden werden; ein allegorifches Gemälde aber aus der Hand eines Zimmer- 
malers mufs jedes künftlerifche Gefühl verletzen. Es mufs leider ausgefprochen 
werden, dafs auf den Begriff »dekorativ« hin nur allzuviel in diefem Sinne gefün- 
digt wird. 

Auch die neueren im Rokokoftil gehaltenen Theater haben fich von einer 
regelmäfsigen Teilung des Plafonds gröfstenteils freigemacht. In ihnen wird derfelbe 
vielfach als ein durchgehendes, auf Bogenftellungen mit einfchneidenden Kappen 
ruhendes flaches Gewölbe ausgebildet, welches nur nach der Längsachfe eine fym- 


EE 
metrifche, nach der Querachfe dagegen infolge Hineinziehens des oft fehr tiefen 
Profzeniums eine unfymmetrifche Figur darftellt. Diefes Gewólbe wird meift mit 
leichten, von den Spitzen der einfchneidenden Kappen ausgehenden Stuckornamenten 
überzogen und tragt in der Mitte einen kraftigen Rahmen fiir ein farbiges, dem 
Gefchmacke der gewählten Stilperiode entfprechend, in ftarkem Verkurz komponiertes 
Bild, meift natürlich auch allegorifchen Inhaltes (Fig. 169 14?) u. 170 144), 


Fig. 168. 


Decke des Logenhaufes im Neuen Hofburgtheater zu Wien. 
Nach der Ausführung 1371. 


Arch.: Semper & Hafenauer. 


Innerhalb der hier angeführten Hauptunterfcheidungen gibt es unzählige ver- 
fchiedene Lófungen, welche oft gewiffe Eigentümlichkeiten der einen mit folchen 
einer anderen Art verbinden. 

Nur wenige Plafonds dürfte es geben, welche in ihrer Umrifsform genau dem 
Zuge der Umfaffungsmauer entfprechen. Ein folches Beifpiel ift dasjenige des von 
Soufflot 1753 erbauten Theaters von Lyon. Die Grundform des Logenhaufes bildet 
eine durch das Profzenium abgefchnittene Ellipfe, die fich ohne irgend eine Ver- 


H3) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1898, S. 557. 
Mt) Fakf.-Repr. nach ebendaf, 1892, S. 421. 
Handbuch der Architektur. IV. 6, e. 17 
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änderung im Plafond ausfpricht. Letzterer hat, wie Fig. 171115) zeigt, keine 
grófsere oder charakteriftifche Einteilung; er ift vielmehr, dem Gefchmacke der Zeit 
entfprechend, mittels Leiften und Rofetten in ziemlich kleinliche Panneaus zerlegt. 

Ein zweites Beifpiel gehórt der allerneueften Zeit an; dies ift der Plafond des 
Prinz Regenten-Theaters in München. Auch bei diefem wird die Flache ohne weitere 
Vermittelung durch das auf der Umfaffungsmauer aufliegende Gefims umrahmt und 
hat keinerlei Unterteilung, aufser einer Anzahl von fenkrecht auf die Längsachfe, 
alfo parallel der Bühnenóffnung laufenden Rippen, welche die Fläche in lang- 
geftreckte, querliegende Streifen oder Felder teilen, die mit tapetenartig (ich wieder- 
holenden gemalten Ornamenten gefüllt find (fiehe auch Fig. 156, S. 244). 

Die Farbengebung des Plafonds follte bei architektonifcher Einteilung und 
Durchbildung desfelben fich in der Stimmung derjenigen des Saales anfchliefsen; 


Fig. 169. 


Decke im Logenhaus des Neuen Hoftheaters zu Wiesbaden '#3). 


Arch.: Fellner & Helmer. 


in folchen Fallen aber, wo eine grofse figurenreiche Kompofition den ganzen 
Fláchenraum einnimmt, würde es richtiger fein, wenn diefelbe, wenigftens in den 
mit der Architektur in Berührung kommenden Teilen, kráftiger neben den feinen 
Tönen der letzteren ftände, weil fonft die Gefamtwirkung leicht eine fade, nichts- 
fagende werden kónnte. 

Das gleiche gilt in noch höherem Mafse für die in letzter Linie erwähnten 
Gemälde in den im Rokokogefchmacke, faft immer nur in Weifs und Gold gehal- 
tenen Decken, in denen ftark farbig wirkende Punkte von befonderer dekorativer 
Bedeutung find. Auch zeigen die aus diefer Zeit uns noch erhaltenen, unter an- 
nähernd denfelben oder doch ähnlichen dekorativen Aufgaben entftandenen der- 
artigen Bilder alle eine fehr kräftige Stimmung in heller Umgebung. 


5) Beleuchtung. 


Das milde Klima, welches die Theater unbedeckt zu laffen geftattete, in Ver- 
bindung mit dem Brauch, die Schauftellungen am Tage zu geben, machte für die 
Theater der griechifchen und römifchen antiken Welt wie auch für diejenigen der 
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Renaiffance eine künftliche Beleuchtung überflüfig. Unter Klima dagegen, wie auch 
der Umftand, dafs jetzt die Aufführungen auf die Abend- und Nachtftunden verlegt 
werden, machten bedeckte Räume und künftliche Beleuchtung zur Notwendigkeit. 


Fig. 170. 


A 
ie 
È 
if 
f 
H 
f 
L 
. 
} 
i 
i 
i 
i 
i 


Theater »Unter den Lindene zu Berlin 144), 


Arch.: Fellner & Helmer. 


Da Tageslicht und künftlich erzeugtes gleichzeitig angewendet unferen Gefichts- 
finn, befonders in der Erfcheinung der Farben, ftören, fo ift bei unferen Theatern 
eine derartige gleichzeitige Verwendung gänzlich ausgefchloffen und mithin felbft zu 
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Zeiten, wo für die Anfchauung der fzenifchen Produktion die Tageshelle noch aus- 
reichend fein kónnte, die künftliche Beleuchtung unerlafslich. 

Wenngleich die Frage, welche Beleuchtungsart in Theatern die vorteilhaftefte 
und empfehlenswertefte fei, durch die Vorfchrift der Bauverordnung (S 25) zunächft 
abgefchnitten und die elektrifche wenigftens bei Neuanlagen für alle gröfseren 
Theater in Deutfchland beftimmt vorgefchrieben ift, fo dürfte an diefer Stelle ein 
ganz kurzer hiftorifcher Rückblick doch 
wohl am Platze fein. Fig. 171. 

Die erfte Aufführung, welche in 
Paris bei künftlicher Beleuchtung ftatt- 
fand, war die der ».Sy/zie« im Jahre 1620, 
alfo im Anfange der Regierung Ludwig 
XIII., in der Comédie frangaife. Bei 
diefer Gelegenheit ward die Bühne mittels 
Talglichter auf eifernen an den Deko- 
rationen befeftigten Wandarmen beleuch- 
tet. Da aber bei diefem primitiven Be- 
leuchtungsverfahren der Schaufpieler im 
beften Falle nur von der Seite beleuchtet 
wurde, fo fah man fich veranlafst, vor 
dem Vorhange Kronleuchter anzubringen. 
Diefe waren in einfachfter Weife durch 
gekreuzte Latten hergeftellt und aufge- 
hangt; auf jedem diefer Leuchter befan- 
den fich 4 bis 8 Lichter. Beim Anzünden 


oder wenn ein Putzen des Lichtes fich ing Todes 
notwendig machte, wurden die Leuchter Decke des Logenhaufes im Theater zu Lyon 145), 
durch die angeftellten Lichtputzer, die Arch.: Sonfflot. 


zugleich Feuerwehrdienfte verfahen, herab- 
gelaffen, die Lichter geputzt und dann wieder in die vorige Stellung hinaufgezogen. 

Später machte man den Verfuch, auf dem Podium der Bühne zunächft dem 
Zufchauerraume, alfo an der Stelle der fpäteren fog. Fufsrampen, ovale, mit Talg 
und Docht verfehene Näpfe oder Käftchen aufzuftellen. Der gefchmolzene Talg 
verbreitete aber im Theater einen unerträglichen Geruch, weshalb diefer Verfuch 
bald aufgegeben wurde. ; 

Während der Regentfchaft Philipp's von Orléans im Jahre 1719 geftattete man 
fich den Luxus, in der Oper die Talglichter durch Wachskerzen zu erfetzen. Dies 
gefchah zum erften Male in einer Vorftellung am 10. April des genannten Jahres. 
Bis zum Jahre 1786, in welchem der Genfer Chemiker Argand die Lampe mit 
doppeltem Luftzuge und Glaszylinder erfand, beftand für Theater keine andere 
Beleuchtungsart als diefe mittels Kerzen, meift Talg-, in feltenen Fallen befonderen 
Aufwandes Wachskerzen. 

Diefe neue Lampe wurde während des Sommers 1786 in der Parifer Oper 
eingeführt und fie beherrfchte von diefem Zeitpunkte an die Theaterbeleuchtung 
bis 1822. 

Das Théâtre Lyrique in Paris war das erfte, welches, und zwar am 6. Februar 
1822, in der Aufführung von »Saladin oder die Wunderlampe« in einem neu erfun- 
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denen Gaslichte erglänzte; das zur Beleuchtung verwendete Gas war aus Oelfamen 
hergeftellt. 

Auch das in demfelben Jahre 1822 mit Gas beleuchtete Covent Garden-Theater, 
ebenfo wie das Opernhaus in London bediente fich zuerft des Oelgafes; das Opern- 
haus erhielt 1845 Kohlengasbeleuchtung. 

Das Königl. Hoftheater in Dresden war das erfte Theater auf dem Kontinent, 
welches mit Steinkohlengas beleuchtet wurde; 1847 wurde auch an den königlichen 
Theatern in Berlin das Oelgas durch Steinkohlengas verdrängt. Ende des Jahres 
1853 wurde das Königl. Hof- und Nationaltheater in München und 1856 das Grofs- 
herzogl. Hoftheater in Darmftadt mit Gaseinrichtung verfehen; von da an folgten 
im Laufe weniger Jahre faft alle Theater. 

In unferen heutigen Begriffen ift der Gedanke an einen Theaterfaal fo unbe- 
dingt und untrennbar mit demjenigen an eine glänzende Lichtfülle verbunden, dafs 
wir uns kaum auszumalen vermögen, wie eine Theatervorftellung jener Zeiten mit 
ihren primitiven Beleuchtungsmitteln möglich fein und einer vornehmen, anfpruchs- 
vollen, an den gröfsten, fprichwörtlich gewordenen Luxus gewöhnten Gefellfchaft 
nicht allein vollfte Befriedigung gewähren, fondern fie wahrfcheinlich mit demfelben 
Bewufstfein erfüllen konnte, welches der heutige Befucher eines im vollften Glanze 
des elektrifchen Lichtes ftrahlenden Theaterfaales empfindet. 

Es fehlen hinreichend genaue Angaben darüber, wie die Beleuchtung eines 
Theaterfaales mit jenen ganz primitiven Einrichtungen, die hier an erfter Stelle 
Erwähnung gefunden hatten, fich geftaltet haben mag. ` Im grofsen Teatro farnefe 
zu Parma waren bekanntlich an der Brüftung der Sitzreihen Genien als Träger von 
Fackeln angebracht, welche mehr zum feftlichen Eindruck des Saales als zur Be- 
quemlichkeit der dort Sitzenden beigetragen haben mögen. 

Später, nach Einführung der Wachskerzen und gar der Oellampen, wurde in 
gröfseren Theatern ein glänzender Eindruck dadurch erreicht, dafs aufser einem 
grofsen Kronleuchter in der Mitte der Saaldecke rings um den Saal über dem oberften 
Range eine Reihe von kleineren Kronleuchtern angebracht waren. Der Saal der Oper 
von Verfailles gibt ein Beifpiel eines folchen reizvollen Arrangements (Fig. 172116); 
der von Percier und Fontaine in den Tuilerien für Napoleon I. eingerichtete Theater- 
faal hatte diefelbe Anordnung der Beleuchtung 197. 

Die zweckmäfsigfte und jedenfalls die dekorativfte Beleuchtungsart eines Audi- 
toriums wird immer diejenige durch einen Kronleuchter mit hinreichender Flammen- 
zahl in der Mitte der Saaldecke bleiben, fchon um deswillen, weil ein kiinftlerifch 
durchgebildeter Kronleuchter an und für fich ein in hohem Grade dekoratives 
Element bildet. 

Die Beleuchtung durch die Saaldecke, wie fie in einigen Theatern verfucht 
worden ift, erfordert, da die Lichtwirkung mit dem Quadrate der Entfernung ab- 
nimmt, einen fehr erheblich viel gröfseren Aufwand von Licht. Dies umfomehr, 
als die hinter der Fläche der Decke liegenden Lichtquellen im Intereffe einer künft- 
lerifchen Behandlung derfelben durch gefchliffene oder bunte Gläfer verdeckt wer- 
den miiffen, die ihrerfeits wieder einen grofsen Teil der Lichtftärke abforbieren. 
Eine folche in der Fläche der Decke liegende Beleuchtung hat aber noch den 
weiteren grofsen Mifsftand, dafs dem durch diefe Lichtpunkte geblendeten Auge 


146) Fakt, Rent, nach; CONTANT, a. a. O., Taf. 12. 
147) Siehe: Barst, a. a. ©., S. 521 — ferner Fig. 13, S. 32. 
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alle daneben liegenden Flächen der Saaldecke fchwarz erfcheinen müffen, ein 
Uebelftand, der übrigens auch mehr oder weniger mit den ebenfalls in der Fläche 
liegenden fog. Sonnenbrennern verbunden ift, während er bei den in einer gewiffen 


Fig. 172. 
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Opernhaus zu Verfailles. 
Querfchnitt H6), 
Arch.: Gabriel, 


Entfernung unter der Saaldecke hängenden und diefelbe von unten beleuchtenden 
Kronleuchtern ausgefchloffen bleibt. 

Eine dritte Möglichkeit einer Verteilung des Lichtes über den Saal und 
Erzielung einer glänzenden Wirkung bietet fich im Anbringen von Armleuchtern 
an der Aufsenfeite der Brüftungen der Logenränge. Diefe Anordnung hat unftreitig 
eine fehr feftliche Erfcheinung des Saales zur Folge, verbindet aber damit, nament- 
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lich bei Gasbeleuchtung, den grofsen Uebelftand, dafs die Hitze der Flammen den 
Befuchern der Ränge fehr läftig werden mufs, fobald fie fich gelegentlich über die 
Brüftung vorbeugen wollen. Aufserdem erzeugt diefe Hitze eine zitternde Bewe- 
gung der Luft, welche für das gute und deutliche Sehen ein grofses Hindernis bildet. 

Diefe Wandleuchter konnten deshalb faft in allen Theatern nur bei feftlichen 
Gelegenheiten benutzt werden, wenn es darauf ankam, eine móglichít glanzende 
Beleuchtung des Saales zu erzielen; fie führen infolgedeffen überhaupt den Namen 
»Feftbeleuchtung«. (Siehe Fig. 172.) 


Decke des Zufchauerraumes im Neuen Schaufpielhaus zu München !45), 


Arch.: Heilmann & Littmann und Riemerfchmid. 


In nahezu fämtlichen Theatern von einiger Bedeutung ift jetzt die elektrifche 
Beleuchtung eingeführt. Diefe bietet nicht nur infolge ihrer allen früheren Beleuch- 
tungsarten fo weit überlegenen Lichtftarke für Erreichung der Bühneneffekte, fondern 
auch der Einfachheit ihrer Entzündung oder Ausfchaltung und ihrer geringen Wärme- 
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entwickelung wegen für die Ausftattung des Zufchauerraumes die überrafchendften Lichtquellen, 


Hilfsmittel. 

In neueren Theatern, fo namentlich im Prinz Regenten- Theater zu München ift 
man deshalb vom Anbringen eines grofsen mittleren Kronleuchters wieder abgegangen. 
Die Architekten haben fich dafelbft dem früheren Verfahren wieder zugewendet, 
die Saaldecke mit einem Kranze von kleineren Kronleuchtern zu umgeben und über 
feine Fläche felbft eine Anzahl leuchtender Punkte in Form herabhängender, facet- 
tierter Schalen auszuftreuen. (Siehe Fig. 156, S. 244.) 

Im Neuen Schaufpielhaufe in München hat Xiemerfchmid gleichfalls auf 
einen mittleren Kronleuchter verzichtet und ftatt feiner eine Anzahl von Glüh- 
lampen über den Plafond verteilt (Fig. 1731*). 

Nur der Einführung der elektrifchen Beleuchtung ift die Móglichkeit einer 
folchen Auflófung der zentralen Lichtquelle in eine ganze Anzahl überallhin ver- 
teilter zu verdanken. 


148) Fakf.-Repr. nach: Ueber Land und Meer 1907, Nr. 33. 
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Die frühere Notwendigkeit, entweder jede einzelne Flamme im Saale unmittel- 

bar anzuzünden und die damit verbundene Unbequemlichkeit und Unficherheit, oder 

die Gefahr, welche felbft noch mit einer Zündung durch überfpringende elektrifche 

Funken verbunden war, konnten den Gedanken an eine folche Zerftreuung der 

Flammen oder an eine Ausnutzung diefes fo reichen dekorativen Hilfsmittels nicht 
autkommen laffen. 

Auch der Durchführung einer fog. Feftbeleuchtung ftehen mit Hilfe der elektri- 
{chen Beleuchtung keinerlei Schwierigkeiten mehr im Wege; denn die Mängel, 
welche derfelben bei Kerzen- oder Gasbeleuchtung anhafteten, find befeitigt; die 
Beleuchtungskórper kónnen jetzt fogar an Stellen angebracht werden, welche früher 
der Gefahr einer Entzündung wegen als ganz ausgefchloffen betrachtet werden 
mufsten. 

In einer Theatervorftellung der Neuzeit erfcheint der fchnelle, plótzliche Wechfel 
der Effekte, das allmáhliche Anwachfen oder Dampfen der Intenfitat des Lichtes 
als etwas Selbftverftändliches, mit dem Ganzen untrennbar Verbundenes. Und doch 
waren folche Effekte oder folcher Wechfel der Lichtftärke ganz unmöglich und des- 
halb unbekannt fo lange, als die zur Verfügung ftehenden Beleuchtungsmittel eine 
befondere Behandlung einer jeden einzelnen Flamme durch Menfchenhand forderten, 
wie dies der Fall fein mufste, als noch Kerzen oder Oellampen die Theaterbeleuch- 
tung bildeten. Das einzige, was bei diefen Einrichtungen an Effekten erreicht 
werden konnte, war eine Färbung oder Dämpfung des Lichtes durch Vorfchieben 
von Blenden, Schirmen oder gefärbten Gläfern oder auch durch Verfenken der 
fog. Rampenbeleuchtung oder Emporziehen des Kronleuchters. Es liegt aber auf 
der Hand, wie umftändliche Vorrichtungen zur Erreichung felbft diefer befcheidenen 
Veränderungen notwendig waren, Vorrichtungen die aber immerhin fchon einen fehr 
grofsen Fortfchritt der Theatertechnik darftellten. 

Die aufserordentliche Bedeutung der Gas- und namentlich der elektrifchen 
Beleuchtung ift deshalb nicht allein in der Ueberlegenheit der Lichtfülle, fondern 
auch in dem Umftande zu erkennen, dafs bei beiden alle Veränderungen der 
Beleuchtungswirkung von einem einzigen Punkte aus und von einem Manne bewirkt 
werden können und mit abfoluter Gleichzeitigkeit und Gleichmäfsigkeit über den 
ganzen Raum zur Geltung kommen. Dies gefchieht mit Hilfe von aufserordentlich 
ingeniös erdachten Vorrichtungen, den fog. Regulierungsapparaten, welche ihren 
Platz auf der Bühne zunächft dem Profzenium, an einer Stelle erhalten, von wo 
aus erftere fowohl wie auch der Zufchauerraum gleichmäfsig überfehen werden können. 
Der Beleuchtungsinfpektor, in deffen Hand die Bedienung des Apparates liegt, kann 
von da aus, je nachdem der Gang der Vorftellung es notwendig macht, mit einem 
Griffe dem einen wie dem anderen Raume das ihm gerade zukommende Mafs von 
Licht zuteilen. 

Die Einführung der elektrifchen Beleuchtung ift namentlich für die Wagner fchen 
Opern von eminentefter Bedeutung. Ohne fie würde z. B. auch die abfolute Ver- 
finfterung, wie fie im Sinne Wagner's in feinen Opern jetzt durchgeführt wird und 
wie fie leider, oft genug aus Erfparnisgründen, zu einem fehr verbreiteten Ver- 
fahren geworden ift, ganz unmöglich fein; denn felbft noch die Gasbeleuchtung 
konnte wohl auf ein Mindeftmafs heruntergefetzt, nie aber ganz ausgedreht werden, 
fo dafs fie alfo ftets doch noch einen Schimmer von Licht übrig liefs. Ueber den 
mit diefer abfoluten Verdunkelung neuerdings getriebenen und dem Zwecke eines 
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Theaterfaales widerfprechenden Mifsbrauch ift fchon vielfach gefchrieben worden, 
wie auch noch neuerdings eine franzófifche Zeitung fich darüber in ablehnendem, 
aber durchaus gerechtfertigtem und zutreffendem Sinne ausfprach. 


8. Kapitel. 


Bühnenhaus. 
a) Bühne. 
1) Allgemeines. 


Das fog. Hinter- oder Bühnenhaus umfafst fowohl die eigentliche Bühne felbft 
mit ihren unmittelbaren Zugehörigkeiten, wie auch die für ihren Betrieb im weiteren 
Sinne erforderlichen Räume und Einrichtungen. 

Hier möge zunächft erftere, d. h. die Bühne felbft, in Betracht gezogen werden, 
Sie befteht aus: 

ı) dem Podium, 
2) der Untermafchinerie, 
3) der Obermafchinerie. 

Diefe drei Teile find ihrem Wefen nach fo innig miteinander verbunden, 
dafs eine Befprechung des einen derfelben zugleich diejenige der anderen ein- 
fchliefsen mufs. 

Mit der Vervollkommnung der Dampfmafchine und des zu Anfang des 
XIX. Jahrhunderts in der gefamten Induftrie dadurch herbeigeführten mächtigen 
Umfchwunges ging das umfaffendfte Herbeiziehen des Metalles, namentlich des 
Eifens, für Konftruktionszwecke Hand in Hand. Während alle Gebiete der Technik 
an diefer grofsartigen Entwickelung teilnahmen, blieb die Bühnentechnik allein faft 
unberührt davon. Mit merkwürdiger Zähigkeit hielt fie feft an ihren alten Tradi- 
tionen, und noch vor wenigen Jahrzehnten entftanden Bühneneinrichtungen, welche 
von denjenigen des XVII. und XVII. Jahrhunderts fich nur wenig unterfchieden. 
Dabei mufs allerdings zugegeben werden, dafs zu jener Zeit die Bühnentechnik 
{chon auf eine fehr hohe Stufe der Vollkommenheit gelangt war. 

Die Leiftungen der von den Galli Bibiena, Servandoni u. a. eingerichteten 
Bühnen müffen den auf uns gekommenen Befchreibungen und bildlichen Darftellungen 
zufolge, felbft mit dem Mafsftabe unferer heutigen Anforderungen gemeflen, fehr 
bedeutende gewefen fein. Auch ift nicht zu verkennen, dafs nahezu alle haupt- 
fächlichen Elemente einer neuzeitlichen Bühne in jenen älteren fchon gegeben waren. 

Dem grofsen Kreife der Beteiligten und Intereffierten erfchien das Erreichte 
als die höchfte Stufe des Erreichbaren. So konnten die alten Einrichtungen faft 
unverändert fich bis in die Mitte des XIX. Jahrhunderts erhalten, weil fie den 
Anfprüchen des Publikums, der Autoren und der Bühnenleiter genügten; eine Ver- 
anlaffung, nach einer Vervollkommnung zu ftreben, wurde bei den mafsgebenden 
Perfonen nicht empfunden. 

Jedem technifch Gebildeten mufste aber bei eingehender Befichtigung einer 
Bühne, ganz abgefehen von der eminenten Feuergefährlichkeit derfelben, doch auf- 
fallen, wie primitiv die dem Theatermafchiniften zur Verfügung ftehenden Hilfsmittel 
feien und wie eine Reihe von Errungenfchaften der Mafchinentechnik fpurlos an 
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diefem anfcheinend ganz losgelóften Zweige derfelben vorübergegangen zu fein 
fchien. Die einfachíten Gefetze der Feftigkeitslehre, der Verwendung der Materia- 
lien etc. erlitten oft die grófsten Verftófse, und felbft in neu erbauten grofsen 
Theatern konnte man, namentlich in der Untermafchinerie, die abenteuerlichften 
Konftruktionen wahrnehmen. 

Der Grund, weshalb die durch die glänzende Entwickelung der Technik 
gebotenen reichen Hilfsmittel fo lange nicht vermocht hatten, befruchtend in das 
Bühnenmafchinenwefen einzudringen, ift in der faft kaftenartigen Abgefchloffenheit 
zu erkennen, in welcher die Theatermafchiniften ihrem Berufe oblagen, und in dem 
daraus fich ergebenden Mangel an äufserer Anregung. Faft ausnahmslos Empiriker 
und Routiniers, übertrugen fie ihre Erfahrungen und Kenntniffe auf ihre Gehilfen 
und Nachfolger, wie fie fie von ihren Vatern und Lehrmeiftern übernommen hatten. 
Sie kannten und fchätzten nur das ihnen Ueberlieferte; jede von ihnen erfonnene 
und durchgeführte kleine Vervollkommnung aber wurde mit grofser Wichtigkeit als 
tiefftes Geheimnis behandelt und als folches an die Nachfolger weitergegeben. 
Die Ingenieure von Fach hatten fich der Bühnentechnik ganz fernhalten müffen, 
teils weil niemand fie herangezogen hatte, teils auch weil die Theatertechnik als 
eine aufserhalb der eigentlichen Wiffenfchaft ftehende Domäne betrachtet und 
ihnen deshalb kein ernftlicher Anlaís gegeben wurde, in fie einzudringen, um fich 
mit ihr zu befaffen. 

Den äufseren Anftofs zu einem Durchbrechen diefes Zauberbannes boten die 
in rafcher Folge hintereinander fich ereignenden Theaterbrände. Die dabei gemachten 
entfetzlichen Erfahrungen hatten die Erkenntnis geweckt, dafs die Bühne die Haupt- 
quelle der Gefahren fei und dafs dort der Hebel angefetzt werden müffe, um diefe 
Gefahren zu befeitigen oder doch zu vermindern. 

Nachdem bis dahin nur in vereinzelten Fallen und da nur für die eigentlichen 
Konftruktionsteile anftatt des feuergefährlichen Holzes Metall verwendet worden war, 
kam von felbft die Erkenntnis, dies auch, foweit als möglich, für die mafchinellen 
Bühneneinrichtungen anzuftreben, und damit die weitere, an Stelle der altherge- 
brachten, in primitivfter Weife durch Menfchenkraft bewegten Mafchinerien rationelle, 
unter Benutzung der durch die Eigenfchaften des Materials, durch die Wiffenfchaft 
und die Technik gebotenen reichen Hilfsmittel konftruierte einzuführen. 

Mit diefer Erkenntnis trat die folgenreiche Wandelung ein, dafs die Anlage 
und Konftruktion der Bühnen und ihrer Mafchinerien aus den Händen der bis dahin 
allein herrfchenden Handwerksroutine in diejenigen fachmännifch ausgebildeter 
Ingenieure und Konftrukteure übergingen. Die Wiffenfchaft trat an die Stelle’ der 
vererbten Tradition, die zwar jahrhundertelang ihren Platz behauptet hatte, gegen 
den gewaltigen Anfturm neuer Kräfte aber nicht ftandzuhalten vermochte. 

Diefer Entwickelungsgang erfcheint zwar als ein ganz naturgemäfser und felbft- 
verftändlicher. Aber wenn auch alle Verhältniffe dahin drängten, eine den Fort- 
fchritten der Technik gerecht werdende Neugeftaltung der gefahrdrohenden und 
veralteten Biihneneinrichtungen in das Leben zu rufen, wenn folche Erneuerung 
fozufagen in der Luft lag und, als unabweisbares Bediirfnis empfunden, ohne Zweifel 
auch bald von irgend einer Seite in Anregung gebracht und zum Durchbruch gekom- 
men fein wiirde; fo darf doch die Tatfache nicht der Vergeffenheit verfallen, dafs 
eine auf wiffenfchaftliche Grundlagen geftellte rationelle Umgeftaltung der Biihnen- 
mafchinerie zuerft vom Zivilingenieur Robert Gwinner in Wien ausgegangen ift und 
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dafs das von ihm auf Grund eigener Biihnenerfahrungen erfonnene und unter dem 
Namen »Afphaleia« bekannte Syftem anftofsgebend gewefen ift zu einer bis dahin 
faft unbekannten wiffenfchaftlichen Behandlung der Biihnentechnik, in gewiffen 
Hauptzügen auch vorbildlich geblieben ift für die in der Folge entftandenen modernen 
Bühneneinrichtungen, wenn auch diefe fpäter bei weiterer Ausbildung in manchen 
wefentlichen Punkten fich davon entfernt haben. 

Gwinner, welcher fich damit ein grofses Verdienft und eine ehrenvolle Stelle 
in der Gefchichte der Bühnentechnik erworben hat, begründete im Jahre 1882 in 
Wien in Gemeinfamkeit mit drei anderen Männern, dem Mafchinenfabrikanten Karl 
Dengg, dem Dekorationsmaler Johann Kautsky und dem Stadtbaumeifter Architekt 
Frans Roth eine Gefellfchaft unter dem obengenannten Namen.  Diefe Männer 
hatten fich die Aufgabe geftellt, eine rationelle, allen technifchen und künftlerifchen 
Anforderungen und Hilfsmitteln Rechnung tragende Geftaltung der Theatergebäude 
in allen ihren Teilen anzubahnen, wobei jedoch das Hauptaugenmerk auf die Her- 
ftellung einer alle Vorteile der Technik benutzende und zugleich die denkbar gröfste 
Sicherheit gegen Feuersgefahr bietende Bühne gerichtet war. Der in Bezug auf 
die Anordnung des Gebäudes felbft von der Gefellfchaft aufgeftellten Grundfätze 
ift bereits gedacht worden. Im vollen Umfange find diefelben in der Praxis nirgends, 
mit gewiffen Abänderungen nur in dem vom ebenerwähnten Architekten Roth er- 
bauten Raimund-Theater zu Wien zur Ausführung gelangt; wohl aber ift das von 
Gwinner erfonnene geiftreiche Syftem der Bühneneinrichtung an mehreren gröfseren 
Theatern durchgeführt worden. Die Einrichtungen haben da überall zur vollften 
Zufriedenheit funktioniert; dafs das Syftem trotzdem in verhältnismäfsig nur wenig 
Fällen angenommen worden ift und in feiner erften Geftalt jetzt eigentlich kaum 
mehr in Betracht gezogen wird, dies liegt in Verhältniffen, zu deren Befprechung 
fich fpäter Anlafs bieten wird, da eine eingehende Betrachtung der Afphaleia-Bühne 
umfomehr am Platze fein wird, als in ihr doch unzweifelhaft der Vorläufer der mo- 
dernen Bühne erkannt werden mufs 1+9). 

Zunächft aber fcheint es geboten, die Bühneneinrichtung kennen zu lernen, 
wie fie bis zu dem erwähnten Umfchwunge beftanden hat und gewiffermafsen alle 
Grundbedingungen enthält, welche in vielen Beziehungen wohl vervollkommnet 
werden konnten, in ihrem innerften Wefen aber unberührt geblieben find, und ihrer- 
feits zurückgehen auf die wenngleich noch primitiveren und durch die neuen Ver- 
befferungen weit überflügelten, fo doch durch die Praxis mehrerer Jahrhunderte 
gefchaffenen und feftgelegten Einrichtungen der älteren Bühnen. 


2) Hauptteile. 


Die Bühne im eigentlichen Sinne umfafst die dem Publikum fichtbaren Teile, 
alfo zunächft den Fufsboden der Bühne — das Podium — nebft den zu ihrer Aus- 
ftattung gehörenden fog. Decors, nämlich den Kuliffen, Verfatzftiicken, Profpekten etc., 
und den zu deren Handhabung erforderlichen Vorkehrungen der Bühnenmafchinerie. 
Für den Belag des Podiums wird noch heute, wie feit Urzeiten, nur Holz verwendet; 
es ift noch kein Material gefunden worden, welches das Holz gerade für diefen 
Zweck zu erfetzen im ftande wäre. Der eigentliche Bühnenbelag wird aus ca. 3,5 cm 
ftarken, ausgefuchten, aftfreien kiefernen Brettern hergeftellt; das Holz mufs von 


149) Vergl.: Projekt einer Theaterreform der Gefellfchaft zur Herftellung zeitgemäfser Theater: »Afphaleiae, Wien 1882. 
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allerbefter Befchaffenheit fein, und zwar um deswillen, weil ein Werfen der Tafeln 
grofse Unbequemlichkeiten und felbft Stórungen im Betriebe zur Folge haben, ein 
Splittern oder Abfpänen der Oberfläche aber für die Darftellenden in hohem Grade 
gefahrlich werden kónnte. 

Das Podium kann niemals eine zufammenhängende Fläche bilden; es ift viel- 
mehr in einer äufserft finnreichen Weife vielfach geteilt und gegliedert. So grofs 
aber auch die Vervollkommnungen und Neuerungen fein mógen, welche die neuefte 
Bühnentechnik zu Tage gefórdert hat, an den fundamentalen Grundzügen diefer 
Einteilung ift dadurch nichts oder fehr wenig geändert worden. 

Ein jedes Podium ift der Tiefe nach in eine Anzahl von Streifen von ungefahr 
gleicher Breite geteilt: die fog. Kuliffengaffen oder kurzweg Gaffen, deren Anzahl, 
Breite und Anordnung je nach dem Zwecke und den Aufgaben der Bühnen ver- 
fchieden fein wird. Die zunächft dem Profzenium gelegene Gaffe heifst allgemein 
die Nullgaffe. 

Zum Nachweife für die nachfolgende Befchreibung eines Podiums möge hier 
als Beifpiel einer normalen neueren, jedoch vor dem Ringtheaterbrande entftandenen 
Bühne die vom Obermafchinenmeifter Witte ausgeführte des Neuen Dresdener Hof- 
theaters dienen (fiehe die nebenftehende Tafel). 

Die:Gaffen find voneinander getrennt durch die Gruppen der nebeneinander 
liegenden Schlitze S und Freifahrten F, welche zur Bewegung der Kuliffenwagen 
dienen. Folglich entfprechen die Gaffen den Zwifchenräumen zwifchen den einzelnen 
Kuliffengruppen und find in den meiften Fallen freigehalten, da fie für den Zu- und 
Abgang der auf der Bühne befchaftigten Perfonen dienen müffen. Die Breite der 
Gaffen, einfchliefslich der Schlitze und Freifahrten, alfo von Mitte zu gemeffen, 
beträgt gewöhnlich ungefähr 2,50 m. 

Die Unterfcheidung zwifchen Schlitzen und Freifahrten kann jetzt nahezu als 
veraltet bezeichnet werden. Die erfteren, welche nur bis zu einem gewiffen, durch 
den äufserften Kuliffenftand bezeichneten Punkte führen, dienen lediglich zur Be- 
wegung der Kuliffen, die letzteren dazu, unter Umftänden gewiffe Dekorationsftücke 
über die ganze Bühne von einer Seite zur anderen bewegen zu können; folgerichtig 
find die fog. Freifahrten nichts anderes als Schlitze, welche aber die Bühne ihrer 
ganzen Breite nach durchfchneiden. 

Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dafs und wodurch hiernach diefe Frei- 
fahrten viele Erleichterungen für den Betrieb bieten gegenüber den Schlitzen. Weil 
erftere auch für diefelben Zwecke gebraucht werden können wie letztere, nicht 
aber umgekehrt, wurden fie in neueren Bühnen vielfach allein angebracht und find, 
wie bereits angedeutet wurde, an die Stelle der faft ganz befeitigten Schlitze 
getreten. 

Die Kuliffen find auf Leinwand gemalte Dekorationsftücke. Sie find auf 
hölzerne Rahmen gefpannt, welche oben mittels fog. Bajonette, unten mittels eiferner 
Haken auf den Kuliffenleitern befeftigt werden. Diefe laufen ihrerfeits unten in 
eiferne Schienen aus, mit denen fie in die entfprechenden Führungen der unter dem 
Podium laufenden Kuliffenwagen gefteckt und mit diefen durch die Schlitze bewegt 
werden (Fig. 174). 

Die Kuliffenleitern dienen auch zum Anbringen der Kuliffenbeleuchtung, lot- 
recht übereinander ftehender Lampen, deren unterfte aus Gründen der Sicherheit 
fich mindeftens ca. 2,00 m über Bühnenpodium befinden mufs. 
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Aufser den Kuliffenleitern kommen auch die fog. Kuliffenbäume zur Ver- 
wendung. Dies find gerade Ständer, welche ebenfalls in die Kuliffenwagen gefteckt 
werden, an denen aber nicht die: eigentlichen Kuliffen, fondern Verfatzftiicke von 
entfprechendem Formate — Säulen, Bäume und dergl. — befeftigt und mittels der 
Kuliffenwagen durch die Freifahrten auf der Bühne bewegt werden. 

Die Kuliffenwagen find hólzerne, neuerdings auch vielfach eiferne, auf eifernen 
Radern ftehende Bócke, welche auf kleinen, in der erften Verfenkung liegenden 

" Schienen laufen. Entweder werden fie unmittelbar 
SER durch Arbeiter gefchoben oder, wenn Gleichzeitigkeit 

TER TN en der Bewegung fämtlicher Kuliffenpaare Erfordernis ift, 
wie z. B. bei Verwandelungen bei offener Szene, auf 
eine Rolle aufgefchnürt. Diefe Verwandelungen bei 
offener Szene waren früher die faft ausfchliefslich ge- 
übten; zur Zeit kommen fie meiftens nur noch in Be- 
tracht bei Verzauberungen und derartigen Effekten. Die 
in Freifahrten über die ganze Bühne laufenden Stücke 
werden ftets aufgefchnürt 150), 

Schlitze und Freifahrten miiffen, wenn fie nicht 
für den Gebrauch geóffnet werden, aus naheliegenden 
Gründen ftets gefchloffen gehalten fein. Dies gefchieht 
mittels der fog. Federn, an Scharnieren hängender, 
nach unten klappender und genau in die Schlitze 
paffender Holzleiften, welche von unten mittels ein- 
facher Hebelvorrichtungen hineingedrückt und feftge- 
ftellt werden. 

Die zwifchen den einzelnen Gruppen diefer Schlitze 
liegenden, den Kuliffengaffen entfprechenden Flachen 
find der Raum für die Verfenkungen. Anzahl, Lange 
und Verteilung der Verfenkungen wechfeln je nach 
den Zwecken und Abmeffungen der Theater, nament- 
lich auch nach den Anfchauungen des jeweilig herr- 
fchenden Mafchinenmeifters. Eine beftimmte Regel ift 
alfo auch hierfür nicht anzuführen; doch leuchtet ein, 
dafs eine ausfchliefslich für Komódie und Drama be- 
ftimmte Bühne folcher Einrichtungen weniger benótigt 
als eine der Oper, dem Ballett und grofsen Ausftat- 
tungsftücken dienende. 

Gewohnlich liegen die kleineren, auf der neben- 
ftehenden Tafel durch Kreife bezeichneten Perfonenverfenkungen H — meiftens drei 
Stück — in der Nullgaffe, drei Stück grófsere Verfenkungen in der erften und 
je eine grofse, kombinierbare, faft die ganze Breite zwifchen den Kuliffenftánden 
einnehmende in jeder der übrigen Gaffen. 

Die übrigen Teile des Bühnenfufsbodens find feft, d. h. mit Tafeln eingedeckt, 


Kuliffenwagen. 


lioo w. Gr. 
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welche auf ihre Unterlagen aufgefchraubt find; diejenigen in der Verlängerung der . 


Verfenkungen werden jedoch meiftens fo eingerichtet, dafs fie im Bedarfsfalle mit 
leichter Mühe aufgenommen werden kónnen. 


150) Bezüglich der Anordnung und Verwendung der Kuliffen vergl. auch: SruRMHOEFEL, a, a. O., S. 3o ff. 


197. 
Kaffetten, 


198. 
““Verfchlufs der 
Schlitze, 
Verfenkungen 
etc, 
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Die grofsen Verfenkungen dienen dazu, um entweder ganze, vorher in den 
Bühnenkellern fertig zufammengeftellte Aufbauten und Dekorationsftücke, fei es bei 
offener Szene oder fei es während einer Verwandelung, aufzutreiben oder umgekehrt 
folche von der Bühne verfchwinden zu Jaffen, die kleinen oder unter Umftänden 
einzelne Teile der grofsen dazu, um ebenfo mit Perfonen oder mit irgendwelchen 
kleineren Gegenftänden verfahren zu können. Für die Fälle, in denen Perfonen in 
den hinteren Verfenkungen aufzufteigen oder zu verfinken haben, können zur Ver- 
hütung von Unfällen an Stelle der grofsen Ver- 
fenkungstifche kleine, tranfportable Perfonenauf- 
züge eingefchoben werden. 

Aufser diefen eigentlichen Verfenkungen 
find auf jeder Bühne noch fchmale, die ganze 
Bühnenbreite einnehmende Klappen, die fog. 
Kaffettenklappen (fiehe die umftehende Tafel) 
unentbehrlich. Ihre Breite fchwankt zwifchen 
0,20 m und 0,50 m auf älteren und 0,40 m bis 0,50 m 
auf neueren Bühnen; fie dienen dazu, einzelne 
Dekorationsftücke, die Gitterträger etc. mittels 
der Obermafchinerie hochzunehmen oder mittels 
der fog. Kaffetten aufzutreiben. Letztere find 
viereckige Führungskaften, in denen fich ein 
vierkantiges Holz telefkopartig in die Höhe 
treiben läfst; an diefem letzteren werden die be- 
treffenden Dekorationsftücke befeftigt (Fig. 175). 

Es verfteht fich, dafs ebenfo, wie die 
Schlitze und Freifahrten, auch die Verfenkungen 
und die Klappen während des Spieles und fo 
lange als fie nicht in Tätigkeit find, gefchloffen 
gehalten werden miiffen. 

Die Einrichtung für erfteres mittels der 
fog. Federn ift bereits erwahnt worden; ganz Kaffette. 
ühnlich ift der Verfchlufs der Kaffetten, nur 
dafs hier nicht einfache Leiften, fondern an Scharnieren hängende, nach unten 
fchlagende Bretterftreifen in Frage kommen. 

Der Verfchlufs der Verfenkungen wird durch die fog. Schieber bewirkt. Dies 
find Brettertafeln, welche beim Oeffnen der Verfenkung auf geneigten Führungen 
rechts und links unter das Podium gleiten und dem Verfenkungsrahmen Platz 
machen. Sollen bei offener Szene Dekorationsftücke oder Perfonen aus den Bühnen- 
deffous auffteigen — aufgetrieben werden —, fo ftehen zunächft die Schieber an 
ihrer Stelle und bilden Fufsboden. Im gegebenen Augenblick gehen fie zur Seite, 
der Verfenkungstifch fteigt auf und tritt in die Fläche des Podiums. Umgekehrt, 
wenn bei offener Szene irgend etwas zu verfchwinden hat, fo wird dies dadurch 
vorbereitet, dafs der Verfenkungstifch gehoben ift und Fufsboden bildet. Sobald 
er dann mit der auf ihm befindlichen Laft verfinkt, gleiten die Schieber von rechts 
und von links vor und verfchliefsen fofort die Oeffnung; je nach Bedarf kónnen 
von ihnen auch nur einzelne weggezogen werden, fo dafs Verfenkungsóffnungen von 
jeder Grófse damit hergeftellt werden kónnen. 


Bei" 


d 
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Die Verfenkungstifche werden mittels Winden bewegt und kénnen meift bis 
auf das unterfte Gefchofs herabgelaffen, niemals aber iiber das Podium der Biihne 
gehoben werden. | 

Alle diefe verfchiedenen Einrichtungen, um Perfonen oder Gegenftände von 
den Deffous auf die Bühne zu heben oder, umgekehrt, fie dahin verfinken zu laffen, 
haben keineswegs allein den Zweck, nur für Zaubereien und dergleichen Effekte 
die Hilfsmittel zu bieten, wie dies früher wohl der Fall war; fie find jetzt vielmehr 
ganz unentbehrlich für die Schnelligkeit des Dekorationswechfels, welche immer 
mehr zur Notwendigkeit geworden ift, fowie zur Erreichung mancher früher noch 
unbekannter Wirkungen. 

Mit Hilfe diefer Vorkehrungen können, wie fchon erwähnt, ganze Dekorations- 
teile im Deffous während des Aktes vorbereitet und faft fertig aufgetrieben werden, 
deren Zufammenftellung, wenn fie nach dem Aktfchlufs auf der Bühne ftattfinden 
müfste, fehr fchwierig fein und eventuell eine fehr unerwünfchte Länge des Zwifchen- 
aktes zur Folge haben würde. Ebenfo wird das Abräumen der Bühne nach dem 
Aktfchlufs behufs Vorbereitung einer neuen Dekoration dadurch erleichtert. 

Als ein empfindlicher Mangel der älteren Bühneneinrichtungen mufs es be- 
zeichnet werden, dafs die Freifahrten und die Kaffettenklappen unbeweglich find, 
weil ihre Rahmen auf eigener, unbeweglicher Konftruktion ohne Zufammenhang mit 
dem Bühnenfufsboden feft aufruhen. Da fie zwifchen den Verfenkungen liegen, 
können diefe nicht kombiniert werden; ebenfowenig können fie über das Podium 
gehoben werden, und ein Hauptziel der modernen Bühneneinrichtungen war es, 
diefen Mängeln abzuhelfen. 

Die Practicables find, wie fchon der Name erkennen läfst, Bauereien irgend- 
welcher Art, welche fo konftruiert und zufammengefetzt find, dafs fie von den Dar- 
ftellern mit Sicherheit betreten werden können, alfo Terraffen, Treppen, Balkone, 
Brücken, Felfenwege und dergl. Faft immer miiffen fie, wenn fie auch fo viel als mög- 
lich vorher vorbereitet und zufammengeftellt werden können, doch in jedem Einzel- 
falle auf der Bühne zufammengebaut werden, in vielen Fällen fo, dafs fie wohl zuerft 
von Perfonen betreten werden, dann aber bei irgend einer Kataftrophe zufammen- 
ftürzen müffen. Es ift einleuchtend, dafs es eine der fchwierigften Aufgaben des 
Theatermafchiniften ift, diefe oft fehr komplizierten Bauereien in dem dafür zur 
Verfügung ftehenden, verhältnismäfsig meift fehr kurz bemeffenen Zeitraume fertig- 
zuftellen. Deshalb ift die Aufmerkfamkeit der Theatertechniker neuerdings auch 
befonders darauf gerichtet, Einrichtungen zu finden, welche eine Vereinfachung und 
Erleichterung diefer Arbeiten herbeizuführen geeignet wären. Im weiteren Verlaufe 
diefer Darftellungen wird fich wiederholt die Gelegenheit dazu bieten, einige folcher 
Neueinrichtungen zu befprechen. 

Die Satzftücke find teils gemalt, teils plaftifch hergeftellt. Die gemalten find 
mit hölzernen Latten ausgefteift und werden mittels Spreizen und Nagelbohrern auf 
dem Podium befeftigt, fofern zu ihrer Aufftellung nicht die Kaffetten oder die 
Kuliffenbiume benutzt werden. Die Beftimmung darüber, in welchem Falle das 
eine oder das andere vorteilhafter und anzuwenden fei, hängt ganz vom Aufbau 
der Szene ab und unterliegt deshalb ftets den befonderen Anordnungen des 
Mafchinenmeifters, fo dafs es unmöglich ift, darüber irgendwelche allgemeine An- 


gaben zu machen. 
Die Satzftücke ftellen alles erdenkliche dar: Büfche, Bäume, Felfen, Mauern, 


199. 
Sonftige 
Zwecke der 
Verfenkungen. 


200. 
Practicables. 


201. 
Verfatzftücke. 


202, 
Neigung des 
Podiums. 


Rafenbänke u. f. w. Sie dienen dazu, die Bühne zu füllen, den Schauplatz der 
Handlung entfprechend zu charakterifieren und das Bild zu vervollftändigen; viel- 
fach auch find fie für den Gang der Handlung unentbehrlich, weil fie in derfelben 
gewiffermafsen eine Rolle fpielen, oder fie miiffen irgend einen anderen Teil der 
Dekoration maskieren. In diefem letzteren Sinne kommen fie namentlich da zur 
Geltung, wo fie in der Form von Felsblócken, Mauern, Bófchungen und dergl. un- 
bedingt notwendig find, um eine den Hintergrund einnehmende Wafferfläche — 
wie z. B. den Vierwaldftätter See in »Wilhelm Telle — davon abzuhalten, die 
Vorderbühne zu überfluten. Gerade in dem genannten Falle find fie abfolut unent- 
behrlich; denn nach der Lage des Bootes fteht der Spiegel des Sees ziemlich viel 
höher als das Ufergelände, fo dafs er nur durch die an feinem Rande hingeftreuten 
Steinblócke von demfelben zurückgehalten wird. Die Satzítücke müffen auch 
gelegentlich den Rand eines Abgrundes bilden; endlich müffen fie auch einem fehr 
grofsen Mangel des fonft vorzüglich erdachten fog. Horizonts der Afphaleia-Bühne 
abhelfen, wie bei fpáterer Gelegenheit zu zeigen fein wird. 

Es leuchtet ein, dafs ihrer Benutzung nach die Verfatzftücke weder von den 
Practicables nach der einen Seite, noch von den Requifiten nach der anderen 
abfolut fcharf zu trennen fein kónnen. Mit der Bühnenmafchinerie ftehen fie mei- 
ftens in keiner eigentlichen Beziehung, es fei denn, dafs einzelne Stücke aus dem 
Bühnenkeller, wo fie vorher bereit geftellt wurden, auf die Bühne gehoben werden, 
um dort an die ihnen zukommenden Plátze verteilt zu werden. 

An diefer Stelle mufs noch die Frage einer geneigten oder einer wagrechten 
Lage des Podiums kurz berührt werden. 

In den meiften Theatern ift dasfelbe, alter Tradition gemäfs, mit einem Gefälle 
angelegt, welches zwifchen 3 und 5 Vomhundert fchwankt. 

Beftimmend hierfür ift namentlich der Gedanke, dafs folche Neigung den Be- 
fuchern der unteren Plátze, alfo des Parketts und Parterres, einen befferen Gefichts- 
winkel fichere, fodann aber auch der andere, dafs die Bewegung der Agierenden, 
in erfter Linie des Balletts, dadurch erleichtert werde. Bekanntlich werden die 
Evolutionen in den Balletten und namentlich diejenigen der Solotänzer und -Tänze- 
rinnen ftets in der Richtung von dem Hintergrunde nach der Rampe ausgeführt. 

Eine andere Anfchauung, welche, wie in Art. 162 (S. 225) bereits erwähnt 
wurde, gegenwärtig namentlich in dem Königl. technifchen Oberinfpektor 7777 Brandt 
in Berlin ihren wärmften Vertreter hat, ift die, dafs alle durch eine Neigung des 
Podiums erzielten optifchen und gymnaftifchen Vorteile aufgewogen werden durch 
diejenigen technifcher und künftlerifcher Natur, welche durch eine wagrechte Lage 
des Podiums gefichert erfcheinen. 

Von diefen Vorteilen fällt zunächft der eine in die Augen, dafs alle Stellagen, 
Bauereien und Satzftiicke, ebenfo auch Möbel und andere plaftifche Gegenftände 
ftets ohne Nachhilfe gerade ftehen, in welcher Richtung fie auch verwendet werden, 
während fie bei fchrägem Fufsboden naturgemäfs nur in einer ganz beftimmten 
Richtung ftehen konnten, weil fie zur Anpaffung an den fchrägen Fufsboden unten 
fchrág abgefchnitten fein mufsten. Es ift einleuchtend, welche Erleichterung für 
den Aufbau einer Szene und für Verwendung des vorhandenen Materials damit ver- 
bunden ift und wie wichtig auch gerade diefer Punkt für die neuere Dekorationsmethode 
ift, bei welcher nach Art der Dioramen im Vordergrunde reale Gegenftände oder 
doch deren plaftifche Nachbildungen zur Verwendung kommen und mit den durch 
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Malerei dargeftellten weiter zuriickliegenden Dekorationen fich verbinden, in die- 
felben iiberleiten miiffen. Dazu kommt, dafs bei der Bewegung von Wagen, Schiffen, 
von Nachbildungen von Tieren etc. immer die gleiche Laft zu überwinden ift, 
gleichviel ob fie von vorn nach hinten oder umgekehrt oder in irgend einer 
anderen Richtung bewegt werden miiffen, dafs alfo auch diefe Stücke nicht mehr 
das Beftreben haben, von felbft wegzurollen, ein Feftftellen oder Feftkeilen alfo 
nicht mehr nétig machen. Ganz befondere Bedeutung gewinnt diefer Umftand mit 
Rückficht auf die in der neueren Bühnentechnik in Aufnahme kommenden De- 
korationswagen, deren Verwendung eigentlich nur ermóglicht wird und bedingt ift 
durch eine wagrechte Lage des Podiums?®?). 

Mit Rückficht auf diefen Umftand hat Zautenfchläger die von ihm eingerichtete 
Bühne des Deutfchen Theaters in München ohne Gefälle angelegt. Auch die Dreh- 
bühne in ihrer durchgreifenden, von ihm für das Hof- und Nationaltheater projek- 
tierten Anwendung forderte die wagrechte Lage des Podiums, die auch im ge- 
nannten Entwurfe angenommen worden ift. Aufser den eben genannten Theatern 
haben noch das Hofopernhaus in Wien und das Neue Operntheater in Berlin wag- 
rechte Bühnen. 

Zur Darftellung wirklicher Erhebungen des Terrains oder von Terraffen, 
Treppen, Felfenwegen und dergl. kann die hergebrachte Neigung einer Bühne in 
keinem Falle genügen; für folche Zwecke werden doch ftets Bauereien erforderlich 
fein, welche eine etwa vorhandene Neigung des Bühnenfufsbodens der Wahrnehmung 
der Zufchauer auf jeden Fall entziehen und ihren Wert in Bezug auf die optifchen 
Verhältniffe in allen diefen zahlreichen Anläffen alfo ganz illuforifch machen, während 
ihr Fehlen gerade für die Bauereien viele Vorteile bieten würde. 

Bei der Konftruktion der Perfpektiven für die gemalten Dekorationen wird 
der Augpunkt ftets danach beftimmt, was diefelben darzuftellen haben; dabei kommt 
nicht in Betracht, ob die Bühne wagrecht ift oder geneigt. 

Von den Rüngen aus gefehen wird das fzenifche Bild bei wagrechter Bühne 
nicht mehr leiden als bei geneigter; die Unterfcheidung, ob diefe geneigt fei oder 
Nicht, wird von den dort befindlichen Plätzen aus, des fteileren Gefichtswinkels 
wegen, überhaupt nicht zur Wahrnehmung kommen. 

Nicht ohne Bedeutung ift es ferner, dafs eine fchräge Bühne bei grofsen, im 
Takt von hinten nach vorn fich bewegenden Maffenevolutionen einen fehr bedeuten- 
den Schub in der Richtung ihrer Neigung ausübt, dafs alfo bei wagrechter Bühne 
die Inanfpruchnahme des Podiums, fowie der Unterkonftruktionen eine weit geringere, 
die Stabilität alfo eine grófsere fein wird. 

So fcheinen durch die wagrechte Bühne eine Menge E Schwierig- 
keiten und Unzutrüglichkeiten befeitigt, ohne dafs irgendwelche künftlerifche Be- 
denken in Bezug auf die Erfcheinung des Bühnenbildes dadurch erwachfen kónnten. 

Die Frage, ob infolge horizontaler Lage der Bühne irgendwelche Nachteile in 
Bezug auf die optifchen Verhältniffe der Parkett- und Parterrefitze zu befürchten 
feien, ift bereits in Art. 162 (S. 225) eingehend gewürdigt worden. Ob aber eine 
Bühne wagrecht oder mit Gefälle angelegt werde, auf die Konftruktion und Teilung 
des Podiums hat dies ebenfowenig einen Einflufs wie auf diejenige der Bühnenkeller 
oder Deffous und der dort in Tatigkeit tretenden fog. Untermafchinerie. 

Die bisher befprochenen Teile einer Bühneneinrichtung haben fozufagen ihre 


Nm———— 
151) Siehe: Branpt, F. Die Reformbühne. Bühne u. Welt rgor, S. 318. 
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Wurzeln in diefer Untermafchinerie; ihre Bewegung erfolgte bis zur Einführung des 
motorifchen Betriebes dafelbft durch Menfchenhände, mittels Trommeln, Winden, 
Rollen, Tummelbäumen und anderen Vorkehrungen einfachfter, wenngleich vielfach 
fehr finnreicher Art. Immerhin war die Ausnutzung der Kräfte eine fehr unvoll- 
kommene und die Folge hiervon der Uebelftand, dafs ein fehr grofses Perfonal not- 
wendig war, wenn alle Anforderungen einer grofsen Vorftellung in befriedigender 
Weife bewältigt werden follten. : 

Es erübrigt nun, diejenigen Einrichtungen zu betrachten, welche von oben, vom 
fog. Schnürboden oder Rollenboden aus mittels der Obermafchinerie bewegt werden. 

Wie die Kuliffen und Verfatzftücke das Biihnenbild feitlich abzufchliefsen und 
zu fullen haben, fo haben die fog. Profpekte, Soffitten und Bogen den Abfchlufs 
nach hinten und nach oben zu bewirken. 

Die Profpekte, auch wohl Hintergründe genannt, find grofse, die ganze Bühnen- 
breite, foweit diefe vom Zufchauerraum aus überfehen werden kann, deckende Lein- 
wandflachen, auf welchen die für den betreffenden Dekorationseffekt erforderlichen 
Darftellungen gemalt find. Nur in den feltenften Fallen fehr einfacher Dekorationen 
werden fie für fich allein verwandt; in den weitaus meiften Fällen dienen fie zur 
allgemeinen Charakteriftik des Schauplatzes und als Bafis oder Hintergrund für die 
die Wirkung vervollftandigenden und abrundenden Kuliffen, Satzftiicke etc. 

Die fog. Soffitten haben den Zweck, den oberen Abfchlufs des Bühnenbildes 
zu bewirken, indem fie entweder die durch die Kuliffen bis zu einer gewiffen Höhe 
geführten Darftellungen, fei es in Form von Laubkronen von Bäumen, von Gewölben 
oder Plafonds bei Innenräumen, als Decken von Säulenhallen und dergl. nach oben 
abfchliefsen und vervollftändigen, oder dafs fie als fog. Luftfoffitten bei offener Land- 
fchaft den Eindruck des freien Himmels wiedergeben follen. Im weiteren dienen 
fie auch dazu, die fog. Rampen- oder Soffittenbeleuchtungen dem Auge des Zu- 
fchauers zu verbergen. 

Die Soffitten find Streifen gemalter Leinwand, welche an ihrer unteren Be- 
grenzung in der Hauptfache bogenformig, den auf ihnen befindlichen Darftellungen 
entfprechend, ausgefchnitten find und die immer mit je einem Kuliffenpaare kor- 
refpondieren, auf welches fie fich aufzufetzen und das fie zu verbinden haben. 
Wenngleich bei fehr fcharfen zackigen Konturen, wie fich folche namentlich beim 
Gezweige und beim Blattwerke von Bäumen oder Schlingpflanzen ergeben, die Aus- 
läufer auf fog. Laub- oder Netzgaze, d. h. auf ein verbindendes Netz von Bindfaden, 
aufgelegt und feftgenäht find, fo ift es doch unvermeidlich, dafs diese unteren 
Kanten im Gebrauch bald beftofsen, fchmutzig und unfcheinbar werden, ein Fehler, 
der in befonders unangenehm empfindlicher Weife meiftens bei den Luftfoffitten 
hervortritt, ungeachtet deffen, dafs diefe im allgemeinen viel einfacher konturiert 
find. Dazu kommt, dafs ihrer Form wegen die Soffitten unten nicht ausgefteift 
werden können, weshalb fie oftmals nicht ftraff herabhängen oder wohl gar durch 
den geringften Luftzug hin und her bewegt werden, was einen fehr unangenehmen 
und lächerlichen Eindruck hervorbringt. Der Anfchlufs an die Kuliffen, fo wichtig 
diefer auch ift, kann aus diefem Grunde oft nicht mit der wünfchenswerten, eine 
vollige Uebereinftimmung erzeugenden Genauigkeit bewerkftelligt werden. 

Nach alledem kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs von allen Dekorations- 
mitteln diefe Soffitten die ungeniigendften find und, weit davon entfernt, die Illufion 
zu erhöhen, viel eher geeignet find, fie fernzuhalten oder gänzlich zu zerftören, 
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da mit ihnen nicht einmal ein an fich befriedigendes, das Auge nicht unmittelbar 
verletzendes Bild erreicht werden kann. Die Gewóhnung des Publikums allein konnte 
€s ermóglichen, dafs diefe Mangel fo lange unbeanftandet, ja faft unbemerkt hin- 
Senommen wurden. Diefe vielfachen Nachteile haben dazu geführt, von der fchwie- 
rigen und unbefriedigenden Verbindung der Kuliffen mit den Soffitten abzugehen 
und beide Teile zu einem einzigen Stücke zu kombinieren. 

Diefe unter dem Namen Bogendekorationen oder kurzweg Bogen bekannten 
Dekorationsteile find im Grunde genommen nichts anderes als Profpekte, in denen 
dem dargeftellten Gegenftand entfprechende Ausfchnitte gemacht find, um durch die 
fo entftehenden Lücken Durchblicke auf einen dahinter liegenden Plan zu gewahren. 

Je nach Art des damit zu erreichenden Biihnenbildes kënnen in einem Pro- 
fpekt beliebig viele, grofse oder kleinere folcher Ausfchnitte notwendig werden. 
Von der urfprünglichen Leinwandflüche werden danach eine entfprechende Anzahl 
von Teilen verbleiben, welche, bis auf das Bühnenpodium herabreichend, fich auf 
dasfelbe auffetzen. Um ein ftórendes Hin- und Herfchwanken diefer unteren Aus- 
läufer zu verhüten, werden fie unten ausgefteift und in irgend einer Weife am 
Podium befeftigt. 

Durch Aufhängen verfchiedener Profpekte hintereinander, wenn ihre Ausfchnitte 
und ftehen gebliebenen Teile ungefähr fchachbrettartig verfchoben und verfetzt find, 
in Verbindung mit einer wohl abgeftimmten Beleuchtung und Abtónung, fowie ge- 
fchickter Verwendung von Satzftücken werden für den Aufbau der Dekorationen 
Sanz aufserordentlich grofse Vorteile erreicht. Dies mag namentlich für Säulenhallen 
und Architekturen jeder Art, für dichte Walder, für Durchblicke auf Fernfichten 
und dergl. gelten. Mit Hilfe diefer Bogen kónnen alle diefe Wirkungen in künft- 
lerifch: vollkommenerer und zugleich mafchinell einfacherer Weife erreicht werden 
als mit den früheren Einrichtungen, welche neben den Profpekten, Kuliffen und 
Soffitten zur Vervolltündigung des Bühnenbildes nur noch die Satzftücke zur Ver- 
fügung hatten. 

Wenngleich letztere nach wie vor nichts weniger als entbehrlich find, fo kommt 
doch bei Verwendung der Bogendekorationen die komplizierte Bewegung der 
Kuliffenpaare nebft der dazu gehörenden Soffitten in Wegfall; an ihre Stelle tritt 
die weit einfachere der Bogen, und es leuchtet ein, welche Entlaftung für den 
Betrieb einer Bühne dies bedeutet. Indes mufs hier eingefchaltet werden, dafs 
durch die Verwendung der Bogendekorationen die Anzahl der Züge oder die 
Inanfpruchnahme der vorhandenen bedeutend gefteigert wird. 

Eingefchnürt und gezogen werden die Bogendekorationen ganz in derfelben 
Weife wie die Profpekte und find alfo auch in diefer Beziehung folchen gleich zu 
achten. 

Die Leinwand der Profpekte etc. wird der Konfervierung wegen an den Rän- 
dern umgenäht, wobei oben und unten die fog. ca. 15 bis 20 em weiten Scheiden 
oder Tafchen hergeftellt werden, in welche die lediglich zur Verfteifung und Streckung 
dienenden unteren, fowie die auch zur Einfchnürung notwendigen oberen Latten 
gefchoben werden. Früher waren dies hölzerne gehobelte Latten; neuerdings werden 
fie von Eifenblech zufammengebogen. 

Die Vorrichtungen zum Aufziehen und Herablaffen der durch die Ober- 
Mafchinerie bewegten Dekorationsteile werden kurzweg mit dem Namen »Züge« 


bezeichnet, 


206. 
Bogen. 


207. 
Tafchen und 
Züge. 
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Je nach ihrem Erbauer oder technifchen Leiter zeigen die Bühnen in der 
Anordnung der Profpekt-, Bogen-, Soffitten- oder Rampenzüge die verfchiedenften 
Abweichungen, die jedoch nur Einzelheiten betreffen und in der Hauptfache, den 
gleichen Anforderungen dienend, fich ungefáhr gleich bleiben müffen. 


Fig. 176. 


Schematifche Darftellung eines Profpektzuges. 


Deshalb mag auch die Anführung und Erläuterung einer folchen Vorrichtung 
als Beifpiel hier genügen (Fig. 176). | 
Die am Profpekt P befeftigte Oberlatte wird mit fechs Kettchen an die Profpektlatte Z einge- 
hängt. Letztere wird von fechs Seilen S getragen, welche zuerft über fechs ca. 1,50 über dem Fufs- 
boden des Schnürbodens aufgeftellte Rollen Æ, von da über die fechsrillige Sammelrolle 77 und von 
diefer über die fiebenrillige Rolle A geführt find. Ueber die mittlere, fiebente Rille diefer Rolle A ift 
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das endlofe Seil A" gelegt, welches im erften Verfenkungsgefchofs V über die dort befeftigte Rolle läuft 
und ftraff angezogen ift. Die fechs Profpektfeile, fowie das endlofe Handfeil find mittels einer Lafche 
von ftarkem Eifenbleche mit dem Gewichtsfchlitten G verbunden, welcher feinerfeits in den Führungs- 
nuten gleitet. 

Wird das Seil A in der Richtung p gezogen, fo geht das Gewicht nach oben und der Profpekt 
oder Vorhang etc. fenkt fich; beim Ziehen in der entgegengefetzten Richtung hebt fich der Profpekt. 


Wenn ein neuer Profpekt einzuhängen ift, fo ift der Vorgang der folgende. 


Die Latte Z wird auf Bühnenhöhe herabgeholt, indem zwei bis drei Mann am Seile A in der 
Richtung f ziehen, Sobald die Latte auf Bühnenfufsboden angekommen ift, befindet fich das Gegen- 
e gewicht auf dem Schniirboden, wofelbft es 
Fig. 177. durch eine angemeffene Vorrichtung feftge- 
halten wird, bis der neue Profpekt ange- 
hängt ift und hochgenommen werden mufs; 
zu diefem Zwecke ift die Arretierungsvor- 
A kehrung wieder auszulófen. Das gleiche 
gilt natürlich, wenn ein Profpekt ausge- 

wechfelt werden foll. 


Ueber die Einrichtung der 
Gewichtsfchlitten und Führungen 
gibt Fig. 177 hinreichenden Auf- 
fchlufs. 


Letztere werden aus 3 cm ftarken 
Holzleiften zufammengefügt; in ihnen be- 
wegen fich die 9 cm breiten Schleifleiften 4 
der 4cm im Geviert ftarken hölzernen 
Führungsflangen Z, mit denen mittels 
ftarker eiferner Winkelbänder die 25 mm 
im Durchmeffer haltenden eifernen Ge- 
wichtsftangen C verbunden find. Ueber 
letztere werden die zur Ausbalancierung 
erforderlichen Gewichtslamellen D gefcho- 
ben, welche zu diefem Zwecke mit feit- 
lichen Einfchnitten verfehen find; an ihren 
oberen Flächen find Leiften und an ihren 


CRUNDRÍss- StiTEN- VORDER- unteren Nuten angegoffen, welche ineinan- 
ANSICHT. der greifend der Lamellenfäule Halt geben. 

Wie das hier gewählte, einem 

10 40 20 30 40 sotentM älteren Theater entlehnte Beifpiel 


erkennen läfst, bildeten die Füh- 
rungen der Gegengewichte höl- 
zerne, an den Bühnenwänden hinaufgeführte Rinnen, die, urfprünglich mit Fett 
oder grüner Seife gefchmiert, fpäter erft mit trockenem Graphitpulver eingerieben, 
vortreffliche Leitungen für einen Brand bilden mufsten. In neueren Theatern werden 
fie aus Eifen hergeftellt, womit ihnen diefe gefährliche Eigenfchaft genommen ift. 

Die bereits erwähnten Soffitten werden in derfelben Weife eingefchnürt und 
bewegt wie die Profpekte und Bogen; ihre Gegengewichtsführungen befinden fich 
an der entgegengefetzten Bühnenwand, zufammen mit denjenigen der fog. Beleuch- 


Gewichtsführungen und Schlitten, 


tungsrampen. 
Auch die die Bühne manchmal verhüllenden dichten Wolkengebilde und die 


dünnen Gazefchleier find, wenn fie fich von oben herabfenken, in Bezug auf ihre 
Einfchniirung und Bewegung grundfätzlich ebenfo behandelt wie die Profpekte, 


208 
Ziige mit 
Gitterträgern. 


209. 
Gefchloffene 
Dekorationen, 


210, 
Panoramen. 


211. 
Horizont. 
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Soffitten etc.; haufig werden fie auch von den die Mafchinengalerien verbindenden 
Laufftegen aus eingefchnürt, 

Die aus den Verfenkungen oder durch die geöffneten Kaffettenklappen auf- 
fteigenden Dekorationen kónnen, fofern dies bei offener Szene zu gefchehen hat, 
nicht, wie dies fonft erfolgt, mit fechs Schnüren aufgehängt und gezogen werden, 
weil diefe letzteren dem Publikum fichtbar fein würden. Sie werden deshalb nur an 
den beiden, dem Auge des Publikums verborgenen Enden mit zwei ftärkeren Tauen 
angehängt. Die folchergeftalt nur an zwei Punkten gehaltene Oberlatte würde aber 
nicht ftark genug fein, die ganze Laft der Leinwand frei zu tragen; fie würde ent- 
weder brechen oder doch in unliebfamer Weife fich durchbiegen. 

Für diefe Fälle dienen leichte Gitterträger, an welche die Oberlatte des 
betreffenden Profpektes befeftigt wird und welche, wie bereits erwahnt wurde, an 
ihren beiden Enden eingefchnürt und durch eigene Gitterträgerzüge bewegt werden, 
welche jedoch in allen Punkten den Profpektzügen entfprechen. Der Gitterträger 
felbft mufs durch die von ihm getragene Dekoration oder fonft in geeigneter Weife 
verftärkt werden. 

Für die Dekorationen zu folchen Handlungen, welche fich in Innenräumen 
abfpielen, werden anftatt der Kuliffen mit den die Kuliffengaffen abfchliefsenden 
Satzftücken auch vielfach die fog. gefchloffenen Dekorationen verwendet. Bei den- 
felben werden die Seitenwánde entweder durch die fog. Panoramen oder dadurch 
hergeftellt, dafs Kuliffen verwendet werden, welche mit runden, drehbaren Stollen 
(Gasrohren) in die Kuliffenwagen eingefteckt find und aus mehreren, an Scharnieren 
beweglichen Teilen — Flügeln — beftehen, fo dafs die ganze Kuliffe gleich einer 
fpanifchen Wand aufgeklappt werden kann. Die Flügel werden mit Latten abgefteift 
oder fonft in einfachfter Weife auf dem Podium befeftigt. Die Plafonds werden, 
fofern fie nicht durch Soffitten nachgeahmt werden, durch grofse ausgefteifte Lein- 
wandflächen dargeftellt, welche in wagrechter Lage an den Mafchinengalerien auf- 
gehängt werden. 

Bei diefer Anordnung, gleichviel ob fie mittels Klappkuliffen oder Panorama- 
dekoration hergeftellt wird, müffen felbftverftändlich die für den Ab- und Zugang 
der Darftellenden notwendigen feitlichen Ausgänge in irgend einer Weife offen 
gelaffen werden. 

Die foeben erwähnten Panoramendekorationen fetzen fich im wefentlichen 
zufammen aus den beiden feitlichen Flügeln, welche ungefähr fenkrecht auf den die 
Bühne nach hinten abfchliefsenden Profpekt gerichtet find und im allgemeinen 
ebenfo eingefchnürt werden wie diefer. Bewegt werden fie mittels der fog. Panoramen- 
züge, deren Gewichtsführungen an der hinteren Bühnenwand liegen. 

In ihrer einfachften Form kann auch diefe Art der Dekoration niemals oder 
doch nur in ganz feltenen Ausnahmefällen zur Verwendung kommen. Faft immer 
wird fie durch Satzftiicke, Zwifchenprofpekte, Practicables und andere Hilfsmittel 
in der verfchiedenften Weife vervollftändigt und bereichert werden müffen. Schon 
die Schwierigkeiten, welche durch den Anfchlufs der Seitenflächen an den Schlufs- 
profpekt entftehen, machen dies zur Notwendigkeit. 

Um alle diefe Schwierigkeiten zu befeitigen, ift man noch einen bedeutfamen 
Schritt weiter gegangen, indem man die beiden Seitenprofpekte (Panoramen) mit 
dem Schlufsprofpekte zu einer grofsen Leinwand vereinigte, deren Ecken abgerundet 
find, fo dafs.fie in Form eines U die ganze Bühne umfpannt. Diefe durch die 
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Gefellfchaft »Afphaleia« in Vorfchlag gebrachte und unter dem Namen »Horizont« 
eingeführte Neuerung bedeutet eine fehr grofse Vervollkommnung der Dekorations- 
mittel einer Bühne. 

Vorgreifend móge hier eingefchaltet werden, dafs der Horizont nicht eine 
felbftändige Dekoration im eigentlichen Sinne bildet, d. h. dafs er weder eine Land- 
fchaft noch ein Interieur oder dergl., fondern lediglich den freien Himmel darftellt 
und demnach gewiffermafsen nur als Untergrund für jede Art freier Gegend dient, 
welche mit den üblichen Mit- 
teln in ihn hineingebaut werden 
mufs. Näheres über diefe ebenfo 
originelle, wie finnreiche und 
wirkungsvolle Einrichtung wird 
an geeigneter Stelle mitgeteilt 
werden. 

Noch zu erwahnen find 
hier die eigentlichen Wandel- 
dekorationen. Unter einer fol- 
chen ift eine unendliche Lein- 
wand zu verftehen, auf welcher 
— in den meiften Fallen — 
landfchaftliche Darftellungen ge- 
malt find. Sie wird in einer der 
Kuliffengaffen, über lotrechte, 

einander gegenüberftehende 

Walzen fich abwickelnd, quer 
über die Bühne gezogen, wo- 
durch dem Auge des Befchauers 
wechfelnde Bilder vorgeführt 
cu — werden. Damit foll der aller- 

a a ey, dings nur in feltenen Fallen mit 
einer wiinfchenswerten Vollkom- 

menheit erreichte Eindruck her- 

vorgerufen werden, dafs der oder 


die auf der Biihne befindlichen Darfteller es feien, welche fich fortbewegen. Der 
indifche Zauberwald in »Urwafi«, der Weg nach der Gralsburg in Wagner's »Parfifal« 
und andere ühnliche, namentlich den Balletten und Feerien angemeffene Effekte 
werden mittels folcher Wandeldekorationen hervorgebracht. Von ganz befonders 
glanzendem Erfolpe war die von Fritz Brandt in Berlin für die neue Ausftattung 
des »Oberon« im Hoftheater zu Wiesbaden ausgeführte Wandeldekoration. 

Die Wirkung einer folchen könnte aber niemals eine nur annähernd befriedi- 
gende fein, wenn fie — alfo der bewegliche Hintergrund — auf eine einzige, in der 
eben angedeuteten Weife fich abwickelnde Leinwandflüche befchránkt bliebe. Aller 
Kunft des Dekorationsmalers ungeachtet müfste dabei der Eindruck ein ftarrer und 
unnatürlicher bleiben, es fei denn für fehr grofse Fernen, weitab liegende Küften- 
landfchaften und dergl, danach ganz befonders auch für Luft und Bewölkungen. 
Für folche Darftellungen würde aus optifchen Gründen eine einfache Leinwand 
genügen. (Hierzu vergl. auch den fog. Horizont der Afphaleia-Bühne.) Wo immer 


Fig. 178. 


Wandeldekoration, 


212. 
Wandel- 
dekorationen. 


213. 
Flug- 
mafchinen. 
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aber die vorbeiziehende Landíchaft in unmittelbare Beziehung zu den im Vorder- 
grunde der Bühne fich aufhaltenden Darftellern gefetzt ift, müffen, um dem Ein- 
drucke der Wirklichkeit möglichft nahe zu kommen, anftatt des einen mehrere 


* folcher Profpekte in hintereinander liegenden Linien über die Bühne gezogen werden. 


Fritz Brandt verwendet dazu drei der lotrecht ftehenden: Walzenpaare in drei auf- 
einander folgenden Gaffen, auf deren jedem fich ein Profpekt abwickelt (Fig. 178). 
Die beiden vorderen find je nach Erfordernis des dargeftellten Gegenftandes durch- 
brochen; der dritte, die Ferne darftellende ift gefchloffen. Die durchbrochenen 
Teile der beiden vorderen find aus praktifchen Gründen mit weitmafchiger Gaze 
verbunden, da fonft die Flachen fich nicht glatt halten würden. Die Bedeutung 
der Durchbrechungen für die Wirkung liegt auf der Hand und bedarf keiner befon- 


Fig. 179. 


Flugmafchine. 


deren Erklärung. (Vergl. darüber auch das in Art. 206 [S. 275] bezüglich der Bogen- 
dekorationen Gefagte. Die drei Walzenpaare werden mittels einfacher Vorkehrungen 
bewegt, und zwar mit verfchiedenen, von vorn nach hinten abnehmenden Gefchwin- 
digkeiten, wodurch eine der Wirklichkeit fehr nahe kommende Verfchiebung der 
drei Pláne hervorgebracht wird. 

Die Verfetzbarkeit der lotrechten Walzen bietet auch das Mittel, fie fo weit 
auseinander zu rücken, wie die Gaffen dies erlauben, und fie zu zwei die Bühne an 
beiden Seiten einfchliefsenden, fenkrecht auf das Profzenium gerichteten Wandel- 
dekorationen zu verwenden, wodurch in Verbindung mit einem entfprechenden hin- 
teren Abfchluffe eine Luftdekoration von fehr grofser Wirkung hervorzubringen ift 152). 

Die Art der Bewegung der zu diefen Wandeldekorationen dienenden Lein- 
wandflächen fchliefst fowohl eine obere, wie auch eine untere fefte Ausfteifung der- 
felben aus; an ihren unteren und oberen Rändern werden deshalb ftarke Seile ein- 
genáht, welche dazu dienen, ihnen den erforderlichen Halt zu geben. 

Die Konftruktion der in früheren Theatern fo beliebten und eine fo grofse 
Rolle fpielenden Flugmafchinen ift im Grundgedanken fehr einfach. Auf der vom 
Schnürboden herabhängenden Flugbahn läuft ein niedriger Wagen, an welchem 
mittels Drähten auf einem Fahrftuhl oder an einer ftarken Latte, dem fog. Flug- 


133) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Mafchineriedirektors Fritz Brandt in. Berlin. 
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balken, die Perfonen oder Dekorationsftücke hangen, mit welchen die Flugbewegungen 
vorgenommen werden follen. Diefelben erfolgen im wagrechten Sinne durch Her- 
überziehen des nach beiden Seiten eingefchnürten Wagens auf der Bahn, im lot- 
rechten Sinne durch Einholen oder Nachlaffen der genannten über Rollen laufenden 
Drühte. Beide Bewegungen kónnen einzeln ausgeführt oder beliebig kombiniert und 
dadurch die verfchiedenften Flugbewegungen nachgeahmt werden. 

Die Mafchinengalerien und Laufftege werden als Teile der Obermafchinerie 
angefehen und zu diefer gerechnet. Erftere laufen in mehreren Etagen übereinander 
an den Seitenwänden der Bühne entlang; letztere überqueren diefelbe und bilden 
den Kuliffengaffen entfprechende Verbindungen zwifchen den beiderfeitigen Galerien. 
Ihrer kónnen nur eine geringere Anzahl übereinander angeordnet fein, weil fie fonft 
den dem Publikum fichtbaren Teil der Bühne durchfchneiden würden. 

Die Trager der feitlichen Galerien find meift mit ihren Kópfen in die Bühnen- 
wand eingelaffen und mit der anderen Seite an den Dachbindern aufgehängt; 
manchmal werden fie auch unabhängig vom Dachwerke als freitragende Konfolen- 
tráger konftruiert. Die den Bühnenraum überquerenden Laufftege find ftets mit den 
Dachbindern feft verbunden. 

Es ift bereits dargelegt worden, dafs die eigentlichen Profpekte und Bogen- 
dekorationen über dem zwifchen den Kuliffen freibleibenden Raume, den Gaffen, 
hängen. Diefer Raum wird demnach in den oberen Regionen von den bis unter 
den Schnürboden hinaufgezogenen und von da herabhängenden Profpekten ein- 
Senommen; folgerichtig konnen die Laufftege nicht an diefer Stelle über die 
Bühne geführt werden, fondern nur über derjenigen, welche auf dem Podium durch 
die Kuliffen, bezw. durch die Schlitze etc. eingenommen wird. Da nun, wie 
erwähnt, die Laufftege von den Bindern getragen oder an denfelben aufgehängt 
Werden follen, fo miiffen diefe letzteren der Stellung der Kuliffen entfprechen, und 
in weiterer Folge ergibt fich alfo, dafs die Einteilung der Dachbinder abhängig ift 
von derjenigen des Podiums oder unter Umftänden auch umgekehrt, diefe von jener. 
Zur näheren Verdeutlichung móge die fchematifche Darftellung des Syftemes diefer 
Galerien. und Laufftege im Neuen Hoftheater zu Dresden (Fig. 180) dienen. Diefe 
Einrichtungen haben fehr verfchiedenen Zwecken zu dienen und gehóren zum unent- 
behrlichften Hausrate einer wohleingerichteten und leiftungsfáhigen Bühne. Die 
Galerien find in erfter Linie wegen der an den Bühnenmauern herabgeführten Züge 
notwendig.  Diefe werden vielfach von den Galerien aus gezogen, und wo dies 
nicht hier, fondern vom Bühnenpodium aus gefchieht, da ift es doch von gröfster 
Bedeutung, dafs die Schnüre wegen der Kontrolle, wegen etwaiger Nachhilfen und 
anderer Anlaffe zu jeder Zeit und ohne befondere Vorkehrungen ihrer ganzen 
Länge nach zugänglich find. Die Möglichkeit hierzu wird durch die Galerien 
geboten. 

Von ihnen aus werden auch in gewiffen Fällen leichtere Dekorationsftücke 
eingefchnürt und bewegt, auch die Bewegungen der Horizonte, der Flugmafchinen, 
fowie der meiften der Spezialapparate und Vorkehrungen werden von ihnen aus 
Seleitet, und endlich dienen fie auch zur Ueberwachung der Bühne feitens der 
Feuerwehr. So namentlich die erfte Galerie zunächft dem Podium, auf welcher 
einer der wichtigften Poften feinen Platz findet. 

Für Aufftellung der Effektbeleuchtungsapparate wird in grofsen Theatern eine 
befondere Beleuchtungsgalerie Bedürfnis fein. Sie wird lediglich für diefen Teil des 


214. 
Galerien 
und 
Laufftege. 
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Dienftes referviert und mit befonderen entfprechenden Apparaten und Einrichtungen 
ausgeftattet, zu denen auch ein kleiner, auf dem Geländer angebrachter Schienenweg 
zur gleichmäfsigen Bewegung der fchweren Apparate gehört. Diefe Beleuchtungs- 
galerie wird auch an der hinteren, den Raum der Vorderbühne von demjenigen 
der Hinterbühne fcheidenden Abfchlufsmauer entlang geführt. 

Die feitlichen Galerien ftehen fämtlich durch eine felbftzufchlagende feuer- 
fichere Tür mit den Bühnentreppen in unmittelbarer Verbindung. Diefe Mafsregel 
ift von gröfster Bedeutung, um dem im Falle des Ausbruches eines Brandes dort 
fehr exponierten Bühnenperfonal den Rückzug möglichft zu fichern. 


Fig. 180. 


Mafchinengalerien und Laufftege im Neuen Hoftheater zu Dresden. 


Die die Bühne überquerenden Laufftege haben im allgemeinen ahnliche Auf 
gaben zu erfüllen wie die Galerien, namentlich fo weit als die Profpekte in Betracht 
kommen; aufserdem dienen fie aber zur fchnellen Verbindung zwifchen den beider- 
feitigen Galerien, die fonft nur auf grofsen Umwegen möglich wäre. Mit Rückficht 
auf eine Verwendung der parallel der Längenachfe der Bühne hängenden Panoramen 
oder Horizonte kann aber die Verbindung zwifchen Laufftegen und Galerien keine 
fefte fein, fondern zwifchen beiden mufs ein für gewöhnlich durch eine aufzu- 
klappende Brücke gefchloffener freier Raum belaffen werden. 

Bisher wurden Laufftege, Galerien und Brücken mit gehobelten, in Abftanden 
von ca. 2 bis 3 «m verlegten Brettern — ebenfo wie der Schnürboden — abgedeckt. 
Der Holzbelag galt und gilt zur Zeit noch bei einer Anzahl von Bühnentechnikern 
als der vorteilhaftefte aus verfchiedenen praktifchen Erwägungen. Die Zwifchen- 
räume zwifchen den Belagsbrettern find notwendig, einesteils um an jeder Stelle 
nach Bedarf Seile hindurchführen zu kónnen, wie z. B. die Schnüre der Soffittenzüge, 
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anderenteils der Ueberfichtlichkeit wegen. In den Theatern neueften Urfprunges wird 
diefer Belag aus Eifenplatten hergeftellt; die Rückficht auf eine Erhóhung der 
Sicherheit gegen Feuersgefahr ift dabei beftimmend gewefen. In folchen Fallen 
werden auch die Holme der Schutzgeländer, mit welchen die Galerien gefichert 
fein müffen und welche fonft von gehobelten Latten hergeftellt werden, aus Eifen 
ausgeführt. . 

Es mufs die Möglichkeit geboten fein, dafs während der Vorftellung der 
Mafchinenmeifter oder einer der Bühnenarbeiter möglichft fchnell vom Podium nach 
den Obermafchinerien gelangen könne. Aus diefem Grunde mufs auf jeder Bühne 
wenigftens ein für eine Perfon konftruierter, vom Podium bis zum Schnürboden 
geführter Fahrftuhl vorhanden fein. 

Der Schnürboden ift ftets an der Dachkonftruktion aufgehängt. Er pflegt mit 
einem Fufsbodenbelag von ca. 4 em ftarken gehobelten Brettern eingedeckt zu fein, 
welche aus bereits erwähnten Gründen mit Abftänden von ungefähr 5 em auf ihrer 
Unterlage befeftigt werden. In neueren Theatern find auch für diefen Belag der 
Feuerficherheit wegen roftartig geftaltete Eifenplatten eingeführt worden. 

Der Schnürboden hat feinen Namen davon erhalten, dafs dort die Schnüre der 
fämtlichen Züge zufammenkommen. Sie werden — für jeden Zug 6 — über die auf 
dem Boden befeftigten Rollen geführt, von denen alfo für jeden Profpekt-, Bogen-, 
Soffitten-, Beleuchtungszug etc. 8 gehören, nämlich 6 einrillige Leitrollen, eine fechs- 
tillige Sammelrolle und eine fiebenrillige Zugrolle. Diefer Anhäufung von Rollen 
oder »Radin« verdankt der Schnürboden auch die weitere Bezeichnung Rollenboden 
oder Radlboden, letztere namentlich in öfterreichifchen Theatern. 

Zur Ausftattung einer Bühne gehören endlich auch die den Abfchlufs gegen 
den Zufchauerraum und die angemeffene Einrahmung des Bühnenbildes bewirkenden 
Vorhänge und Draperien. 

An die architektonifche Umrahmung der Bühnenóffnung find gemalte Draperien 
angefügt, deren oberer in reichem Faltenwurfe gebildeter Teil mit dem bekannten 
Namen Manteau d’arleguin bezeichnet wird (fiehe Fig. 154, S. 242). Die anfcheinend 
an den Seiten herabhängenden, in der Tapezierfprache Chales genannten Teile 
nennt man hier die »Hofen«. 

Unmittelbar dahinter fchliefst fich der eiferne Vorhang an, deffen obere Panze- 
rung durch den Manteau d’arleguin verdeckt wird. In Bezug auf feine Bedeutung 
für die Sicherheit des Publikums, feine Konftruktion und die Art feiner Bewegung 
wird der eiferne Schutzvorhang in Kap. 10 (unter b, 3, æ) noch eingehende Betrach- 
tung finden; hier möge nur erwähnt werden, dafs er feines grofsen Gewichtes, 
fowie der Notwendigkeit einer abfoluten Zuverläffigkeit wegen einen eigenen 
Bewegungsmechanismus erfordert. Deshalb, fowie aus dem Grunde, dafs er nicht 
dem Bühnenarbeiterperfonal, fondern der Feuerwehr unterfteht, ift er nicht zur 
eigentlichen Obermafchinerie einer Bühne zu rechnen. 

Hinter ihm find die Vordergardinen oder Vorhänge aufgehängt. Es find deren 
meiftens drei, nämlich der vor Beginn und nach Schlufs der Vorftellung in Tätig- 
keit tretende Hauptvorhang, der Zwifchenaktsvorhang und der Verwandelungsvorhang. 
Bei den beiden letztgenannten ift die Art ihrer Verwendung in ihrer Bezeichnung 
zu erkennen. 

Die Vorhänge werden, fofern fie als ganze Fläche gehoben und gefenkt werden, 
ganz den Profpekten analog eingefchnürt und bewegt. In einigen der neueren 


215. 


Fahrftuhl. 


216. 
Schnür- oder 
Rollenboden. 


217. 
Vorhänge. 


218. 
Souffleur- 
kaften. 


284 


Theater werden der eine oder andere diefer Vorhänge oder auch alle drei in Form 
von Zuggardinen nach den beiden Seiten hin auseinander gezogen, entweder ganz 
einfach und glatt oder nach den Ecken hinaufgezogen und gerafft. In folchen 
Fallen müffen die Vorhänge auch wie gewöhnliche Zuggardinen behandelt werden; 
denn der Natur der Sache nach können fie nicht, wie die zuerft genannten, aus 
gemalter Leinwand, fondern fie miiffen,aus wirklichem Stoff beftehen. (Siehe auch 
Art. 177, S. 248.) 

Hinter den Vorhängen befinden fich als zweites Profzenium die meiftens beweg- 
lichen Draperiekuliffen und Draperiefoffitten. Sie dienen einesteils dazu, eine Um- 
rahmung für das Bühnenbild zu fchaffen, anderenteils dazu, mit ihrer Hilfe im 
Bedarfsfalle durch eine Verfchiebung die Bühnenöffnung einzuengen, alfo das 


Fig. 181. 


Souffleurkaften. 


ca. yy w. Gr. 


Gefichtsfeld zu verkleinern. Aus diefem Grunde müffen fie beweglich fein; Ein- 
{chniirung und Bewegung erfolgen genau derjenigen der anderen Kuliffen und Soffitten 
entfprechend. 

Noch bleibt ein trotz aller Befcheidenheit ftórender, namentlich für deutfche 
Bühnen aber noch unentbehrlicher Teil zu erwáhnen: der Souffleurkaften. Der für 
denfelben auf allen Bühnen gleichbleibende Platz in dem vorderften Punkte des 
fog. Bufens, d. h. der Ausbauchung des Podiums über die Vorhangslinie hinaus, ift 
bekannt; auch find die Gründe, welche für die Wahl diefes Platzes ausfchlaggebend 
find, zu naheliegend, als daís fie einer befonderen Erórterung bedürfen kónnten. 

Die von alters her für den Souffleurkaften gewohnte und ebenfalls bekannte 
Mufchelform mufs unftreitig als die am beften geeignete angefehen werden, nicht 
allein ihrer Erfcheinung wegen, fondern auch aus Gründen der Akuftik, da diefe 
Form den Schall der Bühne zuwirft und vom Auditorium abhält. Am wichtigften 
wird es immer fein, die aus folchen Gründen gebotene Form möglichft anfpruchs- 
los zu geftalten und fie einfach einzugeftehen. Die Verfuche, die Mufchel durch 
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irgendwelches daran angebrachtes ornamentales Beiwerk zu verleugnen und zu ver- 
ftecken, haben nie zu glücklichen Ergebniffen geführt. 

Der Sitz des durch eine kreisformige oder ovale Oeffnung iiber das Podium 
hervortauchenden Souffleurs wird von der erften Verfenkungsetage mittels einer 
kleinen, fteilen Treppe erreicht. 

Grofsräumigkeit und Bequemlichkeit kann für diefen Raum felbft auf den 
gröfsten Bühnen nicht in Frage kommen. 

Für Ballette und Pantomimen ift die dem Souffleur zugewiefene Lücke im 
Podium ebenfo wie die fie verdeckende Mufchel nicht nur überflüffig, fondern fogar 
vom Uebel. Erftere würde den Raum befchränken und letztere die fo wichtige 
Ausficht; auch lieben es die erften Tänzerinnen bekanntlich, gerade an diefer Stelle 
den Applaus des Publikums dankend entgegenzunehmen. Mit Rückficht auf folche 
Anläffe wird deshalb auch vielfach in den Theatern, auf welchen fie in Frage 
kommen, der ganze obere Teil des Souffleurhäuschens fo eingerichtet, dafs er mit- 
famt der Mufchel nach Wegnahme der lofe aufliegenden, den Sitz und die Stufen 
bildenden Querbretter nach unten geklappt werden kann, wonach die Oeffnung mit 
einer Tafel zugedeckt wird. 

Es möge hier genügen, in Fig. 181 einen folchen Souffleurkaften abzu- 
bilden, da die Einrichtung derfelben bis auf kleine Unterfchiede in allen Bühnen 
die gleiche ift. 


3) Sondereinrichtungen. 


Aufser den in vorftehendem in ganz allgemeinen Zügen dargeftellten Haupt- 


-teilen einer Bühne find für eine folche, fofern fie den neuzeitlichen Anfprüchen 


gerecht werden foll, noch eine grofse Anzahl von gewiffen Spezialeinrichtungen 
unentbehrlich, mit deren Hilfe die verfchiedenartigen Effekte ermöglicht werden, 
welche faft eine jede Vorftellung in befcheidenerem oder in überwältigendem Mafse 
fordert. 

Für die Herftellung der hierzu notwendigen Apparate und Vorrichtungen find 
die neueren Fortfchritte der Technik in ausgedehntefter Weife herangezogen und 
nutzbar gemacht, manche diefer Effekte in ganz befriedigender Weife erft durch 
fie ermöglicht worden. Zum Verftändniffe der Anlage einer Bühne und ihrer 
Mafchinerien im grofsen und ganzen ift aber eine genaue Kenntnis aller diefer Ein- 
richtungen und Apparate in ihren Einzelheiten nicht unbedingt erforderlich, und 
deshalb mag auch hier, wo es fich zunächft um die Kenntnis der allgemeinen 
Grunderforderniffe einer brauchbaren Bühne handelt, genügen, diefe Einzelanlagen 
kurz zu erwähnen, eine eingehende Erörterung derfelben für fpätere Gelegenheit 
vorbehaltend. 

Dahin find zunächft die ebengenannten Flugmafchinen zu rechnen mit all den 
Vervollkommnungen, welche die Sicherheit fowohl wie die Beweglichkeit des Ganzen 
gewahrleiften; ferner die verfchiedenen Vorkehrungen für fog. Apotheofen etc., die 
Vorrichtung, um die Bewegung von Schiffen, fowie deren Zufammenbruch und Ver- 
finken nachzuahmen; die Apparate zur Erzeugung des Geräufches von Wind, Regen, 
Donner und Blitz. Neuerdings ift noch die Notwendigkeit hinzugetreten, Lawinen, 
Bergftürze und felbft Dynamitexplofionen mehr oder weniger glaubhaft vorzuführen. 
Ferner find die Darftellungen von Gefpenfterzügen, wie z. B. der wilden Jagd in 
Weber's »Freifchütz«, des Walkürenrittes in Wagners »Walküre«- etc., und dergl. 
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zu einer Vollkommenheit gelangt, neben welcher die früheren mit Recht wie naive 
Kinderfpielzeuge erfcheinen. Auch Feuerzauber, Feuersbrünfte, auffteigende Dämpfe, 
wirkliche Wafferfälle und andere Naturerfcheinungen gehören nicht mehr zu den 
unerhörten oder fchwer zu bewältigenden Leiftungen einer grofsen Bühne. Es ift 
jedoch unmöglich, alle die dazu erforderlichen Einrichtungen- hier fyftematifch zu 
behandeln. Einesteils würde dies zu weit führen; anderenteils find auch in vielen 
Fällen die bezüglichen Einrichtungen nicht von vornherein zu beftimmen, fondern 
ganz von den Ideen des technifchen Leiters der Bühne abhängig, fo dafs man fich 
doch darauf befchränkt fehen würde, einzelne Beifpiele anzuführen, ohne daraus 
cine Regel oder ein Prinzip herleiten zu können. 

Auch all der vielen Arten von Bauereien, welche zur Herftellung einer grofsen, 
komplizierten Dekoration erforderlich find, kann hier umfoweniger im einzelnen 
gedacht werden, als fie überhaupt nicht zu generalifieren find, fondern von Fall zu 
Fall neu erdacht und unter Ausnutzung derjenigen Hilfsmittel ausgeführt werden 
müffen, welche eine wohleingerichtete Bühne bietet und deren Grundelemente im 
vorftehenden kurz angedeutet worden find 153), 

Die den Beigaben zu einem Auffatze Quaglio's151) entnommenen Abbildungen 
Fig. 182 u. 183 laffen mit grofser Deutlichkeit die Art des Aufbaues einer grofsen 
Dekoration (Schlofshof in Wagner's »Lohengrin«) mit allen verfchiedenen Erforder- 
niffen einer folchen erkennen, und es dürfte von Intereffe fein, hiermit wegen der 
Einfachheit ihrer Anordnung eine an fich pompófe Dekoration von Marot zu ver- 
gleichen in Fig. 184 u. 185, demfelben Auffatze von Quaglio entnommen. 

Zu jeder bedeutenderen, eine befondere Charakteriftik fordernden Szene werden, 
nachdem der allgemeine malerifche Entwurf feftfteht, vollftandige, der Ausführung 
bis in das Kleinfte entfprechende Modelle in ziemlich grofsem Mafsftabe aus Karton 
angefertigt, der beabfichtigten Wirkung entfprechend vollftändig bemalt und auf 
einer Modellbühne zufammengeftellt. Sie geben genau die Wirkung mit allen Einzel- 
heiten wieder und dienen bei Ausführung der Profpekte, Satzftücke etc. als Vor- 
bilder, nach denen genau gearbeitet wird. In der in Wien im Jahre 1892 ver- 
anftalteten Ausftellung für Theaterwefen waren von allen Seiten zahlreiche Kollektionen 
folcher Modelle zufammengebracht worden, deren Befichtigung und Vergleichung 
nicht allein fehr anziehend und lehrreich, fondern auch teilweife von hohem künft- 
lerifchen Intereffe war. 

Zur Anleitung beim Aufbau der Dekorationen wahrend der Vorftellung dient 
das fog. Szenarium, ein Verzeichnis der famtlichen zu jedem Bilde gehórenden 
Stücke. 

Nachdem hiermit in Kürze die wichtigften Teile einer Bühne, fowie des für 
Zufammenftellung der Dekorationen in Betracht kommenden Apparates dargelegt 
worden find, werden manche der nun zu erórternden Punkte und der durch fie 
bedungenen Erforderniffe ihrem Weien nach leichter verftändlich fein. 


4) Abmeffungen des Bühnenraumes. 


Bezüglich der Abmeffungen des eigentlichen Bühnenraumes gilt es für eine 
allen Anforderungen gerecht werden follende Bühne als anerkannte Regel, dafs die 


153) Vergl.: MovNET, G. Trucs et decors. Paris o. J. 
154) Siehe: Aus der Werkftatt des Theatermalers. Kunftgewerbebl. 1894, Heft 7, S. 121. 
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Breite derfelben mindeftens der doppelten Breite der Bühnenóffnung entfprechen 
müffe. Die örtlichen und finanziellen Bedingungen bieten naturgemäfs eine Befchran- 
kung gegen zu übermäfsige Abmeffungen; man kann aber fagen, dafs der Raum 
zwifchen den Kuliffen und den Bühnenmauern trotz feiner bedeutenden und nicht 
hoch genug anzufchlagenden Wichtigkeit für den Betrieb felbft in grofsen Theatern 
vielfach zu knapp bemeffen ift. Auf demfelben mufs der Verkehr der auf der 
Bühne befchaftigten Perfonen, deren fich in grofsen Opern und Balletten eine über- 
rafchend grofse Anzahl gleichzeitig da zufammenfindet, ungehindert ftattfinden 
kónnen; nebenbei mufs da aber auch namentlich ausreichend Platz fich finden für 
das Ordnen und Aufftellen von Aufzügen und ahnlichen Maffenentfaltungen, deren 
richtige und ruhige Abwickelung grófsere Schwierigkeiten macht, als der Zufchauer 
ahnt. So follen z. B. im Wiener Hofopernhaus bei gewiffen, befonders glänzend 
ausgeftatteten Aufführungen, z. B. »Königin von Saba«, »Aida« und derartigen 
Opern die Aufzüge eine folche Lange haben, dafs nicht allein der eben befprochene 
Raum hinter den Kuliffen und der Bühnenkorridor, fondern auch die Korridore 
fämtlicher Etagen für die Aufftellung zu Hilfe genommen werden müffen und, wie 
man mir verficherte, kaum entbehrt werden kónnten. Und folcher Inanfpruchnahmen 
ungeachtet mufs eine Bühne noch den Raum bieten, dafs fich aufser den Darftellern 
auch noch die Bühnenarbeiter, das Auffichtsperfonal, die Feuerwachen etc. dafelbft 
bewegen und ihren Obliegenheiten nachkommen kónnen. 

Man darf wohl fragen, ob Aufzüge mit einem derartigen Aufgebote von Men- 
fchen für eine Bühne ein abfolutes Bedürfnis feien oder ob in diefer Richtung nicht 
vielmehr eine gewiffe, fei es felbft durch den Zwang der räumlichen Verhältniffe 
gebotene, Einfchränkung fehr heilfam fein würde. 

Wie dem aber auch fei, auf der Hóhe des Bühnenpodiums wird aufser dem 
Raume hinter den Kuliffen ein mit der Hinterbühne in Verbindung ftehender, móg- 
lichft geräumiger Umgang ftets, auch bei minder übertriebenem Pomp, ein unerläfs- 
liches Erfordernis einer grofsen Bühne bleiben und bei gewiffen Anläffen von gröfstem 
Werte fein. 

In noch hóherem Mafse als die Breite ift die Tiefe einer Bühne fchwankend 
und von örtlichen Verhältniffen abhängig. Als ein günftiges Raumverhältnis gilt es, 
wenn fie der Gefamtbreite ungefahr gleichkommt, wenn alfo der Raum zwifchen 
den Bühnenmauern annähernd ein Quadrat bildet. Bei folchen Abmeffungen wird 
die fichtbare Tiefe der Bühne dann doch immer eine faft doppelt fo grofse fein 
als ihre fichtbare Breite, weil letztere zur Halfte durch den Kuliffenftand eingeengt, 
die Einteilung des Podiums aber bis an die hintere Mauer durchgeführt ift und 
demnach gegebenenfalls die Ausnutzung des ganzen Raumes bis dahin geftattet. 

Aufserdem ift in den meiften gröfseren Theatern der eigentlichen Bühne die 
bereits erwähnte »Hinterbühne« angehängt, welche für gewöhnlich zum Vorbereiten, 
Abräumen und zu ähnlichen Zwecken dient. Auch ift fie von grofsem Werte zum 
Aufftellen und Ordnen von Aufzügen und follte mit dem äufseren Bühnenumgang 
ftets durch grofse, ausreichend hohe Oeffnungen in Verbindung ftehen, damit 
gegebenenfalls, d. h. wenn auf der Bühne felbft der Raum fich nicht mehr dafür 
bietet, ein von der einen Seite abgehender Aufzug, unter Umftänden mit Fahnen 
und dergl., durch die Hinterbühne paffieren und die Bühne von der anderen Seite 
her wieder überfchreiten kann. Auf folche Weife können, wenn mit der Ausrüftung 
der betreffenden Statiften in aller Schnelligkeit kleine Veränderungen vorgenommen, 

Handbuch der Architektur. IV. 6, e. 19 
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| der Breite Tiefe | Höhe Anzahl Breite B 

| Pimen: der Bühne . der Gaffen Deffous 

| Offnung 

| 
E Alte Grofse Oper, Paris. . . . . | 12,50 24,50 29,00 22,00 12 1,90 2 
2 | Neue Grofse Oper, Paris . . . . | 15,50 53,00 26,00 33,00 IO 2,20 1.025 
Bl AS Hatier Drean n 20 ll 10, 30,00 19,25 24,00 9 910 4 23 
4 Neues Hoftheater, Dresden . . . . | 13,00 30,00 22,00 25,30 8 2.90 3 
SE s Wien rece, „nn un 14,50 29,50 25,00 25,00 9 3,00 4 
6 Hofburgtheater, Wien . . . . . | 12,50 30,80 20,95 27,90 8 1,10 —2,30 4 
7 | Hoftheater, München . . . . . . 12,00 29,00 28,00 26,50 9 2,90 3 
8 Opernhaus, Frankfurt a. M.. . . . | 12,50 27,50 91,50 25,50 7 3,00 3 
9 Prinz Regenten-Theater, München. . 13,50 30,00 23,00 26,50 8 3,10 3 
io | Hoftheater, Wiesbaden . . . . Le P 19,00 23,00 6 2,50 3 
II Feflfpielhaus, Bayreuth . . . . . 13,00 27,50 23,00 29,00 8 | 3:00 3 
12 Hoftheater, Schwerin . | 10,60 29,00 18,00 20,00 7 2,30 3 
13.1 Stadttheater, Halle a. Beie = | 10,00 20,00 15,50 21,00 2 
14 | Stadttheater, Roftock . | 10,25 19,00 14,00 17,50 2 
15 Neues Theater, Berlin | 8,00 16,50 12,50 17,50 2 
16 | Leffing-Theater, Berlin | 9.70 20,00 18,20 18,25 7 2,30 2 
17 | Deutfches Theater, München . . . | 11,00 18,00 12,50 17,00 5 2,35 4 

Meter Meter 


Höhe Gefamt- 
des erften | zweiten | dritten ae 

Deffous biihne 
2,40 2,10 
2,25 2,25 3,30 14,40 
2,20 2,20 910 7,50 
2,40 2,20 2,00 7,20 
2,10 2,75 2,75 11,60 
2,00 2,00 4,30 11,10 
2,70 2,50 3,00 8,20 
2,30 2,80 4,70 9,80 
2,70 3,30 3,00 9,00 
2,30 2,30 2,30 Dan 
2,50 4,00 4,00 10,50 
2,35 245 2,95 6,75 
2,40 3,00 
2,50 2,50 
2,25 2,50 
2,40 2,85 
2,15 2,25 310 9,30 

Meter 
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andere Helme ihnen auf das Haupt gedrückt oder andere Schilde an den Arm 
gehängt werden, überrafchende Heeresmaffen an dem erftaunten Auge des Zufchauers 
vorbeigeführt werden. 

In befonderen Fallen kann auch die Hinterbühne unmittelbar mit zur Bühne 
zugezogen und damit die Möglichkeit einer ganz aufserordentlichen Entwickelung 
des Bühnenbildes nach der Tiefe erreicht werden. 

Mit Rückficht hierauf find auch in manchen Theatern die Hinterbühnen mit 
den notwendigften Vorkehrungen zum Aufhängen und Bewegen von Profpekten etc. 
verfehen. 

Ueber die Art der Benutzung der Hinterbühne für den Tranfport von Pferden, 
Dekorationsftücken etc. ift an anderer Stelle das Erforderliche zu finden. 

Die Hóhe des Bühnenraumes, d. h. die freie Hóhe von Bühnenpodium bis 
Schnürboden, beftimmt fich dadurch, dafs die Profpekte von.letzterem ungebrochen 
herabhängend dem Auge der Zufchauer entzogen fein müffen. Die Höhe der Pro- 
fpekte felbft wiederum richtet fich nach der Höhe der Bühnenöffnung, da es felbft- 
verftändlich ift, dafs fie das durch Profzenium und Harlekinmantel fich bietende 
Gefichtsfeld decken müffen. 

Im allgemeinen wird von hervorragenden Theatertechnikern die Anficht aus- 
gefprochen, dafs die Verhältniffe günftig zu nennen feien, wenn die hier in Betracht 
kommende Hóhe ebenfalls der Breite der Bühne gleichküme, fo dafs alfo als die 
vorteilhaftefte Gefamtform diefer letzteren diejenige eines Wiirfels erfchiene. Neben- 
ftehende Tabelle zeigt die Abmeffungen einiger bekannten Bühnen. 

In grofsen Theatern werden meiftens drei Gefchoffe der Deffous oder Bühnen- 
keller angenommen, felten mehr, in kleineren weniger; die lichten Hóhen derfelben 
fchwanken zwifchen 2,10 m und 2,50 m; nur felten find fie grófser. Es wäre auch 
fehlerhaft, eine gröfsere Gefchofshöhe anzunehmen als unbedingt erforderlich, eines- 
teils wegen der Koften und anderenteils aus dem Grunde, weil mit der Gefchofs- 
höhe die Gröfse der Arbeitsleiftung wächft, welche beim Heben oder Verfenken 
der verfchiedenen Laften aufgewandt werden mufs, ein Umftand, der namentlich da 
in Betracht kommen mufste, wo alle diefe Arbeiten noch durch Menfchenkräfte zu 
bewältigen waren. 

In den meiften Fällen werden fich auch angefichts der tiefen Lage des unter- 
ften Bühnenkellers Vorkehrungen zur Zurückhaltung des Waffers notwendig machen. 
Diefer Umftand kann da, wo erwartet werden mufs, dafs die Bewältigung nur mit 
grofsen Schwierigkeiten verbunden fein werde, mit Rückficht auf die daraus erwach- 
fenden Koften die Veranlaffung dazu bieten, in Bezug auf Anzahl und Höhe der 
Gefchoffe die äufserfte Befchränkung eintreten zu laffen. 

So ftellten die Schwierigkeiten der Bewältigung des Grundwaffers fich der 
Anlage der Bühnenkeller in der erforderlichen Tiefe entgegen und bildeten dadurch 
eine der vielen Urfachen, welche zu dem Aufgeben des Planes der Erbauung eines 
proviforifchen Theaters im Kriftallpalaft zu München führten. 

Selbftverftändlich liegt in diefem Umftande auch ein Bedenken gegen die 
Durchführung der von englifchen Theaterfpezialiften in Vorfchlag gebrachten und 
eifrig vertretenen Neuerung, die Parterre und Parkette der Theater unter das 
Strafsenniveau zu verfenken; denn die Folge mufste eine entfprechend tiefere Lage 
der Bühnendeffous fein. Wenn diefe Art der Anlage, aller übrigen dagegen zu 
erhebenden Einwendungen und Bedenken ungeachtet, zur Durchführung kommen 
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follte, fo wird dies doch meiftens nur für kleinere oder für Luftfpieltheater môglich 
fein, deren Bühnen keine grófsere Anzahl von Deffous und folglich nur eine 
geringere Gefamttiefe derfelben erfordern. 

Schon ehe durch die Kataftrophe des Wiener Ringtheaterbrandes der letzte 
Anftofs zu den allerorts erfcheinenden Theaterbauverordnungen gegeben war — alfo 
auch fchon vor dem Hervortreten der Afphaleia-Gefellfchaft — war für die Bühnen 
einiger der neu entftehenden Theater, z. B. der Grofsen Oper in Paris, des Neuen 
Hoftheaters in Dresden und einiger anderer das Eifen, wenn auch der Hauptfache 
nach nur noch als Konftruktionsmaterial, zur Verwendung gekommen: fo in Dresden 
für das Dachwerk und die mit demfelben feft verbundenen Teile, in Paris auch für 
die Unterbühne und die Bühnenmafchinerie. In beiden Fällen aber war der fzenifche 
Apparat der Bühne, wenn auch, wie in Paris, in Eifen ausgeführt und mehr oder 
weniger durch die Eigenfchaften diefes Materials in feinen Einzelformen und 
Abmeffungen beeinflufst, feinem Wefen und Syftem nach doch in der Hauptfache 
der alte geblieben. Beftimmend für die Einführung diefes Materials war alfo 
zunächft nur noch die Erkenntnis der gröfseren Sicherheit gegen Feuersgefahr, 
fowie auch der mit eifernen Konftruktionen zu erzielenden Raumerfparnis und 
Ueberfichtlichkeit gewefen; der Gedanke einer durchgreifenden Reorganifation des 
ganzen Bühnenmechanismus war zu jener Zeit noch nicht zum Durchbruche 
gekommen. Aber auch ohne folche bewährte fich die Neuerung als eine fehr 
fegensreiche für das Dachwerk und den Schnürboden, wie auch namentlich für die 
Unterbühne. 

Das Podium einer Bühne mit hólzerner Untermafchinerie lag auf Streckbalken, 
welche ihrerfeits auf hólzernen Stielen ruhten, ebenfo die verfchiedenen Gefchoffe. 
Die Abmeffungen, welche bei ihrer fehr ftarken Inanfpruchnahme diefen hólzernen 
Subftruktionen gegeben werden mufsten, und die Dichtheit, in welcher den Anforde- 
rungen der Bühnenteilung und Mafchinerie entfprechend die einzelnen Hölzer neben- 
einander liegen und ftehen mufsten, hatte felbft bei einer rationellen Verwendung 
eine ganz aufserordentliche Anhäufung von Holz zur Folge, welche, ganz abgefehen 
von der Frage der Feuergefährlichkeit, mit einer beángftigenden und lebensgefähr- 
lichen Unüberfichtlichkeit diefer Raume verbunden war. 


5) Bühneneinrichtungen mit motorifchem Betrieb. 


Mit der Einführung des Eifens und infolge der wiffenfchaftlichen Ausnutzung 
der Eigenfchaften diefes Materials wurden für die tragenden Konftruktionsteile der 
Unterbühne Abmeffungen ermóglicht, welche neben einer bis dahin ungeahnten 
Ueberfichtlichkeit noch viele andere technifche Vorteile und damit eine eminente 
Vereinfachung und Erleichterung des Betriebes einer Bühne zur Folge hatten. Diefe 
Vorteile fteigerten fich noch gewaltig, als endlich an Stelle der primitiven, durch 
Menfchenkraft bewegten Mafchinen folche mit motorifchem Betrieb eingeführt 
wurden. 

Nach Sachs ift an der Wiener Hofoper der einzige und auch bald wieder auf- 
gegebene Verfuch gemacht worden, die Dampfkraft für diefe Zwecke als motorifche 
Kraft zu benutzen. Nach dem Vortritte der »Afphaleia« kam hydraulifcher Betrieb 
fehr bald für faft alle neueren Bühnen in Aufnahme, und erít in neuefter Zeit wird 
diefem vielfach durch elektrifchen Betrieb der Rang mit Erfolg ftreitig gemacht. 
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Bei einer Vergleichung des Podiums einer Afphaleia-Biihne (Fig. 186) mit dem- 
jenigen einer älteren Syftems fällt zunüchít auf, dafs die Einteilung desfelben in 
Gaffen beibehalten ift. Diefe find wie früher durch die Freifahrten und durch die 
vor denfelben liegenden Kaffettenklappen voneinander getrennt. In den erften, dem 
Profzenium zunächft gelegenen befinden fich die kleinen Perfonenverfenkungen. Bis 
zur zweiten Gaffe ift alfo noch kein erheblicher Unterfchied wahrzunehmen; mit 
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Grundriss der Bühne 


Personen Versenkung 


Versenkung 


a 


Hinterbühne 


Podium der Afphaleia-Biihne. 


Miso w. Gr. 


der dritten jedoch macht fich die grofse Neuerung bemerkbar, dafs von da an das 
ganze Podium auf eine Länge von 10,00 m und auf die ganze Gaffenbreite beweglich 
ift (Fig. 187 u. 188). Diefer bewegliche Teil ruht in Briickenform auf I-Balken, 
welche auf den Kolbenkópfen von je zwei hydraulifchen Zylindern aufliegen, 
mittels deren er unter feine normale Lage gefenkt, fowie auch über diefelbe 
gehoben werden kann. 

Die Kuliffen bewegen fich nicht mehr, wie auf den Bühnen alten Syftems, auf 
Schienen, welche im erften Verfenkungsgefchoffe liegen, fondern in Führungen von 
U-Eifen, die mit dem Podium feft verbunden find. Der Vorteil diefer letzteren, auf 
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den erften Blick unerheblich fcheinenden Neuerung liegt darin, dafs die Freifahrten 
mit dem Podium gehoben oder gefenkt werden kónnen, fo dafs alfo famtliche Ver- 
fenkungen famt den Freifahrten und Kaffetten der Bühnentiefe nach kombiniert 
werden kónnen. Da diefe beweglichen Teile des Podiums mit ihren Enden je auf 
einem hydraulifchen Kolben ruhen, miifsten, wenn die Verbindung eine fteife ware, 
diefe beiden beim Heben oder Senken fich mit mathematifcher Gleichmäfsigkeit 
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bewegen; denn bei der geringften Verfchiedenheit in ihrem Gange würde ein Ecken 
und damit eine Stórung eintreten. Dem ift dadurch vorgebeugt, daís auf dem 
einen Kolbenkopfe ein Gleitlager, auf dem anderen ein Drehlager angebracht ift. 
Bei nicht abfolut gleichem Gange wird das Podium alfo nachgeben und fich in eine 
etwas geneigte Lage einftellen. 

Diefem Umftande entfpringen eine ganze Reihe der finnreichften Hilfsmittel 
für die Bühnendekoration. Durch Auftreiben des einen und Zurückhalten des anderen 
Kolbens kann das Podium in eine fchrage, rampenartige Lage gebracht und ein- 
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geftellt, durch wechfelfeitiges Auf- und Abwartsbewegen der Kolben kann ein Teil 
oder das ganze Podium in eine langfame Schaukelbewegung gebracht werden. Selbft- 
verftindlich kann auch das ganze Podium der verfchiedenen Gaffen, fo weit als diefe 
beweglich konftruiert find, über oder unter Bühnenhóhe aufgetrieben oder verfenkt, 
in folcher Lage feftgeftellt und damit können Terraffen oder fonft irgendwelche 
Erhebungen oder Vertiefungen des Terrains in der Dekoration vorbereitet werden. 
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In jeder diefer für fich beweglichen Abteilungen des Podiums ift noch je eine 
grofse Verfenkung eingefchnitten, welche ebenfalls mittels hydraulifcher Zylinder, 
jedoch ganz unabhängig von der Bewegung des Podiums, gefenkt und gehoben 
werden kann. Diefe Verfenkungen der erften drei Gaffen find aufserdem in je 
drei Teile geteilt, deren Bewegungen unabhängig voneinander erfolgen können. 
Der Kolben jeder diefer Verfenkungsmafchinen bildet zugleich den Zylinder für eine 
kleinere Mafchine, welche den ‚Zweck hat, den mittleren: Teil der grofsen Ver- 
fenkungstafel als Erfatz für ein Practicable noch höher aufzutreiben. Alle Ver- 
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fenkungstafeln laffen fich auch um 90 Grad drehen. Es mag hier wiederholt werden, 
dafs nach dem älteren Syftem die Verfenkungen keine andere Bewegung geftatteten 
als die, unter das Podium herabgelaffen, bezw. bis auf die Hóhe desfelben gehoben 
zu werden, auch der dazwifchen liegenden »fixen« Freifahrten wegen nicht mit- 
einander kombiniert werden konnten. 


Fig. 189. 
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Die eminente Bereicherung der Hilfsmittel, welche dem Theatermafchiniften 
allein fchon durch diefe Beweglichkeit des Podiums geboten wird, erfcheint danach 
augenfällig. 

Ein gutes Bild deffen, was mit derfelben erreicht werden kann, geben die 
nach einem im grofsen Mafsftabe ausgeführten Modell aufgenommenen Abbildungen 
Fig. 189 u. 190. 

Um die Zylinder während der normalen Stellung des Podiums zu entlaften, 
ruht es in derfelben auf zwei eifernen Stützfäulen, welche auf der fog. Brille auf- 
ftehen. Beim Niederlaffen des Podiums wird diefe Brille gedreht, und die Säulen 
können durch die freigewordene Oeffnung hindurchgehen. 

Die Verfenkungen find von der erften oder Verfenkungsetage aus zugänglich, 
von wo aus die Verfenkungsfchieber gezogen werden, ebenfo die Klappen und 
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Zungen, welche die Schlitze der Freifahrten fchliefsen. Die Verfenkungsfchieber 
find in der früher üblichen Weife konftruiert und werden ebenfo wie bisher gehand- 
habt; auch werden die Verfatzftücke aus den Kaffetten in alter Weife mittels 
Handwinden aufgetrieben. 

Die Afphaleia vermeidet fo viel als méglich die Kuliffen, um anftatt derfelben 
mit Verfatzftücken, Bogen, Panoramadekorationen etc. zu arbeiten. Wo Kuliffen 
noch zur Verwendung kommen, da werden fie in der alten Weife entweder mit der 
Hand gefchoben oder eingefchnürt. 


Afphaleia- Theaters. 


Die Einfchnürung der Profpekte ift ebenfalls ungefahr gleich geblieben. Jeder 
Profpekt wird an eine an drei Drahtfeilen hängende Rohrlatte gebunden; jedes 
diefer Drahtfeile geht über eine auf dem Schnürboden ftehende Rolle und wird von 
da über eine dreirillige Sammelrolle geführt. Zu jedem Profpekt gehóren demnach 
4 Rollen, ebenfo für die Vordergardinen oder Vorhänge. Von der Sammelrolle aus 
find die Drahtfeile in die Verfenkungsetage geführt, wo fie fo lange, als die Pro- 
fpekte nicht bewegt, alfo die Profpektzüge nicht benutzt werden, am fog. Haken- 
baum befeftigt bleiben. 

Soll der Profpekt bewegt werden, fo wird das Drahtfeil mittels einer eigen- 
artigen Vorkehrung, des Krampus (Fig. 191), vom Hakenbaum losgenommen und, 
da der Krampus in fefter Verbindung mit dem betreffenden hydraulifchen Hebe- 
zeuge fteht, mit diefem letzteren verbunden. Die Bewegung erfolgt in der Weife, 
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dafs die Stempel des hydraulifchen Zylinders diefer Hebezeuge je eine Zahnftange 
tragen, welche in ein Zahnrad eingreift und dadurch die Scheibe in Umdrehung 
verfetzt. 

Eine weitere fehr finnreiche Einrichtung an diefem Bewegungsmechanismus 
ift der fog. Terminifierungsapparat. Derfelbe befteht aus einer Stange oder einem 
Drahtfeil, an welchem eine Kette befeftigt 
ift, welche an ihrem Ende einen Karabiner- Fig. 191. 
haken trágt. Letzterer wird um das Draht- 
feil desjenigen Profpektzuges geíchlagen, 
welcher terminifiert werden foll. Zunachft 
hängt die Kette fchlaff an ihm; fobald 
aber der betreffende Profpekt fich fenkt, 
dann hebt fich der Krampus; das Drahtfeil 
gleitet durch den Karabinerhaken, bis der 
Krampus denfelben erfafst und mit fich 
nimmt. Wenn die Kette ftraff gezogen ift, 
nimmt fie bei weiterer Bewegung ihrer- 
feits die Stange mit, wodurch diefe das 
Segmentrad bewegt; dadurch wird das 
Ventil gefchloffen, der Wafferzutritt abge- 
fchnitten, und in demfelben Augenblicke 
mufs der Profpekt in der beabfichtigten, 
»terminifierten« Höhe hängen bleiben. In 
den gewóhnlichen Fallen, wo der Profpekt 
bis auf das Podium herabgehen foll, ift 
die Terminifierung fehr einfach; es gibt 
aber auch Gelegenheiten, bei welchen pro- 
fpektartig eingefchnürte Dekorationsftücke 
nur bis zu einer gewiffen Hohe herab- 
finken dürfen; in einem folchen Falle ge- 
langt die Terminifierung zu ihrer Bedeu- 
tung. Es erfordert natürlich einige Auf- 
merkfamkeit und Erfahrung, die Lange 
der Kette richtig abzumeffen. 

Die Profpektziige der Afphaleia gehen, 
weil feft mit den hydraulifchen Hebezeugen 
verbunden, ohne Gegengewichte. 

Im engften Zufammenhange mit ihnen Krampus der Afphaleia-Bühne. 
fteht der Steuerapparat, mittels deffen 
der Gang vorher nach dem Szenarium reguliert wird, und da die Profpekte mit 
Hilfe der bereits erwähnten Terminifierungsvorrichtung felbfttätig in der für De vor- 
gefehenen Hohe feftgehalten werden, fo genügt ein einziger Hebeldruck, um alles 
gleichzeitig und auf die vorher beftimmte Hóhe wie durch Zauber zu heben oder 
zu fenken. 

Eine weitere Neuerung der Afphaleia ift der bereits mit Rückficht auf feine 
Bedeutung für das Bühnenbild in Art. 211 (S. 278) befprochene Horizont. Derfelbe 
ift eine in Hufeifenform die ganze Bühne umfaffende Leinwand, welche, etwa 2,090 m 
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über dem Podium beginnend, fo hoch hinaufreicht, datz fie das durch die Portal- 
öffnung begrenzte Gefichtsfeld ganz deckt und ihr oberer Abfchlufs auch für den 
am ungünftigften fitzenden Zufchauer nicht fichtbar ift (Fig. 192 155). 


s Fig. 192. 
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Als ein grofser Gewinn ift es anzufehen, dafs damit die Luftfoffitten befeitigt 
werden, die an fich meift fo unfchón und unmalerifch wirken, dafs fie jede Illufion 
unmóglich machen. Aus dem Durchfchnitt in Fig. 192 ift auch zu erkennen, wie die 


155) In Fig. 186 ift die Stellung des Horizonts durch cine doppelte punktierte Linie angedeutet. 
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Beleuchtungsrampen angebracht find, damit fie trotz des Fehlens der fie fonft ver- 
fteckenden Soffitten dem Auge des Befchauers entzogen bleiben. 

Da der Horizont eine gleichmäfsig beleuchtete Fläche darftellt und an den 
Ecken abgerundet ift, fo bietet er die Illufion eines nach allen Seiten hin freien 
und unbegrenzten Ausblickes. Damit iít ein aufserordentlich wichtiger Vorteil 
erreicht. Während früher das Bühnenbild durch die Kuliffen in oft ganz natur- 
widriger Weife eingeengt werden mufste, fo dafs man auf Wüften, Heiden, Steppen 
und felbft auf das offene Meer nur 
durch eine Allee von Bäumen, Felfen 
und dergl. blicken konnte, fo ift mit 
Hilfe des Horizontes das Mittel gebo- 
ten, die Unendlichkeit folcher Flachen 
mit grófster Naturwahrheit zum Aus- 
druck bringen zu kónnen. 

Der Horizont (Fig. 193) ift eine 
endlofe Leinwand, die an einer eben- 
falls endlofen Gliederkette hángt. Diefe 
läuft auf kleinen Rollen in einer doppel- 
ten, unter dem Schnürboden hängen- 
den Bahn. An beiden Enden erweitert 
letztere fich zu je einer Schleife; die 
Kette lauft über eine Kettenfcheibe, 
welche, durch ein kleines, von der 
Mafchinengalerie aus zu bewegendes 
Vorgelege gedreht, die Kette und mit 
diefer die Horizontleinwand vorwärts 
treibt, die dank diefer Vorkehrung 
auch als Wandeldekoration verwendet 
werden kann. 

Weil die Malerei des Horizonts 
den freien Himmel mit den verfchie- 
denften Stimmungen und Bewölkungen 
vom reinften Blau bis zu den fchwer- 
ften Gewitterwolken in allmählichen 
Uebergängen darftellt, fo kann durch 
langfame Bewegung nach der einen 
oder anderen Richtung eine ganz all- 
mählich fich vollziehende Veränderung der Bewölkung bei offener Szene mit grofser 
Naturwahrheit erreicht werden. 

Einer mit dem Horizont verbundenen, nicht unerheblichen Unbequemlichkeit 
mufs hier jedoch gedacht werden. Da er die ganze Bühne umfchliefst, kann er 
des Verkehres der auf diefer befchäftigten Perfonen wegen fich nicht auf das Podium 
auffetzen, fondern zwifchen diefem und feinem unteren Rande mufs ein Abftand 
von ca. 2m bleiben, 

Mit Rückficht auf feine gelegentliche Benutzung als Wandeldekoration kann 
er auch nicht ausgefteift werden, und deshalb wird bei dem nichts weniger als 
fchonenden Verkehr auf der Bühne der untere Rand bald abgenutzt und unfchein- 


Fig. 193. 


Einrichtung des Horizonts auf der Afphaleia-Bühne. 
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bar werden. Es wird alfo nicht genügen, den ca. 2m freien Raum zwifchen Hori- 
zont und Podium mit Satzftücken zu verftellen; der erwähnten Abnutzung wegen 
werden diefe noch um ein erhebliches hóher hinaufreichen miiffen. Dies gibt an 
fich zu manchen Schwierigkeiten Anlafs; auch mufs auf die Anordnung der Beleuch- 
tung die allerpeinlichfte Sorgfalt verwandt werden, weil fonft leicht eine dem Auge 
unangenehme und dem Bühnenbild nachteilige Trennung der letzten Satzftücke von 
dem Horizont fich bemerkbar machen kónnte. 

Das Aufhangen der Horizontbahn erfolgt an 10 Punkten; fie wird gleich den 
Profpekten mittels hydraulifcher Hebezeuge gehoben. 

Das Afphaleia-Syftem ift im Stadttheater zu Halle, im Deutfchen Theater zu 
Prag, im Königl. Theater zu Budapeft, im Opera-houfe zu Chicago, im Drury-Lane- 
Theater zu London und im Raimund-Theater zu Wien mit vollem Erfolge durch- 
geführt worden. Von feiten der Bühnentechniker erfuhr das Syftem eine vielfach fehr 
ablehnende Beurteilung. In einigen Punkten mógen die dagegen erhobenen Bedenken 
wohl gerechtfertigt fein, wie es ja keinem Zweifel unterliegen kann, dafs eine folche 
durchgreifende Neuerung ftets verbefferungsfähig fein und mit weiterer Durcharbeitung 
auch veründert und verbeffert werden wird; wohl nur felten ift es gefchehen, dafs 
eine Erfindung fchon bei ihrem erften Erfcheinen in ganz vollendeter Form hervor- 
getreten ift. 

In feinem Werke „Modern opera houfes and theatres" (Bd. III, S. 45 ff.) gibt 
Sachs einer Reihe der gegen die Afphaleia erhobenen Bedenken Ausdruck, die, 
wie gefagt, zum Teil gerechtfertigt fein mógen. Zu weit geht er aber, wenn er 
der Afphaleia fogar die Priorität abfpricht, fowie auch in feiner Vorhaltung, dafs 
die Gefellfchaft bei ihrem von übertriebener Reklame begleiteten erften Hervortreten 
lediglich von Gefchäftsintereffen geleitet worden fei. Diefer Vorwurf dürfte an 
fich fchwer zu begründen fein; er erfcheint aber umfo gegenftandslofer, als folches 
Motiv, ob es beftanden habe oder nicht, auf die Beurteilung des wahren Wertes 
der Sache füglich ohne Einflufs bleiben mufs. Nicht das Mafs der die Herzen der 
Erfinder erfüllenden Menfchenliebe und Selbftlofigkeit, fondern die Brauchbarkeit 
der Erfindung kommt für die Mit- und Nachwelt in Betracht. 

Bei Bemeffung der Bedeutung der Afphaleia darf man deffen eingedenk 
bleiben, dafs der durch fie gebotene Impuls in der ausfchliefslichen Verwendung 
des Eifens für den Bühnenausbau, im Herbeiziehen einer ficher wirkenden motori- 
fchen Kraft zum Antriebe der Mafchinen und in der auf diefen beiden Voraus- 
fetzungen fufsenden Schaffung neuer, eine rationelle Ausnutzung des gebotenen 
Vorteiles gewährenden Typen diefer Mafchinen zu fuchen ift. 

Es ift unbeftreitbar, dafs einige der wichtigften der fo entftandenen Neuerungen 
fofort vom Bühnenwefen aufgenommen und feitdem Gemeingut geworden und in 
faft allen neuzeitlichen Bühneneinrichtungen wiederzuerkennen find, wenn auch nur 
ihrem Grundgedanken nach und mit manchen fehr wefentlichen, durch die feither 
gefammelten Erfahrungen, durch befondere Verhältniffe oder durch die beffere Er- 
kenntnis des konftruierenden Ingenieurs bedungenen Umgeftaltungen. So ift zwar 
die weitaus grófsere Mehrheit der neueren Bühnen in ihren Untermafchinerien jetzt 
für hydraulifchen Antrieb eingerichtet; die Abänderungen in der Einzelausbildung 
find jedoch derart, dafs die bezüglichen Patente der Afphaleia nicht mehr in 
Frage kommen 156), 


166) Vergl. auch: BAYER, a. a. O., S. 155 ff. 
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Einige dem Afphaleia-Syftem eigentiimliche Einrichtungen find fallen gelaffen 
worden, da gegen fie geltend gemacht werden konnte, dafs fie nicht Erleichterungen, 
fondern erhebliche Erfchwerungen des Betriebes mit fich bringen. So zeigten fich 
die Vorteile in der Bedienung der Profpekt- und Soffittenzüge in der Praxis geringer, 
als man der Theorie nach davon erwartet hatte. In einem grofsen Theater ift die 
Anzahl folcher Züge fo grofs, dafs es unmóglich wird, einen jeden derfelben mit 
einem befonderen hydraulifchen Apparate zu verfehen. Die Folge hiervon ift, dafs 
mehrere Züge durch eine und diefelbe Vorrichtung beforgt und zu diefem Zwecke 
zufammengekuppelt werden müffen. Die Hebelkonftruktion (Krampus; fiehe Fig. 191 
[S. 298], welche dazu dient, den belafteten Zug vom Hakenbaum abzunehmen und 
an das Mafchinenfeil anzuhängen, erfordert, ebenfo wie der Terminifierungsapparat, 
fo finnreich beide auch konftruiert find, für ihre Handhabung ein erhebliches, nicht 
immer vorhandenes Mafs von Uebung und Gefchicklichkeit des damit beauftragten 
Perfonals. Da man andererfeits in der Lage ift, die Dekorationen jeweilig ganz 
genau auszubalancieren und in jeder gewiinfchten Hóhe zu arretieren, weil auch 
die Bewegungen der einzelnen Stücke in unendlich verfchiedener Weife gefchehen 
müffen, fo zeigte fich fchliefslich, dafs es richtiger fei, dies dem fachgewohnten 
Gefühle geübter Arbeiter zu iiberlaffen, anftatt alles nach dem vorher in allen 
Einzelheiten feftgeftellten Szenarium von einem Punkte aus vermittels einer blind- 
lings arbeitenden Mafchine zu betreiben. Man ift deshalb auch auf den Bühnen 
neuefter Konftruktion, gleichviel mit welcher mafchinellen Kraft, ob hydraulifcher 
oder elektrifcher, fie im übrigen ausgeftattet find, für die Bewegung der Pro- 
fpekte etc. wieder zu der alten Methode des Handbetriebes zurückgekehrt. Auch 
wurde es für vorteilhafter erklärt, die Verfenkungen nur bis zur Hóhe des Podiums, 
nicht darüber hinaus, aufzutreiben, ihnen dafür aber eine über die ganze Breite 
der Bühne fich erftreckende Länge zu geben und dadurch, fowie durch Kombinier- 
barkeit der einzelnen Verfenkungen nach der Tiefe der Bühne einen Erfatz für 
die Beweglichkeit des Afphaleia-Podiums zu fchaffen. Diefe Anficht wird jedoch 
nicht von allen Bühnenfpezialiften geteilt, wie durch neuere Bühnen erwiefen ift, 
welche mit auftreibbaren Verfenkungen nach dem Syftem Afphaleia ausgeftattet 
find (Hofburgtheater in Wien) Einige Bühnentechniker gehen nach Sachs in ihrer 
Abneigung gegen die Afphaleia (oder gegen das Neue?) fo weit, dafs fie wohl 
für die Einführung des Eifens an Stelle des Holzes eintreten, jede mafchinelle Kraft 
aber beifeite laffen und alles nach wie vor nur mit Menfchenkraft betrieben wiffen 
wollen. Die von ihnen ausgeführten Bühnen ftellen alfo mutatis mutandis die aus 
Eifen ausgeführte alte Holzbühne dar. 

Ueber die mit grofsen Mitteln eingerichtete Bühne des Neuen Hofburgtheaters 


in Wien fpricht fich Bayer!^*) wie folgt aus: 

»Der fzenifche Apparat des Neuen Hofburgtheaters bildet — wie uns von dem Infpektor des 
Theatergebäudes, Herrn /gnas Schlofer, dargelegt wurde, ein Kompromifs zwifchen den herkömmlichen 
Bühneneinrichtungen und dem radikalen Syftemwechfel der Afphaleia. 

Die Genefis des Bühnenapparates des Hofburgtheaters hatte folgenden Hergang. Das urfprüngliche 
Modell rührte von dem derzeitigen Bühneninfpektor des k. k. Hofoperntheaters, Herrn Julius Rudolph, 
her; es wurde unter der Vorausfetzung konzipiert, dafs diefe neue Einrichtung vóllig nach dem bis dahin 
allgemein gültigen Syftem und ebenfo auch vollftändig in Holz ausgeführt werden folle. Als jedoch im 
Hofbaukomitee der Befchlufs gefafst wurde, die ganze Bühnenkonftruktion fei in Eifen herzuftellen, konnte 
jener Entwurf nicht mehr wohl als Anbalt für die Ausführung dienen. Gleichzeitig ging von dem Vor- 


167) A. a. O., S. 158. 
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ftande des Ausftattungswefens, dem Maler Herrn Jofeph Fux, die fruchtbare Anregung ein, dem Podium 
und der Unterbühne möge eine folche Einrichtung gegeben werden, dafs ein Manövrieren mit ganzen 
Dekorationen — bei Verwandelungen und in den Zwifchenakten — möglich fei; zu diefem Zwecke follte 
die Verfchiebung der beweglichen Podiumteile nach der Tiefe der Bühne, wie auch nach der Seite hin 
bewerkftelligt werden können. 

Die Ausführung der Bühneneinrichtung wurde der Firma Jgnaz Grid! übertragen, nachdem der 
urfprüngliche Entwurf einer vollftändigen Umarbeitung unterzogen worden ware 159), 

Die Anwendung der hydraulifchen Kraft für die Hebevorrichtungen der Unter- 
mafchinerie, fowie die Beweglichkeit des Bühnenpodiums mit den damit in Zufammen- 
hang ftehenden Einzelvorrichtungen, fo namentlich auch der Móglichkeit, die grofsen 
Verfenkungen bis auf 0,507, die kleinen auf 2,oom über das Podium zu heben, find 
Faktoren, welche ungeachtet einiger Abweichungen in den Grundideen der Kon- 
ftruktionen mit unzweifelhafter Deutlichkeit auf die Afphaleia hinweifen. 

Auch der Horizont ift übernommen worden, jedoch ebenfalls nicht ohne eine 
gewiffe Verbefferung, welche darin erblickt wird, dafs er nicht mehr als Wandel- 
dekoration beweglich ift, fondern nur noch als fix herabhängende Bühnenumfaffung 
verwendet werden kann. 

Die in Bezug auf die Wirkung der hydraulifchen Hebezeuge durchgeführte 
Neuerung befteht im wefentlichen darin, daís fie im Hofburgtheater als hydraulifche 
Kräne konftruiert mittels Seilen und Rollen den Antrieb beforgen, im Afphaleia- 
Syftem dagegen als direkt wirkende hydraulifche Kolben, auf deren Köpfen die 
beweglichen Teile des Bühnenpodiums aufruhen und alfo direkt bewegt werden. 

Eine im Hofburgtheater zu Wien durchgeführte eigenartige Neuerung in der 
Gliederung des Podiums mufs im fog. Wagen erkannt werden. Das eben angezogene 
Prachtwerk Bayer s 159) berichtet darüber wie folgt: 

»Ein konftruktiv fehr wichtiger Teil der Bühne ift das Podium. Der die ganze Mitte derfelben 
einnehmende bewegliche Teil desfelben — 11,50 breit und 17,50 m tief — ift der eigentliche Schauplatz 
für die fzenifchen Darftellungen. 

Diefer fetzt fich aus drei hintereinander angeordneten grofsen Verfenkungen zufammen, von denen 
die zwei vorderen 11,007 Breite und 7,50 Tiefe haben, während die dritte bei einer gleichen Breite 
von 11,so m blofs 2,50 m Tiefe hat. Nebft den zwei vorderen grofsen Verfenkungen ift ferner, an Breite 
und Tiefe diefen gleich, ein beweglicher Podiumteil in den mittleren 11,60" breiten, 17,407 tiefen Aus- 
fehnitt eingebaut: der fog. Wagen. Derfelbe kann vermittels Rädern auf Schienen nach vorn und rück- 
wärts verfchoben werden, und es ift die Anordnung fo getroffen, dafs ftets eine der zwei vorderen Ver- 
fenkungen und der vorerwühnte — nur in horizontaler Richtung verfchiebbare — Wagen nach der Tiefe 
der Bühne zu hintereinander zu ftehen kommen, während die andere diefer beiden Verfenkungen fenkrecht 
unter dem Wagen fteht. Die dritte kleinere Verfenkung fchliefst fich in horizontaler Richtung hinter dem 
Wagen und einer der beiden grofsen Verfenkungen an. 

Diefe Einrichtung ift für die exakte Durchführung fzenifcher Verwandelungen von wefentlicher 
Bedeutung. So können beifpielsweife die zu einer Zimmerdekoration gehörigen Gegenftände (Möbel und 
fonftige Requifiten), nachdem die Seitenwände der Dekoration von den Bühnenarbeitern feitwärts entfernt 
worden find, mit Hilfe der vorderen grofsen Verfenkung in die Unterbühne hinabgelaffen werden, worauf 
fich vermittels des dahinter befindlichen Wagens eine auf demfelben bereits aufgeftellte zweite Zimmer- 
dekoration an Stelle der früheren nach vorn fchieben läfst. Soll ein abermaliger Szenenwechfel ftattfinden, 
fo wird der umgekehrte Vorgang beobachtet. 

Nach diefer Befchreibung wird die Verwendung des Wagens fich in der durch 
die nachftehenden fchematifchen Skizzen Fig. 194 bis 198 angedeuteten Weife ge- 
ftalten. Dabei foll zunächft angenommen fein, dafs die Bühne, wie durch den Pro- 


fpekt P angedeutet ift, nur in der Tiefe der erften Abteilung und die Einrichtung 


158) Siehe auch: Gripr, J. Die Eifenkonftruktionen des neuen Hofburgtheaters in Wien. Wien 1895. 
159) A. a. O., S. 160. 
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Bühnenwagen im Neuen Hofburgtheater zu Wien. 
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in dem Sinne in Anfpruch genommen wird, dafs mit ihrer Hilfe die wahrend des 
Spieles der einen Szene vorbereitete Dekoration der nachften fofort nach Szenen- 
fchlufs eingefchoben werden könne. 

I: Fig. 194. Verfenkung À bildet das Podium; Verfenkung 2 ift herabgelaffen, um dem Wagen Wa 
Platz zu machen, auf dem in Bühnenhóhe die nächfte Szene vorbereitet wird. 

Il: Fig. 195. Verfenkung A ift herabgelaffen, um dem Wagen Wa Platz zu machen, welcher mit 
der mittlerweile vorbereiteten Dekoration vorgefahren wird und das Podium bildet; Verfenkung Z ift 
an feiner Stelle aufgetrieben. 

Ill; Fig. 196. Verfenkung 7 ift herabgelaffen, macht dem Wagen Wa Platz, der zurückgefahren 
wird, um abgeriumt zu werden; Verfenkung 4 ift mit der im Deffous darauf vorbereiteten Szene auf- 
getrieben. Damit ift derfelbe Zuftand wie unter I erreicht, und der Wechfel kann in demfelben Turnus 
fortgefetzt werden, 

Wenn dagegen für eine Szene die ganze Bühnentiefe, d. h. zunächft die Tiefe der beiden hier in 
Betracht kommenden grofsen Verfenkungen in Anfpruch genommen wird, fo geftaltet fich die Verteilung 
wie folgt: 

IV: Fig. 197. Wagen Wa und Verfenkung 7 bilden das Podium; Verfenkung 4 ift herabgelaffen. 

Für die Verwandelung von diefer Szene in die niichfte — angenommen, dafs diefe wiederum nur das erfte 
Kompartiment in Anfpruch nehmen folle — mufs Verfenkung Z herabgelaffen, Wagen Wa an ihre Stelle 
gefahren und Verfenkung A mit der unterdeffen darauf vorbereiteten Szene aufgetrieben werden, womit 
die Anordnung wieder derjenigen unter I entfpricht. 

V: Fig. 198. Ebenfo könnte auch verfahren werden, wenn wieder beide Abteilungen benutzt 
werden müfsten; nur müfste dann die Abräumung der auf den zurückgefchobenen Wagen Wa befindlichen 
Dekoration auf Bühnenhöhe erfolgen. 

Da der Wagen nur in horizontaler Richtung bewegt werden kann, fo müfíen 
feine Schienen fo weit auseinander liegen, dafs fie den Raum für das Spielen der 
ll,;om breiten Verfenkungstifche frei laffen. Dadurch ift die Entfernung der Räder 
des Wagens auf mindeftens diefes Mafs geboten. Angefichts der grofsen freitragen- 
den Weite bei einer Breite von 7,50™ ift das Gerüft der Wagen in der Form 
von Gittertrágern konftruiert und gleich einem Laufkran ausgebildet worden. 

Die Profpekte, Rampen etc. find im Neuen Hofburgtheater durch Gegen- 
gewichte ausbalanciert; ihre Einfchnürung entfpricht der bekannten Weife, und ihre 
Bewegung erfolgt mittels Hanffeilen von der erften Mafchinengalerie aus. 

Ob die im Neuen Hofburgtheater angenommenen Aenderungen ebenfovielen 
Verbefferungen gleichkommen und welche Erwägungen zu ihrer Annahme geführt 
haben, dies entzieht fich meiner Beurteilung und Befprechung 160). 

Eine andere Abweichung von den durch die Afphaleia aufgeftellten Prinzipien 235. 
befteht darin, dafs mehrfach die grofsen Verfenkungstifche nicht mehr durch zwei Eh Sa 
an ihren beiden Enden, fondern nur durch einen in der Mitte angreifenden hydrauli-* Verfenkungs- 
{chen Prefszylinder gehoben werden. Damit wurde die Schrägftellung der betreffenden Mosca 
Verfenkung und infolgedeffen auch die durch abwechfelndes Eintauchen und Heben Verfenkung 
der beiden Zylinder erreichte fchaukelnde Bewegung aufgegeben, Hilfsmittel, welche, ” ge 
fo beftechend fie erfcheinen, von berufener Seite als entbehrlich oder doch als 
ihrem Werte nach nicht im Verhältniffe zu dem durch fie herbeigeführten Aufwande 
ftehend bezeichnet worden find. 

Oberinfpektor Zrits Brandt in Berlin hat eine unterm 11. Mai 1887 im Deutfchen 
Reiche patentierte hydraulifche Verfenkung 191 konftruiert, deren Wefen aus Fig. 199 
u. 200 und aus der nachftehenden, der betreffenden Patentfchrift entnommenen Be- 
{chreibung erfichtlich ift. 


160) Siehe hierzu Art. 237: Brandt's Reformbühne. 
161) D. R.-P. Nr. 41520, 


Handbuch der Architektur. IV. 6, c. 20 
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Bei der vorliegenden Konftruktion kommt nur ein einziger Zylinder mit Prefsftempel zur Ver- 
wendung, an welch letzterem die vier Eckpunkte des Oberbaues durch je einen Kettenzug, bezw. Drahtfeil 
aufgehängt und dadurch in zwangläufige Bewegung zu dem Prefskolben gebracht find, In den Zeichnungen 
ift in Fig. 199 der Grundrifs einer Bühne dargeftellt; Fig. 200 zeigt die Verfenkungseinrichtung im Auf- 
rifs und im zugehérigen Grundrifs. 

In Fig. 199 bezeichnet g die einzelnen Kuliffengaffen, v die in den Gaffen liegenden, über den 
ganzen mittleren Teil der Bühne reichenden Verfenkungen und / die Freifahrten für die Bewegung der 
Kuliffen. In Fig. 200 ist P das Podium der Bühne, 7! der Zwifchenboden und 2? der Fufsboden der 
Unterbühne. Jede einzelne in Fig. 200 detailliert veranfchaulichte Verfenkungseinrichtung befteht nun 
im wefentlichen aus zwei am beften in Eifenkonftruktion hergeftellten Langtrügern A, welche oben den 
Dielenbelag 3 des Podiums tragen und in der Mitte und an beiden Enden durch Querkonftruktionen 


Fig. 199. 
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Brand's hydraulifche Verfenkung. 
Grundrifs der Bühne 101), 


miteinander verbunden find, fowie dem Prefszylinder C mit zugehörigem Stempel 2. Diefe hydraulifche 
Preffe ift unter dem Mittelpunkt des beweglichen Podiums angeordnet und trügt durch die mit dem Kopf 
des Prefsflempels D feft verbundene Mitteltraverfe ¢ den gefamten Oberbau, welcher, zwifchen den vier 
aus LEifen gebildeten feftftehenden Eckflündern Æ durch Fithrungsrollen /' gegen feitliche Schwankungen 
gefichert, auf- und abwärts bewegbar ift, Aufser der direkten Unterflützung durch den Prefsflempel in 
der Mitte des Oberbaues find die Enden der Langtrüger vermittels der an den Endtraverfen /! angreifenden, 
über die feften Rollen 7, r!, r? geführten Kettenzüge # an dem Kopf des Stempels aufgehängt und fo mit 
letzterem zwanglüufig verbunden. Diefe Anordnung ermóglicht einmal die Anwendung eines, weil in drei 
Punkten unterftützt, leichten Oberbaues und verhindert ferner jede Schwankung in vertikaler Richtung. 

Zwecks Regulierung, d. h. gleichmäfsiger Anfpannung der vier Ketten beim Montieren der Vor- 
richtung, fowie etwaigem Nachfpannen einzelner Züge find die vier Enden der Ketten an den Traverfen /! 
und am Kopf des Prefsftempels vermittels Schraubenfpindeln s, welche durch eine Mutter angezogen 
werden können, befeftigt. Statt diefer Spindeln können auch in den freilaufenden Enden der Kettenzüge 
Spannfchlóffer eingefchaltet fein. Es ift fomit eine allen Anforderungen genügende, für die grifste vor- 
kommende Lingenausdehnung des beweglichen Podiums verwendbare Verfenkungscinrichtung hergeftellt, 
deren Bedienung durch einen einzigen Steuerungshebel in leichtefter und überfichtlichfter Weife erfolgt, 
fo dafs Betriebsftórungen fo gut wie ausgefchloffen erfcheinen. 
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Brandt's hydraulifche Verfenkung. 


Anficht und Grundrifs 161), 
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Die an den Langfeiten der Verfenkungen angeordneten Zwifchenftänder Æ! gehören nicht direkt 
zur eigentlichen Verfenkeinrichtung. Sie dienen zum Tragen des Gebälkes Æ! der zwifchen den einzelnen 
Verfenkungen ftehen bleibenden Teile des Bühnenpodiums wie des Zwifchenbodens. Diefe Ständer Æ' find 
in Hóhe des Zwifchenbodens geftofsen und mit ihrem unteren Ende leicht aushebbar, beifpielsweife in 


Fig. 201. 
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Längenprofil. 


Bühnenmafchinerie im 


gufseifernen Schuhen x gelagert, zu dem Zwecke, mit möglichft wenig Aufwand an Zeit und Arbeit durch 
blofses Löfen einiger Schrauben das Gebälk zwifchen je zwei Verfenkungen nebft den zugehörigen Stän- 
dern Z! entfernen, bezw. ebenfo leicht wieder aufftellen zu können. Aus demfelben Grunde find die Trag- 
balken diefer Abteilungen in leicht zu hantierenden Längen auf an den Zwifchenftändern befeftigten Winkel- 
ftücken gelagert und leicht lösbar vermittels je einer einzigen Schraube feftgehalten, 
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Hierdurch ift man in den Stand gefetzt, nach Entfernung des Zwifchengebälkes in einfachfter Weife 
durch Ueberlegen einer Dielung zwei oder mehrere Verfenkungsvorrichtungen miteinander zu vereinigen 
und fo je nach Erfordernis beliebig grofse Abteilungen der Bühne und, wenn nótig, fogar die ganze Mittel- 
bühne auf einmal fenken und heben zu können. 


Fig. 202. 
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Querprofil. 
Hoftheater zu Wiesbaden. 


Mit den foeben befchriebenen Verfenkungen wurden im Jahre 1888 das Königl. i Ads 
Mafchinerie 


Opernhaus und 1890 das Königl. Schaufpielhaus in Berlin ausgeftattet. Auch die d 
Mafchinerie des 1892—94 erbauten Königl. Hoftheaters in Wiesbaden ift nach den Hoftheaters 


Entwürfen und Angaben Brandt's durch die Mafchinenfabrik Wiesbaden ausgeführt wiesbaden. 
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worden. Der Güte des Herrn Ingenieur Philippi, Teilhaber der genannten Firma, 
verdanke ich die in Fig. 201 bis 203 wiedergegebenen Zeichnungen der letztgenann- 
ten Bühne. In der nachftehenden kurzen Befchreibung diefer Anlage folge ich dem 
mir ebenfalls gütigft zur Verfügung geftellten, vom genannten Herrn im Mittelrhei- 
nifchen Architekten- und Ingenieurverein in Wiesbaden gehaltenen Vortrage. 


Fig. 203. 
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Bühnenmafchinerie im Hoftheater zu Wiesbaden. 


Grundrifs. — ca. I w. Gr. 


Hinfichtlich der Betriebskraft darf die Einrichtung der Wiesbadener Bühne als eine gemifchte 
bezeichnet werden, d. h. für die Obermafchinerie, bei welcher viele leichtere Laften bei grófserem Hub 
zu bewegen find, ift das Prinzip der Ausbalancierung und des Handbetriebes, für die Untermafchinerie 
dagegen zur Hebung grófserer Laften bei geringerem Hub der Wafferdruck zur Anwendung gekommen. 

Die Einrichtungen der Bühne find fo getroffen, dafs alle Teile jederzeit unabhängig voneinander 
in beliebiger Gefchwindigkeit und ohne grofsen Kräfteaufwand bewegt werden können und dafs der 
Bewegende die Wirkung feiner Tätigkeit überfehen und dirigieren kann. Die Gardinen-, Flug-, Gitter- 
träger- und Beleuchtungszüge, fowie fämtliche Vorrichtungen der Obermafchinerie find deshalb vom Bühnen- 
podium aus zu bewegen; auch können gleichartige Teile gekuppelt und von einer Stelle aus in Gang 
gefetzt werden. 


Den, 
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»Die fefte Obermafchinerie, alfo der Schnür- und Rollenboden, die feitlichen Arbeitsgalerien, 
Laufftege und Treppen find organifch mit der Dachkonftruktion in Verbindung gebracht, fo dafs ein 
freier Ueberblick über alle Rollen und Drahtfeile gewahrt ift und keine ftórenden Binderteile den Raum 
verfperren. Bei der grofsen Hóhe der Dachbinder war es leicht, zumal die Schnürbodenunterzüge 
als horizontale Zugftangen verwendet werden konnten, die fehr betrüchtlichen Laften fümtlich durch 
die Binder aufzunehmen, gleichzeitig auch den durch die zahllofen Drahtfeile entftehenden horizon- 
talen Reaktionen zu begegnen. Schnürboden und Arbeitsgalerien haben einen 35mm ftarken Holzbelag, 
welcher durchwegs 5 bis 8cm breite Schlitze enthält, einesteils um an beliebigen Stellen Seile durchziehen, 
anderenteils um alles beffer überfehen und hören zu können, 

Etwa 2m oberhalb des Schnürbodens liegt der Rollenboden. 

Hier find zunüch(t für jeden Profpekt oder Soffitte 6 einfache Seilrollen, 300mm Durchmeffer, 
gelagert, deren Drahtfeile, 5mm ftark, nach einer Hauptrolle, 400 mm Durchmeffer, führen, welche 6 
Nuten für diefe Drahtfeile und eine Nut für ein Hanffeil hat. Das betreffende Dekorationsftück wird 
vermittels Strick und Karabinerhaken an einer Jszölligen horizontalen Rohrftange befeftigt, welch letztere 
an den 6 Drahtfeilen hängt. Auf der anderen Seite endigen die 6 Seile an der Gegengewichtsflange, 
die in je zwei winkelförmigen Eifenführungen gleitet und welche die Gegengewichte verfchiedener 
Gröfsen aufnehmen kann. Durch Ziehen an dem Hanffeile, welches unten über eine Fufsrolle und dann 
wieder an das Gegengewicht geht, erfolgt die Bewegung. 

Für Dekorationen, die frei aus dem Biihnenfufsboden emporfteigen follen, darf man über deren 
ganze Länge verteilt keine Zugfeile anbringen, fondern nur an den beiden Enden. Damit die Dekorationen 
fich nicht einfchlagen, bei ca. 18m Breite, wird Datt der Rohrftange ein leichter Gitterträger verwendet, 
deffen doppelte Zugfeile, 8mm Durchmeffer, an den Enden in ähnlicher Weife wie vorbefchrieben zum 
Gegengewicht gehen. 

In der hinterften Gaffe hängt der Horizont, welcher feitlich durch die beiden Panoramazüge ergänzt 
werden kann. Von der ausfchliefslichen Verwendung des Horizonts für offene Dekorationen wird aus 
praktifchen Gründen nicht in dem Mafse Gebrauch gemacht, wie es die Afphaleia-Gefellfchaft im Auge hatte. 

Am Schnürboden find auch die Laufbahnen der vier Flugwerke angebracht. Diefe beftehen je aus 
einem Flugwagen, der zwei mit Leder ausgefütterte Laufräder und vier Seilrollen trägt, dem Flugbalken, 
der zwei lofe Rollen enthält und an welchem vermittels dünner Klavierdrähte das entfprechende Deko- 
rationsftiick mit dem Fahrftuhl hängt. Die Drahtfeile gehen nun von einer Seiltrommel über die erfte 
und dritte Rolle des Flugwagens, dann über die beiden Rollen des Flugbalkens, von hier über die zweite 
und vierte Rolle des Flugwagens und von da über verfchiedene Leitrollen nach der Seiltrommel zurück, 
auf deren Achfe eine etwa viermal gröfsere Seiltrommel fitzt, von welcher ein Hanffeil zum Bühnenpodium 
führt, wofelbit gezogen wird. 

Hierdurch kann der Flugbalken ftets parallel vertikal gehoben und gefenkt werden, während durch 
Vor- oder Zurückziehen des Flugwagens die horizontale Bewegung erfolgt. Beide Bewegungen können 
beliebig kombiniert werden. 

Um in horizontaler Richtung Wandeldekorationen langfam vorüberziehen zu laffen, find in jeder 
Gaffe beiderfeits fenkrechte Walzen aufgeftellt, auf welchen fich einerfeits die Dekoration aufwickelt, 
während fie fich andererfeits abwickelt. Zur Führung und zum Tragen der ca. 12m hohen, oft über 
50m langen Wandeldekoration ift in deren oberem Saume ein Seil eingenüht, welches auf zwei eng 
zufammenftehenden Holzleiften, welche an einem Profpektzug aufgehängt find, der Länge nach gleitet, 
während die bemalte Leinwand durch den engen Zwifchenraum herabhingt. 

Ebenfo wie die Profpekte und Soffitten find auch. die Beleuchtungsapparate aufgehüngt und jederzeit 
leicht auf- und abbeweglich. 

Die fefte Untermafchinerie dient zunächft zum Tragen des Bühnenpodiums und des Fufsbodens der 
beiden Unterbühnen, ferner gleichzeitig zur Führung der Verfenkungen. 

Ein Syftem von 6 Reihen Pfoflen, aus je zwei U-Eifen Norm.-Prof. 12 gebildet, entfprechend mit- 
einander verftrebt und verbunden, trägt die Biihnenbalken, welche zur Erzielung der erforderlichen 
Elaftizitit des Podiums aus Kiefernholz hergeftellt find. Auf ihnen ruht der Bodenbelag, welcher faft 
durchweg aus beweglichen Holzrahmen mit eingeftemmten Tafeln befteht und in mannigfacher Weife 
durchbrochen ift. In erfter Linie durch die 6 grofsen Verfenkungen von je 11m Länge und 1,20 bis 1,50 m 
Breite, dann durch die fechs Reihen Kaffettenklappen von je ca. 19m Länge und 0,45 bis 0,co™ Breite, 
ferner die fog. Freifahrten, welche unten mit den Lauffchienen der eifernen Kuliffenwagen korrefpondieren, 
fo dafs man diefe quer über die ganze Bühne fahren kann. 

Die fämtlichen Durchbrechungen find von der erften Unterbühne aus bequem zu öffnen und zu 
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fchliefsen, die Verfenkungsöffnungen durch feitlich gehende Schieber, die Kaffettenöffnungen durch 1,10 m 
lange Klappen, die Freifahrten durch befondere Holzleiften. 

Es werden hierbei an das verwendete Holz bezüglich feiner Gleichmäfsigkeit und Beftündigkeit 
die weitgehendften Anforderungen geftellt; denn alle Teile follen möglichft dicht fchliefsen, dürfen fich 
aber nicht klemmen, nicht verziehen und müffen, wenn im Winter geheizt wird, betrüchtliche Würme ver- 
tragen können, 

Die Befeftigung der feitlichen Kuliffen an den Kuliffenwagen erfolgt durch Einhängen derfelben 
in entfprechende Haken an eifernen Röhren, welche vermittels eines langen, .flachen Zapfens in den 
Kuliffenwagen ftecken und leicht ausgehoben werden können, fo dafs auf dem Podium nichts vorfteht. 

Durch zwei kleine eiferne Treppen in den hinteren Ecken der Bühne gelangt man zur erften und 
zweiten Unterbühne und zum Bühnenkeller. Dort find die hydraulifchen Mafchinen der Verfenkungen und 
Kaffetten etc. montiert. 

Jede Verfenkung befteht aus einem kaftenförmigen Gitterfachwerkträger, auf welchem der Holz- 
belag befeftigt ift und in deffen Mitte ein hydraulifcher Prefsftempel, ein polierter Plungerkolben von 
275mm Durchmeffer und ca. 6,90 m Länge, angreift. Diefer Deckt in einem ftarkwandigen, gufseifernen 
Zylinder und ift in langen Meffingbüchfen vermittels Ledermanfchette und getalgter Baumwollpackung 
dicht geführt. 

Der Zylinder ruht mit grofser Grundplatte auf einem Senkbrunnen, welcher durch ein ftarkes 
Blechrohr ausgefüttert und mit einem foliden Betonmantel umgeben ift. Die Führung des 11m langen 
Gittertrügers erfolgt durch zwei Gleitfchienen mit Rollen. 

Da aber die Belaftung oft einfeitig ift, fo wurde noch eine befondere Ausgleichsvorrichtung, eine 
Parallelführung, vorgefehen, welche ein ganz exaktes, gleichmäfsiges Bewegen der Verfenkung ermöglicht. 
Es ift zu diefem Zwecke an jeder der vier Ecken des Gittertrügers je ein ftarkes Strahldrahtfeil ange- 
bracht, das zunüchít nach oben über eine dicht unter dem Podium fitzende Seilfcheibe geht und von da 
nach unten über den Kellerboden hinweg nach dem Zylinderkopf läuft, dort über eine Seilfcheibe läuft 
und dicht neben dem Druckkopfe des Plungerkolbens befeftigt ift. Durch befondere Spannvorrichtungen 
kann man die Spannung diefer vier Drahtfeile fo einregulieren, daís, wenn z. B. links durch einfeitige 
Laft ein Sinken hervorgerufen würde, die Drahtfeile dort die Ueberlaft übernehmen und als Zug von oben 
nach unten auf den Plungerkolben übertragen. Jede Verfenkung ift für ca. Gm verfenkbare Tiefe und 
2000 ks Nutzlaft bei Q,5o m Gefchwindigkeit konftruiert. Eine Ausbalancierung der toten Laft findet nicht 
ftatt; der Kolbenquerfchnitt ift dementfprechend reichlich bemeffen. 

Zum felbfttätigen Anhalten in den Endftellen dient eine Ausrückerftange, welche zum Abftellen an 
beliebigen Punkten noch einen verftellbaren Nocken trägt und die durch geeignetes Geflänge mit den 
Steuerungsorganen in Verbindung fteht. 

An der öftlichen Bühnenwand find 5 hydraulifche Kaffettenzugmafchinen montiert. Diefe haben 
den Zweck, leichtere Dekorationen rafch erfcheinen oder verfchwinden zu laffen, fo z. B. das Gittertor 
beim Einfturz im »Prophete etc. Es können dazu je nach Bedarf bis 25 Kaffetten, d. h. telefkopartig 
auseinanderfchiebbare Holzgehäufe mit Flafchenzugtiberfetzung 2:1 und 10m nutzbarem Gefamtvorfchub, 
an deren mittel(tem Gleitíttick man die betreffenden Gegenftände befefligt, an ganz beliebiger Stelle auf 
dem Bühnenpodium eingefetzt werden. Die freien Enden der Flafchenzugfeile werden alsdann über eine 
lofe Rolle gefchlungen und an einem feflen Punkte befefligt. 

Diefe lofen Rollen fitzen auf einer zwifchen Tragrollen horizontal verfchiebbaren eifernen 
Zugfchiene, welche durch die hydraulifche Kaffettenzugmafchine vermittels zweier ftarker Stahldraht- 
feile beim Heben nach links gezogen wird. Der Niedergang erfolgt durch das eigene Gewicht und ift 
durch ein zweites Seil zwangläufig gemacht. Der Plungerkolben hat 275 mm Durchmeffer, ca. 1,40 m Hub 
und überträgt feine Bewegung durch lofe Rolle 2:1 auf die Zugfchiene. Auch hier kann man 
durch auf der Steuerftange verfchiebbar fitzende Nocken die Bewegung an jeder Stelle felbfltätig 
endigen laffen. 

Die Verfenkungen und Kaffettenzugmafchinen werden von der erften Unterbühne aus vermittels je 
eines Handhebels gefteuert. Ein Hebelgeftänge überträgt die Bewegung auf den eigentlichen Steuerungs- 
apparat, einen entlafteten Kolbenfchieber von 125mm Durchmeffer, deffen Bronzekolben, durch Leder- 
manfchetten abgedichtet, in einer Rotgufsbüchfe fich führt. Da die Kanalfchlitze verfchieden lang find und 
fchräg beilaufen, fo ift ein allmähliches Abfchliefsen ohne wefentlichen Rückftofs ermöglicht worden. 

Es kann je nach der Stellung des Hebels, die durch verfetzbare Anfchlagftiicke beliebig begrenzbar 
ift, die Fahrgefchwindigkeit der Verfenkung oder Kaffettenzugmafchine ganz genau in den weiteften 
Grenzen bei der Probe ausprobiert und dann fixiert werden, fo dafs während der Vorftellung der betreffende 
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Arbeiter auf das gegebene Zeichen nur den Hebel bis zum Anfchlag herumzulegen hat, um den vorge- 
fchriebenen Effekt zu erzielen. 

Alle 6 Verfenkungen, ebenfo die 5 Kaffettenzylinder find je durch ein fog. Kuppelungsrohr mit ent- 
fprechenden Wafferfchiebern fo miteinander verbunden, dafs man durch paffende Schieberftellung eine 
beliebige Gruppierung von Mafchinen von einem Steuerhebel aus bewegen kann. 

Da jedoch der gleichmäfsige Vorfchub durch die verfchiedenen Reibungswiderftände und Belaftungen 
beeinträchtigt wird, fo ift noch eine mechanifche Kuppelung vermittels Drahtfeilen und Rollen vorgefehen, 
welche auf demfelben Prinzip, wie die vorbefchriebene Parallelführung der Verfenkungen, bafiert. 

Nicht nur zur Erzielung fzenifcher Effekte werden die Verfenkungen benutzt, fondern in weit 
gréfserem Mafsflabe dazu, fchwer zu tranfportierende Gegenftände, Stellagen, Möbel etc., aus dem Weg 
zu räumen und in einem fpäteren Akte bequem zur Hand zu haben. Es werden einfach diefe Sachen 
auf die geräumigen Verfenkungen geftellt, diefe heruntergefahren und die Oeffnungen durch Zuziehen der 
Schieber gefchloffen. 

Um in befonderen Fällen eine Oeffnung von ca. 11m Länge und ca. 3,50™ Breite im Bühnen- 
podium bei einer Tiefe von etwa l,so zu fchaffen, kann man das zwifchen der dritten und vierten Ver- 
fenkung liegende Gebälke vermittels der fog. Gebälkverfenkung tiefer bringen. Es find zu diefem Zwecke 
die Bühnenbalken mit einem Teil ihrer Tragpfoften auf zwei Gitterträgern befeftigt, welche ebenfo wie 
die Verfenkungen hydraulifch bewegt werden follen. Aus Sparfamkeitsrückfichten find vorerft die hydrau- 
lifchen Mafchinen hierfür noch nicht zur Ausführung gelangt. Es werden vorläufig diefe Gitterträger 
durch die beiden benachbarten Verfenkungen, welche verkuppelt werden, vermittels untergelegter Träger 
gehoben, unter gleichzeitigem Vorfpann einer Kaffettenzugmafchine. 

Zur rafchen Kommunikation zwifchen der Bühne und den Arbeitsgalerien ift ein kleiner Fahrftuhl 
angebracht, deffen Gegengewicht fo belaftet ift, dafs es die tote Laft, einfchliefslich des Gewichtes der zu 
befördernden Perfon, genau ausgleicht. 

Da zum fchnellen Erfcheinenlaffen einer einzelnen Perfon nur eine kleine runde Oeffnung im Podium 
frei werden darf, welche gerade zum Durchpaffieren genügt, fo könnte bei den grofsen Verfenkungen die 
Seringfle Veränderung der Stellung fehr gefährliche Folgen haben. Es find daher zwei tranfportable 
kleine Verfenkungen für Handbetrieb vorhanden, die an jeder beliebigen Stelle eingefetzt werden können. « 

Es ift bereits darauf hingewiefen worden, dafs angefichts der ftets wachfenden 
Anfprüche, welche an den fzenifchen Apparat einer Bühne geftellt werden, das 
Beftreben der Bühnentechniker fich immer mehr darauf richtet, Vorkehrungen oder 
Einrichtungen zu treffen, welche einen möglichft fchnellen Wechfel der Dekora- 
tionen zu fördern und die damit verbundene Arbeit zu vereinfachen geeignet find. 
Diefem Zwecke zu dienen ift auch die von Oberinfpektor Frits Brandt in Berlin 
erfundene und in Vorfchlag gebrachte »Reformbühne« beftimmt, deren hier folgende 
Befchreibung und Abbildung (Fig. 204) einem in der unten genannten Zeitfchrift15?) 


erfchienenen Auffatze des Erfinders entnommen ift. 

»Mit der immer realiftifcheren Geftaltung des Bühnenbildes wuchfen die Schwierigkeiten des Szenen- 
wechfels. Die Abhilfe wurde zunächft in dem Zwifchenvorhang, welcher die Verwandelung der Szene ver- 
deckte, gebucht, Die feitlich fich fchliefsenden und öffnenden Vorhänge folgten. Nach Einführung des 
elektrifchen Lichtes wurde die Verwandelung bei völlig verdunkelter Szene vorgenommen. 

Befonders ftörend wirkte der Szenenwechfel von jeher bei den klaffifchen Dramen, mit zehn oder 
wohl gar zwanzig wechfelnden Schauplätzen. Durch mannigfache Bearbeitungen, Zufammenziehung und 
Verlegung mehrerer Szenen auf einen Schauplatz fuchte man Abhilfe zu fchaffen, oder man vereinigte 
wohl auch mehrere verfchiedene Schauplätze nebeneinander nach Art der mittelalterlichen Myfterienbühnen, 
2. B. in der Fauft-Bearbeitung Devrient's. 

Im Wiener Burgtheater wurde zum Zweck rafcher Verwandelungen ein Teil der Bühne famt allen 
darauf befindlichen Möbeln und Verfatzftücken zum Verfenken eingerichtet und ein Teil zum darüber 
Wegfchieben (hehe Art. 234, S. 303). Nach längerem Gebrauch wurde diefe Vorrichtung nicht mehr oder 
doch nur felten verwendet, teils wegen zu geringen Nutzwertes, teils wegen der damit verknüpften Gefahr 
für Leben und Gefundheit aller auf der verdunkelten Bühne anwefenden Perfonen. — Rudolf Genée gab dann 
die Anregung zu erneuter, völliger Vereinfachung der Bühne für die Aufführungen der klaffifchen Dramen 


derart, dafs das Bild des Schauplatzes nur durch einen gemalten Hintergrund angedeutet wird, während der 
——— 


162) Bühne u. Welt 1907, S. 313. 
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Brandt's Reformbühne 1971. 
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"Vordergrund ftets unverändert bleibt. In der fog. Shake/peare-Bühne in München und der Volksfchaubühne 
in Worms fanden feine Vorfchläge praktifche Ausgeftaltung. Aber eine allgemeine Einführung diefer 
Bühneneinrichtung ift, infolge der Unmöglichkeit, auf diefe Weife den jeweilig entfprechenden Schauplatz 
der Handlung dem Zufchauer vorzuführen, völlig ausgefchloffen. — Auf dem Syftem der altbekannten 
Drehfcheibe, durch welche Gegenftünde, ohne felbft bewegt zu werden, beifeite gefchoben werden können, 
häufig angewendet auf den Zauber- und Puppentheatern der Jahrmärkte, beruht die fog. »Drehbühne« 
(fiehe Art. 240, S. 319). 

Diefelbe ermöglicht für kleine Innenräume und kleine Szenenbilder einen rafchen Wechfel, hat 
jedoch den Nachteil, dafs die Dekorationen nach Art der Modellierbogen hergeftellt werden müffen. Um 
diefes höchft unkünftlerifche Ausfehen zu befeitigen, müfsten die ganzen Dekorationen richtig plaftifch 
gearbeitet werden. Erfchwert ift ferner die Wiederverwendung der Dekorationen zu anderen Stücken, 
befonders wegen der Reihenfolge $3), Der Hauptnachteil jedoch ift der, dafs die vorhergehende Dekoration 
nicht befeitigt wird, fondern auf der Szene bleibt, nur in verkehrter Stellung, wodurch es unmüglich wird, 
eine Verwandelung in ein grofses volles Bühnenbild, z. B. offenes Meer, anfteigendes Gebirge, Ebene, 
Schlachtfeld u. f. w., zu bewirken. Mit einem Wort: die Drehbühne verdrängt die grofse Bühne mit 
allen ihren Vorrichtungen wie Verfenkungen, ohne dafür Erfatz zu bieten. Sie ift demnach nur für ganz 
fpezielle, paffende oder paffend gemachte Vorftellungen mit meift intimen Szenen brauchbar. 

Eine rationelle, völlig genügende Bthnenreform und Einrichtung, welche den rafchen Wechfel auch 
komplizierter Szenerien ermöglicht, glaube ich nun in der nachftehend gefchilderten »Reformbühne« gefunden 
zu haben. In der Hauptfache befteht diefelbe in zwei vorn feitlich der Bühne gelegenen Räumen, ähnlich 
der jetzt allgemein. üblichen Hinterbühne, die wie diefe von der Hauptbiihne durch Schiebetüren oder 
fchalldämpfende Vorhänge abgefchloffen find. In jedem diefer Räume, wie auch auf der Hinterbühne, 
befindet fich ein leicht fahrbares Plateau von 17cm Höhe und einer der Profzeniumsóffnung entfprechenden 
Breite und 2 bis 3 Bühnengaffen fich erftreckenden Länge. Die Einrichtung ift derart, dafs fowohl ein 
gefchloffenes Zimmer, wie ein praktikabler Bau oder irgendwelche Dekoration in jeder Form und Geftalt 
darauf aufgebaut werden und, unabhüngig bezüglich der Reihenfolge, nach Belieben auf die Hauptbühne 
hinter das Profzenium leicht, bequem und rafch gefahren werden kónnen. 

Die bisher nótige grofse Zahl von Arbeitern kann auf eine kleine Schar befonders tüchtiger, geübter 
Arbeiter, die deshalb beffer bezahlt werden kónnen, reduziert werden. 

Ein Umwechfeln der Dekoration auf den Wagen kann während der Vorftellung jederzeit in den 
abgefchloffenen Nebenbühnen ohne Störung in aller Ruhe forgfältig und vollkommen vorgenommen werden. 
Gefchrei, Gepolter, Ueberhetzen der Leute fällt fort, und die Vollftindigkeit und Richtigkeit der Szenerie 
kann jederzeit in Ruhe geprüft werden. Auch für das Bühnenbild feitlich nótige praktikable Dekorationen, 
wie Gebäude, Treppen etc., find auf die Wagen zu Bellen und werden dann links und rechts nach Be- 
dürfnis auf die Szene gefahren. 

Es ift nicht nótig, für diefe Wagen neue Dekorationen anzufertigen, fondern es kann jeder vor- 
handene Fundus wie bisher verwendet werden, Die Hauptbühne mit ihren Vorrichtungen bleibt ftets völlig 
intakt und zur Verwandelung bereit. 

Der Wert der Reformbühne wird fofort klar werden, wenn man die Infzenierung von Fauft I. und 
IL Teil, Gótz von Berlichingen und ühnlicher Werke ins Auge fafst. Nicht minder zum rafchen Wechfel 
kompletter, mit allem Komfort ausgeftatteter, gefchloffener Zimmer; auch fiir lebende Bilder bei feftlichen 
Gelegenheiten ift die rafche Reihenfolge von grofsem Wert. 

Betrachten wir z. B. den vorhandenen Fundus von »Walküre«, fo würde der I. Akt wie gewöhnlich auf 
der Hauptbühne geftellt werden. Dahinter fteht die Hinterfzene des II. Aktes, während die Vorder- 
dekoration auf den rechts und links befindlichen Wagen aufgebaut ift. In gleicher Weife fteht die Deko- 
ration zum III. Akt auf dem im Hintergrunde befindlichen Wagen. Der Wechfel zwifchen Akt I und II 
vollzieht fich alfo durch Abräumen der erften Aktfzenen und Beifahren der feitlichen Wagen, der Wechfel 
Zwifchen Akt II und III durch Beifeitefahren der Wagen, Abräumen des gebauten hinteren Teiles von 
der Hauptbühne und Vorfahren des auf der Hinterbühne ftationierten Wagens, Es ift erfichtlich, dafs 
auf diefe Weife die fchwierige Umwandelung in wenigen Minuten zuverläffig vor fich geht und die Reform- 
bühne eine Hauptbedingung der modernen Bühnentechnik — gröfste Gefchwindigkeit im Auf- und Abbau — 
auf das glänzendfte erfüllt. 

— 1. 

163) Weil jeder der einzeinen Szenenaufbauten ein meift unregelmäfsig begrenztes, durch die übrigen genau beftimmtes 
Stück vom Flächenraum der Drehbühne zugewiefen, jede derfelben alfo nur im Zufammenhange mit diefen oder mit folchen 
zu verwenden ift, welche zwar einem anderen Zyklus angehören, in der Form ihrer Grundfläche fich aber genau anfchliefsen. 
(Vergl. Fig. 205 bis 214.) 
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Eine weitere Einrichtung der Bühnenanlage zum Zweck der Vereinfachung des Betriebes, der 
Erfparung an Mannfchaft, ftetiger Bereitfchaft der Dekorationen, überfichtlicher Ordnung derfelben und 
Entlaftung der Bühne von Dekorationen, auch im Sinne der feuerpolizeilichen Vorfchriften, Zugünglichkeit 
zu den Mafchinerievorrichtungen der Gardinenzüge bilden die zu beiden Seiten der Bühne angeordneten 
Kojen, von und nach welchen das Abräumen der Dekorationen nunmehr ftattzufinden hat. Die Garde- 
robenräume der Darfteller werden allerdings um einige Schritte weiter von der Bühne gedrängt. Gruppiert 
man jedoch, wie dies auf dem Plan angedeutet ift, diefelben in möglichft grofser Anzahl um die Bühne 
herum, um Solomitgliedern das Treppenfteigen möglichft zu erfparen, fo ift diefe geringe Abweichung 
von der bisher üblichen Form ein kleines Uebel gegenüber dem grofsen Gewinn eines ruhigen, über- 
fichtlichen, rafchen und auch fparfamen Betriebes. 

Eine weitere Eigenfchaft der Reformbühne ift die horizontale Lage des Bühnenpodiums. Obgleich 
frühere (Viktoriatheater in Berlin) und beftehende Theater horizontale Podien haben (Grofse Oper in Wien, 
Neues Operntheater in Berlin) und fich keinerlei Uebelftinde dabei herausgeftellt haben, herrfcht ein Vor- 
urteil dagegen infofern, als die horizontale Bühne ungünftig für das Bühnenbild fei. Aber die Gründe, 
welche gegen die horizontale Bühne angeführt werden, dürften wohl hauptfächlich auf der althergebrachten 
Gewohnheit beruhen.... (Siehe Art. 202, S. 272.) 

Faffen wir die Hauptvorteile der Reformbühne nochmals kurz zufammen, fo refultieren als folche: 
die gröfste Gefchwindigkeit beim Dekorationswechfel, Erfparung von Perfonal, forgfiltigfte Geflaltung der 
Szene und ruhiger, überfichtlicher Betrieb. Alle Vorteile der feitherigen Btihnenbetriebe und Einrichtungen 
der Hauptbühne bleiben der Reformbühne erhalten. Mögen die Architekten, die künftig mit dem Neubau 
und Umbau von Bühnenhäufern betraut werden, meinen Vorfchlägen freundliche Beachtung fchenken.« 

Einer gütigen Mitteilung des Erfinders zufolge ift die Einrichtung der Reform- 
bühne an den Berliner Hoftheatern von ihm ausgefuhrt worden. Einige Vervoll- 
kommnungen, welche fie dabei erfahren hat, betreffen Einzelheiten der Konftruktion, 
ohne den der Neuerung zu Grunde liegenden Hauptgedanken zu berühren. Von 
grofser Bedeutung für das Bühnenwefen ift die Anlage der durch die Reformbühne 
bedingten Dekorationskojen zu beiden Seiten des Podiums. Sie fordern eine 
eigenartige, von der bisherigen abweichende Anordnung und Konftruktion des 
Bühnenhaufes; die durch fie für den Betrieb gebotenen Vorteile fcheinen aber in 
der Tat fehr bedeutend. Die Wagen find fo konftruiert, dafs die kleinen Perfonen- 
verfenkungen durch fie hindurchgeführt werden können. Bezüglich der grofsen 
Verfenkungen ift dies nicht der Fall; bei Verwandelungseffekten mufs alfo von der 
Benutzung des Wagens abgefehen und das normale Podium mit feiner Einrichtung 
benutzt werden. 

Bei den in vorftehendem einer Betrachtung unterzogenen Beifpielen modern 
eingerichteter Bühnen war überall der hydraulifche Druck als motorifche Kraft für 
die Mafchinerien angewandt worden, und noch vor kurzem find gegen die Benutzung 
einer anderen Kraft für diefe Zwecke, namentlich der elektrifchen Energie, mancherlei 
Bedenken erhoben worden. Es wurde geltend gemacht, dafs damit an Stelle der 
ficheren, relativ unempfindlichen und lautlos arbeitenden hydraulifchen Kolben 
wieder Drahtfeile und Rollen und rafch laufende, fchnurrende Elektromotoren treten 
müfsten, dafs ferner, weil der augenblickliche Kraftverbrauch bei mehreren gleich- 
zeitig in Betrieb zu fetzenden Verfenkungen, zumal beim Heben, ein fehr betracht- 
licher fein würde, ein folcher Betrieb ganz befonders umfangreiche, fehr koftbare 
Anlagen erfordern und dadurch, fowie infolge des grofsen Kraftverbrauches fehr 
koftfpielig werden würde. 

Lautenfchläger in München, derjenige unter den hervorragenden Bühnentech- 
nikern, der fich dem elektrifchen Betriebe der Bühnen zuerft und mit grofsem Er- 
folge zugewendet hat, ift bezüglich der Wahl der motorifchen Kraft ganz anderer 


Meinung. Er fpricht fich darüber in der folgenden Weife aus: 
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Lautenfchläger's Drehbühne mit elektrifchem Betrieb für das Hof- und Nationaltheater zu München. 
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Nach dem von Herrn Direktor Lauten/chiager in München 
gütigft zur Verfügung geftellten Originalplan. 
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»Der Betrieb der Bühnenmafchinerien kann erfolgen durch Menfchenkraft oder durch 
Motoren. Von diefen eignet fich für Bühnenbetrieb der hydraulifche Druck und die Elek- 
trizität. Die Benutzung der Menfchenkraft reicht aus für kleine Bühnen, welche mit 
befchränkten Mitteln gebaut wurden, alfo vorzugsweife Schaufpielbühnen. Immerhin ift 
auch hier wenigftens der Betrieb der Verfenkungen durch motorifche Kraft wünfchenswert. 
Bei grófseren Bühnen if für den Betrieb eine motorifche Kraft zu empfehlen; welche von 
den beiden obigen gewählt wird, hängt von verfchiedenen Erwägungen ab. 

Die hydraulifche Anlage ift in der Ausführung die teuerfte; diefelbe eignet fich 
befonders zum Heben von grófseren Laften, wie fie bei den Verfenkungen vorkommen. 
Die elektrifche Kraft hingegen ift infofern billiger bei der Einrichtung, da der Strom von 
der Beleuchtungsanlage entnommen werden kann, flromerzeugende Motoren alfo nicht mehr 
nótig find. Aufserdem kann der elektrifche Strom mit grofser Leichtigkeit auf jede beliebige 
Stelle der Bühne, in die Unterbühne und bis zum Rollenboden (Schnürboden) geleitet 
werden, was bei hydraulifchen Anlagen wegen der Móglichkeit des leichten Einfrierens 
Schwierigkeiten macht. Da die Beanfpruchung der motorifchen Kraft fich nur nach Sekunden, 
hóchftens einigen Minuten der Zeit nach berechnet, worauf lange Paufen eintreten, fo ift 
die Kraftmenge eine unbedeutende und fällt bei den Betriebskoften fa gar nicht ins 
Gewicht. 

Hydraulifche Anlagen erfordern fehr teuere Fundationen; elektrifcher Betrieb hat auch 
den Vorteil, dafs, wenn nótig, jede Mafchine auch durch Menfchenkraft betrieben werden 
kónnte. 

Eine elektrifche Motorenanlage für eine Opernbühne in einer Stadt von 200000 bis 
300000 Einwohnern erfordert: bei Dampfbetrieb den Raum für zwei oder drei Röhrenkeffel, 
zwei Dampfmafchinen, drei Motoren, Kohlenlager, Kammer für die Feuerarbeiter etc., 
zufammen etwa 2004", Bei Betrieb mittels Gasmotoren würden ca. 1004" genügen; dazu 
kommen in beiden Fällen noch die Räume für die Akkumulatorenbatterien. 

Der Bedarf einer Bühne an mafchinellen Einrichtungen richtet fich im wefentlichen 
nach den Aufführungen, welche auf derfelben ftattfinden follen. Das Schaufpiel, auf welches 
man fich im allgemeinen in den Städten unter 50000 Einwohnern befchränken mufs, ver- 
langt nur eine einfache Einrichtung. Wo dagegen in gröfseren Städten die Oper, Feerien, 
Ballett einen gröfseren Teil des Repertoires ausmachen, ift die Einrichtung einer vollkommenen 
Bühne notwendig. Wenn eine Bühneneinrichtung auf ihre Güte unterfucht werden foll, 
ift neben ihrer Stabilität und der Leiftungsfähigkeit-ihrer Mafchinen befonders die Frage 
zu beachten: wie viel Arbeiter find zur Ausführung aller Arbeiten der grofsen Vorftellungen 
nötig? Die Architekten, denen fehr oft die vollftandige Ausführung des Baues famt Ein- 
tichtung übertragen wird, werden diefe Frage ficher nicht ftellen; fie haben mehr Intereffe 
für fchóne Faffaden als für gute Bühneneinrichtungen; aufserdem find diefelben mit den 
vielerlei Erforderniffen des in jeder Art richtig gebauten Bühnenhaufes felten vertraut. Die 
Folge hiervon find unrichtige Verhältniffe in der Dimenfionierung der Bühne, in der Lage 
der Binder, der Gänge und der Magazine, für Beifchaffung, bezw. Aufbewahrung der Deko- 
rationen etc, Es ifl deshalb jeder Theaterbauunternehmung zu empfehlen, zugleich mit dem 
Architekten auch den Bühnentechniker zur Ausarbeitung von Difpofitionsplanen für die Bühnen- 
einrichtung zu berufen, um in gemeinfamer Arbeit die generellen Entwürfe anzufertigen. 
Es ift anch hier der Satz zutreffend, dafs das Befte das Billigfte fei. Bei einer vollkommenen 
Bühneneinrichtung kann, gegenüber einer mangelhafteren, an Reparaturkoflen und an Ar- 
beitern weit mehr erfpart werden, als die Vermehrung der Verzinfungsfumme beim Aufwand 
eines grófseren Baukapitals für eine gute Einrichtung beträgt.« 

So unbeftreitbar die Richtigkeit der Mehrzahl der vorftehenden Sätze ift, kann 
doch der von Lautenfchläger hier gegen die Architekten erhobene Vorwurf in feiner 
allgemeinen Faffung nicht als zutreffend anerkannt werden, ficherlich nicht für 
gewiffenhafte Architekten, denen es mit ihrer Aufgabe wirklich Ernft ift und die, 
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gottlob, doch wohl die Mehrheit bilden. Selbft, wo ihm bei Erbauung eines 
Theaters auch in Bezug auf Geftaltung und Einrichtung der Bühne von feiten feines 
Auftraggebers ganz freie Hand gelaffen wäre — was wohl kaum jemals‘ vor- 
gekommen fein dürfte —, da würde der Architekt doch wohl Bedenken tragen, 
neben der übrigen mit einem Theaterbau verbundenen erdrückenden Verantwortung 
auch noch die für das Gelingen der Bühneneinrichtung ganz auf fich zu nehmen 
und das rechtzeitige Herbeiziehen eines Bühnenfpezialiften zu umgehen; Erfahrung, 
Studium und nicht zum wenigften die ihm durch Programm oder Spezialvorfchriften 
gewordenen Direktiven werden ihn allerdings wohl in die Lage bringen, in feinen 
Difpofitionsplánen den Bühnenraum — das Feld der Tätigkeit des Bühnentechni- 
kers — richtig und den Zwecken angemeffen zu dimenfionieren, auch auf richtige 
Verteilung und Anlage der zu einer guten Bühne erforderlichen Nebenräume Bedacht 
zu nehmen, ohne dabei den Bühnenfpezialiften zuerft noch mehr als durch prä- 
liminarifche Befprechungen in Mitleidenfchaft ziehen zu müffen. Die Aufgabe, deren 
Löfung dem Architekten obliegt, ift — fofern unter »Faffade« hier alles das 
zufammengefafst fein foll, was nicht »Bühneneinrichtung« ift — auch ohne letztere 
noch immer fchwierig und ehrenvoll genug. Es ift bereits ausgefprochen worden, 
dafs Bühne und Zufchauerhaus untrennbare und deshalb ihrer Bedeutung nach 
gleichwertig zu erachtende Teile eines Theaters find; deshalb wird der Architekt, 
dem es am Herzen liegt, den ihm zufallenden Teil der Aufgabe gut zu löfen, ohne 
Neid den anderen dem Bühnentechniker überlaffen, und mehr noch, in den Punkten, 
wo beide Kreife fich berühren, wird er ftets bereit fein, fo viel als möglich den 
Wünfchen feines Mitarbeiters Rechnung zu tragen. 

Die neuefte Zauten/chlägerfche Bühne ift diejenige des Prinz Regenten-Theaters 
in München, deren nachfolgende kurze Befchreibung der von Littmann 1901 zur 
Eröffnung des genannten Theaters herausgegebenen Feftfchrift entnommen ift. 

Mit Rückficht auf die Betriebs- und Feuerficherheit ift die Anlage durchgehends in Eifen ausge- 
führt und mit den von Zaxten/chläger konftruierten Mafchinen mit elektromotorifchem Betriebe verfehen. 

Die Bühne hat eine Breite von 29,.20™ bei einer Tiefe von 23,oom und ift in 7 Kuliffengaffen 
geteilt, welche je drei Freifahrten haben. Jeder diefer Freifahrtenfchlitze ift 94,00 m lang und nur 24 mm 
breit, von unten verfchliefsbar und nimmt je zwei einander gegenüberftehende Kuliffenwagen auf. Zwei 
foleher Wagen laufen in der vor den Gaffen liegenden Freifahrt. Aufser zum Bewegen der Kuliffen, 
Panoramawünde und Verfetzungen dienen die Freifahrten auch zum Auf- und Ablaffen von Dekorationsver- 
wandelungen, für auffteigende Waffer, Nebelfchleier etc. Die Verwendung der eigentlichen Kuliffenwagen 
wird fo viel als möglich befchrünkt. Diefe letzteren haben drehbare Gasrohrbolzen, fo dafs Kuliffen und 
Zimmerwiinde, offen oder gefchloffen, auch in fchrüger Linie geftellt werden kónnen. 

Die Bühne enthält 6 grofse Verfenkungen, welche Ban m unter den Bühnenboden verfenkt werden 
können. Die Verfenkungstifche beftehen aus je zwei unter fich verbundenen Gitterträgern und können 
durch Windevorrichtungen entweder jeder für fich oder durch Kuppelung alle fechs zufammen bewegt 
werden. Die Triebwerke und Gegengewichte ermöglichen das Auf. und Ablaffen von Gerüften und 
Dekorationen bis zu einem Gewichte von 3000 ks. 

In jeder der 7 Kuliffengaffen ift eine Reihe von 8 Kaffettenklappen eingerichtet, deren Oeffnen 
und Schliefsen durch ein Hebelwerk erfolgt, fo dafs entweder alle 8 Klappen gleichzeitig oder ein be- 
liebiger Teil derfelben durch einen Hebeldruck bewegt werden. Die Klappen dienen in der bereits 
erörterten Weife zum Hinablaffen oder Heben ganzer, an den Gitterträgern hängender Profpekte. Die 
Gitterträger find aus Eifen konftruiert; fie hängen an Drahtfeilen und find durch Gegengewichte aus- 
balanciert, 

Kleine, tranfportable Verfenkungen dienen für das Kommen und Verfchwinden von ein bis drei 
Perfonen. Es find drei vorgefehen, und zwar zwei in der erften Gaffe und eine in der zweiten Gaffe, 
je auf einer grofsen Verfenkung. Alle drei find tranfportabel und können an jeder Stelle der Bühne, wo 
fich Schieber befinden, aufgeftellt werden. 
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Für Dampf- und Waffereffekte teilen fich zwei Längsrohre von vorn nach rückwärts feitlich in der 
erften Unterbühne und werden durch ein Hauptzuflufsrohr unterhalb des Kellers nach dem aufserhalb des 
Haufes untergebrachten Cornwall-Keffel und der Wafferleitung geführt, um die Bühne in jeder Gaffe mit 


Dampf oder Waffer zu verforgen, 
Das Gefamtgewicht der feftftehenden Eifenkonftruktionen der Untermafchinerie und des damit ver- 


bundenen unfichtbaren Orchefters beträgt 130 t. . 

Die eiferne Oberbühne hat vier Galerien zu beiden Seiten, die durch Treppen unter fich und mit 
dem Schniirboden. verbunden find. Die oberften Galerien find durch 9, die unterften durch 2 Laufbrücken 
miteinander verbunden. Es find 64 Profpekt. und 20 Soffittenzüge vorgefehen. Die Breite der Profpekte 
ift 19,0 m, die Höhe 12 bis 13m. Alle Profpekt- und Soffittenzüge find beliebig miteinander zu ver- 
kuppeln, fo dafs z. B. 10 Profpekte, Soffitten, Bogen nach oben fich bewegen kónnen, wiihrend andere 10 
zu gleicher Zeit herabgehen. Die zum Bewegen beflimmten Züge werden fchon vor dem Szenenwechfel 
in den Mechanismus eingefchaltet, und es genügt das Einfchalten von Kuppelungen, um alle 20 Züge 
in Bewegung zu fetzen, Das Stilltehen derfelben erfolgt durch automatifche Ausfchaltung. Alle Pro- 
fpekte, Soffitten etc. hängen im Gleichgewichte und kénnen beliebig ohne weitere Vorkehrung mit der 
Hand gezogen werden. 

An Beleuchtungszügen find 9 Stück angenommen, welche nach vorwürts wie nach rückwürts 
beleuchten kónnen. Für wandelnde Dekorationen find Mafchinen angenommen, welche das Bewegen der 
Dekoration, das Auf- und Abrollen derfelben automatifch beforgen, fo dafs bei den Vorftellungen nur das 
Einfchalten des Motors notwendig ift. Die ganze Mafchinerie kann, da fie an Gufsftahlfeilen im Gleich- 
gewicht hüngt, famt der Dekoration nach oben gezogen werden. 

An Flugwerken find 6 Stück vorgefehen, hiervon 3 in der dritten Kuliffengaffe mit einer Vor- 
richtung zum Bewegen der Rheintöchter in MWagner’s »Rheingold«. 

Das Gefamtgewicht der feftflehenden Eifenkonftruktionen der Oberbühne beträgt ohne das 
Dach 106 t. 

Aus diefer Befchreibung ift erfichtlich, dafs die Bühne des Prinz Regenten- 
Theaters, obgleich der Zeit ihrer Entftehung nach die neuefte Schöpfung Lauten- 
/chliger's, abgefehen von gewiffen Vervollkommnungen einzelner Einrichtungen, der 
durchgehenden Verwendung des Eifens und der elektrifchen Energie als motorifche 
Kraft, wefentliche Neuerungen in ihrem fzenifchen Apparate nicht aufweift, fondern 
im Hauptgrundgedanken ihrer Anlage der in allgemeinen Umriffen hier an anderer 


Stelle gefchilderten älteren Bühne fich anfchliefst. 


6) Neuere Bühneneinrichtungen. 


Die verhältnismäfsige Knappheit der für die Einrichtung der im vorftehenden 
befprochenen Bühne verfügbaren Mittel hatte nicht geftattet, dafs bei ihrer Einrichtung 
alle diejenigen Neuerungen und Vervollkommnungen des Bühnenapparates, welche das 
Genie Lautenfchlägers gefchaffen hatte und unter denen die fog. Drehbühne befon- 
ders hervorragt, in ihrem vollen Umfange ausgeführt werden konnten. Der diefer 
letzteren zu Grunde liegende Gedanke ift wohl fchon früher in kleinem Mafsftabe 
in einzelnen Fällen, bei Feerien und dergleichen Anläffen, zum Vorfchein gekommen, 
ohne jedoch zu einer nachhaltigen Bedeutung oder zu einer gründlichen Durch- 
arbeitung zu gelangen. 

In grofsem Stil und mit allen denkbaren Vervollkommnungen entwarf Lauten- 
Schläger feine drehbare Bühne zuerft für das Hof- und Nationaltheater in München. 
Die Ausführung mufste jedoch, da eine vollftändige Erneuerung der gefamten Bühne 
damit verbunden war, der grofsen Koften wegen unterbleiben, fo dafs die genannte 
Bühne mit Ausnahme einiger unentbehrlicher und zeitgemäfser Verbefferungen ihre 
alte Einrichtung mit hölzernem Einbau und Handbetrieb bis jetzt noch bei- 
behalten hat. 
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Unter dem Titel: »Die Münchener Drehbühne etc.« (München 1896) hat 
Lautenfchläger eine eingehende Befchreibung feines Entwurfes veröffentlicht, und 
bei der hohen Bedeutung, welche diefer Gegenftand für die Bühnentechnik hat, 
fcheint es das angemeffenfte, deier Befchreibung hier zu folgen und die derfelben 
beigegebenen hauptfächlichften Zeichnungen in den Tafeln bei S. 315 bis 319 !5*) 
wiederzugeben. 


Die Drehbühne hat einen Durchmeffer von 24,00 m, und es dreht fich nicht nur der Bühnenboden, 
fondern mit ihm auch die Böden der erften und zweiten Unterbühne. Unter dem fternförmigen Balken- 


Fig. 205. 
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Lautenfchläger's Drehbühne im 
Mozart's »Don Juane. 


lager der zweiten Unterbühne befinden fich auf gemauerten Ringen 77 drei zentrale kreisfórmige Lauf- 
bahnen /z für die 54 Rollen ro, auf denen die Drehbühne fich bewegt. Das Drehen gefchieht durch 
zwei bis vier Elektromotoren Z/, welche auf der Drehbühne felbft ftehen. Die Umfangsgefchwindigkeit 
der Drehbühne ift 1,09 m. Im Grundrifs (fehe die Tafel bei S. 318) find verfchiedene Dekorationen ein- 
gezeichnet und dabei angenommen, dafs »Julius Cäfare von Shake/peare zur Aufführung gelange, der I. Akt 
bereits vorüber fei und der II. eben gefpielt werde. Die Dekoration ftellt einen Garten mit Bauwerken dar. 
Hinter diefer Szene ift bereits die Dekoration für die nun folgende Verwandelung aufgeftellt: ein Zimmer 
mit 12,00 m. vorderer Oeffnung und 7,50™ Seitenwand. Auf der Hinterbühne find die Geftelle für die 
Dekoration des Ill. Aktes (römifcher Senat) auf Wagen geftellt, bereit gehalten. Ift im II. Akt die Ver- 
wandelung (rómifches Zimmer) vor die Profzeniumsöffnung gedreht worden, fo werden diefe Geftelle auf die 
Drehbühne gefahren, um fofort die Dekoration aufflellen zu kónnen. Das Zimmer des V. Aktes kann 
ebenfalls bereits feitlich auf der Drehbühne aufgeftellt werden. 


164) Nach den von Herrn Direktor Lawfen/chlüger in München gütigft zur Verfügung geftellten Originalplänen. 
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Die Zimmerwände werden auf Wagen wa geftellt, die auf dem Bühnenboden fich überallhin 
bewegen laffen, fo dafs immer eine dreiteilige Wand auf zwei Wagen zu ftehen kommt, die miteinander 
verkuppelt werden, So ftehen dann:die Zimmerwände entweder feitlich der Drehbühne oder auf der 
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Hinterbühne bereit und werden im Augenblicke des Bedarfes zufammengeftellt. Während die Wagen wa 
gefahren werden, find die Zimmerwände durch befondere Vorrichtungen 5cm vom Boden gehoben und 
werden, wenn fie an ihrem Platze ftehen, niedergelaffen. Dann wird die Verbindung zwifchen den beiden 
Wagen durch einfaches Aufklappen entfernt, fo dafs in jedem Teile der Wand eine Tür möglich ift. Die 
Wagen wa können natürlich auch zum Aufftellen jeder anderen kuliffenartigen Dekoration gebraucht 
werden, 

Die Drehbühne hat 6 grofse und 4 kleine Verfenkungen. Erftere haben 9,07 Länge und 1,20 
Breite; fie können 4,20™ unter das Podium verfenkt und 2,007 über dasfelbe gehoben werden. Wenn 
Sröfsere Flächen der Bühne gehoben oder verfenkt werden follen, treten die Bodenverfenkungen in Be- 
Wegung, mittels deren das ganze Bühnenpodium auf 11,00" Länge und Sam Breite bis auf 1,707" unter 
"nd auf 1,50 m über das eigentliche Podium eingeftellt werden kann; auch kann ein Teil desfelben gehoben 
Grp ee 

165) Fakf.-Repr. nach: LAUTENSCHLÄGER, K. Die Münchener Drehbühne etc. München 1896. 
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und gleichzeitig ein anderer gefenkt werden. Die Verfenkungstifche flehen ebenfo wie die beweglichen 
Teile des Podiums auf fchmiedeeifernen Piftons, welche da, wo fie in den Untergrund hinabreichen, durch 
fchmiedeeiferne wafferdichte Schächte umgeben find. Damit die Bühne gedreht werden kann, miiffen die 
Piftons unter den zweiten Boden derfelben verfenkt werden und verbleiben für gewóhnlich in diefer Lage; 
felbftredend können die Verfenkungen etc. nur bei normaler Stellung der Drehbühne benutzt werden, 
d, h. wenn die Kuliffengaffen parallel zur Vorhangslinie ftehen und die feft im Boden ftehenden, der 
Drehung der Bühne nicht folgenden Piftons den Verfenkungsöffnungen entfprechen. Die kleinen, für 
I bis 3 Perfonen dienenden Verfenkungen liegen zu je zwei in der vorderen und zwei in der hinteren 
Gaffe, fo dafs bei halber Drehung der Bühne die relative Lage der Verfenkungen zur Profzeniumsöffnung 
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Lautenfchlager's Drehbühne im 
Mozart's »Don Juan«. — 


fich gleich bleibt, d. h. die früher hinten befindlichen an die Stelle der bis dahin vorderen rücken. Aufserdem 
find alle vier tranfportabel und kónnen an jeder Stelle der Bühne angebracht werden, wo fich Schieber 
befinden; auch können fie fowohl durch Menfchenkraft, wie durch Elektrizität bewegt werden. 


Noch ift darauf hinzuweifen, dafs.im Lauten/chliger fchen Entwurf das Podium 
der Bühne wagrecht angenommen ift, wie fich dies von felbft ergeben mufste, nach- 
dem die Drehbarkeit fich auch auf die Untergefchoffe erftreckte. Als eine charakte- 
riftifche Neuerung müffen auch die mit wa bezeichneten Bühnenwagen angefprochen 
werden, deren Benutzung fehr wefentlich durch die erwähnte wagrechte Lage des 
Bühnenfufsbodens erleichtert wird, wenn nicht überhaupt von ihr abhüngig ift. Die 
Obermaíchinerie zeigt in dem Entwurfe keinerlei durch die Drehbarkeit der Bühne 
hervorgerufene eigene Einrichtungen, fondern den üblichen und bekannten Hausrat 
einer jeden grofsen, gut eingerichteten Bühne mit den neueften Verbefferungen und 
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Vervollftändigungen in den einzelnen Teilen, zu denen vor allem auch die Ver- 
wendung der Elektrizität als motorifche Kraft gezählt werden mufs. Dabei ift 
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jedoch die Einrichtung getroffen, dafs fämtliche Ziige auch durch Menfchenkraft 
bewegt werden kónnen. 


Aus den in vorftehendem angedeuteten finanziellen Bedenken hatte die radi- DOM 
S . B m D rchbuhne 
kale Umwandelung der Bühne des Hof- und Nationaltheaters in München, wie I 


Lautenfchläger fie in Verbindung mit der Drehbühne entworfen hatte, nicht zur Refdenztheater 
Ausführung kommen können; doch war es ihm geboten worden, wenigftens die ET 
letztere für fich allein im reizvollen Refidenztheater zur Ausführung bringen 

und die Verkórperung feiner Idee dem Publikum, wenn auch in eingefchrankter 

Form, vor Augen führen zu dürfen. Diefe Einfchränkung ift darin zu erkennen, 

dafs die Einrichtung der Bühne, abgefehen von der Drehbarkeit des Podiums, 

in der Hauptfache die alte bleiben mufste. Auch der Handbetrieb der Mafchi- 


nerien mufste beibehalten und die Anwendung der Elektrizität auf die Bewegung 


der Drehbühne befchrankt werden. Namentlich aber lag eine grofse Herabftim- 
mung der ganzen Anlage in dem Umftande, dafs die Drehbarkeit der Biihne 
fich nicht, wie im grofsen Entwurfe, auch auf die Untermafchinerie erftreckt, 
fondern lediglich auf den in Form einer einfachen Drehfcheibe auf Rädern rollen- 
den Teil von 16,00" Durchmeffer befchränkt bleibt, für welchen die Neigung des 
Podiums beibehalten werden konnte. Im Vergleiche zu der fiir das Hof- und 
Nationaltheater entworfenen ift diefe Anlage demnach eine nur unvollftändige; trotz- 
dem aber war ihre Wirkung auf das Publikum eine bedeutende, und fie wurde mit 
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Lautenfchläger's Drehbühne im 
Mozart's »Don Juans. 


grofsem Applaufe begriifst, als fie am 29. Mai 1896 mit einer Aufführung der 
Mosartfchen Oper »Don Juan« zum erften Male in Tätigkeit trat. Fig. 205 bis 
214155) laffen die Benutzung der Drehbühne aus einer Reihe von 5 Bühnenbildern 
zum II. Akte der genannten Oper erkennen. 
Als erftes Bild zeigt Fig. 205 eine »Strafse in Sevilla«. Während des Spielens diefer Szene befinden 

fich die Dekorationen für die darauffolgenden, nämlich: 

zweites Bild: »Garten des Gouverneurs« ; 

drittes » »Friedhofe ; 

viertes » »Zimmer der Donna Anna: 
entweder fchon fertig aufgeftellt oder in Vorbereitung auf den dem Publikum noch unfichtbaren Teilen 
der Drehbühne. Sobald die zuerft genannte Szene vorüber und die Dekoration der nachfolgenden vor 
die Profzeniumsöffnung gerückt ift, kann mit dem Abräumen des erften und mit dem Aufftellen des fünften 
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Bildes: »Speifefaal des Don Juane, begonnen werden. Das vierte Bild: »Zimmer der Donna Annar, 
nimmt nur einen fehr kleinen Raum auf der Fläche der Drehbühne ein, fo dafs bei Beginn diefer Szene 
der weitaus grófste Teil der erfteren frei geworden ift und das fünfte Bild, welches zwar viel Platz bean- 
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fprucht, zu deffen Aufbau aber hinreichend Zeit war, wihrend des Verlaufes diefer Szene vollendet und 
fofort nach Schlufs derfelben vorgerollt werden kann. 

So kónnen mit Hilfe diefer Einrichtung die ro verfchiedenen Bilder, welche 
die Aufführung des »Don Juan« erfordert, in verhältnismäfsiger Bequemlichkeit auf- 
geftellt werden, ohne dafs die Geduld des Publikums durch die Länge der Ver- 
wandelungspaufen über Gebühr in Anfpruch genommen zu werden brauchte. 

Ein weiterer grofser Vorteil ift darin zu erkennen, dafs man die durch Ver- 
meidung der fonft üblich und notwendig gewefenen langen Paufen erfparte Zeit 
infofern zum Vorteile des Werkes auszunutzen in der Lage ift, als diefes ohne 
Kürzungen vorgeführt werden kann, ohne dafs damit die Gefamtdauer der Vor- 
ftellung verlängert zu werden brauchte. Ohne weiteres ift auch einleuchtend, dafs 
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durch Einführen der Drehbühne die Bühnenarbeit in hohem Grade vereinfacht und 
damit an Arbeitskräften gefpart werden kann; denn, während ohne die Drehbühne 
für jeden Szenenwechfel die Bühne abgeräumt werden mufs, bevor die Aufftellung 
der neuen Dekoration erfolgen kann, können mit derfelben die zuerft füllenden 
Szenen zum Teile fchon während des Tages mit aller Gemächlichkeit vorbereitet 
und aufgeftellt werden. 

Bezüglich der Verfenkungen etc. gilt für die im Refidenztheater ausgeführte 
Drehbühne dasfelbe, was in Art. 240 (S. 322) bei Gelegenheit der Befprechung des 


Fig. 211. 


Lautenfchlager’s Drehbühne im 
Mozart's »Don Juane., — 


grofsen Entwurfes für das Hof- und Nationaltheater gefagt wurde, dafs nämlich die- 
felben nur dann in Tätigkeit treten können, wenn die Drehbühne fich in ihrer 
normalen oder Anfangsftellung befindet. 

Die Drehung der Bühne erfolgt in München bei offener, wenngleich ver- 
dunkelter Szene. Dies ícheint nicht ganz richtig. Die Verdunkelung kann nicht 
fo abfolut hergeftellt werden, dafs das Auge, welches fich fchnell, wenigftens einiger- 
mafsen, daran gewöhnt, die langfame Drehung, das allmähliche Verfchwinden der 
einen und Auftauchen der neuen Dekoration nicht noch ganz deutlich, wenn auch 
nur in allgemeinen Umriffen wahrzunehmen vermóchte. Auch ift es immer höchft 
unerquicklich, vor der fchwarzen gáhnenden Höhle einer ganz verdunkelten Bühne 
zu fitzen; denn unwillkürlich verfucht da wohl faft jeder, feine Augen in die Fin- 
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fternis zu bohren, um mit aller Anftrengung etwas von dem zu erkennen, was da 
vorgeht. Dies in Verbindung mit dem deutlich zu unterfcheidenden Geráufch des 
Motors und der Rader macht einen wenig befriedigenden, unvollkommenen Ein- 


Fig. 212. 


rue: 

[i 
hing 
2Act.| BBA, 


Zimmer aj Donna Anna. 
I 


Refidenztheater zu München 1°). 
Zimmer der Donna Anna. 


druck 166), Weit überrafchender, wie ein Zauber würde es wirken und die grofsen 
Vorzüge der Drehbühne in ein weit helleres Licht fetzen, wenn nach Schlufs 
der Szene der Verwandelungsvorhang zugezogen würde, um fchon nach wenigen 
Sekunden wieder gehoben zu werden und den Blick auf eine gänzlich neue glänzende 
Dekoration zu bieten. 

Bei vollkommener Würdigung aller der der Drehbühne eigenen grofsen Vor- 
züge kann aber doch nicht in Abrede geftellt werden, dafs der auf derfelben vor- 
handene Raum in der Tat für den gleichzeitigen Aufbau von vier Szenen gleich 


166) In einer mir vorliegenden begeifterten Schilderung der Drehbühne findet fich der folgende gefchmackvolle Ver- 
gleich: »Man hört ein leifes, nicht ftórendes, rätfelhaftes Geräufch — als ob ein Riefe in Filzfchuhen daher fchlürfe (!) — und 
fiche, kaum dafs man auf die Zwanzig gezählt, ift alles von einigen Elektromotoren im Kreife gedreht! 
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den im vorftehenden als Beifpiel angefiihrten allzu eng bemeffen ift, fo dafs trotz 
der bewunderungswiirdigen Gefchicklichkeit des Dekorationsmalers doch eigentlich 
keine derfelben der Handlung in ganz befriedigender Weife entfprechen kann. 
Jedenfalls fcheinen die durch die Drehbühne gebotenen Hilfsmittel für die fzenifchen 
Anforderungen einer Oper wie »Don Juan« nicht ausreichend und mehr geeignet 
für kleine Spielopern mit befcheidenen fzenifchen Anfprüchen. So wirkte die Aus- 
ftattung von »Cof fan tuttes weit befriedigender als diejenige von »Don Juans. 
Auch für Schaufpiele oder Luftfpiele, die zum Teil in engen Ráumen fich abfpielen, 


Fig. 213. 


Lautenfchläger's Drehbühne im 
Mozarts »Don Juan«. — 


dürfte die Drehbühne vorzüglich geeignet fein; doch darf dagegen wieder geltend 
gemacht werden, dafs da, wo ein Mindefterfordernis von Ausftattung und Dekorations- 
wechfel genügt, die durch eine Drehbühne gebotenen Vorteile eigentlich nicht zu 
ihrer vollen Geltung kommen, ein Bedürfnis dafür alfo nicht vorliegt (vergl. hierzu 
Art.:240, 9.310 ff.) 

Nachdem am Münchener Refidenztheater die Drehbühne fich wohl bewährt 
hatte und die durch fie gebotenen mannigfachen Vorzüge aufser Zweifel geftellt 
waren, find nach ihrem Vorbilde mehrere Bühnen, fo z.B. diejenigen des Stadt- 
theaters in Bremen und in Mannheim, des Wintergartentheaters in Berlin durch 
Lautenfchlüger mit denfelben Einrichtungen verfehen worden, die aber keine grund- 
fätzlichen und wefentlichen Abweichungen von ihrem Vorbilde zeigen. 
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In der Einleitung zu einer 1890 in München unter dem Titel: »Die Einrichtung 
der neuen Schaufpielbühne des Münchener Hoftheaters« erfchienenen Brofchüre 
erzählt der Intendant diefes Theaters, Freiherr Karl von Perfall, wie er, angeregt 


DON|JUAN. 
| 


LA, [o Bild. 
| 


Don Juahs Speisesaal. 
den mit Mond. 


Refidenztheater zu München !*?). 
Speifefaal des Don Juan. 


durch die Abhandlungen von Rudolf Gende 197) und unter dem Drucke der Erkenntnis, 
dafs der Genufs eines dramatifchen Werkes fehr beeinträchtigt werde durch die 
Häufigkeit der mit kürzeren oder längeren ftörenden Unterbrechungen verbundenen, 
den Gang der Handlung zerreifsenden Verwandelungen, die Frage in Erwägung 
gezogen habe, durch welche Mittel diefem Uebelftande abgeholfen werden könne. 
Weder die Verwandelungen bei offener, aber verdunkelter Szene, noch der Gebrauch 
des Zwifchenvorhanges gewährten, folange nur diefe beiden Möglichkeiten zu Gebote 
ftanden, eine ihn befriedigende Löfung. Deshalb entftand in ihm der Gedanke, 
diefe mittels einer radikalen Vereinfachung des ganzen Apparates anzuftreben, alfo 


entfchloffen den Schritt zu wagen, zu der in früheren Zeiten für Komödie und 


———— 
167) Siehe: Gente, R. Die Entwickelung des fzenifchen "heaters und die Bühnenreform in München. Stuttgart 1889. 
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Drama gebräuchlich gewefenen naiven Form der Infzenierung zurückzukehren, die 
ohne den Verfuch einer naturaliftifchen Täufchung in Bezug auf Lokalifierung der 
Handlung fich mit einer einfachen Andeutung begnügte. 

Ein kurzer Blick auf die für die Beftrebungen als Vorbild dienende altenglifche 
Bühne dürfte hier an feinem Platze fein 199), 

Der Grundrifs des durch Shakefpeare berühmten G/oze- Theaters in London kann nach 
zahlreichen gleichzeitigen Aufzeichnungen und Andeutungen feinen allgemeinen Umriffen 
nach in der durch Fig. 215 dargeftellten Form rekonftruiert werden. Die einzelnen Teile 
waren folgende: A das Parterre oder Piz (Grube), B, B die Logen, C, C die obere Galerie, 
D die Hauptbühne, Æ die Mittelbühne (darüber eine Loge), Z, F die Eingänge für die Schau- 
fpieler, G die Räume für die Schaufpieler und V, V der Vorhang vor der Mittelbühne. 


Fig. 215. 


A, Pit (Parterre). F, Zugänge für die 


B. Logen. Schaufpieler. 
C. Galerie, C. Räume für die 
D. Vorderbühne. Schaufpieler. 
E, Mittelbühne. V, V, Vorhünge. 


Shakefpeare's Globe-Theater 109), 


Ohne Zweifel hatte der Bühnenraum eine mit Tapeten oder Teppichen behängte 
unveränderliche Architektur; in der Mitte des Hintergrundes befand fich eine durch einen 
Vorhang zu fchliefsende Mittelbühne, welche durch geringe Veränderungen, auch durch 
Oeflnen oder Schliefsen des Vorhanges, der Phantafie des Zufchauers auf die einfachfte und 
leichtefte Art nachhalf. Ueber diefer Hinterbühne war noch eine Art von Loge hergeftellt, 
welche zu den verfchiedenften Augenblicken der Handlung zu verwerten war, fo z. B. als 
Balkon der Julia, für einen Turm oder eine Stadtmauer etc. Ganz ohne jede dekorative 
Veränderungen find die Aufführungen auf der altenglifchen Bühne übrigens auch nicht zu 
denken, da fich fonft das Publikum die Situation doch nicht hatte klar machen kónnen; 
nur beflanden diefe Veránderungen in fehr einfachen Andeutungen. 

v. Perfall teilte feine Ideen dem Mafchinendirektor Lauten/chliger mit, welcher 
fie fogleich mit Eifer und grofsem Verftändniffe aufnahm, fo dafs bald darauf der 
von ihm ausgearbeitete Entwurf vorgelegt werden konnte, aus welchem die jetzt 
am Hof. und Nationaltheater, fowie am Prinz Regenten-Theater in Gebrauch 
ftehenden Einrichtungen hervorgegangen find. Der Ausführung ftellten fich umfo- 
weniger Schwierigkeiten in den Weg, als die Einrichtung irgendwelche einfchneidende 


168) Nach ebendaf. 


Ko, 
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Veründerung im vorhandenen Mechanismus der Bühne nicht erforderlich machte. 
Zu ihrer Herftellung bedurfte es nichts weiter als des Aufbaues einer durch die 
ganze Handlung hindurch unveründert bleibenden Dekoration und der bereits vor- 
handenen Profpekte und Bogen. Diefe Einrichtung und die Art ihrer Anwendung 


ift in kurzem die folgende. 

Der für den Gang der Handlung beflimmte Teil der Bühne (Fig. 216 u. 217) ift 
gefchieden in die Vorderbühne und die Mittelbühne. Erftere wird durch einen in der Tiefe 
der erflen Kuliffengaffe hängenden, nach beiden Seiten auseinandergehenden Vorhang 
gefchloffen und hat als Hintergrund eine in geometrifcher Anficht dargeftellte romanifche 
Architektur, welche eine 4,00 " breite, ebenfalls durch einen Gobelinvorhang verfchliefsbare 
Oeffnung umrahmt. Diefe Oeffnung führt zu der um drei Stufen über die Vorderbühne 
erhóhten Mittelbühne, bezw. bildet das Profzenium der letzteren, deren Hintergrund durch 
den einzelnen Szenen angemeffene Profpekte, erforderlichenfalls, wie im »Kénig Lear«, 
durch eine Wandeldekoration abgefchloffen wird. Der Raum zwifchen dem nur bei den 
Aktfchlüffen zufammengezogenen erflen Vorhange und der Rampe bleibt frei; letztere wird 
durch teilweife Ueberbauung des Orcheflerraumes um die Hälfte feiner Breite weiter in 
den Zufchauerraum vorgefchoben. 

Die Einrichtung bietet Gelegenheit zu vier verfchiedenen Veränderungen der Bühne. 

a) Die Mittelbühne ift offen, d. h. der Gobelinvorhang der grofsen Oeffnung in der 
flabilen Architekturdekoration ift beifeite gezogen, fo dafs der Blick auf die Mittelbühne 
und den diefelbe nach hinten abfchliefsenden Profpekt frei ift. 

Ê) Desgleichen; die flabile Architekturdekoration ifi jedoch durch einen Laubbogen 
verdeckt. 

Bei diefen beiden Anordnungen kann fich das Spiel über Mittelbühne und Vorder- 
bühne erftrecken. 

7) Die Oeffnung der Mittelbühne ift durch Vorziehen des Gobelinvorhanges gefchloffen. 

9) Desgleichen durch Herablaffen eines vollen, die Architektur verdeckenden 
Profpekts. 

Diefe beiden letzteren Anordnungen werden benutzt, um einen Wechfel der Szene 
während des Aktes zu ermöglichen. Während folcher Verwandelung fpielt die Handlung 
nur auf der Vorderbühne fich ab, vorausgefetzt dafs erftere nicht durch den blofsen Wechfel 
des Profpekts auf der Mittelbühne bei ganz offener Szene gefchieht. Es ift jedoch auch 
die Möglichkeit geboten, fchon während des Spielens einer folchen Szene durch Wegziehen 
des mittleren Gobelinvorhanges oder Heben des Profpekts die Mittelbühne zu óffnen und 
in das Spiel hineinzuziehen. 

Für Zu- und Abgang der Darftellenden dienen 6 durch Gobelinportieren gefchloffene 
Oeffnungen, nämlich auf der Mittelbühne 2 nach feitwärts führende, auf der Vorderbühne 
ebenfalls 2 nach feitwürts und 2 nach hinten führende. Die letzteren find als feitliche 
Türen in der ftabilen Architekturdekoration geflaltet; fie find, folange der Hintergrund der 
Mittelbühne durch einen vollen Profpekt gebildet wird, wie unter d. natürlich nicht zu 
benutzen. 

Sobald der die erhöhte Mittelbühne abfchliefsende Vorhang geöffnet ift, bilden Vorder- und Mittel- 
bühne ein Ganzes, und in der Mehrzahl der Szenen treten die Perfonen die drei Stufen herab, fo dafs die 
Handlung fich auch über die Vorderbühne bis an die Rampe ausbreiten kann. In diefer Vereinigung 
bildet das erhöhte und fchmalere Dekorationstheater der Mittelbühne den natürlichften und fehr wohl 
geeigneten Platz für Gruppierungen, und in dem folcherweife fich ergebenden Wechfel der Beziehungen 
zwifchen den beiden Bühnenteilen liegt ein Hauptwert diefer fzenifchen Einrichtung. 

Die Tragödie »Lear« beginnt bei gefchloffenem Vorhange der Mittelbühne, alfo auf der Vorder- 
bühne (Anordnung Y) mit dem Gefprüch zwifchen Glofer, Kent und Edmund, Für die nächftfolgende 
Szene öffnet fich die Mittelbühne (Fig. 218169), und man erblickt das Innere des königlichen Palaftes, wo 


ee. 
169) Fakf.-Repr, nach ebendaf, 
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Shakefpeare-Bühne im Hot und Nationaltheater zu München. 
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fich nunmehr unter Benutzung beider Bühnenteile die grofse Szene abwickelt, in welcher die Verftofsung 
der Kordelia vor fich geht. Vorn rechts fteht Aordelia mit Aen, weiter zurück die beiden Schweftern 
Regan und Goneril, auf der linken Seite der Vorderbühne der Kónig von Frankreich mit dem Herzog 
von Burgund; Zear und fein Hofftaat bleiben auf der erhöhten Mittelbühne. Nach Beendigung diefer 
Szene fchliefst fich der Vorhang der Mittelbühne, und die nachfolgende Szene wird wieder auf der Vorder- 
bühne gefpielt, wonach beim Wiederöffnen des Vorhanges die Mittelbühne das Innere des Schloffes von 
Glofter darftellt. Auf diefe Weife fchliefst fich Szene an Szene ohne eine Minute Unterbrechung. Diefe 
Wohltat wird man erft dann ganz würdigen, wenn man erwägt, dafs der hintere Profpekt der Mittelbühne 
23 mal verändert werden mufs, nämlich im I. und im II. Akte je 4mal, im III. 5mal, im IV. 7mal und 
im V, 3mal. Abgefehen davon finden auf der Vorbühne noch mehrere kurze Zwifchenfzenen ftatt. 
Während dies auf einer gewöhnlichen Dekorationsbühne ftörend und unerträglich wirkt, geht bei diefer 
Einrichtung alles ohne Stocken und ohne Aufenthalt von ftatten, und die riefige Tragödie rollt fich 
ab, ohne irgendwelche Weglaffung, ohne Zufammenlegen oder .Kürzen von Szenen in der erfchütternden 
Gröfse, wie der Dichter fie uns hinterlaffen hat. 

Trotz ihres Namens wird diefe Bühneneinrichtung durchaus nicht etwa für die Dramen 
Shakefpeare’s allein benutzt; die erwähnte Brofchüre v. Perfalls teilt die Art mit, wie 
Goethes »Götz von Berlichingen« auf ihr gefpielt wird. Für jede Szene ift die Art der 
Geftaltung der Dekoration verzeichnet, und zum befferen Verftandniffe des Ganzen möge 


hier das Szenarium des I. Aufzuges wiedergegeben werden. 


Erfter Auftritt. 
Eine Herberge. 
Mittelbühne offen mit Profpekt in der zweiten Gaffe, 
Spiel auf der Mittelbühne. 
(Später auch auf der Vorderbithne.) 


Verwandelung (Fig. 219 170). 
À Herberge im Walde. 
Mittelbühne geíchloffen mit Profpekt vor derfelben. Auf dem Profpekt hauptfächlich Wald. An der 
rechten Seite (vom Darfteller aus) eine Stange, an welcher ein Rautenkranz hängt. 


Zweiter Auftritt. 
Dritter Auftritt. 
Vierter Auftritt. 
Fünfter Auftritt. 


Verwandelung (Fig. 220 170). 
Zimmer in Jagfthaufen. 
Mittelbühne offen mit Profpekt in der zweiten Gaffe, 


Sechfter Auftritt. 
Spiel auf der Mittelbühne. 


Siebenter Auftritt. 
Auftritt auf der Vorderbühne. 


Achter Auftritt. 
Auftritt und Spiel auf der Mittelbühne. 


Neunter Auftritt. 
Zehnter Auftritt. 
Elfter Auftritt. 
Zwölfter Auftritt. 
Alle ab über die Mittelbtihne. 
Mittelbühne gefchloffen ohne Profpekt vor derfelben. 


Dreizehnter Auftritt. 
Die ganze Szene fpielt fich auf der Vorderbühne ab. 
—— 
1 170 Fakf,-Repr, nach: PrRrALL, K. v. Entwickelung der neuen Schaufpielbühne des Münchener Hoftheaters. 
München 1890, 
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Goethe's »Gótz von Berlichingen« 17°) 


auf der Shake/peare-Biihne im Hof- und Nationaltheater zu München. 
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Verwandelung. 
Dasfelbe Zimmer wie im fechften Auftritt. 
Mittelbühne offen mit Profpekt in der zweiten Gaffe. 


Vierzehnter Auftritt. 
Fünfzehnter Auftritt. 
Sechzehnter Auftritt. 
Siebzehnter Auftritt. 
Achtzehnter Auftritt. 
Neunzehnter Auftritt. 
Ende des I. Aufzuges. 

Bei diefem Szenarium des I. Aufzuges ift zu beachten, dafs von den Auftritten 6 bis 12 auf der Burg 
Jagfthaufen, 13 auf dem bifchóflichen Palais in Bamberg, 14 bis 19 wieder auf Jagfthaufen fich abfpielen. 
Dabei befteht der einzige Unterfchied der Dekoration darin, dafs zwifchen den Auftritten 12 und 13 der 
Vorhang vor der Oeffnung der Mittelbühne gefchloffen, zwifchen 13 und r4 wieder beifeite gezogen ift, 
fo dafs alfo Dekoration und Erfcheinung der Bühne im ganzen genommen diefelbe bleibt und von einer 
Charakterifierung der Oertlichkeit vollftändig Abftand genommen ift. Diefelbe architektonifche Umrahmung 
wird im Verlaufe des Stückes noch für verfchiedene Lokalitäten verwendet, fo z. B. im »Gótz« 


für das Schlofs in Bamberg, 

» » Zimmer der Adelheid, 

» den Ratsfaal in Heilbronn und 

» das Zimmer in Weislingen's Schlofs etc., 


wobei jedesmal nur der Profpekt in der Mittelbühne ein anderer ift. 
Bei im Freien fpielenden Szenen wird entweder die Mittelbühne durch einen davorgehängten land- 


fchaftlichen Profpekt abgefchloffen (Fig. 219), oder fie bleibt offen mit einem Profpekt in der zweiten 
Gaffe, wobei die architektonifche Umrahmung durch einen Laubrankenbogen verdeckt wird (Fig. 22117). 
Das Aufziehen oder Herablaffen der Profpekte und Bogen auf der Vorderbühne erfolgt bei offener Szene, 
derjenigen auf der Mittelbühne bei herabgelaffenem Gobelinvorhange der letzteren. 

Diefe Einrichtung bietet unzweifelhaft fehr grofse Erleichterungen in der 
Infzenierung grofser, viele Dekorationswechfel bedingender Stücke; auch find die 
Vorteile hoch anzufchlagen, welche aus der Befeitigung der vielfachen, fchnell fich 
wiederholenden und deshalb ftórenden Unterbrechungen für einen ernften Genufs 
der Vorftellung erwachfen. Andererfeits liegt es aber fehr nahe, dafs eine gewiffe 
Verwirrung im Befchauer erweckt wird, wenn, wie im »Gótz«, im zwölften, drei- 
zehnten und vierzehnten Auftritte des I. Aufzuges in derfelben Dekoration, mit nur 
geringer, der Beobachtung fich leicht entziehender Veränderung (Schliefsen des 
Gobelinvorhanges) Szenen unmittelbar aufeinander folgen, deren Schauplatze (Burg 
Jagfthaufen — Bifchöfliches Palais in Bamberg — Burg Jagfthaufen) nicht allein weit 
voneinander liegen, fondern, was fehr wefentlich ift, eigentlich auch ein vóllig ver- 
fchiedenes Lokalkolorit fordern. 

Teils durch die fog. Meiningerfche Auffaffung und namentlich auch durch die 
weitgehenden von Richard Wagner bezüglich der Infzenierung feiner Werke geftellten 
Anforderungen hervorgerufen und durch die ftaunenswerten Leiftungen der heutigen 
Bühnentechnik ermöglicht und gefördert, ift der Naturalismus oder Verismus auf 
der Bühne in neuerer Zeit zu einer faft unbedingten Herrfchaft gelangt, und noch 
immer ift unter Anfpannung aller Kräfte das Beftreben dahin gerichtet, Effekte zu 
erzielen, welche an Naturwahrheit alles bis dahin Dagewefene in den Schatten 
ftellen. Es mag hier unerórtert bleiben, wie weit diefe Strómung im Intereffe der 
Kunft als forderlich zu erachten, ob ihr Einhalt zu gebieten fei, an welcher Stelle 
und mit welchen Mitteln!??). So viel ift zweifellos, dafs auch dem Publikum diefe auf 


171) Vergl, auch: BRANpT, F. Schein und Wahrheit. Bühne u. Welt 1899, S. 320. 
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die Spitze getriebene Ausftattungs- und Infzenierungskunft bereits zur Gewohnheit 
und zum Bedürfniffe geworden ift, und es kann deshalb nicht überrafchen, daís das 
in diefer Weife verwöhnte und zwifchen den beiden in demfelben Raume gepflegten 
Extremen hin- und hergeworfene Theaterpublikum diefer Neuerung zu Anfang nicht 
das Intereffe entgegenbrachte, welches fie wohl verdient. 

Hier möchte auch auf die Tatfache hinzuweifen fein, dafs, während auf der 
einen Seite mit der Einführung der in der Hauptfache doch auf die Werke Shake- 
Jheare's abzielenden fog. Shake/peare-Biihne auf dem Hof- und Nationaltheater in 
München eine Rückkehr zur Einfachheit des fzenifchen Apparates angeftrebt wird, 
gleichzeitig in dem Entwurfe einer Drehbühne für dasfelbe Theater das ebenfalls 


Fig. 222. 


Immermann's Shakefpeare-Bühne 173). 


Shakefpeare {che Drama »Julius Cäfar« bearbeitet worden ift, um daran darzutun, 
?u welcher Höhe künftlerifcher und realiftifcher Vollendung eine Infzenierung mit 
Hilfe der Drehbühne und der übrigen zu Gebote ftehenden Mittel gebracht werden 
kann. Trotz aller Verfchiedenheit ift doch das Endziel beider Beftrebungen in dem 
einen Sinne wohl dasfelbe: durch möglichfte Verhütung ftörender Unterbrechungen 
den ungetrübteren Genufs des Werkes zu fichern, aber nur in diefem einen; in 
allen übrigen gehen ihre Wege weit auseinander. 

Schon früher find zu wiederholten Malen Verfuche einer Rekonftruktion der 
altenglifchen, fog. Shakefpeare-Bühne gemacht worden. Auch Karl Immermann +°?) 
War während der Zeit, da er als Dramaturg oder Intendant dem Stadttheater in 


Düffeldorf vorftand — in der Mitte der Dreifsigerjahre des vergangenen Jahr- 
hunderts — zu der Erkenntnis gekommen, daís der Geift der unter ganz eigen- 
Deere" RR ER 


172) Für das nachftehende bezüglich der /mmermann’fchen altenglifchen Bühne vergl.: FELLNER, R. Immermann 


als Dramaturg. Gedächtnisfchrift zum 100. Geburtstag des Dichters. Hamburg und Leipzig 1896. 
153) Fakf.-Repr. nach ebendaf. 
Handbuch der Architektur, IV. 6, c. 
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artigen Vorbedingungen entftandenen und auf ihnen fufsenden Shake/peare'fchen 
Luftfpiele auf einer neuzeitlichen Bühne nie zum vollen Ausdrucke gelangen kónne, 
und er erhoffte von einer Wiederaufnahme der altenglifchen Bühne eine Neu- 
belebung der Shake/peare'fchen Dichtungen, namentlich der Luftfpiele. Zum 
Karneval 1840 führte der Diiffeldorfer Künftlerverein das Luftfpiel »Was Ihr wollt« 
auf einer nach den Angaben /mmermann’s von Profeffor Wigmann konftruierten 
altenglifchen Bühne und nach der von /mmermann vorgenommenen Bearbeitung 
auf. Fig. 22217) gibt ein Bild diefer Bühne und zeigt, dafs diefelbe noch weit 
einfacher und anfpruchslofer geftaltet war als die 50 Jahre fpäter entftandene 
Lautenfchlàger fche. 

Sie war, gleich diefer letzteren, in zwei Teile zerlegt, námlich den vorderen Raum, 
welcher das Freie darftellte, und den hinteren kleineren und um einige Stufen erhóhten, 
welcher zu den im Inneren fpielenden Szenen benutzt wurde. Von irgendwelchen dekora- 
tiven Hilfsmitteln aber war gänzlich Abftand genommen worden; der einzige Szenen- 
wechfel beftand im Auf- oder Zuziehen des mittleren Vorhanges. Die Teile der Bühne 
waren die folgenden: 

A. Vordere oder grofse Bühne, das Freie darftellend : Garten, Strafse, Marktplatz vor dem Hafen. 

B. Kleine Bühne, durch einen Vorhang verfchliefsbar, Inneres darftellend : Saal, Zimmer etc, 

C, C. Seitenzugünge zur grofsen Bühne für die von der Strafse her auftretenden Perfonen, 

D. Zugang zur grofsen Bühne für die vom Garten Auftretenden. 

E. Zugang zur grofsen Bühne für die vom Hafen oder der Küfte Auftretenden. 

F, Æ. Praktikable Seitentüren der kleinen Bühne. 

Bei einer Vergleichung diefer Bühne mit der zuerft befprochenen von Lauten- 
Jchläger fällt fofort in die Augen, dafs erftere in der hinteren Wand der Vorder- 
bühne vier Ausgänge hat, von denen die zwei der Mittelbühne zunächft liegenden 
als Türen geftaltet find, die beiden darauffolgenden (D und /) aber als offene 
Bogendurchgänge mit dem Ausblicke in das Freie, in den Park und nach dem 
Hafen, 

Damit war auch dem Dekorationsbedürfniffe der für einen ganz beftimmten 
Anlafs hergeftellten Bühne Genüge getan. Diefe offenen Durchgänge hat die 
Lautenfchlägerfche Shakefpeare-Bühne nicht, und angefichts der von der vorftehen- 
den ganz verfchiedenen Art der Benutzung würden diefe Durchblicke auch nur 
in fehr feltenen Fällen zur Geltung kommen. 

Im weiteren Verlaufe der hier vorliegenden Abhandlung von Richard Fellner 177 
erfahren wir, dafs derfelbe für die Einrichtung von »Was Ihr wollt« auf der Bühne 
des Deutfchen Theaters in Wien die /mmermann'fche Idee aufgenommen und weiter 
ausgebildet hat. Er berichtet darüber: 

»Der Luftraum der Durchgänge nach dem Park und dem Hafen wurde fo weit ver- 
gröfsert, dafs die gefamte Architektur der Vorderbühne verfchwand und die kleine Mittel- 
bühne mit ihren Seitentüren als felbfländiger Bau in der fonnigen, duftigen illyrifchen Küften- 
landfchaft frei daftand. Diefe kleine Bühne felbft hat fich, ohne ihre fymbolifchen Umriffe 
einzubüfsen, in eine graziöfe Renaiffancevilla verwandelt, deren Zinnen flatternde Blumen- 
gewinde umranken. 

Ift der Gobelinvorhang, der die kleine Bühne fchliefst, auseinandergezogen, fO 
entwickelt fich zwifchen dem Innenraume des Haufes und dem freien Platz, den die Vorder- 
bühne darftellt, ein ungehinderter Verkehr, der auch der Lebensweife in füdlichen Land- 
ftrichen wohl entfpricht. Für die Szenen, die beim Herzog fpielen, mag ein Park- oder 
Architekturprofpekt vor der kleinen Mittelbühne herabgelaffen werden, fo dafs diefe nur 
für Olivia und ihren drolligen Haushalt beftimmt ift.« 
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Auch das fog. Volkstheater in Worms mufs hier angezogen werden, deffen 
Bühne durchaus diefelben Grundfätze erkennen läfst, welche für die Geftaltung der 
Shakefpeare-Bühnen beftimmend waren. 

Im Grundriffe (Fig. 223174) it .4 die Mittel- oder Hinterbühne und Z die lang- 
geflreckte und fchmale Vorderbühne, welche durch drei in den Parkettraum hinabführende 
kleine Treppen mit diefem in Verbindung gefetzt il. Dieter letzteren Anordnung liegt der 
Gedanke zu Grunde, durch fie den innigen Zufammenhang der Zufchauer mit den auf der 
Bühne vor fich gehenden Spielen befonders zum Ausdruck zu bringen. In der Einfachheit 
der Ausflattung geht die Wormfer Bühne noch weiter als die vorher befprochenen; denn 
bei ihr ift von jeder Dekoration und 
damit von jedem Wechfel derfelben 
7 und von jeder Lokalifierung der dar- 
{ geftellten Handlungen vollftándig Ab- 

fland genommen. Die Mittelbühne 4 

kann durch einen Vorhang gefchloffen 

werden; die Vorderbühne bleibt immer 
offen; die handelnden Perfonen treten 
auf oder ab durch feitlich angebrachte 

Zugänge. 

Die Betrachtung diefer An- 
lagen führt unmittelbar zu einer 
Vergleichung derfelben mit der- 
jenigen der Bühne, welche von 


bs 
à o  Lautenfchläger für das Paffionsfpiel 
^ i 1900 in Oberammergau gefchaffen 
worden ift: ihre grofse innere 
à Verwandtfchaft ift dabei auf den 


erften Blick zu erkennen (Fig. 224 
4^ rud 225) 

Es dürfte bekannt fein, dafs die 
Spiele in Oberammergau zur Tages- 
zeit ftattfinden und dafs die Bühne 
unter freiem Himmel vor einem über- 
dachten, 5000 Perfonen faffenden Zu- 
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Volkstheater zu Worms 171), 


Arch.: March, 


fchauerraum in deffen ganzer Breite fich erftreckt (Fig. 225). 
Die Gefamtbühne befteht, gleich den in vorflehendem befprochenen, aus einer Vorder- 


bühne und einer Mittelbühne. Letztere ift in Form eines Tempels gefaltet, deffen grofse 
vordere Oeffnung durch einen fchweren Gobelinvorhang gefchloffen wird (Fig. 224). Auf 
ihr fpielen fich gewiffe Hauptfzenen ab (Fig. 226 1%); auch erfcheinen auf ihr die die 
Handlung begleitenden lebenden Bilder, welche, famtlich dem Alten Teflament entnommen, 
die Hindeutungen auf das Kommen des Meffias zur Darflellung bringen. Zum Zweck der 
Infzenierung ift deshalb auch die Mittelbühne mit dem erforderlichen fzenifchen Apparate 
ausgerüftet. 

Die grofsen Volksaufliufe und Aufzüge finden auf der Vorderbühne flatt, wobei fich 
das Spiel zuweilen auch auf beide Bühnen erftreckt (Fig. 227 17°). 

Den hinteren Abfchlufs der Vorderbühne bilden rechts und links die an die Mittel- 
bühne fich anlehnenden grofsen Stadttore, deren offene Bogen den Blick in die Strafsen 
Von Jerufalem bieten. An diefe Bogen fchliefsen nach der einen Seite der Palaft des 
T———D 


174) Fakf.-Repr, nach: Building news, Bd. 67, S. 837. 
lib) Fakf.-Repr. nach offiziellen Anfichtspoftkarten. 
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Pilatus, nach der anderen Seite derjenige des Hohenpriefters Ananias fich an. Beide haben Y 
vor der mit Bogenarchitektur gefchmückten Faffade eine offene, um mehrere Stufen über 
den Fufsboden der Vorderbühne erhóhte Terraffe. Den feitlichen Abfchlufs der Vorder- À 


Fig. 224. 


Fig. 225, 


Paffionsfpielbühne zu Oberammergau. 


S. Sitzplätze. — O. Orchefter. — V.B. Vorderbühne. — B. Mittelbühne. — Sz. Sz. Strafse von Jerufalem. 
H.A. Haus des Ananias. — Æ. P. Haus des Pilatus. 


bühne bilden zwei in ftumpfen Winkeln an die genannten Paläfte fich anfchliefsende Loggien, 


welche zur Aufnahme der Sánger etc. dienen. 
Die fämtlichen Gebäude find plaftifch und als Practicables ausgeführt und bieten den 


Anblick eines prüchtigen Teiles einer Stadt des Altertumes. Ueber ihnen erhebt fich als 
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natürlicher Hintergrund die herrliche Szenerie der Vorberge der Alpen, fo dafs das Ganze 
im hellen Sonnenglanze, angefüllt von einer bis zu 5000 Perfonen zählenden, in mannig- 
fachen reichen Trachten gekleideten Menge, einen Anblick von feltener Weihe und Grofs- 
artigkeit bietet, ohne dafs auch nur für einen Augenblick der Charakter einer aus dem 


Herzen des Volkes hervorgegangenen Feier dadurch verloren ginge. 


Spiel auf der Mittelbühne. 


Fig. 227. 


Spiel auf der Vorderbühne. 


Pafñonsfpielbühne zu Oberammergau 177). 


Die in der Gliederung des Bühnenraumes beftehende enge Verwandtíchaft 
zwifchen einer altenglifchen Bühne und derjenigen der Oberammergauer Paffions- 
fpiele làfst doch einen grofsen, prinzipiellen Unterfchied zwifchen beiden deutlich 
hervortreten. 

Die Form der erfteren ift begründet auf dem Beftreben, die auf der Bühne 
durch die Kunft der Darfteller zum Ausdruck kommenden feelifchen Vorgange der 
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Perfonen des Dramas dem Publikum möglichft nahe zu bringen, ihm die Möglichkeit 
eines Eindringens in alle Feinheiten der Dichtung, fowie der Wiedergabe derfelben, 
einer perfónlichen und intenfiven Anteilnahme an den Vorgängen des Dramas zu 
bieten. Daher die nach antiker Art weit in die Mitte der Zufchauenden vor- 
gefchobene Bühne, welche denfelben geftattete, gewiffermafsen fich felbft in die 
Handlung hineingezogen zu fühlen. Die altenglifche Bühne entfagte auch allen 
Anfprüchen auf Dekorationsmittel und täufchende Vergegenwärtigung des Schau- 
platzes; fie ruhte auf dem Grundfatze, dafs im Drama die Handlungen und Schick: 
fale der Menfchen Hauptfache find, der Schauplatz Nebenfache fei. 

Ganz andere Gefichtspunkte und Bedürfniffe beftanden bezüglich der Spiele in 
Oberammergau und mufsten für die Geftaltung der dortigen Bühne beftimmend fein. 
Hier kam eine intime Schilderung der in ihren überlieferten Typen und in ihren 
Schickfalen jedermann bekannten Charaktere fo wenig in Frage wie ein Eindringen 
und Vertiefen der Zufchauer in die Feinheiten der Dichtung oder wie die Kunft 
der darftellenden Perfonen. Alles kam hier an auf eine breite malerifche Entwicke- 
lung der Maffen und auf eine an die religiöfen Empfindungen appellierende Geftaltung 
der Gruppen und Bilder. Man darf es kurz bezeichnen: die bedeutende Wirkung 
wurde weit mehr durch das Auge als durch das Ohr auf die anwefenden Zufchauer 
übermittelt. Deshalb war auch ein Vorfchieben der Bühne in die Mitte derfelben 
hier nicht geboten; ja fie ware angefichts der ganz anders geftellten Aufgabe fogar 
von Uebel gewefen und iít deshalb auch mit richtigem Blicke beifeite gelaffen 
worden; an ihre Stelle ift die breite Vorderbühne von verhaltnismafsig geringer Tiefe 
getreten, deren Form die fo wichtige basreliefartige Anordnung der Bilder unterftützt. 

Nach eingehender Betrachtung der verfchiedenen Erforderniffe und Erfcheinungs- 
formen einer Bühne mag es am Schluffe diefer Betrachtungen wohl geftattet fein, noch 
einen Blick auf die unter dem Namen »Naturtheater« bekannten Anlagen zu werfen, 
welche in vielen der nach dem Gefchmacke des XVIII. Jahrhunderts architektonifch 
angelegten Garten der Grofsen jener Epoche eine Rolle fpielten. Sie waren dort 
fo fehr an ihrem Platze und fo ganz mit ihrer Umgebung im Einklange, dafs man 
fich jene Gárten heute kaum mehr ohne diefelben zu denken vermag. Noch heute 
befteht eine verhältnismäfsig grofse Anzahl jener fo aufserordentlich vornehm wir- 
kenden Garten; die meiften von ihnen haben aber doch mehrfache und gründliche 
Umwandelungen erlitten, denen namentlich auch die reizvollen, ihren urfprünglichen 
Zwecken aber feit langem entzogenen und deshalb oft als überflüfüg betrachteten 
kleinen Theater zum Opfer fallen mufsten. Die wenigen derfelben, die fich trotz alle- 
dem noch erhalten haben, find in dichten Seitengangen verfteckt und mehr oder 
weniger vernachläffigt; trotz. diefer Vernachläffigung haben fie fich aber noch immer 
einen grofsen Reiz bewahrt. Was ihnen im Laufe der Zeit von der wohlgepflegten 
Zierlichkeit ihres urfprünglichen Gefamtbildes verloren gegangen, das haben fie an 
malerifcher und poefievoller Schónheit reichlich zurückgewonnen durch ihre Ver- 
wilderung, ihr Zufammenwachfen mit der fie umgebenden Natur. 

Diefe kleinen Theater waren unbedeckt; auch an den Seiten waren fie nicht: 
durch fefte Wande, fondern nur durch hohe grüne Hecken umfchloffen. Die Vor- 
ftellungen konnten alfo nur bei gutem Wetter ftattfinden, unter freiem Himmel, 
aber unter dem Schutze dichter, fchattenfpendender Boskettes. 

Von einer eigentlichen Einrichtung, von einem fzenifchen ‘Apparate konnte 
bei ihnen kaum eine Rede fein. Der Fufsboden der Bühne war ebenfo wie die 


Fig. 228. 


a, a, Poftamente für 
Figurengruppen, 

4. Tempelchen. 

c, Kuliffen. 


Naturtheater im Grofsen Garten zu Dresden 16). 


Fig. 229. 
Schnitt. 


Fig. 230. 
g. 23 Grundrifs, 


Naturtheater nach Dumont 177), 
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Stufen der Sitzreihen mit einem feinen, wohlgepflegten Rafen bedeckt; als Kuliffen 
dienten fehr forgfältig gefchorene Hecken, die, wie es fcheint, gelegentlich auch 
durch davor geftellte Kuliffen verdeckt werden konnten; man mufs fich aber fagen, 
dafs dies dem eigentümlichen Zauber des Ganzen nur Abbruch getan haben konnte. 
Auch nach hinten wurde die Szene durch folche Hecken abgefchloffen, in deren 
Mitte fich zuweilen, fo z. B. beim Naturtheater im Grofsen Garten bei Dresden, ein 
zierliches Tempelchen erhob, welches wohl in ähnlicher Weife wie die Mittelbühne 
des Shake/peare-Theaters benutzt worden fein mag. Rings um das Ganze legte 
fich, wie ein gegen die Aufsenwelt fchützender Wall, eine zweite und in manchen 
Fällen eine dritte Reihe hoher Hecken oder Baumgruppen. Als Schmuck des 
Inneren waren Statuen und Gruppen aus Sand{tein oder Marmor verteilt, für welche 
das ruhige, dunkle Grün der Hecken oder der künftlich in diefelben gefchnittenen 
Nifchen den vortrefflichften Hintergrund bildeten. 

So mögen diefe in dichtem Laubwerk verfteckten Theater mit der auf ihren 
Sitzftufen gelagerten, an einer italienifchen Harlekinskomödie oder an einem leicht- 
gefchürzten Schäferfpiele fich amüfierenden eleganten und ausgelaffenen Gefellfchaft 
wohl einen reizenden Aufenthalt geboten haben. Unwillkürlich fieht man im Geifte 
Bilder vor fich wie diejenigen, welche uns durch Watteau und ähnliche Meifter 
von jener Zeit und ihren Zerftreuungen überliefert worden find. 

Ein ganz eigenes Beifpiel eines Naturtheaters findet fich in dem durch feine 
Wafferfpielereien berühmten Garten des Schloffes Hellbrunn bei Salzburg. Dort 
bilden nicht grüne Hecken, fondern behauene Felfen die Kuliffen der kleinen 
Bühne, auf welcher in der vornehmen Umgebung eines fürftbifchöflichen Schlofs- 
Sartens und vor einem Publikum von hohen geiftlichen Herren und ihrem Anhange 
neben Opern auch die luftigen Schiiferfpiele nicht fehlten und wahrfcheinlich mit 
derfelben koketten Zierlichkeit und Tändelei aufgeführt wurden wie vor dem Hof- 
ftaate der weltlichen Fürften. 

Fig. 228 zeigt den Grundrifs des eben erwähnten Naturtheaters im Grofsen 
Garten zu Dresden nach einem im Befitze der dortigen Technifchen Hochfchule 
befindlichen Originalplane 17%), Fig. 229 u. 230 find dem fchon mehrfach erwähnten 
Werke von Dumont 117) entnommen; De ftellen nicht ein ausgeführtes Naturtheater, 
fondern den Entwurf zu einem folchen dar. 

Nur felten zwar werden dem deutfchen Architekten fich die Gelegenheiten 
bieten zur Ausführung eines Naturtheaters, wie das XVIII. Jahrhundert fie fo zahl- 
reich entftehen fah; trotzdem aber dürfte es nicht ohne Intereffe fein, dem Studium 
diefer fo originellen und vielfach unbeachtet gebliebenen Anlagen gelegentlich einige 
Aufmerkfamkeit zuzuwenden. 


b) Nebenräume der Bühne. 
1) Räume für das Dekorationswefen. 


Der in den meiften grófseren Theatern fich findenden, den eigentlichen 
Bühnenraum nach hinten verlingernden Hinterbühne und der Bedeutung, welche 
fie unter gewiffen Vorausfetzungen für die Entwickelung grofser Dekorationseffekte 
erlangen kann, ift in den vorftehenden Betrachtungen bereits kurz Erwähnung 
dec 


176) Derfelbe ift dem Verf. durch die Güte des Herrn Hofrat Profeffor Dr. Gurdift in Dresden zugänglich ge- 
macht worden, 
117) Nach: Dumont, a. a. O. 
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getan worden (fiehe Art. 223, S. 289). Dabei ift nachzuholen, dafs fie im Hinblick 
auf folche Verwendung ftets in derfelben Neigung wie die Vorderbühne angelegt 
wird, obgleich im Grunde genommen eine Notwendigkeit hierfür nicht nachzuweifen ift. 

Für die Aufftellung und Bewegung von Perfonen kann eine durch Herein- 
ziehen der Hinterbühne erreichte fcheinbare grofse Tiefe der Dekoration nicht aus- 
genutzt werden, da jede perfpektivifche Wirkung dadurch zu nichte gemacht werden 
würde. Auch die Verfuche, Kinder für diefe Zwecke zu verwenden, konnten zu 
keinem befriedigenden Ergebnis führen; denn die Wirkung einer Dekoration beruht 
nicht auf der richtigen Anwendung der Linearperfpektive allein, fondern namentlich 
auch auf derjenigen der Luftperfpektive, und diefe letztere müfste natürlich dabei 
immer notleiden, felbft wenn die Geftalten der Kinder in die linearen Verhältniffe 
fich einfügen follten. 

Man darf aber fefthalten, dafs es nur Ausnahmefälle find, in denen die Hinter- 
bühne in diefer Richtung, d. h. zur Erhóhung der Bühneneffekte, in Anfpruch 
genommen werden mufs, und dafs die tägliche Benutzung, alfo auch die eigentliche 
Bedeutung der Hinterbühne auf anderen Gebieten liegt. 

Dies trifft allerdings bei der Hinterbühne der Grofsen Oper in Paris nicht zu. 
Dort ift fie in Form einer nur ca. 5,50 breiten Galerie zwifchen der eigentlichen 
Bühne und dem Foyer de la danfe eingefchoben und dient in der Tat hauptfächlich 
zur Vertiefung der Bühne bei fehr grofsen Arrangements, wie der diefem Raum 
gegebene Namen » Galerie du lointain« erkennen läfst. 

Die ebenfalls bereits erórterte Benutzung für Wegftellen oder Vorbereiten der 
Dekorationen, fowie für Umzüge und dergl. ift allen Hinterbühnen gemeinfam, nicht 
fo die nachftehende, von verfchiedenen Verhältniffen abhängige. 

In vielen Theatern erftreckt fich die Hinterbühne bis an die hintere Front- 
mauer des Gebäudes und fteht mittels einer in diefer angelegten grofsen Toröffnung 
mit der äufseren Umgebung in Verbindung. Da, wo die grofsen Dekorationsftücke 
in befonderen, aufserhalb des Theatergebäudes liegenden Magazinräumen aufbewahrt 
werden, hat diefes Tor in vielen Fallen die Beftimmung, für den Tranfport diefer 
Dekorationsftiicke oder auch der Pferde, Wagen und anderer umfangreicher Sachen 
zu dienen. Da der Fufsboden der Hinterbühne faft immer hóher liegen wird als 
das Gelände an der hinteren Front, fo wird da, wo der Tranfport diefen Weg 
nehmen mufs, diefer Hóhenunterfchied entweder mittels Rampenanlagen oder mittels 
eines Aufzuges oder endlich einer Kombination von beiden vermittelt werden 
müffen. 

Am Prinz Regenten- Theater in München ift durch Auffüllen das Gelände auf die Höhe 
der Hinterbühne gebracht worden, fo dafs die die Dekorationsftücke heranbringenden Wagen 
unmittelbar auf die erftere gefahren und dort in Ruhe und gegen die Witterung gefchützt 
abgeladen werden können. Zweifellos bietet diefe Anlage fehr grofse Vorteile; aber nur 
felten werden die Verhältniffe fich vereinigt finden, um fie anwenden zu können. 

Am Hoftheater in Wiesbaden führt die an der Hinterfront desfelben liegende pracht- 
volle, monumentale Doppelrampe (Fig. 231) wohl auf die Hóhe der Hinterbühne und ifl mit 
deier durch eine 450" breite, nur unmerklich anfleigende Paffage von ca. 10m Länge ver- 
bunden; doch kann die Rampe und infolgedeffen kann auch diefer Weg nicht für den Tranf- 
port der grofsen Dekorationsftücke benutzt werden, da es unmöglich if, letztere an diefer 
Stelle zu fchwenken, um fie parallel zur Längsachfe einzuführen; die Rampe dient deshalb 
ausfchliefslich für den Tranfport der Theaterpferde etc. Die Dekorationen werden in über- 
wölbten Räumen im Kellergefchofs des Gebäudes felbft aufbewahrt; zum Tranfport derfelben 
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auf die Bühne find zwei hydraulifche Aufzüge vorhanden, deren jeder eine 18,0" lange, zur 
gleichzeitigen Aufnahme von drei Profpektrollen Raum bietende Förderfchale hebt. 

Die einfache gemauerte Rampe an der Hinterfront des Hoftheaters zu Dresden führt 
in der Verlängerung der Bühnenachfe zu dem auf der Höhe des I. Untergefchoffes 
liegenden hinteren Bühneneingang; ihre Fortfetzung im Inneren bildet eine hölzerne auf 
das Bühnenpodium führende Rampe. 

Am Hofopernhaufe in Wien liegt die Rampe ebenfalls in der Verlängerung der 
Bühnenachfe, aber ganz innerhalb des Bereiches der Hinterbühne und überwindet den 
Hóhenunterfchied zwifchen diefer und der Strafse in einem Zuge. 


Hinterfront des Hoftheaters zu Wiesbaden. 


Diefe Anordnung wiederholt fich am Opernhaufe in Budapeft, am Stadttheater in 


Zürich und vielen anderen. 
Bei allen Anlagen diefer Art, wo die Rampe unter dem Fufsboden der Hinter- 


bühne anfetzt und auf demfelben ausmündet, mufs natürlich eine der Rampenbreite 
annähernd gleichkommende Oeffnung in diefem Fufsboden vorhanden fein; fie wird, 
nachdem der Tranfport beendet ift, mit Tafeln eingedeckt und dadurch der Raum 
der Hinterbühne wieder für die anderen Zwecke nutzbar gemacht. 

Der Tranfport der Verfatzftücke und Kuliffen bietet keinerlei Schwierigkeiten, 
weit mehr derjenige der unter Umfländen über 20m langen und bis zu ca, 15kg 
für das lauf. Meter wiegenden Profpektrollen. 

Wo der Platz es geftattet, follte der Wagen fo vorfahren, dafs die Rollen in 
der Richtung parallel der Lüngenachfe der Bühne von demfelben abgehoben und 
fofort, ohne dafs im Freien eine Schwenkung nótig ware, auf die Bühne getragen 
werden kónnen. Letzteres gefchieht durch 4 Arbeiter, von denen 2 vorn und 2 
hinten anfaffen. Auf Bühnenhóhe angelangt, bringen die vorderen den Kopf der 
Rolle in die vorher dafür bezeichnete Gaffe, wonach die hinteren einfchwenken, 
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bis die Rolle an der richtigen Stelle liegt, an die für fie be- 
ftimmte Profpektlatte angefeilt und aufgezogen werden kann. 

Eine Erleichterung für den Tranfport der Dekoratio- 
nen wird oft darin erblickt, dafs die Profpektrollen nicht, 
wie in den eben erwähnten Anlagen, durch eine hintere 
Oeffnung parallel der Bühnenachfe, fondern durch eine 
feitliche und fenkrecht auf diefe Achfe, alfo parallel den 
Gaffen, auf die Bühne gelangen. Eine folche Anordnung 
findet fich im Neuen Hofburgtheater in Wien. Dort werden 
die Dekorationen über eine bis zum erften Verfenkungs- 
gefchofs führende Rampe auf einen grofsen Aufzug ge- 
tragen und mit demfelben auf die Bühne gehoben. Bei 
genauer Betrachtung ergibt fich, dafs 
die bei folcher Handhabung erzielte Ar- 
beitserfparnis weniger erheblich ift, als 
dies auf den erften Blick erfcheinen 
móchte. Bis die Rolle auf dem Bühnen- 
fufsboden liegt, bedarf es der gleichen 
Anzahl von Handgriffen, und dort mufs 
fie doch wieder aufgenommen und mit- 
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tels Schwenkung an ihre richtige Stelle 
getragen werden, es fei denn, dafs die 
Bühne ganz frei von Kuliffen wäre, fo 
: dafs die Rolle ohne weiteres parallel 
vorwärts getragen werden könnte. 

Ein unbeftreitbarer Nachteil einer 
folchen Anlage mufs aber darin erkannt 
werden, dafs diefelbe immer mit einer 
Stórung des Zufammenhanges der feit- 
lichen Nebenräume der Bühne verbunden 
fein wird. In einer fehr in die Augen 
fallenden Weife zeigt fich dies 
am Opernhaufe in Frank- 
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furt a. M., wo die feitlich in 
einem Zuge von der Strafsen- 
hohe auf die Bühne führende 
Rampe zwei Gefchoffe durch- 
fchneidet (Fig. 232175), eines 
unter und das auf Bühnenhóhe [| 
liegende. Namentlich der Ver- 
luft diefes letzteren wertvollen 
Raumes in nachfter Nahe der 
Bühne ift immer fehr empfind- 
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Seitliche Dekorationsrampe 
im Opernhaus zu Frankfurt a. M,178). 


lich. Aber nicht genug damit, eine grofse Unbequemlichkeit liegt noch in dem 
Umftande, dafs den zwifchen diefer Durchbrechung und der vorderen Buhnenmauer 
liegenden Räumen der unmittelbare Weg zu den nach den hinteren Ausgangen. 


178) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1883, Bl. 13. 
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führenden Bühnentreppen, alfo die Verbindung mit den übrigen Teilen und der 
Weg in das Freie gänzlich abgefchnitten ift, eine Anordnung, die überdies mit den 
Vorfchriften der Preufs. Bauverordnung im Widerfpruch fteht (fiehe § 21 derfelben 
in Kap. 10, unter c, VI) und aus diefem Grunde heute gar nicht mehr zur Aus- 
führung kommen kónnte. 

Auch bei der Erbauung des Neuen Hoftheaters in Dresden wurde die Frage 
einer feitlichen Zuführung der Dekorationen angeregt und in Erwägung gezogen; 
fie wurde aber — zum Teil im Hinblick auf die eben gefchilderten Uebelftinde — 
fallen gelaffen. 

Bei Anlage der Rampen ift darauf Bedacht zu nehmen, dafs auf ihnen ziem- 
lich grofse Laften durch Männer ohne übermäfsige Anftrengung hinaufgetragen 
werden follen. Das Steigungsverhaltnis ift deshalb in den meiften Fallen ungefahr 
wie 1:3 angenommen und follte womöglich nicht fteiler fein. 

Auch die Breite und die Verkehrsverhältniffe der anliegenden Strafsen können 
für die Anlage der Dekorationseingänge unter Umftänden beftimmend werden. 
Angenommen, der Dekorationswagen fei vor der Seitenfront eines Theaters vor- 
gefahren; die Profpektrollen müffen abgenommen und, um fie in das Theater ein- 
führen zu können, zunächft fo gefchwenkt werden, dafs fie annähernd fenkrecht 
auf die Bühnenachfe gerichtet find, fo würden fie in diefer Lage bei einer Länge 
von 18 bis 20m zeitweife die Strafse ganz abfperren, und es ift anzunehmen, dafs 
dies in manchen Fällen, namentlich wo verkehrsreiche Strafsen in Frage kommen, 
als völlig ausgefchloffen betrachtet, dafs alfo auf eine andere Vorkehrung Bedacht 
genommen werden miiffe. 

In grofsen Theatern werden die Ergänzungen vorhandener Dekorationen, fowie 
auch die Montierung ganz neuer Stücke faft ausfchliefslich im Haufe felbft durch 
eigene Dekorationsmaler ausgeführt. Zu diefen Arbeiten ift aus vielerlei Gründen 
ein Malerfaal notwendig, der feinen vorteilhafteflen Platz über der Hinterbühne 
findet, fofern die Abmeffungen der letzteren fo gewählt werden können, dafs fie 
dies geftatten. Im Zwifchenboden zwifchen den beiden Räumen werden dann 
Klappen angebracht, durch welche die fertigen Stücke fofort auf die Bühne herab- 
gelaffen werden können. 

Den neuen Vorfchriften gemäfs follen die Dekorationen nicht mehr im Theater- 
gebäude felbft, fondern in befonderen Magazinen aufgefpeichert werden. Dies ift 
teils der Feuersgefährlichkeit der Profpekte wegen im Intereffe des Theaters, wie 
auch umgekehrt im Intereffe der Erhaltung der wertvollen Profpekte im Falle eines 
Theaterbrandes gerechtfertigt, wenngleich die Bühnenleiter dagegen geltend machen, 
dafs einesteils der Hin- und Hertranfport eine grofse Menge von Arbeitskräften in 
Anfpruch nimmt und anderenteils die Dekorationen unter diefen Tranfporten fehr leiden. 

Wie dem aber auch fei, ein grofser Malerfaal im Theater felbft mufs feine 
eigentliche Bedeutung da verlieren, wo in der Tat die Auffpeicherung der Dekora- 
tionen in einem gefonderten Magazine flattfindet. Denn alle Profpekte, welche 
nicht unmittelbar nach ihrer Fertigftellung aus dem Malerfaale auf die Bühne 
gebracht werden könnten, müfsten doch zunächft in das Magazin wandern, um im 
Bedarfsfalle von dorther wieder herbeigeholt zu werden. Aus diefem Grunde ergibt 
fich, dafs es dann des Tranfports wegen vorteilhaft fein kann, die grofsen Profpekte 
in den Magazingebäuden felbft auszuführen, und unter folchen Umftänden wird der 
Hauptmalerfaal dort feinen richtiges Platz finden müffen. 
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Deffenungeachtet wird ein im Theatergebäude felbft befindlicher, wenn auch 
kleinerer Malerfaal ftets in hohem Grade willkommen fein als Raum für das An- 
fertigen oder die Ausbefferung kleinerer Stücke, welche im Gebäude felbft ver- 
bleiben kónnen oder deren Tranfport in die Magazine keine Schwierigkeiten macht. 
Wenn diefer Hilfsmalerfaal grofs genug ift, um, wenn auch ausnahmsweife, einen 
ganzen Profpekt da auflegen zu kónnen, fo wird dies natürlich ein fehr grofser 
Vorteil fein; denn es bieten fich oft Anläffe, um entweder Ausbefferungen oder 
Umänderungen an fertigen Profpekten fchnell erledigen zu müffen oder neue anzu- 
fertigen, welche fehr fchnell gebraucht werden und vielleicht auch, wie dies z. B. 
bei den Dekorationen von Repertoireftücken der Fall ift, lange Zeit auf der Bühne 
hangen kónnen, bevor fie magaziniert werden miiffen. . 

Früher war es Gebrauch, die grofsen, für die Dekorationen beftimmten Lein- 
wandflächen lotrecht an den Wänden des Malerfaales aufzufpannen, wobei die 
Bemalung von leichten fahrbaren Gerüften aus vor fich ging. In England ift diefes 
Verfahren noch jetzt üblich. In Deutfchland und Frankreich dagegen ift man feit 


der Mitte der Zwanzigerjahre des XIX. Jahrhunderts zu dem jetzt allgemein üblichen 


gelangt, die Dekorationen auf dem Fufsboden zu malen. Hieraus ergibt fich, dafs 
die Bodenfläche eines Malerfaales zum mindeften fo grofs fein mufs, dafs fie das 
Ausfpannen einer ganzen Profpektleinwand auf dem Fufsboden geftattet; natürlich 
ift es fehr wünfchenswert, dafs daneben fich noch hinreichend Platz finde, um 
kleinere mit dem Profpekt zufammengehórige Stücke neben diefem auflegen und 
gleichzeitig mit ihm malen zu können. Hieraus werden fich in jedem einzelnen 
Falle die Abmeffungen eines Malerfaales nach denjenigen der Bühne, bezw. der 
gröfsten auf derfelben vorkommenden Dekorationsftücke beftimmen. 

Garnier erklärt es 17°) für unbedingt notwendig, dafs ein Malerfaal eines grofsen 
Theaters Raum genug biete, um zwei ganze Profpekte und nebenher noch die dazu 
gehörigen kleineren Stücke zugleich malen zu können. Indes wird wohl nurin 
feltenen Fällen die Möglichkeit geboten fein, in einem Theatergebäude Hohlraume 
von folchen Abmeffungen unterzubringen. 

Da es auch nur felten möglich ift, die Malerfäle hoch genug zu machen, um 
die Profpekte zur Prüfung und Beurteilung in ihrer ganzen Höhe an einer Wand 
aufzuziehen, da aber andererfeits cine folche Prüfung aus einer gewiffen eine Ueber- 
ficht bietenden Entfernung durchaus notwendig ift, fo ift man zu dem Auswege 
gelangt, an einer der Wände möglichft hoch eine durch eine kleine Treppe zugäng- 
liche Galerie entlang zu führen, auf welcher der Maler wenigftens annähernd den 
gewünfchten, für die Beurteilung feiner Arbeit notwendigen Abftand findet. Für 
die Beleuchtung des Saales kann nur Deckenlicht oder fehr hohes Seitenlicht in 
Frage kommen, das erftere ift unbedingt vorzuziehen, auch aus dem Grunde, weil 
bei Annahme desfelben die Wandfláchen zu irgendwelcher Benutzung, zum Anheften 
von Vorlagen etc., zur Verfügung bleiben. 

Zur Einrichtung eines Malerfaales gehóren noch ein kleiner Nebenraum für 
die Farben, Pinfel und andere Materialien, ferner die fog. Leimküche, eine Nifche 
mit einem Herd zum Wärmen des für die Farben notwendigen Leimes, und wenn 
fich aufserdem noch ein Raum zur Aufbewahrung der Skizzen und Modelle in der 
Nähe befindet, fo wird derfelbe ftets von grofsem Nutzen und. deshalb fehr will- 
kommen fein. 


179) In: Le théâtre. Paris 1871. 
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Eine kurze Betrachtung über die Herftellung der Dekorationen móge hier 
eingefchaltet werden. A 

Es ift bereits darauf hingewiefen worden, dafs die älteren Dekorationen 
bei aller ihrer Prachtentfaltung doch hauptfächlich nur in einfachfter Weife 
aus einem Hintergrunde — Profpekt, Zoe de fond —, den Kuliffen und den 
Soffitten zufammengeftellt wurden; auch waren fie meiftens nur in Parallelperfpektive 
komponiert; fie ermangelten deshalb des abwechfelungsvollen Reichtumes und der 
Naturtreue, welche heute von den Dekorationen gefordert werden, und würden dem 
Gefchmacke des derzeitigen Publikums nicht mehr genügen. 
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Dekoration einer Scena comica nach Seriio 181) 


Serlio +80) erteilt über die Ausftattung einer Bühne die nachfolgenden, für die 
damaligen Anfchauungen fehr charakteriftifchen Anleitungen, welche hier in móg- 
lichft getreuer Uebertragung wiedergegeben find. 

»Es gibt dreierlei Arten von Dekorationen: eine Scena comica, eine Scena tragica und eine Scena 
Jatirica. Auf erflerer für die Komödie beftimmten find die Häufer von Privatleuten, nämlich von Bürgern, 
Kaufleuten, Advokaten, Parafiten und anderen ähnlichen Perfönlichkeiten darzuftellen; vor allen Dingen 
darf auf ihr das Haus einer Kupplerin nicht fehlen, ebenfowenig ein Wirtshaus; auch eine Kirche ift not- 
wendig. Die Scena tragica dient für die Tragédie, und deshalb müffen auf ihr die Behaufungen vornehmer 
Perfonen vor Augen geführt werden; denn die Liebesverwickelungen, die erfchütternden Schickfale, gewalt- 
famer und graufamer Tod (i morti violenti e crudeli) haben fich immer in den Palüften der Grofsen, der 


180) In: De architettura, Lib, II. 
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Theaterdekoration von Giufeppe Galli Bibiena *$?). 


Herzoge, Fürften und der Kónige zugetragen, und deshalb find für die Ausflattung einer Tragódie nur 
folche Gebäude geeignet, welche den Eindruck der Vornehmheit erwecken (in cotali apparati non fi fara 
edificio che non habbia del nobile).« 


Schinkel 19), 


yon 


Dekoration zur Oper »Olympia« 


Auf den der Abhandlung beigegebenen Abbildungen fieht man für jede diefer 
beiden Ausftattungen eine ftreng in Parallelperfpektive dargeftellte Strafse mit den 


Handbuch der Architektur. IV. 6, e. 23 
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angedeuteten Gebäuden (Fig. 233181); diejenige der Scena fatirica zeigt eine Wald- 
wildnis mit Felfen und armlichen Hiitten. 
Die grofsen Meifter Servandoni, die Galli Bibiena u. a. begannen, von diefer 
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einfachen Geftaltung abgehend, reich und malerifch komponierte Profpekte auszu- 
führen, mit welchen fie das Publikum zur ftaunenden Begeifterung hinriffen, obgleich 


131) Fakf.-Repr. nach ebendaf. 
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fie in Zufammenftellung und Aufbau ihrer Dekorationen noch immer über die eben- 
genannte elementare Einfachheit kaum hinausgingen. 

In der erften Hälfte des XIX. Jahrhunderts bildete fich in Paris eine Schule 
von Theatermalern — Peintres de decors — heraus, welche die Führung übernahmen 
und in Bezug auf das feine Verftändnis und die künftlerifche Durchführung ihrer 
Arbeiten noch nicht übertroffen worden find, wenn auch die raftlos vorwärtsfchrei- 
tende und, wie man glauben móchte, zu ihrer hóchften Blüte gelangte Entwickelung 
des Bühnenwefens heute Effekte ermöglicht, welche diefen Meiftern (Séchan, Dieterle, 
Feucheres, Defplèchin, Cambon u. a.) noch unbekannt und unerreichbar waren. Die 
von Defplechin für die Grofse Oper in Paris 1836 gemalte Dekoration zum II. Akt 
der »Hugenotten« — fie zeigt im Hintergrunde das Schlofs von Amboife mit einer 
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Schenke »Zum Hofenband« im I. und II. Akt des »Falflaff« im Opernhaus zu Berlin. 
Dekoration von Æ. Quaglio 84, 


grofsen, nach dem Garten herabführenden Freitreppe — ift gewiffermafsen vor- 
bildlich für diefe Szene geworden und wird in fat gleicher Auffaffung bei allen 
Infzenierungen diefer Oper wiederholt. Die genannten Parifer Künftler hatten auch 
für das Alte Hoftheater in Dresden eine Anzahl von vielbewunderten Dekorationen 
ausgeführt, von denen diejenigen zum »Oberon« am meiften gerühmt wurden; fie 
wurden faft alle mit dem Gebäude 1869 ein Raub der Flammen. 

In Deutfchland waren es Gropius, Quaglio, Kautzky u. a., welche die kunft 
der Theatermalerei zu der Höhe führten, welche fie jetzt in Deutfchland ein- 
nimmt. Es ift bekannt, dafs auch Schinkel eine nicht geringe Anzahl von Dekora- 
tionen entworfen hat, denen jedoch vermóge ihrer akademifchen Strenge das eigent- 
liche Leben fehlt, fo dafs fie uns jetzt nüchtern und konventionell erfcheinen. Der 
Vergleich zwifchen den in Fig. 234 bis 237 abgebildeten Dekorationen: einer grofsen 
Halle nach Ginfeppe Galli Bibiena (Fig. 2349?) mit einer folchen von Schinkel 


182) Fakf,-Repr, nach einem alten Stiche von Gin/eppe Galli Bibiena. 
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(Fig. 235 15°) einerfeits, fowie eines mittelalterlichen Interieurs von letzterem 
(Fig. 23618%) mit demjenigen zu »Falftaffe von Quaglio (Fig. 237 181) andererfeits, 
wird dies beftätigen. Bei Betrachtung diefer beiden letzteren gewinnt man den 
Eindruck, als wenn der Schritt von der primitivften Ausftattung, in welcher durch 
eine ausgehängte Tafel die Oertlichkeit der Szene dem Publikum bekannt gegeben 
wurde, bis zur Schinkel {chen Dekoration kaum gröfser war als derjenige, welcher 
von diefer zu der zuletzt erwähnten führte. Für eine in antiker Form infzenierte 
Aufführung der »Antigone« auf dem Dresdener Hoftheater wurde im Jahre 1844 


Fig. 238. 


G. Semper's Entwurf zu einer Dekoration für Sophokles »Antigone« 189), 


die Dekoration nach dem Entwurfe von Gottfried Semper (Fig. 238 155) ausgeführt; 
fie foll beim Brande verfchont geblieben fein. 

Bevor eine Dekoration von Bedeutung in Angriff genommen werden foll, wird 
der Maler in erfter Linie das auszuftattende Stück genau ftudieren, um fich in den 
Geift der Handlung zu verfetzen, die charakteriftifchen Züge der Situationen und 
das »Milieu«, in welchen die von ihm auszuftattenden Szenen fich abfpielen werden, 
ganz in fich aufzunehmen und fo die Stimmung, welche durch feine Arbeit gehen, 
durch fie hervorgerufen oder unterftützt werden foll, nachzuempfinden. Er wird, 
wo es möglich ift, die befonderen Intentionen und Vorfchriften des Autors kennen 
zu lernen und fich in diefelben hineinzudenken fuchen; vor allen Dingen wird er 


183) Fakf.-Repr. nach: Sctunket, C. F. Sammlung von Theater-Decorationen. Potsdam 1849. 
184) Fakf.-Repr. nach: Kunftgewerbebl. 1894, S. 125. 
133) Fakf.-Repr. nach der Originalzeichnung von G. Semper. 
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auch mit dem Leiter und dem Mafchinenmeifter des Theaters dariiber fich in Ein- 
klang fetzen, was mit den auf der Bühne befindlichen Einrichtungen gemacht 
werden kann, und auf welche Weife die geplanten Wirkungen erreicht werden 
follen. Zu diefem Zwecke mufs er fich felbft auch mit allen Hilfsmitteln oder 
Eigenfchaften der betreffenden Bühne auf das genauefte vertraut machen. 

Die Schauplätze der verfchiedenen Dramen oder Opern umfaffen alle erdenk- 
lichen Zeitalter und Länder, fpielen im Freien oder innerhalb von Städten und 
Gebäuden, und jeder Schauplatz erfordert fein beftimmtes, der Handlung angemeffenes 
Gepräge. Der Maler mufs alfo die Stilformen der verfchiedenen Zeiten und Völker- 
fchaften vollkommen beherrfchen, um diefelben in charakteriftifcher Form wieder- 
geben zu kónnen. 

Wenn dabei auch von kleinlichen, ftórenden Einzelheiten abgefehen werden 
mufs, fo ift doch die vollfte Beherrfchung auch diefer Einzelheiten ein unumgängliches 
Erfordernis; denn fie erft befähigt den Künftler, das Wefentliche vom Unwefentlichen 
zu trennen und letzteres auszufcheiden. Es kónnten Beifpiele genug angeführt werden 
dafür, wie durch eine rohe, unverftandene oder abfichtlich vernachlaffigte Behand- 
lung einzelner Teile die Wirkung fonft wohlgelungener Dekorationen beeinträchtigt 
werden kann. Von vielen nur das eine, auf einer grofsen vornehmen Bühne felbft 
Gefehene. In der erten Szene der Oper »Iphigenia auf Tauris« von G/wc trat, 
als der Vorhang nach dem gewaltigen Vorfpiele des Orchefters fich hob, /phigenia 
nicht etwa aus einem der taurifchen Artemis würdigen Tempelbau, fondern aus 
einer Art von romanifch-gotifcher Kapelle mit kleinen Porphyrfáulchen hinaus in 
den von Gewitter durchbebten heiligen Urwald der Göttin! 

Aber auch eine kalte, fchulmafsige Korrektheit der Stilformen allein kann nicht 
genügen; fie würde nur froftige Bilder ohne Lebenswahrheit fchaffen. Der Maler 
mufs kulturgefchichtlich eingedrungen fein in das tägliche, ftädtifche, felbft in das 
häusliche Leben der vor die Augen der Befchauer durch feine Arbeit zu zaubernden 
Epochen; erft dann wird es ihm moglich fein, feine Bilder mit dem Hauche der 
Wirklichkeit zu beleben, die jetzt von diefen gefordert wird. 

Die Schwierigkeit, Kulturformen, die der Wiffenfchaft nur in ganz allgemeinen 
Umriffen bekannt find, oder ganz der Phantafie angehórende Zauberpalafte und dergl. 
wiederzugeben — man kann hier an altperuanifche (»Ferdinand Cortez«) oder mexi- 
kanifche, an altnordifche Formen, auch an die Zaubergärten der Armida, an Wal- 
hall etc. denken. — mufs der Maler mit Hilfe feines wohlgefchulten Gefchmackes, 
feiner künftlerifchen Phantafie und Schópfungskraft überwinden und fich dabei hüten, 
durch fratzenhafte Ungeheuerlichkeiten feine Wirkung erzielen oder durch Verfchwom- 
menheit den Mangel an Beherrfchung der Einzelformen vertufchen zu wollen. Oft 
mufs er diefe nach beftem Kénnen erfinden und, fozufagen, neu erfchaffen, dabei 
aber innerhalb der Grenzen der künftlerifchen Schónheit wie auch der Wahrfcheinlich- 
keit bleiben, d. h. die von ihm gefchaffenen Formen miiffen fich darftellen, als ob 
fie nur fo und nicht anders gewefen fein kónnten. Dabei find triviale Anlehnungen 
und Herbeiziehungen anderer altertümlicher und phantaftifcher, aber beffer bekannter 
Formen zu vermeiden, die, wenn falfch angewendet, ein gebildetes Auge nur ver- 
letzen kónnen. Bei Aufgaben folcher Art follte der Kiinftler fich niemals mit dem 
Trofte abfinden, dafs die grofse Menge der Zufchauer doch kein Verftändnis für 
folche Feinheiten habe und die Mängel nicht empfinden werde. 

Das bezüglich der Formen von Menfchenwerken hier Gefagte gilt auch von 
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den Gebilden der Natur. Auch ihre Darftellung bietet reichen Anlafs zu forg- 
faltigem Eindringen in die Entwickelungsbedingungen ihrer Formen und, wo diefes 
unterbleibt, vielfache Gelegenheiten zu fchweren und ftórenden Mifsgriffen. 


Ein Theatermaler — dies Wort hat einen unangenehmen Klang, weit lieber 
würde ich die franzófifche Bezeichnung gebrauchen, wenn ich nicht fürchtete, mich 
dabei Tadel auszufetzen — alfo ein Theatermaler mufs neben allen diefen Kennt- 


niffen die Gefetze der Perfpektive vollftándig beherrfchen; denn all feine Effekte 
ftehen auf einer ebenfo ficheren, wie kühnen Handhabung diefer Regeln. Erft dann, 
wenn diefe mit allen ihren Befchränkungen wie Hilfsmitteln ihm ganz in Fleifch 
und Blut übergegangen find, kann er fie für feine Zwecke dienftbar machen und 
wohl mit ihrer Hilfe, aber doch frei von angftlichem Anklammern, jene geiftvollen, 
malerifchen Kompofitionen fchaffen, als welche wir viele der grofsen Dekorationen 
bewundern müffen. Erfchöpfende Lehrbücher über die Theaterperfpektive beftehen 
wohl nicht; die Eigenart der Aufgaben hat eine befondere Art der Behandlung 
der Perfpektive, fowie eine Anzahl technifcher Hilfsmittel und Erleichterungen ihrer 
Konftruktionen herausgebildet, auf welche einzutreten hier jedoch zu weit führen 
würde. 

Als erfter Schritt für die Ausführung einer Dekoration werden die an anderer 
Stelle {chon erwähnten Skizzen — Maquettes — angefertigt, welche in einem 
beftimmten Mafsftabe das vollftandige Bild der Szene mit allen Einzelheiten im 
Rahmen eines Modells der Bühne wiedergeben. Diefe Maketten dienen zur Prü- 
fung und Beurteilung des Entwurfes; denn an ihnen kann noch immer mit Leich- 
tigkeit geändert werden. Wenn fie alle Läuterungsprozeffe durchlaufen haben und 
zur Ausführung gut befunden worden find, dann beginnt das Uebertragen derfelben 
auf die Leinwand, welche zu diefem Behufe zuerft auf dem Fufsboden aufgefpannt 
und dann mittels einer grofsen breiten Biirfte mit einer warm aufgetragenen Mifchung 
von Schlämmkreide, Leim und Starke grundiert worden ift. Die Skizzen, aus denen 
die Makette zufammengefetzt ift, werden mit Quadraten überzogen, oder vielmehr 
es wird, um das Original — welches wahrend der Arbeit fo aufgeftellt wird, dafs 
die Maler es immer vor Augen haben — zu fchonen, mit einer Konturpaufe in 
diefer Weife verfahren. Ebenfo wird die Leinwand in Quadrate eingeteilt, deren 
Gröfse in irgend einem beftimmten Verhältniffe zum Mafsftabe der Makette fteht. 
In diefes Netz werden die Konturen mit Kohle übertragen, welche, an einem langen 
Stabe befeftigt, von dem Maler ftehend gehandhabt wird. Sobald diefe Kohlen- 
konturen endgültig »fitzen«, werden fie, bevor das eigentliche Malen beginnen kann, 
mit kráftigen Strichen mit dunkler Farbe nachgezogen und dadurch fixiert. Aber 
auch hier wird nicht roh und nachlaffig, fondern mit grofser Sorgfalt und mit 
Beachtung jeder Einzelheit verfahren; die Uebung und das künftlerifche Verftändnis 
lehren, das richtige Mafs dabei einzuhalten, alles Charakteriftifche zu geben und 
alles überflüffige, unwirkfame oder die Wirkung fogar ftörende Detail, jede unan- 
gebrachte Kleinlichkeit zu vermeiden, alfo der beabfichtigten Wirkung fich immer 
bewufst zu bleiben und keinen der im einen, wie im anderen Sinne dafür wefent- 
lichen Faktoren zu überfehen. 

Lange, parallele, perfpektivifch verfchwindende Linien werden vorher über die 
ganze Leinwand hinweg aufgefchnürt, ungeachtet etwaiger durch die Kompofition 
gebotener Unterbrechungen, die einfach über diefe Linien hinweg gezeichnet werden. 
Oft auch wird die Leinwand mit folchen perfpektivifchen Parallelen in beftimmten 
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gleichmäfsigen Abftánden überzogen, zwifchen welche die Linien der eigentlichen 
Zeichnung ohne weitere perfpektivifche Konftruktion nach Augenmafs gelegt werden 
kónnen. 

Nach diefen Vorbereitungen beginnt das eigentliche Malen, und zwar im 
gegebenen Falle mit dem Anlegen der Luft, welche aber, wenn fie wohl gelingen 
foll, mit einer einzigen Anlage, alfo a//a prima vollendet fein mufs, da alle Nach- 
befferungen einen Fehler meift nur verfchlimmern. Wo es fich um grofse Flächen 
handelt, kann deshalb diefe Arbeit nicht von einem Manne allein bewältigt werden; 
es müffen zwei oder drei fich darin unterftützen. 

Die weitere Ausführung kann der Maler nur auf der Leinwand ftehend machen. 
Zum Anlegen der Lokaltóne bedient er fich dabei langgeftielter, fehr kraftiger 
Pinfel, zur Durcharbeitung, zum Anfetzen der Schatten und Lichter etc. etwas 
feinerer und eines an einem Stock in einem gewiffen Winkel befeftigten langen 
Lineals. Seine Palette ift ein auf vier Rollen bewegbares, an drei Seiten mit 
einem hohen Rande verfehenes Brett, auf welchem die die Farben enthaltenden 
Tópfe ftehen. Zur Ausführung der Einzelheiten, zum Auftragen von Vergoldungen 
und ähnlichen fubtileren Arbeiten kommen feinere Pinfel zur Verwendung; auch 
bedienen die Maler fich dann niedriger Seffel, welche ihnen die Benutzung der für 
folche Arbeiten notwendigen Malftöcke geftatten. Zur Schonung der Leinwand 
tragen fie anftatt ihrer Stiefel weiche Filzfchuhe, welche wohl auch in extremen 
Fallen gelegentlich zum Auftragen oder Vertreiben der Farben, namentlich für 
Terrain, fich fehr nützlich erweifen follen. 

Für die Dekorationsmalerei werden nur Leimfarben benutzt, d. h. in Leim- 
waffer angerührte trockene Erdfarben. In neuefter Zeit werden hie und da, z. B. 
in München, Afbeftfarben angewendet, welche zugleich als Flammenfchutzmittel fich 
gut bewähren follen. Die Leuchtkraft deier Farben foll die gleiche fein wie die- 
jenige der fonft benutzten Erdfarben; eine grofse Erfahrung liegt zur Zeit jedoch 
noch nicht vor. 

Da die Farben nafs aufgetragen werden und im naffen Zuftande weit dunkler 
erfcheinen, auch im übrigen ganz anders wirken als im trockenen, die Wirkung der 
Malerei alfo erft nach dem Auftrocknen zum Vorfchein kommt, fo gehórt eine 
grofse Erfahrung dazu, diefelbe trotzdem fchon während des Malens fo weit zu 
beurteilen, um, wie dies vielfach gefchieht, nafs in nafs malen zu können. Dazu 
kommt noch, dafs es gar nicht auf die Wirkung der Malerei bei Tageslicht, fondern 
lediglich auf diejenige bei der grellen Bühnenbeleuchtung ankommt. Deshalb 
kónnen nur fog. Lichtfarben verwandt werden, d. h. folche, welche bei künftlichem 
Lichte ihre Leuchtkraft behalten oder erft gewinnen, deren Wirkung daher häufig 
bei Tageslicht eine ganz andere ift als bei Lampenlicht. Dies hat zur Folge, dafs 
die Dekorationen bei Tage vielfach Farbenzufammenftellungen zeigen, welche nichts 
weniger als glücklich erfcheinen und weit davon entfernt find, die glänzende Wir- 
kung vermuten zu laffen, welche fie unter den Lichtmengen der Bühnenbeleuchtung, 
ihren Meifter lobend, zeigen. Es ift unmöglich, für diefe Fragen eine Theorie auf- 
zuftellen; in ihrer glücklichen Lófung erkennt man eben die Kunft des Bühnen- 
malers, der zur Erreichung feiner Wirkungen nicht allein die ihm gewordene 
Aufgabe mit grófster Feinheit empfinden und in fich aufnehmen, fondern auch 
die Eigenarten aller ihm zur Verfügung ftehenden Hilfsmittel vollftándig beherr- 
{chen mufs. 


287. 
Vollendungs- 
arbeiten. 


258. 
Dekorations- 
magazine, 


259. 
Magazinierung 
der 
Profpekte. 


360 

Nachdem mit dem Malen der kiinftlerifche Teil der Dekorationen getan ift, 
find diefelben für den Gebrauch auf der Bühne fertig zu machen. Dafür werden, 
fofern dies nicht fchon vor dem Auffpannen gefchehen ift, die feitlichen Ränder 
der Leinwand umgenäht oder mit breitem ftarken Leinenbande eingefafst, um das 
Einreifsen, fowie das ungleichmäfsige Strecken und Faltigwerden zu verhüten. Zugleich 
werden oben und unten durch Umnähen die bereits in Art. 207 (S. 275) erwähnten 
Tafchen gefchaffen, die obere derfelben für die Oberlatte, an welcher die Ketten 
zur Verbindung mit der Profpektlatte befeftigt werden, die untere für die Unterlatte, 
welche dem Profpekt Halt geben mufs und ihn durch ihr Gewicht glatt zu fpannen 
hat. Die bei Bogen und Soffitten etc. fich ergebenden Konturen und Ausladungen 
werden ebenfo wie die Durchbrechungen ausgefchnitten und mit Netzgaze oder feinem 
Drahtnetze von hinten zufammengehalten. 

Nachdem alles dies gefchehen, find die fog. Hängefachen zur Benutzung oder 
zur Ablieferung in die Magazine fertig. Kuliffen und Satzftücke werden fofort nach 
ihrer Fertigftellung in die Schreinerei abgegeben, wo fie kunftgerecht ausgefteift 
werden, nachdem die fcharfen und zackigen Ausläufer der Konturen ebenfalls aus- 
gefchnitten und mit Netzgaze verbunden, auch wohl auf leichte, mit der Säge aus- 
gefchweifte Bretter aufgelegt worden find. 

Damit find die Dekorationen, welche nicht fofort auf der Bühne Verwendung 
finden, an ihrem Aufbewahrungsorte angelangt, deffen Einrichtung Gegenftand der 
nun folgenden Erórterung bilden wird. 

Die Aufgabe der Dekorationsmagazine, ob fie innerhalb der Umfaffung des 
Theaters felbft oder aufserhalb derfelben in befonderen Baulichkeiten angelegt find, 
bleibt ftets diefelbe, nämlich hinreichenden Raum für die Lagerung der Dekorations- 
ftücke zu bieten bei möglichft günftigen, Arbeitskräfte fparenden Tranfport- und 
eine gute Erhaltung der Dekorationen fichernden Lagerungsverhältniffen. Die gröfste 
Oekonomie des Raumes ift dabei ebenfalls zu erftreben, nicht allein der Erbauungs- 
koften, fondern auch der Unterhaltung und der Arbeitskräfte wegen, welche in 
einem überflüffig weiträumigen Magazine naturgemäfs gröfser fein werden als in 
einem fachgemäfs und ókonomifch angelegten. 

Für die Form und die Anordnung der Magazine find diejenigen Dekorations- 
teile beftimmend, welche vermóge ihrer Abmeffungen und Geftalt befondere Ein- 
richtungen notwendig machen. Dies find die Profpekte. Die Gefamtlänge der 
Räume, in welchen fie untergebracht werden, wird durch ihre Länge gegeben, die 
wieder abhängig ift von den Gröfsenverhältniffen der Bühne, für welche fie beftimmt 
find. In zweiter Linie mufs für den Umfang des Magazins die Anzahl der zu 
verwahrenden Profpekte beftimmend fein. Der Natur der Sache nach ift aber aus 
verfchiedenen Gründen diefe Anzahl ebenfalls fchwankend; für die erflen und wichtig- 
ften Faktoren kónnen daher abíolute Ziffern nicht angegeben werden. 

Die Profpekte kónnen in den Magazinen nicht anders als gerollt aufbewahrt 
werden. Die Stärke einer folchen Rolle ift auf ca. 0,25 bis 0,30™ und ihr Gewicht 
auf ca. 15 kg für das lauf. Meter anzunehmen. 

Die Art, wie fie gelagert werden, ift ganz allgemein die, dafs fie auf Konfolen- 
borten aufgelegt werden, welche entweder an den Wänden oder auf freiftehenden 
Gerüften in mehreren Reihen übereinander angebracht find. Auf einer folchen 
Konfolenreihe pflegt man 3 Rollen nebeneinander oder 5 bis 6 Rollen in 2 Schichten 
zu legen. Die Belaftung der Konfolenträger berechnet fich hiernach bei 3 Rollen 
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auf 45kg und bei 6 Rollen auf 90kz für das Meter. Die Breite der Auflager ergibt 
fich in beiden Fallen auf 925€0,50m— Daum, Zwei Rollenfchichten übereinander 
nehmen nach obigen Mafsen eine Höhe von 0,60 ein, abgefehen von einer gewiffen 
Zufammenpreffung infolge ihres Gewichtes. Die lotrechte Entfernung der Borte mufs 
im Lichten alfo mindeftens 0,50 m betragen; dabei würde aber fowohl das Verftauen, 
wie auch das Herabnehmen der Rollen mit grofsen Schwierigkeiten verbunden, 
wenn nicht unmóglich fein; deshalb follte der lichte Raum bei diefer Lagerungs- 
art auf mindeftens 0,70m bemeffen werden, wobei auch für die Konftruktions- 
höhe der Konfolenträger der nötige Raum verbleibt. Der Abftand von der oberften 
Konfolenreihe bis zur Decke des Magazins mufs felbftverftändlich grófser fein, da 
fonft das Arbeiten an diefer Stelle unmóglich fein würde. Sofern nur eine Rollen- 
fchicht aufgelegt werden foll, wird diefer lichte Abftand fich auf Daum verringern. 
Zwifchen zwei einander gegenüberliegenden Bortgerüften mufs ein Gang freigelaffen 
werden von mindeftens 1m Breite, von welchem aus die Arbeiter die Rollen 
von den Geftellen herabnehmen und welcher zugleich zum Weitertranfport der 
Rollen dient. ; 

Auf den erften Blick mufs es fehr fchwierig fcheinen, unter Umftänden von 
6 fo fchweren und ungefügen Rollen eine beftimmte auszufuchen und herabzu- 
nehmen; es möchte deshalb wohl als das Ideal eines Magazins angefehen werden, 
wenn jede Rolle ihr eigenes, wenn auch entfprechend fchmaleres und niedrigeres 
Bort hätte. Aber einesteils würde eine derartige Anlage fehr unökonomifch fein 
und andererfeits gar nicht die anfcheinend zu erwartende Vereinfachung bieten. 
Es ift wohl anzunehmen, dafs für die Ausftattung eines jeden gröfseren Stückes — 
und hier follen zunächft grofse Theater in Betracht gezogen werden — mindeftens 
3 Profpekte gehören, welche, aufgerollt, auf einem und demfelben Borte aufbewahrt 
und alfo im Bedarfsfalle eine nach der anderen von diefem herabgenommen werden 
können, ohne dafs ein weiteres Ausfuchen und dabei Hin- und Herbewegen der 
Rollen nötig wäre. 

Die Rollen werden, nachdem fie von den Borten gehoben und mittels zweier 
den beiden Enden entfprechenden kleinen Flafchenzüge in den Gang hinabgelaffen 
find, in den meiften Fällen in der Richtung ihrer Längsachfe aus dem Magazin- 
raume weggebracht. Dazu werden vielfach kleine, auf Schienen laufende Rollwagen 
benutzt, auf welche die fämtlichen herausgefuchten Profpekte aufgeladen und hinaus- 
gefahren werden. 

Es kann der Fall eintreten, dafs die Verhältniffe eine Anlage in diefer Form 
nicht geftatten, dafs vielmehr die Profpekte ftatt deffen fenkrecht zu ihrer Achfe oder 
zu ihrer Lagerung im Magazin tranfportiert, z. B. in einen der nächften Manipulations- 
gänge gebracht werden müffen, um von diefen aus durch eine darüber in der Decke 
angebrachte Klappe herausgehoben zu werden. Alsdann miiffen die Gerüfte frei- 
tragend konftruiert werden, fo dafs zwifchen ihrer unteren Kante und dem Fufs- 
boden für die Bewegung der Rollwagen und der Arbeiter ein hinreichender Raum 
bleibt. Da letztere fich in kurzer Zeit daran gewöhnen, ift es ohne alle Bedeutung, 
dafs fie an diefen Stellen, alfo ungefähr alle 3m, nur in etwas gebückter Haltung 
durchkommen kónnen. Es empfiehlt fich, wenn móglich auch an den beiden Stirn- 
feiten der Rollengerüfte je einen etwa Im breiten durchgehenden Gang anzulegen, 
welcher die fchon befprochenen Manipulationsgánge zwifchen den Gerüften ver- 
binden würde, die anderenfalls jeder einen eigenen Ausgang haben müfsten. Auch 
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in anderen Beziehungen wird das damit erreichte Freiftehen der Gerüfte nur von 
Vorteil fein. 

Um die ungefähren Mafse eines folchen Profpektmagazins fich zu vergegen- 
wärtigen, möge als Beifpiel die Länge der zu magazinierenden Profpektrollen auf 
18m und ihre Anzahl auf 300 angenommen worden, Stärke und Gewicht wie in 
vorftehendem. 


Die Länge des Magazinraumes berechnet fich auf 18 2 >< 1m = 20m. Bei einer Lagerung von drei 
Rollen auf jedem Bort find 100 Borte erforderlich; ihre lotrechte Entfernung fei mit Dan m angenommen; 
das untere Bort foll 1,50" über dem Fufsboden liegen. Bei Annahme von 4 Bortfronten — von denen 
zwei die beiden Seiten eines in der Mitte des Raumes freiftehenden Gerüfles, zwei die demfelben parallelen 
Längswände des Raumes einnehmen — miifste eine jede 25 Borte von (0,40 m lichter Höhe tragen; fie würde 
alfo 25 >< 0,40 m = 10m -p 1,50™ = 11,50 m’Höhe haben. Jedenfalls würde eine folche Höhe mit Unbe- 
quemlichkeiten verbunden fein. Deshalb follen nicht 4, fondern 8 Bortfronten angenommen werden; 
alsdann find in jeder derfelben 12 oder 13 Borte anzubringen. 
Damit würde die Höhe des Raumes 12 >< (,4m -|- 1,50 m = 6,30 m fein und angemeffen erfcheinen. 
Die Breite diefes Raumes fetzt fich zufammen aus 8 >< 1m für die Konfolenborte und 4 >< Im für 
die dazwifchenliegenden Manipulationsgiinge; fie würde alfo 12m im Lichten erfordern. Unter diefen Vor- 
ausfetzungen wären die Lichtenmafse des Magazins demnach 20 m Länge auf 12m Breite und Gan m Höhe. 
Bei einer Lagerung von 5 Rollen auf jedem Bort ändern fich die Höhen- und Breitenmafse; das 
Lingenmafs bleibt dasfelbe. Bei folcher Lagerung werden nur eee 60 Borte notwendig fein mit einem 
lotrechten Abítande von 0,7o™. Bei der Annahme von 6 Bortfronten mufs jede derfelben ro Borte 
tragen; die Mafse des Magazins beftimmen fich dabei wie folgt: 
6 >< 1m + 3 >< 1m = 9,00 Breite und 
10 >< Ozom + 1,50 m = 8,50™ Höhe; 
bei 8 Bortfronten zu je 8 Borten dagegen: 
8 x 1m + 4% 1m = 12,0™ Breite und 


8 X< 070m -+ 1,50 m = 710m Höhe 
u. f. w. 


Wo eine Verbindung unterhalb der Konfolen nicht geboten ift, wo alfo die 
Gerüfte auf dem Fufsboden ftehen, da wird doch die unterfte Reihe mit Rückficht 
auf die Hantierung mit den Profpektrollen kaum niedriger gelegt werden kónnen. 
Die ganze Hohe des Magazinraumes wird alfo dadurch nur wenig beeinflufst, die 
Konftruktion der Gerüfte aber eine wefentlich einfachere. 

Die vorftehenden Mafse find felbftverftändlich nur als Durchfchnittsmafse anzu- 
fehen; innerhalb ihrer reichlich bemeffenen Grenzen find verfchiedene Abweichungen 
möglich, die auch, durch beftehende örtliche Verhältniffe bedungen, vielfach ein- 
treten werden. 

Weit geringere Umftände als die Profpekte verurfachen bezüglich ihrer Auf- 
bewahrung die als Tafeln ausgefteiften Kuliffen und Verfatzftücke, für welche je 
nach den Gröfsenverhältniffen der betreffenden Bühne ca. 7 bis 10m Höhe bei 3 
bis 4" Breite angenommen werden müffen. Wenn der Raum für ihre Lagerung 
neben der Hinterbühne gefchaffen und ihm eine ausreichende Hóhe gegeben werden 
kann, fo wird dies von grofsem Nutzen fein. Die Kuliffen werden in diefem Raume 
ftehend an die Wand, bezw. gegeneinander gelehnt und ebenío auf die Bühne 
hinausgetragen. Für diefen Tranfport dienen in der Wand zwifchen dem Lager- 
raume und der Hinterbühne angebrachte, mit eifernen Toren verfchliefsbare Schlitze 
von höchftens 1,59 m Breite und einer der Höhe der Kuliffenblätter entfprechenden 
Hohe. Dadurch werden die Handhabungen in einer aufserordentlich vorteilhaften 
Weife vereinfacht. Wo aber die Magazine aufserhalb des Theaters fich befinden, 
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da wird es fich in den meiften Fallen empfehlen, die Kuliffen nicht ihrer Hohe, 
fondern ihrer Linge nach hin und her zu tragen und oftmals auch fie dementfprechend 
zu legen, anftatt fie aufrecht zu ftellen. 

Das Ausfuchen der benótigten Stücke wird erleichtert und dadurch in mittel- 
barer Weife die Erhaltung derfelben gefórdert, wenn der Raum, welcher zu ihrer 
Aufbewahrung dient, durch leichte Scherwände oder Gerüfte in kojenartige Ab- 
teilungen gefchieden wird, gegen deren feitliche Wandflächen die Sachen angelehnt 
werden. Von der Höhe, welche dem Raume gegeben werden kann, wird es 
abhängen, ob dies aufrecht ftehend oder auf der Längskante liegend gefchehen kann. 
Andererfeits wird es für die Anordnung der Kuliffenmagazine ausfchlaggebend fein, 
ob der einen oder der anderen Art der Aufbewahrung der Kuliffen der Vorzug 
gegeben werden foll. 

Dabei mufs jedoch im Auge behalten werden, dafs nur für diefe letzteren das 
Legen in Frage kommen könnte, aus dem Grunde, weil nur bei ihnen die lange, 
der Bühne abgekehrte Seite eine gerade, durch eine Latte gefteifte Kante bildet, 
während die Verfatzftücke meiftens an drei fichtbaren Kanten ausgezackte Konturen 
und nur an der unteren, auf der Bühne aufftehenden eine gerade ausgefteifte Linie 
haben, auf welche fie auch im Magazin geftellt werden müffen. Da es nun viele 
Verfatzftücke von beträchtlicher Höhe im Verhältnis zu ihrer Breite gibt, fo folgt, 
dafs für eine richtige Aufbewahrung derfelben eine ausreichende Höhe des betreffen- 
den Raumes Vorbedingung ift. 

Von gröfster Bedeutung für ein Dekorationsmagazin ift fchliefslich noch völlige 
Trockenheit und gute Luftbewegung ; denn bei feuchter und ftockender Luft wird 
der Leim, womit die Farben angemacht find, ftets Neigung zum Schimmeln und 
Faulen haben, was fehr fchnell den Verderb der koftbarften Stücke herbeiführen 
würde. 

Für die Aufbewahrung der zahlreichen, zum Fundus eines Theaters gehóren- 
den und für die Bühne gebrauchten Mobilien aller Art ift ein Raum erforderlich, 
welcher am beften im Theatergebáude felbft zu fchaffen ift, wo nicht beftimmte 
Verhältniffe eine andere Anordnung nahelegen. 

Seine Gröfsenverhältniffe etc. find immer von der Grófse und Art des Vor. 
rates abhingig. In den meiften Fallen werden fie entweder durch das Bauprogramm 
oder durch befondere Vorfchriften feftgelegt fein. Wo beides nicht der Fall fein 


, follte, da wird eine eigene Vergleichung der Móbelráume in Theatern von ähnlichem 


Umfange unter Berückfichtigung der da beftehenden Mittel und Anforderungen ein- 
zutreten haben; aus diefem Grunde kónnen auch allgemein gültige Mafsangaben von 
vornherein nicht gemacht werden. 

Die innere Einrichtung eines Móbelmagazins wird fich füglich auf das An- 
bringen eines breiten, galerieartigen Bortes befchränken, welcher in Ausnutzung der 
Hóhe des Raumes Gelegenheit zur Verftauung kleinerer und leichterer Stücke bietet. 

Mit Rückficht auf den Tranfport der Mobel auf die Bühne und zurück ift auf 
eine möglichft günftige Höhenlage des Magazins im Verhältnis zur Bühne Bedacht 
zu nehmen, es fei denn, dafs diefer Tranfport mittels eines Aufzuges bewirkt 
werden kann. Ihrer Erhaltung wegen müffen die Möbel von Zeit zu Zeit gelüftet 
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und geklopft werden, was füglich nur im Freien gefchehen kann; deshalb wäre es ` 


von Vorteil, wenn der Weg dahin vom Magazine aus nicht allzu weit und befchwer- 
lich wäre. Wegen gewiffer Inftandhaltungs- und Ausbefferungsarbeiten, die fich 
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immer notwendig machen werden, ware auch die Nahe der Tapezierer- und der 
Schreinerwerkftätte erwünfcht. Da letztere ihren gegebenen Platz in den Unter- 
gefchoffen haben, fo liegt es nahe, auch das Mébelmagazin dahin zu verweifen oder 
doch für eine gute Verbindung desfelben mit den genannten Werkftätten zu forgen. 

Zu den meiften der grófseren Dekorationen bedarf es, wie bereits in Art. 220 
(S. 287) gezeigt worden, der vielfach fehr komplizierten fog. Bauereien, zu welchen 
eine Menge der verfchiedenartigften Geftelle, Treppen, Brettertafeln, Geländer u. f. w., 
je nach ihrer Form und Benutzung, gehören. Diefe einzelnen Teile dürfen aber 
begreiflicherweife nicht in jedem einzelnen Falle erft zufammengefucht und zu Pafs 
gemacht werden, fondern fie müffen fix und fertig bereit und geordnet aufbewahrt 
werden, fo dafs fie ftets zur Hand find und ihre Aufftellung ohne weitere nennens- 
werte Mehrarbeiten erfolgen kann. Dazu gehóren noch Sondermafchinen und allerlei 
plaftifche Nachbildungen u. f. w. Alle diefe Stücke miiffen in einem Raume ver- 
wahrt werden, welcher, des Tranfports wegen, in der Nàhe der Bühne liegen oder 
doch in leichter Verbindung mit derfelben ftehen follte; fie find vielfach von erheb- 
lichem Umfange, und deshalb follte diefer für fie beflimmte Raum auch nicht allzu 
knapp bemeffen fein. Für eine grofse Bühne ift eine Bodenfläche von ungefähr 
150 qm als das Mindefte anzunehmen. 


2) Ráume für das Schaufpiel- oder Opernperfonal. 


Wie für die eigentliche Bühne felbft, fo find auch für ihre Nebenräume in 
Bezug auf Anzahl, Grófse, Gruppierung, Erreichbarkeit, Ausftattung etc. in modernen 
Theatern Anforderungen zu erfüllen, welche in diefem Umfange früher unbekannt 
waren. Zum Teile hängen fie unmittelbar zufammen mit den vielen Neuerungen 
und technifchen Vervollkommnungen des Bühnenapparates; zum Teil haben fie fich 
auf Grund der intenfiven Fürforge entwickelt, welche feitens der Behórden neben 
der Sicherheit der Theater überhaupt auch derjenigen des auf der Bühne befchäf- 
tigten Perfonals neuerdings zugewendet worden ift, fowie endlich und nicht zum 
wenigften auch durch das Anwachfen der períónlichen Anfprüche der Bühnen- 
mitglieder felbft. Wenn diefe letzteren Anfprüche in manchen Fallen wohl im 
ftande find, dem Leiter des Inftituts, wie auch dem Architekten Sorgen zu bereiten, 
fo wird man fie doch verftehen und begrüfsen, wenn man zum Vergleiche einen 
Blick zurückwirft auf die kaum mehr menfchenwiirdig zu nennende Weife, in welcher 


früher ziemlich allgemein und auch jetzt noch in manchen der älteren Theater das y 


Damen- fowohl, wie das Herrenperfonal untergebracht war und fich wohl oder übel 
behelfen mufste. 

Infolge ihrer Anzahl, ihrer Grófse und ihrer durch die Bedingungen des 
Betriebes von vornherein faft unwandelbar feftgefetzten Beziehungen zur Bühne 
nehmen die dem Períonal zugewiefenen Raumlichkeiten einen fehr breiten Raum 
ein und find bei Geftaltung des Grundriffes des Bühnenhaufes in gewiffem Sinne 
ausfchlaggebend. Bei grófseren Theatern wird der Architekt faft in allen Fallen 
auch für diefen Teil der Gefamtanlage nach einem die Erforderniffe im einzelnen 
genau feftlegenden, von feiten der Beteiligten und Sachverftändigen unter Berück- 
fichtigung aller obwaltenden Verhältniffe von vornherein aufgeftellten Bauprogramm 
"fich zu richten haben. Bei kleineren oder mittleren Theatern tritt häufiger der Fall 
ein, dafs fefte Anhaltspunkte nicht geboten find, fo dafs der Erfahrung und Sach- 
kenntnis des Architekten die Beurteilung darüber anheimgegeben bleibt, was für 
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den gegebenen Fall das Richtige und Angemeffene fei; es wird ihm dann obliegen, 
über Ziele, Umfang, Mittel und Gepflogenheiten des Inftituts, deffen Neugeftaltung 
ihm anvertraut ift, fich eingehend zu unterrichten und daraus feine Schlüffe zu 
ziehen. Ein Nachweis, welcher einen abfolut zuverlaffigen Anhalt dafür bóte, welches 
Verhältnis anzunehmen fei zwifchen der Grófse der Bühne, der Anzahl der Zufchauer, 
den aufzuwendenden Gefamtmitteln oder fonft etwa bekannt gegebenen Daten einer- 
feits, der Anzahl und Abftufung des Perfonals und der für letzteres vorzufehenden 
Rüume andererfeits, ift nicht zu konftruieren, da die Beziehungen diefer Faktoren 
untereinander zu fchwankend find, um nach irgend einer Richtung hin einen ficheren 
Anhalt bieten zu kónnen. 

Ein Theater, in welchem neben Oper und Ballett auch das Drama und die 
Poffe gefpielt werden follten, in welchem alfo zwei oder drei verfchiedene Perfonale 
tatig waren, würde darum noch keineswegs die doppelte oder dreifache Anzahl von 
Ankleidezimmern etc. benótigen gegenüber einem anderen, welches nur der einen 
deier Kunftgattungen gewidmet wäre. In keinem Theater würden den Mitgliedern 
der Oper und denjenigen des Schaufpieles ganz gefonderte Ankleideräume zugewiefen 
werden können. An Opernabenden müffen die vorhandenen Räume vom Perfonal für 
erftere, an den Schaufpielabenden von demjenigen für letzteres benutzt werden. Selbft 
unter denjenigen Theatern, welche ausfchliefslich der einen oder der anderen Kunft- 
richtung dienen, gibt es wohl nur fehr wenige, in denen die Ankleidezimmer der 
erften Rollen diefen fo zur perfönlichen und alleinigen Verfügung zugewiefen wären, 
dafs fie an den Abenden, an welchen ihre Inhaber nicht auf der Bühne befchäftigt 
find, unbenutzt blieben. Dies wird, wenn überhaupt, nur an fehr grofsen und fehr 
vornehmen Theatern — und da nur für einige wenige, befonders hervorragende Mit- 
glieder — der Fall fein, wohl nie an folchen mit gemifchtem Programm, und es wird, 
wo es eintreten follte, ftets Gegenftand einer ausdrücklichen Beftimmung fein müffen. 

Nach alledem ift es unmöglich, irgend ein beftimmtes Syftem oder eine 
allgemeine Theorie darüber aufzuftellen, wie die Anzahl und Gröfse der Ankleide- 
zimmer und der fonft für die Benutzung der Bühnenmitglieder beftimmten Räume 
zu bemeffen fei. Die Entfcheidung darüber ift in jedem einzelnen Falle nach Mafs- 
gabe der Erfahrungen und der durch die Sachlage gegebenen fpeziellen Anforde- 


rungen zu treffen. 
Garnier fpricht fich 18%) über diefe Angelegenheit in ungefähr folgenden 


Worten aus: 
»Es würde müfsig fein, fich im einzelnen mit all den Erforderniffen zu befchiftigen, welche zum 


Dienfte der Bühne und zur Verwaltung gehören. Das Ganze fetzt fich zufammen aus einer Menge von 
Räumen ohne ausgefprochenen Charakter, die weder zu einem Meinungsaustaufche, noch zu irgend einer 
Theorie Anregung zu geben vermögen. Nichtsdeftoweniger, wenn ich auch davon abfehen will, jede der 
Abteilungen im befonderen durchzugehen, fcheint es mir doch, dafs es nicht jedes Intereffes entbehren 
dürfte, die Räume wenigftens zu erwähnen, welche zu diefen verfchiedenen einzelnen Abteilungen gehören, 
und ich glaube, dafs eine folche Aufzählung bei Abfaffung eines Programms von Nutzen fein dürfte. 
Diefe Arbeit wird mir fehr erleichtert durch den Umftand, dafs ich fozufagen nur das Programm abzu- 
fchreiben habe, welches feinerzeit bei Verfaffung der Pläne für die Neue Oper den konkurrierenden Architekten 
zur Richtfchnur diente. Diefes Programm, an welches ich mich natürlich Punkt für Punkt halten mufste, 
war in jeder Beziehung fo wohl durchgearbeitet, fo geklärt, dafs es mich nicht verwundern würde, wenn 
CS von allem in diefem Buche Mitgeteilten das Intereffe des Lefers am meiften feffeln follte.« 

So hat Garnier in der Tat darauf verzichtet, ein Syftem oder einen Lehrfatz 


{chaffen zu wollen, und fich darauf befchränkt, das für den Wettbewerb um die 


136) In: Le théâtre. Paris 1871. S. 345. 


264. 
Erforderniffe 
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Grofse Oper aufgeftellte Programm, foweit es die einfchlagenden Fragen betrifft, ein- 
fach wiederzugeben, ungeachtet deffen, dafs er, wie der Titel feines Buches dartut, 
für dasfelbe nicht eine Befchreibung diefes einen, fondern Bau und Einrichtung der 
Theater im allgemeinen fich zum Vorwurf genommen hatte. 

Für die Zwecke der vorliegenden Betrachtungen würde folch eine Behandlungs- 
weife fich nicht wohl eignen. Es fehlt in Deutfchland an einem ähnlichen, alles 
überragenden, mit faft unerfchöpflichen Mitteln ausgeführten und geradezu epoche- 
machenden Theater, welches als Beifpiel hingeftellt werden könnte. Es darf auch 
fraglich erfcheinen, ob damit ein richtiges Bild gewonnen und der Zweck erreicht 
würde, wenn die bei einem Bauwerke von fo ausnahmsweifem Range wie die Parifer 
Oper beftehenden Verhältniffe einer Betrachtung zu Grunde gelegt würden, deren 
Ziel es doch ift, einen Ueberblick von möglichft allgemeiner Gültigkeit zu fchaffen. 
Nichtsdeftoweniger dürfte angefichts der Eigentümlichkeit des Stoffes der von 
Garnier eingefchlagene Weg in einem gewiffen Sinne doch der einzige richtig zum 
Ziele führende fein. 

Wo fpezialifierte Bauprogramme den ausgeführten Theaterentwürfen zu Grunde 
liegen, da find fie in faft allen Fällen von den mafsgebenden Perfönlichkeiten oder 
Behörden unter Hinzuziehung der berufenften Sachkenner und Spezialiften, fowie 
unter Berückfichtigung der für den betreffenden Bau in Frage kommenden örtlichen 
Verhältniffe, der Perfonalfragen und der Etats mit grofser Sorgfalt durchgearbeitet; 
fie bieten deshalb den beften Ueberblick über alle einzelnen, alfo auch über die uns 
zur Zeit befchäftigenden Erfordernifie. . Es kommt dabei. nicht in Betracht, dafs, 
wie dies wohl faft ausnahmslos gefchieht, durch irgendwelche im Laufe der Aus- 
führung eintretende Ereigniffe oder durch Wechfel in den Zielen und Gefichts- 
punkten etc. mancherlei Abweichungen von den erften Einzelbeftimmungen der 
Programme fich aufdrängen, die im Intereffe des Gelingens des Bauwerkes durch- 
geführt werden müffen. Deshalb fcheint es wohl angebracht, diefen Betrachtungen 
einige folche Programme zu Grunde zu legen, eine Wiedergabe derfelben nach 
dem Vorgange Garnier's dürfte an diefer Stelle in der Tat das einfachfte und 
zugleich lehrreichfte Mittel fein zur Schaffung eines Bildes der bei Anlage eines 
Theaters zu berückfichtigenden Erforderniffe des Bühnendienftes. 

Solche Vorfchriften liegen in gründlicher Ausarbeitung nicht viele vor. Die 
für Wettbewerbe zu mittleren Theatern ausgegebenen befchränken fich bezüglich 
der hier behandelten Punkte meiftens auf allgemein gehaltene, kurze Andeutungen, 
wie die nachftehenden Beifpiele zeigen. 

Das Programm für das neue Stadttheater für Halle a. S., 1100 Sitzplätze, aus- 
gegeben Auguft 1883, fagt hierüber: 

Aufser den zum Zufchauerraum gehörigen Korridoren, Garderoben, Büfetten, Retiraden 
und dem Foyer etc. find folgende Räumlichkeiten vorzufehen: 

e) für das Bühnen- und Orcheflerperfonal Vor- zugleich Stimmzimmer für das 
Orchefter; : 

B) die nötigen Ankleidezimmer; 

y) ein Probezimmer. 

Die parallele Beftimmung betreffend das Theater für Effen a. R., ca. 800 Sitz- 
plátze, ausgegeben Dezember 1888, lautet: 


Erforderlich find ferner: 
ein kleiner Konverfationsfalon in der Nahe der Bühne; 
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ein kleines Direktionsbureau; 
Ankleidezimmer fir 18 Herren und 12 Damen; 
zwei kleinere Ankleidezimmer für Gäfte. 

Das Programm für das Stadttheater in Roftock, ca. 1000 Zuíchauer, ausgegeben 
Auguft 1893, fordert: 

für das Bühnen- und Orchefterperfonal: 

Vor- zugleich Stimmzimmer für das Orchefter ; 

die nótigen Ankleidezimmer; 

die nötigen Zimmer für Lefe-, Quartett- und Chorproben; 
einen Mufikprobefaal. 

Für Theater, welche ausfchliefslich der Oper und dem Ballett gewidmet find, 
fehlt es an ausführlichen Bauprogrammen; bezüglich derjenigen für die Neue Oper 
in Paris ift wiederholt auf Garnier’s mehrfach genanntes Werk zu verweifen. Sehr 
vornehm find diefe Räume im Hofopernhaufe zu Wien bedacht. 

In nachftehendem kónnen die einfchlagenden Stellen der Programme für das 
Neue Königl. Hoftheater in Dresden (Oper, Ballett und Drama), für das Neue Hof- 
theater in Wiesbaden (desgleichen) und für das Neue Hofburgtheater in Wien (aus- 
fchliefslich Drama) mitgeteilt werden. 

In dem Ende 1869 zufammengeftellten Programme für das zuerít genannte 
Theater finden fich die folgenden Beftimmungen: 

in möglicher Nähe der Bühne: 

16 bis 20 kleine Ankleidezimmer für die Schaufpieler und Schaufpielerinnen für je 
2 Perfonen, und 
2 grófsere für 4 Perfonen. 


Aufserdem: 
4 grófsere Ankleideriume für den Manner- und Frauenchor; 


2 desgleichen für das Ballettkorps; 


1 » » die Statiflen; 
2 kleinere Ankleideriume für die beim Ballett befcháftigten Kinder. 
Ferner: 


1 Chorprobefaal; 
1 Saal für Schaufpielproben; 
I oder 2 Mufikzimmer; 
1 Ballettprobefaal ; 
1 Konverfationszimmer; 
1 oder 2 Frifierzimmer. 
Eine Beftimmung über die für die einzelnen Raume erforderlich erachteten Abmeffungen, 
fowie über die Anzahl der Chormitglieder etc. war nicht gegeben. 
In der Ausführung hatten fich die Verhältniffe folgendermafsen gefaltet: 


Links. Bühnenhóhe. Rechts, 
Konferenzzimmer zunüchft der Loge des . 5 Ankleidezimmer für je 2 Herren (wie links). 
Intendanten. Zimmer für den Frifeur. 
5 Ankleidezimmer (5,60 m >< 8,40 m) für je Grofses Ankleidezimmer (wie links). 
2 Damen. Môbelzimmer, 
Ein grofses Ankleidezimmer (8,90 m >< 5,30 m) Theatermeifter. 


mit Platz für 8 bis 10 Damen. 
Zimmer für den Requifiteur, 
» »  » Infpizienten. 
» » » Mafchinenmeifter. 
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Links, Rechts. 
I. Obergefchofs, 
2 grofse Ankleideräume für Damenchor 2 grofse Ankleidezimmer fiir Herrenchor 
(8,90™ >< Baam und 7710 m >< 12,10 m). (wie links). 
Zimmer für den Ballettmeifter. Zimmer für Solofünger. 


Ballettprobefaal, durch zwei  Gefchoffe Chorprobefaal (wie links), durch zwei Ge- 


gehend. fchoffe gehend. 


jahre 


II. Obergefchofs. 


2 grofse Ankleidezimmer für Ballettkorps. Luftfpielprobefaal, durch zwei Gefchoffe 

Zimmer für Balletteleven. gehend. 

Oberer Teil des Ballettprobefaales. Oberer Teil des Chorprobefaales. 
Rüftkammer. 


Für das Neue Hofburgtheater in Wien forderte das zu Anfang der Siebziger- 
ausgegebene Programm die nachftehend verzeichneten Räumlichkeiten. 


Auf Bühnenhöhe rechts: 


Ankleidezimmer für je einen Herrn ca, 11am; 

Doppelzimmer für je zwei Herren ca. 224m; 

Herrenpertickenkammer ; 

gemeinfames Foyer mit einem daranflofsenden Direktions- und Regiezimmer. 


man 


Desgleichen links: 


Ankleidezimmer für je eine Dame 11am; 
desgleichen für 4 Damen; 

» » 4 Sie 
Damenperückenkammer; 
Zimmer für Infpizienten, Nachlefer, Anfager etc ; 
Zimmer für den Theatermeifler. 


M ra ra ra ra wä 


In den oberen Stockwerken, 


Rechts: 
1 Zimmer für 25 Choriften; 
I » » 50 Statiften; 
I » » 12 Knaben; 
I » » 12 Garderobeherrichter und Hilfsfchneider ; 
1 » » 12 Extramufiker (die im Koftüme auf der Bühne. erfcheinende fog. 
Theatermufik). 
Links: 
1 Zimmer für 25 Choriftinnen; 
I » » 25 Statiftinnen; 
I » » 12 Mädchen; 
I » » 12 Garderobeherrichter ; 
I » » die Marchandes de modes '**), 


Die Ankleidezimmer des bekanntlich nur dem Drama gewidmeten, aber mit den 


reichften Mitteln betriebenen und fiir ca. 2000 Zufchauer berechneten Hofburgtheaters follen 
alfo nach dem Programm bei voller, aber normaler Befetzung gleichzeitig Raum bieten fir 


18 männliche, 25 weibliche Choriften, ftir 
11 weibliche Solorollen, fiir 50 minnliche und 
25 männliche, 25 weibliche Statiften ; 


187) Hiermit find wohl gemeint die Damenfchneiderinnen aus der Stadt, welche den Schaufpielerinnen beim Anlegen 


der von ihnen gelieferten Koftüme behilflich zu fein haben. 
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aufserdem: 
Raum für die Theatermufik und für je 12 Mädchen und Knaben. ^ 
Das zu Anfang des Jahres 1891 ausgegebene Programm für das ebenfalls in 
günftiger finanzieller Lage fich befindende, Oper und Drama in feinem Spielplan 
führende Königl. Hoftheater in Wiesbaden enthält folgende Beftimmungen. 


Auf Bühnenhóhe: 


2 Konverfationszimmer für das Soloperfonal rechts und links neben der Bühne zu 
je 25 bis 30am; 

4 zufammenhängende Ankleidezimmer für Soloherren mit zufammen 70 bis 80am; 

4 ebenfolche für Solodamen 70 bis 804"; demnach für jedes diefer Zimmer ca. 209m; 
kann alfo unter gewöhnlichen Verhältniffen für je 2 Perfonen benutzt werden; 

I Probefaal 80 bis 904m. 


In den oberen Gefchoffen: 


I Soloprobezimmer 40 bis 50«"; 

I Zimmer für den Frifeur 12 bis 154"; 

Ankleidezimmer für den Mannerchor zufammen 80 bis 904"; 
desgleichen für den Damenchor 90 bis 1004"; 

1 Zimmer für die Ballettmeiflerin 20 bis 25a"; 

1 Ankleidezimmer für Solotünzerinnen 20 bis 25am; 

1 desgleichen für das Ballettperfonal 80 bis 90am; 


I » » Soldatenftatiften 60 bis 70«m; 
I » » Hausftatiflen 204m; 

I » » Knaben 12 bis 15am; 

I » » Mädchen 12 bis 154"; 

1 » » Militärmufiker 20 bis 25am; 

I » » Garderobeinfpektor 254m; 

I » » Herrenfchneider 404"; 

I » » Damenfchneider 404™, 


Aus diefen wenigen Beifpielen ift erfichtlich, wie fehr die Anforderungen fchon 
bei Theatern von annühernd gleichem Range voneinander abweichen. Die folgende 
Zufammenftellung wird dies erkennen laffen. 

Nach den Bauprogrammen follten gefchaffen werden: 

im Hoftheater zu Dresden Ankleideräume für 48 Soliften; 
im Hofburgtheater zu Wien desgl. für 29 Soliften; 
im Hoftheater zu Wiesbaden desgl. für 18 Soliften. 

Auch in Bezug auf die übrigen zum Bühnendienfte gehörenden Räumlichkeiten 
ftimmen die Anforderungen der Programme der hier als Beifpiele angezogenen 
Theater ebenfowenig überein; es würde jedoch zu weit führen, wollte man diefen 
Verfchiedenheiten im einzelnen hier nachgehen; es móge genügen, hier auf diefen 
Umftand verwiefen zu haben. 

Die Ankleidezimmer oder Garderoben der erften Rollen follen ftets auf Bühnen- 
hóhe liegen, diejenigen der Damen auf der einen, jene der Herren auf der anderen 
Seite. In demfelben Gefchoffe müffen, wenn móglich, auch die Zimmer der Regiffeure, 
der Infpizienten und des Mafchinenmeifters ihren Platz finden. Das gleiche ift in 
hohem Grade erwünfcht für das Konverfationszimmer oder Schaufpielerfoyer, damit 
die Bühnenmitglieder in der Lage find, diefen Raum auch während kürzerer 
Zwifchenpaufen benutzen zu können. 

Handbuch der Architektur. IV. 6, e. 24 


265. 
Ankleide- 
zimmer. 


266. 
Bühnen- 
korridor. 


267. 
Ausftattung 
der 
Ankleide- 
zimmer, 


Die übrigen Räume find in fachgemäfser Weife in die übrigen Gefchoffe zu 
verteilen; alle find aber vom Bühnenkorridor aus zugänglich zu machen. Diefer 
mufs in Bühnenhöhe, gleichviel wie grofs die Steigung der Bühne fein mag, ftets 
wagrecht angelegt werden, und zwar mufs feine Höhenlage derjenigen der Bühne 
an der dem Profzenium zunächft liegenden, zur Bühne führenden Tür entfprechen. 
Die Korridore müffen nach der Berliner Bau-Polizeiverordnung jeder mit einer feuer- 
ficheren, unmittelbar in das Freie führenden Treppe in Verbindung ftehen, damit 
im Falle eines Feuers die Bühnenmitglieder von allen Stockwerken aus auf ficherem 
Wege entkommen können. 

In der Grofsen Oper in Paris find zwifchen den Ankleidezimmern der erften 
Rollen und dem genannten Korridor kleine Vorräume V, V (Fig. 239) eingefchoben. 
Diefer Luxus ift in deutíchen Theatern noch unbekannt; felbft das Hofopernhaus 
in Wien hat diefe Vorráume nicht. Vielfach werden wenigftens doppelte, fchall- 


Fig. 239. 


Soliftengarderoben im Opernhaus zu Paris!*9), 


ligo w. Gr. 


dampfende Türen angebracht; doch konnen diefe auch nachteilig werden, weil fie die 
Infaffen der Zimmer daran verhindern, das Zeichen des Infpizienten zu vernehmen. 
Dem kann wohl dadurch leicht abgeholfen werden, dafs für jedes Zimmer eine 
eigene Signalglocke angelegt wird; doch ift in der Anlage folcher Doppeltüren ein 
grofser Vorteil nicht zu erkennen. 

Die Ausftattung der Ankleidezimmer, felbft derjenigen der Soliften oder erften 
Rollen, ift in allen Theatern eine mehr oder weniger einfache, meift fehr profaifche. 
Die verführerifchen Boudoire, denen man wohl in Luftfpielen oder Novellen begegnet, 
find in der Wirklichkeit nur felten oder eigentlich niemals zu finden. Namentlich 
bei einem zahlreichen Períonal und immer wechfelnden Spielplane ift dies auch 
nicht móglich. Dort mufs ein und dasfelbe Zimmer umfchichtig von verfchiedenen 
Damen benutzt werden, fo dafs keine derfelben ein Intereffe oder nur ein Recht 
hat, dem Zimmer ein eigenartiges perfönliches Geprage zu geben. 

Für die Ankleidezimmer der erften Rollen find die nachftehenden Einrichtungs- 
ftücke notwendiges Erfordernis. 

Für jede Perfon ein Schminktifch mit kleinerem Toilettenfpiegel, verfchiedenen 
Schubfáchern und allen wünfchenswerten Bequemlichkeiten, fo z. B. Einrichtung zur 
elektrifchen Erwármung der Brennfchere etc. 

Ein Wafchtifch mit Zulaufhahnen für warmes und kaltes Waffer, Ablauf etc. 

Ganz unentbehrlich ift ein Wandfpiegel, der von genügender Hóhe und Breite fein 
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mufs, wenn möglich mit ftellbaren Seitenflügeln, um die ganze Figur vollftandig über- 


fehen zu kónnen. 

Ferner find noch notwendig Hakenleiflen zum Aufhängen der Garderobeflücke mit 
darüber befindlichem Borte, um Hüte, Helme etc. darauf flellen zu kónnen, und ein ver- 
fchliefsbarer Schrank. Dazu kommen noch die der Bequemlichkeit dienenden Móbel, ein 
Sofa, Stühle etc. 

Vergl. hierzu die Einrichtung der Soliftengarderoben in der Grofsen Oper zu Paris (Fig. 239), 
welche als Mufter dienen kónnen, obgleich ihr Komfort nur in wenigen Theatern zu erreichen fein wird. 


Fig. 240. 


Grundrifs, — 1:50 w. Gr. 


Chorgarderoben im Opernhaus zu Paris 155), 


Im Ankleidezimmer für Chor und Ballett befinden fich die Schminkplätze an 
langen Tifchen in einander gegenüberliegenden Reihen; jeder Platz hat einen Toiletten- 
fpiegel und ifl meiflens durch niedrige Schranken von feinen Nebenplätzen gefchieden. 
Garnier empfiehlt fiir jede Perfon ein kleines, durch mannshohe Wande umgebenes Kom- 
Partiment gleich einer Badezelle. 

: Es bedarf keiner befonderen Erwähnung, dafs alle diefe Räume mit aus- 
reichender Beleuchtung, Heizung und wirkfamer Lüftung verfehen fein miiffen. 
Vergl. hierzu in Fig. 240 die Einrichtung der Choriftengarderobe in der Grofsen 


Oper in Paris 138), 
Bebe Se 


188) Nach: Garnier, Cu. Le nouvel opéra de Paris. Paris 1875—81. 
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In jedem grofsen Theater mufs für den Intendanten oder Direktor ein Sprech- 
zimmer gefchaffen werden, deffen richtiger Platz auf Bühnenhóhe zunächft dem 
Profzenium môglichft in unmittelbarer Verbindung mit der Loge des betreffenden 
Leiters fein würde. 

Für die mit der Leitung der Vorftellungen betrauten Beamten find eine An- 
zahl von Zimmern in den für ihre Obliegenheiten geeigneten Lagen vorzufehen, 
und zwar: 

1) Für die Regiffeure. In Theatern mit abwechfelndem Spielplane ift es 
erwiinfcht, dafs die Regiezimmer fiir Oper und fiir Schaufpiel getrennt find. Beide 
follten, wenn nicht auf Bühnenhóhe — was felten zu erreichen und nicht unbedingt 
notwendig ift —, doch auf keinen Fall hóher als im I. Obergefchofs liegen und 
leichte Verbindung mit dem Direktionszimmer haben. 

2) Der Mafchinenmeifter und 

3) der Theatermeifter müffen jeder ein geräumiges Zimmer haben, welche 
jedoch gegebenenfalls in das I. Untergefchofs verlegt werden kónnen. 

4) Das Zimmer des Beleuchtungsinfpektors follte auf Bühnenhóhe liegen; e$ 
mufs geräumig fein und einen Nebenraum für Aufbewahrung der verfchiedenen für 
Erzielung der Beleuchtungseffekte erforderlichen Apparate haben. 

.5) Für den Requifitenmeifter, den Infpizienten, den Anfager und andere 
Unterbeamte genügt ein gemeinfchaftliches Zimmer, welches aber auf Bühnenhóhe 
liegen follte. 

Ein für gewöhnlich mit dem Namen Konverfationszimmer bezeichneter Saal 
oder ein »Foyer« foll, wie erwähnt, den Mitgliedern während der Paufen in ihrem 
Auftreten Gelegenheit zur Erholung und gemeinfamer Unterhaltung bieten, Um 
ihnen diefe Benutzung zu ermóglichen, ift es geboten, daís der betreffende Raum 
auf Bühnenhóhe und in unmittelbarer Nahe der Bühne liege. 

Derfelbe Raum mufs meiftens wahrend des Tages zugleich als fog. Mufik- 
zimmer dienen. Der Zweck desfelben ift, dafs darin die Mitglieder ihre Rollen, fei 
es allein, fei es mit dem Kapellmeifter, am Klavier durchgehen und in einzelnen 
Nüancen ftudieren. Deshalb ift es von grofser Wichtigkeit, dafs das Zimmer in 
Bezug auf feine Akuftik für eine Stimme befriedigend fei. 

Wenn derfelbe Saal auch noch gelegentlich für Lefeproben benutzt werden 
foll, fo bedarf es dazu nur der Aufftellung eines grofsen Mitteltifches. 

Wie weit das Konverfationszimmer fonft mit Bequemlichkeiten ausgeftattet 
wird, dies hängt in allen Fällen vom Charakter des Gebäudes und von dem Mafse 
von Bequemlichkeit und Luxus ab, welches man diefem Erholungsraume der Bühnen- 
mitglieder zuzuwenden gefonnen ift. Angefichts der eben erwähnten Vielfeitigkeit 
in der Benutzung liegt es jedoch nahe, dafs wenigftens in deutíchen Theatern dem 
Luxus und Behagen ein fehr breiter Raum nicht zugeftanden wird. Anders in 
Frankreich, namentlich in der Grofsen Oper zu Paris, wo eine ganze Anzahl folcher 
Foyers für die Bühnenmitglieder angelegt find, von denen das für das Ballett be- 
ftimmte Foyer de la danfe fich befonders auszeichnet, weil es aus verfchiedenen, 
in deutfchen Theatern meift unbekannten Gründen mit einer dem Luxus des Theater- 
faales felbft faft gleichkommenden Pracht ausgeftattet ift. 

Aufser den bisher benannten Räumlichkeiten enthält das Bühnenhaus eines 
Theaters erften Ranges auch noch einen Ballettprobefaal, einen Chorprobefaal und, 
wenn zugleich auch das Drama in ihm gepflegt wird, einen Luftfpielprobefaal. 
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Der Fufsboden des Ballettprobefaales mufs aus naheliegenden Griinden genau 
in der Neigung des Bühnenpodiums verlegt werden. An den Wanden find Halte- 
ftangen anzubringen, an welchen die Mitglieder des Balletts ihre Uebungen machen. 

Der Chorprobefaal enthalt leicht anfteigende Gradinen, welche konzentrifch 
den auf der tiefften Stelle liegenden Platz des Chordirigenten umgeben. Die Akuftik 
der Chorprobefále gibt oft Anlafs zu verfchiedenen Klagen; der Grund liegt meiftens 
darin, dafs die lichte Hóhe des betreffenden Raumes in einem für die Akuftik un- 
Sünftigen Verhältniffe zu feiner Flächenausdehnung und zur gewaltigen Tonfülle 
fteht, welche fich bei gleichzeitigem Gefange des gefamten Chorperfonals ent- 
wickelt. Wo folcher Mangel fich zeigt, werden allerlei Nachhilfen notwendig, 
welche bezwecken follen, die allzu kräftige und deshalb fchädliche Refonanz abzu- 
mindern. Zu diefem Zwecke werden Portieren und Vorhänge von ftarker Wolle, 
wohl auch Fufsdecken angebracht, oder ein Netz von ftarken Wollfäden unter der 
Decke ausgefpannt u. f. w. Gegen letztere Mafsregel fpricht das Bedenken, dafs 
in fehr kurzer Zeit auf diefen Fäden fich der Staub in einer fehr läftigen Weife 
anfammelt. 

Nicht immer find die Luftfpielprobefäle mit einem kleinen Bühnenpodium aus- 
geftattet; doch wird folches fich ftets von grofsem Vorteil erweifen. 

Diefe für das Konverfationsftück oder das Luftfpiel beftimmten Probefäle 
bieten die Möglichkeit, dafs auf denfelben die Probe eines kleineren Stückes ftatt- 


finden kann, während gleichzeitig die Bühne felbft durch eine andere Probe oder : 


durch Vorbereitungen in Anfpruch genommen ift. Dies ift für den Betrieb von 
grofser Bedeutung. 

In grófseren Theatern ift ein Zimmer für den Theaterarzt fehr wünfchenswert. 
Dasfelbe follte womöglich in Bühnenhóhe und fo gelegen fein, dafs es auch mit 
dem Zufchauerraum in leichter Verbindung fteht; auch grofs genug, um die 
Möglichkeit zu bieten, dafs in dringenden Fällen einem plötzlich Erkrankten dafelbft 
die erfte Hilfeleiftung geboten werde. 

Die zur Aufbewahrung der Koftüme dienenden Garderobenmagazine müffen 
für Herren und Damen gefchieden an den entfprechenden Seiten und in möglichfter 
Nähe der Ankleideräume liegen. 

Das Bauprogramm des Hofburgtheaters zu Wien fchrieb vor, dafs in Bühnenhóhe 
zwei grofse Herren- und zwei desgleichen Damengarderobenmagazine nebft je einem 
kleinen Arbeitszimmer und einem in freier Luft befindlichen Arbeitsplatze zum 
Lüften etc. der Garderobenftücke anzulegen feien. Nur fehr felten wird fich bei 
Erbauung eines Theaters der Platz finden, um fo ausgedehnte Räume, fo vorteil- 
haft dies für den Dienft auch fein würde, in Bühnenhóhe unterbringen zu kënnen. 
In Erkenntnis deffen ift im genannten Programm auch ausgefprochen worden, dafs 
diefe Magazine unter Umflünden in einem befonderen Flügelanbau untergebracht 
Werden dürften. 

Wenn die Anlage der Garderobenmagazine auf der Hóhe der Bühne nicht zu 
erreichen ift, wie dies meiftens der Fall fein dürfte, dann ift es fehr wünfchenswert, 
die Magazine mittels eines Aufzuges mit denjenigen Ráumen zu verbinden, zu denen 
die grófste Menge von Garderobenftücken zu tranfportieren fein wird, alfo mit den 
Chor- und den Statiftengarderoben. 

Dies ift bei Aufftellung des Programms für das Hoftheater in Wiesbaden 


erkannt und gewürdigt worden. 
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Nach demfelben war für diefen Teil des Bühnendienftes vorzufehen : 
Im IL. Gefchofs über Bühnengleiche: 
ein Damengarderobenmagazin mit Aufzug ca. 180 bis 140 am; 
im III. Gefchofs: 


ein Herrengarderobenmagazin mit Aufzug ca. 220 bis 250 um; 
eine Rüflungs- und Waffenkammer 20 bis 25 am; 

eine Herrenfchneiderwerkflätte ca. 40 am ; 

eine Damenfchneiderwerkftätte ca, 40 am, 


Eine folche Anordnung wiirde aber ihren Zwecken nur halb geniigen, wenn 
nicht die Verbindung zwifchen dem Aufzug einerfeits und den Aufbewahrungs-, 
bezw. Verbrauchsftellen andererfeits eine möglichft unmittelbare ift, und dies mufs 
dahin führen, dafs bei Anordnung der Räume im Bühnenhaufe danach getrachtet 
werden mufs, die Magazine und die grofsen Ankleideräume möglichft übereinander 
zu legen. 

Bezüglich der Werkftätten für die Schneidereien ift in erfter Linie auf aus- 
reichendes Tageslicht zu achten. Eine leichte und fchnelle Verbindung mit den 


-Magazinen, fowie mit den Ankleideräumen ift natürlich fehr erwünfcht und will- 


kommen, ohne dafs fie aber als ein unerlafsliches Erfordernis bezeichnet werden 
kónnte. Aus diefem Grunde ift es unbedenklich, die genannten Werkftütten in die 
oberen Gefchoffe zu verlegen. 

In einem gewiffen, durch ihre Verwendung gebotenen Zufammenhange mit 
den Garderobenmagazinen ftehen die foeben fchon erwähnten Rüftkammern, deren 
Zweck durch ihre Benennung ausreichend gekennzeichnet ift. Unter den Gegen- 
ftänden, welche fie aufzunehmen beftimmt find, follen aber nicht die aus Holz und 
Pappe hergeftellten oder fonft geringwertigen Theaterwaffen, mit welchen die 
Statiften meiftens ausftaffiert werden, mit inbegriffen, fondern lediglich die befferen, 
teilweife fogar wertvollen Nachahmungen echter alter Stücke verftanden fein, welche 
der Zug nach gefchichtlicher Treue auf der Bühne heute für die Ausrüftung wenig- 
ftens der Hauptrollen fordert. | 

Die Rüftkammern dienen nicht ausfchliefslich für Waffenftücke, fondern auch 
für befondere, verhältnismäfsig wertvolle, zur Ausftattung der Darfteller gehörende 
Sachen, wie z. D. Kronen, Szepter, Ehrenketten, fremdartige Mufikinftrumente 
und dergl. Damit fpricht fich auch eine gewiffe Verwandtfchaft aus zwifchen den 
Rüftkammern und den fog. Requifitenriumen, und nur in grofsen Theatern wird 
eine fcharfe Abgrenzung zwifchen beiden fo weit aufrechtzuerhalten fein, dafs die 
erfteren in der Tat als eine Art von hiftorifchen Handfammlungen gehalten und 


gepflegt werden. In den meiften Theatern werden Riiftkammern und Requifiten- 


räume mehr oder weniger ineinander fliefsen. 

Es ift wohl unmóglich, fcharf zu definieren, was eigentlich unter dem Begriffe 
»Requifiten« zu verftehen fei. Man könnte vielleicht am beften zum Ziele gelangen, 
wenn man alles, was zur Ausftattung der Perfonen gehört, den Garderoben- 
magazinen und den Rüftkammern überweifen, all die kleineren Gegenftände, welche 
zur Vervollftándigung einer Szene notwendig find, dagegen als Requifiten anfprechen 
würde, vom Tintenfafs und der Schreibfeder bis zu der ihrer Zerfchmetterung 
harrenden chinefifchen Pagode, dem Blumenftraufs, dem Kaffeefervice u. f. w. So 
geringfügig diefe Sachen fcheinen mögen, fie müffen vorhanden fein und miiffen 
eine Stelle haben, wo fie aufbewahrt werden und wo fie fofort nach der Nummer 
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des Regifters gefunden werden können. Der Dienft eines Requifiteurs, der für 
diefe taufend Kleinigkeiten zu forgen hat, ift deshalb ein nichts weniger als leichter 
und einfacher. 

Die Aehnlichkeit ihrer Zwecke wird natürlich auch in der Einrichtung der 
beiden Räume fich ausfprechen. Diefe ift an fich einfach und findet fich mehr oder 
weniger von felbft, wenn auch je nach der Verfchiedenheit des Syftems der Ein- 
ordnung und Aufbewahrung der Gegenftände für jeden einzelnen Fall gewiffe 
Sonderheiten fich ausbilden werden. 

Auch bezüglich der Lage gelten für beide Räume fo ziemlich die gleichen 
Erforderniffe und Vorausfetzungen. Es ift wünfchenswert, dafs fie trocken und gut 
gelüftet feien; namentlich gilt dies in Bezug auf die Rüftkammer der dort auf- 
bewahrten Metallgegenftände wegen; ebenfo ift es wünfchenswert, dafs fie in leichter 
Verbindung zur Bühne oder vielmehr zu den Ankleidezimmern ftehen, in denen 
die Gegenftánde gebraucht werden, alfo wenn möglich in der Nähe des Aufzuges 
oder, wenn keiner vorhanden, der Bühnentreppe. 

Da die Waffen und Rüftungen mit geringen Ausnahmen nur von den Herren- 
rollen gebraucht werden, fo liegt es nahe, die Rüftkammer auf die Herrenfeite zu 
legen. Bezüglich der Requifitenkammer kommt folche Frage nicht in Betracht, 
weil die dort aufbewahrten Gegenftände in ihrer Mehrzahl auf der Bühne felbft zur 
Verwendung kommen. 


3) Verfchiedene fonftige Räume für den allgemeinen Betrieb. 


Für die volltändige und zweckmäfsige Geftaltung eines jeden, im befonderen 
aber eines modernen, mit allen Vervollkommnungen eines mafchinellen Betriebes 
ausgeftatteten Theaters find aufser den bisher erörterten noch eine grofse Anzahl 
von Räumen erforderlich, welche faft ausfchliefslich in den unteren Gefchoffen der 
Bühnen, fowie des Vorderhaufes ihren Platz finden müffen. So z. B. die Räume, 
deren die Heizungs- und Lüftungsanlage bedarf, mit ihrem Kohlenlager, dem Heizraum, 
den Mifchkammern, dem Obfervationsraum u. f. w., oder diejenigen für die Anlage zur 
Herftellung des erforderlichen Druckes bei hydraulifchem Betriebe, mit der Dampf- 
oder Gasmafchine, den Druckpumpen, Komprefforen etc., Räume für die elektrifche 
Motorenanlage, für die Akkumulatoren, Batterien 189), endlich für Löfchgeräte und 
für den Keffel zur Erzeugung des Bühnendampfes u. a. mehr. Alle diefe Räume 
werden aber ihrer Lage, Gröfse und Form nach beftimmt durch die jeweilig durch- 
geführten Syfteme der fpezialtechnifchen Anlagen; es ift alfo ganz unmöglich, 
die Erforderniffe zufammenzufaffen und zu generalifieren, die in jedem einzelnen 
Falle aus den befonderen Anforderungen abzuleiten find und danach jedesmal in 
mehr oder weniger von anderen ähnlichen Anlagen abweichender Weife fich ergeben 
werden. Was hier etwa darüber gefagt werden könnte, fo z. B. über Aufnahme 
der Kohlen — Umfang des Kohlenlagers, Tranfport derfelben zum Heizraume etc. —, 
würde nicht über die landläufigften, felbftverftändlichften Angaben hinausgehen, 


ohne doch den Kern der Sache zu treffen, und darf deshalb füglich unterbleiben. 
— 
189 Nach Angaben des Herrn Direktor Lauten/chidger in München ift bei einer grofsen Opernbiihne für die elek- 

trifche Motorenanlage anzunehmen : 

bei Dampfbetrieb für zwei oder drei Róhrenkeffel, zwei Dampfmafchinen, drei Motoren, Kohlenlager, Kammer 

für die Feuerarbeiter.zufammen ca, 200 um; 
bei Gasmotorenbetrieb genügen ca, 100 am. 
` Aufserdem’ find noch für die Akkumulatorenbatterien Kellerräume zu refervieren, 
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Auch verfteht es fich von felbft, dafs für Heizer und Mafchiniften ein Raum zum 
Aufenthalte und auch die Gelegenheit zur Ausführung kleinerer Reparaturen und 
Inftandhaltungsarbeiten vorgefehen werden müffen; wohin aber diefe Räume am 
geeignetften zu verlegen feien, dies ift wieder durchaus abhängig von der für die 
Anlagen felbft getroffenen Anordnung. 

Jede gröfsere Bühne bedarf zur fofortigen Ausführung von kleinen Reparaturen 
einer Schlofferei mit einem Schmiedefeuer und den erforderlichen Werkzeugmafchinen, 
fowie eines daran grenzenden Raumes für die Vorräte verfchiedener Arten von 
Stab- und Formeifen. Für die Schlofferei ift im allgemeinen eine Grundfläche 
von ca. 40 qm, für letzteren eine Länge von etwa 6m wünfchenswert. Im 
Anfchluffe an die Schlofferei, unter Umftänden in demfelben Raume, ift eine 
Klempnerwerkftatt vorzufehen; desgleichen follte in der Nähe der Schlofferei und, 
womöglich in Verbindung mit derfelben, eine feinmechanifche Werkftätte eingerichtet 
werden, in welcher die laufenden Reparaturen an den chaps Spel See und den 
fonftigen Apparaten fofort vorgenommen werden können. 

Es ift bereits darauf hingewiefen worden, dafs für jeden Profpekt eine Ober- 
und eine Unterlatte zur Ausíteifung gebraucht wird. Wo alfo die Profpekte im 
Theatergebäude felbft gemalt und fertiggemacht, die Latten von Holz hergeftellt 
werden, darf auch in dem Gebäude felbft eine Tifchlerwerkftatt nicht fehlen, welche 
ungefähr 2m länger fein follte als die Länge der Profpekte beträgt, weil fonft 
die für diefe erforderlichen Latten dort nicht hergerichtet werden könnten. Werden 
letztere jedoch, wie es jetzt häufig gefchieht, aus Blech angefertigt, dann ändern 
fich natürlich die Verhältniffe, und nicht die Schreinerei, fondern die Klempnerei 
bedarf der genannten Länge. 

Befindet fich der Malerfaal in einem aufserhalb des Theaters liegenden 
Magazin, dann werden zwar die Profpektlatten, ob von Holz oder von Eifen, dort 
hergeftellt und die erforderlichen Räume dafür gefchaffen werden müffen; im Theater- 
gebäude felbft bleibt aber nichtsdeftoweniger eine Schreinerwerkftätte doch eine 
Notwendigkeit, da.es immer eine Anzahl laufender Arbeiten zu erledigen gibt. In 
einem folchen Falle würde aber natürlich die Länge der Profpektlatten nicht miehr 
beftimmend fein für die Anlage des Raumes, da es fich nur noch um kleinere Ver- 
fteifungen von Kuliffen, Satzftücken etc., fowie um verfchiedene andere Holzarbeiten 
handeln wird. Auch die Schreinerei wird mit den notwendigften Werkzeugmafchinen 
ausgeftattet werden müffen. 

Alle diefe Räume finden ihren geeigneten Platz im Kellergefchofs; für den 
Antrieb der Mafchinen wird gegebenenfalls die elektrifche Kraft der Bühnenanlage 
zu benutzen fein. 

In grofsen Theatern ift eine ftändige Feuerwache unbedingte Notwendigkeit. 
Für diefe ift ein geeigneter Wacheraum vorzufehen, über welchen an anderer Stelle 
das Erforderliche zu fagen fein wird. 

An Wohnungen kommen im Theatergebäude nur diejenigen für den Haus- 
meifter und erforderlichenfalls noch für einen Pförtner in Betracht. Ihre Anlage wird 
in beiden Fällen fich in befcheidenen Grenzen zu halten haben, welche auch vielfach 
durch befondere Beftimmungen gegeben werden. Die Berliner Polizeiverordnung 
von 1889 enthält ($ 6) befondere Vorfchriften für die Anlage von Wohnungen; 
danach find folche im Bühnenhaufe nur unter der erfchwerenden Bedingung geftattet, 
dafs fie keine Verbindung mit dem Inneren des Gebäudes haben, fondern lediglich 
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von aufsen zugänglich fein dürfen. Weniger beengend find die Vorfchriften bezüg- 
lich der Anlage der Wohnungen im Vorderhaufe ; deshalb werden folche wohl meiftens 
im Untergefchofs desfelben untergebracht werden. Ohnedies werden die Raumlich- 


keiten im Bühnenhaufe für andere Zwecke fo fehr in Anfpruch genommen, dafs , 


fich dort doch nur fehr fchwer der nötige Platz für eine Kaftellanswohnung erübrigen 
laffen wird. 


c) Bühnenbeleuchtung. 


Es ift bereits in Kürze des Entwickelungsganges gedacht worden, welchen 
das Beleuchtungswefen der Bühnen durchzumachen hatte, bis es von den erften 
sanz primitiven Veranftaltungen zu der hohen, mit der Einführung der elektrifchen 
Beleuchtung erreichten Stufe der Vollkommenheit gelangt war. 

Die letzte Etappe auf diefem Wege war bezeichnet durch die Erfindung des 
Leuchtgafes und feiner Verwendung für die Bühnenbeleuchtung. Anfänglich wurde 
dasfelbe aus Oelfamen hergeftellt und mit einem fo gewonnenen Gafe zuerft im 
Jahre 1822 das Covent Garden-Theater zu London und in demfelben Jahre das 
Théâtre Lyrique in Paris beleuchtet. In der Mitte der Vierzigerjahre wurde das 
Oelgas durch das Steinkohlengas verdrängt, welches, nachdem es fich die Bühnen 
fchnell erobert hatte, fie ein halbes Jahrhundert lang ausfchliefslich beherrfchte. 
Um die immenfen Vorziige diefer Beleuchtungsarten und im befonderen der letzteren 
Segenüber denjenigen der bis dahin gebräuchlich gewefenen Syfteme zu würdigen, 
braucht man fich nur zu vergegenwärtigen, dafs erft mit Einführung der Gas- 
beleuchtung eine von einem einzigen oder von einigen wenigen Punkten aus zu 
bewerkftelligende gleichmáfsige und momentane Regulierung famtlicher Beleuchtungs- 
kórper ermóglicht wurde. Dies gilt heute fo unbedingt als allererftes und felbft- 
verftändliches Erfordernis, dafs es fchwer ift, fich ein Bild davon zu machen, wie 
€s früher móglich fein konnte, eine grofse Theatervorftellung mit einer damals für 
glänzend geltenden Beleuchtung auf die Bühne zu bringen, zu der doch Hunderte 
von Oellampen notwendig waren, deren jede einzelne aber für fich behandelt und 
in Ordnung gehalten, d. h. geputzt, mit Oel und Docht verfehen, richtig eingeftellt 
und angezündet, nach der Vorftellung auch wieder gelöfcht werden mufste und 
während des Brennens in keiner anderen Weife als durch Niedriger- oder Höher- 
fchrauben des Dochtes reguliert werden konnte. Es ift einleuchtend, dafs dies 
bei offener Szene nicht möglich war, gleichviel ob einige diefer Lampen blakten 
oder verlófchten, dafs alfo bei fo primitiver Einrichtung namentlich auch Vermin- 
derungen des Lichtes oder vollftandige Verdunkelungen nicht durch ein gleich- 
mäfsiges und gleichzeitiges Niedrigerbrennen aller Lampen bewirkt werden konnten. 

Man war darauf befchränkt, Veränderungen oder Färbungen des Lichtes 
dadurch zu erzielen, dafs mit Seidengaze befpannte Schirme oder Blenden vor die 
einzelnen Flammen gezogen wurden, für Verdunkelungen fchwarze und für die 
Farbeneffekte denfelben entfprechend gefärbte. Diefe Anordnung wurde, was die 
Färbungen anbetrifft, auch bei der Gasbeleuchtung beibehalten und ift felbft bei 
der elektrifchen Beleuchtung, beim fog. Einlampenfyftem, noch heute vielfach in 
Gebrauch. 

Es ift hier jedoch einzufchalten, dafs auch bei der Gasbeleuchtung die Ein- 
tichtung von mehreren Flammenfyftemen mit weifsen, blauen und roten Lampen- 
gläfern möglich und vielfach in Gebrauch war. Jedes diefer Syfteme hatte eine 


281. 
Aeltere 
Beleuchtungs- 
arten. 


282. 
Elektrifche 
Beleuchtung. 


378 


eigene Zuleitung, welche vom Regulator aus gefpeift und reguliert wurde. Dabei 


mufsten die farbigen Flammen fo lange, bis fie in Wirkung zu treten hatten, ganz 


niedrig geftellt brennen, und erft dann, wenn fie nicht mehr in Frage kamen, 
konnten fie mittels des Regulators ganz abgefchloffen werden. Auch konnten nur 
die in fefter Verbindung mit dem Regulator ftehenden Beleuchtungskörper, alfo die 
Fufsrampe und die Draperiekuliffen, nach diefem Syftem eingerichtet werden, weil 
es für die anderen dreier Schlauchrohre bedurft hätte, die in der Benutzung grofse 
Schwierigkeiten mit fich gebracht haben würden. 

Abgefehen davon, dafs die meiften der mit dem Oellampenbetriebe ver- 
bundenen Unzutraglichkeiten mit der Einführung der Gasbeleuchtung ganz ver- 
fchwanden, konnten auch mit Hilfe der letzteren Uebergänge und Effekte erzielt 
werden, an welche früher nicht zu denken war, aus dem Grunde, weil, der Unzuläng- 
lichkeit der Hilfsmittel entfprechend, die Grenzen des Erreichbaren und des An- 
zuftrebenden enger gezogen waren. 

Den aufserordentlich grofsen Vorteilen, welche die Beleuchtung durch Gas im 
Vergleiche zu den älteren Syftemen bot, ftanden jedoch immerhin noch grofse 
Mängel und Mifsftände gegenüber, welche in erfter Linie und am ftürkften bei der 
Bühne zum Ausdruck kommen mufsten angefichts der gewaltigen Mengen offen 
brennender Flammen, welche auf diefer ihre Wirkung äufserten. Diefe Nachteile 
find bekannt. Der eine derfelben liegt in der durch Entziehung des Sauerftoffes 
und durch die Verbrennungsprodukte herbeigeführten Verfchlechterung der Luft, 
ein anderer in der Erhóhung der Temperatur, welche für den Zufchauerraum wohl 
eine ftarke Belaftung der Lüftungseinrichtungen zur Folge hatte, auf der Bühne 
aber, und namentlich in ihren oberen Regionen, ganz befonders ftörend und, 
abgefehen von der grofsen Belaftigung der dort befchäftigten Arbeiter, auch dadurch 
zu einem in der Tat bedenklichen Umftande wurde, dafs fie, wenn auch eine 
unmittelbare Feuersgefahr nicht bildend, fo doch durch Ausdórren aller brennbaren 
Teile eine folche vorbereitete. 

Eine ganz direkte und ftete Gefährdung des Gebäudes, in erfter Linie der 
Bühne, lag aber in dem Umftande, dafs in unmittelbarer Nahe diefer bis auf das 
äufserfte ausgetrockneten und erhitzten Materialien Hunderte von offenen Flammen 
brannten; der kritifchfte Moment war derjenige des Anzündens derfelben und 
blieb es, allen verfchiedenen dafür verfuchten und eingeführten Vorrichtungen zum 
Trotze. 

So mufs die Einführung des elektrifchen Lichtes fiir Bühnenzwecke wieder 
als ein gewaltiger Fortfchritt gegenüber der Gasbeleuchtung erfcheinen, da fie alle 
Vorteile der letzteren in noch erhóhtem Mafse aufweift, deren Nachteile aber im 
wefentlichen befeitigt hat. 

An einer Verfchlechterung der Luft hat die elektrifche Beleuchtung keinen 
Teil; die durch fie bewirkte Erhóhung der Temperatur ift eine fo minimale, dafs 
fie praktifch als nicht exiftierend angefehen werden kann; eine unmittelbare Feuer- 
gefahrlichkeit ift, wenn auch nicht abfolut befeitigt, fo doch gegen früher fehr 
erheblich abgemindert dank den gewaltigen Fortfchritten der Elektrotechnik und 
vor allem auch dem Umftande, dafs nicht mehr offene Flammen in Frage kommen, 
fondern Glühlichter, welche fofort verlófchen, fobald durch irgendwelchen Umftand 
die fie umfchliefsenden Glasbirnen zerbrechen und ihr glühender Kohlenfaden mit 
der atmofpharifchen Luft in Berührung kommt. 
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Einige der neueften Theaterbrände, deren Entftehungsurfachen nachweislich 
auf Mangel der elektrifchen Beleuchtungsanlagen zurückzuführen waren, beweifen 
allerdings, dafs ihre Feuergefährlichkeit noch keineswegs ganz behoben ift. 

Namentlich zwei Umftünde find es, welche folche Gefahren bergen: einesteils 
die fog. Kurzfchlüffe, fodann das Abfpringen glühender Partikelchen von den 
Kohlenftiften der Bogenlampen, die jedoch nur ausnahmsweife und für befondere 
Effekte auf den Bühnen zur Verwendung kommen. Da diefe Gefahren wohl eine 
grofse Sorgfalt in der Anlage wie in der Ueberwachung der elektrifchen Beleuch- 
tung zur Notwendigkeit machen, mit deren Hilfe aber auch ferne gehalten werden 
kónnen, fo erfcheinen alles in allem die Vorzüge einer elektrifchen Beleuchtung fo 
zweifellos überwiegend, dafs ihre Einführung begreiflicherweife einen gewaltigen 
Umfchwung herbeiführen und die Gasbeleuchtung aus ihrer herrfchenden Stellung 
verdrängen mufste. 

Seitdem durch behórdliche Vorfchriften (vergl. Berliner Bauverordnung § 25) 
für Neuanlagen von Theatern die Gasbeleuchtung überhaupt ausgefchloffen ift, würde 
eine eingehende Behandlung derfelben nur noch ein hiftorifches Intereffe bieten, und 
deshalb kann fie hier füglich beifeite gelaffen werden. Einige ältere Theater haben 
fich zwar noch nicht zur Umwandelung ihrer Beleuchtungsanlagen entfchloffen und 
find bis heute noch bei der. Gasbeleuchtung ftehen geblieben; doch find dies zur 
Zeit nur noch feltene Ausnahmen; die an folchen Bühnen beftehenden Verhältniffe 
werden an geeigneter Stelle Befprechung finden. 

Allerdings ift die abfolute Ueberlegenheit der elektrifchen Beleuchtung erft 
in den allerletzten Jahren eine unumftrittene geworden. Als in den Achtzigerjahren 
des vorigen Jahrhunderts die Einführung der Glühlampen eine allgemeine zu werden 
begann, war damit wohl ein Mittel gegeben, mit gewiffen zu Gebote ftehenden 
Kräften kleinere Lichtquellen in grofser Zahl zu betreiben, welche nicht nur ein 
angenehmes Licht ausftrahlten im Gegenfatze zu den bis dahin allein verwendeten 
Bogenlampen, fondern auch vermóge ihres geringeren Umfanges fich leichter dekora- 
tiven Anordnungen anpaffen liefsen. Trotzdem war die Anwendung noch eine fehr 
befchrünkte. Vor allem fprachen die damaligen hohen Koften der Glühlampen 
dagegen, aufserdem die anfänglich noch beftehende Unvollkommenheit der Dynamo- 
mafchinen und Leitungsfyfteme, die ein gleichzeitiges fehlerlofes Betreiben von 
Glühlampen und Bogenlampen noch nicht erlaubten. In der Hauptfache aber wurde 
gegen die elektrifche Beleuchtung der Vorwurf der Feuergeführlichkeit erhoben. Und 
in der Tat war die Inftallationstechnik zu jener Zeit noch unentwickelt, und ver- 
fchiedene Theaterbrände wie auch zahlreiche andere Feuersbrünfte, welche durch 
mangelhafte Anlage der elektrifchen Beleuchtung hervorgerufen wurden, hatten die 
Gemüter aufgeregt, fo dafs man das altbewahrte Gaslicht noch weiter bevorzugte. 

Heute ift dies alles anders geworden, und man kann wohl fagen, daís die 
Elektrotechnik, d. h. die hier in Frage kommende Starkftromtechnik, ihren Hóhe- 
punkt erreicht hat. 

Den Anforderungen der Induftrie und des Verkehrswefens ift es in erfter 
Linie zu danken, dafs aus einer Luxusbeleuchtung die populäre und ausgebildete 
geworden ift, die heute vor uns fteht. Der Preis der Beleuchtungsorgane ift gegen ` 
früher um ungefihr 90 Vomhundert gefunken; die Elektrizitatsquellen und Leitungs- 
fyfteme find zu einer Vollkommenheit gebracht, welche nicht nur erlaubt, Glüh- 
lampen und Bogenlampen gleichzeitig in einem Leitungsnetz zu betreiben, fondern 
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auch noch Einíchaltung von Kraftmotoren ermóglicht, und durch Ausbildung der 
Inftallationstechnik ift fchliefslich die Feuergeführlichkeit faft auf Null reduziert. 

Die Koften einer elektrifchen Bühnenbeleuchtung find zwar wefentlich höher 
als die einer folchen mittels Steinkohlengafes; diefer Nachteil wird aber aufgewogen 
durch die grófsere Intenfitat und Reinheit des elektrifchen Lichtes, welche wiederum 
eine grofse Steigerung der Effekte und grofse Erleichterungen in Bezug auf die 
Farben beim Malen der Dekorationen bieten. 

Die Verwendung des elektrifchen Lichtes für Bühnenbeleuchtung hat eine 
verhaltnismafsig nur kurze Gefchichte hinter fich. Bei Gelegenheit der elektro- 
technifchen Ausftellung in München im Jahre 1882 wurde in Deutfchland zum erften 
Male ein dahin zielender Verfuch gemacht. Zu diefem Zwecke wurde in dem als 
Ausftellungsgebäude dienenden Glaspalafte nach den Angaben Zautenfchläger's ein 
kleines Theatergebäude aufgeftellt, in welchem Verfuche mit elektrifchem Lichte, 
fowohl mit Glühlicht wie mit.Bogenlampen, ausgeführt wurden. Auf Grund der 
hierbei gemachten fehr günftigen Erfahrungen wurde ein halbes Jahr fpäter das 
Kónigl. Schaufpielhaus (Refidenztheater) in München als erftes Theater Deutfchlands 
mit elektrifchem Lichte verfehen; zwei Jahre fpäter folgte das Königl. Hof- und 
Nationaltheater, und fchon heute ift, wie erwähnt, kaum noch ein Theater von 
irgendwelcher Bedeutung ohne folches Licht zu finden. 

Welcher Art die Anordnung der Bühnenbeleuchtungen in ihren erften An- 
fangen gewefen fei, móge hier unerórtert bleiben; in ihren Hauptgrundzügen ift 
fie jedoch bei der elektrifchen Einrichtung im wefentlichen diefelbe geblieben wie 
bei deren letzter Vorgängerin, der Gasbeleuchtung. Dies aus dem naheliegenden 
Grunde, weil einesteils Geftaltung und Einrichtung der Bühnen trotz aller tech- 
nifchen Vervollkommnungen fich in ihren Grundzügen nicht wefentlich geändert 
haben, und fodann auch, weil in beiden Fallen die Zuleitung des Lichtes von einer 
zentralen Quelle aus erfolgt — früher vermittels eines Syftems von Gasrohren, 
jetzt vermittels der Leitungsdrahte — und ebenfo von einer Stelle aus reguliert 
wird, im Grundgedanken alfo diefelbe geblieben ift. 

Demnach kommen auch bei der elektrifchen Bühnenbeleuchtung im wefent- 
lichen die fchon bekannten Beleuchtungskórper in Betracht, die auch in ihrer 
äufseren Anordnung und Geftaltung kaum einen Unterfchied gegen die früheren 
aufweifen. 

1) Die Oberlichter oder Soffittenbeleuchtungen, welche in jeder Kuliffengaffe 
angebracht find und aus langen, über die ganze Biihnenbreite fich erftreckenden 
Reihen in Gruppen verteilter Glühlampen beftehen. Diefe find, um die Haupt- 
wirkung nach der Mitte zu konzentrieren und weil die Seiten infolge der Kuliffen- 
beleuchtung ohnehin fchon ftärker beleuchtet find, in der Mitte meiftens dichter 
geftellt als an den Seiten. Eine Soffitte von 16,00 m Länge würde etwa 50 Gruppen 
zu je drei Glühlampen erhalten (Fig. 241 190), 

2) Die Rampenbeleuchtung, eine Reihe von Lampen, welche fich zu beiden 
Seiten des Souffleurkaftens erftrecken und die Beleuchtung der Bühne von vorn — 
leider zugleich auch von unten — bewirken (Fig. 242 190), 

3) Die Seiten- oder Kuliffenbeleuchtungen, welche, wie der Name fagt, an den 


190) Die im vorliegenden enthaltenen Abbildungen Fig. 24r bis 247 find fämtlich der: Befchreibung von Anlagen und 
Erzeugniffen der Elektrizitäts-Aktien-Gefellfchaft vorm. Schuckert & Co, (Heft 8 u. 9, 23. Febr. und 2. März 1901) entnommen, 
deren Inhalt auch für den Text mehrfach benutzt werden konnte, 
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Kuliffen befeftigt und durch diefe dem Auge des Publikums entzogen find 
(Fig. 243190), 

In neueren Theatern wird vielfach von feften Kuliffenbeleuchtungen Abftand 
genommen, weil die Kuliffen felbft mehr und mehr durch andere Dekorationsmittel 
verdrängt werden. Für die Seitenbeleuchtung werden, wo folche zur Geltung 
kommen mufs, deshalb auch vielfach Verfatzbeleuchtungskórper verwendet. 


Fig. 241. 
Fig. 242. 


Rampenbeleuchtung. 


Fig. 243. 


Seitenlicht 
links. rechts. 


Kuliffenbeleuchtung 190), 


4) Die Verfatzbeleuchtung. Diefe ift zum Teil für befondere Effekte, nament- 
lich aber für die Beleuchtung hinter den Verfatzftücken, Practicables etc. notwendig, 
da infolge der ftarken Beleuchtung von vorn diefe fonft Schatten werfen würden, 
welche unnatürlich und felbft lächerlich erfcheinen und unter Umftänden die ganze 
Wirkung zu nichte machen würden. 

Für die Verfatzbeleuchtung dienen tranfportable Beleuchtungskórper — Verfatz- 
ftücke —, welche je nach der Art, wie fie die Beleuchtung zu bewirken haben, 


verfchieden geftaltet und verwandt werden. 


Man unterfcheidet dabei: 
a) Die Fufsrampen, flache, die Lampen in horizontaler Reihenfolge tragende 


Stücke von beliebig zu wählender Länge, welche entweder auf den Bühnenfufsboden 
gelegt oder in einer gewiffen Höhe über demfelben angebracht werden. 
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8) Die Kuliffenlatten; fie dienen zur feitlichen Beleuchtung an Stelle der feft 
mit den Kuliffen verbundenen Kuliffenbeleuchtung; die Glühlampen ftehen auf ihnen 
in lotrechten Reihen übereinander. Endlich 

x) die Verfatzftänder; dies find Stative, welche Tafeln mit darauf verteilten 
Glühlichtgruppen in beliebiger Anzahl tragen. Diefe Tafeln kónnen fowohl in 
Bezug auf ihre Hóhe wie auf ihren Beleuchtungswinkel je nach Bedarf verfchieden 
eingeftellt werden (Fig. 244 19°), 

284. Für die zu den verfchiedenen Beleuchtungseffekten erforderlichen Farbungen 


ud des Lichtes genügen die drei Farben Weifs, Rot und Grün oder Blau, mit denen 
alle Uebergänge hervorgebracht werden können; nur in feltenen Fällen wird als 
vierte Farbe noch Gelb hinzugefügt. EN 
Die Farbung des Lichtes kann entweder 
in der Weife bewirkt werden, dafs famt- 
liche Lampen von weifsem Glafe find 
und, wie dies bis zur Einführung der 
elektrifchen Beleuchtung meiftens ge- 
handhabt wurde, Schirme von Gaze oder 
Seidenzeug in den betreffenden Farben 
mittels einer Zug- oder Drehvorrichtung 
davorgefchoben werden, oder dadurch, 
dafs die Leuchtkórper aus Gruppen von 
je 3 Lampen mit gefärbten Gläfern zu- 
fammengeftellt find. Durch Ausfchalten 
der einen oder gleichzeitiges allmähliches 
Einfchalten der einen und ebenfolches 
Ausfchalten der anderen werden bei 
diefem die verfchiedenen Helligkeits- 
grade und Farbenmifchungen des Lichtes 
vs Verfatzfländer 19°), 
erzielt. 

Die erftere Anordnung wird mit dem Namen Einlampenfyftem, die andere 
mit dem Namen Drei- oder Mehrlampenfyftem bezeichnet. Die Anlage- und Betriebs- 
koften der letzteren find erheblich grófser als die eines Einlampenfyftems; doch ift 
feine Leiftungsfähigkeit und Vielfeitigkeit der durch fie zu erzielenden Effekte auch 
eine dementfprechend gröfsere, fo dafs auf grofsen Theatern, namentlich auf folchen 
für Oper und Ballett, das Mehrlampenfyftem nicht zu entbehren fein wird, während 
das Einlampenfyftem für kleinere und namentlich für folche Theater genügt, auf 
denen ausfchliefslich das Schaufpiel gepflegt wird; denn auf folchen Bühnen 
kommen vielfache wechfelnde Beleuchtungseffekte weniger in Frage, und das Not- 
wendige kann durch die vorgefchobenen Schirme bewaltigt werden. 

Von Lautenfchliger rührt die Erfindung eines Einlampenfyftems her, bei 
welchem die Färbung des Lichtes durch einen zylindrifchen, um die Lampe dreh- 
baren, in lotrechten Streifen gefärbten Gelatinefchirm hervorgebracht wird. Mifchungen 
verfchiedener Farben an einem Beleuchtungskörper find dabei zwar ausgefchloffen; 
doch ermöglicht die Drehung diefes Schirmes die Darftellung der Uebergänge vom 
Tageslicht zur Nacht und umgekehrt in durchaus befriedigender Weife. 

EE Die Anordnung der einzelnen Glühlampen auf den verfchiedenen Beleuchtungs- 


der Lampes, Körpern entfpricht genau derjenigen, welche auch bei Gasbeleuchtung die übliche war. 
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In den wagrecht hängenden oder ftehenden Körpern, Soffitten und Fufsrampen 
find die Lampen fenkrecht zur Lüngsachfe des Kórpers angebracht, in den lotrecht 
ftehenden oder hängenden Körpern (Kuliffen und Verfatzftücken) dagegen über- 
einander in der Richtung der Längsachfe. Die Beleuchtungskörper find aus ftarkem, 
durch Bügel verfteiftem Eifenblech ausgeführt; fie find weifs lackiert und hyper- 
bolifch gewölbt, fo dafs das Licht der Lampen in der vorteilhafteften Weife auf 
die Bühne geworfen wird; nach vorn find fie zum Schutze gegen Befchädigungen 
der Glühlampen mit einem Drahtnetze abgefchloffen. 

Die Oberlichter haben Züge, welche den Profpekt- und Soffittenzügen ent- 
fprechen; fie werden meift auf der oberften Mafchinengalerie angefchloffen; die 
Zuleitung des Stromes erfolgt bei ihnen durch biegfame Kabel, welche durch zwei 
fefte und eine fchwebende Rolle mit Spanngewicht ftraff gehalten werden. Die 
Kabel werden fo lang bemeffen, dafs die Soffitten bis auf den Bühnenfufsboden 
herabgelaffen werden kónnen. Die Kuliffen erhalten ebenfalls biegfame Kabel mit 
Kabelfpannern. Für die Verfatzftiicke werden ihrer Beweglichkeit wegen an ver- 
fchiedenen Stellen im Fufsboden der Bühne Steckkontakte angelegt, die mit eifernen 
Deckeln gefchloffen werden. 

Die Anlage der Verteilungsleitungen, foweit fie ftationär find, erfolgt im 
Theater wie bei jeder anderen elektrifchen Beleuchtungsanlage; für die Dimen- 
fionierungen der Leitungsdrühte find die Vorfchriften des Verbandes deutfcher 
Elektrotechniker mafsgebend. Auf der Bühne felbft wird fehr viel mit paffageren 
Leitungen operiert. Die Beleuchtungskórper bei Darftellungen von Innenraumen, 
Vor allen Dingen auch die Verfatzftiicke, Kuliffen und Soffitten werden durch bieg- 
fame Leitungsfchnüre gefpeift, welche an die fchon erwühnten, im Bühnenraum 
vorhandenen Anfteckdofen angefchloffen werden müffen. Natürlich müffen diefe 
Leitungsfchniire gut ifoliert und armiert und, da der Fall oft eintritt, dafs fie aus 
irgendwelchen Urfachen nicht verfteckt werden können, auch möglichft dünn und 
in einer entfprechenden Farbe überfponnen fein. Zum Bühneninventar wird daher 
ftets eine grofse Anzahl folcher Leitungsfchnüre in verfchiedenen Längen, Farben 
und auch Stärken gehören; denn es ift felbftverfländlich, dafs ein Beleuchtungs- 
körper, der eine gröfsere Anzahl von Lampen trägt, einen ftärkeren Zuleitungsdraht 
haben mufs als ein folcher, der nur wenig Lampen enthält und dementfprechend 
weniger Strom gebraucht. Diefer Punkt ift nicht aufser acht zu laffen, weil durch 
Ueberlaftung eines zu dünnen Verbindungskabels mit Strom eine fehr gefahrliche 
Erhitzung und damit die Gefahr eines Brandes eintreten kann. 

Als lichtgebende Kórper kommen nur die Bogen- und die Glühlampen in Be- 
tracht, und es wurde bereits erwahnt, dafs Bogenlampen in einem Theater nur 
eine befchrünkte Anwendung finden; für die Bühne werden fie nur für Effekt- 
Wirkungen, bei konzentriertem Lichtbedarf, alfo namentlich bei Ausftattungsftücken, 
Srofsen Opern etc. in Betracht kommen. Die grofse, auf einen Punkt konzentrierte 
Lichtftärke ermôglicht mit Zuhilfenahme von parabolifchen Spiegeln oder Linfen- 
fyftemen, unter Umftänden durch Einfchalten farbiger Glasplatten vor den Strahlen- 
bündeln etc., eine intenfive Beleuchtung einzelner Gegenftände und Effekte, wie fie 
mittels anderer Lichtquellen nicht erreicht werden kónnten. 

Zur allgemeinen Beleuchtung der Szene wird die Bogenlampe wegen der 
unangenehmen Weifse ihres Lichtes, wegen der niemals vollkommenen Gleich- 
mäfsigkeit und Ruhe desfelben, fowie auch wegen des fchwer zu verhütenden 
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Zifchens und Singens nicht verwendet werden können. Diefelben Mängel machen 
die Bogenlampen auch ungeeignet für die Beleuchtung vornehm dekorierter Räume, 
wie die Auditorien befferer Theater; nur in Theatern geringeren Ranges, alfo in 
Variététheatern und dergl, findet man fie wohl als Beleuchtung des Zufchauer- 
raumes; in folchen Fällen ift dann aber wohl immer die gröfsere Oekonomie der 
Bogenlampe gegenüber der Glühlampe für ihre Wahl ausfchlaggebend gewefen. 

Bis auf weiteres erfcheint die Verwendung der Bogenlampe in Theatern — 
mit Ausnahme der Effektbeleuchtungen auf der Bühne — noch auf die Beleuchtung 
der Eingänge, etwa der Veftibüle und Treppen, namentlich aber der Magazine, der 
Werkftätten, der Mafchinenräume und ähnlicher Räumlichkeiten fich befchränken 
zu müffen. Die Bogenlampen müffen ftets mit Schutzvorrichtungen zum Auffangen 
der abfpringenden glühenden Kohlenpartikelchen wohl verfehen fein, eine Vorficht, 
die namentlich dann von Bedeutung ift, wenn Bogenlampen in Räumen angebracht 
find, in denen leicht feuerfangende Gegenftände verarbeitet oder aufbewahrt werden, 
alfo in Magazinen, Werkftätten und dergl. 

In der neueften Zeit ift in der fog. Bremerlampe eine Bogenlampe in Auf 
nahme gekommen, welche ein aufserordentlich ruhiges gelbes, fehr wohl mit der 
Glühlampe harmonierendes Licht ausftrahlt, Eigenfchaften, welche diefe intenfive 
Lichtquelle dazu berufen erfcheinen laffen, etwa als Hauptbeleuchtungszentrum des 
Auditoriums nutzbar gemacht werden zu kónnen. 

Für ein Theater bleibt demnach zur Zeit noch die Glühlampe das weitaus 
wichtigfte Beleuchtungsorgan. Auf der Bühne find diejenigen von 16 und 25 Normal- 
kerzenftärken die gebrauchlichften. Die Induftrie ift heute im ftande, alle erdenk- 
lichen Formen der Glühlampe zu liefern, fo dafs der Phantafie der weitefte Spiel- 
raum gelaffen ift. Dies bekommt natürlich nur da eine Bedeutung, wo die Lampen 
felbít gefehen werden und zu dekorativer Wirkung kommen follen; auf der Szene 
ift ihre Beftimmung eine dem entgegengefetzte; dort foll nur die Wirkung des 
Lichtes, nicht aber feine Quelle wahrnehmbar fein, und deshalb werden dort auch 
die einfachen Formen der fog. Birne angewendet. Dasfelbe gilt, wenn auch mit 
Rückficht auf einen anderen Gefichtspunkt, für die allgemeine Bühnenbeleuchtung 
und für die der Nebenräume der Bühne, der Bureaus, Ankleidezimmer, Korridore etc. 

Der wichtigfte und zugleich auch der charakteriftifche Teil einer Bühnen- 
beleuchtung ift der Regulator. Vermittels desfelben foll nicht nur jeder Beleuch- 
tungskórper für fich unabhängig von den anderen auf jede beliebige Lichtftärke 
einreguliert werden kónnen; beim Mehrlampenfyftem mufs auch jede Lampengruppe 
je nach Wahl auf eine der drei Farben einzuftellen und allmahlich von einer Farbe 
zur anderen überzuführen fein. 

Diefe letzteren Aufgaben werden am vollkommenften durch einen Regulator 
nach dem Dreihebelfyftem gelöft. 

Weil aber das gleichzeitige Leuchten aller drei Farben in einem und dem- 
felben Beleuchtungskórper wohl kaum jemals notwendig wird, genügen auch zwei 
Reguliermechanismen für jeden Beleuchtungskörper. Ein derartiges Syftem der 
Regulatoren wird als das Zweihebelfyftem bezeichnet. Bei einem folchen Apparat 
(Fig. 245 190) erhält jede der nach dem Dreilampenfyftem eingerichteten Lampen- 
gruppen zwei Regulierhebel mit Widerftänden nebft einer Umfchaltevorrichtung, 
welche geftattet, je nach Erfordernis zwei von den drei Farben der Lampengruppen 
mit dem Regulator in Verbindung zu bringen. 
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Ein Regulator nach diefem Syftem geftattet alfo für jede Lampengruppe 
aufser der Regulierung der Lichtftärke das Einftellen auf eine oder auch gleich- 
zeitig auf zwei der verfchiedenen Farben, ebenfo den allmählichen Uebergang von 
einer diefer Farben in eine andere. Gegenüber einem Regulator nach dem Drei- 
hebelfyftem bietet der eben befprochene die immerhin nur geringe Unbequemlich- 
keit, dafs, je nach den gewünfchten Farbeneffekten, die Umfchaltevorrichtungen 


bedient werden miiffen. 


Fig. 245. 


Bühnenregulator nach dem Zweihebelfyftem 199), 


Die Farbeneffekte auf der Bühne werden meiftens mit den Beleuchtungs- 
kórpern der Rampen und der Portalkuliffen, der Soffitten, fowie der Verfatzftücke 
beforgt, während für die Kuliffenbeleuchtung vielfach nur weifse Lampen ange- 


nommen werden. 


Auf einer Bühne mit 7 Kuliffengaffen würde der Regulator bei diefer Annahme 


folgende Regulierfyfleme enthalten miiffen: 
1 für die Rampe und Portalkuliffe links, 


posti» » » » rechts, 
7 » » Soffitten, 
I » den Verfatz links, 


T woi» » rechts; 
25 
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zufammen 11 Regulierfyfteme mit Farbeneinftellung; ferner 
1 fir die Kuliffen links, 
11/75 » rechts, 
1 » » Krone im Zufchauerraum, 
1 » » übrige Beleuchtung desfelben; 
zufammen 4 Regulierfyfleme ohne Farbeneinftellung. 

In Fig. 245???) ift ein Zweihebelregulator in der Anficht und in Fig. 246 19°) 
ein folcher fchematifch dargeftellt; in letzterer Abbildung bedeuten die einfachen 
Kreife weifse, die doppelten Kreife rote und die Kreife mit einem Kreuze grüne 
Lampen. 

Der Vorgang bei einem Wechfel der Farbeneffekte zum Zwecke der Dar- 
ftellung des Ueberganges vom Tageslicht zur Abendróte, von diefer in Nacht mit 
Mondbeleuchtung und hierauf wieder durch 
Morgenröte zur Tageshelle ift unter Annahme 
eines Zweihebelregulators der folgende. Zu- f 
nächft wird der eine Hebel des Farbenum- | 

i 
| 
| 
U 


1 


fchalters auf die weifsen Lampen eingeftellt ; 
der Widerftandshebel fteht auf dem erften 
Kontakt; die Lampen brennen alfo ohne Wider- 
ftand, d. h. hell. Während nun diefer Hebel 
des Farbenfchalters für die ganze Dauer des 
Lichtwechfels auf Weifs verbleibt, wird der H 


EE 
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zweite Hebel erft auf Rot und dann auf Grün 
gefchaltet. Da auf die Tagesbeleuchtung zuerft | 
die Abendróte folgt, fo muís der Hebel zu- 
nächft mit Rot verbunden werden, folange noch 
fimtlicher Widerftand vorgefchaltet ift, die roten 
Lampen alfo kein Licht geben, die weifsen 
dagegen in voller Stärke brennen. Um das 
nun folgende Hereinbrechen des Abends darzu- Ee | 
ftellen, wird durch das Bewegen des einen Schema für das Zweihebelfyftem 199), 
Regulierhebels langfam Widerftand vor die 
weifsen Lampen gefchaltet, fo dafs diefelben dunkler brennen. Gleichzeitig damit 
wird im Stromkreife der roten Lampen Widerftand ausgefchaltet; die Lampen 
beginnen fchwach zu leuchten und ftellen fo die Abendróte dar. Das rote Licht 
wird darauf wieder verdunkelt und die Lichtftärke der weifsen Lampen ein wenig 
vergröfsert; der dadurch erzielte Lichteffekt entfpricht der Abenddämmerung. Die 
bisher auf Rot eingeftellten Farbenfchalterhebel find damit frei geworden und werden 
mit den grünen Lampen in Verbindung gebracht. Während der vor den letzteren 
liegende Widerftand allmáhlich ausgefchaltet wird, mifcht fich das grüne Licht 
langfam in dasjenige der noch fchwach leuchtenden weifsen Lampen, wodurch eine 
Nachahmung der Abendbeleuchtung erzielt wird. Nunmehr werden die weifsen 
Lampen auf ganz fchwache Lichtftärke reguliert, die grünen auf helleres Licht und 
fo ein dem Mondfcheine ähnlicher Beleuchtungseffekt hergeftellt. Um den Ueber- 
gang von der Nacht zum Tage darzuftellen, werden die foeben befchriebenen Mani- 
pulationen in umgekehrter Reihenfolge wiederholt. 

Die Zeitdauer, während welcher folche Beleuchtungswechfel fich vollziehen 
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müffen, ift durch den Gang der Handlung gegeben; im Intereffe einer den natür- 
lichen Vorgängen fich möglichft annähernden Wirkung erfolgen fie meiftens fehr 
langfam ; doch kommen auch Anlaffe vor, bei welchen der Uebergang ein fehr 
plotzlicher fein mufs, z. B. bei Ausbruch eines nächtlichen Brandes und dergl., 
namentlich aber bei Zaubererfcheinungen. Von befonderer Wichtigkeit ift es dabei, 
dafs auch beim Einfchalten der Widerftinde etc. keine Zuckungen des Lichtes 
wahrnehmbar werden. Dies wird dadurch erreicht, dafs die einzelnen Widerftände 
in eine grofse Anzahl von Abftufungen, bei grófseren Apparaten bis zu 100, geteilt 
werden. 

Bei Einfchaltung der Widerftände behufs Abminderung der Leuchtkraft wird 
die in denfelben verbrauchte elektrifche Energie in Wärme umgefetzt, die nament- 
lich bei grofsen Apparaten und bei Abdämpfung gröfserer Beleuchtungsgruppen 
fehr erheblich und deshalb den in der Nähe befchäftigten Perfonen fehr làftig 
werden würde. 

Aus diefem Grunde werden die Apparate aus zwei räumlich gefchiedenen 
Teilen hergeftellt: einem mechanifchen, dem Handapparat, welcher keinerlei vom 
elektrifchen Strom durchfloffene Teile aufweift, fondern lediglich die Vorrichtungen 
enthält, vermittels deren die Manipulationen auf mechanifchem Wege, und zwar 
durch Drahtfeilzüge, auf den anderen, den elektrifchen Teil, den Rheoftaten, über- 
tragen werden, auf welchem das gefamte Widerftandsmaterial angebracht ift. 

Der mechanifche oder Handapparat mufs an einer Stelle feinen Platz finden, 
von welcher aus der mit feiner Bedienung Beauftragte die ganze Bühne und das 
richtige Spielen jeder einzelnen Nüance genau überfehen kann. Ein folcher Platz 
Wird fich am beften auf Bühnenhóhe an der Profzeniumsmauer finden. In einigen 
Theatern ift auch ein Platz neben dem Souffleur gewahlt worden; im letzteren 
Falle mufs der Apparat felbftverftindlich unter der Bühne aufgeftellt fein, der Be- 
dienende jedoch gleich dem Souffleur einen Ausguck auf die Bühne haben. 

Neben dem Regulierungsapparat hat auch das Hauptfchaltbrett feinen richtigen 
Platz, während der Rheoftat aus fchon erwahnten Gründen etwas entfernt davon, 
in einem feuerficheren und gefchützten Raume, aufzuftellen ift. Das erftere, von 
Welchem aus die ganze Beleuchtung bedient wird, enthalt für die nicht zum Regu- 
lator führenden Leitungen (allgemeine Bühnenbeleuchtung und Beleuchtung der 
Nebenräume etc.) die erforderlichen Ausfchalter und Bleificherungen, ebenfo die 
Regulierwiderftände für die Bogenlampen (Fig. 247 199). 

Die Konftruktion der beiden Apparate — des eigentlichen Regulators, fowie 
des Rheoftaten — ift eine fo aufserordentlich finnreiche und zugleich komplizierte, 
auch je nach der Art der Aufgabe, welche fie zu erfüllen beftimmt find, in ihren 
einzelnen Teilen und deren Zufammenftellung eine fo verfchiedenartige, dafs eine 
Senügende und nutzbringende Befchreibung deier Apparate nicht möglich wäre 
ohne einen grofsen Aufwand von fpezialtechnifchen Auseinanderfetzungen, die ihrer- 
feits nicht ohne eine grofse Anzahl von Zeichnungen der einzelnen Teile verftandlich 
gemacht werden kónnten. Dazu kommt noch der Umftand, dafs jede der grofsen 
Elektrizitätsfirmen vielfach auf Anregung und auf Grund der praktifchen Erfahrungen 
der Bühnenleiter ihre eigenen Syfteme ausgebildet hat, die fámtlich in verfchiedenen 
Prinzipiellen und wefentlichen oder unwefentlichen, rein technifchen Punkten mehr 
oder weniger voneinander abweichen, ohne dafs dem einen oder dem anderen der 
darin zum Ausdrucke gebrachten Prinzipe ohne weiteres und unbedingt der Vorzug 
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gegeben, der nach demfelben konftruierte Typus als mafsgebend anerkannt und einer 
Befchreibung der Apparate zu Grunde gelegt werden dürfte. 

Ein näheres Eingehen auf das innere Wefen diefer Apparate mufs deshalb 
einer Behandlung des Gegenftandes feitens eines Spezialiften der Elektrotechnik vor- 
behalten bleiben. Das Gleiche gilt auch von den Anordnungen und Konftruktionen 
der übrigen Apparate und Beleuchtungskórper, fowie gewiffer Spezialeinrichtungen, 
zu deren jetziger Vervollkommnung vielfach die aufserordentlich finnreichen Kon- 
ftruktionen und Verbefferungen beigetragen haben, welche von den hervorragenden 
Bühnentechnikern, den Herren 
Brandt, Lauten/chläger, Bähru.a. 
in das Leben gerufen worden 
find. Es mufste an diefer Stelle 
genügen, für alle diefe Teile 
das Wefentliche in ihrer Ver- 
wendung und die Bedeutung 
hervorzuheben, welche fie für 
die Bühnenbeleuchtung haben. 

Ebenfowenig gehört eine 
eingehende Behandlung der 
Technik der Leitungsanlagen, 
der Verlegung der Drähte und 
Anbringung der notwendigen 
Sicherungen etc. in den Rahmen 
diefer Arbeit. Schon um des- 
willen, weil elektrifche Beleuch- 
tungsinftallationen in der Detail- 
anlage fich vorgefchriebenen 
Anweifungen anzupaffen haben. 
Für Deutfchland find die Vor- 
fchriften des Verbandes deut- 
fcher Elektrotechniker diejeni- 
gen, welche die überall einzu- 
haltenden Normen hinfichtlich 
Ifoliermaterial, Drahtftarken, Bühnenregulator, Schaltbrett und Verfatzfländer mit Kabel 
Sicherungen etc. genau beftim- und Stöpfel 190), 
men. Wenn auch an fich bis 
jetzt bei elektrifchen Beleuchtungsanlagen die Kontrolle des eben genannten Ver- 
bandes für den Befitzer lediglich eine freiwillig übernommene Laft darftellt, fo 
wird doch in abfehbarer Zeit eine unter Umftänden viel rigorofere Kontrolle von 
feiten der Regierungsbehörden Platz greifen; des weiteren aber haben fchon heute 
die Feuerverficherungsgefellfchaften die Gepflogenheit, bezüglich elektrifcher Be- 
leuchtungsanlagen die Innehaltung der von oben genanntem Verbande vorgefchrie- 
benen Normen zu verlangen; diefe find demgemäfs als mafsgebend zu betrachten. 

Viele Theater werden noch eine eigene Stromquelle haben, d. h. diefelben 
werden mittels Kraftmafchinen — feien es Dampf- oder andere Motoren — eine 
eigene Dynamomafchine in Betrieb fetzen und daneben zum Ausgleich, fowie als 
Stromquelle bei Stillftand der Mafchine während des Tages eine Akkumulatoren- 


Fig. 247. 
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batterie anlegen. Da die Hauptverwendung des Stromes in der Beleuchtung liegt, 
fo wird die Spannung an der Lampe die gebráuchliche von 110 Volt betragen. 
Dies ift eine Spannung, die als eine für den Meníchen nicht lebensgefáhrliche be- 
Zeichnet werden kann, ein Punkt, der bei einem Theater, wo viel mit tranfportabeln 
Beleuchtungskórpern hantiert werden mufs, nicht unwefentlich it. Da man den 
Strom natürlich auch motorifchen Zwecken dienftbar machen wird, zum Antrieb 
von Ventilatoren etc., namentlich auch der Bühnenmafchinerie 191), fo wird im all- 
Semeinen bei einer Theaterinftallation das Dreileiterfyftem das angemeffenfte fein, 
vor allem wegen der grofsen Erfparnis an Leitungsmaterial. 

Theater in grofsen Stüdten werden fich heute zumeift in der angenehmen 
Lage befinden, auf eine eigene Kraftquelle verzichten zu kónnen. Die faft überall 
beftehenden ftädtifchen Elektrizitätswerke verforgen dann das Theater mit Strom, 
fo dafs, abgefehen vom Fortfall der für eigene Kraftmafchinen erforderlichen 
Rüumlichkeiten etc., noch der Vorteil auftritt, auch einer Akkumulatorenbatterie 
fich entfchlagen zu können, da die ftädtifchen Leitungen Tag und Nacht mit Strom 
verfehen find, fo dafs die Theater von der Elektrizität als motorifche Kraft in 
umfaffender Weife Gebrauch machen kónnen. 


9. Kapitel. 
Heizung und Lüftung’). 


Die Probleme der Heizung und Lüftung treten überall da auf, wo aus irgend- 
Welchem Grunde an Räume, deren Temperatur und Luftzufammenfetzung Verände- 
rungen ausgefetzt fein würden, die Anforderung geftellt werden mufs, diefe beiden 
Faktoren auf einem gewiffen konftanten oder doch nur wenig fchwankenden Niveau 
zu erhalten. Naturgemäfs treten diefe Anforderungen in den Vordergrund bei allen 
von Menfchen bewohnten oder benutzten Ráumen. Als folche find auch, und zwar 
in hervorragendem Mafse, alle diejenigen Räume zu betrachten, welche gleichzeitige 
Anfammlungen vieler Menfchen aufzunehmen haben und im befonderen, wenn das 
kórperliche Behagen der letzteren von wefentlicher Bedeutung für die Erreichung 
des Zweckes diefer Räume ift. Hierher gehören neben Verfammlungsfälen, Hör- 
fälen, Konzertfälen etc. vor allem auch die Theater und in erfier Linie das Logen- 
haus derfelben; denn abgefehen von den die Gefundheit unmittelbar getahrdenden 
Einwirkungen, welche bei Nichtbeachtung der erwahnten Bedingungen fich bemerk- 
bar machen würden, ift ein normaler Menfch nur dann im ftande, Vortrágen oder 
Darftellungen irgendwelcher Art, welche ohnedies die Nerventätigkeit in erhöhtem 
Mafse in Anfpruch nehmen, mit Genufs und Vorteil zu folgen, wenn weder unge- 
eignete Temperaturverhältniffe, noch fehlerhafte Zufammenfetzung der Luft von 
aufsen auf ihn einwirken und fein körperliches Wohlbefinden beeinträchtigen können. 
Hieraus folgt auch, dafs die in nachftehendem näher zu unterfuchende Heizung und 
Lüftung zu den wichtigften Aufgaben der Anlage und des Betriebes der Theater 
zu rechnen ift. In wiffenfchaftlicher, fowie in technifcher Beziehung find Heizung 
und Lüftung fo eng miteinander verwachfen, dafs fie nur als die Teile eines und 
Fa Die ah Bühne mit ausfchliefslich elektrifchem Betriebe ift die von Herrn Direktor Lawfen/cAlüger mit folchem 


“ingerichtete und vor kurzem vollendete Bühne des Hoftheaters in Mannheim. 
192) Bearbeitet von Ingenieur Manfred G. Semper. 
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desfelben Problems zu betrachten und demgemäfs auch hier gemeinfam zu behan- 
deln find. 

Das Schwergewicht der Aufgabe liegt aus dargelegten Gründen in der Heizung 
und Lüftung des Zufchauerraumes, fowie der Bühne, da die Temperatur, wie auch 
die Zufammenfetzung der Luft vornehmlich in diefen Ráumen auf einem angemeffenen 
Niveau möglichft konftant erhalten werden miiffen. i 

Die Urfachen der Veränderungen, welche die Luft in einem von Menfchen 
erfüllten Raume erleidet, find verfchiedenartige. Für den Zufchauerraum eines 
Theaters mufste bis vor kurzem auch die Einwirkung der Beleuchtung in namhafter 
Weife in Betracht gezogen werden. Bei der heute faft ausfchliefslich gebräuch- 
lichen Anwendung von elektrifcher Beleuchtung, deren Einflüffe in chemifcher wie 
in thermifcher Beziehung gleich Null einzufetzen find, darf diefer Faktor abet 
unberückfichtigt gelaffen werden. Somit haben wir es in erfter Linie mit den Ein- 
wirkungen der Menfchen auf die Veränderung der Innenluft zu tun, in zweiter mit 
denjenigen der klimatifchen Verhältniffe, welche teils unmittelbar die Temperatur 
der Aufsenluft, teils mittelbar durch Ausftrahlung der Wände diejenige der Innen- 
luft beeinfluffen. Bei Zufchauerraum und Bühne ift der letztere Punkt von unter- 
geordneter Bedeutung, weil diefe Ráume durch andere fie umgebende von den 
Einwirkungen der Aufsentemperaturen ifoliert find. 

` Wenngleich hier nicht der Platz ift für eine umfaffende Theorie der Heizungs- 
und Lüftungsarten, fo erfcheint es doch notwendig, die dafür mafsgebenden elemen- 
taren Bedingungen, feien fie kosmifcher oder phyfifcher Natur, einer kurzen Unter- 
fuchung zu würdigen. 

Es ift bereits ausgefprochen worden, dafs, nachdem von der Beleuchtung 
durch Gas abgefehen werden kann, der für eine Veränderung der Befchaffenheit 
der Luft im Zufchauerraum eines Theaters hauptfächlich in Frage kommende 
Faktor der Menfch ift. Seine Einwirkungen find zweierlei: 

1) durch die Ausfcheidung von Wafferdampf und Kohlenfäure und 
2) durch die vom Körper abgegebene animalifche Wärme. 

Zur Beurteilung der in Frage kommenden Mengen liegen eine grofse Anzahl 
von Beobachtungs- und Erfahrungswerten vor. Was zunächft die Kohlenfäureabgabe 
anbelangt, fo ift diefelbe nach Scharling 193) auf 0,o186¢bm in der Stunde als Abgabe 
eines erwachfenen Mannes feftgeftellt. Der Kohlenfauregehalt der äufseren Luft 
beträgt im Mittel 0,1 Vomtaufend oder 0,0004 cbm für 1cbm, Wenn nun lediglich 
die Abführung der Kohlenfaure aus einem Raume in Betracht gezogen wird, in 
welchem fich Kohlenfäurequellen, hier alfo Menfchen, befinden, und dabei die 
Bedingung zu erfüllen ift, dafs der Kohlenfäuregehalt der Luft in diefem Raume 
fich nicht über die erfahrungsgemäfs zuläffige Höhe von 1,; Vomtaufend heben 
foll, fo ergibt fich für einen Menfchen mit oben erwähnter Kohlenfäureerzeugung 
unter der Annahme, dafs fich die Kohlenfäure gleichmäfsig im Raume verteile und 
im Beharrungszuftande befinde, ein Luftwechfel nach der Formel 

nk 
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worin Z die zuzuführende Luftmenge (in Kub.-Met. für die Stunde), æ den zuläffigen 
Kohlenfáuregehalt (in Kub.-Met. für 1cbm Luft), 2 den Kohlenfäuregehalt der 
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zugeführten Luft (ebenfo), z die Anzahl der Kohlenfäurequellen und # die Menge 
der von denfelben erzeugten Kohlenfáure (in Kub.-Met. für die Stunde) bezeichnen. 
Demnach ift 

1.0,0186 


= ——— = LN bm für die Stunde. 
0,0015 — 0,0004 


Für die beiden anderen Faktoren, der Warme- und der Feuchtigkeitsabgabe, 
liegen verfchiedene Beobachtungswerte vor. Ohne auf die älteren, von. franzófi- 
{chen Phyfiologen und Chemikern angegebenen einzugehen, follen hier diejenigen 
Von v. Pettenkofer und Voith in Betracht gezogen werden. Nach diefen entwickelt 
ein erwachfener Mann in der Stunde im Mittel ruhend 100 bis 115, arbeitend 
146 Wärmeeinheiten. Die Wafferdampfentwickelung beträgt nach denfelben For- 


fchern für einen erwachfenen Mann ftündlich von 37 bis 119g. Die Zahlen find 


abhängig von der Art der Ernährung wie der geleifteten phyfifchen Arbeit. 

Eine Lüftungsanlage darf aber nicht mit Zugrundelegung von Durchfchnitts- 
werten arbeiten; fie mufs vielmehr im ftande fein, die maximalen Wärme- und 
Feuchtigkeitsmengen zu bewältigen; deshalb fetzt /7/cher etwa 100 Wärmeeinheiten 
und ca. 100g Wafferdampf für die ftündliche Lieferung eines erwachfenen Men- 
fchen als brauchbaren Wert in die Rechnung ein. 

Wenn zunächft von der Abführung des erzeugten Wafferdampfes abgefehen 
und lediglich diejenige der animalifchen Warme berückfichtigt wird, fo find, unter 
der Vorausfetzung, dafs die Luft in dem gegebenen Raume eine beftimmte Tem- 
Peratur nicht überfchreiten foll, damit die Quantitäten und Eintrittstemperaturen 
der Ventilationsluft genau zu beftimmen. 

It W die ftündlich zu entfernende Wärmemenge in Wärmeeinheiten (W.-E.), 
^, die Temperatur der Zuluft, Z die höchfte zulaffige Temperatur im Raume in 


Kopfhóhe, o- der Ausdehnungskoeffizient der Luft = =y) und Z die abzu- 
führende Luftmenge von 7 Grad, dann ift 

W (1 + af) 

0,507 (—7,) ` 


Der Ausdruck gilt aber nur für den Beharrungszuftand und unter der An- 
nahme, dafs fich die abgegebene und die fortzufchaffende Wärme gleichmäfsig im 
Raume verteilen. Man kann nach der vorftehenden Formel eine Tabelle aufftellen, 
in welcher W = 100 W.-E., gleich der durch einen Menfchen in der Stunde erzeugten 
Würmemenge. 


N 


Ls 


Stündlich abzuführende Luftmenge. 


duc | 7 = Temperatur des Raumes und der Abluft in Graden C. 
Temperatur || | 
der Zuluft 18 | 19 20 | 21 | 22 | 23 
15 | 116 87 70 59 50 44 
16 | 174 117 88 70 59 51 
17 348 175 117 88 71 59 
Grad C. Á Kubikmeter. 
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Man fieht, dafs hinfichtlich der Temperatur der Aufenthalt in einem Raume 
um fo angenehmer fein wird, je weniger ¢ von Z, fich unterfcheidet. Mit der 
Erreichung diefes Zieles wachfen aber die einzuführenden Luftmengen über praktifch 
erreichbare Gröfsen; man wird fich deshalb damit befcheiden, die Differenz zwifchen 
den beiden Lufttemperaturen möglichft herabzumindern, ohne doch den Luftwechfel 
dabei übermäfsig zu vergröfsern. So dürften als oberfte Grenzen der Zuluft etwa 
15 Grad, der Abluft ca. 23 Grad zu bezeichnen fein. Bei diefer Annahme ergibt 
fich aus der Tabelle diejenige Luftmenge, welche zur Entfernung der 100 W.-E. 
erforderlich ift, theoretifch auf 44cbm in der Stunde. Dies ift ein auch für ein 
modernes Theater gebräuchlicher Wert, auf Grundlage deffen die Lüftungsanlagen 
beftimmt werden. Bei Gasbeleuchtung find die Werte felbftverftändlich höher; 
unter den heute beftehenden Verhältniffen kann ein Luftwechfel von 40 cbm für den 
Kopf und die Stunde als ein genügender angefehen werden. 

Es fteht nun zur Frage, wie verhält es fich mit der Abführung des durch die 
Menfchen entwickelten Wafferdampfes. 

Die Annahme von 100g Wafferdampf für einen erwachfenen Menfchen ift 
fehr reichlich und für alle Fälle genügend. Wenn die mit 15 Grad eintretende 
Luft in dem Raume auf 23 Grad erwärmt wird, fo fteigert fich das Verfchluckungs- 
vermögen diefer Luft bei einer Erhöhung ihrer Temperatur um 8 Grad um ca. 68 
für I kg 194), Die ftündlich eingeführten 40 cbm wiegen 49,6 kg, wobei die für mittlere 
Feuchtigkeit brauchbare Werte gebende Formel zu Grunde gelegt ift: 


y = 1,3 — 0,004 7 Kilogr. für 1ebm, 
Für ¢= 15 Grad wird = 1,24. 


Diefe Luftmenge kann mithin ca. 300 g Waffer, alfo den dreifachen Wert der 
Produktion abführen. 

Da, wie oben auseinandergefetzt wurde, 17 cbm Luftwechfel in der Stunde 
genügen, um die produzierte Kohlenfäure eines Menfchen fortzufchaffen, fo bildet 
auch die Einwirkung der Kohlenfäureproduktion des Menfchen für eine Lüftungs- 
anlage nicht den Schwerpunkt. Eine Luftzufuhr, welche im ftande ift, die von den 
Menfchen produzierten Wafferdampf- und Wärmemengen abzuführen und Temperatur 
wie Zufammenfetzung der Luft auf der richtigen Höhe zu erhalten, genügt alfo 
vollkommen, um auch die Kohlenfäureproduktion zu paralyfieren. 

Das durch diefe allgemeinen Betrachtungen gewonnene Ergebnis móge hier 
noch einmal kurz zufammengefafst werden. 

Die für den Kopf und die Stunde dem Zufchauerraum zuzuführende Luft- 
menge beträgt 40 cbm und die Eintrittstemperatur ca. 15 Grad; die Maximaltempe- 
ratur foll 23 Grad nicht überfteigen; damit werden auch die fich entwickelnden 
Wafferdampf- und Kohlenfäuremengen abgeführt. 

Zur Erreichung diefer Aufgabe find mit der Aufsenluft die folgenden Opera- 
tionen erforderlich: 

1) Auffaugen derfelben ; 

2) Reinigen derfelben; 

3) Erwärmen, bezw. Abkühlen; Regulieren der Temperatur der Luft vor Ein- 
tritt in den Raum; 


194) Siehe: Fortfchritte auf dem Gebiete der Architektur. Heft 5: Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater 
und fonftiger Verfammlungsfäle. Von H. Fischer. Darmftadt r894. 
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4) Leitung und Bewegung der Luft; 

5) Einführung der Luft in den Raum, und 

6) Abführung der verbrauchten Luft. 

Das Auffaugen der frifchen Aufsenluft gefchieht zweckmäfsig an einer Stelle, 
welche möglichft wenig den verunreinigenden Einflüffen von Rauch, Staub etc. aus- 
gefetzt ift. Bei Theatern, welche doch meift in der Nähe von anderen Gebäuden 
und an verkehrsreichen Strafsen liegen, wird aber immerhin die Reinheit der ange- 
fogenen Luft eine fehr fragwürdige fein. Der erfte Vorgang, welchem die Luft 
unterzogen werden mufs, ift deshalb das Reinigungsverfahren. Die Luft wird 
genótigt, Filter zu paffieren, welche, aus geeignetem Stoff beftehend, die gróberen 
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Verunreinigungen, Staub- und Rufsteilchen, zurückzuhalten haben, der Luft jedoch : 


keine zu grofsen Widerftände entgegenfetzen dürfen. Um diefem letzteren Umftande 
Zu begegnen, ift deshalb der Querfchnitt des Zuluftkanals vor den Filtern zu 
erweitern; auch find behufs Vergröfserung der Oberfläche facher- oder wellen- 
formige Filter fehr zweckmäfsig. Als Stoff wird ein dicht gewebter Flanell immer 
der geeignetfte fein; auch in folchen Betrieben, wo die Staubteile ihres Wertes 
Wegen aufgefangen und gefammelt werden follen, werden die Filter aus diefem 
Material hergeftellt. Als zweckmäfsige Belaftung eines Filters gibt /77/zher 100 8 
ftündlich für 14m; diefe Zahl follte nicht überfchritten werden 195), Selbftverftänd- 
lich ift das Filter auch durch óftere Reinigung vor zu grofser Belaftung mit abfil- 
triertem Staub zu bewahren. 

Die feineren Verunreinigungen, welche die Filter noch durchlaffen, werden 
meiftens noch durch fog. Wafchen entfernt. Das Verfahren ift zweckmäfsig, fofern 
das Waffer durchaus rein, namentlich geruchfrei ift. Es kann aber bei hoher Aufsen- 
temperatur der Luft der ungünftige Fall eintreten, dafs diefelbe bei diefem Wafch- 
prozefs zu reichlich mit Feuchtigkeit beladen und damit ihr Aufnahmevermégen für 
die im Raum entwickelte Feuchtigkeit verringert wird; immerhin ift jedoch in unferen 
Breitengraden felbft im Sommer diefer Umftand ohne Bedeutung. Das Waffer wird 
in fehr feinen Strahlen oder noch beffer in Staubform in den Luftftrom gefpritzt und 
nimmt beim Niederfallen feine Fremdkórper mit; auch befreit es die Luft bis zu 
einem gewiffen Grade von den in ihr enthaltenen, in Waffer leicht löslichen Gafen, 
wie fchwefelige Sáure und auch Kohlenfäure. Die Zerftaubung gefchieht wohl durch 
feine Braufen. Zweckmäfsig find auch die fog. Körting’fchen Streudüfen, welche durch 
eine im Inneren befindliche Schraubenfläche das Waffer in eine Garbe ganz feiner 
Trópfchen höchft gleichmäfsig verteilen. 

Die dergeftalt gefchópfte und gereinigte Luft ift nun die ausfchliefslich die 
inneren Räume eines Theaters verforgende. Wenngleich, wie im weiteren- Verlaufe 
darzulegen fein wird, diefe Luft zunächft nur in das Auditorium, die Foyers, Korri- 
dore etc. getrieben wird, fo dient fie doch auch mittelbar dazu, die Nebenráume 
des Theaters auf dem Wege der natürlichen Kommunikation zu verforgen, da eine 
unmittelbare Einführung der Aufsenluft durch Fenfter etc. im allgemeinen als aus- 
gefchloffen zu betrachten ift. An warmen Sommerabenden wird folche Nebenlüf- 


tung wohl hie und da am Platze fein kónnen; für den normalen Betrieb aber und 


EE 
195) Nach Verfuchen von Riet/ched ift der Druckhöhenverluft bei Filtern 
o Meter 
F ? 


wobei Z die gefilterte Luftmenge in der Stunde, 7^ die Gefamtfilteroberfläche und jr = 0,924 bis 0,030 ift. Diefe Formel gilt 


i= 


für Mfiédler'fche Filter von gerauhtem Barchent. 
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namentlich in der kalteren Jahreszeit ift fie aber belanglos und deshalb hier beifeite 
zu laffen. 

Um von aufsen in den Kanal eintreten, denfelben durchftrömen und die Filter 
paffieren zu kónnen, bedarf die Luft einer bewegenden Kraft; für ihre fpáteren Wege 
bis zum Austritt aus dem Raume genügt vielfach der Auftrieb durch die Erwärmung. 
Den eríteren Impuls empfängt fie durch einen in den Frifchluftkanal eingebauten 
Ventilator. In allen bekannten Fallen haben Ventilatoren mit wagrecht liegender 
Achfe ohne verwickelte Konftruktionen Verwendung gefunden. Nach feiner Wirkungs- 
weife ift er als Saug- und Druckventilator zu bezeichnen, und, abgefehen von der 
genau zu bemeffenden Leiftungsfáhigkeit, ift die Hauptbedingung vor allem ein ge- 
räufchlofer Gang. Befondere Gehäufe werden auch nur felten zu finden fein; er 
ftellt meiftens ein den entfprechenden Querfchnitt der betreffenden Stelle des Kanals 
vollftändig ausfüllendes Schraubenrad dar. Der Antrieb erfolgte früher meiftens 
durch eine Dampf- oder Gasmafchine; heute wird man wohl ftets zu dem reinlichen, 
leicht zu behandelnden und vermóge feiner hohen Tourenzahl fich befonders dafür 
eignenden Elektromotor greifen, umfomehr, als in modernen Theatern die Elektri- 
zität auch als motorifche Kraft immer gröfsere Verwendung findet. 

Wenn fomit die Hauptarbeit diefes Ventilators darin befteht, den Traníport 
der Luft bis in die Heizkammern, bezw. in das Auditorium zu bewirken, fo findet 
in diefen und in anderen Räumen und Kanälen die Bewegung nur durch den Auf 
trieb infolge der Temperaturdifferenzen ftatt 19°). 

In vielen Fallen zeigt es fich geboten, diefe Bewegung der Luft durch einen 
in den nach aufsen führenden Sammelkanal eingebauten Ventilator zu befchleunigen, 
welchem hiernach die Aufgabe zufällt, die Abluft aus dem Auditorium aufzufaugen 
und im genannten Sammelkanal nach aufsen zu drücken. Die Oeffnungen, durch 
welche die Abluft dem Sammelkanal zugeführt wird, befinden fich immer an den 
höchften Stellen des Auditoriums, alfo entweder in feinem Plafond felbft oder doch 
unmittelbar unter demfelben. 

Weitaus komplizierter und mit grófseren Unkoften verbunden als die im vor- 
ftehenden dargelegte Reinigung der dem Auditorium zuzuführenden Luft ift die 
zweite der Hauptanforderungen, nämlich die richtige und genaue Temperierung 
derfelben. 

Dabei kommen zwei verfchiedene Faktoren in Betracht: einerfeits die Aufsen- 
temperatur der Luft, mit welcher fie alfo in das Gebáude eintritt, und andererfeits 
die Anzahl der im Auditorium anwefenden Perfonen als die Temperatur in dem- 
felben wefentlich beeinfluffend. Wie auch diefe beiden Faktoren fich geftalten mégen, 
ob die Aufsentemperatur im Winter 20 Grad unter Null oder im Sommer eine 
läftige Hitze aufweife, ob das Auditorium bis auf den letzten Platz gefüllt oder nur 
wenig befetzt fei, immer bleibt die Bedingung beftehen, daís die Luft dafelbft von 
allen Verunreinigungen möglichft befreit fei, und dafs die Temperatur im Saale fich 
nicht über die den dafelbft fich Aufhaltenden angenehme Höhe von ca. 15 Grad 
erhebe. 

Die Benutzung der Theater fällt in der Hauptfache in die kältere Jahres-, fowie 
Tageszeit. Hieraus ergibt fich, dafs diejenigen Einrichtungen zunächft die wich- 
tigften find, welche die Erhóhung der eingeführten Aufsenluft bezwecken und dem 
Betriebsleiter die Mittel an die Hand geben, die Temperatur der Innenluft immer 


196) Siche: FISCHER, a. a. O. 
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auf gleicher Hóhe zu halten. Von Wichtigkeit ift dabei auch, dafs etwaige Ab- 
änderungen fchnell bewirkt werden können; denn bei der Grófse der in den Zu- 
fchauerraum eintretenden Luftmengen würde eine trage und langfame Regulierung 
der Temperatur fehr unangenehm empfunden werden und den Aufenthalt unter 
Umftänden unerträglich machen können. 

Die Erwärmung der durch den Frifchluftkanal eingefogenen Aufsenluft erfolgt 
dadurch, dafs diefelbe mittels des Ventilators in Kammern geprefst wird, in welchen 
fie mit erwärmten Flächen in Berührung tritt. 

Früher bediente man fich zu diefem Zwecke durchweg der Feuerluftheizung. 
Bei diefem Syftem wurde die kalte Luft über die Aufsenfeite von Kanälen ge- 
leitet, welche unmittelbar von den Feuergafen des Ofens durchftrömt waren, und 
ihre Wärme an die fie umfpielende kalte Luft abgaben. So einfach diefes Syftem 
erfcheint, fo ift es doch heutzutage als veraltet anzufehen und kommt in normalen 
Fällen, wenigftens für Theater, wohl kaum mehr zur Anwendung. Ein Nachteil 
diefes Heizfyftems befteht u.a. darin, dafs die Temperatur der Luftheizungsöfen, die 
weit über 100 Grad ftieg, es mit fich brachte, dafs die felbft bei der beten Filtration 
noch immer in der Luft fchwebenden Staubpartikelchen an der Aufsenfläche der 
eifernen Ofenteile und Kanäle verbrannten, durch ihre Verbrennungsprodukte aber 
die Luft in einer fehr unangenehmen Weife beeinflufsten und die Empfindung der 
Trockenheit hervorriefen. Schliefslich ift der Feuerluftheizung vorzuwerfen, dafs ihre 
Bedienung und Reinigung umftändlich und dafs eine gewiffe Feuergefährlichkeit damit 
verbunden ift. 

Beffer und zweckmäfsiger find die Vorrichtungen, welche den wärmeabgeben- 
den Heizflächen die notwendigen Wärmemengen vermittels fie durchftrömender 
Flüffigkeiten zuführen, welche letztere ihrerfeits an anderen Punkten des Gebäudes 
in geeigneten Feuerungsanlagen auf die erforderliche Temperatur gebracht werden. 
Die in Frage kommende Flüffigkeit ift das Waffer, und zwar ebenfowohl in tropfbar 
flüffigem, wie in dampffórmigem Zuftand. Man unterfcheidet demnach Wafferheizungen 
im engeren Sinne und Dampfheizungen und je nach dem Druck, mit welchem die- 
felben arbeiten, d. h. der mit dem gleichen Quantum Waffer tranfportierten Warme- 
menge — Hoch-, Mittel- und Niederdruckheizungen. 

Die Wirtfchaftlichkeit der beiden Heizungsarten, fei es daís fie mit tropfbar 
flüffigem oder mit gasförmigem Waffer arbeiten, ift ungefähr die gleiche; man rechnet 
in beiden Fällen für den Keffel eine ftündliche Wärmeaufnahme von etwa 8000 bis 
10000 Wärmeeinheiten für 14" Heizfläche. 

An fich ift eine Wafferheizung der erfteren Art einfach zu bedienen; auch 
erfüllt fie die Bedingung einer leichten Regulierbarkeit ziemlich gut. Bei einer 
Heifswafferheizung aber, die mit hohem Druck arbeitet, bei welcher alfo das in 
derfelben zirkulierende Waffer, folglich auch die die Wárme abgebenden Heizkórper 
bis auf 900 Grad erhitzt werden; tritt der an anderer Stelle bereits beleuchtete 
Uebelftand auf, dafs die in der Luft enthaltenen oder auf dem Rohrfyftem fich 
niederfchlagenden Staubpartikelchen verbrannt oder doch geróftet werden und die 
Luft verunreinigen, ein Uebelftand, der bei einer mit geringeren Wármemengen 
arbeitenden Anlage, alfo bei einer Niederdruckheizung, vermieden ift. 

Bei der Hochdruckwafferheizung werden fowohl als Warmeaufnehmer, wie auch 
als Abgeber Rohrfchlangen aus gefchweifsten, etwa 3cm im Durchmeffer haltenden 
Rohren, den fog. Perkins-Rohren, verwendet. Dem Drucke, welcher in diefem 
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Heizungsfyftem fehr hohe Werte annimmt, würden weite, gufseiferne Heizkörper 
nicht gewachfen fein, ohne unpraktifche Stärken und Gewichte annehmen zu miiffen. 
Derartige Heizkörper, welche zum Zwecke der Vergröfserung ihrer Wärmeabgabe 
an ihrer Oberfläche mit Rippen verfehen find, fog. Rippenheizkörper, finden Ver- 
wendung bei den mit geringerem Drucke arbeitenden Heizfyftemen. Eine Unbequem- 
lichkeit der eigentlichen Wafferheizungen, gleichviel ob Hochdruck- oder Niederdruck- 
fyftem, befteht in dem Umftande, dafs die fämtlichen Rohrleitungen in einem gewiffen, 
nach dem Keffel führenden Gefälle verlegt werden miiffen, 

In erfter Linie und faft ausfchliefslich kommen zur Zeit für die Zwecke der 
Theaterheizung nur noch die Dampfheizungen in Betracht, weil ihre Anlage im 
Vergleich zu derjenigen einer Wafferheizung eine verhältnismäfsig einfache ift, und 
auch, weil der erzeugte Dampf aufser zur Heizung auch noch anderen Zwecken 
dienftbar gemacht werden kann. Die Regulierfihigkeit einer Dampfheizung ift eine 
gute, die Aufftellung der Wärmeerzeuger eine beliebige und leichte und die. Bedie- 
nung eine einfache. 

Auch für die Dampfheizungen unterfcheidet man Hochdruck- und Niederdruck- 
fyfteme, je nach der Hóhe des dabei angewandten Dampfdruckes. Bei erfteren wird 
in einem gewóhnlichen Dampfkeffel, der als Flammrohr- oder Wafferrohrkeffel aus- 
geführt fein kann, Dampf von etwa 5 Atmofphären Druck erzeugt und diefer mit 
geringerer Spannung der Verteilungsleitung und den Heizkörpern zugeführt. Für 
letztere wird durch Einfchaltung von Reduzierventilen der Keffeldruck auf Lis bis 
2 Atmofphären ermäfsigt. 

Bei der Niederdruckheizung erzeugt der Keffel Dampf von nur 0,5 Atmofphären 
Ueberdruck. Diefer Keffel ift abweichend von einem gewöhnlichen Dampfkeffel 
konftruiert. Zumeift werden ftehende Keffel mit zentralem. Feuerrohr verwendet, 
eine Konftruktion, welche nur eine äufserft einfache Bedienung erfordert. Diefe 
befchränkt fich darauf, dafs das Feuerrohr voll Koks gehalten und von Zeit zu Zeit 
Afche und Schlacke vom unten liegenden Rofte entfernt werden mufs. Der 
Keffel kann angefichts feines geringen Druckes ein oben offenes Standrohr erhalten. 
Die Speifung kann fich felbfttätig geftalten, in der Weife, dafs ein Schwimmer, 
fobald der tieffte Wafferftand erreicht ift, ein Ventil öffnet, welches den Keffel durch 
das Standrohr fpeift; fobald der Wafferftand wieder auf normale Höhe gelangt ift, 
fchliefst der Schwimmer das Ventil. Ift fomit die Bedienung diefer Keffel durchaus 
einfach, fo find fie auch als völlig gefahrlos anzufehen; fie bedürfen deshalb irgend 
welcher behördlichen Konzeffionen nicht und können unter jedem bewohnten oder 
von Menfchen erfüllten Raum aufgeftellt werden. 

Die Heizkörper einer Niederdruckheizung unterfcheiden fich in ihrer Konftruk- 
tion nicht wefentlich von denjenigen einer Hochdruckheizung, wie im nachftehenden 
noch auszuführen fein wird. Bei Abwägung der Vorteile diefer beiden Syfteme für 
Theaterheizungen fprechen für die Hochdruckdampfheizung die folgenden Momente. 
Der hochgefpannte Dampf des Keffels kann für motorifche Zwecke nutzbar gemacht 
werden, alfo zum Betriebe der Mafchine für Erzeugung des elektrifchen Lichtes, 
etwaiger Pumpen, der Ventilatoren etc. Der in die Heizkörper tretende Dampı 
von 2 Atmofphären repräfentiert bei gleichem Rauminhalt gröfsere Wärmemengen 
als bei niedrigerem Druck; die Oberfläche der Heizkörper wird alfo für eine be- 
ftimmte Warmeabgabe um fo viel kleiner fein können. Als nachteilig ift bei diefem 
Syftem zu erkennen, dafs für die Bedienung der einer behördlichen Konzeffion 
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unterliegenden Dampfkeffel ein gefchultes Heizer- und Keffelperfonal vorhanden fein 
mufs und fchliefslich eine nicht geringe Komplikation der Anlage infolge der Ein- 
fchaltungen der notwendigen Druckreduzierventile. 

Die hier nebeneinander geftellten Vorzüge und Nachteile der beiden Syfteme 
{chreiben nun von felbft jedem derfelben feinen Verwendungsort vor. Ein Theater, 
Welches durch ftüdtifche Elektrizititswerke mit dem erforderlichen Strom verforgt 
werden kann, ift der Anfchaffung einer eigenen Lichtzentrale enthoben und zugleich auch 
aller übrigen Motoren, da der Strom auch für motorifche Zwecke dienftbar gemacht 
werden kann. In einem folchen Falle wird fraglos die Wahl auf die Niederdruckdampf- 
heizung fallen. Im anderen Falle aber, bei der Notwendigkeit eigener Lichterzeugung, 
wird man zur Hochdruckdampfheizung greifen; denn es wäre felbftverftändlich höchft 
unpraktifch, aufser einem Niederdruckkeffel für die Zwecke der Heizung noch einen 
Hochdruckkeffel für die Motoren aufzuftellen. Die neueften Ausführungen von 
Heizungsanlagen in Theatern beftütigen die Richtigkeit diefer Anfchauung, und alle 
in den letzten 5 Jahren, alfo feit dem Allgemeinwerden der Kabelnetze in den 
Stüdten, ausgeführten Theater find ausnahmslos mit Niederdruckheizungen verfehen. 

Zu erwühnen ift hier noch die Notwendigkeit, dem in den Heizkórpern fich 
anfammelnden Kondenswaffer Ableitung zu verfchaffen. Dies gefchieht durch Waffer- 
abfcheider und ähnliche Vorrichtungen. Bei den Niederdruckdampfheizungen wird 
das Kondenfat dem Keffel wieder zugeführt. — 

In der von der frifchen, durch den Ventilator angefaugten und filtrierten Luft 
durchftrömten Heizkammer befindet fich das die Wärme abgebende Heizkörper- 
fyftem. In älteren Theatern waren dies von der Feuerluft durchfloffene Kaloriferen; 
in neueren find es Rippenkörper und Rohrfyfteme, welche von höher oder niedriger 
gefpanntem Dampf durchftrömt find. Da ift zunächft die. Heizfläche diefer Körper 
der am meiften intereffierende Faktor. 

Die gröfste Anforderung wird an die Leiftungsfähigkeit der Heizungsanlage 
bei niedriger Aufsentemperatur geftellt. In diefem Falle tritt eine gewiffe maximale 
Belaftung der Heizung, je nach der Anzahl der im Saale anwefenden Perfonen, ein 
und der ungünftigfte Fall dann, wenn eine grofse Luftmenge zugeführt werden mufs, 
alfo bei ftarker Befetzung. Als Bedingung für eine neu anzulegende Anlage möge 
angenommen werden, dafs diefelbe bei einer Aufsentemperatur von —20 Grad 
im ftande fein müffe, die Luft auf eine Temperatur von +- 15 Grad zu bringen, mit 
welcher diefe in das Auditorium eintreten folle, und dafs die Menge fo erwärmter 
Luft einzuführen fei, welche für den Sitzplatz ftündlich 40cbm betrage. Danach 
läfst die annähernde Beftimmung der notwendigen Heizfläche wie folgt fich darftellen: 

40 cbm Luft = 49,6 kg Luft. 
Sonach müffen 49,6 kg Luft in ihrer Temperatur um 35 Grad erhöht werden. Die 
fpezififche Wärme der Luft ift 0,54. Um 1kg Luft von — 20 Grad auf +- 15 Grad 
zu bringen, bedarf es alfo 0,24 . 85 — 84 W.E., für 49,6 kg fomit rund 417 W-E 

Ift demnach für einen Saal mit 1500 Zufchauern ein Gefamtluftwechfel von 
60000cbm in der Stunde gefordert, fo beftimmt fich die gefamte theoretifch abzu- 
Sebende Warmemenge auf rund 625500cbm, Man rechnet, dafs ein Rippenheizrohr 
für 1qm Oberfläche ftündlich etwa 500 Wärmeeinheiten abgibt; mithin müfste im 
vorliegenden Falle die Gefamtheizfläche ca. 12504m betragen. Der erforderliche 
Keffel gibt für 14m feiner Heizflache ftündlich ca. 8000 Warmeeinheiten ab; mithin 


müfste feine Heizfläche ca. 784m betragen. 
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Mit diefem Beifpiel follte nur im allgemeinen der phyfikalifche Zufammenhang 
zwifchen den einzelnen Faktoren zur Anfchauung gebracht werden; für die praktifche 
Ausführung einer Anlage ftehen noch eine grofse Anzahl von Erfahrungswerten zu 
Gebote, welche aus in Betrieb befindlichen Anlagen hergeleitet find und wichtige 
Korrekturfaktoren fiir die obigen theoretifch entwickelten Werte bieten. Es würde 
zu weit führen, denfelben hier im einzelnen nachgehen zu wollen. 

Hier mufs noch ein wichtiger Punkt Erwähnung finden, nämlich eine unter 
Umftänden gebotene Kühlung der in das Auditorium einzuführenden Luft. Sobald 
die Temperatur der Aufsenluft über 15 Grad fteigt, fo mufs der letzteren, fofern 
die Bedingung aufrecht erhalten werden foll, dafs die Temperatur der in das 
Auditorium eintretenden Luft 15 Grad nicht überfteige, der Wärmeüberfchufs ent- 
zogen werden. 

Diefer Fall wird, zum mindeften in unferen Breiten, nur von untergeordneter 
Bedeutung fein; denn einerfeits fällt die Spielzeit der Theater zum grófseren Teil 
in die kühleren Jahreszeiten; andererfeits find aber felbft im Sommer in den Abend- 
ftunden viel höhere Temperaturen nicht häufig. Immerhin miiffen diefe Möglich- 
keiten aber doch in das Auge gefafst werden, und es miiffen die Mittel geboten 
fein, um auch den durch fie bedingten Anforderungen bis zu einem gewiffen Grade 
gerecht werden zu können. Eine nicht unwefentliche wärmeentziehende Wirkung 
üben auf die fie durchftrómende Luft fchon die kühlen Wände der im Keller der 
Theater liegenden Zuluftkanäle und Mifchkammern aus, eine Wirkung, die in den 
meiften Fallen genügen dürfte, um die erforderliche Temperaturerniedrigung der 
eingefogenen Luft herbeizuführen, und welche noch in fehr bedeutendem Mafse durch 
die früher befprochenen, in erfter Linie zur Wafchung der Luft dienenden Waffer- 
fchleier unterftützt würde. Deshalb hat man nur felten Veranlaffung gehabt, andere 
befondere Kühlanlagen einzufchieben, die an fich in einfacher und in fehr ver- 
fchiedener Weife hergeftellt werden kónnten. 

So find Rohrfyfteme, welche mit kaltem, erforderlichenfalls durch eine Eis- 
mafchine gekühltem Waffer durchfloffen find, oder grofse, offene, mit folchem 
Wafer gefüllte Becken in Vorfchlag gebracht worden; doch find extreme Fälle, 
welche folche Ausführungen erwünfcht erfcheinen laffen würden, zu vereinzelt, bezw. 
diefe Anforderungen an die Lüftungsanlagen werden zu felten geftellt, als dafs es 
geboten erfcheinen kónnte, bei einem nur allgemeinen Ueberblick auf diefe Eigen- 
heiten einzugehen. 

Nunmehr find die Mittel zur Regulierung der Luftmenge zu erórtern, fowohl 
hinfichtlich der Quantitit wie auch der Temperatur. An anderer Stelle ift bereits 
darauf hingewiefen worden, dafs, fo vielerlei Faktoren auch auf die Eigenfchaft der 
Luft einwirken und der Kürze der in Frage kommenden Zeitabfchnitte ungeachtet, 
an eine Lüftungsanlage dennoch die Anforderung geftellt werden mufs, eine der 
Perfonenzahl entfprechende Luftmenge mit immer gleicher Temperatur dem zu 
ventilierenden Raum zuzuführen. Es mag hier auch daran erinnert werden, dafs 
etwaige Schwankungen der Aufsentemperatur und entfprechende Aenderungen der 
einzuführenden Luftmenge in fortwährenden Wechfelwirkungen ftehen, die aber nicht 
zur Geltung kommen dürfen, fondern durch die Reguliervorkehrungen ausgeglichen 
werden müffen. 

Selbft in folchen Füllen, wo das Theater fehr fchwach befetzt würe und die 
Schwankungen der Aufsentemperatur fehr plótzliche und empfindliche fein follten, 


399 


dürfen bei einer zweckmäfsig angelegten Lüftung den Befuchern eines Theaters 
folche Unterfchiede nicht bemerkbar werden. | 

Das Abmeffen der Menge der einzuführenden Aufsenluft erfolgt mittels Droffel- 
klappen oder durch Veriinderung der Tourenzahl des Ventilators. Die Droffelklappen, 
wohl das einfachfte und zur Erzielung kleinerer Abänderungen vollftändig aus- 
reichende Mittel, befinden fich an verfchiedenen Stellen: eine Hauptklappe im Frifch- 
luftkanal felbft, eine vor der fpäter zu befprechenden Mifchkammer, und eine im 
Hauptzuluftkanal hinter der Mifchkammer. Andere Vorrichtungen, welche man auch 
als Droffelklappen bezeichnen kann, find die Verfchlüffe der Austrittsöffnungen der 
Frifchluft an denjenigen Stellen, wo diefe in die zu lüftenden Räume einftrömt; 
diefe Vorrichtungen find meift als Jaloufieklappen ausgebildet. 

: Die Regelung der Tourenzahl des Ventilators wird bei Riemenantrieb mit Zu- 
hilfenahme von Stufenfcheiben erzielt, bei direkter Kuppelung mit dem Elektromotor 
durch Veränderung der Tourenzahl diefes letzteren. 

Eine erfte rohe Regulierung der Temperatur der Luft gefchieht in der Heiz- 
kammer felbft. Die gefamte vorhandene Heizfläche, fei fie durch von Dampf durch- 
ftrömte Rippenkörper dargeftellt oder durch Feuergafe unmittelbar erwärmt, ift in 
Mehrere Gruppen geteilt. Die Zahl der Gruppen richtet fich nach den örtlichen 
Verhältniffen und wird ihre Grenzen finden in der Komplikation der Rohrleitung, 
die mit der Anzahl der Gruppen wächft. Je nach Bedarf werden nun die einzelnen 
Gruppen: in Tätigkeit gefetzt, fo dafs die wirkfame Heizfläche vergröfsert wird. In 
untergeordneter Weife kann bei der Dampfheizung auch noch durch entfprechende 
Droffelung des Frifchdampfes eine Variation der Wärmeabgabe für 1 qm Heizfläche 
erzielt werden. Man verfteht fofort, dafs auf diefe Weife wohl eine ziemlich genaue 
Regelung der Temperatur des die Heizkammer verlaffenden Luftftromes fich ermög- 
lichen läfst; aber ebenfo einleuchtend ift, dafs die Aenderungen fich nur fehr langfam 
vollziehen werden, viel zu langfam, um bei Schwankungen der Aufsentemperatur 
und der Luftmenge eine konftante Temperatur im Auditorium etc. auch nur annähernd 


aufrecht erhalten zu können. Es wird z. B. immer eine längere Zeit dauern, bis 


eine abgeftellte Gruppe aufhört, Wärme abzugeben; umgekehrt bedarf eine neu 
eingefchaltete Heizkörpergruppe geraume Zeit, fich felbft fo weit zu erwärmen, dafs 
fie im ftande ift, Warme an die fie umfpülende Luft abzuführen. 

Diefem Uebelftande wird durch die folgende Vorkehrung entgegengetreten. 
Der in das Theater eingeführte kalte Luftftrom gabelt fich vor Eintritt in die Heiz- 
kammer in zwei Wege, die fich hinter derfelben wieder vereinigen. An der Ver- 
einigungsftelle ift nun im Kanal eine Klappe oder ein Ventil angeordnet, das in 
feinen beiden äufserften Lagen den einen oder den anderen Weg der Gabelung 
verfperrt. In feinen Mittellagen erlaubt es der Luft, durch jeden der beiden Zweige 
zu ftrömen, und zwar je nach feiner Stellung zwifchen den äufserften Lagen wird in 
jedem der Zweige eine entfprechende Luftmenge paffieren. Der eine Weg der 
Gabelung führt durch die Heizkammer; der andere umgeht fie, fo dafs nur ein Teil 
der notwendigen Ventilationsluft durch die Heizkammern ftrömt. Da die gefamte 
Luftmenge eine beftimmte Zahl von Wärmeeinheiten aufzunehmen hat, um die 
richtige Eintrittstemperatur zu erreichen, fo mufs der die gefamte Kalorienzahl aufzu- 
nehmende Teil der Gefamtluft warmer werden, als der geforderten Eintrittstemperatur 
entfpricht. Wenn nun der kalte und der erwärmte Luftftrom mittels der hinteren 
Klappe in einem der Klappenftellung entfprechenden Verhältniffe wieder vereinigt 
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werden, fo nehmen diefe vereinigten beiden Ströme eine Temperatur an, welche 
dem fo refultierenden Mifchungsverhältniffe entfpricht. Man nennt diefes Organ 
deshalb Mifchklappe oder Mifchventil, und es ift jetzt ganz klar, dafs durch feine 
Betätigung hinter ihm eine faft momentane Abänderung der Lufttemperatur bewirkt 
werden kann. Ebenfo klar ift es aber auch, dafs es nur als Hilfsorgan angefehen 
werden mufs. Es vermag eben nur die Schwankungen auszugleichen und mufs 
immer in feinen Funktionen durch eine gewiffe Regulierfähigkeit der Wärme 
abgebenden Organe felbft unterftützt werden. 

Diefer Notwendigkeit wurde bereits Erwähnung getan; dies mag hier aber 
noch einmal wiederholt werden, dafs je beffer und fchneller fich die Wärmeabgabe 
der Heizkörper regeln läfst, umfo gleichmäfsiger der Zuftand der Luft aufrecht 
erhalten werden kann und fomit die ganze Anlage an Vollkommenheit gewinnt. 

Der hinter dem Mifchventil zu ftande kommende temperierte Luftftrom wird 
aber nicht. fofort in die einzelnen Kanäle geführt, die ihn zu den Austrittftellen in 
den Zufchauerraum bringen. Man läfst den Strom vielmehr zunächft in einen 
erweiterten Raum treten, wo er durch die Querfchnittsvergröfserung an Gefchwindig- 
keit verliert. Hier vollzieht fich nun die ganz vollkommene Mifchung der beiden 
Luftftröme und damit die Ausgleichung der Temperatur durch die ganze Luftmaffe 
hindurch. Man nennt diefen Raum daher Mifchkammer. Von ihm aus verteilt fich 
der ‘Luftftrom mittels Kanälen zu den Verbrauchsítellen. Die Mifchkammertempe- 
ratur ift alfo diejenige, die auf der gleichen Hóhe gehalten werden mufs. Daher 
find in ihr auch die Fernthermometer angebracht, welche die Temperatur diefes 
Raumes an einen beliebig gelegenen anderen Ort, alfo in einen Kontrollraum über- 
mitteln kónnen. 

Faft in jedem modernen Theater wird ein Raum gefchaffen, von dem aus die 
ganze Heizungs- und Lüftungsanlage dirigiert wird. Ganz ahnlich einem elektrifchen 
Schaltbrett find da zufammen die Abfperrventile der einzelnen Heizkörpergruppen, 
die Stellvorrichtungen für die Mifch- und Droffelklappen, erforderlichenfalls die 
Anlaffer für die Ventilatormotoren, die Zugregler des Keffels, die Anzeiger der 
Fernthermometer vereinigt. Hier ift der betreffende Beamte poftiert, der nur auf 
merkfam den Angaben der Thermometer zu folgen hat. Mindeftens vier Tempe- 
raturangaben müffen ihm vor Augen fein: diejenige der kalten Zuluft, jene der Heiz- 
kammer, der Mifchkammer und der Abluft. Durch Ein- und Ausfchalten von 
Heizgruppen, durch Aenderung der Mifchklappenftellung und der Droffelklappen, 
erforderlichenfalls des Ventilatorganges wird er faft momentan die wichtigfte Angabe, 
diejenige der Mifchkammertemperatur, beeinfluffen können, und fieht die Wirkung 
feiner Mafsnahmen fofort vor Augen. 

Es ift einleuchtend, dafs beftimmte Regeln für die Funktion diefer Beamten 
nicht oder nur in fehr weiten Grenzen gegeben werden kónnen. Es wird eine Sache 
der Uebung und Erfahrung fein, wie mit einer beftimmten Heizanlage am vorteil- 
hafteften operiert werden kónne: ob z. B. derfelbe Zweck in einem gewiffen Augen- 
blick beffer durch Ausfchalten von Heizgruppen, durch Droffelung des Heizdampfes 
oder durch Aenderung der Mifchklappenftellung bei Belaffen der gerade in Funktion 
befindlichen Heizkórpergruppen erreicht wird. Es wird die Qualitát der verwendeten 
Kohle Einflufs haben, ja auch die Gefchicklichkeit des eigentlichen Heizerperfonals; 
kurz der am Heizfchaltbrett titige Beamte hat fo individuell zu arbeiten, dafs man 
zunüchít gut tun wird, immer den gleichen Mann für diefen Poften zu verwenden 
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und, da von feiner Kenntnis geradezu das Wohlbefinden der im Haufe Anwefenden 
und damit iiberhaupt der Zweck des ganzen Theaterinftituts abhingig ift, nur einen 
intelligenten Mann dafür zu wählen. 

Er mufs auch im ftande fein, bei etwaigem Verfagen einiger Organe der 
Sanzen Anlage mit den reftierenden den richtigen Betrieb aufrecht erhalten zu 
können; denn eine fo komplizierte Einrichtung, wie fie durch eine Lüftungsanlage 
dargeftellt wird, ift derartigen kleinen Betriebsftórungen naturgemäfs ausgefetzt. 

Auf diefe Eventualitäten mufs fchon in der Anlage Rückficht genommen werden. 
So wird man nicht nur einen einzigen, fondern mehrere Keffel aufftellen, deren 
Gefamtheizfläche ebenfogrofs oder gröfser ift, als der Rechnung nach unbedingt 
notwendig wäre; man wird auch zweckmäfsig mehrere Heiz- und Mifchkammern 
anordnen und namentlich auch alle Teile leicht zugänglich und überfichtlich anlegen, 
fo dafs Auswechfelungen und Erfatz fchnell zu bewerkftelligen find. Immerhin bleibt 
im gegebenen Falle der Intelligenz des Beamten noch fehr viel überlaffen, wenn 
er allen den Anforderungen, die das Publikum an die Anlage zu ftellen berechtigt 
ift, auch im Falle des Eintretens kleinerer Defekte fofort gerecht werden foll. 

Die Lage der erwähnten Zuluftkanäle, Heiz- und Mifchkammern in einem 
Theatergebäude an fich und zueinander richtet fich nach den örtlichen Verhält- 
niffen, und es würde viel zu weit führen und auch nicht in den Rahmen des vor- 
liegenden Heftes fallen, den unzähligen Ausführungen hier nachzugehen, wie es doch 
notwendig wäre, um alle die verfchiedenen Möglichkeiten zu erfchöpfen. Erwähnt 
mag hier werden, dafs man für grofse Theater am meiften eine übereinander liegende 
Anordnung findet, fo dafs das Untergefchofs unter dem Parkett in drei Stockwerke 
geteilt ift, die von oben nach unten den Mifchraum, den Heizraum und den Kalt- 
luftraum , in welchen der Kaltluftkanal einmündet, darftellen. Der Kaltluftraum ift 
mit dem Mifchraum durch lotrechte Blechrohre verbunden, die den Heizraum durch- 
fetzen und an ihrem in den Mifchraum hineinragenden Ende mit einer verftellbaren 
Klappe verfchloffen find. Der Zwifchenboden zwifchen Heizraum und Mifchraum, 
fowie zwifchen Heizraum und Kaltluftraum fchliefst an die erwähnten Rohre an, 
Jedoch nicht dicht, fondern fo, dafs ringförmige Räume verbleiben, welche erforder- 
lichenfalls auch durch Regulierfchieber zu verfchliefsen find. Aufserdem befindet 
fich im Kaltluftraum vor dem Rohr eine ähnliche Klappe. 

Der kalten Luft im Kaltluftraum ftehen alfo folgende Wege zum Mifch- 
raum offen: 

1) Entweder bei geöffneter oberer Klappe und gefchloffenen Ringklappen 
unmittelbar in den Mifchraum. Die gefamte Luft kommt alfo mit den im Heizraum 
liegenden Heizkórpern gar nicht in Berührung; die Mifchkammer wird die gleiche 
Temperatur wie der Kaltluftraum aufweifen. 

2) Oder die Ringklappen find geóffnet, die im Mifchraum liegende Abfchlufs- 
klappe des Rohres gefchloffen. Dann muís die gefamte in den Mifchraum zu 
fórdernde Luft die Heizkórper umfpielen. 

Demnach wird fich je nach dem Oefinungsverhaltnis der oberen Klappe und 
der Ringklappen die Teilung der Gefamtluftmenge in den erwärmten und den kalten 
Teil vollziehen. Ihre Vereinigung findet im Mifchraum ftatt. Hier ift die früher 
erwähnte Mifchklappe dargeftellt durch die obere Abfchlufsklappe und die Ring- 
Öffnungen, bezw. deren Schieber. 


Wir haben diefe Ausführung und Anordnung der Mifchräume, Klappen etc. 
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hier näher behandelt, weil fie das Prinzip ganz gut und überfichtlich veranfchaulichen; 
wir wiederholen aber, dafs es nur eine von vielen Anordnungen ift; fie findet fich 
unter anderen im Wiener Hofopernhaus. Wegen anderer Anordnungen möge auf 
das in Fufsnote 194 (S. 392) bereits erwähnte Ergänzungsheft diefes »Handbuches« 
verwiefen fein. 

Von der Mifchkammer aus, deren Inhalt fomit die Ventilationsluft in der 
gewünfchten Temperierung und Reinheit darftellt, erfolgt die Verteilung diefer Luft 
nach den zu lüftenden, bezw. zu erwärmenden Räumen. 

Das Bewegungsmittel von der Mifchkammer aus in den mannigfachen Ver- 
teilungskanälen wird im wefentlichen durch den Auftrieb dargeftellt; jedoch wird 
auch der in der Mifchkammer herrfchende gelinde Ueberdruck, hervorgerufen durch 
den Ventilator im Zuluftkanal, als Bewegungsmittel in Anfchlag zu bringen fein. 
Was diefes Problem, die Verteilung der Luft, ihre Zuleitung nach den zu venti- 
lierenden Räumen, die Lage der Einführung in diefelben anbelangt, fo foll derfelbe 
hier nicht näher erörtert werden. /i/cher gibt in dem eben genannten Heft eine 
fehr gründliche Unterfuchung diefer Fragen, die fich mit den Orten der Einführung, 
den Bewegungsgefetzen der Luft in Kanälen und den notwendigen Eintrittsgefchwin- 
digkeiten befafst, fo dafs es genügt, auf die genannte Abhandlung hinzuweifen. 
Spezielle technifche Anordnungen der Einführungsorgane etc., fowie der Reguliervor- 
richtungen an denfelben hier naher zu erórtern, würde zu weit führen; denn dies 
find im Grunde fehr nebenfachliche Organe, die zudem in ungezáhlten Ausführungen 
vorliegen. Ihre Behandlung würde in ein Spezialwerk über Lüftungstechnik gehören. 
Auch kann auf Teil III, Band 4 diefes »Handbuches« hingewiefen werden. 

Die Abfuhr der verbrauchten, d. h. mit Wafferdampf, Kohlenfäure und Wärme 
durch die Menfchen belafteten Luft gefchieht in der Hauptfache durch den Auftrieb 
folcher erwärmter Luft. Von den einzelnen Räumen, dem Auditorium, den Bühnen- 
räumen, den Logen etc. wird die Abluft in Kanäle eintreten, deren Oeffnungen in 
den betreffenden Räumlichkeiten unter der Decke liegen. Daneben ift aber zweck- 
mäfsig auch eine Abluftöffnung in Fufsbodennähe anzubringen, um einen gleich- 
mäfsigen Umlauf der Luft zu bewirken. Dies betrifft befonders die kleineren, ab- 
gefchloffenen Räume des Auditoriums, wie z. B. die Logen. Auch hierüber vergl. 
das mehrfach angezogene Ergänzungsheft. Die Oeffnung für die Abluft des Parketts 
befindet fich am höchften Punkte des Auditoriums und ftellt gleichzeitig die Einmün- 
dung des Hauptabluftkanals dar. In diefen Kanal münden nun auch diejenigen 
Kanäle, die aus den Rängen, Bühnen und anderen Räumlichkeiten die Abluft zu 
entfernen haben. 

Wenn das Hauptbewegungsmittel auch hier durch den Auftrieb dargeftellt 
wird, fo unterftützt man doch diefen meiftens noch durch einen am beften elektrifch 
angetriebenen faugenden Ventilator, der, im Hauptabluftkanal angeordnet, das Aus- 
ftofsen der Luft in die freie Atmofphäre über Dach des Theaters bewirkt. 

In den Korridoren, Foyers und anderen das Logenhaus umgebenden, mehr oder 
weniger unmittelbar mit demfelben in Verbindung ftehenden Räumen müffen — 
abgefehen von der Annehmlichkeit für die dort fich aufhaltenden Perfonen — die 
Temperatur und Druckverhältniffe fchon um deswillen genau reguliert und mit den- 
jenigen im Inneren des Logenhaufes in Uebereinftimmung gehalten werden, weil fonft 
beim Oeffnen einer zwifchen beiden Räumen liegenden Tür der Ausgleich des Unter- 
fchiedes plötzlich und in Form eines unter Umftänden láflig werdenden Zuges fich 
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vollziehen würde. Da die Perfonen fich in diefen Nebenräumen nur vorübergehend 
aufhalten, fo kommen auch die Ausfcheidungen von Kohlenfäure oder Wafferdampf 
als Faktoren hier ebenfowenig in Betracht, wie die Entwickelung der tierifchen Wärme. 

Die übrigen Nebenräume, die Ankleidezimmer, die Büreaus etc. find bezüglich 
ihrer Heizung und Lüftung nicht anders zu behandeln als ähnliche Räume in öffent- 


lichen Gebäuden oder Privathäufern. 


10. Kapitel. 
Feuergefáhrlichkeit und Feuerfchutz. 
a) Feuergefährlichkeit. 


Neben allen bisher zur Erórterung gekommenen Fragen ift diejenige der Feuer- 
geführlichkeit und des Schutzes gegen diefelbe eine der wichtigften und einfchnei- 
dendften, welche den Architekten bei Anlage und Erbauung eines Theaters zu 
befchüftigen haben. Wichtig wegen der ftets naheliegenden Gefahr eines Brandes 
und der entfetzlichen Folgen, welche ein folcher nach fich ziehen kann; einfchneidend, 
Weil zurückwirkend auf die Anlage, Konftruktion und Anordnung beinahe aller den 
verwickelten Organismus eines Theatergebäudes zufammenfetzenden Teile desfelben. 

Bevor hier auf die Einzelheiten eingetreten werden kann, welche nach den bis- 
herigen Erfahrungen zur Verhütung des Ausbruches eines Brandes, fowie zur Abwehr 
feiner fchlimmften Folgen zu beobachten find, fcheint es in erfter Linie geboten, 
zu erörtern, in welchem Mafse und aus welchen Urfachen Theatergebäude als feuer- 
geführlich anzufehen find, eine Tatfache, welche allein fchon durch die erfchreckend 
grofse Lifte von Theaterbränden unwiderleglich bewiefen ift, Obgleich diefe Brände 
nicht nur mit einer grofsen Vernichtung von Kapital, fondern in nur allzuvielen 
Füllen leider auch mit einem entfetzlichen Verlufte von Menfchenleben verbunden 
Waren, konnten fie doch in faft regelmafsiger, fozufagen ungeftórter Folge fich wieder- 
holen, ohne dafs ernftlich ihre Urfachen ftudiert und die Mittel erwogen wurden, 
Welche geeignet fein konnten, diefen nach Kräften entgegenzutreten. Es erfcheint 
heute ganz unerklürlich, wie fchnell das Entfetzen, welches nach jeder folcher Kata- 
ftrophe zuerft die Welt erfüllte, ftets der gewohnten Ruhe und Sorglofigkeit wieder 
Wich. Das Publikum, obgleich es ihm foeben erft wieder vor Augen geführt worden 
War, wie grofse Gefahren es an dem Orte umgeben, in welchem es Vergnügen und 
Zerftreuung fucht, vergafs fchnell die von weither oder von nächfter Nähe ihm zu- 
Serufene furchtbare Lehre, und ebenfo gewann in der Verwaltung und im Betriebe 
des Gebäudes fehr fchnell die alte gottvertrauende Routine ihre Herrfchaft wieder; 
niemand dachte daran, feine Stimme dagegen zu erheben. 

Fölfeh hat fich ein unvergängliches Verdienft dadurch erworben, dafs er der 
erfte war, welcher der fo unendlich wichtigen Frage nahe trat. Angeregt durch 
das lebhafte, allfeitige Intereffe, welches fein am 19. Márz 1870 im Architekten- und 
Ingenieurverein zu Wien gehaltener Vortrag gefunden hatte, erweiterte und vervoll- 
fändigte er feine Studien zu dem im Jahre 1878 erfchienenen Buche: »Ueber 
Theaterbrände und ihre Verhütung«, welchem er 1882 ein Ergänzungsheft folgen 
liefs. In diefem klaffifchen Werke hatte er fchon damals an der Hand eines reichen 
ftatiftifchen Materials auf alle der Mehrzahl der damals beftehenden Theater drohenden 
Gefahren hingewiefen und den Beweis erbracht, dafs nicht leere Phantafien, fondern 
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erfchreckende Tatfachen ihm den Anlafs zu feiner Arbeit gegeben hatten. Aber felbft 
diefer prophetifche Mahnruf blieb unbegreiflicherweife zunächft noch faft unbeachtet. 

Da brachten, nur zwei Jahre nach dem Erfcheinen feines Buches, zwei rafch 
aufeinander folgende, in ihrer Furchtbarkeit erfchütternde Kataftrophen feinen War- 
nungen eine nur allzu eindringliche Beftätigung: am 23. März 1881 verbrannte das 
Théâtre municipal in Nizza mit einem Verlufte von ca. 100 Menfchenleben, und 
fchon am 8. Dezember desfelben Jahres ereignete fich das furchtbare Unglück des 
Brandes des Ringtheaters in Wien, durch welchen in wenig Minuten 450 Menfchen- 
leben vernichtet wurden. An die Stelle der früheren, nicht ganz von Selbftüber- 
hebung freien Sorglofigkeit trat mit einem Schlage eine förmliche Panik. Die 
leitenden Kreife und Perfonen erkannten, durch die Gewalt der Ereigniffe überführt 
und durch den Druck der öffentlichen Meinung getrieben, die Notwendigkeit, dafs 
den augenfcheinlich fo gefährlichen Anlagen, denen allabendlich Taufende von Men- 
fchen fich anvertrauen, eine viel gröfsere Aufmerkfamkeit als bisher, ja eine ganz 
befonders eingehende Ueberwachung zu teil werden müffe. In wohl faft allen Städten 
wurden Sachverftändigenkommiffionen eingefetzt, welche die Theater auf ihren bau- 
lichen Zuftand und auf ihre Einrichtungen prüfen mufsten, mit befonderer und ausdrück- 
licher Rückfichtnahme auf diejenige Sicherheit, welche dem Publikum fowohl, wie 
dem Bühnenperfonal bei ausbrechendem Feuer jetzt geboten fei und notwendiger- 
weife geboten werden miiffe. 

Faft in jedem Staate, ja faft in jeder Stadt entftanden befondere polizeiliche 
Vorfchriften, um diejenigen baulichen Einrichtungen feftzufetzen, die bei jedem 
Theater als unerläfsliches Mindeftmafs im Intereffe der öffentlichen Sicherheit fowohl, 
wie auch derjenigen der im Theater anwefenden Perfonen beobachtet und durch- 
geführt werden müfsten. 

Die folgenden einfchlagenden Verordnungen finden fich am Schluffe des vorliegenden Kapitels 
(unter c: Anhang) abgedruckt: 

I) Wien: Kommiffionsprotokoll vom 9. April 1881. 
Il) Paris: Ordonnance du Prefet de Police vom 16. Mai 1881. 

IIL) Berlin: Ortspolizeiliche Vorfchriften über die Feuerpolizei in den Theatern. 29. Juni 1881. 

IV) Preufsen: Gutachten der Königl. Bauakademie zu Berlin, 

V) München: Ortspolizeiliche Vorfchriften über die Feuerpolizei in Theatern. 3. April 1879. 

VI) Berlin: Polizeiverordnung betreffend die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von 

Theatern, Zirkusgebäuden und öffentlichen Verfammlungsräumen vom Jahre 1889. 

VII) London: Regulations with refpect to the protection from fire of theatres etc. 9. Februar 1892: 

Dafs bei neu zu errichtenden Theatern diefe Beftimmungen ftrenge einzuhalten 
waren, ergab fich von felbft; ältere, nach früher geltenden Anfchauungen erbaute 
Theater mufsten umgeändert und diefen Beftimmungen möglichft angepafst werden. 

Fölfch hatte die Genugtuung, nachdem die in feinem Werke gegebenen An- 
regungen jahrelang unbeobachtet geblieben waren, endlich nicht allein diefen Erfolg 
feiner Beftrebungen zu fehen, fondern auch den, in unendlich vielen Fallen als erfte 
Autorität anerkannt und um feinen Rat und feine Anleitung erfucht zu werden. 
Welche Refultate die in jener Zeit angeftellten Befichtigungen und Prüfungen der 
im Betriebe befindlichen Theater ergaben, dies fpottete jeder Befchreibung. Nicht 
allein bei alten, mühfelig zufammengehaltenen und dem Betriebe zur Not noch 
genügenden Häufern, fondern auch bei verhältnismäfsig neuen, vor wenigen Jahren 
erbauten zeigte eine eingehende Unterfuchung Zuftände, vor welchen der Befichtiger 
fich fagen mufste, dafs Publikum, fowie Bühnenperfonal auf einer offenen Pulvertonne 


405 


kaum weniger Gewähr für ihre Sicherheit gefunden haben würden wie in diefen 
dem Vergnügen geweihten Räumen, dafs auch nicht allein Verdienft der zunächft 
Beteiligten und Verantwortlichen, fondern wohl nur ein glücklicher Zufall bis dahin 
Kataftrophen ferne gehalten habe, die in ihren Folgen nicht minder entfetzlich 
hätten werden miiffen, als diejenigen waren, welche endlich den Anftofs zu der 
Bewegung gegeben hatten. : 

Als neue, ernfte Mahnungen zu unabläffiger Fürforge traten nach einigen 
Jahren abermals verhängnisvolle Theaterbrände ein: am 28. Mai 1887 verbrannte 
die Opéra comique in Paris mit einem Verlufte von 100 Menfchenleben; im September 
desfelben Jahres das Exeter theatre in London, desgleichen mit 86 Toten; am 
20. Marz 1888 das Theater in Oporto mit 170 Toten — Mahnungen, die aber in der 
Tat auch nicht ohne einfchneidende und fegensreiche Wirkungen für den Theaterbau 
geblieben find. 

In dem 1878 eríchienenen Hauptwerke und dem 1882 dazu erfchienenen Nach- 
trage hatte Zölfeh insgefamt 630 Theaterbrände für den Zeitraum von 1569—1881 
Verzeichnet. In Anlehnung an diefe bahnbrechenden Arbeiten und unter Benutzung 
der von Fölfeh hinterlaffenen Aufzeichnungen hat der bekannte englifche Architekt 
Sachs in London unter dem Titel: »/üres and public entertainments« 1897 ein Werk 
herausgegeben , in welchem er nicht allein die von /é//ch bis zum Jahre 1881 
Seführte Lifte vervollftändigt, fondern fie auch bis zum Jahre 1897 weitergeführt 
hat. Seine Zufammenftellung ergibt für den Zeitraum von 1569—1897 die Anzahl 
von ca. 1200 Bränden von Theatern, Schaubuden etc., von welchen ca. 80 für die 
ferner liegenden und weniger kontrollierbaren Zeiten von 1569— 1796, für das Jahr- 
hundert von 1797—1897 aber mehr als 1100 Brände mit einem Verlufte von 
Ca. 10000 Menfchenleben zu verzeichnen find. 

Die der vorliegenden Arbeit gefteckten Grenzen geftatten nicht, alle intereffanten 
Einzelheiten diefer beiden verdienftvollen Werke auch nur annähernd in ihrem vollen 
Umfange wiederzugeben. Wir miiffen uns deshalb hier darauf befchränken, die 
Wichtigften der aus dem reichen Material gezogenen Ergebniffe hervorzuheben. 

Von den namhaft gemachten Theaterbrinden entfallen nach Jahrzehnten geordnet 
auf die Jahre von 

1797 bis 1806 18 Brände mit 3 Toten 
1807 » 1816 14 » 24! LOZ. > 
1817 » 1826 31 » » E RER 
1827 » 1836 28 » 29812, 205 
1837 » 1846 47 » SESIGDIS ER 
1847 » 1856 72 » » 313 » 
1857 » 1866 78 0» » c 124. 2 
1867 » 1876 155 » » 1055 » 
1877 » 1886 311 » RD 0 
1887 » 1896 351 » » 3412 » 
1897 8 >» » 444 >» 


im ganzen 1113 Brände mit 9737 Toten. 


Sehr auffallend erfcheint in diefer Lifte die von 1867 an ganz plötzlich ein- 
tretende und ftetig zunehmende Steigerung in der Anzahl der Fälle. Die Tatfache 
fcheint in unmittelbarem Widerfpruche zu ftehen mit den gewaltigen Fortfchritten, 
welche für die Theatertechnik ungefähr von jenem Zeitpunkte an zu verzeichnen 
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find. Eine Erklärung für diefe Erfcheinung darf wohl in der überrafchend fchnellen 
abfoluten Zunahme der Anzahl von Theatergebáuden, fowie in der Steigerung der 
Inanfpruchnahme derfelben erkannt werden; es dürfte aber damit wohl auch die 
Tatfache konkurrieren, dafs für die mehr als 30 Jahre zurückliegenden Zeiten fo 
umfaffende und vollftändige Angaben nicht vorgelegen haben mögen, als dies für 
die fpäteren und näher liegenden Zeiten, nachdem die Aufmerkfamkeit fich diefer 
Frage zugewendet hatte, der Fall ift. 

Es würde zu weit führen, auch nur diefen, über das letzte Jahrhundert fich 
erftreckenden Teil des in den genannten Werken gebotenen reichen Materials nach 
feinem ganzen Umfange zu bearbeiten; deshalb móge es hier genügen, nur die uns 
am nächften liegenden, die letzten drei Jahrzehnte umfaffenden Daten in den Kreis 
unferer Betrachtungen zu ziehen. 

Für diefen Zeitabfchnitt finden wir 825 Brände verzeichnet, welche der weitaus 
überwiegenden Mehrzahl nach zu gänzlicher Zerftörung des Gebäudes führten und 
einen Verluft von 6488 Menfchenleben zur Folge hatten.  Diefer ganz enorme 
Menfchenverluft ift zum grofsen Teil darauf zurückzuführen, dafs in diefem Zeit- 
raume Kataftrophen zu verzeichnen find wie die nachftehenden. Es verbrannten: 


1872, im Mai: ein chinefifches Theater in Tientfin . . . . mit 600 Toten 
Ee Ke Jantar.-Zirküssin Berdit(cheit ©. T NUT T »US S632 "» 
»^ "18. Marz: Zirkus in: New. Orléans, 9 ado WS 58 » 
» 26. Auguft: japanifches Theater in Katamotomura . . » gs: ats 
1885) 17; Aprilis Zirkus/ in; Richmond MNT E EE 
1886, 26. Juli: indifches Theater in Tinnevelly . . . . . »  r13 » 
1888, im April: Zirkus in Celaya (Mexiko) . . . a . . » 30 » 
Sn Aprii Theatersin ;Kjoeng (Korea) vis. > tarn GSO 
1893, im April: chinefifches Theater in Kamli . . . . . » 2000 » 
1897, 1. Februar: chinefifches Theater in Kanton . . . . » 320 » 
» . 4. Mai: Wohltätigkeitsbafar in Paris + . , , , « » 124 » 


zufammen 4433 Tote. 


Im Laufe von 25 Jahren find alfo bei der Zerftórung von 11 Schaugebäuden 
nicht weniger als 4433 Menfchenleben vernichtet worden. 

Wir bemerken jedoch, dafs die vorftehende Lite nur Gebäude umfafst, welche 
hinfichtlich ihrer Herftellungsart, ihrer Einteilung, Ueberwachung etc. wohl in keiner 
Weife in eine Linie zu ftellen find mit denjenigen, welche wir hier unter Theater- 
gebäuden verftanden wiffen und zum Gegenftand diefer Betrachtungen machen 
möchten. 

Sachs hat für feine verdienftvolle Arbeit, in welcher er fich nicht auf eigent- 
liche Theater befchränkte, auch mit wohlbedachter Abficht den umfaffenden Titel: 
»Fires and public entertainments« gewählt; wir dürfen uns deshalb auch befugt 


fehen, nach eingehender Prüfung feiner Verluftlifte diejenigen der von ihm gegebenen 


Fälle auszufcheiden, welche gleich den eben erwähnten hier nicht weiter in Betracht 
gezogen werden können, ohne das Gefamtbild zu trüben; handelt es fich für den 
vorliegenden Zweck doch nicht fo fehr darum, eine Lifte folcher grauenvoller Er- 
eigniffe zufammenzuftellen, als vielmehr darum, zu ermitteln, in welchem Mafse 
felbft die mit aller Sorgfalt erbauten und verwalteten Theatergebäude der Gefahr 
eines Feuers ausgefetzt find, und, daran anknüpfend, diejenigen Mittel und Mafs- 
regeln zu erörtern, welche geeignet find, der Entftehung und Verbreitung eines 
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Brandes in denfelben und namentlich der damit verbundenen Gefahrdung von 
Menfchenleben vorzubeugen. 

Aus dem Kreis diefer Betrachtungen diirfen mit den bereits erwahnten, be- 
fonders fchweren Fällen alle Brände indifcher, chinefifcher, japanifcher und anderer 
exotifcher , aus Bambus oder leichtem Holz- und Mattenwerk zufammengebauter 
Cheater ausgefchieden werden; fodann auch fiiglich diejenigen aller ganz aus Holz 
ausgeführten Zirkusgebäude, Sommertheater, Jahrmarktstheater, Schaubuden und 
anderer derartiger Proviforien, welche angefichts der anders geftalteten Aufgabe in 
der Sachs’fchen Lifte zwar Aufnahme finden mufsten, jedoch Bauwerke betrafen, 
bei denen die allererften und wichtigften Vorbedingungen fehlten oder bei deren 
Betriebe Verhältniffe vorausgefetzt werden miiffen, welche keinen Vergleich zulaffen 
mit denjenigen, mit denen wir hier zu rechnen haben. 

So finden wir in der Sachs’fchen Lifte, einfchliefslich der vorftehend angeführ- 
ten rr, die Einäfcherungen von 94 derartigen Gebäuden verzeichnet, welche mit 
einem Gefamtverlufte von 4783 Menfchenleben verbunden waren, nàmlich: 


31 hölzerne Zirkusgebäude, darunter mehrere POE 

buden mit einem Verlufte von . . . 673 Menfchenleben 
18 indifche, japanifche, chinefifche und ER aus Bambis: 

Matten etc. zufammengefügte Theater mit einem Ver- 


tte VON A Wwe EEE Beatie dni I we SS » 
45 Theatergebáude, ganz von Holz erbaut, teils tempo- 
rire und Gelegenheitsbauten mit zufammen . . . 255 » 
94 4783 Menfchenleben. 


Ferner kónnen hier nicht wohl folche Theaterbránde in Betracht gezogen 
Werden, welche durch Ereigniffe herbeigeführt wurden, die in keiner Beziehung zur 
Ausführungsart, zum Betriebe oder zur Ueberwachung der Gebaude ftehen, denen 
auch kein Theater oder fonft ein öffentliches oder privates Gebäude Widerftand zu 
leiten beftimmt fein kann oder vermöchte. 

Hierunter find zu verftehen die folgenden Fille: 
wurde das Theater in Strafsburg durch das Bombardement 
der Stadt zerflórt. 

1871, 24. u. 25. Mai wurden in Paris 3 Theater durch die Communards zerflört. 

1871, 8. Oktober desgl in Chicago 7 Theater bei Gelegenheit der einen 
grofsen Teil der Stadt einäfchernden Feuersbrunft. 

Bofton 1 Theater unter denfelben Umftänden. 

Boflon 2 Theater ebenfo. 


1870, 9. September 


1872, 9. November desl. in 


1873, 30. Mai » » 
1874, 14. Juli »  » Chicago 1 Theater. 
1875, 26. Oktober » » Virginia 1 Theater. 


1876, 11. Oktober » » Sandy-Hill City 1 Theater. 


1877, 20. Juni »  » St. Johns 2 Theater. 
1879, 26. September » » Deadwood 3 Theater. 
1880, 14. Mai »  » Milton 1 Theater. 
1880, 17. Augufl » » Eureka ı Theater. 


1885, 12. November  » » Shenandoah 2 Theater. 
zufammen 26 Theater. 
d Es ift überrafchend, dafs in der Sachs'fchen Lifte bei keiner diefer Kataftrophen 
cin Verluft an Menfchenleben verzeichnet ift. 


310. 
Zunahme, 
bezw. 
Abnahme der 
Theaterbrände, 
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Mit den im vorftehenden genannten 94 Holzbauten dürfen wir alfo von der 
Sachs {chen Verluftlifte ca. 120 Fälle mit zufammen ca. 4783 Toten abftreichen, 
und wir behalten dann die noch immer erfchreckend hohe Ziffer von 704 Branden 
mit 1815 Toten im Zeitraum von 30 Jahren. Von diefer Zahl entfallen auf euro- 
päifche Theater 362 Fälle mit 1224 Toten, auf amerikanifche und einige andere 
überfeeifche Theater 342 Fälle mit 591 Toten. 

Es würde vergeblich fein, aus den Liften irgendwelche weitere ftatiftifche 
Schlüffe ableiten zu wollen, da eine Stetigkeit in ihrer Veränderung, fei es eine 
Zunahme, die auf eine Vermehrung und grófsere Inanfpruchnahme, fei es eine Ab- 
nahme, die auf eine in neuerer Zeit mehr und mehr eintretende Vervollkommnung 
der Theatergebäude und ihrer Einrichtung deuten könnte, nicht zu erkennen ift. 
Dies zeigt die nachftehende Zufammenttellung. 


Europa Ueberfee Im ganzen 
Jans Anzahl Anzahl Anzahl 
der Brände der Opfer | der Brände der Opfer | der Brände der Opfer 
; ie [el i e i : 

1867 9 | 12 3 13 12 25 
1868 5 — | 7 — 12 — 
1869 11 9 | 9 2 20 11 
1870 5 — 6 6 11 
1871 4 2 5 = 9 2 
1872 2 — 9 ixi II L 
1873 6 I 6 — 12 I 
1874 5 2 7 2 12 4 
1875 8 OES 3 — 11 4 
1876 7 8 6 393 13 401 
1877 9 -— 7 3 16 3 
1878 12 I 3 15 1 
1879 12 Se 5 4 I7 4 
1880 10 I 9 3 19 | 4 
1881 16 658 13 = 29 658 
1882 23 13 17 35 40 48 
1883 18 I 15 2 33 3 
1884 12 4 24 8 36 12 
1885 | 9 — 10 2 19 2 
1886 | 8 3 20 4 28 7 
1887 19 202 16 8 35 #19 
1888 17 186 14 4 31 | 190 
1889 | 22 2 | 22 3 44 5 
1890 24 I | 20 | — 44 1 
1891 13 23 21 10 34 33 
1892 29 37 16 26 45 63 
1893 IO — 3 10 13 10 
1894 13 SC H 17 SEN 17 
1895 12 | = 14 23 26 23 
1896 12 | 54 22 13 34 67 
1897 — | — 6 -— 6 — 

362 1224 342 $91 704 1815 
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Das an Theaterbranden reichfte Jahr war hiernach das Jahr 1892 mit 29 in 
Europa und 16 in überfeeifchen Ländern; dasjenige, in welchem der Tod feine 
reichfte Ernte hielt, das Jahr 1881 mit 658 Toten (8 am o Januar: Theater in 
Cronftadt, 200 am 26. März: Théâtre municipal in Nizza, und 450 am 8. Dezember: 
Ringtheater in Wien). : 

Angefichts einer gewiffen Unveränderlichkeit in den Zahlen der Chronik der 
Theaterkataftrophen kónnte man zu dem Schluffe gelangen, dafs mit den befferen 
Einrichtungen und der befferen Fürforge für die Sicherheit der Perfonen eine immer 
grófser werdende Anzahl von Theatern und eine ftets zunehmende Inanfpruch- 
nahme derfelben Schritt halten miiffe; denn es mufs in der Tat überrafchen, dafs 
felbft die Zahl der Todesfälle nicht in dem Mafse abnimmt, wie dies angefichts 
der im Laufe der letzten 20—30 Jahre unleugbar gemachten Fortíchritte im Theater- 
bauwefen und der im Verhältnis zu früheren Jahren weit eingehenderen behördlichen 
Fürforge anfcheinend zu erwarten fein follte. 

Den Sachs’fchen Verzeichniffen können wir die fehr intereffante Erfcheinung 
entnehmen, dafs von den aus den Vereinigten Staaten gemeldeten Theaterbränden, 
Obgleich die abfolute Anzahl derfelben nicht viel von derjenigen abweicht, welche 
für diefelben Zeiten in Europa zu verzeichnen find, doch die weitaus grófsere Mehr- 
zahl Anlafs gegeben hat zu einer Zerftórung benachbarter Grundftücke. Der Raum 
geftattet nicht, das ganze Verzeichnis diefer Falle hier wiederzugeben; es móge 
genügen zu erwähnen, dafs bei nicht weniger als etwa 200 Fallen von 342 deier 
Umftand von Sachs befonders bemerkt worden ift. Eine Erórterung darüber, ob 
die Erklärung für diefe auffallende Erfcheinung in der Bauart der amerikanifchen 
Landftädte oder in einer ungenügenden Organifation der Löfcheinrichtungen zu 
fuchen fei, würde zu weit führen und ein Material erfordern, was hier nicht zur 
Verfügung ftehen kann. Diefe Erfcheinung befchrünkt fich jedoch keineswegs auf 
die Landftádte; auch in den grófseren Zentren, felbft in New York, zeigt fie fich in 
überrafchendem Mafse; es móge hier genügen, nur für diefe Stadt die betreffenden 


Fälle heranzuziehen. 


1867, 
1868, 
» 
1872, 


1873, 
1882 


1883, 
1884, 
1888, 


3 


, 


» 


1891, 


1892, 
1895, 


23. 
3. Mürz: 
8. 


4 
6 


28. 


Mürz: 


April: 


. Dezember: 
. Mai: 
November: 
. Dezember: 
. Januar: 

. Oktober: 

. November: 
. November: 
. Dezember : 
. Dezember: 
. Februar: 
28. 


Februar: 


6, Juni: 


2 


26. 
24. 


. Januar: 


Auguft: 
März: 


Wintergarten-Theater total zerflört, 4 Nachbarhäufer desgl. 
Barnums Theater ebenfo, 2 Nachbarhäufer desgl. 

Butler’s American Theatre gänzlich, benachbarte Bibliothek desgl. 
Théâtre comique desgl. 

Miblo's- Theater gänzlich, mehrere anftofsende Häufer. 
Lina-Theater gänzlich, 5 Häufer auf dem Broadway desgl. 


Barnums Theater giinzlich. 
Fifth Avenue Theatre gänzlich, Fifth Avenue Hotel befchädigt. 


Abbey's Park Theatre. 


Alhambra-Theater gänzlich. 

Windfor Theatre gänzlich, Harlmann’s Hotel und 8 Häufer desgl. 

Standard Theatre. 

Hart's Opéra Comique gänzlich. 

Gautsberg’s Theater gänzlich mit mehreren Häufern. 

Union Square Theatre gänzlich mit Mortonhoufe Hotel. 

Tony Paftor's Theatre gänzlich, der Block, in welchem es lag, ftark befchädigt. 
Fifth Avenue Theatre gänzlich, das anftofsende Hotel, fowie Herrman's Theater 


flark befchädigt. 
Metropolitan Opera Houfe. 
United States Theatre gänzlich. 


311. 
Zerftórung 
benachbarter 
Bauten. 


312. 
Lebensdauer 
der 
"Theater, 


313. 
Gefährlichfter 
Monat 
und Tag. 


314. 
Tageszeit 
der 
Theaterbrände. 
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1895, 6. Juni: Proctor's Theater, hólzernes Dachwerk zerftört. 
» 16. Juni: Jacobs Third Avenue Theatre gänzlich zerftört, desgl. mehrere anftofsende Häufer. 


Diefe Lifte ergibt, dafs in 13 von den hier angeführten 21 Fällen die Nach- 
bargrundftücke durch den Brand des Theaters in Mitleidenfchaft gezogen, meift 
gänzlich zerftört worden find. , 

Die durchfchnittliche Lebensdauer eines Theaters beträgt nach Fölfch 22,15 
und nach Sachs 18,3 Jahre. Die gefährlichften Jahre im Leben eines Theaters follen 
diejenigen fein bis zum 5. nach der Eröffnung und diejenigen zwifchen dem 40. und 
50. Jahre feines Beftehens. Erftere Zahlen mógen ohne weitere Kontrolle hinge- 
nommen werden; letztere Angabe erfcheint verftändlich, da in vielen Fällen während 
der erften Periode noch nicht alle Einrichtungen erprobt und manche Mängel der- 
felben verborgen geblieben fein mögen, in der zweiten dagegen manches veraltet 
und fchadhaft geworden, mancher der Angeftellten in feinem Poften gealtert und 
an die Stelle ftrammer Handhabung des Dienftes eine minder grofse Sorgfalt, eine 
mehr oder weniger gottvertrauende Routine getreten fein mag. Neben diefen keines- 
wegs ganz beifeite zu fetzenden Erklärungen dürfte aber wohl auch dem Zufall 
eine nicht ganz unwefentliche Mitwirkung beim Zuftandebringen diefer Zahlen zu- 
zufchreiben fein. 

‚Auf die Monate verteilt erfcheint nach Fö//ch der Februar, nach Sachs der 
Januar der gefährlichfte. Beides liegt fehr nahe und ift wohl zu erklären durch die 
in diefen Monaten überall befonders ftarke Inanfpruchnahme der Theater. Am 
harmlofeften erfcheint bei beiden Autoren der Monat Auguft, was fich auch ganz 
ungezwungen auf die Tatfache zurückführen läfst, dafs in diefem Monate die Mehr- 
zahl der Theater infolge der Theaterferien nicht in Betrieb ift. 

Wenn aber nach den Vergleichungen von Föl/ch nicht, wie man anzunehmen 
geneigt fein möchte, der Sonntag, fondern der Mittwoch als der Dies nefaflus im 
Leben der Theater erfcheint, fo ift für diefe Tatfache eine andere Erklärung wohl 
kaum zu finden als die, dafs hier einzig und allein der Zufall gewaltet habe und 
dafs dem Mittwoch eine ihm eigentlich nicht gebührende Stelle in der Statiftik 
zugewiefen worden fei. 

Sehr intereffant und lehrreich find dagegen die von 72//c& gemachten Erhebungen 
über die Zeiten des Beginnens von Theaterbränden. Aus 259 Fällen zieht Fölfeh 
das Ergebnis, dafs, das Rifiko während der Tageszeit als 1 angenommen, das relative 
Mafs der Gefahren eines Theaters fich ftellt wie folgt: 


1, zur Tageszeit, 

3, während einer Stunde vor Einlafs des Publikums, 
2,0 während der Vorftellung, 

6,2 wührend 2 Stunden nach der Vorftellung, 

9, zur Nachtzeit. 


Wir fehen hieraus, dafs während der Vorftellung, und zwar infolge der allen 
Teilen zugewendeten fchärferen Ueberwachung, die Gefährdung eines Theaters keines- 
wegs am grófsten ift, wohl aber nach der Vorftellung, weil in diefer Zeit und 
während der Nacht ein kleiner, fchon während der Vorftellung entftandener, aber 
unbeachtet gebliebener Keim eines Feuers fich ungeftórt weiter entwickeln und 
durch einen Zufall zur hellen Flamme angefacht werden kann, um dann in einem 
Augenblick die ganze Bühne zu erfaffen. 
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Ich mufs es mir verfagen, auf das in den beiden oft angeführten Werken 
gebotene reiche ftatiftifche Material hier noch weiter einzugehen. Die eigenartige 
Natur der für diefe Erhebungen zu Gebote ftehenden, in ihren einzelnen Faktoren 
nur allzu fchwankenden Unterlagen bringt es mit fich, dafs.die aus demfelben 
gezogenen Schlüffe häufig auseinandergehen und eigentlich keinen Anfpruch auf 
völlige Zuverläffigkeit, auf Feftlegung eines ehernen ftatiftifchen Gefetzes erheben 
können. Im weiteren Verlaufe diefer Darftellungen werde ich noch oftmals Ver- 
anlaffung haben, auf die trotzdem fehr wertvollen Ergebniffe diefer Unterfuchungen 
zurückzugreifen und fie an geeigneter Stelle zu benutzen. Zunächft will ich mich 
hier noch darauf befchrünken, behufs eines eingehenden Studiums diefer Fragen ein 
für allemal auf diefe grundlegenden Arbeiten zu verweifen. 

Wenn es eines eingehenden Beweifes für die Tatfache bedurft hätte, dafs 
Theatergebäude als in allerhöchftem Grade Feuersgefahr in fich bergend zu be- 
trachten find und welche Gefahren nicht allein für das Gebäude felbft und die darin 
befindlichen Perfonen, fondern auch für die nächften Umgebungen damit verbunden 
find, fo dürfte folcher Beweis mit dem in vorftehendem Gefagten in vollem Mafse 
erbracht worden fein. Um zu ermitteln, worin diefer feuergefáhrliche Charakter der 
Theatergebaude im wefentlichen feine Urfachen habe, wird es notwendig fein, die 
Frage in Betracht zu ziehen, an welcher Stelle die Brände nachweisbar am häufigften 
zum Ausbruche gekommen find. 

Eine Vergleichung von 400 Fallen, für welche genauere Angaben über die 
Entftehungsart vorliegen, ergibt, dafs das Feuer bei 

307 Füllen auf der Bühne oder in ihrem Zubehór, im Heizraum, in den Garderoben, 

Dekorationsmagazinen, Tifchlerwerkflätten etc.; in 
20 Fällen in den dem Publikum zugewiefenen Teilen des Gebäudes, und in 
73 Fällen teils durch Brandfüftung, teils durch Uebertragung von Nachbargebäuden 
und ähnliche Anláffe 
zum Ausbruch gekommen ift. Schon aus diefer kleinen, nur als Beifpiel heraus- 
gegriffenen, auf wenige Jahre fich erftreckenden Anzahl von Theaterbränden ergibt 
fich, dafs die Bühne mit ihren Nebenräumen und Zubehör als derjenige Teil eines 
Theaters angefehen werden mufs, auf welchem die weitaus überwiegende Mehrzahl 
der Brände ihren Urfprung hatte, welcher alfo die gröfste Gefährdung derfelben in 
fich birgt. Diefe Tatfache wird uns ohne weiteres verftandlich, wenn wir in Betracht 
ziehen, welche Mengen von leicht entzündbaren und heftig brennenden Materialien 
eine Bühne umfchliefst oder zu umfchliefsen pflegte. 

Abgefehen von denjenigen Theatern, die noch hölzerne Untermafchinerie oder 
gar hölzerne Dachwerke etc. mit ebenfolcher Obermafchinerie haben, weifen auch felbft 
die. moderner konftruierten Theater noch genug der gefahrlichen, leicht entzündbaren 
Stoffe auf, um eine Kataftrophe als den eigentlichen natürlichen Hergang erfcheinen 


zu laffen, welchem jedes Theater ohne Ausnahme zu verfallen beftimmt ift. Wir’ 


find erftaunt über den Wald von Holzwerk, welchen die Untermafchinerie eines 
grófseren Theaters enthält. Bei den geringen Höhen der Stockwerke folcher Unter- 
mafchinerie konnte es bis vor kurzem nicht vermieden werden, dafs die zur not- 
wendigen Erleuchtung derfelben erforderlichen, meift offenen Gasflammen in einer 
bedenklichen Nähe diefes Holzwerkes fich befanden, welches, durch die Hitze aus- 
gedörrt, nur durch ein Schutzblech gegen die unmittelbare Einwirkung der Gasflamme 


gefichert war, 
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Für den Belag des eigentlichen Bühnenpodiums ift ein anderes Material als 
Holz noch nicht gefunden worden; ebenfo hat man in nur wenigen ganz neuen 
Theatern für den Belag des Schnürbodens, der Galerien und Laufftege ein anderes 
Material verwendet. 

Nicht allein dafs die Bewegung der Theaterarbeiter auf diefen in fchwindelnder 
Hóhe fich befindenden Verbindungen, wenn diefelben mit Eifenplatten anftatt mit 
Holz belegt werden, fehr gefährlich werden kann, fobald diefe letzteren durch den 
Gebrauch abgefchliffen und glatt geworden waren, es würde den Arbeitern auch 
mit aller Vorficht nicht móglich fein, fich hin- und herzubewegen ohne ein ftórendes 
Gerüufch zu verurfachen. Es kónnte naheliegend fcheinen, diefe Galerien und 
Laufftege anftatt mit Holz mit Zementeftrich oder Monier-Maffe zu belegen. Aber 
auch diefes Material dürfte keine günftigen Refultate ergeben. Einesteils würde 
damit die Eigenlaft diefer Konftruktionen und dadurch die Beanfpruchung derjenigen 
des Dachwerkes, an welchem fie aufgehängt find, fehr wefentlich erhöht werden; 
anderenteils aber, wenn auch diefe Schwierigkeit ein völliges Hindernis nicht dar- 
zuftellen brauchte, würde der Zementboden den grofsen Nachteil haben, bei ftarker 
Benutzung fich an der Oberfläche bald abzunutzen und dann in läftiger Weife zu 
ftäuben. Doch felbft dem könnte vorgebeugt werden durch Belegen aller diefer 
Galerien, Stege etc. mit Linoleum — wenn überhaupt die Annahme folcher ge- 
fchloffener Zementdecken aus Gründen der Bühnentechnik vorteilhaft wäre. Dies 
aber ift nicht der Fall, und nicht allein die Notwendigkeit, eine Gefährdung der 
Bühnenarbeiter oder auch ftörende Geräufche und andere Unzuträglichkeiten zu ver- 
meiden, liefs Holz bisher als das für den Belag diefer Bühnenteile am beften geeignete 
Material erfcheinen. Es fpricht hierfür noch der Umftand, dafs nur durch den 
Holzbelag die den Bühnenarbeitern bisher noch unentbehrliche Möglichkeit geboten 
war, an jeder Stelle, wo es gerade erforderlich fchien, einen Nagelbohrer einzudrehen 
und fich dadurch fchnell und geräufchlos einen Punkt zum Aufhängen oder An- 
fchnüren irgend eines für den Aufbau einer Dekoration notwendigen Stückes fchaffen 
zu können. Diefer Belag der Galerien etc. darf auch nicht einen gefchloffenen 
Boden bilden, wie dies bei Herftellung von Zementeftrich mit Linoleumbelag fein 
würde, fondern mufs einen Roft darftellen, welcher dadurch erzielt wurde, dafs die 
Bretter des Belages mit Zwifchenräumen von je ca. 3em verlegt werden. Diefe 
Zwifchenräume find notwendig, um an jeder beliebigen Stelle nach Bedarf Seile 
hindurchführen zu können. Es leuchtet ein, wie infolge folcher Konftruktion der 
Stege die Feuergefährlichkeit derfelben noch fehr wefentlich erhöht wird. Auch 
die Holme der Geländer diefer Galerien oder Stege wurden fehr häufig zum Ein- 
drehen von Nagelbohrern, dem unentbehrlichen Werkzeug der Theaterarbeiter, ge- 
braucht und mufsten mit Rückficht darauf ebenfalls aus Holz hergeftellt werden. 

Hier ift noch folcher befonderer Einzelteile der Bühnenmafchinerie zu gedenken, 
welche für beftimmte Dekorationen gebraucht und zufammengebaut werden, ferner 
der Latten zum Ausfteifen und Zufammenfügen der Verfatzftücke, Kuliffen, Practi- 
cables etc., welche oft von Fall zu Fall fchnell verändert und im Gebäude, ja auf 
der Bühne felbft zufammengefchnitten, gefügt und befeftigt werden müffen. Es 
wäre undenkbar, für diefe Teile ein anderes Material als Holz, etwa Eifen, zu 
verwenden. Ganz abgefehen von allen anderen Schwierigkeiten, welche dies bis 


jetzt noch zu verbieten fcheinen, würden durch etwaige aus Eifen hergeftellte ` 


Ausfteifungen die Gewichte der Dekorationsftücke fo gewaltig werden, dafs eine 
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fchnelle und geräufchlofe Handhabung etc. derfelben durch Menfchenkraft — was 
{chon jetzt oft grofsen Kraftaufwand und grofse Gefchicklichkeit erfordert — nahezu 
ausgefchloffen fein würde. Verfuche, die Kuliffen, Verfatzftücke etc. direkt auf 
Blechtafeln zu malen, find aus denfelben Gründen nicht über das Stadium. der Ver- 
fuche hinausgelangt und, foviel mir bekannt, bald wieder aufgegeben worden. 

Wenn aber alles diefes auf jeder Bühne fich vorfindende und bis jetzt noch 
durch kein anderes Material zu erfetzende Holzwerk wohl dazu geeignet ift, einem 
Brande reichliche Nahrung zu geben, fo ift es doch, namentlich in gehobeltem Zu- 
ftande, an fich nicht leicht entzündbar, wenigftens nicht durch die taufend unglück- 
lichen kleinen Zufälle, welche wohl die meiften der Bühnen- und Theaterbrände 
verurfacht haben und in ihrer Unberechenbarkeit fowohl, wie ihrer anfänglichen 
Unfcheinbarkeit wegen die Hauptquelle der Gefahren darftellen. Dagegen haftet 
diefe verhängnisvolle Eigenfchaft der leichten Entzündbarkeit den anderen für die 
Bühnendekorationen verwendeten Materialien, der Leinwand, der Gaze etc. in hohem 
Mafse an, und deshalb find diefelben wohl mit Recht als die grimmigften und gefähr- 
lichften Feinde der Theater anzufehen und ftrengítens zu überwachen. 

In den meiften der neueren Theater befteht die Einrichtung, dafs die Dekorations- 
ftücke nicht auf der Bühne felbft oder in ihrer nachften Nahe, fondern in befonderen, 
feuerficher umfchloffenen Dekorationsmagazinen aufzubewahren find, und ferner die 
damit zufammenhüngende Vorfchrift, nicht mehr als die zunächft erforderlichen 
Dekorations(tücke, namentlich Profpekte, auf der Bühne zu behalten. So unbeftreit- 
bar auch der Nutzen diefer Einrichtung in mancherlei Beziehung ift, fo wird fie doch, 
felbft bei ftrenger Durchführung, nie den Erfolg haben kónnen, welcher vielfach 
davon erwartet wird, nämlich den, die Bühne ganz oder nahezu ganz von folchen 
feuergefährlichen Teilen frei halten zu können. Der Betrieb der Bühne, die Schwierig- 
keit des Tranfports der grofsen Profpekte und nicht zum wenigften auch die Rück- 
ficht auf Schonung der letzteren wird fehr leicht dahin führen, dafs aufser den für 
die zunüchft vorliegenden Vorftellungen notwendigen Dekorationen noch eine ganze 
Anzahl, namentlich grofser, Profpekte auf der Bühne befindlich fein werden, zum 
mindeften diejenigen für die zunächft in Vorbereitung befindlichen Stücke, für die 
zur gegebenen Zeit óftere Wiederholung erfahrenden Repertoirftücke oder für grofse, 
vielen Aufwand von Dekorationen erfordernde Ausftattungsftücke. 

Die Rückficht auf folche Schonung der koftfpieligen Dekors, welche in vielen 
Fällen fogar von fehr hohem kiinftlerifchen Werte find, macht für jedes neuere 
Theater die Einrichtung. notwendig, dafs die Profpekte in ihrer ganzen Hóhe bis 
unter den Schnürboden hin aufgezogen werden kónnen und hier, dem Auge des 
Publikums entzogen, frei herabhüngen, während fie früher zwei- oder dreimal ge- 
brochen aufgezogen wurden. 

Es wird, wie fchon erwähnt, felbft bei der gröfsten Ordnung und bei pein- 
lichfter Erfüllung aller Vorfchriften fich auf keiner Bühne vermeiden laffen, dafs ftets 
eine beträchtliche Anzahl der meift koloffale Leinwandflächen darftellenden Profpekte, 
fowie auch anderer Dekorationsteile, als Bogen, Soffitten etc., fich dort vorfinden. 
Diefe grofsen durch ihr Eigengewicht ftraff angefpannten, dicht nebeneinander 
hängenden, von allen Seiten der heifsen Luft zugänglichen und alfo auf das äufserfte 
ausgedörrten Leinwandflächen find es, welche die gröfste Gefahr für eine Bühne in fich 
bergen, da fie beim geringften unglücklichen Anlaffe Feuer fangen und mit rafender 


Gefchwindigkeit weiter verbreiten werden. 
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Nicht allein auf der Bühne felbít, auch im Bereiche und meift in gefahrlicher 
Nähe derfelben befinden fich aufser den genannten noch andere Gefahr bringende 
Anhäufungen leicht entzündbarer und brennbarer Stoffe: die Kuliffen und Dekorations- 
magazine, die Garderobenmagazine, die Möbel- und Requifitenkammern, endlich 
noch die Tapezier-, Tifchler- und Malerwerkftatten. 

Nur allzu haufig hat es fich gezeigt, dafs für die einen oder anderen diefer 
Ráume bei Erbauung eines Theaters nicht oder doch nur in ungenügender Weife 
Fürforge getroffen worden ift, fo dafs fie entweder nachtráglich und an ungeeigneter 
Stelle eingefügt oder dafs die betreffenden Vorráte, die in dem für fie beftimmten 
Raume nicht Platz fanden, irgendwo, fogar in den Kronleuchterboden, unter- 
gebracht werden mufsten, fehr zum Schaden diefer Gegenftände felbft, des Be- 
triebes und fchliefslich, wie fich oft genug erwiefen hat, die Sicherheit des Gebäudes 
bedrohend. 

Ein Theaterbrand wird, wie die Erfahrung lehrt, wo er nicht im allererften 
Keime erftickt werden konnte, faft unfehlbar zur vollftändigen Zerftórung des Ge- 


_ báudes führen, und es liegt deshalb nahe, dafs in allen diefen letzteren Fallen nur 


ausnahmsweife die erfte Urfache des Brandes nachgewiefen werden konnte. 

Die Verbreitung der Flamme ift, wenn fie einmal jene zunderartig brennbaren 
Stoffe ergriffen hat, meift eine fo furchtbar fchnelle, dafs den auf der Bühne befind- 
lichen Perfonen fofort die Zeit und Umficht genommen wird, neben ihren Bemühungen, 
des Feuers Herr zu werden, noch der Entítehung desfelben nachzuforfchen und 
deren Urfachen in authentifcher Form feftzuftellen. Nachdem aber das Feuer aus- 
getobt und mit dem übrigen vor allem auch die leicht verbrennlichen Teile gänzlich 
vernichtet hat, dann ift auch vom Ausgangspunkte der Zerftórung keine Spur mehr 
zu entdecken und kein Nachweis mehr zu liefern. Dies gilt namentlich von den- 
jenigen Theaterbränden, welche innerhalb einiger Stunden nach der Vorftellung zum 
Ausbruch kommen und welche nachgewiefenermafsen die bei weitem zahlreich- 
ften find. 

Es ift als ficher anzunehmen, dafs die Keime eines Bühnenbrandes in den 
weitaus zahlreichften Fallen während der Vorftellung entftehen, wenn alle Mittel in 
Bewegung gefetzt find. Zu diefen Zeiten find aber fo viele Perfonen auf der Bühne 
anwefend, deren ausfchliefsliches Amt es ift, fie mit Rückficht darauf zu überwachen, 
dafs die Abhilfe auch fchnell zur Hand und in den meiften Fallen von Erfolg ift. 
Die Falle, in denen es gelang, einen Bühnenbrand in den erften Keimen zu erfticken, 
werden felbftredend und mit gutem Grunde verfchwiegen. Doch ereignet es fich 
auch, und zwar, wie die Häufigkeit der nach einer Vorftellung zum Ausbruch kommen: 
den Brande beweift, nicht felten, dafs ein folcher unfcheinbarer Anfang fich der 
Aufmerkfamkeit des Ueberwachungsperfonals zu entziehen weifs und erft nach langem 
heimlichen Glimmen durch irgend einen Umftand zur Flamme angefacht wird, welche 
die Zerftörung des Theaters zur Folge hat. Immer noch miiffen aber diefe Fälle 
als die verhältnismäfsig glücklichften angefehen werden, da bei ihnen wohl der 
Verluft des Gebáudes, nicht aber ein Verluft von Menfchenleben zu beklagen ift. 

Angefichts der grofsen Bedeutung des Gegenftandes hat die Bühnentechnik 
mit allem Ernfte der Frage fich zugewendet, für die Einrichtungen der Bühnen zum 
einen Teil fo viel als móglich unverbrennliche Materialien anzuwenden, zum anderen, 
bei welchem dies fchlechterdings nicht durchführbar ift, fie durch Imprágnierung 
oder Ueberftreichung mit gewiffen Práparaten zu fchützen. 


1. M 


Ai? 

Die Leiter der verfchiedenen Bühnen find darüber zwar einig, dafs die Ober- 
und Untermafchinerie in allen ihren Hauptteilen aus Eifen ausgeführt werden folle, 
und nur die Riickfichten auf die Herftellungskoften treten in einzelnen Fällen, 
namentlich bei alteren Theatern, der konfequenten Durchführung diefer Mafsregel 
noch entgegen; in Bezug auf andere Teile der Bühneneinrichtungen gehen jedoch die 
Anfichten der Spezialiften noch hüufig auseinander. Inwieweit z. B. das Seilzeug 
durch Drahtfeile erfetzt werden könne, inwieweit ferner die Imprägnierung des Holzes 
und der Leinwand fich bewähre, dies alles ift teils noch nicht abfolut feftftehend, teils 
treten der vollftändigen und gleichmäfsigen Durchführung diefer Mafsregeln noch 
allerlei Schwierigkeiten und Bedenken in den Weg 197). 

So würden z. B. die grofsen Hauptfchniire der Profpekte etc. überall und 
unbedingt von Drahtfeilen hergeftellt werden kónnen; die Verwendung derfelben 
für die grofse Menge des übrigen Seilzeuges aber mufs ihrer Steifigkeit wegen noch 
immer ausgefchloffen bleiben. Der leichteren und einfacheren Manipulation wegen 
bleiben deshalb noch immer nach wie vor vielfach Hanffeile in Verwendung, welche 
Jedoch nicht mehr, wie früher, mit Talg oder grüner Seife, fondern mit Graphit- 
Pulver eingerieben werden, wodurch ihnen ihre fehr gefährliche Eigenfchaft als 
Feuerübertrager wenigftens teilweife benommen ift. 

Ueber die verfchiedenen Mittel, um die auf einer Bühne befindlichen feuer- 
gefährlichen Stoffe durch einen Anftrich gegen die leichte Entzündbarkeit und das 
Aufflammen zu fchiitzen, find die Meinungen fehr geteilt. Die Imprägnierungen 
zeigen noch immer den Nachteil einer fchnellen Abnutzung, wodurch einesteils 
läftiges Stäuben erzeugt, anderenteils ihre Wirkfamkeit vermindert wird. Sie erfordern 
deshalb die aufmerkfamfte Ueberwachung und oftmalige Erneuerung; im befonderen 
wird eine folche Ueberwachung in Bezug auf das auf der Bühne in grofsen Mengen 
meift in Form von dünnen, ganz ausgedörrten Latten verwendete Holzwerk not- 
wendig fein. Jeder Hobelftofs oder Sägenfchnitt wird den Anftrich an diefer Stelle 
entfernen, und folcher Nachhilfen find mehr oder weniger beim Zufammenbauen 
jeder Dekoration erforderlich. Dasfelbe gilt auch von gewiffen Requifiten und anderen 
kleineren Stücken aller Art. 

Diefe Flammenfchutzmittel werden, nachdem die ihnen noch anhaftenden 
Unvollkommenheiten befeitigt fein werden, ohne Zweifel den aufserordentlich grofsen 
Vorteil bringen, die leichte Entzündbarkeit der damit verfehenen Teile zu befeitigen, 
deren Verbrennbarkeit an fich aber damit keineswegs ganz ausfchliefsen. Man 
bedenke z. B. nur, dafs das Holzwerk durch den Anftrich nur an der Ober- 
fläche gefchützt fein kann, während der Kern unverändert bleibt — der Ausdruck 
»Imprägnierung« wird alfo eigentlich zu Unrecht verwendet. Es ift deshalb zweifellos, 
dafs, wenn ein Bühnenbrand ernftlichen Umfang erlangt haben follte, die mit Flammen- 
fchutzmitteln verfehenen Teile in der enormen Glut dadurch weder vor Vernichtung 
gefchiitzt, noch daran verhindert werden können, dafs fie in derfelben aufgehend 
fie noch vermehren. 

Man mufs fich alfo darauf befchränken, einen nicht hoch genug anzufchlagenden 
Fortfchritt fchon darin zu begrüfsen, dafs durch die Benutzung feuerficherer oder 
gefchützter Materialien die Entftehung und namentlich die fchnelle Verbreitung eines 
Bühnenbrandes nach menfchlichem Ermeffen ziemlich hintangehalten und damit 
zugleich die Zeit geboten werde, um ein fofortiges und wirkfames Einfchreiten gegen 


197) Im neuen Prinz Regenten-Theater zu München find die Drahtfeile der Hauptzüge mit Hanf überfponnen. 
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einen im Entftehen begriffenen Brand zu ermóglichen. Sie wird alfo eine ebenfo 
wirkfame wie unfchätzbare Unterftützung bieten für die Ueberwachung der Bühne 
und Verhütung eines ernftlichen Brandes; die Gefahr eines folchen bleibt aber 
immer gleich drohend. 

Der Lówenanteil in der Beifeitehaltung eines Brandes wird aber nach wie vor 
der auf der Bühne poftierten Löfchmannfchaft verbleiben. Deshalb follte diefe nur 
aus gefchulten, ausgefuchten und zuverläffigen, mit den Räumlichkeiten und allen 
Einrichtungen des Theaters durchaus vertrauten Leuten beftehen, da von ihrem 
kaltblütigen rechtzeitigen Eingreifen im Augenblicke der Gefahr alles abhängt. 

Wenn allen Vorfichtsmafsregeln und Ueberwachungen zum Trotze dennoch 
ein Bühnenbrand die Oberhand gewinnen und um fich greifen follte, dann wird 
unbedingt das Bühnenhaus und mit ihm in den meiften Fällen das Vorderhaus ver- 
loren fein. 

Wenn dies bei gefülltem Haufe fich ereignen follte, fo wird die erfte Pflicht 
des Perfonals und der Wachmannfchaft fein, fofort beim Erkennen der Gefahr durch 
Herablaffen des eifernen Schutzvorhanges eine fefte Trennung zwifchen die beiden 
Gebäudehälften einzufchieben, um, wenn die Bühne dann ihrem Schickfale über- 
laffen werden mufs, doch das Vorderhaus zu retten und zunächft jedenfalls dem 
anwefenden Publikum erft die notwendige moralifche Beruhigung, dann aber auch 
den materiellen Schutz fo lange zu bieten, bis es fich in Sicherheit gebracht hat. — 
Dann mag was foll und mufs gefchehen! 

Die Rückfichten, welche bezüglich einer Verwendung von feuerficheren Mate- 
rialien etc. nach alledem für das Bühnenhaus unbedingte Geltung haben müffen, 
haben eigentlich, im rechten Lichte betrachtet, für das Vorderhaus nicht diefelbe 
oder nur geringe Bedeutung. Hier ift die Gefahr der Entftehung eines Brandes 
unendlich viel geringer, diejenige einer explofionsartigen Verbreitung, wie fie erfah- 
rungsgemáís bei den meiften Bühnenbränden eingetreten ift, faft ganz ausgefchloffen. 
Sollte aber von der Bühne her die Gefahr mit orkanartiger Gefchwindigkeit fich 
über den Zufchauérraum ftiirzen, dann würde auch der Wert feuerficherer Kon- 
ftruktion des letzteren ganz illuforifch fein. Sie ift jedoch faft überall behördliche 
Vorfchrift, und nicht allein aus diefem Grunde mufs fie durchgeführt, fondern auch 
im befonderen deshalb begrüfst werden, weil folche Konftruktionsweife dem Publikum 
eine grófsere Beruhigung zu bieten und damit einen der gefährlichften Feinde, eine 
panikartige Flucht, fernzuhalten geeignet fcheint. 

Während der infolge der verfchiedenen verhängnisvollen Theaterbrände, im 
befonderen desjenigen des Ringtheaters in Wien, an Stelle der früheren Sorglofigkeit 
plötzlich überall auftretenden Feuerangft haben fich die verfchiedenften Vorfchläge 


und Entwürfe vernehmen laffen, welche alle dahin abzielten, einen möglichft hohen : 


Grad der Sicherheit gegen Feuersgefahr auch für den Zufchauerraum zu erreichen. 
Man ging hie und da fogar fo weit, zu fordern, dafs die Logenbrüftungen von 
Eifenblech, die Beftuhlungen von Eifen 198), die Fufsböden von Zement hergeftellt 
werden miifsten. Aus den verfchiedenften Urfachen, feien es Fragen der Form- 
gebung, der Akuftik etc., haben fich die meiften diefer Vorfchläge als undurch- 
führbar erwiefen, und man ift allmählich zu einer milderen Praxis gelangt. Aber 


198) So z. B. Sicherheitsfeffel von Æ. SchlaFer in Dfcholetz in Mähren — ferner: Zhe Mackaye Patent-Safety Opera 
Chair. — Es foll nicht beftritten werden, dafs beide Seflel in ihrer Konftruktion alle erdenklichen Vorzüge bieten; der Umftand, 
dafs fie aus Eifen konftruiert feien, fcheint ganz nebenfächlich, 
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felbft angenommen, die Einrichtung des Logenhaufes wäre in diefer übertrieben 
feuerficheren Bauart durchgeführt, fo würde trotz alledem doch ein langerer Aufent- 
halt im Zufchauerraume während eines auf der Bühne wütenden Brandes weder 
angenehm noch ratfam fein. Die Frage der Unverbrennbarkeit der Einrichtungen 
des Logenhaufes fteht wohl erft in zweiter Linie und ift mit derjenigen der Sicher- 
heit des Publikums nicht eigentlich in Verbindung zu bringen. 

Es liegt auf der Hand, dafs, wenn einmal der Brand eines Theaters folchen 
Umfang angenommen haben follte, dafs fchon die Unverbrennbarkeit der einzelnen 
Teile des Einbaues des Logenhaufes auf die Probe geftellt würde, diefe Unverbrenn- 
barkeit für das Wohl und Wehe der etwa noch im Saale Anwefenden von keinerlei 
Bedeutung mehr fein würde. Diefe würden es auch klugerweife vorziehen, die 
Entfcheidung der Frage lieber nicht abzuwarten, fondern ftatt deffen den Saal fo 
fchnell wie móglich zu verlaffen, und fie würden fich zu der Zeit, da die fraglichen 
Einbauteile die Probe auf ihre Unverbrennlichkeit zu beftehen hàtten, entweder fchon 
längft in Sicherheit befinden, oder als Opfer der Verbrennungsgafe, des Rauches 
oder des Gedränges eines jeden perfonlichen Intereffes am Ausgange folcher 
Probe enthoben fein. In dem einen wie im anderen Falle würde alfo eine etwaige 
Unverbrennlichkeit des Inneren des Logenhaufes ebenfowenig wie ihr Gegenteil 
irgendwelchen Anteil am glücklichen oder traurigen Ausgange haben. Auch 
für die Erhaltung des Theatergebäudes als folches ift bei einem Totalbrande die 
unverbrennbare Herftellung einzelner Teile, z. B. der Logenbrüftungen, ohne wefent- 
liche Bedeutung. 

Hat ein Theaterbrand das Logenhaus in Mitleidenfchaft gezogen, fo dafs die 
Beftuhlungen, Türen etc. in Brand geraten find, dann werden auch die etwa aus 
Rabits-Putz oder felbft aus Eifenblech hergeftellten, an fich wohl unverbrennbaren 
Logenbrüftungen, Plafonds und andere Architekturteile fo zerftört fein, dafs bei 
einem Wiederaufbau des Gebäudes an ihre Wiederbenutzung nicht mehr zu denken 
ift, felbft wenn die übrigen Verhältniffe dafür fprechen follten. 

Es bietet fich kein Anhalt, um mit mathematifcher Beftimmtheit den Grad der 
Akuftik älterer Theater mit hólzernem Einbau zu vergleichen mit demjenigen neuerer 
Theater mit moderner Ausführung. Wenn für erftere Vorzüge in diefer Beziehung 
geltend gemacht werden, fo kann leicht der Einwand dagegen erhoben werden, dafs 
Gewohnheit oder Voreingenommenheit das Urteil getrübt haben. Man würde auch 
nie ein Mittel in Händen haben, um genau feftftellen zu können, welche Eigen- 
fchaften zweier, im übrigen fehr ähnlicher, aber in verfchiedenen Materialien aus- 
geführter Säle es feien, die den in der Akuftik derfelben fich etwa bemerkbar 
machenden Unterfchieden zu Grunde liegen könnten. Die allgemeine Geftaltung 
der Säle, die Formen einzelner Einbauten, Vor- oder Rücklagen und taufend andere, 
an fich wenig bedeutend fcheinende Einzelheiten könnten fehr wohl folche Unter- 
fchiede ebenfogut bewirken wie das Material, welches in dem einen oder anderen- 
Saale vorzugsweife Verwendung gefunden hat. Immerhin ift es eine Tatfache, dafs 
nicht wenige der neueren Theater in Bezug auf ihre Akuftik mit gewiffen Mängeln 
zu kämpfen haben. Wer aber könnte mit Beftimmtheit fagen, wieviele derfelben 
auf Rechnung des verwendeten Materials, wieviele auf allerlei andere Umftände zu 
fchreiben feien? 

In feinem Werke »Das Königliche Hoftheater zu Dresden« (Braunfchweig 1849) 
erzählt Gottfried Semper, dafs ein berühmter Theaterleiter ihm bei Gelegenheit feiner 
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Vorftudien den Rat erteilt habe: »Faites votre théatre auffi baraque que vous pouves.« 
Wenn auch nicht in der Ausführung des Gebäudes felbft, fo hat er doch bei der 
jenigen des Logenhaufes diefen Rat befolgt, und zwar in dem Sinne, dafs er zu 
den Ausftattungsteilen desfelben vornehmlich Holz benutzte. Im weiteren Verfolg 
erórtert er die Gründe, welche ihn dazu beftimmten, und unter anderem erwahnt er 
auch, dafs er z.B. die Logenbrüftungen, um ihre Refonanz zu erhöhen, aus doppelten 
Brettern mit dazwifchen liegendem Luftraume ausgeführt habe. Die Akuftik im 
Alten Dresdner Hoftheater war tadellos und mit Recht berühmt. Es ift natürlich 
kein zwingender Beweis dafür beizubringen, dafs dies gerade und allein infolge 
diefer Ausführungsweife fo gewefen fei und dafs nicht etwa andere Verhältniffe, 
die ganz unabhängig davon waren, zu diefem günftigen Ergebnis wefentlich bei- 
getragen, es vielleicht ganz allein verurfacht haben. 

Wäre es mit pofitiver Gewifsheit feftzuftellen, dafs in diefem wie in anderen 
Fällen ähnlicher Art in der Tat der hölzerne Einbau des Logenhaufes der haupt- 
fächlichfte Träger der guten Akuftik fei oder war, dann wäre auch die Frage nahe- 
liegend und berechtigt, ob es fich nicht empfehle, die für die Erhaltung von Men- 
fchenleben ebenfo wie für diejenige des Gebäudes felbft beinahe ganz bedeutungslofe 
feuerfichere Konftruktion der Logen etc., die eigentlich in der Hauptfache nur den 
Vorzug einer leichteren, oft auch fabrikmäfsigen und deshalb wohlfeileren Her- 
ftellung hat, wenigftens bei grófseren, ohnedies koftfpieligeren Theaterbauten auf- 
zugeben und, im Intereffe der Klangwirkung der Theaterfale, wieder zur früher 
geübten und bewährten Herftellungsmethode zurückzukehren. 

Wir fehen alfo, dafs der fog. feuerficheren Herftellung des Einbaues eines 
Theaterfaales nach keiner Richtung hin die Bedeutung zugefprochen werden kann, 
welche ihr gewöhnlich beigemeffen wird. In Bezug auf die Akuftik mufs fie noch 
immer mit Zweifeln betrachtet werden; vom ókonomifchen Standpunkte aus, d. h. 
mit Hinblick auf Erhaltung und auf die Móglichkeit einer Wiederverwendung der 
betreffenden Bauteile ift fie von fehr fraglichem Werte; den im Saale. Anwefenden 
aber bietet fie nicht die geringfte Erhóhung ihrer perfonlichen Sicherheit, nicht 
einmal in dem Sinne, dafs durch fie Zeit für die Rettung gewonnen würde. 

Nicht die Flammen felbft haben bei Bránden monumental gebauter Theater 
die Opfer gefordert. Sie fanden, wenn fie alles verzehrend die Herrfchaft gewannen, 
bereits getane Arbeit: der Rauch, die Hitze, die unatembaren Verbrennungsgafe 
hatten die Unglücklichen niedergeftreckt, die nicht vermocht hatten, fchnell genug 
zu entrinnen. 

Und diefer furchtbare Feind nimmt auch keine Rückficht darauf, ob das Ge- 
bäude in einigen feiner Teile etwa verbrennbar oder unverbrennbar fei. Er wird 
den Fliehenden durch die offenen Türen in die Treppen und Korridore fich nach- 
ftürzen, dort in der dichtgedrängten Menge feine Opfer fich auswählen und erwiirgen 
und, den Strom der Fliehenden dadurch aufhaltend, in dem verzweifelnden Menfchen- 
knáuel immer leichtere und reichere Beute machen. 

‘Vor ihm die Anwefenden zu fchiitzen, fcheint die allererfte und wichtigfte 
Aufgabe; um fie zu erfüllen gibt es — die Hauptfrage der Verhütung eines Brandes 
oder feines Umfichgreifens hier beifeite gefetzt — nur zwei Mittel, und zwar: 

1) in erfter Linie und vor allem anderen Ablenkung der Verbrennungsgafe 
vom Zufchauerraum und Vorkehrungen, um ihr Eindringen in denfelben zu ver: 
hüten; fodann 
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2) folche bauliche Einrichtungen des Theaters, welche eine fchnelle und ruhige 
Entleerung nicht allein des Zufchauerraumes, fondern auch überhaupt des ganzen 
gefährdeten Gebäudes fichern. 

Hat diefes letztere infolge feiner Anlage und Ausführung bei einem ernften 
Feuer diefen Hauptzweck erfüllt, dann hat es feine vornehmfte Pflicht getan, und 
dann mag es, gleich einem getreuen Hüter derer, die fich ihm anvertraut hatten, im 
Kampfe mit dem unerbittlich nachdrängenden Feinde erliegen. Eine weitere Wider- 
ftandsfähigkeit gegen denfelben ift dann noch lediglich von ökonomifcher und künftle- 
rifcher Bedeutung, welche, wenn auch an fich gewifs nicht gering zu achten, neben 
der Erhaltung von Menfchenleben doch erft in zweiter Linie genannt werden 
kónnen. 

Seines Beginnes, feines Verlaufes, feiner Urfachen und feiner Folgen wegen 
kann der am 8. Dezember 1881: ftattgehabte Brand des Ringtheaters in Wien als 
typifches Beifpiel einer folchen, unter den denkbar ungünftigften Verhältniffen ftatt- 
findenden Kataftrophe angefehen werden, und es verlohnt fich wohl, ihn nach den 
gleichzeitigen Berichten in kurzem darzuftellen, um weitere Betrachtungen daran zu 
knüpfen. 

Es follte die zweite Aufführung der Operette »Hoffmanns Erzählungen« (Contes de 


Hofmann) von Offenbach Rattfinden; die Vorftellung folle um 7 Uhr beginnen, und das 
Theater war, da jener Unglückstag ein Feiertag war, ausverkauft. Etwa 10 Minuten vor 


7 Uhr — die oberen Ränge waren fchon ftark, die unteren und das Parkett {chon mäfsig 
befetzt — begann plótzlich der Vorhang zum Gaudium des Publikums ganz eigentümlich 


zu fchwanken und fich zu blahen. Die Freude hierüber verwandelte fich fchnell in Todes- 
fchrecken, als bei einer diefer Bewegungen der Vorhang wie von einem flarken Wind- 
ftofse getrieben, fich etwas hob und die entfetzten Zufchauer durch die fo über dem Podium 
fich bildende Oeffnung in ein die ganze Bühne erfüllendes Feuermeer blickten. Im nächften 
Augenblick {chon wurde der Vorhang mit folcher Gewalt in der Richtung nach dem Zu- 
fchauerraum getrieben, dafs die untere Verfleifungslatte brach; der Vorhang loderte auf; 
brennende Fetzen flogen in den Zufchauerraum, und aus dem Glutofen der Bühne ftrémten 
dichte fchwarze Rauchwolken und mit ihnen die obgleich nicht mit dem Auge erkennbaren, 
fo doch noch verderblicheren überhitzten Verbrennungsgafe in den Raum und über die 
unglücklichen, von Todesangft erfafsten Zufchauer. Als in wilder Verzweiflung alles den 
Ausgängen und Treppen zudrängte, verlofch mit einem Male die Gasbeleuchtung und — 
für eine Notbeleuchtung war nicht Sorge getragen — alles war in tieffle Nacht gehüllt. 
Die Menge drängte in den Korridoren und Treppen hin und her, flaute fich und fuchte 
vergebens nach den rettenden Ausgängen; aber fchon nach wenig Minuten verbreitete fich 
tiefes Schweigen; die Schreie der Verzweiflung wie die leifen Klagen waren verflummt, 
fo dafs einige Glückliche, denen es gelungen war, einen Ausweg an die frifche Luft zu 
finden, als fie fich umwandten und in die finfteren Gänge hineinriefen, ihnen zu folgen, 
keine Antwort erhielten und keinen Laut mehr vernahmen; für einige Augenblicke wähnten 
fie, dafs die anderen andere Auswege gefunden hätten und geborgen feien. Selbft die 
erfte Meldung des Polizeikommiffars lautete: »Alles gerettet.« An den bei den Aufräumungs- 
arbeiten gefundenen Leichen konnte man, foweit fie nicht fpäter durch die Flammen faft 
jede menfchliche Form verloren hatten, erkennen, dafs fie fchon nach wenig Atemzügen 
den heifsen Verbrennungsgafen zum Opfer gefallen fein mufsten; wie auch nach Ausfage 
der Augenzeugen fchon um 7 Uhr kein lebendes Wefen fich mehr im Inneren des Theaters 
befunden haben konnte. 

Den eigentlichen Feuertod haben wohl nur einige Bühnenarbeiter erlitten, welche auf 
dem nur mittels einer lotrechten Leiter oder: eines engen Fahrftuhles zugänglichen Schnür- 
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boden befchaftigt waren und denen diefe Riickzugswege fchon nach wenig Augenblicken 
durch die Flammen abgefchnitten waren. Die übrigen in den Triimmern des Theaters ge- 
fundenen Leichen find erft dann verbrannt und kalziniert, als das ganze Gebäude ein Raub 
der Flammen geworden war. l 

Wir fehen davon ab, die grauenvollen Szenen hier wiederzugeben, wie fie nach den 
Berichten der Augenzeugen fich uns darftellen. 

Aus diefen Berichten, fowie auch im befonderen aus der Anklage, welche am 
20. Februar 1882 erhoben wurde, ergibt fich aber die fchauerliche Gewifsheit, dafs 
nur die Vernachläffigung der einfachften Vorfichtsmafsregeln, verbunden mit gröfster 
Pflichtverfaumnis, die Entftehung und das Ueberhandnehmen des Brandes und damit 
die Zerftörung von Hunderten von Menfchenleben ermöglicht hatte. 

Die elektrifche Zündung einer Soffitte hatte verfagt und eine Spiritusflamme mufste 
herbeigefchafft werden; dabei aber wurde aufser acht gelaffen, den bereits ganz geóffneten 
Gashahn vorläufig wieder abzufchliefsen. Als endlich die Spiritusflamme zur Stelle war, 
wurde die Soffitte nicht, wie das Regulativ es vorfchrieb, auf die Bühne herabgelaffen; die 
Zündung wurde vielmehr von unten mittels einer Stange vorgenommen. Das in der Zwi- 
fchenzeit maffenhaft ausgeflrómte Gas explodierte, und in demfelben Augenblicke loderte 
auch ein in nächfter Nähe hängender Gazefchleier, welcher im eríten Akte zur Verwendung 
kommen follte, in Flammen auf. So nahm die furchtbare Kataftrophe durch Nachläffigkeit 
und Leichtfinn ihren Anfang. 

Eine eigentliche Feuerwehr beftand nicht; die zu derfelben gehórenden Leute waren 
weder gefchult, noch mit der Oertlichkeit vertraut; auch hatten fie weder beftimmte In- 
firuktionen, noch waren ihnen ihre Poften zugeteilt; fie hatten nur die allgemeine Weifung, 
im Falle eines Brandes denjenigen Hydranten zu öffnen, welchem fie gerade am nächften 
finden, Der Schutzvorhang befland aus einer fog. Drahtkurtine, einem in eifernen Rahmen 
eingefpannten Drahtnetze, deffen Wert an fich zweifelhaft erfcheinen mufs, im vorliegenden 
traurigen Falle aber gar nicht auf die Probe geftellt wurde. Der Zugang zu der diefen 
Schutzvorhang bewegenden Winde war verfperrt; weder an den Hydranten noch auch an 
diefer Winde befand fich einer der Feuerwehrleute; diefe Beamten waren beim Ausbruch 
des Feuers die erften, die, ohne fich um das Schickfal des Haufes und der darin Anwefenden 
weiter zu kümmern, ihre Haut in Sicherheit brachten und nicht einmal einen Verfuch 
machten, die Hydranten oder den Vorhang in Bewegung zu fetzen. 

Angeblich um eine Gasexplofion zu verhüten, wurde, um das Unglück voll zu machen, 
fofort nach Entftehung des Brandes der Haupthahn der Gasbeleuchtung gefchloffen; für 
eine Notbeleuchtung war fo wenig geforgt, dafs die dafür beftimmten Lampen nicht einmal 
mit Oel gefüllt waren. Die Nottüren waren gefchloffen gehalten; dagegen wurde durch 
einen der Beamten die die Pferderampe abfchliefsende eiferne Schiebetür an der Hinter- 
bühne geóffnet, und dadurch ein Luftflrom in das auf der Bühne wütende Feuer geleitet, 
welcher dasfelbe nicht allein noch weiter anfachen, fondern auch mit Naturnotwendigkeit 
in den Zufchauerraum hineintreiben mufste, Dies waren alles Mifsftánde in der Verwaltung 
und im Betriebe des Theaters, die umfo unerhórter erfcheinen, als im April desfelben 
Jahres, als eine Folge des Brandes des Theaters in Nizza, neue und verfchärfte Beftimmungen 
veróffentlicht worden waren, von denen keine einzige Befolgung gefunden hatte. Dafs dies 
möglich fein konnte, mufs ebenfo der Leitung des Theaters, als auch den mit der Ueber- 
wachung betrauten behórdlichen Organen zum fchwerften Vorwurf gemacht werden. 

Im befonderen über den inneren Feuerwehrdienft des unglücklichen Theaters fpricht 
fich die genannte Anklagefchrift folgendermafsen aus: 

»Ueberhaupt fcheint der Feuerwehrdienft nur dem Namen nach beftanden zu haben. Denn am 
kritifchen Abende fafs der Kommandant der Feuerwehr Franz Geringer noch um #47 Uhr in feinen 
Sonntagskleidern in der Portierloge mit Zeitunglefen befchäftigt; der Feuerwehrmann Karl Breneifl, 
welcher Dienft hatte, fafs damals noch im Gafthaufe; Auen Breithofer war aufserhalb der Bühne beim 
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Gasregulator befchäftigt; der Feuerwehrmann Franz Schafer! fand mitten auf der Bühne und wurde erft 
durch den Ruf »Feuerl« aus feinen tieffinnigen Betrachtungen aufgefchreckt, während Jo/cf Schaper! im 
kritifchen Moment noch gar nicht da war. Statt nun beim Ausbruch des Brandes fofort, gemiifs 8 12 
der Dienftvorfchriften, die Leitung der Löfcharbeiten bis zum Eintreffen des Löfchtrains zu übernehmen, 
verfügte fich Frans Geringer zuerft in feine Wohnung, um die Sonntagskleider abzulegen und mit der 
Rüftung des Feuerwehrmannes fich zu umgürten; dann ging er an den Türen des Bühneneinganges und 
jener zum Schnürboden vorüber, und, da er überall Feuer fah — hielt der Feuerwehrkommandant es 
für ganz überflüfig, felbft etwas zu tun oder der mindeften Gefahr fich auszufetzen. Nachdem er mit 
einem Beile einige, übrigens offene Türen eingefchlagen, zog er fich mit dem Bewufstfein, feine Pflicht 
erfüllt zu haben, auf die Strafse zurück und beobachtete von ficherem Standpunkte aus den weiteren 


Verlauf der fchauerlichen Kataftrophe. 
Wenn Perfonen mit einem folchen Verftündniffe ihrer Aufgabe, von fo regem Pflichtgefühle befeelt 


in dem Augenblicke der Gefahr auf einem Poften ftehen, der den Mut und die Befonnenheit eines ganzen 
Mannes erfordert, dann kann es wohl nicht mehr wundernehmen, dafs, foviel es die internen Vorgünge 
im Theater betrifft, alle Prümiffen dafür gegeben waren, nicht blots die Gefahr felbft heraufzubefchwören, 


fondern auch deren Folgen möglichft zu verfchärfen.« 

Nachdem die Anklagefchrift mit diefen Worten ihre gegen die mit dem Dienfl auf 
der Bühne und im Theater betrauten Perfonen, vom Direktor bis zum letzten Bühnenarbeiter, 
erhobenen fchweren Vorwürfe abgefchloffen hat, wendet fie fich gegen die Art, wie die 
flädtifche Feuerwehr fowohl, wie auch die Sicherheitsorgane ihre Aufgabe erfafst und ihre 
Pflichten vernachläffigt haben, wie fie anflatt in erfter Linie alles aufzubieten, um die im 
brennenden Haufe eingefchloffenen Menfchen zu befreien und vom ficheren Tode zu retten, 
mit unzulänglichen, fchlecht vorbereiteten Mitteln und in fchematifcher Pedanterie fich in 
Nebenfachen verloren, das Wichtigfle vernachlafligt und fchwere Verantwortung auf fich 


geladen haben. Die Anklagefchrift fchliefst mit dem Satze: 

»An Stelle der verhängnisvollen Worte: ‚Alles ift gerettet‘ wäre der viel richtigere, wenn auch 
befchümende Satz zu fetzen: Aufser jenen Perfonen, welche bei der Kataftrophe vom 8. Dezember fo 
glücklich waren, fich felbft zu retten, wurde durch die Tätigkeit der Sicherheitsorgane und der Löfch- 


mannfchaft niemand gerettet. e 
Wenn nun noch die bauliche Anlage des Theaters, welche fehr grofse Mifsflände 


zeigte, in Betracht gezogen wird, fo kann man fich nicht verhehlen, dafs alle Umftände 
fich vereinigten, um die Kataflrophe faft unausbleiblich zu machen und, fobald fie eintrat, 
fie zu fo furchtbarem Umfang heranwachfen zu laffen. Es erfcheint ganz unverftandlich, 
wie noch vor verhältnismäfsig kurzer Zeit in einem fehr angefehenen Theater einer der 
Hauptftrafsen einer grofsen Refidenzfladt Zuflände, wie die hier gefchilderten, herrfchen 
konnten. Wer aber will fagen, wie viele andere Theater um jene Zeit die Probe, wenn 
das Unheil fie dazu erkoren hatte, beffer beftanden haben würden? 

Es war eine furchtbare Lehre, die erteilt wurde und die 400 bis 500 Menfchen 
mit ihrem Leben bezahlen mufsten; fie predigte eindringlich, wie graufam eine Ver- 
nachläffigung der für die Sicherheit eines Theaters in Betracht kommenden Ein- 
richtungen fich rächen kann; alle diefe Einrichtungen ohne Ausnahme find bei jenem 
Brande in Frage gekommen, und keine von ihnen bat die Ernftprobe beftanden. 


b) Feuerfchutz. 


Nachdem die Feuergefahrlichkeit der Theater und die Folgen, welche fie bei 
mangelhafter Einrichtung und Organifation nach fich ziehen kónne, fowohl im 
allgemeinen, als auch an einem befonders draftifchen Beifpiele nachgewiefen wurden, 
mufs erórtert werden, wie einesteils ihre feuergefahrlichen Eigenfchaften auf das 
möglichft geringe Matz befchränkt und anderenteils, mit welchen Mitteln ihnen 
entgegengetreten werden mufs, wenn fie trotz aller Vorbeugungsmafsregeln doch 


durchbrechen follten. 
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Hiernach find zu erörtern: 

1) diejenigen Einrichtungen, welche dem Entftehen eines Brandes vorzubeugen 
geeignet find, 

2) diejenigen, welche einem trotzdem entftehenden Brand beizeiten erfolgreich 
begegnen follen, und 

3) diejenigen, welche in letzterem Falle und bei Umfichgreifen des Brandes 
zur Beruhigung und zum Schutze des Publikums und des Perfonals dienen und ihre 
Rettung erleichtern follen. 

Die zu den Punkten ı und 2 anzuftellenden Betrachtungen können zufammen- 
gefafst und füglich auf das Bühnenhaus, im befonderen auf den Bühnenraum, 
befchränkt werden, letzteres, weil in Bezug auf das fog. Vorderhaus die Gefahr der 
Entftehung eines Brandes kaum gröfser ift als in irgend einem anderen öffentlichen 
Gebäude oder gröfseren Privathaufe und die für folche Gebäude geltenden Vor- 
fchriften und Sicherheitsmafsregeln auch hierfür in finngemäfser Ausdehnung 
angemeffen und genügend erfcheinen. 


1) Einrichtungen zu Verhütung eines Brandes. 


Hier find in Betracht zu ziehen: 
a) die Materialien, welche Verwendung finden; 
ß) die Beleuchtungsarten, einfchliefslich derjenigen für gewitfe Bühneneffekte, 
und ihre Handhabung. 


a) Zu verwendende Materialien. 


Im vorhergehenden ift bereits darauf hingewiefen worden, dafs in den neueren 
Theatern das für die Konftruktionen und Mafchinerien früher ausfchliefslich ver- 
wendete Holz faft durchgehends durch Eifen verdrangt worden ift. Zuerft umfafste 
diefe Neuerung nur die Dachwerke und die eng mit diefen zufammenhängenden 
Konftruktionsteile; erft fpäter wurden auch die Unterbühnen mit ihren Mafchinerien 
von der Kunít des Ingenieurs erobert. Mit der durch die Verwendung des Eifens 
ermóglichten Vereinfachung der Subftruktionen wurde auch aus ihnen das Holz 
fo viel wie móglich verbannt, und damit jene Ueberfichtlichkeit erreicht, welche die 
Untermafchinerien der neueren Bühnen von denjenigen der alteren unterfcheidet. 

Bei keinem der bekannten Theaterbrände ift es zwar nachgewiefen, dafs das 
Feuer in der Unterbühne zum Ausbruch gekommen fei; doch kann diefe Möglich- 
keit aus früher befprochenen Gründen natürlich ebenfowenig geleugnet werden. 
Wie es aber auch fein mag, ob einer der grofsen Brande da oder an einer anderen 


Stelle der Bühne entftanden fein möge, fo viel ift unbeftreitbar, dafs die fchier 


unheimliche Anhäufung ausgedörrter Hölzer jeder Art und Abmeffungen, welche 
die Unterbühnen früher zu einem oft lebensgefahrlichen Chaos machten, einem 
Brande, wo er auch entftanden fein móge, diejenige maffenhafte Nahrung geboten 
hat, durch welche er zu der verderblichen, alles vernichtenden Gewalt anfchwellen 
konnte. 

Dasfelbe gilt für die Dachwerke, für welche in neueren Theatern nur noch aus- 
nahmsweife und aus befonderen Urfachen Holz zur Verwendung kommt. Solche 
Theater neuefter Entftehung find das Stadttheater in Effen, dasjenige in Bromberg 
und jenes zu Roftock. 

In allerneuefter Zeit ift man mit der Vermeidung alles Holzes auf der Bühne 


423 


in einigen Fällen fo weit gegangen, die Schnürböden, Mafchinengalerien und Laut 
flege mit Eifenplatten einzudecken. Wenn damit in der Tat auch ein weiterer 
feuergefährlicher Konftruktionsteil ausgefchieden worden ift, fo werden doch von 
manchen Seiten aus den in Art. 214 bis 216 (S. 282 u. 283) dargelegten Gründen 
Bedenken gegen folchen Belag geltend gemacht. 

Dafs auch die Führungen der Gegengewichte der Profpekte, welche früher in 
den meiften Fallen aus hólzernen, mit grüner Seife eingefetteten Schloten beftanden, 
jetzt in Eifen ausgeführt werden, ift nur folgerichtig und felbftverftändlich, ebenfo 
dafs die früher gebräuchlichen Hanffeile durch Drahtfeile erfetzt worden find. Dies 
gilt namentlich für die gröfseren Züge, die Profpekte, Bogendekorationen, Rampen etc. 
Für die kleineren Einfchnürungen werden zur Zeit aus naheliegenden, bereits er- 
örterten Gründen noch Hanffeile verwendet, die aber nicht mehr mit Fett, fondern 
mit trockenem Graphitpulver eingerieben werden. 

Bezüglich derjenigen Teile einer Bühnenausftattung, welche zweifellos die 
grófsten Gefahren bergen, fchreibt die Berliner »Polizeiverordnung« betreffend die 
bauliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern, Zirkusgebáuden und 
öffentlichen Verfammlungsräumen vom 18. Marz 1891 19%) in $ 23 vor: 

»Vorhänge, Kuliffen, Soffitten, Hinterhänge (gemeint find wohl Profpekte), Verfatz- 
und fonftige Dekorationsflücke find tunlichft(?) aus unverbrennlichen oder fchwer ent- 
flammbaren Stoffen herzuftellen. 


Die Zugvorrichtungen für die fzenifchen Verwandlungen find fo weit als méglich(?) 
aus Drahtfeilen herzuftellen.« 


Für fämtliche Spezialitätentheater Berlins hat die dortige Polizei die Anwendung 
von Afbeftleinwand für die Bühnendekorationen obligatorifch angeordnet. 

In den meiften Theatern ift aber noch immer Leinwand in faft ausfchliefslichem 
Gebrauch. Der Verwendung von Afbeftgeweben follen nach Ausfage der Bühnen- 
leiter noch allzuviele mit diefem Material verknüpfte Nachteile im Wege ftehen, 
vor allem auch die erheblich gröfseren Koften und das die Manipulationen 
erfchwerende grófsere Gewicht derfelben. 

Für die Profpekte und die anderen Dekorationsteile der Bühne find deshalb 
feit Jahren verfchiedene Impragnierungsmittel in Vorfchlag gebracht und verfucht 
worden; doch hat fich noch keines derfelben fo bewährt, dafs man die Frage als 
gelóft anfehen dürfte; am wenigften befriedigende Ergebniffe hat für die grofsen 
Leinwandflächen ein Ueberzug mit Wafferglas geliefert. 

Neben anderen Mifchungen find für die genannten Zwecke fchwefelfaurer 
Ammoniak, fowie wolframfaures Kali erprobt worden, Es ftellte fich jedoch heraus, 
dafs die damit impragnierten Probeftücke bei ftarker Erwärmung ebenfo fchnell und 
vollftändig verbrannten, aber eine viel intenfivere Rauchentwickelung zeigten als 
nicht imprägnierte. 

Eine Imprägnierung würde auf folchen Bühnen am meiften geboten fein, welche 
noch mit Gasbeleuchtung ausgeftattet find. Auf diefen betragt die Temperatur in 
der Hóhe der Soffitten ca. 60 Grad R., und unter dem Schnürboden wird fie natür- 
lich noch erheblich höher fein. Bei hoher Temperatur verliert aber die Impräg- 
nierung fchon ihre Wirkfamkeit. Dazu kommt noch, daís die Imprágnierungen teils 
von felbft auskriftallifieren und abftofsen, teils durch das Rollen und Falten der 


199) Im folgenden wird für diefe Polizeiverordnung ftets die auch in anderen Heften diefes »Handbuchese gebrauchte 
abgekürzte Bezeichnung »B. P.-V.« gebraucht werden. 
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Dekorationen fo leiden, dafs fie, fofern fie überhaupt von irgendwelcher Wirkung 
fein follen, des öfteren erneuert werden müffen, eine Aufgabe, die auf grofsen, 
ebenfo wie auf kleineren Bühnen kaum durchführbar ift. 

Aus allen diefen Urfachen ift die eigentliche Imprägnierung der Bühnendeko- 
rationen mit irgendwelchen chemifchen Zufammenfetzungen im allgemeinen nicht 
in befonderem Kredit; dagegen werden auf einigen Bühnen, z. B. in München, 
neuerdings Afbeftfarben für die Bühnenmalerei benutzt. Diefe Farben follen, wie 
Herr Direktor Zautenfchläger mir verficherte, in allen Beziehungen an Glanz und 
Leuchtkraft, fowie in der Behandlung des Auftrages etc. den bisher gebräuchlichen 
Farben vollftändig gleichartig fein und zugleich ein fehr gutes Flammenfchutzmittel 
bilden. 

Ein anderes ift es bezüglich der Garderobenftücke. Einesteils find diefe nicht 
fo hohen Temperaturen ausgefetzt wie die hängenden Dekorationsteile, und anderen- 
teils kann ihre Imprägnierung bei jeder Wäfche leicht erneuert werden. Für diefe 
Ausftattungsteile befteht die Gefahr auch im wefentlichen nur darin, dafs fchon 
durch ein flüchtiges Vorbeiftreifen an einer offenen Flamme die leichten Stoffe fofort 
auflodern; es handelt fich aber nicht darum, dafs fie mehr oder weniger lange Zeit 
einer intenfiven Flamme und hohen Temperatur ausgefetzt werden und ihr wider- 
ftehen follen. Es würde auch fehr nebenfächlich fein, ob das Kleid einer Tänzerin 
dies vermöchte oder nicht, da die in ihm befindliche Perfon eine folche Feuerprobe 
auf keinen Fall beftehen könnte. 

Für diefe Zwecke alfo und im Hinblick auf die dabei vorliegenden Verhältniffe 
bietet eine Imprägnierung der Garderobenftücke mit wolframfaurem Kali einen wert- 
vollen und allen Anfprüchen genügenden Schutz. 

Als Flammenfchutzmittel für das auf der Bühne unentbehrliche und unver- 
meidliche Holzwerk hat ein Anftrich mit Wafferglas fich bisher noch als das wirk- 
famfte erwiefen; für diejenigen Holzteile, welche mit Anftrich verfehen werden 
müffen, foll ein folcher von Afbeftfarben vorzüglichen Schutz bieten. Nach den 
damit angeftellten Verfuchen verbleibt das Holz längere Zeit vollkommen unberührt, 
und nur allmählich beginnen die unter der Farbe liegenden Holzteile langfam zu 
verkohlen, um erft bei hoher Temperatur mit heller Flamme zu brennen. Die Gas- 
entwickelung ift dabei eine fehr intenfive. 

Den als Schutzmittel angewandten Afbeftfarben haftet bis jetzt aber noch der 
fehr wefentliche Mangel an, dafs diefe Farben fich leicht abwafchen. Sie würden 
alfo durch den Strahl eines Schlauches entfernt werden und die Gegenftände, nach- 
dem fie durch die Hitze wieder abgetrocknet, was fchnell der Fall fein würde, 
wieder entzündbar fein. 

Für das eigentliche Podium der Bühne ift ein anderes Material als Holz noch 
nicht gefunden. In ftarken, gehobelten Bohlen und Tafeln ausgeführt, ift dasfelbe 
aber an fich einer Entzündung durch einen unglücklichen Zufall wenig ausgefetzt 
und hat wohl noch niemals die Urfache zu einem Bühnenbrande gegeben. Eine 
Imprägnierung fcheint, wenigftens an der oberen Fläche, der ftarken Abnutzung 
wegen undurchführbar und zwecklos. 


B8) Beleuchtungsarten. 


Wir haben gefehen, in wie hohem Grade die bis vor wenigen Jahren ganz 
allein und noch jetzt in vielen Theatern beftehende Beleuchtung der Bühne mittels 
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Leuchtgas die Gefahr eines Brandes, namentlich bei älteren Bühnen mit hólzernem 
Ausbau, nahe rückte und geradezu vorbereitete. Man darf wohl annehmen, daís 
die Mehrzahl der Bühnenbrände durch Gasflammen entftanden, und dafs ihre Ver- 
breitung als eine unmittelbare Folge der Gasbeleuchtung wegen der mit folcher ver- 
bundenen Hitze und Austrocknung angefehen werden darf. 

Auf folchen Bühnen, welche noch mit Gasbeleuchtung arbeiten, mufs der 
letzteren deshalb die allergröfste Aufmerkfamkeit zugewendet, die Bedienung in die 
Hände völlig zuverläffiger Perfonen gelegt werden. Es ift nicht möglich, die ver- 
fchiedenen über die Behandlung und Handhabung der Gasbeleuchtung beftehenden 
Regulative hier zu wiederholen; nur die folgenden Hauptpunkte mögen Erwähnung 
finden. 

Die Gaszáhler find im Untergefchofs in einem gegen Froft geficherten Raume 
aufzuftellen; die Beleuchtung der Bühne, jene des Zufchauerraumes und diejenige 
der Nebenräume find ganz gefondert abzufchliefsen. 

Die Beleuchtungsrampen der Bühne miiffen durch feine Drahtgitter gefchützt 
fein; die Entzündung der Bühnenbeleuchtung darf nicht auf elektrifchem Wege durch 
überfpringende Funken, fondern mufs von Hand bewirkt werden; dabei aber müffen 
die Soffitten auf die Bühne herabgelaffen werden. Die Nichtbeachtung diefer Vor- 
fchrift hatte, nachdem die elektrifche Zündung verfagte, den Brand des Wiener 
Ringtheaters zur Folge, und das Unheil nahm feinen bekannten Lauf, weil infolge 
der ganz irrigen Furcht vor Gasexplofion der Haupthahn abgedreht und das ganze 
Theater mit einem Schlage in Finfternis gefetzt wurde. 

Gasexplofionen find nur zu befürchten, wenn grófsere Mengen Gas unverbrannt 
austreten und fich mit atmofphärifcher Luft vermifchen, bevor fie entzündet werden. 
Eine folche Explofion war diejenige, welche beim Anzünden der Soffittenrampe im 
Ringtheater in Wien erfolgte und den in nächfter Nähe hängenden Gazefchleier in 
Brand fetzte. 

Das ausftrómende Gas wird je nach der Grófse der Oeffnung, welche fich ihm 
bietet, als grófsere oder kleinere Flamme verbrennen und kann dadurch, wie nicht 
verkannt werden darf, die Intenfitat eines Brandes an einer gegebenen Stelle zwar 
fehr erhöhen, eine die Kataftrophe wefentlich erfchwerende Explofion aber nicht 
veranlaffen. Deshalb mufs auch das Perfonal ganz befonders dahin inftruiert werden, 
dafs der Haupthahn der Zuleitung, welcher das ganze Gebäude abfchliefst, unter 
keinen Umftänden voreilig, d. h. bevor alle Perfonen fich entfernt haben, gefchloffen 
werden darf. Auch nicht im Vertrauen auf die Notbeleuchtung; denn die Gasflammen 
widerftehen den Einwirkungen von Rauch und Zugluft mit weit grófserer Sicherheit 
als die für die Notbeleuchtung vorgefchriebenen Rüböllampen. Deshalb ift in 
Erwagung zu ziehen, ob die fog. Notbeleuchtung nicht vorteilhafter durch Gas her- 
geftellt werde. Unter allen Umftänden müfste aber diefe Gasnotbeleuchtung ein 
eigenes, ganz unabhängiges Rohrfyftem, eigene Gasmeffer und Abfperrhähne haben. 

Durch die Einführung der elektrifchen Beleuchtung ift die Feuersgefahr felbft 
bei älteren Theatern fehr verringert. Die elektrifche Beleuchtung mufs mit Recht 
als eine der gröfsten Errungenfchaften der Bühnentechnik bezeichnet werden; fie ift 
glänzend, gleichmäfsig, leicht zu regulieren und bietet die Möglichkeit, Effekte zu 
erzielen, die felbft das Gaslicht nicht geftattete. Sie hat neben den genannten auch 
noch die weiteren Vorzüge, dafs fie die gefährliche, zu fo manchem Brand Anlafs 
gebende Handhabung des Anzündens befeitigt und aufserdem weder die Luft ver- 
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dirbt, noch auch eine ausdórrende Hitze gleich der Gasbeleuchtung erzeugt. Man 
darf alfo fagen, fie bietet für Bühnenzwecke mindeftens alle Vorteile des Gaslichtes, 
ohne deffen Unbequemlichkeiten und mit weit geringeren Gefahren. 

Immerhin erfordert aber auch die elektrifche Beleuchtung die äufserfte Sorgfalt 
in der Anlage, fowie in der Ueberwachung und Handhabung; denn an mehreren 
Beifpielen von Branden neueren Datums konnte als Entftehungsurfache irgend ein 
Mangel in der elektrifchen Beleuchtung unzweifelhaft nachgewiefen werden. 


2) Einrichtungen zum fofortigen Begegnen eines entftandenen Brandes. 


Nach alledem kann es ohne weiteres als feftftehend angefehen werden, dafs 
eine modern eingerichtete, mit allen Errungenfchaften der Technik ausgerüftete 
Bühne, mit der umfaffendften Verwendung von unverbrennlichen Materialien oder 
von Flammeníchutzmitteln für die zur Zeit noch nicht befeitigten an fich leicht 
entzündbaren, einen hohen Grad von Sicherheit gegen Feuersgefahr bietet gegen- 
über den Bühnen àlterer Konftruktion, in denen von allen jenen Verbefferungen 
noch keine Rede war, die in allen ihren Teilen ausfchliefslich von Holz gebaut 
waren, ohne Flammenfchutzmittel und durch die Hunderte von Gasflammen auf das 
äufserfte ausgedórrt, nur des Funkens zu warten fchienen, der fie von ihrem freud- 
lofen Dafein befreite. 

' Trotz alledem aber darf nie überfehen werden, dafs auch der modernften 
Bühne noch viele verwundbare Stellen anhaften, die ganz zu befeitigen wohl nie 
gelingen dürfte. Durch das, was geleiftet werden konnte und geleiftet wurde, kann 
auch bei diefen in der Hauptíache nicht mehr erreicht werden, als eine plótzliche, 
explofionsartige Entfaltung eines Brandes zur Unmöglichkeit zu machen. 

Es ift offenbar, dafs damit fchon unendlich viel gewonnen ift; denn einer 
tüchtigen und umfichtigen Feuerwehr wird damit die Zeit zu einem kräftigen Ein- 
fchreiten geboten, und wenige Minuten können entfcheidend fein. Es wäre ein 
verhängnisvoller Irrtum, wollte man im Vertrauen auf die vermeintliche Unverwund- 
barkeit fich in Sicherheit wiegen, an folchen Vorkehrungen es mangeln laffen, welche 
beftimmt und geeignet find, einem wenn auch unwahrfcheinlicher gewordenen 
Beginne eines Brandes fofort und wirkfam entgegentreten zu können, oder an der 
aufmerkfamen und hingebenden Ueberwachung, welche folchen Beginn fofort zu 
entdecken vermag. Deshalb follen zunächft jene Einrichtungen erörtert werden, 
welche zur Verhütung eines Bühnenbrandes dienen follen. 

Das wichtigfte und unentbehrlichfte Mittel zur Bekämpfung eines Brandes ift 
das Waffer. Es ift deshalb erfte und ganz unerläfsliche Vorbedingung, dafs jedes 
Theater mit ausreichendem Wafferzuflufs verfehen fei. 

In folchen Fällen, wo die ftadtifche Wafferleitung hinreichend hohen Druck 
liefert, wird es genügen, die Theaterleitungen unmittelbar an das ftädtifche Netz 
anzufchliefsen und von diefem zu fpeifen. Doch follten ftets mindeftens zwei folche 
Anfchlüffe an verfchiedenen ftädtifchen Hauptrohren vorhanden fein, damit im Falle 
eines Rohrbruches an der einen Stelle die Wafferzuführung nicht abgefchnitten, 
fondern von der anderen Seite unvermindert aufrecht erhalten werde. 

Da, wo der Hochdruck der ftädtifchen Leitung nicht genügen follte, miiffen 
in den hóchften Punkten des Theaters fchmiedeiferne Wafferbehälter angelegt werden, 
welche ftets gefüllt zu halten find. Um dies zu erreichen, mufs bei ungenügendem 
ftádtifchen Wafferdrucke ein kraftiges Druckwerk in gefchütztem Raume angelegt 
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und mit einem Brunnen oder Wafferbecken verbunden werden. Solche. Waffer- 
behälter können eigentlich nie zu grofs angelegt werden; nach Scholle würden fie 
für mittlere Theater für ungefähr 30000! und für gröfsere für ca. 60000! anzu- 
nehmen fein. 

Es ift übrigens ratfam, felbft bei hinreichendem Druck der ftadtifchen Waffer- 
leitung und bei mehrfachen Anfchlüffen an diefelbe doch für alle Falle Waffer- 
behälter anzulegen, welche im Falle einer Störung in der Leitung einzutreten 
beftimmt find. 

Des weiteren find die Sondereinrichtungen für Waffergebung im Falle eines 
Brandes zu befprechen, und unter diefen in erfter Reihe die Hydranten. 

Von der im Untergefchofs anzulegenden Ringleitung, welche die von der 
ftädtifchen Wafferleitung in das Haus führenden Stränge aufnimmt, zweigen fich 
aufser den Steigleitungen für Nutzwaffer und denjenigen für ‚etwaigen hydraulifchen 
‚Betrieb die Stränge für Feuerlöfchzwecke ab zur Speifung der Hydranten, welche 
in den Bühnenkorridoren, auf den Bühnengalerien, auf der Bühne, im Untergefchofs 
und fonft an geeigneten Stellen, felbftverftändlich auch in den Logengängen, dem 
Kronleuchterboden etc. des Vorderhaufes, fo anzubringen find, dafs ihre Wirkungs- 
fphären fich berühren. 

Die zu den Hydranten führenden Stränge müffen von ausreichendem Durch- 
meffer — 10cm — fein. Sie find mit Feuerhähnen mit Normalfchlauchgewinden 
zu verfehen; an fämtlichen Feuerhähnen müffen Schlauch und Strahlrohr zum fofor- 
tigen Gebrauch fertig angefchraubt fein; die letzteren miiffen von hinreichender 
Länge fein, um den Wafferftrahl auf gröfsere Entfernung zufammenzuhalten und 
dadurch feine Wirkfamkeit zu erhöhen. 

Die Schläuche müffen entweder über Pflöcke gehängt oder gerollt, jedenfalls 
fo angebracht fein, dafs fie zum fofortigen Gebrauche klar find, d. h., dafs der 
Feuerwehrmann, welcher mit dem Schlauche an irgend eine Stelle eilen foll, den 
Schlauch hinter fich herziehen kann, ohne fich um ihn weiter kümmern und eine 
Knickung desfelben beforgen zu müffen. 

Die Anordnung der Hydranten im Opernhaufe in Wien (Fig. 248 ?00) ift inter- 
effant und wird von Föl/ch als durchaus muftergültig hingeftellt. Dort befinden fich 
diefelben in den den Bühnenraum in allen Gefchoffen umgebenden Garderoben- 
korridoren, und jedem Hydranten entfpricht eine fchiefsfchartenartige, mit einem 
eifernen Schutztürchen verfehene Oeffnung, durch welche die Feuerwache den 
Bühnenraum mit Waffer beftreichen kann. 

So beflechend dies erfcheint, find doch von fachverftändiger Seite mancherlei 
Bedenken dagegen erhoben worden. Die wefentlichften gipfeln darin, dafs das 
Gefichtsfeld und die beftrichenen Flächen befchränkt find, fo dafs den Feuerwehr- 
leuten im Falle eines Brandes wenig anderes móglich fein würde, als blindlings 
Waffer auf die Bühne zu geben, dafs fie aber nur bei günftigen Ausnahmefallen in 
der Lage fein würden, einen beftimmten Punkt in Angriff nehmen zu kónnen, da 
folcher entweder durch die hüngenden Dekorationsftücke, namentlich wenn die Pano- 
rama- oder Horizontdekorationen in Gebrauch fein follten, verfteckt oder gar in einem 
der toten Winkel liegen könnte. 

Die Anordnung würde demnach: weniger zur Bekämpfung eines an einer 
beftimmten Stelle fich zeigenden, vielleicht noch unfcheinbaren Brandanfanges als 
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vielmehr dazu fich eignen, den Bühnenraum, wenn er ganz in Flammen ftehen follte, — 
mit Waffer zu überfchütten, um dadurch den fchon voll entwickelten Brand móg- = 
lichft niederzuhalten. Dies ift aber nicht die Hauptaufgabe der Feuerwehr eines c 
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Theaters oder der darin zu treffenden Anordnungen. Aufserdem dürften aber für 
einen folchen Fall die Durchbrechungen der Bühnenmauer infofern noch eine Gefahr 
in fich bergen, als fie dem Rauch und der Hitze den Weg in die Korridore óffnen 
und damit den Poften an diefen Hydranten bald unhaltbar machen dürften, felbft 
für die hingebendften Manníchaften. 
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Nebenbei fei bemerkt, dafs die eifernen Tiirchen im Wiener Opernhaus ver- 
fchloffen gehalten werden. Diefe an fich gewifs notwendige Mafsregel birgt aber 
die Möglichkeit, dafs im Augenblick der Gefahr aus irgend einem Grunde der 
Schliiffel nicht zur Hand fein und damit die ganze Anlage vergebens fein kónnte. 

Im Jahre 1874 trat der Infpektor der Münchener Hofbühne, .SzeZ/e, mit einer 
Erfindung an die Oeffentlichkeit, welche zu Anfang zwar fkeptifch aufgenommen, 
fich doch fo bewährt und folche allgemeine Anerkennung fich erworben hat, dafs 
jetzt wohl kaum mehr ein Theater beftehen dürfte, in welchem diefe Vorrichtung 
nicht zu finden ware. Es ift mir unbekannt, welchen materiellen Nutzen Siehle von 
feiner heute allgemein anerkannten Erfindung gehabt habe; doch ich fürchte, daís 
derfelbe recht gering war, wenn Siehle auch an anderen Stellen den Anfchauungen 
treu geblieben ift, welche aus einem Briefe hervorgehen, den ich von ihm, als ich 
wegen Einführung feiner Erfindung in das damals im Bau begriffene Neue Hoftheater 
in Dresden mit ihm in Korrefpondenz getreten war. 

Er fchrieb mir unterm 29. März 1874: »Ew. Wohlgeboren habe ich auf die fehr gefchätzte 
Zufchrift vom 17. d. M. folgendes zu erwidern die Ehre. Ein Honorar für meine Erfindung vermag ich 
nicht zu beflimmen, da ich kein Techniker bin, keine Zeichnung im Detail liefern und auch keine 
Garantie für den Erfolg leiften kann. Damit Sie fehen, dafs es mir nicht um ein Honorar zu tun ift, 
fondern lediglich darum, zur Verhütung der immer mehr fich ereignenden Theaterbründe müglicherweife 
ein wirkfames Hilfsmittel an die Hand zu geben, will ich Ihnen meine Idee ohne einen Anfpruch auf 
Honorar mitteilen.« 

Am 28. Januar 1876 fand im Königl. Hof- und Nationaltheater zu München 
in Gegenwart einer grofsen Anzahl von geladenen Notabilitaten, darunter auch 
des derzeitigen Königl. fachfifchen Gefandten am Münchener Hofe, v. Fabrice, die 
erfte Probe der Vorrichtung zur grófsten Befriedigung aller Anwefenden ftatt, fo dafs 
letzterer fich veranlafst fah, darüber nach Dresden im Intereffe der Befchaffung des 
Stelle {chen Apparates für das damals im Bau begriffene Neue Hoftheater zu berichten. 
Trotzdem mufste die Einführung der Vorrichtung in den Neubau, deren Koften auf 
ca. 5000 Mark berechnet wurden, damals unterbleiben und wurde erft mehrere Jahre 
{pater nachgeholt. Nach der in der unten benannten Schrift von Scho//e*°?) ent- 
haltenen Befchreibung ift die im Dresdner Hoftheater angebrachte Regenvorrichtung 
noch genau dem entfprechend, wie fie zuerft im Jahre 1874 von Séeh/e erfunden 
und befchrieben und daraufhin von mir beantragt wurde (Fig. 249). 


i Die Vorrichtung befteht aus einem Syftem von kupfernen Rohren, welche über jeder »Gaffe«, zu 

je zweien zufammengekuppelt, unterhalb des Schniirbodens angebracht find. Die Rohre haben einen 
Durchmeffer von 8em und find in der unteren Hälfte mit Löchern von ] mm Durchmeffer durchbohrt, von 
denen auf das laufende Meter 180 kommen. Die Rohre find mit den Steigleitungen und mit den Waffer- 
behältern mittels zweier Sammelrohre verbunden. 

Der Hebelmechanismus der Ventile ift fo einzurichten, dafs immer zwei einander gegenüberliegende 
Ventile zu je einem Syftem [für fich geöffnet werden können, und zwar ebenfowohl von der Bühne als 
auch von den Mafchinengalerien; indes müffen auch fämtliche Ventile von einer Zentralftelle aus zu 
gleicher Zeit geöffnet werden können. In wenigen Sekunden füllt das Waffer die Rohre und ftrómt in 
Form eines gewaltigen Regens herab, welchem kein Feuer Widerftand leiften kann, wenn es rechtzeitig 


damit in Angriff genommen wird. 

Die Vorzüge diefer Einrichtung beftehen darin, dafs man: 

a) in viel kürzerer Zeit, als es durch Schlauchfpritzen möglich ift, den brennen- 
den Gegenftand mit einem Wafferguffe bedecken kann; 


201) ScuoLLE, F, Ueber Theaterbrände, deren Urfache und Verhütung etc. Dresden 1882. 
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8) dafs man infolge der vollftändigen Durchnäffung der Umgebung des brennen- 
den Gegenftandes das Umfichgreifen des Feuers verhindert; 

+) dafs man bei diefer Vorrichtung, die niemals verfagen kann, nicht von der 
Geiftesgegenwart, Gewandtheit und dem perfônlichen Mute von Menfchen ab- 
hängt, und 

ò) dafs man mit diefer Einrichtung von jedem Punkte aus die Wafferwirkung 
einfetzen kann. 

Letzteres ift fehr wefentlich; denn der wichtige Poften auf der Mafchinengalerie, 
welcher beim Ausbruch eines Brandes am meiften berufen ift, fofort wirkfam Waffer 


Fig. 249. 
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zu geben, könnte unter Umftänden daran verhindert fein, wenn ihm der Ausblick 
durch die zwifchen feinem Standorte und der Ausbruchftelle hängende Leinwand 
einer Panorama- oder Horizontdekoration benommen wäre. 

Den grofsen Vorteilen, welche die Regenvorrichtung bietet, ftehen jedoch die 
Erwägungen gegenüber, dafs diefelbe mechanifch, alfo blindlings arbeitet, und dafs 
durch ihr Eingreifen unter Umftänden das Waffer an den Dekorationen mehr Schaden 
anrichten könnte, als ein beginnender Bühnenbrand angerichtet haben würde, der 
durch energifches Eingreifen auf andere Weife hätte erftickt werden können. Auch 
ift nicht aufser acht zu laffen, dafs zwifchen den Gaffen eine ganze Anzahl von 
Profpekten hängen können, und dafs gerade ein in der Mitte zwifchen anderen 
hángender Feuer fangen könnte, In einem folchen Falle würde der Regen durch 
die ihm zunächft hängenden verhindert, den in Brand geratenen Profpekt zu treffen 
und ohne Wirkung auf den eigentlichen Entftehungsherd des Feuers bleiben. 
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Es ift daher ausgefchloffen, dafs eine Bühne fich auf die Regenvorrichtung 
allein verlaffen kónnte. Der erfte Angriff auf das Feuer mufs ftets erfolgen durch 
die Bühnenfeuerwehr mit Hilfe der vorhandenen Lófchvorrichtungen, und erft dann, 
wenn diefe machtlos geworden ift und eine Schonung der Profpekte etc. gegenüber 
dem Umfichgreifen des Elements nicht mehr in Frage kommen darf, dann darf als 
ultima ratio die Regenvorrichtung in Wirkfamkeit treten und wird auch ficherlich 
mit grofsem Erfolge zur Geltung kommen. Auf jeden Fall müffen bezüglich des Aus- 
löfens des Bühnenregens dem Perfonal die ftrengften Inftruktionen gegeben werden, 
fo dafs derfelbe niemals voreilig in Tätigkeit gefetzt werden kann. 

Dem von England aus verbreiteten Syftem » Grinnell Sprinkler« liegt derfelbe 
"Gedanke zu Grunde wie der eben befprochenen Siehle’fchen Regenvorrichtung; doch 
hat er einige wefentliche Vervollkommnungen erfahren. Diefe Sprinkler oder Feuer- 
lófchbraufen wirken vollkommen automatifch und bedürfen alfo nicht der Auslófung 
durch Menfchenhand. Die Auslöfung erfolgt vielmehr durch den entftehenden Brand 
felbít, und zwar genau an der am meiften gefáhrdeten Stelle. Auch ift die Vor- 
richtung dadurch befonders intereffant und wirkfam, dafs in demfelben Augenblick, 
da eine folche Auslófung ftattfindet und ein Element der Vorrichtung in Tätigkeit 
tritt, ein Läutewerk ertönt, durch welches die Stelle genau bezeichnet wird, an 
welcher im Umkreife von wenigen Metern das Feuer fich zeigt. 

Obgleich diefes Syftem fich fchon in einer grofsen Anzahl von Fabriken vor- 
findet, ift das Bühnenfeftfpielhaus in Bayreuth bis jetzt das einzige Theater auf 
dem Kontinent, in welchem es eingeführt ift; dagegen find in England bereits ver- 
{chiedene Theater damit verfehen. 

Das Syftem fcheint fo intereffant und von fo hoher Bedeutung auch für Theater, 
dafs es einer eingehenden Erwähnung an diefer Stelle wohl wert ift. Nach den von 
den deutfchen Vertretern, Dow/on Taylor & Co. in Dresden, mir gütigft zur Ver- 
fügung geftellten Druckfachen gebe ich deshalb hier eine kurze Befchreibung einer 
folchen Anlage und ihrer Einzelheiten, 

In denjenigen Räumen, welche mit Sprinklers verfehen werden follen, werden unterhalb der Decke 
in Abftänden von 2,75 bis 3,35 Rohre von 8cm Durchmeffer verlegt, welche mit den von der flädtifchen 
Wafferleitung gefpeiften Ringleitungen und mit den Wafferbehültern verbunden find, An diefen Decken- 
rohren werden in denfelben Abftänden von 2,75 bis 3,557 die Sprinkler angefchraubt, die alfo nach jeder 


Richtung gleich weit voneinander entfernt find. 

Für gutes Funktionieren der Sprinkler ift es notwendig, dafs das von der ftidtifchen Waffer- 
leitung gegebene Waffer einen konftanten Druck von Din Atmofphären in der Höhe der höchftgelegenen 
Braufe ausübt, wenn die Rohre unmittelbar angefchloffen werden follen. Falls zur Speifung derfelben 
Wafferbehälter benutzt werden, miiffen diefelben fo aufgeftellt werden, dafs ihr Boden mindeftens 4,50 m 
hóher liegt als die hóchfte Braufe. Unter diefen Druckverhältniffen ift der erforderliche Rauminhalt der 
Wafferbehülter auf: 

29500 Liter bis zu 150 Braufen, 


80000 » » » 200  » 
35000 » bei mehr als 200 » 


in einem Gefchofs zu bemeffen. 

Die aus Metall beftehende Braufe (Fig. 250) ift gefchloffen durch ein halbkugelfórmiges Glasventil 
mit polierter Oberfliche 4; letzteres wird durch eine aus drei Teilen beftehende Stütze å in feiner Lage auf 
dem elaftifchen, aus Neufilber oder Nickel hergeftellten Ventilfitze c gehalten. Die drei Teile der Stütze 
find mit einer bei 69 Grad C. fchmelzenden Legierung aneinander gelôtet. Der Ventilfitz wird durch den 
Druck des Waffers auf das Ventil geprefst und, da die Flüche des Ventilfitzes grófser ift als diejenige 
des Glasventils, fo dient der Wafferdruck dazu, den Abfchlufs zu bewirken, folange als die Stütze in 


ihrer Lage bleibt. 
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Wenn nun an einer Stelle Feuer ausbricht, fo wird die Temperatur an der Decke fehr bald auf 
69 Grad C. fteigen und die Létung der Stiitze fchmelzen; damit wird der Widerftand des Ventils gegen 
Wafferdruck aufgehoben, und der letztere öffnet das Ventil. Die Oeffnung der Braufe befindet fich im 
Ventilfitze. Wenn nun nach obigem Vorgange das Ventil felbfttätig entfernt ift, fchlägt ein 13™™ 
ftarker Wafferftrahl auf den Zerteiler Z und wird dadurch nach allen Richtungen hin verfpritzt. Bei einem 
Druck ‚von 1/2 Atmofphüre würden für einen Sprinkler ca. 1601 Waffer in der Minute ausftrömen und 
eine Fläche von ca. 104m mit dichtem Regen bedecken. 

An folchen Stellen, wo es, etwa der Froftgefahr wegen, ungeeignet wäre, die Sprinkler-Rohre mit 
Waffer gefüllt unter Druck ftehen zu laffen, können auch fog. Trockenrohre verwandt werden. Bei diefen 
mufs an der Stelle, wo die nicht dem Gefrieren ausgefetzte Wafferzufuhr ftattfindet, ein Differentialventil 
eingefchaltet werden. Alsdann wird Luft unter mäfsigem Drucke in die Rohre eingepumpt, welche das 
Sprinkler-Ventil fchliefst und das Eintreten des Waffers in die Rohre verhindert. Das Oeffnen eines 
Sprinklers durch Abfchmelzen der Stütze bewirkt das Ausftrömen der Luft aus der Anlage; das Luft- ` 
ventil wird durch den äufseren Wafferdruck automatifch geöffnet; das Waffer ftrómt in das Rohrfyftem 
und ergiefst fich auf das Feuer überall da, wo das letztere durch feine Hitze einen Sprinkler geöffnet 
hat. Beim Trockenrohrfyftem werden die Sprinkler aufrecht auf die 
Rohre aufgefetzt, fo dafs fie fich von felbft entleeren können; die Fig. 250. 

Wirkung der Braufe ift in diefer Stellung ebenfo wie in jeder 
beliebigen anderen diefelbe. 

Ein aufserordentlich wichtiger Beftandteil der Sprinkler- 
Anlage ift das Alarmventil, welches durch das Fliefsen des Waffers 
im Rohre in Tätigkeit gefetzt wird und fofort anzeigt, wenn ein 
Rohr gefprungen oder fonft leck, alfo namentlich auch wenn ein 
Sprinkler durch Feuer geóffnet fein follte. Verbunden mit dem 
Ventil ift ein kleines Wafferrad, auf deffen Achfe ein doppelter 
Hammer befeftigt ift, welcher beim Drehen gegen eine weit hór- 
bare Alarmglocke fchlügt. Ebenfo kann auch eine elektrifche Alarm- 
glocke angebracht werden. 


Wenngleich die Sprinkler eine mechanifche und 
vollkommen automatifch wirkende Anlage find, fo ift 
doch nicht zu verkennen, dafs fie den grofsen Vorzug 
befitzen, dafs ihre Wirkung fich zuerft lediglich an 
denjenigen Stellen äufsert, an welchen ein Feuer fich 
zu entwickeln im Begriffe fteht, mit anderen Worten, 
eine grófsere Sicherheit dafür bietet, dafs nicht ein Grinnell Sprinkler. 
unaufhaltfamer Gufs grofsen Schaden anrichtet, ohne 
vielleicht die gefährdete Stelle zu treffen, wie dies bei den bisher befprochenen 
Syftemen leicht der Fall fein kann. Ein anderer Vorzug ift darin zu erkennen, dafs 
das Waffer in einem Strahl hervortritt und alle Niederfchläge und Verunreinigungen 
ohne irgendwelchen Schaden für die Einrichtungen aus den Rohren mit fich reifst, 
wahrend bei den Siebrohren der Regenvorrichtungen eine Verftopfung der kleinen 
Oeffnungen durch Staub und Unreinigkeiten des Waffers immerhin nicht aufserhalb 
der Möglichkeit liegt. 


Wenn hiernach die Sprinkler oder automatifchen Feuerlófchbraufen vielleicht 
auf den mit Gasbeleuchtung verfehenen Bühnen felbft wegen der in den oberen 
Regionen derfelben herrfchenden hohen Temperaturen nicht geeignet fein follten, 
die perfönliche Ueberwachung und das intelligente, jedem einzelnen Falle fich 
anpaffende Eingreifen der Feuerwache zu erfetzen, fo dürften fie doch für gewiffe 
Nebenriume des Theaters — Dekorations- und Garderobenmagazine, Werkftätten 
und dergl. Ráumlichkeiten, in denen diefe Ueberwachung der Natur der Sache nach 
nicht fo intenfiv fein kann, — von allergröfstem Werte fein. 
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Der Grundgedanke der ganz ähnlichen fog. Zinfer-Braufe (Fig. 251) beruht 
ebenfalls auf Verwendung einer leicht fchmelzbaren Metalllegierung (fog. Ro/e’fches 
Metall zur Fefthaltung des Ventilverfchluffes. Alle beim Grinnell Sprinkler 
erwähnten Nebeneinrichtungen, wie elektrifches Läutewerk etc., find auch bei der 
Linfer-Braufe anzubringen. Das Ventil foll einem Wafferdrucke bis zu 150 Atmo- 
fphären Widerftand leiften. 

Das Wefen diefer Braufe ift ohne jede weitere Befchreibung aus Fig. 251 
Zu erkennen. 

Neben diefen umfaffenden, gefchloffene Syiteme darftellenden Feuerfchutzein- 
richtungen gehóren zur Ausrüftung einer Bühne noch eine nicht geringe Anzahl 
kleinerer Vorrichtungen, welche während der Vorftellungen ftets zur Hand fein 
miiffen. 

Dahin find die Handfpritzen zu rechnen, welche, auf Radern ftehend, fchnell 
an eine gefährdete Stelle gebracht und dort in Tätigkeit gefetzt werden können. 

Ferner eine Anzahl von Feuereimern, welche 
Fig. 251. wahrend der Vorftellung, ftets gefüllt, an dazu 
feft beftimmten Platzen fich finden miiffen; 
neben denfelben müffen Tücher bereit liegen, 
welche, fchnell angefeuchtet, dazu dienen, 
fofort einen Funken oder eine glimmende 
Stelle ausdrücken zu kónnen; aufserdem von 
Kalberhaar gewebte Decken, um Perfonen, 
deren Kleider eben Feuer gefangen haben 
follten, damit umhüllen und das Feuer er- 
fücken zu kónnen; lange Stangen, an deren 
Enden man die naffen Tücher befeftigen 
kann, um damit etwaige Glimmftellen auszufchlagen; Stangen und Haken, um 
gefährdete oder gefahrdrohende Dekorationsftücke damit herabzureifsen, und andere 
kleine Hilfsmittel, die aber zum Teil fchon zur dienftlichen Ausrüftung des Feuer- 
wehrperfonals oder zu den Bühnenrequifiten zu rechnen find und hier nicht alle 
erwähnt oder befchrieben werden können. 

Mögen die Löfcheinrichtungen aber noch fo modern und vollkommen fein und 
mögen fie auch allen Eventualitäten angepafst und gewachfen fcheinen, fie werden 
ftets nur ein totes Werkzeug bleiben, folange fie nicht in den Händen einer gut 
gefchulten und völlig zuverlaffigen Mannfchaft find. Mit folcher Mannfchaft wird 
eine Bühne auch mit weniger vollkommenen Einrichtungen doch immer beffer 
Serüftet fein gegen unglückliche Zufalle, als wenn zwar die Einrichtungen den hóchften 
Grad der Vollkommenheit erreichen, diejenigen Perfonen aber, welche fie handhaben 
follen, ihrer Aufgabe nicht gewachfen find. 

Das Wichtigfte ift demnach für jede Bühne eine hinreichend ftarke und gut 
difziplinierte Feuerwache. Die Mannfchaften müffen ausgefucht und in kórperlicher 
Wie auch in geiftiger Beziehung allen, auch den fchwerften Anforderungen gewachfen 
fein, welche ihr verantwortungsreicher Dienft unter Umftänden an fie ftellen könnte. 
Auch müffen fie mit allen Einrichtungen, fämtlichen Räumlichkeiten und Ver- 
kehrswegen des Gebäudes ganz genau vertraut und ihrerfeits wieder, trotz ihrer 
Qualitäten, einer nicht nachlaffenden Difziplin und Ueberwachung unterworfen fein. 


Im Intereffe einer folchen Difziplin ift es notwendig, dafs fie unabhängig von den 
28 
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Beamten des Inftituts, in welchem fie tatig fein follen, nur aus der Berufsfeuerwehr 
der Stadt hervorgehen und derfelben unterftellt bleiben müffen. Von diefer mufs 
eine beftimmte Abteilung für den Dienft im Theater abkommandiert werden und 
denfelben ausfchliefslich verfehen, da nur auf diefe Weife jeder einzelne Mann die 
unter allen Umftänden notwendige genaue Kenntnis des Gebäudes erlangen und mit 
demfelben in allen Einzelheiten vertraut werden kann. Jede Feuerwehr hat ihre 
eigenen Dienftvorfchriften, im befonderen auch für den Dienft im Theater. Als 
Beifpiel móge hier die in den Hoftheatern zu Dresden Geltung habende erwahnt 
und bezüglich derfelben auf die Scholle'fche Schrift »Ueber Theaterbrände etc.« 
(Dresden 1882) verwiefen werden, welche das dortige Reglement und die Inftruktion 
des Feuerwehrperfonals ausführlich wiedergibt (S. 52 ff.). Ohne auf die Einzelvor- 
fchriften einzugehen, mögen hier aber doch einige derfelben Erwähnung finden, 
welche von allgemeinem Intereffe find. 


Für das Kénigl, Hoftheater in Dresden (Altftadt) find nach Scholle 12 Mann und 2 Oberfeuer- 
wehrmänner angeftellt, für dasjenige in Neuftadt 8 Mann und 2 Oberfeuerwehrmänner, welche in beftimmt 
vorgefchriebenem Turnus wechfeln. Die zuerít genannten find geteilt in 2 Abteilungen zu je 6 Mann, 
wovon der einen der Wachdienft, der anderen der Vorftellungsdienft zufällt. Die Abteilung für den 
Vorftellungsdienft tritt 11/2 Stunden vor Beginn derfelben an und 1/4 Stunde vor Einlafs des Publikums 
auf Poften. 

. Die Verteilung ift wie folgt: Auf der Bühne 1 Oberfeuerwehrmann und 2 Mann auf jeder Seite; 
2 Mann auf jeder Seite auf der erften Mafchinengalerie; 1 Mann in der Wachtítube zur Bedienung der 
Telegrapheneinrichtungen; 2 Mann zum ununterbrochenen Umgange durch das Haus und die Annexe. 

Die Poften werden in beftimmter Reihenfolge untereinander gewechfelt, fo dafs für fie der Dienft 
immer anregend bleibt. 

Befondere Bedeutung haben die Poften auf der erften Mafchinengalerie. Kurz nach der Vor- 
flellung, nachdem das Gebäude leer und das Gas gelöfcht ifl, findet der erte Umgang durch alle Räume 
ftatt; die Umgänge erfolgen fodann alle 3 Stunden. 

Die Kontrolle wird durch eine Kontrolluhr bewirkt, welche der Runde machende Poften mit fich 
zu führen hat; auf der Bühne ift eine feftfichende Kontrolluhr angebracht, welche der Bühnenpoften jede 
Viertelflunde zu ftechen hat. 

Die Bühne ift während der Nacht mit Rüböllampen beleuchtet; der Portalvorhang, fowie der 
Schutzvorhang bleiben aufgezogen, fämtliche innere Türen geöffnet, damit fofort jede verdächtige 
Erfcheinung wahrgenommen werden kann. 

Bei General- oder Beleuchtungsproben findet die gleiche Ueberwachung ftatt wie bei Vorftellungen, 
bei gewöhnlichen Proben die Tagesüberwachung. Mit dem Antreten der Mannfchaft bei Vorftellungen 
oder Proben find alle Nebenvorbereitungen zu treffen, die Waffereimer gefüllt zu halten, die Sicherheits- 
decken auszuhüngen und auf der erften Bühnengalerie die Schliuche von den Bolzen herunterzunehmen. 

Befondere Aufmerkfamkeit ift natürlich auf Extrabeleuchtungen, Fackeln, Kaminfeuer, Buntfeuer 
und Kanonenfchläge etc. zu verwenden. Den Anordnungen der für alle einzelnen Fälle genau inftruierten 
Poften ift feitens des Perfonals unbedingt Foige zu leiften; erforderlichenfalls hat der Poften fofort, felbft 
bei offener Szene, vorzutreten und einzugreifen. 

Sollte trotz aller Ordnung und Aufficht eine Flamme fich zeigen, fo ift fofort Waffer zu geben 
und die übrige Lófchmannfchaft durch ein Signal in Kenntnis zu fetzen. Die dazu kommandierte Nummer 
hat an die Auslófungsvorrichtung des eifernen Vorhanges zu treten und dort den Befehl zum Herunter- 
laffen desfelben zu erwarten, oder auch gegebenenfalles ihn fofort ohne weiteren Befehl felbft herabzu- 
laffen, was jedoch durch ein Signal nach dem Wachraum bekannt gegeben werden mufs. Nach Herab- 
laffen des Schutzvorhanges hat der Poflen durch die in demfelben angebrachte Tür herauszutreten, die 
Tür hinter fich zu fchliefsen und von da aus mit lautem und feftem Tone das Publikum zum ruhigen 
Verlaffen des Theaters oder — auf beftimmten Befehl — zum Sitzenbleiben aufzufordern. Diefer Poften hat 
vor dem Schutzvorhange ftehen zu bleiben, bis entweder der Zufchauerraum gerüumt oder bis die Gefahr 
befeitigt ift und der Vorhang wieder aufgezogen werden kann. 

Sehr wichtig ift, dafs die Gasbeleuchtung bei einem Alarm unter allen Umflünden fo lange im 
Betrieb bleibe, bis das Publikum und das Perfonal in Sicherheit ift. 
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Eine unentbehrliche Unterftützung des Feuerwehrdienftes in Theatern bilden 
die verfchiedenen Alarmfignale, deren richtige Verteilung und Anordnung von gréfster 
Wichtigkeit ift. Die Einführung der elektrifchen Läutewerke und des Telephons 
bieten hierzu Hilfsmittel, welche im Vergleich zu den früher für diefe Zwecke vor- 
handenen nicht hoch genug angefchlagen werden kónnen. 

Da die erfte Bedingung für erfolgreiche Bekampfung eines Brandes die fofortige 
Inangriffnahme desfelben ift, ift es auch erfles Erfordernis, dafs die fámtlichen im 
Haufe befindlichen Feuerwehrmannfchaften und ebenfo das technifche und Mafchinen- 
perfonal ohne allen Verzug von einem plótzlichen Feuerausbruche in Kenntnis 
gefetzt werde. Dies wird dadurch erreicht, dafs im ganzen Haufe Feuermelder 
verteilt find. Diefelben werden meiftens in mit einer Glasfcheibe abgefchloffenen 
Kaften angebracht. 

Im Falle eines Feuerausbruches ift die Scheibe einzufchlagen und der Zeiger 
zu drehen. Diefe Feuermelder find mit den Feuermeldetableaus elektrifch ver- 
bunden. Sobald im Feuermelder Feuer gemeldet wird, fallt in fámtlichen Tableaus 
eine Klappe, welche die Station anzeigt, von welcher die Feuermeldung erfolgte; 
zugleich ertónt am Tableau ein Glockenfignal, welches die Mannfchaft aufmerk- 
fam macht. 

Mittels eines Relais kann gleichzeitig eine Anzahl Feuerglocken in Bewegung 
gefetzt werden, welche den Zweck haben, das gefamte Perfonal zu alarmieren, 
damit dasfelbe feiner Inftruktion gemäfs fich fofort nach dem nächftgelegenen Feuer- 
meldetableau begibt, um fich zu vergewiffern, von wo der Ausbruch eines Feuers 
gemeldet worden ift. 

Die Feuermelder werden im ganzen Haufe verteilt; am zahlreichften müffen 
fie an der am meiften gefährdeten Stelle, nämlich im Bühnenhaufe fein. Im 
Vorderhaufe werden gewóhnlich in jedem Logenkorridor auf jeder Seite einer 
derfelben angebracht, aufserdem noch an verfchiedenen anderen Stellen, je nach 
der Art des Gebäudes und nach anderen dabei in Betracht kommenden Gefichts- 
punkten. 

Die Feuermeldetableaus find an den folgenden Stellen von befonderer Wich- 
tigkeit: 

a) im Wachtraum der Feuerwehr, 

b) auf der Bühne zu beiden Seiten neben dem eifernen Schutzvorhang, 

c) im Heizraum 
und fonft noch nach Befinden. 

Die Alarmglocken müffen derart angebracht werden, dafs fie im Zufchauerraum 
nicht gehórt werden kónnen, damit das Publikum nicht vor der Zeit oder gar durch 
falfchen oder blinden Alarm in Schrecken gefetzt werde. 

Aufser den Alarmvorrichtungen im Haufe felbft find für jedes Theater 
unmittelbare telegraphifche und telephonifche Verbindung mit der ftadtifchen Feuer- 
wehr unbedingt erforderlich. 

Auf die Konftruktion aller diefer Vorrichtungen im einzelnen hier einzutreten, 
Wire nicht am Platze. So finnreich diefelben find, fo einfach find fie im Grunde 
genommen, und doch wird jeder Elektrotechniker bei folchen Anlagen feine eigene 


Methode befolgen. 
Die überaus fchnellen Fortfchritte der Technik werden auch für jeden eigenen 


Fall neue Vervollkommnungen bieten. 
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3) Einrichtungen zum Schutz der Menfchen beim Umfichgreifen 
eines Brandes. 


Nachdem diejenigen Einrichtungen und Veranftaltungen unferer Betrachtung 
unterzogen wurden, welche die Beftimmung haben, den Ausbruch eines Bühnen- 
brandes möglichft zu verhindern oder doch im Keime zu erfticken und in wirk- 
famfter Weife zu bekämpfen, erübrigen noch folche Vorkehrungen, welche vielmehr 
bezwecken, einen Bühnenbrand auf das Bühnenhaus einzufchränken zum Schutze der 
übrigen Teile des Gebäudes und vor allem zum Schutze der im Theater anwefenden 
Perfonen. 


a) Eiferne Schutzvorhänge. 


Die eifernen Schutzvorhinge haben die Beftimmung, eine rauch- und flammen- 
fichere Wand zwifchen der brennenden Bühne und dem Logenhaus einzufchieben. 
Von ebenfogrofser Bedeutung wie der eben genannte phyfikalifche Nutzen ift 
jedoch auch der, dem Publikum den Anblick der brennenden Bühne zu entziehen, 
dadurch beruhigend auf dasfelbe zu wirken und es vor dem gefahrlichften Feinde, 


der Panik zu bewahren. 

Es ift nicht genau zu ermitteln, wann zuerít eiferne Schutzvorhünge zur Anwendung gekommen 
find; jedenfalls reicht diefelbe in das XVIII. Jahrhundert hinein. Der Staats- und Gelehrtenzeitung des 
Unparteiifchen Hamburger Korrefpondenten vom 17. Mai 1794 wurde aus London vom 9. Mai gefchrieben: 
»In dem neuen Luftfpiele ‚Der Jude‘... hat Herr Cumberland, der Verfaffer, feinem Rufe viel Ehre 
gemacht. Mifs Farron befchlofs das Stück mit einem Epilog, während deffen auf dem Theater ein 
kleiner See mit wirklichem Waffer eingeführt wird, auf welchem ein Mann mit einem Kahne fährt. 
Zuerft wurde erítmals ein Vorhang von Eifenblech niedergelaffen. Beides find Erfindungen, das 
Haus bei entftehender Feuersgefahr zu fichern.« 


Wenn von einigen Seiten die Meinung ausgefprochen wird, dafs das plótzliche 
Niedergehen des Schutzvorhanges bei gefülltem Haufe an fich fchon Angft und 
Entfetzen zu erregen und die gefürchtete Panik hervorzurufen geeignet fei, fo darf 
man diefe Einwendung wohl nur cum grano falis nehmen. Wenn auch, wie nicht 
geleugnet werden foll, das plötzliche Heruntergehen des Schutzvorhanges mitten im 
Akte auf Vorgänge fchliefsen läfst, welche wohl geeignet find, auch den Beherzteften 
Schrecken einzujagen, fo würde und mufs die Erregung doch noch eine ganz andere 
fein, wenn das Publikum plótzlich das Feuermeer auf der Bühne offen vor fich fieht 
und feine blitzartige Verbreitung beobachten kann, ohne irgend eine fchützende 
Trennung zwifchen fich und dem Elemente zu wiffen. 

Von keinem Publikum der Welt würde man vor folchem Anblicke ein nur 
einigermafsen ruhiges Verhalten erwarten kónnen, und die Panik mufs unausbleiblich 
fofort eintreten. 

Neben diefer moralifchen Bedeutung verbleibt dem Schutzvorhange noch die 
Aufgabe, zugleich mit dem Anblicke des Feuers auch feine ftrahlende Wärme und 
vor allen Dingen die heifsen, todbringenden Verbrennungsgafe lange genug vom 
Publikum fernzuhalten, um diefem letzteren — wenn es die nótige Ruhe bewahren 
wollte und kónnte — die Zeit zu bieten, um fich in Sicherheit zu bringen. 

Keiner deier Aufgaben konnten die vor einiger Zeit angewandten fog. Draht- 
courtinen ganz genügen. Sie beftehen aus einem Gerippe von Eifen, welches mit 
einem Drahtgewebe von ca. 3cm Mafchenweite bezogen ift; fie find zwar wohl 
geeignet, eine Zeitlang das Durchfchlagen der Flammen oder das Hineinfliegen 
brennender Fetzen in den Zufchauerraum zu verhindern, nicht aber dazu, das 
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Publikum vor dem aufregenden Anblicke der brennenden Bühne, vor der Einwirkung 
der ftrahlenden Warme und vor dem Eindringen des Rauches und der Verbrennungs- 
gafe zu fchützen. 

In Erkenntnis diefer fchweren Mängel wurden, bevor man die Drahtcourtinen 
ganz verliefs, Verfuche mit fehr engem Drahtgewebe, gleich dem der Davis {chen 
Sicherheitslampen, gemacht. Aber wenngleich die Vorhänge in diefer Konftruktion 
neben dem Durchfchlagen der Flammen etc. auch dem der Verbrennungsgafe ein 
zeitweiliges Hindernis entgegenfetzten, fo blieben doch die anderen grofsen Nachteile 
beftehen. Eine Drahtcourtine widerfteht etwa 10 bis 15 Minuten dem Feuer, bis 
fie durch vollftindiges Glühen jede Bedeutung als Schutzmittel verloren hat. Diefe 
Zeit würde zwar genügen, um dem Publikum Zeit zur Rettung zu bieten, wenn nicht 
die eben bezeichneten Mängel neben dem gebotenen Schutz Umftände hervorriefen, 
welche deffen Bedeutung faft ganz zu nichte machen müffen. 

Aus diefen Gründen mufsten die Drahtcourtinen aufgegeben werden und 
könnten gegenwärtig überhaupt, wenigftens in Deutfchland, nicht mehr in Betracht 
kommen, weil fie mit den bezüglichen baupolizeilichen Beftimmungen nicht im Ein- 
klang ftehen, nach welchen nur noch fefte Schutzvorhänge zuläffig find. 

Hier ift einzufchalten, dafs das Hofopernhaus in Wien zur Zeit noch eine Drahtcourtine hat, 
welche aber mit Afbeflfilz bekleidet ift. Diefe Anordnung erfcheint in hohem Grade zweckmäfsig, da 
durch fie nicht allein jeder Anforderung genügt, fondern auch das Eigengewicht des Vorhanges fehr viel 
niedriger geftellt ift, als dasjenige eines als fefte Tafel konftruierten eifernen Schutzvorhanges fein kann. 

Von den neuzeitlichen Konftruktionen der eifernen Schutzvorhänge war bereits 
in Teil III, Bd. 6 (Abt. V, Abfchn. 3, Kap. ı, unter a) diefes »Handbuches« die 
Rede. An diefer Stelle fei das nachftehende hinzugefügt. 


Nach Aufgeben der Drahtcourtinen wurden die Schutzvorhänge zunächft als 


ausgefteifte Tafeln von glattem Eifenblech konftruiert. Diefe Vorhänge zeigten aber 
den grofsen Mangel, dafs die Bleche fehr bald ins Glühen kamen, in fich zufammen- 
knickten und jeden Wert als Schutz verloren. 

Die Verwendung glatter Bleche für gedachte Zwecke mufste deshalb fehr bald 
aufgegeben werden, und man benutzte das fog. Trägerwellblech. Diefes Material 
hat fich auch in jeder Weife fo gut bewährt, dafs es zur Zeit für Schutzvorhänge 
ganz allgemein und faft ausfchliefslich in Gebrauch gekommen ift. 

Durch Lotrechtftellung der Wellen erhalten die in Rahmen gefpannten, mit 
Kreuzverftrebungen verfehenen Tafeln eine grofse Steifigkeit; innerhalb der Wellen 
entfteht bei ftarker Erwärmung ein fehr lebhafter Luftftrom, welcher die dem Zu- 
fchauer zugekehrten Wellenrücken vor dem Glühendwerden fchützt. 

Einer der erften in diefem Material ausgeführten Schutzvorhänge war derjenige 
im Neuen Hoftheater zu Dresden. Er wurde geliefert von der Berliner Firma Vo/s, 
Mittes & Co.: leider aber war fein Bewegungsmechanismus mangelhaft, fo dafs er 
zu Anfang nicht gehörig funktionierte. Erft durch umfaffende, von der Firma 
E, G. Roft & Co. in Dresden mit grofser Umficht ausgeführte Verbefferungen wurde 
er auf den noch jetzt beftehenden, allen Anfprüchen in jeder Weife genügenden 
Stand gebracht, 

Wo immer die Höhe des Bühnenraumes es zuläfst, wird der Schutzvorhang 
mit wenigen Ausnahmen in Form einer einzigen fteifen Tafel konftruiert, welche in 
der Breite, in feitlichen Führungen gleitend, die Bühnenöffnung abfchliefst und in 
der Höhe fich hinter eine durch den fog. Harlekinsmantel verdeckte Panzerung 
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fchiebt. Die Tafeln werden in eifernen Rahmen durch Kreuzftreben verfteift, fo 
dafs fie dem enormen Druck der infolge der Erhitzung ftark ausgedehnten Luft Wider- 
ftand leiften und auch fonft gegen Durchbiegungen etc. vollkommen gefichert find. 

Die Vorhänge hängen an Drahtgurten und find durch Gegengewichte aus- 
balanciert. Ein Aufwand von bewegenden Kraften kommt nur beim Aufziehen des 
Vorhanges in Betracht behufs Ueberwindung des Mehrgewichtes der Vorhangstafel 
gegenüber demjenigen der Gegengewichte. 

Je nach der übrigen mafchinellen Einrichtung des Theaters erfolgt das Hoch- 
ziehen entweder durch Menfchenhand, durch hydraulifche oder durch elektrifche 
Kraft. Unter allen Umftänden ift aber beim Aufziehen des Vorhanges immer die 
erforderliche Zeit und Ruhe zu Verfügung. Nicht fo beim Herabgehen, welches 
mit Rückficht auf den etwaigen Ernftgebrauch felbfttitig gefchehen mufs und in 
erfter Linie durch jenen Gewichtsüberfchufs der Tafel gegen die Gegengewichte 
bewirkt wird. 

Der Vorhang mufs fich fenken, fobald er durch eine Ausrückung ausgelöft 
wird; dies mufs von mehreren Stellen des Theaters bewirkt werden können. 

Es find alle mafchinellen Einrichtungen vorzufehen, um ein gewaltfames 
Herunterfchiefsen und entfprechendes Auffchlagen des Vorhanges auf das Bühnen- 
podium felbft für folche Fälle unmöglich zu machen, wo er ganz fich felbft über- 
laffen und kein Mann an der Winde ware, um den Fall durch Bremfen regulieren 
zu können. Dies wird erreicht teils durch richtiges Ausbalancieren der Gegen- 
gewichte, teils durch Anordnung der Seilfcheiben, welche konifch geftaltet fein 
müffen, teils durch hydraulifche Puffer, felbfttätige Bremfen und andere Hilfsmittel 
der Mafchinentechnik. 

Es mag hier die Befchreibung zweier befonders typifcher Beifpiele folgen. 

Der von der Mafchinenfabrik ‘in Wiesbaden (W. Philippi) hergeftellte Schutzvorhang für das 
dortige Hoftheater (Fig. 252) wird hydraulifch gehoben. Er zeichnet fich aus durch eine von der Firma 
patentierte feitliche Führung, welche das Durchfchlagen von Flammen und Rauch in vollkommener Weife 
verhindert und zugleich eine leichtere Geftaltung der Konftruktion ermöglicht, ohne doch gegen die Vor- 
fchrift der Berliner Polizeiverordnung (fiehe unter c, VI $ 20 derfelben) zu verftofsen, 

Unter der Annahme, dafs bei einem Bühnenbrande infolge der Hitze und Rauchentwickelung ein 
fehr flarker Ueberdruck entftehen mufs, fchreibt die genannte Verordnung für die Konftruktion der 
Schutzvorhünge vor, dafs fie einen Ueberdruck von 90kg für Jam abzuhalten vermögen. Diefe Zahl in 
die Rechnung gefetzt, erhält man bei 1500kg Beanfpruchung für die wagrechten Verfteifungsträger fo 
riefige Abmeffungen, dafs das zu bewegende Gewicht einfchliefslich der Gegengewichte überaus grofs 
wird, was wiederum befonders flarke Drahtfeile erfordert und grofse Reibungswiderflände bedingt. 

Da die hohen Querträger auch viel Raum in Anfpruch nehmen, fo hat die Mafchinenfabrik Wies- 
baden im dortigen Theater die erwähnte, ihr patentierte Konftruktion angewendet. 

Wenn die Querträger des Vorhangsrahmens als feitlich frei in den Führungen aufliegende Balken 
konftruiert find, fo refultieren fehr beträchtliche Widerftandsmomente. Läfst man jedoch den Vorhang 
an feinen beiden lotrechten Seiten die Führungsfchienen völlig mit einem genau beflimmten Spiel- 
raum umgreifen, fo wird bei Ueberdruck zunächft eine claftifche Durchbiegung der jetzt möglichft 
biegfamen Rahmenkonftruktion entftehen, welche, fobald der erwähnte Spielraum aufhört, eine reine Zug- 
fpannung in den Quertrügern bedingt. Durch Anbringen fleifer Führungsträger, welche gleichzeitig die 
Gegengewichte aufnehmen, kann die entftandene Zugfpannung bequem auf die Profzeniumsmauern über- 
tragen werden. Infolge diefes Syflems konnten bei 12,om Breite Querträger Normalprofil Nr. 11 
angewandt werden, während fonft Nr. 30 nötig gewefen wäre. 

Der Vorhang hängt an 6 Drahtfeilen, von welchen 4 nach den beiden Gegengewichten und 2 
nach der hydraulifchen Mafchine führen. Letztere hat eine Flafchenzugüberfetzung von 6 : 1 und ift vom 
Bühnenpodium aus leicht zu fteuern. Das Anhalten des Vorhanges oben und unten, namentlich auch 
das Auffetzen auf den Bühnenfufsboden, erfolgt vollftündig fanft und lautlos. Um den Vorhang von zwei 
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Fernpunkten aus im Falle der Gefahr leicht herablaffen zu können, find im Verbindungsrohr zwifchen 
Zylinder und Steuerung Abzweigungen angebracht, die nach der Abflufsleitung führen und durch Ventile 
mit fehr fleilem Spindelgetriebe verfchloffen find, von welchen eines fich in der Intendantenloge befindet. 
Sowie man ein derartiges Ventil öffnet, fenkt fich, da die Durchflufsoffnung genau jufliert ift, der Vor- 
hang rafch mit gleichmäfsiger Gefchwindigkeit 202), 

In folchen Fällen, wo die Bühnenhöhe nicht ausreicht, um den Vorhang als 
eine fefte Tafel zu heben und hinter der Draperie verfchwinden zu laffen, wird er 
feiner Höhe nach in zwei, wohl auch in drei fich übereinanderfchiebende Tafeln 
geteilt. Es liegt auf der Hand, dafs eine folche Konftruktion gröfsere Schwierig- 
keiten bietet als die erftgenannte; doch ift auch fie vollkommen zu löfen und darf 
keineswegs von vornherein verworfen werden. 

Ein folcher in drei Tafeln geteilter Vorhang ift der im Walhallatheater in 
Berlin von Z. Bernhard & Co. in Berlin ausgeführte, an der eben genannten Stelle 
diefes »Handbuches« befchriebene. 

Der Vorhang des Refidenztheaters in Wiesbaden befteht aus zwei fich über- 
einanderfchiebenden Tafeln; er ift ausgeführt von der bereits genannten Mafchinen- 
fabrik in Wiesbaden mit Anwendung derfelben patentierten Konftruktion der feit- 
lichen Führungen, wie wir fie beim Vorhange des Hoftheaters in Wiesbaden kennen 
gelernt haben. 

indlich kann für die eifernen Schutzvorhänge auch die Form von Schiebe- 
türen'fich eignen, welche, in der Mitte geteilt, nach rechts und links fich aus- 
einanderfchieben. Wenngleich durch die Tore felbft und durch den Bewegungs- 
mechanismus derfelben der Raum oder wenigítens die Wandflichen unmittelbar 
neben der Bühnenófínung in Anfpruch genommen werden, fo können doch Fälle 
eintreten, welche diefe Anordnung zweckmäfsig erfcheinen laffen. Deshalb möge 
hier die Abbildung und Befchreibung eines derartigen Schiebetores nach einem 
mir vorliegenden Entwurfe der Firma A. Kammerich & Co. in Berlin (Fig. 253) 


gegeben werden. 

Die Bühnenöffnung wird durch einen oberen feften Teil auf eine lichte Oeffnung von 12,00 m 
Breite und 12,00 m Höhe befchrünkt und diefe Oeffnung durch einen zweiteiligen , auf Rollen laufenden, 
nach beiden Seiten hin verfchiebbaren eifernen Vorhang gefchloffen, welcher im wefentlichen aus recht- 
eckigen Rahmen mit Wellblechfüllungen befteht. 

Um einen auf den Vorhang wirkenden Druck auf die obere und untere Führungsfchiene zu tiber- 
tragen, find die äufseren und inneren lotrechten Rahmen befonders kräftig als Blechträger ausgebildet. 
Die wagrechten Gurtverbindungen beftehen aus I-Trägern und übertragen den Druck der Wellblechflächen 
auf die lotrechten Rahmen. Die Diagonalen verhindern eine Durchbiegung des Vorhanges in lotrechter 


Richtung. 
Die untere Führung befteht aus ftarken [-Eifen, welche behufs Führung der Rolle in einem 


Abftand von 9cm auf eingemauerte I-Eifen gelagert find. 

Der rauchdichte Abfchlufs in der Mitte erfolgt durch eine angefchraubte Filzleifte; ähnlich ift die 
Rauchdichtung an den Seiten. 

Das Oeffnen des Vorhanges erfolgt durch eine Winde, Das Drahtfeil, welches zur Winde führt, 
ift nur an dem einen Vorhangsteil befeftigt, wührend zur Bewegung des anderen Teiles, alfo zum gleich- 
zeitigen Oeffnen und Schliefsen, eine über Rollen führende Drahtfeilverbindung angeordnet ift. Um das 
felbfttätige Schliefsen des Vorhanges zu bewirken, find Gegengewichte angebracht, welche fo reguliert 
werden, dafs ein ganz gleichmäfsiges und dichtes Schliefsen ftattfindet. 

Um den Vorhang im geóffneten Zuftande zu erhalten, ift von der einen Seite eine Klinke mit 
Feder angeordnet, welche einfällt, fobald der Vorhang geöffnet wird. Das Auslófen der Klinke kann 
von beliebiger Stelle aus erfolgen. Die Gegengewichte laufen in durchbrochenen Fiihrungskaflen, welche 
in die Untermafchinerie hinabreichen. 


202) Siehe den Vortrag, gehalten am rr. Februar 1896 von Philippi in der Sitzung des Mittelrhein. Arch,- und Ing.- 
Vereins, Zweigverein Wiesbaden, 


E 727 


SSS | — 


7 
A 
7, 
“ip 


_ 


| Nach Art der Schiebetore 


345. 
Afbett- 


vorhänge. 


346. 
Notwendig- 
keit. 


347: 
Schliefsen 
und Ocffnen 
der 
Abziige. 


442 


Aufser den bereits erwahnten Bedenken, welche in Bezug auf den Raum auf 
der Bühne gegen diefe Art von Vorhangsordnung erhoben werden kónnen, erfcheint 
es noch als ein fehr wefentlicher Nachteil, dafs beim Oeffnen des Vorhanges neben 
der Laft der beiden Vorhangshälften auch noch diejenige der Gegengewichte durch 
die Winde zu bewältigen ift, was eine fehr bedeutende Kraftanftrengung oder eine 
fehr lange Zeit in Anfpruch nehmen mufs. 

In dem von Heilmann & Littmann erbauten neuen Schaufpielhaufe in München 
ift neuerdings ein Schutzvorhang zur Verwendung gekommen, welcher von Afbeft- 
leinwand hergeftellt ift. Diefelbe ift, um das Gewebe völlig dicht zu machen, noch 
beiderfeitig mit Afbeftfarbe beftrichen. Der Vorhang wird, wie ein anderer Portal- 
vorhang, an einem Zuge mit Gegengewichten aufgehängt. Um das Flattern auszu- 
fchliefsen, find an den Seiten des Vorhanges lotrechte Gasrohre angenäht. Die 
feitliche Dichtung gegen Durchfchlagen der Flammen ift dadurch erreicht, dafs der 
Vorhang fich vor einem in Radits-Maffe ausgeführten, feitlich übergreifenden Mantel 
bewegt. 


8) Rauchabzüge im Bühnendache. 


Bei einem auf der Bühne ausbrechenden Feuer mufs die durch die Hitze ver- 
dünnte und ausgedehnte Luft einen Ausweg fuchen, der ihr, wenn das Bühnendach 
gefchloffen ift, naturgemäfs nur durch die im Logenhaufe befindlichen, zur Lüftung 
desfelben dienenden Abfaugungen geboten wird, ganz befonders in folchen Theatern, 
in denen der höchfte Punkt des Saales, die Kronleuchteröffnung, mit dem Haupt- 
abzugsrohre in Verbindung fteht, wie dies faft durchgehend der Fall ift. Die not- 
wendige Folge hiervon mufs fein, dafs die Verbrennungsgafe und der Rauch, den 
kürzeften Weg wählend, von der Bühne fich mit grofser Gewalt in das Logenhaus 
ergiefsen werden, wie der Verlauf des Brandes des Wiener Ringtheaters gelehrt 
hat. Mit umfo gröfserer Gewalt mufste dies eintreten, wenn, wie es dort der Fall 
war, die hintere Rampentür unverantwortlicherweife geöffnet und damit dem Feuer 
ein kalter Luftftrom zugeführt wird. 

Wenngleich der eiferne Schutzvorhang das Eindringen der Gafe in den Zu- 
fchauerraum verhüten foll, fo mufs doch einerfeits mit der Möglichkeit gerechnet 
werden, dafs diefes Schutzmittel aus irgend einem Grunde verfagen könnte, anderer- 
feits mit dem enormen Druck, welchen die überhitzte und ftark ausgedehnte Luft 
in gefchloffenem Raume auf alle Seiten desfelben, alfo auch auf den Schutzvorhang, 
ausüben und diefen letzteren damit in gewaltiger Weife in Anfpruch nehmen wird. 

Es ift deshalb notwendig, dem Feuer und feinen Verbrennungserzeugniffen 
einen Ausweg im Bühnendach felbft zu geben, wodurch der Schutzvorhang entlaftet 
und im ungiinftigften Falle, felbft wenn er verfagen follte, das Logenhaus vor dem 
Eindringen der Gafe möglichft bewahrt wird. 

Dies wird erreicht durch Anbringen grofser Oeffnungen im Bühnendach, 
welche durch Klappen verfchloffen find, die entweder durch eine einfache Hebel- 
vorrichtung geöffnet werden können oder die fich bei einem Brande, wenn aus 
irgend einem Grunde das perfönliche Eingreifen der damit betrauten Mannfchaft 
unterbleiben follte, felbfttätig öffnen 2071 

Für das felbfttätige Oeffnen der Verfchlufsklappen, mit welchem das Schliefsen 


203) Die B. P.-V. von 1889 fetzt in § 28, Abt, 2 felt, dafs die Summe der freien Durchgangsöffnungen im Bühnen- 
dache mindeftens 5 Vomhundert von der Grundfläche der Bühne betragen müffe, Der »London County Councils in feinen 
Vorfchriften vom 9. Februar 1892 beftimmt 10 Vomhundert derfelben Fläche als das Mindeftmafs der freien Durchgangsöffnung. 
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der Lüftungsöffnungen im Logenhaufe Hand in Hand gehen müfste, bietet die 
moderne Technik die verfchiedenften Hilfsmittel, unter welchen auch die Verwendung 
des Rofe’fchen Metalles in Betracht gezogen worden ift. Dies ift eine Legierung von 
ca. 49 Vomhundert Wismut, 23,5 Vomhundert Zinn und 27,5 Vomhundert Blei, welche 
bereits bei einer Temperatur von 60 Grad R. fchmilzt. Es ift erfichtlich, dafs mit 
Hilfe diefes Metalls leicht Vorkehrungen gefunden werden kónnen, welche die Aus- 
rückung des die Klappen óffnenden Mechanismus bewirken, fobald die Temperatur 
auf den Schmelzpunkt der Legierung geftiegen ift. Da aber diefe keineswegs hohe 
Temperatur leicht auch durch das Eintreten verfchiedener anderer an fich ganz 
ungefahrlicher Umftande herbeigeführt werden kann, fo liegt auf der Hand, dafs 
der Verwendung diefes Metalls, namentlich in folchen Theatern, welche noch mit 
Gasbeleuchtung arbeiten, grofse Bedenken entgegenftehen miiffen. Die von Odernier 
im Jahre 1882 gegebene Anregung hat aus diefen Gründen bisher noch keine Folgen 
gehabt. 

Immerhin dürfte es umfo leichter fein, folche felbfitätige Ausrückung zu 
konftruieren, als in den Fallen, in welchen fie in Kraft zu treten hatte, eine Schonung 
oder ängftliche Behandlung der betreffenden Teile nicht mehr in Frage kommen 
kann, ein Umftand, der für Vereinfachung der fraglichen Konftruktion gewifs von 
Bedeutung ift. 

Abgefehen von folcher felbfttätiger Ausrückung mufs aber auch eine mecha- 
nifche vorgefehen werden, bei deren Anordnung der Schonung des Materials in 
vollem Umfange Rechnung getragen werden kann. Diefe mechanifche Vorrichtung 
würde fich am richtigften neben derjenigen zum Herablaffen des eifernen Schutz- 
vorhanges befinden, fo dafs fie gleichzeitig mit diefer von demfelben Manne in 
Bewegung gefetzt werden kann. 

Da das Bühnenhaus das Vorderhaus durch feine grófsere Hóhe überragt, fo 
wird es mit Hilfe diefer im Dache angebrachten Abzugsvorrichtungen gewiffer- 
mafsen der Schornftein fein, und Flammen und Gafe werden infolge des Auftriebes 
mit grofser Gewalt nach den oberen Abzugsóffnungen ftrómen. Im fchlimmften 
Falle wird dann das Bühnenhaus das Bild eines grofsen Ofens bieten und wie ein 
folcher in fich ausbrennen; das Vorderhaus und namentlich der Zufchauerraum 
werden aber dadurch wenigítens für einige Zeit vor den fchlimmften Gefahren be- 


wahrt: bleiben. 


y) Bauliche Anlagen zur Rettung der im Theater anwefenden Perfonen. 


Nachdem in vorftehendem der Brand eines Theaters von feinem erften Ent- 
ftehen an verfolgt und diejenigen Mittel und Einrichtungen erórtert worden find, 
welche zu feiner Verhütung, Niederhaltung und Bekämpfung fich bieten, gelangen 
wir zu dem Moment, wo diefe alle wirkungslos geworden find, das Feuer die Ober- 
hand gewonnen hat und nur noch darauf Bedacht genommen werden mufs, die im 
Haufe anwefenden Perfonen in Sicherheit gelangen zu laffen. 

Auch für diefen extremften Fall find Bühnenhaus und Vorderhaus gefondert 
zu betrachten; denn es ift von vornherein einleuchtend, dafs, wenn zwifchen beiden 
jedermann zugängliche Verbindungen beftänden, diefe letzteren im Augenblicke der 
Gefahr nur dazu dienen würden, die Stróme der Rettung fuchenden Menfchen 
zufammenzuführen und dadurch eine die Gefahr noch erhóhende Verwirrung zu 
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bewirken. Alfo auch mit Rückficht auf die für eine Flucht gebotenen Wege 
mufs die fcharfe Trennung der beiden Hauptteile eines Theaters aufrecht erhalten 
bleiben. 

a) Bühnenhaus, 

Wir haben gefehen, dafs bezüglich der Entftehung eines Brandes der Bühnen- 
raum der am meiften gefahrdete Teil eines jeden Theaters ift, und dafs deshalb 
die erfte Aufgabe eine vollftändige Ifolierung desfelben vom Vorderhaufe fein müffe. 
Wenn nun folgerichtig diefer Raum auch derjenige fein wird, welcher zuerft auf- 
gegeben und feinem Schickfale überlaffen werden mufs, fo mufs für die Sicherheit 
und im fchlimmften Falle auch für die Rettung der dort befchäftigten Perfonen in 
derfelben Weife Fürforge getroffen werden wie für das im Vorderhaufe anwefende 
Publikum und für die allerdings im Verhältnis verfchwindend wenigen, dort be- 
fchäftigten Bedienfteten. Obgleich die unmittelbare Gefährdung des Bühnenperfonals 
erheblich grófser als diejenige des Publikums erfcheinen mufs, fo darf eine gewiffe 
Erleichterung und Vereinfachung in den für die Sicherheit der erfteren beftimmten 
Anlagen doch durch die Erwägung geboten erfcheinen, dafs auf der Bühne und 
ihren Nebenráumen — wenigftens in den Durchfchnittsfällen — zumeift nur eine 
weit geringere Anzahl von Perfonen gleichzeitig anwefend ift, und dafs diefe der 
überwiegenden Mehrzahl nach infolge ihres durch ihre Befchäftigung gebotenen, 
faft täglichen Verkehres in jenen Räumen mit denfelben in allen ihren Einzelheiten 
genau vertraut find. Aus diefem Grunde und infolge einer gewiffen Difziplin werden 
bei Eintritt einer Kataftrophe diefe Perfonen trotz allem noch weit weniger der 
Gefahr ausgefetzt fein, ihre Geiftesgegenwart zu verlieren und fich dadurch felbft 
gegenfeitig an der Rettung zu behindern, wie dies feitens des grofsen, mit den 
Raumen des Theaters meift wenig oder gar nicht vertrauten Publikums zu feinem 
Verderben leicht der Fall fein kann. 

Am meiften der Gefahr ausgefetzt find die auf dem Schnürboden und den 
Mafchinengalerien oder Laufbrücken befchäftigten Arbeiter. Sie find einem faft 
ficheren Tode verfallen, wenn ihr einziger Rückzugsweg in einem engen hólzernen 
Fahrftuhl befteht, wie dies in vielen Theatern der Fall war und beim Ringtheater- 
brande für jene Unglücklichen auch verhängnisvoll wurde. Nach § 22 der B. P.-V. 
müffen deshalb jetzt für die Bühnenarbeiter mindeftens zwei unverbrennliche, vom 
unterften Deffous bis auf das Bühnendach durchgehende Treppen angelegt werden, 
welche mit allen den Stellen, auf welchen Arbeiter fich aufhalten, durch eiferne, 
felbftzufallende Türen in Verbindung ftehen und zu einem unmittelbaren Ausgange 
in das Freie führen. Da nur wenige Perfonen auch im Falle der Gefahr diefe 
Treppen benutzen werden, ift mit Recht eine Breite von 0,90™ als zuläffig feft- 
geftellt, und da diefe Perfonen auch vollkommen damit vertraut find, ift von der 
Bedingung einer unmittelbaren Beleuchtung diefer Treppen ausdrücklich Abftand 
genommen. 

Der in § 21 der B. P.-V. vorgefchriebene, den Bühnenraum umgebende Korridor 
ift nicht allein für die Rettung der zur Zeit des Ausbruches eines Brandes in ihren 
Ankleidezimmern befindlichen Bühnenmitglieder und der dort befcháftigten Ange- 
ftellten von grófster Bedeutung, fondern auch, zum mindeften auf Bühnenhóhe, in 
Verbindung mit der Hinterbühne, für grófsere Theater faft unentbehrlich. 

Auf diefen Korridoren findet fich oft der einzige Platz, um Aufzüge und der- 
gleichen, zu welchen ein zahlreiches Statiftenperfonal erforderlich ift, zu ordnen, 
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ohne den Raum zwifchen den Kuliffen und der Bühnenumfaffungsmauer, der bei 
grofsen Opern und Dekorationsftücken ohnedies oft fchon zu eng ift, noch mehr in 
Anfpruch nehmen zu miiffen. 

Trotzdem finden wir nur in wenigen älteren Theatern diefen Korridor, nicht 
einmal in dem verhältnismäfsig neuen, in den Siebzigerjahren entftandenen Opern- 
haus zu Frankfurt a. M., ein Mangel, welcher dort fehr fchwer empfunden wird. 
Im Hofopernhaus zu Wien ift diefer Korridor konfequent in allen Stockwerken 
durchgeführt und dient dort, wie an anderer Stelle gezeigt wurde, zugleich als 
Lófchgang in dem Sinne, daís in demfelben an der Bühnenmauer fich fchiefsfcharten- 
fórmige Oeffnungen neben den dafelbft angebrachten Hydranten befinden, von welchen 
aus die brennende Bühne mit Waffer überfchüttet werden kónnte. 

Es liegt auf der Hand, dafs diefer Umgang für kleinere Theater, auf welchen 
nur Konverfationsftücke, Schaufpiele, Spielopern und dergl, grofse Opern aber nur 
unter befcheidenen Anfprüchen aufgeführt werden, eine andere, im wefentlichen nur 
die Bedeutung haben wird, den Bühnenmitgliedern den Zugang, gegebenenfalls die 
Flucht nach den Treppen zu fichern. Mit Rückficht darauf mufs auch in folchen 
Füllen die Be(timmung in Kraft bleiben, dafs diefe Korridore von fámtlichen Ráumen 
des Bühnenhaufes unmittelbar zugänglich feien und in Verbindung ftehen müffen 
mit den beiden unmittelbar in das Freie führenden Treppen. 

Damit ift bei fcharfer Durchführung diefer Mafsregel die Anlage von zwei 
unmittelbaren Ausgängen bedingt. In grofsen Theatern würde die Anftellung von 
zwei Pfórtnern für die Ueberwachung der Aus- und Eingánge und für die notwendige 
Auskunftserteilung etc. nicht fo fehr in das Gewicht fallen. Umfo empfindlicher würde 
die Laft für kleinere "Theater fein, namentlich für folche, welche auf ihre eigenen 
Erträgniffe, alfo auf möglichfte Sparfamkeit angewiefen find. Da aber ein Eingang 
zur Bühne etc. nicht ohne Ueberwachung fein kann, fo wird man fich vielfach 
darauf befchrünken, nur den einen diefer Ausgänge gleichzeitig als Zugang, den 
anderen aber lediglich als Ausgang zu benutzen, was in der Weife eingerichtet 
werden könnte, dafs er als Notausgang mit einer nur von innen zu 6ffnenden, 
felbftverftindlich nach aufsen fchlagenden Tür verfehen würde. 

Bei älteren Theatern war es in manchen Fällen ganz unmöglich, die durch 
die B. P..V. für die Sicherheit des Perfonals vorgefchriebenen Anordnungen nach- 
träglich in ihrem vollen Umfange durchzuführen. In folchen Fällen hat man bei 
einigen Theatern zu dem Ausweg gegriffen, in der Hóhe der einzelnen Stockwerke 
freie eiferne Balkone vorzulegen, welche von den Ankleide- und Arbeitszimmern 
aus unmittelbar zugänglich unter fich und mit der Strafse mittels ebenfalls eiferner 
Podefttreppen in Verbindung gefetzt find (Stadttheater in Hamburg). Solche Anlagen 
können nur als Notbehelf gelten, deren Wert im Ernftfalle ein fehr zweifelhafter 
werden dürfte angefichts der Ueberfüllung und des Gedränges, fowie namentlich 
im Winter wegen der Glätte der eifernen Balkone und Treppen. 

Im Laufe der Jahre find vielfache, oft ziemlich phantaftifche Vorfchläge ent- 
ftanden und teilweife fogar patentiert worden, welche das Entweichen aus dem 
brennenden Bühnenhaufe ermöglichen oder erleichtern follen. Es dürfte überflüffig 
fein, auf diefelben im einzelnen einzutreten; es móge hier genügen, auf die Rettungs- 
fenfter der Deutfchen Rettungsfenfter-Aktiengefellfchaft in Beuel a. Rh. hinzuweifen, 
fowie der Seltfamkeit halber auf den Univerfal-Feuerfelbftrettungsapparat der Düffel- 
dorfer Rettungsapparatefabrik. 
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Die am Aeufseren anzubringenden, von der Strafsengleiche bis auf das Dach zu 
führenden eifernen Steigleitern haben weit mehr den Zweck, der Löfchmannfchaft 
das Gebäude unter allen Umftänden auch von aufsen zugänglich zu machen, als die 
Möglichkeit des Entkommens aus dem Inneren des brennenden Theaters zu erleichtern. 
Immerhin können fie felbftverftándlich auch zur Rettung von Perfonen dienen und 
müffen deshalb hier Erwähnung finden. Die Konftruktion folcher Steigleitern ift fo 
einfach und fo allgemein bekannt, dafs eine nähere Befchreibung derfelben wohl 
überflüffig wäre. 

b) Vorderhaus. 
(Siche $ 9 bis 19 der B. P.-V.) 

Die bei Anlage des Vorderhaufes zu beobachtenden Beftimmungen find der 
Natur der Sache nach nicht allein viel umfaffender, fondern auch für die architekto- 
nifche Geftaltung der Theatergebäude im künftlerifchen Sinne von weit gröfserer 
Tragweite als die foeben erörterten, das Bühnenhaus betreffenden; fie follen hier 
aber lediglich in ihrer Bedeutung für die Sicherung des Publikums Betrachtung finden, 
nachdem ihre einfchneidende Rückwirkung auf die Entwickelung des architektoni- 
fchen Grundgedankens, wie er fich in der Anordnung der Innenräume fowohl wie 
in der der Umgebungen des Theaters ausfpricht, bereits in Kap. 5 u. 6 erörtert 
worden ift. 

Es kann kein Zweifel darüber beftehen, von wie geringer Bedeutung für die 
Sicherheit des Publikums die mehr oder weniger feuerfichere Ausführung des Logen- 
haufes und feiner Einrichtungs- und Ausftattungsteile im Grunde genommen ift, und 
dafs im Augenblicke ernfter Gefahr die Rettung der Perfonen einzig und allein 
davon abhängt, dafs fie, gegen die Verbrennungsgafe gefchützt, fo fchnell wie möglich 
den gefährdeten Raum verlaffen können. Zugleich aber müffen Vorkehrungen ge- 
troffen fein, welche es ermöglichen, dafs diefer Rückzug — unbefchadet der Schnellig- 
keit — fich in Ruhe und Ordnung vollziehen könne, da anderenfalls in ihm felbft 
die Quelle gröfster Gefahren liegen würde. Dies zu regeln und zugleich auch dem 
Publikum die erforderliche Bequemlichkeit während der Vorftellungen zu fichern, 
bezwecken die in den §§ 9 bis 12 der B. P.-V. gegebenen Vorfchriften. 

Die für die Sitzreihen, fowie für die Gänge dafelbft angegebenen Mafse find 
zwar ausdrücklich als die noch zuläffigen Mindeftmafse bezeichnet; es liegt aber auf 
der Hand, dafs bei der überwiegend grofsen Mehrzahl neu zu errichtender Theater- 
gebäude der Architekt aus ökonomifchen Gründen fich darauf angewiefen fehen 
wird, diefe Mindeftmafse ftrenge zu beobachten, deren Ueberfchreitung nur bei 
grófseren, vornehmeren Theatern erwünfcht oder zuläffig fein wird. 

In S 10 der B. P..V. wird das Mindeftmafs für die Sitze in gefchloffenen Reihen 
0,50 m Breite auf 0,5o m Tiefe feftgeftellt. Szurmhoefel?01) bezeichnet fchon 0,50 X 
0,:5m als hinreichend. 

Im weiteren tritt die B. P.-V. an angeführter Stelle auf Gröfse und Anordnung 
der Gänge im Parkett und Parterre ein und beflimmt auch, dafs diefelben nicht 
den Gradinen der Sitzreihen entfprechend in Stufenform, fondern vielmehr in Form 
einer geneigten Ebene geftaltet werden müffen, und ferner, dafs in den Gángen weder 
tranfportable Stühle aufgeftellt noch auch Klappfitze angebracht werden dürfen. 

Beide Beftimmungen müffen als in hohem Grade heilfam bezeichnet werden. 
Durch die erfte wird einem bei heftigem Gedränge fonft leicht eintretenden Strau- 
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cheln einzelner Perfonen, das unter Umftünden für alle verhängnisvoll werden könnte, 
fowie auch dem Gedränge felbft möglichft vorgebeugt, das erfahrungsgemäfs auf 
einem anfteigenden Wege niemals fehr intenfiv und gefahrlich wird. Die in den 
Gängen freiftehenden Stühle oder etwaige Klappfitze, deren Inhaber bei eiligem 
Verlaffen das Zurückklappen natürlich vergeffen würden, find mit Recht verpónt, da 
fie fchon bei friedlichem Verlaffen des Parketts ärgerliche und unangenehme Störungen 
bieten, die im Augenblicke der Gefahr verhüngnisvoll werden würden. 

Das Mindeftmafs für die Gänge im Zufchauerraum ift auf 0,90™ feftgefetzt ; 
im übrigen gilt für die Bemeffung der Gangbreiten in grofsen Theatern (mit über 
800 Perfonen Faffungsraum) das Verhältnis von 1,0» für je 70, für kleine Theater, 
d. h: für folche, welche nicht über 800 Perfonen faffen, das Verhältnis von 1,00 m 
für je 60 Perfonen. Auch hier wird es in den meiften Fällen Aufgabe des Archi- 
tekten fein, fich diefem Mindeftmafse móglichft nahe zu halten und dabei doch die 
befte und bequemfte Anordnung zu erreichen. 

Dem kommt zu ftatten, dafs die B. P.-V. fich auf jene Anforderungen und 
Vorfchriften befchränkt, im übrigen aber innerhalb derfelben vollftändige Freiheit 
läfst und weder die Anzahl der Ausgänge, noch die Länge oder Höchftbreite 
der Gänge im Parkett und Parterre irgend einer Beftimmung oder Befchrankung 
unterwirft. Als Beifpiel móge hier ein fog. kleines Theater, deffen Parkett 380 Sitz- 
plátze enthált, dienen. 

Es wird angenommen, dafs dasfelbe 2 feitliche Gänge habe, jeder derfelben alfo 
190 Perfonen aufnehmen müffe. Wenn aus irgend einem Grunde diefer feitliche Gang 
nur eine am Ende des Parketts befindliche Ausgangsóffnung erhalten follte, fo würde 
die Rechnung ergeben, dafs diefer Gang, an der vorderften Reihe mit 0,65 m Breite 
anfangend, fich bis auf 3,5m erweitern und an einer Türöffnung von derfelben 
Breite endigen müfste. Ein Mittelgang in einem Parkett mit derfelben Anzahl von 
Sitzen, welcher alfo famtliche 380 Perfonen aufzunehmen hätte, würde, um den 
Beftimmungen zu genügen, fogar zu einer Breite von 6,30 m anwachfen miiffen. 

Wenn das betreffende Parkett durch 2 parallele Gänge in 3 Abfchnitte geteilt 
wird, von welchen die beiden feitlichen je 95, der mittlere 190 Sitze enthalt, fo 
würde jeder diefer beiden Gänge, ebenfo wie die vorher befprochenen Seitengänge, 
190 Perfonen aufzunehmen haben, mit 0,65  anfangend fich auf 3,15 m verbreitern 
und auf eine Oeffnung diefer Breite zuführen müffen. 

Es leuchtet ein, dafs dies alles undurchführbar ift. Das Mittel, allen Anforde- 
rungen genügende und brauchbare Abmeffungen zu erreichen, bietet fich, wenn das 
als Beifpiel dienende Parkett in drei Zonen geteilt wird, von denen zwei je 120, 
die dritte 140 Sitze enthält, Der jeder Zone entfprechende Teil des Seitenganges 
würde demnach je 60, bezw. 70 Perfonen aufzunehmen haben und dementfprechend 
mit der normalen Breite von 1,oo™, bezw. 1,15" den Vorfchriften genügen. Jeder 
diefer Zonen müfste eine Ausgangstür von derfelben, d. h. von 1,00", bezw. 1,15 m 
Breite entfprechen. 

Für ein anderes kleines Theater mit nur 120 Parkettfitzen ftellt fich die 
Rechnung anders. Für diefes würden die Seitengänge mit je 1,00" genügen; ein 
Mittelgang müfste 2,00 m Breite haben. 

Der Raumaufwand wire alfo bei beiden Anordnungen der gleiche; die letztere 
aber würde gegen erftere den grofsen Nachteil haben, dafs durch den Mittelgang 
die beften und wertvollften Plätze des Parketts verloren gingen. 
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Wenn wir das 420 Sitze enthaltende Parkett eines grofsen, alfo mehr als 
800 Perfonen faffenden Theaters derfelben Prüfung unterziehen, fo fehen wir, dafs 
bei der Annahme von 2 Seitengängen jeder derfelben 210 Perfonen aufnehmen 
müfste. Um innerhalb der normalen Gangbreite von 1,00" bleiben zu können, 
müfste auch in diefem Falle, nach Analogie der vorftehenden Beifpiele, das Parkett 
in 3 Zonen, bezw. in 6 Abteilungen gefchieden werden, deren jede 70 Platze zu 
enthalten hatte. Die Mindeftgangbreite von 0,90™ würde nur dann in Anwendung 
kommen kónnen, wenn der Raum in 8 Abteilungen zerlegt würde, deren jede fodann 
bis zu 63 Perfonen in die ihnen entfprechenden Gangteile entfenden dürfte. Es 
würden demgemäfs bei der erften Annahme auf jeder Seite 3 Türen von je 1,oo™, 
bei letzterer 4 Türen von je 0,90™ lichter Weite notwendig fein. 

Eine gute Raumausnutzung wird geboten und zugleich die ruhige Entfernung 
der Zufchauer erleichtert, wenn die einzelnen Zonen dadurch voneinander gefchieden 
werden, dafs die letzte Sitzreihe einer jeden derfelben bis an die das Parkett 
abfchliefsende Umfaffungsmauer, bezw. bis an die Brüftungen der Parkettlogen 
geführt wird, wie dies neuerdings vielfach, u. a. auch in dem von Heilmann & Lut- 
mann erbauten neuen Münchener Schaufpielhaus gefchehen ilt. 

Ein Mittelgang im Parkett wird meift nur in fehr grofsen oder in fog. Variétés 
oder ‚Rauchtheatern Anwendung finden können. In letzteren ift ein geräumiger 
Mittelgang fogar ein durchaus notwendiges Erfordernis, fowohl wegen der wahrend 
. der Vorführungen hin- und herlaufenden Kellner, wie auch der freieren Bewegung 
wegen, welche das Publikum in folchen Räumen für fich beanfprucht. 

In eigentlichen Theatern aber, wo diefe praktifchen Fragen nicht mitfprechen, 
befchränken fich die Nachteile eines Mittelganges nicht auf die bereits erörterten, 
dafs nämlich viel nutzbarer Raum und vor allem, dafs die beften Plätze dadurch 
in Anfpruch genommen werden. Dazu kommt, dafs der durch den Mittelgang 
abftrömende Teil des Publikums feinen Weg durch das Parterre wird nehmen miiffen, 
um in den Korridor zu gelangen, was unter Umftünden als ein grofser Uebelftand 
empfunden werden wird (Refidenztheater in München). 

Um diefem Uebelftande entgegenzutreten, kann, wie dies im Hofopernhaus zu 
Wien gefchehen ift, zwifchen der hinterften Reihe des Parketts und dem Parterre 
ein gegen letzteres mittels einer Schranke abgegrenzter Quergang gelegt werden, 
in welchem die den Mittelgang des Parketts benutzenden Perfonen, nach rechts und 
links fich teilend, den feitlichen Ausgángen am Ende diefes Querganges zugeführt 
werden follen. Abgefehen davon, dafs durch diefen letzteren eine grofse Anzahl 
der beften Plätze in Anfpruch genommen wird, mufs auch fein Nutzen bei einer 
Panik fehr zweifelhaft erfcheinen. Man vergegenwärtige fich die Vorgänge bei 
einer folchen. 

Die die hinterften Parkettreihen einnehmenden Perfonen werden, um möglichft 
fchnell in den fraglichen Quergang zu gelangen, einfach die Rücklehnen ihrer Sitze 
überklettern und ihn anfüllen. Der aus dem Mittelgang herausdrängende Strom 
wird fich notwendigerweife an der Trennungsfchranke ftauen; die vorderften Perfonen 
werden durch den Druck von hinten an diefe geprefst und feftgekeilt, fo dafs 
niemand im ftande fein wird, ruhig und, fozufagen, vorfchriftsmäfsig nach links oder 
rechts abzubiegen. Man wird die genannte Abgrenzungsfchranke zu überfpringen 
oder zu überklettern fuchen; einige Perfonen werden dabei fallen und unter die Füfse 
getreten werden, andere mit denjenigen des Parterres in Kollifion geraten. Kurz, 
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die Anlage diefes den Mittelgang aufnehmenden Querganges mufs mit Riickficht 
auf die uns hier befchaftigende Frage einer Feuersgefahr und des bekannten Ver- 
haltens der Mehrzahl der Menfchen in folchen Augenblicken als durchaus fehlerhaft 
bezeichnet werden, 

Wo ein Mittelgang allein befteht ohne Seitengänge, wie z. B. im Refidenz- 
theater zu München, da fallen naturgemáfs auch die feitlichen Ausgiinge weg, und 
die fämtlichen Sitzreihen werden bis an die Umfaffungsmauern, bezw. bis an die 
Brüftungen der Parterrelogen geführt. Wer aber in dem fo reizvollen Refidenz- 
theater je einen der letzten, an die Parterrelogenbriiftung angeklemmten Sitz hat 
einnehmen muffen, der wird zu der Erkenntnis gelangt fein, dafs ein unbehaglicherer 
Platz kaum denkbar ift und dafs der Genufs felbft der vollendetften Vorftellung 
dadurch in hohem Grade beeintrüchtigt wird. 

Garnier tritt?05) aus denfelben Gründen ein für zwei rechts und links der Achfe 
liegende, die Sitzplätze in drei Gruppen teilende Gänge, gibt aber felbft zu, dafs eine 
folche Einteilung nur für das hinter dem Parkett liegende Parterre anwendbar fei. 

Und in der Tat fprechen eine Menge Gründe dafür, in diefem Teile des Logen- 
haufes eine folche Anordnung durchzuführen. Vor allem ift es ein grofser Vorteil 
mit Rückficht auf die fchnelle Entleerung des Haufes, wenn die Befucher des Par- 
terres nicht auf denfelben Korridor geleitet werden, auf welchem diejenigen des 
Parketts fich entfernen, fondern nach hinten abzufliefsen genötigt find, wie dies 
durch folche Anordnung der Gänge erreicht wird. 

Die Frage, in welchem Verhaltniffe zur Perfonenzahl die Gánge und Türen 
in den nicht in Logen abgeteilten Rängen ftehen müffen, ift durch die B. P.-V. in 
dem Sinne geregelt, dafs für diefe Platzkategorien diefelben Mindeft- und Verhaltnis- 
zahlen feftgeftellt find wie für die ebenerdigen, d. h. für Parkett und Parterre. Es 
ift deshalb keine Veranlaffung, auf diefe erfteren hier weiter einzutreten. 

Durch die B. P.-V. ift nicht allein feftgeftellt, nach welchem Verhältnis die 
Breiten der Türen und Ausgänge zu ermitteln find, fondern auch ferner, dafs diefelben 
fämtlich nach aufsen fchlagen, aber fo angeordnet fein müffen, dafs fie mit ihrer 
Flügelbreite nicht über die Mauerftarken hervorragen. Dies erfordert natürlich felbft 
bei einer Tür vom Mindeftmafs von 0,50 lichtem Durchgang, wenn man diefelbe 
in zwei Flügel teilen würde, eine Mauerftärke von wenigftens 0,47 bis 0,48m, da die 
Konftruktion der Hänge, der Schlagleiften etc. jedenfalls 0,0? bis 0,05 m beanfpruchen 
wird, Wenn folche Türen auch in manchen Fallen mit Schwierigkeiten der Kon- 
ftruktion verbunden fein dürften, fo ift doch an einen anderen Ausweg nicht mehr 
zu denken. Schiebetüren, die in vielen Beziehungen als die befte Lófung erfcheinen 
könnten, müffen deshalb ganz ausgefchloffen bleiben, weil fie felten ganz geräufchlos 
gehen und namentlich, weil fie bei haftiger Behandlung fich leicht ecken oder klemmen, 
und dann gar nicht mehr zu öffnen find. Garnier fchlägt vor, die Türen fo zu be- 
fchlagen, dafs beim Oeffnen des einen Flügels der andere felbfttátig ebenfalls aufgeht. 
Solches Befchläge ift nichts Aufsergewöhnliches, aber immerhin verhältnismäfsig koft- 
fpielig. Im übrigen fcheint es jedoch ganz überflüfüg; denn vorausgefetzt, dafs der 
eine der beiden Flügel nicht feftgeriegelt ift, wird er fich nach Oeffnen des anderen 
von felbft leicht beifeite drücken laffen. Sog. Pendeltüren, welche nur nach aufsen 
fchlagen, würden dem Zwecke am beften genügen; die kleine Unbequemlichkeit, dafs 
fie durch ihre Feder ftets wieder zurückgetrieben werden, würde kaum in das Gewicht 


205) In: Le théâtre. Paris 1881. S. 160, 
Handbuch der Architektur. IV. 6, e. 29 
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fallen, da bei gewöhnlichen Verhältniffen die nächftftehende Perfon, im Augenblicke 
einer Panik aber der gewaltfame Druck des Menfchenftromes die Flügel fchon von 
felbft zurückhalten wird. 

Von verfchiedenen Seiten wurde die Frage aufgeworfen, welche Höhenlage 
dem Parkett und Parterre in Beziehung zur Strafsengleiche gegeben werden folle. 

Phipps, welcher mehr als 40 Theater erbaut hat, tritt dafür ein, dafs dem 
Publikum die grófstmógliche Sicherheit geboten fei, wenn die genannten Platze 
unter die Strafsengleiche eingefenkt feien. Er begründet dies damit, dafs man beim 
Anfteigen nicht leicht falle und dafs das Gedränge auf einer anfteigenden Ebene 
nicht leicht einen gefährlichen Charakter annehme. raue, der berühmte englifche 
Schaufpieler, der fich ebenfalls mit der Aufftellung eines Normaltheaterplanes oder 
wenigftens der bei folchem feftzuhaltenden Prinzipien befchäftigt hat, ift zu dem: 
felben Ergebnis gekommen. 

Es fcheint, als wenn dies ein etwas übertriebener und gefuchter Standpunkt 
würe. An und für fich ift jedes Parkett und Parterre bereits anfteigend; die das- 
felbe, namentlich die das Parterre verlaffenden Perfonen werden fich alfo bereits in 
der angeftrebten Lage befinden. Es würde unter Umftänden nicht fchwierig fein, 
auch den die genannten Platzabteilungen umgebenden feitlichen Korridoren gleiche 
Steigung mit denfelben zu geben, wie es fich in vielen Theatern bereits findet, 
aber doch zu weit gehen, wollte man vom Eingangsveftibül aus, welches doch in 
der Hóhe des Bürgerfteiges liegen müfste, eine geneigte Ebene nach dem Parterre 
und Parkett hinunterführen. Auch ift nicht ohne weiteres zu erkennen, welchen 
Nutzen es haben würde, wenn die verhältnismäfsig kurze Strecke zwifchen Veftibül 
und Parkett, bezw. Parterrekorridor noch in einer Steigung angelegt wire, da das 
erftere aus den veríchiedenften Gründen doch wagrecht liegen müfste und nicht 
wohl fchon an der Eingangstür als geneigte Ebene beginnen kónnte. 

Mit der bei einer folchen Anlage fich ergebenden tieferen Einfenkung des 
Bühnenkellers wird aber auch für gewóhnlich der Wafferandrang in der Baugrube 
wachfen und mit Hinblick auf diefen Umftand in den meiften Fallen die Unterbühne 
bezüglich ihrer Tiefe auf das äufserfte befchränkt werden müffen. 

Mit dem Parterre müfste auch der I. Rang entfprechend tiefer liegen, und 
wie follte folch ein Gebäude fich in Bezug auf feine äufsere Erfcheinung geftalten? 

Wenn auch die Bedeutung eines Theaters als architektonifches Monument 
nicht in den Vordergrund und die Frage der äufseren architektonifchen Ausbildung 
und Geftaltung nicht über die der praktifchen Vervollkommnung geftellt werden darf, 
fo müfste es doch gewifs fehr beklagt werden, wenn ein Theater jeden Anfpruch 
auf Monumentalität aufgeben und zum reinen Nutzbau, zur Unterhaltungsfabrik 
herabfinken müfste. Kein anderes aber würde fchliefslich das Ergebnis folcher 
übertriebener Sicherheitsbeftrebungen fein 206), 

Breite, geráumige Korridore find ein wefentliches Erfordernis für ein bequemes 
und vornehmes Theater, im befonderen auch mit Rückficht auf die Sicherheit, d. h. 
auf die fchnelle Entfernung des Publikums bei Feuersgefahr. Die Mindeftbreite diefer 
Korridore ift durch die B. P.-V, auf 3,00 m feftgeftellt; im übrigen follen fie für 
grofse Theater im Verhältnis von 1,00" Breite auf je 80 Perfonen, für kleine von 


200) Das Regulativ des London County Council vom 9. Febr. 1892 beftimmt hierüber unter $ 9: »Der Fufsboden des 
oberften Teiles des Parterres foll nicht mehr als 6 Zoll (=0,;5 m) über dem Niveau der Strafse vor dem Haupteingang zu 
diefem Parterre und der niedrigfte Teil des Fufsbodens des Parterres nicht mehr als 16 Fufs (= 4,5; m) unter diefem Niveau liegen.* 
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loom auf je 70 Perfonen bemeffen werden. Hierzu müffen fämtliche Sitze der 
einen Hälfte des Parketts in Rechnung gezogen werden. 

Um alfo bei dem in Art. 356 (S. 448) gewählten Beifpiele eines grofsen 
210 
80 
= 2,63 berechnen; bei dem, wie erfichtlich reichlich bemeffenen Mindeftmafs von 
9,00 m ift den Vorfchriften alfo Genüge getan. 

Ebenfo für das als Beifpiel gewählte kleine Theater mit 380 Parkettfitzen, 


Theaters mit 420 Parkettfitzen zu bleiben, würde die Korridorbreite fich auf 


alfo 190 auf jeder Seite. Nach dem Verhältniffe ERA: wäre rechnerifch auch für 


70 
diefen Fall 2,71 m die genügende Korridorbreite. 

Der Lage und Anordnung der Kleiderablagen wird meift eine Bedeutung mit 
Hinblick auf den Fall eines Feuerlärmes beigemeffen, die ihr nicht zukommt. Bei 
friedlichen Verhältniffen ift es felbftverftandlich in hóchftem Grade angenehm und 
darf unmittelbar als eine, wenn auch namentlich in älteren Theatern nur felten 
begegnete Wohltat bezeichnet werden, wenn die Kleiderablagen fo angeordnet find, 
dafs weder die auf dem Korridor dem Ausgang zuftrebenden Perfonen durch die 
anderen belaftigt und aufgehalten werden, welche fich ihrer Ueberkleider wegen 
vor den Ablagen anhäufen, noch umgekehrt die letzteren durch erftere. 

Aus diefem Grunde kann der Anordnung der Kleiderablagen nie zu viel Sorg- 
falt zugewendet werden. 

Ganz überflüffig aber mufs die Bedeutung erfcheinen, welche einer Bequem- 
lichkeit des Erlangens der Kleider mit Rückficht auf einen Alarm oder gar eine 
Panik des Publikums oft zugefprochen wird. Es ift nicht anzunehmen, dafs die 
Kleiderablagen bei folchen Gelegenheiten für das Abfliefsen des Publikums hinder- 
lich fein könnten — es fei denn, was von vornherein als ausgefchloffen betrachtet 
werden mufs, dafs ihre Geftelle, Tifche etc. in die Korridore hineinragen und deren 
Durchgangsbreite beengen. Niemand wird bei einem Alarm daran denken und fich 
die Zeit dazu laffen, unbekümmert um den Strom der geängftigten Menfchen, fich 
kaltblütig an die Ablage zu ftellen und von der Garderobiére feine Ueberkleider 
fich auszubitten, welche ihrerfeits wenig gelaunt fein dürfte, folchem Anfinnen ge- 
recht zu werden. Man darf im Gegenteil wohl annehmen, daís in folchen Augen- 
blicken jeder gern bereit fein wird, auch den koftbarften Abendmantel im Stiche 
zu laffen, um dafür feine eigene Haut in Sicherheit zu bringen. 

Nach der B. P.-V. müffen, mit Rückficht auf die ungehinderte Entfernung des 
Publikums, die Korridore ganz frei gehalten werden; folglich müffen die Kleider- 
ablagen in Räumen neben den Korridoren ihren Platz finden; die Tifche werden 
meift mit der Wandfläche der letzteren abfchneiden. Dies führt aber zu der weiteren 
Erkenntnis, dafs diefe Ablagen bei einer eiligen Flucht in einem anderen Sinn 
gefährlich werden könnten, namentlich wenn fich diefelben in einem mit dem Korri- 
dor nur durch eine Oeffnung verbundenen Nebenraum befinden. Leicht kónnten 
einige Perfonen entweder in finnlofer Angft oder um dem Gedrange für einen Augen- 
blick zu entgehen, fich in diefen Raum flüchten oder durch die Nachfchiebenden 
gegen ihren Willen in ihn hineingedrückt werden und entweder, durch den Strom 
zurückgehalten, in Verzweiflung geraten, fich mit Gewalt herauszuarbeiten fuchen, 
um fich dem Strome wieder anzufchliefsen und dadurch den ruhigen Abflufs ftóren 
oder trotz erfolglofer Anftrengungen feftgekeilt bleiben und zu Grunde gehen. 
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Aus diefen Erwagungen würde es als eine fehr richtige und wohl zu empfehlende 
Mafsregel erfcheinen, wenn im Falle eines Feuerlármes und einer Flucht des Publi- 
kums, ohne alle Rückficht auf die dort lagernden Kleider, fofort alle an den Korri- 
doren liegenden Kleiderablagen, Aborte etc. durch eiferne Rolljaloufien in einer 
Weife gefchloffen würden, welche dem Publikum keinen Zweifel über den Weg 
liefsen, den es zu nehmen hat, und jeden verderblichen Aufenthalt von Anfang an 
unmóglich machten. 

Die fo abgefchloffenen Ueberkleider kónnen dann auf irgend eine Weife heraus- 
gefchafft und ihren Eigentümern zugeftellt werden; im allerfchlimmften Falle wären 
fie verloren, Aber immer noch beffer wäre dies, als wenn fie Anlafs zu Störungen 
und zum Verlufte von Menfchenleben gegeben hätten. Ein Erfatz liefse fich finden; 
kónnte doch mit Leichtigkeit eine gewiffe Summe ein für allemal dafür durch eine 
Verficherung gedeckt werden, welche das Budget des Theaters nicht erheblich 
belaften würde, erforderlichenfalls durch einen geringen Zufchlag zum Garderoben- 
gelde von vornherein erhoben werden kónnte. 

Nach der B. P.V. (S 14) find für jede Platzgattung zwei gefonderte Treppen 
(alfo rechts und links) vorzufehen, welche, ohne mit den Treppen anderer Platz- 
gattungen zufammenzutreffen, unmittelbaren Ausgang in das Freie haben follen. 

Als Mindeftbreite ift für die Treppen 1,50 feftgeftellt, während die Mindeft- 
breite für die zu ihnen führenden Korridore in 8 13 mit 3,00 m bemeffen itt. 

Bei Feftftellung diefer Beftimmungen ift augenfcheinlich die Annahme mafs- 
gebend gewefen, dafs das Publikum ungefähr in dem gleichen Mafse und in dem 
gleichen Tempo, wie es aus den Plätzen auf die Korridore ftrömt, ohne wefentliche 
Störung durch die Treppen abfliefsen werde, dafs alfo die Perfonen, welche die 
hinterften Parkettplätze einnahmen und durch die hinterfte Tür den Korridor 
zunächft der Treppe betreten, auch die erften feien, die auf diefer Treppe fich 
entfernen und dadurch den hinter ihnen folgenden den Platz räumen würden. Es 
ift aber fehr zu befürchten, dafs ein fo geordneter Rückzug felten oder nie ein- 
treten werde, wo nicht feitliche Ausgänge einen Teil des Stromes bereits vorher 
abgelenkt haben. 

Je geräumiger die Gänge innerhalb des Zufchauerraumes und die nach den 
Korridoren führenden Ausgangstüren find, defto fchneller werden fich erftere füllen, 
und bald wird eine kompakte Menfchenfäule von 3,00 m Breite den Treppen zu- 
ftrömen, die ihrerfeits kaum die Hälfte aufzunehmen vermögen, angefichts ihrer um 
die Hälfte geringeren Breite und der durch das Hinabfteigen entftehenden Ver- 
minderung der Gefchwindigkeit. Die Folge hiervon mufs ein furchtbares Drängen 
am Treppeneingang und auf der Treppe fein. 

Diefem Umftande haben die vom London County Council im Jahre 1892 heraus- 
gegebenen Vorfchriften Rechnung getragen. In denfelben find die Grundmafse 
allerdings geringer angenommen; dafür gelten aber für die Treppen genau diefelben 
Breiten wie für die Korridore. 

Vergleichsweife feien hier die Korridore und Treppen für ein Parkett von 500 Sitzplätzen, alfo 


für 250 auf jeder Seite, nebeneinander geftellt. 
Nach der B. P.-V. von 1889: 


Korridore 200 = 812.10 = 8130) 
250 

T = 5 = n, 

reppen 9 2,5.1,0 = 2,50m 


Nach der Londoner Vorfchrift: 
Korridore 200 = I,e5™ 
100 = 15m l,so m, 


Treppen ebenfo 1,60 m, 

Wenngleich die letzteren effektiven Mafse teilweife fehr erheblich geringer find, fo dürfte trotzdem 
im ganzen ein ruhiges Abfliefsen des Publikums geficherter fein. 

Auch Garnier ftellt den Satz auf, dafs die Treppen diefelbe Anzahl Perfonen 
ableiten miiffen, wie die Korridore aufnehmen, und er geht fo weit, die wohl etwas 
paradoxe Behauptung aufzuftellen, dafs die Sicherheit des Publikums umfo gröfser 
fei, je mehr die Ausgangstüren aus dem Parkett befchränkt würden, weil damit 
eben erreicht werde, dafs die Treppen den nachdrängenden Menfchenftrom ohne 
Schwierigkeit aufnehmen und ableiten können. 

In § 5 der B. DN. find die näheren Beftimmungen bezüglich Ausführung der 
Treppen gegeben. Denfelben ift aber noch Verfchiedenes zur Ergänzung hin- 
zuzufügen. 

Alle Treppen find an beiden Seiten mit endlofen Handläufern zu verfehen; 
die lichte Breite der Treppen ift aber innerhalb der gröfsten Ausladung der Hand- 
läufer zu bemeffen. Es wird fich fehr empfehlen, die Handläufer in die Umfaffungs- 
mauern der Treppen nifchenartig zu verfenken, weil dadurch nicht allein an Kon- 
ftruktionsbreite gefpart, fondern auch der Nachteil vermieden wird, dafs in einem 
fcharfen Gedränge Perfonen in fchmerzhafter Weife an den vorftehenden Handlauf 
gedrängt, gewiffermafsen um ihn herumgebogen und fo der Sicherheit des Gehens 
beraubt werden. 

Ueber 3,00" breite Treppen follten mit einem mittleren Handlauf verfehen 
werden, welcher den Menfchenftrom teilt. Wenn dann auf jeder Seite derfelben 
drei Menfchen in der Front herabgehen, fo haben je zwei davon eine Sicherung 
durch den Handlauf. 

Sehr wichtig ift es, dafs die einzelnen Treppenläufe nicht zu lang angelegt 
werden, da fonft bei ftarkem Nachdrängen die vorn befindlichen Perfonen leicht 
ihren Halt verlieren. Die Ruheplätze bieten eine wohltuende Unterbrechung im 
Strome und follten deshalb möglichft vermehrt werden. Dies ift umfo leichter 
durchführbar, wenn keine der Treppen einen Zuflufs aus einem anderen Range 
erhält, die Lage der Treppenruheplätze alfo unabhängig fein kann von den ver- 
fchiedenen Stockwerkshöhen. 

Wichtig ift, dafs die Treppenarme von unten bis oben die gleiche Anzahl von 
Stufen von gleichen Steigungsverhältniffen erhalten, da der Tritt der Menfchen fich 
fchnell an ein gewiffes Tempo gewöhnt und durch eine plötzliche Abweichung un- 
ficher wird. Auch follten die Mittelmauern zwifchen den Treppenläufen an ihren 
Enden abgerundet fein, die Ruheplätze, welche die gleiche Breite der Läufe haben 
miiffen, entweder gebrochene oder abgerundete Ecken haben, damit nicht durch 
das Gedränge Perfonen in die Ecken gedrückt und darin feftgehalten werden. 

Dasfelbe kann bei rechtwinkelig geftalteten Treppenruheplätzen auch dadurch 
erreicht werden, dafs der Handläufer nicht in die Ecken hineingeführt wird, fondern 
diefelben abfchneidet. Alsdann bildet fich dahinter eine gefchützte Ecke, in welche 
zwar niemand, dank dem fchrankenartig davorliegenden Handlauf, gegen feinen 
Willen hineingedrückt werden kann, den aber doch fchwächere Perfonen unter 
Umftünden freiwillig benutzen könnten, um fich da vor dem Gedränge zu bergen 


und dasfelbe vorübergehen zu laffen. 
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Es erübrigt nur noch zu bemerken, dafs die Treppen feuerfeft konftruiert 
fein müffen, nicht freitragend, und dafs die in das Freie führenden Türen grofs genug 
fein müffen, um die ihnen auf den Treppen zugeführte Menfchenmenge ohne Stauung 
hindurchzulaffen. 

In Art. 58 (S. 79) ift bereits auf die grofse Bedeutung hingewiefen worden, 
welche einer gefchickten Trennung des ein Theater verlaffenden Publikums zukommt, 
und zwar nicht allein mit Rückficht auf die Annehmlichkeit und Bequemlichkeit, 
fondern vornehmlich auch auf die Sicherheit und Erleichterung der Rettung im 
Moment der Gefahr. Eine folche Trennung bedingt natürlich auch eine entfprechende 
Anzahl von Ausgangstüren, bei deren Anordnung darauf Bedacht genommen werden 
mufs, dafs die im Inneren des Gebáudes beobachtete Trennung auch nach Verlaffen 
desfelben fo viel und fo lange als móglich aufrecht erhalten werden kónne, um ein 
Zufammenballen der Fliehenden in unmittelbarer Nahe des brennenden Haufes zu 
verhüten. 

Es ift bereits ausgefprochen worden, dafs die Durchgangsweiten der Ausgangs- 
türen dem ihnen zugeleiteten Menfchenftrome angemeffen fein müffen, und als felbft- 
verftandlich darf es hingeftellt werden, dafs die Türen fich fämtlich nach aufsen 
öffnen. 

Macht die Lage des Gebäudes die Anordnung von Stufen notwendig, fo ift 
es beifer, wenn deren entweder nur eine oder mehrere, nicht aber dafs nur zwei 
oder drei vorgelegt werden, weil diefe leicht Anlafs zum Stolpern bieten. 

Die fog. Nottüren müffen dann weit eher als verwerflich und fchädlich, denn 
als nützlich angefehen werden, wenn bezüglich ihrer Anlage nicht die gröfste Vor- 
ficht und Sorgfalt aufgeboten worden ift. 

Das Publikum wird ftets die Neigung haben, denfelben Weg und die ihm beim 
Ankommen bekannt gewordenen Ausgänge auch beim Verlaffen des Theaters zu 
benutzen. Wenn alfo alle Zugänge zum Theater reichlich, auch mit Rückficht auf 
befondere Verhältniffe bemeffen find, fo ift dadurch eigentlich die Notwendigkeit 
befonderer Notausgänge von vornherein ausgefchloffen, es fei denn, dafs diefelben 
im letzten Augenblick dazu dienen follen, einen Teil des Menfchenftromes unmittel- 
bar auf die Strafse zu lenken, damit eine Durchkreuzung mit anderen, von anderen 
Platzkategorien kommenden verhütet werde. In diefem Sinne würden die bereits 
befprochenen unmittelbaren Ausgänge der Rangtreppen als Nottüren betrachtet 
werden dürfen, welche nicht nur ftatthaft, fondern fogar vorgefchrieben find. Der 
Ordnung wegen werden fie in den allermeiften Fällen beim Ankommen des Publi- 
kums gefchloffen fein müffen, damit letzteres den Weg an der Kaffe vorbei, bezw. 
durch die Billettkontrolle zu nehmen genötigt ift. Beim Schlufs der Vorftellung aber 
miiffen diefe Ausgänge ftets offen gehalten werden, damit das Publikum fich voll- 
ftändig an fie gewöhnt; ja es dürfte fich empfehlen, dann den anderen durch das 
Veftibül führenden Weg abzufperren, wenn darin nicht mit Recht für gewöhnlich 
eine verletzende Bevormundung und Zurückfetzung erkannt werden könnte. Für 
den Augenblick der Gefahr würde eine folche Abfperrung aber von gröfstem Vor- 
teile fein und könnte, fofern das geeignete Perfonal dafür zur Verfügung ftände, 
wohl zur Vorfchrift gemacht werden. 

Auch diejenigen Nebenausgänge oder Nottüren find vom gröfsten Werte, 
welche fo angelegt find, dafs fie z. B. der erften Hälfte der Parkettbefucher einen 
auf dem kürzeften Wege unmittelbar in das Freie führenden Ausgang bieten und 
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dadurch Korridore und Treppen wefentlich entlaften. Wenn folche feitliche Aus- 
gange Raum genug bieten, um die bis zu ihnen in Betracht kommende Perfonen- 
zahl ohne Stórungen aufnehmen zu kónnen, fo wird es nicht nur gut fein, den 
Menfchenftrom unmittelbar dahin zu leiten, fondern auch ihm gar keine Wahl mehr 
zu laffen. Dies liefse fich fehr gut dadurch erreichen, daís, wohlgemerkt nur im 
Falle eines Alarms, der Korridor unmittelbar neben der Tür abgefperrt würde. 
Damit würde auch dem jenfeits diefer Abfcheidung befindlichen Teil des Publikums, 
welcher auf den Weg angewiefen bleibt, den er gekommen ift, ein Zweifeln und 
Wahlen oder gar ein Umkehren abgefchnitten, was dem ruhigen Abfliefsen im hohen 
Grade förderlich wäre. 

Ganz fehlerhaft find aber alle anderen fog. Nottüren, zu welchen, wie dies 
oft genug gefunden wird, an irgend einer beliebigen Stelle im Nebenraum ein enger 
Gang oder dergleichen benutzt wird. 

Es liegt auf der Hand, dafs die Befucher des Theaters, wenn fie auf dem 
Wege zu ihrem Platze eine mit »Nottür« bezeichnete Tür im Vorbeigehen wahr- 
nehmen, fern davon find, fich in Gedanken an die Möglichkeit einer Gefahr zu ver- 
fenken und fich daraufhin die Lage diefer Tür feft einzuprägen. Wenn nun die 
Stunde der Lebensgefahr, des kopflofen Davonjagens gekommen ift, dann kann 
ein Einziger, der fich fchon auf dem richtigen Wege befindet, plötzlich einer näher 
liegenden Nottür fich erinnernd, umzukehren und fich dahin wieder durchzuarbeiten 
verfuchen, ein furchtbares Gegengedränge, eine Unterbrechung des ruhigen Ab- 
Niefsens und damit gerade das Gegenteil von dem herbeiführen, was zu verhindern 
die Nottür eigentlich beftimmt war. Und was ift gewonnen, wenn eine folche Tür 
dann auf eine finftere Nebentreppe, auf einen Gang oder dergl. führt, der in einem 
Augenblick von den Nachdrängenden gefüllt ift? 

Ich habe eine folche Nottür gefehen, welche in ein Piffoir führte! von da 
aus auf allerlei Winkelwegen und, Gott weifs wie, auf einen engen Hof und Gang 
und endlich allerdings auch in das Freie. Ich unterfuchte die Oertlichkeit der 
Wiffenfchaft wegen; aber ich fagte mir: Gott gnade denen, die fie in wirklicher 
Not einft benutzen wollen. Die Infchrift auf der Tür erfchien mir wie ein frevel- 
hafter Witz. Wahrfcheinlich war damit einer an das betreffende Theater ergangenen 
Verfügung »Genüge getan« worden. 


c) Anhang. 
I. 


Protokoll, aufgenommen am 9. April 1881, über die durch die einberufene Kommiffion 
vollzogene Unterfuchung der Theater in Wien. 


Der Umfchwung der Verhältniffe, unter welchen nun der Betrieb der Theater ftatthat, und 
insbefondere die durch Beleuchtung und Mafchinerie hervorgerufene gröfsere Gefahr für die perfönliche 
und Feuerficherheit bedingen aufserordentliche Vorfichten und verpflichten die Behörde, diefen Unter- 
nehmungen eine befondere Aufmerkfamkeit zuzuwenden. 

Die beftehende Bau- und Feuerlöfchordnung langt nicht vollkommen aus, und es miiffen für 
Theater befondere Anordnungen getroffen und die Befolgung derfelben behördlich ftreng tiberwacht werden. 

Insbefondere ift im Auge zu halten, dafs, wenn ein Feuer oder ein fonft bedrohendes Ereignis das 
Publikum in Angít verfetzt, die Entleerung des Theaters fo rafch als möglich fich vollziehen könne, der 
Gefahr eines Feuers wirkfam entgegengetreten werden kann. 

Was in diefen beiden Beziehungen von der berufenen Kommiffion für die einzelnen Theater 
beantragt wurde, ift in den betreffenden Protokollen ausgefprochen, und es wären diefe Anträge zu 
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formulieren und den Theaterdirektionen in entfprechender Weife bekannt zu geben, den k. k. Hoftheatern 
als Gutachten und den anderen Theatern als Aufträge bei Geftattung einer beftimmten Frift, wonach die 
behórdliche Nachfchau einzutreten hatte. 

Die Kommiffion halt fich für verpflichtet, die in den beiden oben angedeuteten Beziehungen 
geftellten fpeziellen Anträge in der Ueberfichtlichkeit einer Art Betriebsordnung mit folgendem zum 
Ausdruck zu bringen: 


1) Die Notausgünge und Notftiegen find als folche entfprechend zu bezeichnen (zu befchreiben), 
mit Oellampen zu beleuchten und von der Eróffnung bis zur Entleerung des Theaters unverfperrt zu 
halten. — 

Vor Schlufs der Vorftellung find diefelben zu öffnen, damit diefe Ausgänge dem Publikum bekannt 
und üblich werden. — 

2) Die fümtlichen Türen, welche dem Publikum zu Ausgängen dienen, find nach auswärts aufgehend 
zu richten. 

3) An fümtlichen Stiegen find Anhaltftangen anzubringen, in der Weife, dafs fie bei gemauerten 
Wünden vertieft (in Rinnen) eingelaffen werden. 

4) Die Teilung zu langer Sitzreihen ift grundfätzlich auszufprechen und ift die Anbringung fog. 
Klappfitze und fog. Stockerln in den Kommunikationen unbedingt zu verbieten. 

5) Die Verwendung der Gänge als Garderoben ift unzuläffig zu erklären. 

6) Die Drahtcourtine, welche die Bühne vom Zufchauerraum abfchliefst, ift, ausgenommen die 
Zeit der Vorftellung und Proben, ftets herabgelaffen zu halten. 

7) Die in der Brandmauer befindlichen feuerficheren Abfchlufstüren find »felbfizufallend« cein- 
zurichten. 

8) Bezüglich der Beleuchtung mit Gas, ift die Trennung der Beleuchtung der Kommunikationen von 
der übrigen durchzuführen. 

9) Zur Sicherung der Beleuchtung dürfen Gasmeffer (Gasuhren) mit Schwimmern refp. Abfchlufs- 
ventilen nicht aufgeftellt werden. 

10) In den Ausgängen und Kommunikationen ift, wenn diefelben mit Gas beleuchtet find, eine 
entfprechende Notólbeleuchtung einzurichten. 

II) Die Leitung des Leuchtgafes darf nur in eifernen Róhren und nur ausnahmsweife, wo eine 
Eifenleitung nicht angewendet werden kann, mit Spiralfchläuchen bewirkt werden; gewöhnliche Kautfchuk- 
fchläuche find ausnahmslos verboten. 

12) Die fämtlichen Gasflammen auf der Bühne, Unterbühne , Schnürboden und in den Theater- 
garderoben find mit Drahtkórben zu umgeben und in den Kommunikationen des Zufchauerraumes entweder 
mit Drahtkórben oder Glaskugeln zu fchützen. 

Dort, wo in der Nähe einer Flamme leicht brennbare Gegenftände fich befinden, find letztere 
mittels Blech vor Entzündung zu (chützen. 

Die Drahtkórbe find derart grofs herzuftellen, dafs ein Erglühen des Drahtes durch die Flamme 
nicht eintreten kann. 

13) Das Entzünden der Soffittenflammen ift nicht mit offenem Lichte, fondern auf elektrifchem 
Wege zu bewirken. 

14) Im Theater ift zum Eintritte in die möglicherweife mit explodierbaren Gafen gefüllte Räum- 
lichkeit mindeflens eine Sicherheitslampe bereit zu halten, übrigens find alle in Verwendung ftehenden 
gewóhnlichen Handlaternen oder tragbaren Lampen mit Drahtgittern zu verfichern. 

15) Jedes Theater ift mit der feinen Räumlichkeiten entfprechenden Zahl von Wafferwechfeln 
einzurichten. 

In jenen Räumen, wo auch Wafferbottiche aufzuftellen find, haben in unmittelbarer Nähe jeder 
Bottiche mindeftens 4 Stück Feuereimer vorrätig zu fein. 

Auf der Bühne find neben den flets gefüllten Bottichen naffe Kotzen und befeuchtete Schwämme 
an Stangen bereit zu halten und an den Wafferwechfeln find Schläuche in entfprechender Länge ftets 
aufgefchraubt zu halten. 

16) Das mit der Gebarung der Gasbeleuchtung betraute Individuum mufs über die ganze Beleuch- 
tungseinrichtung des Theaters wohl unterrichtet, mit derfelben vertraut fein und ift diefe Perfon der 
Behórde fpeziell namhaft zu machen. 

17) Jedes Theater hat eine den Räumlichkeiten entfprechende Zahl von Feuerwächtern und ferner 
für die Bedienung der Wafferwechfel und Schläuche das erforderliche Perfonal zu flellen, welche Leute 
eben nur ausfchliefslich zu dem hier bezeichneten Dienfte verwendet werden dürfen. 
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Diefelben find durch Dienftnummern entfprechend kenntlich zu machen. 

18) Alle Aenderungen des baulichen Zuftandes und der fonftigen inneren Einrichtungen des Theaters 
dürfen nur auf Grund einer behérdlichen: Bewilligung ausgeführt werden. 

Bei Aenderung in der Gasleitung ift fich gemäfs dem Gefetze vom 22. Mai 1878 K. G. B. Nr. 75 
zu benehmen. 

19) Die Kontrolle darüber, dafs die für das Theater getroffenen behórdlichen Anordnungen ftets 
befolgt werden, wäre zeitweilig während der Vorftellungen durch einen Abgeordneten des Stadtbauamtes, 
der in Uniform zu erfcheinen hätte, zu üben, dem daher der Eintritt in alle Räume geftattet fein miifste. 

Es würden fich fo diefe Beamten die zur Handhabung der Feuerpolizei nötigen Lokalkenntniffe 
aneignen, was bei einem Feuerausbruche von grofser Wichtigkeit wäre, um entfprechend wirken zu können. 

Verfuche mit den Wafferwechfeln und der Gasleitung des Theaters werden zeitweilig unter Aufficht 
und Kontrolle des Stadtbauamtes anzuflellen fein. 

` Dieter Kontrolldienft wäre, weil aufsergewöhnlich, fehr anftrengend und mit unvermeidlicher Kleider- 
abniitzung verbunden, entfprechend zu honorieren. 

Die Nichtbefolgung der für die Theater im allgemeinen geltenden und der befonders ergangenen 
Anordnungen wäre nach der kaiferlichen Verordnung vom 20. April 1854 K. G. Bl. Nr. 96 zu ahnden. 


II. 
Paris. 


Ordonnance concernant les theätres, 
cafés-concerts et autres fpectacles publics, le 16 mai 1881. 
Titre premier. Du théâtre. 

Chapitre I. Formalités préliminaires à la conftructien. 

Art. 1. Toute perfonne voulant faire confiruire ou exploiter un théâtre eft. tenue d'en faire 
la déclaration préalable au Miniflere de l'Infruction publique et des Beaux-Arts ainfi qu'à la Préfecture 
de Police, 

Ml fera joint à l'appui de la demarre faite à la Préfecture de Police les plans détaillés en triple 
exemplaire avec coupes ct élévations à l'échelle de 0,02 par mètre, ainfi que l'indication du nombre des 
places par étage et par efpèce. 

Art..2. Avant le commencement des travaux, l'adminiftratin fera notifier au déclarant f'il y a ou 
non des modifications à introduire dans l'exécution des plans depofes. 

Art. 3. Apres la réception du théâtre, prévue par l'art. 637, aucun changement ne pourra être 
apporté dans fa conflruction ou fon aménagement fans l'accompliffement des mêmes formalités. 


Chapitre I. De la conftruction et de l'aménagement en général. 

Art, 4. Un théâtre comprend: 

1° La falle de fpectacle et fes abords (veftibules, efcaliers, foyers, buvettes, etc.) ; 

2" La feene avec fes deffous et fes parties fupérieures; 

3° Le ou les bâtiments dans lesquels font dispofés les loges dartiftes et les bureaux de l'adminifiration. 

Art. 5. Groffe Conftruction. Le théâtre pourra être ifol ou adoffé. 

En cas d'ifolement, il fera laiffe, fur tous les côtés qui ne feront pas bordés par la voie publique, 
un efpace libre ou chemin de ronde qui pourra n'être que de 3 mètres de largeur, fi les maifons voifines 
n'ont pas de jour fur le dit chemin. Dans le cas contraire, la largeur fera augmentée en raifon de l'impor- 
tance et des dispofitions de l'édifice. 

En cas d’adoffement d'une partie quelconque du théâtre, il fera confiruit un contre-mur en briques de . 
0m,25 au minimum d'épaiffeur pour préferver les murs mitoyens, 

Art. 6. Aucune porte de communication ne pourra exifter entre les propriétés voifines et le chemin 
de ronde, en cas d'ifolement, ou avec l'intérieur de quelque partie que ce foit du théâtre, en cas d'adoffement. 

Art. y. Les trois parties du théâtre feront Jéparées par de gros murs en maçonnerie, et entièrement 
confiruites et diftribuées en matériaux incombuflibles. 

La falle et les bâtiments d'adminiftration devront avoir fur l'extérieur des iffues diftinctes. 

Art. 8. Les combles et la calotte de la falle feront confiruits en fer et hourdés en maçonnerie. 

Aucune inflallation ne fera faite fur les combles Jans autorifation de l'adminiftration. 

Art. 9, Salle. Le gros mur d'avant-fcène ne pourra être percé que par: 

1° L'ouverture de la feene, qui fera fermée par un rideau mobile en fil de fer compofé de mailles 
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n'ayant pas plus de 0,03 de largeur. Ce rideau fera foutenu par des cordages combuflibles. Des contre- 
poids fuspendus à des cábles métalliques devront. modérer. la viteffe de fon mouvement descendant; 

29 Les baies néceffaires au fervice de fecours, baies dont la place fera défiguée par la Commiffion des 
théâtres et qui feront fermées par des portes en fer dont une clef fera remife au commiffaire de police de 
Service et une autre aux fapeurs-pompiers. 

Une troifième clef fera dépofée du côté de la ‘cine, près des portes, dans une boîte fermée par un 
verre dormant, avec infecription indicative. 

Art. 10. Les décorations fixes dans les parties fupérieures de l'ouverture d'avant.fcène doivent tou- 
Jours être incombuftibles, ainfi que les rideaux fermant la fcène. 

Art, 11. Toute toile décorative devra adhérer exactement a la furface qu'elle recouvre et parti- 
culièrement à celle de la calotte de la falle. 

L'efpace au-deffus de cette calotte devra refer complètement libre, fans aucune inflallation autre que 
les appareils néceffaires à la manœuvre du luftre. 

Art. 12, Luftre. Le luffre fera maintenu par une armature de fer et manœuvré à l'aide d'un 
treuil à pédales. Sa courfe fera modérée par un contre-poids, et il fera fuspendu par deux câbles 
métalliques ayant chacun la même force de réfiflance à la rupture, calculée d'après le poids total de 
l'appareil. 

Un tifu métallique à mailles fuffifamment ferrées garantira les fpectateurs de la chute poffible des 
verres et des criflaux. 

Art. 13. Scène, Le gros mur lointain de la fcène et les murs latéraux préfenteront une furface 
uniforme fans aucune partie en retraite de leur alignement ou de leur aplomb. : 

Ils ne feront percés que par les ouvertures indispenfables à la circulation des artiftes. Ces ouvertures 
feront garnies de portes en fer, battantes de manière à être conflamment fermées. 

Toutefois, dans le cas où ces murs donneraient fur des cours d'ifolement, il fera établi, à la hauteur 
de chaque tont de fervice, un balcon extérieur avec gardecorps et échelle fixe en fer pour la circulation des 
pompiers. 

Dans le cas contraire, les combles des bâtiments contigus appartenant au théâtre feront dispofés de 
façon qu'un balcon de fecours puiffe être établi dans les mêmes conditions. 

Les baies d'accès des balcons de fecours feront garnies de portes en fer, fermées feulement par un 
battant de loguet et fouvrant du dedans en dehors. 

Art. 14, Le couloir du fouffleur et des muficiens, formé de murs ou cloifons incombuflibles, fera 
plafonné, carrelé, dallé ou cimenté. 

Art. 15. Il ne pourra être établi fur la feine aucune loge, fans l'affentiment de la Commiffion des 
theätres. 

Art. 16. Tous les décors feront rendus ininflammables au moyen d'une préparation fpéciale. 

Avant leur mife en Service, ils feront effayés au point de vue de l'ininflammabilité devant la Com- 
miffion des thédtres ou devant un de fes membres délégué à cet effet. 

Ces effais feront renouvelés tous les fix mois, au moins, et ils feront. conflatés chaque fois par 
Vappofition d'un cachet fur différents points. 

Art, 17. Loges des artiftes et bätiments dadminiftration. Les fortes des loges d’artifles, 
des foyers et méme celles des bureaux d'adminiftration feront munies d'un guichet dispofé de manière à faciliter 
l'infpection des pompiers, pendant la ronde réglementaire. 

Si ces pièces font parquetées, les frifes du parquet feront fcellées fur le plancher. 

Art. 18. Les murs pourront être décorés de papier collé ou de tentures en étoffes parfaitement ad- 
hérentes à leur furface. 

Les porte-manteaux, les rideaux et les portières feront fixés à 0,70, au moins, du plan vertical dans 
lequel fe trouveront placés les becs de gas. 

Art. 19. Ateliers et magafins. Aucun atelier ou magafin quelconque ne pourra être établi 
dans les parties des théâtres conflituant la falle, la fcine et leurs dépendances. 

il n'en pourra être inflallé dans l'autre partie qu'avec une autorifation fpéciale de l'adminiftration. 

Art. 20. Le magafin de décorations et acceffoires doit être établi hors de l'enceinte ou théâtre. 

Il ne pourra être confervé dans cette enceinte que les décorations et les acceffoires indispenfables au 
courant des repréfentations, Le lieu de dépôt devra être féparé du refte des bâtiments par un gros mur en 
maçonnerie et des portes en fer. 1 

Art. 21. Aucune fabrique, aucun magafin d'artifice, aucun dépôt de fubflances explofibles quelconques 
ne pourra exifler dans le théâtre, 
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Art. 22. Efcaliers et dégagements. Les efcaliers en général, auffi bien ceux deffervant les 
loges d'artiffes et les bureaux de l'adminiftration, que ceux deftinés à la circulation du public feront, à moins 
@étre apparcillés en pierre, établis de telle façon que les marches foint formées d'un hourdis plein en maçon- 
nerie maintenu par une armature en fer; le deffus de ces marches feulement pourra être en bois. 

Les efcaliers deftinés à la circulation du public feront toujours droits, 

Art, 23. La largeur des efcaliers deflines au public, et celle de leurs paliers fera, au minimum, 
de 1,50. A partir de l'étage le plus élevé, cette largeur fera augmentée à chague révolution; en proportion 
du nombre de perfonnes qui doivent y circuler à l'heure de la fortie, fi mieux n'aiment les confiructeurs 
donner à l'efcalier, dans toute Ja hauteur, la largeur de la révolution du premier étage au rez-de-chaujfee. 

Art. 24. Les paliers des efealiers deftinés au public ne pourront être munis de portes qu'avec 
lautorifation fpéciale de l'Adminifiration. 

Art, 25. Il devra y avoir au moins deux efcaliers fpécialement deftinés au fervice de la falle, et 
indépendants l'un. de l'autre. Ces efcaliers defferviront chaque étage et donneront ifue à l'extérieur. 

Art. 26, La largeur des corridors de dégagement, celle des fortes de fortie, foit des couloirs de la 
Jalle au veflibule, foit du veflibule au dehors, fera proportionnelle à l'importance du théâtre. 

Art, 27. La largeur totale des ouvertures communiquant du couloir au veflibule de fortie ne fera 
Jamais inférieure à 6 mètres pour les théâtres contenant 1,000 places et au-deffous. 

L'ouverture du veftibule fur l'extérieur fatisfera à la méme condition: fi elle eft divifée en plufieurs 
portes fzparées par des trumeaux, leur nombre ne pourra étre inférieur a trois, et chacune d'elles devra 
avoir au minimum 2,50 de largeur. ` 

Les portes correfpondant du veftibule aux cafés, couloirs ou dépendances ayant fortie au dehors ne 
Jeront pas comptées dans le calcul de ces ouvertures. 

Art. 28. Lorsque la falle contiendra plus de 1,000 places, ces ouvertures devront avoir la largeur 
réglementaire augmentée de 0,60 par roo places. 

Art, 29. La falle fera circonferite à chaque étage par un couloir d'une largeur uniforme dont le 
minimum fera de 2m,50. 

Art. go. Les portes ouvrant de la falle fur ce couloir feront ferrées de façon qu'elles fe développent 
complètement fur le parement extérieur de la cloifon et dans la direction des débouchés de fortie. 

Les portes intérieures du res-de-chauffée fe développeront de la falie au veftibule. 

Art, 31. Toutes les portes donnant fur l'extérieur devront refler ouvertes pendant toute la durée de 
la repréfentation, Elles pourront être munies de tambours. 

Art. 32. Ces tambours devront avoir leurs ouvertures de côté toujours battantes, et repréfentant en- 
Jemble la même largeur que la baie abritée par le tambour. 

La face de ces tambours fera percée par une porte à deux vantaux ayant également la mème largeur 
totale, et qui ne fera jamais fermée par une ferrure à clef. 

Art. 33. Toutes les places établies fur le parquet du res-de-chauffée de la falle et celles des amphi- 
théâtres feront deffervies par deux chemins latéraux de circulation ayant au minimum 1 mètre de largeur, 
à moins qu'elles, ne foient partagées en leur milieu par un chemin unique de 1m,30 aboutiffant au couloir 
de fortie. à 

L'enfemble des portes de communication des places du rez-de-chauffée au couloir circonfcrivant la falle 
préfentera, au minimum, la largeur totale de 6 mètres. Ces portes devont être établies le plus près poffible 
du veftibule de fortie. 

Art. 34. Les rangs des fauteuils, flalles ou banguettes feront efpacés de 0,50, mefurés du devant 
du fie au doffier qui lui fait face. La même diflance fera obfervée entre les banguettes. 

Le fige des fauteuils ou flalles devra pouvoir être relevé contre le doffier. 


Chapitre III. Chauffage, ventilation et éclairage. 


Art. 35. Chauffage Aucune des parties du théâtre ne peut ttre chauffée que par des bouches 
de chaleur dont le foyer fera dans les caves. 

Les conduits de chaleur feront établis en poterie dont les parois, y compris l'enduit, auront une 
épaiffeur de 0,06 centimètres. 

Art, 36. Les bouches établies fur la feene J'élèveront de 0,30 au-deffus du plancher et feront 
entourées d'un grillage métallique placé à 0,30 de leur Surface extérieure. 

Les orifices des bouches de chaleur établies dans les autres parties du théâtre feront éloignés de 0,16 
de tous bois de menuiferie, tels que parquets, plinthes, lamóris, ete. 
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Art. 37. Ventilation, Les falles de fpectacte doivent étre convenablement ventilées, au moyen de 
dispofitions qui feront foumifes à l'approbation de la Commiffion des théâtres, 

Art. 38. Éclairage. Si le gas eft employé pour l'éclairage il y aura un compteur pour chaque 
partie du théâtre. 

Les tuyaux ayant plus de Om,01 de diamètre feront en fer. 

Art. 39. Si le théâtre eft éclairé à la lumière électrique, et qu'il foit fait ufage de machines à vapeur, 
ces machines devront être inflallees hors du théâtre, à moins de dispofitions particulières fpécialement autorifées, 
après avis de la Commiffion des théâtres. 

Les fils de communication devront être ifolés par une enveloppe de gutta percha, et placés, fur tout 
leur parcours, dans un conduit incombuftible. . * 

Les appareils d'éclairage devront être dispofes de façon à empêcher la projection de charbons in- 
candescents. 

Art. #0. L'emploi du gaz portatif, des huiles minérales, des effences et des hydrocarbures eft for- 
mellement interdit. 

Art. 41. Des lampes brûlant à l'huile, munies de manchons de verre et allumées depuis l'entrée du 
public jusqu'à fa fortie, feront placées, en nombre fuffifant dans toutés les parties qui lui font ouvertes, 
pour prévenir une complète obfcurité en cas d'extinction fubite du gas ou de la lumière électrique. 

Les appareils, linges et chiffons fervant à l'entretien de ces lampes feront enfermés dans une boîte 
métallique. 

Art. 42. Éclaira ge de la fcène. Les herfes feront entourées par un grillage affes éloigné du 
Seu pour garantir du contact tout object flottant. 

Art. 43. Les prifes de gaz et les herfes feront. établies dans le mime plan vertical, afin de garantir 
de tout accident le boyau d'alimentation. 

Art, 44. Les herfes devront être fuspendues par trois fils métalliques au moins. 
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Le boyau qui les alimente fera toujours foutenu à une élévation fupérieure à celle des plus hauts 
chaffis, par un appareil appropié. 

Art. 45. Les herfes feront toujours manœuvrées verticalement elles ne pourront Être allumées qu'en 
préfence des fapeurs-pompiers, qui détermineront la hauteur à laquelle l'allumage peut être fait fans danger. 

La lumière d’allumage Vera défendue par une enveloppe en toile métallique et montée fur une 
tige rigide. 

Art. 46. La rampe d'avant-fcène fera établie à flamme renverfée. 

Les lumières des rampes de terrain feront munies d'une enveloppe en fils métalliques à mailles ferrées 
formant. corbeille au-deffus des becs. 

Art. 47. Les lumières des portants feront garanties jusqu'à hauteur d'homme par des grillages 
à mailles ferrées, et la partie fupérieure desdits portants fera couronnée par un fumivore de dimenfion 
Suffifante. 

Art. 48. Éclairage des loges des artiftes. Les loges et foyers dartifies éclairés au gas 
auront des becs fixes à l'exclufion de toute genouillére; les becs feront entourés d'un manchon de verre ou 
d'une toile métallique. 

Les appareils d'éclairage portatifs font interdits dans cette partie du théâtre. 

Art. 49. Les couloirs d'accès et les efcaliers feront éclairés par des appliques vitrées et garnies de 
manchons grillagés, 


Chapitre IV. Secours contre l'incendie. 


Art. 50. Conduites d'eau. IH y aura dans chaque théâtre une canalifation d'eau en preffion 
Juffifante pour défendre auffi bien les parties hautes que les parties baffes. 

Cette canalifation devra être alimentée par deux prifes fur deux conduites de Ville indépendantes 
l'une de l'autre et préfentant les meilleures garanties comme preffion et volume. 

Les diamètres des tuyaux et la nature du métal employé feront. déterminés, après examen, par la 
Commiffion des theätres. 

Ces tuyaux feront munis de robinets de barrage en nombre Juffifant pour parer au danger qu'en- 
trainerait leur rupture, 

Art. 51. Réfervoirs d'eau. En outre, dans l'une des parties les plus élevées du mur d'avant- 
Scene ou du mur lointain, et fous les combles, il fera placé un ou des réfervoirs d'eau mis en communication 
avec la canalifation d'eau en preffion. 

La capacité de ces réfervoirs fera déterminée par l'importance du théâtre, 
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Art. 52. Pompes. Enfin, fauf exception que la commiffion des théâtres appréciera, une ou plufieurs 
pompes devront être inflallées au res-de-chauffée ou dans la cóve, dans un local voté féparé des parties 
avoifinantes par des murs en maçonnerie et ayant une iffue directe fur l'extérieur. Ces pompes feront 
pourvues de moyens d'alimentation fpéciaux. 

Art. 53. Il y aura feparation abfolue entre la canalifation des eaux de fecours contre l'incendie et 
celle du fervice particulier du théâtre. 

Art. 54. Une bouche d'incendie de 0,100 devra être inflallée à l'extérieur du théâtre, au droit de 
chacune de fes entrées, à une diflance qui fera fixée par la Commiffion des théâtres. 

Art. 55. Échelles fixes. Si l'édifice eft. ifolé des propriétés voifines ou ^il poffede des cours 
intérieures pouvant faciliter le fauvetage en cas d'incendie, les façades latérales et celles donnant [ur ces 
cours feront garnies d'échelles fixes en fer établies au droit des fenêtres ou des ouvertures percées à cet effet. 

Des échelles femblables feront établies fur les façades, fauf exceptions déterminées par la Commiffion 
des théâtres. 

Art. 56. Communications télégraphiques. Des communications à l'aide de fils télégraphiques 
Jeront établies entre chacun des théâtres et la caferne des Japeurs-pompiers la plus voifine. 


Chapitre V. Locaux acceffoires. 


Art. 57. Tout théâtre devra contenir : 

19 Un bureau pour les Officiers de Police; 

29 Un cabinet pour le médecin de Service; 

3° Un corps de garde pour la garde de Service; 

49 Un pofle pour les fapeurs-pompiers, à proximité immédiate des planches de feöne. 

Ces locaux devront être convenablement inftallés. 

Art. 58. Veftiaire. Le vefliaire fera inflallé de façon à ne pas gêner la circulation. 

Art. 59. Fumoir. Lorsqu'il fera établi un fumoir, fon inflallation et fon aménagement devront 
être approuvés par la Commiffion des théâtres. 

Art. 60. Cabinets d'aifances. Des cabinets d'aifances et des urinoirs feront établis en nombre 
el dans des conditions de convenance et de falubrité que la Commiffion des théâtres appréciera. 

Art. 61. Locations. I eft interdit de louer une boutique ou un magafin dépendant du théâtre, 
à tout commerçant ou induftriel dont la profeffion bréfente des dangers d'incendie. 

Les tuyaux de fumée desdites boutiques et magafins ne pourront traverfer aucune partie du théâtre 
ni de fes dépendances, qu'après une autorifation fpéciale et fur l'avis de la Commiffion des théâtres. 

Art. 62. Logements. Nul ne pourra être logé dans aucune partie du théâtre, à l'exception du 
concierge et du garçon de caife. 


II. 


Allgemeine ortspolizeiliche Vorfehriften über die Feuerpolizei 
in den Theatern Berlins. 


I. Allgemeines, 


1) Die Feuerlöfcheinrichtungen in den Theatern find nach Mafsgabe der Anordnung der Abteilung 
für Feuerwehr herzuftellen und zu erhalten. Für ftete Zugänglichkeit diefer Einrichtungen ift Sorge zu 
tragen. Zur fachgemäfsen Handhabung derfelben ift ein geeignetes Perfonal anzuftellen, fofern das 
Polizeipräfidium es nicht für erforderlich erachtet, das Perfonal unmittelbar von der Abteilung für Feuer- 
wehr zu geftellen. 

2) Jedes Theater etc. ift mit der nächften Feuerwehrftation durch einen elektrifchen Feuermelder 
zu verbinden. Je nach Lage und Ausdehnung der Lokalititen der Theater find derartige Feuermelder an 
zwei oder mehreren Stellen anzubringen. 

3) Vor und nach jeder Vorftellung hat eine genaue Revifion aller Räume des Theatergebäudes 
ftattzufinden, deren Ausführung entfprechend zu kontrollieren ift (Kontrolluhren). 

4) Es darf im Theater weder geraucht, noch dürfen Zigarren oder Pfeifen im Theatergebäude 
angeztindet werden. 

5) Für jedes Theater ift eine Hausordnung feftzuftellen, betreffend den Umgang mit Feuer und 
Licht, fowie die erften Mafsnahmen bei Ausbruch eines Feuers. Diefe Hausordnung ift fämtlichen 
Beamten, Künftlern und Bedienfteten des Theaters zur Kenntnis zu bringen und aufserdem an geeigneten 
Orten in fichtbarer Weife anzufchlagen, 
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6) Den revidierenden Beamten der Orts- oder Feuerpolizei ift jederzeit der Zutritt zu fümtlichen 
Theaterräumen zu geftatten. 
7) Etwaige durch die Oertlichkeit bedingte Anordnungen allgemeiner Natur werden vorbehalten. 


II. Erleuchtung und Heizung. 


1) Im Bühnenraum, in den Garderoben, Magazinen, im Malerfaal und den fonftigen Werkftütten 
dürfen nur unbewegliche Gasarme verwendet werden. 

2) Sümtliche Flammen find durch Drahtkirbe zu fchützen und mindeftens 90cm von darüber 
liegenden Deckenkonftruktionen (exkl. Wölbungen) refp. Holzwerk entfernt anzubringen; aufserdem ift ein 
genügend grofser Schutzdeckel zwifchen Flamme und der darüber liegenden Decke refp. dem Holzwerke 
mindeftens 15cm von den letzteren entfernt herzuftellen. Holzwerk, welches fich feitlich der Flammen 
in einer geringeren Entfernung als 60cm befindet, ift durch Eifenblech in der Art zu fchützen, dafs 
zwifchem diefem und dem Holzwerk die Luft zirkulieren kann. 

3) Die unterflen Flammen der Kuliffenbeleuchtung miiffen noch mindeftens 1,20" über dem 
Podium liegen. 

4) Die Soffittenflammen find nach allen Seiten vollfländig in der Weife zu fchützen, dafs kein Teil 
der Schutzhülle durch die ausftrahlende Wärme erhitzt wird. 

5) Aufser der gewöhnlichen Gasbeleuchtung ift in fimtlichen Gängen, auf den Treppen, insbefondere 
bei den Treppenwendungen, Fettölbeleuchtung derart anzubringen, dafs die für die Zufchauer und das 
Theaterperfonal beftimmten Wege zum Verlaffen des Gebäudes auch bei einem Verfagen der Gasbeleuch- 
tung mäfsig erhellt bleiben. Diefe Lampen find von der Oeffnung des Theaters an fo lange brennend 
zu erhalten, bis das Publikum refp, das Perfonal das Theater vollftiindig verlaffen hat. 

6) Es ift ftreng verboten, mit offenem Licht oder brennenden Kohlen im Theatergebäude umher- 
zugehen. 

7) Das Anzünden der Flammen refp. Lampen darf nur mittels verfchloffener, ungefährlicher Anzünder 
gefchehen ; die Verwendung von Zündhölzern oder offen brennenden Wachsftócken etc. ift auf das ftrengfte 
unterfagt. 

8) Die Gasleitung ift fo einzurichten, dafs das Gas zum Bühnenraum mit den zugehörigen Räumen 
und zum Zufchauerraum je eine gefonderte Zuleitung erhiilt, welche, jede für fich, aufserhalb des Theater- 
gebäudes abgefperrt werden kann. 

Alle drei Monate hat eine Revifion der Gasleitungen dadurch ftattzufinden, dafs bei gefchloffenen 
Brennerhühnen und offenem Haupthahn der Gasverluft pro Stunde in den Rohrleitungen feftgeftellt wird. 

9) Bei Luftheizungen find die Ausftrömungsöffnungen, in deren Nähe leicht brennbnre Gegenftände 
weder zu legen noch zu ftellen find, mit feinmafchigen Drahtnetzen zu verfchen. 

10) Sofern die Heizung der Werkftätten und Garderoben durch Oefen erfolgt, dürfen nur Kachel- 
öfen verwendet werden, deren Feuerungsóffnungen durch eiferne Schutzgitter oder Blechfchirme befonders 
zu fchützen find. 

11) Die Heizung der Magazinräume ift verboten. Aus denfelben find etwaige Abfälle, insbefondere 
Hobelfpäne, täglich nach der Arbeit forgfültig zu entfernen und an einem feuerficheren Ort unter- 
zubringen, 


Ill. Befondere Beftimmungen für das Bühnenhaus. 


1) Das Bühnenhaus mufs von maffiven, feuerficheren Wänden mit Ausnahme der Profzeniumsóffnung 
umfchloffen fein. 

2) Die Profzeniumsóffnung mufs durch einen Metallvorhang gefchloffen werden kónnen, welcher 
nur während der Vorftellung und während der Proben — foweit es zu diefem Zweck erforderlich — 
aufgezogen werden darf. 

3) Sämtliche Tür- oder fonftige Oeffnungen, welche das Bühnenhaus mit den fonftigen Räumen 
des Gebäudes verbinden, find feuerficher zu verfchliefsen. Die Verfchlüffe dürfen fich nur nach aufsen 
öffnen und miiffen von felbft zufallen. 

4) Die Magazinierung von Theatergegenftänden ift auf der Bühne felbft, unter oder über derfelben, 
unter oder über dem Zufchauerraum verboten. 

5) Es dürfen nicht mehr Profpekte, Soffitten etc. angehängt fein, als für höchftens zwei Vorftellungen 
nótig find, 

6) Die Gegengewichte an den Dekorationen miiffen fo angebracht fein, dafs eine Verletzung von 
Menfchen durch ein Herabfallen derfelben unmöglich wird. 


463 


7) Verwendung von Feuerwerk, von Raketen etc. ift nur geftattet, wenn nachgewiefen ift, dafs 
alles Holzwerk und fümtliche Dekorationsflücke durch feuerficheren Anftrich unentflammbar gemacht 
worden. 

8) Für Schtiffe dürfen nur Pfropfen aus Kälberhaaren verwendet werden. 

9) Vorhänge und Profpekte von leichtem Stoff (Gaze oder Marby) find auf beiden Seiten mit 
Schnüren, an welchen fie dirigiert werden kónnen, zu verfehen. 

10) Werden: Stroh, Heu oder fonftige leicht feuerfangende Materialien als Requifiten benutzt, fo 
find diefelben nach jeder Probe refp. Vorftellung von der Bühne zu entfernen und in einem feuerficheren 
Raume unterzubringen. 

11) Die Fenfter der Garderoben dürfen nicht vergittert fein. 


IV. Beftimmungen für das Zufchauerhaus. 


1) Während und bei Schlufs der Vorftellung find alle Ausgänge, auch die Notausgänge, unver- 
fchloffen zu laffen. Dem Publikum ift zu geftatten, bei dem gewóhnlichen Verlaffen des ‘Theaters nach 
Schlufs der Vorftellung auch die Notausgünge zu benutzen. 

2) Alle als Ausgänge benutzten Korridore, Gänge, Treppen, Türen u. f. w. find von jeder 
Behinderung frei zu erhalten; die Treppen find auch an der Wandfeite mit feftem Geländer zu verfehen. 

3) Alle Türen müffen nach aufsen auffchlagen. 

4) Etwaige Notausgünge find mit deutlicher Schrift als folche zu bezeichnen. Der Verfchlufs 
derfelben darf nur in einem einzigen oberen Schubriegel beftehen, welcher an der Innenfeite der Tiir in 
bequemer Hóhe anzubringen ift. 

5) Für die Garderobe des Publikums find befondere Räume zu beftimmen, welche die Verkehrs- 
wege in keiner Weife hindern. Das Benutzen der Gänge und Ausgänge zum Aufhängen oder zur fonftigen 
Unterbringung von Garderobe ift unflatthaft. 

6) Im Theaterraum dürfen in den Gängen bewegliche Sitze oder Stühle, an den Parkettwänden 
Klappfitze nicht angebracht werden. 

7) Die Zugänge zum Dachboden find durch eiferne Türen abzufchliefsen, welche von felbft 
zufallen. 


Berlin, den 29, Juni 1881. 


IV. 
Gutachten der Königl. Akademie des Bauwefens zu Berlin. 
I. Betreffend die Lage der Theater. 


Gröfsere Theater find auf freien Plätzen in môglichft grofser Entfernung von Nachbargebäuden 
aufzuführen. Nach § 29 der Baupolizeiordnung für Berlin find Theaterneubauten 15, m von anderen 
Gebäuden und von der nachbarlichen Grenze zu errichten. Eine geringere Entfernung ift dabei zuläffig, 
wenn die Nachbargebäude vollkommen feuerficher erbaut find. (Nach der Polizeivorfchrift für Paris 
genügen 3m Entfernung, wenn die Nachbargebäude Brandmauern haben.) Beim Neubau kleiner Theater 
wird der Zufammenbau mit Nachbarhüufern zu geftatten fein, wenn hinreichend ftarke Brandmauern 
aufgeführt werden. Ein Minimalmafs von 25cm — wie es die Parifer Polizeiverordnung vorfchreibt — 
wird fich dabei zur Annahme empfehlen. Die wünfchenswerte Höhe der Brandmauern über Dach gibt 
Fölfch auf 9m an. Ein geringeres Mais, etwa 0,50 bis Q,e0™, dürfte genügen. Wenn Nachbargebäude 
vorhandener Theater nur durch fchmale Gaffen oder Hófe von denfelben getrennt find, fo empfiehlt fich 
vorzufchreiben, dafs alle gegen das Theater hinausgehenden Fenfter- und Türöffnungen der Nachbarhäufer 
durch eiferne Laden oder Jaloufien verfchliefsbar fein müffen. 


Il. Betreffend die Konftruktion der Theater im allgemeinen. 


Die Umfaffungs- und Scheidewünde find maffiv von Mauerwerk aufzuftihren. Die Zwifchendecken 
find, foweit tunlich, feuerficher herzuftellen, namentlich alle Korridore zu tiberwölben. Für die Dach- 
konftruktion ift Eifen zu wählen, und die Anwendung von Holz tunlichft zu vermeiden. (Die Parifer Bau- 
polizeiordnung fchreibt auch für den Plafond über dem Zufchauerraum eine feuerfichere Konftruktion ganz 
in Eifen und Gips vor.) Soweit Holz überhaupt bei Konftruktionsteilen zur Anwendung kommt, empfiehlt 
es fich, dasfelbe mit Flammenfchutzmitteln zu imprügnieren. Verfuche, die mit einem folchen Prüparat — 
von Zölfch in Frankfurt a. M. — im vergangenen Jahre in Berlin angeftellt find, haben ein fehr günftiges 
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Refultat ergeben. Wenn die Anwendung desfelben für Kuliffen, Requifiten und Garderobeftücke auf — 
vielleicht berechtigten — Widerftand geftofsen ift, fo hindert doch nichts, dies Mittel zum Imprägnieren 
von hólzernen Konftruktionsteilen zu verwenden. 


III. Betreffend die innere Einrichtung der Theater. 


Der Zufchauerraum einerfeits, die Räume für das Theaterpertonal andererfeits müffen von der 
Bühne durch Brandmauern getrennt werden. Die darin befindlichen Türen find von Eifen mit felbft- 
tätigem Verfchlufs anzuordnen, 

Die Bühnenöffnung mufs durch einen eifernen Vorhang zu fchliefsen fein. Die Nützlichkeit‘ eines 
eifernen Vorhanges ift von mehreren Seiten beftritten. Er ift aber zweifellos das vorzüglichfle Mittel, 
um die Panik des Publikums beim Ausbruch eines Feuers auf der Bühne zu verhüten. Eingezogenen 
Erkundigungen nach hat ein folcher Vorhang in neuerer Zeit im Hoftheater in München und im neuen 
Theater in Frankfurt a. M. vortreffliche Dienfte geleiftet. Er verhindert zudem das Eindringen von 
Rauch in den Zufchauerraum, während, wenn er fehlt, von der ftarken Luftflrómung über dem Kronen- 
leuchter die Feuergafe in den Zufchauerraum hineingezogen werden, 

Die Verbindung von Dekorationsmagazinen mit den Theatern ift zu vermeiden und die Anlage von 
Dienftwohnungen in denfelben tunlichft einzufchränken. 

Ganz befondere Sorgfalt ift auf die Anlage der Treppen, Korridore und Ausgänge zu verwenden. 
Die Treppen miiffen feuerficher erbaut und unterwölbt, mit geraden Läufen ohne Wendelftufen angelegt 
und mit flarkem Handgeländer auf beiden Seiten verfehen werden. Was fpeziell die Treppen für das 
Zufchauerhaus anlangt, fo ift zu bemerken, dafs fie leicht findbar und fo anzulegen find, dafs das Publikum 
möglichft in radialer Richtung das Theater verläfst und beim Austritt unmittelbar ins Freie gelangt. Für 
die Breite der Treppen verlangt die Parifer Baupolizeiordnung als geringftes Mafs für die oberen Läufe 
1,50 9, für die unteren entfprechend der gröfseren Zahl der hier zufammenflrümenden Theaterbefucher eine 
angemeffene Verbreiterung. — Für die Breite der Gänge im Parkett, fowie für die Gefamtbreite der Aus: 
gänge nach dem Korridor wird ein beftimmtes Mafs vorzufchreiben fein, welches zur Zahl der Plätze 
im Verhältnis (eben mufs. [Die Baupolizeiordnung für Paris verlangt allgemein entweder einen Mittel- 
gang von Lag m, oder 2 Seitengänge von Im Breite und für die Ausgänge auf die Korridore (müglichft 
nahe dem Ausgangsveftibüle) eine Gefamtbreite von 6m,] — Die Korridore in allen Rängen find aus- 
reichend breit anzulegen und dürfen nicht zugleich als Garderobe dienen. Diefe find vielmehr unmittelbar 
neben den Korridoren und fo anzulegen, dafs jede Gegenftórung vermieden wird. — Die Türen fämtlicher 
Ausgänge miiffen nach aufsen auffchlagen. Sind die Türen zweiflügelig, fo mufs der feftftehende Flügel 
auf möglichft leichte Weife zu öffnen fein. Die Parifer Vorfchriften verlangen für die Gefamtbreite der 
Ausgänge auf die Strafse 6m pro 1000 Perfonen, für je 100 mehr (com Verbreiterung. Zölfch gibt zu 
dem gleichen Zweck 2m Breite für 500 Perfonen, für je 100 mehr 35cm Verbreiterung an, Er betrachtet 
dabei als mafsgebend, dafs das Haus unter gewöhnlichen Verhältniffen in 4 bis 4!/» Minuten fich miiffe 
entleeren können. 

Die Ausgänge und Treppen follen ferner möglichft abgewandt von der Bühne angelegt werden, 
fo dafs das Publikum beim Ausbruch eines Brandes nicht gezwungen wird, fich dem Feuer zu nähern, 
fondern — fich von demfelben entfernend — ins Freie gelangt. 

Die Fenfter dürfen überall nicht vergittert fein. Nach der Parifer Polizeiverordnung follen ohne 
Rückficht auf das Ausfehen an den Seitenfronten und in den inneren Höfen der Gebäude ciferne Leitern 
angebracht werden, die dem Publikum im Falle der Not das Entweichen erleichtern, 

Alle Zugänge zu den Dachböden find durch eiferne Türen abzufchliefsen, welche von felbft zufallen. 

Die Gasleitung ift in drei felbftändige Gruppen für Zufchauerraum und Zubehör, für die Bühne 
und für die Verwaltungsräume zu zerlegen. Als Material für die Rohrleitungen darf nur Eifen zur 
Verwendung kommen. Die Gasarme find, foviel zuläffig, unbeweglich anzulegen. Im übrigen cf. die 
allgemeinen ortspolizeilichen Vorfchriften tiber die Feuerpolizei in den Theatern Berlins vom 29. Juni d. J. 
Die Parifer Vorfchrift verlangt aufserdem, dafs die Kuliffenbeleuchtung mit nach unten brennenden Flammen 
und mit Gittern umgeben werden foll; ferner, dafs die Leitungen für elektrifche Beleuchtung, welche im 
Falle einer Unterbrechung fehr hohe Temperaturen annehmen, in unverbrennbaren Haltern ifoliert 
fein follen. 

Für die Heizungen find Zentralanlagen zu wählen. Eiferne Oefen find unter allen Umftünden zu 
verbieten. Cf. die eben genannten Vorfchriften für Berlin vom 29. Juni d. J. (1881). 

Die Theater find mit Wafferleitung von hohem Druck in allen Teilen auszuftatten. Wo der Druck 
nicht grofs genug ift, um die höher gelegenen Teile des Gebäudes zu erreichen, find tiber Dach Refer- 
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voire von ausreichendem Inhalt, eventuell auch fog. Komprefforen anzulegen. Die Standhihne find in 
hinlinglicher Anzahl und ein Teil derfelben móglichft nahe den Treppen anzulegen, damit die Löfch- 
mannfchaft tunlichít lange auf ihren Poften ausharren kann. Die mehrbezeichneten Vorfchriften vom 
29. Juni d. J. (1881) beftimmen für Berlin, dafs die Feuerlófcheinrichtungen nach Mafsgabe der Anordnung 
der Abteilung für Feuerwehr herzuftellen und zu erhalten find. Es erfcheint wünfchenswert, dafs beftimmte 
Prinzipien in diefer Beziehung feftgeftellt werden. 

Gegen die Anlage eines fog. Bühnenregens haben fich viele Stimmen geltend gemacht. Er ift 
indes in mehreren Theatern (z. B. München, Gotha, Frankfurt a. M.) ausgeführt und hat in einigen Fallen 
gute Dienfte geleiftet. Gerechtfertigt ift vielleicht der Vorwurf, dafs der Apparat fchwer zu dirigieren 
ift, das Waffer alfo nicht gerade die Stelle trifft, wo es zur Wirkung kommen foll Dagegen bietet der 
Apparat den Vorteil, dafs er felbfttätig weiter fungiert, wenn bereits die Löfchmannfchaft vor dem Feuer 
aus dem Inneren des Gebäudes fich hat zurückziehen müffen. Dafs diefer Apparat nicht regelmäfsig 
geprobt werden kann, ohne durch die grofse Menge ausftrémenden Waffers im Bühnenhaufe Schaden 
anzurichten, ift freilich ein Uebelftand. Zu bemerken ifl aber, dafs — wenn die Rohrleitungen aus 
Kupfer hergeftellt find — ein Zuroften der feinen Oeffnungen nicht zu befürchten fteht. Ebenfowenig ift 
wahrfcheinlich, dafs durch Staub oder auf andere Weife die Oeffnungen in dem Mafse verftopft werden 
könnten, dafs das Ausftrömen des Waffers dadurch verhindert werden könnte. Hiermit find die wefent- 
lichften Punkte berührt, welche betreffs der bautechnifchen Anordnungen und Einrichtungen zur Verminde- 
rung der Feuersgefahr in Theatern zur Sprache kommen kónnen. Welchen Einflufs eventuell die 
Einführung der ausfchliefslichen Beleuchtung durch elektrifches Licht in Bezug auf die vorliegende Frage 
ausüben wird, läfst fich zur Zeit noch nicht überfehen. Bemerkt fei noch, dafs eine Trennung der Vor- 
fchriften nach den in dem Gutachten bezeichneten drei Gefichtspunkten nicht wohl móglich fein wird, weil 
die notwendigen Mafsregeln für den einen und den anderen Fall ineinander übergreifen. Es wird indes 
nicht fchwer fein, nach den gegebenen Erläuterungen in jedem einzelnen Falle die unerläfslichen Bedin- 
gungen genau zu bezeichnen. 


V. 


München. 
Ortspolizeiliche Vorfchriften über die Feuerpolizei in Theatern. 


Der Magiftrat der Königl. Haupt- und Refidenzftadt München erläfst auf Grund des $ 368 
Ziff. 8 des Reichsftrafgefetzbuches und Art. 2 Ziff. 14 des Polizeiftrafgefetzbuches nachftehende ortspolizei- 


liche Vorfchriften : 
I. Allgemeine Beftimmungen. 


S 1. In jedem Theater miiffen entfprechende Feuerlöfcheinrichtungen und eine aus geeigneten 
Perfonen beftehende Feuerwache vorhanden fein. 

§ 2. Jedes Theater mufs mit dem Zentralfeuerhaufe eine telegraphifche Verbindung haben, 

83. Es ift für genügende Wafferzuleitung Sorge zu tragen. Das Wafer mufs in der gefamten 
Róhrenleitung fowohl, als auch in den Refervoiren vollkommen gegen Froft gefchützt fein. 

§ 4. Sämtliche Feuerlöfcheinrichtungen, fowie die Wafferzuleitung find vom Magiftrat zu genehmigen 
und ftets den Anordnungen desfelben entfprechend zu ergänzen oder abzuändern. 

Für die Feuerwache ift eine vom Magiftrat zu genehmigende Inftruktion mafsgebend. 

§ 5. Sämtliche Löfchgeräte müffen in gutem und fofort benutzbarem Stand, fomit auch von jeder 
Behinderung im Gebrauch frei erhalten werden. 

$ 6. Im Inneren des Theatergebäudes müffen Telegraphenleitungen angebracht und mit dem 
Raum, in dem fich der Feuermeldeapparat befindet, verbunden fein. 

$ 7. Vor und nach jeder Vorftellung hat durch die Feuerwache unter Mitwirkung eines Theater- 
beamten eine genaue Revifion aller Räume des Theatergebäudes flattzufinden. Für Kontrolle diefer 
Mafsregel ift entfprechende Sorge zu tragen. 

§ 8. In dem Theatergebäude darf weder geraucht noch eine Zigarre oder Tabakspfeife angezündet 
werden, 

S 9. Auf jedem Theatergebäude mufs fich eine Blitzableitung befinden. 

$ 10. Für jedes Theater ift in Bezug auf den Umgang mit Feuer und Licht und zur Verhinde- 
rung von Feuersbrünften, ebenfo in Bezug auf die erften Mafsnahmen bei Ausbruch eines Brandes eine 
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Hausordnung zu erlaffen. Diefelbe ift fämtlichen Beamten, Künftlern und Bedienfteten des Theaters zur 
Kenntnis zu bringen und aufserdem an verfchiedenen Orten des Theaters in fichtbarer Weife anzufchlagen. 
S 11. Den vom Magiftrat für die Feuerpolizei delegierten Perfonen mufs jederzeit der Zutritt zu 
fämtlichen Theaterräumen geftattet werden. 
S 12. Alle befonderen Anordnungen des Magiftrats in Bezug auf Feuerpolizei find zu vollziehen. 


II. Beleuchtung und Beheizung. 


S 13. Im Bühnenraum, in den Garderoben, Magazinen, in dem Malerfaale und in den Schneider- 
und Schreinerwerkftätten dürfen in der Regel nur unbewegliche Gasarme verwendet, und miiffen die 
Gasflammen durch Drahtkörbe gefchützt fein. 

S 14. Die Entfernung der Gasflammen vom Plafond darf nicht weniger als 9(cm betragen und 
mindeflens 15cm vom Plafond mufs ein genügend grofser Schutzdeckel die Ausftrahlung der Hitze 
auffangen. 

S 15. Das Holzwerk nächft den Gasflammen ift durch Blechbefchlag entfprechend zu fchützen. 

S 16. Die untere Flamme der Kuliffenbeleuchtung darf nicht niederer als 1,20" tiber dem 
Podium angebracht fein. Sämtliche Kuliffenflammen müffen ein grofses kräftiges Schutzblech erhalten. 

$ 17. Die Soffittenflammen miiffen nach allen Seiten einen vollftindigen Schutz erhalten und 
zwar mufs die Umhüllung derart fein, dafs kein Teil derfelben fich durch die ausftrahlende Hitze zu fehr 
erwärmt. 

§ 18. Sämtliche Treppen, Foyers und Ausgänge miiffen von der Zeit an, da das Theater dem 
Publikum geöffnet wird, bis zur vollftändigen Entleerung des Theaters gehörig beleuchtet fein. 

8 19. Aufser der in § 18 bezeichneten Beleuchtung ifl in fämtlichen Gängen des Theatergebäudes 
in entfprechender Entfernung, insbefondere aber bei Treppenwendungen, Fettölbeleuchtung anzubringen, 
die desfallfigen Lampen find während der Vorftellung und nach Schlufs derfelben, fo lange, bis das 
Publikum das Theater vollftändig verlaffen hat, brennend zu erhalten. 

§ 20. Es ift verboten, im Theatergebäude mit offenem Licht oder brennenden Kohlen umher- 
zugehen. 

§ 21. Das Anzünden der Gasflammen und Lampen darf weder mittels Reibhölzern noch mittels 
offen brennenden Wachsftöcken und dergl. noch überhaupt auf eine die Feuerficherheit des Theaters 
gefährdende Weife gefchehen. 

8 22. Die Gasleitung im allgemeinen ift fo einzurichten, dafs das Gas zum Bühnen- und Zufchauer- 
raum je einen gefonderten Zutritt erhält. Das zum Bühnenraum ftrömende Gas mufs von der Strafse aus 
abgefchloffen werden können. 

$ 23. Bei Luftheizung find die Ausftrömungsöffnungen mit feinmafchigen Drahtnetzen zu verfehen 
und in gehöriger Entfernung von allen leicht brennbaren Gegenftänden frei zu halten. 

8 24. In den Schneider- und Schreinerwerkftitten find die Oefen mit eifernen Schutzgittern oder 
Blechfchirmen zu verfehen, 

$ 25. In den Magazinen dürfen Oefen zur Heizung nicht verwendet werden, 

§ 26. Die Hobelfpäne in den Schreinerwerkflätten find täglich nach der Arbeit zu entfernen 

und an einem feuerficheren Ort unterzubringen. 


Ill, Befondere Beftimmungen für das Bühnenhaus. 


8 27. Das Bühnenhaus mit Ausnahme der Profzeniumsóffnung mufs von dem Zufchauerraume 
durch eine entfprechend ftarke und feuerfichere Mauer getrennt fein. 

§ 28. Die Profzeniumsöffnung ift durch einen an eifernen Seilen hängenden Metallyorhang von 
dem Zufchauerraum abzufchliefsen; derfelbe darf nur während der Vorftellung und während der Proben, 
foweit es zu diefem Zweck erforderlich ift, aufgezogen werden. Für die fletige und fofortige Benutzbar- 
keit diefes Vorhanges ift Sorge zu tragen. 

$ 29. Sämtliche Türen, welche das Bühnenhaus mit dem übrigen Teil des Theatergebäudes 
verbinden, müffen. aus Eifen gefertigt und in der Weife konftruiert fein, dafs fie fich nach aufsen öffnen 
und von felbft zufallen. 

§ 30. Die Bühne darf zur Magazinierung von Theatergegenftänden nicht benutzt werden, ebenfo 
nicht der Raum oberhalb und unterhalb der Bühne. 

$ 31. Es dürfen nicht mehr Profpekte, Soffitten u. f. w. eingehängt fein, als für hóchftens zwei 
Vorttellungen nötig find. 
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§ 32. Auf jeder Bühnenfeite ift ein ftets gefülltes und genügend grofses Gefäfs mit Waffer 
aufzuftellen, fowie eine Feuerpatfche und feuchte Kotze bereit zu halten; aufserdem müffen Fafchinen- 
meffer oder andere Werkzeuge vorhanden fein, um allenfalls in Brand geratene Kuliffen und dergl. 
abzufchlagen. 

Diefe Gefüfse mit Waffer, fowie die Wechfel einer allenfalls vorhandenen Wafferleitung dürfen 
nicht mit Dekorationsftücken verftellt werden. 

8 33. Vorftellungen mit Feuerwerk, Raketen u, f. w. find nur geftattet, wenn jedes Holzftück der 
Bühne, fowie alle zur Verwendung kommenden Dekorationsftiicke unverbrennbar gemacht find. 

$8 34. Bei Abfeuerung von Schiiffen auf der Bühne dürfen nur Pfropfen aus Kälberhaaren zur 
Verwendung gelangen. 

S8 35. Vorhänge und Profpekte von Gaze oder Marly miiffen von der Beleuchtung ftets in 
angemeffener Entfernung gehalten und zu diefem Zweck bei Proben und Vorftellungen auf beiden Seiten 
mit entfprechenden Schnüren verfehen fein, damit fie bei den Verwandlungen dirigiert werden können. 

$ 36. Nach jeder Probe oder Vorflellung müffen die Gazevorhünge abgehiingt, auf Latten gerollt 
und von der Bühne alle Dekorationen, Stellagen etc. vollftiindig entfernt werden. 

8 37. Werden Stroh, Heu oder ähnliche leicht feuerfangende Materialien als Requifit benutzt, fo 
dürfen folche nach der Probe oder Vorftellung weder auf der Bühne, noch in den Magazinen liegen 
bleiben, fondern miiffen in einen feuerficheren Raum verbracht werden. 


IV. Sonftige Beftimmungen. 


$ 38. Während und bei Schlufs der Vorftellung miiffen alle Ausgänge geöffnet werden. 

8 39. Alle für die Ausgänge des Publikums beftimmten Korridore, Gänge, Treppen, Türen u. f. w. 
müffen von jeder Behinderung frei erhalten werden. 

S 40. Alle Türen dürfen nur nach aufsen fchlagen. 

$ 41. In Ermangelung genügender Ausgänge miiffen befondere Notausgünge vorhanden und als 
folche mit deutlicher Schrift bezeichnet fein, Die Notausgänge find mittels eines einzigen oberen Schub- 
riegels, welcher an der Innenfeite der Türe in bequemer Hóhe angebracht ift und einen weitvorfpringenden 
Handgriff hat, zu fchliefsen. 

$ 42. Für die Garderoben find befondere, den Ausgang des Publikums in keiner Weife hindernde 
Räume zu beftimmen; das Benutzen der Gänge und Ausgänge zum Aufhängen oder zur fonftigen Unter- 
bringung von Garderobeftiicken ift unterfagt. 

S 43. Im Theaterraum dürfen in den Giingen bewegliche Sitze oder Stühle, fowie an den Parkett- 
wünden Klappfitze nicht angebracht werden. 

S 44. Dekorations- oder fonftige Magazine dürfen fich nicht unter dem Zufchauerraum befinden, 
auch dürfen die Dachräume hierzu nicht benutzt werden. Für Magazine dürfen nur befondere Räume, 
welche durch eine Mauer von den Theaterrüumen getrennt find, in Verwendung genommen werden. 

S8 45. Die Dachbodenzugänge find durch eiferne Türen, welche von felbft zufallen, abzufchliefsen. 

$ 46. Die Fenfter der Ankleidezimmer des Bühnenperfonals dürfen nicht vergittert fein: für 
diefelben mufs eine entfprechende Anzahl Strickleitern vorrätig gehalten werden. 

S8 47. Die in den 8$ 1 bis 46 für die Theater geltenden Beftimmungen können nach Erfordernis 
durch befondere polizeiliche Anordnung auch für andere Gebäude, in denen fich gröfsere Menfchenmaffen 
anfammeln, Anwendung finden. 


VI. 


Berlin. 
Polizeiverordnung, betreffend die bauliehe Anlage und die innere Einriehtung von 
Theatern, Zirkusgebäuden und öffentlichen Verfammlungsráumen. 
Vom Jahre 1891. 


Vorfchriften fir Neubauten und Umbauten. 


S 1, Die Aufführung neuer und der Umbau beftehender Theater und Zirkusgebäude, fowie die 
Herftellung von öffentlichen Verfammlungsräumen in Neubauten und Umbauten unterliegen nebft allen zu 
folehen Anlagen gehórigen Betriebseinrichtungen polizeilicher Genehmigung nach folgenden befonderen 
Vorfchriften, 
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Die Beflimmungen der beftehenden allgemeinen Bauordnungen bleiben hinfichtlich der im erften 
Abfatz bezeichneten Anlagen infoweit in Kraft, als fie nicht im Widerfpruch mit diefer Verordnung ftehen. 


A. Theater. 


§ 2. Theater im Sinne diefer Verordnung find diejenigen Gebäude, welche nach Zweck und 
Gefamtanlage dauernd zu Schaufpielen oder zur Schauftellung von Perfonen beftimmt find. 

Grofse Theater find folche, welche nach den Beftimmungen diefer Verordnung auf Sitz- und Steh- 
plätzen mehr als 800 Zufchauer aufzunehmen vermögen. 

Alle übrigen Theater gelten als kleine. 


I. Grosse Theater. 
Lage und Verbindung mit der Strafse. 


§ 3. Die Theatergebäude müffen mit ihrer die Hauptein- und -ausgänge enthaltenden Front in 
der Baufluchtlinie einer öffentlichen durchgehenden Strafse oder in einem Abftand von derfelben liegen, 
welcher eine Bebauung der zwifchenliegenden Fläche ausfchliefst. Der Abftand der vorerwähnten Front 
des Theatergebäudes von der gegenüberliegenden Strafsenbegrenzung foll in der Regel mindeftens 20 m 
betragen, 

Diefer Abftand darf ausnahmsweife bis auf 15m ermäfsigt werden, wenn das Theatergebäude 
ringsum frei oder auf einem Eckgrundftück liegt oder, wenn eingebaut, mit einer zweiten öffentlichen 
Strafse durch eine mindeftens 3m breite Durchfahrt in Verbindung gefetzt wird. 

Bei Aufführung eines Theatergebäudes zwifchen nachbarlichen Brandmauern find zu beiden Seiten 
des Zufchauerraumes von der Trennungswand zwifchen Bühnenhaus und Zufchauerhaus bis zur Eintritts- 
halle offene Höfe von mindeftens 6m Breite anzulegen und mit der öffentlichen Strafse mittels Durch- 
fahrten von wenigftens 3m lichter Breite und 8,5m lichter Höhe zu verbinden. 

In den Umfaffungswänden des Bihnenhaufes dürfen Tür- oder Fenfteröffnungen nur da angelegt 
werden, wo der Abftand einer folchen Oeffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf 
demfelben Grundftück, falls diefelben eine gröfsere Höhe als 10m bis zum Dachfirft haben, mindeftens 
9m beträgt. Bei Schuppen und kleineren Bauten mufs diefer Abftand mindeftens 6m betragen. 

In den Umfaffungswiinden des Zufchauerhaufes dürfen Tür- oder Fenfteröffnungen nur da angelegt 
werden, wo der Abftand einer folchen Oeffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf 
demfelben Grundílück mindeftens 6 m beträgt. 


Bauart. 


$ 4. Die Umfaffungswände eines Theatergebäudes, die Trennungswand zwifchen Bühnenhaus und 
Zufchauerhaus, fowie die Wände, welche Treppen umfchliefsen , find aus Steinen, die inneren Scheide- 
wände mit Ausnahme von Trennungswänden zwifchen Logen entweder ebenfo oder aus anderem unver- 
brennlichen Material herzuftellen. Die Dachftühle find aus Eifen herzuftellen. Das äufsere Deckmaterial 
mufs gegen Uebertragung eines Feuers von aufsen her ficheren Schutz gewähren, 

Das bei Eindeckung der Dächer etwa verwendete Holz (Schalbretter, Latten und dergl.) ift durch 
Berohren und Verputzen, durch Behobeln oder auf andere geeignete Weife gegen fchnelles Entflammen 
zu fichern. 

Die Unterflützung, fowie der etwaige Belag des Schnürbodens über dem Bühnenraum miiffen zum 
Schutz der eifernen Dachkonftruktion feuerficher ausgeführt werden, 

Luftabzugsöffnungen und Oberlichter find zwifchen Decken und Dächern mit unverbrennlichen, 
50cm hoch über die Dachfläche hinausgeführten Einfaffungen zu verfehen. Ebenfo müffen die Umfaffungs- 
wände von Lichthéfen in feuerficherer Konftruktion 50cm über die Dachfläche geführt werden. Unter- 
halb der äufseren Oberlichter find Drahtnetze anzubringen. Lichthoffenfter dürfen nicht aus Holz 
hergeftellt werden. 

Die Fufsbóden der Flure, Vorfäle und Korridore find aus unverbrennlichem Material herzuftellen. 
Ein hólzerner Fufsbodenbelag ift nur ftatthaft, wenn er unter Vermeidung von Hohlräumen dichtfchliefsend 
auf unverbrennlicher Unterlage liegt. 

Die Decken der Durchfahrten, Flure, Korridore und Treppenrüume find aus unverbrennlichem 
Material herzuftellen. 

Das Kellergefchofs ift mit Ausnahme der unter der Bühne liegenden Teile zu wólben und darf, 
foweit in demfelben Magazin- und Lagerräume angelegt werden, nicht in unmittelbarer Verbindung mit 
Korridoren und Treppenräumen ftehen. 
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Alle Korridore und Treppenräume miiffen unmittelbar von aufsen beleuchtet werden. Für Korridore 
find Oberlichter ausgefchloffen, 

8 5. Freitragende Treppen find verboten. 

Bei Treppen mit geraden Läufen dürfen Wendelftufen nicht angeordnet werden. Die Podefte 
derfelben dürfen nicht fchmäler fein als die Treppenläufe. 

Die Treppenftufen miiffen einen Auftritt von wenigflens 26cm haben; ihre Steigung darf hóchftens 
18cm betragen, 

Gefchwungene Treppen miiffen an den fchmälften Stellen mindeflens 28cm Auftritt erhalten. 

Die Treppen find auf beiden Seiten mit Geländern oder Handläufern zu verfehen, welche keine 
freien Enden haben dürfen. 

Verfchläge unter Treppen find verboten. 

Bei hölzernen Treppen, foweit folche in diefer Verordnung nicht verboten find (88 6, 15, 21 
und 22), müffen die Unteranfichten mit Mörtel verputzt werden. 

Bei Feftftellung der vorfchriftsmáfsigen Abmeffung einer Treppe foll die Weite zwifchen den 
Geländern gemeffen mafsgebend fein. 

$ 6. Wohnräume dürfen im Bühnenhaufe nicht höher als zur ebenen Erde angelegt werden; fie 
müffen Decken aus unverbrennlichem Material erhalten, durch maffive Wiinde ohne Oeffnungen von den 
übrigen Gebäudeteilen abgefchloffen und lediglich von aufsen her zugänglich gemacht werden. 

Im Zufchauerhaufe ift die Anlage von Wohnräumen unter der Bedingung geftattet, dafs ihr Fufs- 
boden nicht höher als 10 m über der Strafse liegt und dafs fie mit einer aus unverbrennlichem Material 
hergeftellten, von den Kellerräumen abgefchloffenen und unmittelbar ins Freie führenden Treppe in 
Verbindung gebracht werden. 

Die Anlage vermietbarer Gefchäftsräume, fowie allgemein zugänglicher Reftaurationen und Kon- 
ditoreien darf in einem Theatergebäude nur im Keller- oder Erdgefchofs und nur unter der Bedingung 
zugelaffen werden, dafs folche Räume Decken aus unverbrennlichem Material erhalten, durch maffive 
Wände ohne Oeffnungen von den für den Theaterbetrieb benutzten Gebäudeteilen abgefchloffen und 
lediglich von aufsen her zugänglich gemacht werden. 

Werden für das Theaterpublikum befondere Reftaurationsräume vorgefehen, fo dürfen diefelben, 
falls ihre Gefamtgrundfliche mehr als 504m beträgt, nicht höher als im Erdgefchofs liegen und miiffen 
unmittelbare Ausgünge nach der óffentlichen Strafse erhalten. 

Die Vorfchrift findet auf Räume mit Verkaufstifchen zur Verabreichung von Erfrifchungen während 
der Vorftellung keine Anwendung. 

Die Anlage von Magazinrüumen ift im Zufchauerhaufe, im Bühnenraum, auf dem Schnürboden und 
in den Bühnenkellern verboten. 

Werden Magazinriume im Bühnenhaufe angelegt, fo dürfen fie nicht in unmittelbarer Verbindung 
mit den für den Verkehr im Bühnenhaufe erforderlichen Gängen und Treppen ftehen, 

§ 7. Die Zugänge zum Dachgefchofs, deren mindeftens zwei anzulegen find, müffen mit feuer- ` 
und rauchficheren, felbfttitig zufallenden, unverfchliefsbaren Türen verfehen werden. Sind zur Herftellung 
diefer Zugünge Einbauten in den Dachraum erforderlich, fo müffen diefelben aus unverbrennlichem 
Material ausgeführt werden. 

Soweit ein Dachraum vorhanden ift, mufs der Fufsboden desfelben durchweg feuerficher abgedeckt 


werden. 

§ 8. Alle Theatergebäude find mit Blitzableitern zu verfehen. 

An den Aufsenfronten und in Höfen find nach näherer Beftimmung der Polizeibehörde eiferne, in 
einer Höhe von 3 bis 4m über dem Erdboden beginnende Leitern für die Feuerwehr anzulegen. 


Zufchauerhaus. 


S 9. Ueber dem Parkett dürfen höchftens vier Ränge angelegt werden. 

Die Decke des oberften Ranges mufs überall mindeftens 2,5 über dem Fufsboden der höchften 
Plätze liegen. 

Im Parkett und auf den nicht zu Logen eingerichteten Rangteilen miiffen die Sitzreihen unverriick- 
bar auf dem Fufsboden befeftigt werden. Es dürfen nur Klappfitze, welche felbfltätig auffchlagen, oder 
Bünke verwendet werden, 

8 10. Die im Zufchauerraum zuläffige höchfte Perfonenzahl ift von der Polizeibehörde nach folgen- 
den Beftimmungen feftzuftellen : 
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Die Breite der Sitze mufs mindeftens 50cm und der Abftand der Reihen voneinander mindeftens 
80cm betragen. 

Verrückbare Sitze find nur in Logen und zwar bis zur Zahl von 10 in jeder Loge zuläffig. 

Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwifchengang darf im 
Parkett und im erften Rang 14, auf den übrigen Rängen 12 nicht überfleigen. 

Für Stehplätze dürfen höchftens 3 Perfonen auf 1am Grundfläche gerechnet werden. 

Auf Binken find die einzelnen Sitze durch Leiften voneinander zu trennen. 

S 11. Die Breite der Gänge im Zufchauerraum, fowie die Anzahl und Breite der auf die 
Korridore führenden Türen ift für das Parkett und für die nicht zu Logen eingerichteten Rangteile nach 
dem Verhältnis von 1m für 70 Perfonen zu bemeffen. Diefe Gänge und Türen dürfen nicht unter 90cm 
breit fein; es kann jedoch bei der erften Sitzreihe des Parketts und der Ringe die Gangbreite bis auf 
65cm verringert werden, 

8 12. In den Güngen des Zufchauerraumes dürfen Klappfitze nicht angebracht und Stühle nicht 
aufgeftellt werden. 

Stufen in den Gängen innerhalb des Parkettraumes find unzuliffig. 

8 13. Für das Parkett und die Ränge miiffen Korridore angelegt werden, welche in der Regel 
ununterbrochen um den Zufchauerraum herumzuführen find. Einbauten von Rangteilen, welche die 
Korridore in der Mitte unterbrechen, können ausnahmsweife geflattet werden, fofern dabei für eine 
genügende anderweite Verbindung der beiden Korridorhälften Sorge getragen ift. 

Stufen in den Korridoren find nur ausnahmsweife zuläffig. 

Die Breite der Korridore mufs in allen Fällen mindeftens 3m betragen, im übrigen jedoch nach 
dem Verhältnis von Im für 80 Perfonen bemeffen werden, 

$ 14. Für jeden Rang find zwei befondere Treppen anzulegen, welche nur einen Zugang zu dem 
betreffenden Rang haben dürfen und einen unmittelbar auf die Strafse führenden Ausgang erhalten müffen, 
wobei Freitreppen nur bis zu einer Hóhe von 9m über der Strafse zulüffig find. 

Für Parkett und I. Rang find gemeinfchaftliche Treppen zulüffig, falls das Parkett im Erd- 
gefchofs liegt. : 


Es miiffen vorhanden fein: 


für das Parkett: bis zu 300 Perfonen zwei Treppen von je 1,50™ Breite; bei mehr als 
300 Perfonen foll die Breite nach dem Verhältnis von 1m für roo Perfonen berechnet 
werden ; 


für die Ränge: bis zu 270 Perfonen zwei Treppen von je 1,50"; bei mehr als 270 Perfonen 
foll die Breite nach dem Verhältnis von 1m für 90 Perfonen berechnet werden. 


Werden für Parkett und I. Rang gemeinfchaftliche Treppen angelegt, fo follen ihre Breiten nach 
der Summe der Plätze im Parkett und I. Rang und zwar nach den für die Ränge geltenden Verhältnis- 
zahlen ermittelt werden, 

S 15. Wenn Theater zwifchen nachbarliche Brandmauern eingebaut werden, fo mufs aufser den 
vorgefchriebenen Treppen auf jeder Ranghóhe in den offenen Höfen (S 3) je ein eiferner Laufgang von 
mindeflens 1,25 m lichter Breite angelegt und durch wenigftens zwei Türen mit dem um die Ränge herum- 
geführten Korridor in Verbindung gebracht werden. Von diefen Laufgüngen follen einige Treppen in 
gleicher Breite in den Hof hinabführen. 

8 16. Alle Ausgänge find als folche mit grofser Schrift kenntlich zu machen und fländig dem 
Publikum zur Benutzung zu überlaffen. Die nächften Wege zu den Ausgängen find durch Richtungspfeile 
an den Wänden zu bezeichnen. Die Türen und Treppen find derart anzuordnen, dafs die Mehrzahl der 
Befucher fich von der Bühne abwenden mufs, um die Ausgünge zu erreichen. 

Treppenpodefte, Flure und Korridore miiffen von jeder Behinderung des Verkehrs frei gehalten 
werden. Tifche und Bortbretter dürfen auf Korridoren nur in Wandnifchen angebracht werden. Sitze 
für Logenfchliefser müffen felbfttätig aufklappen. 

S 17. Alle Türen find nach aufsen auffchlagend derart anzuordnen, dafs die geöffneten Flügel 
nicht in die Korridore und Treppenräume vortreten. Ift diefe Forderung nicht zu erfüllen, fo müffen die 
Tiirfltigel vollfländig herumfchlagen und an den Wänden durch felbfttätige Federn feftgehalten werden. 
In folchen Fällen ift aber die vorgefchriebene Mindeflbreite der Korridore (8 13) um die Türflügelbreite 
zu vergrófsern. Die Anbringung von Schiebetüren it verboten. Die Verfchlüffe der Türen miiffen fo 
eingerichtet fein, dafs fie durch einen einzigen. Griff in Höhe von 1,20 über dem Fufsboden von innen 
zu öffnen find. 
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Die Anbringung von Vorhängen an Türen, in Fluren und Korridoren bedarf befonderer Genehmi- 
gung. Derartige Vorhänge miiffen an verfchiebbaren Ringen aufgehängt werden. 

§ 18. Alle Fenfter miiffen bewegliche, von innen leicht zu óffnende Flügel erhalten, Gitter vor 
den Fenftern find nicht zuliffig. 

8 19. Die Garderoben für die Zufchauer miiffen in befonderen Räumen mit reichlich bemeffenem 
freien Platz vor den Ausgabetifchen eingerichtet werden. Wenn für die Garderobenrüume Korridorerweite- 
rungen benutzt werden, fo mufs das für den Korridor an fich vorgefchriebene Mafs (S 13) in ganzer 
Länge vor den Ausgabetifchen angemeffen vergrófsert werden. 


Bühnenhaus. 


$ 20. Der Schnürboden über dem Bühnenraum mufs mindeftens 3m höher liegen, als die Decke 
des Zufchauerraumes. 

Der Bühnenraum ift von allen übrigen Teilen des Bühnenhaufes, fowie vom Zufchauerhaufe durch 
maffive Wände, welche mindeflens 50cm über die Dachfläche geführt werden miiffen, zu trennen. Alle 
Türöffnungen in diefen Wänden find mit feuer- und rauchficheren, nach aufsen auffchlagenden Türen zu 
verfehen, welche felbfttätig zufallend konftruiert werden miiffen und während einer Vorftellung nicht 
verfchloffen werden dürfen. Türverbindungen zwifchen dem Bühnenhaufe und dem Zufchauerhaufe, fowie 
zwifchen dem Bühnenraum und den übrigen Räumen des Bühnenhaufes find nur im Keller und in Bühnen- 
höhe geftattet. 

Die Bühnenöffnung mufs gegen den Zufchauerraum durch einen Schutzvorhang oder durch leicht 
und ficher bewegliche Schiebetüren feuer- und rauchficher abgefchloffen werden kónnen. Das Material 
folcher Schutzvorhünge und Schiebetüren mufs unverbrennlich fein und an den fchwächften Stellen 
mindeftens die Fefligkeit von 1mm ftarkem glatten Eifenblech befitzen. Ihre Konftruktion mufs im 
ganzen einen Ueberdruck von 90kg auf lam Fläche aushalten können, ohne dafs bleibende Durch- 
biegungen eintreten, 

Die Bewegungsvorrichtungen für die Schutzvorhänge und Schiebetüren find fo anzuordnen, dafs 
auf mindeftens zwei Stellen, deren eine auch bei einem Brande auf der Bühne noch ficher erreichbar fein 
mufs, der Verfchlufs der Bühnenóffnung durch einen einzigen Griff bewirkt werden kann. 

Die Anbringung einer kleinen Tür im Schutzvorhang ift zuläffig, jedoch mufs diefe felbfttätig 
fchliefsend hergeftellt werden. 

§ 21. Sämtliche Räume des Bühnenhaufes miiffen unmittelbar zugänglich an Korridoren von 
wenigftens 2m lichter Breite liegen und durch mindeftens zwei Treppen von je 1,30 m Breite Ausgänge 
ins Freie erhalten. Die Umfaffungswiinde der Korridore und Treppenhiufer müffen maffiv, ihre Decken 
und die Treppen felbít aus unverbrennlichem Material hergeftellt werden. 

Ift der zwifchen den maffiven Umfaffungswinden gemeffene Flicheninhalt einer Bühne (jedoch mit 
Ausfchlufs einer etwaigen Hinterbühne) grófser als 200 am, fo mufs für je 504m Bühnenfläche mehr die 
Breite der Korridore um je 10cm und die Breite der Treppen um je 20cm vergrófsert oder die Anzahl 
der letzteren entfprechend vermehrt werden. 

Vom Bühnenraum miiffen mindeftens auf zwei Seiten Türen von wenigftens ],; m Breite auf einen 
Korridor oder unmittelbar ins Freie führen. 

8 22. Fir die im Bühnenraum befchäftigten Arbeiter find mindeftens zwei aus unverbrennlichem 
Material hergeftellte, mit Geländern verfehene Treppen von mindeftens 90cm lichter Breite anzulegen, 
welche vom unterften Bühnenkeller bis auf das Dach zu führen, mit Wänden aus unverbrennlichem 
Material zu umfchliefsen find und in der Strafsenhöhe mit einem Ausgang ins Freie verbunden fein 
miiffen. Wendelftufen find bei diefen Treppen unter der Bedingung zuläffig, dafs auch an der Spindel 
ein Geländer angebracht wird. 

Unmittelbare Beleuchtung foll für diefe Treppen nicht gefordert werden, 

$ 25. Für den inneren Ausbau des Bühnenhaufes find tragende Konftruktionsteile aus unverbrenn- 
lichem Material herzuflellen, im übrigen find tunlichft unverbrennliche Stoffe zu verwenden. Alles Holz- 
werk ift, foweit es frei liegt, zu hobeln oder auf andere geeignete Weife gegen fchnelles Entflammen 
zu fichern. 

Vorhänge, Kuliffen, Soffitten, Hinterhänge, Verfatz- und fonftige Dekorationsftücke find tunlichft 
aus unverbrennlichen oder fchwer entflammbaren Stoffen herzuftellen. 

Die Zugvorrichtungen für die fzenifchen Verwandlungen find, foweit als irgend méglich, aus Draht- 
feilen herzuftellen. 
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Es ift durch geeignete Vorkehrungen zu verhiiten, dafs Perfonen in die Bahn der Gegengewichte 
und Fahrftühle treten kónnen. 

8 24. Treppenpodefle, Flure und Korridore müffen von jeder Behinderung des Verkehrs frei 
gehalten werden. 

Die fofortige Alarmierung des gefamten Perfonals bei Entftehung einer Gefahr mufs durch Signal- 
einrichtungen fichergeftellt fein. 


Beleuchtung, Heizung und Lüftung. 


§ 25. Die Verwendung von Gas und von Mineralólen zu Beleuchtungszwecken irgendwelcher 
Art ift in grofsen Theatern unftatthaft. Es ift vielmehr in allen Teilen eines folchen Theatergebäudes 
mit Einfchlufs der etwa vermieteten, nicht zum Theaterbetriebe gehörigen Räume elektrifche Beleuchtung 
herzuftellen, Hierbei mufs die Beleuchtung des Bühnenhaufes und des Zufchauerhaufes fo eingerichtet 
werden, dafs bei Störungen des Betriebes ein’ völliges Dunkelwerden in beiden Räumen nicht ein- 
treten kann. 

S 26. In allen Teilen des Zufchauerhaufes und des Bühnenhaufes, befonders auf den Korridoren, 
Treppen und Fluren ift eine Notbeleuchtung nach Vorfchrift der Polizeibehörde herzuflellen. Für diefen 
Zweck find Kerzen- oder Oellampen zu verwenden, welche in geeigneter Weife gegen Erlófchen durch 
Zug oder Rauch gefichert und an befonders vorzufchreibenden Stellen durch rote Farbe kenntlich gemacht 
werden müffen. Die Notbeleuchtung ift fo anzuordnen, dafs mit Hilfe derfelben die Ausgänge erreicht 
werden kónnen, felbft wenn die gewóhnliche Beleuchtung vollftündig erlófchen follte. 

827. Die Erwärmung des Zufchauerraumes und der Bühne mit ihren Nebenräumen darf nur 
durch eine Zentralheizung erfolgen, deren Heizkammern nur von aufsen zugänglich, rings von maffiven 
Wänden und Decken umfchloffen und von den übrigen Räumen des Bühnenkellers vollftändig getrennt 
fein müffen. 

Kaniile für die Leitung heifser Luft, fowie Hohlrüume zur Unterbringung von Dampf- oder Waffer- 
heizróhren müffen durchweg von Wänden aus feuerficherem Material umfchloffen und fo angelegt werden, 
dafs fie von Staub gereinigt werden können. Austrittsöffnungen für Luft, welche auf mehr als 50 Grad C. 
erwürmt wird, fowie Metallróhren zur Leitung von Dampf oder heifsem Waffer miiffen von brennbaren 
Stoffen mindeftens 25cm nach jeder Richtung hin entfernt fein. 

Um das Eindringen von Rauch in das Zufchauerhaus und in das Bühnenhaus verhüten zu können, 
müffen alle Luftheizungs- und Lüftungskanäle mit rauchficheren Verfchlüffen verfehen werden. 

In einzelnen von der Bühne abgelegenen Räumen kann die Verwendung von Kachelöfen unter 
befonderer Vorficht bei Anlage der Rauchrohre; der Feuerung und des Afchenfalles geftattet werden. 

In den Magazinräumen ift die Anbringung von Heizvorrichtungen gänzlich verboten. 

$ 28. Bei Kanälen zur Zuführung frifcher und zur Abführung verbrauchter Luft ift befonderes 
Augenmerk darauf zu richten, dafs fie zu fchneller Verbreitung eines Feuers nicht beitragen können. 

Im Dache über der Bühne find môglichft nahe dem Dachfirft Luftabzüge herzuftellen, deren Ver- 
fchlufs durch einen einzigen Griff von geficherten Stellen aus geöffnet werden kann. Die Summe der 
freien Durchgangsflächen diefer Abzüge foll mindeftens 5 Prozent von der Grundfläche der Bühne 
betragen. 

In der Decke des Zufchauerraumes ift eine Luftabzugsöffnung anzulegen, deren untere Mündung 
mindeflens 1m höher als die Decke des oberften Ranges liegen, und deren Querfchnitt mindeftens 
3 Prozent der Grundfläche des Zufchauerraumes betragen mufs, Der Verfchlufs diefes Luftabzuges mufs 
durch einen einzigen Griff von geficherter Stelle aus geöffnet werden können. 

Alle Treppenräume und Korridore miiffen mit genügenden Lüftungseinrichtungen verfehen fein, 


Feuerlófcheinrichtungen. 


8 29. Das Theatergebäude ift, foweit eine öffentliche Wafferleitung vorhanden ifl, an diefelbe 
anzufchliefsen. In Orten ohne Wafferleitung mufs für Bereithaltung eines Waffervorrats in Behältern unter 
genügendem Druck Sorge getragen werden. 

Jedes Theatergebäude mufs mit Feuerhähnen und mit einer Regenvorrichtung für die Bühne 
verfehen werden. 

Einzelbeftimmungen über Waffermengen und Druckhöhen, über Anbringung und Anzahl der Feuer- 
hähne, fowie über die Bereithaltung fonfliger zweckdienlichen Löfchgerätfchaften im Theatergebäude, über 
Erlafs und Durchführung von Betriebsvorfchriften, welche die ftete Dienftbereitfchaft aller für das Theater- 
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gebäude vorgefehenen Feuerlöfcheinrichtungen im Augenblick der Gefahr ficherftellen, bleiben der Polizei- 
behórde überlaffen. 

Die genannten Einrichtungen dürfen nur zu Feuerlófchzwecken und nicht anderweitig benutzt 
werden. 

Das Theatergebäude mufs mit einer entfprechenden Anzahl von Meldevorrichtungen verfehen 
werden, durch welche bei Entflehung eines Brandes. die örtliche Feuerlófchhilfe fofort herbeigerufen 
werden kann. 

Betriebsvorfchriften. 


8 30. Die Aufbewahrung von Dekorationen, Requifiten und dergl. ift im Zufchauerhaufe, fowie 
in den mit der Bühne zufammenhängenden Kellerriumen überhaupt verboten und auf und über der Bühne 
nur infoweit geftattet, als diefelben zum unmittelbaren Gebrauch beftimmt find. 

Ein Werkftättenbetrieb von Tifchlern, Malern und anderen Handwerkern ift im Zufchauerhaufe nur 
im Kellergefchofs, infoweit als dasfelbe nur von aufsen zugünglich ift, und im Bühnenhaufe nur in folchen 
Räumen ftatthaft, welche mit der Bühne, mit den Bühnenkellern oder mit den Räumen für das Perfonal 
keine unmittelbare Verbindung haben. Derartige Werkílütten miiffen gegen die Korridore durch rauch- 
und feuerfichere "Türen abgefchloffen fein. 

S 31. Das Rauchen im Theatergebäude ift verboten, kann jedoch für vereinzelte Reftaurations- 
räume, für Wohnungen und vermietete Gefchäftsräume geftattet werden. 

8 32. Die Verwendung von unverwahrtem Feuer oder Licht, von beweglichen Beleuchtungs- 
körpern und von Feuereffekten im Bühnenraum ift nur, foweit als es die Vorftellungen nötig machen, 
mit befonderer Erlaubnis zuläffig. Eine derartige Erlaubnis kann für beftimmte Stücke ein für allemal 
erteilt werden. 

Im übrigen ift das Betreten der Theaterriume mit unverwahrtem Feuer oder Licht verboten. 

Die Verwendung von Feuerwerk ift unzuliffig. 

Für Schüffe dürfen nur Pfropfen aus ungefährlichem Material, z. B. Kälberhaar oder Afbeftwolle, 
verwendet werden. 

8 33. Die Räume des Theaters, fowie die Dekorationen find ftaubfrei zu halten und aufserdem 
alljährlich nach vorgängiger Anzeige bei der Polizeibehórde mindeftens einmal gründlich zu reinigen. 

S 34. Zwifchen den zur Benutzung eingeftellten Dekorationen und den Umfaffungsmauern der 
Bühne mufs ein Gang von mindeftens 1 m Breite frei gehalten werden, welcher auch bei Bewegung der 
Dekorationen nicht gefperrt werden darf. Der Raum zwifchen der erften und zweiten Kuliffe mufs für ' 
den Dienft der Feuerlófchmannfchaften frei gehalten werden. 

8 35. Das Oeffnen und Schliefsen des Schutzvorhanges oder der Schiebetüren foll wihrend der 
Spielzeit tüglich einmal in Gegenwart der Feuerwehr probeweife vorgenommen werden. Die Bühnen- 
öffnung ift nach jeder Vorftellung durch den Schutzvorhang oder die Schiebetüren zu fchliefsen und des 
Nachts gefchloffen zu halten. 

8 36. Die Notbeleuchtung mufs bei jeder Vorftellung während des Zeitraumes von Oeffnung 
der Kaffe bis nach vollftindiger Leerung des Zufchauerhaufes und des Bühnenhaufes in Wirkfamkeit fein. 

8 37. Im Kaffenraum, in der Eintrittshalle und an auffälliger Stelle in jedem Korridor des 
Zufchauerhaufes und des Bühnenhaufes find genügend grofse und deutliche Grundrifspline des Theaters 
auszuhüngen. In diefen Plänen miiffen die Sitze, die zugelaffenen Stehplätze, die Treppen, die Ausgänge, 
die Feuerhähne, fowie die Hauptleitungen für die Beleuchtung nebft den zugehörigen Abfperrvorrichtungen 
angegeben werden. 

Von diefen Plünen find Abdrücke der Polizeibehórde nach Bedarf zur Verfügung zu ftellen. 

S 38. Für jede Vorftellung mufs eine lediglich der Polizeibehörde unterftellte Feuerwache 
anwefend fein, welche ihren Dienft mindeftens eine Stunde vor Beginn der Vorftellung anzutreten hat, 
das Theatergebäude nicht früher als eine halbe Stunde nach Schlufs der Vorftellung verlaffen und zu 
anderen Zwecken nicht verwendet werden darf. 

Für die übrige Zeit ift im Theater, folange Aufführungen ftattfinden, feitens der Theaterverwaltung 
ein Wüchterdienft unter ficheren Kontrollmafsregeln einzurichten. 

§ 39. Die letzte Probe eines Stückes vor deffen erfter Aufführung ift der Polizeibehörde recht- 
zeitig behufs Ueberwachung und Anordnung der etwa erforderlichen Sicherheitsmafsregeln anzuzeigen. 


2. Kleine Theater. 


S 40. Auf kleine Theater finden die Beftimmungen in den $$ 3 bis 39 mit folgenden Abände- 
rungen Anwendung: 
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Zu § 3. Der Abftand der die Hauptein- und -ausgänge enthaltenden Front des 
Theatergebäudes von der gegeniiberliegenden Strafsenbegrenzung foll in der Regel mindeftens 
157 betragen. e 

Bei befonderen örtlichen Verhältniffen kann im Wege des Difpenfes ein geringerer 
Abftand zugelaffen, auch von der Forderung, dafs das Theater an einer öffentlichen Strafse 
liegen mufs, Abftand genommen werden. 

Zu $ 4. Die Dachftühle dürfen aus Holz konftruiert werden. Das äufsere Deck- 
material mufs gegen Uebertragung eines Feuers von aufsen her ficheren Schutz gewähren. 

Die Treppenriume müffen Decken aus unverbrennlichem Material erhalten, im übrigen 
kónnen die Decken durchweg, auch über Fluren und Korridoren, als Balkendecken konftruiert 
werden; es müffen dabei aber die Unteranfichten mit Mörtel verputzt und die Fufsböden dicht 
fchliefsend unter Vermeidung von Hohlräumen verlegt werden. 

$ 41. Die Beleuchtung durch Gas ift in kleinen Theatern unter folgenden Bedingungen zuläffig. 

Die Gasleitungen für das Zufchauerhaus, den Zufchauerraum und die übrigen Teile des Zufchauer- 
haufes, fowie für den Bühnenraum und'die übrigen Teile des Bühnenhaufes find in getrennten Gruppen 
anzulegen und die Abfperrvorrichtungen fo anzuordnen, dafs fie von Unbefugten nicht erreicht werden 
können. Die Verwendung von Bleiróhren ift unzulüfüg. Die Leitungen find derart zu verlegen, dafs fie 
gegen jede zufällige Befchädigung gefchützt, aber für Unterfuchung und Ausbefferung leicht zugänglich 
find. Ueberall, auch in den Ankleiderüumen für das Perfonal, find nur unbewegliche Gasarme zuläffig. 

Die Entfernung zwifchen Gasflammen und brennbaren Stoffen mufs in fenkrechter Richtung nach 
oben gemeffen mindeftens 1™ und in feitlicher Richtung mindeflens 60cm betragen. Falls diefe Entfer- 
nungen nicht innegehalten werden können, miiffen Schutzbleche angebracht werden; diefelben dürfen 
jedoch niemals auf verbrennlicher Unterlage befeftigt werden. 

Deckenkronleuchter miiffen doppelte Befeftigung erhalten. 

Die im Zufchauerraum, fowie auf Gängen und Treppen befindlichen Beleuchtungskörper miiffen 
mit ihrer Unterkante mindeftens 2m über dem Fufsboden liegen. 

Die Gasflammen auf Gängen, in Treppenhäufern und in Aborten dürfen nur Hähne mit lofem 
Schlüffel erhalten. 

Die Gasflammen im Zufchauerhaufe find mit Glocken oder Schalen zu verfehen. Ausgenommen 
von diefer Vorfchrift find nur die Flammen an Deckenkronleuchtern. 

Alle zur Beleuchtung des Bühnenhaufes dienenden Gasflammen find mit Drahtkörben oder ähnlichen 
Schutzvorkehrungen zu verfehen. 

Die Soffittenlampen müffen aufser einem Drahtnetz doppelte Schutzbleche mit Luftzwifchenraum 
erhalten und zum Herablaffen eingerichtet werden, fo dafs fie vom Bühnenfufsboden aus angezündet 
werden kónnen. 

Zum Anzünden von Gasflammen dürfen nur elektrifche Zünder verwendet werden. 

Die Verwendung gewöhnlicher Gummifchläuche zur Zuleitung von Gas, auch für kurze Entfernungen, 
ift verboten; es dürfen nur undurchliffige, auf die Rohre mit Gewinden aufzufchraubende Spiralfchliuche 
gebraucht werden. 

Die Gasmeffer müffen in einem von maffiven Wänden und unverbrennlichen Decken umfchloffenen 
Raume, welcher unmittelbar von aufsen Luft und Licht erhilt, aufgeftellt werden. 

Die Verwendung von Gas zu fzenifchen Zwecken bedarf befonderer Genehmigung. 

Die Gasleitungen find mindeftens vierteljihrlich einmal forgfültig auf ihre Dichtigkeit, fowie auf 
die ordnungsmäfsige Befchaffenheit der Brenner zu unterfuchen. Insbefondere ift darauf zu achten, dafs 
bei Verminderung des Gaszuftromes und Druckes behufs Verdunkelung einzelne Brenner nicht verfagen. 

S8 42. Wenn Gasbeleuchtung eingerichtet wird, treten in Bezug auf die Beflimmungen in den 
88 9 bis 14 folgende Erfchwerungen ein: 


Zu 8 9. Ueber dem Parkett dürfen nicht mehr als zwei Ringe angelegt werden. 

Zu $ 10. Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder 
Zwifchengang darf im Parkett 12, auf den Rängen 10 nicht überfteigen. 

Zu S 11. Die Breite der Gänge im Zufchauerraum, fowie die Anzahl und Breite der 
auf die Korridore führenden Türen mufs nach dem Verhältnis von Im für 60 Perfonen 
bemeffen werden. 

Zu $ 13. Die Breite der Korridore mufs mindeftens 3m betragen, im übrigen jedoch 
nach dem Verhältnis von Im für 70 Perfonen bemeffen werden. 

Zu § 14. Es miiffen vorhanden fein 
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fiir das Parkett einfchliefslich feiner Logen: 
bis zu 270 Perfonen zwei Treppen zu je 1,50". Bei mehr als 270 Perfonen ift die 
Breite nach dem Verhältnis von Im für 90 Perfonen zu berechnen; 

für die Ringe: 
bis zu 240 Perfonen zwei Treppen zu je 1,50". Bei mehr als 240 Perfonen ift die 
Breite nach dem Verhältnis von 1m für 80 Perfonen zu berechnen. 


VII, 


London County Council. 


Regulations made by the Council on the 9th of February, 1892, with refpect to 
the requirements for the protection from fire of theatres, houfes, rooms, and other 
places of public refort within the Adminiftrative County of London. 


Thefe regulations fhall, unlefs otherwife /pecified, apply to all theatres, houfes, rooms, or other 
places of public refort within the Adminifirative County of London, to be kept open for the public per- 
Jormance of flage-plays, and to ali houfes, rooms, or other places of public refort within the faid County, 
to be kept open for public dancing, mufic, or other public entertainment of the like kind, under the authority 
of letters patent from Her Majefty the Queen, her heirs or fucceffors, or of Licences by the Lord Chamber- 
lain of Her Majefty’s Houfehold, or by the London County Council, other than letters patent, or Licences 
which may have been granted for the firft time before the paffing of the above-mentioned Act. 

In thefe regulations the expreffion fuch premifese means a theatre, houfe, room, or other place of 
public refort to be kept open for any of the purpofes aforefaid. 


Part I. Structural. 


1. Every perfon who for the firft time after the making of thefe regulations fhall be defirous of 
obtaining authority to open any fuch premifes within the faid County, shall firl make an application in 
writing to the Clerk of the Council for a certificate under the above Act. 

Such application Shall contain a flatement as to the nature and extent of the intereft of fuch perfon 
in fuch premifes, and the character of the entertainment for which fuch premifes are propofed to be ufed, 
and be accompanied by complete plans, elevations and Sections, drawn on tracing linen, to a Scale of "sth 
of an inch to a foot; and by a block plan Showing the pofition of fuch premifes in relation to any adjacent 
premifes, and to the public thoroughfares upon which the fite of fuch premifes abuts, drawn to a feale of 
not lefs than ‘hoth of an inch to a foot. 

Such drawings Shall be coloured to diftinguifh the materials employed in the conftruction of the 
building; the width of all Jlaircafes, corridors, gangways, and doorways, together with the heights of the 
tiers, and other parts of the building. 

The thickne/s of the walls, and fcantlings of the various materials fhall be clearly fhown by figured 
dimenfions, and the cardinal points [hall be marked upon each plan. 

Such drawings shall be accompanied by a Specification of the works to be executed, deferibing the 
materials to be employed and the mode of confiruction to be adopted, together with fuch other particulars 
as may be neceffary to enable the Council to judge whether the requirements of thefe regulations will, when 
Juch premifes have been completed, have been complied with. 

Such drawings Shall alfo [how the refpective numbers of perfons to be accommodated in the various 
parts of fuch premifes, and the area to be affigned to each perfon, which Shall not be lefs than 1 foot 
8 inches by 1 foot 6 inches in the gallery, and not lefs than 2 feet 4 inches by 1 foot B inches in other 
parts of fuch premifes. 

Such drawings and fpecification to be depofited with the Council. A duplicate copy of approved 
drawings and fpecification Shall be figned by the Chairman of the Committee and returned to the applicants. 

2. One-half at leaft of the total length of the boundaries of the fite of any fuch premifes which 
confit of an entire building, and in cafe of a room or other fuch premifes mot confifling of en entire 
building, one-half at leaft of the total length of the boundaries of the fite of the building of which fuch 
room or other fuch premifes form part, Shall abut upon public thoroughfares, of which one thoroughfare 
at leaf Shall not be lefs than 40 feet wide, and of the remainder none fhail be lefs than 30 fect wide if 
a carriageway, or 20 feet wide if a footway. 
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Jf, in compliance with Regulation No. ro, an additional paffage or way, Should be neceffary, it may 
be provided by means of a private paffage or way. 

Such paffage or way shall not be lefs than 10 feet in width, and under the complete control of the 
owner of Juch premifes, and no doors, windows or other openings of the adjoining premifes fhall com- 
municate therewith, or overlook any portion of fuch paffage or way, 

3. No fuch premifes fhall be erected upon a fite within 20 feet of any windows or other openings 
belonging to any other premifes overlooking the fite. 

4. All fuch premifes fhall be enclofed with proper external or party walls of brick or Zone, 

The thicknefs of fuch walls Shall not be lefs than the thickne/s prefcribed by the Metropolitan 
Building Act, 1855, for walls of fimilar height and length in buildings of the warchoufe cla/s. 

5. Dreffing-rooms Shall be arranged in a feparate block of buildings, or divided from the place of 
public refort by party walls, with only fuch means of communication therewith as may be approved by 
the Council, 

All fuch dreffing-rooms Shall be conflructed of fire-refifing materials, and connected with an in- 
dependent exit leading directly into a thoroughfare or way. 

All fuch dreffing-rooms Shall be ventilated to the outer air by windows in the external walls. 

The walls of all fuch dreffing-rooms fhall be hung, for decorative purpofes, only with materials 
completely adhering to the furface of [uch walls. 

No fuch dreffing-rooms fhall be fituated more than one florey below the flreet level. 

Sufficient and Separate w.c. and urinal accommodation, properly ventilated to the outer air, Shall be 
provided for the ufe of the male and female artiftes. 

6. No theatre shall be conftructed underneath, or on the top of, any part of any other building. 

7: No fuch premifes fhall have more than three tiers or horizontal divifions including the gallery, 
above the level of the pit. 

Where the front feats of the gallery are feparated from the gallery by a partition, [uch feats fhail 
not count as a feparale tier. 

8. Where the firft tier or balcony extends over the pit, falls, or area, the height between the floor 
of the pit and the firft tier Shall not be at any part lefs than 10 feet, and the height between the 
floor of the higheft part of the gallery and the loweft part of the ceiling over the fame Shall not be liefs 
than 12 feet. 

9. In all fuch premifes the floor of the higheft part of the pit, or of the flalls where there is no 
pit, Shall not be more than 6 inches above the level of the fireet adjoining the principal entrance to the pit, 
and the loweft part of the floor of the pit or flalls fhall not be more than 15 feet below Such level. 

10. Two Separate exits, not leading into the fame thoroughfare or way, Shall be provided to every 
tier or floor of fuch premifes. 

Lf any tier or floor fhall be divided into two parts, two feparate exits, not leading into the fame 
thoroughfare or way, fhall be provided to each of fuch parts. 

Such exits fhall be arranged fo as to afford a ready means of egrefs from both fides of each tier 
or floor, and fhall lead directly into a thoroughfare or way. 

11. Where veflibules are provided, not more than three tiers or floors (or where fuch tiers or floors 
are divided into two or more parts, [uch parts of tiers or floors) Shall communicate with one veflibule, 

The width of each veflibule shall be at leaft one-third greater than the united width of all the door- 
ways or paffages that lead thereto. 

The united widths of all the doorways or paffages that lead from a veflibule towards a thoroughfare 
or way, fhall be at leaft of the fame width as fuch veflibule. 

Not more than one exit from each feparate part of a tier or floor Shall be ufed as an entrance. 

12. In all fuch premifes where a flage with a profcenium fhail be erected, fuch flage Shall be 
Separated from the auditorium by a brick profcenium wall not lefs than 13 inches in thicknefs, and fuch 
wall fhall be carried up the full thicknefs to a height of at leaft 3 feet above the roof, fuch height being 
meafured at right angles to the flope of the roof, and Shall be carried down below the flage to a folid 
foundation. 

Not more than three openings Shall be formed in the profcenium wall, exclufive of the profcenium 
opening, 

No fuch opening Shall exceed 3 feet in width and 6 feet 6 inches in height, and each of fuch 
openings Shall be clofed by a wrought iron door not lefs than \ath of an inch in thicknefs in the panel, 
hung in a wrought iron frame fo as to clofe of itfelf without a fpring. 
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No openings formed in the profcenium wall Shall, at the lowef part, be at a higher level than the 
floor of the flage. 

All the decorations around the profcenium Shall be confiructed of fire-refifing materials, 

13. The profcenium opening fhall be provided with a fire-refifling fereen to be ufed as a drop 
curtain, of fuch pattern, conftruction and gearing, and with [uch arrangements for pouring water upon 
the furface of the fcreen which is towards the fage as may be approved by the Council. 

14. The height of the wall plate carrying the rafters of the roof over the flage Shall not be lefs 
than twice the height of the profcenium opening, fuch height being measured from the level of the flage at 
the curtain line, 

An opening Shall be formed in the roof near the back of the fage, of a Superficial area at the bafe 
of at leaft ‘hoth of the fuperficial area of the fage. Such opening Shall be covered with a lantern light, 
glased on the top and fides, and be fitted with fuitable exhauft cowls. 

15. Every flaircafe, landing, lobby, corridor or pafage intended for the ufe of not more than 
4oo perfons of the audience, Shall be formed of firerefifling materials, and fhall not be lefs than 4 feet 
6 inches wide; but, if communicating with any portion of the houfe intended for the accommodation of a 
larger number of the audience than goo perfons, it Shall be increafed in width by 6 inches for every 
additional 100 perfons until a maximum width of 9 feet be obtained. 

16. Every flaircafe for the ufe of the audience [hall have folid Square (as diflinguifhed from fpandril) 
Jeps of York or other fone or firerefifing materials, to be approved by the Council, with treads not lefs 
than 11 inches wide and with rifers not more than 6 inches high, without winders, in flights of not more 
than r2 or lefs than 3 fleps each, 

The treads of each flight of fleps Shall be of uniform width, and be pinned into brick walls at 
both ends, 

The feveral flights of Juch fleps Shall be fupported and enclofed upon all fides by brick walls not lefs 
than 9 inches thick, to be carried down to the level of the footings. 

No flaircafe Shall have more than 2 flights of 12 fleps cach without a turn. 

All landings hall be 6 inches thick, be Square upon plan, and have brick arches 9 inches deep turned 
under them in the middle of Juch landings. 

Every flaircafe shall have a roof of firerefifling materials to be approved by the Council. 

A continuous handrail Shall be fixed on both fides of all fleps and landings, Supported by firong 
metal brackets built into the wall. 

Such handrails [hall be chafed into the walls, where the thickne/s of the walls will permit, but in 
all cafes where the flights of fleps re-turn, the newel wall Shall be chafed fo as to allow the handrail to 
turn without projecting on the landing. 

17. A clear paffage or gangway not le/s than 3 feet wide fhail be formed at the fides and in the 
rear of the feating in every part of fuch premifes. 

Such paffuges or gangways fhail at all times be kept entirely free from chairs, flap feats, or other 
obftructions, whether permanent or temporary. 

18. All confiructional ironwork in fuch premifes Shall be embedded in fire-refifling materials in a 
manner to be approved by the Council, 

19. All workshops, flore-rooms, wardrobe or painting rooms, in connection with n premifes, Shall 
be feparated from fuch premifes by brick walls not lefs than 9 inches thick. 

All openings in fuch walls [hall be clofed with felf-clofing wrought-iron doors hung in wrought- 
iron frames. 

All fuch doors, if confifting of a fingle fold, Shall be made to overlap, when clofed, the door frame 
at deafl 3 inches: and, if made in two folds, Juch folds Shall overlap cach other, when clofed, at leaf 
3 inches on each fide, 

All floors and ceilings of fuch rooms shall be formed of fire-refifting materials. 

All fuch rooms Shall be ventilated by windows in the outer walls: 

20, All limelight tanks, boilers with engines, and dynamos with engines, Shall be each placed in a 
ventilated chamber or building of fire-proof conftruction. 

Such chambers or buildings Shall be feparated from fuch premises, and from each other, by brick 
walls and fireproof floors without openings, and Shall be enclofed upon one or more fides by ex- 
ternal walls. 

21. All feene docks or flores and property rooms in connection with fuch premifes Shall be enclofed 
by brick walls not lefs than 9 inches thick, and Shall have floors and ceilings of firerefifling materials, 
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All openings from fuch docks, flores or rooms to fuch premifes Shall be clofed by felf-clofing wrought- 
iron doors, hung in wrought-iron frames. 

All fuch doors, if confifting of a fingle fold, shall be made to overlap, when clofed, the door frame 
at leaft 3 inches; and, if made in two folds, fuch folds fhail overlap each other, when clofed, at leaf 
3 inches on each fide. 

22. No enclofure fhail be allowed in any fuch premifes where the public can affemble for any other 
purpose than to view the performance, except fo far as the Council shall confider neceffary for the provifion 
of refreshment bars, or in the cafe of a theatre for the provifion of a foyer. 

23. All Skylights, and the floping fides of lantern lights, fhail be protected by galvanized iron wire 
guards, fecurely fixed on the outfide of fuch fhylights or lantern lights. 

24. All [uch premifes when lighted by gas Shall have feparate and diftinct gas Services and meters 
as follows— 

(a) To the flage; 
(6) To the auditorium; 
(c) To the flaircafes, corridors, and exits. 


Such meters Shall be placed in properly ventilated chambers of fire-proof conftruction. 

All gas brackets Shall be fixed without joints; and all burners within reach of the audience fhall 
be filled with fecret taps, and be efficiently protected by glafs or wire globes. 

All gas burners within 3 feet of the ceiling fhail have hanging fhades of uninflammable material 
to diftribute the heat. 

AU gas pipes [hall be made of iron or brafs. 

Where there is a flage or wings with fcenery, the footlights or floats fhall be protected by fixed 
iron-wire guards, and the burners Shall be provided with glafs chimneys. 

The rows and lines, and gas burners in the wings (which muft commence 4 feet at leaft from the 
level of the flage) shall be protected by fixed iron-wire guards. 

All battens Shall be hung by at leaft three wire ropes, and be protected at the back by a foli metal 
guard and wire fixed to a fliff iron frame at fuch a diftance from the gas jets that no part of the fecenery 
er decoration can become heated. 

All movable lights Shall be fitted with flexible tubes, and the gas in every cafe Shall be turned off 
by the tap on the flage as well as by that on the flexible tube. 

All flexible tubes Shall be of fufficient ffrength to refift preffure from without. 

An indicating gas plate fhall be provided at a convenient place at the fide of the flage. 

25. All doorways ufed by the public fhall be at leaft 4 feet 6 inches wide in the clear, with doors 
hung in two folds made to open outwards towards the thoroughfare or way. 

AU internal doors Shall be fo hung as not to obffruct, when open, any gangway, paffage, flairca/e, 
or landing. 

No door Shall open immediately upon a flight of fleps, but a Square landing at leaf the width of 
the doorway fhall be provided between fuch fleps and fuch doorway. 

All exit doors having faftenings Shall be faftened by automatic bolts only, of a pattern to be approved 
by the Council; but where [uch doors are alfo to be ufed by the public for entrances, they fhail be faftened 
with efpagnolette or lever bolts only, of a pattern to be approved in each cafe by the Council, and fitted 
with lever handles at a height of 3 feet 6 inches from the floor. 

AU doors ufed for entrances, and all gates, Shall be made to open both ways, and Shall, when 
opened inwards, be locked back againft the wall in [uch a manner as to require a key to releafe them. 

All barriers and internal doors Shall be made to open outwards, with no other Jaflenings than 
automatic bolts. 

No locks, monkey-tail, flufh or barrel bolts, or locking bars, or other obflructions to exit, Shall be 
ufed on any doors, gates or barriers. 

26. AU parts of [uch premifes shall be properly and fufficiently ventilated in a manner to be approved 
by the Council. 

All openings for ventilation Shall Ae fhown on the plans, and defcribed in the Specification, which 
Shall be fubmitted to the Council for its approval. 

27. No fireplace Shall be formed in any portion of the auditorium or flage of such premifes. 

All open fire-places or loves in any other part of fuch premifes Shall be protected by flrong fixed 
iron-wire guards and fenders, part of which may be made to open for all neceffary purpofes. 


479 


All heating apparatus fhall be placed in a pofition to be approved by the Council, and enclofed upon 
all fides by brick walls not lefs than 9 inches thick, and Shall be properly ventilated. 

All hot water pipes or coils fhall, where neceffary, be receffed in the walls, or otherwife arranged 
Jo as not to diminish the clear width of the gangways. 

Where fuch premifes are heated by artificial means, the high preffure hotwater /yflem with fealed 
pipes will be inadmiffible, and either hot-air or the low preffure hot-water circulation fyftem Shall be adopted, 
having an open cold water fupply ciflern, and the pipes throughout the [yflem fhall be of galvanized wrought 
iron, with the exception of thofe in immediate contact with the boiler, which may be either of galvanized 
wrought iron or copper. 

The boiler fhall be made of wrought iron, copper, or mild fleel, and Shall be provided with a dead 
weight or other approved fafety valve, which mufl be attached to the boiler by an independent galvanized 
wrought iron or copper pipe, and muft not under any circumflances be fixed to the circulating pipes, and 
mal be placed in fuch a pofition as will enfure protection from foot and dirt. 


The term low preffure Shall be underflood to mean the preffure due to the vertical head of water 
between the boiler and the Jupply ciftern. 


28. All fuch premifes containing a fuperfcial area for the accommodation of the public of 1000 feet 
and upwards Shall be provided with a fuffcient number of hydrants, each of a diameter of not lefs than 
2a inches, to be connected by a 3-inch main with a Water Company's high preffure freet main. 

Each of fuch hydrants fhaill be provided with at leaf a 30-feet length of hofe with fittings of the 
Metropolitan Fire Brigade pattern. 

In all fuch premifes where there is no conflant supply of water, there Shall be provided on the top 
of the profcenium wall, or at fome other place to be approved by the Council, two ciflerns, to be kept 
always filled with water. 

Such cifterns fhall be each capable of containing at leaf 250 gallons of water for every 100 perfons 
of the audience to be accommodated in the building. 

Such ciflerns [hall be properly protected from all danger from froft. 

Fire mains Shall be connected with Juch cifterns to hydrants to be fixed in fuch places and manner 
as may be approved by the Council. 

29. Notice fhall be given to the Clerk of the Council of any intended fiructural addition to, 
or alteration of, any fuch premifes, in refpect of which the Council may have granted a certificate under 
the [aid Act of 1878, to the effect that fuch premifes were, on their original completion, in accordance 
with the Council's regulations. 

Such notice Shall be accompanied by plans, elevations and fections, block plan, and Specification of 
the works to be executed fimilar to thofe required in the cafe of premifes to be certified for the firft time 
by the Council, and Showing fuch intended addition or alteration. 

The Council will, if neceffary, caufe a frefh furvey of Juch premifes to be made. 

No doors, bolts or other faffenings, obfiructions to the means of egre/s, flap feats or other means 
of diminifhing or flopping up the gangways, Shall be put, nor /Aall any alterations of a like nature be 
made to fuch premifes without the previous confent of the Council being obtained thereto. 


Part II, General, 


30. Additional means of lighting, for ufe in the event of the gas or the electric light being extin- 
guifhed, Shall be provided for the auditorium, corridors, paffages, exits, and flaircafes, by a Sufficient number 
of oil or candle lamps, of a pattern to be approved by the Council, properly fecured to an uninflammable 
bafe out of the reach of the public. 

Such lamps Shall be kept alight during the whole time the public are in fuch premifes. 

No mineral oils Shall be permitted to be ufed in fuch, lamps. 

31. Every theatre, and, where confidered neceffary by the Council, all other premifes licenfed by the 
Council, hail be connected with the neareft Fire Brigade Station by telephone. 

32. All exit and other doors ufed by the public Shall be indicated by painted notices in 3-inch white 
block letters upon a black ground. 

^ Such notices Shall be painted on the doors and walls at leaf 6 feet 9 inches above the floor. 

The words »no exite Shall be painted at leaft 6 feet 9 inches above the floor, in 3-inch white block 

letters upon a black ground, upon all doors, in fight of the audience, which do not lead to exits, 
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33. Wet blankets or rugs, and buckets filled with water Shall. be always kept on the flage or in the 
flies, feene-docks, or wings, and attention Shall be directed to them by placards legibly printed or painted, and 
fixed immediately above them. 

Some perfon fhail be held refponfible by the management for keeping the wet blankets or rugs, and 
buckets ready for immediate ufe, 

Hatchets, hooks and other appliances, for taking down hanging Jeenery in cafe of fire, Shall be 
always kept in readine/s for immediate ufe. | 

The regulations as to fire [hall be always pofled in Jome confpicuous place in fuch premifes, fo that 
all perfons connected with fuch premifes may be acquainted with fuch regulations. 


Part III, Electric Lighting. 


34. Where the electric light is permitted in fuch premifes, it shall be on condition that a competent 
electrical engineer do certify in writing to the fatisfaction of the Council once in fix months that the /yflem 
is in proper working order. 

(1.) All fuch premifes when lighted by electric light [hall have at leaft three Separate and diflinct 
circuits (a) for the flage (b) and (c) for the auditorium, corridors and exits. 

The circuits referred to in (b) and (c) Shall be fo arranged that half the lights in each divifion 
of the auditorium and half thofe in each corridor and exit Shall be on (b) and the other half 
on (c) circuit. 

When the current is fupplied by a public lighting company thefe circuits fhall be taken Separately 
Jrom the ftreet mains. 

Under all circumftances complete metallic circuits muft be employed. 

Gas and water pipes Shall never form part of any circuit. 

The number of lamps Shall be fo Jub-divided that no fub-circuit [hall carry more than 65 amperes ; 
and each fub-circuit fhall flart from a diftributing board. 

(2. All conductors ufed within buildings shall be of copper, having a conductivity equal to not lefs 
than 98 per cent. of that of pure copper, and Shall be fo proportioned to the work they have to do that, 
if double the normal current be transmitted, their temperature [hall not rife to above 150 degrees Fahr. 

The conductors Shall be infulated with pure and vulcanized india rubber. 

The infulation refiflance fAall be not lefs than 300 megohms per flatute mile, at 60 degrees Fahr., 
after one minute's electrification, when tefled with at leaft 400 volts, and after 48 hours immerfion in water. 

The infulated conductors fhall be protected on the outfide by flout tape or braiding impregnated with 
preservative compound. 

Jf it is defired to ufe any other means of infulation than that above Specified, Special permiffion 
Shall be obtained from the Council, and no material Shall be ufed which is not water-proof, or which will 
Soften at a temperature below 170 degrees Lahr, 

In all cafes conductors conveying currents of high electro-motive force infide buildings, shall be 
Specially and exceptionally infulated, and cafed in, and the cafing made fireproof. 

The pofitive and negative terminals connected to fuch conductors Shall not be nearer to each other 
than 12 inches, and Shall be efficiently protected from rifk of contact. 

Flexible conductors in connection with movable lights Shall be infulated with vulcanized india rubber, 
and protected on the outfide by a flout braiding; Should any of thefe flexible conductors be damaged, it [hall 
be at once replaced. 

No circuit of this nature Shall carry more than 10 ampères, and each circuit Shall be protected by 
a double pole fufe. 

(3.) All conductors Shall be efficiently protected from mechanical injury. 

Where conductors pafs through walls, fire-proof floors, or ceilings, they Shall be protected by iron 
pipes or by glazed floneware or porcelain tubes, and precautions shall be taken to prevent the poffibility of 
fire or water pafjing along the courfe of the conductors. 

In pecial cafes, or where neceffary for protection from the depredations of rats, mice, or other 
vermin, armour cables way be ufed, Thefe need receive no further mechanical protection. 

Lead covered cables shall not be ufed unlefs protected by external armour of iron or fleel. 

Metal faffenings for fixing conductors Shall be avoided; but when unavoidable fome additional 
covering [hall be ufed to protect the conductor, unlefs armoured, from mechanical injury at the points 


of Support. 
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Uf cafıng be ufed, it Shall be of hard wood, and each conductor fhail Le laid in a feparate groove; 
the cover fhall be fecured with ferews. 

Cafings fhall, as far as poffible, be placed in fight, and the conductors [hall always be acceffible. 

Joints in conductors fAall be avoided, lut when unavoidable, they [hall be electrically and mechanically 
perfect. Soldering fluids Shall not be ufed in making fuch joints. 

(4.) All external conductors shall be {pecially infulated and laid in iron pipes properly jointed, and 
of ample fire. 

Such iron pipes fhail be protected where neceffary, and Securely fixed and fupported when not 
underground. 

(5.) AU expofed metal work, fuch as fittings, fwitch and fufe covers, &c., Shall be efficiently in- 
Julated from the circuits. 

All fwitches, cut-outs, ceiling rofes, wall and foor Sockets and lampholders, fhail have unin- 
flammable bafes. 

All fwitches [hall be of ample fise to carry the currents for which they are intended without heating, 
and Shall be fo conftructed that it will be impoffible for them to remain in any pofition intermediate between 
the »on« and the »off« pofitions, or to permit of a permanent arc. 

All circuits [hall be efficiently protected by cut-outs, placed in pofitions eafıly acceffible to the faf, 
but inacceffible to the public. 

The main cut-outs fhall be of fuch pattern and be fixed in fuch a pofition as to admit of quick 
replacement. 

AU circuits carrying a current of 20 ampères or more Shall be provided with a cut-out on each 
conductor, and the two cut-outs Shall not come in the fame compartment. 

All cut-outs fhall be fo conflructed that fufed metall in falling cannot caufe a fhort circuit or an 
ignition. 

All cut-outs fhall be fo marked as to [how what circuit or lamps they control. 

AU wall or floor fockets fhaill be provided with fufes in their fixed portions. 

The fockets for the flage Shall be of hard wood with metal guards, care being taken to avoid rifh 
of ignition, and they fhall be of Specially fubftantial conflruction. 

 (6.) Refiftances for regulating the power of the lights Shall be mounted on incombuflible bafes, and 
[hall be fo protected and placed at fuch a diflance from any combuflible material that no part of the 
refiftance, if broken, can fall on fuch material. 

Principal refiftances fhall le placed in a fireproof room referved for the purpofe. 

(7) Arc lamps [hall not be ufed infide buildings without fpecial permiffion from the Council. 

When they are ufed fpecial precautions [hall be taken to guard againft danger from fahing glafs 
or incandefcent particles of carbon. 

All parts of the lamps, lanterns, and fittings which are liable to be handled (except by the perfons 
employed to trim them) fhail be infulated, 

(8.) Where there is a flage, /pecial care Shall be taken that all works in connection with the 
lighting of the flage are carried out in as fubflantial a manner as pofjible. 

No metal work in connection with the circuits [ha!l be expofed or fo fixed or conflructed as to be 
liable to caufe a fhort circuit, 

Lamps on battens, footlights, &c., fhail be protected by fif wire guards, fo arranged that no Scenery 
or other inflammable material can come in contact with the lamps. 

No readily combuftible material fhall be ufed in connection with any lamps on the flage in fuch a 
manner that it might come in contact with the lamps. 

No foft or readily inflammable wood Shall be ufed in connection with the lamps on the flage, and 
all wood shall be protected by uninflammable material from the poffibility of ignition by an arc between 
any two parts of the two conductors, or by heated particles from any conductor or part of a conductor 
zvhich may connect together the two main conauctors. 

Where a number of lights, as in the footlights, battens, &c., are fupplied under control of one 
fwitch, and protected by one jingle or double pole cut-out, as the cafe may be, the conductors shall be 
maintained throughout of fuch a fection that they will be effectually protected by the cut-outs againft 
heating. 

The leads to the battens [hall be fpecially guarded, particularly at the points where they join on to 
the battens, and a fuffcient lengti Shall le allowed to prevent the leads receiving any injury through any 
movement of the battens. 

Handbuch der Architektur. IV. 6, e. 31 
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The battens fhall be fufpended by at leaft three wire ropes attached to infulators on the battens. 
On no account fhall the fame battens be adapted for both gas and electric light. 
44. (9.) A fwitchboard, containing all the neceffary Switches, cut-outs, and other fittings for the control 
i de and regulation of the flage lighting shall be fixed in fome convenient pofition overlooking the flage. 


itchdi A . f ] . 
uve, This beard fhall be inacceffible to all but the ferfons employed at fuch premifes to work it. 
45- Cro.) Boilers, feam engines, gas engines and dynamos, when ufed for the fupply of electricity to 
Generating fuch premifes fhall be placed in fuch pofitions as [hall be fanctioned by the Council. 
sient: Gas engines Shall be placed in rooms fo adequately and continuously ventilated that no explofive 


mixture of gas can accumulate by any leakage through the engine in the event of any of the gas cocks 
being left turned on, 

A hood, connected with a pipe carried into the external air, Shall be fixed over the ignition tube 
when this is ufed. 

46. (11.) Primary or Secondary batteries aeui be placed in rooms fo adequately ventilated that no fan 
Batteries. [hall be neceffary. 

The batteries Shall be well infulated. 

47: (12.) Transformers ufed to transform either direct or alternating currents, together with the /witches 

Transformers. and cut-outs connected therewith, shall be placed in a fre and moifture-proof firucture. 

Where the primary current is of high potential, fuch flructure fAould be preferably outfide the 
building. 

o part of fush apparatus Shall be acceffible except to the perfons in charge of its maintenance. 

No transformer which, under normal conaitions of load, heats above 130 degrees Fahr., shall 
be ufed. 

Transformer circuits fhall be fo arranged that under no circumflances Shall a contact between the 
primary and the fecondary coils lead an electro-motive force of high prefure into the building. The term 
high prefure means in all cafes preffure above 200 volts. 

48. (13.) The infulation refiftance of a fvfem of diftribution Shall be fuch that the greateft leakage 
Infulation from any conductor to earth, when all branches are fwitched on, the lamps and motors being removed, 
Geet Shall not exceed one fifteen thoufandth part of the total current intended for the fupply of the faid lamps 

and motors: the tefl being made at the ufual working electro-motive force. Provided that this rule [hall 
not be held to juflify a lower infulation refiflance than 5000 ohms, nor to require one higher than 
5 megohms, 
49. (14.) The generating plant and {witching gear Shall be in the hands of thoroughly competent mani- 
Supervifion, pulators, and the engine room (if any) Shall be inacceffible to the general public, and Shall where poffible 
have an independent entrance. 


50. (15.) A plan of the wiring Shall be always kept in a prominent pofition in the office of the manager 
Fi tan S — of fuch premifes, 
wiring. 
Part IV, 
EE 35. The Council referves to itfelf the right from time to time, in any Special cafe, to modify or 
Power to difpenfe with thefe regulations. 
"ris eden All applications for difpenfations or modifications Shall be made in writing, addreffed to the Clerk 


difpenfe with x P s H il i 
thefe of the Council, and contain a flatement of the facts of the particular cafe, and the reafons why it is 


regulations. defired to modify or difpenfe with thefe regulations as applicable thereto. 
52. 36. The perfon or perfons in whofe name the licence is granted will be held refponfible by the 
Perfon Council for the carrying out of the above regulations, for the due management of [uch premifes, and for 

re/ponfible. the fafety of the public and his or their employees in the event of fire. 


II Kapitel 
Bett) 16.16, 


365. Nachdem die fiir die wichtigften Teile eines Theaters in Betracht kommenden 
Uebericht: Beziehungen und Erforderniffe eine eingehende Erörterung gefunden haben, erübrigt 
es noch, unter Zugrundelegung der gewonnenen Gefichtspunkte, einen Ueberblick 
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über einige der hervorragenden und befonders typifchen Theatergebäude zu geben. 
Es kann dabei nur die Aufgabe fein, auf befonders charakteriftifche Eigentümlich- 
keiten der gewählten Beifpiele hinzuweifen, nicht aber, unter Bezugnahme auf die 
vorangegangenen Darlegungen, das eine oder andere derfelben als ein Idealtheater 
zu bezeichnen, welches allen Anforderungen und Bedingungen in abfolut vollkom- 
mener Weife, alle anderen hinter fich laffend, entfpräche. Solches Vorhaben wäre 
fchon um deswillen nicht durchführbar, weil trotz der fcheinbaren Gleichartigkeit 
ihrer Zwecke die Theater doch in Bezug auf die für die jemaligen Bauaufgaben 
beftimmenden Verhaltniffe und Vorbedingungen meift fo verfchiedener Natur find, 
dafs fich kaum zwei in allen Punkten miteinander vergleichen laffen. 4 

Die in nachftehendem gewählten Beifpiele find in 4 Gruppen unterfchieden, 
und zur leichteren Vergleichung find am Schluffe einer jeden gewiffe wefentliche 
Merkmale in tabellarifcher Form nebeneinander geftellt, wobei in der Regel die 
Abmeffungen der Zufchauerräume zwifchen den Logenbrüftungen angegeben find. 


a) Erfte Gruppe: 
Theater, in welchen nur Oper und Ballett gepflegt werden. 


Teatro alla Scala zu Mailand (Arch.: Gzw/eppe Piermarini; fiehe die Tafel bei 
S. 241 und Fig. 254207, Nachdem am 25. Februar 1776 das grofse, von Giovanni 
Domenico erbaute Theater ein Raub der Flammen geworden war, wurden zum Erfatz 
dafür zu gleicher Zeit zwei Theater erbaut; das grófsere derfelben, von Gzu/zppe 
Piermarini im Jahre 1778 begonnene, wurde an der Stelle einer alten Kirche Maria 
alla Scala errichtet; diefem Umftande verdankt das Theater feinen bis heute be- 


wahrten Namen. 

Es wurde eines der gröfsten Theater feiner Zeit; feine Länge beträgt ca. 100m und feine Breite 
ca. 40m, Die Bühne galt als die grófste und die am vollkommenften eingerichtete von Europa. 

Die von Piermarini gefundene Kurve des Zufchauerraums (fiehe Fig. 122, S. 172) erregte eben- 
fofehr wegen ihrer optifchen wie auch wegen ihrer akuftifchen Vorzüglichkeit allgemeine Bewunderung 
und diente als Vorbild für eine grofse Anzahl fpáüterer Theaterbauten. Die Decke des Saales zeigt eine 
leichte Wólbung, ein Umftand, dem in Verbindung damit, dafs fie in Holz mit Stucküberkleidung aus- 
geführt war, die vorzügliche Klangwirkung des Saales zum Teil zugefchrieben werden darf. 

Auf die Geftaltung und Einteilung des Saales ift bereits in Art. 172 (S. 238) hingewiefen worden. 
Derfelbe hat 6 Logenreihen oder Ränge und 1 Galerie, in jeder der erfteren 38, zufammen alfo 228 Logen, 
deren vordere durchgehends gleichbleibende Breite 1,757 beträgt und welche in der typifchen italienifchen 
Anordnung lotrecht übereinander ftehend durch volle, bis an die Brüftung und bis an die Decke reichende 
Trennungswände voneinander gefchieden find. Solche Einrichtung der Logen fetzt einesteils eine den 
Landesfitten entfprechende Benutzungsart voraus und bedingt anderenteils die charakteriftifche Erfcheinung 
des Saales, welche beide ungeachtet aller fonftigen Vorzüge der letzteren nicht den Gewohnheiten und 
dem Gefchmacke der Länder nördlich der Alpen entfprechen. Aus diefem Grunde hat diefes Syftem dort 
auch niemals Wurzel faffen kónnen, wührend es noch heute in Italien das allgemein verbreitete ift. 

Landriani fieht fich veranlafst, der ihm wohlbekannten, gegen das Syflem herrfchenden Abneigung 
entgegenzutreten und fucht dasfelbe auch vom äfthetifchen Standpunkte aus zu rechtfertigen. Er fagt 
darüber?98): »Wir wollen nicht unterfuchen, ob offene Range und Galerien den gefchloffenen Logen vor- 
zuziehen feien; wir wollen nur darauf aufmerkfam machen, dafs man in einer der letzteren fich wie in 
‘einem eigenen Haufe befindet, auf einer offenen Galerie aber wie auf einem öffentlichen Platze. Auch 
mufs ich fragen, ob eine folche Galerie fchón fein kónne ohne fichtbare Stützen, alfo fcheinbar der 
nötigen Sicherheit entbehrend, während doch niemals weniger als drei gedrüngte Reihen von Menfchen 
auf ihnen Platz finden, die alfo anfcheinend von der Luft getragen werden.« 

Diefer Auslaffung gegenüber mufs man zwar im Auge behalten, dafs fie etwa aus den Dreifsiger- 


207) Fakf.-Repr. nach: Contant, C. Parallèle des principaux théâtres modernes etc. Paris 1860, Taf. 78. 
208) In: Storia e defcrisione de’ principali teatri. Mailand 1830. S. 257. 
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jahren des letzten Jahrhunderts herrührt, alfo aus einer Zeit, da die Ausnutzung des Eifens im heutigen 
Sinne noch fo gut wie unbekannt war, fo dafs Konftruktionen ein Gefühl des Staunens oder der Unbehag- 
lichkeit erregen konnten, welche jetzt als das Einfachfte und Natürlichfle yon der Welt erfcheinen und 
kaum noch irgendwelche Beachtung finden. Nichtsdefloweniger ift fie bezeichnend für die im italienifchen 
Publikum herrfchenden Anfchauungen und Gepflogenheiten. 

Dank der italienifchen Sitte, nach welcher die Anzahl der Logenbefucher ebenfowenig einer 
Befchrünkung unterliegt wie diejenige der Befucher der Platea, ift auch nicht genau anzugeben, wieviel 
Perfonen die Scala aufnehmen könne; man darf jedoch das Faffungsvermögen auf 3000 Perfonen anfetzen. 

Der Fufsboden der Platea ift fehr wenig geneigt, etwa 0,o25™ für das Meter; das Podium der 
Bühne erftreckt fich bis an die dem Saal zugewendete Vorderflucht des ca. 4,5o tiefen Profzeniums, fo 
dafs diefes letzgere und die in ihm angeordneten Logen fich noch im Bereiche der Bühne und vor der 
Vorhangslinie befinden. 

Das 4,50™ breite, nicht verfenkte Orchefter hat Platz für 80 bis 100 Mufiker. 

Die Bühne hat ohne die Hinterbühne eine Tiefe von 24,00 m und eine Breite von 25,50 m, bei einer 
Höhe von 19,00". Die entfprechenden Abmeffungen der Hinterbühne find 14,60m Tiefe, 19,00m Breite 
und 11,50» Höhe. 

Die an der Vorderfront des Theaters liegende überwólbte, im I. Stockwerk eine Terraffe bildende 
Unterfahrt ilt 17,00 m lang und 4,5" im Lichten breit; von ihr aus führen drei Türen in das Innere, 
welche von Mitte zu Mitte ca. 4,75 voneinander entfernt find, fo dafs alfo, wenn die Mitteltür benutzt 
wird, nur ein Wagen zur Zeit vorfahren kann. 

Nouvel opéra zu Paris (Arch.: Garnier; fiehe die umftehende Tafel und die 
Tafel bei S. 101, fowie Fig. 255 u. 256). Die Erbauung eines grofsen Opernhaufes, 
welches an die Stelle des damals beftehenden, in der Rue Lepelletier gelegenen, den 
amtlichen Namen Académie Imperiale de Mufique tragenden treten und dasfelbe an 
Grófse und Glanz weit übertreffen follte, ftand im Zufammenhange mit den grofs- 
artigen baulichen Umwälzungen, welche in Paris durch den bekannten Minifter Hour. 
mann durchgeführt wurden. Aus einem zur Erlangung von Plänen im Jahre 1861 
eróffneten Wettbewerbe gingen, obgleich nur ein Monat Zeit gegeben war, 170 Ent- 
würfe hervor, von denen 7 ausgewahlt wurden, deren Verfaffer von neuem in eine 
Konkurrenz traten. In diefer trug Charles Garnier, damals noch jung und unbe- 
kannt, den Sieg davon. Bevor er an die Ausarbeitung der Pläne herantrat, unter- 
nahm er eine längere Studienreife, deren Ergebniffe er zum Teil in feinem, in 


vorftehendem bereits mehrfach erwähnten Buche »Ze ¢hédtre«*°®) niedergelegt hat. 

Dem Befchluffe der Erbauung des neuen Opernhaufes lag auch der Gedanke zu Grunde, dafs das- 
felbe ebenfofehr vom hohen Stande der franzöfifchen Kunft Zeugnis ablegen, wie ein unvergüngliches 
Denkmal der Macht und des Glanzes des zweiten Kaiferreiches werden follte, deffen Zufammenbruch aber 
eintrat, als der Bau kaum im Rohbau vollendet war. Trotz der damit im Zufammenhange ftehenden 
vollfländigen Verfchiebung der urfprünglich leitenden Vorausfetzungen hat Garnier doch unbeirrt an der 
Erfülung der Ziele und Grundgedanken feftgehalten, welche ihm vom Anfang vorgefchwebt hatten, und 
es ift ihm dank diefer Zähigkeit gelungen, alle Schwierigkeiten überwindend, mit einem Koftenaufwande 
von etwa 28 Millionen Mark ein Theater zu fchaffen, welches in der räumlichen Entfaltung fowohl, wie 
in der verfchwenderifchen Ausftattung ohnegleichen dafteht. (Siehe die Tafel bei S. 101.) 

Der prachtvollen und allen Anforderungen eines verwóhnten Theaterpublikums in vornehmfter 
Weife Rechnung tragenden Anordnung der Eingangs, Vor- und Nebenräume der Oper ift bereits in 
Art. 72, (S. 101 ff) eingehend gedacht worden. Als befonders glünzend mufs die Wirkung des Haupt- 
veftibüls mit dem Blick auf die grofse Treppe (Z/calizr d'honneur; Fig. 255210) hervorgehoben werden, 
eine Anlage, welche für viele fpäter entftandene Theater vorbildlich geworden ift und für welche Garnier 
feinerfeits die Anregung von der entfprechenden im Grand Théâtre von Bordeaux von Victor Louis 
(fiehe Fig. 16, S. 35) empfangen hat. 

Ein Blick auf den Grundrifs lehrt aber, dafs mit dem bei diefen Räumen gemachten Raumauf- 
wande der eigentliche Kern der Anlage, nämlich der Zufchauerraum, fo wenig im Einklange fleht, dafs 


209) Paris 1871. 
210) Fakf.-Repr. nach: Ueber Land u. Meer. 
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es fcheint, als habe deier letztere im Grunde genommen nur den Vorwand zur Erbauung diefes grofs- 
artigen Monuments geboten. 

In dem dem Wettbewerbe zu Grunde liegenden Programm war den Architekten die Bedingung 
vorgefchrieben, dafs der Saal der neuen Oper im allgemeinen demjenigen der alten in der Rue Lepelletier 
nachgebildet fein follte, und Garnier hat fich in der Tat diefen für die Geflaltung des feinigen zum Vor- 
bilde genommen, nicht allein in Bezug auf die allgemeine Umrifsform und die architektonifche Ausbildung, 
fondern auch in Bezug auf die relativen Verhültniffe. Der Saal der alten Oper war zwifchen den Brüftungen 


Fig. 256. 


Grofse Oper zu Paris. 
Foyer de la danfe?N), 


des I. Ranges 16,50" breit und von Vorhangslinie bis Brüftung 99,99m tief; der Saal der neuen Oper 
ift an den entfprechenden Stellen 20,50" breit und 25,60 m tief; erflerer fafste 1780 Zufchauer, letzterer 
fafst deren 2156, welche fich in folgender Weife auf die einzelnen Platzgattungen verteilen. 


Laterre u EE NET 
E EE 16. à 
EE EE, 110 . 
SIG d'amphithédtvé x = v woe en EBD a 
pere Loges (I. Raney o's. ie. se o^ 260. à 
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3» » (mi. » ) H OC E 290 » 
4» PULVER) 140  » 
Galerie im ganzen: Caena =». . .-. 4 304  » 
Klappfitze und Strapotins . . » . . . 134 >» 


im ganzen 2156 Plitze. 


211) Fakf.-Repr. nach: Nurrrer, Cu. Le nouvel opéra. Paris 1875. 
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Als ein Mangel des Zufchauerraumes mufs bezeichnet werden, dafs infolge feiner dem franzófifchen 
Syftem entfprechenden architektonifchen Geftaltung verhältnismäfsig zu viele der Plätze den Ausblick auf 
die Bühne gar nicht oder nur in fehr befchrünkter Weife geniefsen kónnen. (Siehe Fig. 152, S. 240 und: 


Art. 172, S. 238.) 
In ebenfo verfchwenderifcher Weife wie die Rüume des Vorderhaufes find auch 


diejenigen des Bühnenhaufes, in erfter Linie die Bühne felbft bemeffen. Als eine befon. 
dere Eigentümlichkeit der letzteren erfcheint das Anfügen der 6,00™ Galerie du lointain 
an Stelle einer eigentlichen, von hinten zugänglichen Hinterbühne und vor allem das mit 
derfelben in Verbindung flehende Foyer de la danfe. Diefer mit dem gröfsten Luxus 
ausgeftattete Raum kann in befonderen Füllen zur Erreichung grofser Dekorationseffekte 
mit der eigentlichen Bithne vereinigt werden; feine eigentliche Beftimmung ift die eines 
Ballettprobefaales. Mit Hinblick darauf ift fein Fufsboden gleich demjenigen der Bühne 
mit einer wenn auch geringeren Neigung verlegt, feltfamerweife aber im entgegengefetzten 
Sinne, fo dafs fein hóchfter Punkt nach der Seite des Zufchauerraumes liegt. Mit Rückficht 
auf den genannten Zweck find in diefem Raum diejenigen Vorrichtungen angebracht, deren 
die Ballettdamen für ihre Uebungen bedürfen; damit aber würde der blendende Luxus 
noch nicht erklürt fein, mit welchem er bedacht worden ift. Der Grund für diefen ift 
vielmehr in der zur Zeit in deutfchen Theatern noch wenig verbreiteten Sitte zu erkennen, 
dafs die Künftlerinnen während ihrer Paufen Befuche auf der Bühne zu empfangen, die 
Huldigungen und Galanterien ihrer Verehrer entgegenzunehmen pflegen. Diefem Zwecke 
foll das genannte Foyer dienen, die luxuriófe Ausftattung gilt alfo in erfter Linie dem 
eigenartigen munteren und eleganten Verkehr, der fich dafelbft entwickelt und der viel- 
leicht gerade durch die Vornehmheit des Raumes in den wiinfchenswerten Formen erhalten 
werden foll (Fig. 256?!!). 

Ueber die Einrichtung der dem Künfllerperfonal zugewiefenen Ankleidezimmer etc. 
fiche Art. 267 (S. 370), fowie Fig. 239 u. 240 (S. 370 u. 371). 

Die Bühne hat durchgehends eifernen Einbau; ihre mafchinelle Einrichtung fteht 
jedoch nicht auf der durch die moderne Bühnentechnik gebotenen Hóhe der Vollkommen- 
heit. Da der beabfichtigte hydraulifche Betrieb der grofsen Koften wegen feinerzeit 
aufgegeben werden mufste, wird fie in allen ihren Teilen noch mit Menfchenkraft be- 
wegt. Sie hat drei Verfenkungsetagen oder Deffous von zufammen 14,50m Höhe; der 
unterfte Fufsboden liegt 6,25 m unter der Strafsengleiche. 

Angefichts der grofsen Tiefe der Baugruben war der Wafferandrang in denfelben 
ein gewaltiger, fo dafs zu feiner Bewältigung fehr umfangreiche Arbeiten notwendig 
wurden, welche den Fortgang des Baues volle 8 Monate hemmten. Zur fpäteren Ab- 
haltung des Waffers mufsten fehr weitgehende Vorrichtungen getroffen werden; fie ent- 
fprachen ihrem Zweck fo vollftändig, dafs felbft in den tiefften Teilen des Gebäudes keine 
Spuren von Feuchtigkeit wahrzunehmen find. 

Die Abmeffungen der Bühne find: 


Breite zwifchen den Umfaffungsmauern . . . . . . . . . Doom, 
Tiefe von Vorhangslinie bis an die Galerie du lointain . . . 26,00, 
Höhe in Vorhangslinie bis Schnürboden . . . . + . . . Boom, 
Breite der Bühnenóffüung . . . . e e s e e . . . . 150m, 
Höhe » » tedio NE FEN ARE 


Eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit der Bühne mufs in den zu beiden Seiten 
derfelben angelegten kojenartigen Abteilungen erkannt werden, welche zur Aufbewahrung 
und Paratftellung der zunächft gebrauchten Dekorationsflücke dienen. Die eigentlichen 
Magazine befinden fich aufserhalb des Haufes. 

Der eigenartigen, ebenfalls derjenigen im alten Opernhaufe nachgebildeten Form 


Legende zu 


Fig. 257. 


. Rampe, 
. Kuliffenmaga- 


zin, 


. Aufzug. 
. Profpektmaga- 


zin. 


. Lichthof, 
. Aborte. 
. Direktions- 


diener, 


. Feuerleute. 
. Erfter Feuer- 


mann, 


. Bühne. 

, Hausmeifter, 
. Heizer, 

. Mafchinift, 

. Pförtner, 

. Kaifertreppe. 
. Gebäude- 


infpektor. 


. Orchefter- 


garderobe. 


. Stimmzimmer. 
. Orchefter. 

. Parkettfitze, 

. Parterre. 

. Stehparterre. 
^ Probezimmer. 
. Sanitätszim- 


mer, 


. Liquidatur, 

. Hauptkaffa, 

. Kaffavorftand. 
^ Kaffadiener. 
. "'ageskaffa. 

^ Kaffagang. 

7. Garderobe. 

. Sicherheits- 


wache, 


. Garderobe- 


kontrollor. 


4 Logentreppe. 
. Galerietreppe. 
. Erzherzog- 


treppe. 


, Wartehalle. 
. Veftibül. 

. Kaffa. 

. Unterfahrt. 
. Verkaufs- 


laden. 


des Orchefters ift bereits in. Art. 158 (S. 221) gedacht worden. Es kann bei grofsen Opern 100 Mufiker 
aufnehmen und ift in der Sehne gemeffen 18,00 lang, an den Seiten 3,50 und in der Mitte 6,20™ breit. 

Während der Belagerung und des Aufftandes der Kommune mufste das im Rohbau faft fertige 
Gebäude als Proviant- und Fouragemagazin dienen. Abgefehen davon, dafs während diefer Zeit die Arbeiten 
ruhen mufsten, verurfachte die Befeitigung der Befchädigungen und Proviforien einen Koftenaufwand von 


ca. 300000 Franken. 
211) Fakf.-Repr. nach: Nurrter, a. a. O. S. 175. 
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Hofopernhaus zu Wien. 
Grundrifs in der Höhe des Parterres 212), 


Arch.: Van der Nüll & Siccardsburg. 
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Hofopernhaus zu Wien (Arch.: Van der Nill & Siccardsburg; fiehe die 
nebenftehende Tafel und Fig. 257?!?). Die Ausführung des Theaters wurde infolge 
eines im Jahre 1860 ausgefchriebenen Wettbewerbes den Architekten Van der Nill 
& Siccardsburg übertragen und fchon Ende 1861 in Angriff genommen. Es war 
der erfte der aus dem fog. Stadterweiterungsfonds ?13) beftrittenen grofsen Monumen- 
talbauten Wiens. 

Am 15. Mai 1869 wurde das Theater mit einer Vorftellung des »Don Juan« 
eröffnet; doch keiner von den beiden Architekten erlebte diefen Ehrentag, da beide 
kurz nacheinander im Jahre 1868 aus dem Leben gegangen waren; den vielen Sorgen 
und endlofen Widerwärtigkeiten, welche die Durchführung der anícheinend fo glän- 
zenden Aufgabe ihnen gebracht hatte, war ihre kórperliche wie auch ihre feelifche 
Widerftandskraft unterlegen; mit der Vollendung des begonnenen Werkes wurden 
ihre Schüler Gugitz und Storck betraut. 


Wie die für den Bühnendienft getroffenen Einrichtungen dem Theater einerfeits den Charakter eines 
Operntheaters verleihen, fo geben ihm andererfeits die für den kaiferlichen Hof gefchaffenen Räume (fiehe 
Art. 94, S. 149) den Stempel eines ebenfo typifchen wie vornehmen Hoftheaters. Das Theater enthält: 


im Parterre und Parkett einfchliefslich der Parkettlogen und Stehplätze 952 Plätze 


» cry dang, Logen s iu E S LO eR 
(Ek » DE US reegt A, ee excite Que 130 > 
» II. » » und offene Plitze MEME RUE TR PAR LE ee COT ` 
» IV. » » » » » «Mv ct adve M e, he adi 958 » 


im ganzen 2881: Plitze; 


in aufsergewóhnlichen Fällen waren in demfelben {chon bis zu 3000 Perfonen anwefend. Auf die Eigen- 
tümlichkeit der raft allzu reichlichen Platzbemeflung, fowie der Höhenlage der Ränge ift bereits in Art, 150 
(S. 213) hingewiefen worden; die Parkettlogen liegen fo hoch, dafs der Zugang zum Parkett unter den- 
felben hindurchgeführt itt. Das Steigungsverhältnis des Parketts beträgt 0,05 auf das Meter; das in 8 Ku- 
liffengaffen geteilte Podium der Bühne liegt faft wagrecht mit einem Gefälle von Q,o15™ auf das Meter. 

Der Raum der Bühne ftellt nahezu einen Würfel dar, deffen Abmeffungen nach der Tiefe und 
Höhe 25,00om und nach der Breite 29,50m betragen. Die mit einem direkten Ausgange und einer Pferde- 
rampe verfehene Hinterbühne hat 13,50m Breite, 24,oom Tiefe und 11,50m Höhe. Ueber derfelben liegt 
der grofse Malerfaal. Die Unterbühne hat 4 Gefchofle mit zufammen ca. 11,60™ Höhe. 

Die Bühne hat noch durchgehends hölzernen Einbau und ebenfolche Ober- und Untermafchinerie 
mit Handbetrieb; hier wurde der erfte, bald wieder aufgegebene Verfuch gemacht, die Dampfkraft für 
die Bewegung der Mafchinerie zu benutzen. 

Als bemerkenswert fällt auf, dafs 4 fehr geräumige Dekorationsmagazine, jedes von ca. S1,oom 
Länge, 12,00m Breite und Lion m Höhe innerhalb des Gebäudes angelegt find. Sie liegen je 2 zu jeder 
Seite der Hinterbühne, 2 davon auf Kellerfohle, und 2 auf Bühnenhöhe. Die beiden erfteren, fowie 
eines der letzteren dienen als Depots für Kuliffen und Verfatzflücke, das vierte als Profpektmagazin. Die 
Einrichtungen beider entfprechen den herkömmlichen (fiehe Art. 259, S. 360); das Profpektmagazin 
bietet auf 72 Konfolenreihen Raum für Aufbewahrung von ca. 450 Profpektrollen. 

Der Tranfport der Kuliffen und Verfatzftücke ift ein fehr einfacher. Diejenigen aus dem auf 
Bühnenhöhe liegenden Magazine werden direkt auf die Hinterbühne getragen, diejenigen aus den Magazinen 
im Keller durch einen Aufzug dahin gehoben. Weniger leicht dürfte fich der Tranfport der Profpekt- 
rollen geftalten, weil die Breite der Hinterbühne zum bequemen Einfchwenken der langen Rollen nicht genügt. 

Um den Bühnenraum ift in allen Stockwerken ein 2,00 m breiter Gang geführt, welcher fowohl der 
Feuerwehr für Löfchzwecke (fiehe Art. 332, S. 427), als auch dem Bühnenperfonal dient. An diefem 
Gange liegen auf jeder Seite zwei mit Tageslicht verfehene, durch alle Stockwerke gehende Treppen, 
welche ihrerfeits mit einem in das Freie führenden Gange und durch diefen auch mit den für das Bühnen- 
perfonal beftimmten bedeckten feitlichen Unterfahrten in Verbindung ftehen. 

Die den Zufchauerraum umgebenden, dem Verkehr des Publikums dienenden Eingangs- und Neben- 

212) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1878, Bl. 3. 


218) Bekanntlich wurde diefer Fonds aus dem Erléfe der durch Niederlegung der alten Feflungswerke Sean 
und an Private verkauften Bauplätze gebildet. 
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Hofopernbals zu Wien, 
Schnitt nach der Hauptachfe. 
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Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1878, Bl, 9. 
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Stadttheater Zu Leipzig. 
Grundrifs in der Höhe des 


I. Ranges. II. Ranges. 


Arch.: Langhans, 


u.f. Loseproben 
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Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1870, Bl, 20. 
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räume find grofs bemeffen und von befonderer Vornehmheit. Der nicht günfligen Verhältniffe, welche 
bezüglich der an der Vorderfront gelegenen, dem Wagenverkehr des Publikums zugewiefenen bedeckten 
Unterfahrt beftehen, ift in Art. 60 (S. 86) gedacht worden. 

Auffehen erregte die durch ohm nach den neueften wiffenfchaftlichen Erfahrungen angelegte 


Heizungs- und Lüftungsanlage, welche für fpätere Neubauten vielfach als Vorbild diente. 


Lauf. Teatro alla Nouvel Hofopern- 
Nr Erfte Gruppe Scala zu oféra zu haus zu 
| ` Mailand Paris Wien 

I Ueberbaute Grundfläche. . . ca. 4000 | 11235 | 9000 Quadr.-Met. 
2 Anzahl der Zufchauer . . . » 3000 2156 | 3000 
3 Gefamtkoften s Ier Ee ee — 28 Mill. 12 Mill. Mark 
4 Koten fripon nn... 0$. 1 — 2492 1333 » 
5 » für 1 Zufchauer. . . — | 12987 4000 | » 
6 Breite des Saales . . . . . 22,00 | 20,50 19,60 Meter 
7 Tiefe » » | 24,85 25,60 25,90 » 
8 Höhe » CR ee, e, | 20,00 | 20,00 19,00 » 
9 | Oberfter Platz über Bühne, 16,00 14,00 16,00 | > 
10 » » von Vorhangslinie | 35,00 34,00 | 34,50 | » 

SLT Neigung des Parketts . . . 0,025 X 1,00 | Oyorı X 1,00 0,05 X 1,00 » 
12 » der Bühne . . . . 0,05 X 1,00 | 0,055 X 1,00 | 0,015 X 1,00 » 
13 Breite des Orchefters . . . 4,50 | 6,20 bis 3,50 | 5,50 » 

| 14 » der Bühnenóffnung . . | 15,00 15,50 14,50 | » 

15 Paidet Bühnen qiu mme) 25,50 53,00 | 29,50 | 2 
16 Tiefe » giele, sie NCR o 24,00 26,00 25,00 » 
17 Höhe » teal er 19,00 | 33,00 25,00 » 
18 Breite der Hinterbühne , , - 19,00 23,00 13,50 » 
19 Tiefe » » Eee He 14,00 6,00 24,00 H 
20 Höhe » » tee? 11,50 8,50 11,50 ^ 
21 Höhe der Unterbühne , , . 5,50 14,50 11,60 E 
22 Anzahl der Gefchoffe . . . 2 5 4 

23 » D'Rünge- ui. Feen, | 7 | 5 | 5 

24 » A Muliker as an 80 bis 100 | 90 bis 100 112 

| 


b) Zweite Gruppe: 
Theater, in welchen aufser Oper und Ballett auch Schaufpiel gepflegt wird. 

Das Stadttheater zu Leipzig (Arch.: Langhans; fiehe die beiden neben- 
ftehenden Tafeln) wurde in den Jahren 1864—68, alfo geraume Zeit vor dem Ring- 
theaterbrande, erbaut und zeigt doch bereits in feiner Anordnung gewiffe Einzel- 
heiten, welche es in hóherem Mafse als manche andere mit den infolge jener 
Kataftrophe entftandenen Bauvorfchriften in Uebereinftimmung bringen. In dem- 
felben ift, wenngleich je 2 Ranghalften auf eine Treppe angewiefen find, die fehr 
wichtige Trennung des das Theater verlaffenden Publikums durchgeführt, indem 
fowohl die Befucher des Parketts und Parterres, wie auch diejenigen des I. und des 
IL Ranges und endlich jene des III. und IV. Ranges je auf befondere Ausgänge 
hingeleitet werden, welche durch ihre Lage ein Zufammenballen des Publikums zu 
verhüten geeignet find. Auch find die unmittelbar in das Freie führenden Treppen 
der letztgenannten Platzabteilungen an der Aufsenmauer gelegen und mit direktem 
Tageslichte verfehen. 


Weniger glücklich find die Treppen der unteren Ränge, da fie ohne Vorraum unmittelbar in die 
iiberdeckten Unterfahrten ausmünden, eine Anlage, deren Nachteile wohl als Unbequemlichkeit der Theater- 
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befucher empfunden werden dürften, in geringerem Mafse jedoch als eine Gefährdung derfelben im Falle 
des Ausbruches eines Feuers anzufehen find um deswillen, weil in letzteren Fällen das Vorfahren der 
Wagen mit leichter Mühe abgeftellt werden kann; diefe Mafsregel würde allerdings fofort eintreten müffen, 
weil ohne fie ein Zurückfluten und Hin- und Herirren der Menge unvermeidlich und verhängnisvoll 
werden würde. Die untere Eingangshalle, fowie das auf der Höhe des I. Ranges liegende Foyer ziehen fich 
im vollen Halbkreife konzentrifch um das Auditorium, eine Anlage, welche den Gedanken, diefes letztere 
im Aufbau des Theaters zum Ausdruck zu-bringen, gewiffermafsen in latenter Form enthält, da nur durch 
die an den Ecken vorgelegten Treppenhäufer die Ausgleichung des Rundes in die gerade Front bewirkt ift. 

Der Zufchauerraum umfafst Parkett und Parterre, Parkettlogen und 4 Ränge, von denen der I. und II. 
in Logen eingeteilt ift. Vor den Logen des I. Ranges ift der zwei Sitzreihen enthaltende fog. Balkon 
(Galerie noble) vorgebaut, welcher fich an den Seiten an die Profzenien anfchliefst, während er fich in 
der Mitte zu einem, die Front von ungefähr 7 Logen einnehmenden Amphitheater mit 6 Sitzreihen 
erweitert. Die vorderen Sitze des Balkons und diejenigen der Profzeniumslogen liegen auf gleicher 
Höhe, diejenigen der Logen um ca. 0,5m höher. Der Zufchauerraum ift ca. 15,80™ breit, ca. 21,50™ 
tief und ca. 15,som hoch und enthält im ganzen ca. 2000 Plätze einfchliefslich der ca. 300 Stehplätze. 
Die Neigung des Parterres beträgt ca. som auf das Meter und die Breite des Orchefters ca. 5,00m; 
letzteres liegt mit feinem Fufsboden ca. 1,99™ unter demjenigen der vorderen Parkettfitzreihe. 

Der Bühnenraum ift ca. 28,25 m breit, 21,oom tief und 383,0om hoch bis zum Schnürboden; er ift 
in 7 Kuliffengeffen geteilt und hat eine Neigung von ca, (,os6m auf das Meter. 

An Stelle einer Hinterbühne fchliefst fich auf Bühnenhöhe das Profpektmagazin an, welches durch 
5 Schlitze mit dem Podium in unmittelbarer Verbindung fteht, eine Anlage, die für die Bewegung der 
Dekorationen fehr vorteilhaft ift, weil die Profpekte parallel der Längsachfe der Bühne lagern. 

Die Unterbühne hat 3 Gefchoffe mit einer mittleren Gefamthöhe von ca. 850m. Die beiden oberen 
find in derfelben Neigung angelegt wie das Podium der Bühne. 

Der gefamte Bühneneinbau, fowohl die baulichen Konftruktionen wie auch die Mafchinerien, ift 
von Holz ausgeführt, desgleichen aus akuftifchen Gründen der Zufchauerraum in allen feinen Teilen. 

Hoftheater zu Dresden (Arch.: Gottfried & Manfred Semper; Fig. 258 u. 
259?1^. Am 21. September 1869 wurde das von G. Semper 1838—43 erbaute 
Hoftheater in Dresden infolge einer Nachlaffigkeit ein Raub der Flammen; der Brand 
brach in der Mittagsftunde aus, fo dafs Menfchenleben dabei nicht zu beklagen 
waren. Im Februar 1870 erhielt Semper infolge eines Befchluffes der Ständekammern 
den Auftrag, nach einem dafür aufgeftellten Programm die Plane für ein neu zu 
erbauendes Theater zu bearbeiten. Im September desfelben Jahres kamen diefe zur 
Vorlage und Genehmigung, fo dafs nach Erledigung der nótigen Vorarbeiten An- 
fang 1871 der Bau in Angriff genommen werden konnte. 

Der Spielplan des neuen Theaters follte keine Abünderung erfahren, d. h. die 
Bühne follte nach wie vor ebenfowohl der Oper, dem Ballett und dem Ausftattungs- 
ftück, wie auch der Tragódie und dem Drama dienen; nur die kleineren drama- 
tifchen Werke wurden dem wenige Jahre früher als Privattheater erbauten zweiten 
Hoftheater, dem fog. Alberttheater in der Neuftadt, zugewiefen. 

Noch vor dem Brande des Wiener Ringtheaters und der mit diefem Ereigniffe 
einfetzenden Aera eines grofsen Umfchwunges im Theaterbau entftanden, entfpricht 
das Dresdener Hoftheater, namentlich in der Anlage der Treppen, nicht dem Buch- 
ftaben der feitdem in Geltung getretenen, die Sicherung des Publikums in Fallen 
eines Feueralarms bezweckenden Vorfchriften. Der Treppen und Ausgünge find 
aber fo viele und fo geräumige, auch ift die Trennung des den letzteren zueilenden 
Publikums dank der Anordnung der feitlichen Unterfahrten mit den davorliegenden 
geriumigen Veftibülen eine fo vollkommene, dafs die Sicherheit in nicht minder 
hohem Grade gewährleiftet erfcheint als in den nach jener Kataftrophe unter 


Beobachtung der neueren Vorfchriften entftandenen Theatern, 


214) Fakf.-Repr. nach: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 328, 333: 
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Der Zufchauerraum. ift zwifchen den Brüflungen 17,00" breit und bis zur Vorhanglinie 23,00 m 
tief bei einer Höhe von 19,00m, Die Form ift die einer einfachen Hufeifenlinie; es hat aufser Parkett 
und Parterre Parkettlogen und 5 Ringe, von denen die erften drei in Logen geteilt find, die beiden 
Oberen offene amphitheatralifch anfteigende Sitzreihen haben. Auf der Hóhe des I. Ranges find 3 Logen 
für den kéniglichen Hof angelegt, 2 derfelben neben dem Profzenium, die dritte in der Mitte der Bühne 
gegenüber. Sie nehmen die Hóhe des I. und des II. Ranges ein und bilden dadurch bedeutfame Momente 


Fig. 258, 


ih weesde 
dme. pam 1 
| ESSE pu e = 1 L 


Neues Hoftheater zu Dresden. 
Grundrifs in der Höhe des Parterres 214), 
Jaen w. Gr. 


a, Foyer. e. Veftibiil. f. Garderoben: 
A. Treppe nach dem II. u. III. Rang. J. Orchefter, links für Damen, 
c. Treppe nach dem IV, u, V. Rang. g. Parkett, rechts für Herren. 
d. Garderobenkorridor. A. Bühne. I. Hinterbühne, 


Arch.: Gottfried & Manfred Semper, 


in der Geftaltung des Saales, welche eine entfprechende reichere Ausbildung der fie umrahmenden Archi- 
tektur bedingen. Im Entwurfe war an Stelle der mittleren Hofloge ein Amphitheater vorgefehen, dem- 
jenigen ähnlich, welches im niedergebrannten Theater beftanden hatte. Erft fpüter, als der Neubau fchon 
ziemlich weit vorgefchritten war, wurde beflimmt, dafs an Stelle desfelben eine Hofloge eingefügt werden 
müffe, was felbftverftändlich nicht ohne Schwierigkeiten zu bewerkftelligen war. 

Der Zufchauerraum enthält, ungerechnet die Plätze in den Hoflogen, ca. 2000 Plätze; der höchfte 
Platz derfelben in der Mitte des V. Ranges liegt 17,50" über Bühnengleiche und 36,00" von der Vor- 
hangslinie entfernt, 
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Das Parkett hat eine Neigung von Dom auf das Meter; es hat zwei Seitengänge mit entfprechenden 
Ausgangstüren nach dem Korridor. deren Zahl nach dem Ringtheaterbrande unter Aufopferung einiger 
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Parkettlogen vermehrt wurde. Das Parterre hat einen nach der Tür führenden Mittelgang. Das teil- 
weife vertiefte, jedoch nicht unter die Bühne gefchobene Orchefter ift Baam breit und bietet Raum für 
ca, 90 Mufiker. À 

Die 30,00m breite, in 7 Kuliffengaffen geteilte Bühne (fehe die Tafel bei S. 268) hat bei einer 
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Tiefe von 22,00m ein Gefälle von (0,03 m auf das Meter. Die gleiche Neigung ift auch in der 12,00m 
tiefen, mit einem hinteren Eingang zum Tranfport der Dekorationen etc, verfehenen Hinterbühne durch- 
geführt; die Dekorationen werden fämtlich in einem eigenen, vom Theater abgelegenen Speichergebäude 
aufbewahrt und nur nach Bedarf nach dem Theater tranfportiert. 

Die Unterbühne hat eine Gefamttiefe von 7,30" und 3 Gefchoffe. Die konftruktiven Teile des 
Bühnenhaufes, alfo das Dachwerk, die an demfelben hängenden Laufftege und Galerien find ebenfo wie 
die rein tragenden und flützenden Teile der Unterbühne aus Eifen hergeftellt; die fämtlichen mafchinellen 
Anlagen der Mafchinerie find jedoch aus Holz und werden durch Menfchenkraft bewegt; der hohen 
Koften wegen mufste der Verfuch aufgegeben werden, diefe Einrichtungen ebenfalls aus Eifen auszuführen. 

Schnürboden, Galerien und Laufbrticken haben Belag von Holz. 

Hoftheater zu Wiesbaden (Arch.: Fellner & Helmer; Fig. 260 u. 261 ?15), 
Der beim Bau diefes Theaters beftehenden befonderen örtlichen Verhältniffe und 
der Folgen, welche fich für die Anlage und die Aufsenarchitektur des Gebäudes 


daraus ergaben, ift bereits in Art. 90 (S. 144) gedacht worden. Von Anfang an 
trug das Theater alle Merkmale eines luxuriöfen Hoftheaters, deffen Publikum, .dank 
der Eigenfchaft Wiesbadens als internationaler Kurort, zu dem gewählteften und 
eleganteften gerechnet werden kann. Umfo auffälliger mufste es erfcheinen, dafs 
die Architekten Fellner & Helmer, einer mit Hinblick auf diefe Verhältniffe fchwer 
verftändlichen Beftimmung des Bauprogramms fich fügend, von der Anlage eines 
Foyers Abftand genommen hatten, obgleich aufser dem an fich befchränkten Ein- 
trittsveftibül kein Raum fich bot, welcher als Erfatz dafür hätte angefehen und 
benutzt werden können. Es konnte nicht ausbleiben, dafs diefer Mangel fich bald 
in empfindlichfter Weife bemerkbar machen mufste, fo dafs in der Tat die Not- 
wendigkeit fich aufdrängte, demfelben durch einen Anbau abzuhelfen. Diefer wurde 
1902 von Gensmier mit einem Koftenaufwande von ca. 600000 Mark ausgeführt und 
in ihm ein aufserordentlich vornehmes Prunkfoyer gefchaffen (fiehe Fig. 109 u. 110, 
S. 158 u. 159 und Art. 100, S. 157 fE) 


Ebenfo empfindlich wie der Mangel eines Foyers für das Publikum war für den Betrieb der Bühne 
die Unzulänglichkeit gewiffer für denfelben wichtiger Räume: Malerfaal, Dekorationsmagazin, Probe- 
faal etc., für welche bei der urfprünglichen Ausführung ungenügende Fürforge getroffen worden war. Auch für 
diefe find in dem Anbau, fo gut es anging, Vervollftändigungen gefchaffen worden; wenn es aber beim 
Foyer durch gefchickte Anordnung gelungen war, im Inneren den Eindruck einer fpäteren Anfügung faft 
ganz zu tilgen, fo war dies bezüglich der genannten Nutzräume nicht möglich gewefen. Schon ihre Lage 
widerfpricht den für folche Räume geltenden Grundfätzen; denn anftatt in der Nähe der Bühne und in 
leichter Verbindung mit derfelben, liegen fie weit ab und durch Räume von ihr getrennt, welche einen 
leichten und bequemen Verkehr mit ihr ausfchliefsen. In feiner äufseren Erfcheinung ift der Anbau als 
fpätere Anfügung und als Notbehelf unverkennbar und trägt daher nicht zur Verfchönerung des Theater- 
gebäudes bei. 

Das Theater hat keine Parkettlogen; die Reihen des Parketts füllen daher mit ihren Seitengängen 
den Raum zwifchen den Umfaffungsmauern ganz aus, und die Folge hiervon ift, dafs die Logen des 
I. Ranges mit dem vor ihnen fich erftreckenden zwei Sitzreihen enthaltenden Balkon 4,50 bis baam in 
den Parkett- bezw. Parterreraum vorfpringen; die fie flützenden, ca. 1,5om von der Umfaffungsmauer 
abftehenden eifernen Säulen find mit diefer durch bogenförmige Wände verbunden, fo dafs zwifchen je 
zwei Säulen ungefähr halbkreisférmige Nifchen entftehen, deren Scheitel die Eingangstüren einnehmen. 

Aufser den eben erwähnten Seitengängen hat das Parkett einen auf einen Quergang führenden 
Mittelgang; das hinter diefem Quergange beginnende Parterre hat zwei der Mittelachfe parallele, nach 
hinten führende Mittelgänge. Der vom Profzenium nach der Mitte leicht anfteigende I. Rang ift in 
Logen geteilt; der II. und III. Rang find jedoch beide mit offenen Sitzreihen ausgeftattet. Die Kaifer- 
logen befinden fich im linksfeitigen Profzenium, fowie in der Mitte des Saales. Derfelbe enthält im 
ganzen rund 1400 Plätze. 

Die Neigung des Parketts beträgt 0,07m auf das Meter. 


215) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1898, S. 416, 417. 
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Beifpiel 
VI. 
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Der Beftimmung des Theaters Rechnung tragend, ift das Baam breite Orchefter beweglich kon- 
ftruiert worden, fo dafs es für grofse Opern bis zu 3,o0m unter den Fufsboden der erften Parkettfitzreihe 
herabgelaffen werden kann (fiehe Art. 152, S. 216 und Fig. 137). Der durch diefe finnreiche und vor- 
züglich konftruierte Einrichtung erzielte Gewinn foll in akuftifcher Beziehung den Erwartungen jedoch 


nicht entfprechen. 


FTT ot 
I LE 


H 
N^ 
$ 
> 
BS 
hk 

^e 


Jeanne 


Hoftheater zu Wiesbaden, 
Grundrifs in der Höhe des Parterres 215), 
liso w. Gr. 


Arch.: Fellner & Helmer. 


Die Abmeffungen der Bühne mit 24,5m Breite und 19,90m Tiefe mit einer Hinterbtühne von 
19,00m Breite auf 10,00" Tiefe machen fie zu einer der grófseren Bühnen Deutfchlands; ihre Neigung 
beträgt (0,025 m auf das Meter. ; 

Sie ifl in 6 Kuliffengaffen geteilt und ganz aus Eifen konflruiert; die Untermafchinerie wird 
hydraulifch und die Obermafchinerie durch Menfchenkraft bewegt. Die mafchinelle Einrichtung ift zwar 
im grofsen und ganzen nach den Prinzipien der Afphaleia, jedoch mit fehr wefentlichen Modifikationen 
ausgeführt; fie entfpricht allen Anforderungen einer modernen Bühne, (Siehe Art. 236, Fig. 201, 202 U. 203; 


S. 308 ff.) 
Der Bau des Theaters wurde 1892, alfo nach Erfcheinen der Berliner Polizeiverordnungen; 


Fig. 261. 
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Hoftheater zu Wiesbaden. 
Längenfchnitt 215), 
Arch.: Fellner & Helmer. 
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begonnen; mithin find darin alle in diefen letzteren gegebenen Beftimmungen beobachtet worden. Mit 
Ausnahme der etwas beengten Eintrittshalle find die vom Publikum zu benutzenden Räume von grofser 
Vornehmheit; der Logenfaal ift in der für die Theater der Erbauer charakteriftifchen eleganten Rokoko- 
architektur gehalten. 


D Neues Stadttheater zu Cöln (Arch.: Moritz; Fig. 262 u. 263215), Dem 
vn. Architekten wurde die Ausfiihrung des Baues infolge eines Wettbewerbes iibertragen ; 
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zu Ende des Jahres 1899 wurde damit begonnen und am 6. September 1902 ift das 
Theater eröffnet worden; es ift alfo eines der neueften der gröfseren Theater Deutfch- 
lands, und wegen feiner vielen, in hohem Grade bemerkenswerten Eigenfchaften 
fordert es eine eingehende Betrachtung. In der Anlage feiner Empfangsräume und 
Treppen weicht es von allen in Kap. 6 (S. 101 ff.) nebeneinander geftellten Grundrifs- 
typen ab oder vereinigt die Hauptziige einiger derfelben in intereffantefter Weife. 
Wenn einerfeits das Prinzip aufrecht erhalten ift, die Segmentform des Zufchauer- 


216) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw, 1903, S. 121, 118. 
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Neues Stadttheater zu Cöln. 


Längenfchnitt 216), 
Arch.; Moritz. 
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raumes als architektonifches Motiv in der Faffade zum Ausdruck zu bringen, fo 
erinnert andererfeits die Lage der Treppen an die Seeling’fchen Grundrifsbildungen, 
ohne dafs doch wie in diefem auf eine Verwertung der Haupttreppen als architek- 
tonifches Moment verzichtet worden fei. Die Verbindung der Treppen mit den 
Eintrittshallen, fowie auch diejenige mit dem dem Hauptgebäude organifch angefügten 
und mit ihm zu einer intereffanten architektonifchen Gruppe vereinigten Reftaurations- 
raum verdienen ein eingehendes Studium. 


Befonders bemerkenswert it der 21,00" breite und 26,o0m tiefe Zufchauerraum. Darin ift das 
zuerft von Seghessi und den Galli Bibiena, fpäter in dem Alexandratheater zu St. Petersburg von Aa 
(fiche Art. 113, S. 170) angewandte, aber ftets wieder fallengelaffene Prinzip, die Linien der Ränge 
nicht wagrecht, fondern mit einer miifsigen, am Profzenium beginnenden Steigung anzulegen, von neuem 
aufgenommen worden, und zwar infolge einer fehr gefchickten Löfung mit grófserem Erfolg, als dies 
namentlich im letzteren Beifpiele gelungen war. 

Auch die Decke des Zufchauerraumes zeigt eine von der herkómmlichen durchaus abweichende 
Geftalt, indem fie in Form eines flachgewölbten Schildes, deffen Längsachfe von der Profzeniumsöffnung 
aus nach der Hinterwand des Saales um 4,50™ fich hebt, den Raum überdeckt. Damit foll eine beffere 
Verbreitung der Schallwellen erreicht und der tote Raum über der Bühnenöffnung vermieden werden. 

Diefer flache Schild ruht auf einer Anzahl von Pfeilern, zwifchen welchen flache, mit Stichkappen 
in das Gewólbe fich einfchneidende Korbbogen gefpannt find. 

In Bezug auf feine Beleuchtung zeigt der Saal die Neuerung, dafs von einer Mittelkrone Abftand 
genommen und ftatt deffen eine Anzahl von Wandarmen an den die Decke ftützenden Pfeilern angebracht 
worden find. Daraus, dafs auch eine mittlere Oeffnung für den Luftabzug vermieden und durch einen 
Kranz von kleineren, das Deckenbild umgebenden Rofetten erfetzt ift, folgt der Vorteil, dafs das letztere 
ohne Unterbrechung fich über den ganzen, an der Decke ihm zugewiefenen Platz erftrecken kann, ein 
Umftand, der der Kompofition desfelben in hohem Grade zu gute kommen mufs, fofern die von der 
Peripherie her wirkende Beleuchtung ausreichend ift. 


Der Saal enthält: im Parkett und Parterre . . . . 518 Sitzplätze 
in den Parkettlogen . . . . u. > 72 » 
auf dem Balkon . . . . «is « 126 » 
in den Balkonlogen des I. Ranges . 106 » 

im Lo und DRádp $7.07. 1.273 » 
in den Logen des I. Ranges . . 42 » 
in den Logen des II. Ranges . . 315 » 
aufrder Galerie < o . «5. 0.355 H 


im ganzen 1806 Sitzplätze. 


Parkett und Parterre haben eine Neigung von ca. (,0& m auf das Meter. 

Die Bühne ift 33,00 m. breit und 20,00 m tief; die Hinterbühne ift 19,90 m breit und 19,00m tief; 
diefe Abmeffungen machen fie zu einer der gröfsten Bühnen Deutfchlands; ihr Podium ift wagrecht, in 
6 Gaffen geteilt. Der Einbau der Bühne, fowie die Mafchinerien derfelben find aus Eifen hergeftellt ; 
als Betriebskraft dient Druckwaffer. Eine niihere Befchreibung der mafchinellen Einrichtungen kann hier 
leider aus Mangel an geeigneten Unterlagen nicht mitgeteilt werden; nur fo viel fei bemerkt, dafs die 
Bühne mit einem diefelbe umfpannenden Horizont ausgeflattet ift (fehe Art. 211, S. 278) Das 
Orchefter ift beweglich; das Podium desfelben ruht auf hydraulifchen Kolben; im allgemeinen ift es alfo 
mit demjenigen im Hoftheater zu Wiesbaden zu vergleichen. (Vergl. Art. 152, S. 216.) 

Zu beiden Seiten ift die Bühne umgeben von einem Korridor, an deffen Ende eine maffive, alle 
Stockwerke verbindende Treppe in das Freie führt. An ihm find die veríchiedenen für den Betrieb des 
Theaters nötigen Räume gelegen, welche vorteilhaft angeordnet und von angemeffener Gröfse find, ohne 
dafs etwas Befonderes über fie zu erwähnen fei; doch darf auf die auf Bühnengleiche liegende Probebühne 
und auf den Chorprobefaal aufmerkfam gemacht werden. 

Sehr vorteilhaft find die Profpektmagazine anftofsend an die Hinterbühne fo angeordnet, dafs die 
Profpekte parallel der Längsachfe lagern und alfo mit Bequemlichkeit auf die Bühne getragen und dort 
in ihre richtige Lage gebracht werden können. Das wünfchenswerte Tageslicht empfängt die Hinterbühne 
durch zwei zu beiden Seiten derfelben liegende Lichthófe. 
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Das ausgedehnte Reflaurationsgebäude ift mittels eines die feitlichen Anfahrten überbrückenden, 
durch die rechtsfeitige Haupttreppe führenden Verbindungsganges in bequemfte Beziehung zum Foyer und 
zu den übrigen Räumen des Theaters gebracht, eine Anlage, welche in diefer Form bei gröfseren Theatern 
bisher nicht gebräuchlich war und in ähnlicher Weife fich wohl nur noch im Prinz Regenten-Theater zu 
München findet. Diejenige am Neuen Schaufpielhaufe in Frankfurt a. M. ift nicht eigentlich damit zu 
vergleichen; die Verbindung zwifchen den Riiumen des Theaters und dem Reftaurant ift dort eine weit 


lofere, gewiffermafsen zufällige. 


Stadttheater Hoftheater Hoftheater Neues 

SE Zweite Gruppe zu zu zu Stadttheater 

j Leipzig Dresden Wiesbaden zu Céln 

I Ueberbaute Grundfläche . 4300 5200 ca. 5000 4462 Quadr.-Met. 

2 Anzahl der Zufchauer 2000 2000 1400 | 1806 

3 | Gefamtkoften 3 060 000 4 065 000 |2 600 000?17)| 4 000 000 Mark 

4 | Koften für Jam 712 800 520 | 890 » 

5 | Koften für 1 Zufchauer . 1530 2030 1560 | 2220 » 

6 | Breite des Saales . 15,80 17,00 20,00 215) | 21,00 215) Meter 

7 | Tiefe » » 21,50 23,00 24,00 218) 26,00 218) » 

8 Hóhe » » eh Te 15,30 19,00 16,00 17,50 » 

o | Oberfter Platz über Bühne 13,20 17,00 12,50 17,50 » 
10 | Oberfter Platz von Vor- 

hangslinie . . . 80,00 36,00 27,00 35,00 » 

11 | Neigung des Parketts 0,66 X 1,00 | 0,05 X 1,00 | 0,07 X 1,00 | Oos X 1,00 » 
12 | Neigung der Bühne . 0,056 X 1,00 | 0,08 X 1,00 | Dos X 1,00 wagrecht » 
13 Breite des Orchefters . 5,00 5,00 5,50 4,50 » 
14 Breite der Bühnenóffnung 12,90 13,00 11,75 12,75 D 
15 Breite der Bühne . 28,25 80,00 24,75 83,00 » 
16 | Tiefe » » 21,00 22,00 19,00 20,00 » 
17 | Höhe » PYG Creat 33,00 25,80 23,00 25,00 » 
18 | Breite der Hinterbühne . — 15,00 19,00 12,00 » 
19 | Tiefe » » 4 — 12,00 10,00 19,00 » 
20 |Hóhe » » A — 9,00 9,00 10,00 » 
21 Höhe der Unterbühne , 8,50 7,30 6,90 9,00 » 
22 | Anzahl der Gefchoffe . 3 3 3 3 
23 Pie ivgnhBünge c s 4 5 3 3 
24 » s» Mufker . . 9o 75 


c) Dritte Gruppe: 
Theater, welche nur das gefprochene Schaufpiel pflegen. 


Hofburgtheater zu Wien (Arch.: G. Semper & C. v. Hafenauer; fiehe 
die beiden umftehenden Tafeln und Fig. 264?!?.  Ebenfo wie das Hofopernhaus 
ift auch das -Hofburgtheater aus den Mitteln des Stadterweiterungsfonds erbaut 
worden, und ebenfo wie jenem haftet auch ihm und feiner Gefchichte eine gewiffe 
Tragik an. Diefe hat bereits fo viele Befprechungen gefunden, dafs es geftattet 
fein wird, unter Verweifung auf die bezüglichen Quellen von einem weiteren Ein- 


gehen darauf hier abzufehen. 
217) Einfchl, des Foycranbaues. 


218) Zwifchen den Umfaffungsmauern gemeffen. 
210) Fakf.-Repr. nach: Die Theater Wiens. Verlag der Gefellfchaft für vervielfältigende Kunft. Wien. 
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Grundrifs in Parketthóhe 219). 
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Handbuch der Architektur. IV. 6, e. Fakf.-Repr. nach: Sacns, E. O. Modern opera houfes and theatres, Vol. I. London 1896. 
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Die Erfüllung des den Architekten zur Nachachtung gegebenen Bauprogramms 
(ehe Art. 143, S. 206) hatte Verhaltniffe für Bühne und Zufchauerraum zur Folge, 
welchen von berufener Seite, wie auch von Laien anftatt ungeteilten Beifalles viel- 
fach herber Tadel zu teil ward. In Art. 143 (S. 205) ift gezeigt worden, wie 
angefichts der in Beziehung auf die Vorausfetzungen und Anfprüche beftehenden 
grundfätzlichen Verfchiedenheiten die Verhältniffe eines Schaufpielhaufes niemals in 
gleich vollkommener Weife fich eignen kónnen für das fog. intime Genre, alfo für 
Schaufpiel, Salon- oder Konverfationsftück bis zur fein pointierten Cauferie einerfeits, 
wie auch zugleich für das grofse, alle Mittel einer vornehmen Bühne aufbietende 
Drama andererfeits. Auch ift darauf hingewiefen worden, daís letzteres in Bezug 
auf äufsere Erfcheinung und technifche Anforderung mit der Oper näher verwandt 
ift als mit dem erftgenannten Genre und dafs daher eine Verbindung von Oper mit 
Drama auf einer Bühne natürlicher und zweckmäfsiger fein würde als diejenige von 
Drama und Konverfationsftück, unter welcher das Hofburgtheater zu leiden und der 
es die bekannten Vorwürfe zu danken hat. Die Einrichtung beweglicher Draperie- 
kuliffen und Soffitten geftattet zwar eine Verkleinerung der Portalóffnungen in folchen 
Fällen, die für die darzuftellenden Szenen ein engeres Gefichtsfeld fordern; diefe 
an fich wertvollen Hilfsmittel können jedoch nicht genügen, um die am meiften 
von feiten der Schaufpieler empfundenen und gerügten Mifsverhaltniffe zu heben. 
Namentlich von diefer Seite geht deshalb jetzt eine Strómung dahin, neben einem 
gröfseren Opern- und Dramatheater für die fog. intimere dramatifche Kunft eigene 
kleinere Schaufpielhäufer einzurichten. Manches kann, namentlich vom ókonomifchen 
Standpunkte aus, dagegen angeführt werden; wenn jedoch beide Theater unter einer 
und derfelben Leitung geführt werden, fo würde es bei Neubauten nahe liegen, fie 
zu einer Baugruppe zu verbinden und dadurch die fonft nicht unbedenklichen 
Schwierigkeiten zu umgehen, die gerade unter diefen Vorausfetzungen bei getrennt 
liegenden Gebäuden fich fühlbar machen würden. 


Der Zufchauerraum des Hofburgtheaters fafst für gewóhnlich 1474 Perfonen, welche fich in folgender 
Weife auf die einzelnen Platzgattungen verteilen: 


Im?Parkett um oce Et We ee. 51 0 erede rie 15280. Plätze 
ImSparterte see, St Dessen s peu. Miele ee de pe 224 ow 
in den Logen des Parketts, des I., II. und III. Ranges an den Seiten 352 » 
in der TIT. Rang-Galeriean der Mitte 44$ MUR ne ren. 166 ^ 
in der IV. » » ALIS e EE Os S IRR CINE Md ORT. oe 


im ganzen 1474 Plitze; 


bei befonderen Anläffen follen bis zu 1700 Perfonen Platz finden. 

Damit würde der Beweis noch nicht erbracht fein, dafs das Theater für feine Zwecke zu grofs angelegt 
fei; denn andere Wiener Theater, welche gleich dem Hofburgtheater ausfchliefslich das Schaufpiel pflegen, 
haben ungefähr dasfelbe Faffungsvermügen; fo das Volkstheater mit 1840 und das Raimund-Theater 
mit 1590 Plützen, Die Schwiiche des Neuen Hofburgtheaters als Schaufpielhaus wird vor allem in zu 
grofser Höhe feines Saales erkannt, In der Tat befindet fich der höchftgelegene Platz des IV. Ranges 
16,00m über dem Podium der Bühne bei einer Entfernung von 32,00m von der Vorhangslinie. Die 
Linien der Rangbrüftungen bilden eine doppelt gefchwungene Kurve, die fog. Lyraform (fiehe Fig. 133, 
S. 204). Auch diefe Anordnung ift vielfach angegriffen worden, weil durch fie eine Anzahl von Logen, 
namentlich des II. und III. Ranges, in Bezug auf das Sehen fich ungünftig geftalten follen. Es würde zu 
weit führen, wenn die Veranlaffungen, welche die Architekten zur Wahl diefer Kurve führten, hier wieder- 
holt werden follten. Wenngleich in den Spielplan des Hofburgtheaters die Oper nicht gehört, fo kommen 
doch grófsere dramatifche Werke dort zur Aufführung, bei denen eine Orcheftermufik unentbehrlich 
geworden ift; vor allem z. B. der »Sommernachtstraum«, ferner »Athaliac, »Phädra« und andere mehr. Mit 
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Rückficht hierauf ift in diefem Theater ein um (,:0 m unter dem unterften Punkt des Parketts liegendes, 
2,50 m breites Orchefter vorgefehen worden. 

Aufser den Abmeffungen haben auch die luxuriófe Architektur des |Logenhaufes (fiehe Fig. 153 
IS 241], 154 [S. 242], 167 u. 168 [S. 256 u. 257]), fowie die Pracht und die Raumverfchwendung der 
Nebenrüume, namentlich der feitlichen grofsartigen Treppenflügel (fiehe Fig. 77, S. 123) zu Tadel Anlafs 


Fig. 265. 
Langenfchnitt. 


gegeben. Mit Unrecht, denn ein gutes Mafs von Luxus war durch die Aufgabe felbft geboten, und es 
kann nicht nachgewiefen werden, datz eine hohe ktinftlerifche Ausftattung einem Opernhaufe in. hóherem 
Mafse zukomme als einem dem gefprochenen Drama allein gewidmeten Theater. 

Die mit durchgehends eifernem Einbau verfehene Bühne ift 30,50 m breit, 20,95 m tief und 27,00 m 
hoch. Die Hinterbühne ift 12,00 breit, 10,50 tief und 11,50 hoch; die Unterbiihne hat 4 Gefchoffe 
mit einer Gefamthöhe von 11,50m. Der hydraulifch bewegten Bühnenmafchinerie liegt das Afphaleia- 
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Syftem, wenn auch in fehr wefentlich modifizierter und ausgebildeter Form, zu Grunde; in ihren Leiftungen 
ift fie allen Anforderungen gewachfen und würde felbft denjenigen einer grofsen Oper genügen, wenn- 
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Durchfahet 


RES ER. 
Geschäfts-] 


H 
lj 
1. Parkettausgänge mit Windfángen. — 2. Aborte für Herren. — 3. Aborte für Damen. — 4. Salons. — 5. Direktor, — 6. Wäfche. 


gleich gegen einige ihrer befonders eigentümlichen Einrichtungen, fo z. B. gegen die fog. Bühnenwagen 
(fehe Art. 234, S. 303), von berufenen Seiten Bedenken erhoben werden. 

Für die Dekorationen ift ein eigenes Magazin aufserhalb des Gebáudes angelegt, fo dafs im Theater 
felbft nur das Notwendigfte aufbewahrt wird, 


374. 
Beifpiel 
IX. 


375. 
Beifpiel 
X. 
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Das Neue Schaufpielhaus zu Frankfurt a. M. (Arch.: Seeling; Fig. 265 
u. 266???) wurde in den Jahren 1899 bis 1902 erbaut, ift unftreitig das neuefte grófsere, 
ausfchliefslich dem rezitierenden Drama gewidmete Theater und ein Beifpiel für 
das an anderer Stelle Hervorgehobene, dafs nämlich ein Theater, welches dem Luft- 
fpiel und Schaufpiel und zugleich dem grofsen Drama dienen foll, in feiner Gefamt- 
anlage wie auch in feinen Einrichtungen nur wenig von einem anderen fich unter- 
fcheiden kann, zu deffen Spielplane neben den eben genannten Darbietungen auch 
die Oper zu rechnen ift. Im Frankfurter Schaufpielhaufe tritt dies in befonderem 
Mafse noch dadurch hervor, dafs es ein ca. 3,50 m breites Orchefter hat, deffen 
Grófse für die in vorftehendem Beifpiele ,angedeuteten Bedürfniffe gefprochener 
dramatifcher Werke reichlich bemeffen und auf gelegentliche Verwendung für Opern, 


wenigftens für fog. Spielopern, hinzuweifen fcheint. 

Der Zufchauerraum ift zwifchen den Brüftungen gemeffen ca. 14,00 m breit, ca. 20,00 m tief und ca. 15,00 m 
hoch. Parkett und Parterre, L, II. und III. Rang enthalten zufammen, einfchliefslich der ca. $0 Steh- 
plätze auf der Galerie, ca. 1160 Plätze. Das Parkett hat eine Neigung von ca. Onom auf das Meter, 
feitliche Gänge und auf jeder Seite zwei nach dem Korridor führende Türen, das Parkett einen Mittel- 
gang. Der IL Rang ift in Logen eingeteilt; der II. und III. Rang haben offene Sitzreihen; die ca. 6,50™ 
breiten Profzenien bieten in jedem Range Raum für 3 Logen und fchliefsen fich ohne jede weitere 
architektonifche Ausbildung unmittelbar an die Umfaffung der 11,50™ breiten, durch einen Stoffvorhang 
verfchloffenen Bühnenóffnung an. Einrichtungen find vorhanden, um diefe Oeffnung nach Bedarf zu verengern. 

Das Podium der Bühne ift wagrecht; fie hat eine Breite von 24,00m bei einer Tiefe von 16,00 m 
und einer Höhe von 20,00m; die Hinterbiihne ift 14,90 m breit, 7,00 m tief und 10,00m hoch. Die Unter- 
bühne hat 2 Gefchoffe mit einer Gefamthóhe von 6,00m, Bemerkenswert ift, dafs die Dekorationsmagazine 
an die Bühne, und zwar an ihre linke Seite fich anfchliefsen, das Profpektmagazin an die Hinterbühne, 
Kuliffenmagazine etc. an die Hauptbühne, fo dafs die Damenankleidezimmer nicht wie gewóhnlich lings 
des Bühnenkorridors, fondern an einem rechtwinkelig auf den letzteren führenden eigenen Flurgang und 
mit einem eigenen, durch einen fehr geräumigen Hof nach der Strafse führenden Ausgang liegen. 

Für die Konftruktionen, fowie für die Bühnenmafchinerien ift durchgehends Eifen verwendet; der 
Betrieb der letzteren ift hydraulifch. 

Die Anlage der Treppen etc. entfpricht dem vom Architekten in allen feinen Anlagen mit fo 
grofsem Gefchick durchgeführten Typus; befonders glücklich ift die Ausbildung der auf der Hóhe des 
I. Ranges liegenden Foyers. Ueber einige Plätze des Zufchauerraumes, fowie über die Kleiderablagen und 
die Dekorationsmagazine wird neuerdings vielfach Klage geführt. (Siehe Art. 87, S. 132 ff.) 

Zu beklagen ift, dafs die Enge der vor der Vorderfront gelegenen Unterfahrt den Zugang durch 
die mittleren Haupttüren für Fufsgänger derart gefahrdrohend macht, dafs die Rampe durch Poliziften 
ftreng bewacht wird, welche keinem Fufsginger das Betreten derfelben geftatten, fondern alle unnachfichtlich 
auf die kleinen mit einem fchiefsfchartenartigen Fenfter verfehenen, meskin ausgebildeten und als Haupt- 
zugünge zu einem vornehmen Theater unwürdigen Nebeneingünge oder Windfünge verweifen. Dasfelbe 
findet ftatt beim Verlaffen des Theaters, wobei diefer Mangel faft noch unangenehmer auffällt. 

Das Theater ftófst an den Garten eines zum Gebäudekomplex gehörenden Reflaurants und fteht 
mit demfelben durch einen Seitenausgang in unmittelbarer Verbindung. Diefe Anlage, fowie die Zufammen- 
ziehung des die Magazine und Ankleidezimmer enthaltenden Flügels mit dem Hauptgebäude hat dem 
Architekten Gelegenheit geboten zu fehr intereffanter und malerifcher Gruppierung; ftérend wirkt dabei 
die enorme, für den Bühnenaufbau eines Theaters befremdliche Kuppel. 3 

Das Münchener Schaufpielhaus zu München (Arch.: Heilmann & Litt- 
mann und Riemerfchmid; Fig. 267 u. 268???) Klein und in vielfacher Hinficht fehr 
intereffant, ift es auch eines von den wenigen Theatern auf deutfchem Boden, welche 
gänzlich darauf verzichten, in ihrem Aeufseren ihre Beftimmung zu einem archi- 
tektonifchen Ausdrucke zu bringen oder überhaupt in die Reihe der architektonifch 


bemerkenswerten Bauwerke zu treten. Auf einem ringsum von Wohnhäufern um- 


220) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 394, 396. 
221) Fakf.-Repr. nach: HetLmMaANN & LrrrMANN. Das Münchner Schaufpielhaus, München rgor. S. 9, 6. 
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{chloffenen Platze errichtet, alfo von keinem Punkte aus in die Geftaltung des Strafsen- 
bildes eingreifend, mufste es jede architektonifche Ausbildung der Faffaden überflüffig 
erfcheinen laffen. 

Auch ift es ein typifches Beifpiel eines dem Schaufpiele oder Luftfpiele unter 
Ausíchliefsung der Tragódie gewidmeten Theaters, deffen befcheidene Verhaltniffe — 
es fafst im ganzen ca. 730 Zutchauer — es fehr geeignet machen, den Charakter 
eines folchen zum Ausdruck und die für den gegebenen Zweck durch folche Anlage 


gebotenen Vorteile vor Augen zu bringen. 

Die Umfaffungswünde des Zufchauerraumes umfchliefsen ein Quadrat, welches von den Parkett- und 
Parterrefitzen nebft ihren Gängen ganz ausgefüllt wird. 

Erftere find in Zonen geteilt und haben feitliche Gänge mit auf den Korridor führenden Türen ; 
das Parterre hat zwei der Längsachfe parallele Mittelgänge. Der Saal hat einen einzigen, in Form einer 
offenen Galerie ausgebildeten Rang, welcher nach hinten durch je 4 Logen zu beiden Seiten einer Mittelloge 
und nach der Bühne durch ein Profzenium abgefchloffen ift. In letzterem find an jeder Seite eine 
Parkett- und eine Rangloge eingefügt. 

Die Briiftungslinie des Ranges ift dadurch bemerkenswert, dafs ihre feitlichen Schenkel nach dem 
Profzenium hin fich voneinander entfernen, fo dafs fie dort um etwa (,som mehr voneinander abftehen, 
als der Durchmeffer des abfchliefsenden Halbkreifes beträgt, 

Die Plätze verteilen fich wie folgt: 


im Parkett und Parterre . . . . 511 Plätze 
am Rang ala V exe na Ww 152: 
IN Gen SOREN c UIN eve 64 13 


im ganzen 727 Plitze. 


Hofburg: Neues Münchner 
Lauf. d Schaufpiel- Schaufpiel- 
Nr. Dritte Gruppe theater SEH NEIN 
3 ria Ge Frankfurt a. M. München 
I Ueberbaute Grundfläche. , . 6050 | 8400 1335 Quadr.-Met. 
2 Anzahl der Zufchauer , . . 1475 | 1160 727 
3 Gelamtkoften EE i foe d Mill, | 2170000 380000 Mark 
4 Koften; für lame 0x 1820 | 645 285 » 
5 » für 1 Zufchauer. . . 7457 1870 | 522 » 
6 Breite des Saales , . . . . 15,00 14,00 14550222) Meter 
7 Tiefe » ay ee Ge d 22,00 | 20,00 18,00???) H 
8 Höhe » NA Rc LK SE ety 17,50 15,00 10,00 » 
9 Oberfter Platz über Bühne. . 16,00 | 15,00 | 4,00 » 
10 » » von Vorhangslinie 32,00 31,00 18,00 » 
11 Neigung des Parketts . . . 0,078 X 1,00 Dun X 1,00 0,07 X 1,00 » 
12 » der:Bünnex od 2, 0,025 X 1,00 wagrecht wagrecht » 
13 Breite des Orchefters , , . 2,50 | 9,50 — » 
14 » der Bühnenöffnung , . 12,50 11,50 9,00 » 
15 » š Bühne nus 30,80 24,00 19,00 » 
16 Tiefe » Sut o TAN LC 20,95 16,00 8,00 > 
17 Höhe » Str. ARTS 27,90 20,00 13,00 » 
18 Breite der Hinterbühne , . . 12,00 14,00 13,00 » 
19 Tiefe » » DEM S, 10,50 7,00 6,00 » 
20 Höhe » > ue 11,50 10,00 8,50 » 
21 Höhe der Unterbühne , . . 11,60 6,00 3,00 » 
22 Anzahl der Gefchoffe , . . 4 2 I 
23 » Range EL i 4 3 1 
24 » s Muüfiket , ue = 724 =y 


222) Zwifchen den Umfaffungsmauern gemefien. 


no. 
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Das Parkett hat eine Neigung von ca. (,orm auf das Meter; ein Orchefterraum ift nicht vor- 
gefehen; die Rückenlehne der vordetíten Sitzreihe des Parketts ift ca. ],;om vom Bühnenpodium entfernt; 
der Fufsboden derfelben liegt ca. 1,00" unter Bühnengleiche; das Bühnenpodium ift wagrecht. Bei der 
Bühneneinrichtung ift von Kuliffen ganz Abftand genommen worden, fo dafs nur mit Bogen und Verfatzftücken 
gearbeitet wird. Dementfprechend konnte auch die eiferne, mit Handbetrieb eingerichtete Mafchinerie 


fehr einfach gehalten werden. 

Die Bühne hat nur eine 3,00" hohe Unterbühne; in derfelben befindet fich auch ein kleines, 
anfcheinend für etwa 15 Profpekte Raum bietendes Profpektmagazin. 

Die dem Publikum zugewiefenen Räume find in fehr origineller Weife mit einer grofsen, in einigen 
Punkten etwas gefucht fcheinenden Einfachheit ausgeftattet (fiehe Fig. 157 [S. 245] u. Fig. 173 [S. 263]). 
In Bezug auf Anlage und Einrichtung entfpricht das Theater den Verhältniffen, unter denen es entftand, 
und den Aufgaben, denen es dient, in ausgezeichneter Weife. 


d) Vierte Gruppe: 
Wagner- Theater. 


Prinz Regenten-Theater zu München (Arch.: Heilmann & Littmann, fiehe 
die beiden umftehenden Tafeln) Bei einer Befprechung diefes Theaters fällt fofort 
die Schwierigkeit der Frage auf, welcher von den Gruppen es zugeteilt werden 
kónne, nach denen in vorftehendem die verfchiedenen Gattungen von Theater- 
gebäuden auseinander gehalten find; feiner eigenartigen Anlage ebenfo wie feiner 
Benutzung nach fügt es fich in keine diefer Gruppen ein. 

Da es im Sinne und Geifte Richard Wagner's nach den zum Teil von ihm her- 
rührenden und im Bayreuther Feftfpielhaufe erprobten Grundfátzen 1899— 1901 erbaut 
worden ift und da fein vornehmfter Zweck unbeftreitbar der bleibt, in erfter Linie 
der Aufführung der Wagner'fchen Mufikdramen zu dienen und ihnen eine ihrer würdige 
Stätte zu bieten — wird es doch fchlechthin als Richard Wagner-Theater bezeichnet —, 
fo würde es einer Pietätlofigkeit gleichkommen, wollte man auf den Bau die von 
Wagner perhorrefzierte Benennung Opernhaus oder gar »Operntheater« anwenden. 

Wenn andererfeits die Hauptwerke Wagner's nicht als Opern, fondern als 
Dramen, d. h. als »Mufikdramen«, angefehen werden follen und wenn auch zu 
gewiffen Zeiten des Jahres an Stelle der Wagner-Vorftellungen im Prinz Regenten- 
Theater klaffifche Dramen zur Aufführung gebracht werden, fo fcheint es doch auch 
ausgefchloffen, auf Grund diefer Tatfachen und Erwägungen das Theater als zur 
zweiten Gruppe »Oper und Schaufpiele gehórend anzufprechen. Noch weniger 
aber kann der Natur der Sache nach die dritte Gruppe Raum dafür haben. Es 
erübrigt alfo nur, an diefer Stelle von folcher Einreihung ganz abzufehen und das 
Theater als bisher alleinftehenden Repräfentanten einer Gattung zu betrachten, was 
umfo zulüffiger fein dürfte, weil in der Tat alle wefentlichen Eigenfchaften des 
früher entftandenen Bayreuther Fefttheaters — des einzigen neben ihm beftehenden 
Beifpieles — mit Ausnahme des proviforifchen Charakters in ihm fich wieder- 
holen, geläutert durch diejenigen Vervollkommnungen, welche als natürliche, durch 
die in der langen Zeit gefammelten reichen Erfahrungen gezeitigte Frucht den 
Architekten bei Löfung ihrer Aufgabe fich boten. 

Ueber die unmittelbare* Vorgefchichte der Entftehung des Baues gibt der 
Text zur Littmann fchen Denkfchrift hinreichenden Auffchlufs, und es darf hier 
davon Abftand genommen werden, darauf zurückzukommen, ebenfo wie auf die in 
demfelben Texte gegebenen, nicht immer zutreffenden Angaben über die weiter 
zurückliegende Vorgefchichte, die Zifloria arcana der Beziehungen zwifchen Richard 


376. 
Beifpiel 
XI. 
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Wagner und Gottfried Semper, der Zwifchenfalle und Strómungen, welche der Ver- 
wirklichung der anfänglich mit fo grofsem Eifer betriebenen Fefttheaterideen hindernd 
in den Weg traten. 

Das charakteriftifche und unterfcheidende Merkmal diefes erften, monumental 
ausgeführten Wagner-Theaters liegt in feinem Zufchauerraume und in logifcher Folge 
davon in der Anordnung der Raume des Vorderhaufes iiberhaupt, wahrend die 
Bühne mit ihren Einrichtungen ungeachtet deffen, dafs fie zunächft und vorzugsweife 
mit Hinblick auf ganz beftimmt vorgezeichnete Zwecke gefchaffen ift, doch in keinen 
wefentlichen Punkten von denjenigen einer grofsen und leiftungsfähigen modernen 
Bühne erfter Klaffe abweicht oder folche Einrichtungen aufweift, welche fie ohne 
weiteres als eine » Wagner-Bühne« zu kennzeichnen geeignet wären. 

Auch der von Littmann hervorgehobene Umftand, dafs durch Ueberbauung 
des verfenkten Orchefters ohne Schwierigkeiten eine Vorbühne für die Aufführung 
klaffifcher Dramen gefchaffen werden könnte, wäre, wenn darin überhaupt eine 
bemerkenswerte Eigentümlichkeit des Theaters zu erkennen wäre (fiehe z. B. die 
fog. Shake/peare-Bihne im Hof- und Nationaltheater zu München [Art. 244, S. 330 ff.)), 
nicht fowohl auf eine Sondereigenfchaft der Bühne als vielmehr des Zufchauer- 
raumes zurückzuführen. 

Ehe zu einer Betrachtung des letzteren übergegangen wird, möge deshalb hier zunächft die Bühne 
in Kürze gefchildert werden. Sie wurde in ihren Abmeffungen derjenigen des Münchner Hof. und 
Nationaltheaters nachgebildet aus dem Grunde, weil die Leitung beider Bühnen in einer Hand vereinigt 
war und die Möglichkeit der Benutzung derfelben Dekorationen auf beiden Bühnen Bedingung für das 
Pachtverhältnis war. Danach ift die Bühne 29,20 breit und 23,00 tief; ihre Höhe beträgt vom Podium 
bis Schntirboden ca. 25,50"; die mit ihrer hinteren Ausgangstür auf der Höhe des anftofsenden Gebäudes 
liegende Hinterbühne ift 17,00m breit, 14,00 m tief und 10,00" hoch. Die Bühne ift ganz aus Eifen 
konftruiert; für die gefamte, von Lauten/chiiger ausgeführte Ober- und Untermafchinerie und alle damit 
zufammenhängenden Sondereinrichtungen, fo auch für die Bewegung der Wandeldekorationen, ift die 
elektromotorifche Betriebskraft verwendet worden; auf diefer Bühne find alle Einrichtungen in grófster 
Vollkommenheit und mit Verwendung aller durch die Technik gebotenen Hilfsmittel vereinigt; der 
urfprünglich beabfichtigten Einführung der elektrifch bewegten Drehbühne (fiehe Art. 240, S. 320) ftanden 
jedoch auch hier die allzu grofsen Anlagekoften entgegen. 

Das Podium der Bühne ift mit einem Gefälle von ca. (,025" auf das Meter angelegt und in 
7 Kuliffengaffen eingeteilt, deren jede drei Freifahrten hat. Die Unterbühne hat drei Gefchoffe mit einer 
Gefamthöhe von 9,29™. Zu beiden Seiten der Hinterbühne liegen Dekorationsmagazine, neben der Bühne 
die Ankleidezimmer und die übrigen für den Betrieb und die Verwaltung notwendigen Räume. 

Wenngleich die Bühne des Prinz Regenten-Theaters ein Beifpiel einer mit allen Vervollkommnungen 
der Theatertechnik ausgeftatteten Bühne bietet, fo ift doch aus diefen kurzen Angaben zu erkennen, dafs 
nichts an derfelben fei, was fie grundfützlich von anderen Bühnen unterfcheiden, oder auch, was fie als 
mit den Eigentümlichkeiten des Vorderhaufes verwachfen und untrennbar verbunden erfcheinen laffen 
könnte; die ganze Bedeutung des Prinz Regenten-Theaters als Wagner-Theater und als vielleicht bahn- 
brechende Neuerung liegt alfo ausfchliefslich im Vorderhaufe. 

Die Verbindung zwifchen diefem und der Bühne — die Profzeniumsóffnung hat die nicht aufser- 
gewöhnliche Breite von 13,00" —, die Anordnung des Profzeniums und des Orchefters haben bereits ein- 
gehende Befprechung in Art. 139 (S. 198) u. 152 (S. 217) gefunden. (Siehe auch Fig. 131, 138 u. 156.) 
Die Entwickelungsgefchichte der Form und Anordnung des Zufchauerraumes ift bekannt; derjenige des 
Prinz Regenten-Theaters ift in feinen Abmeffungen genau demjenigen des Bayreuther Feflfpielhaufes nach- 
gebildet; doch bietet er mit insgefamt 1106 Plätzen ca. 300 Plätze „weniger als letzterer, aus dem Grunde, 
weil darin die einzelnen Sitze etwas reichlicher und bequemer als in feinem Vorbilde bemeffen worden 
find. Eine Hauptunterfcheidung zwifchen dem Bayreuther Saale und demjenigen des Prinz Regenten- 
Theaters liegt darin, dafs im erfteren die Seitenwände parallel der Mittelachfe geführt und die zur 
Erzielung der Keilform der Cavea fich vorfchiebenden Säulenftellungen lediglich als Kuliffen vorgebaut 
find, durch welche Nifchen fich bilden, deren Tiefe abnimmt mit ihrer Entfernung von der Btihne. Im 
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Grundrifs des Hauptgefchoffes. 
Arch. : Heilmann & Littmann. 


Handbuch der Architektur. IV. 6, e. 


Fakf.-Repr. nach: Lirrmann, M. Das Prinz Regenten-Theater in München etc. 
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Prinz Regenten-Theater dagegen bilden die feitlichen maffiven, konvergierend ausgefiihrten Begrenzungs- 
mauern felbft die Keilform des Zufchauerraumes, und infolge diefer fehr naheliegenden Verbefferung 
liegen die zu den verfchiedenen Zonen der Sitzreihen führenden Treppen aufserhalb des eigentlichen 
Saales nicht, wie in Bayreuth, in nach diefem geóffneten Nifchen; der praktifche Wert diefer Aenderung 
mit Rückficht auf eine Feuersgefahr fcheint jedoch fehr gering, da diefe Treppen nur durch die Türen 
vom Saale getrennt find und der Weg zu ihnen der gleiche geblieben ift. 

Eine ganz befondere Bedeutung gewinnt das Prinz Regenten-Theater vor allem durch die vorzügliche 
Anordnung feiner Vor- und Nebenräume, fowie auch feiner Zu-, bezw. Ausgänge und Anfahrten; doch 
haben diefe Verhältniffe bereits in Art, 64 (S. 95) u. 105 (S. 164) volle Würdigung gefunden. 


Literatur 
über »'lheater«. 
«) Anlage und Einrichtung. 


GALLI BIBIENA, F. M. Varie opere di profpettiva, Bologna 1703. 

Milizia. Del teatro, Mailand 1771. 

Rouso Fins. Traité de la confiruction des théâtres. Paris 1777. 

Dumont, G. M. Parallèle de plans, des plus belles falles de Spectacles d'Italie et de France avec des détails 
de machines théatrales. Paris 1777. 

PATTE, E. Saggio full’ architettura teatrale etc, Paris 1782. 

BERNARD, P. Projet d'une falle d'opéra. 1784. 

SAUNDERS, G. A treatife on building theatres. . London 1790. 

STIEGLITZ, CH, L. Encyclopädie der bürgerlichen Baukunft etc. Ueber Schaufpielhaus. Leipzig 1792—98. 

Bouter. Zfai fur l'art de confiruire les théütres, lurs machines et leurs mouvemens. Paris 1801. 

CATEL, L. Vorfchläge zur Verbefferung der Schaufpielhäufer. Berlin 1802. 

WEINBRENNER, F. Ueber Theater in architektonifcher Hinficht etc. "Tübingen 1809. 

LANGHANS, C. F. Ueber Theater oder Bemerkungen über Katakuftik etc. 1810. 

BECCEGA, T. C. Sull architettura. Greco-Romana applicata alla conftrusione del teatro moderino Italiano 
e fulle macchine teatrali. Venezia 1817. 

Donnet, A. Architectonographie des théatres de Paris ete. Paris 1821. 

BEUTHER, F. Dekorationen für die Schaubühne nebft einem Vorwort tiber Theatermalerei, Braun- 
fchweig 1824. 

HünscH, H. Entwurf zu einem Theater mit eiferner Dachrüftung. Frankfurt a. M. 1825. 

WETTER, J. Unterfuchungen über die wichtigften Gegenftände der Theaterbaukunit etc. Mainz 1829. 

LANDRIANI, P. Storia e defcrisione de' principali teatri. Mailand 1830. 

KAUFMANN, J. A. Architectonographie des théâtres ou parallèle hiflorique et critique de ces édifices ete. 
Paris 1837—40. — 2. Aufl. 1858, 

GErPERT, C. E. Ueber die Eingänge zu dem Profcenium und der Orcheftra des alten griechifchen Theaters. 
Berlin 1842. 

STRACK, J. H. Das altgriechifche Theatergebäude nach fämmtlichen bekannten Ueberreften. Potsdam 1843. 

SCHINKEL, C. F. Sammlung von Theater-Decorationen. Potsdam 1849. 

Cavos. Ueber die architektonifchen Einrichtungen von Theatergebäuden. Leipzig 1849. 

WIESELER, F. Theatergebäude und Denkmäler des Bühnenwefens bei den Griechen und Römern. Göt- 
tingen 1851. 

ScHWEDLER, A. Ueber die perfpectivifche Conftruction der Theaterbühnen. Berlin 1859. 

SCHWEDLER, A. Zur Perfpective des Theaters. Zeitfchr. f. Bauw. 1859, S. 353. 

WOLZOGEN, A. v. Ueber Theater und Mufik etc. Breslau 1860. 

CowTANT, C. Parallèle des principaux théâtres modernes de l'Europe et des machines théâtrales frangaifes 
allemandes et anglaifes. Paris 1860. ' 

Cavos, A. Zyaité de la conftruction des théâtres. Paris 1860. 

Travaux exécutés au théâtre du Havre pour prévenir les incendies. Nouv. annales de la confir. 1860, S. 28. 

The lighting of theatres. Builder, Bd. 19, S. 521. , 

LANGERHANS. Ueber die Principien der Akuftik, vorzugsweife in Beziehung auf Theaterbau. ROMBERG's 
Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1862, S. 13. 


512 


Conftruction of theatres. Building news, Bd. 9, S. 308, 329, 400. 

Ueber Heizung und Ventilation der Theater. Zeitfchr. f. Bauw. 1863, S. 265, 643. 

Das Sommertheater. HAARMANN's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1863, S. 152. 

Hiflery and arrangement of theatres. Builder, Bd. 21, S. 291. 

TRIPIER, A. Affainiffement des théâtres; ventilation, éclairage, chauffage. Paris 1864. 

Conjftruction des falles de /pectacle. Gas. des arch. et du bat. 1864, S. 81. 

Théatres. Revue gén. de larch. 3864, S. 156. 

LE PREUX, E. F. Zes théatres. Moniteur des arch. 1864, S. 739, 745, 756, 762, 775, 787, 796, 803. 

Chauffage et aérage des théatres. Nouv. annales de la confir. 1864, S. 96. 

The regulation and conflruction of theatres and other places of public amufement, Builder, Bd. 23, S. 387. 

Gopwin, E. W. Theatres. Building news, Bd. 15, S. 178, 206, 247. 

Royer, A. Hifloire univerfelle du theätre. Paris 1869. 

BLANKENSTEIN. Ventilation in Theatern mittelft des Kronleuchters. Zeitfchr. f. Bauw. 1869, S. 574. 

Koften einiger neueren Theaterbauten. Deutfche Bauz. 1869, S. 264. 

La machinerie théatrale. Gaz. des arch. et du bat. 1869—70, S. 217, 233, 272. 

FöLscH, A. Ueber Theaterbriinde und über die für das neue Opernhaus in Wien getroffenen Sicherheits. 
Maafsregeln. Wien 1870. 

Tırz, E. Vorfichtsmaasregeln gegen Theaterbriinde. Deutfche Bauz. 1870, S. 90, 117. 

Féuscu, A. Ueber Theaterbrände und über die zur Sicherung der Theater erforderlichen Mafsregeln. 
Zeitfchr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1870, S. 85. 

GossET, A. Confiderations fur l'architecture théatrale. 

GARNIER, CH. Ze théâtre. Paris 1871. 

Ueber eine neue Idee zu Lófchvorrichtungen für Theater. Deutfche Bauz. 1872, S. 303. 

Neue Lófchvorrichtung für Theater. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1872, S. 484. 

Ueber Löfchvorrichtungen für Theater. ROMBERG's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1872, S. 259. 

Hesse, C. Vortrag über einige Einrichtungen des Wiener Opernhaufes. Deutfche Bauz. 1873, S. 402. 

Note fur les théatres. Gaz. des arch, et du bat. 1873, S. 145. y 

Etude générale fur les théâtres, les falles de concerts et les cafés-concerts, Nouv. annales de la confir. 
1874, S. 68, 76, 92, 102, 113. 

Rampe à flamme defcendante du théâtre royal de la Scala à Milan. Nouv. annales de [a confir. 1874, S. 143. 

TERRIER, CH. L’éclairage des théâtres. Gas. des arch. et du bat. 1875, S. 25. 

TERRIER, CH. Le /ervice d'eau au nouvel opéra. Gas. des arch. et du bât. 1875, S. 38. 

La machinerie théatrale. Revue gen. de l'arch. 1875, S. 194, 254; Pl. 47—51. 

SHAW. Fires in theatres. London 1876. 

Fire in the theatres. Building news, Bd. 30, S. 314. 

Schutzvorkehrung gegen Feuersgefahr im Dresdener Hoftheater. Deutfche Bauz. 1877, S. 27. 

EBERHARD, B. Ueber Feuerlöfch-Einrichtungen in Theatern. Deutfche Bauz. 1877, S. 129. 

Confidérations fur la confiruction des théâtres à propos de la confiruction du théâtre des arts, à Rouen. 
Encyclopédie dorch, 1877, S. 4. 

Theatres; the law and the Lord Chamberlain. Builder, Bd. 35, S. 74. 

The Brooklyn theatre-fecurity againft fire. Building news, Bd. 32, S. 29. 

FöLsch, A. Theaterbrände und die zur Verhütung derfelben erforderlichen Schutz-Maafsregeln. Ham- 
burg 1878. 

Rover, A. H aire du théâtre contemporain en France et à P Étranger depuis 1800 jusqu'à 1875. Paris 1878. 

Ventilation der Theater. Rohrleger 1878, S. 70, 86, 103, 

The theatre architecturally confidered. Builder, Bd. 36, S. 795. 

Fire and panic proof building conftruction, for theatres and public buildings. Builder, Bd. 36, S. 1284. 

LACHEZ, TH. Acouflique et optique des falles de réunions. Paris 1879. 

Ueber die Koften einiger grófserer Theater-Bauten. Deutfche Bauz. 1879, S. 246. 

CoNDER, J. Theatres in Japan. Builder, Bd. 37, S. 368. 

The conftruction of theatres and mufic-halls. Building news, Bd. 36, S. 528. 

Ueber den Bau der Tages-Theater. ROoMBERG's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1880, S. 471. 

Fockr, C. TH. Der Brand des Ring-Theaters in Wien. Wien 1881. 

DóHRING, W. Handbuch des Feuerlófch- und Rettungswefens, Berlin 1881. 

Theaterbrände und deren Verhütung. Brünn 1881. 

FIGUIER. L'incendie dans les théâtres. Paris 1881. 


513 


Suaw, E. M. Fires in theatres. London 1881. 

Sicherheitsmafsregeln für Theater. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 38. 

Orru. Sicherheitsmafsregeln für Theater. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 66. 

Sicherheitsmafsregeln für Theater. Allgemeine ortspolizeiliche Vorfchriften über die Feuerpolizei in den 
Theatern Berlins vom 29. Juni 1881. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 152. 

Sicherheitsmafsregeln für Theater. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 185. 

HELMER, H. Ueber Theaterbauten. Zeitfchr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1881, S. 46. 

SEIBERTZ, E. Die moderne Theatereinrichtung mit befonderer Rückficht auf die Feuergefährlichkeit der- 
felben. Romperc’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1881, S. 81, 101, 153, 188, 222, 244, 271. 

FABIAN, H. W. Die Heizungs- und Ventilations-Anlage im neuen Opernhaufe zu Frankfurt a. M. Baugwks-Ztg. 
1881, S. 78. 

SAUVAGEOT, L. La /écurité publique dans les théâtres. Le génie civil, Bd. 2, S. 1, 26. 

SCALA, A. Ze nouveau théâtre de Baftia. Chauffage et ventilation de l'opéra de Vienne. Nouv. annales 
de la confir. 1881, S. 33, 35. 

HEISSINGER, F. X. Theater-Einrichtung. Techniker, Jahrg. 4, S. 146. 

Project einer Theater-Reform der Gefellfchaft zur Herftellung zeitgemäfser Theater »Afphaleiar, Leipzig 1882. 

Proxor, A. Die Sicherheit der Perfon im Theater, nebft einem Beitrag zur Theaterbau-Frage. Brünn 1882. 

GILARDONE, F. Handbuch des Theater-Löfch- und Rettungswefens etc. Strafsburg 1882. 

FICHTNER, J. Die Feuer-Sicherheit im Theater. Striegau 1882. 

ScuorLE, F. Ueber Theaterbründe, deren Urfachen und Verhütung, fowie die Einrichtung des Feuer- 
ficherheitswefens in den kónigl. Hoftheatern zu Dresden. Dresden 1882. 

Boóc, C. & H. v. Jonsrorrr. Zur Sicherheit des Lebens in den Theatern, mit befonderer Berück- 
fichtigung der Theaterbriinde. Wien 1882. 

FórscH, A. Theaterbriinde und die zur Verhütung derfelben erforderlichen Schutzmaafsregeln. Ergänzungs- 
heft. Hamburg 1882. 

Strupp, Ein Mahnwort an Jedermann über Feuerficherheit und Feuerfchutz im Theater. Bremen 1882. 

Project einer Theaterreform der Gefellfchaft zur Herftellung zeitgemäfser Theater: »Afphaleia«. Wien 1882. 

Vorfchlige des Niederöfterreichifchen Gewerbevereins, betr. die Sicherheit von Theatern gegen Feuers- 
gefahr. Wien 1882. 

SAUVAGEOT, L. Confidérations fur la conftruction des théâtres. Paris 1882. 

Perit, M. Les grands incendies. Paris 1882. 

TEISSIER. Jncendies de théâtres. 1882. 

CHENEVIER, P. La gueflion du feu dans les théâtres. 1882. 

'"TRZksCHTIK, L. Ueber Theaterbau und Anlagen verwandter Art. Allg. Bauz. 1882, S. 6. 

Ueber Feuerfchutz-Maafsregeln in Theatern, Deutfche Bauz. 1882, S. 39, 51, 95, 491, 504. 

Die Sicherung der Theater gegen Feuersgefahr. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 225. 

Das Afphaleia-Theater. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch Ver, 1882, S. 252. 

THOMETZEK. Ueber Theaterbriinde und Sicherheitsvorkehrungen gegen diefelben. Wochfchr. d. Ver. 
deutfch. Ing. 1882, S. 333. 

Die elektrifche Beleuchtung des 7/édtre des Variétés in Paris. Wochfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1882, S. 432. 

Stumpr, G. Einrichtungen zur Sicherung von Menfchenleben bei Theaterbriinden. Gefundh.-Ing. 1882, 
S. 535. 

THoMETZEK. Zur Wafferverforgung und Feuerficherheit der Theater. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1882, S. 637. 

RAASCHE, L. Die Elektrotechnik in Anwendung auf das Rigaer Theater. Rigafche Ind.-Ztg. 1882, S. 159. 

Elektrifche Beleuchtung des Savoy-Theaters in London. Zngng., Bd. 33, S. 204. Polyt. Journ., Bd. 244, 
S.204. Elektrotechn. Zeitfchr. 1882, S. 160. 

PLANAT, P. Zuflallation du gaz dans les théatres. Revue gén. de larch. 1882, S. 107, 164; Pl. 21—22. 

Zur Sicherung der Theater gegen Feuer. Deutfche Bauz. 1883, S. 248. 

Die Konkurrenz für den Entwurf zu einem Muftertheater. Deutfche Bauz. 1883, S. 377, 389. 

Ueber das Motiv der zum Zufchauerraum radialen Theatertreppen. Deutfche Bauz. 1883, S. 491. 

MARGGRAFF, H. Die elektrifche Beleuchtung des k. Refidenztheaters in München. Centralbl. d. Bauverw. 
1883, S. 218. 

Die Wirkfamkeit der Schutzvorrichtungen beim Brande des Nationaltheaters in Berlin. Gutachten der 
Kóniglichen Akademie des Bauwefens. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S, 359. 

Die Gefährlichkeit der fog. »Amphitheater« in den Theatern. Deutfches Baugwks-Bl. 1883, S. 247. 

Krart, M. Die Sicherheit gegen Feuersgefahr in Theatern. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1883, S. 14. 

Handbuch der Architektur. IV. 6, e. 33 


514 


Konkurrenz zu einem Muftertheater. Gefundh.-Ing. 1883, S. 409, 461. 

HARTMANN, K. Die preisgekrönten Entwürfe zu einem Muftertheater. Pract. Mafch.-Confir. 1883, S. 421. 

PiccoLt, D. V. Za queftion du feu dans les théâtres. 1883. 

CHENEVIER, P. La vapeur appliquée à l'extinction des incendies de théâtres. 1883. 

Jorvan, P. Die elektrifche Beleuchtung des Savoy-Theaters in London und des Stadttheaters in Brünn. 
Gas. des arch. et du bät. 1883, S. 161. 

TANNER, A. W. The conflruction of theatres. Builder, Bd. 44, S. 190. 

EMDEN, W. On theatres. Builder, Bd. 44, S. 374. 

The confiruction of theatres. Building news, Bd. 44, S. 171. 

EMDEN, W. Theatres. Building news, Bd. 44, S. 350. Architect, Bd. 29, S. 196, 212. 

Electric lighting at the Brünn theatre. Engng., Bd. 35, S. 345. 

The prevention of fires in theatres. Report of the fpecial commitee of the Franklin Inflitute. American 
architect, Bd. 13, S. 268. 

Junk, D. V. Das Theater-Syftem der Gegenwart und Zukunft vom technifchen, ficherheitspolizeilichen 
und affekuratorifchen Standpunkt. Wien 1884. 

Veröffentlichung der deutfchen Edifon-Gefellfchaft. II. Elektrifche Beleuchtung von Theatern mit Edifon- 
Glühlicht. Berlin 1884. 

Verordnung, die Sicherung der Schaufpielhäufer gegen Feuersgefahr betreffend; vom 28. December 1882. 
Dresden 1884. 

Technifche Einrichtungen im neuen Prinz-Theater zu London. Deutfche Bauz. 1884, S. 111. 

Gröfsen-Verhältniffe von Theatern. Deutfche Bauz. 1884, S. 296. 

Zur Feuerficherheit der Theater. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 219. 

Etages mobiles dans les théâtres. Le génie civil, Bd. 5, S. 108. 

MARNIER, A. Zelaivage électrique du Théâtre Royal, à Manchefter. Revue induftr. 1884, S. 64. 

Eclairage de fürete. Syfième C. F. Lechien. Revue induftr. 1884, S. 441. 

The ventilation of theatres. Builder, Bd. 46, S. 225. 

Defign for a model theatre. Builder, Bd. 47, S. 52. 

SEDDON, J. P. Theatre ventilation, Building news, Bd. 46, S. 239. 

Theatrical machinery in the Paris opera houfe. Engineer, Bd. 57, S. 163. 

Theatrical machinery, Engineer, Bd. 57, S. 311. 

Wooprow, E. A. E. Arrangements for the prevention and extinction of fires in theatres. American 
architect, Bd, 15, S. 256. 

Movable theatre flages. Scientific American, Bd. 50, S. 207. 

Bericht tiber die Allgemeine deutfche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. 
Berlin 1882—83. Herausg. von P. BoERNER. Band If. Breslau 1885. S. 3: Theater. 

Das elektrifche Licht in Theatern mit befonderer Bertickfichtigung des Scala-Theaters in Mailand, HAAR- 
MANN's Zeitfchr, f. Bauhdw. 1885, S. 43, 50. 

The electric light at the Paris opera. Engng., Bd. 40, S. 522, 545. 

Theatre chairs. American architect, Bd. 18, Nr. 515, Suppl., S. 1. 

RICHTER, H. Die Feuerficherheit der Theater und die gegen Feuersgefahr getroffenen Sicherheitsmafs- 
regeln. Würzburg 1886. 

GossET, A. Traité de la conflruction des théâtres ete. Paris 1886. 

CHOQUET. Les incendies dans les théâtres. Paris 1886. 

Eine Sicherungs-Vorrichtung für das Schliefsen eiferner Bühnenvorhänge in Theatern, Deutfche Bauz. 1886, 


S. 11. 
TALANSIER, CH. Machinerie théatrale, La manutention des décors à l'opéra de Paris. Le génie civil, 
Bd. 9, S. 81. 


GILARDONE, F. Zum Brand der komifchen Oper in Paris. Hagenau 1887. 

Feuerfichere Bühnen-Vorhänge in Theatern. Deutfche Bauz. 1887, S. 152. 

Die Bühnen-Einrichtung des Stadttheaters in Halle a. S. Deutfche Bauz. 1887, S. 301. 

DOBROSLAWIN, A. Temperatur und Ventilation in Theatern mit Gas- und elektrifcher Beleuchtung. Ge- 
fundh.-Ing. 1887, S. 636. 

Kronleuchter für elektrifches Licht im Stadttheater zu Halle a. S. Kunftgwbbl, 1887, S. 72. 

Die mafchinellen Anlagen im neuen Stadttheater zu Halle a. S. UnLann’s Ind, Rundfchau 1887, S. 99. 

Feuerfichere Theater. UHLAND's Ind, Rundfchau 1887, S. 202. 

Das preisgekrönte Muftertheater des Architekten F. S, NECKELMANN. UHLAND’s Ind. Rundfchau 1887, S. 333- 


515 


Nanjoux, F. Des théâtres et des incendies. Encyclopédie d'arch. 1887—88, S. 17. 

TRÉLAT, E. Réformes à introduire dans les théâtres. Encyclopédie d'arch. 1887.—88, S. 25. 

CHENEVIER, P. Extinction des incendies de théâtres par la vapeur et les gas incombuftibles, La femaine 
des confir., Jahrg. 12, S. 208, 272, 280. 

Un nouveau type de theatre. La femaine des confir., Jahrg. 12, S. 242. 

PLANAT, P. Les précautions contre les incendies de théatres. La conflıuction moderne, Jahrg. 2, S. 409. 

Théâtre de füreté, — Projet de M. Swing. La conftruction moderne, Jahrg. 3, S. 64. 

Mefures de précautions à prendre contre les incendies dans les théâtres. Nouv. annales de la confir. 1887, 
S. 172. 

CuENEVIER, P. La fécurité des fpectateurs dans les théâtres. Le génie civil, Bd. 10, S. 173. 

TALANSIER, CH. La fécurtté dans les theatres. Le génie civil, Jahrg. 7, S. 319. 

Mr. Henry Irving's »fafety theatres. The Architect, Bd. 38, S. 287, 302. 

M. AM ENDE. On the confiructive ironwork in a n.w theatre. Engineer, Bd. 44, S. 257, 283. 

Afbeflos curtain, Terry's theatre. Engineer, Bd. 44, S. 430. 

Fireproof theatres. Building, Bd. 7, S. 89. 

Rorn, W. E. Zhe hygiene of the theatre. American architect, Bd. 22, S. 194. 

Lacouflizue au théâtre. La conftruction moderne, Jahrg. 3, S. 538. 

GILARDONE, F. Der Theater-Brand zu Exeter. Hagenau 1888. 

CHENEVIER, P. Z’incendie de l'Opéra-comique de Paris et le théâtre de fureté. Paris 1888. 

Moynet, M.J. L'envers du théâtre. Paris 1888, 

BUCKLE, J. G. Theatre confiruction and maintenance. London 1888. 

Dowcur, D. Sulla ficuressa dei teatri in cafo d'incendio. Turin 1888. 

STURMHOEFEL, A. Scene der Alten und Bühne der Neuzeit. Zeitfchr. f. Bauw. 1888, S. 307. 

Heiz- und Lüftungs-Anlage im neuen Leffing-Theater zu Berlin. Deutfche Bauz. 1888, S. 113. 

GiLARDONE, F. Die neueften Erfahrungen auf dem Gebiete der Theaterficherheitsfrage. Gefundh.-Ing. 
1888, S. 705. 

Ueber Erfcheinungen bei Theaterbränden auf Grundlage von Verfuchen. Techn. Blütter 1888, S. 19. 

Die elektrifche Beleuchtungsanlage im zweiten deutfchen Theater in Prag. Techn. Blitter 1888, S. 26. 

Die neueften Erfahrungen auf dem Gebiete der Theater-Sicherheitsfrage. UnHLAND's Induftr. Rundfchau, 
Jahrg. 3, S. 17, 25. 

Die Bühneneinrichtung des neuen Burgtheaters in Wien. UHLAND's Ind. Rundfchau, Jahrg. 3, S. 75. 

Die elektrifche Beleuchtung der Theater. UHLAND's Techn. Rundfchau 1888, S. 138. 

Görz. Ueber elektrifche Theaterbeleuchtung. Elektrotechn. Zeitfchr. 1888, S. 17. 

Les falles de fpectack. La femaine des confir., Jahrg. 12, S. 386, 412. 

Température et ventilation des théâtres éclairés à la lumière electrique. La femaine des confir., Jahrg. 12, S. 401. 

Le nouveau règlement Italien fur la fecurit dans les théâtres. La femaine des confir., Jahrg. 12, S. 430. 

PLANAT, P. Le théâtre incombuflible. La confiruction moderne, Jahrg. 3, S. 170, 193, 243. 

ANTHONORY, L. DE. Chaufage et ventilation d'un théâtre. La conflruction moderne, Jahrg. 3, S. 248. 

Les mefures de Jécurité dans les théâtres de Paris. La conflruction moderne, Jahrg. 3, S. 583. 

EMDEN, W. Prevention of fires in theatres and public buildings. Building news, Bd. 54, S. 382. 

STURMHOEFEL, A. Scene der Alten und Bühne der Neuzeit. Berlin 1889. 

Gentz, R. Die Entwickelung des Scenifchen Theaters und die Bühnenreform in München. Stuttgart 1889. 

Ortu, Ueber Volkstheater. Deutfche Bauz. 1889, S. 51. 

SEELING, H. Ein Beitrag zur Löfung der Volkstheater-Frage. Deutfche Bauz. 1889, S. 115, 127, 139. 

STURMHOEFEL, Ein Beitrag zur Löfung der Volkstheater-Frage. Deutfche Bauz. 1889, S. 166. 

GoERTZ. Elektrifche Beleuchtung der Theater. Deutfche Bauz. 1889, S. 156. 

MAERTENS. Zur Lófung der Volkstheaterfrage. Deutfche Bauz. 1889, S. 214. 

KRAFT, M. Die Sicherheit gegen Feuersgefahr in Theatern. Deutfche Bauz. 1889, S. 329, 334. 

Die Sicherheit gegen Feuersgefahr in Theatern. Deutfche Bauz. 1889, S. 366. 

Hirscu, M. Vorfchläge zur Vermeidung der durch Theaterbrände und Panik entftehenden Unglücksfälle, 
Deutfche Bauz, 1889, S. 497. 

Theater in der Ausftellung für Unfallverhütung in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 248. 

HELMER, H. Ueber Theaterbauten und das deutfche Volkstheater in Wien. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. 
Arch.-Ver. 1889, S. 134. 

CHENEVIER, P. Un théâtre de fureté contre l'incendie, La Semaine des conftructeurs, Jahrg. 14, S. 229. 

Mamy, H. Za machinerie théatrale. La confiruction moderne, Jahrg. 14, S. 271. 


516 


Infiallation du chauffage et de la ventilation du nouveau théâtre allemand de Prague. Nouv, annales de la 
conftr. 3889, S. 41. 

PERFALL, K. v. Die Einrichtung der neuen Schaufpielbühne des Mtinchener Hoftheaters etc. München 1890, 

SCHLEICHER, W. Der Patent-Theaterftuhl. Deutfche Bauz. 1890, S. 197. 

Neuer Patentftuhl für Theatergebäude u. f. w. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 159. 

BECKER, H. Das antike und das moderne Theater in Rückficht auf Schauen und Hören. Allg. Bauz. 
1890, S. 45. 

Aménagements dans les théatres. La confiruction moderne, Jahrg. 6, S. 381, 416. 

Theatrical architecture. American architect, Bd. 34, S. 29, 50, 99, 132, 166, 179. 

The fanitation of theatres. Builder, Bd. 61, S. 150. 

MovwET, M.J. rues et decors, — La machinerie théàtrale. Paris 1892. 

Das Ausftellungs-Theater der internat. Ausftellung für Mufik- und Theaterwefen in Wien 1892. Zeitfchr. 
d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1892, S. 12. 

Barst, G. Æffai fur l'hifloire du théâtre. Paris 1893. 

Wooprow, E. A. E. Theatres. Builaing news, Bd. 63, S. 168, 208, 232, 237, 308, 382, 418, 449. 

JumoEDES. Zes e/caliers dans les théâtres. La femaine des confir., Jahrg. 18, S. 242. 

Fortfchritte auf dem Gebiete der Architektur. Nr. 5: Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater 
und fonftiger Verfammlungsrüume. Von H. Fıscuer. Darmftadt 1894. 

Handbuch der Hygiene. Bd. VI, Heft 2: Die Sicherheit in Theatern und in grófseren Verfammlungs- 
Räumen. Jena 1894. 

MOYNET, G. Za machinerie théâtrale: trucs et décors. Paris 1894. 

GERHARD, W. P. Theatre fire cataflrophes and their prevention. New York 1894. 

FiscHER, H. Die Heizung und Lüftung der Schaufpielhüufer. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1894, 
S. 1499. 

QuaAGLIO, E. Aus der Werkftatt des Theatermalers. Kunftgewbebl. 1894, S. 121. 

Sachs, E. O. Zhe modern theatre of the continent. Building news, Bd. 67, S. 839. Architect, Bd. 52, 
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BIRKMIRE, W. H. Zhe planning and confiruction of American theatres. Architecture and building, Bd. 21, 


S. 175, 235, 238. 
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GERHARD, W, P. Vorfchlüge zur Frage der Theater-Sicherheit. Gefundh.-Ing. 1895, S. 142. 
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Young, A. H. Theatre panics and their cure. London 1896. 
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GERHARD, W. P. Theatre fires and panics: their caufes and prevention, New York 1896. 

Ross. Grundzüge der Raumakuftik mit befonderem Bezug auf den Theaterraum. Zeitfchr. d. Arch. u, 
Ing.-Ver. zu Hannover 1896, S. 19. 

Heizung und Lüftung von Theatern. Zeitíchr. f. Lüftg. u. Heizg. 1896, S. 97, 113, 129, 161. 

La fcène tournante du théatre de la Réfidence, à Munich. Le génie civil, Bd. 29, S. 349. 

Sachs, E. O. Modern theatre flages. Engng., Bd. or, S. 71, 139. 

The revolving flaye at the Munich Royal refidential and court theatre. American architect, Bd. 53, S. 83. 

FELLNER, R. Immermann als Dramaturg etc. Hamburg u. Leipzig 1896. 

Boucnot, H. Catalogue de deffins relatifs à l'hifloire du théâtre confervé au département des eflampes de 
la bibliothèque nationale etc. Paris 1896. 

PATERSON. Theatre panics and their cure, Edinburgh 1896. 

Sachs, E. O. & E, Wooprow. Modern opera houjes and theatres, London 1896. 

Bühnenbeleuchtung elektrifch eingerichteter Theateranlagen. Nachrichten von SIEMENS & HALSKE Aktien- 
gefellfchaft 1897, Nr. 34. 

Elektrifche Theaterbeleuchtung. Nachrichten von SIEMENS & HaLskE Aktiengefellfchaft 1897, Nr. 49. 

Drehbühne im Hoftheater zu München, | UriAND's Techn. Rundfchau 1897, Gruppe II, S. 17. 

Sachs, E. O. Stage conflruction etc. London 1898. 

TRZESCHTIK, L. Ueber neuere Theaterbauten. Allg. Bauz. 1898, S. 82. 

Scène tournante du Théatre des Variétés, a Paris. Le génie civil, Bd. 32, S. 320. 

Sacus, E. O. The houfing of the drama. Building news, Bd. 74, S. 189. 

Electrical flage mechanism at Drury Lane theatre. Engng., Bd. 66, S. 834. 

EICHHORN, A. Der akuftifche Maasftab für die Projectbearbeitung grofser Innenräume etc. Berlin 1899. 
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SCHERL, A. Berlin hat kein Theaterpublicum. Berlin 1899. 


GERHARD, W. P. Ueber Theaterhygiene. 


Gefundh.-Ing. 1899, S. 85. 


BRANDT, F. Schein und Wahrheit im Bühnenbild. Bühne u. Welt, Jahrg. 1 (1899), S. 320. 
GERHARD, W. P. Der Schutz des Theaterpublikums und des Bühnenperfonals gegen die Gefahren von 
Feuer und Panik. Gefundh.-Ing. 1900, S. 4, 36. 


Reifeberichte über Paris. 


IV: Baupolizei, Theater etc. 


Von A. GrEIL. Wien 1901. 


HOFMANN, A. Zur Entwicklung und Bedeutung des modernen Theaters als einer fozialen Wohlfahrts- 


Anftalt. 
BRANDT, Die Reformbiihne. 


Wien 1902. 
Theatertypen. Süddeutfche Bauz. 1902, S. 78, 89. 
STREIT, A. Das Theater. 

Völkern. Wien 1903. 

Ferner: 
Bühne und Welt. 


L'art du théâtre. Merausg. von Cu. SCHMID, 


Deutfche Bauz. 1901, S. 405, 417, 465, 473, 481. 
Bühne u. Welt, Jahrg. III-ı (1901), S. 311. 
Reifeberichte über Paris, erftattet von Beamten des Wiener Stadtbauamtes. 


IV: Baupolizei, Theater etc. 


Unterfuchungen über das Theater-Bauwerk bei den klaffifchen und modernen 


Herausg. von O. ErsNER. Berlin. Erfcheint feit 1898. 
Paris. 


Erfcheint feit 1901. 


8) Ausgeführte Theater ??5), 


a) In Deutfchland. 


Aachen: CRELLE's Journ. f. Bauk,, Bd. 1, S. 68. — 
Allg. Bauz. 1853, S. 346. 

Altona; Stadttheater: Hamburg’s Privatbauten. 
Hamburg 1878. Bl. 53. — Hamburg und feine 
Bauten etc. Hamburg 1890. S. 143. — Deutfche 
Bauz. 1876, S. 461. 

Augsburg; Stadttheater: Builder, Bd. 36, S. 1276. 

Baden-Baden: Moniteur des arch. 1861, Pl. 807; 
1863, Pl. 892 u. 915. 

Bayreuth; Bühnenfeftfpielhaus: WAGNER, R. Das 
Bühnenfeftfpielhaus zu Bayreuth. Leipzig 1873. — 
Deutfche Bauz. 1875, S. 1; 1876, S. 490. 

Berlin; Theater im allg.: Berlin und feine Bauten 
1877, Bd. I, S. 325; 1896, Bd, II, S. 484. 

Schaufpielhaus: SCHINKEL, C. F, Sammlung 
architektonifcher Entwürfe etc, Berlin 1823— 40. 
Heft 2. — Ausg. 1857—58, Taf. 7—18. 

Opernhaus: SCHNEIDER, L. Gefchichte der 
Oper und des Königl. Opernhaufes in Berlin. 
Berlin 1845. — Deutfche Bauz. 1867, S. 243 
u. 331. 

Königftädt’fchesSchaufpielhaus: OTTMER,C.T, 
Architectonifche Mittheilungen. Abt. I. Braun- 
fchweig 1830. 

Victoriatheater: LANGE, L. Das Victoria- 
Theater in Berlin. Berlin 1860. — Tirz, F. 
Das Victoria-Theater in Berlin. Berlin 1861. — 
Zeitfchr. f. Bauw. 1860, S. 315. — ROMBERG’s 
Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1864, S. 99. — Builder, 
Bd. 19, S. 443 u. 473- 

Wallnertheater: KAEMMERLING, H, Das Wall- 
ner-Theater zu Berlin etc. Berlin 1868. — 
Deutfche Bauz. 1867, S. 181. 


Leffingtheater: LicHT, H. & A. ROSENBERG. 
Architektur der Gegenwart. Bd. 2. Berlin 1892. 
Taf. 78. — Zeitfchr. f. Bauw. 1889, S. 169. — 
Deutfche Bauz. 1888, S. 65. — Builder, Bd. 58, 
S. 194. — Heizung und Lüftung. Deutfche Bauz. 
1888, S. 113. 

Theater »Unter den Lindene : LICHT, H. & A. 
ROSENBERG, Architektur der Gegenwart. Bd. 3. 
Berlin 1894. Taf. 16 u. 17. — Deutfche Bauz. 
1892, S. 577. — Centralbl. d. Bauverw. 1892, 
S. 437. — Dlütter f. Arch. u, Kunfthdwk. 1893, 


S. 9 u. 13. 

Neues Theater: Deutfche Bauz. 1893, 
S. 461 u. 473. — Centralbl. d. Bauverw. 1894, 
S. 21. 


Theater des Weftens: Oeft. Monatfchr, f. d. 
off. Baudienft 1897, S. 226. 

Wolzogen-Theater: Berl. Architekturwelt 1902, 
SET: 

Berndorf: Architektonifche Rundfchau 1901, 
Taf. 60 u. 61. — Der Architekt 1898, S. 3; 
1899, S. 10. 

Beuthen;Stadttheater: Baugwks.-Ztg. 1897,S. 1061, 


Bremen; Theater im allg.: Bremen und feine 
Bauten. Bremen 1900. S. 289. 
Stadttheater: BÖTTCHER, E.  Technifcher 


Führer durch das Staatsgebiet der freien und 
Hanfeftadt Bremen. Bremen 1882. S. 9. — Ausg. 
1887, S. 18. 

Breslau; Lobetheater: Das neue Lobe-Theater in 
Breslau, Breslau 1869. 

Bromberg; Stadttheater: Deutfche Bauz. 1897, 


S. 477- 


223) In Rückficht auf die grofse Zahl der veróffentlichten Theaterbauten wurde im vorliegenden auf die fonft im »Hand- 
buch der Architektur übliche Form der Literaturangaben verzichtet und eine andere, weniger Raum beanfpruchende gewählt, 
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Cöln; Theater im allg.: Köln und feine Bauten, 

Köln 1888. S. 576. 
Stadttheater: Deutfche Bauz. 1869, S. 618; 
1870, S. 64 u. 249. 
Neues Stadttheater: Deutfche Bauz. 1902, 
S. 585. — Centralbl. d. Bauverw. 1903, S. 118. — 
Zeitfchr. f. Bauw. 1903, S. 341. 

Darmftadt; Hoftheater: MOLLER, G. & F. HEGER, 
Das Grofsherz. Hoftheater zu Darmftadt. Darm- 
ftadt. — Die Gebäude des Grofsherzoglichen 
Hoftheaters in Darmfladt. Darmftadt 1892. 


Deffau: ROMBERG's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1857, 


CAR 
Dortmund: Deutfche Bauhütte 1902, S. 272. 


Dresden; Altes Hoftheater; SEMPER, G. Das 
kónigl. Hoftheater zu Dresden. Braunfchweig 
1849. — FLEISCHER, E. Architektonifche und 


bildnerifche Ueberrefte des alten, 1838—41 von 
Gottfr. Semper erbauten, 1869 zerftórten königl. 
Hoftheaters zu Dresden. Dresden 1878. — Die 
Bauten etc. von Dresden. Dresden 1878. S. 322. 
— Deutfche Bauz. 1869, S. 642 u. 556; 1870, 
S. 12 u. 90; 1871, S. 49 u. 57; 1875, S. 148; 
1877, S. 27: 

Neues Hoftheater: GuRgLITT, C. Das neue 
königl. Hoftheater zu Dresden. Dresden 1878. — 
Das kónigliche Hoftheater zu Dresden. Kritifche 
Beleuchtung der Semper'fchen Pläne. 
Dresden 1871, — Die Bauten etc. von Dresden. 
Dresden 1878. S. 328. — Deutfche Bauz. 1878, 
S. 145, 167 u. 179. — Builder, Bd. 36, S. 536. — 
Feuerfchutz. SCHoLLE, F. Ueber Theaterbrände 
etc, Dresden 1882. — Deutfche Bauz. 1877, 5.27. 

Theater Circusftrafse 41: Bauten und Ent- 
würfe. Herausg. vom Dresdener Architekten- 
Verein. Dresden 1879. Bl. 27 u. 28. 

Dresden-Neuftadt: Ebendaf., Bl. 32 u. 39. 

Alberttheater: Die Bauten etc, von Dresden. 
Dresden 1878. S. 339. 

Refidenztheater: Ebendaf., S. 341. 

Düffeldorf; Stadttheater: Bauten und Entwürfe. 
Herausg. vom Dresdener Architekten-Verein. 
Dresden 1879. Bl. 97 u. 98. — Builder, Bd. 34, 
S. 167. 

Apollotheater: Deutfche Bauz. 1899, S. 653. 

Effen; Stadttheater: Die Verwaltung der Stadt 
Effen im XIX. Jahrhundert etc. Bd. I. Effen 
1902. S. 427. 

Frankfurta. M.; Theater im allg.: Frankfurt a. M. 
und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 278. 

Opernhaus: BECKER, J. A. & E. GIESEN- 


neuen 


BERG. Das Opernhaus zu Frankfurt a. M. Frank- * 


furt a. M. 1881. — Zeitfchr. f. Bauw. 1883, 
S. r. — Deutfche Bauz. 1872, S. 38; 1880, 
S. 507. — Eifenb., Bd. 14, S. 3 u. 8. — Heizung 
und Lüftung. BaugwkseZtg. 1881, S. 78. 


Neues Schaufpielhaus: Centralbl. d. Bauverw. 
1899, S. 393. — Bühne u. Welt 1902, S. 165. 

Gera; Hoftheater: Bühne u. Welt 1902, S. 164. 

Göttingen; Stadttheater: Deutfche Bauz. 1891, 
S. 365. 

Hagenau: Allg. Bauz. 1860, S. 85. — Encyclo- 
pédie d'arch. 1854, Pl. 113-118. 

Halle; Stadttheater: STAUDE, G. Das Stadt-Theater 
zu Halle a. S. Halle 1886. — SrTAUDE, HÜLL- 
MANN & v. Fritsch. Die Stadt Halle a. S. 
im Jahre 1891. Feftfchrift etc. Halle 1891. 
S. 379. — Deutfche Bauz. 1886, S. 553; 1887, 
S. 445. — Bühneneinrichtung. Deutfche Bauz, 
1887, S. 301. — Kronleuchter, Kunftgwbbl, 1887, 
S. 72. — Mafchinelle Anlagen, UHLAND's Ind, 
Rundfchau 1887, S. 99. 

Hamburg; Theater im allg.: Hamburg. Hiftorifch- 
topographifche und baugefchichtliche Mitthei- 


lungen. Hamburg 1868. S. 121. — Hamburg 
und feine Bauten etc. Hamburg 1890. S. 138. 
Stadttheater: SCHINKEL, C. F. Sammlung 


architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823— 40. 
Heft 12. 


Neues deutfches Schaufpielhaus: Centralbl. 
d. Bauverw. 1901, S. 2. 
Hannover; Hoftheater: UNGER, TH. Hannover. 


Führer durch die Stadt etc. Hannover 1882. S. 168. 
Luther-Feftfpiel-Haus: Zeitfchr, d. Arch.- u. 

Ing.-Ver. zu Hannover 1888, S. 543. 

Leipzig; Stadttheater: Das neue Theater in Leip- 
zig. Leipzig 1869. — LANGHANS, C. F. Das 
Stadt-Theater in Leipzig. Berlin 1871. — Leip- 
zig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 238. — 
Zeitfchr. f. Bauw. 1870, S. 291. — Deutfche 
Bauz. 1870, S. 276. — Romperc’s Zeitfchr. f. 
prakt. Bauk. 1867, S. 66. — Builder, Bd. 26, 
S. 245 u. 266; Bd. 42, S. 640. 

Mainz: MorLER, G, Neues Schaufpielhaus in 
Mainz, Darmftadt, 

Meifsen; Stadttheater: RoMnBERG's Zeitfchr. f. 
prakt. Bauk. 1852, S. 109. 

München; Theater im allg.: Bautechnifcher Führer 
durch München. München 1876. S. 161. 

Hof- und Nationaltheater: XVIII Pläne vom 

K. B. Hof- und National-Theater in München 1823. 
— Metser, F, Das Königliche neue Hof- und 


Nationaltheater-Gebiiude zu München etc, Miin- 
chen 1840. 

Deutfches Theater: Deutfche Bauz. 1899, 
S. 609. 


Neues Schaufpielhaus: HEILMANN & LITT- 
MANN. Das Münchner Schaufpielhaus etc. Mün- 
chen 1901. — Deutfche Bauz. 1901, S. 217. 

Refidenztheater, Beleuchtung. Centralbl, d. 
Bauverw, 1883, S. 218, 

Prinz Regenten-Theater: LITTMANN, M. Das 
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Prinzregenten-Theater in Miinchen etc, Miinchen 
1901. — Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 565. — 
Deutfche Bauz. 1901, S. 408 u. 409. — Buil- 
ding news, Bd. 82, S. 235. 

Oldenburg: Deutfche Bauz. 1881, S. 534. 

Pofen;Stadttheater: Baugwks.-Ztg.1880, S.136u.150. 

Roftock; Stadttheater: Centralbl. d. Bauverw. 1896, 
S. 205. 

Schwerin; Hoftheater: Deutfche Bauz. 1885, S. 281. 

Stettin: RoMnERG's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1853, 
S. 193. 

Strafsburg; Stadttheater: Strafsburg und feine 
Bauten. Strafsburg 1894. S. 358, 361 u. 362. 

Stuttgart; Hoftheater: Deutfche Bauz. 1883, 
S. 605 u. 618. 


Neues Hoftheater (Interimstheater): Bühne 
u. Welt 1902, S. 163. — Zentralbl. d. Bauverw. 
1903, S. 21. 

Wiesbaden; Hoftheater: Deutfche Bauz. 1898, 
S. 413 u. 421. — Centralbl, d. Bauverw. 1894, 
S. 449. — Zeitfchr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 
1899, ST. Ilur. Zeitg., Bd, 103, 
S. 243. 

Worms; Spiel. und Fefthaus: SCHOEN, F. Ein 
ftädtifches Volks-Theater und Fefthaus zu Worms. 
Worms 1887. Architektonifche Rundfchau 
1889, Taf. 73. — Deutfche Bauz. 1887, S. 181; 
1890, S. 81. — Centralbl. d. Bauverw. 1890, 
S. 154. — Zeitfchr. f. bild. Kunft 1889—90, 
S. 173. — Builder, Bd. 67, S. 434. 


b) In Oefterreich-Ungarn. 


Agram; Nationaltheater: Oeft. Monatfchr. f. d. 
off. Baudienft 1896, S. 35 u. 71. 

Baden; Stadttheater: Der Architekt 1899, Taf. 28 
u. 29. 

Brünn; Stadttheater: Deutfche Bauz. 1882, 5. 554. 
— Wochfchr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1883, 
S. 111, — Builder, Bd. 44, S. 242. — Beleuch- 
tung, Gaz, des arch. et du bát, 1883, S. 161. 
Engng., Bd, 35, S. 345. 

Budapeft; Nationaltheater: Technifcher Führer 
von Budapeft. Budapeft 1896. S. 157. — Buil- 
der, Bd. 34, S. 407. 

Opernhaus: ORSZAGH, A. Budapeft’s Oeffent- 
liche Bauten 1868—1882. Budapeft 1884. S. 45. 
—  Zeitfchr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1885, 
S. 1. — Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Han- 
nover 1877, S. 538. — Wiener Bauind.-Zeitg., 
Jahrg. 2, S. 17. — Builder, Bd. 34, S. 262; 
Bd. 68, S. 242. 

Volkstheater: Architektonifche  Rundfchau 
1890, Taf. 41 u. 42. — Deutfche Bauz. 1876, 
S. 243. — Le génie civil, Bd. 7, S. 421. — 
American architect, Bd. 64, S. 97. 


Fiume; Stadttheater: Architektonifche Rundfchau 
1888, 'l'af. 47. 
Graz; Stadttheater: Architektonifche Rundfchau 


1903, Taf. 28. 
Karlsbad; Stadttheater: Architektonifche Rund- 
fchau 1889, Taf. 25 u. 26. — Eifenb., Bd. 5, S. 92. 
Krakau; Stadttheater: Der Architekt 1898, 5. 9. 
Meran; Stadttheater: Architektonifche Rundfchau 
1902, Taf. 1. — Deutfche Bauz. 1901, S. 297. — 
Der Architekt 1900, S. 41 u. Taf. 74. — Allg. 
Bauz. 1902, S. r. 
Prag; Deutfches Landestheater: Mitth. d. Arch.- 
u. Ing.-Ver. in Bóhmen 1882, S. 77. 
Zweites deutfches Theater: Techn. Blätter 
1887, S. 163. — Beleuchtung. Techn, Blätter 


1888, S. 26, — Heizung und Lüftung. Nouv. 
annales de la conftr, 1889, S. 41. 
Nationaltheater: Builder, Bd. 41, S. 335. 
Theater Variété: Architektonifche Rundfchau 
1895, Taf. 10. 
Prefsburg; Stadttheater: Architektonifche Rund- 
1887, Taf. 18. Wochfchr. d. öf. 


fchau 


Ing.- u. Arch.-Ver. 1886, S. 196. 
Reichenberg; Stadttheater: Wiener Bauind.- 
Zeitg., Jahrg. 3, S. 41. 
Wien; Theater im allg.: WINKLER, E. Tech- 


nifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. 
S. 255. 

Opernhaus: NULL, v. D. & v, SICCAKDSBURG. 
Das k. k. Hof-Opernhaus in Wien. Wien 1888. 
— Lürzow, C. v. & L. TiscHLER. Wiener Neu- 
bauten, Serie B. Wiener Monumental.Bauten. 
Bd. 1. Wien 1881. — Allg. Bauz. 1878, S. 83. — 
Deutfche Bauz. 1873, S. 402. — Feuerfchutz. 
Fórscu, A. Ueber Theaterbründe etc, Wien 
1870. — Einrichtungen, Deutfche Bauz, 1873, 
S. 402, — Heizung und Lüftung. Nouv, annales 
de la conftr, 1881, 5. 33 u. 35. 

Hofburgtheater: HASENAUER, C. v. Das k. k, 
Hofburgtheater in Wien. Wien 1888 ff, — 
Löwy, J. Das k. k. Hofburgtheater in Photo- 
graphien und Lichtdrucken. Wien 1890. — 
Bayer, J. Das neue k. k. Hofburgtheater als 
Bauwerk etc. Wien 1894—95. — Pläne der 
Eifenconftructionen und der Bühnen-Mafchinerie 
des k. k. Hofburgtheaters in Wien: Wien 1892. 
— SEMPER, M. Hafenauer und Semper, Ham- 
burg 1895. — Licut, H. & A. ROSENBERG. 
Architektur der Gegenwart. Bd. 2. Berlin 1892. 
Taf. 58—60. — Architektonifche Rundfchau 1888, 
Taf. 27, 28, 83 u. 84. — Wochfchr. d. öf. Ing.- 
u. Arch.-Ver, 1888, S. 388. — Zeitfchr. f. bild. 
Kunft 1889, S. 25. — Wiener Bauind.-Ztg., 
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Jahrg. 5, S. 183. — Builder, Bd. 35, S. 106. — 
Bühneneinrichtung. UHLAND's Ind, Rundfchau, 
Jahrg. 3, S. 75. 

Komifche Oper: Allg. Bauz. 1875, S. 23. — 
Deutfche Bauz. 1874, S. 44. 

Stadttheater: Zeitfchr. d. óft. Ing.- u. Arch.- 


Ver. 1874, S. 39. — Baugwks.-Ztg. 1874, S. 316 ` 


u. 333. 
Deutfches Volkstheater: LicHT, H & A. Ro- 


SENBERG. Architektur der Gegenwart. Bd. 2. 
Berlin 1892. Taf. 24. — Wochfchr. d. óft. Ing.- 


u. Arch.-Ver. 1888, S. 149. — Deutfches Bau- 
gwksbl. 1889, S. 472. 

Raimundtheater : Zeitfchr. d. öft. Ing.- u. Arch.- 
Ver. 1895, S. 462. — Der Architekt 1895, S. 44 
u. Taf. 65—67. 

Kaifer-Jubiläums-Stadttheater: Architektoni- 
fche Rundfchau 1899, Taf. 73. — Zeitfchr. d. 
Oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1899, S. 33. — Der 
Architekt 1898, S. 41. 

Ringtheater: Fock, C. TH, Der Brand des 
Ring-Theaters in Wien, Wien 1881, 


€) In Frankreich. 


Angers: Revue gén. de l'arch. 1874, S. 145 u. 
Pl. 35—40. 

Angouléme: Moniteur des arch. 1873, S. 138 u. 
Pl. 31, 53, 54- 


Bordeaux: PRUDENT, H. & P. GuADET. Les falles 


de fpectacle conftruites par Victor Louis. Paris 1903. 
Cherbourg: Gaz. des arch. et du bát. 1882, S. 83. 
Clermont-Ferrand; Théâtre municipal: Le génie 

civil, Bd. 26, S. 1. 

Dieppe: FRissARD. Le théâtre de Dieppe. Paris. 
Havre: Feuerfchutz, Nouv, annales de la conftr, 
1860, S. 28. 


Lyon; Théátre Bellecour: Gaz. des arch. et du 


bát. 1879, S. 270. — Nouv, annales de la conftr. 
1879, S. 164. — Builder, Bd. 38, S. 190. 

Montpellier; Théâtre municipal: Encyclopédie 
d'arch. 1886 —87, Pl. 1061; 1887—88, Pl. 1157, 
1158, 1163 u. 1178. — Le recueil d'architecture, 
Jahrg. 15, f. 13, 19, 25—27. — La conftruction 
moderne, Jahrg. 4, S. 53. — Croquis d'archi- 
tecture 1883, Nr. VII, f. 4—6 u. Nr. VIII, f. r. 

Moulins: Moniteur des arch, 1852, S. 71 u. Pl. 193 
bis 198. 

Nantes: GOURLIER, BIET, GRILLON & TARDIEU. 
Choix d'édifices publics etc. Paris 1845— 50. 
Bd. 2,.Pl. 233 0 234. 

Nizza: Builder, Bd. 46, S. 12. 

Noyon: Croquis d'architecture 1897, Nr. IV, f. 1,2. 


Paris; Altes Opernhaus: GOURLIER, Bier, GRIL- 


Lon & TARDIEU. Choix d'édifices publics etc. 
Paris 1845— 50. Bd. r, Pl. 124—126 u. 141—144. 
Théâtre français: PRUDENT, H. & P. GUADET. 


Les falles de fpectacle conftruites par Victor 


Louis. Paris 1903. — L’architecture-falon 1902, 
S. 34 u. 35. 

Neues Opernhaus: GARNIER, CH. Le nouvel 
opéra de Paris. Paris 1875—81. — NUITTER, CH. 
Le nouvel opéra. Paris 1875. — Rover, A. 
Le nouvel opéra. Paris. — Zeitfchr. f. Bauw. 
1868, S. 316. — Deutfche Bauz. 1867, S. 288 
iu. 418; 1868, S. 50. — Zeitfchr. f. bild. Kunft, 
Bd. ro, S. 147 u. 172. — Moniteur des arch. 


1869-I, S. 179; II, S. 10, 34 u. 86; 1876, S. 217. 
— Nouv. annales de la conftr. 1863, S. 2; 1868, 
S. 5; 1871, S. r. — Builder, Bd. 28, S. 465; 
Bd. 29, S. 846 u. 847. — Wafferverforgung, 
Gaz, des arch. et du bát, 1875, S. 25, — Be- 
leuchtung. Engng., Bd, 40, S. 522. 

Opéra comique: HURET, J. Le théâtre na- 
tional de l'opéra-comique. Paris 1898. — Schweiz. 
Bauz,, Bd. 34, S. 18 u. 27. — La conftruction 
moderne, Jahrg. 2, Pl. 66; Jahrg. 8, S. 508, 518, 
531, 545, 555 u. 577; Jahrg. 14, S. 126. — 
L'architecture 1898, S. 439. e 

Théâtre du Châtelet: NARJoux, F. Paris. 
Monuments élevés par la ville 1850—1880. Paris 
1883. Bd. 3. — Dary, C. & G. DAvioUD. Les 
théâtres de la place du Châtelet, Paris 1874. 

Théâtre lyrique: NARJOUX, F, Paris, Monu- 
ments élevés par la ville 1850— 1880. Paris 1883. 
Bd. 3. 

Théâtre du Vaudeville: MAGNE, A. Mono- 
graphie du théátre du vaudeville. Paris 1873. — 
Namjoux, F. Paris. Monuments élevés par la 
ville 1850—1880. Paris 1883. Bd. 3. — Deutfche 
Bauz. 1870, S. 223. — Revue gén. de l'arch. 
1869, S. 273 u. Pl. 51—53. — Moniteur des 
arch. 1869, S. 32 u. Pl. 56, 59; 1870—71, 
Pl. 2; 1888, S. 103 u. Pl. 34—35. 

Théâtre des Variétés: Beleuchtung. Woch.- 
fchr, d, Ver, deutfch, Ing. 1882, S. 432. 

Théâtre populaire: Deutfche Bauz. 1876, 
S. 343. — Eifenb., Bd. 4, S. 134 u. 145. — 
Moniteur des arch. 1864, S. 755 u. Pl. 992, 993, 
1009; 1865, S. 830 u. Pl. 1057. 

'Théátre de la Porte-Saint-Martin: Nouv. an- 


nales de la conftr. 1874, S. 4. 


Comédie parifienne: Croquis d'architecture 
1883, Nr. VIII, f. 3—6. — La femaine des 
conftr., Jahrg. 6, S. 222 u. 234. — La conftruc- 
tion moderne, Jahrg. 9, S. 389. 

Théâtre de l'Ambigu-comique: GOURLIER, 
Bret, GRILLON & TARDIEU. Choix d'édifices 
publics etc. Paris 1845 —80. Bd. 1, Pl. 141 — 144. 
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Théâtre de la Gaîté: Narjoux, F. Paris. 


Monuments élevés par la ville 1850—1880. Paris 
1883. Bd. 3. 
Théâtre de la Renaiffance: Revue gén. de 
larch. 1877, S. 223 u. Pl. 43—48. 
Théâtre Montpenfier: Builder, Bd. 5, S. 81. 
Théâtre Montparnaffe: La conftruction mo- 
derne, Jahrg. 2, S. 305, 318 u. Pl. 52—54. 
Théâtre hiftorique: Moniteur des arch., Bd. 4, 
S. 19, 25 u. Pl. 36, 37. 
Provins; Théâtre Garnier: WULLIAM & FARGE. 
Le recueil d'architecture, Jahrg. 1, Pl. 59, 60, 


63 u. 71. 
Puy: La conftruction moderne, Jahrg. 7, S. 511 
u. 546. 


Reims: WULLIAM & FARGE. Le recueil d'archi- 
tecture, Jahrg. 1, Pl. 29—32; Jahrg. 3, Pl. 72. — 
Croquis d'architecture 1866—67, Nr. IV, f. 2 
u. 3. — Moniteur des arch. 1874, Pl. 28, 61—62, 
67; 1876, Pl. 33 u. 34; 1877, S. 134 u. Pl. 


gr. 37—39, 43; 44, Pl. aut. V; 1878, Pl. gr. 5; 
1879, Pl. aut. II, III u. IV; 1880, Pl. aut, II—IV. 
— Nouv. annales de la conftr. 1873, S. 97; 
1879, S. 18. 

Roanne: Nouv. annales de la conftr. 1889, S. 179. 
— Building news, Bd. 58, S. 7. 

Rouen: Croquis d'architecture 1879, Nr. X, f. 2 
u. 3. — Moniteur des arch. 1876, S. 146 u. 182. 
— Gaz. des arch. et du bat. 1882, S. 244, 250 
u. 256. — Builder, Bd. 43, S. 492. — Feuer- 
fchutz, Encyclopédie d'arch, 1877, S. 4. 

St. Ló: WuLLIAM & Farce. Le recueil d'archi- 
tecture, Jahrg. 11, f. 25 u. 26. —  Croquis 
d'architecture, Jahrg. 18, Nr. X, f. 1 u. 2. 

Tours: BAILLARGE, A. J. Etude critique fur le 
nouveau théátre de Tours. Tours 1872. — La 
conftruction moderne, Jahrg. 6, S. 451, 461 u. 498. 

Vichy: Moniteur des arch. 1870— 71, Pl. 36 u. 39. 

Vienne: Croquis d'architecture, 1869 —70, Nr. XII, 


f. 4. 


b) In Grofsbritannien. 


Birmingham; Imperial theatre: Building news, 
Bd. 76, S. 634. 

Saltley theatre: Building news, Bd. 77, S. 835. 
Blackburn; New palace theatre: Building news, 

Bd. 75, S. 463. 

Camden Town; Royal Alexandra theatre: Builder, 
Bd, 31, S. 386. 

Chatham; Theatre Royal: Building news, Bd. 75, 
S. 168. 

Exeter; Theatre Royal: Builder, Bd. 57, S. 388. — 
Building news, Bd. 56, S. 368. — La femaine 
des conftr., Jahrg. 14, S. 340. 

Halifax; Palace theatre: Building news, Bd. 83, 
S. 255. 

Haftings; Gaiety theatre: Builder, Bd, 43, S. 217. 

Hull; Alexandra theatre: Building news, Bd, 82, 
S. 917. 

Invernefs: The architect, Bd. 26, S. 396. 

Kennington; Princefs of Wales theatre: Builder, 
Bd, 76, S. 118. 

Leeds; Grand theatre and opera houfe: Builder, 
Bd. 36, S. 1197. — Building news, Bd. 32, 
S. 438. — Zeitfchr. d. óft. Ing. u. Arch.-Ver., 
Jahrg. 20, S. 40. 

Queen's theatre: Building news, Bd. 74, S. 161. 
Liverpool; Alexandra theatre: Builder, Bd. 29, 

S. 242. 

Coloffeum theatre: Builder, Bd. 36, S. 1197. 
Llandudno: Building news, Bd. 67, S. 641. 
London; Theater im allg.: Centralbl. d. Bauverw. 

1888, S. 457. — Revue gén. de l'arch. 1865, 
S. 116, 207, 244 u. Pl. 34. 
Her Majefty's theatre: Builder, Bd. 26, S. 911; 


Bd. 27, S. 509 u. 526. — Building news, Bd. 16, 
S. 299. 

Covent garden theatre: PuGIN & BRITTON, 
Illuftrations of the public buildings of London. 
2. Aufl. von W. H. LEEDS, London 1838. Bd. 1, 
S. 305. — Revue gén. de l'arch. 1863, S. 122, 
237 u. Pl 36—37. — Builder, Bd. 5, S. 165. 

Theatre Royal Drury-Lane: PUGIN & BRITTON. 
Illuftrations of the public buildings of London. 
2. Aufl. von W. H. LEEDS. London 1838. Bd. 1, 
S. 326. — WYATT, B. Obfervations on the defign 
for the theatre Royal, Drury Lane etc. London 
1813. — Builder, Bd. 5, S. 465. — Bühnen- 
mafchinerie. Engng., Bd. 66, S. 834. 

National opera houfe: Builder, Bd. 33, S. 528. 
— Building news, Bd. 31, S. 388 u. 401. — 
Allg. Bauz. 1860, S. 217. 

Royal Englifh opera houfe: PUGIN & BRITTON. 
Illufirations of the public buildings of London. 
2. Aufl. von W. H. Leeps. London 1838. Bd. 1, 
S. 348. — Building news, Bd. 60, S. 194. 

Royal Italian opera houfe: PUGIN & BRITTON. 
Illuftrations of the public buildings of London. 
2. Aufl. von W. H. LEEDS. London 1838. Bd. 1, 
S. 305. — Builder, Bd. 15, S. 610; Bd. 17, 
S. 235 u, 268; Bd. 18, S. 85. — Building news, 
Bd. 4, S. 510 u. 537. 

Royal amphitheatre: Pucin & BRITTON. Illu- 
ftrations of the public buildings of London. 
2. Aufl. von W. H. LEEDS. London 1838. Bd. 1, 
S. 362. 

Royal Lyceum theatre: 
S. 489 u. 506. 


Builder, Bd. s, 
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Royal Alhambra theatre: Builder, Bd. 4, 
S. 810. — Engng., Bd. 37, S. 539. — Baugwks.- 
Ztg. 1884, S. 564. 
Royal Surrey 
S. 889 u. 917. 
Daly’s theatre, Cranbourne ftreet: Builder, 
Bd. 61, S. 368. — Building news, Bd. 61, S. 682. 
Terry's theatre, Strand: Builder, Bd. 53, 
S. 598. — Building news, Bd. 51, S. 302. 
Globe theatre: Builder, Bd. 26, S. 885. 
Prinztheater: Einrichtungen, Deutfche Bauz, 
1884, S. 111. 
Garrick theatre; Builder, Bd. 54, S. 468. 
Court theatre: Building news, Bd, 54, S. 143. 
Olympic theatre: Builder, Bd. 7, S. 601 u. 619. 
Alexandra theatre: Builder, Bd. 40, S. 773. 
Grecian theatre: Builder, Bd. 35, S. 1107. 
Savoy theatre: Beleuchtung. Engng., Bd, 33, 
S. 204. — Polyt. Journ., Bd, 244, S. 204. — 
Elektrotechn, Zeitfchr, 1882, S, 160, — Gaz, 
des arch. et du bát, 1883, S. 161, 
Criterion theatre; Builder, Bd. 37, S. 72. 
Trafalgar theatre: Building news, Bd. 61, S. 773. 
Emprefs theatre: Engineer, Bd. 80, S. 264. 
"Theatre in St. Martin's Lane: Building news, 
Bd. 60, S. 802. 


theatre: Builder, Bd. 23, 


Gaiety theatre, Strand: Building news, Bd. 16, 
S. 29 u. 251. 
New gaiety theatre: Building news, Bd. 83, 

S. 430. 

Long Acre: Building news, Bd. 14, S. 719. 

Luton; Building news, Bd. 77, S. 263. 

Malta: Builder, Bd. 21, S. 314. 

Manchefter; Palace of varietés: Building news, 
Bd. 58, S. 132. 

Mile End; Pavilion theatre: The architect, Bd. 53, 
S. 113. 

Motherwell: Building news, Bd. 81, S. 279. 

Newcaftle-upon- Tyne; Theatre Royal: Builder, 
Bd. 68, S. 144. 

Nottingham; Theatre Royal: Building news, 
Bd. 12, S. 736 u. 849. 

Notting Hill; Coronet theatre: Builder, Bd. 74, 
S. 62. 

Peckham; Crown theatre: Builder, Bd. 75, S. 408; 
Bd. 76, S. 498. 

Shoreditch; National ftandard theatre: Builder, 


Bd. 25, S. 492. 
Stratford-on-Avon; Shakefpeare memorial 
theatre: Builder, Bd. 34, S. 926. — Building 


news, Bd. 31, S. 256 u. 284. 
York Minfter: Building news, Bd. 45, S. 366. 


e) In anderen europüifchen Ländern. 


Athen: GENELLI, H. CH. Das Theater zu Athen. 
Berlin 1818. 

‚Baftia: Nouv. annales de la con(tr, 1881, S. 33 
u, 35. 

Brüffel; Théâtre Flamand: Baes, J. Le théatre 
Flamand à Bruxelles etc. Brüffel 1892. — Buil- 
ding news, Bd. 68, S. 544. 

Florenz; Teatro Politeama: Allg. Bauz. 1867, 
S. 255. — Deutfche Bauz. 1868, S. 535. 

Genf: Deutfche Bauz. 1880, S. 47. — Eifenb., 
Bd. 12, S. 2, 10 u. 47. — Gaz. des arch. et du 
bát. 1880, S. 51 u. 59. — Le génie civil, 
Bd. 2, S. 505. 

Genua: GAUTHIER, P. Les plus beaux édifices de 
la ville de Génes etc. Paris 1845. Teil II, 
Pl. 66—69. — Builder, Bd. 38, S. 66. 

Kiew: Builder, Bd. 75, S. 228. 

Konftantinopel; Théátre du Sultan: Moniteur 
des arch. 1866, S. 173. 

.Kopenhagen; Nationaltheater: Builder, Bd.37,S.400. 

Dagmar-Theater: Builder, Bd. 45, S. 399. 

Mailand; Theater im allg.: Milano tecnica dal 1859 
al 1884 etc. Mailand 1885. S. 39r. 

Teatro della Scala: PrERMARINI, G. Architet- 
tura del teatro della Scala. Mailand 1789. — 
.Rampenbeleuchtung. Nouv. annales de la conftr, 
1874, S. 143. 


Monte-Carlo: La femaine des conftr. 1878— 79, 
S. 546. — Builder, Bd. 40, S. 646. 

Moskau; Petrovski-Theater: Allg. Bauz. 1861,85. 88. 

Neapel: Morr, Il Real teatro di San Carlo, 
Neapel 1835. 

Palermo: Basar, G. B. F. Il teatro maffimo 
Vittorio Emanuele in Palermo. Palermo 1896. 
— Builder, Bd, 69, S. 13. 

Parma: PARMIGIANO, D, Defcrizione del gran teatro 
Farnefe di Parma, Parma 1817, 

Riga: BOHNSTEDT, L. Das Stadttheater in Riga. 
Berlin 1881. — Fiscurr, F. Der Wiederaufbau 
des Theaters zu Riga. Riga 1888, — Zeitfchr, 
f. Bauw. 1869, S. 195. — Deutfche Bauz, 1869, 
S. 310. —  Elektrotechnifche 
Riga'fche Ind,-Ztg, 1882, S, 159, 


Einrichtungen. 


Rotterdam: Architektonifche Rundfchau 1890, 


Taf. 21. — Le génie civil, Bd. 25, S. 310. — 
Builder, Bd. 66, S. 218. 


Stockholm; Opernhaus: Deutíche Bauz. 1899, 


S. 473. — Builder, Bd. 35, S. 184. 
St. Petersburg; Opernhaus: La conftruction mo- 
derne, Jahrg. 10, S. 317. — Builder, Bd, 68, 
S. 28 u. 46. 
Theater in Pavlosk: Builder, Bd. 35, S. 184. 
Tiflis: Builder, Bé: ag. S. 1725) Bd. 41; 
S. 428. 
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Venedig: Das Theater la Fenice in Venedig. Allg. 
Bauz, 1842, S. 391. 

Vicenza: MoNTANARA, G. Del teatro olimpico 
di Vicenza, Padua 1749. — Builder, Bd. 21, 
S. 873, 880 u. 88r. 


Zürich; Stadttheater: Wochfchr. d. óft. Ing.- u. 
Arch.-Ver. 1891, S. 422. — Zeitfchr. d. öft. 
Ing.. u. Arch.-Ver. 1893, S. 65. — Schweiz. 
Bauz., Bd. 18, S. 88, 96, 103, 106, 113 u, 161. 

Corfo-T heater: Schweiz, Bauz., Bd. 36, S. 6u.18. 


D In aufsereuropäifchen Ländern. 


Bofton; City theatre: American architect, Bd, 16, 
S. 258. 

New theatre: American architect, Bd. 75, S. 7. ' 

Cape Town: Building news, Bd. 62, S. 303. 

Chicago; Opernhaus; Wochfchr. d. óft. Ing. u, 
Arch.-Ver, 1890, S. 123. 

Illinois-Theater: American architect, Bd. 71, 
S. 63. 

German opera houfe: Architecture and buil- 
ding, Bd. r5, S. 2or. 

Conftantine: Encyclopédie d'arch. 1883, S. 91 u. 
PI. 883, 900, 905, 906, 913—915. — La femaine 
des conftr., Jahrg. 9, S. 139. 

Duluth: American architect, Bd. 16, S. 139. 

Guatemala: Building news, Bd, 5, S. 310 u. 352. 

Japan: Builder, Bd, 37, S. 368. 

New York; Metropolitan opera houfe: American 
architect, Bd. 15, S. 76 u. 86. — HArpEr’s 
monthly magazine 1883, S. 877. 

Booth's theatre: Building news, Bd. 16, S. 348. 

Amberg theatre: Deutfches Baugwksbl. 1889, 
S. 86. — UnLANp's Ind, Rundfchau, Jahrg. 3, 
S. 219. 


Harrigan's theatre: Architecture and building, 
Bd. 15, S. 201. 

New Park theatre; Architecture and building, 
Bd. 15, S. 201. 

Hyde & Behman's theatre, Brooklyn: Archi- 
tecture and building, Bd. 15, S. 2or. 

Fifth Avenue theatre: Architecture and buil- 
ding, Bd. 15, S. 201, 

Manhattan Opera houfe: Architecture and 
building, Bd. 15, S. 2or. 

Philadelphia; Opernhaus; RuNGE, G. Das neue 
Opernhaus, Academy of mufic, in Philadelphia, 
Berlin 1868. (2. Aufl. 1882.) — Zeitfchr. f. 
Bauw. 1860, S. 148. 

Rio de Janeiro: Builder, 
695. 

Sydney: Building news, Bd. 72, S. 407. 

Tokio: Encyclopédie d'arch. 1880, S. 18 u. Pl. 643, 
644. 

Totis; Schlofstheater: Zeitfchr. d. öft. Ing.- u. 
Arch.Ver. 1892, S. 27. — Architektonifche 
Rundfchau 1892, Taf. 90—91. 

Tunis: La conftruction moderne, Jahrg. 13, S. 220. 


Bd, 17, S. 680 u. 
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Wichtigstes Werk für Architekten, 


Bau-Ingenieure, Maurer- und Zimmermeister, Bauunternehmer, Baubehórden. 


Handbuch der Architektur. 


Unter Mitwirkung von Fachgenossen 
herausgegeben von Prof. Dr. E. Schmitt, Geh. Baurat in Darmstadt. 


ERSTER TEIL. 
ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE. 


Z. Band, Heft 1: Einleitung. (Theoretische und historische Uebersicht.) Von Geh.-Rat + Dr. 
A. v. EssENWEIN, Nürnberg. — Die Technik der wiehtigeren Baustoffe. Von Hofrat 
Prof. Dr. W. F. 'EXNER, Wien, Prof. + H. Havenscuitp, Berlin, Geh. Baurat Prof. H. Kocu, 
Berlin, Reg.-Rat Prof. Dr. G. Lausorck, Wien und Geh. Baurat Prof. DEGE: SCHMITT, 


Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark. 
Heft 2: Die Statik der Hoehbaukonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. TH. LANDSBERG, 
Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. 


2. Band: Die Bauformenlehre. Von Prof. J. BüHLMANN, München. Zweite Auflage. 
Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. 


3. Band: Die Formenlehre des Ornaments. Von Prof. H. PFEIFER, Braunschweig. Unter der Presse. 


4. Ban Band: Die Keramik in der Baukunst. Von Prof. R. Borrmann, Berlin. 
Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark. 


5. Band: Die Bauführung. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Preis: 12 M. , in Halbfrz. geb. 15 M. 


ZWEITER TEIL. 
DIE BAUSTILE. 


Historische und technische Entwickelung. 


1. Band: Die Baukunst der Griechen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. Zweite 
Auflage. (Vergriffen.) 
2. Band: Die Baukunst der Etrusker und der Römer. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karls- 


ruhe. Zweite Auflage. Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark. 

3. Band, Erste Hálfte: Die altehristliche und byzantinisehe Baukunst. Zweite Auflage. Von Prof, 
Dr. H. HorrziNGEg, Hannover. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark. 
Zweite Hälfte: Die Baukunst des Islam. Von Direktor J. Franz-PascHa, Kairo. Zweite 

~ Auflage. ` Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark. 


4. Band: Die romanische und die gotische Baukunst. 
Heft 1: Die Kriegsbaukunst. Von Geh.-Rat + Dr. A. v. EsseNwEm, Nürnberg. (Vergriffen.) 


Zweite Auflage in Vorbereitung. 
Heft 2: Der Wohnbau. Von Geh.-Rat + Dr. A. v. EssENWEIN, Nürnberg. (Vergriffen.) 
Zweite Auflage in Vorbereitung. 


Heft 3: Der Kirehenbau. Von Reg.- u. Baurat M. Hasax, Berlin. 
e Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. 


Heft 4: Einzelheiten des Kirehenbaues. Von Reg.- u. Baurat M. Hasax, Berlin. 
EEE Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. 


5. Band: Die Baukunst der Renaissance in Italien. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durs, Karlsruhe. 
Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark, 
6. Band: Die Baukunst der Renaissance in Frankreich. Von Architekt Dr. H. Baron v. GEYMÜLLER, 


Baden-Baden, - 
Heft 1: Historische Darstellung der Entwiekelung des Baustils. (Vergriffen.) 


Heft 2: Struktive und ásthetisehe Stilriehtungen. — Kirehliehe Baukunst. 
Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. 
7. Band: Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark, 
Von Direktor Dr. G. v. BEzotp, Nürnberg. Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. 


Jeder Band, bezw. jedes Heft bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln käuflich. 


——~ HANDBUCH DER ARCHITEKTUR. 


DRITTER TEIL. 
DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN. 


1. Band: Konstruktionselemente in Stein, Holz und Eisen. Von Geh. Regierungsrat Prof. 
G. BARKHAUSEN, Hannover, Geh, Regierungsrat Prof. Dr. F. HEINZERLING, Aachen und Geh. 
Baurat Prof. + E. Marx, Darmstadt. — Fundamente. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. SCHMITT, 
Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. 


2. Band: Raumbegrenzende Konstruktionen. 


Heft 1: Wände und Wandóffnungen. Von Geh. Baurat Prof. + E. Marx, Darmstadt. Zweite 
Auflage. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark. 


Heft 2: Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Balkone, Altane und Erker. Von 
Prof. + F. EwERBECK, Aachen und Geh. Baurat Prof. Dr. E, Schmitt, Darmstadt. — Gesimse. 
Von Prof. + A. GöLLEr, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 20 M., in Halbfranz geb. 23 M. 


Heft 3, a: Balkendeeken. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. BARKHAUSEN, Hannover. Zweite Aufl. 
Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. 


Heft 3, b: Gewölbte Decken: verglaste Decken und Deckenlichter. Von Geh. Hofrat Prof. 
C. Körner, Braunschweig, Bau- und Betriebs-Inspektor A. Scuacut, Celle, und Geh. Baurat 
Prof. Dr. E. Scuurrr, Darmstadt. Zweite Aufl. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark. 


Heft 4: Dächer; Dachformen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — 
Dachstuhlkonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Tu. Lanpsperc, Darmstadt. 
Zweite Auflage. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. 


Heft 5: Daehdeekungen; verglaste Dächer und Dachlichter; massive Steindächer, 
Nebenanlagen der Dächer. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Geh. Baurat Prof. 
T E. Marx, Darmstadt und Geh. Oberbaurat L. Scuwerine, St. Johann a. d. Saar. Zweite 
Auflage. Preis: 26 Mark, in Halbfranz gebunden 29 Mark. 


3. Band, Heft 1: Fenster, Thüren und andere bewegliche Wandverschlüsse. Von 


Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage. 
Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark. 


Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehrs in den Gebáuden (Treppen und 
innere Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegra E 
Von Direktor + J. Krämer, Frankenhausen, Kaiserl. Rat Pu. Maver, Wien, Baugewerkschul- 
lehrer ©. Scumipt, Posen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Scuwrrr, Darmstadt. Zweite 


Auflage. Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark. 
Heft 3: Ausbildung der Fussboden-, Wand- und Deekenflächen. Von Geh. Baurat Prof. 
— H. Kocu, Berlin. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. 


4. Band: Anlagen zur Versorgung der Gebäude mit Licht und Luft, Wärme und Wasser. 
Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Von Geh. Baurat 
Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Künstliche Beleuchtung der Räume, Von Geh. 
Regierungsrat Prof. H. Fiscuer und Prof. Dr. W. Konrgauscu, Hannover. — Heizung und 
Lüftung der Räume. Von Geh. Regierungsrat Prof. H. Fiscuer, Hannover. — Wasser- 
versorgung der Gebäude. Von Prof. Dr. O. LuEcEm, Stuttgart. Zweite Auflage. 
Preis: 22 Mark, ia Halbfranz gebunden 25 Mark. 


5. Band: Koeh-, Spül-, Waseh- und Bade-Einriehtungen. Von Geh. Bauráten Professoren 
— ++ E. Marx und Dr. E. Scuwrrr, Darmstadt. — Entwässerung und Reinigung der Gebäude; 
Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwassers; Aborte und Pissoirs; Entfernung 
der Fakalstoffe aus den Gebäuden. Von Privatdocent Bauinspektor M. Knaurr, Berlin und 
Geh. Baurat Prof. Dr. E. ScuwrrT, Darmstadt. Zweite Aufl. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung. 


6. Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Geh. Baurat Prof. + E. Marx, Darmstadt und Geh. 
Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik. Von Stadt- 
baurat A. SrunMHOEFEL, Berlin. — Gloekenstühle. Von Geh. Rat Dr. C. Kórckz, Dresden. 
— Sicherungen gegen Feuer, Blitzsehlag, Bodensenkungen und Erdersehütterungen; 
Stützmauern. Von Baurat E. SPILLNER, Essen. — Terrassen und Perrons, Freitreppen 
und äussere Rampen. Von Prof. + F. Ewerseck, Aachen. — Vordächer. Von Geh. Baurat 
Prof. Dr. E. Scuurrr, Darmstadt. — Eisbehälter und Kühlanlagen mit künstlicher Kälte- 
erzeugung. Von Oberingenieur E. Brückner, Moskau und Baurat E. SPIiLLNER, Essen. 
Dritte Auflage. Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark. 

Weeër 


Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen. 


—~ HANDBUCH DER ARCHITEKTUR. >— 


VIERTER TEIL. 


ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE. 


1. Halbband: Architektoniseche Komposition. Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurat Prof. 
~ + Dr. H. Wacner, Darmstadt. — Proportionenin der Architektur. Von Prof. A. Turerscn, 
München. — Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurat Prof. + Dr. H. Wacnrr, Darmstadt. 
— Gestaltungderäusserenundinneren Architektur. Von Prof. J. BüntMANN, München. 
— Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Geh. Baurat Prof. + Dr. 
H. Wacner, Darmstadt und Stadtbaurat A. STURMHOEFEL, Berlin. Dritte Auflage. 
Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. 
2. Halbband: Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres. 
— Heft 1: Wohnhäuser. Von Geh. Hofrat Prof. C. Weisspacu, Dresden. 
Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark. 


Heft 2: Gebäude für Geschäfts- und Handelszweeke (Geschäfts-, Kauf- und Waren- 
häuser, Gebäude für Banken und andere Geldinstitute, Passagen oder Galerien, 
Börsengebäude). Von Prof. Dr. H. Auer, Bern, Architekt P. Kick, Berlin, Trof. K. ZAAR, 


Berlin und Docent A. L. Zaan, Berlin. Preis 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. 
Heft 3: Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernsprechdienst. Von Postbaurat 
— R. Neumann, Erfurt. Preis: 10 Mark, in Halbfranz gebunden 13 Mark. 


Heft 4: Eisenbahnhoehbauten. Von Geh. Baurat A. RUpELL, Berlin. In Vorbereitung. 


3. Halbband: Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittel-Versorgung. 
Heft 1: Landwirtschaftliche Gebäude und verwandte Anlagen. Von Prof, A. SCHUBERT, Kassel 


und Geh. Baurat Prof, Dr. E. Scuurrr, Darmstadt. Zweite Auflage. 
Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark. 


Heft 2: Gebäude für Lebensmittel-Versorgung. (Schlachthófe und Viehmärkte, 
Märkte für Lebensmittel; Märkte für Getreide; Märkte für Pferde und Horn- 
vieh). Von Stadtbaurat + G. Osrnorr, Berlin und Geh. Baurat Prof, Dr. E. Scaurrr, Darm- 


stadt. Zweite Auflage. Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. 


4. Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke. 

Heft ı: Sehankstätten und Speisewirtschaften, Kaffeehäuser und Restaurants, Von 
Geh. Baurat Prof. + Dr. H. Wacner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — 
Volksküchen und Speiseanstalten für Arbeiter; Volkskaffeehäuser. Von Geh. Baurat 
Prof. Dr. E. Scumrrr, Darmstadt. — Oeffentliche Vergnügungsstütten. Von Geh. Baurat 
Prof. + Dr. H. Wacner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Festhallen. 
Von Geh.-Rat Prof, Dr. J. Dorm, Karlsruhe. — Gasthöfe niederen Ranges. Von Geh. 
Baurat H. v. n. Hupe, Berlin. — Gasthöfe niederen Ranges, Schlaf- und Herbergshäuser. 


Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Scuwrrr, Darmstadt. Dritte Auflage. 
Preis 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. 


Heft 2: Bauliehkeiten für Kur- und Badeorte. Von Architekt + J. Mylius, Frankfurt a. M. 
“nd Geh. Baurat Prof. + Dr. H. Wacner, Darmstadt. Gebäude für Gesellschaften und 
Vereine. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Scumrrr und Geh. Baurat Prof. + Dr. H. WAGNER, 
Darmstadt. — Baulichkeiten für den Sport. Sonstige Baulichkeiten für Vergnügen und 
Erholung. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe, Architekt + J. LIEBLEIN, Frank- 
furt a. M., Oberbaurat Prof. R, v. REINHARDT, Stuttgart und Geh. Baurat Prof. + Dr. H. WAGNER, 
Darmstadt. Dritte Auflage. Preis 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. 


5. Halbband: Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrts-Anstalten. 
“Heft 1: Krankenhäuser. Von Prof. F. O. Kunn, Berlin. Zweite Auflage. 
SC Preis: 32 Mark, in Haibfranz gebunden 35 Mark. 


Heft 2: Verschiedene Heil- und Pflege-Anstalten (Irrenanstalten, Entbindungs- 
“Anstalten, Heimstätten für Wóchnerinnen und für Schwangere, Sanatorien, 
Lungenheilstätten, Heimstätten für Genesende); Versorgungs-, Pflege- und 
Zufluehtsháuser. Von Geh. Baurat G. Brunke, Frankfurt a. M., Prof. K. Henrici, Aachen, 
Architekt F. Sanper, Frankfurt a. M., Geh. Baurat W. Voices, Wiesbaden, Bauinspektor 
H. Wacner, Darmstadt, Geh. Oberbaurat V. v. WELTZIEN, Darmstadt und Stadtbaurat Dr. 
K. Wourr, Hannover. Zweite Autlage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. 


Heft 3: Bade- und Sehwimm-Anstalten. Von Prof, F. GENZMER, Berlin. 
SIE Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. 


Heft 4: Waseh- und Desinfektions-Anstalten. Von Prof. F. GENZMER, Berlin. 
MUS Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark. 


"Jeder Band, bezw. jedes Heft bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln käuflich. 
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6. Halbband: Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst. 

Heft ı: Niedere und höhere Schulen (Schulbauwesen im allgemeinen; Volksschulen 
und andere niedere Schulen; niedere techn. Lehranstalten u. gewerbl. Fach- 
schulen; Gymnasien und Reallehranstalten, mittlere techn. Lehranstalten, 
höhere Mädchenschulen, sonstige höhere Lehranstalten; Pensionate u. Alum- 
nate, Lehrer- u. Lehrerinnenseminare, Turnanstalten). Von Geh. Baurat G. BEHNKE, 
Frankfurt a. M., Prof. K. Hinrracer, Gries, Oberbaurat Prof. + H. Lane, Karlsruhe, Architekt 
+ O. LinpHEIMER, Frankfurt a. M., Geh. Bauráten Prof. Dr. E. Schmitt und + Dr. H WAGNER, 
Darmstadt. Zweite Auflage. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. 

Heft 2, a: Hochschulen I. (Universitäten und Technische Hochschulen; Naturwissen- 
schaftliche Institute). Von Geh. Oberbaurat H. Eccert, Berlin, Baurat C. Junk, Berlin, 
Geh. Hofrat Prof. C. Korner, Braunschweig und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darm- 
stadt. Zweite Auflage. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark. 


Heft 2, b: Hoehsehulen II. (Universitáts-Kliniken, Technische Laboratorien; Stern- 
warten und andere Observatorien). Von Landbauinspektor P. Müssiesronr, Berlin, Ober- 
baudirektor + Dr. P. Spieker, Berlin und Geh. Regierungsrat L. v. TIEDEMANN, Potsdam. 


Zweite Auflage. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. 


Heft 3: Künstler-Ateliers, Kunstakademien und Kunstgewerbesehulen; Konzerthäuser und 
Saalbauten. Von Reg.-Baumeister C. ScHAuPERT, Nürnberg, Geh. Baurat Prof. Dr. E. SCHMITT, 
Darmstadt und Prof. C. WALTHER, Nürnberg. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. 


Heft 4: Gebáude für Sammlungen und Ausstellungen (Archive; Bibliotheken; Museen; 
Pflanzenháuser; Aquarien; Ausstellungsbauten). Von Baurat + A. KerLER, Karls- 
ruhe, Baurat A. KonTOM, Halle, Architekt + O. LixpuEiMER, Frankfurt a. M., Prof. A. Messe, 
Berlin, Architekt R. OPrERMANN, Mainz, Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und + Dr. H. 
WAGNER, Darmstadt. (Vergriffen.) Zweite Auflage unter der Presse. 


Heft 5: Theater. Von Baurat M. Semper, Hamburg. 
Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 3o Mark. 


Heft 6: Zirkus- und Hippodromgebáude. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. 
Preis: 6 Mark, in Halbfranz gebunden 9 Mark. 


7. Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten. 
Heft 1: Gebäude für Verwaltung und Rechtspflege (Stadt- und Rathäuser; Gebäude 


“ für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften; Geschäftshäuser für Pro- 
vinz- und Kreisbehörden; Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private 
Verwaltungen; Leichenschauhäuser; Gerichtshäuser; Straf- und Besserungs- 
anstalten). Von Prof. F. Bruntschui, Zürich, Baurat A. Kortüm, Halle, Prof. G. Lasius, 
Zürich, Stadtbaurat + G. OsrHorr, Berlin, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, 
Baurat F. Scuwecuten, Berlin, Geh. Baurat Prof. + Dr. H. Wacner, Darmstadt und Bau- 
direktor + Tu. v. LANDAUER, Stuttgart. Zweite Auflage. 

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark. 


Heft 2: Parlaments- und Ständehäuser; Gebäude für militärische Zwecke. Von Geh. Baurat 
Prof, Dr. P. Wartor, Dresden, Geh. Baurat Prof. + Dr. H. Wacner, Darmstadt und Oberst- 
leutnant F. Ricuter, Dresden. Zweite Aufl. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark. 


A. Halbband: Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen. 


Heft 1: Kirehen. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. C. GurLitT, Dresden. Unter der Presse. 
Heft 2 u.3: Denkmäler. Von Architekt A. Hormann, Berlin. Unter der Presse. 


Heft 4: Bestattungsanlagen. Von Städt. Baurat H. Grasset, München. In Vorbereitung. 


9. Halbband: Der Städtebau. Von Ober- u. Geh. Baurat Dr. J. Srüssen, Berlin. (Vergriffen.) 
Zweite Auflage in Vorbereitung. 

10. Halbband: Die Garten-Architektur. Von Baurat A. Lampert und Architekt E. SrAur, Stuttgart. 

ESCH Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark. 


Das »Handbuch der Architektur« ist zu beziehen durch die meisten Buch- 
handlungen, welche auf Verlangen auch einzelne Bánde zur Ansicht vorlegen. Die meisten 
Buchhandlungen liefern das »Handbuch der Architektur« auf Verlangen sofort vollständig, 
soweit erschienen, oder eine beliebige Auswahl von Banden, Halbbänden und Heften auch 
gegen monatliche Teilzahlungen. Die Verlagshandlung ist auf Wunsch bereit, 
solche Handlungen nachzuweisen. 


Stuttgart, Alfred Kroner. Verlag. 


im Februar 1905. 


Handbuch der Architektur. 


Alphabetisches Sach-Register. 
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hahrradbalhsen 2. 22.0051 Vale asrandelsschulen ro n - v s 7 7. TV Or, 
Rahrstühle.: .'. 10] 32.8237 HMeil-Anstalten2 tin 6 x ers as EVASIT 
Fakalstoffe- Entfernung aus den Ge- Heizung der Räume .'. . . .| HT} 4 
bäuden . . EES Herbergshäuser tee el AV Ve) 
Fassadenbildung . epee A A REIS Hertenfitze . . sh EVA eal eh 
Fenster. . 5 EO HERE Hippodromgebäude . Eee E Ch COARRO 
Fenster- und Thüröffnungen . . «| IM} 2 | 1 | Hochbau-Konstruktionen . E Wak UF EES le) 
Fernsprechdienst, Gebäude für . . IV | 2 | 3 | Hochbaukunde, allgemeine sav KS EI 
Fernsprech-Einrichtungen. . . .| Il} 3 2]|Hochlicht . . . ,,..,.. .| UL) 3.1 
IEesrhaller d en TN. Is Hochschulen u sone ER ly Onl 2. 
Festigkeitslehre . . . . . . .|. Et 1 2]|HofAnlagen . . uec LENA EET 
Bindelhauser . . .....22 v vw HV] 5 2 |'Hofflächen, Befestigung der "A nie 
Eitiranlagenıe oo s mew ee sb Vail eo Holz als Konstruktionsmaterial. .| I| 1 ei 
e EE . +. rera VER RE TEE EV. |... |. T 
Formenlehre des Ornaments. . .| I| 3| Hotels”... E OVE Ela 
Freimaurer-Logen . . . . . .|IV| 4| 2 | Hydrotechnische Laboratorien leed Ate 
EE ee SAO Ingenieur-Laboratorien . . . . .|IV| 6 |2,b 
x He OT CORRE RS r SIENTO Innerer Ausbau . . . . ve | 11136 
Fundamente . . . . . . . .| IM} t| |Innungshäuser . rd Bd E 
Fussbóden . . . . sse CALLS) e Institute, wissenschaftliche Men Mead? 
Galerien und Passagen > « » Wf LW) e Hren:Anstalten . EE 
Garten-Architektur . . . . . .|IV |to Islam. Baukunst des Islam . . 111735172 
Gartenhäuser. 5.75 50778 IV 10 Isolier-Hospitäler nn, Häuser) EE 
Gasbeleuchtung . See I 4 Justizpaläste . . . MEIS 
ER TE Wie RKadettenhausen EES Eh eee a 
Gepar Ansalten E EE E ela ENER KE RIES 
Gebaudebildung Ce GE Eed 
Gebüudelehre X TN DUR Kaufhäuser me 02.40 EE 17200 


Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen. 


——— —«* 


Kegelbahnen i i 
Keramik in der Baukunst 
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Kunstschulen . : 
Kunstvereins-Gebäude . 


Kupfer als Baustoff 

Kurhäuser . : 

Laboratorien . 

Landhäuser E RELEASED 
Landwirtschaft. Gebäude für die 


Zwecke der Landwirtschaft 
Laufstege der Dächer . 
Lebensmittel-Versorgung. Gebäude) 

für Lebensmittel-Versorgung . 
Leichenhäuser, CE 
Leichenschauháuser . 

Logen (Freimaurer) . 

Lüftung der Räume 
Lungenheilstätten 
Luxuspferdeställe à 
Mädchenschulen, hôhere . 
Märkte für Getreide, Lebensmittel; 

Pferde und Hornvieh ot 
Markthallen 
Marställe . 
Maschinenlaboratorien ? 
Materialien des Ausbaues 
Material- Priifungsanstalten . 
Mauern , 

Mechanisch- technische Laboratori ien 
Medizin. Lehranstalt. d. Universität. 
Messpaliiste SE Peat 
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Metalldächer . 

Militärbauten . 
Militär-Hospitäler 
Ministerialgebaude . 
Mittelalterliche Baukunst . 
Mörtel als Konstruktionsmaterial 
Museen . 

Musikzelte . 
Natutwissenschatiliche institute: 
Oberlicht 

Observatorien 5 

Ornament. F ormenlehred; Ornaments 
Ortsbehórden . 
Palaste . 
Panoramen . 
Parlamentshäuser 
Passagen 
Pavillons 
Pensionate . 
Pergolen 

Perrons . 
Pferdeställe 
Pflanzenhäuser 


» 
Pflegeanstalten . n 
Physikalische Institute . 
PISS OIS deet 
Post-Gebäude . 
Proportionen in der "Architektur 
Provinzbehörden . 
Quellenhauser . 
Rampen, äussere 
Rampen, innere . 
Rathäuser . 
Raum- Architektur : 
Raumbegrenzende Konstruktionen . 
Raumbildung . . . 
Rechtspflege. Gebaudef. Rechtspflege, 
Reinigung der Gebäude 
Reitbahnen 
Reithäuser . ; den 
Renaissance, Beni der . 
Renaissance in Italien 
Renaissance in Frankreich . 
Renaissance in Deutschland, Hol- 
land, Belgien und Dänemark . 
Rennbahnen d 
Restaurants 
Rollschlittschuhbahnen - 
Romanische Baukunst . j 
Romer. Baukunst der Römer . 
Ruheplätze 
Saal-Anlagen . 
Saalbauten 
Sammlungen . 
Sanatorien . 
Schankstätten 
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Schaufenstereinrichtungen 

Scheunen 

Schieferdächer 

Schiesshäuser . 

Schiessstätten 

Schlachthöfe . 

Schlafhäuser . 

Schlösser : 

Schneefánge der "Dächer . 

Schulbaracken : 

Schulbauwesen 

Schulen . 

Schützenhäuser 

Schwachsinnige, Gebäude für 

Schwimm-Anstalten . 

Seitenlicht . 

Seminare 

Sicherungen gegen Einbruch, Feuer, 
Blitzschlag, Bodensenkungen und 
Erderschütterungen . 

Siechenhäuser . 

Sonnenlicht. Versorgung der Ge- 
bäude mit Sonnenlicht . ; 
Sonnenwárme. Versorgung der Ge- 

baude mit Sonnenwarme . 
Sparkassengebäude . 


Speiseanstalten für Arbeiter . 
Speisewirtschaften 
Sprachrohre 
Spül-Einrichtungen . 
Stadthäuser : 
Stadtebau . 

Ställe 

Ständehäuser . 


Statik der Hochbau-Konstruktionen 


Stein als Konstruktionsmaterial . 

Sternwarten 

Stibadien À 

Straf-Anstalten 

Stützen. Statik der Stützen. 

Stützmauern 

Synagogen . 

Taubstummen- Anstalten 

Technische Fachschulen . 

Technische Hochschulen . 

Technische Laboratorien . 

Telegraphen. Haus- und Zimmer- 
telegraphen 2 

Telegraphen-Gebäude . : 

Tempel. Griechischer Tempel . 

» Rómischer Tempel 
Terrassen AA AAN 


Theater . 

Dans M als Konstruktions- 
materialien . ; 

Thorwege . . * 


Thür- und Fensteröffnungen . kw 
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2:12 
41 
4|1 
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3.4 
72 
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Thiiren und Thore . 
Tierhäuser . : x 
Träger. Statik der Trager : 
Treppen ; 
Treppen- Anlagen 

Trinkhallen 

Turmkreuze 

Turnanstalten . 

Universitäten . 

Veranden : 


Veranschlagung . 

Verdingung der Bauarbeiten 

Vereine. Gebäude für Vereinszwecke 

Vereins-Häuser 

Vergnügungsstätten, öffentliche . 

Verkehr. Anlagen zur Vermittlung 

des Verkehrs in den Gebäuden 

Gebäude für Zwecke des Verkehrs 

Verkehrswesen 

Versicherungswesen . 

Versorgungshäuser . . 

Verwaltung. Gebäude für Verwal: 
tung . : 

Vestibül- Anlagen 

Viehmärkte 

Villen 

Volksbelustigungsgärten 

Volks-Kaffeehäuser . 


Volksküchen . 

Volksschulen . 

Vordächer . 

Vorhallen . 

Vorräume . 

Wachgebäude. 

Wagenremisen 

Waisenháuser. . 
Wandelbahnen und ‘Kolonnaden 
Wande und Wandoffnungen . 
Wandflächen, Ausbildung der 
Wandverschlüsse, bewegliche 
Warenhäuser . 
Warmeinrichtungen . 
Warmstuben . 
Wasch-Anstalten . 
Wasch-Einrichtungen 
Waschtisch-Einrichtungen . 
Wasserkünste . 1 
Wasserversorgung der Gebäude 
Windfahnen Sues 
Wirtschaften . 
Wohlfahrts-Anstalten i 
Wohnbau, romanischer und gotischer| 
Wolnháüser; «e I Swan 
Zenithlicht . A RS, 
Ziegeldächer . . 
Zink als Baustoff 


Zufluchtshäuser ; 
Zwangs-Arbeitshäuser . 


ALFRED KRONER VERLAG IN STUTTGART. 
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